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Bonjour,  
je m’appelle Bob et  
je suis votre guide. 
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Principal importateur et distributeur de
OUTILLAGE PROFESSIONNEL &  
MACHINES D’ATELIER
Depuis 1992, VYNCKIER s’agrandit et investit dans l’amélioration et l’extension de  

son activité. Notre succès est basé sur la qualité au juste prix, le service direct, la 

formation pratique et une logistique forte.

1 500M2 POUR NOTRE PROPRE SERVICE TECHNIQUE

12 000M2 D’ENTREPÔT 

3 000M2 DE SHOWROOM

Nous investissons continuellement dans notre entrepôt ultra-moderne. Nos 

systèmes logistiques sont dès lors optimalisés et intégrés avec les systèmes 

de nos partenaires en logistique.

STOCK IMPORTANT VIA NOTRE CENTRE DE DISTRIBUTION
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SHOWROOM ET EXPÉRIENCE

× Industrie
× Construction
× Automobile
× Enseignement technique

DES PRODUITS ET DES  
SERVICES DE QUALITÉ  

POUR L’ATELIER 

SECTEURS :

Notre SERVICE CLIENT MULTILINGUE répond à toutes vos questions, donne des conseils  

dans le choix des produits ou cherche des solutions sur mesure.

Notre SERVICE APRÈS-VENTE avec des techniciens qualifiés permanents veille à la  

livraison correcte et à l’installation complète, branchement électrique et mise en  

service.

Les RESPONSABLES PRODUITS mettent en place un package complet, en ne prenant 

pas uniquement en compte les produits et leur qualité. Ils évaluent différents fournisseurs 

sur la garantie de livraison et le service après-vente.

Grâce à nos formations individuelles, le client tire le maximum de son équipement. 

Les modes d’emploi et listes de pièces détachées sont facilement disponibles dans 

votre propre langue.

Les réparations sont effectuées dans notre atelier, chez le client ou sur chantier. Notre 

délais d’intervention très court permet au client d’être rapidement dépanné. Pour les 

appareils plus grands ou plus complexes, nous fournissons aussi un entretien sur mesure.

TOUT LE SUPPORT TECHNIQUE 
NÉCESSAIRE MAXIMALISER LA RÉUSSITE  

ET LA PRODUCTIVITÉ

Solution sur mesure ?
N’hésitez pas à contacter l’un de nos revendeur. Nous discuterons de votre projet pour 

arriver à une solution. Plus d’info : www.vynckier.biz
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AMSTERDAM

PARIS

LUXEMBOURG

LIVRAISON RAPIDE 
DANS VOTRE ATELIER
Dans notre entrepôt central, nous avons 

60.000 produits en stock. Notre réseau 

de distributeurs professionnels nous 

permet de garantir une livraison rapide :  

dans les 24 heures dans le Benelux et 

dans les 72 heures dans les autres pays 

européens.

Les revendeurs sont les premiers inter-

locuteurs pour les clients finaux. En tant 

qu’experts, ils sont à vos côté au quotidien  

avec des conseils sur les produits, des 

informations sur les nouvelles tendances 

et un accompagnement professionnel.

24H BENELUX
72H EUROPE

Livraison

NOS 4 CLÉS
× Des fournisseurs fiables
× La livraison garantie
× Le service après–vente
× Des conseils d’experts



 | 7

DU TOURNEVIS À LA MACHINE CNC

Découvrez tout dans
LE CATALOGUE

NOS MARQUES

Nous disposons d’un grand choix d’outils de marques exclusives de qualité, qui  

offrent une solution conviviale pour chaque application. Si VYNCKIER propose un  

produit, vous êtes sûr de sa qualité.

Nos produits se divisent en 8 groupes :

01 MACHINES / machines pour le métal et le bois

02 AUTO / équipement pour l’atelier automobile

03 WORKSHOP / mobilier d’atelier

04 EQUIPMENT / équipement d’atelier

05 SIGN & SAFE / sécurité dans l’atelier

06 TOOLS / outils à main

07 HVAC / chauffage, refroidissement et ventilation

08 CONSTRUCT / équipement pour la construction

Tous les 2 ans, nous distribuons un version imprimée de notre catalogue dans le Benelux,  

à plus de 40 000 exemplaires. De plus, avec nos mises à jour intermédiaires, nous 

maintenons l’attention sur notre offre.

TOOLS

®
STANLEY
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BUSINESS.EU
Votre accès personnel

Notre site web est actualisé chaque 

jour avec l’information sur les produits et 

les prix les plus récents.

Les clients finaux peuvent également  

trouver un revendeur VYNCKIER via le 

site web.

Via VBusiness, les revendeurs VYNCKIER ont accès aux informations interentreprises,  

et à une série d’outils pratiques. On peut ainsi passer commande de manière rapide  

et conviviale. Vous pouvez également suivre les commandes ouvertes ainsi que les  

réparations en cours. Il est aussi toujours possible de consulter le stock et de 

télécharger les modes d’emploi.

VYNCKIER investit dans la formation, non seulement pour son personnel mais également  

pour ses revendeurs. Nous sommes convaincus qu’un distributeur VYNCKIER reconnu  

doit pouvoir fournir au client final des explications et un support technique de  

manière professionnelle. C’est pourquoi VYNCKIER a développé des formations 

mettant l’accent aussi bien sur la connaissance approfondie des produits que sur la 

manière dont un revendeur peur accompagner et renseigner les clients.

Il s’agit d’un large choix de cours techniques gratuits pour nos collaborateurs, les  

clients, les distributeurs et les écoles. Le nombre de participants reste limité pour 

assurer la qualité de la formation.

PLACE AU DIGITAL

DÉCOUVREZ 
NOTRE  
NOUVEAU SITE

VYNCKIER.BIZ 
Mise à jour quotidienne
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Notre service client est accessible tous les jours du lundi  

au jeudi de 8 à 17 heures et le vendredi jusque 16 heures. 

Inscrivez-vous à notre newsletter via www.vynckier.biz. 

Vous recevrez régulièrement des conseils, des informations  

utiles sur nos produits, le sponsoring, les évènements et 

promotions, …

Vynckier Tools sa

Avenue Patrick Wagnon 7

B-7700 Mouscron

info@vynckier.biz

T + 32 56 56 14 66

F +  32 56 56 14 68

WWW.V-EXPO360.COM

Découvrez notre centre d’expériences

CLIQUEZ SUR L’ENDROIT ET 
NOUS VOUS EMMENONS…REGARDEZ SUR LE PLAN OÙ 

VOUS VOULEZ ALLER !

Asseyez–vous et  
promenez–vous à l’intérieur

VOUS DÉAMBULEZ DANS 
NOTRE  

SHOWROOM PAR  
UN SIMPLE CLIC



01 MACHINES

10 | 

01 MACHINES
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TARAUDAGE
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Optimum conçoit et développe depuis plus de 35 ans des 

machines pour le travail du métal. Optimum se distingue 

par la qualité, la précision, la durabilité et la constance.  

En plus de nos propres sites de production, nous développons  

également nos machines avec d’autres fabricants ; des  

producteurs qui satisfont à de hautes exigences de qualité.  

Toutes les connaissances acquises sont utilisées pour un 

développement constant et une amélioration des produits  

Optimum. Depuis la conception jusqu’à la production  

en série, et ensuite le service après-vente, nous assurons 

soigneusement le suivi de nos produits. Cela résulte en un 

niveau de qualité très élevé.

MACHINES POUR LE TRAVAIL DU MÉTAL
La qualité à prix avantageux

Sales Department Technical Department Development Department Marketing Department

Grinding machines
Polishing machines
Sheet metal working
machines
Arbor presses
CNC technology
Accessories

Metal working machines

Bench drilling machines
Upright drilling machines
Geared upright drills
Milling machines
Lathes
Measuring instruments
Metal band saws
Metal circular saws

Hautes 
EXIGENCES DE QUALITÉ
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LES PRODUITS

Vous cherchez une machine fonctionnelle avec des  

caractéristiques de performances avancées ? Alors, vous 

prenez la bonne décision en choisissant une machine 

pour le travail du métal de la marque Optimum. Nos  

machines offrent un très bon rapport qualité/prix, une grande  

précision et d’excellentes performances. La qualité  

Optimum garantit que tous les produits Optimum sont  

fabriqués avec de hautes exigences de qualité.

SERVICE APRÈS-VENTE

Si vous avez besoin de notre service après-vente, nous 

serons à votre disposition avec une équipe expérimentée. 

Un stock important de pièces de rechange permet de 

les fournir dans les plus brefs délais. Notre service vous  

garantit un fonctionnement fiable de votre machine  

pendant de longues années.

» DÉCOUVREZ LES 
PRODUITS OPTIMUM 

• Perceuses

• Perceuses fraiseuses

• Scies à ruban

• Fraiseuses

• Tours

• Scies circulaires

• Polisseuses

• Ponceuses

• Machines CNC

• Accessoires

Nous offrons :
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01.1 PONCEUSES | AFFÛTEUSES DE MÈCHES

IN
F

O

Affûteuse de mèches pratique et compacte, de 2 à 13 mm 
 
Avantages :
• Affûtage de mèches sans connaissances spécifiques
• Économisez de l’argent en affûtant vos propres mèches
• Pas de perte de temps pour aller acheter des mêches
• Compacte et pratique
• Travail propre, rapide et bien fait 
• Facile à transporter 

Convient pour :
• L’affûtage de mèches spiralées en HSS ou métal dur (avec autre meule 713100131)
• Ateliers mécaniques, services d’entretien, écoles, centres de formation, bricoleurs

Livrée de série avec :
• 11 Pinces ER20 de ø 2 à 13 mm 
• Mode d’emploi en français, marquage CE et certificat de conformité à la directive Machine 

2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713100110 M
N° Orig. GH10T
Vitesse réglable en continu min-1 5.300
Angle d’affûtage ° 90 - 135
Capacité d’affûtage de mèche mm 2 - 13
Tension V 230V/1Ph ~50Hz
Puissance kW 0,18
Poids kg 9,50
Dimensions (L x l x h) mm 310x180x190
Prix € 529,00

Mèche émoussée Mèche aiguisée

Affûteuse de mèches pratique et compacte, de 3 à 30 mm 
 
Avantages :
• Affûtage de mèches sans connaissances spécifiques
• Économisez de l’argent en affûtant vos propres mèches
• Pas de perte de temps pour aller acheter des mêches
• Compacte et pratique
• Travail propre, rapide et bien fait 
• Facile à transporter 

Convient pour :
• L’affûtage de mèches spiralées en HSS ou métal dur (avec autre meule 713100132)
• Ateliers mécaniques, services d’entretien, écoles, centres de formation, bricoleurs

Livrée de série avec :
• Pinces 8 x ER20 de 3 à 8 mm et 22 x ER40 ø de 8 à 30 mm
• Mode d’emploi en français, marquage CE et certificat de conformité à la directive 

Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713100115 M
N° Orig. GH15T
Vitesse réglable en continu min-1 5.000
Angle d’affûtage ° 90 - 145
Capacité d’affûtage de mèche mm 3 - 30
Tension V 230V/1Ph ~50Hz
Puissance kW 0,45
Poids kg 35,00
Dimensions (L x l x h) mm 450x240x270
Prix € 1.525,00

IN
F

O

Mêche émoussée Mêche aiguisée

IN
F

O

Ponceuse à disque pour le travail du métal et du bois.  
 
Avantages :
• Moteur puissant de 0,9 kW
• Table de ponçage inclinable de -45° à +45°
• Butée d’équerre pivotant de -60° à +60°
• Machine stable et solide
• Disque en aluminium équilibré pour un travail souple
• Avec buse d’aspiration 2 diamètre extérieur 30/38 mm

Convient pour :
• Nombres de possibilités de travail dans le métal et le bois
• Le dégrossissage, l’affinage

Livrée de série avec :
• 1 disque autocollant grain 60 

Conseil : Lors du remplacement de ce disque, nous conseillons l’utilisation d’un disque 
Velcro pour un changement de disque rapide et facile. Disque support Velcro optionnel 
713357801.

N° de cde 713310305 M
N° Orig. TS305
Tension V 230
Diamètre disque mm 305
Vitesse min-1 1420
Dimensions table (l x p) mm 155x440
Puissance kW 0,9
Poids kg 30,00
Dimensions (L x l x h) mm 440x445x365
Prix € 269,00

Disque support Velcro 
optionnel 713357801

Inclinaison de la table - 
buse d’aspiration
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01.1 PONCEUSES | PONCEUSES À BANDE & À DISQUE

IN
F

O

Ponceuse universelle à bande et à disque pour le métal et le bois.  
 
Avantages :
• Moteur puissant de 1,1 kW
• Réglage manuel de la tension de la bande pour un défilement parallèle 
• 2 tables de ponçage amovibles  
• Utilisation simple et changement de bande rapide
• Peut être raccordée à un système d’aspiration

Convient pour :
• Nombreuses possibilités de travail dans le métal et le bois
• Le dégrossissage, l’affinage, le ponçage

Livrée de série avec :
• 1 bande abrasive Gr. 60 et 1 disque autocollant Gr 60

Conseil : Lors du remplacement de ce disque, nous conseillons l’utilisation d’un disque 
Velcro pour le changement de disque rapide et facile. Disque support Vlecro optionnel 
715911001.
N° de cde 713311071 M
N° Orig. DBS75-230V
Tension V 230
Vitesse min-1 1410
Vitesse de bande m/sec 11
Diamètre disque mm 150
Dimensions de la courroie mm 75x1180
Inclinaison de la table ° 90
Puissance kW 1,1
Poids kg 62,00
Dimensions (L x l x h) mm 665x560x405
Prix € 835,00

IN
F

O

Ponceuse à bande robuste 75x2000 sur pied, pour le ponçage de métaux.  
 
Avantages:
• Fonctionnement sans vibrations grâce au caoutchouc recouvrant la roue de pression
• Avec table de ponçage réglable de 10° à 30°
• Vitesse de bande élevée de 33 m/sec. 
• Changement rapide de la bande
• Grande longueur de ponçage de 75x550mm 
• Socle robuste réglable
• Munie d’un arrêt d’urgence à l’avant, dans la zone de travail de l’utlisateur

Livrée de série avec :
• 1 bande à poncer grain 60
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713321075 M
N° Orig. BSM75-400V
Tension V 3x400
Vitesse de bande m/sec 33
Dimensions de la courroie mm 75x2000
Puissance kW 3
Épaisseur de l’axe mm 45
Surface maximale de ponçage mm 75x550
Poids kg 82,00
Dimensions (L x l x h) mm 940x435x985
Prix € 1.389,00

Table de ponçage réglable 
10° à 30°

Munie d’un arrêt 
d’urgence à l’avant

IN
F

O

Ponceuse à bande robuste 150x2000 sur pied, pour le ponçage de métaux.

Avantages:
• Fonctionnement sans vibrations grâce au caoutchouc recouvrant la roue de pression
• Avec table de ponçage réglable de 10° à 30°
• Vitesse de bande élevée de 33 m/sec. 
• Changement rapide de la bande
• Grande longueur de ponçage de 150x550mm 
• Socle robuste réglable
• Munie d’un arrêt d’urgence à l’avant, dans la zone de travail de l’utlisateur

Livrée de série avec :
• 1 bande à poncer grain 60
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713321150 M
N° Orig. BSM150-400V
Tension V 3x400
Vitesse min-1 3000
Vitesse de bande m/sec 33
Diamètre disque mm -
Dimensions de la courroie mm 150x2000
Puissance kW 4
Épaisseur de l’axe mm 45
Surface maximale de ponçage mm 150x550
Poids kg 124,00
Dimensions (L x l x h) mm 940x510x985
Prix € 1.699,00

Table de ponçage réglable 
10° à 30°

Munie d’un arrêt 
d’urgence à l’avant



01.1 PONCEUSES | MEULEUSES
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Double touret à meuler OptiGrind.

Points forts :
• Un excellent rapport prix-performance
• Design moderne
• Moteurs sans entretien
• Roulements à billes de qualité pour un fonctionnement silencieux

Convient pour :
• Tout atelier ou espace industriel
• Le ponçage des surfaces, des bords, mêches, etc

Plus d’informations :
• Construction lourde
• Conçu pour le travail professionnel des métaux
• Boutons basse tension start (blanc) et stop (noir)
• Tension à vide
• 2 butées de matériel réglables
• Deux vitres de protection des yeux réglables
• Pieds antivibratoires en caoutchouc
• Fabriqué en conformité avec les normes CE

Livré de série avec :
• 2 meules, grain 36 et 80 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713101505 M 713101510 M 713101515 M 713101520 M 713101525 M
N° Orig. GU15 230V GU18 230V GU20 230V GU20 400V GU25 400V
Vitesse min-1 2850 2850 2850 2850 2850
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 150x20x16 175x25x32 200x30x32 200x30x32 250x40x32
Tension V 1x230 1x230 1x230 3x400 3x400
Puissance W 450 450 600 600 1500
Poids kg 12,00 14,00 20,00 20,00 37,00
Dimensions (L x l x h) mm 410x200x265 456x220x291 461x246x310 461x246x310 542x304x365
Prix € 159,00 175,00 219,00 242,00 330,00

IN
F

O

Deux butée de matériel réglablesInclus 2 meules grises (36/80) Boutons basse tension start (blanc) et stop 
(noir)

Deux protections réglables des yeux
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Touret à meuler avec brosse OptiGrind

Points forts :
• Un excellent rapport prix-performance.
• Design moderne
• Moteurs sans entretien
• Roulements à billes de qualité pour un fonctionnement silencieux

Convient pour :
• Tout atelier ou espace industriel
• Le ponçage / ébavurage des surfaces, des bords, affûtage des mêches, etc

Plus d’informations :
• Construction lourde
• Conçu pour le travail professionnel des métaux
• Boutons basse tension start (blanc) et stop (noir)
• Tension à vide
• Butée de matériel réglable sur le côté de la meule
• Ecran de protection des yeux réglable sur le côté de la meule
• Grande protection réglable avec connection possible d’un aspirateur
• Pieds antivibratoires en caoutchouc
• Fabriqué en conformité avec les normes CE

Livré de série avec :
• Meule, grain 36
• Brosse avec fil de 0,3 mm
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.IN
F

O

Grande protection 
réglable (côté brosse)

Boutons basse tension 
start (blanc) et stop (noir)

Incluse meule et brosse Butée de matériel réglable 
(côté meule)

NEW

N° de cde 713101600 M 713101605 M 713101610 M 713101615 M 713101620 M
N° Orig. GU15B 230V GU18B 230V GU20B 230V GU20B 400V GU25B 400V
Tension V 1x230 1x230 1x230 3x400 3x400
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 150x20x16 175x25x32 200x30x32 200x30x32 250x40x32
Vitesse min-1 2850 2850 2850 2850 2850
Puissance W 450 450 600 600 1500
Dimensions brosse (diamètre x l x alésage) mm 150x20x32 175x20x32 200x25x32 200x25x32 250x30x32
Poids kg 11,30 12,70 17,10 17,10 30,20
Dimensions (L x l x h) mm 495x305x305 495x305x305 580x345x335 580x345x335 650x380x385
Prix € 178,00 184,00 229,00 252,00 349,00
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Touret à meuler combiné, avec meule et bande abrasive OptiGrind

Points forts :
• Un excellent rapport prix-performance
• Design moderne
• Moteur sans entretien
• Roulements à billes de qualité pour un fonctionnement silencieux

Convient pour :
• Tout atelier ou espace industriel
• Le ponçage des surfaces, des bords, mêches, etc

Plus d’informations :
• Construction lourde
• Conçu pour le travail professionnel des métaux
• Boutons basse tension start (blanc) et stop (noir)
• Tension à vide
• 2 butées de matériel réglables
• Vitre de protection des yeux réglable
• Equipé d’une bande de graphite
• Pieds antivibratoires en caoutchouc
• Fabriqué en conformité avec les normes CE

Livré avec :
• Meule, grain 36
• Bande abrasive, grain 80
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat 

CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713101570 M 713101575 M 713101580 M
N° Orig. GU20S 230V GU20S 400V GU25S 400V
Tension V 1x230 3x400 3x400
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 200x30x32 200x30x32 250x40x32
Vitesse min-1 2850 2850 2850
Puissance W 600 600 1500
Dimensions bande à poncer mm 75x762 75x762 75x1016
Diamètre aspiration bande à poncer mm 32 32 32
Réglage d’angle ° 90 90 90
Poids kg 26,00 26,00 35,00
Prix € 335,00 363,00 462,00

IN
F

O

Polisseuse robuste pour toutes sortes de métaux.

Points forts :
• Un excellent rapport prix-performance
• Design moderne
• Moteur sans entretien
• Roulements à billes de qualité pour un fonctionnement silencieux

Convient pour:
• Chaque atelier ou environnement industriel
• Enlever des rayures, la rouille et le pré-polissage des métaux.

Plus d’informations :
• Construction lourde
• Conçu pour le travail professionnel des métaux
• Boutons basse tension start (blanc) et stop (noir)
• Tension à vide
• Pieds antivibratoires en caoutchouc
• Fabriqué en conformité avec les normes CE

Livré de série avec : 
• Un disque de polissage tendre
• Un disque de polissage dur
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, 

certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 
2014/30/CE.

N° de cde 713101540 M 713101545 M 713101550 M
N° Orig. GU20P 230V GU20P 400V GU25P 400V
Dimensions disque de polissage (diamètre x l x alésage) mm 200x20x16 200x20x16 250x25x20
Vitesse tpm 2850 2850 2850
Puissance W 600 600 1500
Tension V 230 3x400 3x400
Poids kg 18,00 18,00 23,00
Dimensions (L x l x h) mm 550x200x260 550x200x260 630x250x320
Prix € 209,00 209,00 387,00

Inclus disques de polissage tendre et dur
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Double touret à meuler avec vitesse variable OptiGrind

Points forts :
• Un excellent rapport prix-performance
• Design moderne
• Moteurs sans entretien
• Roulements à billes de qualité pour un fonctionnement silencieux
• Avec vitesse variable en continu de 800 à 2850 tpm avec potentiomètre

Convient pour :
• Tout atelier ou espace industriel
• Le ponçage des surfaces, des bords, mêches, etc

Plus d’informations :
• Construction lourde
• Conçu pour le travail professionnel des métaux
• Prévu d’un convertisseur Siemens
• Boutons basse tension start (blanc) et stop (noir)
• Tension à vide
• Interrupteur principal verrouillable
• 2 butées de matériel réglables
• Deux vitres de protection des yeux réglables
• Pieds antivibratoires en caoutchouc
• Fabriqué en conformité avec les normes CE

Livré avec :
• 2 meules, grain 36 et 80
• Socle 713107100
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713010260 M 713010270 M
N° Orig. GU20 VARIO 400V GU25 VARIO 400V
Tension V 3x400 3x400
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 200x30x32 250x40x32
Vitesse min-1 800-2850 800-2850
Puissance kW 0.6 1.5
Poids kg 32,00 45,00
Poids kg 32,00 45,00

IN
F

O

Double touret à meuler OptiGrind monté sur socle et équipé d’un interrupteur principal et d’un bouton d’arrêt 
d’urgence séparés.

Points forts :
• Excellent rapport prix-performance
• Design moderne
• Moteur sans entretien
• Roulements à billes de qualité pour un fonctionnement silencieux
• Équipé d’un interrupteur principal et d’un bouton d’arrêt d’urgence

Convient pour :
• Tout atelier ou espace industriel
• Le ponçage des surfaces, des bords, mêches, etc

Informations complémentaires :
• Construction lourde
• Conçu pour le travail professionnel des métaux
• Boutons basse tension start (blanc) et stop (noir)
• Tension à vide
• 2 butées de matériel réglables
• Deux vitres de protection des yeux réglables
• Pieds antivibratoires en caoutchouc
• Interrupteur principal verrouillable et arrêt d’urgence tout près de la place de l’utilisateur
• Fabriqué en conformité avec les normes CE

Livré de série avec :
• 2 meules, grain 36 et 80 
• Socle
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive 

Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

Remarque : l’arrêt d’urgence fonctionne comme un bouton d’arrêt, c’est-à-dire qu’il ne freine pas brusque-
ment mais ralentit progressivement. Raison : une meule ne peut pas s’arrêter brusquement, sinon elle peut 
éclater en morceaux et représenter un danger. 

N° de cde 790025001 M 790025003 M 790025005 M
N° Orig. GU20NS 230V GU20NS 400V GU25NS 400V
Tension V 1x230 3x400 3x400
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 200x30x32 200x30x32 250x40x32
Vitesse min-1 2850 2850 2850
Puissance W 600 600 1500
Poids kg 22,00 22,00 45,00
Prix € 609,00 619,00 749,00
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Touret à meuler Premium avec socle et système d’aspiration intégré pour l’industrie

Avantages :
• Ponceuse lourde industrielle, qui absorbe les vibrations grâce à son poids propre
• Prévu d’une garantie Optimum de 10 ans
• Résiste également aux forces de pression importantes sur les meules
• Avec système d’aspiration intégré avec ventilateur en aluminium et ailettes autonettoyantes.
• Moteur à induction sans entretien avec une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
• Munie des deux côtés de disques de serrage tournés

Convient pour :
• Industrie générale et entretien, le ponçage des surfaces, des bords, mêches, etc

Plus d’informations :
• Construction lourde en fonte
• Conçu pour le travail professionnel des métaux
• Tension à vide
• 2 butées de matériel réglables
• Deux vitres de protection des yeux réglables
• Pieds antivibratoires en caoutchouc

Livré de série avec :
• Sac à poussière en matériau auto-extinguible, socle robuste et stable avec bac de refroidissement
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 

2006/42/CE, et la directive EMC 2014/30/EU.

Conseil : N’oubliez pas de commander également vos meules.

N° de cde 713091040 M 713091045 M 713091050 M
N° Orig. GZ20DD GZ25DD GZ30DD
Tension V 3x400 3x400 3x400
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 200x25x20 250x30x25 300x35x30
Vitesse min-1 2800 1400 1400
Puissance W 750 1100 1800
Poids kg 63,70 91,00 124,00
Dimensions (L x l x h) mm 800x710x1300 800x700x1300 800x1200x1300
Prix € 1.659,00 1.999,00 2.435,00

GZ20DD - vue arrière

IN
F

O

Touret à meuler Premium pour un atelier super équipé

Avantages :
• Ponceuse lourde industrielle, qui absorbe les vibrations grâce à son poids propre
• Prévu d’une garantie Optimum de 10 ans
• Résiste également aux forces de pression importantes sur les meules
• Moteur à induction sans entretien avec une longue durée de vie et un fonctionnement 

silencieux
• Munie des deux côtés de disques de serrage tournés

Convient pour :
• Industrie générale et entretien; le ponçage des surfaces, des bords, mêches, etc

Plus d’informations :
• Construction lourde en fonte
• Conçu pour le travail professionnel des métaux
• Tension à vide
• 2 butées de matériel réglables
• Deux vitres de protection des yeux réglables
• Pieds antivibratoires en caoutchouc

Livré de série avec :
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat 

CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive EMC 2014/30/EU.

Conseil : N’oubliez pas de commander également vos meules, 713098121, 
713098123 et 713098125

Touret à meuler GZ20D + meules optionnelles

N° de cde 713091010 M 713091015 M 713091020 M
N° Orig. GZ20D GZ25D GZ30D
Tension V 3x400 3x400 3x400
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 200x25x20 250x30x25 300x35x30
Vitesse min-1 2800 1400 1400
Puissance W 750 1.1 1800
Poids kg 25,00 44,80 64,50
Dimensions (L x l x h) mm 550x290x360 670x340x410 810x420x560
Prix € 675,00 989,00 1.355,00
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N° de cde 891600284 M 891567266 M 891567276 M 891567368 M 891600285 M 891600286 M
N° Orig. TRANSFO 2KVA TRANSFO 3KVA TRANSFO 4KVA TRANSFO 6.3KVA TRANSFO 8KVA TRANSFO 10KVA
Puissance kVA 2 3 4 6.3 8 10
Courant à 400 V A 2.9 4.3 5.7 9.1 11.5 14.4
Courant à 230 V A 5 7.5 10 15.8 20 25.1
Largeur IP23 mm 265 265 265 310 310 370
Epaisseur IP23 mm 180/210 180/210 180/210 200/225 200/225 265/310
Hauteur IP23 mm 265 265 265 340 340 370
Poids kg 10,70 13,30 18,00 22,80 26,30 38,40
Dimensions (L x l x h) mm 265x210x265 265x210x265 265x210x265 310x225x340 310x225x340 375x225x370
Prix € 280,00 317,00 345,00 419,00 450,00 575,00

Auto transfo 400/230 V+N avec couvercle IP23 
 
Avantages :
• Couvercle standard IP23
• Prévu des manivelles, pour facilement transporter
• Réversible 230/400V ou 400/230V (attention 3F)
• Bobinages en cuivre
• Classe de température E
• Classe d’isolation de 1,1 KV
• Tension d’essai 3 kV pour 1 ‘- 50Hz
• Norme IEC 726
• Selon CE

Problème :  
Vous voulez acheter une machine, mais vous aviez encore toujours 3x220V, et le constructeur 
des machines ne veut plus convertir leurs machines en 3x220V ou demander pour cela un prix 
trop élevé.

Solution :  
Avec ces transformateurs, vous adaptez vous-mêmes facilement votre machine de 3x400V vers 
3x220V, conforme à la réglementation CE.

Frein électronique pour tourets à meuler Optimum Premium 
 
Avantages :
• Un arrêt controlé du touret à meuler
• Equipé d’un arrêt d’urgence et bouton de démarrage

Convient :
• pour tourets à meuler Optimum Premium GZ-D, GZ-DD et GZ-C

Conseil : y compris l’assemblage de l’usine lors de l’achat de nouveau touret à meuler

N° de cde 713091099 M
N° Orig. 3091099
Pour type GZ-D / GZ-DD / GZ-C
Poids kg 3,00
Prix € 699,00
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Socle avec système d’aspiration cyclone pour touret à meuler.

Avantages :
• Support robuste
• Force d’aspiration cyclone intégrée dans le socle permettant un gain d’espace
• Silencieux
• Interrupteur automatique
• Porte-lampe (lampe non-incluse)
• Tiroir à copeaux facile à vider

Convient pour :
• Tourets à meuler GU- et GU-S
• Adaptation possible sur d’autres tourets à meuler

Conseil : Vérifiez bien la tension de votre touret à meuler. Modèle 400V besoin d’un 
neutre. N’oubliez pas de commander le touret à meuler ainsi que les tuyaux d’aspiration 
(713107111).

N° de cde 713107110 M 713107109 M
N° Orig. GU1 230V GU1 400V
Tension V 230 V / 1 Ph 3x400
Puissance kW 1,3 1,3
Vitesse tpm 29.000 29.000
Poids kg 40,00 40,00
Dimensions (L x l x h) mm 477x310x805 550x340x890
Prix € 709,00 699,00

GU1 à l’avant Aspiration cyclone 
GU1 version 230V

Socle avec aspiration et options

Extraction autonome pour ponceuses à bande

Avantages :
• Aspiration cyclone à deux moteurs
• Peu d’espace nécessaire
• Insonorisé
• 230V externe - connexion permanente
• Pièce d’accouplement Y pour raccordement à deux tubes

Démarrage automatique :
• Lorsque la ponceuse à bande est démarrée, l’extraction commence avec un délai de 2 à 

3 secondes. Il n’est donc pas nécessaire de connecter également l’extraction.
• L’aspiration continue également de fonctionner pendant 2 à 3 secondes après la 

fermeture de la ponceuse à bande. 
• La poussière résiduelle est extraite après l’arrêt de la machine en raison de l’élimination 

des substances dangereuses.

Convient pour :
• Ponceuses à bande Optimum, telles que BSM75, BSM150
• Autres ponceuses à bande

NEW

N° de cde 713107115 M
N° Orig. GU2 400V
Tension V 3x400
Puissance kW 2.6
Vitesse tpm 29.000
Nombre de moteurs 2
Déplacement d’air m³/min 4.6
Poids kg 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 524x447x816
Prix € 825,00
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Tuyaux d’aspiration flexibles (2 pièces)

Convient pour :
• Tourets à meuler GU-

N° de cde 713107111 M
N° Orig. 3107111
Diamètre externe mm 38
Diamètre interne mm 34.5
Longueur m 0.805
Poids kg 0,70
Prix € 36,50

Socle mural pour tourets à meuler.

Avantages :
• Socle mural solide
• Avec bac de récupération d’eau

Convient pour :
• La plupart des tourets à meuler avec un poids 

approximatif de 30 kg et supports similaires
• Tourets à meuler de série GU, QSM, SM, PSM, ME. 

Jusqu’á Ø 250 mm

N° de cde 713107050 M
N° Orig. MH01
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 320x320x250
Prix € 50,90

Socle pour tourets à meuler.

Avantages :
• Socle stable
• Pour petits budgets

Convient pour :
• La plupart des tourets à meuler avec un poids 

approximatif de 30 kg et supports similaires
• Tourets à meuler de série GU, QSM, SM, PSM, ME. 

Jusqu’á Ø 250 mm

Conseil : Sous les tourets à meuler nous entendons la versi-
on avec des meules doubles, pas d’autres versions.

N° de cde 713107100 M
N° Orig. FS10
Poids kg 5,00
Dimensions (L x l x h) mm 320x270x820
Prix € 105,00

SAF32

SAFV25Dresseur de meule avec roue en étoile / dresseur de meule 
carré en céramique 25 x 25 x 150 mm

N° de cde 794000002 M 794000004 M
N° Orig. SAF32 SAFV25

Description l Largeur 32 mm - 
Longueur 235 mm

Largeur 25 mm - 
Longueur 150 mm

Poids kg 0,40 0,15
Dimensions  
(L x l x h) mm 235x32x32 150x25x25

Prix € 10,50 22,90
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Ponceuse universelle à bande et à disque pour le métal et le bois. 

Avantages :
• Modèle d’établi avec bras inclinable 
• Moteur puissant de 0,75 kW
• Réglage manuel de la tension de la bande pour un défilement parallèle
• 2 tables de ponçage amovibles
• Utilisation simple et changement de bande rapide
• Peut être raccordée à un système d’aspiration

Convient pour :
• Nombres de possibilités de travail dans le métal et le bois
• Le dégrossissage, l’affinage, le ponçage

Livrée de série avec :
• 1 bande abrasive Gr. 80
• 1 disque autocollant Gr. 80
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Lors du remplacement de ce disque, nous conseillons l’utilisation d’un disque 
Velcro pour le changement de disque rapide et facile. Disque support Velcro 715911001.

N° de cde 713700051 M
N° Orig. BTS51
Tension V 230
Dimensions de la bande abrasive mm 1000x50
Diamètre disque à poncer mm 150
Vitesse bande abrasive m/s 22
Dimensions roue de pression mm 60x150
Diamètre aspiration mm 38
Puissance kW 0,75
Meule x alésage mm 200x45
Poids kg 20,00
Dimensions (L x l x h) mm 375x230x520
Prix € 519,00

BTS51 En position pivoté
IN

F
O

IN
F
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Ponceuse à bande d’établi professionnelle pour le travail du métal.

Avantages :
• Surface de ponçage verticale large de 100 mm
• Grande surface de ponçage horizontale de 300 x 100 mm
• Moteur puissant de 1,5 kW, carter en aluminium
• Changement de bande très rapide

Convient pour :
• Le ponçage de surfaces ou de bords et pour arrondir
• Les bricoleurs exigeants, les ateliers mécaniques, les services d’entretien, les écoles et les 

centres de formation

Caractéristiques :
• Excellente performance grâce à la roue de pression de 130 mm
• Vitesse de bande élevée
• 2 vitesses. 
• Moteur puissant
• Sans vibrations grâce à une construction robuste
• Couvercle de protection de la bande rabattable
• Réglage automatique de la tension de la bande par système de tension à ressort
• Protection oculaire rabattable
• Les deux buses d’aspiration permettent d’utiliser un aspirateur

Livrée de série avec :
• Bande abrasive 100 x 1220 mm Gr. 60
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Livrée sans socle, n’oubliez pas de le commander 713921227

N° de cde 713921226 M 713921225 M
N° Orig. MBSM100-130 MBSM100-130-2
Vitesse bande abrasive m/s 19 9,5/19
Dimensions de la bande abrasive mm 100x1220 100x1220
Puissance kW 1,5 1,5
Tension V 230 3x400
Surface maximale de ponçage mm 300x100 300x100
Poids kg 37,00 37,00
Dimensions (L x l x h) mm 690x390x360 690x390x360
Prix € 485,00 595,00 MBSM100-130-2 avec pied optionnel
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Encocheuse - meuleuse combinée  3 en 1.

Avantages :
• 3 plans de travail (pour enchocher, aplanir, arrondir)
• Compacte et peu encombrante
• Excellent rapport qualité prix

Convient pour :
• Tubes et travaux classiques de polissage
• Ateliers avec des espaces limités
• Ateliers mécaniques, services de maintenance, écoles et centres de formation

Caractéristiques :
• La machine possède 3 plans de travail : à l’avant pour les tuyaux (avec serre-tuyaux), 

au-dessus pour aplanir et à l’arrière pour polir en rond (avec support de pièce)
• Réglage d’angle de 30 à 90°
• Fixation facile et travail efficace grâce au levier. Mors en prisme avec butée, réglable 

sans clé
• Moteur robuste à 2 vitesses pour l’acier et l’inox
• Sélecteurs de vitesse et de sens de rotation

Livrée de série avec :
• 1 bande abrasive Gr.36
• 1 rouleau de polissage 42 mm
• 2 bacs à copeaux. équipés d’un raccord pour système d’aspiration
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713921001 M
N° Orig. KRBS101
Tension V 3x400
Dimensions de la courroie mm 100x2000
Puissance kW 2,5-3,3
Vitesse de bande m/sec 15-30
Diamètres de ponçage mm 20-76
Réglage angle de meulage ° 30-90 (0-60)
Diamètre aspiration mm 2x100
Vitesse min-1 1400/2800
Poids kg 159,00
Dimensions (L x l x h) mm 1250x750x1140
Prix € 1.949,00

KRBS101 à l’arrière ponçeuse 
à bande

Rouleaux optionnels 
KRBS101

2 vitesses

MBSM75-200-1 et -2

Ponceuse à bande professionnelle pour le métal, 75x2000 mm, 1x230V

Avantages :
• Moteur puissant et silencieux 3 kW
• Avec les bandes de ponçage les plus courantes sur le marché
• Unité de broyage réglable en hauteur
• Avec couvercle rétractable pour aiguiser les gros morceaux

Convient pour :
• Chaque atelier ou environnement industriel
• Le meulage des surfaces et des bords, et pour finir
• Préparations de soudage

Caractéristiques :
• Vitesse de bande élevée
• Exécution stable
• Roue d’entraînement en aluminium avec roulements de qualité
• Roue de contact en aluminium de qualité avec caoutchouc
• Changement rapide de la bande de ponçage grâce à un côté amovible et une poignée 

de serrage
• Equipé d’une capuche à l’avant et d’une buse d’aspiration à l’arrière. Par la bouche, ce 

dispositif peut être relié à un système d’extraction
• Réglage simple de la roue d’impression avec le bouton de commande

Livrée avec :
• Pied de machine
• Bande de ponçage Granule 60
• Manuel français, inscriptions, marquage CE et certificat CE selon la directive machine 

2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713922076 M 713922075 M 713922150 M
N° Orig. MBSM75-200-1 MBSM75-200-2 MBSM150-200-2
Puissance kW 3 1,5 / 2,2 2.2/2.8
Tension V 230 3x400 3x400
Dimensions de la bande 
abrasive mm 75 x 2000 75 x 2000 150x2000

Vitesse bande abrasive m/s 19 14,5 / 29 14.5 - 29
Diamètre aspiration mm 100 100 100
Poids kg 72,00 68,00 90,00
Dimensions (L x l x h) mm 1070x340x950 1070x340x950 1070x415x950
Prix € 799,00 795,00 1.089,00

IN
F

O

MBSM150-200-2
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Scie à ruban portable régable sous angle jusque 45°, haute précision et silencieuse.

Points forts :
• Portable
• Arc de scie réglable sous angle de 0° à 45°
• Moteur à vitesse variable avec vitesse lente et balais en carbone
• Étau de machine en fonte

Convient pour : 
• Les chantiers, le bâtiment, les réparations de serres, dans les voitures de services 

d’entretien, etc.
• Sciage des tubes et profils en acier, fer et autres métaux légers

Livrée de série avec :
• Lame de scie bimétal.
• Butée de matériel.
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et 

certificat de conformité CE selon les directives Machine 2006/42/CE, et CEM 
2014/30/CE.

N° de cde 713300070 M
N° Orig. SP11V
Vitesse de coupe m/min 30-80
Tension V 230
Puissance kW 0.85
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1335x13x0.65
Montée / descente arc de scie Manuelle
Poids kg 19,00
Dimensions (L x l x h) mm 650x290x450
Prix € 519,00

Coupe sous angle de 0° à 45°

Scie à ruban portable régable sous angle jusque 60°, haute précision et silencieuse.

Points forts :
• Portable
• Arc de scie réglable sous angle de 0° à 60°
• Moteur à vitesse variable avec vitesse lente et balais en carbone
• Étau de machine en fonte

Convient pour :
• Les chantiers, le bâtiment, les réparations de serre, dans les voitures de services 

d’entretien, etc.
• Sciage des tubes et profiles en acier, fer et autres métaux légers

Livrée de série avec :
• Lame de scie bimétal
• Butée de matériel
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et 

certificat de conformité CE selon les directives Machine 2006/42/CE, et CEM 
2014/30/CE

N° de cde 713300075 M
N° Orig. SP13V
Tension V 1x230
Puissance kW 1
Vitesse de coupe m/min 30-80
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1440x13x0.65
Montée / descente arc de scie manuel
Poids kg 19,50
Dimensions (L x l x h) mm 720x300x420
Prix € 589,00

Scie à métaux à ruban pratique et légère, avec descente automatique de l’arc.

Points forts :
• Descente automatique de l’arc réglable en 3 positions
• Produit fiable et d’excellente qualité
• Légère et munie d’une poignée de transport ergonomique

Convient pour :
• Usage universel, utilisation dans tout véhicule utilitaire, en atelier, travaux de 

bricolage, en agriculture

Livraison standard :
• Avec lame bimétal
• Avec butée de matériel
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, 

certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive EMC 
2014/30/CE

N° de cde 713300100 M
N° Orig. S100G
Tension V 1x230
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1470x13x0,65
Vitesse de coupe m/min 45
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 820
Montée / descente arc de scie Manuelle / Auto
Puissance kW 0,37
Poids kg 23,00
Dimensions (L x l x h) mm 720x380x460
Prix € 649,00 Coupe sous angle de 0° à 45° Illustré avec socle optionnel

Coupe sous angle de 0° à 60°

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 100 mm 100x150 mm
45° 65 mm 100x60 mm

CAPACITÉ DE COUPE 

90° 125 mm 125 mm 130x125 mm
40° links 85 mm 85 mm 85x85 mm
60° links 50 mm 50 mm 50x50 mm

CAPACITÉ DE COUPE

90° Φ 90 mm 85 mm 100x85 mm
45° li. Φ 60 mm 65 mm 60x65 mm
60° li. - - -



01.2 SCIES | SCIES À RUBAN
01 M

AC
H

IN
ES

02 A
U

TO
03 W

O
RKSH

O
P

04 EQ
U

IPM
EN

T
05 SIG

N
 &

 SA
FETY

06 TO
O

LS
07 H

VAC
08 CO

N
STRU

C
T

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 27

Scie à ruban mobile pour le métal et le plastique. 

Points forts :
• Archet réglable de -45° à +60°
• Socle sur roues
• Avec un moteur silencieux et puissant 1100 W
• Descente hydraulique de l’arc
• Étau à serrage rapide

Convient pour :
• Les travaux légers, le bricoleur exigeant

Caractéristiques :
• Finition précise selon les normes Optimum
• Contrôle de la descente de l’arc par un cylindre hydraulique réglable en continu 
• Arrêt automatique en fin de coupe

Sécurité :
• Équipée d’un bouton d’arrêt d’urgence et de boutons marche/arrêt séparés
• Tension de sécurité basse 24 V
• Le boîtier de la courroie et l’arc sont munis d’un microrupteur

Livrée de série avec :
• Lame bimétal 10-14 tpi 
• Butée de matériel 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de 

conformité aux directives Machine 2006/42/CE, et CEM 2014/30/CE

N° de cde 713300131 M
N° Orig. S131GH
Tension V 1x230
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1638x13x0,65
Vitesse de coupe m/min 22-31-55
Puissance kW 1,1
Poids kg 78,00
Dimensions (L x l x h) mm 1050x450x550
Prix € 869,00

Scie à ruban simple et robuste avec arc réglable pour coupe sous angle de 0° à 60°. 

Points forts :
• Vitesse réglable en continu de 22 à 65m/min
• Coupe sous angle de 0° à 60°
• Moteur puissant et silencieux 1,1 kW 
• Pompe de refroidissement intégrée dans le socle
• Étau à serrage rapide

Convient pour :
• Le sciage des tubes et profils en acier et acier inoxydable

Caractéristiques :
• Construction stable en fonte 
• Bouton marche/arrêt sur la poignée 
• Guide de lame sur roulement à billes 
• Panneau de commande ergonomique et convivial avec arrêt d’urgence, interrupteur pour la 

pompe de refroidissement et potentiomètre de variation de vitesse séparés 

Sécurités :
• Interrupteur de sécurité ergonomique avec sécurité basse tension et protection du moteur

Livrée de série avec :
• Socle, pompe de refroidissement, lame bi-métal, butée de matériel 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de 

conformité CE suivant la Directive Machine 2006/42/CE, et Directive CEM 2004/30/CE

N° de cde 713300150 M
N° Orig. S150G VARIO
Tension V 1x230
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 50
Montée de l’arc de scie manuelle
Vitesse de coupe m/min 20~65
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1735x13x0,90
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1.590
Puissance kW 1,1
Poids kg 100,00
Dimensions (L x l x h) mm 1130x570x840
Prix € 1.195,00

Boutons start, stop, arrêt d’urgence 
séparés, interrupteur pompe de refroidissement, 

potentiomètre Vario drive 20-62 m/min

Coupe sous angle de 0° à 45°

Coupe sous angle de 0° à 60°

CAPACITÉ DE COUPE

0° 128 mm 100x145 mm
+/-45° 90 mm 85x70 mm
60° 45 mm 56x45 mm

CAPACITÉ DE COUPE

0° 150 mm 150x160 mm
45° 105 mm 105x130 mm
60° 65 mm 65x65 mm
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Scie à ruban robuste et mobile avec transmission par courroie et pression de la scie variable.

Points forts :
• Grande capacité de coupe
• Transmission par 4 vitesses de coupe 21 / 33,5 / 45 / 50 m/min par déplacement de la 

courroie
• Descente automatique de l’arc par vérin hydraulique
• Coupe sous angle de 0° à 45°
• Pompe de refroidissement intégrée dans le socle
• Poignée et roues pour la facilité de transport

Convient pour :
• Chantiers, véhicules de services d’entretien

Caractéristiques :
• Grandes roues
• L’étau orientable sous un angle de 0° à 45° permet de scier en oblique
• Construction solide en fonte
• Finition précise selon les normes Optimum
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Ressort de retour puissant
• Moteur silencieux et puissant 0,75 kW
• Brosse de nettoyage de la lame
• Guide de lame monté sur roulements 3 points, course de la bande excellente pour une coupe optimale 
• Dispositif de refroidissement intégré dans le socle, capacité 11 litres, refroidissement direct et réglable de 

la lame 
• Disponible en version 1x230V et 3x400V

Livrée de série avec:
• Socle mobile
• Pompe de refroidissement
• Lame bimétal
• Butée de matériel
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité aux 

directives Machine 2006/42/CE, et CEM 2014/30/CE 

N° de cde 713300185 M 713300181 M
N° Orig. S181-230V S181-400V
Tension V 1x230 3x400
Puissance kW 0,75 0,75
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 50 50
Montée de l’arc de scie manuelle manuelle
Vitesse de coupe m/min 21/33,5/45/50 21/33,5/45/50
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2362x19x0,90 2362x19x0,90
Longueur avec étau ouvert mm 1.295 1.295
Largeur avec butée de matériel mm 600 600
Largeur sans butée de matériel mm 450 450
Hauteur position inférieur de l’arc de scie mm 1.060 1.060
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1.550 1.550
Poids kg 130,00 130,00
Dimensions (L x l x h) mm 1300x460x1080 1300x460x1080
Prix € 1.299,00 1.349,00

Coupe sous angle de 0° à 45°

Guide de la lame avec roulements et brosse Étau autoserrant

Dispositif de refroidissement Poignée et roues

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 178 mm 178x240 mm / 50x300 mm

45° 110 mm 170x110 mm
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Scie à ruban robuste et mobile avec transmission par engrenage et pression de la scie variable.

Points forts :
• Grande capacité de coupe
• Avec transmission par engrenage avec 3 vitesses de coupe réglables 39 / 66 / 82 m/min 
• Descente automatique de l’arc par vérin hydraulique
• Coupe sous angle de 0° à 45°
• Pompe de refroidissement intégrée dans le socle
• Poignée et roues pour la facilité de transport

Convient pour :
• Chantiers, véhicules de services d’entretien

Caractéristiques :
• Grandes roues
• L’étau orientable sous un angle de 0° à 45° permet de scier en oblique
• Construction solide en fonte
• Finition précise selon les normes Optimum
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Ressort de retour puissant
• Moteur silencieux et puissant 0,75 kW
• Brosse de nettoyage de la lame
• Guide de lame monté sur roulements 5 points, course de la bande excellente pour une coupe optimale 
• Dispositif de refroidissement intégré dans le socle, capacité 11 litres, refroidissement direct et réglable de 

la lame 

Livrée de série avec :
• Socle mobile
• Pompe de refroidissement
• Lame bimétal
• Butée de matériel
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité aux 

directives Machine 2006/42/CE, et CEM 2014/30/CE

N° de cde 713300186 M 713300182 M
N° Orig. S181G-230V S181G-400V
Montée de l’arc de scie manuelle manuelle
Vitesse de coupe m/min 39/66/82 39/66/82
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2362x19x0,90 2362x19x0,90
Longueur avec étau ouvert mm 1.200 1.200
Largeur avec butée de matériel mm 720 720
Largeur sans butée de matériel mm 450 450
Hauteur position inférieur de l’arc de scie mm 1.050 1.050
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1.600 1.600
Tension V 1x230 3x400
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 50 50
Puissance kW 0,75 0,75
Poids kg 130,00 130,00
Dimensions (L x l x h) mm 1300x460x1118 1300x460x1118
Prix € 1.369,00 1.495,00

Coupe sous angle de 0° à 45° Dispositif de refroidissement

Guide de lame

3 vitesses de coupe

Étau autoserrant

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 180 mm 180x240 mm / 60x300 mm

45° 110 mm 170x110 mm
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Scie à ruban stationnaire robuste réglable pour la coupe d’onglet, avec 2 vitesses de coupe.

Points forts :
• Entraînement par engrenage
• Descente automatique par vérin hydraulique réglable
• Réglage sous angle de 0° à 45°
• Étau à serrage rapide
• Système de refroidissement avec pompe

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• 2 vitesses de coupe: 40/80 m/min
• Grande capacité de coupe grâce à l’archet et aux roues porteuses de grandes dimensions 
• Coupe d’onglet possible grâce à l’arc orientable sous angle de 0° à 45° 
• Étau stable en fonte, à serrage rapide
• Socle robuste garantissant la stabilité
• Finition soignée suivant les normes Optimum 
• Arrêt automatique en fin de coupe 
• Puissant ressort de retour 
• Guide de lame sur palier à 5 points
• Refroidissement direct et réglable de la lame
• Pompe de refroidissement intégrée
• Moteur puissant et silencieux 
• Brosse pour le nettoyage de la lame
• Autres voltages sur demande : 3x220V et 3x440V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Couvercle muni d’un microrupteur

Livrée de série avec :
• Socle 
• Pompe de refroidissement
• Lame bi-métal 
• Butée de matériel
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de conformité 

CE suivant la Directive Machine 2006/42/CE, et Directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713300210 M
N° Orig. S210G-400V
Tension V 3x400
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 40
Montée de l’arc de scie manuelle
Vitesse de coupe m/min 40/80
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2080x20x0,90
Longueur avec étau fermé mm 1.200
Longueur avec étau ouvert mm 1.310
Largeur avec butée de matériel mm 685
Largeur sans butée de matériel mm 510
Hauteur position inférieur de l’arc de scie mm 1.300
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1.700
Puissance kW 0,75
Poids kg 152,00
Dimensions (L x l x h) mm 1300x580x900
Prix € 1.895,00

Coupe sous angle de 0° à 45°

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 170 mm 190x140 mm

45° 125 mm 95x140 mm
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Scie à ruban stationnaire robuste, réglable sous angle jusque 60°, à vitesse variable.

Points forts :
• Avec archet renforcé
• Avec un hauteur du ruban de 27 mm
• Coupe sous angle jusque 60°
• S275N avec 2 vitsses de coupe de 45/90 m/min
• S275NV avec vitesse de coupe variable de 20 à 90 m/min.
• Descente automatique par vérin hydraulique
• Système de refroidissement

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Meilleur rapport qualité/prix pour une scie avec ruban de 27mm de hauteur 
• Grande capacité de coupe grâce à l’archet et aux roues porteuses de grandes dimensions 
• Coupe sous angle possible grâce à l’arc orientable sous angle de 0° à 60° 
• Étau stable en fonte, à serrage rapide 
• Tension de la lame clairement lisible sur manomètre installé 
• Socle robuste garantissant la stabilité 
• Panneau de commande ergonomique avec arrêt d’urgence, boutons marche/arrêt séparés, 

interrupteur de la pompe de refroidissement et sélecteur de vitesse ou potentiomètre (version 
Vario) 

• Finition soignée suivant les normes Optimum 
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Puissant ressort de retour 
• Guide de lame sur palier à 5 points 
• Refroidissement direct et réglable de la lame
• Pompe de refroidissement intégrée 
• Moteur puissant et silencieux 
• Brosse pour le nettoyage de la lame

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés. 
• Tension à vide 
• Couvercle muni d’un microrupteur.

Livrée de série avec : 
• Socle 
• Pompe de refroidissement
• Lame bi-métal 
• Butée de matériel 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de 

conformité CE suivant la Directive Machine 2006/42/CE, et Directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713300260 M 713300265 M
N° Orig. S275N 400V S275NV 230V
Overture-fermeture étau Manuelle Manuelle
Montée / descente arc de scie Manuelle-hydraulique Manuelle-hydraulique
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2480x27x0.9 2480x27x0.9
Vitesse de coupe m/min 45-90 20-90
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1700 1700
Hauteur position inférieur de l’arc de scie mm 1360 1360
Largeur avec butée de matériel mm 985 985
Largeur sans butée de matériel mm 530 530
Hauteur de travail mm 910 910
Longueur avec étau ouvert mm 1700 1700
Longueur avec étau fermé mm 1400 1400
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 50 50
Puissance kW 1.1 1.5
Tension V 3x400 1x230
Poids kg 185,00 185,00
Dimensions (L x l x h) mm 1360x580x880 1360x580x880
Prix € 2.095,00 2.195,00

Coupe sous angle de 0° à 60°

Manomètre compris

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 225 mm 245x180 mm

45° 160 mm 160x160 mm

60° 100 mm 100x100 mm



01.2 SCIES | SCIES À RUBAN

32  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

Scie à ruban stationnaire robuste, réglable sous angle jusque 60°, et avec vitesse de coupe variable de 
20-90 m/min (400V). 

Points forts :
• Hauteur du ruban 27 mm
• Avec vitesse variable 20-90 m/min en 3x400V
• Guidages de la lame par plaquettes en métal dur
• Coupe sous angle de 0° à 60°
• Descente de l’arc automatique par vérin hydraulique
• Système de refroidissement

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Grande capacité de coupe grâce à l’arc et aux roues porteuses de grandes dimensions
• Coupe sous angle possible grâce à l’archet orientable sous angle de 0° à 60° 
• Étau stable en fonte, à serrage rapide 
• Tension de la lame clairement lisible sur manomètre installé 
• Socle robuste garantissant la stabilité 
• Panneau de commande ergonomique avec arrêt d’urgence, boutons marche/arrêt séparés, interrupteur 

de la pompe de refroidissement et potentiomètre 
• Finition soignée suivant les normes Optimum 
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Puissant ressort de retour 
• Guide de lame sur palier à 5 points 
• Refroidissement direct et réglable de la lame
• Pompe de refroidissement intégrée 
• Moteur puissant et silencieux 
• Brosse pour le nettoyage de la lame 

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Couvercle muni d’un microrupteur

Livrée de série avec :
• Socle 
• Pompe de refroidissement
• Lame bi-métal 
• Butée de matériel 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de conformité CE 

suivant la Directive Machine 2006/42/CE, et Directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713300280 M
N° Orig. SD280V 400V
Tension V 3x400
Puissance kW 1.5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100
Vitesse de coupe m/min 20 - 90
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2480x27x0.9
Montée / descente arc de scie Manuelle-hydraulique
Longueur avec étau ouvert mm 1700
Hauteur de travail mm 910
Largeur avec butée de matériel mm 985
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1700
Poids kg 185,00
Dimensions (L x l x h) mm 1360x580x880
Prix € 2.595,00

Coupe sous angle de 0° à 60°

Manomètre compris

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 225 mm 245x180 mm

45° 160 mm 160x160 mm

60° 100 mm 100x100 mm
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Scie à ruban stationnaire robuste, réglable sous angle de -45° à 60°, et avec 2 vitesses.

Points forts :
• Hauteur du ruban 27 mm
• Prévu d’une coupe à double onglet de -45° à +60°
• Descente automatique de l’arc par vérin hydraulique
• Système de refroidissement

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Avec 2 vitesses de coupe 45 / 90 m/min
• Grande capacité de coupe grâce à l’arc et aux roues porteuses de grandes dimensions
• Coupe sous angle possible grâce à l’arc orientable sous angle de -45° à +60° 
• Étau stable en fonte, à serrage rapide 
• Tension de la lame clairement lisible sur manomètre installé 
• Socle robuste garantissant la stabilité 
• Panneau de commande ergonomique avec arrêt d’urgence, boutons marche/arrêt séparés, interrupteur 

de la pompe de refroidissement et potentiomètre 
• Finition soignée suivant les normes Optimum 
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Puissant ressort de retour 
• Guide de lame sur palier à 5 points 
• Refroidissement direct et réglable de la lame
• Pompe de refroidissement intégrée 
• Moteur puissant et silencieux 
• Brosse pour le nettoyage de la lame 

Sécurités:
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Couvercle muni d’un microrupteur

Livrée de série avec : 
• Socle 
• Pompe de refroidissement
• Lame bi-métal 
• Butée de matériel 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de conformité CE 

suivant la Directive Machine 2006/42/CE, et Directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713300285 M
N° Orig. S285DG
Tension V 3x400
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100
Montée de l’arc de scie manuelle
Vitesse de coupe m/min 45/90
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2480x27x0,90
Longueur avec étau ouvert mm 1.700
Largeur avec butée de matériel mm 1.270
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1.800
Hauteur de travail mm 980
Puissance kW 1,1
Poids kg 295,00
Dimensions (L x l x h) mm 1460x730x1060
Prix € 3.295,00

Coupe sous double angle -45° à +60°

Manomètre compris

Pompe de refroidissement

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 200 mm 245x150 mm

-45° 130 mm 100x140 mm

45° 150 mm 145x215 mm

60° 90 mm 90x110 mm
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Scie à ruban stationnaire robuste réglable pour la coupe sous angle de -45° à +60°, avec 2 vitesses de 
coupe.

Points forts :
• Hauteur du ruban 27 mm
• Coupe à double onglet de -45° à +60°
• Avec réglage de la descente de l’arc au panneau de commande
• S300DG avec 2 vitesses de coupe : 35 / 70 m/min
• S300DG Vario avec vitesse varibale de coupe de 20 à 90 m/min
• Système de refroidissement avec pompe

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Grande capacité de coupe grâce à l’arc et aux roues porteuses de grandes dimensions
• Coupe d’onglet possible grâce à l’arc orientable sous angle de -45° à +60° 
• Étau stable en fonte, à serrage rapide 
• Tension de la lame clairement lisible sur manomètre installé
• Socle robuste garantissant la stabilité
• Support à rouleau monté sur le côté gauche, pour étayer les pièces longues
• Panneau de commande ergonomique avec arrêt d’urgence séparé, boutons marche/arrêt séparés, 

interrupteur de la pompe de refroidissement, sélecteur de vitesse et sélecteur de mode (manuel ou cycle)
• Finition soignée suivant les normes Optimum
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Puissant ressort de retour
• Guide de lame sur palier à 5 points
• Refroidissement direct et réglable de la lame
• Pompe de refroidissement intégrée
• Moteur puissant et silencieux
• Brosse pour le nettoyage de la lame
• Autres versions sur demande : 3x220V (avec transfo) et 3x440V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide
• Arrêt d’urgence supplémentaire
• Couvercle muni d’un microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Socle 
• Pompe de refroidissement
• Lame bi-métal
• Butée de matériel avec échelle graduée en mm
• Bac à copeaux
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de conformité CE 

suivant la Directive Machine 2006/42/CE, et Directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713290290 M 713290295 M
N° Orig. S300DG S300DG VARIO
Tension V 3x400 3x400
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100 100
Montée de l’arc de scie manuelle manuelle
Vitesse de coupe m/min 35/70 20~90
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2750x27x0,9 2750x27x0,9
Longueur avec étau ouvert mm 1.700 1.700
Largeur avec butée de matériel mm 1.300 1.300
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1.850 1.850
Hauteur de travail mm 960 960
Puissance kW 1,5 1,5
Poids kg 335,00 335,00
Dimensions (L x l x h) mm 1720x730x1130 1720x730x1130
Prix € 3.795,00 4.195,00

Coupe sans angle de -45° à +60°

Réglage de la descente au panneau 
de commande

Manomètre compris

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 225 mm 190 mm 310x190 mm

-45° 215 mm 190 mm 190x200 mm

45° 220 mm 190 mm 190x135 mm

60° 135 mm 135 mm 135x135 mm
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Scie à ruban stationnaire robuste réglable pour la coupe sous angle de -45° à +60°, avec vitesse de coupe 
variable de 20 à 90 m/min.

Points forts :
• Hauteur du ruban 27 mm
• Vitesse de coupe variable de 20 à 90 m/min
• Coupe à double onglet de -45° à +60°
• Avec rapporteur d’angle solide avec grande échelle 
• Réglage de la descente de l’arc au panneau de commande
• Système de refroidissement avec pompe

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Grande capacité de coupe grâce à l’archet et aux roues porteuses de grandes dimensions
• Coupe d’onglet possible grâce à l’archet orientable sous angle de -45° à +60° 
• Étau stable en fonte, à serrage rapide 
• Tension de la lame clairement lisible sur manomètre installé
• Socle robuste garantissant la stabilité
• Support à rouleau monté sur le côté gauche, pour étayer les pièces longues
• Panneau de commande ergonomique avec arrêt d’urgence séparé, boutons marche/arrêt séparés, 

interrupteur de la pompe de refroidissement, potentiomètre, et sélecteur de mode (manuel ou cycle)
• Finition soignée suivant les normes Optimum
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Puissant ressort de retour
• Guide de lame sur palier à 5 points
• Refroidissement direct et réglable de la lame
• Pompe de refroidissement intégrée
• Moteur puissant et silencieux
• Brosse pour le nettoyage de la lame
• Autres voltages sur demande: 3x220V (seulement avec transfo) et 3x440V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés. 
• Tension à vide
• Arrêt d’urgence supplémentaire
• Couvercle muni d’un microrupteur
• Interrupteur principale verrouillable

Livrée de série avec :
• Socle 
• Pompe de refroidissement
• Lame bi-métal
• Butée de matériel avec échelle graduée en mm
• Bac à copeaux
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de conformité CE 

suivant la Directive Machine 2006/42/CE, et Directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713290335 M
N° Orig. S310DG VARIO
Tension V 3x400
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100
Montée de l’arc de scie manuelle
Vitesse de coupe m/min 20~90
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2750x27x0,9
Longueur avec étau ouvert mm 1.680
Largeur avec butée de matériel mm 1.330
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 2.000
Hauteur de travail mm 970
Puissance kW 1,5
Poids kg 380,00
Dimensions (L x l x h) mm 1720x730x1130
Prix € 4.895,00

Coupe sans angle de -45° à +60°

Table tournante en ligne avec l’arc Réglage de la descente au panneau de 
commande

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 255 mm 255 mm 270x200 mm

-45° 190 mm 160 mm 160x160 mm

45° 190 mm 140 mm 140x210 mm

60° 110 mm 110 mm 110x210 mm
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Scie à ruban stationnaire robuste réglable pour la coupe d’onglet de -45° à +60°, avec 2 vitesses de 
coupe.

Points forts :
• Hauteur du ruban 27 mm
• Coupe à double onglet de -45° à +60°
• Réglage de la descente de l’arc au panneau de commande
• Système de refroidissement avec pompe

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• 2 vitesses de coupe : 36/72 m/min grâce au moteur 2 vitesses 
• Construction robuste en fonte 
• Grande capacité de coupe grâce à l’arc et aux roues porteuses de grandes dimensions 
• Coupe d’onglet possible grâce à l’étau orientable sous angle de -45° à +60° 
• Étau stable en fonte, à serrage rapide 
• Tension de la lame clairement lisible sur manomètre installé 
• Socle robuste garantissant la stabilité 
• Support à rouleau monté sur le côté gauche, pour étayer les pièces longues 
• Moteur à transmission deux vitesses, puissant et silencieux 
• Panneau de commande ergonomique avec arrêt d’urgence séparé, boutons marche/arrêt séparés, 

interrupteur de la pompe de refroidissement, sélecteur de vitesse et sélecteur de mode (manuel ou cycle) 
• Finition soignée suivant les normes Optimum 
• Arrêt automatique en fin de coupe 
• Puissant ressort de retour 
• Guide de lame sur palier à 5 points 
• Refroidissement direct et réglable de la lame 
• Pompe de refroidissement intégrée 
• Brosse pour le nettoyage de la lame 
• Autres voltages sur demande: 3x220V (seulement avec transfo) et 3x440V 

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide
• Arrêt d’urgence supplémentaire
• Couvercle muni d’un microrupteur
• Interrupteur principale verrouillable

Livrée de série avec :
• Socle 
• Pompe de refroidissement 
• Lame bi-métal 
• Butée de matériel avec échelle graduée en mm 
• Bac à copeaux 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat 

de conformité CE suivant la Directive Machine 2006/42/CE, et Directive CEM 
2014/30/CE

N° de cde 713290350 M
N° Orig. S350DG
Tension V 3x400
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 50
Montée de l’arc de scie manuelle
Vitesse de coupe m/min 36/72
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2925x27x0,9
Longueur avec étau ouvert mm 1.750
Largeur avec butée de matériel mm 1.415
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1.800
Puissance kW 2,2
Poids kg 550,00
Dimensions (L x l x h) mm 1930x970x1120
Prix € 5.750,00

Coupe sans angle de -45° à +60°

Réglage de la descente au pan-
neau de commande

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 270 mm 350x240 mm

-45° 230 mm 230x150 mm

45° 200 mm 200x140 mm

60° 140 mm 140x140 mm
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01.2 SCIES | TRONÇONNEUSES

Tronçonneuse manuelle pour une lame de 315 mm et pour le sciage d’acier, de fer, de matériaux 
légers et de profils.

Points forts :
• Machine à rotation lente
• Prix avantageux
• Avec socle robuste
• Diamètre de l’axe 40 mm
• Tête de sciage et étau pivotants à 45° gauche et 45° droite
• Pompe de refroidissement

Convient pour :
• Pour le sciage de profils et tuyaux en métal, ainsi que de matériaux pleins en acier, fer, et autres 

matériaux légers

Caratéristiques :
• Construction stable et robuste
• Moteur puissant et silencieux 
• Double étau de serrage et de centrage avec mécanisme de serrage rapide, avec 4 guides et 4 

mors réglables séparément, dispositif anti-bavures 
• Transmission par engrenage via roue et vis sans fin lubrifiées dans un bain d’huile
• Système de refroidissement fermé avec pompe intégrée et réservoir escamotable facilitant le 

nettoyage
• Graduations clairement lisibles permettant un travail de précision
• Le socle est muni de trous le long des deux côtés, permettant l’ajout d’une servante à rouleaux 

MSR4H, MSR7H ou MSR10H

Sécurités :
• Protection basculante de la scie pour un travail en toute sécurité 
• Poignée de commande avec interrupteur de sécurité 
• Commande électrique basse tension 24 V et thermique de sécurité
• Interrupteur principal verrouillable
• Arrêt d’urgence séparé

Livrée de série avec :
• Socle
• Pompe de refroidissement avec réservoir escamotable
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant 

la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livrée sans lame de scie, n’oubliez pas de la commander

N° de cde 713302300 M
N° Orig. CS315
Tension V 3x400
Diamètre lame x trou central mm 315 x 40
Puissance kW 1,5-0,75
Vitesse de coupe min-1 19/38
Ouverture étau mm 135
Puissance pompe de refroidissement W 40
Capacité de coupe 90° mm 85
Capacité de coupe 45° mm 85
Hauteur de travail mm 885
Poids kg 230,00
Dimensions (L x l x h) mm 910x546x1759
Prix € 2.195,00

Système de refroidissement dans le socle

Serrage double

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 85 mm 70 mm 130x70 mm

+/-45° 85 mm 70 mm 90x70 mm
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Scie circulaire portable à haute vitesse.

Points forts :
• Sciage à sec, vitesse rapide
• Poids léger de seulement 7,1 kg
• Changement rapide de la lame grâce à une goupille
• Faible émission de chaleur et d’étincelles
• Moteur puissant et protection contre la surcharge
• Portable

Convient pour :
• L’industrie et la construction, pour le sciage d’aluminium, d’acier et d’acier 

inoxydable
• Les entreprises de montage et d’entretien, la construction de stands, en atelier ou 

pour la préparation lors d’opérations de soudage en sanitaire
• Là où la disqueuse n’est pas assez puissante ou manque de précision
• Scie dans l’aluminium, l’acier et l’acier inoxydable, sans bavures ni déformations

Livrée avec :
• Coffret en plastique dur
• Profil de guidage

Conseil : Fournie sans lame TCT, n’oubliez pas de la commander.

N° de cde 713840231 M
N° Orig. HKS230
Tension V 1x230
Diamètre lame x trou central x épaisseur mm 230x25,4x2
Puissance kW 1,7
Vitesse de coupe min-1 2600
Capacité de coupe 90° mm 80
Capacité de coupe 45° mm 56
Poids kg 9,00
Dimensions (L x l x h) mm 520x320x270
Prix € 359,00 Dans un étui robuste

Scie circulaire à haute vitesse et à sec pour le sciage de métal sans réfrigérant. 

Points forts :
• Sciage sans bavures ni étincelles
• Sciage à sec et vitesse rapide
• Portable
• Moteur avec soft start

Convient pour :
• Le sciage des profils et tuyaux en acier, fer, cuivre, laiton, aluminium, alliages et acier 

inoxydable, sans réfrigérant 
• Les entreprises de montage et d’entretien, la construction de stands, en atelier ou pour la 

préparation lors d’opérations de soudage en sanitaire 

Caractéristiques :
• Étau à serrage rapide 
• Durée d’outil 5 fois plus longue grâce au placement du matériel sous un angle de 45° 

dans un étau à prisme, pour lequel des mors supplémentaires sont disponibles en option
• Blocage de l’axe pour un changement de lame rapide

Livrée de série avec :
• 1 mors prismatique 
• Butée de profondeur de coupe pour un travail de précision
• Butée parallèle et en angle pour des coupes d’onglet jusque 45°
• Bac à copeaux amovible
• 3 clés Allen (4/6/8 mm)
• Protection articulée de la scie 

Conseil : Fournie sans lame TCT, n’oubliez pas de la commander.

N° de cde 713849314 M
N° Orig. MTS356
Tension V 1x230
Diamètre lame x trou central mm 355 X 25,4
Puissance kW 2,2
Vitesse de coupe min-1 1300
Ouverture étau mm 180
Poids kg 24,00
Dimensions (L x l x h) mm 680x360x580
Prix € 499,00

01.2 SCIES | TRONÇONNEUSES

CAPACITÉ DE COUPE

0° 132 mm 100x180 mm 120 mm
+/-45° 105 mm 120x90 mm 90 mm

CAPACITÉ DE COUPE 

0° 82 mm
45° 56 mm
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01.2 SCIES | TRONÇONNEUSES

Tronçonneuse manuelle MKS250N

Tronçonneuse manuelle MKS275N avec socle optionnel

Tronçonneuse manuelle MKS255N

Capacités de coupe MKS250/255N Capacité de coupe MKS275N

Tronçonneuse manuelle pour une lame de 250 ou 275 mm, et à une ou deux vitesses.

Points forts :
• MKS250N: 1 vitesse, MKS255N et MKS275N: 2 vitesses
• Tête de sciage et étau pivotant à 45° gauche et 45° droite
• Double étau à serrage rapide et support anti-bavures 
• Transmission par engrenage via roue et vis sans fin lubrifiées dans un bain d’huile
• Engrenage en laiton résistant en cas de surcharge
• Pompe de refroidissement automatique à membrane avec filtre

Convient pour :
• Pour le sciage de profils et tuyaux en métal, ainsi que de matériaux pleins en acier, en fer et autres 

matériaux légers

Sécurités :
• Protection basculante de la scie pour un travail en toute sécurité 
• Poignée de commande avec interrupteur de sécurité 
• Commande électrique basse tension 24 V et thermique de sécurité
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Pompe de refroidissement à  membrane avec filtre
• Butée de longueur 500 mm 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la 

directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Livrée sans lame de scie et socle, n’oubliez pas de les commander.

N° de cde 713620251 M 713620253 M 713620275 M
N° Orig. MKS250N MKS255N MKS275N
Tension V 1x230 3x400 3x400
Diamètre lame x trou central mm 250 x 32 250 x 32 275 x 32
Puissance kW 0,9 0,95-1,32 1,1-1,5
Vitesse de coupe min-1 40 40/80 40/80
Ouverture étau mm 100 100 105
Capacité de coupe 90° mm 70 70 65
Capacité de coupe 45° mm 65 65 60
Hauteur de travail mm 970 970 970
Dimensions (L x l x h) mm 800x830x750 800x830x750 830x900x1025
Poids kg 83,00 83,00 98,00
Prix € 1.299,00 1.299,00 1.499,00

CAPACITÉ DE COUPE

0° 70 mm 40 mm 70 mm 55x95 mm
45° 65 mm 35 mm 55 mm 50x60 mm
45°+ 65 mm 35 mm 55 mm 50x60 mm

CAPACITÉ DE COUPE

0° 65 mm 45 mm 65 mm 85x60 mm
45° 60 mm 40 mm 40 mm 40x60 mm
45°+ 60 mm 40 mm 40 mm 40x60 mm

MKS275N avec soccle optionnel
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01.2 SCIES | TRONÇONNEUSES

Tronçonneuse manuelle MKS315N

Tronçonneuse manuelle MKS350 avec socle optionnel

Capacité de coupe MKS350/351/350HCapacité de coupe MKS315N

Tronçonneuse manuelle avec lame de ø 315 ou 350 mm, deux vitesses et tête de sciage et 
étau réglables sous angle. “ Made in EU “.

Points forts :
• Machine à rotation lente 
• Tête de sciage et étau pivotants à 45° gauche et 45° droite
• Double étau à serrage rapide et support anti-bavures 
• Transmission par engrenage via roue et vis sans fin lubrifiées dans un bain d’huile
• Engrenage en laiton résistant en cas de surcharge
• Pompe de refroidissement automatique à membrane avec filtre

Convient pour :
• Le sciage de profils et tuyaux en métal, ainsi que de matériaux pleins en acier, fer, et 

autres matériaux légers

Sécurités :
• Protection basculante de la scie pour un travail en toute sécurité 
• Poignée de commande avec interrupteur de sécurité 
• Commande électrique basse tension 24 V et thermique de sécurité
• Interrupteur principal verrouillable
• Arrêt d’urgence séparé

Livrée de série avec :
• Pompe de refroidissement à  membrane avec filtre
• Butée de longueur 500 mm 
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat 

CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : livrée sans lame de scie et socle, n’oubliez pas de les commander

N° de cde 713620303 M 713621350 M
N° Orig. MKS315N 400V MKS350
Tension V 3x400 3x400
Diamètre lame x trou central mm 315 x 32 350 x 32
Puissance kW 1,5-2,2 1,8-2,4
Vitesse de coupe min-1 40/80 40/80
Ouverture étau mm 120 120
Capacité de coupe 90° mm 90 110
Capacité de coupe 45° mm 80 80
Hauteur de travail mm 1015 1025
Dimensions (L x l x h) mm 1000x1150x1475 1000x1200x1475
Poids kg 150,00 210,00
Prix € 2.295,00 2.995,00

CAPACITÉ DE COUPE

0° 90 mm 55 mm 80 mm 115x70 mm
+/- 45° 80 mm 50 mm 70 mm 70x70 mm

CAPACITÉ DE COUPE

0° 100 mm 60 mm 100 mm 120x80 mm
+/- 45° 80 mm 55 mm 80 mm 80x80 mm

MKS315N
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01.2 SCIES | TRONÇONNEUSES

LMS400

LMS400P

LMS400P

Tronçonneuse manuelle rapide avec lame ø 400 mm pour l’aluminium et les 
métaux non ferreux. « Made in EU ».

Points forts :
• Vitesse à rotation rapide, et coupe précise
• Sciage et sciage d’onglet sans bavures
• Double étau à serrage rapide, LMS400P: étau pneumatique
• Mors d’étau en alu recouvert de plastique

Convient pour :
• L’industrie, les usines de montage, la production de cadres de fenêtres, de 

cuisines, de portes sectionelles, etc.
• L’aluminium et les métaux non ferreux (Attention : ne convient pas pour les métaux 

pleins, l’acier ou autres types de métaux durs. Pour cela, nous recommandons les 
machines MKS de Metallkraft.)

Caractéristiques : 
• Rotation de la tête à 45° à gauche et à droite
• Rotation de la tête facile grâce à des butées de position à 45°
• Tête et axe de la scie montée sur roulements et échelle graduée

Sécurités :
• Protection basculante de la scie pour un travail en toute sécurité 
• Poignée de commande avec interrupteur de sécurité
• Commande électrique basse tension 24 V et thermique de sécurité
• Interrupteur principal verrouillable et arrêt d’urgence séparé

Livrée de série avec :
• Butée de longueur 500 mm et clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, 

certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 
2014/30/CE.

Conseil : livrée sans lame de scie et socle, n’oubliez pas de les commander.

N° de cde 713625400 M 713625402 M
N° Orig. LMS400 LMS400P
ø lame de scie mm 400 400
Tension V 3x400 3x400
Vitesse de coupe min-1 3000 3000
Puissance kW 2,2 2,2
Poids kg 160,00 210,00
Dimensions (L x l x h) mm 1500x1000x900 1500x1000x1600
Prix € 2.899,00 3.349,00

CAPACITÉ DE COUPE

90° 140 mm 60 mm 110x110 mm 180x100 mm
45° 120 mm 60 mm 100x100 mm 150x100 mm
45° + 120 mm 60 mm 100x100 mm 150x100 mm
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Scie à ruban professionnelle légère et pratique à vitesse variable. “Made in EU”.

Points forts :
• Moteur vario très silencieux de 30 à 80m/min
• Portable
• Arc de scie réglable sous angle de 0° à 45°
• Étau de machine en fonte

Convient pour :
• Les chantiers, le bâtiment, la réparation de serres, dans les voitures de services d’entretien, 

etc.
• Sciage de tubes et profils en acier, en fer et autres métaux légers

Livrée de série avec :
• Butée de matériel
• Lame bi-métal
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de 

conformité CE selon les directives Machine 2006/42/CE, et CEM 2014/30/CE

N° de cde 713630105 M
N° Orig. MBS105
Puissance kW 0,85
Dimensions socle (l x p) mm 720x320
Tension V 1x230
Vitesse de coupe m/min 30~80 Vario
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1335x13x0.65
Poids kg 18,00
Dimensions (L x l x h) mm 720x320x450
Prix € 465,00

Angle de coupe +45°

Scie à ruban professionnelle, légère et pratique à vitesse variable. “Made in EU”.

Points forts :
• Moteur vario très silencieux de 30 à 80m/min
• Un moteur très performant de 1,2 kW (vs modèles de 0.4 kW)
• Portable
• Arc de scie réglable sous angle de 0° à 60°
• Étau de machine en fonte

Convient pour : 
• Les chantiers, le bâtiment, la réparation de serres, dans les voitures de services 

d’entretien, etc.
• Sciage des tubes et profils en acier, en fer et autres métaux légers

Livrée de série avec :
• Butée de matériel
• Lame bi-métal
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de 

conformité CE selon les directives Machine 2006/42/CE, et CEM 2014/30/CE

N° de cde 713630125 M
N° Orig. MBS125
Puissance kW 1,2
Dimensions socle (l x p) mm 720x320
Tension V 1x230
Vitesse de coupe m/min 30~80 Vario
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1440x13x0.65
Poids kg 19,00
Dimensions (L x l x h) mm 720x320x470
Prix € 609,00

Angle de coupe +60°

Scie à ruban professionnelle, légère et pratique à vitesse variable. “Made in EU”.

Points forts :
• Moteur vario très silencieux de 30 à 80m/min
• Portable
• Arc de scie réglable sous angle de 0° à 60°
• Étau de machine en fonte

Convient pour :
• Les chantiers, le bâtiment, la réparation de serres, dans les voitures de services 

d’entretien, etc.
• Sciage des tubes et profils en acier, en fer et autres métaux légers

Livrée de série avec :
• Butée de matériel
• Lame bi-métal
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de 

conformité CE selon les directives Machine 2006/42/CE, et CEM 2014/30/CE

N° de cde 713630150 M
N° Orig. MBS150
Puissance kW 1,5
Dimensions socle (l x p) mm 1000x390
Tension V 1x230
Vitesse de coupe m/min 30~80 Vario
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1735x13x0.65
Poids kg 30,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000x390x590
Prix € 1.049,00

Angle de coupe +60°

CAPACITÉ DE COUPE

90° 105 mm 101 mm 101x105 mm
45° 70 mm 70 mm 70x70 mm
45° + - - -

CAPACITÉ DE COUPE

90° 125 mm 125 mm 130x125 mm
45° li. 80 mm 80 mm 80x80 mm
60° li. 50 mm 50 mm 50x50 mm

CAPACITÉ DE COUPE

90° 150 mm 140 mm 150x140 mm
45° li. 100 mm 90 mm 100x90 mm
60° li. 70 mm 65 mm 65x70 mm
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Scie à ruban verticale pour métaux, dans une structure robuste et avec dispositif de soudage.

Points forts :
• Vitesse de coupe variable
• Dispositif de soudage intégré
• Table de travail inclinable
• Éclairage

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Construction très stable, châssis entièrement en acier
• Panneau de commande ergonomique avec bon éclairage de l’espace de travail
• Élimination facile des copeaux par soufflage
• Affichage de la tension et de la vitesse de la lame
• Le dispositif de soudage (couper, polir et souder) permet la réparation et la mise à la 

bonne longueur de nouvelles lames à partir d’un rouleau

Livrée de série avec: 
• Butée de pièce à usiner
• Clés de service 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, caractéristiques CE, certificat 

de conformité selon la Directive Machine 2006/42/CE, et Directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Fournie sans lame, n’oubliez pas de commander votre lame soudée ou en rouleau 

N° de cde 713951407 M
N° Orig. VMBS1408
Col de cygne mm 356
Hauteur de coupe max. mm 205
Angle d’inclinaison table de travail gauche/droite ° 12/15
Longueur de la lame mm 2880
Largeur de lame max. mm 13
Vitesse de coupe (1ère vitesse) m/min 20-80
Largeur de lame maximale unité de soudage mm 13
Hauteur de travail mm 990
Puissance kW 0.75
Moteur V 3x400
Dimensions table mm 500x500
Poids kg 275,00
Dimensions (L x l x h) mm 850x600x1740
Prix € 4.899,00

Scie à ruban verticale pour métaux, dans une structure robuste avec dispositif de soudage 
et 2 transmissions de vitesse.

Avantages:
• Avec vitesse de coupe variable par 2 transmissions
• Le dispositif de soudage incorporé
• Table de travail inclinable
• Éclairage

Convient pour:
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation, 

Caractéristiques:
• Construction très stable, châssis entièrement en acier.
• Panneau de commande ergonomique avec bon éclairage de l’espace de travail.
• Élimination facile des copeaux par soufflage.
• Affichage de la tension et de la vitesse de la lame.
• Le dispositif de soudage (couper, polir et souder) permet la réparation et la mise à la 

bonne longueur de nouvelles lames à partir d’un rouleau.

Livrée de série avec: :
• Butée de pièce de travail et clés de service 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, caractéristiques CE, certificat 

de conformité selon la Directive Machine 2006/42/CE, et Directive CEM 2014/30/CE. 

Conseil : Fournit sans lame, n’oubliez pas de commander votre lame soudée ou sur 
rouleau

N° de cde 713951610 M
N° Orig. VMBS1610
Moteur V 3x400
Col de cygne mm 396
Hauteur de coupe max. mm 255
Dimensions table mm 550x600
Hauteur de travail mm 1000
Angle d’inclinaison table de travail gauche/droite ° 12/15
Longueur de la lame mm 3140
Largeur de lame max. mm 16
Vitesse de coupe (1ère vitesse) m/min 20-80
Vitesse de coupe (2ième vitesse) m/min 250-1000
Puissance kW 1,5
Poids kg 410,00
Dimensions (L x l x h) mm 940x675x1840
Prix € 6.000,00
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TOOLS

Bras de taraudage pneumatique, pour le travail horizontal et vertical, avec 6 douilles 
de taraudage incluses.

Avantages :
• Grand rayon d’action de 1.900 mm !
• Position de travail horizontale et verticale
• Rapidité, précision et fiabilité
• Prévient la ruupture des vos tarauds
• Pneumatique (besoin d’un compresseur)

Convient pour :
• Les garages, ateliers, centres de formation, écoles et les applications d’usinage

Livré de série avec :
• Puissante broche de taraudage 
• Bras mobile avec amortisseur à gaz 
• Fixation 
• Manomètre pour le réglage de la pression
• Avec 6 douilles de taraudage avec embrayage

Conseil : Chaque taille de taraud nécessite une tête à tarauder et un limiteur de 
couple adaptés. Le limiteur de couple est réglé de manière à ce que le moment de 
rotation acceptable ne puisse pas être dépassé, ce qui empêche, par exemple, la 
rupture du taraud dans des pièces coûteuses

Compresseur recommandé : 712007411 - Airstar 401/100 ou plus lourd. 
Consommation d’air: 200 l/min

N° de cde 790004483 M 790004484 M 790004485 M 790004486 M
N° Orig. PTA12HV PTA16HV PTA20HV PTA27HV
Pour tarauds M3-M12 M3-M16 M3-M20 M3-M27
Vitesse tpm 400 300 150/400 70/220
Portée effective 360° (1) Rmax mm 1900 1900 1900 1900
Portée effective 360° (2) Rmin mm 200 200 200 200
Pression maximale recommandée bar 6 6 6 6
Type 19 31 31 31

Têtes à tarauds M3/4/5/6/8 DIN371 M12 
DIN352

M4/5/8/10 DIN371 M12/16 
DIN352 + adapter

M8/10 DIN371 
M12/16/18/20 DIN352 + 

adapter

M12/16/18/20/24/27 
DIN352 + adapter

Consommation d’air l/min +/- 800 +/- 950 +/- 950 +/- 950
Prix € 1.595,00 1.995,00 2.695,00 3.395,00

Bras de taraudage avec banc optionnel

IN
F

O

Portée effective 1.900 mm Position de travail jusque 90° Fixation avec 
manivelle

Règlage de pression avec 
manomètre

Prévient rupture des 
tarauds
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TOOLS

Bras de taraudage électrique avec commande NC et à vitesse variable.

Avantages :
• Peu énergivore
• Pas besion d’un compresseur cher
• Servomoteur performant
• Moins bruyant qu’un modèle pneumatique
• Commande par NC : saisie facile du pas, de la profondeur et de la vitesse
• Vitesse variable
• Nécessite peu d’entretien

Convient pour :
• Taraudage de tous matériaux
• Industrie générale

Caractéristiques :
• Bras puissants anodisés
• Toutes les rotules sont munies de paliers lubrifiés à vie
• Fonctionnement sans poids grâce aux ressorts à gaz
• Basse tension et tension à vide
• Protection contre la surchauffe

Livré de série avec :
• 6 douilles de taraudage

N° de cde 790004461 M 790004462 M 790004463 M 790004464 M
N° Orig. ETA12915 ETA16915 ETA241100 ETA301100
Pour tarauds M2-M12 M2-M16 M3-M24 M3-M30
Vitesse tpm 0-600 0-250 0-150 0-150
Portée effective 360° (1) Rmax mm 915 915 1100 1100
Type ø 19 ø 19 ø 31 ø 31

Têtes à tarauds M3/M4/M5/M8/M10 DIN371 
- M12 DIN376

M4/M5/M8/M10 DIN371 
M12/M16 DIN376

M10 DIN371 M12/M16/M18/
M20/M24 DIN376

M20/M22/M24/M26/M28/
M30 DIN376

Puissance kW 1 1.2 1.2 1.2
Tension V 1x230 1x230 1x230 1x230
Torsion Nm 30 50 250 270
Poids kg 20,00 22,00 32,00 35,00
Prix € 3.099,00 3.199,00 4.499,00 4.599,00
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Perceuse magnétique compacte - MB351F Perceuse magnétique - MB502EPerceuse magnétique - MB351

Perceuse magnétique de haute qualité pour une utilisation continue.

Points forts :
• Aimant puissant
• Moteur puissant de 1,1 kW
• MB351 / MB502E: raccord rapide avec Weldon 19 mm
• Poids léger
• MB351F hateur réduite 200 mm
• Les mèches de carottages offrent jusque 40% d’économie de temps et d’énergie par rapport au mèches ordinaires

Convient pour :
• Mèches de carottage (fraises creuses)
• Idéale sur chantiers, pour des endroits difficilement accessibles
• Ateliers de contructions, réparations de toutes sortes de machine

Caractéristiques :
• Circuit imprimé puissant
• Le liquide de refroidissement est diffusé par la mèche 
• Forage stable grâce au long guide du fourreau de la broche
• Utilisable également à l’envers ou inclinée

N° de cde 713860350 M 713860351 M 713860500 M
N° Orig. MB351F MB351 MB502E
Tension V 230 230 230
Diamètre maximum mèches de carottage mm 35 35 50
Profondeur de perçage maximale mèches de carottage mm 30 50 50
Raccord Weldon mm 19 19 19
Diamètre maximum mèches pleines mm 13 13
Profondeur de perçage maximale mèches pleines mm 140 140
Dimensions base magnétique (L x l) mm 165x80 165x80 180x90
Puissance aimant N 15000 15000 17000
Puissance kW 1,1 1,1 1,1
Nombre de vitesses 1 1 2
Raccord de la broche fixe M27 M8
Avance Manuel Manuel Manuelle
Vitesse tpm 390 330 180-270
Poids kg 13,80 12,70 12,36
Dimensions (L x l x h) mm 285x101x200 330x260x450 330x125x476
Prix € 595,00 625,00 769,00

01.4 PERCEUSES | PERCEUSES MAGNÉTIQUES
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Perceuse magnétique puissante pour une utilisation continue.

Points forts :
• Aimant puissant de 32.000 N
• Avec 2 vitesses de coupe ou 4 MB1204
• Moteur puissant de 2 kW
• MB502 avec raccord rapide avec Weldon 19 mm
• Poids léger
• MB754 / MB1204 avec raccord cône morse CM3
• Les mèches de carottages offrent jusque 40% d’économie de temps et d’énergie par rapport au mèches ordinaires

Convient pour :
• Mèches de carottage (fraises creuses)
• Idéale sur chantiers, pour des endroits difficilement accessibles
• Ateliers de contruction, réparation de toutes sortes de machine

Caractéristiques :
• Circuit imprimé puissant
• Le liquide de refroidissement est diffusé par la mèche 
• Forage stable grâce au long guide du fourreau de la broche 
• Utilisable également à l’envers ou inclinée 
• Transformation simple pour utilisation de mèches ordinaires 

N° de cde 713860502 M 713860754 M 713861204 M
N° Orig. MB502 MB754 MB1204
Vitesse tpm 230-300 90-120-180-230 35-70-80-140
Tension V 230 230 230
Diamètre maximum mèches de carottage mm 50 75 100
Profondeur de perçage maximale mèches de carottage mm 75 50 50
Raccord Weldon mm 19 19 19
Diamètre maximum mèches pleines mm 16 31 31
Profondeur de perçage maximale mèches pleines mm 110 150 200
Dimensions base magnétique (L x l) mm 200x100 200x100 200x100
Puissance aimant N 32000 32000 32000
Nombre de vitesses 2 4 4
Puissance kW 2 2,0 2,0
Raccord de la broche M24 CM3 CM3
Poids kg 22,90 24,80 28,31
Dimensions (L x l x h) mm 340x290x570 330x125x476 330x125x576
Prix € 1.089,00 1.115,00 2.049,00

MB502 MB1204MB754

01.4 PERCEUSES | PERCEUSES MAGNÉTIQUES
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Perceuse d’établi - ø 13 mm - B13 Perceuse d’établi - ø 16 mm - B16 Perceuse d’établi - ø 20 mm - B20Perceuse d’établi - ø 14 mm - B14

Perceuse d’établi robuste avec entraînement par courroie et à prix avantageux.

Points forts :
• Raccord cône morse CM2 à partir du modèle B16
• 5 ou 12 vitesses modèle B20
• Avec moteurs puissantes - carter en aluminium
• Rotation droite/gauche B20 3x400V
• Robuste et à prix avantageux

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,03 mm mesurée sur l’axe de la broche
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium et la meilleure transmission de 

puissance par courroies dentées en V de qualité - Gates
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et 

une diminution significative des pertes de rendement.
• Butée de profondeur de forage.
• A partir modèle B20 - table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T 

en diagonale et trou de centrage, inclinable de -45° à +45° et pivotant à 360° autour 
de la colonne. Grâce à une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur 

• Socle massif et robuste avec rainures en T
• A partir de modèle B16 - poignée en trois parties, longue, ergonomique, en étoile et avec 

“soft grip”

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur 

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant 1-16 mm B16 (mandrin couronne dentée modèle B13)
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2/B16 (à partir modèle B16)
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

IN
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O

N° de cde 713008131 M 713008141 M 713008161 M 713008201 M 713008203 M
N° Orig. B13 B14 B16 B20-230V B20-400V
Tension V 1x230 1x230 1x230 1x230 3x400
Puissance kW 0,300 0,350 0,450 0,550 0,550
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 13 14 16 20 20
Col de cygne mm 104 104 125 170 170
Profondeur de perçage mm 50 50 65 85 85
Raccord de la broche CM Fixe/B16 Fixe/B16 2 2 2
Vitesse de la broche min-1 520-2620 520-2620 660-2500 210-2220 210-2220
Nombre de vitesses 5 5 5 12 12
Dimensions table (l x p) mm 160x160 160x160 200x200 275x275 275x275
Rainures en T mm 14 14 14 14 14
Inclinaison de la table ° +/- 45 +/- 45 +/- 45 +/- 45 +/- 45
Rotation de la table ° 360 360 360 360 360
Distance broche-table mm 240 330 390 465 465
Dimensions socle (l x p) mm 135x175 140x180 160x170 205x200 205x200
Distance broche-socle mm 325 440 525 635 635
Rainures T socle mm 14 14 14 14 14
Diamètre colonne mm 46 46 60 70 70
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 12 12 15 18 18
Poids kg 19,00 21,00 36,00 53,00 53,00
Dimensions (L x l x h) mm 420x220x580 420x230x700 510x270x820 700x350x990 700x350x990
Prix € 169,00 245,00 359,00 469,00 509,00
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Perceuse à colonne - ø 20 mm - B25 Perceuse à colonne - ø 32 mm - B32

Perceuse à colonne robuste avec entraînement par courroie, à prix avantageux.

Points forts :
• Raccord cône morse CM3 (B25) ou CM4 (B32)
• 9 (B32) ou 12 (B25) vitesses
• Avec moteurs puissantes - carter en aluminium
• Rotation droite/gauche modèles 3x400V
• Robuste et à prix avantageux

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,03 mm mesurée sur l’axe de la broche
• Moteurs électriques silencieux de qualité
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et 

une diminution significative des pertes de rendement 
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en diagonale, 

inclinable de -45° à +45° et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à une large 

N° de cde 713008251 M 713008253 M 713008321 M 713008323 M
N° Orig. B25-3-230V B25-3-400V B32-4-230V B32-4-400V
Tension V 1x230 3x400 1x230 3x400
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 20 20 32 32
Col de cygne mm 170 170 225 225
Profondeur de perçage mm 85 85 85 85
Raccord de la broche CM 3 3 4 4
Vitesse de la broche min-1 210-2220 210-2220 140-2020 140-2020
Nombre de vitesses 12 12 9 9
Dimensions table (l x p) mm 275x275 275x275 360x360 360x360
Rainures en T mm 14 14 14 14
Inclinaison de la table ° +/- 45 45 +/- 45 +/- 45
Rotation de la table ° 360 360 360 360
Distance broche-table mm 760 760 600 600
Dimensions socle (l x p) mm 235x220 235x220 360x600 360x600
Distance broche-socle mm 1210 1210 1170 1170
Rainures T socle mm 14 14 14 14
Diamètre colonne mm 70 70 92 92
Puissance kW 0,550 0,550 1,1 1,1
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 18 18 28 28
Poids kg 60,00 60,00 135,00 113,00
Dimensions (L x l x h) mm 690x390x1570 690x390x1570 790x400x1730 790x400x1730
Prix € 615,00 589,00 899,00 959,00

crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle large et massif avec rainures en T 
• Poignée en trois parties, longue, ergonomique, en étoile et avec “ soft grip “

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant 1-16 mm B16 
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM3/B16 ou CM4/B16 
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat 

CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.
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D17PRO D23PRO

Perceuse d’établi robuste avec entraînement par courroie avec affichage digital des vitesses et de la profondeur de perçage.

Points forts :
• Raccord cône morse CM2
• 5 ou 12 vitesses à partir du D23PRO
• Prévu d’un affichage digital des vitesses et de la profondeur de perçage
• Moteurs puissants - boîtier en aluminium

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation 

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,02 mm mesurée sur l’axe de la broche
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• La courroie d’entraînement permet une meilleure transmission et une diminution significative des pertes de rendement
• Butée de profondeur de perçage
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en diagonale et bords de refroidissement, inclinable de -45° 

à +45° et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée d’une seule pièce en aluminium avec “ soft grip “

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide
• Système électrique de sécurité en 24V DC
• Protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16
• Arbre porte-mandrin selon DIN228 CM2/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 12 mm et filet M10 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 

2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713003010 M 713003015 M 713003020 M
N° Orig. D17PRO D23PRO 230V D23PRO 400V
Tension V 1x230 1x230 3x400
Puissance kW 0,5 0,75 0,75
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 16 25 25
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 12 20 20
Raccord de la broche CM 2 2 2
Nombre de vitesses 5 12
Vitesse de la broche min-1 500 - 2.520 200 - 2.440 200 - 2.440
Profondeur de perçage mm 65 80 80
Col de cygne mm 152 180 180
Diamètre colonne mm 60 73 73
Dimensions table (l x p) mm 235x220 280x245 280x245
Rainues T taille/nombre/distance mm 12 diagonal 12 diagonal 12 diagonal
Inclinaison de la table ° +/-45 +/-45 +/-45
Rotation de la table ° 360 360 360
Distance broche-table mm Max. 325 Max. 425 Max. 425
Distance broche-socle mm Max. 530 Max. 618 Max. 618
Dimensions socle (l x p) mm 220x230 240x250 240x250
Rainures T socle mm 16/2/148 16/2/170 16/2/170
Poids kg 36,50 58,00 63,50
Dimensions (L x l x h) mm 565x275x840 615x330x1015 615x330x1015
Prix € 469,00 659,00 669,00

NEW
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D26PRO D33PRO

Perceuse à colonne robuste avec entraînement par courroie avec affichage digitale des vitesses et profondeur de perçage.

Points forts :
• Raccord cône morse CM3 (D26PRO) et CM4 (D33PRO)
• Prévue d’un affichage digitale des vitesses et profondeur de perçage
• 9 (D33PRO) ou 12 (D26PRO) vitesses
• Avec moteurs puissants - poulies en aluminium
• Courroies dentées de qualité GATES

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles et centres de formation

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,02mm mesurée sur l’axe de la broche
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium et la meilleure transmission de puissance par courroies dentées en V de qualité - Gates
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et une diminution significative des pertes de rendement
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en diagonale et bords pour le refroidissement, inclinable de -45° à +45° et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à 

une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée d’une seule pièce en aluminium avec “ soft grip “

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt en IP54 d’urgence séparés
• Tension à vide et système électrique de sécurité en 24V DC
• Protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16, arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM3/B16 ou CM4/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/EU

N° de cde 7130030301 M 713003030 M 713003040 M
N° Orig. D26PRO 230V D26PRO 400V D33PRO 400V
Tension V 1x230 3x400 3x400
Puissance kW 0,75 0,75 1,1
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 25 25 30
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 20 20 25
Raccord de la broche CM 3 3 4
Nombre de vitesses 12 12 9
Vitesse de la broche min-1 200-2.440 200-2.440 120 - 1.810
Profondeur de perçage mm 85 85 120
Col de cygne mm 210 210 254
Diamètre colonne mm 80 80 92
Dimensions table (l x p) mm 330x290 330x290 475x425
Rainues T taille/nombre/distance mm 14 diagonal 14 diagonal 14 diagonal
Inclinaison de la table ° +/-45 +/-45 +/-45
Rotation de la table ° 360 360 360
Distance broche-table mm max. 720 max. 720 Max. 695
Distance broche-socle mm max. 1.230 max. 1.230 Max. 1.180
Dimensions socle (l x p) mm 385x260 385x260 410x325
Rainures T socle mm 16/2/170 16/2/170 16/2/250
Poids kg 85,00 85,00 132,00
Dimensions (L x l x h) mm 670x355x1640 670x355x1640 755x440x1705
Prix € 755,00 755,00 1.065,00

NEW
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Perceuse d’établi de précision avec vitesse variable et nouvelle commande innovante.

Avantages :
• Vitesses variables
• Tête de perçage réglable en hauteur
• Raccord fixe B16

Convient pour :
• Services de réparation (horlogerie), écoles, centre de formation, labo

Caratéristiques :
• La meilleure transmission de puissance grâce aux poulies en aluminium
• Broche de forage avec roulements à billes de précision
• Clavier de commande avec affichage LED bien contrasté
• 2 boutons poussoirs et un potentiomètre
• Grande plage de vitesses
• Socle grand et massif avec rainures en T

Sécurités :
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons start, stop et arrêt d’urgence 

séparés. 
• Tension à vide 
• Protection de mandrin double écran avec interrupteur de sécurité.

Livrée avec :
• Mandrin autoserrant Optimum de 1 - 13 mm, B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et 

attestation CE selon les directives machine 2006/42/CE et CEM 2014/30/EU

N° de cde 713020150 M
N° Orig. DX13V
Tension V 1x230
Puissance kW 0.85
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 13
Raccord de la broche B16
Vitesse de la broche min-1 100-3000
Profondeur de perçage mm 60
Col de cygne mm 235
Diamètre colonne mm 60
Dimensions socle (l x p) mm 290x270
Rainures T socle mm 14
Distance broche-socle (maximum) mm 297
Poids kg 45,00
Dimensions (L x l x h) mm 517x325x895
Prix € 1.050,00
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Perceuse d’établi de précision avec vitesse variable et nouvelle commande innovante.

Avantages :
• Vitesses variables
• Avec table de travail
• Raccord CM2

Convient pour :
• Services de réparation (horlogerie), écoles, centre de formation, labo

Caratéristiques :
• La meilleure transmission de puissance grâce aux poulies en aluminium
• Broche de forage avec roulements à billes de précision
• Clavier de commande avec affichage LED bien contrasté
• Socle grand et massif avec rainures en T

Sécurités :
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons start, stop et arrêt d’urgence 

séparés. 
• Tension à vide 
• Protection de mandrin double écran avec interrupteur de sécurité.

Livrée avec :
• Mandrin auto-serrant B16 1-13 mm
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et 

attestation CE selon les directives machine 2006/42/CE et CEM 2014/30/CE

N° de cde 713020155 M
N° Orig. DX15V
Tension V 230
Puissance kW 0.85
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 15
Raccord de la broche CM 2
Vitesse de la broche min-1 100-3000
Profondeur de perçage mm 60
Col de cygne mm 235
Diamètre colonne mm 60
Dimensions table (l x p) mm 290x290
Rainues T taille/nombre/distance mm 10/2/100
Dimensions socle (l x p) mm 290x280
Poids kg 66,00
Dimensions (L x l x h) mm 481x475x980
Prix € 1.245,00
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Perceuse d’établi avec dispositif de taraudage, vitesse variable et nouvelle commande 
innovante.

Avantages :
• Panneau de commande innovant multilingue (DE-EN-FR-RUS)
• Vitesses variables, convertisseur de fréquence Siemens SINAMICS V20
• Comptage digital des pièces
• Raccord fixe B16

Convient pour :
• Services de réparation (horlogerie), écoles, centre de formation, labo

Caratéristiques :
• La meilleure transmission de puissance grâce aux poulies en aluminium
• La DX17V adapte automatiquement la vitesse à l’outil utilisé : 

  - Saisie du diamètre de forage 
  - Saisie du matériau 
  - Dans les deux modes : percer ou tarauder 
  - Point de référence digital

• Signal sonore quand la profondeur de coupe souhaitée est atteinte
• Réglage de vitesse réduite en mode taraudage
• Clavier de commande avec affichage bien contrasté
• Grande table intermédiaire, qui se déplace sur une crémaillère au moyen d’un levier

Sécurités :
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons start, stop et arrêt d’urgence 

séparés
• Tension à vide 
• Protection de mandrin double écran avec interrupteur de sécurité

Livrée avec :
• Mandrin autoserrant Optimum de 0 - 13 mm, B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et attestation 

CE selon les directives machine 2006/42/CE et CEM 2014/30/CE

N° de cde 713020170 M
N° Orig. DX17V
Tension V 1x230
Puissance kW 1
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 16
Capacité de taraudage dans l’acier S235JR M 8
Raccord de la broche B16
Vitesse de la broche min-1 50-4000
Profondeur de perçage mm 60
Col de cygne mm 235
Diamètre colonne mm 60
Dimensions table (l x p) mm 290x290
Rainues T taille/nombre/distance mm 10/2/100
Poids kg 60,00
Dimensions (L x l x h) mm 475x424x910
Prix € 1.949,00
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Perceuse d’établi robuste avec moteur sans balais. Point fort de la machine : menu avec 
modes opérationnels perçage/taraudage.

Avantages :
• Moteur puissant sans balais, très silencieux
• Menu avec modes opérationnels : perçage / taraudage / sélection d’épaisseur de 

matériel
• Vitesse variable jusque 6000 tpm (5 vitesses)
• Affichage OLED (vitesse, profondeur de perçage avec signal sonore)

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles et centres de formation

Caractéristiques : 
• Broche Optimum de haute qualité avec roulements à billes de précision
• Fonctionnement silencieux grâce aux poulies en aluminium
• Table de travail lourde, usinée avec précision, munie de rainures en T en diagonale, et 

tournant à 360° autour de la colonne. La table se règle facilement en hauteur grâce à 
une large crémaillère

• Grand socle massif avec 2 rainures en T parallèles
• Panneau à touches logicielles avec écran OLED à contraste élévé, résistant à l’eau et à la 

saleté, facile à nettoyer 
- Vitesse de broche 
- Profondeur de perçage (mm/inch) 
- Signal sonore quand la profondeur de perçage préréglée est atteinte 
- Modes opérationnels : perçage/taraudage 
- Choix de l’épaisseur de matériel 

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1 - 13 mm B16, arbre porte-mandrin suivant la norme 

DIN228 MK2/B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, attestation CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713020220 M
N° Orig. DH18V
Tension V 1x230
Puissance kW 1.5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 18
Capacité de taraudage dans l’acier S235JR M 10
Raccord de la broche CM 2
Vitesse de la broche min-1 100-6000
Profondeur de perçage mm 65
Col de cygne mm 132.5
Diamètre colonne mm 60
Dimensions table (l x p) mm 245x230
Rainues T taille/nombre/distance mm 12
Poids kg 64,00
Dimensions (L x l x h) mm 540x375x850
Prix € 1.949,00

NEW
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Perceuse d’établi - ø 13 mm - B16H Perceuse d’établi - ø 24 mm - B24H

Perceuses d’établi professionnelle avec entraînement par courroie, pour ateliers et services d’entretien.

Points forts :
• Raccord cône morse CM2
• 5 (B16H) et 7 (B24H) vitesses
• Moteurs puissants - carter en aluminium
• B24H gauche-droite

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la broche
• Broche équipée de roulements à billes de précision
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en diagonale et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à une large crémaillère, la table se règle facilement en 

hauteur
• Socle massif et robuste avec rainures en T

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec microrupteur 
• Couvercle muni d’un microrupteur 

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-13 mm B16 avec arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 12 mm et filet M10 (B16H) et rainures en T 14 mm et filet M12 (B24H)
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713020217 M 713020241 M 713020243 M
N° Orig. B16H 400V B24H 230V B24H 400V
Tension V 400V 1x230 3x400
Puissance kW 0.550 0,850 0,850
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 13 24 24
Raccord de la broche CM 2 2 2
Nombre de vitesses 5 7 7
Vitesse de la broche min-1 450-3.500 350-4000 350-4000
Profondeur de perçage mm 65 85 85
Col de cygne mm 130 165 165
Diamètre colonne mm 60 80 80
Dimensions table (l x p) mm 230x245 280x300 280x300
Rainures en T mm 12 14 14
Rotation de la table ° 360 360 360
Distance broche-table mm 370 515 515
Distance broche-socle mm 495 681 681
Dimensions socle (l x p) mm 200x240 280x260 280x260
Rainures T socle mm 12 14 14
Poids kg 65,00 84,00 84,00
Dimensions (L x l x h) mm 549x300x848 665x434x998 665x434x998
Prix € 739,00 1.349,00 1.349,00
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B28H • Perceuse à colonne - ø 34 mm - B34H

Perceuses à colonne professionnelle avec entraînement par courroie, pour ateliers et services d’entretien.

Points forts :
• Raccord cône morse CM3 (B28H) et CM4 (B34H)
• 16 (B28H) et 2x9 (B34H) vitesses
• Moteurs puissants et B34H moteur à deux vitesses
• Sens de rotation gauche/droite
• Éclairage intégré
• B34H aussi avec affichage digital des vitesses et de la profondeur de perçage

Convient pour :
•  Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation 

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesuré sur l’axe de la broche
• Broche équipée de roulements à billes de précision
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en diagonale et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce 

à une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée en acier en 3 parties

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide - Protection du mandrin avec écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur - Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Mandrin auto-serrant Optimum 1-16 mm B16 avec arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM3/B16 ou CM4/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 

2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713020281 M 713020283 M 713020333 M
N° Orig. B28H 230V B28H 400V B34H
Tension V 1x230 3x400 3x400
Puissance kW 0,850 0,850 1,5 / 2,2
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 28 28 34
Raccord de la broche CM 3 3 4
Nombre de vitesses 16 16 2x9
Vitesse de la broche min-1 120-4000 120-4000 145-4800
Profondeur de perçage mm 105 105 160
Col de cygne mm 200 200 285
Diamètre colonne mm 92 92 115
Dimensions table (l x p) mm 340x360 340x360 420x400
Rainures en T mm 14 14 14
Rotation de la table ° 360 360 360
Distance broche-table mm 860 860 790
Distance broche-socle mm 1275 1275 1025
Dimensions socle (l x p) mm 320x320 320x320 390x370
Rainures T socle mm 14 14 16
Poids kg 140,00 140,00 274,00
Dimensions (L x l x h) mm 698x449x1721 698x449x1721 918x585x2130
Prix € 1.599,00 1.599,00 2.495,00
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Courroie en V 7M industrielle
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Perceuses d’établi professionnelle avec entraînement par courroie, avec vitesse de broche variable 
réglable en continu jusque 5.950 tpm, pour ateliers et services d’entretien.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 24 mm, raccord cône morse CM2
• Avec vitesse variable jusque 5.950 tpm (4 plages)
• Affichage digital LED de la vitesse de la broche 
• Moteur 1,5 kW - carter en aluminium
• Machine entièrement montée

Convient pour :
•  Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la broche
• Broche équipée de roulements à billes de précision
• Table de travail rectifiée avec précision munie de rainures en T en diagonale et pivotant à 360° 

autour de la colonne. Grâce à une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur.
• Socle massif et robuste avec rainures en T

Sécurités :
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés. 
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, couvercle muni d’un microrupteur.

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16 avec arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2/

B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant 

la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713020245 M
N° Orig. B24HV
Tension V 1x230
Puissance kW 1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 24
Raccord de la broche CM 2
Nombre de vitesses 4 (vario)
Vitesse de la broche min-1 100-5950
Diamètre colonne mm 80
Col de cygne mm 165
Profondeur de perçage mm 85
Dimensions table (l x p) mm 280x300
Rainures en T mm 14
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm 515
Distance broche-socle mm 681
Dimensions socle (l x p) mm 280x260
Rainures T socle mm 14
Poids kg 85,00
Dimensions (L x l x h) mm 665x434x998
Prix € 2.495,00
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Perceuses à colonne professionnelle avec entraînement par courroie et vitesse de broche variable réglable en 
continu jusque 5.000 tpm, pour atelier et service d’entretien.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 34 mm
• Raccord cône morse CM4
• Avec vitesse variable (9 plages)
• Moteur puissant 2,2 kW
• Réglage digital de la profondeur de forage
• Affichage digital LED de la vitesse de la broche 
• Système de refroidissement fermé avec pompe et filtre à copeaux selon CEM
• Avec cycle de taraudage incorporé
• Éclairage intégré
• Machine entièrement montée

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la broche
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et une diminution 

significative des pertes de rendement. Courroie en V 7M industrielle garantissant une durée de vie de la 
courroie de 10.000 heures de travail 

• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision munie de rainures en T en diagonale et pivotant à 360° autour de la 

colonne. Grâce à une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée en acier en 3 parties
• Chasse-cône automatique
• Un sélecteur 4 positions - Rotation vers la gauche - Rotation vers la droite - Auto ON/OFF (activation 

automatique de la broche quand on tire la poignée, et arrêt quand on la lâche) - Fonction taraudage 
(rotation vers la droite jusqu’à une profondeur prédéfinie, puis la mèche remonte en tournant vers la gauche) 

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés 
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable 

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM4/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive 

Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713020335 M
N° Orig. B34HV
Tension V 1x230
Puissance kW 2,2
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 34
Raccord de la broche CM 4
Nombre de vitesses 9 (vario)
Vitesse de la broche min-1 40-5000
Diamètre colonne mm 115
Profondeur de perçage mm 160
Col de cygne mm 285
Dimensions table (l x p) mm 420x400
Rainures en T mm 14
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm 790
Distance broche-socle mm 1025
Dimensions socle (l x p) mm 390x390
Rainures T socle mm 16
Poids kg 290,00
Dimensions (L x l x h) mm 860x595x2150
Prix € 3.595,00
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Perceuse d’établi DH24BV Vario ø 24 mm

Perceuses à colonne DH28BV Vario ø 28 mm

Vitesses Variomatic

Perceuses d’établi professionnelle avec vitesse de broche variable.

Points forts :
• Raccord cône morse CM2 (DH24BV) et CM3 (DH28BV)
• Avec système Variomatic allemand, vitesse de broche variable mécanique, plus besoin de changer les 

courroies
• Affichage digital de la vitesse LED
• Éclairage intégré
• Moteur puissant à deux vitesses 0,85 / 1,5 kW
• Sens de rotation gauche/droite
• Machine entièrement montée

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, services d’entretien, écoles, centres de formation, industrie générale
• Le traitement de divers types de matériaux

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la broche
• Broche avec roulements de précision 
• Butée de profondeur de forage
• Courroie en V industrielle 7M, durée de vie garantie jusqu’à 10.000 heures de travail 
• Table de travail lourde et rectifiée avec précision, avec rainures en T en diagonale, pivotant à 360° 

autour de la colonne, munie d’un double clamage et facilement réglable en hauteur grâce à une 
crémaillère 

• Socle large et massif, avec rainures en T 
• Poignée d’une seule pièce en aluminium avec “ soft grip “
• Version 3x220V disponible uniquement avec transformateur

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons start, stop et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec microrupteur
• Couvercle muni d’un imicrorupteur 

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16 avec arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2/B16 ou 

CM3/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la 

directive Machine 2006/42/CE et la directive EMC 2014/30/CE

N° de cde 713020420 M 713020430 M
N° Orig. DH24BV 400V DH28BV 400V
Tension V 400 400
Puissance kW 0,85/1,5 0,85/1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 24 28
Raccord de la broche CM 2 3
Plages de vitesse 2 2
Vitesse de la broche min-1 300 - 4.000 300 - 4.000
Profondeur de perçage mm 85 105
Col de cygne mm 165 200
Dimensions table (l x p) mm 280x300 340x360
Rainures en T mm 14 14
Distance broche-socle mm 681 1275
Dimensions socle (l x p) mm 280x260 320x320
Poids kg 115,00 152,00
Dimensions (L x l x h) mm 665x434x1000 701x474x1780
Prix € 2.245,00 2.595,00
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Perceuses à colonne professionnelle avec vitesse de broche variable.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 40 mm
• Raccord cône morse CM4
• Avec système Variomatic allemand, vitesse de broche variable mécanique, plus 

besoin de changer les courroies
• Affichage digital de la vitesse LED
• Affichage digital de la profondeur de perçage
• Avec boîte d’engrenages intermédiaire, pour un couple plus élevé
• Éclairage intégré
• Moteur puissant à deux vitesses 1,5 / 2,2 kW
• Sens de rotation gauche/droite
• Machine entièrement montée

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, services d’entretien, écoles, centres de formation, industrie générale
• Traitement de divers types de matériaux

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la broche
• Broche avec roulements de précision 
• Courroie en V industrielle 7M, durée de vie garantie jusqu’à 10.000 heures de service 
• Table de travail lourde et rectifiée avec précision, avec rainures en T en diagonale, pivotant à 360° 

autour de la colonne, munie d’un double système de serrage et facilement réglable en hauteur grâce à 
une crémaillère 

• Socle large et massif, avec rainures en T 
• Changement d’outil facile grâce au chasse-foret automatique
• Poignées de forage en acier
• Version 3x220V disponible uniquement avec transformateur

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons start, stop et arrêt d’urgence séparés 
• Tension à vide 
• Capot de protection de la mèche avec interrupteur de sécurité
• Capot de courroie en V muni d’un interrupteur de sécurité
• Interrupteur principale verrouillable 

Livrée de série avec :
• Mandrin auto-serrant Optimum 1-16 mm B16 
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM4/B16 
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la 

directive Machine 2006/42/CE et la directive EMC 2014/30/CE

N° de cde 713020450 M
N° Orig. DH40BV 400V
Tension V 3x400
Puissance kW 1.5 / 2.2
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 40
Raccord de la broche CM 4
Plages de vitesse 2
Vitesse de la broche min-1 150-2000
Profondeur de perçage mm 160
Col de cygne mm 285
Diamètre colonne mm 115
Dimensions table (l x p) mm 420x400
Rainures en T mm 14
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm 790
Distance broche-socle mm 1025
Dimensions socle (l x p) mm 390x420
Rainures T socle mm 14
Poids kg 275,00
Dimensions (L x l x h) mm 918x595x1960
Prix € 3.495,00

Berges Variomatic 
allemand
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Perceuse d’établi à transmission par engrenages, pour les usines de montage et 
l’industrie.

Points forts :
• Perçage dansl ‘acier jusque 24 mm
• Avec transmission par engrenages
• Raccord cône morse CM3
• 8 vitesses
• Moteur à 2 vitesses 1,1 / 1,5 kW
• Sens de rotation gauche/droite
• Éclairage intégré
• Machine entiérement montée

Convient pour :
•  Ateliers, services d’entretien, usines de montage et l’industrie générale, écoles et 

centres de formation

Caractéristiques :
• Construction lourde et massive en fonte
• Transmission lubrifiée (graisse) exigeant peu d’entretien
• Moteur à 2 vitesses, puissant et silencieux
• Fonctionnement silencieux grâce à l’entraîneur rectifié à denture multiple
• Rotation précise et longue durée de vie de la broche trempée et rectifiée
• Colonne épaisse en fonte pour une grande stabilité
• Grande table de travail en fonte, trempée et munies de rainures en T
• Base grande et massive avec rainures en T
• Réglage de la profondeur de perçage avec échelle millimétrée
• Réglage de la vitesse par deux sélecteurs sur le côté gauche de la tête de forage
• Autres versions sur demande: 3 x 220 V et 3 x 440 V

Sécurités : 
• Écran de protection de la broche avec microrupteur, qui stoppe la machine dès 

que la protection est ouverte
• Tension à vide
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés

Livrée de série avec :
• Arbre porte-mandrin CM3 – B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et 

certificat de conformité à la directive Machine 2006/42/CE et directive CEM 
2014/30/CE

Conseil : livée sans mandrin autoserrant

N° de cde 713034220 M
N° Orig. DH26GT
Tension V 3x400
Puissance kW 1.1/1.5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 24
Nombre de vitesses 8
Vitesse de la broche min-1 75-2900
Profondeur de perçage mm 127
Col de cygne mm 235
Raccord de la broche CM 3
Diamètre colonne mm 92
Dimensions table (l x p) mm 380x380
Rotation de la table ° 360
Rainures en T mm 14
Dimensions socle (l x p) mm 350x322
Poids kg 166,00
Dimensions (L x l x h) mm 600x380x1300
Prix € 1.869,00
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Perceuse d’établi à transmission par engrenages, pour les usines de montage et 
l’industrie.

Points forts :
• Perçage dansl ‘acier jusque 26 mm
• Avec transmission par engrenages
• Raccord cône morse CM3
• Avec vitesse variable de 45 - 3200 rpm, 4 plages, avec potentiomètre
• Moteur à 2 vitesses 1,1 / 1,5 kW
• Sens de rotation gauche/droite
• Affichage de vitesse de broche LED
• Éclairage intégré
• Machine entiérement montée

Convient pour :
•  Ateliers, services d’entretien, usines de montage et l’industrie générale, écoles et 

centres de formation

Caractéristiques :
• Construction lourde et massive en fonte
• Transmission lubrifiée (graisse) exigeant peu d’entretien
• Moteur à 2 vitesses, puissant et silencieux
• Fonctionnement silencieux grâce à l’entraîneur rectifié à denture multiple
• Rotation précise et longue durée de vie de la broche trempée et rectifiée
• Colonne épaisse en fonte pour une grande stabilité
• Grande table de travail en fonte, trempée et munies de rainures en T
• Base grande et massive avec rainures en T
• Réglage de la profondeur de perçage avec échelle millimétrée
• Réglage de la vitesse par deux sélecteurs sur le côté gauche de la tête de forage
• Autres versions sur demande: 3x220V et 3x440V

Sécurités : 
• Écran de protection de la broche avec microrupteur, qui stoppe la machine dès 

que la protection est ouverte
• Tension à vide
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés

Livrée de série avec :
• Arbre porte-mandrin CM3 – B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et 

certificat de conformité à la directive Machine 2006/42/CE et directive CEM 
2014/30/CE

Conseil : livrée sans mandrin autoserrant

N° de cde 713034225 M
N° Orig. DH26GTV 230V
Tension V 1x230
Puissance kW 1.5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 24
Raccord de la broche CM 3
Nombre de vitesses 4 Vario
Vitesse de la broche min-1 45-3200
Profondeur de perçage mm 127
Col de cygne mm 235
Diamètre colonne mm 92
Dimensions table (l x p) mm 380x380
Rotation de la table ° 360
Rainures en T mm 14
Poids kg 186,00
Dimensions (L x l x h) mm 600x480x1300
Prix € 2.749,00
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Perceuse à colonne à transmission par engrenage pour les usines de montage et 
l’industrie.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 26 mm
• Raccord cône morse CM3
• Avec transmission par engrenages
• Sens de rotation gauche / droite
• Éclairage intégré dans la tête de forage
• Machine entièrement montée

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de 

formation, industrie générale

Caractéristiques :
• Construction lourde et massive en fonte
• Moteur lubrifié exigeant peu d’entretien
• Moteur à 2 vitesses, puissant et silencieux
• Fonctionnement silencieux grâce à l’entraîneur rectifié à denture multiple
• Rotation précise et longue durée de vie de la broche trempée et rectifiée
• Colonne épaisse en fonte pour une grande stabilité
• Grande table de travail en fonte, trempée et munies de rainures en T
• Base grande et massive avec rainures en T
• Réglage de la profondeur de perçage avec échelle millimétrée
• Réglage de la vitesse par deux sélecteurs sur le côté gauche de la tête de forage
• Autres voltages sur demande: 3x220V et 3x440V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec grand écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable 

Livrée de série avec :
• Arbre porte-mandrin CM3 – B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et 

certificat de conformité à la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 
2014/30/CE

Conseil: Livrée sans mandrin autoserrant

Arrêt d’urgence - rotation 
gauche/droite

Mandrin autoserrant optionnel

Éclairage machine

Dimensions de la base

N° de cde 713034230 M
N° Orig. DH28GS
Tension V 3x400
Puissance kW 1.1/1.5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 28
Raccord de la broche CM 3
Nombre de vitesses 8
Vitesse de la broche min-1 75-2900
Profondeur de perçage mm 127
Col de cygne mm 260
Diamètre colonne mm 92
Dimensions table (l x p) mm 376x394
Rotation de la table ° 360
Rainures en T mm 14
Poids kg 184,00
Dimensions (L x l x h) mm 670x550x2080
Prix € 2.395,00
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Perceuse à colonne à transmission par engrenage pour les usines de montage et 
l’industrie. 
 
Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 26 mm
• Raccord cône morse CM3
• Avec transmission par engrenages
• Sens de rotation gauche / droite
• Avec vitesse variable de 45 - 3200 rpm, 4 plages, avec potentiomètre
• Éclairage dans la tête de forage
• Affichage de vitesse de broche LED
• Fonction de taraudage intégrée
• Machine entièrement montée

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de 

formation, industrie générale

Caractéristiques :
• Construction lourde et massive en fonte
• Moteur lubrifié exigeant peu d’entretien
• Moteur à 2 vitesses, puissant et silencieux
• Fonctionnement silencieux grâce à l’entraîneur rectifié à denture multiple
• Rotation précise et longue durée de vie de la broche trempée et rectifiée
• Colonne épaisse en fonte pour une grande stabilité
• Grande table de travail en fonte, trempée et munies de rainures en T
• Base grande et massive avec rainures en T
• Réglage de la profondeur de perçage avec échelle millimétrée
• Réglage de la vitesse par deux sélecteurs sur le côté gauche de la tête de forage
• Autres voltages sur demande: 3x220V et 3x440V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec grand écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable 

Livrée de série avec :
• Arbre porte-mandrin CM3 – B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat 

de conformité à la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : N’oubliez pas de commander votre mandrin autoserrant

Mandrin autoserrant optionnel Éclairage machine

Grande table de travail 
réglable par crémaillière

Base grande et massive

N° de cde 713034235 M

N° Orig. DH28GSV 400
Tension V 3x400
Puissance kW 1.5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 26
Raccord de la broche CM 3
Nombre de vitesses 4 Vario
Vitesse de la broche min-1 45-3200
Profondeur de perçage mm 127
Col de cygne mm 260
Diamètre colonne mm 92
Dimensions table (l x p) mm 376x394
Rotation de la table ° 360
Rainures en T mm 14
Poids kg 194,00
Dimensions (L x l x h) mm 670x650x2080
Prix € 3.245,00
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Perceuse sur colonne avec transmission par engrenage, avec avance électromagnétique, fonction 
de taraudage et système de refroidissement

Avantages :
• Perçage en acier jusque 30 mm
• Raccord cône morse CM4
• Avec transmission par engrenages
• Avec avance électromagnétique avec 3 avances 0,1, 0,15 et 0,20 mm/rotation
• Fonction de taraudage intégré
• Éclairage machine intégré dans la tête de forage
• Système de refroidissement fermé avec pompe et filtre à copeaux conformément à la directive 

Machine

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation, 

l’industrie générale

Caractéristiques :
• Construction lourde et massive en fonte
• Transmission lubrifiée exigeant peu d’entretien
• Moteur à 2 vitesses, puissant et silencieux
• Fonctionnement silencieux grâce à l’entraîneur rectifié à denture multiple
• Rotation précise et longue durée de vie de la broche trempée et rectifiée
• Colonne épaisse en fonte pour une grande stabilité
• Sens de rotation gauche/droite
• Grande table de travail en fonte, trempée et munies de rainures en T
• Base grande et massive avec rainures en T
• Réglage de la profondeur de perçage avec échelle millimétrée
• Réglage de la vitesse par deux sélecteurs sur le côté gauche de la tête de forage
• Autres voltages sur demande: 3x220V et 3x440V

Sécurités :
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés. 
• Tension à vide et interrupteur principal verrouillable 
• Protection du mandrin avec gran écran et microrupteur

Livrée de série avec :
• Arbre porte-mandrin CM4 – B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de 

conformité à la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : N’oubliez pas de commander votre mandrin autoserrant

N° de cde 713034240 M
N° Orig. DH32GS
Tension V 3x400
Puissance kW 1.5/2.2
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 30
Raccord de la broche CM 4
Nombre de vitesses 8
Vitesse de la broche min-1 75-2000
Nombre d’avances de forage 3
Avance de perçage automatique mm 0,10-0,15-0,20
Profondeur de perçage mm 125
Col de cygne mm 285
Diamètre colonne mm 115
Dimensions table (l x p) mm 400x420
Rotation de la table ° 360
Rainures en T mm 14
Distance broche-table mm 820
Distance broche-socle mm 1280
Dimensions socle (l x p) mm 420x644
Rainures T socle mm 14
Poids kg 295,00
Dimensions (L x l x h) mm 725x450x2200
Prix € 3.125,00
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Perceuse à colonne avec transmission par engrenage, avec vitesses variables (400V).

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 32 mm
• Raccord cône morse CM4
• Transmission par engrenages
• Avec vitesses variables de 40 - 3000 rpm, avec potentiomètre, couple à basse vitesse 

jusque 200 Nm
• Avec avance électromagnétique avec 3 avances 0,01, 0,15 et 0,20 mm/rotation
• Affichage de vitesse de broche LED
• Fonction de taraudage intégrée
• Éclairage machine intégré dans la tête de forage
• Système de refroidissement fermé avec pompe et filtre à copeaux, conformément à la directive 

Machine
• Machine entièrement montée

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, services d’entretien, écoles, centres de formation, industrie générale
• Le traitement de divers types de matériaux

Caractéristiques :
• Construction lourde et massive en fonte
• Transmission lubrifiée exigeant peu d’entretien
• Moteur puissant et silencieux
• Fonctionnement silencieux grâce à l’entraîneur rectifié à denture multiple
• Rotation précise et longue durée de vie de la broche trempée et rectifiée
• Colonne épaisse en fonte pour une grande stabilité
• Sens de rotation gauche/droite
• Changement d’outil facile grâce au chasse-foret automatique
• Grande table de travail en fonte, trempée et munies de rainures en T
• Base grande et massive avec rainures en T
• Réglage de la profondeur de perçage avec échelle millimétrée
• Autres versions sur demande: 3x220V et 3x440V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec grand écran et microrupteur
• Interrupteur principale verrouillable 

Livrée de série avec :
• Arbre porte-mandrin CM4 – B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de 

conformité à la directive Machine 2006/42/CE et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livrée sans mandrin autoserrant (713050574)  

N° de cde 713034245 M
N° Orig. DH32GSV 400V
Tension V 3x400
Puissance kW 2,2
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 30
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 26
Raccord de la broche CM 4
Nombre de vitesses Vario (4)
Vitesse de la broche min-1 40 - 3000
Nombre d’avances de forage 3
Avance de perçage automatique mm 0,1 / 0,15 / 0,2
Profondeur de perçage mm 125
Col de cygne mm 285
Diamètre colonne mm 115
Dimensions table (l x p) mm 400x420
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm Max. 820
Rainures en T mm 14
Distance broche-socle mm Max. 1280
Dimensions socle (l x p) mm 420x480
Poids kg 300,00
Dimensions (L x l x h) mm 725x450x2200
Prix € 3.995,00
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01.4 PERCEUSES | PERCEUSES AVEC ENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGE
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Perceuse d’établi avec transmission par engrenages pour usines de montage et industrie, qui 
peut être utilisée également pour le fraisage.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 32 mm
• Transmission par engrenages dans un bain d’huile
• 2 x 6 vitesses de broche
• Avec tête de perçage pivotante et réglable en hauteur

Convient pour :
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation, 

industrie générale

Caractéristiques :
• Raccord CM3 avec filet M12
• Moteurs puissants et silencieux 2 vitesses
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• Stabilité garantie par une colonne robuste en acier épais de ø 115 mm
• Sens de rotation gauche/droite
• Tête de perçage réglable en hauteur par crémaillère
• Socle large et massif avec rainures en T
• Tête de forage pivotante et réglable en hauteur par une crémaillère, et munie d’un solide 

clamage
• Tête de forage réglable également vers la gauche ou vers la droite jusque 60°
• Réglage de la profondeur de forage avec échelle millimétrée
• Poignée en acier en trois parties
• Volant pour réglage manuel fin de l’avance
• Réglage de la vitesse par deux leviers à l’avant de la tête de forage
• Autres voltages sur demande : 3x220V et 3x440V.

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec gran écran et microrupteur

Livrée de série avec :
• Tête de forage à couronne dentée 1-16mm B16
• Arbre porte-mandrin CM3/M12 B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713034335 M
N° Orig. B40BE
Tension V 3x400
Puissance kW 1,1-1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Raccord de la broche CM 3/M12
Nombre de vitesses 12
Vitesse de la broche min-1 95-3200
Diamètre colonne mm 115
Profondeur de perçage mm 120
Col de cygne mm 288
Dimensions socle (l x p) mm 410x625
Distance broche-socle mm 550
Rainures T socle mm 16
Poids kg 341,00
Dimensions (L x l x h) mm 700x650x1400
Prix € 2.285,00

Tête de perçage réglable en hauteur

Tête de perçage gauche-droite 60°2 leviers à l’avant (vitesse)



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 69

01.4 PERCEUSES | PERCEUSES FRAISEUSES À COLONNE

Perceuse-fraiseuse à colonne avec entraînement par engrenages, pour usines de montage et indus-
trie, possibilité de percer et fraiser

Avantages :
• Perçage dans l’acier jusque 32 mm
• Raccord cône morse CM4 avec filet de M16, possibilité de fraisage
• Avec transmission par engrenages dans un bain d’huile
• 2 x 6 vitesses de broche
• Avec tête de forage pivotante et réglable en hauteur
• Machine entièrement montée

Convient pour :
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation, industrie 

générale

Caractéristiques :
• Moteurs puissants et silencieux 2 vitesses
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• Rotation précise de la broche
• Stabilité garantie par une colonne robuste en acier épais
• Sens de rotation gauche/droite
• Grande table de travail en fonte rectifiée munie de rainures en T
• Table de travail réglable en hauteur par crémaillère
• Socle large et massif avec rainures en T
• Tête de forage pivotante et réglable en hauteur par une crémaillère, et munie d’un solide clamage
• Tête de forage réglable également vers la gauche ou vers la droite jusque 45°
• Réglage de la profondeur de forage avec échelle millimétrée 
• Poignée en acier en trois parties. 
• Volant pour réglage manuel fin de l’avance
• Réglage de la vitesse par deux leviers à l’avant de la tête de forage 
• Autres versions sur demande : 3x220V et 3x440V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec gran écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable 

Livrée de série avec :
• Mandrin à serrage rapide 1-16 mm B16 
• Arbre porte-mandrin CM4/M16 B16 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive 

Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713034355 M
N° Orig. DH40G
Tension V 3x400
Puissance kW 1,1-1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Capacité de taraudage dans l’acier S235JR M 16
Raccord de la broche CM 4/M16
Col de cygne mm 280
Nombre de vitesses 2x6
Vitesse de la broche min-1 95-3200
Profondeur de perçage mm 120
Distance broche-table mm 715
Dimensions table (l x p) mm 500x460
Rainures en T mm 14
Rotation de la table ° 360
Charge maximale kg 50
Distance broche-socle mm 1180
Dimensions socle (l x p) mm 640x450
Rainures T socle mm 2/14/230
Course tête 0-265
Poids kg 100,00
Prix € 2.695,00

NEW
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01.4 PERCEUSES | PERCEUSES FRAISEUSES À COLONNE

Perceuse-fraiseuse à colonne avec entraînement par engrenages, pour usines de montage et industrie, possi-
bilité de percer et fraiser

Avantages :
• Perçage dans l’acier jusque 32 mm
• Avec des avances de perçage automatiques (3)
• Raccord cône morse CM4 avec filet de M16, possibilité de fraisage
• Avec transmission par engrenages dans un bain d’huile
• 2 x 6 vitesses de broche
• Avec tête de forage pivotante et réglable en hauteur
• Machine entièrement montée

Convient pour :
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation, industrie 

générale

Caractéristiques :
• Moteurs puissants et silencieux 2 vitesses
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• Rotation précise de la broche
• Stabilité garantie par une colonne robuste en acier épais
• Sens de rotation gauche/droite
• Grande table de travail en fonte rectifiée munie de rainures en T
• Table de travail réglable en hauteur par crémaillère
• Socle large et massif avec rainures en T
• Tête de forage pivotante et réglable en hauteur par une crémaillère, et munie d’un solide clamage
• Tête de forage réglable également vers la gauche ou vers la droite jusque 45°
• Réglage de la profondeur de forage avec échelle millimétrée 
• Poignée en acier en trois parties. 
• Volant pour réglage manuel fin de l’avance
• Réglage de la vitesse par deux leviers à l’avant de la tête de forage 
• Autres versions sur demande : 3x220V et 3x440V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec gran écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable 

Livrée de série avec :
• Mandrin à serrage rapide 1-16 mm B16 
• Arbre porte-mandrin CM4/M16 B16 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive 

Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713034360 M
N° Orig. DH40GP
Tension V 3x400
Puissance kW 1,1-1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Capacité de taraudage dans l’acier S235JR M 16
Raccord de la broche CM 4/M16
Col de cygne mm 280
Nombre de vitesses 2x6
Vitesse de la broche min-1 95-3200
Profondeur de perçage mm 120
Nombre d’avances de forage 3
Avance de perçage automatique mm 0,1 / 0,18 / 0,26
Distance broche-table mm 715
Dimensions table (l x p) mm 500x460
Rainures en T mm 14
Rotation de la table ° 360
Charge maximale kg 50
Distance broche-socle mm 1180
Dimensions socle (l x p) mm 640x450
Rainures T socle mm 2/14/320
Course tête 0-265
Poids kg 100,00
Prix € 3.095,00

NEW
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01.4 PERCEUSES | PERCEUSES FRAISEUSES À COLONNE

Perceuse-fraiseuse à colonne avec entraînement par engrenages, pour usines de montage et 
industrie, possibilité de percer et fraiser

Avantages :
• Perçage dans l’acier jusque 32 mm
• Raccord cône morse CM4 avec filet de M16, possibilité de fraisage
• Avec transmission par engrenages dans un bain d’huile
• 2 x 6 vitesses de broche
• Avec tête de forage pivotante et réglable en hauteur
• Machine entièrement montée

Convient pour :
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation, industrie 

générale

Caractéristiques :
• Moteurs puissants et silencieux 2 vitesses
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• Rotation précise de la broche
• Stabilité garantie par une colonne robuste en acier épais
• Sens de rotation gauche/droite
• Grande table de travail en fonte rectifiée munie de rainures en T
• Table de travail réglable en hauteur par crémaillère
• Socle large et massif avec rainures en T
• Tête de forage pivotante et réglable en hauteur par une crémaillère, et munie d’un solide clamage
• Tête de forage réglable également vers la gauche ou vers la droite jusque 45°
• Réglage de la profondeur de forage avec échelle millimétrée 
• Poignée en acier en trois parties. 
• Volant pour réglage manuel fin de l’avance
• Réglage de la vitesse par deux leviers à l’avant de la tête de forage 
• Autres versions sur demande : 3x220V et 3x440V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec gran écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable 

Livrée de série avec :
• Mandrin à serrage rapide 1-16 mm B16 
• Arbre porte-mandrin CM4/M16 B16 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la 

directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

NEW

N° de cde 713034350 M
N° Orig. DH40CT
Tension V 3x400
Puissance kW 1,1/1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Capacité maximale de surfaçage mm 76
Capacité maximale de fraisage en bout mm 25
Raccord de la broche CM 4/M16
Col de cygne mm 280
Diamètre broche mm 75
Profondeur de perçage mm 120
Inclinaison de la tête ° +/-45
Nombre de vitesses 2 x 6
Vitesse de la broche min-1 95-3200
Course axe X mm 480
Course axe Y mm 180
Course axe Z mm 560
Dimensions table (l x p) mm 720x210
Dimensions rainures en T/distance mm 14/3/63
Charge maximale kg 50
Distance broche-socle mm 920-1180
Dimensions pied (l x p) mm 670x470
Rainues T taille/nombre/distance mm 14/2/230
Poids kg 340,00
Dimensions (L x l x h) mm 1060x750x2090
Prix € 2.649,00
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01.4 PERCEUSES | PERCEUSES AVEC ENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGE
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Perceuse à colonne industrielle robuste avec transmission par engrenage et avances électromagnétiques.

Avantages :
• Perçage dans l’acier jusque 35 mm
• Moteur puissant 2,2 kW
• Avec un clavier à membrane innovant
• Lubrification de l’engrenage automatique par pompe à huile
• Prévu des avances de perçage électromagnétique automatique
• Fonction taraudage intégrée
• Système de refroidissement fermé avec pompe de refroidissement et filtre à copeaux selon la directive 

machine.

Convient pour :
• Ateliers, usines de montages, services d’entretien, écoles et centres de formation, industrie générale

Caractéristiques :
• Construction lourde et massive en fonte
• Avances électromagnétiques : par une simple pression d’un des boutons sur la poignée, l’avance 

automatique est activée ou désactivée.
• 3 avances de perçage: 0,05 - 0,15 mm/rotation
• Moteurs puissants de qualité, 2,2 kW
• Grand col de cygne de 285 mm, permettant de travailler de grandes pièces
• Broche avec paliers de précision
• Précision de concentricité exceptionnelle grâce à la broche principale trempée et rectifiée
• Transmission par engrenage lubrifiée dans un bain d’huile, et la lubrification se fait automatiquement par 

une pompe à huile. Tous les engrenages sont trempés et rectifiés
• Table de travail lourde et précise, avec rainures en T en diagonale, pivotant à 360° autour de la colonne, 

munie d’un double clamage et facilement réglable en hauteur grâce à une crémaillère
• Éclairage intégré
• Changement d’outil rapide par chasse-foret automatique
• Grand socle massif avec 2 rainures en T parallèles
• Un clavier à membrane innovant : étanche à la saleté et aux éclaboussures, facile à nettoyer : 

- Fonction taraudage (Rotation vers la droite jusqu’à une profondeur prédéfinie et retour automatique par 
rotation vers la gauche) 
- Rotation vers la gauche et vers la droite 
- Activation de la pompe de refroidissement

• Réglage de la profondeur de perçage facile grâce à la poignée

Sécurités :
• Boutons de commande conviviaux avec boutons de démarrage, d’arrêt et d’arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide, protection du moteur, 24V DC adaptateur, interrupteur principal verrouillable
• Protection de mandrin double fiable, avec microrupteur qui arrête la machine dès que la protection est 

ouverte

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16
• Arbre porte-mandrin selon DIN228 CM4 B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et attestation CE selon la directive 

machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : la machine n’est pas remplie d’huile d’engrenages, n’oubliez pas de commander, Helios 5, 
790030020

N° de cde 713034250 M
N° Orig. DH35G
Tension V 3x400
Puissance kW 2,2
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 35
Capacité de taraudage dans l’acier S235JR M 24
Raccord de la broche CM 4
Nombre de vitesses 8
Vitesse de la broche min-1 75 - 2000
Nombre d’avances de forage 3
Avance de perçage automatique mm 0,05 - 0,15
Diamètre colonne mm 115
Profondeur de perçage mm 125
Col de cygne mm 285
Dimensions table (l x p) mm 400 x 420
Rainures en T mm 14
Inclinaison de la table ° 90
Dimensions socle (l x p) mm 420 x 659
Rainures T socle mm 14/2/150
Poids kg 350,00
Prix € 3.975,00

NEW
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01.4 PERCEUSES | PERCEUSES AVEC ENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGE
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Perceuse à colonne industrielle robuste avec transmission par engrenage et avances mécaniques.

Avantages :
• Perçage dans l’acier jusque 40 mm
• Moteur puissant 2,2 kW
• Avec clavier à membrane innovant
• Lubrification de l’engrenage automatique par pompe à huile
• Prévu des avances mécaniques automatiques
• Fonction taraudage intégrée
• Système de refroidissement fermé avec pompe de refroidissement et filtre à copeaux selon la directive machine.

Convient pour :
• Ateliers, usines de montages, services d’entretien, écoles et centres de formation, industrie générale

Caractéristiques :
• Construction lourde et massive en fonte
• Avance mécanique par l’activation du levier d’avance, quand la profondeur de perçage préréglée est atteinte, le levier d’avance 

est repoussé mécaniquement par la butée de profondeur de perçage, et l’avance automatique est désactivée
• 3 ‘avances de perçage (St.37) : 0,1, 0,15 et 0,2 mm/rotation
• Moteurs puissants de qualité, 2,2 kW
• Grand col de cygne de 350 mm, permettant de travailler de grandes pièces
• Broche avec paliers de précision
• Précision de concentricité exceptionnelle grâce à la broche principale trempée et rectifiée
• Transmission par engrenage lubrifiée dans un bain d’huile, et la lubrification se fait automatiquement par une pompe à huile. 

Tous les engrenages sont trempés et rectifiés
• Table de travail lourde et travaillée avec précision, avec 3 rainures en T parallèles, inclinable à +/- 90° et orientable autour de 

son axe, tournant également à 360° autour de la colonne, et munie d’un système de serrage puissant. Réglage en hauteur facile 
de la table sur une large crémaillère.

• Éclairage intégré
• Changement d’outil rapide par chasse-foret automatique
• Grand socle massif avec 2 rainures en T parallèles
• Avec vlavier à membrane innovant : étanche à la saleté et aux éclaboussures, facile à nettoyer : 

- Fonction taraudage (Rotation vers la droite jusqu’à une profondeur prédéfinie et retour automatique par rotation vers la gauche) 
- Rotation vers la gauche et vers la droite 
- Activation de la pompe de refroidissement

• Réglage de la profondeur de perçage facile grâce à la poignée

Sécurités :
• Boutons de commande conviviaux avec boutons de démarrage, d’arrêt et d’arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide, protection du moteur, boutons de commande 24V DC, interrupteur principal verrouillable
• Protection de mandrin double fiable, avec microrupteur qui arrête la machine dès que la protection est ouverte

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16 avec arbre porte-mandrin selon DIN228 CM4 B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et attestation CE selon la directive machine 2006/42/

CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : la machine n’est pas remplie d’huile d’engrenages, n’oubliez pas de commander, Helios 5, 790030020

N° de cde 713034255 M
N° Orig. DH45G
Tension V 3x400
Puissance kW 2.2
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 40
Capacité de taraudage dans l’acier S235JR M 35
Raccord de la broche CM 4
Nombre de vitesses 8
Vitesse de la broche min-1 90-1520
Nombre d’avances de forage 3
Avance de perçage automatique mm 0.1 - 0.15 - 0.2
Profondeur de perçage mm 170
Col de cygne mm 350
Diamètre colonne mm 150
Dimensions table (l x p) mm 530x530
Inclinaison de la table ° +/-90
Rotation de la table ° 360
Rainures en T mm 16/125/3
Dimensions socle (l x p) mm 755x480
Rainures T socle mm 18/150/2
Poids kg 500,00
Dimensions (L x l x h) mm 880x595x2445
Prix € 5.190,00

Clavier à membrane 
innovante

NEW
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01.4 PERCEUSES | PERCEUSES RADIALES
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Perceuse d’établi radiale avec grand col-de-cygne, pour le bois, le plastique et l’aluminium.

Points forts :
• Construction radiale avec grand col-de-cygne
• Raccord cône morse CM2
• 5 vitesses
• Moteur 750 Watt - carter en aluminium

Convient pour :
• Le bricoleur exigeant, le travail du bois, du plastique et de l’aluminium 

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,03 mm mesuré sur l’axe de la broche
• Moteurs électriques silencieux de grande qualité
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et 

une diminution significative des pertes de rendement
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision munie de rainures en T en diagonale, inclinable 

de -45° à +45° et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à une large crémaillère, 
la table se règle facilement en hauteur

• Socle large et massif avec rainures en T
• Poignée en trois parties, longue, ergonomique, en étoile et avec “ soft grip “

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide et protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un interrupteur de sécurité

Livrée de série avec :
• Mandrin avec couronne dentée 1-16 mm B16 avec arbre porte-mandrin suivant DIN228 

CM2/B16 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713009161 M
N° Orig. RB6T
Tension V 1x230
Puissance kW 0,750
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 16
Raccord de la broche CM 2
Nombre de vitesses 5
Vitesse de la broche min-1 390-3000
Profondeur de perçage mm 80
Col de cygne mm 115-430
Diamètre colonne mm 60
Dimensions table (l x p) mm 225x230
Rainures en T mm 14
Inclinaison de la table ° +/- 45
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm 380
Distance broche-socle mm 550
Rainures T socle mm 14
Poids kg 40,00
Dimensions (L x l x h) mm 820x290x930
Prix € 439,00

Perceuse à colonne radiale avec grand col-de-cygne, pour le bois, le plastique  
et l’aluminium.

Points forts :
• Construction radiale avec grand col-de-cygne
• Raccord cône morse CM2
• 5 vitesses
• Moteur 750 Watt - carter en aluminium

Convient pour :
• Le bricoleur exigeant, le travail du bois, du plastique et de l’aluminium 

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,03 mm mesuré sur l’axe de la broche
• Moteurs électriques silencieux de grande qualité
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et 

une diminution significative des pertes de rendement
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision munie de rainures en T en diagonale, inclinable 

de -45° à +45° et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à une large crémaillère, 
la table se règle facilement en hauteur

• Socle large et massif avec rainures en T
• Poignée en trois parties, longue, ergonomique, en étoile et avec “ soft grip “

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide et protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un interrupteur de sécurité

Livrée de série avec :
• Mandrin avec couronne dentée 1-16 mm B16 avec arbre porte-mandrin suivant DIN228 

CM2/B16 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713009181 M
N° Orig. RB8S
Tension V 1x230
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 16
Col de cygne mm 115-430
Profondeur de perçage mm 80
Raccord de la broche CM 2
Vitesse de la broche min-1 390-3000
Nombre de vitesses 5
Dimensions table (l x p) mm 262x262
Rainures en T mm 14
Inclinaison de la table ° +/- 45
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm 740
Distance broche-socle mm 1250
Rainures T socle mm 14
Diamètre colonne mm 70
Puissance kW 0,750
Poids kg 63,00
Dimensions (L x l x h) mm 820x290x1640
Prix € 495,00

Tête inclinable 
+/-45°

Tête déplaçable

Table inclinable
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01.4 PERCEUSES | ACCESSOIRES

ACCESSOIRES PERCEUSES
 × Conseillé     × Conseillé sous condition
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Mandrin  
monobloc

CM 2 713050571 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

CM 2 713050572 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

CM 3 713050573 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

CM  4 713050574 × × × × × × × × × × × × ×

Mandrin  
autoserrant

1 - 8 mm 713050608 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

1 - 10 mm 713050610 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

1 - 13 mm 713050623 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

1 - 16 mm 713050626 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Douille de 
réduction

CM 3-CM 2 713050663 × × × × × × ×

CM 4-CM 3 713050664 × × × × × × × × × × × ×

CM 4-CM 2 713050665 × × × × × × × × × × × ×

Arbre cône 
morse

CM 2 713050659 × × × × × × × × × × ×

CM 3 713050660 × × × × × × ×

CM 4 713050661 × × × × × × × × × × × ×

Jeu de  
mèches CM

CM 2 713051002 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

CM 3 713051003 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Tête de  
taraudage    B 16 713342042 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Chasse-cône
MSP 1 713050636 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

MSP 2 713050637 × × × × × × × × × ×

Système de 
serrage

SPW 8 713352015 × ×

SPW 10 713352016 × × ×

SPW 12 713352017 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

SPW 14 713352018 × × × × ×

SPW 16 713352019 × × × ×

Pince de 
serrage CM 4 790002085 × ×

Étau de  
perçage

MSO 75 713000075 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

MSO 100 713000100 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

MSO 125 713000125 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

MSO 150 713000150 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Étau de  
perçage

BMS 85 713000008 × × × × ×

BMS 100 713000010 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

BMS 120 713000012 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

BMS 150 713000015 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

BMS 200 713000020 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Étau de  
perçage

BSI 100 713000210 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

BSI 140 713000214 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

BSI 200 713000220 × × × × × ×

Étau de  
perçage

BSI-Q 100 713000230 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

BSI-Q 140 713000234 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

BSI-Q 200 713000240 × × × × × × ×

N
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o 
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 p

iè
ce

Un large choix
d’accessoires



76  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

01.4 PERCEUSES | PERCEUSES RADIALES

Perceuse radiale usinée avec précision, avec socle et table table de serrage.

Avantages :
• Moteur à frein électrique
• Grand col de cygne 160 - 530 mm
• Grande profondeur de perçage 130 mm
• Avec armoire électrique DC complète
• Socle et table de serrage (280 x 230 x 200 mm)

Convient pour :
• Services d’entretien, école, centres de formation, etc.
• Usinage de pièces volumineuses

Caractéristiques :
• Très large champ d’application
• Précision de concentricité garantie < 0,015 mm mesuré dans la broche
• Broche avec roulements à billes de précision
• Construction en fonte pour une grande stabilité, un fonctionnement silencieux et une grande précision
• Moteur puissant de haute qualité à deux vitesses
• Grande plage de vitesse de 155 à 2.250 tpm
• Avec transmission par courroie
• Grand col de cygne grâce à la tête de perçage déplaçable horizontalement
• Fixation mécanique de la tête de perçage, de la colonne et du bras
• Colonne en acier à parois épaisses (ø 115 mm) pour un travail rapide et une grande stabilité
• Table de perçage de précision, de grandes dimensions, avec plateau usiné avec précision et muni de rainures en T parallèles

Sécurité : 
• Commandes conviviales avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide
• Interrupteur de sécurité conforme à la législation
• Couvercle de la courroie équipé d’un interrupteur de sécurité
• Motor à frein électrique
• Armoire électrique DC conformen

Livrée de série avec :
• Socle
• Table de serrage
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, attestation CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : N’oubliez pas de commander votre mandrin. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande.

N° de cde 713049030 M
N° Orig. RD3
Tension V 3x400
Puissance kW 0.55 / 1.1
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 28
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 24
Capacité de taraudage dans l’acier S235JR M 12
Raccord de la broche CM 3
Nombre de vitesses 5
Vitesse de la broche min-1 155-2250
Profondeur de perçage mm 130
Diamètre colonne mm 115
Distance broche-table mm 170-630
Dimensions table (l x p) mm 780x520
Rainures en T mm 16/100/3
Course tête 160-530
Poids kg 288,00
Dimensions (L x l x h) mm 870x645x1550
Prix € 4.995,00
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01.4 PERCEUSES | PERCEUSES RADIALES

Perceuse radiale robuste avec finition de précision, déplacement horizontal de 820 mm et serrage manuel de tous les axes.

Points forts :
• Moteur frein électrique
• Serrage des axes de haute qualité optimalisé
• Avec engrenages en acier inoxydable
• Fonte de qualité, lourde et massive
• Colonne en acier à parois épaisses, pour un fonctionnement silencieux et une bonne stabilité

Convient pour :
• Utilisation variée dans le prototypage et un environnement de production
• Applications diverses dans le forage, l’alésage, le filetage

Caractéristiques :
• Moteur industriel puissant
• Grand col de cygne grâce à la tête de machine réglable horizontalement
• Panneau de commande clair
• Mouvements et déplacements souples des axes
• Construction robuste du bras
• Réglage en hauteur du bras par un moteur puissant et la broche principale
• Mécanisme d’engrenage fonctionnant dans un bain d’huile
• Guides du bras trempés et rectifiés avec précision
• Engrenage en acier inoxydable, trempé et durci avec précision, pour un fonctionnement silencieux et régulier
• La tête et la colonne peuvent être serrés et desserrés ensemble ou individuellement
• Rotation droite et gauche
• Système de refroidissement avec réservoir dans le socle
• Table de perçage robuste, précise et de grandes dimensions, avec rainures en T
• Éclairage LED
• Butée de profondeur réglable avec échelle millimétrée

Sécurités :
• Bouton de démarrage, d’arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Protection contre la surcharge
• Tension à vide
• Éléments de commande 24 V DC
• Protection et microrupteur selon les normes CE
• Moteur frein électrique
• Interrupteur principal

Livré de série avec :
• Table de perçage
• Èclairage LED
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, attestation CE selon la directive machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : N’oubliez pas de commander votre mandrin. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande. Encore autres modèles disponibles sur demande.

N° de cde 713049050 M
N° Orig. RD5
Tension V 3x400
Capacité combinée kW 4
Moteur d’entraînement de la broche kW 2.25
Moteur de levage du bras kW 0.75
Moteur pompe de refroidissement W 90
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 42
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 40
Déplacement de la broche mm 230
Raccord de la broche CM 4
Nombre d’avances de forage 3
Avance de la mèche mm/rot 0.05 - 0.15
Angle de rotation du bras +/-180°
Déplacement mandrin horizontal mm 820
Déplacement bras vertical mm 570
Vitesses min-1min-1 37 - 1.253
Nombre de vitesses 12
Dim. socle Lxl mm 1.608x745
Surface de travail socle mm 1.147x589
Rainues T taille/nombre/distance mm 19/3/171
Distance broche-socle mm 470-1.270
Distance broche - colonne mm 280-1.100
Distance broche - table de serrage mm 50-850
Surface de travail table de serrage mm 635x520
Diamètre colonne mm 260
Poids kg 1800,00
Dimensions (L x l x h) mm 1725x745x2550
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Perceuse fraiseuse robuste avec réglage électronique et affichage digital de la vitesse.

Avantages :
• Avec vitesse variable avec potentiomètre
• Tête de perçage/fraisage réglable sous angle +/- 90°
• Raccord CM2 avec filet M10
• Panneau de commande convivial
• Avec affichage digital des vitesses de broche et de la profondeur de 

perçage
• Machine entièrement montée

Caractéristiques :
• Tête de fraisage extrêmement stable
• Finition précise
• Éclairage intégré
• Tous les guides sont rectifiés et raclés à la main (récupération d’huile pour la 

lubrification)
• Les axes sont pourvus de deux rangées de roulements à contact oblique, réglables 

sans jeu
• Rotation gauche/droite
• Construction robuste en queue d’aronde avec lardons réglables sur les 3 axes
• Prévu d’un moteur puissant et silencieux de 750 Watts. Moteur à courant 

continu avec contrôle permanent de la vitesse
• Table croisée massive et rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord 

réfrigérant
• Soufflet de protection pour l’axe Z
• Panneau de commande convivial, un simple contact avec le doigt suffit pour activer 

la fonction tactile
• Armoire électrique séparée bien organisée

Sécurités :
• Boutons de commande conviviaux, avec boutons de démarrage, d’arrêt et d’arrêt 

d’urgence séparés
• Tension à vide
• Composants électroniques de sécurité en 24V
• Classe de filtre CEM B (Utilisation dans les habitations privées)
• Protection du mandrin fiable à double fenêtre, munie d’un interrupteur de 

sécurité
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, données signalétiques, marquage CE et certificat 

CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713338117 M
N° Orig. MH20V
Tension V 1x230 - 50/60Hz
Puissance kW 0,75
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 16
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 12
Capacité maximale de surfaçage mm 52
Capacité maximale de fraisage en bout mm 20
Raccord de la broche CM 2/M10
Col de cygne mm 170
Profondeur de perçage mm 50
Inclinaison de la tête ° +/-90
Nombre de vitesses 2 gammes variables
Vitesse de la broche min-1 100-3000
Course axe X mm 280
Course axe Y mm 175
Course axe Z mm 210
Dimensions table (l x p) mm 500x180
Dimensions rainures en T/distance mm 12/3/63
Poids kg 94,00
Dimensions (L x l x h) mm 750x650x820
Prix € 1.495,00

Panneau de commande 
innovant

Armoire électrique séparée

NEW
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Perceuse fraiseuse robuste avec réglage électronique et affichage digital de la vitesse.

Avantages :
• Raccord de broche BT20
• Avec vitesse variable avec potentiomètre
• Changement d’outil mécanique facile avec culbuteur
• Avec affichage digital des vitesses de broche et de la profondeur de perçage
• Tête de perçage/fraisage réglable sous angle +/- 90°
• Panneau de commande convivial
• Câbles guidés dans une gouttière de la tête de perçage vers la colonne
• Machine entièrement montée

Caractéristiques :
• Tête de fraisage extrêmement stable
• Finition précise
• Éclairage intégré
• Système de serrage rapide mécanique pour les mandrins avec tirants BT20x45°
• Tous les guides sont rectifiés et raclés à la main (récupération d’huile pour la lubrification)
• Les axes sont pourvus de deux rangées de roulements à contact oblique, réglables sans jeu
• Rotation gauche/droite
• Construction robuste en queue d’aronde avec lardons réglables sur les 3 axes
• Moteur puissant et silencieux de 950 Watts. Moteur à courant continu avec contrôle permanent 

de la vitesse
• Table croisée massive et rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord réfrigérant
• Soufflet de protection pour l’axe Z
• Panneau de commande convivial, un simple contact avec le doigt suffit pour activer la fonction 

tactile
• Armoire électrique séparée bien organisée

Sécurités :
• Boutons de commande conviviaux, avec boutons de démarrage, d’arrêt et d’arrêt d’urgence 

séparés
• Tension à vide
• Composants électroniques de sécurité en 24 V
• Classe de filtre CEM B (Utilisation dans les habitations privées)
• Protection du mandrin fiable à double fenêtre, munie d’un interrupteur de sécurité
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, données signalétiques, marquage CE et certificat CE suivant la 

directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE.

Culbuteur (boulon de fixation)

NEW

N° de cde 713338135 M
N° Orig. MH22V
Tension V 1x230 -50/60Hz
Puissance kW 0.95
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 20
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 16
Capacité maximale de surfaçage mm 52
Capacité maximale de fraisage en bout mm 12
Raccord de la broche BT20
Col de cygne mm 170
Profondeur de perçage mm 50
Inclinaison de la tête ° +/-90
Nombre de vitesses 2 gammes; variable
Vitesse de la broche min-1 90-3000
Course axe X mm 480
Course axe Y mm 175
Course axe Z mm 370
Dimensions table (l x p) mm 700x180
Dimensions rainures en T/distance mm 12/63/3
Poids kg 120,00
Prix € 1.895,00

Panneau de commande innovant
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Perceuse fraiseuse robuste avec réglage électronique et affichage digital de la vitesse.

Avantages :
• Raccord de broche BT20
• Avec vitesse variable avec potentiomètre
• Changement d’outil mécanique facile avec culbuteur
• Avec affichage digital des vitesses de broche et de la profondeur de perçage
• Tête de perçage/fraisage réglable sous angle +/- 90°
• Avec affichage digital DRO5 monté sur 3 axes
• Panneau de commande convivial
• Câbles guidés dans une gouttière de la tête de perçage vers la colonne
• Machine entièrement montée

Caractéristiques :
• Tête de fraisage extrêmement stable
• Finition précise
• Éclairage intégré
• Système de serrage rapide mécanique pour les mandrins avec tirants BT20x45°
• Tous les guides sont rectifiés et raclés à la main (récupération d’huile pour la lubrification)
• Les axes sont pourvus de deux rangées de roulements à contact oblique, réglables sans jeu
• Rotation gauche/droite
• Construction robuste en queue d’aronde avec lardons réglables sur les 3 axes
• Moteur puissant et silencieux de 950 Watts. Moteur à courant continu avec contrôle 

permanent de la vitesse
• Table croisée massive et rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord réfrigérant
• Soufflet de protection pour l’axe Z
• Panneau de commande convivial, un simple contact avec le doigt suffit pour activer la 

fonction tactile
• Armoire électrique séparée bien organisée

Sécurités :
• Boutons de commande conviviaux, avec boutons de démarrage, d’arrêt et d’arrêt d’urgence 

séparés
• Tension à vide
• Composants électroniques de sécurité en 24 V
• Classe de filtre CEM B (Utilisation dans les habitations privées)
• Protection du mandrin fiable à double fenêtre, munie d’un interrupteur de sécurité
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, données signalétiques, marquage CE et certificat CE 

suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713338136 M
N° Orig. MH22VD
Tension V 1x230 - 50/60Hz
Puissance kW 0,95
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 20
Capacité maximale de surfaçage mm 52
Capacité maximale de fraisage en bout mm 12
Raccord de la broche BT20
Col de cygne mm 170
Profondeur de perçage mm 50
Inclinaison de la tête ° +/-90
Nombre de vitesses 2 gammes variable
Vitesse de la broche min-1 90-3000
Course axe X mm 480
Course axe Y mm 175
Course axe Z mm 370
Dimensions table (l x p) mm 700x180
Dimensions rainures en T/distance mm 12/3/63
Poids kg 116,00
Prix € 2.549,00

Culbuteur (boulon de fixation)

Armoire électrique séparée

NEW
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Dimensions MH25V

Perceuse-fraiseuse robuste à vitesse variable, avec affichage digital de vitesse de broche.

Points forts :
• Raccord de broche MAS403 BT30
• Panneau de commande convivial
• Avec vitesse variable par potentiomètre
• Changement d’outil facile grâce à un culbuteur
• Avec affichage digital LED de vitesse de broche
• Tête de fraisage réglable sous angle +/- 45°
• Un contrepoids empêche l’axe Z de changer de position
• Machine entiérement montée

Caractéristiques :
• Tête de fraisage très stable et finition soignée
• Tête de fraisage réglable sous angle +/- 45°
• Tous les axes sont munis de roulements à contact oblique réglables sans jeu
• Fonctionnement droite/gauche
• Construction robuste et précise en queue d’aronde, avec guides réglables par lardons sur les 3 axes
• Un moteur électrique puissant et silencieux de 1500 W. Moteur en courant continu avec contrôle permanent de la 

vitesse
• Table croisée robuste et rectifiée avec précision, avec rainures en T et rigole pour le réfrigérant
• Protection métallique en queue d’aronde pour l’axe Z
• Panneau de commande amovible, une pression du doigt suffit pour activer la fonction des touches
• Armoire électrique séparée et bien organisée

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide et protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive 

Machine 2006/42/CE et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Machine équippée d’une broche BT30, afin de pouvoir serrer vos porte-outils, vous devez utiliser des tirants, 
790003068, n’oubliez pas de les commander.
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N° de cde 713338155 M
N° Orig. MH25V
Tension V 1x230
Capacité de surfaçage St.37 mm 50
Capacité de fraisage en bout St.37 mm 25
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 25
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 20
Raccord de la broche BT30
Vitesse de la broche min-1 200-4000
Col de cygne mm 185
Déplacement axe X mm 400
Déplacement axe Y mm 210
Déplacement axe Z mm 270
Consommation totale KVA 2
Moteur d’entraînement S1 kW 1.5
Couple moteur d’entraînement S1 Nm 10
Distance broche-table mm 305
Table longueur x largeur mm 620x180
Rainures en T taille/nombre/distance 12 / 3 / 50
Charge maximale kg 30
Poids kg 192,00
Dimensions (L x l x h) mm 914x844x1119
Prix € 3.195,00

Culbuteur (boulon de fixation)
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Perceuse-fraiseuse robuste à vitesse variable, avec moteurs pas-à-pas et 
indicateur de position digital DRO5.

Points forts :
• Raccord de broche MAS403 BT30
• Vitesse variable par potentiomètre
• Avec moteurs pas-à-pas, déplacements automatiques manuel par 

pression sur les boutons
• Avance variable sur tous les axes
• Affichage digital LED de vitesse de broche
• Avec lecture digitale DRO5 sur les 3 axes
• Machine entiérement montée

Caractéristiques :
• Tête de fraisage très stable et finition précise
• Tête de fraisage réglable sous angle +/- 45°
• Un contrepoids empêche l’axe Z de changer de position
• Tous les axes sont munis de roulements à contact oblique réglables 

sans jeu
• Fonctionnement droite/gauche
• Changement d’outil facile grâce à un culbuteur
• Broches d’avance réglables grâce aux écrous d’axes
• Avec avances rapides sur les axes X / Y pour un positionnement 

rapide
• Câblage bien organisé et guidé dans une gaine
• Fins de course sur les 3 axes
• Panneau de commande amovible: 

  - Commandes disposées clairement, faciles et rapides à utiliser 
  - Une pression du doigt suffit pour activer la fonction des touches

• Construction robuste et précise en queue d’aronde, avec guides 
réglables par lardons sur les 3 axes

• Un moteur électrique puissant et silencieux de 1500 W. Moteur en 
courant continu avec contrôle permanent de la vitesse

• Table croisée robuste et rectifiée avec précision, avec rainures en T et 
rigole pour le réfrigérant

• Protection métallique en queue d’aronde pour l’axe Z
• Armoire électrique séparée et bien organisée

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt 

d’urgence séparés
• Tension à vide et protection du mandrin avec double écran et 

microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage 

CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE 
et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Machine équippée d’une broche BT30, afin de pouvoir serrer 
vos porte-outils, vous devez utiliser des tirants, 790003068, n’oubliez 
pas de les commander.

Câbles dans une chaîne

Culbuteur (boulon de fixation)

Panneau de commande amovible

N° de cde 713338160 M
N° Orig. MH25SV
Tension V 230
Capacité de surfaçage St.37 mm 50
Capacité de fraisage en bout St.37 mm 25
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 25
Capacité de perçage en utilisation continue 
S235JR mm 20

Nez de broche BT30
Nombre de vitesses min-1 200-4000
Col de cygne 185
Déplacement axe X mm 400
Déplacement axe Y mm 210
Déplacement axe Z mm 270
Consommation totale KVA 2
Moteur d’entraînement S1 kW 1.5
Couple moteur d’entraînement S1 Nm 10
Axe X couple du servomoteur Nm 2.2
Axe Y couple du servomoteur Nm 2.2
Axe Z couple du servomoteur Nm 4.2
Avance axes X, Y et Z mm/min 150/100/80
Avance rapide axes X, Y, Z mm/min 930/580/450
Distance broche-table mm 300
Table longueur x largeur mm 620x180
Rainures en T taille/nombre/distance 12 / 3 / 50
Charge maximale kg 30
Poids kg 200,00
Dimensions (L x l x h) mm 914x844x1119
Prix € 4.379,00



01.5 FRAISEUSES | PERCEUSES FRAISEUSES

86  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

IN
F

O

Perceuse-fraiseuse robuste avec transmission par engrenages, avec affichage digital de 
vitesse de broche.

Points forts :
• Raccord de broche MAS403 BT30
• Affichage digital LED de vitesse de broche
• Le MH35V avec vitesse variable via un convertisseur de fréquence
• Changement d’outil mécanique facile grâce à un culbuteur
• Tête de fraisage réglable sous angle +/- 60°
• Panneau de commande convivial
• Fonction de taraudage intégrée
• Machine entiérement montée

Caractéristiques :
• Tête de fraisage très stable et finition soignée
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la broche.
• Éclairage intégré
• Système de serrage rapide mécanique pour les mandrins avec tirants BT30x45°
• Tous les axes sont munis de roulements à contact oblique réglables sans jeu
• Manivelle pour avance fine
• Fonctionnement droite/gaucheConstruction robuste et précise en queue d’aronde, 

avec guides réglables par lardons sur les 3 axes
• Moteur puissant et silencieux 
• Table croisée robuste et rectifiée avec précision, avec rainures en T et rigole pour le 

réfrigérant
• Protection métallique en queue d’aronde pour l’axe Z
• Panneau de commande amovible, une pression du doigt suffit pour activer la fonction 

des touches
• Câbles guidés dans une gouttière de la tête de perçage vers la colonne
• Armoire électrique séparée et bien organisée

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide et protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de 

conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livrée sans prise selon EN50178. Machine équippée d’une broche BT30, afin 
de pouvoir serrer vos porte-outils, vous devez utiliser des tirants, 790003068, n’oubliez 
pas de les commander.

NEW

N° de cde 713338165 M 713338170 M
N° Orig. MH35G MH35V
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 1.1/1.5 1.5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32 32
Capacité de perçage en utilisation 
continue S235JR mm 28 28

Capacité maximale de surfaçage mm 80 80
Capacité maximale de fraisage en bout mm 28 28
Col de cygne mm 215 215
Profondeur de perçage mm 90 90
Inclinaison de la tête ° +/-60 +/-60
Raccord de la broche BT30 BT30
Nombre de vitesses 2 x 6 6 variable
Vitesse de la broche min-1 220-3100 50-3260
Course axe X mm 450 450
Course axe Y mm 200 200
Course axe Z mm 460 460
Dimensions table (l x p) mm 750x210 750x210
Dimensions rainures en T/distance mm 12/3/63 12/3/63
Poids kg 316,00 306,00
Dimensions (L x l x h) mm 850x1030x1340 850x1030x1340
Prix € 3.795,00 4.195,00
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Perceuse-fraiseuse robuste avec transmission par engrenages, avec affichage digital de 
vitesse de broche

Points forts :
• Raccord de broche MAS403 BT40
• Affichage digital LED de vitesse de broche
• La MH50V est équippéeavec vitesse variable par convertisseur
• Changement d’outil mécanique facile grâce à un culbuteur
• Tête de fraisage réglable sous angle 60°
• Panneau de commande convivial
• Déplacement motorisé du Z
• Fonction de taraudage intégrée
• Machine entiérement montée

Caractéristiques :
• Tête de fraisage très stable
• Finition soignée
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la broche.
• Éclairage intégré
• Système de serrage rapide mécanique pour les mandrins avec tirants BT40x45°
• Tous les axes sont munis de roulements à contact oblique réglables sans jeu
• Manivelle pour avance fine
• Fonctionnement droite/gaucheConstruction robuste et précise en queue d’aronde, 

avec guides réglables par lardons sur les 3 axes
• Moteur puissant et silencieux 
• Table croisée robuste et rectifiée avec précision, avec rainures en T et rigole pour le 

réfrigérant
• Protection métallique en queue d’aronde pour l’axe Z
• Panneau de commande amovible, une pression du doigt suffit pour activer la fonction 

des touches
• Câbles guidés dans une gouttière de la tête de perçage vers la colonne
• Armoire électrique séparée et bien organisée

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide et protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de 

conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livrée sans prise selon EN50178. Cette machine est équippée d’une broche 
BT40, afin de pouvoir serrer vos porte-outils dans la machine, n’oubliez pas de comman-
der vos tirants, 713536332

N° de cde 713338180 M 713338185 M
N° Orig. MH50G MH50V
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 1.5/2.2 2.2
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 38 38
Capacité de perçage en utilisation continue 
S235JR mm 32 32

Capacité maximale de surfaçage mm 80 80
Capacité maximale de fraisage en bout mm 32 32
Col de cygne mm 260 260
Profondeur de perçage mm 115 115
Inclinaison de la tête ° +/-30 +/-30
Raccord de la broche BT40 BT40
Nombre de vitesses 2 x 6 6 variable
Vitesse de la broche min-1 225-3260 50-3260
Course axe X mm 520 520
Course axe Y mm 260 260
Course axe Z mm 465 460
Dimensions table (l x p) mm 850x240 850x240
Dimensions rainures en T/distance mm 18/3/80 18/3/80
Poids kg 525,00 515,00
Dimensions (L x l x h) mm 1210x1020x1645 1210x1020x1645
Prix € 5.290,00 5.690,00
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Perceuse fraiseuse universelle de précision avec entraînement par courroie. 

Points forts : 
• Raccord CM3 avec filet M12
• Moteur puissant de 1500 Watt
• Avec transmission par courroies
• Excellent rapport prix/qualité
• Simple, facile et cousteau

Convient pour :
• Les écoles et centres de formation, R&D, modeleur, travailleurs à domicile et bricoleurs

Plus d’informations :
• Tête de perçage fraisage réglable en hauteur, par large crémaillière sur colonne
• Réglage de la profondeur de perçage avec échelle en cm et inch
• Volant pour avance fine.
• Manivelle permettant le blockage de la broche
• Construction solide en fonte 280kg. 
• Colonne épaisse en fonte pour une grande stabilité
• Protection à l’arrière en queue d’aronde pour l’axe Y. 
• Poignée en étoile, en 3 parties. 
• Blocage possible de tous les mouvements X et Y, et tous les déplacements sont 

indiqués sur une échelle graduée. 
• Avec lardons réglables sur les 2 axes. 
• Table croisée massive rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord réfrigérant.
• Déplacement longitudinal muni d’interrupteurs de fin de course réglables 

mécaniquement. 

Sécurités :
• Panneau de commande simple à l’avant avec boutons marche / arrêt et arrêt 

d’urgence séparés 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur
• Tension à vide, couvercle munie d’un microrupteur
• Interrupteur principale verrouilable

Livrée de série avec : 
• Tirant M12 
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat 

CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Livrée sans socle, n’oubliez pas de le commander, 713353006

N° de cde 713338426 M 713338425 M
N° Orig. MB3 1X230V MB3 400V
Tension V 1x230 3x400
Puissance kW 1.5 1.5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32 32
Capacité maximale de fraisage en bout mm 20 20
Capacité maximale de surfaçage mm 76 76
Raccord de la broche CM 3/M12 3/M12
Col de cygne mm 395 395
Profondeur de perçage mm 120 120
Nombre de vitesses 12 12
Vitesse de la broche min-1 100-2080 100-2080
Course axe X mm 500 500
Course axe Y mm 175 175
Course axe Z mm 440 440
Dimensions table (l x p) mm 730x210 730x210
Dimensions rainures en T/distance mm 14 / 63 (3) 14 / 63 (3)
Diamètre colonne mm 115 115
Poids kg 300,00 300,00
Dimensions (L x l x h) mm 950x760x1150 950x760x1150
Prix € 1.945,00 1.849,00

Arrêt d’urgence séparé

Couvercle complètement fermé Poulies en aluminium
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Perceuse/Fraiseuse universelle avec transmission par engrenage et 12 vitesses de 
broche.

Points forts :
• Raccord CM4 avec raccord fileté M16
• Transmission par engrenage lubrifiée dans un bain d’huile
• Moteur puissant deux vitesses 1,1 / 1,5 kW
• Tête fraisage réglable sous angle gauche / droite
• Fonction de taraudage intégrée
• Machine entièrement montée

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques : 
• Large gamme de vitesses de 95 à 3.200 tpm
• Tête de fraisage réglable sous angle +/- 60° des deux côtés, permettant de travailler 

sous tous les angles
• Tête de fraisage réglable en hauteur
• Grande précision de rotation grâce à la broche rectifiée
• Sélecteur de sens de rotation gauche/droite
• Sélecteur de vitesse à l’avant de la machine
• Butée de profondeur de perçage
• Manivelle pour avance fine manuelle
• Manche coulé en étoile
• Blocage possible de tous les mouvements, et tous les déplacements sont indiqués sur 

une échelle graduée
• Exécution robuste et précise en queue d’aronde avec lardons réglables sur les 3 axes
• Table croisée massive rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord réfrigérant
• Déplacement longitudinal muni d’interrupteurs de fin de course réglables 

mécaniquement

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés 
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur

Livrée de série avec :
• Tirant M16
• Remplie d’huile d’engrenages de haute qualité
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat 

CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Livrée sans socle, n’oubliez pas de le commader, 713353006.

N° de cde 713338450 M
N° Orig. MB4
Tension V 3x400
Puissance kW 1,1/1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Capacité maximale de surfaçage mm 63
Capacité maximale de fraisage en bout mm 28
Raccord de la broche CM 4/M16
Col de cygne mm 275
Profondeur de perçage mm 120
Inclinaison de la tête ° +/-60
Nombre de vitesses 2x6
Vitesse de la broche min-1 95-3.200
Course axe X mm 450
Course axe Y mm 200
Course axe Z mm 430
Dimensions table (l x p) mm 800x240
Dimensions rainures en T/distance mm 14/63
Poids kg 320,00
Dimensions (L x l x h) mm 760x850x1150
Prix € 2.455,00
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Perceuse-fraiseuse universelle avec avance de perçage, affichage digital, socle et avance longitudinale 
automatique. 

Points forts :
• Raccord CM4 avec filetage M16
• Transmission par engrenage lubrifiée dans un bain d’huile
• Avec moteur à deux vitesses puissant 1,1 / 1,5 kW. - 3x400V
• Lecture digitale sur les 3 axes
• Avances de perçage mécaniques automatiques
• Système de refroidissement avec pompe
• Avance électronique longitudinale
• Avec socle robuste

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Tête de fraisage réglable sous des angles de +/-60°, permettant les travaux de forage et de fraisage 

sous presque tous les angles
• Déplacement en hauteur de l’axe Z motorisé à la tête de perçage
• Haute concentricité grâce à la broche rectifiée
• Tableau de commande intégré avec bouton marche/arrêt et arrêt d’urgence séparés, rotation gauche/

droite, mise en marche et arrêt du système de refroidissement, fonction taraudage et affichage digital 
sur les 3 axes.

• Activation de l’avance de perçage par poignée de commande
• Blocage possible de tous les mouvements, et tous les déplacements sont indiqués sur une échelle 

graduée
• Exécution robuste et précise en queue d’aronde avec lardons réglables sur les 3 axes
• Table croisée massive rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord réfrigérant
• Déplacement longitudinal muni d’interrupteurs de fin de course réglables mécaniquement

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide et protection du mandrin avec écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Tirant M16 
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat CE suivant la 

directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713338460 M
N° Orig. MB4P
Tension V 3x400
Puissance kW 1,1/1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Capacité maximale de surfaçage mm 63
Capacité maximale de fraisage en bout mm 28
Raccord de la broche CM 4/M16
Col de cygne mm 280
Profondeur de perçage mm 120
Inclinaison de la tête ° +/-60
Nombre de vitesses 2x6
Vitesse de la broche min-1 95-3200
Course axe X automatique mm 560
Course axe Y mm 230
Course axe Z mm 350
Dimensions table (l x p) mm 800x240
Dimensions rainures en T/distance mm 14/80/3
Poids kg 515,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000x1300x2220
Prix € 5.590,00

Tableau de commande intégré Avance longit. autom.

Avances de perçage autom. Déplacement motorisé de l’axe Z
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Perceuse-fraiseuse universelle avec avance de perçage, affichage digital, socle et avance longitudinale 
automatique. Vitesse variable.

Points forts :
• Raccord CM4 avec filetage M16
• Transmission par engrenage lubrifiée dans un bain d’huile
• Avec moteur puissant et silencieux de 1,5 kW - 1x230V
• Lecture digitale sur les 3 axes
• Avec vitesse variable de la broche
• Avances de perçage mécaniques automatiques
• Système de refroidissement avec pompe
• Avance électronique longitudinale
• Avec socle

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Tête de fraisage réglable sous des angles de +/-60°, permettant les travaux de forage et de fraisage 

sous presque tous les angles
• Déplacement en hauteur de l’axe Z motorisé à la tête de perçage
• Haute concentricité grâce à la broche rectifiée
• Tableau de commande intégré avec bouton marche/arrêt et arrêt d’urgence séparés, rotation gauche/

droite, mise en marche et arrêt du système de refroidissement, fonction taraudage et affichage digital 
sur les 3 axes. Affichage des vitesses de broche

• Activation de l’avance de perçage par poignée de commande
• Blocage possible de tous les mouvements, et tous les déplacements sont indiqués sur une échelle 

graduée
• Exécution robuste et précise en queue d’aronde avec lardons réglables sur les 3 axes
• Table croisée massive rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord réfrigérant
• Déplacement longitudinal muni d’interrupteurs de fin de course réglables mécaniquement

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide et protection du mandrin avec écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Tirant M16 
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat CE suivant la 

directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

N° de cde 713338465 M
N° Orig. MB4PV
Tension V 1x230
Puissance kW 1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 24
Capacité maximale de surfaçage mm 63
Capacité maximale de fraisage en bout mm 25
Raccord de la broche CM 4/M16
Col de cygne mm 280
Profondeur de perçage mm 120
Inclinaison de la tête ° +/- 60
Nombre de vitesses 2
Vitesse de la broche min-1 60 - 2760
Course axe X automatique mm 560
Course axe Y mm 195
Course axe Z mm 350
Dimensions table (l x p) mm 800 x 240
Dimensions rainures en T/distance mm 14/80/3
Poids kg 515,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000x1300x2220
Prix € 6.590,00

Avance longit. autom.Détail de la tête de  
perçage/fraisage inclinable
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01.5 FRAISEUSES | FRAISEUSES À TOURELLE

Fraiseuse à tourelle robuste avec variateur mécanique à usage professionnel.

Points forts :
• Avec vitesse de broche réglable par variateur mécanique
• Gamme étendue de vitesse de broche de 60 à 4.200 tpm
• Raccord DIN2080 ISO40
• Affichage digital DPA2000 sur les 3 axes avec règles de verre
• Avance longitudinale électronique automatique
• Avance transversale électronique automatique
• Déplacement Z motorisé
• Avances de perçage mécaniques

Convient pour :
• L’utilisateur professionnel, les ateliers d’entretien, écoles et centres de formation
• Usinage de nombreux matériaux ferreux et non-ferreux

Caractéristiques :
• Grâce aux roulements de précision, grande précision de rotation < 0,01mm
• Construction solide et massive en fonte Meehanite de haute qualité
• Axes (X,Z) munis de glissières en queue d’aronde rectifiées avec précision
• Glissière en bloc rectifiée avec précision sur l’axe Y
• Lubrification centrale des glissières
• Table croisée robuste munie de rainures en T rectifiées et bord réfrigérant
• Butée de profondeur de forage, lisible à l’avant par échelle millimétrée
• Broche équipée d’un frein
• Tête de fraisage orientable gauche/droite et également pivotante d’avant en arrière
• Bélier massif pouvant également se déplacer d’avant en arrière
• Glissières en queue d’aronde avec protection en caoutchouc
• Sens de rotation gauche/droite
• Panneau de commande ergonomique orientable sur bras pendulaire
• Système de refroidissement fermé avec pompe
• Bac à copeaux

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelles de sécurité sur toutes les axes
• Interrupteur principal avec disjoncteur

Livrée de série avec :
• Tirant M16 
• Clés de service 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive EMC 2014/30/CE

Conseil : installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande

N° de cde 713348340 M
N° Orig. MF4-B
Tension V 3x400
Capacité combinée kW 3
Puissance broche verticale kW 2.2
Puissance pompe de refroidissement W 90
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 24
Capacité de surfaçage maximum mm 76
Capacité de fraisage en bout maximum mm 25
Raccord de la broche ISO 40 DIN2080
Tête de fraisage pivotante ° 90
Tête de fraisage inclinable ° 45
Déplacement de la broche mm 127
Avance de la mèche mm/rot 0.04/0.08/0.15
Vitesse broche verticale min-1 60-4.200
Col de cygne vertical mm 0-420
Déplacement bélier mm 470
Course axe X manuelle mm 820
Course axe Y manuelle mm 410
Course axe Z manuelle mm 400
Course axe X automatique mm 740
Course axe Y automatique mm 330
Course axe Z automatique mm 320
Table horizontale L x l mm 1.370x254
Charge maximale kg 300
Rainures T taille/distance/nombre mm 16/63/3
Distance broche verticale-table croisée mm 405
Poids kg 1200,00
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01.5 FRAISEUSES | FRAISEUSES À TOURELLE

Fraiseuse robuste avec commande à variateur de fréquence LENZE “ Made in EU “ à usage professionnel et industriel.

Points forts :
• Avec vitesse de broche réglable par variateur de fréquence
• Gamme étendue de vitesse de broche de 9 à 6.750 tpm
• Affichage digital DPA21 sur les 3 axes avec règles en verre
• Maintenant avec course longitudinale plus longue de 930 mm
• Avance longitudinale électronique automatique
• Avance transversale électronique automatique
• Déplacement Z motorisé
• Tirant d’outil pneumatique
• Avances de perçage mécanique

Convient pour :
• L’utilisateur professionnel et l’industrie générale, les ateliers d’entretiens, moulistes, écoles, centre de formation
• Usinage de nombreux matériaux ferreux et non-ferreux

Caractéristiques :
• Grâce aux roulements de précision, grande précision de rotation < 0,01mm
• Construction solide et massive en fonte Meehanite de haute qualité
• Axes (X,Z) munis de glissières en queue d’aronde rectifiées avec précision
• Glissière en bloc rectifiée avec précision sur l’axe Y
• Glissière prévue d’un revêtement TURCITE B, antifriction
• Un grand déplacement en Y de 400 mm
• Lubrification centrale des glissières
• Table croisée robuste munie de rainures en T rectifiées et bord réfrigérant
• Butée de profondeur de forage, lisible à l’avant par échelle millimétrée
• Broche équipée d’un frein
• Tête de fraisage orientable gauche/droite et également pivotante d’avant en arrière
• Bélier massif pouvant également se déplacer d’avant en arrière
• Glissières en queue d’aronde avec protection en caoutchouc
• Sens de rotation gauche/droite
• Panneau de commande ergonomique orientable sur bras pendulaire
• Système de refroidissement fermé avec pompe. 
• Bac à copeaux.

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelles de sécurité sur toutes les axes
• Interrupteur principal avec disjoncteur

Livrée de série avec :
• Tirant M16 
• Clés de service 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande

N° de cde 713336050 M
N° Orig. MF4V
Tension V 3x400
Puissance broche verticale kW 3.75
Puissance moteur d’avance kW 0,09
Raccord air comprimé bar 6
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Capacité de fraisage en bout maximum mm 20
Capacité de surfaçage maximum mm 100
Raccord de la broche ISO 40 DIN2080
Tête de fraisage pivotante ° 90
Tête de fraisage inclinable ° 45
Déplacement de la broche mm 127
Avance de la mèche mm/rot 0,04/0,08/0,15
Nombre de tours broche verticales 8 Vario
Vitesse broche verticale min-1 9 - 6.750
Col de cygne vertical mm 200-680
Course axe X automatique mm 930
Course axe Y automatique mm 400
Course axe Z automatique mm 406
Table horizontale L x l mm 1370x254
Charge maximale kg 275
Rainures T taille/distance/nombre mm 16 / 63 / 3
Distance broche verticale-table croisée mm 40-446
Poids kg 1150,00
Dimensions (L x l x h) mm 1500x1450x2200
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01.5 FRAISEUSES | FRAISEUSES UNIVERSELLES

TFraiseuse universelle avec broche horizontale et verticale, affichage digital monté sur les 3 axes.

Points forts :
• Broche de fraisage vertciale et horizontale raccord DIN2080 ISO40
• Entrainement par engrenages (broche verticale)
• Avance longitudinale automatique mécanique
• Affichage digital sur les 3 axes
• Avec une course longitudinale de 770 mm
• Système de refroidissement

Convient pour :
• Ateliers, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation.

Caractéristiques :
• Modèle lourd et massif (900 kg)
• Moteurs puissants sur les broches horizontale et verticale
• Tête de fraisage réglable sous angle +/- 90° des deux côtés, permettant les travaux de fraisage sous tous les angles
• Commandes et affichage digital sur bras suspendu, avec bouton start/stop et arrêt d’urgence séparés, sélecteur de sens de rotation gauche/droite
• Manche en étoile avec poignées en métal 
• Déplacement axe Y manuel 200 mm 
• Blocage possible de tous les mouvements, et tous les déplacements sont indiqués sur une échelle graduée 
• Volant pour réglage fin de l’avance manuelle 
• Construction robuste et précise en queue d’aronde avec lardons réglables sur les 3 axes
• Table croisée massive rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord réfrigérant
• Déplacement longitudinal muni d’interrupteurs de fin de course réglables mécaniquement
• Lampe de travail LED 

Sécurités :
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés. 
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelle de sécurité sur l’axe longitudinal
• Protection amovible de la table (obligatoire pour un fonctionnement avec la broche horizontale), panneau avant rétractable
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Tirant M16
• Mandrin à couronne dentée a clé Ø 1 - 16 mm / B18
• Abre mandrin ISO40 / B18
• Douille de rédcution ISO40 / CM3 et douille de réduction ISO40 / CM2
• Arbre porte fraise ø 22, et arbre potre fraise ø 27
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande

N° de cde 713336006 M
N° Orig. MT50L
Tension V 3x400
Capacité combinée kW 4.5
Puissance broche verticale kW 1,1 / 2,2
Puissance moteur horizontal kW 1.5
Puissance moteur d’avance kW 0,37
Puissance pompe de refroidissement W 40
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 30
Capacité de fraisage en bout maximum mm 30
Capacité de surfaçage maximum mm 100
Raccord de la broche ISO 40
Tête de fraisage pivotante ° 90
Déplacement de la broche mm 120
Nombre de tours broche verticales 8
Vitesse broche verticale min-1 115-1750
Col de cygne vertical mm 240 - 650
Raccord de la broche horizontale ISO 40
Nombre de tours de broche horizontale 9
Régime broche horizontale min-1 58 - 1355
Col de cygne horizontal mm 0 - 185
Course axe X manuelle mm 770
Course axe Y manuelle mm 200
Course axe Z manuelle mm 340
Course axe X automatique mm 770
Nombre de vitesses d’avance 8
Avance de la table axe X mm/min 24 - 720
Table horizontale L x l mm 1200 x 200
Charge maximale kg 160
Rainures T taille/distance/nombre mm 14 / 4
Poids kg 950,00
Dimensions (L x l x h) mm 1250x1150x2250
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Fraiseuse universelle avec broche horizontale et verticale, affichage digital DPA21 monté sur les 3 axes, et avance longitudinale.

Points forts :
• Broche de fraisage vertciale et horizontale raccord DIN2080 ISO40
• EntraÏnement par engrenages (broche verticale)
• Avec 3 avances de perçage
• Avance longitudinale mécanique automatique 
• Affichage digital DPA21 sur les 3 axes
• Système de refroidissement

Convient pour :
• Ateliers, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Construction lourde et massive (900 kg)
• Moteurs puissants sur les broches horizontale et verticale
• Tête de fraisage réglable sous angle +/- 90° des deux côtés, permettant les travaux de fraisage sous tous les angles
• Commandes et affichage digital sur bras suspendu, avec bouton start/stop et arrêt d’urgence séparés, sélecteur de sens de rotation gauche/droite
• Manche en étoile avec poignées en métal
• Blocage possible de tous les mouvements, et tous les déplacements sont indiqués sur une échelle graduée 
• Volant pour réglage fin de l’avance manuelle 
• Construction robuste et précise en queue d’aronde avec lardons réglables sur les 3 axes
• Table croisée massive rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord réfrigérant
• Déplacement longitudinal muni d’interrupteurs de fin de course réglables mécaniquement
• Lampe d’éclairage LED 

Sécurités :
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelle de sécurité sur l’axe longitudinal
• Protection amovible de la table (obligatoire pour un fonctionnement avec la broche horizontale), panneau avant rétractable
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Tirant M16
• Mandrin à couronne dentée a clé Ø 1 - 16 mm / B18
• Abre mandrin ISO40 / B18
• Douille de réduction ISO40 / CM3 et douille de réduction CM3 / CM2
• Arbre porte-fraise
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande

N° de cde 713336090 M
N° Orig. MT60
Tension V 3x400
Capacité combinée kW 5
Puissance broche verticale kW 2.2
Puissance moteur horizontal kW 2.2
Puissance pompe de refroidissement W 40
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 30
Capacité de fraisage en bout maximum mm 25
Capacité de surfaçage maximum mm 100
Raccord de la broche ISO 40 DIN2080
Tête de fraisage pivotante ° 90
Déplacement de la broche mm 120
Avance de la mèche mm/rot 0,008 - 0.25 (3)
Nombre de tours broche verticales 8
Vitesse broche verticale min-1 90-2.000
Col de cygne vertical mm 220-600
Raccord de la broche horizontale ISO 40 DIN2080
Nombre de tours de broche horizontale 9
Régime broche horizontale min-1 40-1.300
Col de cygne horizontal mm 35-370
Course axe X manuelle mm 750
Course axe Y manuelle mm 230
Course axe Z manuelle mm 360
Course axe X automatique mm 680
Table horizontale L x l mm 1.270x280
Charge maximale kg 150
Rainures T taille/distance/nombre mm 14/4/50
Distance broche verticale-table croisée mm 125-465
Poids kg 900,00
Dimensions (L x l x h) mm 1580x1450x2150

01.5 FRAISEUSES | FRAISEUSES UNIVERSELLES
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Fraiseuse à tourelle polyvalente avec changeur d’outil et affichage digital sur les 3 axes, pour usage professionnel.

Points forts :
• Broche de fraisage verticale puissante ISO40, 5,5 kW
• Broche de fraisage horizontale complète ISO50
• Avances mécaniques automatiques sur X, Y et Z
• Affichage digital sur les 3 axes
• Avec avance de perçage mécanique automatique
• Tirant pneumatique

Convient pour :
• L’industrie, les usines de construction, les centres de formation et les écoles, l’entretien général.

Caractéristiques :
• Construction lourde et compacte en fonte Méhanite de qualité supérieure
• Guides rectangulaires (blocs) solides sur les axes Y et Z
• Grande table croisée robuste et précise, surface rectifiée avec précision
• Tous les axes sont réglables au moyen de lardons
• Profondeur de perçage réglable avec échelle millimétrée lisible à l’avant
• Grâce aux roulements coniques, précision de rotation < 0,01 mm mesurée dans la broche
• Sens de rotation gauche/droite pour le taraudage
• Équipement électrique Siemens
• 20 vitesses de broches par moteur 2 vitesses avec 5 réglages de courroies
• Tête de fraisage verticale réglable sous angle vers la gauche et vers la droite. Elle ne peut pas être inclinée vers l’avant ou vers l’arrière, pour le maintien de la stabilité pendant le fraisage
• Lubrification centrale des guides
• Système de refroidissement fermé avec pompe
• Éclairage LED Optimum
• Bac à copeaux robuste
• Disponible sur demande en versions 3x220V / 50Hz et 3x440V / 60Hz

Sécurités :
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelles de sécurité sur les 3 axes
• Protection de la table amovible (obligatoire pour un fonctionnement avec la broche horizontale), panneau avant rétractable
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant 1-16 mm / B18
• Arbre porte-mandrin ISO40 / B18
• Arbre porte-fraise 7:24 ISO50
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

N° de cde 713336088 M
N° Orig. MT8
Tension V 3x400
Capacité combinée kW 7.2
Puissance broche verticale kW 5.5
Puissance moteur horizontal kW 4
Raccord air comprimé bar min. 6
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 30
Capacité de fraisage en bout maximum mm 25
Capacité de surfaçage maximum mm 80
Raccord de la broche ISO 40 DIN2080
Tête de fraisage pivotante ° +/- 45
Déplacement de la broche mm 140
Avance de la mèche mm/rot 0,86/0,45/0,42
Nombre de tours broche verticales 20
Vitesse broche verticale min-1 60-4.660
Raccord de la broche horizontale ISO 50 DIN2080
Régime broche horizontale min-1 58-1.800
Course axe X automatique mm 980
Course axe Y automatique mm 300
Course axe Z automatique mm 450
Nombre de vitesses d’avance 9
Avance de la table axe X mm/min 15-370
Avance de la table axe Y mm/min 15-370
Table horizontale L x l mm 1320x360
Charge maximale kg 350
Rainures T taille/distance/nombre mm 18/80/3
Poids kg 2600,00
Dimensions (L x l x h) mm 1920x1850x2300

01.5 FRAISEUSES | FRAISEUSES UNIVERSELLES
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Fraiseuse universelle avec tête de fraisage de type Huron et affichage digital sur les 3 axes.

Points forts :
• Tête de fraisage spéciale de type Huron sur 2 axes de rotation, 360°, raccord ISO40
• Affichage digital sur 3 axes
• Avec avance mécanique longitudinale et transversale automatique
• Déplacement vertical Z motorisé
• Suspension pour une position horizontale à l’axe de fraisage (pas nécessaire de demonter la tête de fraisage)

Convient pour :
• Ateliers, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques : 
• Construction lourde et solide en fonte Meehanite de qualité supérieure
• Toutes les glissières en queue d’aronde sont trempées et rectifiées, et munies de lardons réglables
• Lubrification centrale des glissières
• Panneau de commande Optimum intégré ergonomique et orientable sur bras suspendu
• Sélecteur de sens de rotation gauche-droite
• Table croisée massive, plateau supérieur rectifié, de grande dimension et muni de rainures en T
• Volants de grande dimension avec graduation en mm
• Commande des vitesses simple sur le bélier, au moyen de deux sélecteurs
• Système de refroidissement fermé avec pompe
• Éclairage LED Optimum
• Bac à copeaux robuste
• Disponible sur demande en version 3x220V/50Hz et 3x440V/60Hz

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelles de sécurité sur les 3 axes
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Tirant M16
• Arbre de fraisage ø 32 mm
• Porte-pince ISO40 avec 8 pinces OZ 4-20 mm
• Porte-fraise ISO40 / ø 22 mm
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

N° de cde 713336110 M
N° Orig. MT100
Tension V 3x400
Capacité combinée kW 3.6
Puissance broche verticale kW 2.2
Puissance moteur d’avance kW 0.370
Puissance du moteur de la table W 750
Puissance pompe de refroidissement W 40
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 20
Capacité de fraisage en bout maximum mm 16
Capacité de surfaçage maximum mm 85
Raccord de la broche ISO 40 DIN2080
Tête de fraisage pivotante ° 360
Nombre de tours broche verticales 11
Vitesse broche verticale min-1 40-1.600
Course axe X manuelle mm 600
Course axe Y manuelle mm 270
Course axe X automatique mm 600
Course axe Y automatique mm 270
Course axe Z automatique mm 380
Nombre de vitesses d’avance 9
Avance de la table axe X mm/min 24-402
Avance de la table axe Y mm/min 24-402
Avance rapide axe Z mm/min 402
Table horizontale L x l mm 1120x260
Charge maximale kg 350
Rainures T taille/distance/nombre mm 14/63/3
Distance broche verticale-table croisée mm 90-520
Poids kg 1360,00
Dimensions (L x l x h) mm 1620x1520x2220

01.5 FRAISEUSES | FRAISEUSES UNIVERSELLES
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Fraiseuse universelle avec tête de fraisage de type Huron, 3 avances automatiques X, Y et Z par servomoteurs et affichage digital DPA21 sur 3 axes.

Points forts :
• Tête de fraisage spéciale de type Huron sur 2 axes de rotation, 360°, raccord ISO50
• Broche de fraisage horizontale complète
• Avances automatiques sur X, Y et Z par servomoteur
• Avec une course longitudinale de 1.290 mm
• Moteurs puissants
• Affichage digital DPA21 sur les 3 axes

Convient pour :
• L’industrie, les usines de construction, les centres de formation et écoles, l’entretien général.

Caractéristiques :
• Construction lourde et solide en fonte Meehanite de qualité supérieure 
• Glissières en bloc Y et Z, glissière en queue d’aronde X sont trempées et rectifiées, et munies de lardons réglables
• Lubrification centrale des glissières 
• Table croisée massive, plateau supérieur rectifié, de grande dimension et muni de rainures en T 
• Volants de grandes dimensions avec graduations en mm
• Table tournable de 30°
• Suspension pour une position horizontale à l’axe de fraisage 
• Commande des vitesses verticales simple sur le bélier, au moyen de trois sélecteurs, ainsi que trois sélecteurs sur la machine pour les vitesses horizontales
• Sens de rotation gauche-droite 
• Panneau de commande ergonomique, inclinable et convivial sur bras suspendu
• Système de refroidissement fermé avec pompe
• Éclairage machine Optimum LED 
• Bac à copeaux robuste
• Disponible sur demande en version 3x220V / 50Hz (par transfo) et 3x440V / 60Hz

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelles de sécurité sur les 3 axes
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Tirant M24 
• Porte-fraise ISO50 ø 32 mm
• Porte-pince ISO50 avec pinces OZ de 4-26 mm
• Abre de fraisage ISO50 / ø 22 mm et ø 27 mm
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

N° de cde 713344120 M
N° Orig. MT220S
Tension V 3x400
Capacité combinée kW 12
Puissance broche verticale kW 4
Puissance moteur horizontal kW 5.5
Puissance moteur d’avance kW 1.8
Puissance pompe de refroidissement W 90
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 30
Capacité de fraisage en bout maximum mm 20
Capacité de surfaçage maximum mm 100
Raccord de la broche ISO 50 DIN2080
Tête de fraisage pivotante ° 360
Nombre de tours broche verticales 12
Vitesse broche verticale min-1 60-1750
Raccord de la broche horizontale ISO 50 DIN2080
Nombre de tours de broche horizontale 12
Régime broche horizontale min-1 58-1800
Course axe X manuelle mm 1290
Course axe Y manuelle mm 280
Course axe Z manuelle mm 400
Course axe X automatique mm 1210
Course axe Y automatique mm 200
Course axe Z automatique mm 320
Nombre de vitesses d’avance Variable
Avance de la table axe X mm/min 25-800
Avance de la table axe Y mm/min 25-800
Avance de la table axe Z mm/min 8-267
Avance rapide axe X mm/min 1.200
Avance rapide axe Y mm/min 1.200
Avance rapide axe Z mm/min 400
Table horizontale L x l mm 1600x360
Table croisée réglable ° 35
Distance broche horizontale - table croisée mm Min 0 - Max 420
Charge maximale kg 450
Rainures T taille/distance/nombre mm 14/3/95
Distance broche verticale-table croisée mm Min 250 - Max 670
Poids kg 2850,00
Dimensions (L x l x h) mm 2550x2160x2100

01.5 FRAISEUSES | FRAISEUSES D’OUTILS
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Fraiseuse d’outils de qualité et de précision professionnelle avec affichage digital Newall DP700 sur les 3 axes.

Points forts :
• Applications multiples
• Raccord ISO40
• Avance automatique électronique sur les axes X, Y et Z par convertisseur
• Avec vis à billes sur les 3 axes X, Y et Z
• Tête de fraisage réglable sous angle +/-90°
• Position horizontale de fraisage avec bras de support et axe de fraisage
• Prévue d’une lecture digitale Newall DP700 sur les 3 axes

Convient pour :
• L’industrie, les ateliers d’outillage, les moulistes, les écoles et centres de formation et l’entretien général

Caractéristiques : 
• Tables de travail rectifiées pour la position horizontale et verticale, avec rainures en T
• Glissière en queue d’aronde sur l’axe X et Y
• Glissière de bloc sur l’axe Z
• Changement de vitesse ergonomique 
• Construction robuste
• Tête de fraisage repliable
• Socle lourd et solide en fonte grise de qualité supérieure 
• Toutes les glissières sont trempées et réglables par des lardons
• Lubrification centrale 
• Volants de grandes dimensions avec échelles 
• Éclairage LED Optimum 
• Système de refroidissement fermé avec pompe
• Bac à copeaux
• Armoire électrique séparée et bien organisée
• Disponible sur demande en version 3x220V / 50Hz et 3x440V / 60Hz 

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelles de sécurité sur les 3 axes
• Protection amovible de la table (obligatoire pour un fonctionnement avec la broche horizontale), panneau avant rétractable
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Clés de service
• Cônes de réduction ISO40-CM3, CM3-CM2, CM3-CM1
• Abre de fraise ø16, 22, 27 et 32 mm
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande

N° de cde 713346240 M
N° Orig. MZ4
Tension V 3x400
Capacité combinée kW 5.4
Puissance broche verticale kW 3.75
Puissance moteur d’avance kW 0.75
Puissance pompe de refroidissement W 95
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Capacité de fraisage en bout maximum mm 25
Capacité de surfaçage maximum mm 100
Raccord de la broche ISO 40 DIN2080
Tête de fraisage pivotante ° 90
Déplacement de la broche mm 120
Nombre de tours broche verticales 18
Vitesse broche verticale min-1 30-2250
Course axe X manuelle mm 600
Course axe Y manuelle mm 480
Course axe Z manuelle mm 385
Course axe X automatique mm 560
Course axe Y automatique mm 440
Course axe Z automatique mm 345
Table horizontale L x l mm 900x500
Charge maximale kg 500
Rainures T taille/distance/nombre mm 14 / 63 / 7
Poids kg 1450,00
Dimensions (L x l x h) mm 1850x1850x2150
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Armoire électrique séparée Vis-à-billes X, Y et Z
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ACCESSOIRES FRAISEUSES 
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CM2 CM2 BT20 BT30 CM4 CM4 BT30 BT40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO50 ISO50 ISO40 ISO50 ISO40

Set de départ 

BT 20 ×

BT 30 × ×

BT 40 × × × × × × × ×

Mandrin autoserrant B16 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Cône morse ISO50 713352067 × × ×

Mandrin monobloc

CM 2 713050571/2 ×

CM 3 713050573

CM 4 713050574 × ×

Douilles d’allongement
CM 2 - CM 3 713050667 × ×

CM 3 - CM 4 713050668

Queue de mandrin       

CM 2 713050670 × ×

CM 3 713350303

CM 4 713350304 × ×

ISO 30 713352069 × ×

ISO 40 713352070 × × × × × × × × × × ×

Mandrin porte-mèche
CM 2 713352102 × ×

SK50 713352066 × × ×

Adaptateur ISO 30 713352068

Douilles de réduction
CM 3 - CM 2 713350313

CM 4 - CM 3 713350314 × ×

Set de fraises en bout HSS
12-teilig 713352113 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

20-teilig 713386200 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Set de fraises
Hartmetaal 713352118 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Radius 713352116 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Set de mèches CM                                        
CM 2 713051002 × × × × × ×

CM 3 713051003 × × × × × ×

Amortisseurs de vibrations                                     

SE1 713381012 × × × × × × × ×

SE2 713381016 × × × × × × × × ×

SE3 713381018 × ×

Fraise à copier et à surfacer                                        
                                             

CM 2/M10 713350212 × ×

CM 3/M12 713350213

CM 4/M16 713350214 × ×

BT 30 713350203 × ×

Boulons de serrage BT 30 713536302 × ×

Fraise à copier et à surfacer                                BT 40 713350204

Boulons de serrage      BT40 713536332
Fraise à copier et à surfacer         
                                             

ISO 30 713350215

ISO 40 713350216 × × × × × × × × ×

Set de têtes d’alésage 

ISO 30 713352127

ISO 40 713352128 × × × × × × × × × ×

ISO 50 713352129 × × ×

Tête d’alésage
CM 3 713352083

CM 4 713352084 × ×

Équerre 90° 713385052 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Set de porte-pinces

CM 2/ER25 713352052 ×

CM 2/ER32 713352053 ×

CM 3/ER32 713352093

CM 4/M16 713352094 × ×

ISO 30 713352054 ×

ISO 40 713352056 × × × × × × × × × × ×

ISO 50 713352065 × × ×

Porte-pince ISO 30 713352046 ×

Set de pinces de serrage
ER 25 713441109 ×

ER 32 713441122 × × × × × × × × × ×

Pinces de serrage direct
CM 2 direkt 713351980 × ×

CM 3 direkt 713352014 ×

 × Conseillé       × Conseillé sous condition
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CM2 CM2 BT20 BT30 CM4 CM4 BT30 BT40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO50 ISO50 ISO40 ISO50 ISO40

Set de pinces de serrage 

SPW 8 713352015 × × ×

SPW 10 713352016 × ×

SPW 12 713352017 × × × × × × ×

SPW 14 713352018 × × × ×

SPW 16 713352019 × × ×

Écrous

M 8 -10mm 713353020 ×

M10 -12mm 713353022 × × × ×

M12 -14mm 713353025 × × × × × × ×

M14 -16mm 713353026 × × × ×

M16 -18mm 713353028 × × ×

Plateau diviseur
RTE 165 713356365 × × × × × × × × × × × × × × × ×

RTU 165 713354165 × × × × × × × × × × × × × × × ×

Plateau tournant

RT 100 713356110 × × × × × × × × × × × × × ×

RT 150 713356150 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

RT 200 713356200 × × × × × × × × ×

Tirant d’outil
ISO 30 713352393

ISO 40 713352394 × × ×

Équerre WP30 713352195 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Tête de taraudage M5-M12 713352042 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Diviseur TA 125 713356125 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Avance de table     
V 99 713352022

V 250 713352029 × ×

Cales 713354001 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Pompe de refroidissement 230 V 713352002 × × × × × × × × ×

Base magnétique KMS2 713356660 × × × × × × × × × ×

Pulvérisateur MMC1 713356663 × × × × × × × × × ×

Palpeur 713351171 × × × × × × × × × × × × × × × ×

Système de serrage           
14 mm 713352031 × × × × × ×

18 mm 713352032 × ×

Étau de fraisage FMS

100 713354100 × × × × × ×

125 713354125 × × × × × × × ×

150 713354150 × × × ×

200 713354200 × × ×

Étau de fraisage FMSN

100 713354110 × ×

125 713354120 × × × ×

150 713354130 × × × × × ×

Étau de fraisage HMS

100 713355100 × × ×

125 713355127 × × × × × ×

150 713355150 × × ×

200 713355200 ×

Étau de machine biaxial ZAS 75 713354170 × ×

Étau de machine triaxial DAS 100 713355500 × ×

Étau de machine triaxial MV3
75 713354175 × ×

125 713354178 × × × ×

Étau de fraisage HCV 
105 713536210 × × × × × × × ×

125 713536214 × × × × × × × ×

Un large choix 
d’accessoires pratiques
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Nouveau tour compact avec réglage électronique de la vitesse.

Avantages :
• Réglage électronique de la vitesse variable
• Modèle compact et d’établi
• Avec avance longitudinale automatique
• Sélecteur de rotation gauche/droite

Convient pour :
• Travailleurs à domicile et bricoleurs

Caractéristiques :
• Moteur à courant continu, avec contrôle permanent de la vitesse
• Banc prismatique nervuré en fonte, trempé par induction et rectifié avec précision
• Concentricité du nez de broche d’une précision supérieure à 0,015 mm
• Concentricité du mandrin max 0,05 mm
• Volants avec réglage fin 0,04/0,01 mm
• Tous les guides sont réglables sans jeu par des lardons

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide, commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Filtre EMC, classe B (utilisé dans les appareils ménagers)

Livré de série avec :
• Mandrin 3 mors 80 mm, pointe fixe CM1
• Protection du mandrin, carter anti-éclats et bac à copeaux
• Double porte-outil, jeu de pignons de rechange
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de 

conformité CE

N° de cde 713420260 M
N° Orig. TU1503V
Tension V 1x230
Hauteur de pointes mm 75
Entrepointes mm 300
Diamètre maximum usinable mm 140
Largeur du banc mm 70
Nombre de vitesses variable
Vitesse de la broche min-1 120-3.000
Cône morse de broche CM 1
Alésage de broche mm 11
Filetage métrique M 0.5-1.5 (11)
Course du petit chariot mm 40
Course du chariot transversal mm 55
Capacité maximale de la tourelle mm 12
Cône contre-pointe CM 1
Course contre-pointe mm 30
Puissance kW 0,45
Avances longitudinales mm/T 0,05-0,1
Poids kg 22,00
Dimensions (L x l x h) mm 560x320x250
Prix € 899,00

IN
F

O

Tour avec affichage digital de la vitesse et vitesse variable.

Avantages :
• Réglage de vitesse variable à 2 niveaux
• Modèle compact et d’établi
• Avec affichage digital de la vitesse
• Avec avance longitudinale automatique
• Sélecteur de rotation gauche/droite

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et le filetage
• Les écoles et centres de formation, R&D, modeleur, travailleurs à domicile et bricoleurs

Caractéristiques :
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec 

précision
• Nez de broche trempé (DIN6350) et monté sur palier avec roulements conique de 

qualité classe P5
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,009 mm
• Muni de paliers de pression et la vis mère dans deux paliers autolubrifiants
• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 2,5 mm pour le tournage conique
• Serrage rapide de la contre-pointe
• Lardons de réglage pour un réglage sans jeu de toutes les glissières
• Moteur puissant et sans entretien

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide et commandes en basse tension, protection du porte-outils
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Filtre EMC, classe B (utilisé dans les appareils ménagers)

Livré de série avec :
• Mandrin 3 mors 100 mm, deux pointe fixes CM2 et CM3, jeu de pignons, tourelle 4 

positions, clés de service
• Protection de mandrin et d’outil, carter anti-éclats et bac à copeaux
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de 

conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713420310 M
N° Orig. TU2004V 230V
Tension V 1x230
Hauteur de pointes mm 100
Entrepointes mm 300
Diamètre maximum usinable mm 110
Largeur du banc mm 100
Nombre de vitesses 2 infini
Vitesse de la broche min-1 150-2.500
Cône morse de broche CM 3
Alésage de broche mm 21
Filetage métrique M 0,5-3 (11)
Filetage en pouce Gg/1” 44-10 (8)
Course du petit chariot mm 55
Course du chariot transversal mm 75
Capacité maximale de la tourelle mm 12
Cône contre-pointe CM 2
Course contre-pointe mm 65
Avances longitudinales mm/T 0.1-0.2
Puissance kW 0,6
Passage mandrin mm 20
Poids kg 61,00
Dimensions (L x l x h) mm 830x425x360
Prix € 1.349,00
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Tour 230x450 - TU2304 Tour Vario 230x450 - TU2304V

Tour pour le bricoleur exigeant. 

Capacités :
• Hauteur des pointes: 115 mm
• Entre-pointes: 450 mm
• Alésage de la broche: 21 mm

Avantages :
• TU2304: 6 vitesses de 125 à 2000 min-1

• TU2304V: réglage variable avec 2 gammes de vitesse
• Avec avance longitudinale automatique
• TU2304V: affichage digital de la vitesse
• Sélecteur de rotation gauche/droite

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et le filetage
• Les écoles et centres de formation, R&D, modeleurs, travailleurs à domicile et bricoleurs

Caractéristiques :
• Finition précise et soignée
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec 

précision
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5
• Précision de concentricité du nez de broche garantie supérieure à 0,009 mm + 

précision de concentricité du mandrin supérieure à 0,05 mm

N° de cde 713420320 M 713420325 M
N° Orig. TU2304 230V TU2304V 230V
Tension V 1x230 1x230
Puissance kW 0,75 0,75
Hauteur de pointes mm 115 115
Entrepointes mm 450 450
Diamètre maximum usinable mm 230 230
Largeur du banc mm 135 135
Nombre de vitesses 6 2 continu
Vitesse de la broche min-1 125-2.000 150-2200
Cône morse de broche CM 3 3
Alésage de broche mm 20 20
Avances longitudinales mm/T 0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
Filetage métrique M 0.4-3.5 (14) 0.4-3.5
Filetage en pouce Gg/1” 44-10 (14) 44-10
Course du petit chariot mm 75 75
Course du chariot transversal mm 120 120
Capacité maximale de la tourelle mm 14x14 14x14
Cône contre-pointe CM 2 2
Course contre-pointe mm 70 70
Poids kg 111,00 114,00
Dimensions (L x l x h) mm 965x585x510 965x585x510
Prix € 1.495,00 1.695,00

• Palier de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• Vis mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 5 mm pour le tournage conique. Serrage 

rapide de la contre-pointe pour un serrage encore plus efficace
• Lardons de réglage pour un réglage sans jeu de toutes les glissières.
• Moteur puissant et sans entretien.

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide et commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Protection du porte-outils
• Filtre EMC, classe B (utilisé dans les appareils ménagers)

Livré de série avec :
• Mandrin 3 mors 100 mm, deux pointes fixes CM2 et CM3
• Protection de mandrin et d’outil etcarter anti-éclats
• Tourelle 4 positions
• Jeu de pignons et clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de 

conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : livré sans socle, n’oubliez pas de le commander, 713440409. 

01.6 TOURS | TOURS
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Tour TU2406V avec socle optionnel

Tour de précision pour l’utilisateur exigeant. 

Capacités :
• Hauteur des pointes: 125 mm
• Entre-pointes: 550 mm
• Alésage de la broche: 21 mm

Avantages :
• TU2406: 6 vitesses de 125 à 2000 min-1
• TU2406V: réglage variable aec 2 gammes de vitesse, de 150 à 2500 

min-1
• Avec avance longitudinale automatique
• TU2406V: affichage digital de la vitesse
• Sélecteur de rotation gauche/droite

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et le filetage
• Les écoles et centres de formation, R&D, TU2406V: modeleur, travailleurs à domicile 

et bricoleurs

Caractéristiques :
• Finition précise et soignée
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié 

avec précision
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,009 mm
• Précision de rotation du mandrin supérieure à 0,05 mm
• Vis-mère trapézoïdale roulée et dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• Paliers de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• La contre-poupée peut être déplacée de +/- 5 mm pour le tournage conique. 

Serrage rapide de la contre-poupée
• Lardons de réglage pour un réglage sans jeu de toutes les glissières
• Moteur puissant et sans entretien

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide et commandes en base tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection mandrin
• Protection de la porte-outils
• TU2406V: filtre EMC, classe B (utilisé dans les appareils ménagers)

Livré de série avec :
• Mandrin 3 mors 125 mm
• Deux pointes fixes CM2 et CM3
• Protection de mandrin et d’outil et carter anti-éclats
• Tourelle 4 positions, jeu de pignons et clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat 

de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 
2014/30/EU.

Conseil : Livré sans socle, n’oubliez pas de le commander, 713440409.  
 

N° de cde 713420350 M 713420353 M 713420355 M
N° Orig. TU2406 230V TU2406 400V TU2406V 230V
Tension V 1x230 3x400 1x230
Puissance kW 0,750 0,750 1.1
Hauteur de pointes mm 125 125 125
Entrepointes mm 550 550 550
Diamètre maximum usinable mm 250 250 250
Largeur du banc mm 135 135 135
Nombre de vitesses 6 6 2 continu
Vitesse de la broche min-1 125-2000 125-2000 150-2500
Cône morse de broche CM 3 3 3
Alésage de broche mm 21 21 21
Filetage métrique M 0.4-3.5 0,4-3,5 0.4-3.5
Filetage en pouce Gg/1” 44-10 44-10 44-10
Course du petit chariot mm 75 75 75
Course du chariot transversal mm 120 120 120
Capacité maximale de la tourelle mm 14x14 14x14 14x14
Cône contre-pointe CM 2 2 2
Course contre-pointe mm 70 70 70
Poids kg 125,00 125,00 125,00
Dimensions (L x l x h) mm 1310x420x560 1310x420x560 1310x520x560
Prix € 1.695,00 1.695,00 1.975,00

01.6 TOURS | TOURS



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 113

TU2506V avec socle optionnel

Tour très accessible, de qualité supérieure et de haute précision pour l’utilisateur exigeant. 

Capacités :
• Hauteur des pointes : 125 mm
• Entre-pointes : 550 mm
• Avec alésage de la broche : 26 mm

Points forts :
• 6 vitesses de 125 à 2000 min-1
• TU2506V: vitesse variable par moteur à courant continu sans balais, de 30 à 4000 min-1
• Boîte d’avance très souple avec pignons arrondis, lubrifiés dans un bain d’huile
• TU2506V: affichage digital de la vitesse
• Avec avance longitudinale automatique
• Sélecteur de rotation gauche/droite

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et le filetage
• Les écoles et centres de formation, R&D, modeleur, travailleurs à domicile et bricoleurs

Caractéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées et rectifiées avec précision
• Rotation précise de la broche garantie supérieure à 0,009 mm
• Précision de rotation du mandrin supérieure à 0,05 mm
• Vis mère roulée trapézoïdale sur 2 paliers en métal fritté
• Manivelle du chariot avec échelle de 0,04 / 0,01 mm
• Roulements coniques de qualité P5 
• Paliers de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• Banc prismatique en fonte, trempé par induction et rectifié avec précision 
• Réglage latéral poupée mobile de + 5mm pour le tournage conique
• Moteur puissant sans entretien

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide et commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Protection de la porte-outils
• TU2506V: filtre EMC, classe A (pour privé et industrie)

Livré de série avec :
• Mandrin 3 mors 125mm, deux pointes fixes CM2 et CM4 
• Protection du mandrin et d’outil, carter anti-éclats et bac à copeaux 
• Tourelle 4 positions, jeu de pignons et clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, caractéristiques CE, certificat de 

conformité selon la Directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livré sans socle 713440409, n’oubliez pas de les commander.

N° de cde 713425001 M 713425003 M 713425006 M
N° Orig. TU2506 230V TU2506 400V TU2506V
Tension V 1x230 3x400 1x230
Puissance kW 0,75 0,75 1,5
Hauteur de pointes mm 125 125 125
Entrepointes mm 550 550 550
Diamètre maximum usinable mm 250 250 250
Longueur du banc rompu mm 135 135 135
Largeur du banc mm 135 135 135
Nombre de vitesses 6 6 4 étages
Vitesse de la broche min-1 125-2.000 125-2.000 30-4.000
Cône morse de broche CM 4 4 4
Alésage de broche mm 26 26 26
Avances longitudinales mm/T 0,07-0,2 0,07-0,2 0,07-0,2
Filetage métrique M 0,2-3,5 0,2-3,5 0,2-3,5
Filetage en pouce Gg/1” 56-8 56-8 56-8
Course du petit chariot mm 70 70 70
Course du chariot transversal mm 110 110 110
Capacité maximale de la tourelle mm 13 13 13
Cône contre-pointe CM 2 2 2
Course contre-pointe mm 65 65 65
Poids kg 125,00 125,00 125,00
Dimensions (L x l x h) mm 1250x585x475 1250x585x475 1200x640x580
Prix € 1.895,00 1.895,00 2.849,00
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Tour TU2807V avec socle optionnel

Tour très accessible, de qualité supérieure et de haute précision pour l’utilisateur 
exigeant. 

Capacités :
• Hauteur des pointes: 140 mm
• Entre-pointes: 700 mm
• Alésage de la broche: 26 mm

Avantages :
• 6 vitesses de 125 à 2000 min-1
• TU2807V: vitesse variable par moteur à courant continu sans balais, de 

30 à 4000 min-1
• Boîte d’avance très souple avec pignons arrondis, lubrifiés dans 

un bain d’huile
• Avec avance longitudinale automatique
• TU2807V: affichage digital de la vitesse
• Sélecteur de rotation gauche/droite

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et le filetage
• Les écoles et centres de formation, R&D, modeleur, travailleurs à domicile 

et bricoleurs

Caractéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées et rectifiées avec précision
• Rotation précise de la broche garantie supérieure à 0,009 mm
• Précision de rotation du mandrin supérieure à 0,05 mm
• Vis mère roulée trapézoïdale sur 2 paliers en métal fritté 
• Manivelle du chariot avec échelle de 0,04 / 0,01 mm
• Roulements coniques de qualité P5
• Paliers de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces 

axiales)
• Réglage latéral poupée mobile de + 5mm pour le tournage conique
• Moteur puissant sans entretien

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide et commandes en basse tension, protection du porte-outils
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du 

mandrin
• TU2807V: filtre EMC, classe A (pour privé et industrie)

Livré de série avec :
• Mandrin 3 mors 125mm, deux pointes fixe CM2 et CM4 
• Protection du mandrin et d’outil, carter anti-éclats et bac à copeaux 
• Tourelle 4 positions, jeu de pignons et clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, caractéristiques 

CE, certificat de conformité selon la Directive Machine 2006/42/CE, et la 
directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livré sans socle 713440409, n’oubliez pas de les commander.

N° de cde 713427003 M 713427006 M
N° Orig. TU2807 400V TU2807V
Tension V 3x400 1x230
Puissance kW 0,85 1,5
Hauteur de pointes mm 140 140
Entrepointes mm 700 700
Diamètre maximum usinable mm 266 266
Longueur du banc rompu mm 180 180
Largeur du banc mm 180 180
Cône morse de broche CM 4 4
Alésage de broche mm 26 26
Nombre de vitesses 6 Vitesse variable
Vitesse de la broche min-1 150-2.000 30-4.000
Avances longitudinales mm/T 0,07-0,2 0,07-0,2
Filetage métrique M 0,2-3,5 0,2-3,5
Filetage en pouce Gg/1” 56-8 56-8
Course du petit chariot mm 60 60
Course du chariot transversal mm 160 160
Cône contre-pointe CM 2 2
Course contre-pointe mm 85 85
Capacité maximale de la tourelle mm 13,5 13,5
Poids kg 180,00 180,00
Dimensions (L x l x h) mm 1370x640x535 1370x660x440
Prix € 2.495,00 3.265,00
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Tour puissant avec avance longitudinale et transversale.

Capacités :
• Hauteur des pointes: 150 mm
• Entre-pointes: 800 mm
• Avec alésage de broche: 36 mm 

Avantages :
• Grand alésage de la boche de 36 mm 
• Avec avance longitudinale et transversale
• TU3008G: entraînement par engrenages au lieu des courroies
• TU3008V: réglage variable avec 3 gammes de vitesse par moteur sans balais
• Système de raccord mandrin Camlock 4

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le 

filetage
• Le travail à domicile, le tournage de tambours de frein dans les garages, les écoles et centres de 

formation, la maintenance en général, les départements de recherche et développement

Caractéristiques :
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,009 mm
• Entraînement d’alimentation souple, avec engrenages arrondis fonctionnant dans un bain d’huile
• Avec barre de chariotage pour le filetage ou le tournage longitudinal
• Tous les guides sont réglables par des chevilles en V
• Sélecteur de rotation gauche/droite
• Vis-mère trapézoïdale laminée supportée par deux paliers autolubrifiants
• Paliers de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• La contre-pointe peut être déplacée de +- 5 mm pour le tournage conique, avec levier de serrage 

rapide et affichage d’une précision de 0,02 mm
• Préparé pour l’installation de règles de mesure

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide; commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Grande protection du porte-outils sur le bras
• Protection de la vis-mère et de la barre de chariotage
• TU3008V: filtre EMC, classe A (pour privé et industrie)

Livré de série avec :
• (non monté) socle 
• Mandrin à 3 mors 160 mm, deux pointes fixes CM3 et CM5, douille de réduction
• Protection de mandrin et d’outil, protection anti-éclat et plateau à copeaux
• Porte-outils 4 positions, jeu de pignons, clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité 

selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 713427200 M 713427210 M 713427205 M
N° Orig. TU3008 TU3008G TU3008V
Tension V 3x400 3x400 1x230
Puissance kW 1,1 1,5 1,5
Hauteur de pointes mm 150 158 150
Entrepointes mm 800 800 800
Diamètre maximum usinable mm 300 310 300
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 180 190 180
Largeur du banc mm 180 180 180
Cône morse de broche CM 5 5 5
Nez de broche Camlock DIN55029 Camlock No. 4 Camlock No. 4 Camlock No. 4
Alésage de broche mm 36 36 36
Nombre de vitesses 6 6 5 niveaux Vario
Vitesse de la broche min-1 150-2000 165-2400 30-3000
Avances longitudinales mm/T 0,085-0,832 0,085-0,832 (9) 0,085-0,832
Avances transversales mm/Rév. 0,01-0,1 0,01-0,1 (9) 0,01-0,1
Filetage métrique M 0,2-3,5 0,2-3,5 (18) 0,2-3,5
Filetage en pouce Gg/1” 56-8 56-8 (21) 56-8
Course du petit chariot mm 65 65 65
Course du chariot transversal mm 150 150 150
Capacité maximale de la tourelle mm 25x25 25x25 25x25
Cône contre-pointe CM 3 3 3
Course contre-pointe mm 70 70 70
Poids kg 260,00 260,00 260,00
Dimensions (L x l x h) mm 1500x720x690 1500x720x690 1500x720x690
Prix € 3.499,00 3.789,00 4.049,00
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Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage, transmission dans un bain d’huile, TH3309D avec indicateur de position digital DPA21 sur 3 axes.

Capacités :
• Hauteur des pointes: 156 mm
• Entre-pointes: 910 mm
• Alésage de broche: 38 mm 

Avantages :
• Grand alésage de la boche de 38 mm, raccord mandrin Camlock 4 
• Moteur puissant de 1,5 kW
• Banc rompu amovible pour le tournage de grands diamètres
• Éclairage machine LED
• Version avec “D” (TH3309D): avec affichage digital sur les 3 axes
• Socle en tôle d’acier avec espace de rangement et collecteur de copeaux

Convient pour :
• Pour le planage, le tournage longitudinal et transversal, le tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Le travail à domicile, le tournage de tambours de frein dans les garages, les écoles et centres de formation, la maintenance en général, les départements de recherche et développement

Caractéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées par induction et rectifiées avec précision
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Composants électriques Siemens ou Schneider
• Lardons de réglage sur toutes les glissières
• Finition précise et soignée
• Entraînement souple avec engrenages arrondis fonctionnant dans un bain d’huile
• Affichage digital DPA21 monté sur les 3 axes 

     - Réduction du temps de réglage 
     - Commande simple 
     - Plus grande précision de travail 
     - Marge d’erreur sensiblement réduite 
     - Clavier ergonomique 
     - Écran anti-reflets

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide et commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux, rrotection de la porte
• Protection de la vis-mère et pédale de sécurité

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM5 – CM3
• 2 pointes fixes CM3
• Lunette fixe capacité 19-70 mm
• Lunette à suivre capacité 16-50 mm
• Tourelle 4 positions
• Jeu de pignons
• Protocole de controle
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : livré sans mandrin, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande.

N° de cde 713402030 M 713402040 M 713402041 M
N° Orig. TH3309 400V TH3309D 400V TH3309D 1X230V
Nombre de vitesses 8 8 8
Avances longitudinales mm/T 0,052-1,592 (32) 0,052-1,392 (32) 0,052-1,592 (32)
Tension V 3x400 3x400 1x230
Hauteur de pointes mm 156 156 156
Avances transversales mm/Rév. 0,014-0,38 (32) 0,014-0,58 (32) 0,014-0,38 (32)
Cône contre-pointe CM 3 3 3
Course du petit chariot mm 98 98 98
Vitesse de la broche min-1 60-2000 60-2000 60-2000
Entrepointes mm 910 910 910
Filetage métrique M 0,4-7 (26) 0,4-7 (26) 0,47 (26)
Course contre-pointe mm 110 (ø 32) 110 (ø 32) 110 (ø32)
Course du chariot transversal mm 164 164 164
Puissance kW 1.5 1,5 1.5
Filetage en pouce Gg/1” 56-4 (34) 56-4 (34) 56-4 (34)
Diamètre maximum usinable mm 350 350 350
Capacité maximale de la tourelle mm 16x16 16x16 16x16
Cône morse de broche CM 5 5 5
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 196 196 196
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-4” D1-4” D1-4”
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 430 430 430
Alésage de broche mm 38 38 38
Longueur du banc rompu mm 230 230 230
Largeur du banc mm 181 181 181
Poids kg 430,00 430,00 430,00
Dimensions (L x l x h) mm 1635x745x1320 1635x745x1590 1635x745x1530
Prix € 5.050,00 6.230,00 6.190,00
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Adaptateur 24V DC

Tour à metaux TH3309D 230/400V
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Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage avec transmission dans un bain d’huile. 
TH3610D avec lecture digitale DPA21 sur 3 axes.

Capacités :
• Hauteur des pointes: 180 mm
• Entre-pointes: 1000 mm
• Alésage de broche: 52 mm 

Avantages :
• Avec grand alésage de la boche de 52 mm, raccord mandrin Camlock 5 
• Moteur puissant de 1,5 kW
• Banc rompu amovible pour le tournage de grands diamètres
• Éclairage machine LED
• Version avec “D” TH3610D avec affichage digital sur les 3 axes
• Socle en tôle d’acier avec espace de rangement et collecteur de copeaux

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, le tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Le travail à domicile, le tournage de tambours de frein dans les garages, les écoles et centres de formation, la maintenance en général, les départements de recherche et développement

Caractéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées par induction et rectifiées avec précision
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Composants électriques Siemens ou Schneider
• Lardons de réglage sur toutes les glissières
• Finition précise et soignée
• Entraînement souple avec engrenages arrondis fonctionnant dans un bain d’huile
• TH3610D avec affichage digital DPA21 monté sur les 3 axes 

     - Réduction du temps de réglage  
     - Commande simple 
     - Plus grande précision de travail 
     - Marge d’erreur considérablement réduite 
     - Clavier ergonomique 
     - Écran anti reflets

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide; commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux, protection de la porte-outils
• Protection de la vis-mère; pédale de sécurité

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM6 – CM4
• 2 pointes fixes CM4
• Lunette fixe capacité max. 100 mm
• Lunette à suivre capacité max. 95 mm
• Tourelle 4 positions
• Jeu de pignons
• Protocole de controle
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livré sans mandrin, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande.

N° de cde 713402050 M 713402060 M
N° Orig. TH3610 400V TH3610D 400V
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 1.5 1.5
Hauteur de pointes mm 180 180
Entrepointes mm 1000 1000
Diamètre maximum usinable mm 356 356
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 198 198
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 516 516
Longueur du banc rompu mm 160 160
Largeur du banc mm 187 187
Nombre de vitesses 8 8
Vitesse de la broche min-1 70-2000 70-2000
Cône morse de broche CM 6 6
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-5” D1-5”
Alésage de broche mm 52 52
Avances longitudinales mm/T 0.052-1.392 0.052-1.392
Avances transversales mm/Rév. 0.014-0.38 0.014-0.38
Filetage métrique M 0.4-7 0.4-7
Filetage en pouce Gg/1” 56-4 56-4
Course du petit chariot mm 100 100
Course du chariot transversal mm 170 170
Capacité maximale de la tourelle mm 16x16 16x16
Cône contre-pointe CM 3 3
Course contre-pointe mm 120 (ø42) 120 (ø42)
Poids kg 610,00 610,00
Dimensions (L x l x h) mm 1820x680x1320 1820x680x1590
Prix € 5.990,00 6.990,00
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Adaptateur 24V DC
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Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage avec transmission dans un bain d’huile.  
TH401D avec indicateur de position digital DPA21 sur 3 axes.

Capacités :
• Hauteur des pointes : 205 mm
• Entre-pointes : 1000 mm
• Alésage de broche : 52 mm 

Avantages :
• Avec grand alésage de la boche de 52 mm 
• Moteur puissant à 2 vitesses de 1,5/2,4 kW
• Avec système de refroidissement avec pompe
• Banc rompu amovible pour le tournage de grands diamètres
• Éclairage machine LED
• Avec affichage digital sur les 3 axes
• Socle en tôle d’acier avec espace de rangement et bac à copeaux

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Le travail à domicile, tournage de tambours de frein dans les garages, écoles et centres de formation, maintenance en général, départements de recherche et développement

Caractéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées par induction et rectifiées avec précision
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Composants électriques Siemens ou Schneider
• Lardons de réglage sur toutes les glissières
• Finition précise et soignée
• Entraînement souple avec engrenages arrondis fonctionnant dans un bain d’huile
• Affichage digital DPA21 monté sur les 3 axes. 

     - Réduction du temps de réglage  
    - Commande simple 
     - Plus grande précision de travail 
     - Marge d’erreur considérablement réduite 
     - Clavier ergonomique 
     - Écran anti reflets

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide et commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux, protection de la porte-outils
• Protection de la vis-mère et pédale de sécurité

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM6 – CM4
• 2 pointes fixes CM4
• Lunette fixe capacité max 100 mm
• Lunette à suivre capacité max. 95 mm
• Tourelle 4 positions
• Jeu de pignons
• Protocole de controle
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Livré sans mandrin, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande.

N° de cde 713402070 M 713402080 M
N° Orig. TH4010 400V TH4010D 400V
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 1.5/2.4 1.5/2.4
Hauteur de pointes mm 205 205
Entrepointes mm 1000 1000
Diamètre maximum usinable mm 410 410
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 540 540
Longueur du banc rompu mm 165 165
Largeur du banc mm 206 206
Nombre de vitesses 16 16
Vitesse de la broche min-1 45-1800 45-1800
Cône morse de broche CM 6 6
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-5” D1-5”
Alésage de broche mm 52 52
Avances longitudinales mm/T 0.043-0653 (48 pcs) 0.043-0.653
Avances transversales mm/Rév. 0.015-0.206 (48 pcs) 0.015-0.206
Filetage métrique M 0.4-7 (42) 0.4-7
Filetage en pouce Gg/1” 70-4 70-4
Course du petit chariot mm 100 100
Course du chariot transversal mm 195 195
Capacité maximale de la tourelle mm 16x16 16x16
Cône contre-pointe CM 3 3
Course contre-pointe mm 130 (ø45) 130 (ø45)
Poids kg 750,00 750,00
Dimensions (L x l x h) mm 1920x740x1252 1920x740x1585
Prix € 8.290,00 9.690,00
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Adaptateur 24V DC

Tour à metaux TH4010D
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Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage et transmission dans un bain d’huile. 
TM401D avec lecture digitale DPA21 sur 3 axes. 

Capacités :
• Hauteur des pointes : 200 mm
• Entre-pointes : 1000 mm
• Alésage de broche : 53 mm 

Avantages :
• Avec grand alésage de la boche de 53 mm, broche Camlock 5
• Système de refroidissement avec pompe
• Moteur puissant de 2,3 kW
• Avec frein électromagnétique
• Éclairage machine LED
• Version avec “D” TM4010D avec affichage digital sur les 3 axes
• Socle en tôle d’acier et bac à copeaux

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Le travail à domicile, le tournage de tambours de frein dans les garages, les écoles et centres de formation, la maintenance en général, les départements de recherche et développement

Caractéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées par induction et rectifiées avec précision
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Composants électriques Siemens ou Schneider
• Lardons de réglage sur toutes les glissières
• Finition précise et soignée
• Prévu d’un entraînement souple avec engrenages arrondis trempés et rectifiiés fonctionnant dans un bain d’huile
• Sélecteur du sens de rotation droite/gauche sur le chariot
• La broche du contrepoint est durcie et polie
• La broche principals parfaitement monté assure une capacité de charge élevée grâce à des roulements à billes de précision
• Enlèvement facile des copeaux à l’avant du tour
• Unité de refroidissement amovible à l’arrière du tour
• Avec affichage digital DPA21 monté sur les 3 axes. 

     - Réduction du temps de réglage  
     - Commande simple 
     - Plus grande précision de travail 
     - Marge d’erreur considérablement réduite 
     - Clavier ergonomique 
     - Écran anti reflets

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence (gauche et droite), boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide et commandes en basse tension 24V
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux, protection de la porte-outil
• Protection de la vis-mère et frein électromagnétique
• Manivelles testées selon EN23125
• Leviers de commutation testés en fonction du cycle de vie EN ISO13849

Livré de série avec :
• Un mandrin à 3 mors ø 200 mm, montage directe
• Douille de réduction CM6 – CM3
• 2 pointes fixes CM3
• Lunette fixe
• Lunette à suivre
• Une tourelle à changement rapide SWH E3
• Jeu de pignons
• Protocole de controle
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande.

N° de cde 713403040 M 713403045 M
N° Orig. TM4010 400V TM4010D 400V
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 2.3 2.3
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100 100
Hauteur de pointes mm 200 200
Entrepointes mm 1.000 1.000
Diamètre maximum usinable mm 400 400
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 250 250
Nombre de vitesses 8 8
Vitesse de la broche min-1 70-2000 70-2000
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-5” D1-5”
Alésage de broche mm 53 53
Avances longitudinales mm/T 0,014 - 0,38 0,014 - 0,38
Avances transversales mm/Rév. 0,052 - 1,392 0,052 - 1,392
Filetage métrique M 0,4-7 0,4-7
Filetage en pouce Gg/1” 56-4 56-4
Course du petit chariot mm 98 98
Course du chariot transversal mm 185 185
Capacité maximale de la tourelle mm 25 25
Cône contre-pointe CM 3 3
Course contre-pointe mm 110 (ø 30) 110 (ø30)
Prix € 7.990,00 8.990,00
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Adaptateur 24V DC

Tour à métaux TM4010D

 NEW
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Tour complètement avec vis –mère et barre chariotage avec indication de position digitale DPA21 sur 3 axes.

Capacités :
• Hauteur de pointes : 210 mm
• Entrepointes : 1000 ou 1500 mm
• Alésage de broche : 52 mm

Avantages :
• Avec un châssis en fonte supérieure
• Moteur puissant sans entretien, 4 kW
• Grande alésage de la broche de 52mm
• Système de refroidissement avec pompe séparée
• Eclairage incorporé dans la protection du porte-outils
• Avec affichage digitale DPA21 montée sur 3 axes

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, le tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• La maintenance générale et l’industrie, les centres de formation et les écoles, la réparation des machine agricoles

Caractéristiques :
• Banc prismatique en fonte fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure 0,015mm
• Toutes les possibilités de filetage en métrique et inch dans une portée de 0,2 à 14 mm/tour et de 72 à 2 tours par inch peuvent être coupés sans changement des roues dentés en utilisant 

les leviers de changement de vitesse
• Engrenages et axes trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d’huile et avec roulements de précision
• Système de lubrification centrale pour le banc
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câbles que pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien guider les câbles électriques du chariot
• Equipement électrique avec composants Siemens ou Schneider
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5
• Muni de paliers de pression sur le transversal (pour absorber les forces axiales), vis mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• Affichage digitale DPA montée sur 3 axes: 

- Clavier à membrane ergonomique, protégé des éclaboussures, fermé et antireflets 
- Sonde fournie pour la détection des vitesses de broche 
- Très grande précision de travail 
- Réduction significative du temps de production 
- Réduction de taux d’erreurs 
- Affichage : X,Y/Z0, axe Z avec 8 chiffres LED (premier signe du numéro)

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide, commandes en basse tension (24V)
• Microrupteurs dans l’armoire d’engrenages et dan la protection mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux ; grande protection du porte-outils avec éclairage incorporé.
• Protection de la vis-mère; pédale de frein d’urgence mécanique

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM6-CM4
• 2 pointes fixes CM4
• Lunette fixe
• Lunette à suivre
• Kit de pignons
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livré sans mandrins. N’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et formation par techniciens qualifiés sur demande.

N° de cde 713462055 M 713462070 M
N° Orig. TH4210D 400V TH4215D 400V
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 4.5 4.5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100 100
Hauteur de pointes mm 210 210
Entrepointes mm 1000 1500
Diamètre maximum usinable mm 420 420
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 250 250
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 590 590
Longueur du banc rompu mm 260 165
Largeur du banc mm 250 250
Nombre de vitesses 16 16
Vitesse de la broche min-1 45-1800 45 - 1800
Cône morse de broche CM 6 6
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-6 D1-6”
Alésage de broche mm 52 52
Avances longitudinales mm/T 0.05-1.7 (17) 0.05-1.7 (17)
Avances transversales mm/Rév. 0,025 - 0,85 (17) 0,025 - 0,85 (17)
Filetage métrique M 0.2-14 (39) 0.2-14 (39)
Filetage en pouce Gg/1” 72 - 2 (45) 72 - 2 (45)
Pas trapézoïdaux D.P. 8 - 44 (21) 8 - 44 (21)
Pas module M.P. 0,3 - 3,5 (18) 0.3 - 3.5 (18)
Course du petit chariot mm 140 140
Course du chariot transversal mm 230 230
Capacité maximale de la tourelle mm 20x20 20x20
Cône contre-pointe CM 4 4
Course contre-pointe mm 120 120
Poids kg 1160,00 1340,00
Dimensions (L x l x h) mm 2025x915x1615 2525x915x1615
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Adaptateur 24V DC

Tour à métaux TH4210D avec mandrin optionnel

01.6 TOURS | TOURS INDUSTRIELS



126  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage, et indicateur de position digital DPA21 sur les 3 axes.

Capacités :
• Hauteur des pointes: 230 mm
• Entre-pointes: 1000 ou 1500 ou 2000 mm
• Alésage de la broche: 58 mm

Avantages :
• Avec socle d’une seule pièce en fonte Meehanite coulée
• Moteur puissant sans entretien, 5,5 kW
• Système de refroidissement fermé avec pompe séparée
• Banc rompu amovible pour le tournage de diamètres plus grands
• Éclairage machine incorporé dans la protection de le porte-outils
• Avec affichage digital DPA21 monté sur 3 axes
• Une tourelle à changement rapide SWH5 – B, montée avec 1 porte-outil carré 

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Les écoles et centres de formation, la maintenance en général

Caractéristiques :
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Toutes les possibilités de filetages métriques et pouce dans une plage de 0,1 à 14 M et de 112 à 2 filets par pouce, pouvant être réalisés sans changer les engrenages, grâce aux 

manettes de commande
• Engrenages et axes trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d’huile et avec roulements de précision
• Fonctionnement droite/gauche au moyen d’un levier au chariot
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câble qui pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien guider les câbles électriques du chariot
• Palier de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• Vis-mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 15 mm pour le tournage conique. Serrage rapide de la contre-pointe
• Affichage digital DPA21 par 3 règles de verre: 

- Clavier à membrane convivial, protégé contre les projections d’eau, fermé et sans brillance 
- Capteur inclus pour la détection des vitesses de broche 
- Réduction significative du temps de réglage 
- Plus grande précision de travail 
- Marge d’erreur réduite 
- Affichage X, Y et Z avec 8 chiffres de LED (premiers chiffres)

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide et commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux, grande protection du porte-outils avec éclairage incorporé
• Protection de la vis-mère et pédale de frein mécanique

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM7 – CM4, 2 pointes fixes CM4, lunette fixe et à suivre, clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livré sans mandrin, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

N° de cde 713462110 M 713462120 M 713462130 M
N° Orig. TH4610D TH4615D TH4620D
Tension V 3x400 3x400 3x400
Puissance kW 5.5 5,5 5.5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100 100 100
Hauteur de pointes mm 230 230 230
Entrepointes mm 1000 1500 2000
Diamètre maximum usinable mm 465 465 465
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 270 270 270
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 690 690 690
Longueur du banc rompu mm 240 240 240
Largeur du banc mm 300 300 300
Nombre de vitesses 12 12 12
Vitesse de la broche min-1 25-2000 25-2000 25-2000
Cône morse de broche CM 6 6 6
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-6” D1-6” D1-6”
Alésage de broche mm 58 58 58
Avances longitudinales mm/T 0.031-1.7 (42) 0,031-1,7 0.031-1.7 (42)
Avances transversales mm/Rév. 0.014-0.784 0,014-0,784 0.014-0.784 (42)
Filetage métrique M 0.1-14 (41) 0,1-14 0.1-14 (41)
Filetage en pouce Gg/1” 112-2 (41) 112-2 112-2 (41)
Pas trapézoïdaux D.P. 4-112 (50) 4-112 4-112 (50)
Pas module M.P. 0.1-7 (34) 0,1-7 0.1-7 (54)
Course du petit chariot mm 125 125 125
Course du chariot transversal mm 285 285 285
Capacité maximale de la tourelle mm 25x25 25x25 25x25
Cône contre-pointe CM 4 4 4
Course contre-pointe mm 130 130 130
Poids kg 1720,00 1977,00 2400,00
Dimensions (L x l x h) mm 2200x1245x1568 2750x1245x1568 3250x1245x1568
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Adaptateur 24V DC
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Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage, et indicateur de position digital DPA21 sur les 3 axes.

Capacités :
• Hauteur des pointes: 280 mm
• Entre-pointes: 1500 ou 2000 ou 3000 mm
• Alésage de la broche: 80 mm

Avantages :
• Avec un socle d’une seule pièce en fonte Meehanite coulée
• Moteur puissant sans entretien, 7,5kW
• Avec un grand alésage de la broche 80 mm
• Système de refroidissement fermé avec pompe séparée
• Banc rompu amovible pour le tournage de diamètres plus grands
• Éclairage machine incorporé dans la protection du porte-outils
• Avec affichage digital DPA21 monté sur 3 axes
• Tourelle à changement rapide SWH7 – C, montée avec 1 porte-outil carré 

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Les écoles et centres de formation, la maintenance en général

Caractéristiques :
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Toutes les possibilités de filetages métriques et pouce dans une plage de 0,2 à 14 M et de 112 à 2 filets par pouce, pouvant être réalisés sans changer les engrenages, grâce aux 

manettes de commande
• Engrenages et axes trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d’huile et avec roulements de précision
• Fonctionnement droite/gauche au moyen d’un levier au chariot
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câble qui pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien guider les câbles électriques du chariot
• Palier de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• Vis-mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 15 mm pour le tournage conique. Serrage rapide de la contre-pointe
• Affichage digital DPA21 par 3 règles de verre: 

- Clavier à membrane convivial, protégé contre les projections d’eau, fermé et sans brillance 
- Capteur inclus pour la détection des vitesses de broche 
- Réduction significative du temps de réglage 
- Plus grande précision de travail 
- Marge d’erreur réduite 
- Affichage X, Y et Z avec 8 chiffres de LED (premiers chiffres

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide; commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux, grande protection du porte-outils avec éclairage incorporé
• Protection de la vis-mère; pédale de frein mécanique

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM7 – CM5, 2 pointes fixes CM5, lunette fixe et à suivre, clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE et directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Livré sans mandrins, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

N° de cde 713462160 M 713462170 M 713462180 M
N° Orig. TH5615D TH5620D TH5630D
Tension V 3x400 3x400 3x400
Puissance kW 7.5 7.5 7.5
Puissance moteur de la pompe de 
refroidissement W 100 100 100

Hauteur de pointes mm 280 280 280
Entrepointes mm 1500 2000 3000
Diamètre maximum usinable mm 560 560 560
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 355 355 355
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 790 790 790
Longueur du banc rompu mm 270 270 270
Largeur du banc mm 350 350 350
Nombre de vitesses 12 12 12
Vitesse de la broche min-1 25-1600 25-1600 25-1600
Cône morse de broche CM 7 7 7
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-8” D1-8” D1-8”
Alésage de broche mm 80 80 80
Avances longitudinales mm/T 0,059-1,646 (35) 0,059-1,646 (35) 0,059-1,646 (35)
Avances transversales mm/Rév. 0,020-0,573 (35) 0,020-0,573 (35) 0,020-0,573 (35)
Filetage métrique M 0,2-14 (47) 0,2-14 (47) 0,2-14 (47)
Filetage en pouce Gg/1” 112-2 (60) 112-2 (60) 112-2 (60)
Pas trapézoïdaux D.P. 4-112 (50) 4-112 (50) 4-112 (50)
Pas module M.P. 0,1-7 (34) 0,1-7 (34) 0,1-7 (34)
Course du petit chariot mm 130 130 130
Course du chariot transversal mm 316 316 316
Capacité maximale de la tourelle mm 32x32 32x32 32x32
Cône contre-pointe CM 5 5 5
Course contre-pointe mm 180 180 180
Poids kg 2302,00 2720,00 3000,00
Dimensions (L x l x h) mm 2840x1150x1460 3340x1150x1460 4340x1150x1460
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Adaptateur 24V DC

Tour à métaux TH5615D avec mandrin optionnel

01.6 TOURS | TOURS INDUSTRIELS



130  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

Tour robuste doté d’un équipement très complet, avec grande alésage de la broche ø 105mm.

Capacités :
• Hauteur des pointes : 330 mm
• Entre-pointes : 2000 ou 3000 mm
• Alésage de la broche : 105 mm

Avantages :
• Avec un socle d’une seule pièce en fonte Meehanite coulée
• Moteur puissant sans entretien, 9 kW
• Avec un grand alésage de la broche 105 mm
• Avance automatique longitudinale rapide avec moteur de 550W
• Système de refroidissement fermé avec pompe séparée
• Avec affichage digital DPA21 monté sur 3 axes
• Tourelle à changement rapide SWH9 – D, montée avec 1 porte-outil carré 

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, le tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Les écoles et centres de formation, la maintenance en général

Caractéristiques :
• Charge utile entrepointes est 1,4 tonnes (2 m) et 2 tonnes (3 m)
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Toutes les possibilités de filetages métriques et pouce dans une plage de 0,45 à 120 M  et de 112 à 2 filets par pouce, pouvant être réalisés sans changer les engrenages, grâce aux 

manettes de commande
• Engrenages et axes trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d’huile et avec roulements de précision
• Fonctionnement droite/gauche au moyen d’un levier au chariot
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câble qui pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien guider les câbles électriques du chariot
• Palier de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• Vis-mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 13 mm pour le tournage conique. Serrage rapide de la contre-pointe
• Affichage digital DPA21 par 3 règles de verre: 

- Clavier à membrane convivial, protégé contre les projections d’eau, fermé et sans brillance 
- Capteur inclus pour la détection des vitesses de broche 
- Réduction significative du temps de réglage 
- Plus grande précision de travail 
- Marge d’erreur réduite 
- Affichage X, Y et Z avec 8 chiffres de LED (premiers chiffres)

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide; commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux; grande protection de la porte-outils et de la vis-mère
• Pédale de frein mécanique

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM7 – CM5, 2 pointes fixes CM5, lunette à fixe 150 mm lunette à suivre 130 mm, clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : N’oubliez pas de commander vos mandrins avec le tour. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

N° de cde 713462210 M 713462220 M
N° Orig. TH6620D TH6630D
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 9 9
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 150 150
Hauteur de pointes mm 330 330
Entrepointes mm 2050 3050
Diamètre maximum usinable mm 660 660
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 440 440
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 900 900
Longueur du banc rompu mm 250 250
Largeur du banc mm 400 400
Nombre de vitesses 16 16
Vitesse de la broche min-1 25-1600 25-1600
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-8” D1-8”
Alésage de broche mm 105 105
Avances longitudinales mm/T 0,044 - 1,48 (25) 0,044 - 1,48 (25)
Avances transversales mm/Rév. 0,022 - 0,74 (25) 0,022 - 0,74 (25)
Filetage métrique M 0,45 - 120 (54) 0,45 - 120 (54)
Filetage en pouce Gg/1” 80 - 7/16 (60) 80 - 7/16 (60)
Pas trapézoïdaux D.P. 7/8 - 160 (42) 7/8 - 160 (42)
Pas module M.P. 0,25 - 60 (46) 0,25 - 60 (46)
Course du petit chariot mm 230 230
Course du chariot transversal mm 368 368
Capacité maximale de la tourelle mm 25 25
Cône contre-pointe CM 5 5
Course contre-pointe mm 235 235
Poids kg 3345,00 3710,00
Dimensions (L x l x h) mm 3650x1230x1595 4650x1230x1751
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Adaptateur 24V DC

Tour à métaux TH6620D
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Tour robuste doté d’un équipement très complet, avec grande alésage de la broche ø 105mm.

Capacités :
• Hauteur des pointes : 400 mm
• Entre-pointes : 2000 ou 3000 mm
• Alésage de la broche : 105 mm

Avantages :
• Avec un socle d’une seule pièce en fonte Meehanite coulée
• Moteur puissant sans entretien, 11 kW
• Avec un grand alésage de la broche 105 mm
• Avance automatique longitudinale rapide avec moteur de 550W
• Système de refroidissement fermé avec pompe séparée
• Avec affichage digital DPA21 monté sur 3 axes
• Tourelle à changement rapide SWH9 – D, montée avec 1 porte-outil carré 

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, le tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Les écoles et centres de formation, la maintenance en général

Caractéristiques :
• Charge utile entrepointes est 2 tonnes (3 m)
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Toutes les possibilités de filetages métriques et pouce dans une plage de 0,45 à 120 M  et de 112 à 2 filets par pouce, pouvant être réalisés sans changer les engrenages, grâce aux 

manettes de commande
• Engrenages et axes trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d’huile et avec roulements de précision
• Fonctionnement droite/gauche au moyen d’un levier au chariot
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câble qui pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien guider les câbles électriques du chariot
• Palier de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• Vis-mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 13 mm pour le tournage conique. Serrage rapide de la contre-pointe
• Affichage digital DPA21 par 3 règles de verre: 

- Clavier à membrane convivial, protégé contre les projections d’eau, fermé et sans brillance 
- Capteur inclus pour la détection des vitesses de broche 
- Réduction significative du temps de réglage 
- Plus grande précision de travail 
- Marge d’erreur réduite 
- Affichage X, Y et Z avec 8 chiffres de LED (premiers chiffres)

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide; commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux; grande protection de la porte-outils et de la vis-mère
• Pédale de frein mécanique

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM7 – CM5, 2 pointes fixes CM5, lunette à fixe 150 mm, lunette à suivre 130 mm, clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : N’oubliez pas de commander vos mandrins avec le tour. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

N° de cde 713462230 M 713462240 M
N° Orig. TH8020D TH8030D
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 11 11
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 150 150
Hauteur de pointes mm 400 400
Entrepointes mm 2050 3050
Diamètre maximum usinable mm 800 800
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 570 570
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 1035 1035
Longueur du banc rompu mm 250 250
Largeur du banc mm 400 400
Nombre de vitesses 16 16
Vitesse de la broche min-1 25-1600 25-1600
Cône morse de broche CM 7 7
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-8” D1-8”
Alésage de broche mm 105 105
Avances longitudinales mm/T 0,044 - 1,48 (25) 0,044 - 1,48 (25)
Avances transversales mm/Rév. 0,022 - 0,74 (25) 0,022 - 0,74 (25)
Filetage métrique M 0,45 - 120 (54) 0,45 - 120 (54)
Filetage en pouce Gg/1” 80 - 7/16 (60) 80 - 7/16 (60)
Pas trapézoïdaux D.P. 7/8 - 160 (42) 7/8 - 160 (42)
Pas module M.P. 0,25 - 60 (46) 0,25 - 60 (46)
Course du petit chariot mm 230 230
Course du chariot transversal mm 368 368
Capacité maximale de la tourelle mm 32 25
Cône contre-pointe CM 5 5
Course contre-pointe mm 235 235
Poids kg 3455,00 3820,00
Dimensions (L x l x h) mm 3740x1230x1595 4707x1230x1595
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Adaptateur 24V DC

Tour à métaux TH8820D
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Tour complètement avec vis–mère et barre chariotage avec Siemens convertisseur et indication de position digitale DPA21 sur 3 axes.

Capacités :
• Hauteur de pointes : 210mm
• Entrepointes : 1000mm
• Alésage de broche : 52mm

Avantages :
• Avec réglage électronique de la vitesse variable 2 plages 30-550/ 160-3000 min-1
• Châssis en fonte supérieure
• Moteur puissant sans entretien, 5,5 kW
• Grande alésage de la broche de 52mm
• Système de refroidissement avec pompe séparée
• Eclairage incorporé dans la protection du porte-outils
• Avec affichage digitale DPA21 montée sur 3 axes
• Une tourelle à changement rapide SWH5-B , montée avec 1 porte-outil carré

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, le tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• La maintenance générale et l’industrie, les centres de formation et les écoles, la réparation des machine agricoles

Caractéristiques :
• Raccord de broche Camlock DIN ISO 702-2 N°6
• Banc prismatique en fonte fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5.
• Avec surveillance de la vitesse selon directive de machine, filtre CEM classe 2 pour utilisation en différents domaines
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure 0,015mm
• Toutes les possibilités de filetage en métrique et inch dans une portée de 0,2 à 14 mm/tour et de 72 à 2 tours par inch peuvent être coupés sans changement des roues dentés en utilisant 

les leviers de changement de vitesse
• Engrenages et axes trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d’huile et avec roulements de précision
• Système de lubrification centrale pour le banc
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câbles que pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien guider les câbles électriques du chariot. Equipement 

électrique avec composants Siemens
• Muni de paliers de pression sur le transversal (pour absorber les forces axiales), vis mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• Avec affichage digitale DPA montée sur 3 axes  

- Clavier à membrane ergonomique, protégé des éclaboussures, fermé et antireflets 
- Sonde fournie pour la détection des vitesses de broche 
- Très grande précision de travail 
- Réduction significative du temps de production 
- Réduction de taux d’erreurs 
- Affichage : X,Y/Z0, axe Z avec 8 chiffres LED (premier signe du numéro)

• Avec convertisseur de fréquence Sinamics G120D 
- Fonctions intégrées, CEM Classe 2 suivant EN 61800-3 
- Intégration de sécurité, jusque 20% d’économie d’énergie 
- Résistance de freinage inutile, connecteur conséquent normalisé 
- Construction robuste au design plat (IP65) 
- Couple de retour diminuant les pertes réseau 
- Conversion directe, freinage plus rapide 
- Affichage simple/rapide du diagnostic par LEDs 
- Fonctions de sécurité étendues STO et SLS 
   - STO – Temps d’arrêt de sécurité selon EN 61800-5 
   - SLS – Vitesse limitée selon EN 61800-5

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide, commandes en basse tension (24V)
• Microrupteurs dans l’armoire d’engrenages et dan la protection mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux ; grande protection du porte-outils avec éclairage incorporé.
• Protection de la vis-mère ; pédale de frein d’urgence mécanique

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM6-CM4, 2 pointes fixes CM4, lunette fixe, lunette à suivre, kit de pignons et clés de service 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE, et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livré sans mandrins. N’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et formation par techniciens qualifiés sur demande.

N° de cde 713462060 M
N° Orig. TH4210V 400V
Tension V 3x400
Puissance kW 4.5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100
Hauteur de pointes mm 210
Entrepointes mm 1000
Diamètre maximum usinable mm 420
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 250
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 590
Longueur du banc rompu mm 260
Largeur du banc mm 250
Nombre de vitesses Variable (2 étages)
Vitesse de la broche min-1 30-550 / 160-3000
Cône morse de broche CM 6
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-6”
Alésage de broche mm 52
Avances longitudinales mm/T 0.05-1.7 (17)
Avances transversales mm/Rév. 0.025-0.85
Filetage métrique M 0.2-14
Filetage en pouce Gg/1” 72-2
Pas trapézoïdaux D.P. 8-44
Pas module M.P. 0.3-3.5
Course du petit chariot mm 140
Course du chariot transversal mm 230
Capacité maximale de la tourelle mm 25x25
Cône contre-pointe CM 4
Course contre-pointe mm 120
Poids kg 1160,00
Dimensions (L x l x h) mm 2025x915x1615
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Tour à métaux TH4210V avec mandrin optionnel
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Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage, avec convertisseur Siemens, moteur vario et indicateur de position digital DPA21 sur les 3 axes.

Capacités :
• Hauteur des pointes: 230 mm
• Entre-pointes: 1500 mm
• Alésage de la broche: 80 mm

Avantages :
• Avec réglage électronique 2 plages de la vitesse de broche 30 – 400 / 160 – 2000 min-1

• Socle d’une seule pièce en fonte Meehanite coulée
• Moteur puissant sans entretien, 7,5kW
• Avec un grand alésage de la broche de 80 mm
• Système de refroidissement fermé avec pompe séparée
• Éclairage machine incorporé dans la protection de la porte-outils
• Avec affichage digital DPA21 monté sur 3 axes
• Une tourelle à changement rapide SWH5 – B, montée avec 1 porte-outil carré 

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Les écoles et centres de formation, la maintenance et l’industrie en général

Caractéristiques :
• Raccord de broche Camlock DIN ISO 702-2 N° 8
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Toutes les possibilités de filetages métriques et pouce dans une plage de 0,1 à 14 M et de 112 à 2 filets par pouce, pouvant être réalisés sans changer les engrenages, grâce aux 

manettes de commande
• Engrenages et axes trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d’huile et avec roulements de précision
• Fonctionnement droite/gauche au moyen d’un levier au chariot
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câble qui pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien guider les câbles électriques du chariot
• Palier de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• Vis-mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 15 mm pour le tournage conique. Serrage rapide de la contre-pointe
• Avec affichage digital DPA21 par 3 règles de verre: 

- Clavier à membrane convivial, protégé contre les projections d’eau, fermé et sans brillance 
- Capteur inclus pour la détection des vitesses de broche 
- Réduction significative du temps de réglage 
- Plus grande précision de travail 
- Marge d’erreur réduite 
- Affichage X, Y et Z0 avec 8 chiffres de LED (premiers chiffres)

• Avec convertisseur de fréquence Sinamics G120D : 
- Fonctions intégrées, CEM classe C2 suivant EN 61800-3 
- Intégration de la sécurité, jusque 20% d’économie d’énergie 
- Connecteur conséquent normalisé, construction robuste au design plat (IP65) 
- Couple de retour diminuant les pertes réseau 
- Conversion directe, freinage plus rapide 
- Affichage simple/rapide du diagnostic par LEDs 
- Fonctions de sécurités étendues STO et SLS 
       STO – Temps d’arrêt de sécurité selon EN61800-5 
       SLS – Vitesse limitée selon EN61800-5

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide; commandes en basse tension
• Filtre CEM classe 2 pour une utilisation dans différents environnements
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux; grande protection du porte-outils avec éclairage incorporé
• Protection de la vis-mère; pédale de frein mécanique

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM7 – CM4, 2 pointes fixes CM4, lunette fixe et à suivre, clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE et directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Livré sans mandrins, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

N° de cde 713462125 M
N° Orig. TH4615V
Tension V 3x400
Puissance kW 7,5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100
Hauteur de pointes mm 230
Entrepointes mm 1500
Diamètre maximum usinable mm 465
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 270
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 690
Longueur du banc rompu mm 240
Largeur du banc mm 300
Nombre de vitesses continu (2 étapes)
Vitesse de la broche min-1 30-400 / 160-2000
Cône morse de broche CM 7
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-8”
Alésage de broche mm 80
Avances longitudinales mm/T 0,031-1,7
Avances transversales mm/Rév. 0,014-0,784
Filetage métrique M 0,1-14
Filetage en pouce Gg/1” 112-2
Pas trapézoïdaux D.P. 4-112
Pas module M.P. 0,1-7
Course du petit chariot mm 128
Course du chariot transversal mm 285
Capacité maximale de la tourelle mm 25x25
Course contre-pointe mm 130
Cône contre-pointe CM 4
Poids kg 1980,00
Dimensions (L x l x h) mm 2750x1245x1568
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Tour à métaux TH4615V avec mandrin optionnel

Adaptateur 24V DC
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Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage, avec convertisseur Siemens, moteur vario et indicateur de position digital DPA21 sur les 3 axes.

Capacités :
• Hauteur des pointes: 280 mm
• Entre-pointes: 2000 mm
• Alésage de la broche: 105 mm

Avantages :
• Avec réglage électronique 2 plages de la vitesse de broche 25 – 200 / 200 – 1600 min-1
• Socle d’une seule pièce en fonte Meehanite coulée
• Moteur puissant sans entretien, 7,5 kW
• Avec un grand alésage de la broche de 105 mm
• Système de refroidissement fermé avec pompe séparée
• Éclairage machine incorporé dans la protection de la porte-outils
• Avec affichage digital DPA21 monté sur 3 axes
• Tourelle à changement rapide SWH7 – C, montée avec 1 porte-outil carré 

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Les écoles et centres de formation, la maintenance et l’industrie en général

Caractéristiques :
• Raccord de broche Camlock DIN ISO 702-2 N° 8
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Toutes les possibilités de filetages métriques et pouce dans une plage de 0,2 à 14 M et de 112 à 2 filets par pouce, pouvant être réalisés sans changer les engrenages, grâce aux 

manettes de commande
• Engrenages et axes trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d’huile et avec roulements de précision
• Fonctionnement droite/gauche au moyen d’un levier au chariot
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câble qui pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien guider les câbles électriques du chariot
• Palier de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• Vis-mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 15 mm pour le tournage conique. Serrage rapide de la contre-pointe
• Avec affichage digital DPA21 par 3 règles de verre: 

- Clavier à membrane convivial, protégé contre les projections d’eau, fermé et sans brillance 
- Capteur inclus pour la détection des vitesses de broche 
- Réduction significative du temps de réglage 
- Plus grande précision de travail 
- Marge d’erreur réduite 
- Affichage X, Y et Z avec 8 chiffres de LED (premiers chiffres

• Avec convertisseur de fréquence Sinamics G120D : 
    - Fonctions intégrées, CEM classe C2 suivant EN 61800-3 
    - Intégration de la sécurité, jusque 20% d’économie d’énergie 
    - Connecteur conséquent normalisé, construction robuste au design plat (IP65) 
    - Couple de retour diminuant les pertes réseau 
    - Conversion directe, freinage plus rapide 
    - Affichage simple/rapide du diagnostic par LEDs 
    - Fonctions de sécurités étendues STO et SLS 
       STO – Temps d’arrêt de sécurité selon EN61800-5 
       LSL – Vitesse limitée selon EN61800-5

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide et commandes en basse tension 24V
• Filtre CEM classe 2 pour une utilisation dans différents environnements
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux, grande protection de la porte-outils avec éclairage incorporé
• Protection de la vis-mère et pédale de frein mécanique

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM7 – CM5, 2 pointes fixes CM5, lunette fixe et à suivre, clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 2006/42/CE et directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livré sans mandrins, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

N° de cde 713462175 M
N° Orig. TH5620V
Tension V 3x400
Puissance kW 7.5
Hauteur de pointes mm 280
Entrepointes mm 2000
Diamètre maximum usinable mm 560
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 355
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 785
Longueur du banc rompu mm 150
Largeur du banc mm 350
Nombre de vitesses 2 étages, variable
Vitesse de la broche min-1 25-1600
Nez de broche Camlock DIN55029 8
Alésage de broche mm 105
Avances longitudinales mm/T 0.059 - 1.646
Avances transversales mm/Rév. 0.020 - 0.573
Filetage métrique M 0.2 - 14
Filetage en pouce Gg/1” 112 - 2
Pas trapézoïdaux D.P. 112 - 4
Pas module M.P. 0.1 - 7
Course du petit chariot mm 130
Course du chariot transversal mm 310
Capacité maximale de la tourelle mm 25 x 25
Cône contre-pointe CM 5
Course contre-pointe mm 180
Poids kg 2720,00
Dimensions (L x l x h) mm 3340x1150x1460
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Adaptateur 24V DC

Tour à métaux TH5620V avec mandrin optionnel
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Tour de précision avec couple élevé et affichage digital de position Newall DP700 sur 3 axes et porte-outil à changement rapide.

Capacités :
• Hauteur de pointes : 200 mm
• Longueur de pointes : 800 mm
• Alésage de la broche : 52 mm

Avantages :
• Couple élevé et boîte de réduction puissante
• Avec frein électromagnétique
• Commande intégrée dans le carter de protection, toujours à portée de main
• Broches trempées et rectifiées sur le petit chariot et le chariot transversal
• Avec affichage digital de position NEWALL DP700 sur 3 axes
• Tourelle à changement rapide SWH5-B avec un porte-outil rectangulaire 25x120
• Eclairage LED pour toute la zone de travail

Convient pour :
• Entretien général, industrie, écoles et centres de formation

Caractéristiques :
• Broche à haute précision DIN55026 A2-5, glissières du banc trempées et rectifiées
• Les broches du chariot d’outil (chariot transversal) et du petit chariot sont trempées et rectifiées, réglable par l’écrou de broche
• Les pignons et les axes sont trempés et durcis, et tournent dans un bain d’huile sur des paliers de précision
• Temps de freinage de la broche principale réduit grâce au frein électromagnétique
• Socle spécialement conçu pour absorber les vibrations
• Tableau de commande intégré dans le carter de protection : bouton poussoir pour l’éclairage, le système de refroidissement, sélecteur de vitesse. Clavier facile à nettoyer
• Le câblage électrique se trouve dans une gaine au-dessus du carter de protection conducteur, ce qui évite aux câbles de pendre dans du liquide, et permet un guidage esthétique des 

câbles électriques du chariot
• Composants électriques de Siemens ou Schneider
• Système de lubrification centrale pour le banc du tour
• Affichage digital de position NEWALL, modèle DP700, monté sur 3 axes, unités de codage sur les règles sont IP67, avec écran inovant
• Système de refroidissement fermé, bac à copeaux amovible

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons START et STOP séparés, frein électromagnétique
• Tension à vide : basse tension 24V, interrupteur principal verrouillable
• Microrupteurs dans la boîte de vitesse et dans la protection du mandrin
• Eclairage LED sur toute la zone de travail, paroi anti-éclats et bac à copeaux amovible
• Protection d’outil conductrice de grande taille
• La vis-mère et l’écrou à vis sont équipés d’une protection métallique

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM6-CM3, 2 pointes fixes CM3, lunette fixe avec alésage ø 10 - 130 mm
• Lunette à suivre avec alésage ø 10 - 100 mm, éclairage LED, butée de position
• Train de pignons, clés de service, rempli d’huile de transmission de haute qualité
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat CE selon la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : livré sans mandrins, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et formation par du personnel qualifié sur demande

N° de cde 713432240 M
N° Orig. TZ4 400V
Tension V 3x400
Puissance kW 3 / 4.5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 125
Hauteur de pointes mm 200
Entrepointes mm 800
Diamètre maximum usinable mm 400
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 245
Largeur du banc mm 260
Nombre de vitesses 16
Vitesse de la broche min-1 45 - 1800
Cône morse de broche CM 6
Nez de broche DIN55026 A1/A2 A2-5
Alésage de broche mm 52
Avances longitudinales mm/T 0.0263 - 1.8416 (48)
Avances transversales mm/Rév. 0.0133 - 0.9321 (48)
Filetage métrique M 0.2 - 14 (22)
Filetage en pouce Gg/1” 1 - 80 (42)
Pas module M.P. 0.1 - 7 (44)
Course du petit chariot mm 112
Course du chariot transversal mm 212
Capacité maximale de la tourelle mm 25x25
Cône contre-pointe CM 3
Course contre-pointe mm 110
Poids kg 1250,00
Dimensions (L x l x h) mm 1960x1120x1860
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Tour de précision avec couple élevé, variateur de vitesse Siemens, affichage digital de position Newall DP700 sur les 3 axes et porte-outil à changement rapide.

Capacités :
• Hauteur de pointes : 200 mm
• Longueur de pointes : 800 mm
• Alésage de la broche : 52 mm

Avantages :
• Couple élevé et une boîte de réduction puissante, frein électromagnétique
• Commande intégrée dans le carter de protection, toujours à portée de main
• Avec réglage électrique de la vitesse de broche avec 2 plages de vitesses 50 - 3000 tpm
• Broches trempées et rectifiées sur le petit chariot et le chariot transversal
• Avec indicateur de position digital NEWALL DP700 sur 3 axes
• Tourelle à changement rapide SWH5-B avec un porte-outil rectangulaire 25x120
• Éclairage LED pour toute la zone de travail

Convient pour :
• Entretien général et industrie, écoles et centres de formation

Caractéristiques :
• Broche haute précision DIN55026 A2-5, glissières du banc trempées et rectifiées
• Les broches du traînard (chariot transversal) et du petit chariot sont trempées et rectifiées, réglables par l’écrou de broche
• Les pignons et les axes sont trempés et rectifiés, et tournent dans un bain d’huile sur des paliers de précision
• Temps de freinage de la broche principale réduit grâce au frein électromagnétique
• Socle spécialement conçu pour absorber les vibrations
• Panneau de commande intégré dans le carter de protection : bouton poussoir pour l’éclairage, refroidissement, sélecteur de la plage de vitesse. Clavier facile à nettoyer
• Le câblage électrique se trouve dans une gaine au-dessus du carter de protection conducteur, ce qui évite aux câbles de pendre dans du liquide, et permet un guidage esthétique des 

câbles électriques du chariot
• Composants électriques de Siemens ou Schneider
• Selon la directive machine, l’armoire électrique est conçue avec un adaptateur 24V DC
• Système de lubrification centrale pour le banc du tour
• Contre-pointe munie d’une manette de blocage
• Affichage digital de position NEWALL, modèle DP700, monté sur 3 axes, unités de codage sur les règles sont IP67, avec écran inovant
• Système de refroidissement fermé, bac à copeaux amovible
• Avec convertisseur de fréquence Sinamics G120D : 

   - Fonctions intégrées, classe CEM C2 selon EN 61800-3 
   - Sécurité intégrée, économie d’énergie jusque 20% 
   - Résistances de freinage non requise 
   - Connexion par fiche cohérente et standardisée 
   - Construction robuste et design plat (IP65) 
   - Rétro-couplage, faible retour vers le réseau 
   - Commutation directe,  freinage plus rapide 
   - Affichage de diagnostic simple et rapide via LEDs 
   - Fonctions sécurité complètes STO et SLS 
         STO – protection couple de déconnexion selon EN61800-5 
         SLS – protection vitesse limitée selon EN61800-5 

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons START et STOP séparés, frein électromagnétique
• Tension à vide : basse tension 24V, interrupteur principal verrouillable
• Microrupteurs dans la boîte de vitesse et dans la protection du mandrin
• Eclairage LED sur toute la zone de travail, paroi anti-éclats et bac à copeaux amovible
• Protection d’outil conductrice de grande taille
• La vis-mère et l’écrou à vis sont équipés d’une protection métallique

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM6-CM3, 2 pointes fixes CM3, lunette fixe avec alésage ø 10 - 130 mm
• Lunette à suivre avec alésage ø 10 - 100 mm, éclairage LED, butée de position, train de pignons
• Clés de service, rempli d’huile de transmission de haute qualité
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat CE selon la directive Machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : livré sans mandrins, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et formation par du personnel qualifié sur demande

N° de cde 713432245 M
N° Orig. TZ4V VARIO
Tension V 3x400
Puissance kW 5.5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 125
Hauteur de pointes mm 200
Entrepointes mm 800
Diamètre maximum usinable mm 400
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 245
Largeur du banc mm 260
Nombre de vitesses 2 variable
Vitesse de la broche min-1 50 - 3000
Cône morse de broche CM 6
Nez de broche DIN55026 A1/A2 A2-5
Alésage de broche mm 52
Avances longitudinales mm/T 0.0263 - 1.8416 (48)
Avances transversales mm/Rév. 0.0133 - 0.9321 (48)
Filetage métrique M 0.2 - 14 (22)
Filetage en pouce Gg/1” 1 - 80 (42)
Pas trapézoïdaux D.P. 0.1 - 7 (44)
Course du petit chariot mm 112
Course du chariot transversal mm 212
Capacité maximale de la tourelle mm 25x25
Cône contre-pointe CM 3
Course contre-pointe mm 110
Poids kg 1300,00
Dimensions (L x l x h) mm 1960x1120x1860
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Tour à métaux TZ4V avec mandrin optionnel

Adaptateur 24V DC

 NEW
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ACCESSOIRES TOURS
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Raccord de broche Camlock Nr. 4 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 5 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8

Cône de broche CM 1 CM 3 CM 3 CM 3 CM 4 CM 4 CM 5 CM 5 CM 6 CM 6 CM 6 CM 6 CM 6 CM 6 CM 7 CM 7 Ø 113 
mm CM 7 Ø 113 

mm
Ø 113 

mm
Ø 113 

mm

Faux plateau

Ø 170 mm 713440295 ×

Ø 240 mm 713441352 × ×

Ø 240 mm 713440552 ×

Ø 265 mm 713441452 × ×

Ø 300 mm Nr. 4 713442976 ×

Ø 320 mm A2-5 713442979 ×

Ø 330 mm Nr. 5 713442978 × × ×

Ø 350 mm Nr. 6 713442980 ×

Ø 450 mm Nr. 8 713442982 × × × × × ×

Bride de serrage

Ø 160 mm Nr. 4 713441512 ×

Ø 200 mm Nr. 4 713441513 ×

Ø 200 mm Nr. 5 713441514 × ×

Ø 200 mm Nr. 6 713444012 × × ×

Ø 250 mm Nr. 6 713444013 × ×

Ø 315 mm Nr. 8 713444041 × × × × × × ×

Bride de serrage 

Ø 100 mm zyl. 713440312 ×

Ø 125 mm zyl. 713440313 ×

Ø 125 mm zyl. 713440511 ×

Ø 125 mm kurz 713441312 × ×

Ø 160 mm kurz 713441413 ×

Mandrin porte-pince

ER16 713440281 ×

ER25 713440305

ER25 713440505 × ×

ER25 713441305 × ×

ER32 713441306 × ×

ER32 713440506 ×

Mandrin porte-pince

5C - Nr. 4 713441554 × ×

5C - Nr. 5 713441555 × ×

5C - Nr. 6 713441556 × ×

5C - Nr. 8 713441558 × × × × × × ×

Pointe tournante

CM 1 713440700 ×

CM 2 790007216 × × × ×

MK 3 790004697 × × × × ×

CM 4 790004698 × × × ×

CM 5 790007214 × × × × × ×

Pointe tournante avec 
pointes de rechange

CM 2 713440732 × × × ×

CM 3 713440733 × × × × ×

CM 4 713440734 × × × ×

Set de pinces de serrage

5C 713441509 × × × × × × ×

ER 16 713440282 ×

ER 25 713441109 × × × × ×

ER 32 713441122 × × × × ×

Amortisseurs de  
vibrations

SE 1 713381012 × × × × × × × ×

SE 2 713381016 × × × × ×

SE 3 713381018 × × × × × × ×

Pompe de refroidissement 230 V 713352002 × × × × × × × × × × × ×

Set de mèche CM
CM 2 713051002 × × × × ×

CM 3 713051003 × × × × × × × × × × × × ×

 × Conseillé      × Conseillé sous condition

Plein d’accessoires 
pratiques pour 
chaque modèle

CM
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Raccord de broche Camlock Nr. 4 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 5 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8

Cône de broche CM 1 CM 3 CM 3 CM 3 CM 4 CM 4 CM 5 CM 5 CM 6 CM 6 CM 6 CM 6 CM 6 CM 6 CM 7 CM 7 Ø 113 
mm CM 7 Ø 113 

mm
Ø 113 

mm
Ø 113 

mm

Lunette fixe

713440211

713440231 ×

713440361 ×

713440515 ×

713441315 ×

713441415 ×

713441461 ×

Lunette à suivre

713440210 ×

713440230 ×

713440360 ×

713441310 × ×

713441410 ×

713441460 ×

Dispositif de pince de 
serrage

5C 713441506 ×
niet vario

5C 713441507 ×
niet vario

5C 713444006 ×
niet vario

Butée de position

713441522 ×

713441523 ×

713444022 × ×

713444023 × ×

Porte-burin de  
décolletage

AFB26 713440653 × × ×

AFB20 713440654 × × × ×

AFB25 713440655 × ×

Système de mesure 
digital

DRO 5 713383975 × × × × × × × ×

DPA 21 713384020 × × × × × × × × × × × × × ×

DPA 22 713384022 × × × × × × × × × × × × × ×

DP 700 713390073 × × × × × × × × × × × × ×

SWH

SWH AA 790007234 ×

SWH 1 - A 790007235 × × × × ×

SWH 3 - E 790007236 × × ×

SWH 5 - B 790007237 × × × × ×

SWH 7 - C 790007238 × × ×

SWH 9 - D 713384309 × ×

Set de burins de  
tournage

HM 8 mm 713441662 × × × × × × ×

HM 10 mm 713441664 × × × × × ×

HM 12 mm 713441666 × × × × ×

HM 12 mm 713441212 × × × × ×

HM 16 mm 713441668 × × ×

HM 16 mm 713441216 × × ×

HM 16 mm 713441610 × × ×

HM 20 mm 713441670 × × × × × ×

HM 20 mm 713441617 × × × × × × ×

HM 25 mm 713441672 × × ×

HM 25 mm 713441623 × × ×

HM 32 mm 713441674 × ×

Set de burins brasés

HM 8 mm 713441008 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

HM 10 mm 713441108 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

HM 12 mm 713441508 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

HM 16 mm 713441808 × × × × × × × × × × × × × ×

Set de burins intérieurs
10 mm 713441640 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

12 mm 713441641 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
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MACHINES À COMMANDE CNC

COMMANDE DÉMO ET DEVIS 
GRATUITS

Optimum, ce sont aussi des fraiseuses et des tours CNC. Contactez-nous pour une démonstration. Nous investissons également dans  

la formation de nos revendeurs. Nous sommes convaincus qu’un distributeur VYNCKIER reconnu doit pouvoir fournir au client final des 

explications et un support technique de manière professionnelle. C’est pourquoi VYNCKIER a développé des formations mettant l’accent 

aussi bien sur la connaissance approfondie des produits que sur la manière dont un revendeur peur accompagner et renseigner les clients.  

Les sessions de cours se divisent en une partie théorique et une partie pratique.

Toutes les formations ont lieu dans les bureaux de VYNCKIER, Avenue Patrick Wagnon, 7 à 7700 Mouscron, Belgique. Vous trouverez 

plus d’informations sur www.vynckier.biz.

La commande Siemens SINUMERIK 828D garantit d’excellentes  

performances et est extrêmement simple à utiliser. L’interface  

utilisateur Sinumerik contient un guide de démarrage  

SINUMERIK avec un nouveau support à l’utilisateur basé sur  

le dialogue, qui vous guidera dans la configuration de la  

machine et réduira le temps de réglage au minimum.

Venez visiter notre tout nouveau showroom. Vous y trouverez 

les produits les plus récents et bénéficierez de démonstrations 

très instructives de nos collaborateurs spécialisés. Ceux-ci 

répondront volontiers à vos questions et établiront un devis à 

votre convenance.

Découvrez sur
www.v-expo360.com
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Notre gamme

Pour plus d’info :
CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL

VOIR VYNCKIER.BIZ
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MACHINES POUR LE TRAVAIL DU MÉTAL ET 
DE LA TÔLE

La plupart des machines Metallkraft 

sont produites en UE par des fabricants 

soigneusement sélectionnés ayant une 

grande expérience. Cette sélection  

rigoureuse permet de répondre toujours 

aux exigences de qualité. Une grande 

partie des machines pour le travail  

de la tôle est fabriquée depuis plus de  

50 ans par des producteurs européens 

bien connus.

les professionnels 
et l’industrie

METALLKRAFT
MACHINES POUR LE 
TRAVAIL DU MÉTAL 
POUR
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• Poncer

• Ébavurer

• Couper

• Presser

• Plier

• Percer

• Scier

• Accessoires

Machines 
pour

Nous choisissons des  
fabricants avec  
beaucoup d’expérience

PRODUCTION EUROPÉENNE

MEILLEURE QUALITÉ
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Cintreuse universelle pour plier l’acier plat, rectangulaire et rond jusque 180°. “Made 
in EU”.

Points forts :
• Butée d’angle de pliage réglable pour une plus grande précision de répétition 
• Poignée extensible pour générer une force de levage supérieure
• Portable et légère
• Finition précise
• Construction robuste
• Fabriquée en Europe

Convient pour :
• Plier des formes simples ou complexes aussi bien que des courbes jusqu’à 180°, et 

même des formes fermées en métal froid
• Les ateliers d’assemblage et les véhicules de service 

Livrée de série avec :
• 2 jeux de rouleaux de pliage durcis x ø 24/30/37/43/49/62/75 mm.
• Socle
• Unité de pliage
• Poignée extensible

Conseil : Vous pouvez équiper votre plieuse avec une variété d’accessoires option-
nels.

N° de cde 757491011 M
N° Orig. UB10
Type de pliage cintreuse
Commande main
Angle maximum de pliage ° 180
Acier plat - pliage rond mm 10x50
Plat - aigu de pliage mm 6x50
Capacité acier rond mm 16
Capacité acier carré mm 16x16
Métaux doux (alu) oui
Acier oui
Inox oui
Fer à beton non
Poids kg 32,00
Prix € 445,00

Exemples
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Jeu de matrices pour plieuse UB10. 

Convient pour :
• Le pliage à froid des tuyaux de chauffage, tuyaux 

d’installation avec les tailles suivantes:  
G 3/8”, 102 mm 
G 1/2”, 108 mm 
G 3/4”, 112 mm 
(Diamètre interne du pli)

• Les matrices sont vendues par paire
• Grande matrice de guidage en fonte grise
• Petite matrice de pression en acier galvanisé

N° de cde 757491015 M
N° Orig. 3790001
Matrice 3/8” (extérieur 16,7 - 
17,7mm) mm 102

Matrice 1/2” (extérieur 21 - 
22mm) mm 108

Matrice 3/4” (extérieur 26,5 - 
27,5mm) mm 112

Poids kg 15,00
Prix € 149,00

IN
F

O

Appareil pour le pliage spiralé UB11 

Avantages :
• Add-on composant pour UB10
• Avec rouleau de support

Convient pour :
• Petites et grandes spirales

N° de cde 713790011 M
N° Orig. 3790011
Plat - aigu de pliage mm 5x25
Capacité acier rond mm 5
Capacité acier carré mm 5x5
Métaux doux (alu) oui
Inox oui
Acier oui
Poids kg 3,00
Prix € 64,90

Grandes spirales Peitites spirales

Jeu de matrices pour pliage des bandes à sertir / 
bandes d’acier

Convient pour :
• Les plis diagonaux de feuillard d’acier d’une largeur 

allant jusqu’à 50 mm max. et un max. de 7 mm 
d’épaisseur

• La flexion de l’acier rectangulaire de 16 x 16 mm.
• Forge décorative, mais aussi pour les pièces forgées 

générales.
• Se compose de quatre jeux de matrices
• Unité de pliage UB10

N° de cde 757491018 M
N° Orig. 3790002
Nombre de matrices 8
Diamètre mm 110 - 150 - 175 - 200
Poids kg 33,00
Prix € 249,00

Butée réglable 

Avantages :
• Butée réglable universel
• Pour les petites séries

Convient pour :
• Plieuse manuelle UB10

N° de cde 713790003 M
N° Orig. 3790003
Poids kg 1,00
Prix € 11,50

Kit de conversion pour tubes à paroi mince pour UB10. 

Avantages :
• Permet de plier des tubes à paroi mince sans vrillage.
• Le kit peut être facilement monté sur un type de dispositif 

de sertissage existant UB10

Livré de série avec :
• Par taille, chaque set contient le bloc de cambrage, la 

glissière pour le levier et le coude
• Contient 6 ensembles: ø 14, 16, 18, 20, 22 et 25 mm

Conseil : Sur demande d’ autres diamètres disponibles.

N° de cde 713790006 M
N° Orig. 3790006
Poids kg 31,00
Prix € 695,00

Plaque de serrage UB10 / RB30 pour étau d’établi

Avantages :
• Pour monter l’unité de pliage UB10 démonté dans un 

étau d’établi
• En tant que solution simple pour l’installation sans la 

base, UB10 et prendre le démonter avec
• Convient également pour RB30

Conseil : N’oubliez pas de commander votre étau d’établi

N° de cde 713790004 M
N° Orig. 3790004
Poids kg 1,50
Prix € 27,50

Plaque de serrage (option étau)
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Cintreuse manuelle pour le pliage à froid de tubes à parois minces en acier, 
cuivre, laiton et autres matériaux. « Made in EU ».

Avantages :
• Levier étirable pour augmenter la force
• Pilage facile et rapide sans déformation grâce à la double matrice
• Facile à transporter
• Le dispositif de pliage est amovible et peut être monté sur un étau, à condition 

d’utiliser la plaque de serrage optionnelle
• Large gamme de matrices disponibles en option, dans des diamètres de 6 à 25 mm
• Convient également pour l’inox jusque maximum ø 22 x 2 mm

Convient pour :
• Pliage à froid facile de tubes à parois minces, même sans éléments de support
• Pliage de formes simples et complexes
• Idéale pour l’atelier, sur chantier ou dans le véhicule de service

Livrée de série avec :
• 6 segments de pliage (4 x diamètre) 

       Taille          Rayon 
        ø14           56 mm 
        ø16           64 mm 
        ø18           72 mm 
        ø20           80 mm 
        ø22           88 mm 
        ø25           100 mm 
    (Guide et support)

• Socle 

N° de cde 713776030 M
N° Orig. RB30
Métaux doux (alu) oui
Inox oui
Acier oui
Pour établi oui
Diamètre maximum de pliage acier mm 25x2
Poids kg 48,00
Prix € 849,00

Exemples
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Kit galet de cintrage pour cintreuse RB30

Contient :
• Galet et contrepalier
• Guide
• Support

N° de cde N° Orig. Rayon Diametre tube Prix
mm mm €

713790020M 3790020 42 8 79,50
713790021M 3790021 42 10 79,50
713790022M 3790022 45 12 79,50
713790023M 3790023 42 14 79,50
713790024M 3790024 56 14 85,50
713790025M 3790025 45 15 85,50
713790026M 3790026 40 16 79,50
713790027M 3790027 48 16 79,50
713790028M 3790028 64 16 85,50
713790029M 3790029 45 18 75,50
713790030M 3790030 54 18 79,50
713790031M 3790031 72 18 85,50
713790032M 3790032 50 20 98,90
713790033M 3790033 60 20 79,50
713790034M 3790034 80 20 114,00
713790035M 3790035 55 22 85,50
713790036M 3790036 66 22 99,50
713790037M 3790037 88 22 105,00
713790038M 3790038 62.5 25 105,00
713790039M 3790039 75 25 115,00
713790040M 3790040 100 25 115,00
713790041M 3790041 45 115,00
713790042M 3790042 60 129,00

Plaque d’extension RB30 

Avantages :
• Déplace l’axe de pliage en dehors de la base standard
• Permet de flexion possible de pièces longues

N° de cde 713790005 M
N° Orig. 3790005
Poids kg 6,00
Prix € 24,90

Unité de cintrage pour tuyaux de chauffage et conduites d’eau jusqu’à G3/4”

Avantages :
• Pliage à froid à un angle de 180°
• Des coudes partiels sont également possibles
• Butée d’angle de pliage réglable pour une grande précision de répétition
• Opération facile
• Rouleau de support interne en fonte
• Le cube de positionnement empêche la torsion de la pièce
• Boulons trempés

Convient pour :
• Idéal pour en cours de montage, etc.
• Étaux d’établi standard disponibles sur le marché

Conseil : N’oubliez pas de commander votre étau d’établi

N° de cde 713776012 M
N° Orig. 3776012
Prix € 329,00

RB12 + étau d’établi en option
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Cintreuse de tubes sans mandrin motorisée à paroi mince avec contrôle NC

Avantages :
• Contrôle NC pour le réglage des angles de pliage
• Construction robuste et de haute qualité
• Jusqu’à 50 programmes programmables
• Changement d’outil rapide
• Moteur puissant
• Retourne automatiquement à sa position de départ

Convient pour :
• Tubes de cintrage avec des épaisseurs de paroi en acier jusqu’à 3 mm et en acier 

inoxydable jusqu’à 2 mm
• Ateliers d’entretien, installateurs de chauffage, techniciens en réfrigération, etc.

Livraison standard avec :
• Clés de fonctionnement
• Manuel en français, inscriptions, marquage CE et certificat CE selon la directive machine 

2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Livré sans socle, 714310000, n’oubliez pas de commander vos segments de 
pliage et contre-matrice

N° de cde 714300042 M
N° Orig. RB42
Capacité de pliage tube 420 N/mm² mm ø 42 x 3
Capacité de pliage tube 350 N/mm² mm ø 42 x 3
Capacité de pliage tube 650 N/mm² mm ø 30 x 2
Rayon de pliage maximal mm 100
Angle maximum de pliage ° 180
Vitesse de pliage Tr/min 2
Couple ca. Nm 2341
Puissance kW 0.55
Connexion électrique V 400
Poids kg 94,00
Dimensions (L x l x h) mm 600x180x450
Prix € 2.895,00

Cintreuse de tubes sans âme 
RB42 avec socle optionnel

NEW

Cintreuse de tubes sans mandrin motorisée à paroi mince avec contrôle NC

Avantages :
• Contrôle NC pour le réglage des angles de pliage
• Construction robuste et de haute qualité
• Jusqu’à 50 programmes programmables
• Changement d’outil rapide
• Moteur puissant
• Retourne automatiquement à sa position de départ

Convient pour :
• Tubes de cintrage avec des épaisseurs de paroi en acier jusqu’à 4 mm et en acier 

inoxydable jusqu’à 3 mm.
• Ateliers d’entretien, installateurs de chauffage, techniciens en réfrigération, etc.

Livrée avec :
• Clés de fonctionnement
• Manuel en français, inscriptions, marquage CE et certificat CE selon la directive machine 

2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Livré sans socle, 714310000, n’oubliez pas de commander vos segments de 
pliage et contre-matrice.

N° de cde 714300054 M
N° Orig. RB54
Capacité de pliage tube 420 N/mm² mm ø 54 x 4
Capacité de pliage tube 350 N/mm² mm ø 54 x 4
Capacité de pliage tube 650 N/mm² mm ø 42 x 3
Rayon de pliage maximal mm 125
Angle maximum de pliage ° 180
Vitesse de pliage Tr/min 2
Couple ca. Nm 3961
Puissance kW 1.1
Connexion électrique V 400
Poids kg 107,00
Dimensions (L x l x h) mm 600x220x470
Prix € 3.355,00

Cintreuse de tubes sans âme RB54 avec socle optionnel

NEW
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Cintreuse à 3 galets manuelle.

Points forts :
• Transmission par engrenage
• Construction robuste pouvant être fixée au sol
• Les deux galets inférieurs sont actionnés au moyen d’une manivelle à l’arrière
• Galets trempés et rectifiés
• Axes en acier, trempés et rectifiés

Convient pour :
• Ateliers, écoles et centre de formations

Livrée de série avec :
• Jeu de galets standards trempés
• Socle avec armoire de rangement

N° de cde 713940010 M
N° Orig. PRM10M
Motorisé oui
Diamètre axe mm 28
Diamètre rouleau supérieur mm 98
Diamètre rouleau inférieur mm 115
Poids kg 165,00
Dimensions (L x l x h) mm 620x560x1440
Prix € 1.019,00

Cintreuse à 3 galets, dont 2 galets motorisés.

Points forts :
• Transmission par engrenage
• Construction robuste pouvant être fixée au sol
• Galets trempés et rectifiés
• Axes en acier, trempés et rectifiés
• Avec deux galets actionnés par un moteur puissant à 2 vitesses 
• Peut être installée horizontalement ou verticalement
• Commande à pédale à gauche/droite avec deux boutons d’arrêt d’urgence séparés
• Interrupteur principal verrouillable, bouton d’arrêt d’urgence séparé, bouton 

marche/arrêt

Convient pour :
• Ateliers, écoles et centres de formation

Livrée de série avec :
• Jeu de galets standard trempés
• Socle avec armoire de rangement

N° de cde 713780012 M 713780011 M
N° Orig. PRM10E 1X230V PRM10E 3X400V
Motorisé oui oui
Tension V 1 x 230 400
Puissance kW 1,1 1,1
Vitesse m/min 9 8
Diamètre axe mm 30 30
Diamètre rouleau 
supérieur mm 98 98

Diamètre rouleau 
inférieur mm 118 118

Poids kg 230,00 230,00
Dimensions (L x l x h) mm 700x700x1400 700x700x1400
Prix € 2.155,00 2.245,00
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Cintreuse à 3 galets motorisée pour utilisation horizontale et verticale. 
 
Points forts :
• Construction lourde soudée en acier
• Peut être installée horizontalement ou verticalement
• Les deux galets inférieurs sont actionnés directement par un moteur
• Galets en acier trempé
• Axes en acier spécial, trempés et rectifiés
• Réglage manuel du galet supérieur
• Rouleaux correcteurs latéraux réglables en continu pour une grande précision
• Moteur puissant 400V
• Fonctionnement gauche/droite au moyen de la pédale de commande
• Panneau de commande mobile avec pédale
• Interrupteur principal verrouillable, bouton marche/arrêt, arrêt d’urgence séparé

Convient pour :
• Ateliers, écoles et centres de formation 

Livrée de série avec :
• Galets standard
• Pédale de commande mobile avec arrêt d’urgence séparé
• Rouleaux correcteurs
• Socle

Conseil : En option: Réglage digital 713880075 et accessoires de cintrage pour 
spirales 713880152.

N° de cde 713812031 M
N° Orig. PRM31F
Motorisé oui
Tension V 400
Puissance kW 0,75
Vitesse m/min 4
Diamètre axe mm 30
Diamètre rouleau supérieur mm 148
Diamètre rouleau inférieur mm 118
Poids kg 220,00
Dimensions (L x l x h) mm 600x800x1450
Prix € 2.495,00

Élargissez les possibilités de votre rouleuse de profils PRM30F / PRM31F avec 
des galets optionnels !
• Possibilité de rouler des tuyaux ou profils carrés
• Tenez compte du fait que chaque diamètre de tuyaux nécessite un autre jeu de galets
• Si vous souhaitez rouler des tuyaux en aluminium ou en acier inoxydable, optez pour des 

galets en plastique, afin d’éviter de les endommager
• Vous trouverez ci-dessous les galets pour les tuyaux de gaz et profils carrés les plus 

courants

Les dimensions que vous cherchez ne s’y trouvent pas ?
• Pas de problème, nous pouvons vous aider ! Mentionnez le diamètre et l’épaisseur de 

paroi de votre tuyau.
• Profils en L, U, T disponibles sur demande.

N° de cde N° Orig. Tube/Carré Ep.paroi Qualité Prix
mm mm €

790601102M 3880089102 10,2 (1/8”) 2,0 Acier 369,00
790601135M 3880089135 13,5 (1/4”) 2,35 Acier 369,00
790601172M 3880089172 17.2 (3/8”) 2,35 Acier 369,00
790601213M 3880089213 21,3 (1/2”) 2,65 Acier 369,00
790601269M 3880089269 26,9 (3/4”) 2,65 Acier 369,00
790601337M 3880089337 33,7 (1”) 3,25 Acier 369,00
790601424M 3880090424 42,4 (1-1/4”) 3,25 Acier 369,00
790601483M 3880090483 48,3 (1-1/2”) 3,25 Acier 369,00
790601603M 3880091603 60,3 (2”) 3,65 Acier 369,00
713880092M 3880092 30x30 3 Staal 369,00
713880093M 3880093 40x40 5 Acier 369,00
713880094M 3880094 50x50 6 Acier 369,00
790602102M 3880095102 10,2 (1/8”) 2 Plastique 329,00
790602135M 3880095135 13,5 (1/4”) 2,35 Plastique 329,00
790602172M 3880095172 17,2 (3/8”) 2,35 Plastique 329,00
790602213M 3880095213 21,3 (1/2”) 2,65 Plastique 329,00
790602269M 3880095269 26,9 (3/4”) 2,65 Plastique 329,00
790602337M 3880095337 33,7 (1”) 3,25 Plastique 329,00
790602424M 3880096424 42,4 (1-1/4”) 3,25 Plastique 329,00
790602483M 3880096483 48,3 (1-1/2”) 3,25 Plastique 329,00
790602483M 3880096483 48,3 (1-1/2”) 3,25 Plastique 329,00
790602603M 3880097603 60,3 (2”) 3,65 Plastique 329,00
713880098M 3880098 30x30 3 Plastique 329,00
713880099M 3880099 40x40 5 Plastique 329,00
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Élargissez les possibilités de votre rouleuse de profils PRM35F avec des 
galets optionnels !

Points forts :
• Possibilité de rouler des tuyaux ou profils carrés
• Tenez compte du fait que chaque diamètre de tuyaux nécessite un autre jeu de 

galets
• Si vous souhaitez rouler des tuyaux en aluminium ou en acier inoxydable, optez 

pour des galets en plastique, afin d’éviter de les endommager
• Vous trouverez ci-dessous les galets pour les tuyaux de gaz et profils carrés les plus 

courants

Les dimensions que vous cherchez ne s’y trouvent pas ?
• Pas de problème, nous pouvons vous aider ! Mentionnez le diamètre et l’épaisseur 

de paroi de votre tuyau.
• Profils en L, U, T disponibles sur demande.

N° de cde N° Orig. Tube/Carré Ep.paroi Qualité Prix
mm mm €

790601102M 3880089102 10,2 (1/8”) 2,0 Acier 369,00
790601135M 3880089135 13,5 (1/4”) 2,35 Acier 369,00
790601172M 3880089172 17.2 (3/8”) 2,35 Acier 369,00
790601213M 3880089213 21,3 (1/2”) 2,65 Acier 369,00
790601269M 3880089269 26,9 (3/4”) 2,65 Acier 369,00
790601337M 3880089337 33,7 (1”) 3,25 Acier 369,00
790601424M 3880090424 42,4 (1-1/4”) 3,25 Acier 369,00
790601483M 3880090483 48,3 (1-1/2”) 3,25 Acier 369,00
790601603M 3880091603 60,3 (2”) 3,65 Acier 369,00
713880092M 3880092 30x30 3 Staal 369,00
713880093M 3880093 40x40 5 Acier 369,00
713880094M 3880094 50x50 6 Acier 369,00
790602102M 3880095102 10,2 (1/8”) 2 Plastique 329,00
790602135M 3880095135 13,5 (1/4”) 2,35 Plastique 329,00
790602172M 3880095172 17,2 (3/8”) 2,35 Plastique 329,00
790602213M 3880095213 21,3 (1/2”) 2,65 Plastique 329,00
790602269M 3880095269 26,9 (3/4”) 2,65 Plastique 329,00
790602337M 3880095337 33,7 (1”) 3,25 Plastique 329,00
790602424M 3880096424 42,4 (1-1/4”) 3,25 Plastique 329,00
790602483M 3880096483 48,3 (1-1/2”) 3,25 Plastique 329,00
790602603M 3880097603 60,3 (2”) 3,65 Plastique 329,00
713880098M 3880098 30x30 3 Plastique 329,00
713880099M 3880099 40x40 5 Plastique 329,00

Cintreuse à 3 galets avec 2 galets motorisés pour utilisation horizontale et verticale.

Points forts :
• Construction lourde en acier
• Peut être placée horizontalement et verticalement
• Les deux rouleaux inférieurs sont entraînés directement par le moteur
• Rouleaux en acier trempé rectifié
• Axes également en acier trempé rectifié
• Réglage manuel du rouleau supérieur
• Rouleaux correcteurs latéraux ajustables pour un réglage fin
• Équipée d’un moteur puissant
• Fonctionnement gauche ou droite au moyen de la pédale de commande
• Interrupteur principal verrouillable, bouton marche/arrêt, bouton d’arrêt d’urgence 

séparé

Convient pour :
• L’industrie générale, les ateliers, écoles et centres de formation
• La fabrication d’escaliers, portes décoratives, etc.

Livrée de série avec :
• Socle
• Rouleaux standard pour matériau plein plat/carré* (voir tableau)
• Pédale de commande déplaçable avec arrêt d’urgence
• Rouleaux correcteurs latéraux

Conseil : livrée sans prise, n’oubliez pas de la commander. 

N° de cde 713812035 M
N° Orig. PRM35F
Motorisé oui
Tension V 3x400
Puissance kW 1,5
Vitesse m/min 4,5
Diamètre axe mm 50
Diamètre rouleau supérieur mm 155
Poids kg 400,00
Dimensions (L x l x h) mm 750x1000x1400
Prix € 3.395,00
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Cintreuse d’angle universelle pour le cintrage rapide des profils 
métalliques jusqu’à 120°. 

Points forts :
• Construction solide en fonte
• Possibilité de plier plusieurs profils en même temps en les plaçant 

les uns sur les autres
• Montage compact sur établi par levier amovible

Convient pour :
• Plie tous les profils (plats, ronds,…) et matériaux (inox, fer, fer à 

béton,…)
• Chaque atelier, service après-vente

Livrée de série avec :
• Un jeu de matrices (pour différents diamètres de coudes et profils)
• Une indication d’angle
• Une butée pour travail répétitif

N° de cde 757491070 M
N° Orig. CAT10070
Type de pliage cintreuse
Commande manuel
Angle maximum de pliage ° 120
Acier plat 100x15
Capacité acier carré mm 30
Capacité fer à béton mm 30
Inox oui
Acier oui
Fer à beton oui
Pour établi oui
Métaux doux (alu) oui
Poids kg 33,00
Prix € 239,00

Plieuse portable pour tubes jusque 180°.

Points forts :
• Portable et prête à l’emploi
• Système de serrage intégré pour montage sur un établi
• Levier de transmission puissant
• Contient un jeu de 4 matrices
• Possibilité de serrer du matériel pour le sciage sur mesure
• Facile à transporter

Convient pour :
• Assembler des connections hydrauliques, pour plombiers, 

garagistes, etc.
• Tuyauterie légère comme le cuivre, l’acier recuit et le laiton

N° de cde 757491040 M
N° Orig. 1040
Type de pliage Profil
Métaux doux (alu) oui
Pour établi oui

Set de matrices pour le 
pliage des tuyaux mm

5-6 (rayon 15) - 8 (rayon 
16) - 10 (rayon 20) - 12 

(rayon 20)
Angle maximum de la 
courbe ° 180

Éaisseur maximale de l’acier 1
Autres matériaux mm 1,5
Poids kg 7,00
Prix € 224,00

Plieuse universelle sur pied. 

Avantages :
• Construction en tôle soudée
• Avec un levier mobile
• Livrée avec 8 matrices pour les matériaux plats

Convient pour :
• Plier toutes les formes de matétiaux plats et ronds (poignées, 

bagues en U, crochets ronds, etc.)  

N° de cde 757491090 M
N° Orig. CAT10090
Type de pliage cintreuse
Commande manuelle
Angle maximum de pliage ° 180
Acier plat 8x30 - 6x50
Capacité acier rond mm 16
Capacité acier carré mm 16x16
Capacité fer à béton mm 12
Matrices acier plat 8
Inox oui
Acier oui
Fer à beton oui
Pour établi non
Métaux doux (alu) oui
Poids kg 24,50
Prix € 114,00

Cintreuse hydraulique à flasque fixe pour tubes jusque 2”. 

Points forts :
• Capacité 12 tonnes 
• Avec cric bouteille manuel et ressorts puissants
• Construction lourde soudée
• Avec flasque fixe

Convient pour :
• Utilisation sur chantier
• Bricoleurs amateurs
• Cintrage à froid pour tuyaux de gaz jusque 2”

Livrée de série avec : 
• 6 matrices 1/2”, 3/4”, 1” , 1 1/4”, 1 1/2”, 2” (mesure intérieure)

Conseil : Ne convient pas pour tubes fins ou matériaux pleins

N° de cde 757502212 M
N° Orig. CAT2212
Type de pliage Profil
Métaux doux (alu) non
Inox oui
Acier oui
Course piston mm 232

Matrices (pour épaisseur 
tube)

1/2” (2,75mm), 3/4” 
(2,75mm), 1” (3,25mm) 

, 1 1/4” (3,25mm), 
1 1/2” (3,5mm), 2” 

(3,5mm)
Alésage mm 20
Poids kg 45,00
Prix € 169,00

Cintreuse hydraulique à flasque pliable pour tubes jusque 3”.

Points forts :
• Appareil puissant avec un capacité de 16 tonnes
• Avec piston hydraulique manuel
• Soupape de sécurité
• Flasque pliable
• Ulitsation horizontale ou verticale
• Facile à transporter

Convient pour :
• L’utilisation sur chantier, l’industrie générale
• Le cintrage à froid de tuyaux de gaz jusque 3” et jusque 180°

Livrée de série avec :
• 8 matrices 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2”, 2 1/2”, 3” (mesure 

intérieure)
• Socle

Conseil : Ne convient pas pour tubes fins et matériaux pleins.

N° de cde 757502217 M
N° Orig. CAT2216
Métaux doux (alu) non
Acier oui
Inox oui
Fer à beton oui

Matrices (pour épaisseur 
tube)

1/2” (2,75mm), 3/4” 
(2,75mm), 1” (3,25mm), 

1 1/4” (3,25mm), 
1 1/2” (3,5mm), 2” 

(3,5mm), 2 1/2” 
(3,75mm), 3” (4mm)

Alésage mm 20
Poids kg 68,00
Prix € 369,00
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Plieuse mini pour utlisation sur un étau 
d’établi. 

Points forts :
• Pour usage universel
• Pour plier et couder des tôles avec segments 

détachables de 150/75/50/25 mm
• Opération aisée grâce au levier ergonomique

Convient pour :
• L’utilisation sur un étau d’établi
• Plier des tôles ou des bacs
• Ateliers et véhicules de service

Conseil : Livrée sans étau d’établi, n’oubliez 
pas de le commander.

N° de cde 713244028 M
N° Orig. FP30
Type de pliage tôle
Métaux doux (alu) oui
Acier oui
Largeur maximale du matériel mm 320
Epaisseur maximale de tôle mm 2,5
Capacité maximale rouleaux alu/
cuivre mm 300x2

Capacité tôle mm 300x1
Poids kg 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 440x220x90
Prix € 165,00

Étireuse-plieuse pour l’atelier et chantier.

Avantages :
• Travail rapide, propre et silencieux sans chauffer.
• Changement rapide des mâchoires.
• Levier pour la transmission de force.

Convient pour :
• Façonner des jantes, cadres, cadres de fenêtres, pièces de carrosserie, …
• Former ou redresser des tôles arrondies.

Livrée de série avec :
• Mâchoires d’étirage et de pliage

N° de cde 713776102 M
N° Orig. SSG12
Epaisseur maximale de tôle mm 1,2
Col de cygne mm 25
Poids kg 5,50
Dimensions (L x l x h) mm 150x50x140
Prix € 195,00

Rouleuse à rouleaux mini et mobile pour 
montage sur un étau d’établi. 

Points forts :
• Avec 3 rouleaux
• Vis de réglage pour la résistance des 

matériaux
• Rouleaux rectifiés

Convient pour :
• L’utilisation sur un étau d’établi
• Plier et rouler des fils, des tubes de 1 à 5 mm 

et des tôles
• Ateliers et véhicules de service 

Conseil : Livrée sans étau d’établi, n’oubliez pas 
de le commander.

N° de cde 713244030 M
N° Orig. BM3
Diamètre rouleaux mm 30
Type de pliage tôle
Largeur maximale du matériel mm 310
Diamètre minimum de pliage mm 35
Diamètre maximum de pliage mm illimité
Capacité de pliage tôle ST37 mm 1
Capacité de pliage inox mm 1
Capacité de pliage alu/cuivre mm 2
Capacité de pliage tuyaux mm 1-5
Poids kg 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 440x260x150
Prix € 186,00

Étireuse-plieuse avec commande à pédale

Avantages :
• Pédale pour la transmission de force
• Travail rapide, propre et silencieux sans chauffer
• Changement rapide des mâchoires
• Avec roulettes pour la facilité de 

transport

Convient pour :
• Façonner des jantes, cadres, cadres de 

fenêtres, pièces de carrosserie, …
• Former ou redresser des tôles arrondies

Livrée de série avec :
• Mâchoires d’étirage et de pliage
• Base à roulettes

N° de cde 713776103 M
N° Orig. SSG16
Pour établi oui
Epaisseur maximale de tôle mm 1,5
Col de cygne mm 153
Poids kg 36,00
Dimensions (L x l x h) mm 1175x410x920
Prix € 1.085,00
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Petite plieuse segmentée manuelle pour travaux de pliage standard.

Avantages :
• Design simple et construction robuste
• Serrage de la tôle garanti par un dispositif efficace
• Réglage simple et rapide de la lame supérieure par un excentrique
• Le pivotement de la lame de pliage est effectué au moyen de la poignée
• La lame supérieure est divisée en 5 segments, avec possibilité de réglage de 

l’épaisseur de tôle

Convient pour :
• La production de petits profilés, par exemple des cadres d’armoires
• Modèle d’entrée de gamme idéal pour le bricoleur amateur ou le modéliste
• Montage sur un établi

N° de cde 713772305 M
N° Orig. HSBM305HS
Type de pliage tôle
Commande main
Largeur maximale de pliage mm 305
Épaisseur maximale de pliage acier mm 1
Angle maximum de pliage ° 135
Métaux doux (alu) oui
Acier oui
Pour établi oui
Poids kg 30,00
Dimensions (L x l x h) mm 500x350x410
Prix € 229,00

Petite plieuse segmentée manuelle pour pliages standard.

Points forts :
• Conception simple et construction solide
• Le dispositif de serrage de la tôle garantit une tenue ferme
• Réglage du couteau supérieur par excentrique, rapide et facile à utiliser 
• Le couteau supérieur est monté haut pour le pliage de formes en U
• Le couteau supérieur est divisé en 5 segments de 25/50/75/205/255 mm et est 

tenu par 2 supports excentriques permettant de régler l’épaisseur de la tôle
• Col-de-cygne 25 mm

Convient pour :
• La fabrication de petits profils, par exemple des cadres d’armoires
• Modèle d’entrée idéale pour le bricoleur et le modéliste
• Montage sur un établi

N° de cde 713770610 M
N° Orig. HSBM610HS
Type de pliage tôle
Commande main
Largeur maximale de pliage mm 610
Épaisseur maximale de pliage acier mm 1
Angle maximum de pliage ° 135
Métaux doux (alu) oui
Acier oui
Pour établi oui
Poids kg 42,00
Dimensions (L x l x h) mm 850x360x420
Prix € 310,00

Plieuse de zinc manuelle, idéale pour les couvreurs. « Made in EU ».

Points forts :
• Machine 2 en 1 : plieuse et coupe-feuille
• Le coupe-feuille amovible permet la coupe précise de feuilles de cuivre et de zinc
• Fonction pliage avec serrage garanti de la pièce par la pré-tension du support de 

lame supérieure
• Facile à transporter, ne pèse que 120 kg
• Construction robuste
• Réglage sous angle de 0° à 135°
• Le coupe-feuille est muni d’une poignée pour le déplacer facilement le long de la 

tôle

Convient pour :
• Les couvreurs 
• Façonner des coudes, habiller des conduits de cheminées, etc. 

Conseil : Fonction boudineuse disponible, pour le pliage des bords, 713799002

N° de cde 713779200 M
N° Orig. HSBM2200-0.7
Capacité de pliage mm 2200
Angle maximum de pliage ° 135
Métaux doux (alu) oui
Épaisseur maximale acier mm 0,7
Poids kg 120,00
Dimensions (L x l x h) mm 2380x1050x1050
Prix € 1.795,00 Coupe-feuille
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Plieuse manuelle avec de nombreuses possibilités d’extension. “Made in EU”.

Points forts :
• Légère et solide en même temps
• Modèle de haute qualité, design pratique
• La pièce peut être serrée parfaitement grâce à la fixation spéciale du couteau 

supérieur
• Réglage simple de l’angle, ce qui permet d’obtenir une bonne précision
• Roulements graissants
• Facilement transportable
• Nombreuses possibilités d’extension
• Qualité européenne

Convient pour :
• Utilisation sur chantier

Conseil :
• Aussi disponible en longueurs 660 et 1300 mm (HSBM660N et HSBM1300N)
• Le couteau supérieur peut être équipé avec des autres couteaux. 

    Type N: standard, couteau supérieure bas, col-de-cygne 25 mm 
    Type H: option, couteau supérieur augmenté, col-de-cygne 95 mm 
    Type HS: option, couteau supérieur augmenté et segmenté 
    Type HSG: option, couteau supérieur augmenté, segmenté et avec pied

• En option: butée de longueur, cisaille, couteaux pliants pointus, couteaux pliants 
autour.

N° de cde 713771050 M
N° Orig. HSBM1050N
Type de pliage Tôle
Commande Manuel
Largeur maximale de pliage mm 1050
Angle maximum de pliage ° 135
Métaux doux (alu) oui
Epaisseur maximale de tôle mm 1,25
Poids kg 71,00
Dimensions (L x l x h) mm 1348x850x1175
Prix € 1.075,00

AB1050H + HSBM1050N AB1050HS + HSBM1050N

Kit d’extension pour HSBM1050N

• 713771051 Tablier supérieur haut 95 mm
• 713771052 Tablier supérieur haut et segmenté
• 713771053 Tablier supérieur haut, segmenté et avec pied

Remarque : la plieuse HSBM1050N n’est pas comprise

N° de cde 713771051 M 713771052 M 713771053 M
N° Orig. AB1050H AB1050HS AB1050HSG
Largeur maximale de pliage mm 1050 1050 1050
Angle maximum de pliage ° 93 93 93
Métaux doux (alu) oui oui oui
Type HSBM1050N HSBM1050N HSBM1050N
Ouverture mm 95
Poids kg 13,00 16,00 18,00
Prix € 353,00 779,00 885,00

Tablier supérieur haut Pasage 95 mm
Tablier supérieur haut 

segmenté

AB1050HSG + HSBM1050N

Tablier supérieur haut seg-
menté avec pied de chievre
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Plieuse manuelle avec lame supérieure et inférieure segmentée avec pédale de commande

Points forts :
• Modèle de très bonne qualité, design pratique
• Avec lame supérieure segmentée
• Avec lame inférieure segmentée
• Le serrage de la pièce se fait par le pied, les deux mains restant libres
• Avec vérin auxilliaire puissant

Divisions des segments :
• 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270

Convient pour :
• Usage universel dans l’industrie et l’artisanat.

Conseil : Capacité donnée calculée sur une résistance du matériau de 400 N/mm²; pour 
le pliage de l’acier inoxydable: utiliser le facteur x 0,75; Aluminium: facteur x 1,2. Pour le 
pliage en acier inoxydable, les couteaux supérieurs endurcis sont nécessaires.

N° de cde 713770102 M
N° Orig. FSBM1020-20 S2
Type de pliage tôle
Commande main et pied
Largeur maximale de pliage mm 1020
Épaisseur maximale de pliage acier mm 2
Angle maximum de pliage ° 135
Métaux doux (alu) oui
Acier oui
Inox oui
Poids kg 300,00
Dimensions (L x l x h) mm 1348x850x1175
Prix € 1.895,00Lame supérieure segmentée

Plieuse manuelle avec lame supérieure segmentée et avec pédale de commande.

Points forts :
• Modèle de très bonne qualité, design pratique
• Avec lame supérieure segmentée
• Le serrage de la pièce se fait par le pied, les deux mains restant libres
• Avec vérin auxilliaire puissant

Divisions des segments :
• 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270

Convient pour :
• Usage universel dans l’industrie et l’artisanat

Conseil : capacité donnée calculée sur une résistance du matériau de 400 N/mm²; 
pour le pliage de l’acier inoxydable: utiliser le facteur x 0,75; Aluminium: facteur 
x 1,2. Pour le pliage en acier inoxydable, les couteaux supérieurs endurcis sont 
nécessaires.

N° de cde 713770125 M
N° Orig. FSBM1020-25E
Type de pliage tôle
Commande main et pied
Largeur maximale de pliage mm 1020
Épaisseur maximale de pliage acier mm 2,5
Angle maximum de pliage ° 135
Métaux doux (alu) oui
Acier oui
Inox oui
Poids kg 285,00
Dimensions (L x l x h) mm 1348x850x1175
Prix € 1.695,00
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Plieuse manuelle avec lame supérieure et inférieure segmentée et à commande au 
pied.

Points forts :
• Modèle de très bonne qualité, design pratique
• Avec lame supérieure segmentée
• Avec lame inférieure segmentée
• Le serrage de la pièce se fait par le pied, les deux mains restant libres
• Avec vérin auxilliaire puissant

Divisions des segments :
• 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270 

Convient pour :
• Usage universel dans l’industrie et l’artisanat

Conseil : capacité donnée calculée sur une résistance du matériau de 400 N / 
mm²; pour le pliage de l’acier inoxydable: utiliser le facteur x 0,75; Aluminium: 
facteur x 1,2. Pour le pliage en acier inoxydable, les couteaux supérieurs endurcis 
sont nécessaires.

N° de cde 713772128 M
N° Orig. FSBM1270-20 HS2
Type de pliage tôle
Commande main et pied
Largeur maximale de pliage mm 1270
Épaisseur maximale de pliage acier mm 2
Angle maximum de pliage ° 135
Métaux doux (alu) oui
Acier oui
Inox oui
Poids kg 350,00
Dimensions (L x l x h) mm 1600x950x1200
Prix € 2.195,00

Plieuse manuelle avec lame supérieure segmentée et à commande au pied.

Points forts :
• Modèle de très bonne qualité, design pratique
• Avec lame supérieure segmentée
• Le serrage de la pièce se fait par le pied, les deux mains restant libres
• Avec vérin auxilliaire puissant

Divisions des segments :
• 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270

Convient pour :
• Usage universel dans l’industrie et l’artisanat.

Conseil : capacité donnée calculée sur une résistance du matériau de 400 N / 
mm²; pour le pliage de l’acier inoxydable: utiliser le facteur x 0,75; Aluminium: 
facteur x 1,2. Pour le pliage en acier inoxydable, les couteaux supérieurs endurcis 
sont nécessaires.

N° de cde 713770127 M
N° Orig. FSBM1270-20E
Type de pliage tôle
Commande main et pied
Largeur maximale de pliage mm 1270
Épaisseur maximale de pliage acier mm 2
Angle maximum de pliage ° 135
Métaux doux (alu) oui
Acier oui
Inox oui
Poids kg 315,00
Dimensions (L x l x h) mm 1710x710x1310
Prix € 1.899,00
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Plieuse manuelle d’exécution lourde avec lame supérieure segmentée. 

Points forts :
• Commande simple
• Lame supérieure segmentée
• Fonction de pliage avec serrage de la pièce assuré par le pré-serrage de la 

barre supérieure
• Construction soudée lourde et compacte
• Pliage facile grâce à un réglage précis de l’angle, avec une échelle de lecture
• Requiert peu d’entretien

Répartition des segments de la lame supérieure :
• 25-30-35-40-45-75-100-150-200-200-270-400-400 mm 

Disponible en option :
• Butée arrière manuelle de 0-500 mm 713 772 921
• Couteaux supérieurs endurcis 713772922

Conseil : capacité donnée calculée sur une résistance du matériau de 400 N / 
mm²; pour le pliage de l’acier inoxydable: utiliser le facteur x 0,75; Aluminium: 
facteur x 1,2. Pour le pliage en acier inoxydable, les couteaux supérieurs endurcis 
sont nécessaires réf. 713772922

N° de cde 713772920 M
N° Orig. HSBM2020-20SB
Largeur maximale de pliage mm 2020
Épaisseur maximale de pliage acier mm 2
Angle maximum de pliage ° 135
Ouverture mm 120
Métaux doux (alu) oui
Acier oui
Inox oui
Poids kg 1020,00
Dimensions (L x l x h) mm 2500x710x1500
Prix € 5.290,00

Plieuse magnétique. 

Points forts :
• Hauteur de pièce extrêmement basse (la lame supérieur ne fait que 15 mm de 

hauteur)
• Changement de lame facile et rapide par un aimant
• Possibilité de fixer des matrices de pliage (rondes ou triangulaires par exemple) 

Convient pour :
• Tôles d’acier, alu, inox, cuivre, zinc, plomb... 

Caractéristiques :
• La lame supérieure maintient solidement la pièce à usiner grâce à un puissant 

électro-aimant
• Utilisation et changement d’outil simples et rapides
• Pliage de coins jusqu’à 170°
• Serrage de la pièce parfait pour un pliage net jusque dans les coins
• Lame supérieure segmentée : 25 – 40 – 50 – 70 – 140 – 280 – 700 - 1250 mm

Livrée de série avec :
• Butée d’angle 
• Butée de longueur 
• Lame supérieure standard en 7 parties 
• Lame supérieure large et étroite pour angles aigus 
• Lame supérieure rainurée
• Compartiment de rangement pour les lames 
• Pédale pour l’activation de l’aimant 

Attention : La machine peut influencer un pacemaker.

N° de cde 713770126 M
N° Orig. MBM1250
Type de pliage Magnétique
Largeur maximale de pliage mm 1250
Capacité de pliage T 6
Épaisseur maximale acier mm 1,6
Capacité de pliage inox mm 1
Métaux doux (alu) oui
Acier oui
Inox oui
Poids kg 150,00
Dimensions (L x l x h) mm 1400x410x390
Prix € 3.499,00 Formes de pliage spéciales
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Ébavureuse portable pour tôles.

Avantages :
• Portable avec 3 poignées
• Poids léger et grande gamme d’angle d’ébavurage de 0/15/30/37,5/45/60°

Convient pour :
• La finition de soudures pour obtenir des bords propres et sans bavures, ainsi que 

pour la préparation de pièces à souder. Le travail de l’acier, de l’inox, de l’alu et 
autres matériaux.

• Des rouleaux de guidage réglables - pour l’ébarbage de tubes ø 150-350 mm

Livrée de série avec :
• Coffre de rangement en plastique
• 2 x porte-fraises avec chaque 6 plaquettes

N° de cde 713990017 M
N° Orig. KE16-2
Coin d’ébavurage ° 15/30/37,5/45/60
Largeur d’ébavurage 60° mm 18
Largeur d’ébavurage 45° mm 20
Largeur d’ébavurage 37,5° mm 17,8
Largeur d’ébavurage 30° mm 16,7
Largeur d’ébavurage 15° mm 15,7
Tension V 230
Puissance kW 1,1
Vitesse tpm 3000
Poids kg 20,10
Prix € 1.199,00

Ébavureuse pour tôles, trous de perçage et de fraisage et préparati-
ons de soudures

Points forts :
• Concept unique portable et stationnaire
• Vitesse variable de 2000 à 5000 tpm
• Angle d’ébavurage de 15/30/45°

Convient pour :
• La finition de soudures pour obtenir des bords propres et sans bavures, ainsi que 

pour la préparation de pièces à souder. 
• Le travail de l’acier, de l’inox, de l’alu, des plastiques, du bois et autres matériaux

Livrée de série avec :
• Tête de fraisage (713992005) et jeu de plaquettes 6 pcs (713992006)

N° de cde 713992000 M
N° Orig. KE100
Coin d’ébavurage ° 15/30/45
Largeur d’ébavurage 15° mm 5
Largeur d’ébavurage 30° mm 6
Largeur d’ébavurage 45° mm 7
Tension V 230
Puissance kW 0,75
Vitesse tpm 2000-5000 (variable)
Poids kg 9,30
Prix € 1.195,00

Dispositif d’aspiration à vide - dispositif universel pour le serrage de petites et de 
grandes pièces de travail

Points forts :
• Rouleaux de transport intégrés
• Réglable en hauteur
• Très flexible
• Origine européenne

Convient pour :
• Traitement simultané de plusieurs petites ou d’une grande pièce
• Lorsque vous n’avez pas la possibilité de fixer votre pièce en toute sécurité, par 

exemple en déplacement
• Les véhicules de service, le traitement du bois, le traitement des métaux, etc.

Livré de série avec :
• Buse ronde Ø 160 mm (peut être sélectionnée sans frais supplémentaires pour ø 

70 / ø 90 / ø 190 mm, à confirmer lors de la commande)
• Buse oblongue 220 x 70 mm (peut être sélectionnée sans frais supplémentaires 

pour 125  x40 ou 235 x 50 mm, à confirmer lors de la commande)
• Avec pompe à vide 

N° de cde 715405001 M 715405000 M
N° Orig. VS10 Z VS10 M
Poids, pompe à vide inclus kg 25
Puissance d’aspiration pompe à vide m³/h 3 3
Connexion électrique V 1x230 1x230
Poids kg 20,00 25,00
Dimensions (L x l x h) mm 630x400x1100 630x400x1100
Prix € 1.395,00 1.695,00

NEW
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Rouleau standard 
S1-S5

Rouleau 
standard S6

Rouleau 
standard S7

Rouleau 
standard S8

Boudineuses manuelles avec 8 galets standard

Avantages :
• Simples et pratiques
• Construction lourde en fonte
• Rouleau inférieur réglable
• Axes en acier

Livrées de série avec :
• SBM140-12 avec galets standard pour ø 4/6/7/9/10 mm

Accessoires disponibles sur demande :
• Galets de types E1 / E2 / E3 / E4 / E5 / E6 / E7 / E8, voir illustration

N° de cde 713814002 M
N° Orig. SBM140-12
Longueur des rouleaux mm 140
Épaisseur max. de la tôle mm 1.2
Diamètre rouleaux mm 62
Col de cygne mm 100
Poids kg 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 560x220x500
Prix € 595,00

Rouleaux en option pour SBM110-08 
 
De gauche à droite E1 jusque E8

N° de cde N° Orig. Type Pour type Diamètre Diamètre 
alésage Prix

mm mm €
713880121M 3880121 E1 SBM110-08 53 19 79,50
713880122M 3880122 E2 SBM110-08 53 19 79,50
713880123M 3880123 E3 SBM110-08 53 19 79,50
713880124M 3880124 E4 SBM110-08 53 19 79,50
713880125M 3880125 E5 SBM110-08 53 19 79,50
713880126M 3880126 E6 SBM110-08 53 19 79,50
713880127M 3880127 E7 SBM110-08 53 19 79,50
713880128M 3880128 E8 SBM110-08 53 19 79,50

Rouleaux en option pour SBM140-12  
 
De gauche à droite E1 à E8

N° de cde N° Orig. Type Pour type Diamètre Diamètre 
alésage Prix

mm mm €
713880131M 3880131 E1 SBM140-12 62 36 90,50
713880132M 3880132 E2 SBM140-12 62 36 90,50
713880133M 3880133 E3 SBM140-12 62 36 90,50
713880134M 3880134 E4 SBM140-12 62 36 90,50
713880135M 3880135 E5 SBM140-12 62 36 90,50
713880136M 3880136 E6 SBM140-12 62 36 90,50
713880137M 3880137 E7 SBM140-12 62 36 90,50
713880138M 3880138 E8 SBM140-12 62 36 90,50

Rouleau standard 
S7

Roleau standard 
S1-S4

Rouleaux 
standard S5

Roleau standard 
S6

Boudineuse manuelle avec 7 galets standard

Avantages :
• Simples et pratiques
• Construction lourde en fonte
• Rouleau inférieur réglable
• Axes en acier

Livrée avec :
• SBM110-08 avec galets standard pour ø 3/6/9/12 mm

Accessoires disponibles sur demande :
• Galets de types E1 / E2 / E3 / E4 / E5 / E6 / E7 / E8, voir illustration

N° de cde 713814001 M
N° Orig. SBM110-08
Longueur des rouleaux mm 110
Épaisseur max. de la tôle mm 0.8
Diamètre rouleaux mm 52
Col de cygne mm 80
Poids kg 30,00
Dimensions (L x l x h) mm 380x180x350
Prix € 495,00

Applications typiques
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Ébavureuse à brosse.

Avantages :
• Brosse ronde pour le métal et l’acier
• Support de pièce réglable avec fixation pour tubes
• Grand capot de protection transparent
• Pédale d’arrêt d’urgence

Conseil : N’oubliez pas de commander vos brosses: 
713730260  Brosse ronde acier 0,20 250x40mm alésage Ø 24mm 
713730261  Brosse ronde acier 0,30 250x40mm alésage Ø 24mm 
713730264  Brosse ronde inox 0,20 250x40mm alésage Ø 24mm 
713730265  Brosse ronde inox 0,30 250x40mm alésage Ø 24mm

N° de cde 713730250 M
N° Orig. BEG250
Puissance kW 2,2
Tension V 400
Dimensions brosses (diamètre x épaisseur) mm 250x40
Vitesse tpm 3000
Diamètre alésage mm 24
Poids kg 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 420x500x1120
Prix € 1.399,00

Ébavureuse à brosse.

Avantages :
• Brosse ronde pour le métal et l’acier
• Support de pièce réglable avec fixation pour tubes
• Grand capot de protection transparent
• Avec système d’aspiration intégré, moteur séparé et sac
• Pédale d’arrêt d’urgence

Conseil : N’oubliez pas de commander vos brosses : 
713730260  Brosse ronde acier 0,20 250x40mm alésage Ø 24mm 
713730261  Brosse ronde acier 0,30 250x40mm alésage Ø 24mm 
713730264  Brosse ronde inox 0,20 250x40mm alésage Ø 24mm 
713730265  Brosse ronde inox 0,30 250x40mm alésage Ø 24mm

N° de cde 713730251 M
N° Orig. BEG250S
Puissance kW 2,2
Tension V 400
Dimensions brosses (diamètre x épaisseur) mm 250x40
Vitesse tpm 3000
Diamètre alésage mm 24
Poids kg 60,00
Dimensions (L x l x h) mm 440x600x1120
Prix € 2.099,00
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Cisaille à levier robuste pour tôles d’acier et d’axes. 

Avantages :
• Corps robuste et finition précise
• Lames trempées et rectifiées
• Conçue pour la coupe d’acier jusque 450 N/mm²
• Presse-tôle réglable en hauteur
• Peut être montée sur un établi, chariot spécial 731010002

Convient pour :
• La coupe de tôles d’acier et d’axes
• Tout atelier d’entretien et/ou de travail du métal
• Écoles et centres de formation, travailleurs à domicile, véhicules de services 

techniques

Livrée avec :
• Levier de commande lourd
• Presse-tôle

Conseil : Capacité de coupe inox x 0,5; alu x 1,2

N° de cde 731010004 M 731010005 M 731010006 M
N° Orig. BIR1BH4 BIR1BH5 BIR1BH6
Capacité de coupe plat mm 4 5 6
Capacité de coupe rond mm 10 11 13
Dimensions couteau mm 120 150 180
Poids kg 8,00 13,50 19,80
Prix € 155,00 165,00 228,00

Cisaille à métaux 1BH4

Cisaille à levier robuste avec longues lames de 300 ou 500 mm pour tôles d’acier et 
d’axes. 

Avantages :
• Corps robuste et finition précise
• Avec longueurs de la lame 300 ou 500 mm
• Lames trempées et rectifiées
• Conçue pour la coupe d’acier jusque 450 N/mm²
• Presse-tôle réglable en hauteur
• Peut être montée sur un établi, chariot spécial 731010002

Convient pour :
• La coupe de tôles d’acier et d’axes
• Tout atelier d’entretien et/ou de travail du métal
• Écoles et centres de formation, travailleurs à domicile, véhicules de services 

techniques

Livrée avec :
• Levier de commande lourd
• Presse-tôle

Conseil : Capacité de coupe inox x 0,5; alu x 1,2

N° de cde 731013000 M 731015000 M
N° Orig. BIR2BH300 BIR3BH500
Capacité de coupe plat mm 4 5
Capacité de coupe rond mm 13 13
Dimensions couteau mm 300 500
Poids kg 83,00 132,00
Prix € 307,00 1.035,00

Cisaille robuste pour couper fer à béton avec un mécanisme de coupe avec 
pignon.

Avantages :
• Corps robuste
• Finition précise
• Lames trempées et rectifiées
• Mécanisme de coupe avec pignon
• Peut être montée sur un établi, chariot spécial 731010002

Convient pour :
• La coupe de fer à beton
• Tout atelier d’entretien et/ou de travail du métal
• Les écoles et centres de formation
• Les travailleurs à domicile
• Les véhicules de services techniques

Livrée avec :
• Levier de commande lourd

N° de cde 731035022 M 731035026 M
N° Orig. BIR50/22 BIR50/26
Dimensions couteau mm 35x35 50x50
Capacité de coupe rond mm 22 26
Poids kg 25,00 37,00
Prix € 233,00 311,00 Cisaille à fer à beton 50/22

01.8 PLIEUSES, CISAILLES & CINTREUSES | CISAILLES À TÔLES À LEVIER
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Cisaille combinée avec unité de poinçonnage

Avantages :
• Construction robuste
• Avec un grand col de cygne sur la poinçonneuse
• Mécanisme actionné par un entraînement à engrenage, pour la poinçonneuse comme pour la 

cisaille
• Butée réglable
• Cisaille avec lames trempées et rectifiées
• Convient pour couper de l’acier jusque 450 N/mm²
• Presse-tôle réglable en hauteur
• Peut être montée sur un établi, chariot spécial 731010002

Convient pour :
• Poinçonner et cisailler des tôles d’acier
• Tout atelier d’entretien et/ou atelier de travail du métal
• Écoles et centres de formation, travail à domicile, véhicules de service technique

Livrée avec :
• Poignée robuste
• Presse-tôle

Conseil : Fonctionne avec les jeux de poinçons et matrices de la BIR2BH

N° de cde 731024090 M
N° Orig. BIR34BH/6
Capacité de coupe plat mm 6
Capacité de coupe rond mm 13
Dimensions couteau mm 180
Capacité poinçon 12mm mm 5
Capacité poinçon 18mm mm 3.5
Poids kg 36,00
Prix € 555,00

Cisaille à levier robuste pour tôles, acier rond et profiles en T et cornières.

Avantages :
• Corps robuste
• Finition précise
• Lames trempées et rectifiées
• Conçue pour la coupe d’acier jusque 450 N/mm²
• Presse-tôle réglable en hauteur
• Peut être montée sur un établi, chariot spécial 731010002

Convient pour :
• La coupe de tôles d’acier, d’acier rond et de profilés en T ou en L
• Tout atelier d’entretien et/ou de travail du métal
• Les écoles et centres de formation
• Les travailleurs à domicile
• Les véhicules de services techniques

Livrée avec :
• Levier de commande lourd
• Presse-tôle

N° de cde 731024080 M
N° Orig. BIR4RP/8
Capacité de coupe plat mm 8
Capacité de coupe rond mm 16
Capacité profil T mm 40x6
Capacité profil L mm 40x6
Dimensions couteau supérieur mm 186x80
Dimensions couteau inférieur mm 170x80
Poids kg 45,00
Prix € 495,00 Détail profiles T et L 4RP/8

Cisaille à levier robuste pour tôles, aciers rondes et carrés et profilés L et T. Pour travaux lourds.

Avantages :
• Corps robuste
• Entraînement du mécanisme de coupe par système d’engrenages
• Finition précise
• Lames trempées et rectifiées
• Conçue pour la coupe d’acier jusque 450 N/mm²
• Presse-tôle réglable en hauteur
• Peut être montée sur un établi, chariot spécial 731010002

Convient pour :
• La coupe de tôles d’acier, d’acier rond ou carré, et de profilés en T ou en L
• Tout atelier d’entretien et/ou de travail du métal
• Les écoles et centres de formation, les travailleurs à domicile, les véhicules de services techniques

Livrée avec :
• Levier de commande lourd
• Presse-tôle

Conseil : Capacité de coupe inox x 0,5; alu x 1,2

N° de cde 731045010 M
N° Orig. BIR5RP/10
Capacité de coupe plat mm 10
Capacité de coupe rond mm 22
Capacité de coupe carré mm 20
Capacité profil T mm 60x7
Capacité profil L mm 60x7
Dimensions couteau mm 90x12
Poids kg 103,00
Prix € 995,00
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Cisaille circulaire manuelle jusqu’à 1000 mm pour épaisseurs de tôle jusque 1 mm.

Avantages :
• Stable et robuste en fonte
• Couteaux en acier froid K2379, roulements en bronze
• Les couteaux sont durcis et réglables
• Modèle d’établi

Convient pour :
• Couper du métal, du carton et d’autres matériaux

Conseil : Les capacités annoncées sont calculées sur base d’une résistance de 
matériau de 400 N/mm, jeu de lames de rechange 713880150.

N° de cde 713811001 M
N° Orig. KS1
Max. diamètre de coupe mm 1000
Capacité de coupe (400N/mm²) mm 1
Profondeur col-de-cygne mm 600
Col de cygne mm 200
Poids kg 45,00
Dimensions (L x l x h) mm 1200x200x350
Prix € 799,00

Encocheuse manuelle pour tuyaux.

Avantages :
• Pour 2 ou 3 tailles différentes de tuyaux
• Installation tant horizontale que verticale
• Moins d’efforts requis par levier de transmission puissant
• Très facile à utiliser

Convient pour :
• Préparations de soudage de tubes, production d’escaliers
• Encocher jusqu’à une épaisseur de paroi de 2 ou 3 mm

N° de cde 713772992 M 713772993 M
N° Orig. MRA2 MRA3
Pour diamètre de tuyau mm 28 - 34 - 43 50 - 61
Ep.paroi mm 2 3
Poids kg 8,00 15,00
Dimensions (L x l x h) mm 195x160x80 1090x160x105
Prix € 265,00 355,00

Cisaille guillotine manuelle de précision d’établi, avec un largeur de travail de 650 
ou 1050 mm

Avantages :
• Construction compacte mais très stable
• Couteaux en acier trempé
• Modèle d’établi

Convient pour :
• La coupe de métaux, papier, plastique et autres matériaux

Livrée de série avec :
• Butée de longueur réglable
• Butée d’angle réglable

Conseil : Les capacités annoncées sont calculées sur base d’une force de matériel 
de 400N/mm

N° de cde 713776165 M 713776111 M
N° Orig. TBS650-12T TBS1050-10T
Butée arrière mm 0 - 500 0 - 500
Largeur de travail mm 650 1050
Epaisseur de tôle mm 1,25 1,00
Poids kg 100,00 160,00
Dimensions (L x l x h) mm 970x470x540 1570x480x580
Prix € 899,00 1.295,00 TBS1050-10T avec butée de longueur

Cisaille manuelle TBS1050-10T
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Cisaille manuelle universelle et professionnelle pour l’artisanat et l’industrie. Largeur 
de coupe 1050 ou 1250 mm.

Avantages :
• Construction lourde en fonte
• Pour tôles en acier (400 N/mm²) jusqu’à 1,5 mm
• Grande table en fonte
• Contruction ouverte
• Réglage de la butée latérale au moyen d’un volant 
• Contrepoids pour un balancement du couteau supérieur
• Très stable
• Livrée avec serre-tôle pour une coupe parfaite

Livrée avec :
• Butée de longueur réglable
• Butée d’angle réglable

Conseil : Les capacités annoncées sont calculées sur base d’une force de matériel 
de 400N/mm

N° de cde 713816001 M 713816002 M
N° Orig. BSS1020E BSS1250E
Largeur de coupe maximale mm 1050 1250
Epaisseur maximale de tôle mm 1,5 1,5
Réglage de la butée mm 50-450 50-450
Butée arrière mm 550 550
Dimensions table (l x p) mm 1280x600 1530x600
Largeur butée mm 790 790
Poids kg 435,00 490,00
Dimensions (L x l x h) mm 2000x850x1500 2450x1000x1820
Prix € 2.695,00 2.835,00

Cisaille guillotine à tôle par commande à pied sur châssis robuste en acier soudé.

Avantages :
• Châssis lourd et robuste en tôle d’acier soudée
• Avec pédale de commande pour la lame supérieure mobile, les mains sont 

libres pour manipuler la tôle
• Équipée de deux ressorts puissants
• Couteau supérieure en oblique pour une coupe précise
• Protection des doigts

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation 

Livrée de série avec :
• Butée de longueur manuelle réglable avec échelle graduée 500 mm
• Serre-tôle
• Butée d’angle avec échelle graduée

Conseil : Les capacités annoncées sont calculées sur base d’une force de matériel 
de 400N/mm². Jeu de couteaux de rechange 713772911. 

N° de cde 713772910 M
N° Orig. FTBS1050-10
Longueur mm 1050
Capacité de coupe des plaques métalliques mm 1
Butée arrière mm 500
Poids kg 175,00
Dimensions (L x l x h) mm 1160x730x950
Prix € 1.829,00 Détail butée d’angle réglable

Détail butée de longueur 
réglable Côté arrière FTBS1050-10

Cisaille manuelle pour tôles d’acier avec deux longues poignées et butée arrière

Points forts :
• Lames de coupe de haute qualité en acier avec une dureté de HRC55-60
• Deux longues poignées idéales pour une transmission idéale de la force
• Table de travail à l’avant avec échelle
• Avec butée arrière réglable
• Hauteur de la table: 800mm

Convient pour :
• Ateliers, écoles et centres de formation
• La découpe d’acier de construction, d’aluminium, de cuivre, de zinc, de plastique

Conseil : Les capacités annoncées sont calculées sur base d’une force de matériel 
de 400N/mm²; pour la découpe d’acier inoxydable: facteur x0,5. Pour la découpe 
d’acier inoxydable les couteaux endurcis sont nécessaires.

N° de cde 713746015 M 713746200 M
N° Orig. TBS1501-15 TBS2000-12
Longueur mm 1500 2000
Capacité de coupe des 
plaques métalliques mm 1.5 1.2

Butée arrière mm 485 485
Poids kg 445,00 545,00
Dimensions (L x l x h) mm 1950x1100x1050 2400x1150x1120
Prix € 2.195,00 2.495,00 Détail table de support avec échelle Détail butée de longueur

Cisaille guillotine manuelle TBS2000-12
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Cisaille guillotine motorisée pour des tôles de 1250 mm et des épaisseurs jus-
que 3 ou 4 mm, équippée avec une butée de longueur manuelle de 630 mm

Avantages :
• Butée de longueur manuelle 630 mm avec graduation en mm et fin réglage
• Prévu d’éclairage de la ligne de coupe
• Commande par pédale

Convient pour :
• Ateliers, service d’entretien, écoles et centres de formation
• La découpe de plaques de matériaux divers tels que l’acier, l’acier inoxydable, 

l’aluminium, etc. (Notez que si vous voulez couper de l’acier 
inoxydable il ne vous reste que 50% de capacité de coupe.)

Caractéristiques :
• Machine robuste fabriquée à partir de plaques d’acier soudées.
• Fabriqué avec un moteur puissant
• Lames de haute qualité
• 2 longs bras de support pour longues pièces de travail

Sécurités :
• Équippée d’une barrière lumineuse pour la zone de butée 

arrière
• Protection pour les doigts à l’avant 
• Tension à vide
• Arrêt d’urgence, boutons de démarrage et d’arrêt séparés
• Interrupteur principal verrouillable

Livré de série avec :
• Bras de support avec graduation millimétrique
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, 

identification CE, certificat CE suivant la directive machine 
2006/42/CE, et EMC la directive 2014/30/CE.

Conseil : Les capacités annoncées sont calculées sur base d’une 
force de matériel de 400N/mm²; pour la découpe d’acier inoxydable: 
facteur x0,5. Installation, mise en service et formation par des techni-
ciens qualifiés sur demande.

N° de cde 713757013 M 713757014 M
N° Orig. MTBS1255-30E MTBS1255-40E
Puissance kW 3 4
Tension V 3x400 3x400
Angle de coupe ° 2.4
Capacité de coupe dans l’acier 37 mm 3 4
Capacité de coupe dans l’acier 
inoxydable mm 1.5 2

Longeur de coupe mm 1250 1250
Nombre de frappes par minute 30 30
Longueur butée arrière mm 630 630
Poids kg 850,00 1185,00
Dimensions (L x l x h) mm 1682x1477x1100 1712x1605x1190
Prix € 7.390,00 8.590,00
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Encocheuse manuelle avec capacité de coupe de 3 mm dans l’acier.

Points forts :
• Construction lourde en fonte, pour couper rapidement les coins dans des plaques de métal et autres 

matériaux
• Angle de coupe fixe 90°
• Levier de transmission longu et puissant
• Course de 30 mm
• Acier inoxydable 2 mm
• Échelle graduée et butées réglables

Convient pour :
• Ateliers, écoles et centres de formation

N° de cde 713770512 M
N° Orig. AKM100T
Angle de coupe ° 90
Table de travail mm 380x280
Dimensions de coupe mm 100x100
Capacité de coupe (400N/mm²) mm 3
Poids kg 105,00
Dimensions (L x l x h) mm 450x390x1020
Prix € 735,00

Encocheuse hydraulique à angle fixe 90° jusque 4 mm

Avantages :
• Encocher rapidement les coins rectangulaires jusque 4 mm
• Construction stable et robuste
• Utilisation conviviale
• Permet d’économiser de la force grâce à la transmission hydraulique
• Table de travail solide avec des échelles zinguées et des écrous en T pour un réglage précis des 

butées rotatives
• Avec des serre-tôles mobiles
• Moteur puissant
• Avec protection des doigts en plexi pour une vue optimale sur les coins de coupe
• Les déchets sont retirés par une ouverture de décharge
• Commande par pédale, équipée d’un arrêt d’urgence
• Interrupteur principal verrouillable, boutons marche et arrêt séparés

Convient pour :
• Encocher des coins rectangulaires d’une tôle pour par exemple créér des boitiers
• Industrie générale, l’entretien, les écoles et centres de formation

N° de cde 713834200 M
N° Orig. AKM220-4H
Capacité de coupe (400N/mm²) mm 4
Capacité de coupe (600N/mm²) mm 3
Pression de coupe tonne 22
Dimensions de coupe mm 220 x 200
Angle de coupe ° 90
Pulsation / min 50
Puissance kW 2.2
Table de travail mm 700 x 600
Poids kg 375,00
Dimensions (L x l x h) mm 1030x900x1050
Prix € 5.800,00

Encocheuse hydraulique à angle fixe 90° jusque 6 mm

Avantages :
• Encocher rapidement les coins rectangulaires jusque 4 mm
• Construction stable et robuste
• Utilisation conviviale
• Permet d’économiser de la force grâce à la transmission hydraulique
• Table de travail solide avec des échelles zinguées et des écrous en T pour un réglage précis des 

butées rotatives
• Avec des serre-tôles mobiles
• Moteur puissant
• Avec protection des doigts en plexi pour une vue optimale sur les coins de coupe
• Les déchets sont retirés par une ouverture de décharge
• Commande par pédale, équipée d’un arrêt d’urgence
• Interrupteur principal verrouillable, boutons marche et arrêt séparés

Convient pour :
• Encocher des coins rectangulaires d’une tôle pour par exemple créér des boitiers
• Industrie générale, l’entretien, les écoles et centres de formation

N° de cde 713836200 M
N° Orig. AKM220-6H
Capacité de coupe (400N/mm²) mm 6
Capacité de coupe (600N/mm²) mm 5
Pression de coupe tonne 24
Dimensions de coupe mm 220 x 200
Angle de coupe ° 90
Pulsation / min 15
Puissance kW 3
Table de travail mm 650 x 650
Poids kg 495,00
Dimensions (L x l x h) mm 860x860x1100
Prix € 7.480,00
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Rouleuse de tôles manuelle d’établi à 3 rouleaux de 305 mm

Points forts :
• Rouleaux en acier de haute qualité
• Rouleau supérieur inclinable pour enlever facilement la pièce à usiner
• Le rouleau arrière peut être réglé en oblique pour le cintrage conique
• Rouleaux inférieur et arrière avec rainure
• Les rouleaux sont actionnés par une manivelle avec engrenage

Convient pour :
• Les travaux faciles sur chantier, construction de stands, etc.
• Le façonnage de tubes, cônes, cylindres, etc.
• La minceur des rouleaux permet des applications « filigranes »

Conseil : Socle disponible en option 713940113.

N° de cde 713940112 M
N° Orig. RBM305
Largeur de travail mm 305
Diamètre rouleaux mm 25
Epaisseur de tôle mm 0,80
Diamètre minimum à rouler mm 40
Dimensions (L x l x h) mm 580x210x255
Poids kg 14,00
Prix € 179,00

RBM305

Avec socle en option

Rouleuse de tôles manuelle d’établi à 3 rouleaux de 610 mm

Points forts :
• Rouleaux en acier de haute qualité
• Rouleau supérieur inclinable pour enlever facilement la pièce à usiner
• Le rouleau arrière peut être réglé en oblique pour le cintrage conique
• Rouleaux inférieur et arrière avec rainure
• Les rouleaux sont actionnés par une manivelle avec engrenage

Convient pour :
• Les travaux faciles sur chantier, construction de stands, etc.
• Le façonnage de tubes, cônes, cylindres, etc.
• La minceur des rouleaux permet des applications « filigranes »

N° de cde 713780618 M
N° Orig. RBM610-8
Largeur de travail mm 610
Diamètre rouleaux mm 38
Epaisseur de tôle mm 0,80
Diamètre minimum à rouler mm 60
Dimensions (L x l x h) mm 885x220x340
Poids kg 40,00
Prix € 299,00
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Rouleau supérieur amovible

Rouleuse manuelle à 3 rouleaux.

Points forts :
• Avec rouleau supérieur amovible pour enlever facilement la pièce à usiner
• Réglage asymétrique des rouleaux pour faciliter le pré-pliage
• Le rouleau arrière peut être réglé en oblique pour le cintrage conique
• Rouleaux avant et arrière avec rainure
• Réglage facile des rouleaux supérieur et inférieur
• Les rouleaux sont actionnés par une manivelle avec engrenage

Convient pour :
• Les bricoleurs exigeants et l’artisanat
• Le façonnage de formes rondes comme des tubes, des cônes, des cylindres, etc.

Livrée de série avec :
• Socle

N° de cde 713781301 M
N° Orig. RBM1000-20 ECO
Largeur de travail mm 1000
Diamètre rouleaux mm 60
Epaisseur de tôle mm 2,0
Diamètre minimum à rouler mm 100
Dimensions (L x l x h) mm 1542x550x1040
Poids kg 240,00
Prix € 1.379,00

Rouleuse manuelle à 3 rouleaux.

Points forts :
• Avec rouleau supérieur amovible pour enlever facilement la pièce à usiner
• Réglage asymétrique des rouleaux pour faciliter le pré-pliage
• Le rouleau arrière peut être réglé en oblique pour le cintrage conique
• Rouleaux avant et arrière avec rainure
• Réglage facile des rouleaux supérieur et inférieur
• Les rouleaux sont actionnés par une manivelle avec engrenage

Convient pour :
• L’industrie et l’artisanat
• Le façonnage de formes rondes comme des tubes, des cônes, des cylindres, etc.

Livrée de série avec :
• Socle

N° de cde 713813103 M
N° Orig. RBM1050-22
Largeur de travail mm 1050
Diamètre rouleaux mm 75
Epaisseur de tôle mm 2,0
Diamètre minimum à rouler mm 115
Dimensions (L x l x h) mm 1400x700x1160
Poids kg 300,00
Prix € 1.495,00
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Rouleuse de tôle motorisée avec 3 rouleaux asymétriques et pédale de commande, à prix abordable.

Points forts :
• Construction lourde et robuste en fonte
• Système à 3 rouleaux asymétriques pour un pré-pliage correct
• Rouleau supérieur inclinable
• Épaisseurs de tôle spécifiées, résistance à la traction jusque 400 N/mm²
• Moteur puissant 400 V
• Avec rouleaux supérieur et inférieur motorisés
• Équipement électrique avec composants fiables

Convient pour :
• Les ateliers, l’industrie générale, les écoles et centres de formation

Sécurités :
• Périmètre de sécurité avec arrêt d’urgence
• Interrupteur principal verrouillable
• Grâce à la pédale de commande avec arrêt d’urgence, les deux mains restent libres pour manipuler le matériel

Livrée avec :
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, attestation CE selon la directive machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/EU

Conseil : Également disponible en option : rouleaux trempés (pour remplacer les rouleaux standard) (acier haute pression ST 1050)  

N° de cde 713813113 M
N° Orig. RBM1301-15E
Largeur de travail mm 1300
Diamètre rouleaux mm 75
Puissance kW 1.5
Tension V 3x400
Vitesse rouleaux m/min 6
Épaisseur maximale de tôle Alu (250 N/mm²) mm 1.8
Épaisseur maximale de tôle (400 N/mm²) mm 1.5
Dimensions (L x l x h) mm 1860x700x1160
Poids kg 400,00
Prix € 1.995,00 Rouleaux sup/inf motorisés
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Rouleuse motorisée avec 3 rouleaux asymétriques et pédale de commande, pour l’industrie et l’artisanat.

Points forts :
• Construction lourde et solide en fonte
• Système à 3 rouleaux asymétriques pour un pré-pliage correct
• Rouleau supérieur inclinable
• Épaisseurs de tôle spécifiées, résistance à la traction du matériau jusque 400N/mm²
• Pour le pliage conique facteur 0,5, pour l’acier inoxydable facteur 0,75 et pour l’aluminium 1,2
• Moteur puissant 400 V
• Les rouleaux supérieur et inférieur sont motorisés
• Équipement électrique avec composants fiables 

Convient pour :
• Les ateliers, l’industrie générale, les écoles et centres de formation

Sécurités :
• Périmètre de sécurité avec arrêt d’urgence
• Interrupteur principal verrouillable
• Grâce à la pédale de commande avec arrêt d’urgence, les deux mains restent libres pour manipuler le matériel
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité CE suivant la directive machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Également disponibles en option : réglage motorisé du rouleau arrière et affichage digital du rouleau arrière. Rouleaux trempés disponibles en option (acier haute pression ST 
1050)

N° de cde 713813203 M
N° Orig. RBM1550-20E
Largeur de travail mm 1550
Diamètre rouleaux mm 90
Fonctionnement Motorisée
Epaisseur de tôle mm 2,0
Puissance kW 1,5
Tension V 400
Vitesse rouleaux m/min 6
Dimensions (L x l x h) mm 2130x700x1200
Poids kg 580,00
Prix € 4.595,00 Rouleaux sup/inf motorisés
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RBM1050-30E

RBM2050-15E

RBM1270-25E

Rouleuse motorisée avec 3 rouleaux asymétriques et pédale de commande, pour l’industrie et l’artisanat.

Points forts :
• Construction lourde et solide en fonte
• Système à 3 rouleaux asymétriques pour un pré-pliage correct
• Rouleau supérieur inclinable
• Épaisseurs de tôle spécifiées, résistance à la traction du matériau jusque 400N/mm²
• Pour le pliage conique facteur 0,5, pour l’acier inoxydable facteur 0,75 et pour l’aluminium 1,2
• Moteur puissant 400 V
• Les rouleaux supérieur et inférieur sont motorisés
• Équipement électrique avec composants fiables 

Convient pour :
• Les ateliers, l’industrie générale, les écoles et centres de formation

Sécurités :
• Périmètre de sécurité avec arrêt d’urgence
• Interrupteur principal verrouillable
• Grâce à la pédale de commande avec arrêt d’urgence, les deux mains restent libres pour manipuler le matériel
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité CE suivant la directive machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE.

Conseil : Également disponibles en option : réglage motorisé du rouleau arrière et affichage digital du rouleau arrière. Rouleaux trempés disponibles en option (acier haute pression ST 
1050)

N° de cde 713813201 M 713813202 M 713813204 M
N° Orig. RBM1050-30E RBM1270-25E RBM2050-15E
Largeur de travail mm 1050 1270 2050
Diamètre rouleaux mm 90 90 95
Epaisseur de tôle mm 3,0 2,5 1,5
Puissance kW 1,1 1,1 1,5
Tension V 400 400 400
Vitesse rouleaux m/min 6 6 6
Dimensions (L x l x h) mm 1630x700x1200 1850x700x1200 2630x700x1200
Poids kg 480,00 520,00 715,00
Prix € 4.155,00 4.495,00 5.280,00

Rouleaux sup/inf motorisés
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Rouleau supérieur amovible

Rouleuse de tôle motorisée avec 3 rouleaux asymétriques et pédale de commande, pour l’industrie et l’artisanat.

Points forts :
• Construction lourde et solide en fonte
• Système à 3 rouleaux asymétriques pour un pré-pliage correct
• Rouleau supérieur inclinable
• Épaisseurs de tôle spécifiées, résistance à la traction du matériau jusque 400 N/mm²
• Pour le pliage conique facteur 0,5, pour l’acier inoxydable facteur 0,75 et pour l’aluminium 1,2
• Moteur puissant 400 V
• Les rouleaux supérieur et inférieur sont motorisés
• Équipement électrique avec composants fiables 

Convient pour :
• Les ateliers, l’industrie générale, les écoles et centres de formation

Sécurités :
• Périmètre de sécurité avec arrêt d’urgence
• Interrupteur principal verrouillable
• Grâce à la pédale de commande avec arrêt d’urgence, les deux mains restent libres pour manipuler le matériel
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité CE suivant la directive machine 2006/42/CE, et la directive CEM 2014/30/CE

Remarque : n’oubliez pas de commander vos accessoires disponibles en option :
• Rouleaux trempés pour inox
• Réglage motorisé du rouleau arrière
• Affichage digital du réglage des rouleaux

N° de cde 713813301 M 713813302 M 713813303 M
N° Orig. RBM1270-40E PRO RBM1550-40E PRO RBM2050-30E PRO
Longueur rouleaux mm 1270 1550 2050
Diamètre rouleaux mm 120 140 130
Diamètre minimum à rouler mm 180 210 195
Épaisseur maximale de tôle Alu (250 N/mm²) mm 5.2 5.2 3.9
Épaisseur maximale de tôle (400 N/mm²) mm 4 4 3
Puissance kW 2.2 2.2 2.2
Tension V 3x400 3x400 3x400
Vitesse rouleaux m/min 3 3.5 3,5
Dimensions (L x l x h) mm 2470x750x1000 2470x750x1000 3200x750x1000
Poids kg 1115,00 1420,00 1450,00

Affichage digitale optionnelle

RBM2050-30E PRO
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Jeu d’un poinçon et matrice rond pour BIR2BH.

N° de cde N° Orig. Capacité rond Diamètre matrices Type Prix
mm mm €

731052003M BIR2BH-3MM 3 3.2 BIR2BH 20,90
731052004M BIR2BH-4MM 4 4.2 BIR2BH 20,90
731052005M BIR2BH-5MM 5 5.2 BIR2BH 20,90
731052006M BIR2BH-6MM 6 6.2 BIR2BH 20,90
731052007M BIR2BH-7MM 7 7.2 BIR2BH 20,90
731052008M BIR2BH-8MM 8 8.2 BIR2BH 20,90
731052009M BIR2BH-9MM 9 9.2 BIR2BH 20,90
731052010M BIR2BH-10MM 10 10.2 BIR2BH 20,90
731052011M BIR2BH-11MM 11 11.2 BIR2BH 20,90
731052012M BIR2BH-12MM 12 12.2 BIR2BH 20,90
731052013M BIR2BH-13MM 13 13.2 BIR2BH 20,90
731052014M BIR2BH-14MM 14 14.2 BIR2BH 20,90
731052015M BIR2BH-15MM 15 15.2 BIR2BH 20,90
731052016M BIR2BH-16MM 16 16.2 BIR2BH 20,90
731052018M BIR2BH-18MM 18 18.2 BIR2BH 20,90

Chariot mobile pour Birliksan.

Points forts :
• Utilisation universelle
• Construction robuste
• Mobile grâce aux roues de grandes dimensions
• Levier solide

Convient pour :
• Cisailles à fer et à beton, poinçonneuses de Birliksan ou autres appareils similaires

N° de cde 731010002 M
N° Orig. BIRBH5001
Poids kg 42,00
Prix € 429,00

Unité de poinçonnage manuelle et compacte. 

Points forts :
• Construction robuste et compacte
• Mécanisme avec pignon
• Arrêt ajustable

Convient pour :
• Poinçonnage manuel rapide et facile pour tôles acier (400N/mm²) de 6 mm d’épaisseur
• Atelier de maintenance
• Atelier de construction
• R&D
• École et centre de formation 

Livrée avec :
• Levier de transmission puissant
• Jeu de poinçon et matrice rond ø 8 mm

Diamètres et épaisseurs des tôles :
• Ø 10 - 6,3 mm
• Ø 18 - 3,5 mm

Différents sets de poinçons et matrices sont disponibles en option :
• Poinçons et matrices rondes de 3 à 18 mm

N° de cde 731052001 M
N° Orig. BIR2BH
Capacités de poinçonnage 10 mm vmm 6.3
Capacité poinçon 18mm mm 3.5
Poids kg 16,00
Prix € 249,00
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Unité de poinçonnage manuelle. 

Points forts :
• Construction robuste et lourde
• Grand col-de-cygne
• Mécanisme avec pignon
• Arrêt ajustable

Convient pour :
• Poinçonnage manuel rapide et facile pour tôles acier (400N/mm²) de 2,8 à 10 mm d’épaisseur.
• Atelier de maintenance
• Atelier de construction
• R&D
• École et centre de formation 

Livrée avec :
• Levier de transmission puissant
• Jeu de poinçon et matrice rond ø 16 mm

Diamètres et épaisseurs des tôles :
• Ø 13 - 10 mm
• Ø 22 - 5,8 mm
• Ø 45 - 2,8 mm (uniquement possible avec un autre support de matrice 731051003, facultatif sur 

demande)

Différents sets de poinçons et matrices sont disponibles en option :
• Poinçons et matrices rondes de 4 à 22 mm
• Poinçons et martices carrés de 8x8 à 15x15 mm
• Poinçons et matrices oblongues de 6x14 à 12x20 mm.

N° de cde 731051001 M
N° Orig. BIR5BH10
Capacité poinçon 12mm mm 10
Capacité poinçon 16mm mm 7
Capacité poinçon 18mm mm 6,2
Capacité poinçon 20mm mm 5,9
Col de cygne mm 150
Poids kg 65,00
Prix € 619,00

Porte-matrice opt. - grandes tailles

Dimensions techniques

Set de poinçon et matrice rond par diamètre pour unité de poinçonnage BIR5BH10.

N° de cde N° Orig. Capacité Poids Prix
mm kg €

731051064M BIR5BH10-4MM 4 0,20 32,50
731051065M BIR5BH10-5MM 5 0,20 32,50
731051066M BIR5BH10-6MM 6 0,20 32,50
731051068M BIR5BH10-8MM 8 0,20 32,50
731051069M BIR5BH10-9MM 9 0,20 32,50
731051070M BIR5BH10-10MM 10 0,20 32,50
731051071M BIR5BH10-11MM 11 0,20 32,50
731051072M BIR5BH10-12MM 12 0,20 32,50
731051073M BIR5BH10-13MM 13 0,20 32,50
731051074M BIR5BH10-14MM 14 0,20 32,50
731051076M BIR5BH10-16MM 16 0,20 32,50
731051077M BIR5BH10-17MM 17 0,20 32,50
731051078M BIR5BH10-18MM 18 0,20 32,50
731051080M BIR5BH10-20MM 20 0,20 32,50
731051082M BIR5BH10-22MM 22 0,20 32,50
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Cisaille combinée hydraulique industrielle avec 5 stations de travail.

Points forts :
• Construction soudée lourde et stable 
• Moteur puissant
• Equipée avec raccord Mubea
• Avec 5 stations de travail: poinçonnage, coupe ronde et carrée, coupe 

cornière, coupe plate, enchocheuse rectangulaire
• Gain de temps de cycle, sans copeaux et sans utilisation de refroidissement par 

rapport au perçage

Convient pour :
• L’industrie en général, la maintenance, en bref essentielle dans chaque atelier

Caractéristiques :
• Table de travail rectifiée côté poinconnage, avec arrêt
• Table de travail rectifiée côté enchocheuse, avec arrêt
• Vérin et groupe hydraulique de haute qualité

Sécurités :
• Arrêt d’urgence séparé sur la machine
• Commande par pédale avec arrêt d’urgence
• Tension à vide
• Dispositifs de sécurité sur toutes les stations
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Clés de service
• Clé crochet
• Réductions de poinçons et matrices
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, 

certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 
2014/30/CE

• Remplie avec d’huile hydraulique 46, 40 litres

N° de cde 713819045 M
N° Orig. HPS 45S
Capacité t 45
Col de cygne mm 175
Course mm 50
Puissance kW 4
Tension V 3x400
Plage de mesure max. mm 22x15 / 38x8 
Hauteur de travail poinçonnage mm 935
Largeur maximale mm 200x15 / 300x12
Longueur lame mm 316
Maximum rond mm 30
Maximum carré mm 25
Hauteur de travail coupe mm 935
Dimensions max. 90° mm 100x100x10
Dimensions max. 45° mm 70x6
Hauteur de travail coupe cornières mm 1140
Epaisseur maximale de tôle mm 8
Largeur mm 35
Profondeur mm 75
Dimensions (L x l x h) mm 1430x950x1780
Poids kg 1165,00

Coupe cornières Coupe acier rond

Coupe acier plat Poinçonnage

AUTRES FORMES/
TAILLES 

www.vynckier.biz
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Cisaille combinée hydraulique industrielle à double commande avec 5 stations de 
travail.

Points forts :
• À double commande, possibilités de commander la station de poinçonnage 

et la cisaille
• Construction soudée lourde et stable
• Moteur puissant
• Equipée avec raccord Mubea
• Avec 5 stations de travail: poinçonnage, coupe ronde et carrée, coupe 

cornière, coupe plate, enchocheuse rectangulaire
• Gain de temps de cycle, sans copeaux et sans utilisation de refroidissement par 

rapport au perçage
• Butée de longueur électrique
• Éclairage machine avec base magnétique

Convient pour :
• L’industrie en général, la maintenance, en bref essentielle dans chaque atelier

Caractéristiques :
• Table de travail rectifiée côté poinconnage, avec arrêt
• Table de travail rectifiée côté enchocheuse, avec arrêt
• 2 vérins et groupe hydraulique de haute qualité

Sécurités :
• Arrêt d’urgence séparé sur la machine
• Commande par pédale avec arrêt d’urgence
• Tension à vide
• Dispositifs de sécurité sur toutes les stations
• Interrupteur principal verrouillable

Livrée de série avec :
• Clés de service
• Clé crochet
• Réductions de poinçons et matrices
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, 

certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE et la directive CEM 
2004/108/CE

• Remplie avec d’huile hydraulique 46, 80 litres 

N° de cde 713819055 M
N° Orig. HPS55DS
Capacité t 55
Col de cygne mm 255
Course mm 60
Puissance kW 5,5
Tension V 3x400
Plage de mesure max. mm 20x20 / 40x10
Hauteur de travail poinçonnage mm 1030
Largeur maximale mm 200x20 / 300x15
Longueur lame mm 317
Maximum rond mm 40
Maximum carré mm 40
Hauteur de travail coupe mm 900
Dimensions max. 90° mm 120x120x12
Dimensions max. 45° mm 70x10
Hauteur de travail coupe cornières mm 1130
Epaisseur maximale de tôle mm 10
Largeur mm 45
Profondeur mm 90
Dimensions (L x l x h) mm 1500x950x1880
Poids kg 1520,00

Butée de longueur électrique

Éclairage
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Rectifieuse plane de précision avec commande NC de la descente verticale.

Capacités :
• Dimensions utiles de la table: 150 x 450 mm
• Meule: 180 x 13 x 31.7 mm
• Poids maximal de la pièce de travail: 110 kg

Points forts :
• Commande NC pour la descente verticale (avance), avec différents cycles
• Broche Premium avec roulements coniques de précision (2 microns)
• Serrage électromagnétique de la pièce de travail
• Lubrification centrale automatique de toutes les glissières et broche

Convient pour :
• Meulage fin des surfaces planes, comme le meulage des rainures.
• Industrie générale, écoles et centres de formation

Caractéristiques :
• Rigidité et stabilité optimale grâce à une structure en fonte ondulée et stabilisée de haute qualité 

qui offre une très haute finition de la pièce.
• Fonction de démagnétisation automatique
• Éclairage halogène avec classe de protection IP65
• Broche de très haute qualité montée sur des roulements coniques très précis (concentricité 2 

microns)
• Glissières en V gratter à la main et équipées avec un revêtement TURCITE-B pour un mouvement 

précis, uniforme et sans friction

Système d’avance verticale automatique :
• Les modèles de la série FSM sont équipés d’un contrôle d’avance automatique (AD 5).
• Différents cycles de meulage sont disponibles.
• L’avance de la meule peut être configurée individuellement pour correspondre à la pièce.
• La taille totale de rectification peut être divisée en zones d’avance rugureuse et fine.
• Les étapes d’avance peuvent être entrées librement avec une résolution minimale de 0,001 mm 

selon l’application.
• Il est possible de programmer les mouvements au ralenti après un certain nombre d’étapes ainsi 

que les cycles de finition de surface après avoir atteint les dimensions de meulage souhaitées, 
garantissant d’excellents résultats de meulage.

Livraison standard avec :
• Plateau électromagnétique
• Démagnétisation automatique
• Bride de la meule et une meule
• Équilibreur
• Dispositif de dressage parallèle
• Lubrification centrale automatique
• Lampe de travail halogène (IP65)
• Système de refroidissement
• Clès de service et tampons de nivellement
• Manuel français, inscriptions, marquage CE et certificat CE conformément à la Directive Machines 

2006/42 / CE et Directive CEM 2014/30 / CE

Conseil : Beaucoup d’accessoires possibles, contactez-nous.

N° de cde 713931545 M
N° Orig. FSM1545
Dimensions plateau électromagnétique mm 150x450
Distance broche - table de serrage mm 450
Vitesse de déplacement de la table m/min 5 - 25
Charge maximale kg 110
Vitesse de la broche min-1 2.900
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 180x13x31.7
Puissance kW 1.5
Puissance moteur hydraulique kW 0.75
Dimensions (L x l x h) mm 1900x1300x1700
Poids kg 900,00

 NEW
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Rectifieuse plane de précision avec commande NC de la descente verticale.

Capacités :
• Dimensions utiles de la table: 300 x 600 mm
• Meule: 355 x 38 x 127 mm
• Poids maximal de la pièce de travail: 215 kg

Points forts :
• Commande NC pour la descente verticale (avance), avec différents cycles
• Broche Premium avec roulements coniques de précision (2 microns)
• Serrage électromagnétique de la pièce de travail
• Lubrification centrale automatique de toutes les glissières et broche

Convient pour :
• Meulage fin des surfaces planes, comme le meulage des rainures.
• Industrie générale, écoles et centres de formation

Caractéristiques :
• Rigidité et stabilité optimale grâce à une structure en fonte ondulée et stabilisée de haute qualité 

qui offre une très haute finition de la pièce.
• Fonction de démagnétisation automatique
• Éclairage halogène avec classe de protection IP65
• Broche de très haute qualité montée sur des roulements coniques très précis (concentricité 2 

microns)
• Glissières en V gratter à la main et équipées avec un revêtement TURCITE-B pour un mouvement 

précis, uniforme et sans friction

Système d’avance verticale automatique :
• Les modèles de la série FSM sont équipés d’un contrôle d’avance automatique (AD 5).
• Différents cycles de meulage sont disponibles.
• L’avance de la meule peut être configurée individuellement pour correspondre à la pièce.
• La taille totale de rectification peut être divisée en zones d’avance rugureuse et fine.
• Les étapes d’avance peuvent être entrées librement avec une résolution minimale de 0,001 mm 

selon l’application.
• Il est possible de programmer les mouvements au ralenti après un certain nombre d’étapes ainsi 

que les cycles de finition de surface après avoir atteint les dimensions de meulage souhaitées, 
garantissant d’excellents résultats de meulage.

Livraison standard avec :
• Plateau électromagnétique
• Démagnétisation automatique
• Bride de la meule et une meule
• Équilibreur
• Dispositif de dressage parallèle
• Lubrification centrale automatique
• Lampe de travail halogène (IP65)
• Système de refroidissement
• Clès de service et tampons de nivellement
• Manuel français, inscriptions, marquage CE et certificat CE conformément à la Directive Machines 

2006/42/CE et Directive CEM 2014/30/CE

Conseil : Beaucoup d’accessoires possibles, contactez-nous.

N° de cde 713933060 M
N° Orig. FSM3060
Dimensions plateau électromagnétique mm 300 x 600
Distance broche - table de serrage mm 500
Vitesse de déplacement de la table m/min 5 - 25
Charge maximale kg 215
Vitesse de la broche min-1 1450
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 355 x 38 x 127
Puissance kW 3.75
Puissance moteur hydraulique kW 0.75
Dimensions (L x l x h) mm 2650x1550x1800
Poids kg 1700,00

 NEW
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01.9 CONSOMMABLES & ACCESSOIRES | MESURE DIGITALE

Indicateur de position digital 3 axes, système de mesure 
magnétique pour fraiseuses et tours, avec affichage de la 
vitesse.

Spécialement conçu pour :
• Tous ceux qui souhaitent un affichage digital sur leur petit 

tour ou fraiseuse conventionnel

Points forts :
• Compact
• Bon marché
• Facile à utiliser
• Menu convivial

Informations complémentaires :
• Affichage digital de la vitesse
• Écran LCD multifonctions
• 3 entrées incrémentielles
• Boutons de commande à l’avant
• Boîtier solide en alu

Contient :
• Sonde de vitesse avec câble de 5 m
• 3 sondes magnétiques sans bande magnétique
• Adaptateur réseau avec câble de 6 m
• Plaque magnétique

Conseil : N’oubliez pas de commander votre bande 
magnétique : 
713383978 Bande magnétique longueur 1100 mm 
713383979 Bande magnétique longueur 2000 mm

N° de cde N° Orig. Poids Prix
kg €

713383975M DRO5 2,00 659,00
713383978M MBL1100 0,30 51,90
713383979M MBL2000 0,40 87,50
719000420M MPU 0,10 549,00

Lecture digitale DRO5

Indicateur de position digital 3 + 1 axes pour mesurer 
précisément les déplacements et positions sur des machines 
et dispositifs d’entraînement.

Caractéristiques :
• Clavier à membrane ergonomique, protégé des 

éclaboussures, fermé et antireflets
• Commutable pour fraiseuses et tours, signal d’entrée au 

choix (Sinus/carré), par exemple pour l’utilisation des 
règles de verre ou d’un système de bandes magnétiques

• Bande magnétique pour montage sur des machines 
sur lesquelles l’espace est insuffisant pour des règles 
magnétiques

• Sonde fournie pour la détection des vitesses de broche
• Très grande précision de travail
• Réduction significative du temps de production
• Réduction du taux d’erreur
• Boîtier en aluminium de qualité
• Affichage : X, Y / Z0, axe Z avec 8 chiffres LED (premier 

signe du numéro)
• Trois entrées de mesure avec 7 mémoires de correction 

pour outils

Fonctions disponibles :
• Calculateur
• Affichage de la vitesse
• Couplage d’axes (somme Z)
• Connexions sub D
• Fonctionnement en valeurs absolues/incrémentales
• Commutation filetage métrique/pouce
• Calculateur de cercle (incrémental)
• Coordonnées dans un cercle (cercle gradué)
• Trous dans un cercle (cercle gradué)
• Commutation valeur de rayon/diamètre
• Remise à zéro/préréglage des données
• Auto-diagnostic
• Point de référence
• Correction d’erreur linéaire
• Mémoire 7 outils

Livré avec :
• Sonde de vitesse
• Support
• Bloc d’alimentation 24 V

Conseil : Les règles de mesure, bandes magnétiques et 
accessoires sont disponibles en option.

N° de cde 713384020 M
N° Orig. DPA21
Poids kg 2,60
Prix € 495,00

Ces règles de verre peuvent être montées sur la plupart des 
tours, fraiseuses et meuleuses.

Points forts :
• Règle de verre haute précision
• Précision de 5 µm
• Tête de lecture avec roulements miniatures via un couple 

raccordé à la base 
• Protégée de la poussière, des copeaux et des 

éclaboussures par un joint en caoutchouc 
• Câble de raccordement de 3 m (4 m à partir de ML 620) 

protégé par un tuyau de protection
• Le câble d’alimentation est muni d’une fiche à 9 broches
• Pour utilisation avec DPA21/DPA22/DPA2000/

DPA2000S
• Sans montage

Pour ML 80 à 720 mm: longueur totale = ML + 166 mm 
Longueur d’installation = ML + 124 mm 

Pour ML 720 à 1920 mm: longueur totale = ML + 166 mm  
 Longueur d’installation = ML + 132 mm 
 
Convient pour :
• Équiper des tours, fraiseuses, rectifieuses, sans système 

de mesure digital
• Remplacer un système de messure digital existant sur 

votre machine

N° de cde N° Orig. Description Poids Prix
kg €

719000410M 9000410 montage par 
règle 0,10 351,00

713384108M 3384108 ML 80 mm 0,45 259,00
713384110M 3384110 ML 100 mm 0,62 259,00
713384112M 3384112 ML 120 mm 0,75 259,00
713384117M 3384117 ML 170 mm 0,93 280,00
713384122M 3384122 ML 220 mm 1,01 280,00
713384127M 3384127 ML 270 mm 1,09 276,00
713384132M 3384132 ML 320 mm 1,18 289,00
713384137M 3384137 ML 370 mm 1,25 290,00
713384142M 3384142 ML 420 mm 1,31 311,00
713384147M 3384147 ML 470 mm 1,42 321,00
713384152M 3384152 ML 520 mm 1,54 353,00
713384157M 3384157 ML 570 mm 1,67 353,00
713384162M 3384162 ML 620 mm 1,91 353,00
713384167M 3384167 ML 670 mm 2,01 359,00
713384172M 3384172 ML 720 mm 2,07 363,00
713384177M 3384177 ML 770 mm 2,12 373,00
713384182M 3384182 ML 820 mm 1,83 405,00
713384187M 3384187 ML 870 mm 1,70 380,00
713384192M 3384192 ML 920 mm 1,78 405,00
713384197M 3384197 ML 970 mm 1,87 384,00
713384202M 3384202 ML 1020 mm 2,02 405,00
713384225M 3384225 ML 1250 mm 5,70 655,00
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Système de mesure digital universel.

Points forts :
• Conserve la dernière mesure en mémoire
• Système de mesure numérique par ruban magnétique
• Butée de longueur rétractable
• Avec 2 piles AA
• Guide linéaire: sans graisse, fonctionnement très souple, résistant à l’usure et à la 

corrosion

Convient pour :
• Montage sur les convoyeurs à rouleaux MSR4H, MSR7H et MSR10H pour mesure 

longitudinale parfaite et positionnement exact

Caractéristiques :
• La distance coupe de la lame – début de la mesure peut être enrégistrée comme point de 

départ fixe de chaque mesure
• Pour des mesures répétitives avec une précision de 0,05 mm
• Démarrage automatique de l’affichage
• Système de mesure se coupant automatiquement lors de la non-utilisation et conservant en 

mémoire la dernière mesure
• Précision de mesure : +/- (0,025 + 0,02 x longueur de mesure (m))
• Butée de longueur rétractable (diminue la distance de mesure de 170 mm)

Conseil : le convoyeur n’est pas compris, n’oubliez pas de le commander

N° de cde N° Orig. Longueur Déplacement utile Poids Prix
mm mm kg €

713383851M LMS10 1000 830 7,00 779,00
713383852M LMS20 2000 1830 10,00 889,00
713383853M LMS30 3000 2830 12,00 899,00
713383854M LMS40 4000 3830 20,00 1.149,00
713383855M LMS50 5000 4830 22,00 1.405,00
713383856M LMS60 6000 5830 24,00 1.625,00
713383858M LMS80 8000 7830 35,00 1.769,00

Moteur d’avance universel pour axe longitudinal (X) sur perceuses-fraiseuses.

Avantages :
• Montage horizontal
• Vitesse et avance rapide variables
• Fonctionnement droite-gauche
• Transformateur, protection contre la surcharge et interrupteur de fin de course
• À monter

Convient pour :
• Perceuses-fraiseuses où vous n’avez pas assez de place pour monter une avance verticale
• MB3, MB4, MH35, MH50, etc.

Conseil : N’oubliez pas de commander le set de montage pour MH35 - 713352035, ainsi 
que le set de montage pour MH50 - 713352036. MB3 et MB4 sur demande. Si vous voulez 
faire installer cet article sur une nouvelle perceuse-fraiseuse, n’oubliez pas d’indiquer vos 2 
heures de travail.

N° de cde 713352022 M 713352035 M 713352036 M
N° Orig. V99 MSV9930 MSV9946
Type V 99
Pour type MB4 / MH35 / MH50 MH35 MH50
Vitesse tpm 0 - 165
Avance rapide tpm 240
Poids kg 11,00 1,35 1,40
Dimensions (L x l x h) mm 160x65x85
Prix € 477,00 60,50 82,90

Avance longitudinale variable V99

Moteur d’avance universel pour l’axe longitudinal (X) et transversal (Y), pour la plupart des 
fraiseuses comme MF2 et MF4.

Avantages :
• Fonction avance rapide ou avance variable
• Inversion gauche/droite 
• Transformateur, protection de surcharge et interrupteur de fin de course
• À monter

Convient pour :
• La plupart des fraiseuses à tourelle
• MF2 / MF4

Conseil : Si vous voulez faire installer cet article sur une nouvelle fraiseuse, n’oubliez pas 
d’ajouter 2 heures de main d’œuvre.

 N° de cde 713352029 M 713352025 M
N° Orig. 3352029 3352025
Type V 250 axe X V 250 axe Y
Pour type MF2 / MF4 MF2 / MF4
Vitesse tpm 5 - 160 5 - 160
Avance rapide tpm 200 200
Poids kg 9,60 7,00
Prix € 519,00 519,00

Moteur d’avance universel - V250
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Éclairage pour machine LED avec base magnétique.

Avantages :
• Consomme peu d’énergie
• Lampe LED longue durée
• Pied magnétique ø 68 mm et plaque de montage 68x68 mm
• Mobilité optimale du bras

Convient pour :
• Toute machine sans éclairage où la zone de travail doit être éclairée

Caractéristiques : 
• Puissance d’éclairage 250-330 Lux
• Écran ø 35 mm
• Longueur du bras 400 mm
• 1,95 W / raccordement 230 V

N° de cde 713351131 M
N° Orig. AL12
Poids kg 1,20
Prix € 71,90

Éclairage machine halogène avec bras flexible AL25.

Avantages :
• Base magnétique ø 70 mm et plaque de montage 68x68 mm
• Articulation du bras près de la tête
• Mobilité optimale de la tête
• Boîtier plastique résistant et facile à nettoyer

Convient pour :
• Toute machine sans éclairage où la zone de travail doit être éclairée

Caractéristiques :
• Bras 500 mm à double parois
• Protection IP20
• Transformateur intégré 20W/ raccordement électrique 230 V

N° de cde 713351145 M
N° Orig. AL25
Poids kg 2,20
Prix € 99,50

Éclairage machine halogène avec grille d’éblouissement.

Avantages :
• Éclairage halogène concentré muni d’un réflecteur interne d’accentuation 

du rayonnement
• Grille d’éblouissement
• Boîtier solide en aluminium strié protégé contre l’eau, l’huile, la poussière 

et les chocs 
• Température extérieure réduite 
• Articulation du bras près de la tête 

Convient pour :
• Tours, fraiseuses

Caractéristiques :
• Plaque de montage 68x68 mm 
• Protection IP65 
• Éclairage 12 V
• Transformateur intégré 55 W/raccordement électrique 230 V

N° de cde 713351152 M
N° Orig. AL35
Poids kg 2,85
Prix € 139,00

Loupe avec lampe de travail. 

Avantages :
• Agrandisseur optique x 1,5 
• Diamètre du verre grossissant 127 mm 
• Articulation du bras facile à régler et à fixer avec un tournevis 

Caractéristiques : 
• Longueur du bras 830 mm 
• Classe de protection IP20 
• 22W - Raccordement électrique 230V

N° de cde 713351160 M
N° Orig. ALM3
Poids kg 2,80
Prix € 124,00
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Éclairage machine LED.

Avantages :
• Économie d’énergie
• Lampe LED avec une durée de vie plus longue
• Grande précision de positionnement
• Mobilité optimale du bras

Caractéristiques : 
• Longueur du bras 500 mm
• Longueur du câble 1,2 m
• Température d’éclairage 4000 - 4500 K, blanc clair naturel
• Classe de protection IP65
• Éclairage 24 V
• 9 W / Connexion 230 V 

N° de cde 713351010 M
N° Orig. LED 3-500
Poids kg 17,00
Prix € 163,00

Éclairage de machine LED moyenne. Robuste et puissant.

Avantages :
• Technologie LED ultramoderne
• Produit peu de chaleur, pour éviter que le lubrifiant réfrigérant ne 

s’enflamme
• Étanche à la poussière et aux projections d’eau
• Tête rotative
• Diffusion de la lumière : faisceau moyen, asymétrique, angle de 25°
• Protection de la lampe par un verre de sécurité insensible à la chaleur

Caractéristiques : 
• Bras articulé d’une longueur de 505 mm
• Classe de protection IP65 (tête de la lampe)
• Température de couleur 4000 – 4500 K
• Longueur du câble environ 1,2 m
• Coloris argent/noir
• LED 8 x 1 W
• 230 V – 50 Hz

N° de cde 713351026 M
N° Orig. LED 8-600
Poids kg 32,00
Prix € 174,00

Éclairage machine LED longue. Robuste et puissant.

Avantages :
• Technologie LED ultramoderne
• Produit peu de chaleur, pour éviter que le lubrifiant réfrigérant ne 

s’enflamme
• Imperméable à la poussière et aux projections d’eau
• Tête rotative
• Diffusion de la lumière : faisceau moyen, asymétrique, angle de 25°
• Protection de la lampe par un verre de sécurité insensible à la chaleur

Caractéristiques : 
• Bras articulé d’une longueur de 720 mm
• Classe de protection IP65 (tête de la lampe)
• Température de couleur 4000 – 4500 K
• Longueur du câble environ 1,2 m
• Coloris argent/noir
• LED 8 x 1 W
• 230 V – 50 Hz

N° de cde 713351027 M
N° Orig. LED 8-720
Poids kg 4,00
Prix € 185,00

Lampe de machine courte. Éclairage de machine robuste et puissant.

Avantages :
• Technologie LED ultramoderne
• Produit peu de chaleur, pour éviter que le lubrifiant réfrigérant ne 

s’enflamme
• Étanche à la poussière et aux projections d’eau
• Tête rotative
• Diffusion de la lumière : faisceau moyen, asymétrique, angle de 25°
• Protection de la lampe par un verre de sécurité insensible à la chaleur

Caractéristiques : 
• Classe de protection IP65 (tête de la lampe)
• Température de couleur 4000 – 4500 K
• Longueur du câble environ 1,2 m
• Coloris argent/noir
• LED 8 x 1 W
• 230 V – 50 Hz

N° de cde 713351021 M
N° Orig. LED 8-100
Poids kg 6,00
Prix € 165,00
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Flexible d’arrosage en plastique.

Avantages :
• Éléments en plastique robustes et souples
• Aucune perte externe de refroidissement à travers les éléments
• Différentes connexions possibles

Livré de série avec :
• 2 x longueurs de 140 mm
• Plusieurs buses rondes

 N° de cde 891565382 M 891565383 M 891565384 M
N° Orig. 40413 50813 60513
Longueur mm 2x140 2x140 2x140
Raccord pouce 1/4 - 1/8 3/8 - 1/2 3/4
Lances rondes mm 1,5 - 3 - 6 6 - 9 - 12 16 - 19
Poids kg 0,30 0,30 0,40
Prix € 18,50 21,50 27,90

Appareil d’arrosage avec 2 flexibles sur pied magnétique.

Convient pour :
• Inoxydable et résistant à la plupart des produits chimiques et solvants
• Convient pour toutes les machines à travailler le métal

Se compose de :
• Dimensions pied magnétique (Lxlxh) 60x50x55 mm
• Force d’attraction 75 kg
• 2 flexibles d’une longueur de 300 mm

N° de cde 713356660 M
N° Orig. DFK
Longueur mm 335
Poids kg 1,10
Prix € 55,50

Pulvérisateur de liquide de refroidissement MMC1.

Avantages :
• En diffusant le liquide, vous travaillez de manière plus ciblée et plus propre

Caractéristiques :
• Dimensions du pied magnétique (Lxlxh) : 62x50x55,5 mm
• Puissance d’attraction 75 kg
• Longueur du flexible 500 mm
• Huile à pulvériser disponible séparément, 713606002, peut être aussi utilisée pour les 

systèmes de microdosage

Conseil : Air comprimé nécessaire

N° de cde 713356663 M
N° Orig. MMC1
Poids kg 1,60
Prix € 134,00

Système de refroidissement universel.

Convient pour :
• À monter sur la plupart des machines pour l’usinage des métaux
• Hauteur maximale 2,5 m et débit de 8 l/min

Se compose de :
• Une pompe montée sur un réservoir de 11 litres
• 1 tuyau en PVC
• 1 pied magnétique pour le tuyau
• 1 tuyau d’aspiration. 
• Livré avec un interrupteur conforme IP

Conseil : Choisissez en fonction de la tension de votre machine

N° de cde 713352002 M 713352001 M
N° Orig. KME 230V KME 400V
Tension V 230 3x400
Poids kg 3,00 3,00
Prix € 234,00 238,00

Appareil micropulvéri-
sateur - MD11

Pulvérisateur / microdoseur standard.

Avantages :
• Usage universel pour lubrification minimale
• Buses séparées pour l’air et le produit de pulvérisation, ainsi il ne goutte pas 
• Très grand réservoir de lubrifiant, pompe et tête de pulvérisation à fréquence contrôlée
• Relais 24V AC
• Montage non inclus

En supplément avec MD12 :
• Régulateur de pression à filtre avec séparateur d’eau
• Châssis robuste en acier
• Tuyau coaxial avec protection en acier blindé

Conseil : Pensez à commander votre huile de pulvérisation, 790030015

N° de cde 713608011 M 713608012 M
N° Orig. MD11 MD12
Tension V 24 / AC 24 / AC
Poids kg 3,00 5,00
Prix € 488,00 699,00

Appareil micropul-
vérisateur - MD12
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Set de base 1 système de tuyau de refroidissement 1/4 “avec base magnétique

Contenu :
• 8 pcs. éléments en plastique 150 mm
• 2 pcs. chaque buse ronde 1/16 “/ 1/8” / 1/4 “
• 2 pcs. connexions NPT 1/4 “et 1/8”
• 1 pc. buse plate
• 1 pc. connecteur Y
• 2 pcs. robinet d’arrêt interne et externe
• 2 pcs. robinet d’arrêt interne - 1/4 “
• 2 pcs. extensions NPT
• 1 pc. base magnétique
• 1 pc. ruban d’étanchéité

N° de cde 713356704 M
N° Orig. 3356704
Raccord pouce 1/4”
Poids kg 0,60
Prix € 69,00

NEW

Set de base 2 système de tuyau de refroidissement 1/4” avec pince de montage

Contenu :
• 6 pcs. éléments en plastique 150 mm
• 2 pcs. chaque buse ronde 1/16 “/ 1/8” / 1/4 “
• 2 pcs. connexions NPT 1/4 “et 1/8”
• 5 pcs. buse plate
• 4 pcs. buse 90°
• 1 pc. connecteur Y
• 1 pc. robinet d’arrêt interne et externe
• 1 pc. robinet d’arrêt interne - 1/4 “
• 1 pc. pince de montage

N° de cde 713356705 M
N° Orig. 3356705
Raccord pouce 1/4”
Poids kg 0,70
Prix € 69,00

NEW

Set de base 1 système de tuyau de refroidissement 1/2” avec pince de montage

Contenu :
• 6 pcs. éléments en plastique 150 mm
• 2 pcs. chaque buse ronde 1/2 “/ 3/8” / 1/4 “
• 2 pcs. connexions NPT 1/4 “et 1/2”
• 1 pc. buse plate
• 3 pcs. buse 90° 1/2” / 3/8” / 1/4”
• 1 pc. connecteur Y
• 1 pc. robinet d’arrêt interne et externe
• 1 pc. robinet d’arrêt interne - 1/4 “
• 1 pc. pince de montage

N° de cde 713356800 M
N° Orig. 3356800
Raccord pouce 1/2”
Poids kg 1,20
Prix € 79,00

NEW
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CARTERS DE PROTECTION

Carters de protection pour perceuses, fraiseuses, tours, ponceuses, …

choisissez de travailler dans un environnement sûr.

Nos écrans épais en polycarbonate sont équipés d’un microrupteur n.2 NC contacts, qui 

est un contact positif comme décrit dans EN 60947-5-1. Chaque écran porte la mention 

CE et est livré avec son propre certificat CE. Il protège l’utilisateur d’un contact direct 

avec les parties rotatives et les copeaux, et des projections de liquide de refroidissement.

INVESTISSEZ DANS LA SÉCURITÉ !
Réduisez le risque d’accidents en équipant vos machines de protections adéquates. Ces 

protections de qualité sont conçues pour assurer une sécurité optimale. Grâce à notre 

gamme complète de carters de protection, d’écrans et de barrières, vous pourrez amé-

nager votre parc de machines existant pour satisfaire à la directive machine en vigueur. 

Ces produits peuvent être placés par vous-même, votre service technique ou nos équipes.

La société VYNCKIER dispose d’un service technique compétent pour la pose des disposi-

tifs de protection en conformité avec les normes Européennes. N’hésitez pas à demander 

des informations ou un devis. Notre priorité, votre sécurité !

• Carters de protection

• Écrans de protection

• Barrières

Une large gamme :
METTRE UN PARC DE MACHINE  

EXISTANT EN ORDRE ? 
PAR VOUS-MÊME, VOTRE SERVICE  

TECHNIQUE OU NOS PROPRES SERVICES
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Clé de sécurité pour mandrin de tour avec ressort

Avantages :
• Empêche que la clé ne reste dans le mandrin du tour
• Mesurez simplement le carré dans votre mandrin et choissez votre clé

N° de cde N° Orig. Raccord Description Prix
€

790680006M KPS6X6S 6x6 Argentée 9,40
790680008M KPS8X8R 8x8 Rouge 11,50
790680009M KPS9X9S 9x9 Argentée 13,50
790680010M KPS10X10R 10x10 Rouge 15,50
790680011M KPS11X11S 11x11 Argentée 19,50
790680012M KPS12X12R 12x12 Rouge 19,50
790680013M KPS13X13R 13x13 Rouge 39,50
790680014M KPS14X14S 14x14 Argentée 39,50
790680015M KPS15X15R 15x15 Rouge 49,90

Aimant à copeaux tubulaire.

Fonctionnement :
• L’appareil Cyclone attrape facilement tous les copeaux n’importe où 
• L’aimant puissant incorporé dans le Cyclone attire les copeaux et le Cyclone les 

relâche par une simple poussée de levier

Convient pour :
• Perceuses, fraiseuses, scies à ruban, tours, etc.
• Un instrument indispensable pour toute personne travaillant le métal

N° de cde 713850010 M
N° Orig. ZYKLON
Poids kg 0,50
Prix € 49,90

Dispositif automatique de ponçage et d’ébavurage pour votre tour, y compris un 
système de guidage automatique breveté, qui utilise le mouvement de rotation de la 
pièce à usiner.

Avantages :
• Conçu selon ISO 23125 Normes 6.2.1 p (Interdiction d’utiliser les mains pour 

l’exécution du travail)
• Empêche l’opération dangereuse effectuée par les mains
• Le système de guidage automatique utilise le mouvement de rotation de 

la pièce à usine.
• Fourni avec une protection

Convient pour :
• Le ponçage et la finition des arbres sur les tours classiques
• Montage sur le support carré / porte-outil à changement rapide

Caractéristiques :
• La forme spécifique de l’appareil et les ressorts de tension permettent de sabler 

différents diamètres d’arbres
• Afin d’utiliser toujours le côté de ponçage efficacement, la courroie peut être 

tournée au moyen d’une manivelle spécifique

N° de cde 790009080 M 790009081 M
N° Orig. SBH A10 SBH A20
Dimensions de la bande abrasive mm 25x762 50 x 915
Première position (A x B) mm 130 x 300 210 x 325
Deuxième position (A x B) mm 170 x 295 230 x 315
Troisième position (A x B) mm 220 x 240 270 x 305
Poids kg 5,00 7,00
Prix € 989,00 1.289,00

NEW
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Protection de mandrin de tour avec cadre en acier. 
 
Avantages :
• Cadre en acier
• Le seul qui peut être placé tout près de la tête fixe de la machine
• Protège l’utilisateur du contact direct avec les parties rotatives du mandrin et des copeaux, ainsi que des 

projections de lubrifiant ou liquide de refroidissement
• Écran thermoformé dans un matériau résistant aux chocs et à l’huile 
• Équipé de contacts n.2 NC, contacts positifs comme décrits dans EN 60947-5-1

Conçue pour :
• Tours conventionnels, application universelle

Livrée avec :
• Marquage CE, certificat CE et instructions de montage et d’utilisation

Attention : Un écran de protection exige toujours une adaptation pour le montage sur votre tour. Une protection ef-
ficace doit être installée par du personnel qualifié. Le temps de travail nécessaire est d’environ 2 heures, pour autant 
qu’il y ait un circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questions ou une installation, contactez notre service technique.  
 
Conseil : Lors du choix de la taille d’une protection de mandrin, vous devez tenir compte du diamètre de tournage 
au-dessus du banc, et veiller également à la sécurité de l’utilisateur.

N° de cde 790008798 M 790008801 M 790008804 M 790008807 M
N° Orig. PTO 01/300 PTO 01/400 PTO 01/500 PTO 01/600
A mm 300 400 500 600
B mm 200 235 235 235
C mm 180 230 280 330
D mm 0-215 0-150 0-150 0-150
Poids kg 3,60 4,10 4,40 4,70
Prix € 338,00 395,00 406,00 415,00

Protection pour porte-outil de tour. 
 
Avantages :
• Écran spécifiquement réglable de multiples façons, pour adapter sur le chariot du tour 
• Combiné à l’écran de protection pour le mandrin, ceci constitue une protection exceptionnelle de 

l’utilisateur 
• Écran thermoformé en matériau résistant aux chocs et à l’huile
• Équipée de contacts n.2 NC, contacts positifs comme décrits dans EN 60947-5-1
• Protège l’utilisateur du contact direct avec les parties rotatives du mandrin et des copeaux, ainsi que des 

projections de lubrifiant ou liquide de refroidissement

Convient pour :
• Tours conventionnels, applications universelles

Livrée avec :
• Marquage CE, certificat CE et instructions de montage et d’utilisation

Attention : Un tel écran de protection exige toujours une adaptation pour le montage sur votre tour. Une 
protection efficace doit être installée par du personnel qualifié. Le temps de travail nécessaire est d’environ 3 
heures, pour autant qu’il y ait un circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questions ou une installation, contactez 
notre service technique.  
 
Conseil : Lors du choix de la taille d’une protection de porte-outil, vous devez tenir compte des dimensions 
de l’étrier de fixation pour pouvoir le monter sur le chariot, et veiller également à la sécurité de l’utilisateur.

N° de cde 790008823 M 790008825 M 790008826 M
N° Orig. PTO 10/350 PTO 10/435 PTO 11/435
A mm 350 400 400
B mm 300 350 350
C mm 280 310 310
D mm 550 550 800
Poids kg 6,60 7,00 8,60
Prix € 436,00 446,00 555,00

Protection de tour pour la vis-mère et l’axe d’avance.  
 
Avantages :
• Consiste en deux unités de rouleaux auto-enrouleurs, réalisés en fibre résistante aux déchirures et à l’huile
• En deux parties, fixées chacune à une extrémité du chariot, équipé de rouleaux autoguidés, commandés par 

plusieurs ressorts à l’intérieur
• La bande protectrice est en textile costaud, résistant aux déchirures et imperméable au liquide de 

refroidissement
• Chaque unité est conçue spécifiquement pour son côté du chariot et munie de l’étrier de fixation adéquat
• Pendant le déplacement du chariot, les deux unités se déroulent et s’enroulent d’elles-mêmes, et protègent 

ainsi en permanence l’utilisateur d’un accrochage éventuel de ses vêtements de travail

Convient pour :
• Une fixation frontale devant la vis-écrou et les axes d’avance du tour

Attention : Un tel écran de protection exige toujours une adaptation pour le montage sur votre tour. Une 
protection efficace doit être installée par du personnel qualifié. Le temps de travail nécessaire est d’environ 2 
heures, pour autant qu’il y ait un circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questions ou une installation, contactez notre 
service technique.  
 
Conseil : Lors du choix d’une protection, vous devez tenir compte de la hauteur, qui dépend de la vis-mère et 
de l’axe d’avance, et de la longueur de votre tour, et veiller à la sécurité de l’utilisateur.

N° de cde 790008835 M 790008836 M 790008837 M 790008838 M
N° Orig. PAT 01/120 PAT 01/150 PAT 01/200 PAT 01/300
A mm 1200 1500 2000 3000
B mm 150 200 200 250
Poids kg 1,60 2,20 3,00 5,00
Prix € 575,00 729,00 779,00 1.035,00
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Écran de protection de perceuse double écran.

Avantages :
• Protection télescopique réglable verticalement, voir “B” 

et “C”
• Isole non seulement la broche mais également l’outil
• Protège l’opérateur d’un contact frontal direct avec les 

pièces rotatives de la broche, l’outil, les copeaux et les 
éclaboussures de lubrifiant réfrigérant

• Écran en polycarbonate
• Équipé d’un microrupteur tournant à 180° avec contacts 

2 NC, contacts positifs

Convient pour :
• Perceuses d’établi et à colonne

Livré avec :
• Marquage CE
• Certificat CE
• Instructions de montage et d’utilisation

Attention :  Un tel écran de protection exige toujours une 
adaptation pour le montage sur votre perceuse. Une pro-
tection efficace doit être installée par du personnel qualifié. 
Le temps de travail nécessaire est d’environ 2 heures, pour 
autant qu’il y ait un circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questi-
ons ou une installation, contactez notre service technique.

Conseil : Lors du choix d’une protection, vous devez tenir 
compte de la profondeur de perçage, de la largeur de la 
broche qui doit être, et veiller à la sécurité de l’utilisateur.

N° de cde 790009015 M
N° Orig. PTR 05/180
A mm 172
B mm 180
C mm 180-300
D mm 114
E mm 230
Poids kg 3,70
Prix € 321,00

Écran de protection pour grandes perceuses à colonne et 
perceuses radiales.  
 
Avantages :
• Troisième génération d’écrans de protection pour 

perceuses “ Made in EU “
• Réglage vertical de l’écran avec bras télescopique
• Écran en polycarbonate épais
• Protège l’utilisateur du contact direct avec les parties 

rotatives du mandrin et des copeaux, ainsi que des 
projections de lubrifiant ou liquide de refroidissement

• Muni de contacts n.2 NC, contacts positifs comme décrits 
dans EN 60947-5-1.

Conçu pour :
• Grandes perceuses à colonne et perceuses radiales

Livré avec :
• Marquage CE
• Certificat CE
• Instructions de montage et d’utilisation

Attention : Un tel écran de protection exige toujours une 
adaptation pour le montage sur votre perceuse. Une pro-
tection efficace doit être installée par du personnel qualifié. 
Le temps de travail nécessaire est d’environ 2 heures, pour 
autant qu’il y ait un circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questi-
ons ou une installation, contactez notre service technique.  
 
Conseil : Lors du choix d’une protection, vous devez tenir 
compte de la profondeur de perçage, de la largeur de la 
broche qui doit être, et veiller à la sécurité de l’utilisateur.

N° de cde 790008794 M 790008796 M
N° Orig. PTR 20/300 PTR 20/350 LINKS
A mm 300 350
B mm 200 240
C mm 150 175
Poids kg 3,90 4,20
Prix € 446,00 467,00

Écran de protection pour perceuse Optimum à double écran, 
complet avec microrupteur 
 
Avantages :
• Écran de protection à double écran
• Selon la nouvelle directive machine, non seulement la 

broche est protégée, mais aussi l’outil (toutes les pièces 
rotatives)

• Télescopique, réglable en hauteur
• Écran en polycarbonate
• Muni d’un microrupteur

Convient pour :
• Perceuse d’éabli et à colonne, perceuses-fraiseuses de 

Optimum: D17Pro, B16H, BF16, BF20, BF20L, BF20LD, 
B16, B20, B25 et B32.

Livré de série avec :
• Profil de guidage en aluminium
• Boîter fermé avec microrupteur
• Double écran

Attention :  Un tel écran de protection exige toujours une 
adaptation pour le montage sur votre perceuse. Une pro-
tection efficace doit être installée par du personnel qualifié. 
Le temps de travail nécessaire est d’environ 2 heures, pour 
autant qu’il y ait un circuit d’arrêt d’urgence. Pour des ques-
tions ou une installation, contactez notre service technique. 
Ces protections sont livrées sans certificat CE, car celles-ci 
soient considérées comme des pièces de rechange pour les 
machines Optimum mentionnées ci-dessus. 
 
A = Hauteur totale des écrans 
B = Hauteur d’un écran  
C = Profondeur 
D = Longueur de ligne de guidage en aluminium 

N° de cde 891006334 M
N° Orig. 03003171125
A mm 170
B mm 100
C mm 75
D mm 295
Poids kg 1,00
Prix € 59,50
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Écran de protection pour tourets à meuler et ponceuses à 
bande.

Avantages :
• Troisième génération d’écrans de protection pour 

ponceuses “ Made in EU “
• Conception pratique et le seul avec un double réglage 

d’écran
• Écran en polycarbonate en matériau résistant aux chocs 

et imperméable à l’huile
• Protège l’utilisateur du contact direct avec les parties 

rotatives du mandrin et des copeaux, ainsi que des 
projections de lubrifiant ou liquide de refroidissement

• Le connecteur en caoutchouc en polyamide renforcé 
permet d’assembler cet écran universel sur différentes 
machines

Convient pour :
• Tourets à meuler, ponçeuses à bande, etc.

N° de cde 790008891 M 790008893 M
N° Orig. PMA 02/112 PMA 02/216
A mm 160 200
B mm 145 185
Poids kg 0,40 0,50
Prix € 74,50 76,90

Écran de protection pour perceuses d’établi et 
petites perceuses à colonne.

Avantages :
• Troisième génération d’écrans de protection pour 

perceuses “ Made in EU “
• Conception pratique
• Le seul avec un double réglage d’écran
• Écran en polycarbonate. 
• Muni de contacts n.2 NC, contacts positifs comme décrits 

dans EN 60947-5-1.

Conçu pour :
• Perceuses d’établi et petites perceuses à colonne

Livré avec :
• Marquage CE, certificat CE et instructions de montage et 

d’utilisation

Attention : Un tel écran de protection exige toujours une 
adaptation pour le montage sur votre perceuse. Une pro-
tection efficace doit être installée par du personnel qualifié. 
Le temps de travail nécessaire est d’environ 2 heures, pour 
autant qu’il y ait un circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questi-
ons ou une installation, contactez notre service technique.  
 
Conseil : Lors du choix d’une protection, vous devez tenir 
compte de la profondeur de perçage, de la largeur de la 
broche qui doit être, et veiller à la sécurité de l’utilisateur.

N° de cde 790008786 M
N° Orig. PTR 04/140
A mm 200
B mm 140
C mm 100
Poids kg 1,80
Prix € 191,00

Écran de protection pour perceuses à colonne tradition-
nelles et petites perceuses radiales. 

Avantages :
• Troisième génération d’écrans de protection pour 

perceuses “ Made in EU “
• Conception pratique et le seul avec un double réglage 

d’écran
• Écran en polycarbonate. 
• Protège l’utilisateur du contact direct avec les parties 

rotatives du mandrin et des copeaux, ainsi que des 
projections de lubrifiant ou liquide de refroidissement

• Muni de contacts n.2 NC, contacts positifs comme décrits 
dans EN 60947-5-1

Conçu pour :
• Perceuses à colonne traditionnelles, pantographes et 

machines similaires

Livré avec :
• Marquage CE, certificat CE et instructions de montage et 

d’utilisation

Attention : Un tel écran de protection exige toujours une 
adaptation pour le montage sur votre perceuse. Une pro-
tection efficace doit être installée par du personnel qualifié. 
Le temps de travail nécessaire est d’environ 2 heures, pour 
autant qu’il y ait un circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questi-
ons ou une installation, contactez notre service technique.  
 
Conseil : Lors du choix d’une protection, vous devez tenir 
compte de la profondeur de perçage, de la largeur de la 
broche qui doit être, et veiller à la sécurité de l’utilisateur.

N° de cde 790008782 M 790008784 M
N° Orig. PTR02/130 PTR 02/180
A mm 230 230
B mm 130 180
C mm 115 115
Poids kg 2,50 2,60
Prix € 259,00 299,00
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Étau de perçage modèle EA

Avantages :
• Mors fixe prismatique
• Qualité d’atelier
• Nombreuses possibilités de serrage
• Fonte grise
• Large surface sur les glissières du mors mobile 
• 3 largeurs de mors : 100 - 125 -150 mm

Convient pour :
• La plupart des perceuses d’établi et sur colonne avec entraînement par courroie

N° de cde 803001100 M 803001125 M 803001150 M
N° Orig. EA100 EA125 EA150
Largeur mors mm 100 125 150
Hauteur mors mm 30 30 30
Ouverture mors mm 102 120 142
Largeur K mm 166 195
Profondeur G mm 192 223 250
Hauteur totale mm 60 65 70
Poids kg 3,60 5,00 6,50
Prix € 31,50 39,90 57,90

EA100 EA125 EA150

Étau de machine mécanique auto-centreur avec base tournante jusque 360°, en 
acier coulé de haute qualité.

Avantages :
• Guides trempés et rectifiés
• Mors trempés, rectifiés et interchangeables
• Grande plage de serrage
• Fabrication européenne

Convient pour :
• Utilisation sur perceuses-fraiseuse et ponceuses

N° de cde 794100110 M
N° Orig. MVC160-2
Largeur mors mm 160
Hauteur mors mm 50
Largeur de serrage mm 125
Rainure en T mm 14
Longueur (A) mm 212
Longueur totale mm 534
Hauteur totale mm 169
Poids kg 33,50
Dimensions (L x l x h) mm 534x212x169
Prix € 685,00

Étau de machine pour axes et tubes d’un diamètre de 10 à 80 mm 
 
Avantages :
• Mors concentriques
• Avec une encoche en V pour un meilleur positionnement
• Exécution en fonte
• Prix économique
• Avec butée de longueur

Convient pour :
• Serrage des axes et tubes d’un diamètre de 10 à 80 mm

N° de cde 803005100 M
N° Orig. CAB100
Largeur mors mm 100
Largeur mm 200
Longueur totale mm 320
Poids kg 18,50
Dimensions (L x l x h) mm 284x158x190
Prix € 203,00

NEW

TOOLS
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Étau de perceuse universel avec mors fixe prismatique.

Avantages :
• En qualité d’atelier
• Bon fonctionnement
• Guide de mors précis, aussi avec charge axiale
• Offre de nombreuses possibilités de montage sur la table de perçage par des trous oblongs

Convient pour :
• Perceuse d’établi et à colonne, par exemple la série Optimum B

N° de cde 713000075 M 713000100 M 713000125 M 713000150 M
N° Orig. MSO75 MSO100 MSO125 MSO150
Largeur mors mm 75 100 125 150
Largeur de 
serrage mm 55 90 110 130

Hauteur mors mm 28 28 30 35
Largeur I mm 130 165 182 208
Profondeur E mm 126 165 186 222
Poids kg 1,70 3,20 4,50 6,20
Prix € 27,50 33,50 41,50 43,90

Étau de perceuse universel BMS avec mors fixe prismatique.

Avantages :
• En qualité professionnelle
• Bon fonctionnement
• Guide de mors précis, aussi avec charge axiale
• Offre de nombreuses possibilités de montage sur la table de perçage grâce aux nombreux 

trous oblongs, ainsi que des encocjes latérales

Convient pour :
• Perceuse d’établi et à colonne, par exemple la série Optimum D**Pro

N° de cde 713000008 M 713000010 M 713000012 M 713000015 M 713000020 M
N° Orig. BMS85 BMS100 BMS120 BMS150 BMS200
Largeur mors mm 85 100 120 150 200
Largeur de 
serrage mm 70 90 110 130 160

Hauteur mors mm 27 30 35 45 60
Largeur K mm 130 150 170 200 252
Profondeur G mm 152 170 193 228 262
Poids kg 3,50 5,10 6,50 6,50 12,00
Prix € 49,90 61,50 79,50 98,50 133,00

Étau de machine précis.

Avantages :
• Modèle à vis
• Muni d’un mors prismatique

Convient pour :
• Utilisation sur perceuses-fraiseuses et affûteuses

Conseil : Utilisable horizontalement et verticalement dans un autre étau de machine ou sur la 
table de travail grâce à la fixation le long des côtés.

N° de cde 790007203 M
N° Orig. MSN80
Largeur mors mm 80
Largeur de serrage mm 100
Hauteur mors mm 40
Largeur mm 80
Profondeur mm 220
Poids kg 7,00
Dimensions (L x l x h) mm 220x80x84
Prix € 124,00



01.9 CONSOMMABLES & ACCESSOIRES | OUTILS DE FIXATION

200  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

Étau de fraisage mécanique de précision.

Avantages :
• Construction robuste
• Fonte de qualité supérieure
• Surfaces trempées et rectifiées
• Mors interchangeables trempés et rectifiés
• Base tournante à 360° (démontable)

Convient pour :
• Perceuse-fraiseuses, fraiseuses

Conseil : mors prismatiques disponibles en option

N° de cde 713354100 M 713354125 M 713354150 M 713354200 M
N° Orig. FMS100 FMS125 FMS150 FMS200
Largeur mors mm 100 125 150 200
Hauteur mors mm 30 37 40 58
Largeur de 
serrage mm 62 85 114 150

Longueur 
totale mm 295 370 462 620

Poids kg 11,00 17,00 28,00 53,00
Prix € 174,00 239,00 274,00 467,00

Étau de perceuse de qualité industrielle.

Avantages :
• Avec mors en V prismatiques interchangeables
• Beaucoup de possibilités de montage grâce aux longs trous de fixation
• Mors en prisme rectifiés
• Fonte d’une haute qualité
• Surfaces trempées et rectifiées avec précision (Voir la photo des détails)

Convient pour :
• Perceuse d’établi et à colonne, par exemple la série Optimum B**H

Conseil : Plus le guide de la mâchoire mobile sera longuement et fortement maintenu, moins il 
y aura de risque que la pièce à usiner se soulève

N° de cde 713000210 M 713000214 M 713000220 M
N° Orig. BSI100 BSI140 BSI200
Largeur mors mm 100 140 200
Hauteur mors mm 40 50 64
Largeur de serrage mm 110 150 210
Largeur H mm 170 230 290
Profondeur J mm 216 290 406
Hauteur totale mm 72 90 114
Poids kg 7,80 16,80 37,00
Prix € 140,00 199,00 255,00

Étau de perceuse à serrage rapide de qualité industrielle.

Avantages :
• Guidage précis des mâchoires, même avec charge axiale
• Axe avec filetage roulé trapézoïdal
• Mors en prisme sur la mâchoire fixe, rectifié avec précision
• Nombreuses possibilités de montage sur la table de perçage grâce aux trous oblongs 
• Fonte de qualité
• Les surfaces de guidage rabotées permettent un fonctionnement souple

Convient pour :
• Perceuse d’établi et à colonne, par exemple la série Optimum DH**

N° de cde 713000230 M 713000234 M 713000240 M
N° Orig. BSI-Q100 BSI-Q140 BSI-Q200
Largeur mors mm 100 140 200
Largeur de serrage mm 105 155 220
Poids kg 8,00 17,00 38,00
Prix € 149,00 249,00 299,00
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Étau de fraisage mécanique de précision.

Avantages :
• Mécanisme de traction vers le bas pour une fixation plus sûre de la pièce
• Fonte de qualité supérieure
• Surfaces trempées et rectifiées
• Mors trempés et rectifiés interchangeables
• Broche blindée
• Par l’échange des mors, peut serrer vers l’extérieur
• Sur base tournante à 360° (démontable)

Convient pour :
• Perçeuse-fraiseuses, fraiseuses

Conseil : mors prismatiques disponibles en option 

N° de cde 713354110 M 713354120 M 713354130 M
N° Orig. FMSN100 FMSN125 FMSN150
Largeur mors mm 100 135 150
Hauteur mors mm 31 33 46
Largeur de 
serrage mm 101 108 146

Longueur totale mm 325 369 425
Poids kg 23,00 25,00 36,00
Prix € 337,00 368,00 412,00

Étau hydraulique de précision, pour un serrage parfait de la pièce à usiner.

Atouts :
• Mors remplaçables trempés et rectifiés
• Système Booster: un fort couple de serrage s’effectue avec peu d’effort
• Base pivotante à 360° (démontable)
• Broche protégée
• Réalisé en fonte de qualité supérieure

Convient pour :
• Fraiseuses, grandes perçeuses, rectifieuses à plan.

Conseil : mors prismatiques disponible en option

N° de cde 713355100 M 713355127 M 713355150 M 713355200 M
N° Orig. HMS100 HMS125 HMS150 HMS200
Largeur mors mm 100 127 150 200
Hauteur 
mors mm 36 46 51 65

Largeur de 
serrage mm 0-60;57-

115;110-170
0-80;78-

115;140-208
0-100;98-

200;195-300
0-100;98-

200;195-300
Longueur 
totale mm 525 670 800 800

Force de 
serrage kg 2500 4000 4500 7500

Poids kg 26,00 52,00 74,00 125,00
Prix € 619,00 645,00 719,00 1.245,00

Mors en prisme pour étau de machine de précision mécanique type FMS.

N° de cde 713354102 M 713354127 M 713354152 M 713354202 M 713354112 M 713354122 M 713354132 M
N° Orig. PBF100 PBF125 PBF150 PBF200 PBFN100 PBFN125 PBFN150
Pour type FMS100 FMS125 FMS150 FMS200 FMSN100 FMSN125 FMSN150
Poids kg 0,25 0,30 0,40 15,00 0,40 0,65 0,95
Prix € 41,50 54,90 61,90 82,90 51,50 61,90 72,50

Mors type prisma - FMS
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Étau mécanique triaxial.

Avantages :
• En fonte de qualité supérieure
• Inclinable horizontalement et verticalement à 90°
• Base tournante à 360° et inclinable de +/-45° au-dessus de la broche
• Mors trempés et rectifiés
• Indications sur les 3 axes
• Qualité industrielle
• En option: mors prismatique 713355502

N° de cde 713355500 M
N° Orig. DAS100
Largeur mors mm 100
Hauteur mors mm 38
Largeur de serrage mm 105
Longueur totale mm 631
Hauteur totale mm 172
Poids kg 32,00
Dimensions (L x l x h) mm 560x270x230
Prix € 519,00

Étau de fraisage mécanique biaxial.

Avantages :
• Inclinable horizontalement et verticalement à 90°
• Base tournante à 360°
• Mors trempés et rectifiés
• Indicateurs sur les deux axes

Convient pour :
• Le positionnement de votre pièce de travail sous un certain angle, lorsque vous travaillez 

avec une table horizontale
• Travailleurs à domicile et bricoleurs

N° de cde 713354170 M
N° Orig. ZAS50
Largeur mors mm 50
Hauteur mors mm 22
Largeur de serrage mm 46
Longueur totale mm 205
Hauteur totale mm 87
Poids kg 3,50
Dimensions (L x l x h) mm 250x150x145
Prix € 154,00

Étau de fraisage mécanique triaxial.

Avantages :
• En fonte de qualité supérieure
• Inclinable verticalement et horizontalement à 90°
• Base tournante à 360° et inclinable à +/-45° au-dessus de la broche
• Mors trempés et rectifiés
• Indications sur les 3 axes

Convient pour :
• Le positionnement de votre pièce de travail sous un certain angle, lorsque vous travaillez 

avec une table horizontale

N° de cde 713354175 M 713354178 M
N° Orig. MV3-75 MV3-125
Largeur mors mm 75 125
Hauteur mors mm 33 45
Largeur de serrage mm 82 97
Hauteur totale mm 150 206
Poids kg 11,00 26,00
Dimensions (L x l x h) mm 350x195x210 410x260x270
Prix € 269,00 319,00
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Set de 20 cales parallèles.

Avantages :
• Pour le maintien parallèle de pièces dans des étaux, plateaux de serrage, machines-outils, 

afin d’améliorer la précision du travail
• Finement rectifiées avec une précision de 0,01 mm
• Contenu du set : 

    - 2 x 13 x 3 x 150 mm 
     - 2 x 16 x 3 x 150 mm 
     - 2 x 19 x 3 x 150 mm 
     - 2 x 22 x 3 x 150 mm 
     - 2 x 28 x 3 x 150 mm 
     - 2 x 31 x 3 x 150 mm 
     - 2 x 35 x 3 x 150 mm 
     - 2 x 38 x 3 x 150 mm 
     - 2 x 41 x 3 x 150 mm

• Dans un coffre plastique pratique

N° de cde 713354001 M
N° Orig. POP20
Pièces 20
Calibres de 13x3x150 à 41x3x150
Poids kg 1,80
Prix € 163,00

Table croisée professionnelle pour le montage sur des machines existantes.

Avantages :
• Avec rigole de collecte du liquide de refroidissement
• Rattrapage de jeu grâce à la construction en queue d’aronde
• Déplacement de la table par le volant avec vernier 0,05 mm

Conseil : il s’agit d’une table croisée universelle. Cela implique qu’il faudra parfois des 
adaptations ou des pièces intermédiaires pour qu’on puisse monter la table croisée sur la 
table de la machine. Cette adaptation peut être fournie contre un supplément de prix. Veuillez 
demander conseil à notre service technique.

N° de cde 713356595 M 713356596 M 713356591 M 713356600 M
N° Orig. KT120 KT179 KT180 KT210
Dimensions 
rainure T mm 12 12 12 18

Course X/Y mm 220x165 287x167 480x170 480x210
A (largeur pied) mm 222 274 274 280
D (longueur pied) mm 280 340 340 362
C (longueur table) mm 400 500 700 730
E (largeur table) mm 120 180 180 210
G (taille rainures T) mm 10 12 12 14
Dimensions (L x 
l x h) mm 506x446x140 748x483x148 945x483x169 1065x555x200

Poids kg 22,00 32,00 49,00 84,00
Prix € 489,00 605,00 779,00 905,00

Étau de perceuse sur table croisée. 
 
Points forts :
• Pour centrer vos pièces avec 2 manivelles (longitudinalement et transversalement)
• Corps en fonte
• 2 en 1

N° de cde 803006100 M 803006125 M 803006160 M
N° Orig. BAVALR100 BAVALR125 BAVALR160
Course X/Y mm 120 / 120 150 / 150 200 / 200
Largeur mors mm 100 125 160
Largeur de serrage mm 102 125 152
Hauteur becs mm 46 50 53
Poids kg 9,50 19,00 28,00
Dimensions (L x l x h) mm 216x214x0 265x184x175 312x197x0
Prix € 77,50 125,00 169,00

NEW
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Équerre de bridage à 90° 
 
Avantages :
• Précision: parallélisme et précision de 0,01 à 100 mm
• Côtes de renforcement latérales
• 202 x 126 x 150 mm

Convient pour :
• Le montage des pièces de travail pour le traitement 

mécanique, contrôle et marquage

N° de cde 713385052 M
N° Orig. 3385052
Poids kg 0,50
Prix € 124,00

Systèmes de serrage pour table croisée de type KT.

Avantages :
• Les deux extrémités du système de serrage sont munies 

d’une plaque protectrice en bronze
• L’étrier de fixation est réglable en hauteur
• Matériel S45C

Livrés par paire.

N° de cde 713352031 M 713352032 M
N° Orig. 3352031 3352032
Pour rainures en T 14 18
Filetage M12 M16
Hauteur mm 0-89 0-101
Poids kg 1,50 2,60
Dimensions (L x l x h) mm 150x130x100 150x130x100
Prix € 66,90 89,50

Tasseaux en T pour étau de serrage.

Conviennent pour :
• À utiliser sur table de perçage ou de fraisage avec rainures en T

Caractéristiques :
• HRC 34°
• Exécution en acier laminé à chaud oxydé noir

Livrés à la pièce. N° de cde 713353020 M 713353022 M 713353024 M 713353025 M 713353026 M 713353028 M
N° Orig. TM10M8 TM12M10 TM15M12 TM14M12 TM16M14 TM18M16
Taille mm M8 M10 M125 M12 M14 M16
Taille rainure en T mm 10 12 15,7 14 16 18
A mm 16 18 22 25 25 28
B mm 6 7 8 8 8 11
C mm 12 14 16 16 16 20
Poids kg 0,10 0,10 0,35 0,10 0,35 0,50
Prix € 3,00 3,00 4,10 4,10 4,10 4,10

Set complet de boulons de fixation.

Convient pour :
• Idéal pour fixer votre étau de machine sur une table de 

perçage/fraisage ou une table croisée.

Contenu du set :
• 4 écrous hexagonaux
• 2 tiges filetées 75 mm (100 mm pour M16)
• 2 tiges filetées 125 mm (150 mm pour M16)
• 4 tasseaux en T

Conseil : Une fixation optimale de votre étau nécessite 
au moins 2 boulons de fixation complets. Prix par set.

N° de cde 790007315 M 790007317 M 790007319 M
N° Orig. SB12 SB14 SB18
Taille M10 M12 M16
Taille rainure en T mm 12 14 18
Nombre de pièces dans le set 12 12 12
Poids kg 0,50 0,50 0,50
Prix € 15,90 19,90 31,50

Set d’outils de serrages de 58 pièces.

Avantages :
• Normes métriques
• Acier laminé à chaud

Contenu du set :
• 24 tiges de serrage à bout fileté (75, 100, 125 150, 

175 et 200 mm)
• 6 Tasseaux en “T” et 6 écrous hexagonaux avec 

colerette
• 4 écrous de rallonge
• 6 cales crénelées
• 6 brides crénelées

Livré avec coffret de rangement mural très pratique.

N° de cde 713352015 M 713352016 M 713352017 M 713352018 M 713352019 M 790000265 M
N° Orig. SPW8 SPW10 SPW12 SPW14 SPW16 SPW18
Pour rainures en T mm 10 12 14 16 18 20
Filet intérieur M M8 M10 M12 M14 M16 M18
Pour type BF16 MH20-MH22 MB4-MB4P MF4V MH50-MT8 -
Poids kg 7,00 10,00 11,80 11,00 12,00 25,00
Prix € 71,90 79,50 89,50 127,00 134,00 224,00
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Plateaux diviseurs rotatifs de précision / plateau tournant de précision.

Avantages :
• Positionnement horizontal et vertical
• Grande précision, même avec une charge importante. 
• Roulements de précision. 
• Alésage important permettant le bridage de pièces plus longues
• Formatage rapide pour travail en série
• Vis sans fin trempée et rectifiée
• Ratio 90 :1
• Échelle graduée 360° sur le plateau
• Une rotation du volant produit un déplacement de 4°
• En fonte Meehanite haute résistance

Conseil : Mandrin à 3 mors concentriques, brides, disques de divisions et contre-pointes 
sont disponibles en option

N° de cde 713356110 M 713356150 M 713356200 M 790000004 M 790000005 M
N° Orig. RT100 RT150 RT200 RT250 RT300
Diamètre table (D) mm 110 150 200 250 300
Hauteur (H) mm 72 80 102 109 125
Hauteur de pointe (H1) mm 80 102 135 163 194
Rainure en T (E) mm 11 11 14 14 16
Trou de centrage CM2 CM2 CM3 CM3 CM4
Charge (horizontalement) kg 35 40 80 90 120
Charge (verticalement) kg 18 20 40 50 60
Poids kg 7,00 12,00 25,00 37,70 70,00
Dimensions (L x l x h) mm 240x200x130 300x250x140 390x340x190
Prix € 332,00 337,00 519,00 675,00 829,00

Diviseur semi-universel.  
 
Avantages :
• Ces diviseur semi-universels peuvent diviser n’importe quel angle selon la méthode directe, indirecte ou différentielle
• Le rapport entre la vis sans fin et la roue à vis sans fin est de 40 :1
• La vis et la roue sont trempées et rectifiées
• L’axe trempé et rectifié reste toujours bien maintenu dans un roulement conique. 
• La tête diviseuse peut être réglée sous un angle de -10 à +90°
• Chaque modèle a un axe fileté et un disque diviseur à 24 trous pour une indexation rapide sur les numéros 2, 3, 4, 6, 

8, 12 et 24
• Indexation facile de tous les numéros de 2 à 50 et nombreuses divisions de 52 à 380. 
• La TA160 est aussi munie d’une indexation différentielle pour tous les numéros de 2 à 380 et pour la coupe en spirale
• Précises et robustes

Livrées de série avec :
• 3 disques diviseurs
• Contrepointe réglable en hauteur
• Toc
• Point fixe
• Avec ou sans mandrin 3 mors concentrique (voir colonne diamètre mandrin)

N° de cde 713356125 M 790000026 M 790000025 M 790000027 M
N° Orig. TA125 TA125 M2 TA160 TA160 M3
Hauteur de construction mm 173 173 220 220
Largeur mm 91 91 114 114
Longueur mm 189 189 293 293
Hauteur de pointes mm 100 100 128 128
Hauteur des rainures mm 13 13 16 16
Cône central CM2 CM2 CM3 CM3
Passage mm 18 18 20 20
Mandrin mm - 125 - 160
Poids kg 18,00 25,00 33,00 43,00
Dimensions (L x l x h) mm 390x230x240 390x220x240 450x300x280 450x300x280
Prix € 495,00 595,00 725,00 799,00
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Diviseurs rapides horizontal et vertical avec mandrin 3 mors pré-monté et plaques de 
verrouillage.

Avantages :
• Plateau tournant de qualité en fonte meehanite
• Avec grand alésage de broche permettant de mettre des grandes et longues pièces
• Utilisation horizontale et verticale
• Roulements coniques de précision
• Stabilité garantie, même en usage intensif
• Grand alésage de la broche pour le serrage de longues pièces
• Échelle graduée 360°
• Division directe par les plateaux diviseurs
• Division possible en 24 positions (par 15°)

Livré avec :
• 7 plateaux diviseurs pour 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 12 et 24 divisions
• Mandrin concentrique 3 mors

Conseil : livrés sans contre-pointe, n’oubliez pas de la commander

N° de cde 713356365 M 790000034 M
N° Orig. RTE165 RTE200
Diamètre table mm 165 200
Hauteur de construction mm 200 257
Largeur mm 260 312
Longueur mm 218 258
Hauteur de pointes mm 130 155
Passage mm 36 58
Poids kg 34,50 51,00
Dimensions (L x l x h) mm 290x250x330
Prix € 749,00 795,00

Diviseur indexable avec mandrin 3 mors concentrique et faux plateau.  
 
Avantages :
• Affichage des graduations à 360°
• Grande précision
• Divisions directes sur le plateau avec 24 positions (15° par division)
• Fonte d’acier Meehanite 
• Roulements coniques précis 
• Entraînement à vis sans fin 
• Stabilité garantie même en usage intensif 
• Convient pour longues pièces 
• Avec manivelle et vernier 

Livré avec de série avec :
• Mandrin 3 mors concentriques
• 7 plateaux diviseurs pour 2/3/4/6/8/12
• Faux plateau de serrage

Conseil : Livré sans contre-pointe et disques de divisions, n’oubliez pas de les commander

N° de cde 713354165 M
N° Orig. RTU165
Diamètre table mm 165
Hauteur de construction mm 221
Largeur mm 250
Longueur mm 235
Hauteur de pointes mm 130
Diamètre plateau mm 203
Passage mm 36
Poids kg 48,00
Prix € 1.035,00

Plateau magnétique permanent ou aimant

Avantages :
• Ces aimants attirent les objets en fer
• Polarité fine, car plus les pôles sont proches, plus l’attraction est grande
• Force d’attraction de 120 N/cm²
• Aimant facile à activer au moyen de la manette fournie

Convient pour :
• Rectifieuses à plan, fraiseuses et machines CNC: pour ces dernières, dépendent de la 

puissance et du bon serrage

N° de cde 790001091 M 790001092 M 790001093 M 790001094 M
N° Orig. PRM300 PRM350 PRM450 PRM400
H mm 48 48 53 53
T mm 20 20 20 22
Polarité 1+3 1+3 1+3 1+3
Capacité magnetique N/cm² 120 120 120 120
Dimensions base magnétique (L x l) mm 300x150 350x150 450x150 400x200
Poids kg 19,00 21,00 27,00 32,00
Dimensions (L x l x h) mm 300x150x0 350x150x0 400x150x0 400x200x0
Prix € 311,00 415,00 498,00 725,00
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Bride de fixation pour plateau tournant.

Avantages :
• Bride en acier
• Usinage unilatéral
• Avec trous pré-percés à 120° / 90°

Convient pour :
• Monter les mandrins 3 mors sur les plateaux tournants série RT

N° de cde N° Orig. Description D H Poids Prix
mm mm kg €

790007305M DTRT100 RT100 - - 1,00 82,90
713356154M DTRT150 RT150 110 20 1,90 89,50
713356254M DTRT200 RT200 138 20 3,30 93,50
790000013M DTRT250 RT250 170 21 5,20 124,00
790000014M DTRT300 RT300 195 24 4,90 134,00

Disques de divisions pour plateau tournant. 
 
Livrés de série avec :
• Disques de divisions 2 ou 3 différentes répartitions de trous
• Bras de secteur, pince d’angle
• Rondelle et 3 vices, manivelle

Disques de divisions - répartitions de trous :
• A: 15, 16, 17, 18, 19, 20
• B: 21, 23, 27, 29, 31, 33
• C: 37, 39, 41, 43, 47, 49
• D: 28,30,34,38,41,44,47,51,57, 38,32,37,39,43,45,49,53,59
• E: 61,67,71,77,81,87,91,97, 63, 69,73,79,83,89,93,99

N° de cde N° Orig. Description Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg mm €

713356152M IT150 RT150 - A, B, C 1,10 220x210x80 92,90
713356205M IT200 RT200, RTU165 - D, E 4,30 220x210x80 124,00
790000021M IT300 RT250, RT300 - D, E 4,50 220x210x80 165,00

Contre-pointes réglable

Avantages:
• Version en fonte
• Contre-pointes réglable en hauteur
• Equipé d’un bouton rotatif

Convient pour:
• Plateaux tournants et diviseurs

N° de cde N° Orig. Pour type Pour hauteur de pointe Poids Prix
mm kg €

713356155M RST1 RT100-RT150 72-108 3,80 139,00
713356157M RST2 RT200-RTE165-RTU165 110-145 5,20 145,00
790000017M RST3 RT250 - RT300 130-200 8,00 149,00

Mandrins 3 mors pour plateau tournant. 
 
Avantages :
• En fonte de haute qualité
• Fermeture concentrique des 3 mors

Convient pour :
• Monter sur des plateaux tournants

Livré de série avec :
• Jeu de 3 mors intérieurs, jeu de 3 mors extérieurs, clé de mandrin

N° de cde N° Orig. Pour Diamètre Diamètre extérieur 
de serrage

Diamètre intérieur 
serrage Poids Prix

mm mm mm kg €
790007306M KPRT100 RT100 100 2 - 90 30 - 80 3,30 186,00
713356100M 3356100 RT150 130 3 - 130 40 - 120 5,30 336,00
713356225M KPRT200 RT200 160 3 - 60 55 - 145 9,10 311,00
790007307M KPRT250 RT250 190 4 - 190 65 - 190 15,10 307,00
790007308M KPRT300 RT300 200 4 - 200 65 - 200 15,60 307,00
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Adaptateur pour mandrin porte-forets UNF 
3/8x24 dans les machines UNF 1/2x20.

N° de cde 749551102 M
N° Orig. PORA38M12M
Adaptateur 3/8” à 1/2”
Poids kg 0,03
Prix € 6,10

Mandrin porte-forets auto-serrant. Qualité 
industrielle.

Avantages :
• 3 mors
• Serrage rapide
• Avec roulement à billes 
• Les mors sont rectifiés et trempés
• Raccord du mandrin DIN238

Convient pour :
• Pour montage sur perceuses, fraiseuses 

et tours

Conseil : Livré sans arbre pour mandrin 
porte-forets, n’oubliez pas de le commander.

N° de cde N° Orig. Capacité Raccord Marque Prix
mm €

713050608M 3050608 0-8 B16 Optimum 36,50
713050610M 3050610 0-10 B16 Optimum 35,50
713050623M 3050623 0-13 B16 Optimum 39,50
713050626M 3050626 0-16 B16 Optimum 44,50
713050630M 3050630 0-16 B18 Optimum 47,50
749661910M TDLSIB1612 3-16 1/2”x20 Metalworks 62,50

Mandrin à couronne dentée. Qualité 
industrielle.

Avantages :
• Avec clé
• 3 mors trempés et rectifiés
• Grande force de serrage
• Rotation gauche/droite

Convient pour :
• Perceuses à percussion, perceuses, tours et 

machines à bois

Conseil : livré sans arbre pour mandrin 
porte-forets, n’oubliez pas de le commander.

N° de cde N° Orig. Raccord Capacité Type 
de clé

Longu-
eur Poids Prix

mm mm kg €
209900307M 209900307 1/2”x20 1.5-13 KS2 59 0,41 37,50
200820207M 200820207 B16 1.5-13 KS2 69 0,72 21,90
200820306M 200820306 B18 3-16 KS3 75 0,94 35,50
200820405M 200820405 B22 5-20 KS4 92 1,50 89,50

Mandrin porte-forets autoserrant. Qualité industriel-
le. 3 mors.

Avantages :
• Grande force de serrage
• 3 mors trempés et rectifiés
• Possibilité de serrage pour rotation vers la 

gauche ou vers la droite
• Enveloppe en métal pour une plus grande 

longévité
• Mandrin avec verrouillage automatique.

Convient pour :
• Perceuses à percussion avec raccords 1/2” 

x 20 et 3/8” x 24

N° de cde N° Orig. Capa-
cité Raccord Longu-

eur
Diamètre 
extérieur Poids Prix

t mm mm kg €
209920305M 209920305 0,8-10 1/2”x20 54-64 41 0,25 31,50
209920503M 209920503 1,5-13 1/2”x20 62-75 43 0,25 39,50

209920207M SB-
H3/8X24-10 1-10 3/8”x24 64 41 0,25 21,90

209920405M SB-
H3/8X24-13 3/8”x24 75 43 0,29 23,90

Clés individuelles pour mandrin à couronne 
dentée.

N° de cde N° Orig. Diamètre 
pointe

Nombre 
de dents

Type de 
clé Poids Prix

mm kg €
03691755M CF16KEY 8 12 KS10 0,10 13,50
03691458M TDLK1000 6 11 KH810 0,02 6,60

200830404M 200830404 6 12 KS2 0,04 6,20
200830503M 200830503 8 12 KS3 1,00 13,50
200830701M 200830701 8 14 KS4 0,16 5,10
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Arbres pour mandrins porte-forets cône morse selon DIN228 pour perceuses et tours

Avantages :
• Trempés et rectifiés
• Cône morse selon DIN228

Conviennent pour :
• Ces abres porte-forets conviennent pour 

toutes les perceuses
• Dans la contrepointe d’un tour 

conventionnel
• 790023079 version raccourcie CM1 pour 

utilisation sur le tour TU1503V

Conseil : vérifiez d’abord de quelle broche 
est équipée votre machine et choisissez 
ensuite votre arbre

N° de cde N° Orig. Raccord Côté du mandrin Prix
CM €

713050658M KD16MK1 1 B16 6,00
790023079M KD16MK1 KORT 1 B16 13,50
713050659M KD16MK2 2 B16 5,60
749642018M KD18MK2 2 B18 5,10
713050660M KD16MK3 3 B16 7,30
749643018M KD18MK3 3 B18 6,30
713050661M KD16MK4 4 B16 9,40
713050675M KD16MK5 5 B16 15,50
713050676M KD16MK6 6 B16 29,50

Mandrin porte-foret monobloc Qualité industrielle. Mandrin autoserrant avec arbre mandrin por-
te-forêt intégré.

Avantages :
• Avec arbre mandrin porte-foret intégré
• Haute précision de rotation de 0,05 mm
• Supporte des vitesses plus élevées

Convient pour :
• Perceuses d’établi ou à colonne à vitesse 

variable
• Tours
• 790003539 et 790003540 pour 

fraiseuses avec raccord DIN2080

N° de cde N° Orig. Raccord Capacité Prix
mm €

713050572M MBBH213 CM2 0,3-13; tot 8000 tpm 79,50
713050571M MBBH216 CM2 0,3-16; jusque 6’000 tpm 107,00
713050585M MBBH313 CM3 0,3-13; jusque 8’000 tpm 79,50
713050573M MBBH316 CM3 0,3-16; jusque 8’000 tpm 107,00
713050587M MBBH413 CM4 0,3-13; jusque 6’000 tpm 79,50
713050574M MBBH416 CM4 0,3-16; jusque 6’000 tpm 107,00

Cônes de réduction cône Morse 
DIN2185.

Avantages :
• Rectifiés et trempés
• Avec queue cône morse
• Selon DIN2185

Conviennent pour :
• Perceuses et contrepointes de tours
• Réduire pour votre broche pour 

pouvoir prendre des mèches coniques 
avec une queue plus petite

N° de cde N° Orig. Extérieur Intérieur Prix
CM CM €

749601021M TDL2185M21 2 1 5,10
749601031M TDL2185M31 3 1 7,30
713050663M TDL2185M32 3 2 6,20
713050666M TDL2185M41 4 1 8,30
713050665M TDL2185M42 4 2 7,30
713050664M TDL2185M43 4 3 7,90
749601052M TDL2185M52 5 2 15,50
749601053M TDL2185M53 5 3 15,50
749601054M TDL2185M54 5 4 15,50

Cône d’allongement ou d’augmentation cône morse selon 
DIN2187.

Avantages :
• Rectifié et trempé
• Un cône d’augmentation est utilisé lorsque 

votre mèche cône morse a un numéro de 
cône plus grand que le cône de la broche 
de votre perceuse ou contrepointe de 
votre tour

• Un cône d’allongement est utilisé pour 
allonger le cône de la broche de votre 
machine

Convient pour :
• Perceuses et tours

Conseil : tenez compte de la capacité de 
votre perceuse ou tour.

N° de cde N° Orig. Extérieur Intérieur Longueur totale Prix
CM CM mm €

749611012M TDL2187M12 1 2 160 11,90
749611021M TDL2187M22 2 2 175 13,50
713050667M TDL2187M23 2 3 196 23,90
749611042M TDL2187M24 2 4 221 18,90
749611033M TDL2187M33 3 3 215 16,50
713050668M TDL2187M34 3 4 240 37,50
749611053M TDL2187M35 3 5 275 28,90
749611044M TDL2187M44 4 4 265 25,90
749611054M TDL2187M45 4 5 300 36,90

Chasse-cône pour porte-outil cône morse.

Avantages :
• Modèle universel 
• Selon DIN317
• Version trempée, noire (sans poignée)

Convient pour :
• Enlever facilement les mèches coniques du 

porte-outil ou de la broche
• Utilisation dans les perceuses, fraiseuses 

et tours

N° de cde N° Orig. Pour type Prix
€

891020430M WIG100 Modèle universel 6,20
713050636M DIN318/1-3 Pour CM1-CM3 24,50
713050637M DIN318/4-6 Pour CM4-CM6 28,50
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Cônes de réduction DIN2186 avec queue 
filetée du côté de la machine.

Avantages :
• Rectifiés et trempés
• Cône morse avec queue filetée du côté de 

la machine
• Selon DIN2186

Conviennent pour :
• Pour perceuses fraiseuses

N° de cde N° Orig. Extérieur Intérieur Prix
€

790023086M TDL2186MK21 MK2/M10 MK1 7,70
790024032M TDL2186MK32 MK3/M12 MK2 7,90
790023036M TDL2186MK42 CM4/M16 CM2 9,30
790023037M TDL2186MK43 CM4/M16 CM3 9,30

Tenon avec lèvre et filet. 
 
Convient pour :
• Construire une porte-outil Cône Morse 

normal à partir d’un porte-outil Cône 
Morse avec filet.

N° de cde N° Orig. Raccord de la broche Adaptateur Prix
€

790024006M OMK2 CM2 M10x1.5 7,20
790024007M OMK3 CM3 M12x1.75 9,30
790024005M OMK4 CM4 M16x2 11,50

Arbre pour mandrin porte-foret cône morse 
avec raccord fileté du côté de la machine, 
conforme à la norme DIN228 forme A.

Avantages :
• Trempé et rectifié
• Avec raccord fileté
• Selon DIN228 - forme A

Convient pour :
• Peut être utilisé sur toutes les perceuses 

fraiseuses, telles que BF20, MB4P, etc.

Conseil : vérifiez d’abord de quel type 
de broche est équipée votre machine pour 
choisir l’arbre qui convient.

N° de cde N° Orig. Raccord Côté du mandrin Prix
CM €

713050670M KD16MK2M10 2/M10 B16 6,10
713050669M KD16MK3M12 3/M12 B16 7,30
790023034M KD16MK4M16 4/M16 B16 9,50

Set de douilles fendues filetées pour cône 
morse.

Avantages :
• Prix très avantageux
• Douilles filetées à montage direct, sans 

utilisation de porte-pince
• Raccord CM2/M10 ou CM3/M12

Convient pour :
• Perceuse fraiseuse d’établi

Conseil : Pinces également disponibles 
séparément

N° de cde 713351980 M 713352014 M
N° Orig. DSS5MK2 DSS6MK3
Nombre de pièces 5 6
Raccord CM 2M10 3M12
Tailles 4 - 6 - 8 - 10 - 12 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16
D mm 18 24,1
L mm 68 86
Prix € 51,50 61,90

Adaptateur conique avec filet pour fraises de carottage Weldon 19,05 mm.  
 
Avantages :
• Utilisez l’application des fraises de carottage sur votre perceuse fraiseuse
• Fonctionne avec toutes les fraises de carottage avec queue Weldon 19 

mm
• Percez des trous avec des fraises de 

carottage plus efficacement grâce à 
plusieurs dents, ce qui permet de donner 
plus d’avance et de percer plus vite

Convient pour :
• Toutes les perceuses fraiseuses CM2/M10 

CM3/M12 CM4/M16

N° de cde N° Orig. Profondeur de 
coupe Prix

mm €
790302632M KBH210 25/50 56,90
790302634M KBH312 25/50 60,90
790302636M KBH416 25/50 68,90

TOOLS
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N° de cde N° Orig. Pour pince L1 D Raccord Prix
mm mm CM €

790002051M STH0225 ER25 57.7 42 2M10 36,50
790002052M STH0232 ER32 65.7 50 2M10 41,50
790002056M STH0325 ER25 55.7 42 3M12 39,50
790002053M STH0332 ER32 65.7 50 3M12 50,90
790002054M STH0340 ER40 71,7 63 3M12 61,90
790002057M STH0432 ER32 74.2 50 4M16 62,50
790002058M STH0440 ER40 69.7 63 4M16 62,50

Mandrins à pinces individuels cône morse 
DIN228 pour pinces ER DIN6499

Avantages :
• Cône Morse selon DIN228
• Divers raccords possibles : CM2/M10, 

CM3/M12, CM4/16
• Le choix est également possible entre 

différents types de pinces de serrage ER: 
ER25, ER32 et ER40

Conviennent pour :
• Perceuses fraiseuses
• Fraises cylindriques et à queue weldon

Conseil : N’oubliez pas de commander votre 
clè à crochet

Mandrins porte-fraises combinés DIN6362, 
double usage longitudinal et transversal, 
avec cône morse à raccord fileté DIN228.

Avantages :
• Double usage longitudinal et transversal
• Trempé et rectifié
• Raccord cône morse avec filet selon 

DIN228
• Suivant DIN6362

Conviennent pour :
• Fixer les fraises à surfacer, les fraises 

en bout à 2 tailles et les fraises scies de 
toutes les marques connues avec un trou 
de 16 à 32 mm

Conseil: Autres tailles sur demande.

N° de cde N° Orig. Largeur Alésage fraise 
à surfacer Raccord Prix

mm d CM €
713352102M OHV0216 8 16 2M10 44,90
790007230M OHV0222 10 22 2M10 44,90
790007231M OHV0227 12 27 2M10 44,90
713350453M OHV0316 8 16 3M12 44,90
790007232M OHV0322 10 22 3M12 44,90
790002949M OHV0327 12 27 3M12 44,90
713350456M OHV0332 14 32 3M12 44,90
790700216M OHV0416 8 16 4M16 44,90
790002950M OHV0427 12 27 4M16 44,90
790002963M OHV0432 14 32 4M16 44,90

N° de cde 713535170 M
N° Orig. CILB16
Pour type L28HS/L34HS
Raccord B16
Diamètre extérieur mm 16
Longueur mm 50
Prix € 29,90

Queue cilindrique pour prendre des 
mandrins porte-forets B16 
 
Convient pour :
• L28HS / L34HS
• Queue cylindrique avec diamètre de 

16 mm

N° de cde 790002102 M
N° Orig. ER20M-16X60-40
Pour pince ER20
L mm 60
L1 mm 40
D mm 16
D1 mm 28
d 1-13
Prix € 41,50

Mandrins à pinces ER avec queue cylindrique. 
 
Avantages :
• Fonctionne avec des pinces ER
• Simple à utiliser, où l’espace manque

Convient pour :
• Changeurs d’outils de tour type revolver 
• L28HS, L34HS

Coffrets de mandrins à pinces ER avec pinces 
de serrage DIN6499 et clé à crochet.

Avantages :
• Divers raccords de porte-pince possibles : 

CM2/M10, CM3/M12, et CM4/M16
• Le choix est également possible entre 

plusieurs types de pinces de serrage ER : 
ER25, ER32 et ER40

Livrés de série avec :
• 1 porte-pince ER
• 1 clé à crochet
• Plusieurs pinces de serrage ER DIN6499
• Boîte de rangement verrouillable en 

aluminium avec incrustations

N° de cde N° Orig. ER 
DIN6499

Nom-
bre Taille pinces Rac-

cord Prix

mm CM €

713352052M SPS021025 ER25 6 4 - 6 - 8 - 10 - 
12 - 16 2M10 139,00

713352053M SPS021032 ER32 6 6 - 8 - 10 - 
12 - 16 - 20 2M10 139,00

790002076M SPS031232 ER32 6 6 - 8 - 10 - 
12 - 16 - 20 3M12 159,00

790002085M SPS041640 ER40 8
4 - 6 - 8 - 10 
- 12 - 16 - 20 

- 25
4M16 189,00

TOOLS
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N° de cde N° Orig. Raccord Côté du mandrin Prix
ISO €

713352069M ISO30B16 30/M12 B16 24,90
713352070M ISO40B16 40/M16 B16 36,90
790024004M ISO50B16 50/M24 B16 51,90
713352067M ISO50B18 50/M24 B18 61,50

Arbres cône ISO DIN2080 selon la norme 
DIN238.

Avantages :
• Trempés et rectifiés
• Avec cône ISO DIN2080
• Selon DIN238

Conviennent pour :
• Ces arbres conviennent pour la plupart des 

fraiseuses et certaines fraiseuses/perceuses 
telles que MT50, MT100, MT200, etc.

Conseil : vérifiez d’abord de quelle broche 
est équipée votre machine et choisissez 
ensuite votre arbre. 

Mandrin porte-foret monobloc Qualité indus-
trielle. Mandrin autoserrant avec arbre mandrin 
porte-forêt intégré ISO40

Avantages :
• Avec arbre mandrin porte-foret intégré
• Haute précision de rotation de 0,05 mm
• Supporte des vitesses plus élevées

Convient pour :
• Perceuses-fraiseuse et fraiseuses avec 

raccord ISO40 DIN2080

N° de cde 790003539 M 790003540 M
N° Orig. MBB4013 MBB4016
Raccord ISO40 ISO40
Capacité mm 1-13; tot 6000 tpm 3-16; tot 6.000 tpm
Prix € 113,00 119,00

Cône de réduction DIN6383 suivant la norme 
ISO DIN2080 pour mèches coniques.

Avantages :
• Rectifié et trempé
• Avec raccord ISO DIN2080
• Selon DIN6383

Convient pour :
• Prendre des mèches coniques dans les 

broches de certaines perceuses fraiseuses 
et dans les fraiseuses

N° de cde N° Orig. Extérieur Intérieur Prix
ISO CM €

790002951M VH3001 30 1 41,50
790002952M VH3002 30 2 41,50
790002953M VH3003 30 3 41,50
790002954M VH4001 40 1 45,90
790002955M VH4002 40 2 44,90
790002956M VH4003 40 3 43,90
790002957M VH4004 40 4 44,90
790002958M VH5002 50 2 55,50
790002959M VH5003 50 3 55,50
790002960M VH5004 50 4 55,50
790002961M VH5005 50 5 55,50

Mandrins à pinces individuels selon DIN2080 pour 
pinces de serrage ER DIN6499.

Avantages :
• Raccord ISO DIN2080
• Divers raccords possibles: ISO30, ISO40, 

ISO50
• Le choix est également possible entre 

différents types de pinces de serrage ER: 
ER25, ER32 et ER40 

Conviennent pour :
• Fraiseuses à tourelle, fraiseuses universelles
• Fraises cylindriques et à queue weldon

Conseil : N’oubliez pas de commander votre 
clé à crochet ER

N° de cde N° Orig. Raccord Pour pince L1 D Prix
mm mm €

790002006M STH3025 ISO30 ER25 63 42 51,90
790001998M STH3032 ISO30 ER32 63 50 35,50
790002007M STH4025 ISO40 ER25 60 42 58,50
790002000M STH4032 ISO40 ER32 70 50 57,50
790002001M STH4040 ISO40 ER40 60 63 59,50
790002003M STH5032 ISO50 ER32 70 50 77,90
790002004M STH5040 ISO50 ER40 70 63 77,90

Mandrins porte-fraises combinés DIN6358, 
double usage longitudinal et transversal, avec 
raccord ISO DIN2080.

Avantages :
• Double usage longitudinal et transversal
• Trempés et rectifiés
• Raccord cône ISO DIN2080
• Suivant DIN6358

Conviennent pour :
• Fixer les fraises à surfacer, les fraises en 

bout à 2 tailles et les fraises scies de toutes 
les marques connues avec un trou de 22 
à 32 mm

Conseil : Autres tailles sur demande.

N° de cde N° Orig. Largeur Longu-
eur

Alésage frai-
se à surfacer Raccord Prix

mm mm d ISO €
790002934M OHV3022 10 129 22 30 51,50
790002935M OHV3027 12 134 27 30 57,90
790002936M OHV3032 14 141 32 30 57,90
790002937M OHV4022 10 156 22 40 54,50
790002938M OHV4027 12 159 27 40 71,90
790002939M OHV4032 14 178 32 40 71,90

TOOLS
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N° de cde 713536301 M 713536331 M
N° Orig. KONRE30 KONRE40
Pour type BT30 / SK30 / ISO30 BT40 / SK40 / ISO40
Prix € 20,90 21,90

Nettoie-cône pour nettoyer des broches 
 
Convient pour :
• DIN2080 ISO30 / ISO40
• DIN69871 SK30 / SK40
• MAS403 BT30 / BT40

N° de cde 790002744 M
N° Orig. RH5040
Raccord ISO50-ISO40
Prix € 99,50

Douille de réduction DIN2080 ISO50 à DIN2080 ISO40.

Avantages :
• Réduction de DIN2080 ISO50 à ISO40
• Trempée et rectifiée

Convient pour :
• Lors de l’achat d’une fraiseuse avec raccord DIN2040 

ISO50, vous pouvez continuer à utiliser vos outils 
DIN2080 ISO40

• MT220S

N° de cde N° Orig. Rac-
cord

ER 
DIN6499

Nom-
bre Taille pinces Prix

mm €

713352054M SPS3032 ISO30 ER32 6 6 - 8 - 10 - 12 - 
16 - 20 149,00

713352055M SPS4032 ISO40 ER32 7 4 - 6 - 8 - 10 - 
12 - 16 - 20 176,00

790002019M SPS4040 ISO40 ER40 8 4 - 6 - 8 - 10 - 
12 - 16 - 20 - 25 189,00

790002026M SPS5040 ISO50 ER40 8 4 - 6 - 8 - 10 - 
12 - 16 - 20 - 25 228,00

Coffrets de mandrins à pinces ER avec pinces de serra-
ge DIN6499 et clé à crochet.

Avantages :
• Divers raccords de porte-pince possibles : DIN2080 

ISO30, ISO40 et ISO50
• Le choix est également possible entre plusieurs types 

de pinces de serrage ER : ER25, ER32 et ER40

Livrés de série avec :
• 1 porte-pince ER
• 1 clé à crochet
• Plusieurs pinces de serrage ER DIN6499
• Boîte de rangement verrouillable en aluminium avec 

incrustations

N° de cde N° Orig. Nombre 
de pièces Taille pinces Type de 

pinces Prix

mm €
713440282M SSER16 10 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ER16 82,90

790600102M SSER20 13 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13 ER20 93,50

713441109M SSER25 15 2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14-15-16 ER25 149,00

713441122M SSER32 18
3-4-5-6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-16-17-

18-19-20
ER32 195,00

790007210M SSER40 23

4-5-6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-

24-25-26

ER40 195,00

Jeux complet de pinces ER DIN6499.

Avantages :
• Les pinces de serrage ER sont en acier spécial 

élastique 65Mn, et correspondent à la norme 
DIN6499

• Précision de 0,015
• Grande force de serrage
• Dureté de HRC44-48
• Possibilités ER16, ER20, ER25, ER32 et ER40
• Précision standard, classe A sur demande
• Boîte de rangement verrouillable en aluminium avec 

incrustations

Conseil : à utiliser avec mandrins à pince ER, n’oubliez 
pas de le commander, ainsi que la clé à crochet

N° de cde 790007227 M 790007228 M 790023039 M
N° Orig. ER25S ER32S ER40S
Taille mm 37 45 58
Longueur mm 210 250 290
Type Outils ER25 ER32 ER40
Prix € 7,80 8,20 9,30

Clé ER modèle S. 
 
Convient pour :
• Serrer les écrous ER 

TOOLS
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Pince ER25 DIN6499

Avantages :
• Selon la norme DIN6499
• Grande précision de 0,015 mm, obtenue par rectification 

sur CNC
• Dureté de HRC44-48
• Finition polie
• Les pinces ER25 vont de 2 à 16 mm, disponibles par mm

Conseil : chaque pince ER a une double dimension, par 
exemple 3-2, 3 pour le diamètre maximum et 2 pour le 
diamètre minimum de serrage

N° de cde N° Orig. Diamètre Prix
mm €

790001705M ER2502 2-1 7,00
790001706M ER2503 3-2 7,00
790001707M ER2504 4-3 7,00
790001708M ER2505 5-4 7,00
790001709M ER2506 6-5 7,00
790001710M ER2507 7-6 7,00
790001711M ER2508 8-7 7,00
790001712M ER2509 9-8 7,00
790001713M ER2510 10-9 7,00
790001714M ER2511 11-10 7,00
790001715M ER2512 12-11 7,00
790001716M ER2513 13-12 7,00
790001717M ER2514 14-13 7,00
790001718M ER2515 15-14 7,00
790001719M ER2516 16-15 7,00

Pince ER32 DIN6499

Avantages :
• Selon la norme DIN6499
• Grande précision de 0,015 mm, obtenue par rectification 

sur CNC
• Dureté de HRC44-48
• Finition polie
• Les pinces ER32 vont de 3 à 20 mm, disponibles par mm

Conseil : chaque pince ER a une double dimension, par 
exemple 3-2, 3 pour le diamètre maximum et 2 pour le 
diamètre minimum de serrage

N° de cde N° Orig. Type Diamètre Prix
mm €

790001720M ER3203 ER32 3-2 7,20
790001721M ER3204 ER32 4-3 7,20
790001722M ER3205 ER32 5-4 7,20
790001723M ER3206 ER32 6-5 7,20
790001724M ER3207 ER32 7-6 7,20
790001725M ER3208 ER32 8-7 7,20
790001726M ER3209 ER32 9-8 7,20
790001727M ER3210 ER32 10-9 7,20
790001728M ER3211 ER32 11-10 7,20
790001729M ER3212 ER32 12-11 7,20
790001730M ER3213 ER32 13-12 7,20
790001731M ER3214 ER32 14-13 7,20
790001732M ER3215 ER32 15-14 7,20
790001733M ER3216 ER32 16-15 7,20
790001734M ER3217 ER32 17-16 7,20
790001735M ER3218 ER32 18-17 7,20
790001736M ER3219 ER32 19-18 7,20
790001737M ER3220 ER32 20-19 7,20

Pince ER40 DIN6499

Avantages :
• Selon la norme DIN6499
• Grande précision de 0,015 mm, obtenue par rectification 

sur CNC
• Dureté de HRC44-48
• Finition polie
• Les pinces ER40 vont de 3 à 26 mm, disponibles par mm

Conseil : chaque pince ER a une double dimension, par 
exemple 3-2, 3 pour le diamètre maximum et 2 pour le 
diamètre minimum de serrage

N° de cde N° Orig. Type Diamètre Prix
mm €

790001738M ER4003 ER40 3-2 8,20
790001739M ER4004 ER40 4-3 8,20
790001740M ER4005 ER40 5-4 8,20
790001741M ER4006 ER40 6-5 8,20
790001742M ER4007 ER40 7-6 8,20
790001743M ER4008 ER40 8-7 8,20
790001744M ER4009 ER40 9-8 8,20
790001745M ER4010 ER40 10-9 8,20
790001746M ER4011 ER40 11-10 8,20
790001747M ER4012 ER40 12-11 8,20
790001748M ER4013 ER40 13-12 8,20
790001749M ER4014 ER40 14-13 8,20
790001750M ER4015 ER40 15-14 8,20
790001751M ER4016 ER40 16-15 8,20
790001752M ER4017 ER40 17-16 8,20
790001753M ER4018 ER40 18-17 8,20
790001754M ER4019 ER40 19-18 8,20
790001755M ER4020 ER40 20-19 8,20
790001756M ER4021 ER40 21-20 8,20
790001757M ER4022 ER40 22-21 8,20
790001758M ER4023 ER40 23-22 8,20
790001759M ER4024 ER40 24-23 8,20
790001760M ER4025 ER40 25-24 8,20
790001761M ER4026 ER40 26-25 8,20
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Arbres pour mandrins porte-foret BT20 selon DIN228 pour 
perceuse-fraiseuse.

Avantages :
• Trempés et rectifiés
• BT20 selon DIN228
• Pour prendre des mandrins avec une connection B16

Conviennent pour :
• Les perceuses-fraiseuses MH22V et MH22VD.

Conseil : Vérifiez d’abord de quelle broche est équipée 
votre machine et choisissez ensuite votre arbre.

N° de cde 713352727 M
N° Orig. BT20B16
Côté du mandrin B16
Prix € 61,50

NEW

Mandrin porte-fraise combiné, double usage longitudinal 
et transversal, avec cône BT20. 
 
Convient pour :
• Fixer les fraises à surfacer et les fraises en bout à 2 

tailles avec un alésage de 16 mm
• Perceuses-fraiseuses MH22V et MH22VD

Conseil : N’oubliez pas de commander vos boulons 
de serrage pour votre perçeuse-fraiseuse MH22V ou 
MH22VD

N° de cde 713352728 M
N° Orig. CVH2116
Raccord BT20
D mm 16
Pour type MH22V / MH22VD
Prix € 61,50

NEW

Mandrins porte-fraises Weldon BT20 à queue Weldon 
DIN1835B 
 
Convient pour :
• MH22V et MH22VD

Conseil : N’oubliez pas de commander vos boulons 
de serrage, 713352726

N° de cde N° Orig. Raccord D Pour type Prix
mm €

713352732M BT20-6 BT20 6 MH22V / MH22VD 61,50
713352734M BT20-8 BT20 8 MH22V / MH22VD 61,50
713352736M BT20-10 BT20 10 MH22V / MH22VD 61,50
713352738M BT20-12 BT20 12 MH22V / MH22VD 61,50

NEW

Mandrins à pinces individuels selon BT20 pour pinces 
ER16 DIN6499

Conviennent pour :
• MH22V et MH22VD

Conseil : N’oubliez pas de commander vos boulons 
de serrage pour serrer vos mandrins à pinces dans votre 
machine, 713352726, ainsi que votre clé à crochet 
ER16M, 713352742

N° de cde 713352741 M
N° Orig. STH2116
Raccord BT20
Pour type ER16
Prix € 61,50

NEW

Tirant de fixation BT20 x 45°.

Convient pour :
• Fixer divers porte-outils dans votre machine
• Par exemple MH22V / MH22VD 

N° de cde 713352726 M
N° Orig. PSBT2045
Poids kg 0,10
Prix € 9,30

NEW
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N° de cde N° Orig. Longu-
eur D D1 L2 Prix

mm mm mm mm €
790003029M BT30-50-6 98.4 25 31.75 18 38,50
790003030M BT30-60-8 108.4 28 31.75 18 38,50
790003031M BT30-60-10 108.4 35 31.75 20 38,50
790003032M BT30-60-12 108.4 42 31.75 22.5 38,50
790003033M BT30-60-14 108.4 44 31.75 22.5 38,50
790003034M BT30-75-16 123.4 48 31.75 24 38,50
790003035M BT30-75-18 123.4 50 31.75 24 38,50
790003036M BT30-75-20 123.4 52 31.75 25 38,50
790003037M BT30-90-25 138.4 65 31.75 24 38,50

Mandrins porte-fraises balancés MAS403 BT30 à queue 
Weldon DIN1835B. 
 
Avantages :
• Mandrins porte-fraises balancés jusque 12.000 tpm
• Concentricité inférieure ou égale à 0,005 mm
• Dureté de surface HRC58-62
• Fabriqués en alliage d’acier carbonisé

Convient pour :
• La plupart des machines CNC avec MAS 403 BT30, et 

bien sûr avec nos F3, F4 et F80.

Conseil : N’oubliez pas de commander vos boulons de 
serrage pour votre F3 / F4 / F80, 790003068

N° de cde N° Orig. Raccord Longu-
eur D D1 Pour type Prix

mm mm mm €
790023078M STH3125 BT30 70 42 31.75 ER25 51,90
790002245M STH3132 BT30 70 50 31.75 ER32 59,90
790002271M STH4125 BT40 70 63 44.45 ER25 59,50
790002248M STH4140 BT40 80 63 44.45 ER40 67,50

Mandrins à pinces individuels selon MAS403 BT pour 
pinces ER DIN6499.

Atouts :
• Selon cône MAS403 BT
• Les pinces de serrage sont équilibrées jusque 12000 tpm
• Concentricité inférieure ou égale à 0,005 mm
• Dureté de surface HRC58-62
• Fabriquées dans un alliage d’acier carbonisé de type AD

Conviennent pour :
• La plupart des machines CNC avec raccord MAS-403 

BT30, évidemment aussi sur nos F3, F4 et F80
• Ainsi que pour les perçeuse-fraiseuses MH22V, 

MH22VD, MH25V, MH25SV, MH35G, MH35V

Conseil : N’oubliez pas de commander vos boulons de 
serrage, 790003068, ainsi que votre clé à crochet ER.

N° de cde N° Orig. Capacité Raccord Diamètre pointe Longueur Prix
t mm mm €

790003006M MBH3108 0.5-8 mm; max. 8000 tpm BT30 36 80 113,00
790003007M MBH3113 1-13 mm; max 8000 tpm BT30 50 100 113,00
790003008M MBH3116 3-16 mm; max 8.000 tpm BT30 57 110 109,00
790003009M MBH4113 1-13 mm; max. 8000 tpm BT40 50 100 124,00
790003010M MBH4116 3-16 mm; max. 8000 tpm BT40 57 105 134,00

Mandrin porte-foret monobloc autoserrant avec cône 
intégré MAS403 BT. 
 
Avantages :
• Plus précis
• Empêche le mandrin de tomber sur la poèce à usiner
• Se fixe facilement avec une clé 
• Dureté de la surface HRC58-62

Convient pour :
• La plupart des machines CNC avec un cône MAS403 

BT
• BT30 peut être utilisé sur nos F3, F4 et F80
• BT40 sur notre F105

Conseil : N’Oubliez pas de commander vos boulons de 
serrage pour votre F3 / F4 / F80, 790003068 

N° de cde N° Orig. Raccord Longueur D D1 Prix
mm mm mm €

790003013M BT30-60-MK2 BT30-CM2 108.4 32 31.75 50,90
790003014M BT30-80-MK3 BT30-CM3 128.4 40 31.75 51,90
790003015M BT40-50-MK2 BT40-CM2 115.4 32 44.45 53,90
713536335M BT40-70-MK3 BT40-CM3 135.4 40 44.45 55,50
790003018M BT40-95-MK4 BT40-CM4 160.4 48 44.45 56,50

Cônes de réduction MAS403 BT30 / BT40 pour prendre des 
mèches coniques 
 
Avantages :
• Concentricité inférieure ou égale à 0,005 mm
• Dureté de surface HRC58-62
• Fabriqués en alliage d’acier carbonisé

Convient pour :
• La plupart des machines CNC avec MAS 403 BT30, 

bien sûr aussi sur nos F3, F4 et F80
• La plupart des machines CNC avec MAS 403 BT40, 

bien sûr aussi sur notre F105
• BT30 pour les perceuses-fraiseuse MH25, MH35
• BT40 pour les perceuses-fraiseuse MH50G et MH5V

Conseil : N’oubliez pas de commander vos boulons de 
serrage

N° de cde N° Orig. Longueur D D1 L2 Prix
mm mm mm mm €

713353340M BT40-50-6 115.4 25 44.45 18 49,90
713353341M BT40-50-8 115.4 28 44.45 18 49,90
713353342M BT40-63-10 128.4 35 44.45 20 49,90
713353343M BT40-63-12 128.4 42 44.45 22.5 49,90
790003039M BT40-63-14 128.4 44 44.45 22.5 49,90
713353344M BT40-63-16 128.4 48 44.45 24 50,90
790003041M BT40-63-18 128.4 50 44.45 24 50,90
713353345M BT40-63-20 128.4 52 44.45 25 50,90
790003043M BT40-90-25 155.4 65 44.45 24 51,90

Mandrins porte-fraises balancés MAS403 BT40 pour 
prendre des fraises à queue Weldon DIN1835B 
 
Avantages :
• Mandrins porte-fraises balancés jusque 12.000 tr/min
• Concentricité inférieure ou égale à 0,005 mm
• Dureté de surface HRC58-62
• Fabriqués en alliage d’acier carbonisé

Convient pour :
• La plupart des machines CNC avec MAS 403 BT40, et 

bien sûr aussi sur notre F105
• Perceuse-fraiseuse MH50G et MH50V

Conseil : N’oubliez pas de commander vos boulons de 
serrage afin de pouvoir fixer vos porte-outils, 713536332

TOOLS
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N° de cde N° Orig. Raccord Longueur D Prix
mm mm €

790002975M CVH3116 BT30 55 16 42,90
790002989M CVH3122 BT30 55 22 44,90
790002990M CVH3127 BT30 55 27 46,90
790002991M CVH3132 BT30 55 32 47,90
790002993M CVH4116 BT40 45 16 47,90
790002994M CVH4122 BT40 45 22 49,90
790002995M CVH4127 BT40 45 27 51,90
790002996M CVH4132 BT40 60 32 55,50

Mandrins porte-fraises combinés balancés DIN6358, double usage longitudinal et transversal, 
avec cône MAS403 BT30/40. 
 
Avantages :
• Portes-fraises balancées jusque 12.000 tpm
• Double usage longitudinal et transversal
• Concentricité inférieure ou égale à 0,005 mm
• Dureté de surface HRC58-62
• Fabriqués en alliage d’acier carbonisé

Conviennent pour :
• Fixer les fraises à surfacer et les fraises en bout à 2 

tailles avec un alésage de 16 à 40 mm
• La plupart des machines CNC avec MAS403 BT30, et 

bien sûr avec nos F3, F4 et F80
• La plupart des machines CNC avec MAS403 BT40, et 

bien sûr avec nos F105
• BT30 pour perceuse-fraiseuse MH25, MH35
• BT40 pour perceuse-fraiseuse MH50G et MH50V

Conseil : N’oubliez pas de commander vos boulons de 
serrage.

N° de cde 790003068 M 713536332 M
N° Orig. PSBT3045 PSBT40
Prix € 5,10 11,50

Boulon de tirage MAS403 BT 
 
BT30 / M12 - 45° convient pour :
• Attirer divers porte-outils MAS403 BT30 / M12
• À utiliser avec MH25 / MH35G / F3 / F4 et F80

BT40 / M16 - 45° convient pour :
• Attirer divers porte-outils MAS403 BT40 / M16
• À utiliser avec MH50 et F105

N° de cde N° Orig. Raccord Cône Poids Dimensions  
(L x l x h) Prix

kg mm €
790004499M MWH30 MAS403 BT30 3,20 205x98x128 41,50
790004500M MWH40 MAS403 BT40 3,80 205x98x128 51,50
790004501M MWH50 MAS403 BT50 11,40 275x150x198 113,00

Support de réglage pour mandrins DIN2080, DIN69871 et MAS403.

Avantages :
• Rapide et sûr
• Serrage/desserrage efficace de vos outils dans vos 

porte-outils
• Application verticale ou horizontale

Convient pour :
• Toute machine CNC équipée du raccord de broche 

correspondant
• ISO et SK même bloc de serrage

N° de cde 790600104 M
N° Orig. BT30W PACK
Poids kg 30,00
Prix € 1.175,00

Pack de 24 porte-outils BT30 version Weldon 
 
Contenu :
• 1 pc 790003029 Porte-outil balancé Weldon BT30-50-6 mm
• 1 pc 790003030 Porte-outil balancé Weldon BT30-60-8 mm
• 1 pc 790003031 Porte-outil balancé Weldon BT30-60-10 mm
• 1 pc 790003032 Porte-outil balancé Weldon BT30-60-12 mm
• 1 pc 790003033 Porte-outil balancé Weldon BT30-60-14 mm
• 1 pc 790003034 Porte-outil balancé Weldon BT30-75-16 mm
• 1 pc 790003035 Porte-outil balancé Weldon BT30-75-18 mm
• 1 pc 790003036 Porte-outil balancé Weldon BT30-75-20 mm
• 1 pc 790003013 Douille de réduction BT30-60-CM2
• 1 pc 790003014 Douille de réduction BT30-80-CM3
• 13 pcs 790003068 Tirant BT30 M12 45°
• 1 pc 790003007 Mandrin monobloc BT30 1-13 mm max 8000rpm
• 1 pc 790003008 Mandrin monobloc BT30 3-16 mm 

max 8.000rpm
• 1 pc 790004499 Appareil de serrage porte-outils 

BT30
• 1 pc 790002245 Porte-taraud BT30 M3 - M12

N° de cde 790600106 M
N° Orig. BT30ER PACK
Nombre 20
Prix € 1.059,00

Pack de 20 porte-outils BT30 version ER 
 
Contenu :
• 1 pc 790003013 Douille de réduction BT30-60-CM2
• 1 pc 790003014 Douille de réduction BT30-80-CM3
• 10 pcs 790003068 Tirant BT30 M12 45°
• 1 pc 790003007 Mandrin monobloc BT30 1-13 mm max 8000 rpm
• 1 pc 790003008 Mandrin monobloc BT30 3-16 mm max 8000 rpm
• 1 pc 790004499 Appareil de serrage porte-outils 

BT30
• 1 pc 790024034 Porte-taraud BT30 M3 - M12
• 3 pcs 790002245 Porte-pince balancé BT30-70-ER32
• 1 pc 713441122 Jeu de pinces ER32 3-20mm 18pcs

TOOLS
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Tête de taraudage de M4-M12 
 
Avantages :
• Solution efficace et économique pour serrer différents 

tarauds sans porte-tarauds supplémentaires
• Le concept empêche les tarauds de se détacher après 

le taraudage
• Avec raccord B16

Conseil : N’oubliez pas de commander votre arbre 
approprié

N° de cde 790024028 M
N° Orig. TKB16
Capacité M 4-12
Raccord B16
Prix € 51,50

Outil de taraudage. Tarauder avec votre perceuse ? C’est 
possible !

Avantages :
• Appareil de taraudage avec raccord cône morse, pour 

douille de taraudage
• Douilles de taraudage non comprises

Convient pour :
• Perceuse avec fonction de taraudage ou avec sens de 

rotation gauche-droite

Conseil : Avec l’adaptateur 790004476, vous pouvez 
utiliser l’appareil de taraudage 790024020 au lieu 
de M6 à M24, de M3 à M24. Avec l’adaptateur 
790004477, vous pouvez utiliser l’appareil de taraudage 
790024022 au lieu de M16 à M40, de M6 à M40. N° de cde 790024018 M 790024020 M 790024022 M

N° Orig. TA1MK2 TA2MK3 TA3MK4
Capacité M M3-M12 M6-M24 M16-M40
Raccord 19 31 48
Prix € 61,90 169,00 289,00

Pinces Rubber flex pour appareil de taraudage
• Pinces flexibles en caoutchouc pour prendre des tarauds 

machine

Convient pour :
• Pour appareil de taraudage TALR

N° de cde N° Orig. Diamètre 
taraud L1 D2 Prix

ф D mm mm €
790004004M RFS10 2.5 - 4.5 11 16 33,90
790004005M RFS11 4,5 - 6,5 11 16 33,90
790004006M RFS20 4 - 7 13 21.5 34,50
790004007M RFS21 7,5 - 10 13 21.5 34,50
790004008M RFS30 8 - 16 15 26.5 37,90
790004009M RFS31 14 - 19 15 26.5 37,90

Tête de taraudage réversible.  
 
Avantages :
• Mécanisme à double ressort pour avance et limiteur 

de couple automatiques, pour prévenir la rupture des 
tarauds

• Fonctionne avec les tarauds de machine standard

Convient pour :
• Perceuses et fraiseuses

Livrée avec :
• 2 pinces rubberflex (pince flexible en caoutchouc)
• Barre d’arêt
• Modèles avec MT équipées d’un cône morse

Conseil : modèle TALR512B16 sans cône morse. Pour le 
choix du cône morse adapté à votre machine, voir index. 
Les pinces flexibles en caoutchouc pour taraudeuses sont 
disponibles séparément.

N° de cde N° Orig. Capacité Raccord Prix
M €

713352042M TALR512B16 M5-M12 B16 498,00
790007218M TALR512MT2 M5-M12 CM2 290,00
790007219M TALR512MT3 M5-M12 CM3 290,00
790007220M TALR820MT3 M8-M20 CM3 307,00
790007221M TALR820MT4 M8-M20 CM4 353,00

TOOLS
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Porte-outil MAS403 BT30 / BT40 pour taraud de M3 à M12.

Points forts :
• Concentricité inférieure ou égale à 0,005 mm
• Dureté de surface HRC58-62
• Fabriqué en alliage d’acier carbonisé
• Fonctionne avec têtes de taraudage de Ø 19 mm
• Avec compensation installée, quand une tête de taraudage est utilisée avec un 

limiteur de couple, le dispositif de sécurité relâchera automatiquement pour éviter la 
rupture du taraud

Convient pour :
• La plupart des machine CNC avec raccord MAS403 BT30, et évidemment aussi sur 

nos F3, F4 et F80, perçeuse-fraiseuse MH25 et MH35
• La plupart des machine CNC avec raccord MAS403 BT40, et évidemment aussi sur 

nos F105, perçeuse-fraiseuse MH50G et MH50V

Conseil : N’oubliez pas de commander les boulons de serrage, ainsi que les têtes de 
taraudage souhaitées.

N° de cde 790024034 M 790024505 M
N° Orig. TP31312 TP41312
Capacité M M3-M12 M3-M12
Raccord BT30 BT40
Raccord ø 19 ø 19
Prix € 113,00 124,00

Porte-outils taraud MAS403 BT avec douilles optionnelles

Douille de taraudage. Adaptateur à changement rapide avec limiteur de couple.

Avantages :
• Adaptateur à changement rapide
• Avec limiteur de couple

Convient pour :
• Utilisation avec des tarauds DIN371 et DIN376. Le taraud est clipsé autour du queue

Conseil : Les douilles sont toujours choisies selon le diamètre du queue et la connection carrée. Taraud non compris. 

N° de cde N° Orig. Raccord Convient pour taraud Diamètre taraud Lame carrée L1 L2 D2 Prix
ф D1 ф D1 ф D mm mm mm mm €

790004162M TKM1930 19 DIN371 M3 3.5 2.7 22,5 25 32 51,50
790004164M TKM1940 19 DIN371 M4 4.5 3.4 22,5 25 32 51,50
790004166M TKM1950 19 DIN371 M5-M6 6 4.3 22,5 25 32 51,50
790004167M TKM1960 19 DIN371 M6 6 4.9 22,5 25 32 51,50
790004168M TKM1980 19 DIN371 M8 8 6.2 22,5 25 32 51,50
790004169M TKM19100 19 DIN371 M10 10 8 22,5 25 32 51,50
790004170M TKM3150 31 DIN371 M5-M6 6 4.3 35 30,5 50 72,50
790004172M TKM3180 31 DIN371 M8 8 6.2 35 30,5 50 72,50
790004173M TKM31100 31 DIN371 M10 10 8 35 30,5 50 72,50
790004180M TKM19801 19 DIN376 M8 6 4.9 22,5 25 32 51,50
790004181M TKM191001 19 DIN376 M10 7 5.5 22,5 25 32 51,50
790004182M TKM19120 19 DIN376 M12 9 7 22,5 25 32 51,50
790004185M TKM31801 31 DIN376 M8 6 4.9 35 30,5 50 72,50
790004186M TKM311001 31 DIN376 M10 7 5.5 35 30,5 50 72,50
790004187M TKM31120 31 DIN376 M12 9 7 35 30,5 50 72,50
790004188M TKM31140 31 DIN376 M14 11 9 35 30,5 50 72,50
790004189M TKM31160 31 DIN376 M16 12 9 35 30,5 50 72,50
790004190M TKM31180 31 DIN376 M18 14 11 35 30,5 50 72,50
790004191M TKM31200 31 DIN376 M20 16 12 35 30,5 50 72,50
790004192M TKM31220 31 DIN376 M22 18 14.5 35 30,5 50 72,50
790004193M TKM31240 31 DIN376 M24 18 14.5 35 30,5 50 72,50
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Jeu de 12 fraises avec queue Weldon DIN1835B.

Avantages :
• Version à 4 dents avec spirale de 30° à droite pour 

une meilleure élimination des copeaux, pour matériaux 
normaux à solides

• Enduites de Titane pour une dureté plus grande et une 
durée de vie 2 à 5 fois plus longue

• De 4 à 12 mm, jeu composé de 6 fraises DIN327D à 2 
dents et 6 fraises DIN844B à 4 dents

• Livré dans un coffret en bois

Convient pour :
• Fraises première utilisation
• Aciers jusqu’à 600 N/mm²

N° de cde 713352113 M
N° Orig. FSW
Nombre de pièces 12
Fraises à 2 dents mm 4-5-6-8-10-12
Fraises à 4 dents mm 4-5-6-8-10-12
Poids kg 0,10
Prix € 77,90

Jeu de 20 fraises à 2 lèvres et 4 lèvres avec queue Weldon 
DIN1835B.

Avantages :
• Version à 4 dents avec spirale de 30° à droite pour 

une meilleure élimination des copeaux, pour matériaux 
normaux à solides

• Enduites de Titanium pour une dureté plus grande et une 
durée de vie 2 à 5 fois plus longue

• De 3 à 20 mm, jeu composé de 10 fraises DIN327D à 2 
dents et 10 fraises DIN844B à 4 dents

• Livré dans un coffret en bois

Convient pour :
• Fraises première utilisation
• Aciers jusqu’à 600 N/mm²

N° de cde 713386200 M
N° Orig. FST
Nombre de pièces 20
Fraises à 2 dents mm 3-4-5-6-8-10-12-14-18-20
Fraises à 4 dents mm 3-4-5-6-8-10-12-14-18-20
Poids kg 1,00
Prix € 145,00

Jeu de fraises à 4 lèvres en carbure monobloc avec revêtement 
TIALN - 18 pcs 
 
Avantages :
• 18 pièces: 3 pcs de 3 / 4 / 6 / 8 / 10 et 12 mm
• Version à 4 lèvres
• Carbure monobloc
• Revêtement TiAlN
• Centrecoupe
• Angle de coupe 35°

Convient pour :
• Fraiseuses CNC avec vitesse d’avance et vitesse réglable

N° de cde 713352118 M
N° Orig. VHM4LS18
Nombre de pièces 18
Fraises à 4 dents mm 3 x 3-4-6-8-10-12
Poids kg 0,80
Prix € 625,00

Jeu de fraises à 2 lèvres radius en carbure monobloc et 
revêtement TIALN - 9 pcs 
 
Avantages :
• 9 pièces: 3 pcs de 4 / 6 / 8 mm
• Version à 2 lèvres
• En carbure monobloc
• Revêtement TiAlN
• Géométrie de coupe en forme d’étoile
• Angle de coupe 30°

Convient pour :
• Fraiseuses CNC avec vitesse d’avance et vitesse réglables

N° de cde 713352116 M
N° Orig. VHMRS9
Nombre de pièces 9
Fraises à 2 dents mm 3 x 4-6-8
Poids kg 0,45
Prix € 259,00

Jeu de 8 fraises limes rotatives en carbure avec pointe brise-cou-
peaux CB.

Avantages :
• Queue cylindrique ø 6 mm
• Pointe brise-coupeaux
• En carbure
• Livré dans un coffret alu avec incrustations

Convient pour :
• Les matériaux suivants : laiton, bronze, cuivre, fonte, 

plastique, acier (60 rc), acier inoxydable, et même pour le 
titane

Contenu :
• 2 fraises cylindriques coupe en bout: B102006, B122506
• 2 fraises cylindriques à bout rond: C061606, C102006
• 2 fraises sphériques: D100906, D121006
• 2 fraises coniques à bout rond: F102006 en F122506

N° de cde 749202000 M
N° Orig. CBSCB8
Poids kg 0,60
Prix € 83,50

L1 L2 D1 D2 SCTI
B102006 64 20 10 6 SB-3M
B122506 69 25 12 6 SB-5M
C061606 60 16 10 6 SC-1M
C102006 64 20 10 6 SC-3M
D100906 53 9 12 6 SD-3M
D121006 55 10,8 10 6 SD-5M
F102006 64 20 12 6 SF-3M
F122506 12 25 6 69 SF-5M

Dimensions fraises rotatives (mm)
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Fraise à copier et à surfacer monobloc avec raccord Cône Morse avec filet. “Made in 
Germany”.

Avantages :
• Haute précision de surfaçage et de rotation
• Corps de la fraise avec division déplacée pour un travail aisé et une coupe régulière
• Corps principal et queue de serrage forment une unité, d’où une distance plus courte broche-

fraise et un serrage stable
• Un porte-fraise supplémentaire n’est pas utile
• Géométrie spéciale pour fraisage à grande vitesse
• Économique, puisque la plaquette peut être facilement retournée en cas de tranchant aplati 

(jusque 12 fois)

Convient pour :
• Usage universel, pour travailler tous les métaux non-ferreux
• Copier et surfacer 

Livré de série avec :
• Mandrin monobloc porte-fraise à surfacer
• 5 plaquettes RDET 1003 MOSN 8026 et clé Allen TX15

N° de cde 713350212 M 713350213 M
N° Orig. KVF02 KVF03
Nombre de lames 5 5
Diamètre extérieur mm 52 52
Tige de raccord MK2/M10 MK3/M12
Diamètre plaquettes mm 10 10
Description ISO RD X.1003 RD X.1003
Pour machine MH20V MB3/B40BE
Poids kg 0,40 0,58
Prix € 228,00 259,00

Fraise à copier et à surfacer monobloc avec connection DIN2080 ISO. “Made in Germany”

Avantages :
• Haute précision de surfaçage et de rotation
• Corps de la fraise avec division déplacée pour un travail aisé et une coupe régulière
• Corps principal et queue de serrage forment une unité, d’où une distance plus courte broche-

fraise et un serrage stable
• Un porte-fraise supplémentaire n’est pas utile
• Géométrie spéciale pour fraisage à grande vitesse
• Économique, puisque la plaquette peut être facilement retournée en cas de tranchant aplati 

(jusque 12 fois)

Convient pour :
• Usage universel, pour travailler tous les métaux non-ferreux
• Copier et surfacer 

Livré de série avec :
• Mandrin monobloc porte-fraise à surfacer
• 5 plaquettes RDET 1003 MOSN 8026 et clé Allen TX15

N° de cde 713350215 M 713350216 M
N° Orig. KVF30 KVF40
Nombre de lames 5 5
Diamètre extérieur mm 52 63
Tige de raccord ISO30 ISO40
Diamètre plaquettes mm 10 10
Description ISO RD X.1003 RD X.1003
Pour machine BF30 MF4V
Poids kg 0,69 1,41
Prix € 304,00 311,00

Fraise à copier et à surfacer monobloc avec connection MAS403 BT. “Made in Germany”

Avantages :
• Haute précision de surfaçage et de rotation
• Corps de la fraise avec division déplacée pour un travail aisé et une coupe régulière
• Corps principal et queue de serrage forment une unité, d’où une distance plus courte broche-

fraise et un serrage stable
• Un porte-fraise supplémentaire n’est pas utile
• Géométrie spéciale pour fraisage à grande vitesse
• Économique, puisque la plaquette peut être facilement retournée en cas de tranchant aplati 

(jusque 12 fois)

Convient pour :
• Usage universel, pour travailler tous les métaux non-ferreux
• Copier et surfacer 

Livré de série avec :
• Mandrin monobloc porte-fraise à surfacer
• 5 plaquettes RDET 1003 MOSN 8026 et clé Allen TX15

N° de cde 713350203 M 713350204 M
N° Orig. KVF31 KVF41
Nombre de lames 5 5
Diamètre extérieur mm 52 63
Tige de raccord BT30 BT40
Diamètre plaquettes mm 10 10
Description ISO RD X.1003 RDX.1003
Pour machine MH25 / MH35 MH50G / F105
Poids kg 1,00 1,00
Prix € 290,00 332,00

NEW
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Tourelle porte-outils à changement rapide à 40 positions.

Avantages :
• Précision de répétition de 0,01 mm
• 40 positions différentes
• Réglage fin par écrou crénelé
• Tête et porte-outil avec denture recitfiée en profil pour le serrage précis et sans jeu 

du porte-outil

Convient pour :
• Tous les tours courants

Livrée de série avec :
• 1 tourelle à changement rapide
• 3 porte-outils pour outils carrés de type D
• 1 porte-outil pour outils ronds de type H

Conseil : montage et/ou adaptations du jeu non compris dans le prix. Ce sont des 
tourelles à changement rapide universelles. À chaque montage, la tourelle du tour doit 
être adaptée, voir 719000400. Ce montant n’est valable que lors de l’achat d’un tour 
neuf Optimum.

N° de cde N° Orig. Description Pour type Poids Prix
mm kg €

790007234M SWHA0 A0 / SWHAA TU2004V 3,75 319,00
790007235M SWHA1 A1 / SWHA1 TU2506-TU2807 4,75 419,00

790007236M SWHE5 E5 / SWH3 TH3309 TH3610 
TH4010 9,00 439,00

790007237M SWHB2 B2 / SWH5 TH42 TH46 12,50 595,00
790007238M SWHC3 C3 / SWH7 TH56 15,00 949,00

Porte-outils pour outils carrés supplémentaires. Permet de compléter votre assortiment.

Convient pour :
• Tourelle porte-outils à changement rapide MW Mach, Optimum

Conseil : également disponible : porte-outils pour outils ronds. Barres d’alésage et 
cônes morses sont également disponibles sur demande.

N° de cde N° Orig. Pour type Pour tour Burins carrés Longueur Prix
mm mm €

790007253M BHV12X50 A0/SWHAA TU1503V 12 50 72,50
790007240M BHV20X90 A1/SWH1 TU2404-TU2406-TU2506-TU2807 20 90 77,50
790007243M BHV20X100 E5/SWH3 TH3309 TH3610 TH4010 20 100 82,50
790007314M BHV25X100 E5/SWH3 TH3309 TH3610 TH4010 25 100 82,90
790007246M BHV25X120 B2/SWH5 TH42 TH46 25 120 88,50
790007247M BHV32X140 B2/SWH5 TH42 TH46 32 140 129,00
790007250M BHV32X150 C3/SWH7 TH56 32 150 162,00
790007251M BHV40X170 C3/SWH7 TH56 40 170 182,00

Porte-outils supplémentaires pour outils ronds de type B, pour compléter votre 
assortiment.

Convient pour :
• Tourelle porte-outils à changement rapide MW Mach, Optimum

Conseil : également disponible : porte-outils pour outils carrés. Des barres d’alésa-
ge et des cônes morses sont également disponibles sur demande.

N° de cde N° Orig. Pour type Pour tour Burins ronds Longueur Prix
mm mm €

790007254M BHR12X50 A0/SWHAA TU1503V 12 50 72,50
790007241M BHR20X90 A1/SWH1 TU2404-TU2406-TU2506-TU2807 20 90 87,50
790007244M BHR30X100 E5/SWH3 TH3309-TH3310-TH4010 30 100 99,50
790007248M BHR32X130 B2/SWH5 TH42-TH46 32 130 119,00
790007252M BHR50X160 C3/SWH7 TH56 40 160 217,00

TOOLS
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Pointe tournante allongée de précision 60° (avec pointe prolongée).

Avantages :
• Facilite le travail de pièces difficiles à manipuler
• Qualité d’atelier
• CM1 pointe tournante standard, raccourcie pour TU1503V

N° de cde N° Orig. Raccord Pour type Prix
CM €

713440700M MCM1 1 “raccourci” TU1503V 40,90

790007216M MCM2 2 TU2004-TU2304-TU2406
TU2506-TU2807 36,50

790004697M MCM3 3 TU3008-D320-D330-D360 
TH3309-TH3310 48,50

790004698M MCM4 4 D420-D460-TH46 51,50

790007214M MCM5 5 D560-TH56-D660
 TU8020-TU8030 99,50

Pointe tournante avec 7 pointes interchangeables.

Avantages :
• Roulement de précision garantissant une rotation précise
• Corps en acier trempé et rectifié

Livrée de série avec :
• Point tournante
• 7 pointes interchangeables
• Coffret de rangement

IN
F

O

N° de cde N° Orig. Raccord Précision Vitesse maximale Prix
CM mm tpm €

713440732M SMC2 2 0,008 4000 145,00
713440733M SMC3 3 0,008 3000 165,00
713440734M SMC4 4 0,008 2500 176,00

IN
F

O
Mandrins porte-pinces ER pour tours de type 
Optimum

Avantages :
• Pour pinces ER DIN6499
• Avec raccord cône court ou cylindrique

Convient pour :
• Tours avec la même broche

N° de cde N° Orig. Pour type Raccord Pince ER Prix
€

713440281M ERS ER16 TU1503V Cône court ER16 61,90
713440305M ERS CER25 TU2004V Cylindrique ER25 75,90
713440505M ERS C2ER25 TU2404 TU2406 TU2304 Cylindrique ER25 88,90
713440506M ERS CER32 TU2404 TU2406 Cylindrique ER32 93,50
713441305M ERS KER25 TU2506 / TU2807 Cône court ER25 113,00
713441306M ERS KER32 TU2506 TU2807 Cône court ER32 134,00

Faux plateau pour tour 
 
Avantages :
• Pour la fixation de formes spéciales ou plus grandes
• En fonte

N° de cde N° Orig. Diamètre Pour type Prix
mm €

713440295M ZVP170 170 TU2004V 47,50
713440352M ZVP200 200 TU2304 86,90
713441352M ZVP240 240 TU2506 67,50
713440552M ZVP250 250 TU2404 /06 62,90
713441452M ZVP265 265 TU2807 73,50

Mandrin porte-pinces 5C avec raccord Camlock.

Avantages :
• Raccord Camlock DIN55029 (DIN ISO 702-2)
• Précision de rotation 0,02 mm

Convient pour :
• Les tours Optimum

Conseil : Pinces 5C non comprises, voir 713441509

N° de cde N° Orig. Raccord Pour type Prix
€

713441554M CC5C14 D1-4” TU3008 TH3309 719,00
713441555M CC5C15 D1-5” TH3610 TH4010 739,00
713441556M CC5C16 D1-6” D420 TH46 759,00
713441558M CC5C18 D1-8” TH4615V TH56 845,00

IN
F

O

Faux plateau pour tour avec connection Camlock 
 
Avantages :
• Pour la fixation de formes spéciales ou plus grandes
• En fonte
• Connection Camlock DIN55029

N° de cde N° Orig. Diamètre Raccord Tour Prix
mm €

713442976M VPC4300 300 Camlock D1-4 TU3008 - TH3309 113,00
713442978M VPC5330 330 Camlock D1-5 TH3610 - TH4010 134,00
713442980M VPC6350 350 Camlock D1-6 TH42 - TH46 176,00
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Mandrin concentrique à 3 mors DIN6350 montage à bride 
 
Avantages :
• Qualité standard
• Exécution en fonte
• Raccord cylindrique selon DIN6350
• Précision de rotation < 0,05 mm
• Bride nécessaire pour le montage

Livré avec :
• Jeu de 3 mors intérieurs
• Jeu de 3 mors extérieurs
• Clé de mandrin

Conseil : Montage sur tour non inclus

N° de cde N° Orig. Diamètre D D1 D2 D3 d H H1 h Vitesse Prix
mm mm mm mm mm M mm mm mm tpm €

713440287M ZKO380 80 80 55 66 16 6 66 50 3,5 4000 113,00
713442710M ZKO3100 100 100 72 84 22 8 74,5 55 3,5 3500 124,00
713442712M ZKO3125 125 125 95 108 30 8 84 58 4 3000 137,00
713442716M ZKO3160 160 160 130 142 40 8 95 65 5 2150 207,00

Mandrin concentrique 4 mors pour raccord à bride 
DIN6350 
 
Avantages :
• Qualité standard
• Exécution en fonte
• Raccord cylindrique selon DIN6350
• Précision de rotation plus grande que 0,05 mm
• Une bride de raccord est nécessaire pour ces mandrins

Livré avec :
• Set de 4 mors intérieurs
• Set de 4 mors extérieurs
• Clé de mandrin

Conseil : Montage sur tour non inclus

N° de cde N° Orig. Diamètre D D1 D2 D3 d H H1 h Vitesse Prix
mm mm mm mm mm M mm mm mm tpm €

713442808M ZKO480 80 80 55 66 16 6 66 50 3,5 4300 124,00
713442810M ZKO4100 100 100 72 84 22 8 74,5 55 3,5 3400 155,00
713442812M ZKO4125 125 125 95 108 30 8 84 58 4 2750 161,00
713442816M ZKO4160 160 160 130 142 40 8 95 65 5 2150 224,00

Mandrin concentrique 3 mors avec raccord Camlock 
DIN55029. 
 
Avantages :
• Qualité standard
• Exécution en fonte
• Avec montage direct grâce à la bride intégrée
• Précision de rotation supérieure à 0,05 mm

Livré avec :
• Set de 3 mors intérieurs
• Set de 3 mors extérieurs
• Clé de mandrin

Conseil : Montage sur tour non inclus.

N° de cde N° Orig. Diamètre Raccord D D3 H H1 G Vitesse Prix
mm mm mm mm mm tpm €

713442761M ZKC3-160-4 160 D1-4” 160 40 100 70 3 2400 238,00
713442762M ZKC3-200-4 200 D1-4” 200 50 120 86 3 2000 311,00
713442763M ZKC3-200-6 200 D1-6” 200 50 128 86 6 2000 323,00
713442764M ZKC3-200-5 200 D1-5” 200 50 120 86 4 3000 349,00
713442765M ZKC3-250-6 250 D1-6” 250 70 140 98 6 1600 425,00
713442768M ZKC3-315-8 315 D1-8” 315 105 180 103,5 6 1200 869,00
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Mandrins 3 mors BISON DIN6350 pour montage avec bride / flanche

Avantages :
• Montage avec bride
• Haute précision de concentricité 

   ø 160       0,003 mm 
   ø 200 - ... 0,005 mm

• Surfaces de travail rectifiées
• Construction en fonte
• Différents mors disponibles en option
• Qualité européenne

Conviennent pour :
• Tous les tours conventionnels
• Les tourneurs un peu plus exigeants

Livrés avec :
• 1 jeu de 3 mors externes étagés (pour forage)
• 1 jeu de 3 mors internes étagés (pour tournage)
• 1 clé de mandrin

N° de cde N° Orig. Diamètre Diamètre extérieur de serrage Diamètre intérieur serrage Prix
mm mm mm €

790710125M 3204-125 125 39-83 / 80-125 / 34-74 / 72-115 3-50 339,00
790710160M 3204-160 160 50-107 / 98-160 / 42-100 / 94-154 3-64 342,00
790710200M 3204-200 200 60-145 / 130-200 / 52-135 / 120-202 4-90 435,00
790710250M 3204-250 250 77-188 / 160-250 / 62-174 / 145-256 5-118 619,00
790710315M 3204-315 315 90-215 / 190-315 / 78-200 / 172-299 10-131 895,00

Mandrins BISON à 3 mors avec connection Camlock 
DIN55029 / DIN ISO 702-2

Avantages :
• Montage direct sans bride
• Travail plus proche de la tête du tour
• Haute précision de concentricité 

   ø 160       0,003 mm 
   ø 200 - ... 0,005 mm

• Surfaces de travail rectifiées
• Construction en fonte
• Différents mors disponibles en option
• Qualité européenne

Conviennent pour :
• Tous les tours avec nez de broche Camlock DIN55029
• Les tourneurs un peu plus exigeants

Livrés avec :
• 1 jeu de 3 mors externes étagés (pour forage)
• 1 jeu de 3 mors internes étagés (pour tournage)
• 1 clé de mandrin

N° de cde N° Orig. Pour Diamètre D1 ST1:4 B E F Q J Prix
mm mm mm mm mm mm €

790701604M 3244-160/4 TH3309 D320 D330 160 D1-4” 4 81,5 42 85 3 32 585,00
790702004M 3244-200/4 TH3309 D320 D330 200 D1-4” 3 91 51.5 75 3 29 695,00
790702005M 3244-200/5 TH3610 TH4010 200 D1-5” 4 91 55 85 3 29 675,00
790702006M 3244-200/6 TH42 TH46 200 D1-6” 5 91 55 133,4 4 29 695,00
790702505M 3244-250/5 TH3610 TH4010 250 D1-5” 6 91 55 133.4 4 45 1.105,00
790702506M 3244-250/6 TH42 TH46 250 D1-6” 6 103,5 76 133,4 4 34 965,00
790702508M 3244-250/8 TH56/D660/TU80 250 D1-8” 8 103,5 76 171,4 4 34 959,00
790703158M 3244-315/8 TH4615V TH56 315 D1-8” 8 117,7 103 171,4 4 43 1.309,00

Mandrin concentrique 4 mors pour raccord Cam-
lock DIN55029 
 
Avantages :
• Qualité standard
• Exécution en fonte
• Avec montage direct grâce à la bride intégrée
• Précision de rotation mieux que 0,05 mm

Livré avec :
• Jeu de 4 mors intérieurs
• Jeu de 4 mors xtérieurs
• Clé de mandrin

Conseil : Montage sur tour non inclus

N° de cde N° Orig. Diamètre Raccord D D3 H Vitesse H1 G Prix
mm mm mm mm tpm mm €

713442840M ZKC4-160-4 160 D1-4” 160 40 95 2150 70 3 291,00
713442843M ZKC4-200-4 200 D1-4” 200 50 109 1700 86 3 304,00
713442845M ZKC4-200-5 200 D1-5” 200 55 109 1700 86 290,00
713442846M ZKC4-200-6 200 D1-6” 200 50 109 1700 86 6 400,00
713442852M ZKC4-250-6 250 D1-6” 250 70 120 1375 95 6 405,00
713442856M ZKC4-315-8 315 D1-8” 315 105 142,5 1200 106 6 799,00



226  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

01.9 CONSOMMABLES & ACCESSOIRES | OUTILS DE SERRAGE

Jeu de 10 pièces barreaux traités en acier rapide.

Avantages :
• Qualité HSS
• Rond/carré/rectangulaire 
• Longueur 100 & 200 mm

Contenu : 
• Carré (4 pièces) 6x6x200, 8x8x200,10x10x200, 12x12x200 mm
• Rond (3 pièces) 5x100, 8x100, 12x100 mm
• Rectangulaire (3 pièces) 4x8x200, 5x10x200, 6x12x200 mm

N° de cde 790007200 M
N° Orig. SDS200
Type droit/rond
Poids kg 4,00
Prix € 51,50

Set de 11 burins à plaquettes brasées 
 
Avantages :
• Qualité P20/P30
• Selon DIN
• Avec plaquettes brasées
• Burins intérieurs, extérieurs et droits
• Burins gauche et droite

Convient pour :
• Jeu de burins pour première utilisation
• Bricoleurs

N° de cde N° Orig. Raccord carré Poids Prix
mm kg €

713441008M DBS1108 8 1,00 50,90
713441108M DBS1110 10 1,36 58,90
713441508M DBS1116 16 3,12 82,90
713441808M DBS1120 20 4,00 101,00

Set de 5 burins de filetage internes.

Avantages :
• 5 burins de filetage ISO avec raccords de 8/10/12/16/20 mm de diamètre
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à changement rapide à partir de 

20 mm ou plus
• Tours Optimum : D420, TU4210V, TH46-série

N° de cde 713441650 M
N° Orig. IDRABS520
Taille mm 8-20
Poids kg 2,45
Prix € 185,00 Gauche vers droite : no. 64 - 65 - 66 - 67 - 68

Set de 3 burins de tournage internes ISO. 

Avantages :
• 3 burins de tournage internes
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 10x10 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à changement rapide à partir de 

12 mm ou plus
• Tours Optimum : TU2304, TU2404, TU2406, TU2506 et TU2807

N° de cde 713441640 M 713441641 M
N° Orig. IWDBS310 IWDBS312
Taille mm 10 12
Poids kg 1,98 2,35
Prix € 61,90 83,50

Gauche vers droite : no. 61 - 62 - 63
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Set de burins de saignage AFB16. 
 
Applications :
• Saignage dans toutes sortes de pièces sur tours à métaux
• Différentes largeurs : 2,2 et 3,1 mm
• Utilisable avec porte-outils carrés ou porte-outils à changement rapide avec une 

hauteur de raccord de 16 mm

Convient pour :
• Tous les tours avec porte-outils carré ou porte-outils à changement rapide avec 

une hauteur de raccord de 16 mm

Livré avec :
• 1 x burin de saignage SLTBN 16-05
• 1 x burin de saignage SLIH 26-2
• 1 x burin de saignage SLIH 26-3
• 5 x plaquette GTN2 ( largeur de saignage 2,2 mm )
• 5 x plaquette GTN3 ( largeur de saignage 3,1 mm )
• Coffret de rangement en aluminium

N° de cde 713440653 M
N° Orig. AFB16
Largeur de tronçonnage mm 2,2 / 3.1
Pour D320-D330-D360-TH3309-TH3310-TH4010
Poids kg 3,00
Prix € 145,00

Set de burins de saignage AFB20. 
 
Applications :
• Saignage dans toutes sortes de pièces sur tours à métaux
• Différentes largeurs : 3,1 et 4,1 mm
• Utilisable avec porte-outils carrés ou porte-outils à changement rapide avec une 

hauteur de raccord de 20 mm

Convient pour :
• Tous les tours avec porte-outils carré ou porte-outils à changement rapide avec une 

hauteur de raccord de 20 mm

Livré avec :
• 1 x burin de saignage SLTBN 20-05
• 1 x burin de saignage SLIH 26-3
• 1 x burin de saignage SLIH 26-4
• 5 x plaquette GTN3 ( largeur de saignage 3,1 mm )
• 5 x plaquette GTN4 ( largeur de saignage 4,1 mm )
• Coffret de rangement en aluminium

N° de cde 713440654 M
N° Orig. AFB20
Largeur de tronçonnage mm 3.1 / 4.1
Pour D420-D460-TH46-TH56
Poids kg 4,00
Prix € 165,00

Set de burins de saignage AFB25. 
 
Applications :
• Saignage dans toutes sortes de pièces sur tours à métaux
• Différentes largeurs : 3,1 et 4,1 mm
• Utilisable avec porte-outils carrés ou porte-outils à changement rapide avec une 

hauteur de raccord de 25 mm

Convient pour :
• Tous les tours avec porte-outils carré ou porte-outils à changement rapide avec 

une hauteur de raccord de 25 mm

Livré avec :
• 1 x porte-lame à tronconner SLTBN 25-05
• 1 x lame de tronçonnage SLIH 26-3
• 1 x lame de tronçonnage SLIH 26-4
• 5 x plaquette GTN3 (largeur de saignage 3,1 mm )
• 5 x plaquette GTN4 (largeur de saignage 4,1 mm )
• Coffret aluminium avec incrustations

N° de cde 713440655 M
N° Orig. AFB25
Largeur de tronçonnage mm 3.1 / 4.1
Pour D660 TU8020 TU8030
Poids kg 5,00
Prix € 165,00
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Set de 5 burins de 16 mm avec plaquettes en carbure, livrés 
dans un coffre de rangement aluminium avec incrustations.

Avantages :
• 5 burins externes, dont un burin à gauche, un burin 

droit et trois burins à droite
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en 

carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 16x16 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à 

changement rapide à partir de 16 mm ou plus
• Tours Optimum : TU3008, TH3309, TH3310, 

TH4010, D320, D330 et D360

N° de cde 713441668 M
N° Orig. DBS0516
Hauteur H1 16
Nombre 5
Poids kg 1,00
Prix € 186,00

Set de 5 burins de 8 mm avec plaquettes en carbure, livrés 
dans un coffre de rangement aluminium avec incrustations.

Avantages :
• 5 burins externes, dont un burin à gauche, un burin 

droit et trois burins à droite
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en 

carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 8x8 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à 

changement rapide à partir de 10 mm ou plus
• Tours Optimum : TU1503V, TU2004V en TU2304

N° de cde 713441662 M
N° Orig. DBS0508
Nombre 5
Hauteur H1 8
Poids kg 1,00
Prix € 82,90

Set de 5 burins de 10 mm avec plaquettes en carbure, livrés 
dans un coffre de rangement aluminium avec incrustations. 
 
Avantages :
• 5 burins externes, dont un burin à gauche, un burin 

droit et trois burins à droite
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en 

carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 10x10 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à 

changement rapide à partir de 12 mm ou plus
• Tours Optimum : TU2304, TU2404, TU2406, TU2506 et 

TU2807

N° de cde 713441664 M
N° Orig. DBS0510
Nombre 5
Hauteur H1 10
Poids kg 1,00
Prix € 93,50

Set de 5 burins de 12 mm avec plaquettes en carbure, livrés 
dans un coffre de rangement aluminium avec incrustations.

Avantages :
• 5 burins externes, dont un burin à gauche, un burin 

droit et trois burins à droite
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en 

carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 12x12 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à 

changement rapide à partir de 12 mm ou plus
• Tours Optimum : TU2304, TU2404, TU2406, TU2506 et 

TU2807

N° de cde 713441666 M
N° Orig. DBS0512
Nombre 5
Hauteur H1 12
Poids kg 1,00
Prix € 124,00

Set de burins de tournage complémentaire à 
DBS0516.

Avantages :
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en 

carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 16x16 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à 

changement rapide à partir de 16 mm ou plus
• Tours Optimum : TU3008, TH3309, TH3310, 

TH4010, D320, D330 et D360

N° de cde 713441610 M
N° Orig. DBHM0516
Nombre 5
Raccord mm 16
Poids kg 3,00
Prix € 161,00

01.9 CONSOMMABLES & ACCESSOIRES | OUTILS DE SERRAGE
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Kit de burins de tournage complémentaire à DBS0525 
(713441672) 
 
Composé de :
• 5 burins ISO, hauteur 25 mm
• Dans un coffret alu verrouillable avec incrustation

Convient pour :
• Utilisation avec les plaquettes ISO

Burins de tournage 
46      MVVNN 2525 M16 
47      SER 2525 M16 
48      PRGNR 2525 M12 
49      PRANN 2525 M16 
50      MVJNR 2525 M16 N° de cde 713441623 M

N° Orig. DBHM0525
Poids kg 5,00
Prix € 231,00

Set de 5 burins de 20 mm avec plaquettes en carbure, livrés 
dans un coffre de rangement aluminium avec incrustations.

Avantages :
• 5 burins externes, dont un burin à gauche, un burin 

droit et trois burins à droite
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en 

carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 20x20 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à 

changement rapide à partir de 20 mm ou plus
• Tours Optimum : D420, TU4210V, TH46-série

N° de cde 713441670 M
N° Orig. DBS0520
Nombre 5
Poids kg 2,00
Prix € 203,00

Set de burins de tournage supplémentaire 20 mm, 5 pièces.

Avantages :
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en 

carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 20x20 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à 

changement rapide à partir de 20 mm ou plus
• Tours Optimum : D420, TU4210V, TH46-série

N° de cde 713441617 M
N° Orig. DBHM0520
Poids kg 4,00
Prix € 192,00

N° de cde 713441672 M
N° Orig. DBS0525
Nombre 5
Poids kg 2,00
Prix € 238,00

Set de 5 burins de 25 mm avec plaquettes en carbure, livrés 
dans un coffre de rangement aluminium avec incrustations.

Avantages :
• 5 burins externes, dont un burin à gauche, un burin 

droit et trois burins à droite
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en 

carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 25x25 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à 

changement rapide à partir de 25 mm ou plus
• Tours Optimum : TH4610, TH4615, TH4620, TH4615V

Set de 5 burins de 32 mm avec plaquettes en carbure, livrés 
dans un coffre de rangement aluminium avec incrustations.

Avantages :
• 5 burins externes, dont un burin à gauche, un burin 

droit et trois burins à droite
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en 

carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 32x32 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à 

changement rapide à partir de 32 mm ou plus
• Tours Optimum : D560-série, TH56-série, D660-série, 

TU80-série

N° de cde 713441674 M
N° Orig. DBS0532
Nombre 5
Poids kg 3,00
Prix € 311,00
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TOOLS

Set de tarauds machine 3 en 1. 7 pièces.

Convient pour :
• Pour perceuses et tournevis électriques sans fil

Avantages :
• Métrique M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10
• Qualité: HSS-G (rectifié)
• Ces tarauds machine combinent 3 fonctions en 1: forage, 

filetage et fraisage
• Porte-embout magnétique avec raccord hexagonal ¼
• Emballé dans un coffret plastique

Conseil : mèches de taraudage disponible individuellement 

N° de cde 747150310 M
N° Orig. SKC7ETM
Nombre de pièces 6

Tailles M3 - M4 - M5 - M6 
- M8 - M10

Type de taraud Taraud machine
Prix € 51,90

Jeu de tarauds machine trous passants HSS M2 – 7 pièces.

Avantages :
• Filetage métrique
• Qualité HSS-G - dureté HV 750
• DIN371B et à partir de M12 DIN376B
• Angle verticale 60°
• Forme B trous passant 
• Lubrification nécessaire pour prestations optimales
• Emballé dans une cassette en pvc de haute qualité

Convient pour :
• Le taraudage général dans l’acier
• Appareils de taraudage, têtes de taraudage, bras de 

taraudage pneumatiques

N° de cde 713051057 M
N° Orig. MTMS7
Nombre de pièces 7

Tailles M3 - M4 - M5 - M6 - M8 
- M10 - M12

Type de taraud Taraud machine
Prix € 38,50

Set de 15 pièces HSS M2 jeu de tarauds machine et mèches. 
 
Contenu :
• 7 tarauds HSS M2 allant de M3 à M12
• Tourne à gauche pour tarauds M3-M12
• 7 mèches rectifiées correspondantes pour les tarauds
• Emballé dans une cassette en métal de haute qualité

N° de cde 713051015 M
N° Orig. MTMS15
Nombre de pièces 15

Tailles mèches mm 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 
8,5 - 10,2

Tailles M3 - M4 - M5 - M6 - M8 
- M10 - M12

Type de taraud Taraud machine
Prix € 55,50

Set de 21 tarauds à main HSS-G. 
 
Avantages :
• Métrique  M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
• Selon DIN352
• Qualité HSS-G
• Chaque taraud se compose d’un set de 3 tarauds
• Emballé dans un coffret plastique solide

N° de cde 742140401 M
N° Orig. SKC21ETM
Nombre de pièces 21

Tailles M3 - M4 - M5 - M6 - M8 
- M10 - M12

Type de taraud Taraud à main
Prix € 82,90

Set de tarauds et filières. 30 pièces.

Avantages :
• Capacité M3 à M12 métrique
• Qualité : HSS-G (rectifié)
• Qualité européenne

Contenu :
• 21 tarauds manuels DIN352 (sets de 3 pièces) 

    M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
• 1 porte-taraud réglable 1 ½
• 7 filières correspondantes
• 1 porte-filière fixe pour filière ronde ø 25x9 mm
• Emballé dans un coffret métallique

N° de cde 742140501 M
N° Orig. SKC30ETM
Nombre de pièces 30
Tailles 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
Type de taraud Taraud à main
Prix € 136,00
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TOOLS

Jeu de tarauds à main et filières. 40 pièces.

Avantages :
• Métrique
• Qualité : acier Tungstène

Contenu :
• 17 tarauds à main : 

M3X0,5 - M3X0,6 - M4X0,7 - M4X0,75 - M5X0,8 - M5X0,9 -  
M6X1,0 - M6X0,75 -   M7X0,75 - M7X1,0 - M8X1,0 - M8X1,25 - 
M10X1,25 - M10X1,50 - M12X1,5 -   M12X1,75 - 1/8”NPT

• 1 porte-taraud réglable M3-M12
• 1 porte-taraud court avec poignée en T
• 17 filières correspondantes
• 1 porte-filière fixe pour filière ronde ø 25,4
• 1 tournevis
• 1 calibre de filetage
• Avec incrustations
• Coffret de rangement plastique

N° de cde 748104040 M
N° Orig. SKC40ETM
Nombre de pièces 40
Type de taraud Taraud à main
Dimensions (L x l x h) mm 320x200x40
Prix € 45,50

Coffret de tarauds et filières. 110 pièces. Tailles métri-
ques, de M2 à M18.

Avantages :
• Capacité M2 à M18
• Tailles métriques
• Qualité : acier Tungstène

Contenu :
• 70 tarauds à main (sets de 2 pièces)
• 1 porte-taraud réglable M6-M20
• 1 porte-taraud réglable M3-M12
• 1 porte-taraud court avec poignée en T
• 35 filières correspondantes
• 1 porte-filière fixe pour filière ronde ø 25,4
• 1 porte-filière fixe pour filière ronde ø 38,1
• Livré dans un coffret métallique solide avec incrustations 

 

N° de cde 748401100 M
N° Orig. SKC110ETM
Nombre de pièces 110
Type de taraud Taraud à main
Poids kg 8,00
Prix € 135,00

Set de tarauds et filières. 110 pièces. UNC-UNF-UNS-
NPT.

Avantages :
• UNC, UNF, UNS, NPT, métrique
• Qualité : acier Tungstène

Contenu :
• 70 tarauds à main (sets de 2 pièces)
• 1 porte-taraud réglable 1/16” - 1/2”
• 1 porte-taraud réglable 1/4” - 3/4”
• 1 porte-taraud court avec poignée en T
• 35 filières correspondantes
• 1 porte-filière rond fixe 1”
• 1 porte-filière rond fixe 1”1/2
• Livré dans un coffret métallique solide, avec incrustations

N° de cde 748401200 M
N° Orig. SKC110ETS
Nombre de pièces 110
Type de taraud Taraud à main
Poids kg 8,00
Prix € 136,00

Jeu d’extracteurs de vis à bout fileté “Out-you-Come” de 
N°1 à N°6, pour extraire les vis et boulons.

Caractéristiques :
• Filetage à gauche
• Spirale et pas fin
• Numéro de 1 à 6, avec une plage de M3 à M24
• En acier à haute teneur en carbone

N° de cde 748529000 M
N° Orig. DEU16
Poids kg 0,15
Prix € 9,90

Set de réparation de filetage – Métrique – M5 à M12.

Avantages :
• Set spécial pour la réparation de filetage

Fonctionnement : 
• Le filet cassé est d’abord percé, ensuite un nouveau filet est 

réalisé et un insert est placé

Conseil : Autres sets sur demande : M, BSW, BSF, UNC, 
UNF

N° de cde 748300201 M
N° Orig. SDHM5M12

Tailles de tarauds Métri-
que

5x0,8 - 6x1,0 - 8x1,25 - 
10x1,5 - 12x1,75

Convient pour 
mèche mm 5,2 - 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4

Outil d’insertion n°. 8 - 9 - 11 - 13 - 15
Outil rompre le 
goujion n°. 8 - 9 - 11 - 13 - 15

Nombre de 
bobines 

25 (M5) - 25 (M6) - 25 
(M8) - 25 (M10) - 10 (M12)

Prix € 207,00

 TARAUDS ET FILIÈRES
WWW.VYNCKIER.BIZ
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TOOLS

Tête d’alésage de précision avec 8 barres d’alésage à plaquettes 
 
Avantages :
• Choix entre différents raccords DIN2080 : ISO30 ou ISO40 ou ISO50

Livrée de série avec :
• 8 barres d’alésage BJ2008-32L / BJ2010-40L / BJ2014-53L / BJ2016-68L / 

BJ2020-83L / BJ2025-96L / BJ2030-115L / BJ20-L20-100L
• Agrandissement du diamètre et boîtier robuste

Conseil : Livrée sans plaquettes, n’oubliez pas de les commander.

N° de cde 713352127 M 713352128 M 713352129 M
N° Orig. PKK308 PKK408 PKK508
Raccord ISO 30 40 50
Nombre 8 8 8
Capacité mm 8-280 8-280 8-280
Poids kg 3,00 4,00 6,00
Prix € 1.245,00 1.409,00 1.445,00

Tête à aléser sans avance automatique type C.

Convient pour :
• Utilisation universelle pour forages, réparations de filets, taraudage... 

Caractéristiques :
• Précision de 0,01 mm (division)
• Utilisable horizontalement ou verticalement
• En acier trempé et rectifié avec précision
• Munie d’un filetage

Conseil : Après avoir choisi la tête d’alésage qui convient, choisissez l’arbre et les 
burins correspondants.

N° de cde 790003948 M 790003950 M 790003952 M
N° Orig. KKC2 KKC3 KKC4
Diamètre mm 50 75 100
Outils 12 18 25
Capacité mm 10-125 12-225 15-320
Raccord 1-1/2” x 18 1-1/2” x 18 1-1/2” x 18
Poids kg 1,00 1,00 1,00
Prix € 67,50 82,90 155,00

Jeu d’outils avec plaquettes brasées Tungstène pour têtes d’alésage.

N° de cde 713440912 M 790007225 M 790007226 M
N° Orig. KBS912 KBS1218 KBS625
Nombre 9 12 6
Lame mm 12 18 25
Pour KKC2 KKC3 KKC4
Poids kg 1,00 1,00 1,50
Prix € 41,50 57,50 82,90

Arbre pour tête d’alésage ISO Arbre pour tête d’alésage BT

Arbre pour têtes d’alésage de type C.

Convient pour :
• La plupart des machines

Caractéristiques :
• L’arbre peut être changé de temps en temps
• Connexion côté tête d’alésage 1-1/2” x 18

N° de cde N° Orig. Raccord Pour machine Poids Prix
kg €

790007222M OSK02 CM2 B20/D23Pro 0,10 34,50
790003944M OSK03 CM3 B25/D26Pro 1,00 43,50
790003945M OSK04 CM4 D33PRO/DH35G 1,00 43,50
790007223M OSK0210 CM2/M10 MH20V 0,10 36,50
790007224M OSK0312 CM3/M12 B40BE/MB3 0,30 34,50
790003947M OSK0416 CM4/M16 MB4/MB4P 1,00 41,50
790003942M OSK30 ISO30 BF30 1,00 50,50
790003943M OSK40 ISO40 MF4V/MT100 1,00 51,90
790003941M OSK31 BT30 MH25 / MH35 0,40 46,90
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TOOLS

Plaquettes pour barres d’alésage de la tête d’alésage PKK30-40-50 
 
Avantages :
• Adpatez la technique des plaquettes à votre travail d’alésage
• Plaquettes disponible pour l’acier et l’aluminium
• Emballées par 10 pcs

N° de cde N° Orig. Numéro de burin Poids Prix
kg €

713352136M 3352136 Pour N° 7 / 8 Acier 0,25 134,00
713352137M 3352137 Pour Nr. 5 / 6 acier 0,25 134,00
713352138M 3352138 Pour Nr. 1, 2, 3 et 4 acier 0,25 134,00
713352141M 3352141 Pour Nr. 7 / 8 Alu 0,25 134,00
713352142M 3352142 Pour Nr. 5 / 6 Alu 0,25 134,00
713352143M 3352143 Pour Nr. 1, 2, 3 et 4 Alu 0,25 134,00

Kit tête d’alésage de précision

Avantages :
• Utilisation horizontale et verticale
• En acier haute qualité, trempée et rectifiée avec précision
• Gamme de diamètres de 10 à 220 mm

Convient pour :
• Réparer trous précis, etc.

Livrée avec :
• Burin d’alésage
• Clé Allen
• Rallonge
• Pièce de serrage

N° de cde 713352083 M 713352084 M
N° Orig. OSP03 OSP04
Raccord MK/CM3 CM4/M16
Poids kg 4,00 1,70
Prix € 371,00 370,00
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Huile de refroidissement - 5 litres.

Fluide d’usinage biostable avec d’excellentes capacités de refroidissement et de lubrification.

Caractéristiques :
• Excellentes propriétés anti-rouille, anti-corrosion et anti-mousse
• Sans chlore et sans amine, couleur: blanc laiteux
• Applications : lubrification / refroidissement dans le travail des métaux ferreux et non ferreux
• Se mélange très bien avec de l’eau dure
• Inoffensif pour la peau et pour les pièces des machines

Champ d’application :
• Forage, taraudage, tournage, fraisage, sciage, machines conventionnelles et CNC

Concentration :
• Pour les opérations d’usinage courantes: 5 %

Préparation de l’émulsion :
• L’émulsion doit être préparée en ajoutant le produit à l’eau (et pas 

l’inverse) en remuant.

 

N° de cde 790030005 M
N° Orig. NEPTUNUS 5
Viscosité à 40°C mm²/s 70.7
Contenu l 5
Prix € 50,90

Huile de coupe - 5 litres.

Grâce à un additif développé en laboratoire, cette huile peut être utilisée 
pour des usinages difficiles, aussi bien à des vitesses élevées qu’à des vitesses 
faibles. 
 
Applications :
• Forage, taraudage, tournage, alésage, fraisage, sciage, machines 

conventionnelles et CNC

Avantages :
• Claire et presque inodore
• Anti-brouillard
• Polyvalente

Concentration :
• Usage pure
• Les huiles de coupe ne sont pas solubles dans l’eau ou un 

produit émulsifiable 

N° de cde 790030010 M
N° Orig. CUTEDGE 5
Contenu l 5
Prix € 62,50

Huile de pulvérisation - 5 litres.

Convient pour :
• Assure une excellente lubrification et protection des outils pour les aciers 

alliés et inoxydables (Ne convient pas pour les métaux jaunes)

Avantages :
• Les machines restent plus propres qu’avec un liquide de refroidissement
• Finition exceptionnelle des surfaces
• Grâce à sa texture onctueuse et ses propriétés exceptionnelles, elle permet 

une bonne lubrification des outils dans une large plage de vitesses
• Innoffensive pour l’utilisateur
• Biodégradable

Applications :
• Pour tous types de pulvérisateurs
• Forage, rainurage, taraudage, sciage, tournage automatique

N° de cde 790030015 M
N° Orig. NEBULA 5
Viscosité à 40°C mm²/s 50
Contenu l 5
Densité à 15°C kg/m³ 940
Prix € 57,50

Pâte de coupe pour aluminium.

Convient pour :
• Pâte de coupe pour les métaux non ferreux comme l’aluminium, le cuivre 

ou le laiton

Avantages :
• La pâte adhère à l’outil, idéal pour une utilisation dans des endroits 

difficilement accessibles
• Prolongez de manière significative la durée de vie de vos coûteuses lames 

de scie circulaire en carbure, en utilisant le bâton de pâte
• Sans chlore

N° de cde 713601763 M
N° Orig. 387601200
Contenu g 350
Prix € 11,90

Cire à polir utilisation générale - 2 x 120 g.

Contient:
• Cire abrasive grise (onction abrasive pour les métaux)
• Cire de polissage blanche (pré-polissage)

Convient pour :
• Poliseuses
• Pour enlever des griffes, la rouille, etc.

N° de cde 71421002 M
N° Orig. 71421002
Poids kg 0,26
Prix € 17,90
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Huile pour engrenages 5 litres.

Helios 5 est de haute pression et anti-usure pour la lubrification de transmissi-
ons à engrenages avec carter.

Applications :
• Boîtes de transmission
• Réducteurs industriels
• Réducteurs et boîtes de vitesse dans la marine
• Chaînes de transmission dans les carters d’huile
• Roulements très lents ou à fonctionnement intermittent lubrifiés à l’huile
• Roulements lourdement chargés

Caractéristiques :
• Viscosité cinématique à 40 °C : 151 cst
• Point d’éclair : 262 °C
• Ne contient ni chlore ni plomb

Conseil : Fiche de données sécurité SDS disponible pour les professionnels 
sur demande ou sur notre site web

N° de cde 790030020 M
N° Orig. HELIOS 5
Indice de viscosité 150
Contenu l 5
Prix € 45,90

Huile pour glissières 5 litres.

Glide 5 est un lubrifiant de haute qualité pour la lubrification des glissières de machines-outils.

Avantages :
• Adhérence exceptionnelle et une capacité de pression extrême
• Forte séparation en contact avec les fluides pour le métal
• Neutre pour les glissières revêtues ou non revêtues
• Sur base minérale avec additifs
• Entièrement compatible avec les joints en caoutchouc

Applications :
• Lubrification des glissières, des mouvements qui sont sous forte charge et aider à porter le maximum 

de précision à basse vitesse

Caractéristiques :
• Viscosité cinématique à 40°C: 681cst, et point d’éclair 224 ° C

Conseil : Fiche de données sécurité SDS disponible pour les professionnels 
sur demande ou sur notre site web

N° de cde 790030030 M
N° Orig. GLIDE 5
Indice de viscosité 68
Prix € 36,90

Motoroil 650 15W40 est une huile S.H.P.D. (Super High Performances Diesel) composée d’huiles de base et d’additifs 
rigoureusement sélectionnés pour leurs hautes performances. Aussi pour l’essence.

Applications :
• Transport : moteur diesel turbo 4 temps pour utilisation professionnelle
• Travaux publics : Lubrification de moteurs fonctionnant avec du diesel à faible teneur en soufre (souvent présent sur les 

véhicules et moteurs de travaux publics)
• Brouettes motorisées, plaques vibrantes, générateurs, compresseurs de chantier à essence

Avantages :
• Longue durée de vie : jusqu’à 40.000 km avec un usage intensif; grande 

amplitude de viscosité

Caractéristiques :
• Viscosité cinématique à 40°C : 115 cSt; point d’éclair : 224 °C

Information : Fiche de données de sécurité MSDS disponible pour les 
professionnels sur demande ou sur notre site web.

N° de cde 790030050 M
N° Orig. MOTOROIL 650 15W40
Viscosité à 40°C mm²/s 115
Viscosité à 100°C mm²/s 14.5
Indice de viscosité 127
Contenu l 5
Densité à 15°C kg/m³ 875
Prix € 31,50

Huile hydraulique 5 litres ou 60 litres.

Hydro 46 5 est une huile hydraulique mise au point pour les systèmes hydrauliques avec additifs 
renforcés anti-usure pour une utilisation polyvalente. Viscosité 46.

Avantages :
• Polyvalente pour travailler dans les conditions les plus difficiles de pression et de température
• Très bonne lubrification par la capacité délulsifiante forte
• Bonne stabilité thermique et haute résistance à l’oxydation
• Filtre fin; bonne aération et propriétés anti-moussantes
• Capacité anti-usure parfaite

Applications :
• Presses, systèmes et cicruits hydrauliques de l’équipement mobile
• Lubrification des réducteurs moyennement chargés avec des engrenages 

cylindriques

Caractéristiques :
• Viscosité cinématique à 40 ° C: 481cst et point d’éclair 230 ° C

Conseil : Fiche de données sécurité MSDS disponible pour les profession-
nels sur demande ou sur notre site web

N° de cde 790030046 M
N° Orig. HYDRO 46 5
Indice de viscosité 46
Contenu l 5
Prix € 26,90

Huile pour outils pneumatiques

Avantages :
• Protège contre la corrosion et lubrifie les pièces mobiles
• Améliore la vie et la performance des outils pneumatiques
• Bonne viscosité à basse température
• Selon DIN515243 - partie 3, à ISO VG15

Convient pour :
• Outils pneumatiques: meuleuses, clés à chocs, perçeuses, marteaux 

burineurs, pinces à riveter, etc.
• Entretenir et nettoyer vos outils pneumatiques

N° de cde 712500011 M
N° Orig. 2500011
Contenu l 1
Prix € 11,90
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Jeu de mèches roulées.

Avantages :
• Mèches roulées 
• En acier de qualité HSS noir
• DIN338-R, type N
• 118°
• Avec pointe split point à partir de 2 mm
• Assortiment de 19 pièces de 1 à 10 mm, avec une progression par 0,5 mm ou 25 pièces de 1 à 13 mm 

avec une progression par 0,5 mm
• Emballé dans une boîte plastique de qualité

Quels sont les avantages de la pointe split point ?
• Pré-perçage inutile
• Meilleur centrage et plus grande précision
• Forces de coupe plus petites
• Meilleure évacuation des copeaux

N° de cde 742120019 M 742120025 M
N° Orig. DRMS19 DRMS25
Nombre de pièces 19 25
Croissant mm par 0,5 par 0,5
Tailles mm 1-10 1-13
Prix € 15,90 29,90

Jeu de forets rectifiées.

Avantages :
• Mèches rectifiées 
• En acier de qualité HSS blanc
• DIN338-G, type N
• 118°
• Avec pointe split point à partir de 2 mm
• Choix entre un assortiment de 19 pièces de 1 à 10 mm avec une progression par 

0,5 mm ou de 25 pièces de 1 à 13 mm avec une progression par 0,5 mm
• Emballé dans une boîte plastique de qualité

N° de cde 742161900 M 742162500 M
N° Orig. DRGS19 DRGS25
Nombre de pièces 19 25
Croissant mm par 0,5 par 0,5
Tailles mm 1-10 1-13
Prix € 22,90 41,50

Jeu de 170 mèches rectifiées.

Avantages :
• Mèches rectifiées 
• DIN338-G, type N 
• En acier HSS blanc de qualité
• 135°
• Avec split point à partir de 2 mm
• 170 mèches
• De 1 à 8 mm avec progression de 0,5 mm par 10 pièces
• De 8,5 à 10 mm avec progression de 0,5 mm par 5 pièces
• Livré dans un coffret en métal de qualité avec les indications de tailles gravées

N° de cde 742161702 M
N° Orig. DRGS0170
Nombre de pièces 170
Croissant mm 0,5
Tailles mm 1..10
Dimensions (L x l x h) mm 360x300x40
Poids kg 5,00
Prix € 103,00

Jeu de 9 forets moulées avec queue conique.

Avantages :
• CM2 à 22 avec queue ordinaire, 24 et plus grandes avec queue amincie
• CM3 avec queue ordinaire
• Dans une boîte en alu avec présentation pratique et indication des tailles

N° de cde 713051002 M 713051003 M
N° Orig. MKS29 MKS39
Raccord CM 2 3

Diamètre mm 14,5-16-18-20-22-24-
26-28-30

14,5-16-18-20-22-24-
26-28-30

Dimensions (L x l x h) mm 370x330x60 370x330x60
Poids kg 4,25 5,30
Prix € 176,00 186,00
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Jeu de 7 forets à centrer industriels.

Avantages :
• HSS
• DIN333, forme A
• 60°
• Métriques
• Entièrement rectifiés
• Coupe à droite
• Livrés dans une boîte plastique de qualité avec incrustations

Fonctionnement : 
Lors du forage de trous dans une surface métallique, la mèche cherche toujours une échappatoire, il est 
donc préférable de commencer par percer un petit trou avec un foret à centrer. Ainsi, la mèche cherche le 
centre du trou, on évite qu’elle ne s’éloigne du trou et on obtient un guidage plus précis de la mèche. Les 
forets à centrer peuvent être utilisés sur toues sortes d’appareils, mais surtout sur les tours.

N° de cde 748240000 M
N° Orig. DRCDS1
Nombre de pièces 7
Diamètre mm 1x3,15 - 1,6x4,0 - 2x5,0 - 2,5x6,3 - 3,5x8,0 - 4x10,0 - 5x12,5
Dimensions (L x l x h) mm 146x100x42
Poids kg 0,35
Prix € 17,50

Set de 6 mèches à chanfreiner - noyer HSS M2 - revêtement TiN.

Avantages :
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui réduit sensiblement le dégagement de 

chaleur et allonge la durée de vie de la plaquette
• HSS M2 qualité HSS supérieure
• Lévres réctifiiées pour coupe plus pécise
• Marquage laser sur chaque outils, pour faciliter le travail
• Emballé dans une boîte plastique de qualité

Caractéristiques :
• DIN335C
• Angle 90°
• Avec queue cylindrique

N° de cde 713051026 M
N° Orig. MTMS6
Nombre de pièces 6
Diamètre mm 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5
Dimensions (L x l x h) mm 180x130x50
Poids kg 1,00
Prix € 44,90

Jeu de 3 forets étagés HSS avec revêtement TiN

Avantages :
• Qualité HSS
• Avec revêtement en nitrure de titane, conception droite et queue cylindrique
• Tailles 4-12, 4-20 et 6-30 mm
• Emballé dans une boîte en pvc de qualité

Convient pour :
• Le perçage des tubes, tôles et de matériaux minces tels que l’acier

Conseil : Le revêtement TiN garantit que la surface de coupe du forêt étagé présente un degré 
supérieur et peut supporter une stabilité de température plus élevée avec un coëfficient de frottement 
plus faible

N° de cde 713051063 M
N° Orig. MTMS3
Nombre de pièces 3
Diamètre min.-max. mm 4-12 - 4-20 - 6-30
Dimensions (L x l x h) mm 180x130x50
Poids kg 1,00
Prix € 56,50

Set de 3 forets étagés spiralés avec revêtement TiAIN.

Avantages :
• Qualité HSS avec revêtement TiAlN
• Les forets étagés spiralés évacuent bien mieux les copeaux que les mèches droites
• Version en 2 lèvres de coupe, rectification transversale
• Les lèvres sont rectifiées CBN, ce qui permet d’obtenir des arêtes de coupe plus nettes et sans bavures
• Les tailles en mm sont marquées au laser directement sur l’outil
• La queue spéciale empêche la mèche de glisser dans le mandrin
• Emballé dans une boîte en pvc de qualité

Convient pour :
• L’outil idéal pour le travail de la tôle dans les secteurs industriels suivants : électrotechnique, sanitaire, chauffage, automobile, mécanique et aviation
• Cet outil extrêmement dur convient pour les matériaux industriels courants : métaux non ferreux, acier spécial, matériaux thermoplastiques et 

thermodurcissables
• Cet outil durable et polyvalent permet le centrage, l’alésage et l’ébavurage, le tout en un cycle de travail fluide

Conseil : Revêtement TiAIN. (La plupart des revêtements rendent l’outil plus dur et/ou plus lisse. Un revêtement permet que les arêtes de coupe de l’outil 
glissent le long du matériel, sans que celui-ci ne reste collé à l’outil. Un revêtement diminue également la température due au frottement pendant l’usinage, et 
prolonge la durée de vie de l’outil)
N° de cde 790025150 M
N° Orig. MTMS4
Nombre de pièces 3
Diamètre min.-max. mm 4-12 - 4-20 - 6-30
Dimensions (L x l x h) mm 180x130x50
Poids kg 1,00
Prix € 85,50

Foret étagés spiralé

Tailles 4 - 12 4 - 20
Nombre d’étages 9 9
Etages mm 4-5-6-7-8-9-10-11-12 4-6-8-10-12-14-16-18-20
Max. épaiss. mat. mm 3 4
Queue mm 6 8

Tailles 4 - 12 4 - 20 6 - 30
Nombre d’étages 5 9 13
Etages 4-6-8-

10-12
4-6-8-10-12-
14-16-18-20

6-8-10-12-14-16-18-
20-22-24-26-28-30

Max. épaiss. mat. mm 3 4 5
Queue mm 6 8 12
Longueur total mm 65 75 98
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Jeu de 6 mèches à carotter HSS + tige.  

Avantages :
• Queue Weldon 19,05 mm
• Rectification à géométrie multicoupe
• En acier HSS ultra résistant
• Profondeur de coupe: 25 mm

Livré de série avec :
• 6 fraises à carotter 12-14-16-18-20-22 mm
• Tige de centrage courte 6,34/5,3x77 mm
• Emballé dans une boîte plastique de qualité

N° de cde 790302500 M
N° Orig. HQS625
Dimensions (L x l x h) mm 200x110x35
Poids kg 1,20
Prix € 113,00

Set de 13 mèches de carottage queue Weldon de 12 à 20 mm avec 
mandrin, clé et 2 broches pilotes - profondeur de coupe 50 mm.

Avantages :
• Forer 3 fois plus vite qu’avec des mèches ordinaires
• Supprimer le pré-forage
• Travailler à des vitesses de coupe plus élevées
• Plusieurs dimensions immédiatement sous la main

Convient pour :
• Toutes les perceuses magnétiques avec raccord cône morse (en tenant compte de 

la profondeur)
• Perceuses d’établi et à colonne, perceuses fraiseuses
• Véhicules de service, installateurs, etc.

Livré de série avec :
• Un coffret plastique très solide avec des inserts en caoutchouc mousse pour la 

protection, avec désigation des pièces.
• 9 mèches à carotter, 2 tige de centrage et 1 mandrins porte-mèches à carotter

Conseil : L’utilisation d’un liquide de coupe est essentielle. Il vous suffit de connaître 
le cône Morse de votre perceuse, et vous pouvez appliquer cette technologie excep-
tionnelle chez vous.

N° de cde 790302641 M 790302643 M 790302645 M
N° Orig. KBS132 KBS133 KBS134
Raccord CM 2 3 4

Diamètre mm 12-13-14-15-16-17-
18-19-20

12-13-14-15-16-17-
18-19-20

12-13-14-15-16-17-18-
19-20

Profondeur de coupe mm 50 50 50
Qte de tiges de cintrage pcs 2 2 2
Type tige de centrage CPL50 CPL50 CPL50
Poids kg 3,00 3,00 5,00
Prix € 228,00 249,00 255,00

Jeu de 23 mèches de carottage avec weldon de 12 à 30 mm et 4 tiges 
de centrage. 

Avantages :
• Forer 3 fois plus vite qu’avec des mèches ordinaires
• Supprimer le pré-forage
• Travailler à des vitesses de coupe  plus élevées
• Plusieurs dimensions immédiatement sous la main

Convient pour :
• Toutes les perceuses magnétiques avec raccord cône morse (en tenant compte de 

la profondeur)
• Véhicules de service, installateurs, etc.

Livré de série avec :
• Un coffret plastique très solide avec des inserts en caoutchouc mousse pour la 

protection, avec désigation des pièces.
• 19 mèches à carotter et 4 tiges de centrage

Conseil : L’utilisation d’un liquide de coupe est essentielle.

N° de cde 790302502 M 790305002 M
N° Orig. HQS2523 HQS5023

Diamètre mm 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30

12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30

Description Weldon 19 Weldon 19
Profondeur de coupe mm 25 50
Poids kg 6,00 6,00
Prix € 390,00 457,00

Set de 33 mèches à carotter de 12 à 40 mm et 4 tiges de centrages, avec 
des profondeurs de coupe de 25 ou 50 mm.

Avantages :
• Forer 3 fois plus vite qu’avec des mèches ordinaires
• Supprimer le pré-forage
• Travailler à des vitesses de coupe  plus élevées
• Plusieurs dimensions immédiatement sous la main

Convient pour :
• Toutes les perceuses magnétiques avec raccord cône morse (en tenant compte 

de la profondeur)
• Véhicules de service, installateurs, etc.

Livré de série avec :
• Un coffret plastique très solide avec des inserts en caoutchouc mousse pour la 

protection, avec désigation des pièces
• 29 mèches à carotter et 4 tiges de centrage

Conseil : L’utilisation d’un liquide de coupe est essentielle.

N° de cde 790302504 M 790305004 M
N° Orig. HQS2533 HQS5033

Diamètre mm
12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-
32-33-34-35-36-37-38-39-40

12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-
32-33-34-35-36-37-38-39-40

Description Weldon 19 Weldon 19
Profondeur de coupe mm 25 50
Poids kg 8,00 8,00
Prix € 619,00 775,00
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Set de base OPTIMUM Fluopercage. 
 
Livré de série avec :
• Clé à crochet
• Clé plate
• 4 pinces de serrage Ø 6/ Ø 8/ Ø 10/ Ø 12 mm ER32
• Douille de réduction CM3 / CM2
• Coffret
• 100 gram pasta avec brosse
• 100 ml huile de taraudage avec brosse
• Porte-outil CM2/ ER32

N° de cde 713060005 M
N° Orig. 3060005
Poids kg 4,00
Prix € 290,00

Jeu de mèche fluoperçage et taraud avec création d’un bord.

Des trous taraudés sans jeu ? Trop peu de matériau pour fixer un écrou sur un tuyau ? 
C’est possible avec le fluoperçage.

Plus de jeu et plus d’écrous qui tournent. Avec l’un des sets suivants, vous avez une 
mèche thermique et un taraud de type FORM, selon le filet métrique souhaité.  
 
FORM est le nom donné au fluoperçage avec la création d’un bord. Un bord peut 
être nécessaire si vous travaillez avec des tuyaux très minces et qu’il y a trop peu de 
matériau pour générer un filet suffisant.

Conseil : N’oubliez pas de commander votre set de base KBSMK23, 713060005, 
ainsi que de la pâte 713060090 et de l’huile 713060092.

N° de cde N° Orig. Taille
Résistance des 

matériaux maximale 
recommandée

Prix

M mm €
713060024M SFORMSM4 4 1.5 103,00
713060025M SFORMSM5 5 2.0 137,00
713060026M SFORMSM6 6 2.0 113,00
713060028M SFORMSM8 8 2.5 134,00
713060030M SFORMSM10 10 2.5 176,00
713060032M SFORMSM12 12 3.0 183,00

Jeu de mèche fluoperçage et taraud sans création d’un bord  type CUT.

Des trous taraudés sans jeu ? C’est possible avec le fluoperçage.

Plus de jeu et plus d’écrous qui tournent. Avec l’un des sets suivants, vous avez une 
mèche thermique et un taraud de type CUT, selon le filet métrique souhaité.  
 
CUT est le nom donné au fluoperçage sans bord. Un bord peut être nécessaire si vous 
travaillez avec des tuyaux très minces et qu’il y a trop peu de matériau pour générer un 
filet suffisant. Optez alors pour le type FORM. Voir n° de commande de 713060024 
à 713060032.

Conseil : N’oubliez pas de commander votre set de base KBSMK23, 713060005, 
ainsi que de la pâte 713060090 et de l’huile 713060092.

N° de cde N° Orig. Taille
Résistance des 

matériaux maximale 
recommandée

Prix

M mm €
713060044M SCUTSM4 4 2.0 124,00
713060045M SCUTSM5 5 3.0 187,00
713060046M SCUTSM6 6 3.0 165,00
713060048M SCUTSM8 8 4.0 175,00
713060050M SCUTSM10 10 4.0 197,00
713060052M SCUTSM12 12 4.5 238,00
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Lames de scie TCT 
 
Avantages :
• Coupe rapide
• Carbure de tungstène japonais
• Munies de dents extra dures
• Coupe possible sans réfrigérant
• Les lames peuvent être aiguisées

Conviennent pour :
• Tout type de tronçonneuses rapides
• HKS230 / MTS356

N° de cde N° Orig. Diamètre Alésage Épais-
seur

Nombre 
de dents

Pour 
type Pour Prix

mm mm mm €
713850231M 3850231 230 25.4 2 48 HKS230 acier 72,50
713850233M 3850233 230 25.4 1.8 60 HKS230 inox 77,90
713850232M 3850232 230 25.4 2.4 80 HKS230 alu 72,90

713853504M 3853504 355 25.4 2.4 80 MTS355-
MTS356 acier 165,00

713853503M 3853503 355 25.4 2.4 90 MTS355-
MTS356 inox 176,00

713853502M 3853502 355 25.4 2.4 80 MTS355-
MTS356 alu 145,00

IN
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Scies circulaires pour tronçonneuse.

Avantages :
• En qualité HSS et DM05, scies circulaires oxydées
• Trou guide type : 

     I : 2/8/45+2/9/50+2/11/63 
     II : 2/8/56+4/12/64

Conviennent pour :
• Tronçonneuses

N° de cde N° Orig. Diamè-
tre

Alésa-
ge

Épais-
seur Denture Nombre 

de dents
Trou 

guide Prix

mm mm mm T €
713652250M CZB225T8 225 32 2 8 90 I 72,50
713652251M CZB225T6 225 32 2 6 120 I 72,50
713652252M CZB225T5 225 32 2 5 140 I 72,50
713652253M CZB225T4 225 32 2 4 180 I 72,50
713652254M CZB225T3 225 32 2 3 220 I 72,50
713652506M CZB250T6 250 32 2 6 128 I 82,90
713652505M CZB250T5 250 32 2 5 160 I 82,90
713652504M CZB250T4 250 32 2 4 200 I 82,90
713652758M CZB27532T8 275 32 2.5 8 110 I 99,90
713652756M CZB27532T6 275 32 2.5 6 140 I 99,50
748191910M CZB27532T5 275 32 2.5 5 180 I 99,50
713652754M CZB27532T4 275 32 2.5 4 220 I 99,50
713357448M CZB27540T8 275 40 2.5 8 110 II 99,50
713357446M CZB27540T6 275 40 2.5 6 140 II 99,50
748191809M CZB27540T5 275 40 2.5 5 180 II 99,50
713357444M CZB27540T4 275 40 2.5 4 220 II 99,50
713653008M CZB30032T8 300 32 2.5 8 120 I 113,00
713653006M CZB30032T6 300 32 2.5 6 160 I 113,00
748192516M CZB30032T5 300 32 2.5 5 180 I 113,00
713653004M CZB30032T4 300 32 2.5 4 220 I 113,00
713653158M CZB31532T8 315 32 2.5 8 120 I 134,00
713653156M CZB31532T6 315 32 2.5 6 160 I 134,00
713653154M CZB31532T4 315 32 2.5 4 240 I 134,00
713357458M CZB31540T8 315 40 2.5 8 120 II 134,00
713357456M CZB31540T6 315 40 2.5 6 160 II 134,00
713357454M CZB31540T4 315 40 2.5 4 240 II 134,00
713653508M CZB35032T8 350 32 2.5 8 140 165,00
713653506M CZB35032T6 350 32 2.5 6 180 I 165,00
713653504M CZB35032T4 350 32 3 4 280 I 165,00

Jeu de scies cloches de 19 à 64 mm, composé de 13 pièces emballées dans un coffret en 
plastique. Arbre et pièces de raccord inclus.

Avantages :
• En Bimétal M3 HSS de qualité
• Profondeur de coupe maximale : 30 mm 

(1”3/8)
• La denture variable des scies cloches assure 

une coupe plus rapide et plus efficace du fer, 
de l’acier, de l’aluminium, du laiton, du cuivre, 
de la fonte, de l’acier inoxydable, du bois, du 
plastique, de la fibre de verre, etc.

Livré de série avec :
• 9 scies cloches
• 1 arbre de guidage hexagonal 8,5 mm avec 

mèche pilote - scies cloches  ø ≤ 30 mm
• 1 arbre de guidage hexagonal 8,5 mm avec 

mèche pilote - scies cloches ø ≥ 30 mm
• 1 bague d’adaptation, 1 mèche pilote ø 6,35 x 80 mm
• Avec tableau des vitesses pour les différents matériaux
• Coffret en plastique

Conseil : Pour les métaux, nous recommandons d’utiliser une huile de coupe appropriée. 

N° de cde 748261964 M
N° Orig. HSSET1964
Diamètre scies cloche mm 19 - 22 - 29 - 35 - 3 8- 44 - 51 - 57 - 64
Prix € 108,00

Scies circulaire avec dents en carbure spécificque pour l’aluminium.

Avantages :
• Conviennent particulièrement bien pour scier l’aluminium
• Angle de coupe négatif pour le sciage de tuyaux et profilés
• Avec dents en carbure

Conviennent pour :
• Tronçonneuses alu

N° de cde 713654048 M 713654049 M
N° Orig. 3650401 3654049
Diamètre mm 400 400
Alésage mm 32 32
Épaisseur mm 4 3
Nombre de dents 96 84
Pour type LMS400 LMS400
Qualité Denture Widia Denture Widia
Pour alu alu
Prix € 249,00 203,00
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Rouleau de lame de scie Matrix de 30 m.

Avantages :
• Lame de scie Matrix en Bi-métal, lame de scie pour applications générales 
• Travail plus silencieux et avec moins de vibrations
• Coût modéré par coupe
• Avec denture variable 0°
• Différentes hauteurs et épaisseurs  

Convient pour :
• Scie à ruban verticale pour le métal
• Coupes interrompues: tubes, cornières 
• Acier au carbone, acier de construction
• Ateliers de maintenance, bricoleurs, écoles, etc.

 
N° de cde N° Orig. Longueur Hauteur Largeur Denture Poids Prix

m mm mm Tpi kg €
713655020M 713655020 30 6 0,65 10-14 1,00 209,00
713655021M 713655021 30 10 0,65 10-14 1,00 234,00
713655022M 713655022 30 13 0,65 10-14 1,00 234,00
713655023M 713655023 30 13 0,90 10-14 1,00 245,00
713655024M 713655024 30 16 0,90 10-14 1,00 257,00

Lames de scie Matrix 13 x 0,65 mm avec denture fixe ou variable.

Avantages :
• Lame de scie Matrix en Bi-métal, lame de scie pour applications générales
• Travail plus silencieux et avec moins de vibrations
• Coût modéré par coupe
• Avec denture variable 0° ou denture fixe
• Hauteur 13 x épaisseur 0,65 mm  

Convient pour :
• Petites et moyennes scies à ruban
• Coupes interrompues: tubes, cornières 
• Acier au carbone, acier de construction
• Ateliers de maintenance, bricoleurs, écoles, etc.

N° de cde N° Orig. Longueur Hauteur Largeur Denture Pour type Prix
mm mm mm Tpi €

790025550M 790025550 1138 13 0,65 10-14 - 17,90
713351509M 3351509 1300 13 0,5 10-14 S91G 18,90
713650011M 3650011 1335 13 0,65 6-10 MBS105 19,50
713650012M 3650012 1335 13 0,65 10-14 MBS105 19,50
713650013M 3650013 1440 13 0,65 6 MBS125 19,90
713650014M 3650014 1440 13 0,65 6-10 MBS125 19,90
713650015M 3650015 1440 13 0,65 10-14 MBS125 19,90
713351109M 3351109 1470 13 0,65 6-10 S100G 19,90
713351110M 3351110 1470 13 0,65 10-14 S100G 19,90
713351511M 3351511 1638 13 0,65 6 S131GH 20,90
713351512M 3351512 1638 13 0,65 6-10 S131GH 21,90
713351518M 3351518 1638 13 0,65 10-14 S131GH 21,90

Lames de scie Matrix 13 x 0.65 mm.

Avantages :
• Lame de scie Matrix en Bi-métal, lame de scie générale pour des applications générales
• Plus silencieux et moins de vibrations
• Coût modéré par coupe
• Avec denture variable 0°
• Hauteur 13 x épaisseur 0,65 mm  

Convient pour :
• Petites et moyennes scies à ruban. 
• Coupes interrompues: tubes, cornières 
• Acier au carbone, acier de construction
• Ateliers de maintenance, bricoleurs, écoles, etc.

N° de cde Longu-
eur

Hau-
teur Largeur Denture Pour type CE Quant. de 

cde min.
Prix/
CE

mm mm mm Tpi €
713651214M 2880 13 0.65 10/14 VMBS1408 1 5 26,90
713651212M 2880 13 0.65 VMBS1408 1 5 26,90
713651210M 2880 13 0.65 VMBS1408 1 5 26,90
713651314M 3140 13 0,65 10/14 VMBS1610E 1 5 31,90
713651312M 3140 13 0,65 8/12 VMBS1610E 1 5 31,90
713651310M 3140 13 0,65 6/10 VMBS1610E 1 5 31,90
713651714M 4030 13 0.65 10/14 VMBS2012 1 5 39,50
713651712M 4030 13 0.65 8/12 VMBS2012 1 5 39,50
713651710M 4030 13 0.65 6/10 VMBS2012 1 5 39,50

Jauge de tension pour lames de scie à ruban. 
 
Points forts :
• Appareil permettant de contrôler rapidement si la lame de votre scie est trop ou trop peu 

tendue quand elle se trouve sur la machine
• Comparateur étalonné avec mesure en kg/cm² et lbs/in²
• Boîtier durable en fonte, peinture epoxy
• Assure une durée de vie optimale de votre lame de scie et des coupes précises 

Convient pour :
• Toutes les scies à ruban

N° de cde 794100100 M
N° Orig. ZBSM
Poids kg 2,00
Prix € 569,00
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Lames de scie M42 20 x 0,90 mm avec denture variable.

Avantages :
• Avec M42 Bi-Métal lame de scie, HSS avec 8% Cobalt 
• Ces lames bi-métal offrent une plus grande productivité
• Lame de scie soudée
• Avec denture variable 0°
• Hauteur 20 x épaisseur 0,90 mm

Convient pour :
• Moyennes et grandes scies à ruban 
• Matériaux pleins et profils épais 
• Aciers alliés, au carbone, inoxydable
• Industrie générale, ferronneries

N° de cde Qua-
lité

Den-
ture Pour type Longu-

eur
Hau-
teur

Lar-
geur CE Quant. de 

cde min.
Prix/
CE

Tpi mm mm mm €
790008006M 5-8 S210G 2080 20 0.9 1 5 27,90
713357514M M42 6-10 S210G 2080 20 0,9 1 5 29,50
713357515M M42 10-14 S210G 2080 20 0,9 1 5 29,50

713357519M M42 10 S181-
S181G/GG 2362 20 0,9 1 5 29,90

713357518M M42 14 S181-
S181G/GG 2362 20 0,9 1 5 29,90

713357522M M42 5-8 S181-
S181G/GG 2362 20 0,9 1 5 29,90

713357521M M42 6-10 S181-
S181G/GG 2362 20 0,9 1 5 29,90

713357520M M42 10-14 S181-
S181G/GG 2362 20 0,9 1 5 29,90

Lames de scie M42 34 x 1,10 mm avec denture variable

Avantages :
• Lame de scie M42 bimétal, HSS avec 8% Cobalt 
• Ces lames bi-métal offrent une plus grande productivité
• Lame de scie soudée
• Avec denture variable 0°
• Hauteur 34 x épaisseur 1,10 mm

Convient pour :
• Moyennes et grandes scies à ruban 
• Matériaux pleins et profils épais 
• Alliages d’acier, fonte d’acier, certains aciers inoxydables, acier au carbone
• Industrie générale, ferronneries

N° de cde Longu-
eur

Hau-
teur Largeur Den-

ture Pour type Quant. de 
cde min.

Prix/
CE

mm mm mm Tpi €

713655101M 4520 34 1,1 2-3 BMBS350x400-
HMBS350x400 1 5 62,90

790008198M 4520 34 1,1 4-6 BMBS350x400-
HMBS350x400 1 5 62,90

713655201M 4520 34 1,1 5-8 BMBS350x400-
HMBS350x400 1 5 62,90

790008222M 4780 34 1,1 3-4 BMBS360X500 1 5 66,50
790008221M 4780 34 1,1 4-6 BMBS360X500 1 5 66,50
790008220M 4780 34 1,1 5-8 BMBS360X500 1 5 66,50
713655105M 5720 34 1,1 2-3 HMBS440x600 1 5 99,50
713655005M 5720 34 1,1 3-4 HMBS440x600 1 5 99,50
713655205M 5720 34 1,1 5-8 HMBS440x600 1 5 99,50

Lames de scie M42 27 x 0,90 mm avec denture variable.

Avantages :
• Avec M42 Bi-Métal lame de scie, HSS avec 8% Cobalt 
• Ces lames bi-métal offrent une plus grande productivité
• Lame de scie soudée
• Avec denture variable 0°
• Hauteur 27 x épaisseur 0,90 mm

Convient pour :
• Moyennes et grandes scies à ruban 
• Matériaux pleins et profils épais 
• Aciers alliés, au carbone, inoxydable
• Industrie générale, ferronneries

N° de cde Lon-
gueur

Hau-
teur Largeur Denture Pour type CE Quant. de 

cde min.
Prix/
CE

mm mm mm Tpi €
790008018M 2450 27 0,9 3-4 BMBS220x250H-G 1 5 32,50
790008017M 2450 27 0,9 4-6 BMBS220x250H-G 1 5 32,50
790008016M 2450 27 0,9 5-8 BMBS220x250H-G 1 5 32,50
790008015M 2450 27 0,9 6-10 BMBS220x250H-G 1 5 32,50
790008014M 2450 27 0,9 10-14 BMBS220x250H-G 1 5 32,50
713357528M 2460 27 0,9 6-10 S275G (2005) 1 5 32,50
713357529M 2460 27 0,9 10-14 S275G (2005) 1 5 32,50

713357526M 2480 27 0,9 4-6 S275NV-SD280V-
S285DG 1 5 32,50

713357511M 2480 27 0,9 5-8 S275NV-SD280V-
S285DG 1 5 32,50

713357524M 2480 27 0,9 6-10 S275NV-SD280V-
S285DG 1 5 32,50

790010200M 2480 27 0,9 8-12 S275NV-SD280V-
S285DG 1 5 32,50

713357525M 2480 27 0,9 10-14 S275NV-SD280V-
S285DG 1 5 32,50

713655604M 2720 27 0,9 3-4 Tpi BMBS230X280 1 5 34,90
713655606M 2720 27 0,9 4-6 Tpi BMBS230X280 1 5 34,90
713655508M 2720 27 0,9 5-8 Tpi BMBS230X280 1 5 34,90
790600112M 2720 27 0,9 6-10 BMBS230X280 1 5 34,90
713655509M 2720 27 0,9 10-14 BMBS230X280 1 5 34,90
790008057M 2750 27 0,9 3-4 S300DG-S310DG 1 5 35,50
790007288M 2750 27 0,9 4-6 S300DG-S310DG 1 5 35,50
713357752M 2750 27 0,9 5-8 S300DG-S310DG 1 5 35,50
713357751M 2750 27 0,9 5-8 S300DG-S310DG 1 5 35,50
713357753M 2750 27 0,9 6-10 S300DG-S310DG 1 5 35,50
790008053M 2750 27 0,9 10-14 S300DG-S310DG 1 5 35,50
790008080M 2925 27 0,9 3-4 S350DG-SD350AV 1 5 36,90
713357540M 2925 27 0,9 4-6 S350DG-SD350AV 1 5 36,90
713357541M 2925 27 0,9 5-8 S350DG-SD350AV 1 5 36,90
713357542M 2925 27 0,9 6-10 S350DG-SD350AV 1 5 36,90
713357543M 2925 27 0,9 10-14 S350DG-SD350AV 1 5 36,90
713357530M 3352 27 0,9 4-6 S300VG 1 5 40,50
713357531M 3352 27 0,9 5-8 S300VG 1 5 40,50
713357532M 3352 27 0,9 6-10 S300VG 1 5 40,50
790008129M 3660 27 0,9 3-4 BMBS300x320 1 5 41,50
790008128M 3660 27 0,9 4-6 BMBS300x320 1 5 41,50
790008127M 3660 27 0,9 5-8 BMBS300x320 1 5 41,50
790008126M 3660 27 0,9 6-10 BMBS300x320 1 5 41,50
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01.9 CONSOMMABLES & ACCESSOIRES | CONVOYEURS À ROULEAUX & SUPPORTS DE PIÈCES

Rallonge de table pour convoyeur à rouleaux 
MSR.

Points forts :
• Peut être montée des deux côtés
• Empêche de scier dans le convoyeur lors de 

coupes d’onglets

Conseil : Pourvue de deux rouleaux courts, le 
troisième long rouleau sur l’illustration a été pris 
du convoyeur MSR-H, par la suite, les profils sont 
glissés sur les profils du convoyeur MSR et le 
troisième rouleau est à nouveau rattaché.

.N° de cde 713357004 M
N° Orig. MSR1
Poids kg 3,50
Prix € 82,50

IN
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Rouleaux PVC

Kit de rouleaux en pvc pour MSR4H-MSR7H

Avantages: 
• Jeu de rouleaux avec revêtement pvc 

souple et inusable, facile à monter
• Le revêtement en pvc évite d’endommager les 

profilés pendant leur déplacement
• Gain de temps : Si vous avez des rouleaux 

standard, vous pouvez placer facilement ces 
rouleaux en pvc entre les rouleaux existants. Les 
rouleaux en pvc seront alors légèrement plus haut 
que les autres, et votre matériel ne pourra pas être 
endommagé par les rouleaux en acier. Les rouleaux 
en pvc sont très faciles à enlever, et votre convoyeur 
est prêt pour les travaux habituels

Convient pour : 
• Le convoyage de pièces en acier inoxydable et 

aluminium
• Ces rouleaux sont parfaitement adaptés aux 

matériaux souples et laqués

Livré avec :
• Set de trois rouleaux, faciles à monter sur les 

supports fournis
• Système de stockage

N° de cde N° Orig. Dimensions (L x l x h) Poids Prix
mm kg €

713357609M 3357609 410x230x240 7,00 134,00

Rouleau pour convoyeurs à 
rouleaux MSR4H-MSR7H-MS-
R10H, ou pour fabriquer 
vos propres convoyeurs à 
rouleaux. Complet avec tige 
filetée et roulements.

N° de cde 790024000 M
N° Orig. LR360
Longueur rouleau mm 360
Diamètre mm 59
Longueur rouleau complet avec tige filetée mm 400
Filet M12
Diamètre axe mm 17
Roulements 6003Z
Prix € 21,90
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Adaptateur pour convoyeur MSR. 
 
Avantages :
• Avec élements pour montage à gauche 

et à droite
• Grands trous oblongs

N° de cde 713357005 M
N° Orig. AP-MSR
Type MSR-H
Poids kg 1,90
Prix € 83,50

MSR4H

MSR10H
MSR7HConvoyeur d’entrée et de sortie réglable en hauteur - longueur 1.000 mm ou 

2.000 mm ou 3.000 mm

Points forts :
• Idéal pour guider les pièces longues et lourdes
• Hauteur de pose : réglable de 650 à 1050 mm
• Construction stable en profilés spéciaux très solides
• Rouleaux de guidage montés sur roulements des deux côtés
• Possibilité de monter le système de mesure LMS (voir ci-après)

Convient pour :
• Utilisation universelle sur divers types de machines : scies à ruban, scies circulaires, 

perceuses, etc.

Livré de série avec :
• Support de montage pour le montage de plusieurs convoyeurs à rouleau l’un à 

l’autre

N° de cde 713357001 M 713357002 M 713357003 M
N° Orig. MSR4H MSR7H MSR10H
Nombre de pieds 4 4 6
Longueur convoyeur à rouleaux mm 1000 2000 3000
Largeur convoyeur à rouleaux mm 440 440 440
Hauteur convoyeur à rouleaux mm 650 - 1050 650 - 1050 650 - 1050
Capacité de charge statique kg 500 700 700
Longueur rouleau mm 360 360 360
Diamètre mm 60 60 60
Dimensions (L x l x h) mm 1100x470x180 2100x470x180 3100x470x180
Poids kg 30,00 45,00 80,00
Prix € 217,00 349,00 799,00
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Convoyeur à rouleaux stable, sans sytème de mesure ni butée. 
 
Points forts :
• Capacité de charge de 300 kg par mètre
• Construction de forme U en profil d’acier de 3 mm
• Rouleaux de support zingués avec roulements à billes
• Largeur utile 250 mm ou 350 mm (voir tableau)
• Hauteur de travail : 880 mm +- 60 mm (pieds ajustables)
• Diamètre rouleaux : 60 mm et axe 15 mm
• Construction en tôle d’acier fermée
• Produit en Allemagne 

Convient pour :
• Utilisation universelle sur divers types de machines : scies à ruban, scies circulaires, 

perceuses, etc.

Disponible en option :
• Rouleaux en pvc + 4% du prix de base
• Pieds réglables jusque 1020 mm  (713679000)
• Adaptateur pour montage sur machines MKS
• Butée amortissante 713672221

Lors de la commande, veuillez communiquer connection gauche ou droite
N° de cde N° Orig. Type Longueur Longueur de rouleau utilisable Nombre de pieds Poids Prix

m mm kg €
713661311M 3661311 C 1 250 2 50,00 539,00
713661312M 3661312 C 2 250 2 100,00 915,00
713661313M 3661313 C 3 250 3 150,00 1.059,00
713661314M 3661314 C 4 250 3 200,00 1.285,00
713661315M 3661315 C 5 250 4 250,00 1.819,00
713661316M 3661316 C 6 250 5 300,00 2.195,00
713661317M 3661317 C 7 250 5 350,00 2.495,00
713661318M 3661318 C 8 250 6 400,00 2.879,00
713661321M 3661321 C 1 350 2 50,00 589,00
713661322M 3661322 C 2 350 2 100,00 1.015,00
713661323M 3661323 C 3 350 3 150,00 1.385,00
713661324M 3661324 C 4 350 3 200,00 1.649,00
713661325M 3661325 C 5 350 4 250,00 2.075,00
713661326M 3661326 C 6 350 5 300,00 2.529,00
713661327M 3661327 C 7 350 5 350,00 2.855,00
713661328M 3661328 C 8 350 6 400,00 3.319,00

Type C

Convoyeur à rouleaux stable avec système de mesure analogique et butée. 
 
Points forts :
• Capacité de charge de 300 kg par mètre
• Construction de forme U en profil d’acier de 3 mm
• Rouleaux de supports zingués avec roulements à billes
• Largeur utile 250 mm ou 350 mm (voir tableau)
• Hauteur de travail : 880 mm +- 60 mm (pieds ajustables)
• Diamètre rouleau : 60 mm et axe 15 mm
• La longueur de mesure utile est la longueur de la table moins la butée 260 mm
• Butée de matériel rétractable
• Construction en tôle d’acier fermée
• Produit en Allemagne 

Convient pour :
• Utilisation universelle sur divers types de machines : scies à ruban, scies circulaires, 

perceuses, etc.

Disponible en option :
• Rouleaux en pvc + 4% du prix de base
• Pieds supplémentaires réglables jusque 1020 mm  (713679000)
• Adaptateur pour montage sur machines MKS
• Butée amortissante 713672221

Lors de la commande, veuillez communiquer connection gauche ou droite

N° de cde N° Orig. Type Longueur Longueur de rouleau utilisable Nombre de pieds Poids Prix
m mm kg €

713661211M 3661211 B 1 250 2 50,00 859,00
713661212M 3661212 B 2 250 2 100,00 1.285,00
713661213M 3661213 B 3 250 3 150,00 1.569,00
713661214M 3661214 B 4 250 3 200,00 1.995,00
713661215M 3661215 B 5 250 4 250,00 2.465,00
713661216M 3661216 B 6 250 5 300,00 2.955,00
713661217M 3661217 B 7 250 5 350,00 3.349,00
713661218M 3661218 B 8 250 6 400,00 3.815,00
713661221M 3661221 B 1 350 2 50,00 879,00
713661222M 3661222 B 2 350 2 100,00 1.415,00
713661223M 3661223 B 3 350 3 150,00 1.839,00
713661224M 3661224 B 4 350 3 200,00 2.175,00
713661225M 3661225 B 5 350 4 250,00 2.719,00
713661226M 3661226 B 6 350 5 300,00 3.285,00
713661227M 3661227 B 7 350 5 350,00 3.699,00
713661228M 3661228 B 8 350 6 400,00 4.239,00 Type B

Convoyeur à rouleaux stable avec système de mesure digital et butée. 
 
Points forts :
• Capacité de charge de 300 kg par mètre
• Construction de forme U en profil d’acier de 3 mm
• Rouleaux de supports zingués avec roulements à billes
• Largeur utile 250 mm ou 350 mm (voir tableau)
• Hauteur de travail : 880 mm +- 60 mm (pieds ajustables)
• Diamètre rouleau : 60 mm et axe 15 mm
• Avec système de mesure sur 230 V avec affichage LED
• Butée de longueur stable et réglable manuellement par manivelle
• La longueur de mesure utile est la longueur de la table moins la butée de 450 mm
• Construction en tôle d’acier fermée

• Produit en Allemagne 

Convient pour :
• Utilisation universelle sur divers types de machines : scies à ruban, scies circulaires, 

perceuses, etc.

Disponible en option :
• Rouleaux en pvc + 4% du prix de base
• Pieds supplémentaires réblables jusque 1020 mm  (713679000)
• Adaptateur pour montage sur machines MKS
• Butée amortissante 713672221
• Recul pneumatique de la butée 713672222

Lors de la commande, veuillez communiquer connection gauche ou droite
N° de cde N° Orig. Type Longueur Longueur de rouleau utilisable Nombre de pieds Poids Prix

m mm kg €
713661111M 3661111 A 1 250 2 50,00 2.455,00
713661112M 3661112 A 2 250 2 100,00 3.245,00
713661113M 3661113 A 3 250 3 150,00 3.589,00
713661114M 3661114 A 4 250 3 200,00 4.045,00
713661115M 3661115 A 5 250 4 250,00 4.669,00
713661116M 3661116 A 6 250 5 300,00 4.745,00
713661117M 3661117 A 7 250 5 350,00 6.300,00
713661118M 3661118 A 8 250 6 400,00 7.030,00
713661121M 3661121 A 1 350 2 50,00 2.465,00
713661122M 3661122 A 2 350 2 100,00 3.345,00
713661123M 3661123 A 3 350 3 150,00 3.515,00
713661124M 3661124 A 4 350 3 200,00 3.945,00
713661125M 3661125 A 5 350 4 250,00 5.140,00
713661126M 3661126 A 6 350 5 300,00 6.010,00
713661127M 3661127 A 7 350 5 350,00 6.710,00
713661128M 3661128 A 8 350 6 400,00 7.470,00

IN
F

O

Type A



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 245

01.9 CONSOMMABLES & ACCESSOIRES |CONVOYEURS À ROULEAUX & SUPPORTS DE PIÈCES

Support à rouleau. 
 
Avantages :
• En fonte
• Réglable en hauteur en continu de min 580 à max 970 mm
• Modèle lourd
• Capacité de charge 700kg
• Avec roue en acier galvanisé ø 52mm

Convient pour :
• Toutes les machines: scies, perceuses, ...

N° de cde 800170120 M
N° Orig. VS250
Capacité kg 700
Longueur mm 250
Hauteur minimale/maximale mm 580/790
Largeur maximale mm 250
Diamètre rouleaux mm 52
Poids kg 16,00
Prix € 83,50

Servante lourde en fonte pour le travail du métal et du bois. 

Avantages :
• Pour usage intensif en environnement industriel
• Capacité 700 kg 
• Rouleaux pleins en acier diam. 52 mm
• Pied stable en fonte
• Idéale pour les tuyaux ronds

N° de cde 713660705 M
N° Orig. MS3V
Capacité kg 700
Hauteur minimale/maximale mm 580/790
Largeur maximale mm 2x125
Diamètre rouleaux mm 52
Poids kg 16,00
Prix € 120,00

Socle de machine pour scies circulaires

Avantages :
• Construction stable
• Version en tôle d’acier
• Absorbe les vibrations

Convient pour :
• Scies circulaires MKS250, MKS255N, MKS251

N° de cde 713642571 M
N° Orig. UM25
Pour type MKS250-MKS255N-MKS251
Poids kg 23,00
Prix € 259,00

Socle de machine pour scies circulaires

Avantages :
• Construction stable
• Version en tôle d’acier
• Absorbe les vibrations

Convient pour :
• Scies circulaires MKS315, MKS350, LMS400

N° de cde 713643171 M
N° Orig. UM35
Pour type MKS315-350 LMS400
Poids kg 25,00
Dimensions (L x l x h) mm 540x540x755
Prix € 259,00
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Meules grises pour tourets à meuler et meule blanche à eau pour touret à eau et à sec 
 
Avantages :
• Excellent rapport prix-qualité
• Gros grain Gr.36 pour le travail brut
• Fin grain Gr.60/80 pour le travail de finition
• Meule blanche à eau 743107207 en Corundum, Gr.80

Convient pour :
• Meulage général sur des tourets à meuler
• Meulage d’acier HSS
• Meule blanche pour une application sensible à la chaleur

Conseil : nos meules peuvent être utilisées sur des autres tourets à meuler, si vous tenez 
compte de l’épaisseur ainsi que de l’alésage.

N° de cde N° Orig. Dim. meule (Ø x b x Ø axe) Grain Prix
mm K €

713107150M 3107150 150x20x16 36 11,50
713107155M 3107155 150x20x16 80 11,50
743107150M 743107150 150x25x32 36 11,50
743107153M 743107153 150x25x32 60 11,50
713107180M 3107180 175x25x32 36 17,90
713107185M 3107185 175x25x32 80 17,90
713107210M 3107210 200x30x32 36 24,50
713107215M 3107215 200x30x32 80 24,50
743107207M 743107207 200x40x20 80 13,50
713107250M 3107250 250x40x32 36 39,50
713107255M 3107255 250x40x32 80 39,50
713107270M 3107270 300x50x75 36 56,50
713107275M 3107275 300x50x75 80 56,50

Meules corindon pour tourets à meuler Optimum Premium GZ**D, GZ**DD et GZ**C

Avantages :
• Meules corindon
• Dureté M
• Meules blanches
• Fabriqué dans l’UE

Convient pour :
• Tourets à meuler Optimum Premium GZ**D, GZ**DD et GZ**C
• D’autres tourets à meuler capable de prendre les dimensions identiques

N° de cde N° Orig. Dim. meule (Ø x b x Ø axe) Grain Prix
mm K €

713098121M 3098121 200x25x20 36 26,90
713098123M 3098123 200x25x20 60 26,90
713098125M 3098125 200x25x20 80 26,90
713098131M 3098131 250x30x25 36 51,90
713098133M 3098133 250x30x25 60 51,90
713098135M 3098135 250x30x25 80 51,90
713098141M 3098141 300x35x30 36 93,50
713098143M 3098143 300x35x30 60 93,50
713098145M 3098145 300x35x30 80 93,50
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Brosses rondes pour touret à meuler. 
 
Avantages :
• Fils d’acier revêtu de laiton

Convient pour :
• Travail général
• Montage sur des tourets à meuler

Livrées de série avec :
• Couronnes 12,7 mm, 15,887 mm, 19,05 mm, 22,225 mm et 25,4 mm

N° de cde 724581180 M 724581185 M 724581190 M 724581195 M
N° Orig. HA5440623008 HA5540623008 HA5660623008 HA5760623008
Diamètre mm 150 x 25 178 x 25 200 x 25 250 x 25
Diamètre fil d’acier mm 0.3 0.3 0.3 0.3
Alésage mm 32 32 32 32
Vitesse tpm 6000 6000 4500 4000
Prix € 9,50 10,50 11,50 15,50

Bande de graphite pour ponceuses à bande. 
 
Avantages :
• Protection entre la machine et la bande abrasive

Convient pour :
• Toutes ponceuses à bande avec la même surface de ponçage horizontale 
• MWMach BS75 et BS150, Metallkraft MBSM75 et MBSM150

N° de cde 713722128 M 713722080 M
N° Orig. GB82470 GB150
Largeur mm 75 150
Pour type BS75 / MBSM75 BS150 / MBSM150
Dimensions (L x l x h) mm 450x82x0 610x150x0
Prix € 11,50 17,90

Disque de polissage 
dur

Disque de polissage 
souple

Disque de polissage 
dur

Disque de polissage 
dur

Disque de polissage en coton. 
 
Avantages :
• Disque souple ou dur
• A utiliser avec ou sans pâte
• Axe renforcé

Convient pour :
• Le polissage de divers matériaux
• Polisseuses Optimum GU-P

N° de cde 713107320 M 713107321 M 713107330 M 713107331 M
N° Orig. 3107320 3107321 3107330 3107331
Description doux dur doux dur
Diamètre mm 200x20 200x20 250x25 250x25
Pour type GU20P GU20P GU25P GU25P
Alésage mm 16 16 20 20
Prix € 22,90 22,90 27,90 27,90
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Bandes abrasives pour le ponçage universel de bois et de métal. 
 
Avantages :
• Avec largeur 15 mm x longueur 330 mm
• Grand choix des grains: 80 - 120 - 180
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour BS PRO ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 5 pièces par grain 

N° de cde N° Orig. Grain Pour type CE Prix/CE
K €

712403708M SB15X330K80 80 BS PRO 5 19,50
712403712M SB15X330K120 120 BS PRO 5 19,90
712403718M SB15X330K180 180 BS PRO 5 19,50

Bandes abrasives pour le ponçage universel de métal

Avantages :
• Avec largeur 25 mm x longueur 762 mm
• Grand choix des grains: 80 - 120 - 180 - 240
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal
• Le travail des sablages et finitions des axes
• Pour SBH100 ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 5 pièces par grain

N° de cde N° Orig. Grain CE Quant. de cde min. Prix/CE
K €

790009049M SB25X762K80 80 1 5 6,40
790009050M SB25X762K120 120 1 5 6,40
790009051M SB25X762K180 180 1 5 6,40
790009052M SB25X762K240 240 1 5 6,40

Bandes abrasives pour le ponçage universel de bois et de métal. 
 
Avantages :
• Avec largeur 50 mm x longueur 1000 mm
• Grand choix des grains: 40 - 60 - 80 -100
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour BTS51 ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain 

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain CE Quant. de cde min. Prix/CE
mm mm K €

713721004M 3721004 1000 50 40 1 10 2,90
713721006M 3721006 1000 50 60 1 10 2,80
713721008M 3721008 1000 50 80 1 10 2,70
713721010M 3721010 1000 50 100 1 10 2,70

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois et du métal. 
 
Avantages :
• Avec largeur 75 mm x longueur 762 mm
• Grand choix des grains: 40 - 60 - 80 -120
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour SM200SL, GU20S ou autres ponceuses avec les mêmes 

dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain 

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain CE Quant. de cde min. Prix/CE
mm mm K €

713357612M 3357612 762 75 40 1 10 3,40
713357614M 3357614 762 75 60 1 10 4,90
713357616M 3357616 762 75 80 1 10 3,20
713357618M 3357618 762 75 120 1 10 3,10

TOOLS
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Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois et du métal. 
 
Avantages :
• Avec largeur 75 mm x longueur 1016 mm
• Grand choix des grains: 40 - 60 - 80 -120
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour SM250SL, GU25S ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain 

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain CE Quant. de cde min. Prix/CE
mm mm K €

713357682M 3357682 1016 75 40 1 10 6,40
713357684M 3357684 1016 75 60 1 10 4,20
713357686M 3357686 1016 75 80 1 10 4,20
713357688M 3357688 1016 75 120 1 10 4,00

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois et du métal. 
 
Avantages :
• Avec largeur 75 mm x longueur 1180 mm
• Grand choix des grains: 40 - 60 - 80 -120
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour DBS75 ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain 

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain CE Quant. de cde min. Prix/CE
mm mm K €

713357622M 3357622 1180 75 40 1 10 5,10
713357624M 3357624 1180 75 60 1 10 8,20
713357626M 3357626 1180 75 80 1 10 8,10
713357628M 3357628 1180 75 120 1 10 8,00

Bandes abrasives pour le ponçage universel de bois et de métal. 
 
Avantages :
• Avec largeur 75 mm x longueur 2000 mm
• Grand choix des grains : 40 - 60 - 80 -120
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour BSM75 / BS75200 / MBSM75 ou autres ponceuses avec les 

mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain 

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain CE Quant. de cde min. Prix/CE
mm mm K €

713357642M 3357642 2000 75 40 1 10 8,00
713357644M 3357644 2000 75 60 1 10 7,70
713357646M 3357646 2000 75 80 1 10 7,30
713357648M 3357648 2000 75 120 1 10 6,10

Bande abrasive industrielle avec grain très résistant en Zirconium sur support textile. 
 
Avantages :
• Avec largeur 75 mm x longueur 2000 mm
• Ponçage agressif et constant
• Excellent usinage sur la plupart des types d’acier
• Longue durée de vie
• Support textile
• Avec grain résistant en zirconium
• Couleur de la bande: bleue

Convient pour :
• Toutes les ponceuses à bande de dimensions 2000x75 mm
• Pour MBSM75, BS75200, BSM75, etc.

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain CE Quant. de cde min. Prix/CE
mm mm K €

744591304M SBZ75X2000K40 2000 75 40 1 10 10,50
744591306M SBZ75X2000K60 2000 75 60 1 10 8,50
744591308M SBZ75X2000K80 2000 75 80 1 10 8,40
744591312M SBZ75X2000K120 2000 75 120 1 10 7,90

TOOLS
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Ponceuse calibreuse ZSM405

Bande abrasive sur rouleau pour le ponçage universel du bois. 
 
Avantages :
• Avec largeur 80 mm x  longueur 50.000 mm
• Grand choix des grains : 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220
• Sur support en linge
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour Holzstar ZSM405 ou autres ponceuses avec les mêmes 

dimensions

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Prix
mm mm K €

715918760M 5918760 50000 80 60 124,00
715918780M 5918780 50000 80 80 124,00
715918710M 5918710 50000 80 100 124,00
715918712M 5918712 50000 80 120 124,00
715918715M 5918715 50000 80 150 124,00
715918718M 5918718 50000 80 180 124,00
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Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois. 
 
Avantages :
• Avec largeur 100 mm x longueur 915 mm
• Grand choix des grains : 60 - 80 - 100 - 120 - 150
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour Holzstar BTS150 ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm mm K €

715911006M 5911006 915 100 60 10 1 4,60
715911008M 5911008 915 100 80 10 1 4,60
715911010M 5911010 915 100 100 10 1 4,60
715911012M 5911012 915 100 120 10 1 4,60
715911015M 5911015 915 100 150 10 1 4,60
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MBSM103-130 BS100122 230V

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois et du métal. 
 
Avantages :
• Avec largeur 100 mm x  longueur 1220 mm
• Grand choix des grains : 40 - 60 - 80 -120
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour MBSM101, BS1001220 ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande: 10 pièces par grain

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm mm K €

713726040M 3726040 1220 100 40 10 1 6,30
713726060M 3726060 1220 100 60 10 1 6,10
713726080M 3726080 1220 100 80 10 1 5,90
713726120M 3726120 1220 100 120 10 1 5,80
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MBSM103-130 BS100122 230V

Bande abrasive industrielle avec grain très résistant en Zirconium sur support de linge.

Avantages :
• Avec largeur de 100 mm et longueur 1220 mm
• Support de linge
• Avec grain résistant en zirconium
• Couleur de la bande: bleue
• Ponçage agressif et constant
• Excellent usinage sur la plupart des types d’acier
• Longue durée de vie

Convient pour :
• Toutes les ponceuses à bande de dimensions 1220x100 mm, MBSM101 et 

MBSM103

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm mm K €

790700304M SBZ340 1220 100 40 10 1 6,30
790700306M SBZ360 1220 100 60 10 1 6,10
790700308M SBZ380 1220 100 80 10 1 5,90
790700312M SBZ3120 1220 100 120 10 1 5,80

Ponceuse calibreuse ZSM405
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Encocheuse-meuleuse KRBS101 3 en 1

Bandes abrasives pour le ponçage universel de bois et de métal. 
 
Avantages :
• Avec largeur 100 mm x 2000 mm
• Grand choix des grains: 40 - 60 -120
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travail des contours et un enlévement homogène
• Pour KRBS101 ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum commande par 10 pièces par grain

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm mm K €

713722640M 3722640 2000 100 40 10 1 7,50
713722660M 3722660 2000 100 60 10 1 7,00
713722612M 3722612 2000 100 120 10 1 6,60
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Encocheuse-meuleuse KRBS101 3 en 1

Bande abrasive industrielle avec grain très résistant en Zirconium sur support textile.

Avantages :
• Avec largeur 100 mm x longueur 2000 mm
• Support textile
• Avec grain résistant en zirconium
• Couleur de la bande: bleue
• Ponçage agressif et constant
• Excellent usinage sur la plupart des types d’acier
• Longue durée de vie

Convient pour :
• Toutes les ponceuses à bande de dimensions 2000x100 mm
• Pour RPSM, KRBS101

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm mm K €

744591204M SBZ440 2000 100 40 10 1 9,70
744591206M SBZ460 2000 100 60 10 1 8,60
744591212M SBZ4120 2000 100 120 10 1 7,50
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Ponceuse combinée BTS200

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois. 
 
Avantages :
• Avec largeur 150 mm x  longueur 1220 mm
• Grand choix des grains: 60 - 80 - 100 - 120 - 180
• Sur support toile
• En oxyde d’aluminium
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour Holzkraft BTS200, Holzstar BTS250 ou autres ponceuses 

avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande: 10 pièces par grain

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm mm K €

715911206M 5911206 1220 150 60 10 1 5,60
715911208M 5911208 1220 150 80 10 1 5,60
715911210M 5911210 1220 150 100 10 1 5,60
715911212M 5911212 1220 150 120 10 1 5,60
715911218M 5911218 1220 150 180 10 1 5,60
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MBSM150-200-2 Ponceuse à bande 
BS150200

Ponceuse à bande 
BSM150

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois et du métal. 
 
Avantages :
• Avec largeur 150 mm x longueur 2000 mm
• Grand choix des grains : 40 - 60 - 80 - 120
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour Optimum BSM150, Metallkraft MBSM150, MW-Mach BS150200 ou 

autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum commande par 10 pièces par grain

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm mm K €

713357672M 3357672 2000 150 40 10 1 10,50
713357674M 3357674 2000 150 60 10 1 10,50
713357676M 3357676 2000 150 80 10 1 10,50
713357678M 3357678 2000 150 120 10 1 10,50
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Ponceuse de chants KSO790

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois. 
 
Avantages :
• Avec largeur 152 mm x longueur 2010 mm
• Grand choix des grains : 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Pour Holzstar KSO 790 ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm mm K €

715917560M 5917560 2010 152 60 10 1 9,30
715917580M 5917580 2010 152 80 10 1 9,30
715917510M 5917510 2010 152 100 10 1 9,30
715917512M 5917512 2010 152 120 10 1 9,30
715917515M 5917515 2010 152 150 10 1 9,30
715917518M 5917518 2010 152 180 10 1 9,30
715917522M 5917522 2010 152 220 10 1 9,30
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Ponceuse de chants KSO850

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois. 
 
Avantages :
• Avec largeur 152 mm x longueur 2515 mm
• Grand choix des grains : 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220
• Sur support toile
• En corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le bois
• Le travil des contours et un enlévement homogène
• Pour Holzstar KSO 850 ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain 

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm mm K €

715918560M 5918560 2515 152 60 10 1 10,90
715918580M 5918580 2515 152 80 10 1 10,90
715918510M 5918510 2515 152 100 10 1 10,50
715918512M 5918512 2515 152 120 10 1 10,50
715918515M 5918515 2515 152 150 10 1 10,50
715918518M 5918518 2515 152 180 10 1 9,90
715918522M 5918522 2515 152 220 10 1 9,90
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Ponceuse de chants KSO1500F

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois. 
 
Avantages :
• Avec largeur 150 mm x longeur 2600 mm
• Grand choix des grains : 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220
• Sur support toile
• En Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le bois
• Le travil des contours et un enlévement homogène
• Pour Holzstar KSO1500F ou autres ponceuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm mm K €

715359900M 5372806 2600 150 60 10 1 13,50
715359901M 5372808 2600 150 80 10 1 10,90
715359902M 5372810 2600 150 100 10 1 10,50
715359903M 5372812 2600 150 120 10 1 10,50
715359904M 5372818 2600 150 180 10 1 10,50
715359905M 5372822 2600 150 220 10 1 10,50



01.9 CONSOMMABLES & ACCESSOIRES | ACCESSOIRES DE PONÇAGE
01 M

AC
H

IN
ES

02 A
U

TO
03 W

O
RKSH

O
P

04 EQ
U

IPM
EN

T
05 SIG

N
 &

 SA
FETY

06 TO
O

LS
07 H

VAC
08 CO

N
STRU

C
T

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 253

Support pour disques Velcro facilitant l’application et le changement rapide de disques abrasifs.

Avantages :
• Changement facile et rapide des disques
• Gain de temps

Conçu pour :
• Machines pour le métal et pour le bois

Aimeriez-vous travailler encore plus vite ?
• Optez pour la plaque de séparation (BTS250) qui vous permet de changer encore plus vite les 

disques de ponçage sans les déchirer

N° de cde N° Orig. Pour type Diamètre Prix
mm €

715911001M 5911001 BTS150 DBS75 BTS51 150 6,10
715912501M 5912501 BTS250 250 13,50
713357801M 3357801 TS305 BTS200 300 23,90

IN
F

O

Ponceuse combinée 
DBS75

Ponceuse combinée 
BTS51

Ponceuse à disque 
TS305

Disque abrasif Velcro.

Avantages :
• Avec couche Velcro pour un changement de disque rapide et facile
• Avec grain corindon

Convient pour :
• Usage général sur métal et bois
• Pour ponceuses à bande DBS75, BTS50/51, Holzkraft BTS200 et autres ponceuses à 

bande travaillant avec des disques Velcro d’un diamètre de 150 mm / 300 mm

Conseil : Quantité minimale par commande : 5 pièces 

N° de cde N° Orig. Pour type Diamètre Grain Quant. de cde min. CE Prix/CE
mm K €

713357832M 3357832 DBS75 BTS51 150 40 5 1 1,70
713357834M 3357834 DBS75 BTS51 150 60 5 1 1,70
713357836M 3357836 DBS75 BTS51 150 80 5 1 1,70
713357838M 3357838 DBS75 BTS51 150 120 5 1 1,70
713357854M 3357854 TS305 300 40 5 1 3,50
713357856M 3357856 TS305 300 60 5 1 3,50
713357858M 3357858 TS305 300 80 5 1 3,40
713357860M 3357860 TS305 300 100 5 1 3,30
713357862M 3357862 TS305 300 120 5 1 3,30
713357865M 3357865 TS305 300 150 5 1 3,30

IN
F

O

Ponceuse combinée BTS250

Disques abrasifs Velcro pour le travail du bois. 
 
Avantages :
• Large gamme des grains pour différentes finitions
• Avec Velcro pour le changement efficace et rapide

Convient pour : 
• Ponceuses à bande Holzstar BTS150 (ø150) et BTS250 (ø250)
• Autre machines avec un diamètre identique

Conseil : 
• N’oubliez pas de commander votre disque Velcro pour utiliser ces disques

N° de cde N° Orig. Grain Pour type Quant. de cde min. CE Prix/CE
K €

715911506M 5911506 60 BTS150 10 1 2,00
715911008M 5911008 80 10 1 4,60
715911010M 5911010 100 10 1 4,60
715911012M 5911012 120 10 1 4,60
715911015M 5911015 150 10 1 4,60
715912506M 5912506 60 BTS200/250 10 1 4,00
715912508M 5912508 80 BTS200/250 10 1 4,00
715912510M 5912510 100 BTS200/250 10 1 3,80
715912512M 5912512 120 BTS200/250 10 1 3,80
715912515M 5912515 150 BTS200/250 10 1 3,50



MACHINES POUR LE TRAVAIL DU BOIS
Pour les professionnels et les particuliers

Les désirs de nos clients et l’expérience acquise au long de plusieurs décennies ont 

toujours constitué la base de nos machines modernes, sûres et surtout performantes.  

La HWS 700 de Holzkraft a été nommée la meilleure des tests pratiques par  

rapport aux autres machines. Les machine Holzkraft pour le travail du bois sont 

utilisées par des professionnels dans l’agriculture et la sylviculture, ainsi que par 

des particuliers. Holzkraft est synonyme de qualité, fiabilité, sécurité et durabilité. 

• Des ponceuses

• Des scies à ruban verticales

• Des fendeuses de bois

• Des fendeuses de bûches

• ...

Nous proposons :
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MACHINES POUR LE TRAVAIL DU BOIS
Pour les professionnels et les particuliers

• Des convoyeurs à  

rouleaux

• Des scies à chantourner

• Des raboteuse-dégau- 

chisseuses

• Des tronçonneuses

• Des tours

• Des ponceuses

• Des scies à format

• …

Nous proposons :

Les désirs de nos clients et l’expérience acquise au long de plusieurs décennies ont  

toujours constitué la base de nos machines modernes, sûres et surtout performantes. La 

HWS 700 de Holzkraft a été nommée la meilleure des tests pratiques par rapport aux 

autres machines. Les machine Holzkraft pour le travail du bois sont utilisées par des  

professionnels dans l’agriculture et la sylviculture, ainsi que par des particuliers. Holzkraft 

est synonyme de qualité, fiabilité, sécurité et durabilité.
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Disque démorfilage

Rapporteur d’angle

Affûteuse universelle à sec et à eau.

Avantages :
• Pour l’affûtage des pièces en métal, verre, pierre et autres matériaux
• Meule à aiguisser 250x50mm
• Portable
• Pour un travail à sec et à l’eau
• Meule résistante à l’eau spécialement conçue pour une plus longue 

durée de vie
• Equipée d’un bac pour l’eau
• Grâce à la vitesse réduite de 90 tpm combinée avec 

l’utilisation de l’eau, l’affutage peut être effectué sans 
dégagement de chaleur

• Interrupteur marche/arrêt

Convient pour :
• Idéal pour l’artisan, l’hobbiest et les centres de formation

Livrée avec :
• Une meule blanche
• Un disque de démorfilage en cuir
• Pâte d’affilage
• Rapporteur 

Support universel

Conseil : Les supports optionnels vous permettent d’aiguiser facilement 
tous types de couteaux, ciseaux, haches, etc.

N° de cde 715750255 M
N° Orig. NTS255
Tension V 230-240
Puissance W 200
Dimensions meule (diamètre x l) mm 250x50
Dimensions disque cuir (diamètre x l) mm 200x30
Vitesse tpm 90
Poids kg 16,30
Dimensions (L x l x h) mm 450x330x430
Prix € 198,00

Support universel

Meule ø250x50x12 Pâte d’affilage

NEW
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Meule corindon diamètre 250 
mm.

Caractéristiques :
• Qualité corindon
• Diamètre 250 mm

N° de cde 715760050 M
N° Orig. 5760050
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 250x50x12
Grain K 220
Prix € 79,90

Pâte d’affilage pour disques 
de démorfilage en cuir pour 
affûteuse NTS255.

Caractéristiques :
• Contribue à enlever la 

bavure créée par l’affûtage 
sans endommager la lame

• Permet de polir plus finement

Conseil : à utiliser avec le 
disque de démorfilage en cuir 
référence 715760001

N° de cde 715760051 M
N° Orig. 5760051
Poids kg 0,15
Prix € 10,90

Dispositif de support pour petits 
couteaux.

Convient pour :
• Les couteaux d’une longueur 

de lame d’au moins 40 à 
100mm

• Les planes

N° de cde 715760056 M
N° Orig. 5760056
Prix € 35,90

Dispositif de support pour 
grands couteaux

Convient pour :
• Les couteaux d’une longueur 

de lame de 100 à 200 mm

N° de cde 715760057 M
N° Orig. 5760057
Prix € 41,90

Dispositif de meulage de lames 
de raboteuse.

Avantages :
• Longueur maximale 

d’affûtage: 320 mm
• Réglage fin pour les angles 

de meulage
• Application variable pour 

différentes largeurs de lames
• Précis, maniable et sans 

entretien

N° de cde 715760070 M
N° Orig. 5760070
Prix € 220,00

Disque de démorfilage 
220mm pour affuteuse à sec et 
à eau NTS255.

Caractéristiques :
• Diamètre de 220mm
• Permet de polir l’outil après 

le meulage

Conseil : s’utilise avec la 
pâte d’affilage référence 
715760051

N° de cde 715760001 M
N° Orig. 5760001
Dimensions disque cuir 
(diamètre x l) mm 60,50

Prix €

Dresseur de meule pour affûteu-
se à l’eau et à sec NTS255.

Avantages :
• Permet d’un côté 

d’augmenter la granularité 
pour des meulages fins

• Permet de l’autre côté de 
re-dégrossir

N° de cde 715760055 M
N° Orig. 5760055
Prix € 19,90

Dispositif de maintien pour axes  
 
Convient pour :
• Axes

N° de cde 715760059 M
N° Orig. 5760059
Prix € 19,90

Support universel

Avantages :
• Support pratique pour de 

nombreux outils standard 
droits

N° de cde 715760062 M
N° Orig. 5760062
Prix € 22,50

Redresse-meule.

Avantages :
• Permet d’égaliser la surface 

de la pierre

N° de cde 715760060 M
N° Orig. 5760060
Prix € 60,90

Disque de démorfilage en cuir 
profilé 100 mm.

Caractéristiques :
• Permet de polir l’intérieur des 

gouges
• Se fixe sur l’extérieur du 

disque de démorfilage 
standard

Conseil : s’utilise avec la 
pâte d’affilage référence 
715760051

N° de cde 715760053 M
N° Orig. 5760053
Dimensions disque cuir 
(diamètre x l) mm 100

Prix € 67,50

Dispositif de maintien pour 
tubes et gouges

N° de cde 715760054 M
N° Orig. 5760054
Prix € 47,90

Dispositif de support pour 
ciseaux droits et taille haie  
 
Convient pour :
• Ciseaux droits
• Taille haie

N° de cde 715760058 M
N° Orig. 5760058
Prix € 47,90

Support pour meulage de lame 
de raboteuse.

Avantages :
• Longueur maximale 

d’affûtage: 400 mm
• Réglage fin pour les angles 

de meulage
• Application variable pour 

différentes largeurs de lames
• Précis, maniable et sans 

entretien

N° de cde 715760071 M
N° Orig. 5760071
Prix € 227,00

Positionneur d’angle.

Avantages :
• Pour une utilisation avec 

des meules de 250 mm de 
diamètre

• Permet de déterminer l’angle 
de meulage correct pour 
les outils

N° de cde 715760052 M
N° Orig. 5760052
Prix € 10,90
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Ponceuse à bande et à disque universelle. Pour ébavurer, aplanir et polir.  
 
Avantages :
• Changement de bande facile et rapide
• Raccordement intégré pour aspirateur
• Châssis en fonte résistant à la torsion
• Possibilité de changer l’inclinaison de la bande de 0 à 90°
• La bande de ponçage peut être utilisée horizontalement et verticalement
• La table du disque a une double guidance pour plus de stabilité
• Inclinaison de la table de 0° à 45°

Conçue pour :
• Travailler sur les bois durs et doux
• Produire toutes sortes de formes: longs côtés, angles, surfaces planes et angles 

droits
• Modélisateurs et bricoleurs exigeants

Livrée avec :
• 1 bande et un disque à poncer
• Butée d’angle
• Manuel en français

Conseil : Disque de base velcro (réf. 715911001) nécessaire pour pouvoir utiliser 
les disques abrasifs velcro.

N° de cde 715904150 M
N° Orig. BTS150
Tension V 230
Puissance kW 0,4
Diamètre disque à poncer mm 150
Dimensions bande abrasive mm 915x100
Vitesse tpm 2850
Dimensions table (l x p) mm 150x230
Diamètre aspiration mm 58
Poids kg 18,00
Dimensions (L x l x h) mm 560x270x300
Prix € 217,00
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Ponceuse à bande et à disque universelle. Pour ébavurer, aplanir et polir.  
 
Avantages :
• Changement de bande facile et rapide
• Raccordement intégré pour aspirateur
• Châssis en fonte résistant à la torsion
• La bande de ponçage peut être utilisée horizontalement et verticalement
• La table du disque a une double guidance pour plus de stabilité
• Inclinaison de la table de 0° à 45°

Conçue pour :
• Travailler sur les bois durs et doux
• Produire toutes sortes de formes: longs côtés, angles, surfaces planes et angles 

droits
• Modélisateurs et bricoleurs exigeants

Livrée avec :
• 1 bande et un disque à poncer
• Grande table de travail en alu
• Poignées de transport pratiques
• Manuel en français

Conseil : Disque de base velcro (réf. 715912501) nécessaire pour pouvoir utiliser 
les disques abrasifs velcro.

N° de cde 715904250 M
N° Orig. BTS250
Tension V 230
Puissance kW 0,8
Diamètre disque à poncer mm 250
Dimensions bande abrasive mm 1220X150
Vitesse tpm 1440
Dimensions table (l x p) mm 360X200
Diamètre aspiration mm 58
Poids kg 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 720x410x440
Prix € 509,00
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Ponceuse à bande et à disque universelle. Pour ébavurer, aplanir et polir.  
 
Avantages :
• Changement de bande facile et rapide
• Raccordement intégré pour aspirateur
• Châssis en fonte résistant à la torsion
• Possibilité de changer l’inclinaison de la bande de 0 à 90°
• La bande de ponçage peut être utilisée horizontalement et verticalement
• La table du disque a une double guidance pour plus de stabilité
• Inclinaison de la table de -15° à +45°

Convient pour :
• Travailler sur les bois durs et doux
• Produire toutes sortes de formes: longs côtés, angles, surfaces planes et angles 

droits
• Modélisateurs et bricoleurs exigeants

Livrée avec :
• 1 bande Gr.100 et un disque à poncer Gr. 80
• Butée d’angle
• 2 tables de travail en alu
• Avec socle
• Manuel en français

N° de cde 715902200 M
N° Orig. BTS200
Tension V 230
Puissance kW 1,1
Diamètre disque de meulage mm 305
Dimensions bande abrasive mm 152x1219
Vitesse m/s 12
Table de travail en fonte mm 315x155
Table de travail en aluminium mm 400x225
Degrés table de travail ° -15 - +45
Degrés bande ° 0-90
Aspiration mm 2 x 63
Poids kg 53,00
Dimensions (L x l x h) mm 830x620x1340
Prix € 599,00
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Ponceuse à disque pour le travail du bois. 

Points forts :
• Moteur puissant de 0,75 kW
• Table de ponçage inclinable de -15° à +45°
• Butée d’équerre pivotant de -30° à +30°
• Machine stable et solide
• Disque en aluminium équilibré pour un travail souple
• Avec buse d’aspiration diamètre extérieur 60 mm

Convient pour :
• Nombres de possibilités de travail dans le doux et dûr bois
• Surfacer, poncer les bords et courbes

Livrée de série avec :
• 1 disque autocollant grain 80 

Conseil : Lors du remplacement de ce disque, nous conseillons l’utilisation d’un disque 
Velcro pour un changement de disque rapide et facile.

N° de cde 715904300 M
N° Orig. TS301
Tension V 1x230
Puissance kW 0.75
Diamètre disque mm 305
Dimensions table (l x p) mm 390x230
Angle de la table ° -15/+45
Sortie d’aspiration (diamètre) 60
Poids kg 28,00
Dimensions (L x l x h) mm 550x420x420
Prix € 329,00

NEW
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Ponceuse de chants avec unité de ponçage pivotante et 2 tables robustes.  
 
Avantages :
• Table de travail réglable en longueur et pivotante de 0° à 45°
• Utilisable horizontalement et verticalement pour plus d’applications 
• Changement rapide des bande à poncer
• Ponçage des contours sur la table transversale
• La table longitudinale est réglable en hauteur à 80 mm pour l’usage optimal de la 

largeur de la bande
• Butée d’angle réglable
• Moteur puissant et silencieux
• Bande de graphite sous la bande, pour un meilleur guidage et une plus grande 

durabilité

Convient pour :
• Ponçage des pièces longues, aussi bien horizontales que verticales
• Chanfreinage sous un certain angle
• Ponçage des différents rayons
• Bricoleurs exigeants

Livrée avec :
• 1 bande abrasive
• 2 tables de travail en Aluminium
• Socle stable
• Butée d’angle réglable
• Manuel en français

Conseil : aussi disponible en 3x400V - 715900790, n’oubliez pas de comman-
der vos bandes abrasives

N° de cde 715900791 M
N° Orig. KSO790 230V
Tension V 1x230
Puissance kW 1,5
Dimensions bande abrasive mm 2010x152
Largeur de ponçage mm 790x152
Vitesse bande abrasive m/s 11
Hauteur de travail minimale/maximale mm 810/890
Degrés table de travail ° 0 - 45
Diamètre bouche d’aspiration mm 100
Poids kg 86,00
Dimensions (L x l x h) mm 1300x600x1050
Prix € 799,00
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Ponceuse de chants avec unité de ponçage pivotante et bande abrasive oscillante.

Avantages :
• Avec bande abrasive oscillante pour un ponçage efficace et soigné
• Table de travail réglable en hauteur par un volant
• Butée d’angle et de pièce de travail réglable de -45° à +45°
• Réglage de la bande sous angle de 0° à 90° pour applications verticales et 

horizontales
• Table de travail robuste en fonte, avec rainures en T, assurant un fonctionnement 

plus stable lors de vos opérations de ponçage
• Table latérale supplémentaire, réglable en hauteur
• Changement rapide et facile de la bande
• Le dispositif de serrage à ressort garantit une tension uniforme de la bande
• Bande de graphite pour une plus longue durée de vie de la bande
• Avec châssis verrouillable
• Moteur puissant et silencieux

Convient pour :
• Ponçage des pièces longues, aussi bien horizontales que verticales
• Chanfreinage sous un certain angle
• Ponçage des différents rayons
• Bricoleurs exigeants, restaurateurs et créateurs

Livrée de série avec :
• 1 bande abrasive
• 2 tables de travail en fonte
• Butée d’angle réglable
• Butée de pièce de travail
• Châssis verouillable avec compartiment de stockage
• Manuel en français

Conseil : Aussi disponible en 3x400V - 715900850, n’oubliez pas de com-
mander vos bandes abrasives

N° de cde 715900851 M
N° Orig. KSO850 230V
Tension V 1x230
Puissance kW 2.2
Dimensions bande abrasive mm 2515x152
Largeur de ponçage mm 950x180
Vitesse bande abrasive m/s 16
Hauteur de travail minimale/maximale mm 950/1030
Degrés table de travail ° -45 / +45
Degrés bande ° 0 - 90
Diamètre bouche d’aspiration mm 100
Poids kg 148,00
Prix € 1.299,00
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Ponceuse de chants oscillante avec moteur puissant pour un résultat optimal. 
 
Avantages :
• Socle solide en acier soudé pour un travail sans vibrations
• Réglage de la bande abrasive sous angle de 0° à 45° au moyen d’une manivelle, 

pour le ponçage des bords droits et biseautés
• Bande abrasive oscillante avec moteur à engrenages séparé de 

0,25 kW pour un résultat optimal. L’oscillation peut être activée comme aide 
supplémentaire

• Durée de vie plus longue des bandes abrasives grâce à la bande de graphite
• Table principale lourde en fonte, réglable en hauteur pour une utilisation de toute 

la surface de ponçage
• Table latérale pour le ponçage de pièces creuses, également réglable en hauteur
• Tension à ressort automatique de la bande abrasive
• Butée d’angle réglable
• Arrêt d’urgence séparé et bouton marche séparé
• Moteur puissant et silencieux

Convient pour :
• Ponçage des pièces longues, aussi bien horizontales que verticales
• Chanfreinage sous un certain angle
• Ponçage des différents rayons
• Bricoleurs exigeants, restaurateurs, créateurs et semi-professionnels

Livrée avec :
• 1 bande abrasive
• 2 tables de travail en fonte
• Butée d’angle réglable
• Châssis lourd
• Manuel en français

N° de cde 715901500 M
N° Orig. KSO1500F
Tension V 3x400
Puissance kW 3,0
Dimensions bande abrasive mm 2600x150
Largeur de ponçage mm 850x200
Vitesse bande abrasive m/s 20
Hauteur de travail minimale/maximale mm 740/920
Diamètre bouche d’aspiration mm 120/80
Poids kg 180,00
Dimensions (L x l x h) mm 1430x600x1250
Prix € 2.069,00

IN
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Ponceuse calibreuse cylindrique pour panneaux et poutres en bois. 
 
Avantages :
• Excellentes performances, même avec des pièces larges et longues
• Vitesse variable réglable de 0,5 à 3 m/min pour un ponçage optimal
• Buse d’aspiration pour système d’aspiration externe
• Réglage facile de la hauteur avec volant et échelle graduée
• Poignée et roues pour faciliter le transport
• Changement rapide et facile de la bande

Convient pour :
• Le bricoleur exigeant disposant d’un espace limité
• Le travail du bois massif et des panneaux

Conseil : Livrée de série sans bandes abrasives sur rouleau, n’oubliez pas de les 
commander.

N° de cde 715901405 M
N° Orig. ZSM405
Tension V 230
Puissance kW 1,5
Vitesse bande abrasive m/s 0,5-3
Diamètre aspiration mm 100
Largeur de ponçage mm 410
Diamètre valse mm 132
Vitesse de la bande de ponçage tpm 1440
Débit m3/h 1275
Poids kg 38,00
Dimensions (L x l x h) mm 1030x950x1300
Prix € 999,00
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ADH200

ADH305

ADH250

ADH200

ADH250

Combinaison raboteuse – dégauchisseuse compacte et portable. 
 
Avantages :
• Très facile à transporter, grâce au design petit et compact
• Avec largeur de rabotage 204 ou 254 ou 305 mm
• Réglage simple et précis de la profondeur (max. 2 mm)
• Avance automatique du matériel
• Rouleaux d’entrée en acier actionnés par engrenages, pour l’alimentation uniforme et constante 

du bois
• Rouleaux d’évacuation en caoutchouc fonctionnant doucement sur la surface au cours du rabotage
• Butée simple réglable en aluminium, orientable de 0° à 45°, avec échelle graduée
• Couteaux à planer protégés par un mécanisme de serrage pratique
• Table profilée en fonte d’aluminium
• Moteur puissant de 230V

Convient pour :
• Planage précis de planches et lattes en bois massif
• Travailleurs à domicile et bricoleurs

Livrée de série avec :
• Guide de lame avec 2 couteaux à raboter en HSS
• ADH200 avec aspiration intégrée avec sac
• ADH250 / ADH305 avec compartiment de rangement intégré

Conseil : Vous pouvez obtenir une pièce d’agrandissement de Ø 60/100 (715142427) ou Ø 
80/100 (715142421) pour connecter à votre système d’aspiration.

N° de cde 715905200 M 715905250 M 715905305 M
N° Orig. ADH200 230V ADH250 230V ADH305 230V
Tension V 1x230 1x230 1x230
Puissance kW 1.5 1,5 1.8
Largeur de rabotage mm 204 254 305
Capacité maximale rabotage/passage mm 2 2 2
Vitesse d’amenée automatique m/min 7 7 7
Hauteur de travail minimale/maximale mm 5 / 120 6/160 6 / 160
Nombre de lames 2 2 2
Vitesse tpm 8500 8500 9500
Diamètre aspiration mm 58 80 100
Dimensions table à surfacer (L x l) mm 757x210 1050x260 1075x310
Dimensions table à degauchir (L x l) mm 255x204 450x254 610x127
Diamètre aspiration mm 58 80 100
Poids kg 29,00 40,00 42,00
Dimensions (L x l x h) mm 790x470x465 1105x550x570 1135x600x570
Prix € 429,00 699,00 749,00
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Combinaison raboteuse – dégauchisseuse (surface et épaisseur) compacte avec socle. Lar-
geur de rabotage 260 mm. 
 
Avantages :
• Très facile à transporter
• Modèle compact
• Réglage simple et précis de la profondeur jusque max. 3 mm
• Avance automatique du matériel avec dispositif anti-recul
• Rouleaux d’entrée en acier actionnés par engrenages, pour l’alimentation uniforme et 

constante du bois
• Rouleaux d’évacuation en caoutchouc fonctionnant doucement sur la surface au cours 

de rabotage
• Butée simple réglable en aluminium, orientable de 0° à 45°, avec échelle graduée
• Couteaux à planer protégés par un mécanisme de serrage pratique
• Table profilée en fonte d’aluminium
• Moteur puissant de 230V

Convient pour :
• Planage précis de planches et lattes en bois massif
• Travailleurs à domicile et bricoleurs

Livrée de série avec :
• Guide de lame avec 2 couteaux à raboter en HSS
• Socle avec roues
• Manuel en français

N° de cde 715903260 M
N° Orig. ADH260
Tension V 1x230
Puissance kW 2
Largeur de rabotage mm 260
Capacité maximale rabotage/passage mm 3
Vitesse d’amenée automatique m/min 5
Nombre de lames 2
Dimensions table à surfacer (L x l) mm 1030x280
Dimensions table à degauchir (L x l) mm 260x400
Vitesse tpm 6500
Diamètre aspiration mm 100
Poids kg 73,00
Prix € 1.195,00
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Raboteuse-dégauchisseuse stationnaire.

Avantages :
• Modèle ergonomique avec finition de qualité supérieure
• Table de dégauchissage avec guide de colonne central, guide supplémentaire et 

compteur mécanique (précision de 0,1 mm)
• Guide de rabot professionnel orientable de 90° à 45°
• Guidage latéral peu encombrant du guide de rabot
• Table de travail de grandes dimensions en fonte grise et dessus rectifié
• Table de dégauchissage rabattable vers l’arrière, de sorte qu’elle ne gêne pas lors du 

rabotage d’épaisseur
• Axe de rabotage sur roulements de précision, avec 3 lames et roue dentée en 

acier, pour un enlèvement de matière constant et régulier

Convient pour :
• Le rabotage de planches et lattes de bois massif

Livrée de série avec :
• Guide de lame avec 3 lames de rabotage HSS
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, attestation CE 

selon la directive machine 2006/42/CE et la directive CEM 2014/30/CE.

N° de cde 715940032 M 715940041 M
N° Orig. ADH32 400V ADH41 400V
Puissance kW 4 5.5
Tension V 3x400 3x400
Largeur de rabotage 320 410
Capacité maximale rabotage/passage mm 5 5
Diamètre meules mm 100 100
Vitesse tpm 4600 4600
Nombre de couteaux mm 3 4
Vitesse d’amenée automatique m/min 8 8
Hauteur de travail minimale/maximale mm 850
Diamètre aspiration mm 120
Dimensions table à surfacer (L x l) mm 1500x320 1800x410
Dimensions table à degauchir (L x l) mm 700x316 700x406
Poids kg 360,00 420,00
Dimensions (L x l x h) mm 1500x650x1000 1800x740x1000
Prix € 2.705,00 3.495,00

NEW
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Tour à bois compact pour applications multiples.  
 
Avantages :
• Banc en fonte grise résistant à la torsion pour un fonctionnement en douceur et 

précis
• Tête et contre-pointe également en fonte grise
• Fenêtre pour vérifier les vitesses selectionnées
• 5 gammes de vitesse, par la courroie en V
• Vitesses faciles à régler au moyen des leviers
• Support d’outil facilement réglable
• Contre-pointe avec 50 mm de déplacement, volant et levier de serrage
• Fonctionnement particulièrement silencieux

Convient pour :
• Les bricoleurs exigeants

Livré de série avec :
• Porte-outil pour outils de 15 mm
• Faux plateau ø 7 cm
• Pointe tournante

Conseil : Livré sans mandrin 4 mors 715931021 ou sans jeu de burins 
715931011, n’oubliez pas de les commander. Vous pouvez aussi élargir votre tour 
jusque 1000 mm avec l’extension du banc 715920451.

N° de cde 715920450 M
N° Orig. DB450
Tension V 230
Puissance kW 0.37
Hauteur de pointes mm 127
Entrepointes mm 450 / Opt. 1000
Diamètre maximal de tournage mm 254
Type de filet sur broche M 33x3.5
Vitesses 5
Vitesse tpm 680, 1000, 1400, 2000, 2800
Contre-pointe CM 2
Poids kg 35,00
Dimensions (L x l x h) mm 820x300x430
Prix € 339,00

Extension disponible 
en accessoire
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Tour à bois avec vitesse variable pour utilisation professionnelle.  
 
Avantages :
• Construction robuste en acier et fonte
• Moteur performant 230V avec carter en aluminium
• Vitesse variable de 500 à 2000 tpm
• Affichage digital de la vitesse
• Activation rapide des vitesses par levier du côté de l’utilisateur
• Le bloc du moteur avec la broche peut pivoter à 180°
• La contre-pointe a une fixation à serrage rapide 

Convient pour :
• Le menuisier professionnel, le travailleur à domicile et tout atelier

Livré de série avec :
• Porte-outil pour outils de 30 mm
• Faux plateau ø 15 cm
• Pointe tournante
• Socle

Conseil : Livré sans mandrin 4 mors 715931021 ou jeu de burins 715931011, 
n’oubliez pas de les commander. Vous pouvez aussi équiper votre tour avec une 
lunette fixe ou un appareil à copier.

N° de cde 715920900 M
N° Orig. DB900
Tension V 230
Puissance kW 0.55
Hauteur de pointes mm 153
Entrepointes mm 900
Diamètre maximal de tournage mm 306
Type de filet sur broche M 33x3.5
Vitesses 10 + Vario
Vitesse tpm 500-2000
Contre-pointe CM 2
Poids kg 85,00
Dimensions (L x l x h) mm 1380x330x370
Prix € 645,00
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Tour à bois avec vitesse variable pour utilisation professionnelle.  
 
Avantages :
• Construction robuste en acier et fonte
• Moteur performant 230V avec carter en aluminium
• Vitesse variable de 500 à 2000 tpm
• Affichage digital de la vitesse
• Activation rapide des vitesses par levier du côté de l’utilisateur
• Le bloc du moteur avec la broche peut pivoter à 180°
• La contre-pointe a une fixation à serrage rapide 

Convient pour :
• Le menuisier professionnel, le travailleur à domicile et tout atelier

Livré de série avec :
• Porte-outil pour outils de 30 mm
• Faux plateau ø 15 cm
• Pointe tournante
• Socle

Conseil : Livré sans mandrin 4 mors 715931021 ou jeu de burins 715931011, 
n’oubliez pas de les commander. Vous pouvez aussi équiper votre tour avec une 
lunette fixe ou un appareil à copier.

N° de cde 715921100 M
N° Orig. DB1100
Tension V 230
Puissance kW 0,75
Hauteur de pointes mm 179
Entrepointes mm 1100
Diamètre maximal de tournage mm 358
Type de filet sur broche M 33x3,5
Vitesses 10 + vario
Vitesse tpm 500-2000
Contre-pointe CM 2
Poids kg 92,00
Dimensions (L x l x h) mm 1620x340x430
Prix € 949,00
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Tour à bois avec vitesse variable pour usage professionnel. 

Avantages :
• Construction robuste en acier et fonte
• Moteur performant 230 V avec carter en aluminium
• Avec vitesse variable à deux plages de 0 à 1200 et de 0 à 3200 tpm, par 

mécanisme 2 vitesses à courroie
• Affichage digital de la vitesse 
• Séléctionneur de sens de rotation gauche / droite
• Activation rapide des vitesses par levier du côté de l’utilisateur
• Le bloc du moteur avec la broche peut pivoter à 180°
• La contre-pointe a une fixation à serrage rapide

Convient pour :
• Le menuisier professionnel, le travailleur à domicile et tout atelier

Livré de série avec :
• Porte-outil pour outils de 30 mm
• Faux plateau ø 15 cm
• Pointe tournante
• Socle

Conseil : Livré sans mandrin 4 mors 715931021 ou jeu de burins 715931011, 
n’oubliez pas de les commander. Vous pouvez aussi équiper votre tour avec un 
appareil à copier.

N° de cde 715921200 M
N° Orig. DB1202
Tension V 230
Puissance kW 1,5
Hauteur de pointes mm 230
Entrepointes mm 1185
Diamètre maximal de tournage mm 460
Type de filet sur broche M 33x3.5
Vitesses 2 + vario
Vitesse tpm 0-3200
Contre-pointe CM 2
Poids kg 185,00
Dimensions (L x l x h) mm 2060x500x1200
Prix € 2.395,00
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HBS251 avec socle optionnel
HBS400 HBS471-HB473HBS 351-2

Scie à ruban verticale pour le bois et le plastique, pour le bricoleur et le passionné de modélisme.  
 
Avantages :
• Construction solide en acier 
• Équerre de butée en aluminium avec autoserrant excentrique et échelle graduée
• Table de travail en fonte avec surface polie, inclinable de 0 à 45°, avec échelle graduée
• Glissière à 3 rouleaux au-dessus et en-dessous de la bande
• Roues d’entraînement en aluminium moulé avec couche de protection pour une plus grande durabilité des lames
• Moteur puissant

Convient pour :
• Les modélistes et les bricoleurs

Livrée de série avec :
• 1 lame de scie

Conseil : Livrée sans butée d’angle et sans pied (HBS251), n’oubliez pas de les commander.

N° de cde 715900251 M 715900351 M 715900410 M 715900471 M 715900473 M
N° Orig. HBS251 HBS351-2 HBS400 HBS471 HBS473 3X400V
Tension V 230 230 230 230 3x400
Puissance W 350 1000 1500 1500 1500
Hauteur de coupe maximale mm 120 200 305 285 285
Largeur de coupe max. butée mm 121 299 266 390 390
Largeur de coupe max. sans butée mm 245 345 416 465 465
Vitesse de coupe m/min 696 438-900 460/980 460/980 460/980
Longueur lame de scie mm 1790 2490 3378 3455 3455
Taille table de travail (L x l) mm 290x290 548x400 530x480 535x485 535x485
Diamètre aspiration mm 58 100 2x100 100 100
Diamètre volant d’inertie mm 250 350 426 470 470
Poids kg 32,00 70,00 135,00 146,00 146,00
Dimensions (L x l x h) mm 420x330x880 520x380x1155 765x520x1750 800x490x2000 800x490x2000
Prix € 355,00 739,00 1.395,00 1.545,00 1.595,00
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01.10 MACHINES POUR LE TRAVAIL DU BOIS | SCIES

HBS351 avec socle optionnel HBS433HBS431

Scie à ruban verticale précise pour le bois, pour l’artisan exigeant.  
 
Avantages :
• Fonctionnement silencieux grâce à la stabilité de la machine et au pied solide en acier
• Grande table de travail en fonte avec surface rectifiée et polie, inclinable de -10° à +45° avec graduations
• Confort de travail garanti, grâce à l’éclairage laser de la ligne de coupe
• Tension du ruban au moyen d’un levier excentrique à l’arrière
• 2 vitesses 
• Guidage de la lame précis avec 3 glissières sur rouleaux au-dessus et en-dessous
• Table réglable en hauteur par un bouton et une crémaillère avec graduations
• Butée en aluminium à fixation rapide, et loupe
• Roues d’entraînement en aluminium moulé avec couche de protection pour une plus grande durabilité des lames
• La machine s’arrête à l’ouverture de la porte

Convient pour :
•  L’artisan exigeant

Livrée de série avec :
• 1 lame de scie
• 1 butée d’angle jusque 60°
• 1 butée en aluminium à fixation rapide
• Manuel en français

Conseil : HBS351 est livrée sans socle

N° de cde 715153501 M 715154301 M 715154303 M 715155303 M
N° Orig. HBS351 HBS431 HBS433 HBS533
Tension V 230 230 3x400 3x400
Puissance W 550 1500 1500 2250
Hauteur de coupe maximale mm 200 270 270 270
Largeur de coupe max. butée mm 321 370 370 474
Largeur de coupe max. sans butée mm 346 410 410 514
Vitesse de coupe m/min 650-400 900-450 900-450 850-430
Longueur lame de scie mm 2562 3345 3345 3865
Diamètre aspiration mm 100 2x120 2x100 2x100
Diamètre volant d’inertie mm 356 430 430 530
Guidage de la lame dessus-dessous dessus-dessous dessus-dessous dessus-dessous
Diamètre aspiration mm 100 2x120 2x100 2x100
Taille table de travail (L x l) mm 495x356 610x431 610x431 680x530
Angle d’inclinaison de la table ° -10-+45 -10-+45 -10-+45 -10-+45
Poids kg 80,00 130,00 130,00 163,00
Dimensions (L x l x h) mm 610x445x1753 768x512x2048 768x512x2048 1024x793x2048
Prix € 995,00 1.699,00 1.715,00 2.095,00

HBS533
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Scie à ruban verticale industrielle. 
 
Avantages :
• Machine avec poids propre élevé, construction en une seule pièce pour un 

fonctionnement doux et silencieux
• Grande table de travail en fonte avec surface rectifiée et polie, inclinable de 0 à 

20° avec graduations
• Ligne laser pour un travail précis et rapide 
• Système breveté de réglage en hauteur de la table par un bouton et une 

crémaillère avec graduations 
• Tension du ruban au moyen d’un levier excentrique à l’arrière 
• Glissière du ruban en céramique, à 3 rouleuax, au-dessus et en-dessous avec 

réglage fin
• Grande butée parallèlle en fonte 
• Roues d’entraînement en aluminium moulé, avec couche de protection pour une 

plus grande durabilité des lames

Convient pour :
• L’industrie et les ateliers

Livrée de série avec :
• 1 lame de scie
• 1 butée d’angle jusque 60°
• 1 butée parallèlle en fonte
• Manuel en français

N° de cde 715155313 M
N° Orig. HBS533S
Tension V 3x400
Puissance W 3750
Hauteur de coupe maximale mm 350
Largeur de coupe max. butée mm 465
Largeur de coupe max. sans butée mm 510
Longueur lame de scie mm 4190
Vitesse de coupe m/min 1400
Diamètre volant d’inertie mm 530
Guidage de la lame dessus-dessous
Diamètre aspiration mm 2x100
Angle d’inclinaison de la table ° 0-+20
Taille table de travail (L x l) mm 750x530
Diamètre aspiration mm 2x100
Poids kg 305,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000x720x2040
Prix € 3.095,00

Scie à ruban verticale industrielle. 
 
Avantages :
• Machine avec poids propre élevé, construction en une seule pièce pour un 

fonctionnement doux et silencieux
• Grande table de travail en fonte avec surface rectifiée et polie, inclinable de 0 à 

20° avec graduations
• Ligne laser pour un travail précis et rapide 
• Système breveté de réglage en hauteur de la table par un bouton et une 

crémaillère avec graduations 
• Tension du ruban au moyen d’un levier excentrique à l’arrière 
• Glissière du ruban en céramique, à 3 rouleuax, au-dessus et en-dessous avec 

réglage fin
• Grande butée parallèlle en fonte 
• Roues d’entraînement en aluminium moulé, avec couche de protection pour une 

plus grande durabilité des lames

Convient pour :
• L’industrie et les ateliers

Livrée de série avec :
• 1 lame de scie
• 1 butée d’angle jusque 60°
• 1 butée parallèlle en fonte
• Manuel en français

N° de cde 715156303 M
N° Orig. HBS633S
Tension V 3x400
Puissance W 3500
Hauteur de coupe maximale mm 400
Largeur de coupe max. butée mm 570
Largeur de coupe max. sans butée mm 610
Longueur lame de scie mm 4600
Vitesse de coupe m/min 1615
Diamètre volant d’inertie mm 630
Guidage de la lame dessus-dessous
Angle d’inclinaison de la table ° 0-+20
Taille table de travail (L x l) mm 830x600
Diamètre aspiration mm 2x100
Diamètre aspiration mm 2x100
Poids kg 380,00
Dimensions (L x l x h) mm 1190x750x2060
Prix € 3.845,00
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Scie à chantourner compacte avec vitesse variable.  
 
Avantages :
• Grand col-de-cygne pour pièces profondes
• Vitesse de la lame variable, de 400 à 1600 tpm
• Un ventilateur intégré élimine les copeaux de la table pendant le sciage
• Protection des yeux en plexiglas
• Système universel de fixation de la lame
• Table de travail rotatif de -45° à 0°
• Châssis et table en fonte
• Avec éclairage LED flexible

Convient pour :
• Travaux de bricolage et modélisme
• Sciage de bois, plastique, plexiglas, plâtre ou métaux fins

Conseil : Livrée sans lames de découpe, n’oubliez pas de les commander.

N° de cde 715900504 M
N° Orig. DKS502 VARIO
Tension V 230
Puissance W 120
Profondeur de coupe maximale mm 50
Col de cygne mm 406
Longueur lame de scie mm 133
Nombre de tours rpm 700-1400
Dimensions table mm 310x480
Diamètre aspiration mm 38
Poids kg 12,70
Dimensions (L x l x h) mm 310x740x440
Prix € 149,00

Scie à chantourner pour grands travaux de bricolage et de modélisme, avec vitesse de lame 
réglable. 
 
Avantages :
• Vitesse variable de 400 à 1600 tpm
• Table de travail rotative de -45° à +45°
• Châssis et table en fonte
• Avec espace de rangement pour les lames
• Machine lourde et stable
• Un ventilateur intégré élimine les copeaux de la table pendant le travail
• Un écran de protection en plexiglas transparent au-dessus de la lame assure une 

protection optimale des yeux
• Raccord de lame universel
• Buse d’aspiration intégrée

Convient pour :
• Le travail du bois, du plastique, du plexiglas, du plâtre ou du métal fin
• Les grands travaux de bricolage et de modélisme

Conseil : Livrée sans lames de découpe, n’oubliez pas de les commander.

N° de cde 715900505 M
N° Orig. DKS530 VARIO
Tension V 230
Puissance W 225
Profondeur de coupe maximale mm 53
Col de cygne mm 406
Longueur lame de scie mm 127
Nombre de tours rpm 500-1550
Dimensions table mm 310x480
Poids kg 20,50
Dimensions (L x l x h) mm 740x310x440
Prix € 369,00
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Tronçonneuse et scie à onglet avec traction. 
 
Avantages :
• Système de traction avec double guidage stable pour la coupe précise de pièces 

larges
• Moteur puissant
• Grandes capacités de coupe
• Onglet et inclinaison à réglage variable
• Une ligne laser éclaire la ligne de coupe pour permettre un travail rapide et 

précis
• Support robuste en aluminium coulé
• Compacte et portable
• Butée latérale avec extensions latérales escamotables (support de la pièce) pour les 

longues pièces
• Butée de profondeur réglable en 2 positions pour la coupe de rainures

Convient pour :
• Le bricoleur exigeant, le réparateur, le menuisier
• La coupe précise et la coupe mitre de plinthes, lattes et parquet en bois
• La coupe précise et la coupe mitre de profils en aluminium et en plastique 

Livrée avec :
• Étau de serrage pour fixer la pièce à usiner sur la table de travail
• Buse d’aspiration pour sac à poussière fourni, ou pour connexion à un aspirateur 

externe
• Avec lame diam. 305 x 3,2 x diam. 30 mm Z48
• Manuel en français

N° de cde 715702305 M
N° Orig. KGZ305E
Puissance kW 2,0
ø lame de scie mm 305
Vitesse tpm 4500
Inclinaison 0°/Angle 0° mm 100x340
Inclinaison 45°/Angle 0° gauche mm 40x340
Inclinaison 45°/Angle 0° droite mm 40x340
Inclinaison 0°/Angle 45° gauche mm 100x240
Inclinaison 45°/Angle 45° droite mm 40x240
Poids kg 22,00
Prix € 312,00

Scie radiale professionnelle avec traction. 
 
Avantages :
• Système de traction avec double guidage stable pour la coupe précise de pièces larges
• Moteur puissant 1,8 kW
• Capacité de coupe jusque 100 x 310 mm
• Onglet gauche 45°/ droit 60° et inclinaison 45° gauche/droite
• Onglet réglable sur 0°/15°/22,5°/31,6°/45°/60° (60° uniquement à droite)
• Onglet réglable sur 31,6° pour le sciage de cadres et moulures
• Réglage précis de l’onglet
• Grâce à la ligne laser qui éclaire la ligne de coupe, un travail précis devient un jeu 

d’enfant
• Support robuste en aluminium coulé
• Compacte et portable
• Butée latérale avec extensions latérales escamotables (support de la pièce) pour les 

longues pièces
• Butée de profondeur réglable pour la coupe de rainures
• Étau de serrage pour fixer la pièce à usiner sur la table de travail
• Buse d’aspiration pour sac à poussière fourni ou connexion à un aspirateur externe

Convient pour :
• Le sciage de corniches, cadres et moulures
• Le sciage de parquet et laminate
• Le sciage des planches et poutres

Livrée de série avec :
• Scie circulaire 305 x 3,2 x 30 mm
• Une lame de scie

Conseil : Utilisez la table de travail / convoyeur à rouleaux universel pliable (ref. 
715900020) optionelle, pour un travail plus précis et plus facile.

N° de cde 715701305 M
N° Orig. KGZ3050
Tension V 230
Puissance kW 1,8
Vitesse tpm 4200
ø lame de scie mm 305
Inclinaison 0°/Angle 0° mm 102x310
Inclinaison 45°/Angle 0° gauche mm 60x310
Inclinaison 45°/Angle 0° droite mm 45x310
Inclinaison 0°/Angle 45° gauche mm 102x222
Inclinaison 0°/Angle 60° droite mm 102x158
Inclinaison 45°/Angle 45° droite mm 60x222
Inclinaison 45°/Angle 60° droite mm 45x158
Poids kg 34,00
Prix € 875,00
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Scie à table mobile économique pour usage général.  
 
Avantages :
• Facile à transporter grace au socle avec roues intégrées 

et poignées 
• Châssis grand et stable en acier galvanisé
• Angle de la lame réglable de 0° à 45° sans outil
• Hauteur de la lame réglable avec volant et échelle 

graduée 
• Table en aluminium avec butée et dispositif de serrage 

excentrique
• Chariot coulissant avec roulements à billes réglable de 

-45° à +45°, avec levier à serrage rapide
• Protection de la lame avec buse d’aspiration

Convient pour :
• L’intérieur, les modélistes
• Généralement comme scie à table supplémentaire

LIvrée de série avec :
• Socle
• Rallonges de table longitudinale / transversale
• Butée parallèle
• Scie circulaire avec dents en métal dur ø 315 mm D28

N° de cde 715903315 
M

715903316 
M

N° Orig. TKS315E 
230V

TKS315E 
400V

Tension V 230 3x400
Puissance kW 2,0 2,8
Profondeur de coupe 
maximale mm 83/60 83/60

ø lame de scie mm 315 315
Vitesse tpm 2800 2800
Angle maximum lame ° 0-45 0-45
Dim. table de travail 
(L x l) mm 800x550 800x550

ø d’aspiration (au-des-
sus) mm 38 38

Hauteur de travail mm 800 800
Poids kg 52,00 52,00
Prix € 385,00 385,00

Scie à table compacte et mobile pour utilisation sur chantier 
ou dans de petits ateliers.

Avantages :
• Roues et poignée rabattable pour un transport facile et 

rapide
• Les deux, hauteur et angle de coupe, sont 

réglables à l’avant
• Rangement compact à la verticale (pieds)
• Butée parallèle avec excentrique muni d’une règle
• Table réglable en largeur sans outil
• Sac à poussière lavable intégré

Convient pour :
• L’utilisation sur chantier ou dans les petits ateliers
• Le sciage des planches et poutres

Livrée de série avec : 
• Scie circulaire en métal dur ø 254 mm D36
• Extensions de la table en largeur et en longueur
• Butée paralléle
• Butée de longueur
• Sac à poussière
• Poussoir
• Châssis pliable

Conseil : Socle rehaussé mobile en option, pour un travail 
ergonomique à hauteur d’homme 

N° de cde 715902255 M
N° Orig. TKS255M
Tension V 230 V - 50 Hz
Puissance kW 1,8
Hauteur de coupe max. mm 80 / 56
Largeur de coupe max. 
butée mm 620

ø lame de scie mm 255
Vitesse tpm 4500
Angle lame de scie ° 0 - 45 
Dim. table de travail (L x l) mm 640 x 730
Poids kg 32,00
Dimensions (L x l x h) mm 760x800x500
Prix € 599,00

Scie à table universelle pour le professionnel. 
 
Avantages :
• Grande table de travail surdimensionée en acier 

galvanisée contre la corrosion
• Extensions de table pouvant également être montées sur 

le côté droit comme extensions latérales
• La lame de scie est inclinable de 0 à 45 °, et peut être 

précisément et facilement ajustée jusqu’à 1° de précision, 
grâce au volant et à l’échelle graduée

• Grande buse d’aspiration centrale de ø 100 mm
• Réglage de la hauteur de la lame de scie avec manivelle 

du côté de l’opérateur
• L’unité de scie stable permet des coupes précises
• Puissant moteur industriel avec frein, conçu pour 

fonctionner en continu
• Protection de la lame avec buse d’aspiration
• Guide parallèle avec levier de serrage rapide excentrique
• Chariot coulissant sur roulements à billes, réglable de 

-45° à +45° avec levier de serrage rapide
• Facile à déplacer grâce au châssis avec roues et 

poignées de transport intégrées

Convient pour :
• Diverses applications en design d’intérieur, modélisation 

ou sur chantier
• Le sciage de bois dur grâce au moteur puissant

Livrée de série avec :
• Châssis, rallonge de table, butée parallèle, butée de 

longueur sans profil d’aluminium
• Scie circulaire avec dentures en carbure ø 315 mm T36, 

manuel en français

Conseil : N’oubliez pas de commander votre table supplé-
mentaire d’extension 715913251, une lame supplémentai-
re 715263128, et le profil de l’aluminium pour la butée de 
longueur 715910315

N° de cde 715903251 M 715903253 M
N° Orig. TKS315 PRO-230V TKS315 PRO-400V
Tension V 230 3x400
Puissance kW 2,2 2,8
Hauteur 
maximale 90/50 90/50

ø lame de 
scie mm 315 315

Vitesse tpm 2800 2800
Angle maxi-
mum lame ° 0-45 0-45

ø d’as-
piration 
(au-dessus) 

mm 38 38

ø d’aspi-
ration (en 
dessous) 

mm 100 100

Dim. table 
de travail 
(L x l)

mm 800x550 800x550

Hauteur de 
travail mm 810 810

Poids kg 50,00 50,00
Dimensions 
(L x l x h) mm 2000x1360x1000 2000x1360x1000

Prix € 625,00 625,00
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Scie à format robuste avec chariot coulissant. 
 
Avantages :
• Scie robuste avec chariot coulissant
• Chariot coulissant précis sur roulements, avec bras 

télescopique pour des longueurs de coupe jusqu’à 
137 cm

• Table lourde en fonte pour un minimum de vibrations
• Butée d’angle pivotant de -45° à +45° avec 

grossissement par lentille pour une lecture précise
• Lame inclinable de 0 à 45° par bouton rotatif sur la 

crémaillère
• Butée arrière sur le chariot pour déplacer facilement les 

pièces lourdes
• Réglage en hauteur de la lame par volant
• Rallonge et élargisseur de table fournis
• Buse d’aspiration centrale Ø 100 mm
• Protection de lame avec buse d’aspiration Ø 38 mm
• Butée parallèle en aluminium avec réglage précis
• Avec un moteur puissant 3 kW

Convient pour :
• Bois doux et dur
• Ateliers, écoles et centres de formation

Livrée de série avec :
• Charriot avec bras
• Guide de serrage
• Butée parallèle avec réglage fin

Conseil : Livrée sans lame de scie, n’oubliez pas de la 
commander.

N° de cde 715900315 M
N° Orig. FKS315-1500E
Tension V 3x400
Puissance kW 3
Hauteur de coupe maximale mm 100/75
Largeur de coupe max. butée mm 940
Longueur max. coupe 
longitudinale mm 1370

ø lame de scie mm 315
Vitesse tpm 4250
Angle lame de scie ° 0 - 45
Diamètre aspiration mm 38/100
Rallonge de table mm 350 x 500
Dim. table de travail (L x l) mm 680 x 580
Hauteur de travail mm 870
Poids kg 243,00
Dimensions (L x l x h) mm 3480x2430x1270
Prix € 2.565,00

Scie à format robuste avec lame d’incision.

Avantages :
• Scie robuste avec chariot coulissant
• Avec lame d’incision, pour éviter que votre matériel ne 

soit endommagé
• Chariot coulissant précis sur roulements, avec bras 

télescopique pour des longueurs de coupe jusqu’à 
200 cm

• Table lourde en fonte pour un minimum de vibrations
• Butée d’angle pivotant de -45° à +45°, avec 

grossissement par lentille pour une lecture précise
• Lame inclinable de 0 à 45° par bouton rotatif sur la 

crémaillère
• Butée arrière sur le chariot pour déplacer facilement les 

pièces lourdes
• Réglage en hauteur de la lame par volant
• Rallonge et élargisseur de table fournis pour des largeurs 

jusque 120 cm
• Buse d’aspiration centrale Ø 100 mm
• Protection de lame avec buse d’aspiration Ø 38 mm
• Butée parallèle en aluminium avec réglage précis
• Avec moteur puissant 4 kW

Convient pour :
• Bois tendre et dur
• Ateliers, écoles et centres de formation

Livrée de série avec :
• Chariot avec bras
• Guide de serrage
• Butée parallèle avec réglage fin

Conseil : Livrée sans lame de scie, n’oubliez pas de la 
commander 

N° de cde 715900317 M
N° Orig. FKS315-2000E
Tension V 3x400
Puissance kW 4
Hauteur de coupe maximale mm 100/80
Largeur de coupe max. butée mm 1220
Longueur max. coupe 
longitudinale mm 2000

ø lame de scie mm 315
Angle lame de scie ° 0 - 45
Vitesse tpm 4000
ø lame d’inciseur mm 90
Vitesse lame d’inciseur tpm 5800
Diamètre aspiration mm 38/100
Dim. table de travail (L x l) mm 680 x 580
Dimensions chariot mm 2000 x 270
Poids kg 320,00
Dimensions (L x l x h) mm 4330x4155x1150
Prix € 3.059,00

Scie à table universelle pour le bois, pour les débutants et 
les bricoleurs exigeants.

Avantages :
• Concept robuste et précis avec chariot premium
• Lourde table en fonte pour le travail à faibles vibrations et 

des coupes précises et droites
• Chariot avec roulements à billes et bras de support 

boulonné
• Guide télescopique avec un objectif de grossissement 

pour des mesures précises jusqu’à 228 cm
• Butée angulaire réglable de -45° à +45° 
• Lame de scie inclinable de 0 à 45° par bouton sur 

crémaillière
• Lame de scie réglable en hauteur par volant
• Butée parallèle en aluminium avec serrage excentrique
• Avec moteur puissant de 2,5 kW approprié pour le 

matériel en tôle ainsi que le bois dur
• Grande buse d’aspiration centrale de Ø 100 mm  dans 

le bas, et de 38 mm au-dessus
• Protection de la lame

Convient pour :
• Les débutants et les bricoleurs exigeants
• Le bois doux et dur

Livrée de série avec :
• Chariot avec extension
• Guide de serrage
• Butée parallèle
• Rallonge de table avec support de pied
• Lame de scie avec denture en carbure ø 250 mm D36

N° de cde 715900256 M 715900255 M

N° Orig. TKS250SC 
230V

TKS250SC 
400V

Tension V 1x230 400
Puissance kW 2.5 2,5
Hauteur maximale mm 42/80 42/80
Largeur de coupe 
max. butée mm 900 900

ø lame de scie mm 254 254
Vitesse tpm 4000 4000
Angle maximum lame ° 0-45 45-90
Diamètre aspiration mm 38/100 38/100
Dim. table de travail 
(L x l) mm 800x345 800x348

Rallonge de table mm 800x355 800x355
Hauteur de travail mm 895 895
Poids kg 190,00 190,00
Dimensions (L x l x h) mm 950x760x1030 950x760x1030
Prix € 2.299,00 2.349,00
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Mortaiseuse compacte pour le bois. 
 
Avantages :
• Modèle peu encombrant
• Mandrin avec double guide
• Réglage en hauteur du mandrin avec affichage sur échelle graduée
• Opération d’une seule main pour un perçage rapide et précis
• Dispositif de perçage avec grille pour chevilles, facilitant le positionnement des 

trous de cheville
• Construction robuste en acier et fonte
• Fabriquée en Europe

Convient pour :
• Le menuisier exigeant
• Les trous de cheville

Livrée de série avec :
• Dispositif de perçage pour chevilles
• Mandrin Wescott
• Tendeur excentrique

Conseil : N’oubliez pas de commander vos options: La butée d’angle avec échelle 
graduée 715336718, ainsi que le pied mobile UF230 716150230. L’appareil peut 
également être équipé d’un laser pour marquer les lignes de perçage 715336668.

N° de cde 715326617 M
N° Orig. LLB16H
Tension V 3x400
Puissance kW 1,1
Profondeur de perçage mm 150
Largeur de forage mm 200
Hauteur mandrin mm 150
Vitesse tpm 3000
Dimensions table mm 500x200
Poids kg 120,00
Dimensions (L x l x h) mm 560x740x1320
Prix € 2.459,00

Fraiseuse de table - toupie pour le bois avec chariot et broche de fraisage inclina-
ble. 
 
Avantages :
• Chariot aluminium pour amener facilement les pièces à usiner
• Butée de fraisage avec arrêts en aluminium à réglage fin
• Changement de vitesse rapide et facile grace aux courroies en V multiples
• Table lourde en fonte avec grande surface de travail
• Table en fonte, inclinable de +5° à -45°
• Sens de rotation du moteur vers la droite ou vers la gauche
• Avec broche de fraisage pivotant vers l’arrière pour une utilisation optimale 

de l’unité d’alimentation, une sécurité maximale, et une finition soignée d’usinage
• Système de retenue pour un guidage sûr de la pièce à usiner
• Protection de la fraise

Convient pour :
• La fabrication de corniches, moulures, profils, contreprofils dans tous les types de 

bois
• Les bricoleurs exigeants, semi-professionnels, les réparateurs, les concepteurs

Livrée de série avec :
• Butée d’angle
• Support de retenue
• Manuel en français

Conseil :  Support télescopique pour la table disponible en option 715912000

N° de cde 715902000 M
N° Orig. TF200SE
Tension V 3x400
Puissance kW 2.8
Diamètre broche mm 30
Longueur axe mm 100
Inclinaison broche ° 5- -45
Vitesse tpm 1800/3000/6000/9000
Diamètre maximum outils mm 180
Dimensions chariot mm 1000x240
Bouche d’aspiration mm 100
Hauteur de travail mm 900
Poids kg 218,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000x850x1200
Prix € 2.895,00
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01.10 MACHINES POUR LE TRAVAIL DU BOIS | ASPIRATEURS À POUSSIÈRE & À COPEAUX

SAA901 SAA3001SAA2001

Aspirateur à coupeaux pour les machines à bois. 
 
Avantages :
• Pour coupeaux de fraisage, rabotage et forage de machines à bois (ne convient pas pour la poussière)
• SAA901: roue de ventilateur et boîtier en matière plastique pour une puissance d’aspiration élevée
• SAA2001/SAA3001: roue de ventilateur et boîtier en tôle d’acier pour une puissance d’aspiration supérieure
• Structure stable en tôle d’acier solide, pas de matières plastiques cassables
• Faible charge statique en comparaison à d’autres constructions en plastique
• Puissance d’aspiration élevée
• Fonctionnement silencieux
• Roues de transport pour un déplacement facile
• Parfait rapport qualité-prix

Convient pour :
• Travailleurs à domicile et bricoleurs

N° de cde 715923901 M 715922201 M 715922301 M
N° Orig. SAA901 SAA2001 SAA3001
Tension V 1x230 1x230 1x230
Puissance kW 0,55 1,5 2,2
Débit maximum m³/h 1150 2553 3910
Volume sac à copeaux l 65 153 307
Raccord tuyau mm ø 100 ø 125 ø 150
Raccord à l’appareil mm 1 x ø 100 2 x ø 100 3 x ø 100
Poids kg 25,00 47,00 59,00
Dimensions (L x l x h) mm 870x500x1495 1000x750x2000 1450x800x2000
Prix € 219,00 419,00 549,00
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01.10 MACHINES POUR LE TRAVAIL DU BOIS | ASPIRATEURS À POUSSIÈRE & À COPEAUX

ASA4003ASA1051 ASA2403

ASA3303

Aspirateur à coupeaux pour copeaux de bois de tournage, rabotage et sciage. 
 
Avantages : 
• À chaque situation son aspirateur
• L’aspiration améliore les prestations des machines à bois et assainit l’environnement de travail
• Mobile sur roues
• Fabrication en tôle d’acier
• Avec turbine métallique, en forme d’aube pour une puissance d’aspiration augmentée
• Moins de poussières grâce au sac à filtre tissé double cat. G1 
• La buse d’aspiration et le moteur sont orientables à 180°, pour permettre de brancher facilement la machine sur les tuyaux
• Avec fixation rapide du sac à filtre et à copeaux

Convient pour :
• Copeaux en bois de fraisage, rabotage et sciage

Livré de série avec :
• 1051: 1 sac à filtre > 5 microns, 3 sacs à coupeaux en PVC, 1 spirale 2,5m / ø 100mm
• 2401/03: 1 sac à filtre > 5 microns, 3 sacs à coupeaux en PVC, 1 tube en spirale 2,5m / ø 100mm
• 3303: 2 sacs à filtres > 5 microns, 4 sacs à coupeaux en PVC, 1 spirale 2,5m / ø 100mm
• 4003: 2 sacs à filtre > 5 microns, 4 sacs à coupeaux en PVC, 1 spirale 2,5m / ø 100mm
• 5403: 2 sacs à filtre > 5 microns, 4 sacs à coupeaux en PVC

Conseil : Filtre à particules fines disponible en option.

N° de cde 715121051 M 715122401 M 715122403 M 715123303 M 715124003 M 715125403 M
N° Orig. ASA1051 ASA2401 ASA2403 ASA3303 ASA4003 ASA5403
Tension V 230 230 3x400 3x400 3x400 3x400
Puissance kW 0,75 1,1 1,1 1,5 2,2 3,7
Débit maximum m³/h 1140 2464 2464 3540 3686 5377
Pression maximale PA 680 1250 1250 2000 3100 4500
Surface de filtrage m² 1,3 1,8 1,8 2x3,6 4,6/2x2,3 6
Catégorie de filtrage G1 G1 G1 G1 G1 G1
Volume sac à copeaux l 100 160 160 2x160 2x270 2x450
Raccord tuyau mm 100 100+120 100+120 1 (100) +2 (120) 100+3x120 100+3x120
Raccord à l’appareil mm 100 200 200 180 200 250
Niveau sonore dB(A) 75 80 80 85 88
Poids kg 36,00 43,50 43,50 57,50 79,50 111,00
Dimensions (L x l x h) mm 750x380x1850 900x480x2100 900x480x2100 1440x480x2200 1680x580x2800 1900x670x2800
Prix € 429,00 599,00 599,00 899,00 1.115,00 1.649,00

ASA5403
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01.10 MACHINES POUR LE TRAVAIL DU BOIS | FENDEUSES DE BOIS

Fendeuse de bois compacte.  
 
Avantages :
• Utilisation facile et sûre à deux mains
• Travail plus rapide grâce à la course réglable avec étau intégré 
• Lame soudée avec stabilité maximale
• Moteur électrique puissant
• Facile à transporter
• Utilisable horizontalement et verticalement

Convient pour :
• Morceaux de bois longs et courts

Livrée de série avec :
• 4 directions de fendage

N° de cde 715981105 M
N° Orig. HS5-520H
Tension V 230
Puissance kW 1,5
Force maximale de coupe T 5
Longueur de coupe maximale mm 320
Longueur de coupe maximale mm 320
Vitesse d’amenée cm/s 3.8
Vitesse de retour cm/s 7
Poids kg 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 1200x260x485
Prix € 319,00

Fendeuse de bois compacte 7 tonnes.

Avantages :
• Facile à utiliser
• Couteaux fendeurs soudés avec une stabilité maximale
• Moteur électrique puissant
• Facilement transportable
• Utilisable de manière horizontale, idéal pour prolonger la durée de vie et travailler presque 

sans effort

Convient pour :
• Morceaux de bois longs et courts

Informations complémentaires :
• Equipée de deux poignées de transport et de roues pour faciliter le transport
• Commande à deux mains pour travailler en toute sécurité

Livrée avec :
• 4 directions de fendage

Conseil : Établi en option 715991118 disponible.

N° de cde 715981107 M
N° Orig. HS7-520H
Tension V 1x230
Force maximale de coupe T 7
Puissance kW 2.3
Longueur de coupe maximale mm 390
Longueur de coupe maximale mm 390
Vitesse d’amenée cm/s 2.45 / 6
Vitesse de retour cm/s 5.5
Poids kg 78,00
Dimensions (L x l x h) mm 1060x278x522
Prix € 487,00

Fendeuse de bois compacte.

Avantages :
• Utilisation facile et sûre à deux mains
• Travail plus rapide grâce à la course réglable avec étau intégré 
• Lame soudée avec stabilité maximale
• Moteur électrique puissant
• Facile à transporter
• Avec table intermédiaire pour différentes longueurs, et set de roues

Convient pour :
• Morceaux de bois longs et courts

Livrée de série avec :
• 4 directions de fendage

N° de cde 715981117 M
N° Orig. HS7-1000
Tension V 230
Puissance kW 3
Force maximale de coupe T 7
Longueur de coupe maximale mm 480
Longueur de coupe maximale mm 480
Dimensions table intermédiaire mm 590-780-1040
Vitesse d’amenée cm/s 3
Vitesse de retour cm/s 8
Poids kg 115,00
Dimensions (L x l x h) mm 830x930x1470
Prix € 699,00
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01.10 MACHINES POUR LE TRAVAIL DU BOIS | FENDEUSES DE BÛCHES

Fendeuse de bûches pour bois de chauffage, pour le tronçonnage de troncs d’ar-
bres. Modèle d’entrée.  
 
Avantages :
• Châssis en acier entièrement soudé, robuste et sans torsion
• Dispositif de retour automatique grâce à des ressorts d’équilibrage
• Modèle ergonomique, pour un travail sans fatigue pendant des périodes 

prolongées
• Des crampons dans la zone de pose empêchent le tronc de tourner pendant le 

travail
• Avec moteur industriel puissant de 5,2 kW
• Le carter de protection de la lame assure un fonctionnement sûr et silencieux
• Combinaison interrupteur/prise avec tension à vide, pour que la machine ne 

redémarre pas automatiquement après une panne de courant
• Machine résistante aux chocs, aux rayures et aux intempéries, grâce au revêtement 

époxy premium
• Facile à déplacer grâce à la poignée et aux roues
• Livrée entièrement montée et prête à brancher

Convient pour :
• Le sciage efficace de toutes sortes de bois de chauffage
• Tronçonnage de troncs d’arbres

Livrée de série avec :
• Lame circulaire en acier chromé Ø 700 x 3,2 x 30 mm 56 dents

N° de cde 715960700 M
N° Orig. HWSE700 400V
Tension V 3x400
Puissance kW 5,2
Capacité bûche mm 230
ø lame de scie mm 700
Vitesse de coupe m/sec 53
Vitesse tpm 1420
Hauteur de travail mm 960
Poids kg 95,00
Dimensions (L x l x h) mm 725x1050x1080
Prix € 669,00

Fendeuse de bûches professionnelle avec lame de scie en carbure 
 
Avantages :
• Chariot articulé solide et rapide avec amortissement de butée et vérin auxiliaire
• Le capot de protection de la lame fermé assure un fonctionnement sûr et silencieux
• Avec frein moteur spécial avec contact thermique mesurant la température du 

moteur
• Prise/interrupteur combinée avec protection tension à vide, évite que la machine ne 

recommence à tourner automatiquement après une panne d’électricité
• Facile à déplacer grâce aux roues et poignées extensibles
• Particulièrement robuste et rigide en torsion grâce au cadre tubulaire en acier carré 

soudé
• Le poids mort élevé fournit la stabilité et la douceur supplémentaires
• Résistant aux chocs, aux rayures et aux intempéries grâce à un revêtement en poudre de 

haute qualité
• Moteur électrique puissant
• Finition laquée haute qualité
• La machine est équipée d’une vis de blocage pour un changement sûr de la lame

Convient pour :
• Le sciage efficace de toutes sortes de bois de chauffage pour le professionnel
• L’agriculture et le commerce
• Tronçonnaghe de troncs d’arbres

Livrée de série avec :
• Lame circulaire en carbure

N° de cde 715960706 M
N° Orig. HWS700 ZHM
Tension V 3x400
Puissance kW 5,5
Capacité bûche mm 260
ø lame de scie mm 700
Vitesse de coupe m/sec 49
Vitesse tpm 1450
Hauteur de travail mm 840
Poids kg 130,00
Dimensions (L x l x h) mm 1340x860x1140
Prix € 1.469,00
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Entraîneur VSA32 0,18kW 400V pour le travail du bois 
 
Avantages :
• Avance d’alimentation uniforme sans perte de puissance
• Transmission en métal avec des engrenages durcis
• Gauche-droite
• Moteur puissant
• Pied avec bras étendu
• Peut être utilisé individuellement et pivoter pour une utilisation horizontale 

et verticale
• Avec 3 galets d’entraînement
• 4 vitesses 5/6,5/8/11 m/min

Conseil : Nous disposons de nombreuses versions plus lourdes

N° de cde 715111000 M
N° Orig. VSA32
Nombre de vitesses 4
Nombre de rouleaux d’entraînement 3
Tension V 3x400
Puissance W 180
Col de cygne mm 300
Diamètre rouleau mm 80
Longueur rouleau mm 30
Coque métal
Poids kg 34,00
Prix € 575,00

Entraîneur VSA 38EL 0,75kW 400V pour amener et guider 
des poutres et planches en bois

Avantages :
• Avance d’alimentation uniforme sans perte de puissance
• Transmission en métal avec des engrenages durcis
• Gauche-droite
• Moteur puissant
• Pied avec bras étendu
• Peut être utilisé individuellement et pivoter pour une 

utilisation horizontale et verticale
• Avec 3 galets d’entraînement
• 8 vitesses 2/4/5/6/10/12/15/30 m/min

Conseil : Nous disposons de nombreuses versions plus 
lourdes

N° de cde 715114501 M
N° Orig. VSA38EL
Nombre de vitesses 8
Nombre de rouleaux d’entraînement 3
Tension V 3x400
Puissance W 750
Col de cygne mm 1050
Diamètre rouleau mm 120
Longueur rouleau mm 60
Coque métal
Poids kg 65,00
Prix € 885,00

Entraîneur VSA 48L 0,75 kW 230 V pour poutres et panneaux en bois

Avantages :
• Même vitesse d’alimentation sans perte de puissance
• Entraînement métallique avec engrenages trempés
• Droite - gauche
• Moteur puissant
• Pied avec bras étendu
• Utilisable individuellement et pivotant pour une utilisation horizontale et 

verticale
• Avec 4 galets d’entraînement
• 8 vitesses 2 / 4 / 5,5 / 6,7 / 11 / 13 / 16,5 / 33 m/min

Conseil : Nous avons encore beaucoup de versions plus lourdes

N° de cde 715115523 M
N° Orig. VSA48L
Nombre de vitesses 8
Nombre de rouleaux d’entraînement 4
Tension V 3x400
Col de cygne mm 1050
Diamètre rouleau mm 120
Longueur rouleau mm 60
Coque métal
Poids kg 30,00
Prix € 1.185,00

Entraîneur professionnel pour le travail du bois 
 
Avantages :
• Vitesse réglable en continu
• Levier de réglage pratique pour balancer le bras MEMO-LOCK : toujours une position 

appropiée
• Utilisation horizontale ou verticale
• Réglage facile à 90°/180° avec système AUTO-LOCK
• Modèle standard avec long bras de support
• Entraînement à gauche ou à droite
• Galets d’entraînement en PU durable

Convient pour :
• Utilisation sur combinées, ponceuses, toupie, etc.

N° de cde 715116300 M
N° Orig. VSA300
Nombre de rouleaux d’entraînement 3
Tension V 3x400
Puissance W 560
Col de cygne mm 1050
Diamètre rouleau mm 120
Longueur rouleau mm 60
Coque métal
Poids kg 82,00
Prix € 2.245,00
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Accessoires pour système de filtration d’air LFS3. N° de cde 715127004 M 715127005 M
N° Orig. 5127004 5127005
Description préfiltre filtre à sac
Prix € 15,50 43,90

Déclencheur automatique d’aspiration 230V

Ce déclencheur allume automatiquement un second appareil lors du démar-
rage d’un premier appareil

Fonctionnement démarrage automatique pour les unités 
d’extraction
• Lorsque la machine à bois est allumée, l’unité d’aspiration démarre 

automatiquement avec un retard de 2-3 sec. il n’est pas nécessaire de 
démarrer l’unité d’extraction séparément

• Lorsque la machine de traitement est éteinte, le système d’extraction reste 
environ 3-4 secondes. continuer à tourner. Les poussières restantes sont 
extraites après l’arrêt de la machine de traitement conformément à la 
réglementation sur les substances dangereuses

• Protection contre la surcharge du réseau lors de la mise en marche

Convient pour :
• Idéal en combinaison avec un aspirateur
• Les modèles ASA 2051, 2053, 2553, 2401, 2403 et 3303 (pour 

installation intérieure)

Conseil : Lors de l’achat d’une unité d’extraction avec démarrage automa-
tique, vous devez également commander un interrupteur avec interrupteur 
permanent avec l’allumage automatique EasySwitch (avec la commande de 
votre machine) 715121504

N° de cde 715121501 M
N° Orig. ALA2
Tension V 230
Poids kg 0,91
Prix € 72,50

Déclencheur automatique d’aspiration 2x (1x230V) - 2x (3x400V)

Ce déclencheur allume automatiquement un second appareil lors du démar-
rage d’un premier appareil.

Fonctionnement démarrage automatique pour les unités 
d’extraction
• Lorsque la machine à bois est allumée, l’unité d’aspiration démarre 

automatiquement avec un retard de 2-3 sec. il n’est pas nécessaire de 
démarrer l’unité d’extraction séparément

• Lorsque la machine de traitement est éteinte, le système d’extraction reste, 
environ 3-4 secondes. continuer à tourner. Les poussières restantes sont 
extraites après l’arrêt de la machine de traitement conformément à la 
réglementation sur les substances dangereuses

• Protection contre la surcharge du réseau lors de la mise en marche

Convient pour :
• Idéal en combinaison avec un aspirateur
• Les modèles ASA 2051, 2053, 2553, 2401, 2403 et 3303 (pour 

installation intérieure)

Conseil : Lors de l’achat d’une unité d’extraction avec démarrage automa-
tique, vous devez également commander un interrupteur avec interrupteur 
permanent avec l’allumage automatique EasySwitch (avec votre commande 
de machine) 715121503

N° de cde 715121502 M
N° Orig. ALA10
Tension V 2 x 230 - 400
Puissance kW 3.6
Poids kg 1,25
Prix € 155,00

Système de filtre à air à suspendre dans l’atelier. Filtre les poussières et 
polluants de l’air.

Avantages :
• Affichage LED et panneau de commande bien lisibles
• Filtre électrostatique standard pour filtrer les particules de manière 

efficace et rapide
• Télécommande avec minuterie pour un arrêt automatique
• L’indication automatique de l’état du filtre évite les changements de filtre 

prématurés
• Filtre les particules supérieures à 1 µm
• Avec 3 vitesses de filtre en fonction de l’intensité d’utilisation
• Avec 4 crochets de fixation

Exemple : fréquence de rafraîchissement recommandée pour chaque 
espace :
• Atelier de montage : 4-8x/h
• Laboratoire : 8-15x/h
• Atelier de peinture : 25-50x/h

N° de cde 715127003 M
N° Orig. LFS3
Débit d’air m³/h 846/1184/2030
Puissance W 150
Tension V 230
Poids kg 23,00
Dimensions (L x l x h) mm 762x610x305
Prix € 549,00
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Set d’étaux (2pcs) pour convoyeur UWT3200. Longueur 500 mm.

N° de cde 715900022 M
N° Orig. 5900022
Poids kg 1,05
Prix € 22,90

Étau avec élcairage 230V pour UWT3200

N° de cde 715900023 M
N° Orig. 5900023
Poids kg 1,68
Prix € 25,90

Convoyeur à rouleaux universel pliable et multifonctionnel, avec système de serrage 
rapide. 
 
Avantages :
• Construction solide en acier-alu
• Montage rapide sans outils
• Gain de place grâce aux pieds rabattables
• Rouleaux réglables en hauteur
• De chaque côté, bras extensible jusque 2400 mm
• Avec 3 prises 230V intégrés du côte de l’opérateur
• Compartiment de rangement intégré pour stocker par exemple clés, vis, etc.
• Charge maximale 225kg

Convient pour :
• Ponceuses, scies à onglets, etc.
• Supporter des longues pièces 

N° de cde 715900020 M
N° Orig. UWT3200
Hauteur minimale/maximale plateau mm 850-1000
Largeur maximale mm 2400
Poids kg 32,00
Dimensions (L x l x h) mm 1600x600x850
Prix € 239,00

IN
F

O

Livré sans machines

Set de blocs de rouleaux (2pcs) pour convoyeur UWT3200.

N° de cde 715900025 M
N° Orig. 5900025
Poids kg 1,90
Prix € 25,90

Étau avec serrage rapide pour UWT3200

N° de cde 715900024 M
N° Orig. 5900024
Poids kg 4,78
Prix € 46,90
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Servante à rouleau pliable 
et légère.  
 
Points forts :
• Hauteur réglable avec 

poignée robuste
• Pliable, et facile à 

transporter
• Avec rouleau stable 

galvanisé
• Capacité en position haute 90 kg, en position médiane 

60 kg, en position basse 45 kg

Convient pour :
• Scies à ruban, tronçonneuses et autres machines à bois

N° de cde 715900005 M
N° Orig. MS3R
Hauteur minimale/maximale 
plateau mm 670-1080

Largeur maximale mm 285
Capacité kg 45-60-90
Poids kg 4,00
Dimensions (L x l x h) mm 430x500x1150
Prix € 30,50

Servante à rouleau légère.

Avantages :
• Construction stable
• Hauteur réglable
• Facile à transporter
• Pliable

N° de cde 715900003 M
N° Orig. MS1R
Hauteur minimale/maximale 
plateau mm 700-1150

Capacité kg 70
Largeur maximale mm 400
Poids kg 10,00
Prix € 71,90

Servante à rouleau à billes.  
 
Avantages :
• Construction stable en fonte
• Hauteur réglable
• Facile à transporter
• Pliable

N° de cde 715900004 M
N° Orig. MS1K
Quant. de cde min. 1
Hauteur minimale/maximale 
plateau mm 700-1150

Capacité kg 70
Largeur maximale mm 450
Poids kg 12,00
Dimensions (L x l x h) mm 135x500x810
Prix € 71,90

IN
F

O

N° de cde 715900007 M
N° Orig. TAB1300
Hauteur minimale/maximale 
plateau mm 805-1300

Capacité kg 150
Poids kg 6,60
Dimensions (L x l x h) mm 580x580x1300
Prix € 37,90

Capacité 100 
kg

Capacité 45 kg

Servante à rouleau robuste, pliable et réglable en hauteur.
IN

F
O

Tréteau pliable.  
 
Avantages :
• Facile à transporter
• Propre poids léger et grande capacité de charge de 

200 kg
• Poignée de transport en plastique

N° de cde 715900006 M
N° Orig. FAB1
Hauteur minimale/maximale 
plateau mm 640-1030

Capacité kg 200
Poids kg 8,30
Dimensions (L x l x h) mm 970x620x1030
Prix € 41,50

IN
F
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N° de cde 715900009 M
N° Orig. UMS1
Hauteur minimale/maximale 
plateau mm 820-1270

Capacité kg 45-200
Poids kg 10,40
Dimensions (L x l x h) mm 750x680x1270
Prix € 79,90

Capacité 100 kg

Servante à rouleau robuste, pliable et réglable en hauteur.

Peut être utlisée comme servante à rouleau en V, servante 
normale ou support de travail.

IN
F

O

N° de cde 715900010 M
N° Orig. KWB100
Hauteur minimale/maximale 
plateau mm 770-1070

Capacité kg 100
Largeur maximale mm 410
Longueur plan de travail mm 600
Poids kg 13,70
Prix € 129,00

Établi multifonctionnel réglable en hauteur et sous angle 
 
Caractéristiques :
• Sous angle de 0°, 25°, 45° et 80°
• Position toujours ergonomique, que vous soyez debout 

ou assis
• Étau avec 8 mâchoires de serrage en plastique, réglables 

pour différentes formes de profils
• Nombreuses possibilités de types de serrage : plat, rond, 

vertical et horizontal
• Pliable pour un encombrement minimum
• Plan de travail solide en acier et alu
• Socle en profils creux laqués et pieds en caoutchouc

Tréteau très 
robuste pour 
les travaux 
de sciage. 
 
Atouts :
• Conière 

en acier 
solide

• Haute protection anticorrosion par surface supérieure 
galvanisé

• Surface de charge antiglisse
• Pliable compact
• Facile à transporter

N° de cde 715900008 M
N° Orig. SB1
Hauteur minimale/maximale 
plateau mm 780

Capacité kg 180
Poids kg 7,60
Dimensions (L x l x h) mm 800x850x780
Prix € 37,50

IN
F
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Convoyeur à ciseaux. 
 
Caractéristiques :
•  Construction en acier très robuste
• Rouleaux entièrement galvanisés
• Roues pivotantes à 360° en PVC, avec frein
• Assemblage simple de plusieurs convoyeurs avec système 

de crochet

N° de cde 715900012 M
N° Orig. SRB130
Hauteur minimale/maximale 
plateau mm 600-1000

Longueur convoyeur à rouleaux mm 500-1400
Largeur convoyeur à rouleaux mm 480
Capacité de charge statique kg 130
Poids kg 36,00
Dimensions (L x l x h) mm 1480x670x970
Prix € 290,00
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Séparateur des disques de ponçage

Avantages :
• Changement facile
• Retrait rapide

Convient pour :
• Ponceuses TS301, BTS150, BTS200 et BTS250
• Changement facile des disques de ponçage

N° de cde 715900301 M
N° Orig. 5900301
Pour type Universeel
Description séparateur de disques
Prix € 28,90

Ponçeuse combinée 
BTS250

Socle de machine pour BTS250

Avantages :
• Stable
• Profils en tôle d’acier

Convient pour :
• Ponceuse à bande et disque BTS250, 715904250

N° de cde 715914250 M
N° Orig. 5914250
Poids kg 9,00
Prix € 74,90

Jeu de 4 butées de pièce.  
 
Advantages :
• Accessoire antidérapant utile lors des travaux de sciage, 

rabotage, vernissage, etc.

N° de cde 715100004 M
N° Orig. 5100004
Poids kg 0,50
Prix € 14,50

Jeu de couteaux de rabot (2 pcs) pour la raboteu-
se-dégauchisseuse ADH250

Avantages :
• Qualité HSS
• Deux couteaux de rabot de rechange

Convient pour :
• Raboteuse-dégauchisseuse ADH250, 715905250

N° de cde 715915250 M
N° Orig. SMADH250
Poids kg 0,20
Prix € 18,90

Jeu de couteaux de rabot (2 pcs) pour la raboteu-
se-dégauchisseuse ADH260

Avantages :
• Qualité HSS
• Couteaux de rabot de rechange 2 pièces

Convient pour :
• Raboteuse-dégauchisseuse ADH260, 715905260

N° de cde 715913260 M
N° Orig. SMADH260
Poids kg 0,10
Prix € 59,90

Jeu de couteaux de rabot (2 pcs) pour la raboteu-
se-dégauchisseuse ADH200

Avantages :
• Qualité HSS
• Deux couteaux de rabot de remplacement

Convient pour :
• Raboteuse-dégauchisseuse ADH200, 715905200

N° de cde 715915200 M
N° Orig. SMADH200
Poids kg 0,20
CE 2
Quant. de cde min. 1
Prix/CE € 19,50

Jeu de couteaux de rabot (2 pcs) pour la raboteu-
se-dégauchisseuse ADH305

Avantages :
• Qualité HSS
• Deux couteaux de rabot de rechange

Convient pour :
• Raboteuse-dégauchisseuse ADH305, 715905305

N° de cde 715915300 M
N° Orig. SMADH305
Poids kg 0,20
CE 2
Prix/CE € 26,50

Socle pour scie verticale HBS. 
 
Convient pour :
• HBS251 ou HBS351-2 

N° de cde 715910813 M 715910812 M
N° Orig. 5910813 5910812
HBS Tpi HBS251 HBS351-2
Poids kg 6,40 1,00
Prix € 58,50 72,50

IN
F
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Butée d’angle pour scie à ruban verticale pour le bois HBS.

N° de cde 715910810 
M

715910814 
M

715910411 
M

N° Orig. 5910810 5910814 5910411

Pour type HBS251
HBS351-2/
HBS471/
HBS473

HBS400

Poids kg 0,30 0,84 0,50
Prix € 12,50 30,90 26,90
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Mandrin 4 mors pour tours à bois.  
 
Avantages :
• Avec raccord avec filet métrique M33x3,5
• Mandrin à 4 mors indépendants ø 150 mm

Convient pour :
• Tous les tours à bois avec un raccord M33x3,5
• Tours à bois Holzstar DB450 / DB900 / DB1100 / 

DB1202 

N° de cde 715931020 M
N° Orig. 5931020
Type mors indépendants
Diamètre mm 150
Raccord M33x3,5

Capacité de serrage extérieur 42-157mm - intérieur 
22-59mm

Poids kg 2,80
Prix € 61,90

Mandrin 4 mors pour tours à bois.  
 
Avantages :
• Avec raccord avec filet métrique M33x3,5
• Mandrin concentrique à 4 mors ø 100 mm 

Convient pour :
• Tous les tours à bois avec un raccord M33x3,5
• Tours à bois Holzstar DB450 / DB900 / DB1100 / 

DB1202 

N° de cde 715931021 M
N° Orig. 5931021
Type mors auto-serrants
Diamètre mm 100
Raccord M33x3,5
Capacité de 
serrage

extérieur 51-78mm - intérieur 
40-63mm

Poids kg 2,40
Prix € 101,00

Mandrin 4 mors pour tours à bois.  
 
Avantages :
• Avec raccord avec filet métrique M33x3,5
• Mandrin concentrique à 4 mors ø 100 mm avec filet 

intérieur et mors de rechange

Convient pour :
• Tous les tours à bois avec un raccord M33x3,5
• Tours à bois Holzstar DB450 / DB900 / DB1100 / 

DB1202 

N° de cde 715931023 M
N° Orig. 5931023
Type mors de rechange avec filet
Diamètre mm 100
Raccord M33x3,5
Capacité de 
serrage

extérieur 50-90mm - intérieur 
38-73mm

Poids kg 2,60
Prix € 137,00

Appareil à copier pour tour à bois DB1100. 
 
Avantages :
• Gain de temps
• Profil en aluminium résistant à la torsion
• Chariot en fonte grise avec guide en acier

Livré de série avec :
• Annexes pour le tournage longitudinal et transversal
• Support de fixation pour modèles, pointe diamantée, 

sonde
• Protection contre les copeaux

N° de cde 715931102 M
N° Orig. 5931102
Pour type DB1100
Diamètre maximal de 
tournage mm 210

Poids kg 19,00
Prix € 238,00

Lunette fixe pour tours à bois DB 
 
Convient pour :
• Traitement de longues pièces et préviennent que les 

vibrations fiatent des marquages sur la pièce en rotation
• DB900 - hateur de pointes 155 mm
• DB1100 - hauteur de pointes 185 mm

N° de cde 715931050 M 715931030 M
N° Orig. 5931050 5931030
Pour type DB900 DB1100
Poids kg 4,00 4,00
Prix € 44,90 43,90

Appareil à copier pour tour à bois DB900. 
 
Avantages :
• Gain de temps
• Profil en aluminium résistant à la torsion
• Chariot en fonte grise avec guide en acier

Livré de série avec :
• Annexes pour le tournage longitudinal et transversal
• Support de fixation pour modèles, pointe diamantée, 

sonde
• Protection contre les copeaux

N° de cde 715931101 M
N° Orig. 5931101
Pour type DB 900
Diamètre maximal de 
tournage mm 306

Poids kg 17,00
Prix € 245,00

Appareil à copier pour tour à bois DB1202. 
 
Avantages :
• Gain de temps
• Profil en aluminium résistant à la torsion
• Chariot en fonte grise avec guide en acier

Livré de série avec :
• Annexes pour le tournage longitudinal et transversal
• Support de fixation pour modèles, pointe diamantée, 

sonde
• Protection contre les copeaux

N° de cde 715931060 M
N° Orig. 5931060
Pour type DB1202
Diamètre maximal de 
tournage mm 210

Poids kg 25,00
Prix € 411,00

Jeu de griffes d’entraînement pour tours à bois 
 
Avantages :
• Morde dans le bois en tournant entre les centres

Livré avec :
• Jeu de 3 pièces
• Raccord CM2
• Bois en bois

N° de cde 715931056 M
N° Orig. 5931056
Poids kg 0,50
Prix € 55,90

Set de 8 burins de tournage pour les tours à bois.

Contient :
• 3 x gouges
• 1 x burin de décolletage
• 1 x burin rond
• 2 x burins droits
• 1 x racloir
• Coffret en bois
• Longueur des manches : 250mm
• Longueur des pointes: 165mm

Convient pour : 
• Tours à bois, par exemple DB450 / DB900 etc.

N° de cde 715931011 M
N° Orig. 5931011
Poids kg 2,92
Prix € 109,00
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Lames de scie pour couper le bois 
 
Points forts :
• Produit à partir d’une seule pièce d’acier haute teneur en carbone
• Avec dents durcies individuelles
• Grâce à dos flexible, plus résistant à la fatigue qu’avec un dos dur
• Faible coût par lame de scie / faible coût par coupe en bois
• Vitesses de coupe jusqu’à 4600 m/min
• Lorsque pas de dent HOOK: large cavité ronde entre les dents, les dents de manière 

uniforme et angle positif

Convient pour :
• Travaux et entretien généraux
• Production de petites séries de travail du bois
• Scie verticale pour couper le bois

Matériaux :
• Bois, plastique, liège, panneaux composites, le contreplaqué, Alumnium, matériaux non 

ferreux, acier faiblement allié.

N° de cde N° Orig. Longueur Hauteur Largeur Denture Prix
mm mm mm Tpi €

715162512M 5160252 1790 12.7 0.5 6 15,50
715163206M 5160250 1790 6.4 0.64 14 15,50
715162506M 5160251 1790 6.4 0.64 8 15,50
715163112M 5163112 2240 12.7 0.64 8 16,90
715163115M 5163115 2240 12.7 0.64 6 15,50
715163216M LZH2240 2240 6.4 0.64 14 16,90
715163106M 5163106 2240 12.7 0.64 14 16,90
715163712M 5160353 2490 12.7 0.64 4 17,90
715163226M 5160351 2490 6.4 0.64 14 17,90
715163715M 5160354 2490 16 0.8 4 Hook 17,90
715163706M 5160352 2490 6 0.5 6 17,90
715163506M 5160359 2562 6.4 0.64 6 Skip 17,90
715163512M 5160361 2562 12.7 0.64 4 Skip 16,90
715163515M 5160362 2562 16 0.8 4 Hook 18,90
715164310M 5160432 3345 9.4 0.64 4 Hook 19,90
715164315M 5160433 3345 15 0.5 4 Hook 21,90
715164320M 5160434 3345 20 0.5 4 22,90
715164325M 5160435 3345 27 0.9 4 Hook 22,90

Lames de scie pour couper le bois. 
 
Points forts :
• Produit à partir d’une seule pièce d’acier haute teneur en carbone
• Avec dents durcies individuelles
• Grâce à dos flexible, plus résistant à la fatigue qu’avec un dos dur
• Faible coût par lame de scie / faible coût par coupe en bois
• Vitesses de coupe jusqu’à 4600 m/min
• Lorsque pas de dent HOOK: large cavité ronde entre les dents, les dents de manière 

uniforme et angle positif

Convient pour :
• Travaux et entretien généraux
• Production de petites séries de travail du bois
• Scies verticales pour couper le bois

Matériaux :
• Bois, plastique, liège, panneaux composites, le contreplaqué, Alumnium, matériaux non 

ferreux, acier faiblement allié.

N° de cde N° Orig. Longueur Hauteur Largeur Denture Prix
mm mm mm Tpi €

715160401M 5160401 3378 6.4 0.64 6 Hook 19,90
715160402M 5160402 3378 9.4 0.64 4 Hook 19,90
715160403M 5160403 3378 16 0.80 4 Hook 20,90
715160404M 5160404 3378 19 0.80 4 21,90
715160405M 5160405 3378 27 0.90 4 Hook 24,90
715163806M 5163806 3455 6.4 0.64 6 Hook 19,90
715163810M 5163810 3455 9.4 0.64 4 Hook 19,90
715163815M 5163815 3455 16 0.80 4 Hook 21,90
715163820M 5163820 3455 19 0.80 4 22,90
715163825M 5163825 3455 27 0.90 4 Hook 24,90
715165310M 5160531 3865 9.5 0.64 4 19,90
715165315M 5160532 3865 16 0.8 4 21,90
715165320M 5160533 3865 19 0.8 4 22,90
715165325M 5160534 3865 27 0.9 4 24,90
715165311M 5160535 4190 9.5 0.64 4 21,90
715165316M 5160536 4190 16 0.8 4 23,90
715165321M 5160537 4190 19 0.8 4 24,90
715165326M 5160538 4190 27 0.9 4 32,90
715166310M 5160631 4600 9.5 0.64 4 22,90
715166315M 5160632 4600 16 0.8 4 23,90
715166320M 5160633 4600 19 0.8 4 25,90
715166325M 5160634 4600 27 0.9 4 31,50
715166326M 5160635 4600 30 0.6 3 30,90
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Lames de scie sauteuse pour scies sauteuses 
 
Avantages :
• Différents dentures pour différents matériaux
• CE = contenu d’emballage = 6 pièces

Convient pour :
• Scie sauteuse Holzstar DKS502 Vario
• Scie sauteuse Holzkraft DKS530 Vario

N° de cde Longueur Hauteur Largeur CE Prix/CE
mm mm mm €

715911628M 127 3 0.25 6 14,50
715911660M 127 6 0.4 6 16,90
715911661M 127 6 0.4 6 16,90

5911660

5911661

5911628

Lames de scies circulaires pour scie radiale 
 
Avantages :
• Denture negative
• Qualité européenne

Convient pour :
• Scie radiale KGZ305E / KGZ3050.

N° de cde
Di-

amè-
tre

Alésa-
ge

Épais-
seur

Nom-
bre de 
dents

Pour Prix

mm mm mm €

715260305M 300 30 3,2 72
Non-fer-
reux / 

plastique
140,00

715260306M 300 30 3,2 60 Bois 119,00

Lames de scies pour scies à format

Avantages :
• Corps découpé au laser, carbure à grain fin spécifique 

à l’application et tolérances de production extrêmement 
serrées

• Haute précision de plan et de sortie
• Équipé de grands points de carbure de 

tungstène pour le meulage répété

Convient pour :
• Sciage de bois massif et de différents matériaux

N° de cde 715262542 M
N° Orig. 5262542
Diamètre mm 250
Alésage mm 30
Épaisseur mm 3.2
Nombre de dents 42 WZ
Prix € 72,50

Lames de scies pour scies à format 
 
Avantages :
• Corps découpé au laser, carbure à grain fin spécifique 

à l’application et tolérances de production extrêmement 
serrées

• Haute précision de plan et de sortie
• Équipé de grands points de carbure de tungstène pour le 

meulage répété

Convient pour :
• Couper des profils longitudinaux et transversaux 

dans le bois massif et les matériaux en tôle.

N° de cde 715263128 M
N° Orig. 5263128
Diamètre mm 315
Alésage mm 30
Épaisseur mm 3.2
Nombre de dents 28 WZ
Prix € 72,50

Lame de scie circulaire pour scie à table

Convient pour :
• Travail du bois
• Scies à table TKS255M

N° de cde 715912255 M
N° Orig. 5912255
Diamètre mm 254
Alésage mm 30
Épaisseur mm 2,6
Denture T 36
Prix € 23,90

Lames de scies pour scies à table et scies à onglets

Avantages :
• Corps découpé au laser, carbure à grain fin spécifique 

à l’application et tolérances de production extrêmement 
serrées

• Haute précision de plan et de sortie
• Équipé de grands points de carbure de tungstène pour le 

meulage répété
• Avec des dents de changement de 30° et un 

angle d’inclinaison négatif

Convient pour :
• Tôles enduits avec le placage, le plastique, la 

mélamine, le papier etc.

N° de cde 715262581 M
N° Orig. 5262581
Diamètre mm 250
Alésage mm 30
Épaisseur mm 3
Nombre de dents 80 DHZ
Prix € 93,50

Lames de scies pour scies à format

Avantages :
• Corps découpé au laser, carbure à grain fin spécifique 

à l’application et tolérances de production extrêmement 
serrées

• Haute précision de plan et de sortie
• Équipé de grands points de carbure de tungstène pour le 

meulage répété

Convient pour :
• Sciage de bois massif et de différents matériaux

N° de cde 715263160 M
N° Orig. 5263160
Diamètre mm 315
Alésage mm 30
Épaisseur mm 3.2
Nombre de dents 60 WZ
Prix € 99,50

Lames de scie pour fendeuse de 
bois HWS 
 
Deux versions :
• Carbide (Widia) avec des 

longues dents plats avec 
décharge de copeaux et des 
fentes d’expansion

• Acier au chrome
• Qualité de coupe brute

N° de cde 715970070 M 715970170 M
N° Orig. 5970070 5970170
Qualité Acier chromé HM widia
Prix € 125,00 176,00

IN
F

O

Denture 
carbure

Acier chroméCarbure

Lame inciseur 90x20x3 mm 
 
Convient pour :
• Scie à format FKS315-2000E

N° de cde 715910090 M
N° Orig. 5910090
Prix € 31,50
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Sacs à coupeaux pour aspirateurs industriels  
 
Avantages :
• Sacs à coupeaux en PVC pour collecter les copeaux de fraisage, la surfaçage et sciage

N° de cde N° Orig. Diamètre Longueur Description Pour CE Quant. de cde min. Prix/CE
mm mm l €

715121053M 5121053 600 970 100 ASA1051 1 10 3,10
715122055M 5122055 650 1140 160 ASA2401/2403/2053 1 10 2,00
715123055M 5123055 810 1200 270 ASA3053/4003 1 10 3,00
715125055M 5125055 970 1350 450 ASA5053/5403 1 5 7,20

Sac filtrant pour aspirateurs industriels ASA  
 
Avantages : 
• Sacs filtrants tissés doubles
• Pour des particules supérieures à 5 Mu

N° de cde N° Orig. Diamètre Longueur Pour Prix
mm mm €

715121052M 5121052 580 970 ASA1051 46,90
715122054M 5122054 660 1170 ASA2401/2403/2053 71,90
715122554M 5122554 ASA2553/3303 67,50
715123054M 5123054 705 1200 ASA3053/4003 99,50
715125054M 5125054 955 1400 ASA5053/5403 134,00

IN
F

O

Cartouche filtrante pour aspirateurs à bois industriel ASA  
 
Avantages :
• Pour le filtrage et retient les micro-particules
• Décolmatage manuel sans tirette, et avec fonction de cliquetis
• Augmente la durée de vie de votre aspirateur

N° de cde N° Orig. Pour Poids Prix
kg €

715121054M 5121054 ASA1051 8,20 477,00
715122056M 5122056 ASA2401/2403/3303 15,00 494,00
715123056M 5123056 ASA3053/4003 1,00 515,00
715125056M 5125056 ASA5053/5403 1,00 515,00

Blocs répartiteurs pour aspirateurs industriels ASA

N° de cde N° Orig. Description Pour Prix
€

715122005M 5122005 1x120 / 1x80 mm ASA2053/2553 35,50
715122006M 5122006 1x120 / 1x60 mm ASA2053/2553 35,50
715122007M 5122007 2x120 / 1x100 / 1x80 mm ASA4003/5403 52,90
715122008M 5122008 2x120 / 1x100 / 1x60 mm ASA4003/5403 52,90

Kit de nettoyage au sol 
 
Contenu :
• Tuyau spiralé de haute qualité de 2,5 m
• Tubulure
• Buse de sol avec des rouleaux, 430 mm (fente 

30 mm)
• Poignée
• 2 brides pour tuyaux

Convient pour :
• Tous les aspirateurs

N° de cde 715148100 M
N° Orig. 5148100
Prix € 249,00
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Manchon de réduction sans bride 
 
Avantages :
• Réducteur de tube
• Droit
• F = femelle (partie large)
• M = masculin (partie étroite)
• Galvanisée
• Equippé sans bride

Convient pour :
• Installation d’aspiration pour machines à bois

N° de cde N° Orig. Description Prix
€

715142426M VSB8060 ø 80 F / ø 60 M 30,50
715142427M VSB10060 ø 100 F / ø 60 M 30,50
715142421M VBS10080 ø 100 F / ø 80 M 30,50
715142424M VSB120100 ø 120 F / ø 100 M 30,50
715142425M VSB140120 ø 140 F / ø 120 M 34,50
715142422M VSB150100 ø 150 F / ø 100 M 34,50

Manchon avec col simple 
 
Avantages :
• Réducteur de tube
• Droit
• F = femelle (partie large)
• M = masculin (partie étroite)
• Galvanisée
• Avec col simple sur le côté féminin

Convient pour :
• installation d’aspiration pour machines à bois

N° de cde N° Orig. Description Prix
€

715147379M VSBK6035 ø 60 F / 35 M 36,90
715147381M VSBK8060 ø 80 F / 60 M 29,50
715147382M VSBK10060 ø 100 F / 60 M 32,90
715145212M VSBK125120 ø 125 F / 120 M 35,50
715145215M VSBK160150 ø 160 F / 150 M 36,90
715145218M VSBK200180 ø 200 F / 180 M 46,50
715145220M VSBK220200 ø 220 V / 200 M 49,90

Tuyau transparent spiralé  
 
Avantages :
• En polyuréthane
• Transparent
• Flexible
• Longueur de 10 mètres

Conseil : aussi disponible 
en 2,5 et 5 mètres

N° de cde N° Orig. Largeur 
nominale Rayon Épais-

seur

Pression 
de travail 
maximale

Vide 
max.

Longu-
eur Poids Prix

mm mm mm bar Bar mm kg €
715142500M 5142500 40 28 0.4 0.50 0.25 10000 2,30 79,50
715142501M 5142501 60 42 0.4 0.40 0.16 10000 3,40 89,50
715142502M 5142502 80 56 0.4 0.27 0.10 10000 4,60 105,00
715142503M 5142503 100 70 0.4 0.20 0.09 10000 5,20 145,00
715142504M 5142504 120 88 0.4 0.20 0.08 10000 6,10 165,00
715142509M 5142509 125 88 0.4 0.20 0.08 10000 6,10 160,00
715142505M 5142505 140 92 0.4 0.15 0.08 10000 0,10 189,00
715142506M 5142506 150 105 0.4 0.10 0.07 10000 7,80 199,00
715142507M 5142507 160 114 0.4 0.09 0.06 10000 8,50 219,00
715142511M 5142511 180 128 0.4 0.09 0.06 10000 9,50 265,00
715142508M 5142508 200 140 0.4 0.08 0.05 10000 0,10 299,00

Sacs à coupeaux pour aspirateurs à bois 
 
Avantages :
• Sacs à coupeaux en PVC pour collecter les copeaux en bois 

de fraisage, la surfaçage et sciage.

N° de cde N° Orig. Pour type CE Quant. de 
cde min.

Prix/
CE
€

715930902M 5930902 SAA901 1 10 1,40
715123055M 5123055 1 10 3,00

Sacs à filtre pour aspirateurs à coupeaux SAA N° de cde N° Orig. Pour Prix
€

715930901M 5930901 SAA901 13,50
715932203M 5932203 SAA2001/2003 16,90
715932303M 5932303 SAA3001/3003 16,90



COMPRESSEURS

PLANIFICATION COMMERCIALE
Dès la phase de planification, notre service technique intervient dans le  dévelop-

pement de nouveaux produits, fabriqués aussi bien dans nos ateliers que chez nos 

partenaires fournisseurs. Ainsi, les besoins du marché et les exigences des clients 

sont directement pris en compte et favorisent la conception de produits à succès. 

UN DÉVELOPPEMENT TOURNÉ VERS L’AVENIR
Les produits Aircraft sont en constante évolution. Le travail de développement  

se fait en créant des modèles virtuels avec la dernière version du logiciel de  

CAO 3D. Nous mettons ainsi l’accent non seulement sur la fonctionnalité du  

développement, mais également sur la possibilité de retravailler les données.

SOUTENIR LES FABRICANTS ET FOURNISSEURS
Aircraft produit bon nombre de ses compresseurs sur son site de production en  

Autriche. Des réunions de travail régulières avec nos techniciens aident à transférer 

de manière ciblée les nouveaux développements et améliorations à la production en 

série sur le site de fabrication. Ce soutien direct apporté à notre site de production  

a été indispensable pour la fabrication de produits de qualité, qui méritent la  

confiance de nos clients depuis près de 20 ans.
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Toutes les machines sont 
testées sur la technique

DES TESTS PRATIQUES

Le savoir-faire de nos techniciens combine la théorie  

et la pratique. Pour ne rien laisser au hasard en terme  

de satisfaction des produits, des essais pratiques sont 

effectués sur toutes les machines et les outils. Ainsi,  

chaque nouveau produit doit faire ses preuves dans 

le travail quotidien avant de devenir un élément per-

manent de notre gamme. L’analyse technique permet  

d’identifier et d’éliminer les faiblesses qui subsistent. 

QUALITÉ GARANTIE
Des contrôles de qualité bien documentés 

sont la base pour des produits de haute 

qualité constante. C’est pourquoi nous 

favorisons la notion de qualité dans tous 

les départements de notre société. Des 

inspections régulières sont un élément in-

dispensable des mesures en matière de 

garantie de qualité. Des collaborateurs 

spécialisés dans les domaines de l’élec-

tricité et des techniques de sécurité et 

d’applications contrôlent les marchandis-

es selon des spécifications définies.

GARANTIE ANTIROUILLE
Comme premier fabricant, nous fournis-

sons tous nos compresseurs stationnaires, 

ainsi que la série AIRPROFI, avec des 

cuves galvanisées. En plus de la garan-

tie légale, Aircraft offre sur ces cuves une 

garantie de 15 ans contre la rouille.  

Les cuves en époxy* bénéficient de notre 

garantie de 10 ans contre la rouille.

*Excepté les compresseurs de la série E, 

particulièrement bon marché.
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Compresseur d’air compact et portable avec cuve mini sur 
15 bar, pour un usage quotidien.

Avantages :
• Portable et compact
• Avec fonctionnement ultra-lent, réduit les vibrations 

et prolonge la durée de vie
• HOS système performant de lubrification 
• Avec 15 bars avec réservoir de 2,4 litres
• Qualité garantie
• “ 10 ans de garantie “ antirouille sur la cuve

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 15 bars

Convient pour :
• Pour les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... 

à la maison et dans des bureaux

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main premium
• Régulateur en continu de pression

N° de cde 712001237 M
N° Orig. AIRBOY KITT 90
Tension V 230
Puissance kW 0,6
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 85
Débit d’air l/min 49
Pression maximale bar 15
Capacité du réservoir l 2,4
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 1420
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 85
Poids kg 21,00
Dimensions (L x l x h) mm 510x270x400
Prix € 499,00

Compresseur d’air silencieux 43 db(A), avec petite cuve, 
pour usage quotidien

Avantages :
• Silencieux 43 db(A)
• Portable
• HOS système performant de lubrification, encapsulé 
• 8 bar avec réservoir de 6 litres
• Qualité garantie
• Fabriqué en U.E.

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 8 bars

Convient pour :
• Particulièrement silencieux. Pour les travaux dans 

l’électronique, les aérographes, ... à la maison et dans 
des bureaux

• Véhicules de service, installateurs, etc.

Livré avec : 
• Avec régulateur de pression Premium, avec 

manomètre pour le réglage continu de la pression de 
travail, avec séparation simultanée de la saleté, 
de l’huile et de la condensation

• Cuve époxy
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main

N° de cde 712000100 M
N° Orig. AIRBOY SILENCE 50PRO
Tension V 230
Puissance kW 0,340
Système de lubrification capsulé
Air aspiré l/min 50
Débit d’air l/min 33
Pression maximale bar 8
Capacité du réservoir l 9
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2900
Niveau sonore - LWA 
(0m) dB(A) 43

Poids kg 21,00
Dimensions (L x l x h) mm 320x320x480
Prix € 789,00

IN
F

O

Compresseur d’air compact et portable avec cuve mini sur 
10 bars, pour un usage quotidien.

Avantages :
• Portable et compact
• Le modèle d’entrée idéal
• HOS système performant de lubrification 
• 10 bar avec réservoir de 2,4 litres
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• Les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à la 

maison et dans des bureaux

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Régulateur en continu de pression

N° de cde 712001245 M
N° Orig. AIRBOY 261E
Tension V 230
Puissance kW 1,8
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 260
Débit d’air l/min 170
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 2,4
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 97
Poids kg 22,00
Dimensions (L x l x h) mm 510x270x400
Prix € 279,00
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Compresseur d’air silencieux 72 db(A), avec petite cuve, pour usage quotidien.

Points forts :
• Silencieux 72 db(A)
• Portable
• Modèle sans huile, aucun changement d’huile et plus d’huile dans l’eau de 

condensation
• 10 bars avec cuve de 4 litres
• A été optimisé pour une faible consommation

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques

Convient pour :
• Particulièrement silencieux. Pour les travaux dans 

l’électronique, les aérographes, ... à la maison et dans 
dans des bureaux

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail et du réservoir
• Cuve époxy, pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Régulateur en continu de pression

N° de cde 712000080 M
N° Orig. AB SILENCE 40 OF PRO
Tension V 1x230
Puissance kW 0.25
Système de lubrification WDS sans huile
Air aspiré l/min 41
Débit d’air l/min 24
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 4
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 72
Poids kg 10,20
Dimensions (L x l x h) mm 370x310x300
Prix € 259,00

Compresseur portable et compact, sans huile, à 8 bars. 
 
Points forts :
• Portable et compact
• Modèle sans huile, aucun changement d’huile et plus 

d’huile dans l’eau de condensation
• 8 bars avec réservoir de 6 litres
• Prix économique et qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé 
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques

Convient pour :
• Utilisation à la maison, par exemple le fonflage de 

piscines, pneus, etc.
• Modèle d’entrée

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail et du réservoir
• Cuve époxy, pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Régulateur de pression

N° de cde 712001230 M
N° Orig. AIRBOY 186 OF E
Tension V 1x230
Puissance kW 1.1
Système de lubrification WDS sans huile
Air aspiré l/min 180
Débit d’air l/min 90
Pression maximale bar 8
Capacité du réservoir l 6
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 3400
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 97
Poids kg 11,00
Dimensions (L x l x h) mm 315x355x370
Prix € 149,00

Compresseur portable, sans huile, à 8 bar. 
 
Points forts :
• Portable
• Modèle sans huile, aucun changement d’huile et plus d’huile dans l’eau de condensation
• 8 bars avec réservoir de 6 litres
• Prix économique
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques

Convient pour :
• Utilisation à la maison, par exemple le gonflage de 

piscines, pneus, etc.
• Modèle d’entrée

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Cuve époxy
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Régulateur de pression

N° de cde 712001235 M
N° Orig. AIRBOY 206 OF E
Tension V 1x230
Puissance kW 1.1
Système de lubrification WDS sans huile
Air aspiré l/min 180
Débit d’air l/min 90
Pression maximale bar 8
Capacité du réservoir l 6
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 3400
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 97
Poids kg 9,00
Dimensions (L x l x h) mm 385x170x465
Prix € 139,00

Compresseur d’air compact et portable sans huile de 8 bars avec petite cuve 6 litres, pour un 
usage quotidien.

Points forts :
• Portable et compact, 110 l/min débit d’air
• Modèle sans huile : pas d’huile dans l’air comprimé ni dans la condensation, ce qui est plus 

propre et plus écologique
• 8 bars avec réservoir de 6 litres

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques

Convient pour :
• Les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à la 

maison et dans des bureaux
• Les bricoleurs exigeants, les travaux de montage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail et du réservoir
• Cuve époxy, pressostat
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu

N° de cde 712001210 M
N° Orig. HANDY 201 OF E
Tension V 230
Puissance kW 1,1
Système de lubrification WDS sans huile
Air aspiré l/min 179
Débit d’air l/min 110
Pression maximale bar 8
Capacité du réservoir l 6
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 91
Poids kg 11,50
Dimensions (L x l x h) mm 330x255x500
Prix € 165,00
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Compresseur mobile et compact de 8 bars avec cuve de 24 litres, pour utilisation universelle.

Points forts :
• Mobile, grâce aux roues surdimensionnées
• Modèle sans huile : pas d’huile dans l’air comprimé ni dans la condensation, ce qui est plus 

propre et plus écologique
• 8 bars avec cuve de 24 litres

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques

Convient pour :
• Les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à 

la maison et dans des bureaux
• Les bricoleurs exigeants, les travaux de montage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail et du réservoir
• Cuve époxy, pressostat
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu

N° de cde 712002222 M
N° Orig. MBOY 221/24 OF
Tension V 230
Puissance kW 1.1
Système de lubrification WDS sans huile
Air aspiré l/min 200
Débit d’air l/min 110
Pression maximale bar 8
Capacité du réservoir l 24
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 94
Poids kg 24,00
Dimensions (L x l x h) mm 570x255x590
Prix € 186,00

Compresseur mobile et compact de 8 bar avec cuve de 24 
litres, pour utilisation universelle.

Points forts :
• Mobile, grâce aux roues surdimensionnées
• Avec système performant de lubrification HOS
• 8 bars avec réservoir de 24 litres

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques

Convient pour :
• Les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à la 

maison et dans des bureaux.
• Les bricoleurs exigeants, les travaux de montage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail et du réservoir
• Cuve époxy, pressostat
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu

N° de cde 712002241 M
N° Orig. MOBILBOY 241/24E
Tension V 230
Puissance kW 1,5
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 200
Débit d’air l/min 102
Pression maximale bar 8
Capacité du réservoir l 24
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 93
Poids kg 23,00
Dimensions (L x l x h) mm 570x255x590
Prix € 175,00

Compresseur mobile et compact de 8 bar avec cuve de 50 
litres, pour utilisation universelle.

Points forts :
• Mobile, grâce aux roues surdimensionnées
• Avec système performant de lubrification HOS
• 8 bars avec cuve de 50 litres

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques

Convient pour :
• Les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à la 

maison et dans des bureaux.
• Les bricoleurs exigeants, les travaux de montage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail et du réservoir
• Cuve époxy, pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu, pressostat

N° de cde 712002250 M
N° Orig. MOBILBOY 241/50E
Dimensions (L x l x h) mm 790x310x670
Poids kg 29,30
Tension V 230
Puissance kW 1,5
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 200
Débit d’air l/min 102
Pression maximale bar 8
Capacité du réservoir l 50
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 93
Poids kg 29,30
Dimensions (L x l x h) mm 790x310x670
Prix € 215,00

Compresseur mobile et compact de 10 bars avec cuve de 
24 litres, pour utilisation universelle.

Points forts :
• Mobile grâce aux roues surdimensionnées
• Avec système performant de lubrification HOS
• 10 bars avec réservoir de 24 litres

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• Les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à la 

maison et dans des bureaux
• Les bricoleurs exigeants, les travaux de montage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail et du réservoir
• Cuve époxy, pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu, pressostat

N° de cde 712003326 M
N° Orig. MBOY 301/24 E
Tension V 230
Puissance kW 1.8
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 260
Débit d’air l/min 170
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 24
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 97
Poids kg 26,00
Dimensions (L x l x h) mm 580x310x615
Prix € 315,00
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Compresseur mobile avec deux cylindres performantes de 
10 bars avec cuve de 50 litres, pour utilisation universelle.

Points forts :
• Deux cylindres performants, unité en V 
• Mobile grâce aux roues surdimensionnées
• Avec système HOS performant de lubrification 
• 10 bars avec cuve de 50 litres

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques

Convient pour :
• Les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à la 

maison et dans des bureaux
• Les bricoleurs exigeants, les travaux de montage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail et du réservoir
• Cuve époxy, pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 Bars

N° de cde 712003650 M
N° Orig. MBOY 361/50 E
Tension V 230
Puissance kW 2,2
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 356
Débit d’air l/min 215
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 50
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 97
Poids kg 38,00
Dimensions (L x l x h) mm 870x350x700
Prix € 379,00

Compresseurs de chantier mobile sans huile HDS BX 10 bars avec cuve de 24 litres.

Points forts :
• Avec HDS BX système sans huile haute 

performance breveté, avec pistons horizontaux.
• Avec fonctionnement extrêmement silencieux 

(65 dB)
• Léger et facile à transporter
• 10 bars avec 1 cuve de 24 litres, vitesse lente 1400 

min-1
• Haut débit grâce au double cylindre en V
• Avec 10 ans de garantie antirouille de la cuve

Convient pour :
• Les professionnels en déplacement et sur chantiers

Livré de série avec :
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy, 1 raccord rapide EURO d’une seule main
• Deux pneus en plastique et pieds amortisseurs avec 

ventouses
• Pressostat automatiqiue CONDOR
• Tuyaux de pression en aluminium

N° de cde 712005310 M
N° Orig. COMPACT-AIR BX 240OF
Tension V 230
Puissance kW 1,5
Système de lubrification HDS sans huile
Air aspiré l/min 240
Débit d’air l/min 150
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 24
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1400
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 78
Niveau sonore - LPA (1m) 
DINISO3744 dB(A) 65

Poids kg 34,00
Dimensions (L x l x h) mm 500x560x810
Prix € 985,00

Compresseurs de chantier mobile sans huile HDS BX 10 bars avec cuve de 24 litres.

Points forts :
• Avec HDS BX système sans huile haute performance breveté, avec pistons horizontaux.
• Avec fonctionnement extrêmement silencieux 

(65 dB)
• Léger et facile à transporter
• 10 bars avec 1 cuve de 24 litres, vitesse lente 1400 

min-1
• Haut débit grâce au double cylindre en V
• Qualité garantie
• Avec 10 ans de garantie antirouille de la cuve

Convient pour :
• Les professionnels en déplacement et sur chantiers

Livré de série avec :
• Manomètre pour la pression du réservoir, cuve époxy
• Deux pneus en plastique et pieds amortisseurs avec 

ventouses
• 1 raccord rapide EURO d’une seule main
• Réglage de la pression en continu CONDOR
• Tuyaux de pression en aluminium

N° de cde 712005301 M
N° Orig. COMPACT-AIR BX330OF
Tension V 230
Puissance kW 1,7
Système de lubrification HDS sans huile
Air aspiré l/min 330
Débit d’air l/min 200
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 24
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1400
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 96
Niveau sonore - LPA (1m) 
DINISO3744 dB(A) 80

Poids kg 36,00
Dimensions (L x l x h) mm 500x560x810
Prix € 799,00

Compresseur de chantier mobile sans huile avec 2 cuves de 10 litres.

Points forts :
• Avec HDS BX système sans huile haute performance 

breveté, avec pistons horizontaux.
• Léger et facile à transporter
• 10 bars avec 2 cuves de 10 litres, vitesse lente 1400 

min-1
• Haut débit grâce au double cylindre en V
• Qualité garantie
• Avec 10 ans de garantie antirouille de la cuve

Convient pour :
• Les chantiers de construction ou comme un compresseur 

d’atelier mobile

Livré de série avec :
• Manomètre pour la pression de travail et du réservoir
• Cuve époxy, 2 raccords rapides d’une seule main
• Deux pneus en plastique et pieds amortisseurs avec 

ventouses
• Réglage de la pression en continu CONDOR
• Tuyaux de pression en aluminium

N° de cde 712005400 M
N° Orig. AIRCAR BX330 OF
Tension V 230
Puissance kW 1,7
Type HDS sans huile
Air aspiré l/min 330
Débit d’air l/min 200
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 2 x 10
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1400
Poids kg 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 670x545x570
Prix € 1.019,00
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Compresseur de chantier mobile et compact de 10 bars 
avec cuve de 10 litres.

Points forts :
• Avec système HOS avec huile
• Le châssis robuste protège tous les composants
• Léger et facile à transporter
• 10 bars avec cuve de 10 litres
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour:
• Une utilisation occasionnelle sur les chantiers
• Travaux d’assemblage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy. 
• Pneus et ventouses en matière plastique
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat automatiqiue
• Tuyaux de pression en aluminium

Conseil : aussi disponible en 8 bars, 712005220 

N° de cde 712005261 M
N° Orig. COMPACT-AIR 265/10 E
Tension V 230
Puissance kW 1,5
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 250
Débit d’air l/min 155
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 10
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA 
(0m) dB(A) 96

Poids kg 22,00
Dimensions (L x l x h) mm 395x320x630
Prix € 295,00

Compresseur de chantier mobile et compact de 10 bars 
avec cuve de 20 litres.

Points forts :
• Avec système HOS avec huile
• Le châssis robuste protège tous les composants
• Panneau de commande à l’avant
• Léger et facile à transporter
• 10 bars avec cuve de 20 litres
• Qualité garantie
• Avec 10 ans de garantie antirouille de la cuve

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• une utilisation occasionelle sur les chantiers
• Travaux d’assemblage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail et du réservoir
• Cuve époxy, pneus et ventouses en matière plastique
• Raccord rapide d’une seule main
• Avec 2 raccords rapides d’une seule main
• Pressostat automatiqiue CONDOR
• Tuyaux de pression en aluminium

Conseil : Également disponible en version plus lourde pour 
une utilisation «sur site» sur les chantiers, COMPACT-AIR 
311/20 - 712005290

N° de cde 712005291 M
N° Orig. COMPACT-AIR 311/20E
Tension V 230
Puissance kW 2,2
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 284
Débit d’air l/min 190
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 20
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 97
Poids kg 33,50
Dimensions (L x l x h) mm 470x490x720
Prix € 399,00

Compresseur de chantier mobile et compact de 10 bars 
avec cuve de 20 litres.

Points forts :
• Avec système HOS avec huile
• Le châssis robuste protège tous les composants
• Panneau de commande à l’avant
• Léger et facile à transporter 
• 10 bars avec cuve de 20 litres
• Haut débit grâce au double cylindre en V 
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• Une utilisation occasionelle sur les chantiers
• Travaux d’assemblage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Pneus et ventouses en matière plastique
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu
• Tuyaux de pression en aluminium

Conseil : Également disponible en version plus lourde pour 
une utilisation «sur site» sur les chantiers, COMPACT-AIR 
321/20 - 712005300

N° de cde 712005361 M
N° Orig. COMPACT-AIR 361/20 E
Tension V 230
Puissance kW 2,2
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 356
Débit d’air l/min 215
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 20
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA 
(0m) dB(A) 97

Poids kg 37,00
Dimensions (L x l x h) mm 470x490x720
Prix € 439,00
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Compresseur de chantier lourd de 10 bars à haut débit, avec 2 cuves 11 litres.

Points forts :
• Avec système HOS avec huile pour des conditions de travail difficiles 
• 10 bars à haut débit avec 2 cuves de 11 litres
• Haut débit grâce au double cylindre en V
• Avec vitesse lente 1420 min-1
• Un moteur puissant de 2,2 kW - 1x230V
• Qualité garantie
• Avec 10 ans de garantie antirouille de la cuve

Caractéristiques :
• Grand débit d’air, conçu pour un usage ininterrompu
• Châssis robuste avec plan de travail au-dessus
• Fonctionnement silencieux grâce à la vitesse réduite assurant une longue durée de vie
• Moteur électrique de qualité avec démarrage progressif et protection thermique
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars
• Large embase pour une grande stabilité et un transport sûr

Convient pour :
• Les chantiers de construction ou comme un compresseur d’atelier mobile
• L’utilisation d’outils avec une consommation d’air élevée, mais à faible courant de 

démarrage, par exemple la découpe au plasma
• Parfait dans les environnements de travail où l’air très propre est nécessaire, ou à basses 

températures 

Livré de série avec :
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Avec grands pneus en mousse PU pour éviter les fuites
• Avec 3 raccords rapides de sécurité EURO + ORION
• 3 points de vidange : 1x filtré, 1x filtré et huilé, 1x non filtré à partir de la cuve
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat automatiqiue CONDOR, filtre à air et graisseur
• Tuyaux renforcés évitant les brûlures et les déchirures dues aux vibrations
• 2 poignées, câble et crochets de sangles dans le châssis

N° de cde 712005531 M
N° Orig. AIRCAR 321/22PRO
Tension V 230
Puissance kW 2,2
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 310
Débit d’air l/min 240
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 22 (2x11)
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1420
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 91
Niveau sonore - LPA (1m) DINISO3744 dB(A) 75
Poids kg 53,00
Dimensions (L x l x h) mm 780x685x670
Prix € 1.195,00

Panneau de com-
mande encastré

IN
F

O
Compresseur de chantier lourd de 10 bars à haut débit, avec 2 cuves 11 litres.

Points forts :
• Avec système HOS avec huile pour des conditions de travail difficiles 
• 10 bars à haut débit avec 2 cuves de 11 litres
• Haut débit grâce au double cylindre en V
• Avec vitesse lente 1420 min-1
• Un moteur puissant de 3 kW - 3x400V
• Qualité garantie
• Avec 10 ans de garantie antirouille de la cuve

Caractéristiques :
• Grand débit d’air, conçu pour un usage ininterrompu
• Châssis robuste avec plan de travail au-dessus
• Fonctionnement silencieux grâce à la vitesse réduite assurant une longue durée de vie
• Moteur électrique de qualité avec démarrage progressif et protection thermique
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars
• Large embase pour une grande stabilité et un transport sûr

Convient pour :
• Les chantiers de construction ou comme un compresseur d’atelier mobile
• L’utilisation d’outils avec une consommation d’air élevée, mais à faible courant de 

démarrage, par exemple la découpe au plasma
• Parfait dans les environnements de travail où l’air très propre est nécessaire, ou à basses 

températures 

Livré de série avec :
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Avec grands pneus en mousse PU pour éviter les fuites
• Avec 3 raccords rapides de sécurité EURO + ORION
• 3 points de vidange : 1x filtré, 1x filtré et huilé, 1x non filtré à partir de la cuve
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat automatiqiue CONDOR, filtre à air et graisseur
• Tuyaux renforcés évitant les brûlures et les déchirures dues aux vibrations
• 2 poignées, câble et crochets de sangles dans le châssis

N° de cde 712005553 M
N° Orig. AIRCAR 553/22PRO
Tension V 3x400
Puissance kW 3
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 550
Débit d’air l/min 410
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 22 (2x11)
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1420
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 94
Niveau sonore - LPA (1m) DINISO3744 dB(A) 81
Poids kg 77,00
Dimensions (L x l x h) mm 780x685x670
Prix € 1.695,00
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Compresseurs à piston avec moteur essence Honda pour utilisation sur chantier, en dépan-
nage, dans l’agriculture, etc...

Points forts :
• Le moteur Honda à 4 temps 6,6 kW permet de continuer à travailler sans groupe 

électrogène
• Pompe robuste avec un grand débit conçue pour les charges lourdes
• La pression de travail jusque 14 bars pour gonflage de pneus
• Réglage automatique de la vitesse et vanne roue libre en cas de charge variable
• La pompe lourde en fonte et le régime bas garantissent un fonctionnement silencieux et 

une longue durée de vie
• Grand débit, grâce à double V
• Refroidissement optimal grâce au grand ventilateur à ailettes, pour limiter la formation 

de condensation dans la cuve
• Solide grille de protection métallique

Conviennent pour :
• Sur chantier, en dépannage, dans l’agriculture, etc...
• Travailler sans groupe électrogène

Livrés avec :
• Raccord rapide EURO de qualité et pressostat CONDOR
• Moteur électrique de qualité avec démarrage progressif et sécurité thermique
• Démarrage et arrêt automatiques
• Larges pneus PU anti-crevaison
• Cuve époxy garantie 10 ans

N° de cde 712006530 M
N° Orig. AIRBAU 652/100B
Puissance kW 6,6
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 642
Débit d’air l/min 480
Pression maximale bar 14
Capacité du réservoir l 100
Cylindre/Vitesses 2/2
Vitesse tpm 950
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 99
Poids kg 121,00
Dimensions (L x l x h) mm 1050x500x1060
Prix € 2.599,00

Compresseurs à piston avec moteur essence Honda pour utilisation sur chantier, en 
dépannage, dans l’agriculture, etc...

Points forts :
• Le moteur Honda 4 temps 4 kW permet de continuer à travailler sans groupe 

électrogène
• Pompe robuste avec un grand débit conçue pour les charges lourdes
• Réglage automatique de la vitesse et vanne roue libre en cas de charge variable
• La pompe lourde en fonte et le régime bas garantissent un fonctionnement silencieux et 

une longue durée de vie
• Avec un grand débit, grâce à un double cylindre en V 
• Refroidissement optimal grâce au grand ventilateur à ailettes, pour limiter la formation 

de condensation dans la cuve
• Solide grille de protection métallique

Conviennent pour :
• Sur chantier, en dépannage, dans l’agriculture, etc...
• Travailler sans groupe électrogène

Livrés avec :
• Raccord rapide EURO de qualité et pressostat CONDOR
• Moteur électrique de qualité avec démarrage progressif et sécurité thermique
• Démarrage et arrêt automatiques
• Larges pneus PU anti-crevaison
• Cuve époxy garantie 10 ans

N° de cde 712005500 M
N° Orig. AIRCAR 500/20B
Puissance kW 4
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 500
Débit d’air l/min 390
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 20 (2x10)
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1375
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 97
Poids kg 81,00
Dimensions (L x l x h) mm 750x700x950
Prix € 1.989,00



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 297

01.11 COMPRESSEURS | ACCESSOIRES

ACCESSOIRES COMPRESSEURS
 × Le mieux adapté      × Application limitée              – non adapté
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Airboy Silence 40 OF PRO × - × - - - - - × × × × - - - - ×

Airboy 186 OF E × - × × - - - - × × × × - - - - ×

Airboy 206 OF E × - × × - - - - × × × × - - - - ×

Airboy Silence 50 PRO × - × × - - - - × × × × - - - - ×

Airboy Kit 90 × - × × - - - - × × × × - - - - ×

Airboy 261 E × - × × - - - - × × × × - - - - ×

Handy 201 OF E × - × × - - - - × × × × - - - - ×

Mobilboy 221/24 OF E × × × × - - - - × × × × - - - - ×

Mobilboy 241/24 E × × × × - - - - × × × × - - - - ×

Mobilboy 301/24 × × × × - × - - × × × × - × × × ×

Mobilboy 311/50 (E) × × × × × × - - × × × × - - × - ×

Compact-Air 221/10 E × × × × - × - - × × × × - - × - ×

Compact-Air 265/10 E × × × × - × - - × × × × - × × - ×

Compact-Air 311/20 E × × × × × × - - × × × × - - × - ×

Compact-Air 321/20 × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Compact-Air 361/20 E × × × × × × × × × × × × - × × × ×

Compact-Air BX 240 SILENT × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Compact-Air BX 330 OF PRO × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Aircar BX 330 OF PRO × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Compact-Air 321/24 PRO × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Compact-Air 341/24 PRO × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Compact-Air 425/20 E × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Aircar 321/22 PRO × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Aircar 553/22 PRO × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Airbau 652/100 B PRO × × × × × × × × × × × × - × × × ×

Aircar-Bau 650 B PRO × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRSTAR 321/50 E × × × × × × × - × × × × - × × × ×

AIRSTAR 401/50E | 403/50 E × × × × × × × - × × × × - × × × ×

AIRSTAR 401/50 | 403/50 × × × × × × × - × × × × - × × × ×

AIRSTAR 503/50 × × × × × × × × × × × × - × × × ×

AIRSTAR 503/100 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRSTAR 703/100 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRSTAR 853/100 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRSTAR 853/200 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRPROFI 401/50 - 403/50 × × × × × × × - × × × × - × × × ×

AIRPROFI 503/50 × × × × × × × × × × × × - × × × ×

AIRPROFI 503/100 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRPROFI 703/100 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRPROFI 853/100/10 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRPROFI 853/200 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRPROFI 703/75/13 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRPROFI 703/100/15 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRPROFI 553/100 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Compresseurs stationnaires × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Un tas  
d’accessoires  

pour faciliter  
votre travail
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ARGUMENTS  
DÉCISIFS 

SÉRIE
AIRSTAR E

SÉRIE 
AIRSTAR 

SÉRIE  
AIRPROFI

Régulateur de pression automatique X

Régulateur de pression de qualité MDR CONDOR,
Démarrage/arrêt entièrement automatiques X X

Câble électrique avec fiche
Pour pouvoir inverser facilement le sens de rotation manuellement X X X

Poignée de transport pratique X

Poignée de transport ergonomique avec revêtement caoutchouc X

Longue poignée de transport avec revêtement caoutchouc X

Régulateur de pression X

Régulateur de pression avec filtre X

Régulateur de pression avec filtre & pulvérisateur d’huile X

Raccord rapide à une main X

Raccord rapide à une main de qualité X

01.11 COMPRESSEURS | ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

AIRCRAFT AIRSTAR E – AIRSTAR – AIRPROFI
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ARGUMENTS  
DÉCISIFS 

SÉRIE
AIRSTAR E

SÉRIE 
AIRSTAR 

SÉRIE  
AIRPROFI

Raccord rapide de sécurité à une main selon DIN EN 983 X

Deux points de branchement pour air comprimé filtré X

Troisième point de vidange par sortie directe avec robinet sur la cuve X

Courroie d’entraînement dentée
Grande roue et déflecteur d’air de refroidissement X X

Moteur puissant à deux cylindres en fonte grise et  
faible vitesse avec compresseur HOS X X X

Tuyau flexible renforcé avec protection contre les brûlures X X

Avec deux roues en plastique à l’arrière et  
deux amortisseurs à l’avant X

Mécanisme de direction robuste avec frein de parking
Pneus en mousse PU X X

Poignée de transport pratique sur la cuve X X

Robinet 3/8’’ pour purger les condensats X

01.11 COMPRESSEURS | ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
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Compresseur mobile de 10 bars avec entraînement par 
courroie et pompe à deux cylindres, avec ailettes de refroi-
dissement en fonte et cuve de 50 litres.

Avantages :
• Avec entraînement par courroie
• HOS système avec huile
• Avec deux cylindres performants
• Mobile grâce aux roues
• Avec 10 bars avec réservoir de 50 litres
• Prix économique
• Un moteur puissant 1,5 kW - 1x230V
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• Utilisation à domicile
• Exigeant bricoleur

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy. 
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat

N° de cde 712008312 M
N° Orig. AIRSTAR 321/50 E
Tension V 230
Puissance kW 1,5
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 235
Débit d’air l/min 185
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 50
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1040
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 92
Poids kg 48,50
Dimensions (L x l x h) mm 870x400x700
Prix € 445,00

IN
F

O
Compresseur mobile de 10 bars avec entraînement par 
courroie et pompe à deux cylindres, avec ailettes de refroi-
dissement en fonte et cuve de 50 litres.

Avantages :
• Avec entraînement par courroie
• HOS système avec huile
• Avec deux cylindres performants
• Mobile grâce aux roues surdimensionées
• Avec 10 bars avec réservoir de 50 litres
• Prix économique
• Un moteur puissant 2,2 kW - 1x230V
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• Uitlisation à domicile
• Exigeant bricoleur

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy. 
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat

N° de cde 712009413 M
N° Orig. AIRSTAR 401/50E
Tension V 230
Puissance kW 2,2
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 365
Débit d’air l/min 266
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 50
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1375
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 94
Poids kg 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 870x400x700
Prix € 519,00

Compresseur mobile de 10 bars avec entraînement par 
courroie et pompe à deux cylindres, avec ailettes de refroi-
dissement en fonte et cuve de 50 litres.

Avantages :
• Avec entraînement par courroie
• HOS système avec huile
• Avec deux cylindres performants
• Mobile grâce aux roues surdimensionées
• Avec 10 bars avec réservoir de 50 litres
• Prix économique
• Un moteur puissant 2,2 kW - 3x400V
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• Uitlisation à domicile
• Exigeant bricoleur

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy. 
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat

N° de cde 712009433 M
N° Orig. AIRSTAR 403/50E
Tension V 3x400
Puissance kW 2,2
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 365
Débit d’air l/min 266
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 50
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1375
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 94
Poids kg 57,50
Dimensions (L x l x h) mm 870x400x700
Prix € 579,00
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IN
F

O

Compresseur mobile de 10 bars avec entraînement par 
courroie et pompe à deux cylindres avec ailettes de refroidis-
sement en fonte et cuve de 50 litres pour les professionnels 
exigeants.

Points forts :
• Avec entraînement par courroie avec grande 

roue
• Avec système HOS avec huile pour des conditions 

de travail difficiles
• Deux cylindres performants, avec ailettes en fonte
• Mobile grâce aux 2 roues PU surdimensionés
• Un moteur puissant 2,2 kW - 1x230V
• 10 bars avec réservoir de 50 litres
• Qualité garantie
• “ Garantie 10 ans “ contre la corrosion

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars
• Grand refroidisseur à ailettes pour réduire la 

condensation

Convient pour :
• Les chantiers, les travaux de montage, etc.
• Les professionnels exigeants

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• 2 pneus pleins PU et roues pivotantes avec frein à l’avant
• Raccord rapide RECTUS
• Évacuation de la condensation
• Régulateur en continu de pression
• Pressostat CONDOR
• Tuyau flexible renforcé résistant aux vibrations

N° de cde 712009410 M
N° Orig. AIRSTAR 401/50
Tension V 230
Puissance kW 2,2
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 390
Débit d’air l/min 285
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 50
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1490
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 96
Poids kg 57,50
Dimensions (L x l x h) mm 860x440x800
Prix € 749,00

Roues pleines Refroidisseur Pressostat 
CONDOR

IN
F

O
Compresseur mobile de 10 bars avec entraînement par 
courroie et pompe à deux cylindres avec ailettes de refroidis-
sement en fonte et cuve de 50 litres pour les professionnels 
exigeants.

Points forts :
• Avec entraînement par courroie avec grande 

roue
• Avec système HOS avec huile pour des conditions 

de travail difficiles
• Deux cylindres performants, avec ailettes en fonte
• Mobile grâce aux 2 roues PU surdimensionés
• Un moteur puissant 2,2 kW - 3x400V avec 

échangeur de phase
• 10 bars avec réservoir de 50 litres
• Qualité garantie
• “ Garantie 10 ans “ contre la corrosion

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars
• Grand refroidisseur à ailettes pour réduire la 

condensation

Convient pour :
• Les chantiers, les travaux de montage, etc.
• Les professionnels exigeants

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• 2 pneus pleins PU et roues pivotantes avec frein à l’avant
• Raccord rapide RECTUS
• Évacuation de la condensation
• Régulateur en continu de pression
• Pressostat CONDOR
• Tuyau flexible renforcé résistant aux vibrations

N° de cde 712009430 M
N° Orig. AIRSTAR 403/50
Tension V 3x400
Puissance kW 2,2
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 390
Débit d’air l/min 285
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 50
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1490
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 96
Poids kg 65,00
Dimensions (L x l x h) mm 860x440x880
Prix € 739,00

Roues pleines Refroidisseur Pressostat 
CONDOR

IN
F
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Compresseur mobile de 10 bars avec entraînement par 
courroie et pompe à deux cylindres avec ailettes de refroidis-
sement en fonte et cuve de 50 litres pour les professionnels 
exigeants.

Avantages :
• Avec entraînement par courroie avec grande 

roue
• Avec système HOS avec huile pour des conditions 

de travail difficiles
• Deux cylindres performants, avec ailettes en fonte
• Mobile grâce aux 2 roues PU surdimensionés
• Un moteur puissant 3 kW - 3x400V avec 

échangeur de phase
• 10 bars avec réservoir de 50 litres
• Qualité garantie
• “ Garantie 10 ans “ contre la corrosion

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars
• Grand refroidisseur à ailettes pour réduire la 

condensation

Convient pour :
• Les chantiers, les travaux de montage, etc.
• Les professionnels exigeants

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• 2 pneus pleins PU et roues pivotantes avec frein à l’avant
• Raccord rapide RECTUS
• Évacuation de la condensation
• Régulateur en continu de pression
• Pressostat CONDOR
• Tuyau flexible renforcé résistant aux vibrations

N° de cde 712009530 M
N° Orig. AIRSTAR 503/50
Tension V 3x400
Puissance kW 3
Système de lubrification HOS
Air aspiré l/min 510
Débit d’air l/min 400
Pression maximale bar 10
Capacité du réservoir l 50
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1310
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 94
Poids kg 65,00
Dimensions (L x l x h) mm 860x440x880
Prix € 859,00

Roues 
pleines

Refroidis-
seur

Pressostat 
CONDOR
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01.11 COMPRESSEURS | ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

AIRSTAR 503/100

AIRSTAR 853/100 AIRSTAR 853/200

AIRSTAR 703/100

Compresseur mobile avec entraînement par courroie.

Points forts :
• Entraînement par courroie avec grande roue
• Avec système HOS avec huile pour des conditions de travail difficiles
• Deux cylindres performants, avec ailettes en fonte
• Mobile grâce aux 2 roues PU surdimensionnées
• 10 bars avec réservoir de 100 litres
• Le AIRSTAR 853/200 avec cuve de 200 litres
• Qualité garantie
• Garantie 10 ans contre la corrosion

Caractéristiques :
• Moteur électrique 400V de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars
• Grand refroidisseur à ailettes pour réduire la condensation

Convient pour :
• Les chantiers, les travaux de montage, etc.
• Les professionnels exigeants

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• 2 pneus pleins PU et roues pivotantes avec frein à l’avant
• Avec raccord rapide RECTUS
• Évacuation de la condensation.
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat CONDOR
• Tuyau flexible renforcé résistant aux vibrations

N° de cde 712009531 M 712009731 M 712009831 M 712009832 M
N° Orig. AIRSTAR 503/100 AIRSTAR 703/100 AIRSTAR 853/100 AIRSTAR 853/200
Tension V 3x400 3x400 3x400 3x400
Puissance kW 3,0 4 5,5 5,5
Système de lubrification HOS HOS HOS HOS
Air aspiré l/min 510 650 850 850
Débit d’air l/min 400 520 680 680
Pression maximale bar 10 10 10 10
Capacité du réservoir l 100 100 100 200
Cylindre/Vitesses 2/1 2/2 2/2 2/2
Vitesse tpm 1310 950 1240 1240
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 94 79 95 95
Poids kg 79,00 99,00 112,00 65,00
Dimensions (L x l x h) mm 1125x480x925 1125x480x1015 1125x480x1015 1190x680x1150
Prix € 929,00 1.249,00 1.395,00 1.645,00
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Pressostat CONDORRoues pleines

Raccord rectusRefroidisseur
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01.11 COMPRESSEURS | ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
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AIRPROFI 401/50 - 403/50

AIRPROFI 503/50 AIRPROFI 503/100

AIRPROFI 401/50 - 403/50

Raccord rapide de sécurité EURO

Pressostat automatique CONDOR

Compresseur de montage professionnel avec huile 10 bars avec un très grand débit d’air, avec 
cuve galvanisée de 50 litres, pour l’utilisateur exigeant.

Points forts :
• Avec système HOS avec huile pour des conditions de travail difficiles
• Haut débit grâce au double cylindre en V, conçu pour un usage ininterrompu
• 10 bars à haut débit avec cuve de 50 litres, AIRPROFI 503/100 avec cuve de 100 litres
• Qualité garantie
• Avec cuve galvanisée, avec 15 ans de garantie antirouille de la cuve
• Qualité européenne

Caractéristiques :
• Fonctionnement silencieux grâce à la vitesse réduite assurant une longue durée de vie
• Moteur électrique de qualité avec démarrage progressif et protection thermique
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars
• Refroidisseur à grandes ailettes
• Modèle 3x400V avec bouton de basculement dans la fiche

Convient pour :
• Les chantiers de construction ou comme un compresseur d’atelier mobile
• L’utilisation d’outils avec une consommation d’air élevée, mais à faible courant de démarrage, 

par exemple la découpe au plasma
• Parfait dans les environnements de travail où l’air très propre est nécessaire, ou à basses 

températures 

Livré de série avec :
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve galvanisée
• Grands pneus en mousse PU pour éviter les fuites
• Avec 2 raccords rapides de sécurité EURO
• Avec 3 points de vidange : 1x filtré, 1x filtré et huilé, 1x non filtré à partir de la cuve
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat automatique CONDOR
• Tuyaux renforcés évitant les brûlures et les déchirures dues aux vibrations

N° de cde 712018410 M 712018430 M 712018530 M 712018531 M
N° Orig. AIRPROFI 401/50 AIRPROFI 403/50 AIRPROFI 503/50 AIRPROFI 503/100
Tension V 230 3x400 3x400 3x400
Puissance kW 2,2 2,2 3 3,0
Système de lubrification HOS HOS HOS HOS
Air aspiré l/min 365 390 510 510
Débit d’air l/min 266 285 400 400
Pression maximale bar 10 10 10 10
Capacité du réservoir l 50 50 50 100
Cylindre/Vitesses 2/1 2/1 2/1 2/1
Vitesse tpm 1375 1360 1310 1310
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 96 96 95 93
Poids kg 56,00 56,00 66,00 76,00
Dimensions (L x l x h) mm 810x430x790 810x430x790 860x440x880 1080x500x940
Prix € 875,00 869,00 975,00 1.095,00
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01.11 COMPRESSEURS | ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

AIRPROFI 703/100

AIRPROFI 703/100 - 853/100

Compresseur de montage professionnel avec huile et un très grand débit d’air, avec cuve galvanisée, pour 
l’utilisateur exigeant.

Points forts :
• Avec système HOS avec huile pour des conditions de travail difficiles
• Haut débit grâce au double cylindre en V, conçu pour un usage ininterrompu
• Qualité garantie
• Avec cuve galvanisée, avec 15 ans de garantie antirouille de la cuve
• AIRPROFI 703/75/13 - 75 litres et 13 Bars
• AIRPROFI 703/100/15 - 100 litres et 15 Bars
• Qualité européenne

Caractéristiques :
• Fonctionnement silencieux grâce à la vitesse réduite assurant une longue durée de vie
• Moteur électrique de qualité avec démarrage progressif et protection thermique
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Refroidisseur à grandes ailettes
• Modèle 3x400 V avec bouton de basculement dans la fiche

Convient pour :
• Les chantiers de construction ou comme compresseur d’atelier mobile
• L’utilisation d’outils avec une consommation d’air élevée, mais à faible courant de démarrage, par 

exemple la découpe au plasma
• Parfait dans les environnements de travail où l’air très propre est nécessaire, ou à basses températures 

Livré de série avec :
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve galvanisée
• Grands pneus en mousse PU pour éviter les fuites
• Avec 2 raccords rapides de sécurité EURO
• Avec 3 points de vidange : 1x filtré, 1x filtré et huilé, 1x non filtré à partir de la cuve
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat automatiqiue CONDOR
• Tuyaux renforcés évitant les brûlures et les déchirures dues aux vibrations

N° de cde 712018731 M 712018831 M 712018832 M 712018734 M 712018735 M
N° Orig. AIRPROFI 703/100 AIRPROFI 853/100 AIRPROFI 853/200 AIRPROFI 703/75/13 AIRPROFI 703/100/15
Tension V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
Puissance kW 4 5,5 5,5 4 4
Système de lubrification HOS HOS HOS HOS HOS
Air aspiré l/min 650 850 850 575 575
Débit d’air l/min 520 680 680 460 460
Pression maximale bar 10 10 10 13 13 (15)
Capacité du réservoir l 100 100 200 75 100
Cylindre/Vitesses 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Vitesse tpm 950 1240 1240 850 850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 93 95 95 93 94
Poids kg 99,00 112,00 139,00 103,00 109,00
Dimensions (L x l x h) mm 1120x480x960 1275x480x1015 1190x680x1150 1020x440x1015 1275x480x1015
Prix € 1.399,00 1.495,00 1.695,00 1.595,00 1.495,00



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 305

01.11 COMPRESSEURS | STATIONNAIRES

AIRSTAR 703/270 H AIRSTAR 703/270 V

Compresseur stationnaire à lente vitesse de 10 bars avec cuve en peinture époxy 270 litres et pompe 
à 2 étages avec deux cylindres avec ailettes de refroidissement en fonte .

Points forts :
• Entraînement par courroie avec grande roue
• Avec HOS système avec huile pour des conditions de travail difficiles
• Deux étages, deux cylindres performants, avec ailettes en fonte
• A lente vitesse à 950 tr/min
• 10 bars avec réservoir de 270 litres
• Qualité garantie
• Garantie 10 ans contre la corrosion

Caractéristiques :
• Moteur électrique 400 V de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars
• Grand refroidisseur à ailettes pour réduire la condensation

Convient pour :
• Les chantiers, les travaux de montage, etc.
• Les professionnels exigeants

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Évacuation de la condensation.
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat CONDOR
• Pieds anti-vibratoires

N° de cde 712028753 M 712028752 M
N° Orig. AIRSTAR 703/270 H AIRSTAR 703/270 V
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 4 4
Système de lubrification HOS HOS
Air aspiré l/min 650 650
Débit d’air l/min 520 520
Pression maximale bar 10 10
Capacité du réservoir l 270 270
Cylindre/Vitesses 2/2 2/2
Vitesse tpm 950 950
Raccord air comprimé pouce 3/4” 3/4”
Niveau sonore - LPA (1m) DINISO3744 dB(A) 80 80
Poids kg 160,00 160,00
Dimensions (L x l x h) mm 1950x600x1250 720x720x1770
Prix € 1.595,00 1.855,00
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01.11 COMPRESSEURS | COMPRESSEURS À VIS

Compresseurs à vis à entraînement direct, silencieux, avec cuve de 270 ou 500 litres, 
pour une utilisation continue et 100% de charge.

Avantages :
• Silencieux, niveau sonore < 62 dB (A) ou < 68 dB (A)
• Moteur efficace haut de gamme IE3 “Made by ABB”
• Commande électronique “Easy TRONIC IV”
• Versions avec cuve galvanisée de 270 ou 500 litres, garantie 15 ans contre la 

rouille

En plus :
• Un compresseur à vis coaxial à entraînement direct garantit une liberté absolue dans 

l’entretien de l’entraînement, avec une efficacité énergétique maximale
• Compact et mobile, et pourtant un très haut débit d’air
• De série avec interrupteur étoile triangle et commande électronique “Easy TRONIC IV” 

avec commande de sonde de pression, prévient la surcharge du moteur, diminue l’usure 
et prolonge la durée de vie

• Toutes les fonctions principales sont contrôlées sur l’affichage digital : compteur 
horaire avec enregistrement des temps de charge et d’inactivité.

• Alarme automatique pour l’entretien
• Le châssis très isolant et le ventilateur à commande électrostatique réduisent 

considérablement le niveau sonore jusque 62 dB (A). Fonctionne sans nuisance dans un 
atelier.

• Équipé de plusieurs dispositifs de sécurité intégrés : 
- Contrôle de la température sur l’unité à vis 
- Contrôle du sens de rotation sur le moteur, pour prévenir les dommages lors de la mise 
en service, du déplacement ou lors d’une inversion de phases

• Grand échangeur de chaleur pour un refroidissement optimal de l’air comprimé et de 
l’huile. Toutes les lignes ont une grande résistance à la chaleur

• Le circuit de refroidissement limite la condensation dans le réservoir et le réseau
• Accès convivial à tous les éléments de commande

Conseil : également disponible avec une pression de 8 et 13 bars, ou sans cuve, kits d’en-
tretien “Long life”, système “Service management” et système de récupération de chaleur.

N° de cde 712095224 M 712095424 M
N° Orig. A-K-MAX 5.5 270 A-K-MAX 7.5 270
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 5.5 (7.5 Pk) 7.5 (10 Pk)
Débit d’air l/min 1050 1050
Pression maximale bar 10 10
Capacité du réservoir l 270 270
Raccord pouce 1/2” G 1/2” G
Niveau sonore dB(A) 62 62
Poids kg 255,00 260,00
Dimensions (L x l x h) mm 1280x650x1540 1280x650x1540
Prix € 5.590,00 5.690,00

Compresseurs à vis à entraînement direct (sans cuve), silencieux, pour une utilisati-
on continue et 100% de charge.

Avantages :
• Silencieux, niveau sonore < 62 dB (A) ou < 68 dB (A)
• Moteur efficace haut de gamme IE3 “Made by ABB”
• Commande électronique “Easy TRONIC IV”

En plus :
• Un compresseur à vis coaxial à entraînement direct garantit une liberté absolue dans 

l’entretien de l’entraînement, avec une efficacité énergétique maximale
• Compact et mobile, et pourtant un très haut débit d’air
• De série avec interrupteur étoile triangle et commande électronique “Easy 

TRONIC IV” avec commande de sonde de pression, prévient la surcharge 
du moteur, diminue l’usure et prolonge la durée de vie

• Toutes les fonctions principales sont contrôlées sur l’affichage digital : compteur horaire 
avec enregistrement des temps de charge et d’inactivité.

• Alarme automatique pour l’entretien
• Le châssis très isolant et le ventilateur à commande électrostatique réduisent 

considérablement le niveau sonore jusque 62 dB (A). Fonctionne sans nuisance dans un 
atelier.

• Équipé de plusieurs dispositifs de sécurité intégrés : 
- Contrôle de la température sur l’unité à vis 
- Contrôle du sens de rotation sur le moteur, pour prévenir les dommages lors de la mise 
en service, du déplacement ou lors d’une inversion de phases

• Grand échangeur de chaleur pour un refroidissement optimal de l’air comprimé et de 
l’huile. Toutes les lignes ont une grande résistance à la chaleur

• Le circuit de refroidissement limite la condensation dans le réservoir et le réseau
• Accès convivial à tous les éléments de commande

Conseil : également disponible avec une pression de 8 et 13 bars, avec cuve et refroi-
disseur sécheur, kits d’entretien “Long life”, système “Service management” et système de 
récupération de chaleur.

N° de cde 712095204 M 712095404 M
N° Orig. A-K-MAX 5.5 A-K-MAX 7.5
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 5.5 (7.5 PK) 7.5 (10 Pk)
Débit d’air l/min 705 1050
Pression maximale bar 10 10
Raccord pouce 1/2” G 1/2” G
Niveau sonore dB(A) 62 62
Poids kg 160,00 165,00
Dimensions (L x l x h) mm 800x650x860 800x650x860
Prix € 4.295,00 4.425,00
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01.11 COMPRESSEURS | COMPRESSEURS À VIS
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Compresseurs à vis à entraînement direct, silencieux, avec cuve de 270 ou 500 l et 
refroidisseur sécheur intégré, pour une utilisation continue et 100% de charge.

Avantages :
• Silencieux, niveau sonore < 62 dB (A) ou < 68 dB (A)
• Moteur efficace haut de gamme IE3 “Made by ABB”
• Commande électronique “Easy TRONIC IV”
• Avec cuve galvanisée garantie 15 ans contre la rouille
• Avec refroidisseur sécheur intégré

En plus :
• Un compresseur à vis coaxial à entraînement direct garantit une liberté absolue dans 

l’entretien de l’entraînement, avec une efficacité énergétique maximale
• Compact et mobile, et pourtant un très haut débit d’air
• De série avec interrupteur étoile triangle et commande électronique “Easy TRONIC IV” 

avec commande de sonde de pression, prévient la surcharge du moteur, diminue l’usure et 
prolonge la durée de vie

• Toutes les fonctions principales sont contrôlées sur l’affichage digital : compteur horaire 
avec enregistrement des temps de charge et d’inactivité.

• Alarme automatique pour l’entretien
• Le châssis très isolant et le ventilateur à commande électrostatique réduisent 

considérablement le niveau sonore jusque 62 dB (A). Fonctionne sans nuisance dans un 
atelier.

• Équipé de plusieurs dispositifs de sécurité intégrés : 
- Contrôle de la température sur l’unité à vis 
- Contrôle du sens de rotation sur le moteur, pour prévenir les dommages lors de la mise en 
service, du déplacement ou lors d’une inversion de phases

• Grand échangeur de chaleur pour un refroidissement optimal de l’air comprimé et de 
l’huile. Toutes les lignes ont une grande résistance à la chaleur

• Le circuit de refroidissement limite la condensation dans la cuve et le réseau
• Accès convivial à tous les éléments de commande

Conseil : également disponible avec une pression de 8 et 13 bars, sans refroidisseur sécheur, 
kits d’entretien “Long life”, système “Service management” et système de récupération de 
chaleur.

N° de cde 712095264 M 712095464 M
N° Orig. A-K-MAX 5.5 270 K A-K-MAX 7.5 270 K
Tension V 3x400 3x400
Puissance kW 5.5 (7.5 Pk) 7.5 (10 Pk)
Débit d’air l/min 705 1050
Pression maximale bar 10 10
Capacité du réservoir l 270 270
Raccord pouce 1/2” G 1/2” G
Niveau sonore dB(A) 62 62
Poids kg 290,00 295,00
Dimensions (L x l x h) mm 1280x650x1540 1280x650x1540
Prix € 7.090,00 7.150,00

 LARGE GAMME DE 
    COMPRESSEURS À VIS  SUR
    WWW.VYNCKIER.BIZ
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01.11 COMPRESSEURS | SÉPARATEURS D’EAU - FILTRES À AIR

Séparateur d’eau 1/2” 
12 bars - WA AC

Séparateur d’eau 1” 
12 bars - WA AC

Séparateur d’eau 
1/4” 12 bars - WA 

AC
Séparateur d’eau

Avantages :
• Gouttes filtrantes> 98%
• Enlèvement de plus grandes quantités de liquides

N° de cde N° Orig. Raccord 
fileté

Pression 
de travail Prix

bar €
712316070M 2316070 1/4” 12 27,90
712316270M 2316270 1/2” 12 37,50
712316370M 2316370 1” 12 97,90

Filtre fin - AFF/ASF/AAF/ANF Filtre fin - AFF

Pré-filtre / microfiltre pour l’air comprimé.

Avantages :
• Filtration des résidus solides jusqu’à 1 μm, température de travail de 1,5 à 65°C
• Pour l’élimination sûre de la condensation et des particules
• Qualité d’air comprimé absolue selon ISO 8573-1.

Convient pour :
• Qualité d’air optimale pour toutes les applications
• Enlèvement des particules solides, de l’eau, du pétrole, 

des aérosols, des hydrocarbures, des odeurs et des 
vapeurs des systèmes d’air comprimé

Livré en standard avec :
• Elément filtrant et vanne à flotteur.

Conseil : (*) en cas de pression de travail divergente, 
multiplier le débit volumique spécifié par le facteur de 
correction correct, tableau de correction disponible sur 
demande.

N° de cde N° Orig. Débit (à 7 
bar)

Rac-
cord Prix

l./min pouce €
712053230M AFF0060 990 3/8 115,00
712053232M AFF0078 1300 1/2 129,00
712053234M AFF00120 1980 3/4 149,00
712053236M AFF0198 3280 1 195,00
712053238M AFF0335 5580 1 225,00
712053240M AFF0510 8500 1 1/2 265,00

Filtre fin - AFF/ASF/AAF/ANF Filtre fin - ASF

Microfiltre pour l’air comprimé.

Avantages :
• Filtration des résidus solides jusqu’à 0,1 μm, et des aérosols d’huile résiduelle jusqu’à 0,1 mg/m³ (20°C, 1 bar), 

température de travail de 1,5 à 65°C
• Pour l’élimination sûre de la condensation et des particules
• Qualité d’air comprimé absolue selon ISO 8573-1.

Convient pour :
• Qualité d’air optimale pour toutes les applications
• Enlèvement des particules solides, de l’eau, du pétrole, 

des aérosols, des hydrocarbures, des odeurs et des 
vapeurs des systèmes d’air comprimé

Livré en standard avec :
• Elément filtrant et vanne à flotteur.

Conseil : (*) en cas de pression de travail divergente, mul-
tiplier le débit volumique spécifié par le facteur de correction 
correct, tableau de correction disponible sur demande.

N° de cde N° Orig. Débit (à 7 
bar)

Rac-
cord Prix

l./min pouce €
712053330M ASF0060 990 3/8 115,00
712053332M ASF0078 1300 1/2 129,00
712053334M ASF0120 1980 3/4 149,00
712053336M ASF0198 3280 1 195,00
712053338M ASF0335 5580 1 225,00
712053340M ASF0510 8500 1 1/2 265,00

Filtre fin - AFF/ASF/AAF/ANF Filtre fin - ANF

Nanofiltre pour l’air comprimé.

Avantages :
• Filtration des résidus solides jusqu’à 0,01 μm, et des aérosols d’huile résiduelle jusqu’à 0,01 mg/m³ (20 °C, 1 

bar), température de travail de 1,5 à 65°C
• Pour l’élimination sûre de la condensation et des particules
• Qualité d’air comprimé absolue selon ISO 8573-1.

Convient pour :
• Qualité d’air optimale pour toutes les applications
• Enlèvement des particules solides, de l’eau, du pétrole, 

des aérosols, des hydrocarbures, des odeurs et des 
vapeurs des systèmes d’air comprimé

Livré en standard avec :
• Elément filtrant et vanne à flotteur.

Conseil : (*) en cas de pression de travail divergente, mul-
tiplier le débit volumique spécifié par le facteur de correction 
correct, tableau de correction disponible sur demande.

N° de cde N° Orig. Débit (à 7 
bar)

Rac-
cord Prix

l./min pouce €
712053430M ANF0060 990 3/8 115,00
712053432M ANF0078 1300 1/2 129,00
712053434M ANF0120 1980 3/4 149,00
712053436M ANF198 3280 1 195,00
712053438M ANF0335 5580 1 225,00
712053440M ANF05510 8500 1 1/2 265,00

Filtre fin - AFF/ASF/AAF/ANF

Filtre à charbon actif pour l’air comprimé

Avantages :
• Teneur en vapeur d’huile résiduelle jusqu’à 0,005 mg/m³ (20°C, 1 bar), température de travail de 1,5°C à 45°C
• Qualité d’air comprimé absolue selon ISO 8573-1

Convient pour :
• Pour filtrer les vapeurs d’huile, les substances odorantes et les arômes par absorption par du charbon actif et des particules 

solides dans un deuxième temps
• L’air comprimé le plus pur, en particulier en 

combinaison avec d’autres filtres plus hauts dans 
la chaîne

• Offre la plus haute qualité d’air comprimé, par 
exemple en technologie d’analyse, applications 
médicales, air respirable, etc.

Livré en standard avec :
• Elément filtrant et soupape de décharge manuelle.

N° de cde N° Orig. Débit (à 7 
bar) (*)

Débit (à 7 
bar)

Rac-
cord Prix

m³/h l./min pouce €
712053530M AAF0060 60 990 3/8 99,50
712053532M AAF0078 78 1300 1/2 112,00
712053534M AAF0120 120 1980 3/4 132,00
712053536M AAF0198 198 3280 1 179,00
712053538M AAF0335 335 5580 1 209,00
712053540M AAF0510 510 8500 1 1/2 249,00
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01.11 COMPRESSEURS | SÉPARATEURS D’EAU - FILTRES À AIR

Indicateur de différence de pression

Avantages :
• Avec indication de chute de pression et remplacement 

recommandé du filtre lorsqu’il devient rouge
• Max. pression de travail 16 bar, température de travail 

entre 1,5°C et 65°C

Convient pour :
• Montage sur un pré-filtre, microfiltre, nanofiltre, filtre à 

charbon actif
• Analyse du fonctionnement des filtres

N° de cde 712053060 M
N° Orig. PD16
Prix € 20,50

IN
F

O

Séparateur d’eau et d’huile

Avantages :
• Filtration du condensat à travers les différents éléments 

filtrants, immédiatement après l’entrée dans le séparateur 
d’eau huile.

• L’adsorption d’huile est obtenue par une combinaison 
de différentes technologies d’adsorption, résultant en 
moins de 10 ppm d’huile résiduelle à la sortie

• Remplacement facile de l’AOWT 2 en débranchant le tuyau 
d’entrée et de sortie de l’unité saturée, en retirant l’unité du 
support et en insérant un nouveau séparateur huile-eau

• Entretien rapide, propre et facile car aucun élément de 
filtre n’est remplacé

Convient pour :
• Séparation efficace de l’huile minérale, de l’huile 

synthétique, de l’émulsion de condensat stable du 
condensat via différentes étapes d’adsorption

N° de cde 712058200 M
N° Orig. 2058200
Capacité compresseur max. m³/min 2
Absorption d’huile max. l 2
Huile résiduelle ppm plus petit que 10
Entrée du condensat 1/2”
Évacuation du condensat 1/2”
Poids kg 0,50
Prix € 130,00

Kit de connexion pour filtres à air comprimé

Convient pour :
• Connexion de 2 filtres à air comprimé (les supports 

muraux sont inclus)
• Le kit de connexion peut également être utilisé pour 

des boîtiers de tierces parties

N° de cde N° Orig. Raccord Prix
pouce €

712053090M 2053090 3/8 99,90
712053091M 2053091 1/2 99,90
712053092M 2053092 3/4 99,90
712053093M 2053093 1 119,00
712053094M 2053094 1 1/2 119,00

IN
F

O

Kit de montage mural pour filtres à air comprimé

Convient pour :
• Monter un ou plusieurs filtres à air connectés sur le mur
• Pré-filtres, microfiltres, nanofiltres et filtres à charbon actif

IN
F

O

N° de cde 712053080 
M

712053082 
M

N° Orig. 2053080 2053082
Convient pour 
modèles

AF0060 - 
AF0120

AF0198 - 
AF0510

Prix € 51,50 63,50

Set de montage filtre

Manomètre de pression différentielle

Avantages :
• Avec indication de chute de pression et 
remplacement recommandé du filtre (chute 
de pression inférieure à 0,6 bar, zone rouge)

• Max. pression de travail 16 bar, température de 
travail entre 1,5°C et 65°C

• MDM60E avec alarme LED, fonctionne sur piles 
(incluses)

• MDM60C avec contact d’alarme sans potentiel

Convient pour :
• Montage sur un pré-filtre, microfiltre, nanofiltre, filtre 

à charbon actif
• Analyse du fonctionnement des filtres

N° de cde 712053062 M 712053064 M 712053066 M
N° Orig. MDM60 MDM60E MDM60C
Prix € 47,50 83,50 65,90

Indicateur de différence 
de pression - MD60

Indicateur de différence de 
pression - MD60 E

Indicateur de différence 
de pression - MD60 C



01.11 COMPRESSEURS | SÉPARATEURS DE CONDENSATION
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Séparateur de condensat avec cyclone

Avantages :
• Protection de haute qualité contre la rouille grâce au boîtier en aluminium anodisé
• Pour la séparation des condensats (eau, huile) et des particules de saleté par 

accélération centrifuge (cyclone) de l’air comprimé

Convient pour :
• Séparation très efficace de grandes quantités de condensat des systèmes d’air comprimé et 

de vide, refroidisseurs ou séchoirs
• Installation entre le compresseur et le réservoir d’air comprimé

Livré de série avec :
• Vanne à flotteur
• Séparateur de condensat AOK20B pour le drainage automatique.

N° de cde N° Orig. Débit (à 7 bar) (*) Débit (à 7 bar) Raccord Prix
m³/h l./min pouce €

712053010M ACKL0120B 120 1980 3/8 155,00
712053012M ACKL0155B 155 2557 1/2 162,00
712053014M ACKL0235B 235 3877 3/4 182,00
712053016M ACKL0365B 365 6022 1 225,00
712053018M ACKL0770B 770 12705 1 1/2 242,00

Purgeur de condensat à commande temporelle

Avantages :
• Décharge automatique et contrôlée dans le temps de la 

condensation ou d’autres liquides non agressifs
• Time ON / Time OFF: 0.5 -10 s / 0.5 - 45 min
• Avec vanne d’arrêt

N° de cde 712059070 M
N° Orig. ZKA16
Capacité du compresseur l/h 95
Pression min/max bar 16
Température minimum/maximum C° 1,5 - 65
Tension V 230
Entrée du condensat G 1/2”
Évacuation du condensat G 1/4”
Poids kg 0,50
Dimensions (L x l x h) mm 77x79x93
Prix € 89,50

Purgeur de condensat automatique avec contrôle de niveau

Avantages :
• Décharge automatique contrôlée par niveau de la 

condensation ou d’autres liquides non agressifs
• Pour le montage dans le boîtier du filtre

N° de cde 712053072 M
N° Orig. AOK 16B
Pression min/max bar 16
Température minimum/maximum C° 1,6 - 65
Entrée du condensat G 1/2”
Évacuation du condensat 8 mm
Poids kg 0,50
Prix € 33,50

Purgeur de condensat automatique avec contrôle de niveau 
 
Avantages :
• Pour le drainage automatique et à niveau constant des 

condensats ou autres fluides non agressifs du système d’air comprimé
• Pour évacuer un plus grand volume de condensat des filtres à 

air comprimé, des réservoirs sous pression et des séparateurs à 
cyclone sans perte d’air

• Avec boîtier robuste en aluminium
• En outre équipé d’une vanne de vidange manuelle

N° de cde 712053074 M
N° Orig. AOK 20B
Capacité du compresseur l/h 167
Pression min/max bar 20
Température minimum/maximum C° 1,5 - 65
Entrée du condensat G 1/2”
Évacuation du condensat G 1/2”
Poids kg 0,70
Prix € 47,90
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Purgeur de condensat électronique ACD90, autonettoyant.

Avantages :
• Avec microfiltre intégré (accès / nettoyage facile)
• Design compact
• Avec technologie de valve brevetée - valve à action directe et autonettoyante
• Optimisé pour un service facile (kit de maintenance)
• Mesure sans contact
• Installation horizontale ou verticale possible
• Prévu d’une surveillance opérationnelle
• Boîtier robuste en aluminium anodisé

Convient pour :
• L’élimination entièrement automatique de la condensation ou d’autres liquides non 

agressifs du système d’air comprimé
• Comme un drain externe sur les compresseurs à piston ou à vis, après les refroidisseurs, 

les séparateurs à cyclone, les réservoirs d’air comprimé, les sécheurs d’air comprimé et 
les filtres à air comprimé

Livré de série avec :
• Fonction d’alarme
• Indicateur LED (chute d’utilisation ou alarme)
• Bouton de test
• Microfiltre intégré
• Câble de connexion de 3 mètres avec fiche de sécurité

Conseil : Sur demande, version avec réseau de service pour définir les paramètres de 
diagnostic et une sortie d’alarme disponible. Kit de maintenance 712059094.

N° de cde 712059086 M
N° Orig. ACD90
Capacité du compresseur l/h 90
Capacité compresseur max. m³/min 48,5
Capacité de séchage max. m³/min 97,0
Capacité du filtre m³/min 485
Pression min/max bar 0-16
Température minimum/maximum C° 1,5 - 65
Tension V 230
Entrée du condensat R 1/2”
Évacuation du condensat R 1/8”
Poids kg 0,50
Dimensions (L x l x h) mm 120x82x135
Prix € 199,00

IN
F

O

Purgeur de condensat électronique AMD, autonettoyant.

Avantages :
• Tamis intégré (accès facile / nettoyage)
• Design compact
• Avec technologie de valve brevetée - valve à action directe et autonettoyante
• Optimisé pour un service facile (kit de maintenance)
• Le capteur capacitif détecte le niveau de condensation
• Installation horizontale ou verticale possible
• Boîtier robuste en polyamide (nylon)

Convient pour :
• L’élimination entièrement automatique de la condensation ou d’autres liquides non 

agressifs du système d’air comprimé
• Comme un drain externe sur les compresseurs à piston ou à vis, après les refroidisseurs, 

les séparateurs à cyclone, les réservoirs d’air comprimé, les sécheurs d’air comprimé et 
les filtres à air comprimé

Livré de série avec :
• Alarme d’usine
• Indicateur LED
• Bouton de test
• Tamis intégré
• Câble de raccordement de 2 mètres avec fiche de sécurité

Conseil : Sur demande, version avec réseau de service pour définir les paramètres de 
diagnostic et une sortie d’alarme disponible. Kit de maintenance 712059090.

N° de cde 712059080 M
N° Orig. AMD
Capacité du compresseur l/h 12
Capacité compresseur max. m³/min 7,4
Capacité de séchage max. m³/min 14,9
Capacité du filtre m³/min 74,4
Pression min/max bar 0/16,0
Température minimum/maximum C° 1,5-65
Tension V 230
Entrée du condensat G 1/2”
Évacuation du condensat Raccord pour tuyau Ø8mm
Poids kg 0,50
Dimensions (L x l x h) mm 133x76x147
Prix € 119,00
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01.11 COMPRESSEURS | REFROIDISSEURS SÉCHEURS

IN
F

O

Sécheur d’air - la solution efficace pour l’air comprimé sec

Avantages :
• Haute efficacité
• Excellent rapport qualité-prix
• Pas de pertes d’air comprimé inutiles dues à le purgeur de condensat 

électronique intégré
• Les outils et machines connectés sont protégés de manière optimale
• Concept d’utilisation convivial

Informations complémentaires :
• Ventilateur de refroidissement de 0 - 100% contrôle de la vitesse, cela élimine le 

pressostat habituel et le thermostat pour le contrôle du ventilateur
• Moins de pièces d’usure en raison du point de rosée à pression constante
• L’opération affiche cinq conditions d’alarme différentes et les garde dans la 

mémoire
• Le compresseur froid s’éteint à une température ambiante de 15° si aucun air comprimé 

ne circule à travers
• Clarté et bonne accessibilité de toutes les parties à entretenir

N° de cde N° Orig. Consommation d’air Consommation d’air Pression maximale Raccord air comprimé Puissance absorbée Prix
l/min m³/h bar pouce kW €

712041710M AD 36 600 36 16 3/8 0,12 869,00
712041715M AD 54 900 54 16 1/2 0,18 899,00
712041720M AD 72 1200 72 16 1/2 0,2 969,00
712041725M AD 108 1800 108 16 1/2 0,2 1.039,00
712041730M AD 144 2400 144 16 3/4 0,41 1.195,00
712041735M AD 180 3000 180 16 3/4 0,47 1.449,00
712041740M AD 216 3600 216 16 3/4 0,61 1.519,00
712041745M AD 280 4666 280 16 1 0,6 2.095,00
712041750M AD 340 5666 340 16 1 0,6 2.409,00

Sécheur d’air comprimé ASD - économes en énergie, brevetés et orientés vers 
l’avenir

Avantages :
• Sécheur d’air innovants et économes en énergie avec système de 

récupération de chaleur breveté à 3 niveaux
• Particulièrement adapté aux besoins irréguliers
• Fonctionnement très rentable
• Liquide de refroidissement au glycol avec contrôle optimal du point 

de rosée
• Pas de pertes inutiles de pression, grâce à l’évacuation de la 

condensation intégrée
• Panneau de commande simple et convivial
• Prestations optimales grâce au ventilateur de refroidissement 

à commande automatique, qui remplace le pressostat et le 
thermostat classiques. Moins de pièces d’usure

Fonctionnement et avantages du cycle du glycol
• Le mélange eau-glycol est refroidi lorsque toute l’énergie de 

refroidissement n’est pas nécessaire pour refroidir l’air comprimé. 
Lorsque le compresseur de réfrigération est arrêté pendant une charge 
partielle, l’air comprimé est refroidi par le froid stocké dans la masse 
de glycol. Ce n’est que lorsque la masse n’est plus suffisamment froide 
que le compresseur de réfrigération peut être remis en marche. C’est 
pourquoi les sécheurs d’air ASD montrent leur potentiel d’économies, 
notamment lors de charges partielles et d’exigences en air comprimé 
irrégulier. Lorsque le compresseur redémarre après une pause et émet 
de l’air comprimé dans le système de tuyauterie, les sécheurs ASD 
refroidissent immédiatement l’air comprimé au point de rosée car la 
masse de glycol fournit immédiatement la température requise. Beaucoup 
d’autres systèmes, dans lesquels le compresseur de refroidissement peut 
seulement refroidir à la température de fonctionnement après une période 
de démarrage, permettent à l’air humide de circuler dans le réseau 
d’alimentation pendant ce temps, avec toutes les conséquences négatives 
que cela entraîne.

N° de cde N° Orig. Consommation d’air Consommation d’air Pression maximale Raccord air comprimé Puissance absorbée Prix
l/min m³/h bar pouce kW €

712041810M ASD 54 900 54 16 1/2 0,24 1.539,00
712041815M ASD 72 1200 72 16 1/2 0,29 1.725,00
712041820M ASD 108 1800 108 16 3/4 0,45 1.895,00
712041825M ASD 144 2400 144 16 3/4 0,51 1.989,00
712041830M ASD 180 3000 180 16 1 0,65 2.409,00
712041835M ASD 240 4000 240 16 1 0,64 2.935,00
712041840M ASD 300 5000 300 16 1 1/2 0,94 3.779,00
712041845M ASD 360 6000 360 16 1 1/2 0,94 3.875,00
712041850M ASD 480 8000 480 16 1 1/2 1,28 4.955,00

Sécheur d’air 
ASD 72

Sécheur d’air 
ASD 300
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01.11 COMPRESSEURS | RACCORDS RAPIDES

Raccord de sécurité pour une seule main.

Avantages :
• Facile à utiliser sans pression et d’une seule main
• Branchement sûr des outils pneumatiques : renforce la sécurité sur le lieu de travail: 

    L’outil ou le tuyau ne peut pas se détacher de manière incontrôlée 
    Pas de projection de poussières ou de saletés

Convient pour :
• Mamelons de type ORION et EURO, aussi bien que pour la norme italienne, allemande, 

américaine et suisse

Caractéristiques :
• Conforme ISO4414 et BIA
• Grand débit d’air et charge de pression jusque 20 bar
• Pas de charge mécanique du mamelon : moins d’usure et donc durée de vie plus longue

Fourni de série avec tous les compresseurs mobiles AIRPROFI.

N° de cde N° Orig. Raccord fileté Prix
€

712203101M 2203101 fileté mâle 1/4” 18,90
712203102M 2203102 fileté mâle 3/8” 18,90
712203103M 2203103 fileté mâle 1/2” 19,90
712203104M 2203104 fileté femele 1/4” 18,90
712203105M 2203105 fileté femelle 3/8” 18,90
712203106M 2203106 fileté femelle 1/2” 19,90
712203107M 2203107 6 mm raccord cannelé 22,50
712203108M 2203108 8 mm raccord cannelé 18,90
712203109M 2203109 10 mm raccord cannelé 18,90
712203111M 2203111 13 mm raccord cannelé 22,50

Kit de démarrage à air comprimé 15 mm

Avantages :
• Kit de démarrage pratique AIRCRAFT pour l’installation de tuyaux d’air comprimé
• Pour les petites installations ou pour l’expansion de systèmes d’air comprimé
• Composé spécialement pour les tuyaux d’un diamètre extérieur de 15 mm

Contenu du jeu de démarrage :
• Tuyau d’air comprimé en plastique souple de 25 m ø 15 mm (712151510)
• 15 x Accouplement 90° ø 15 mm FxF (712150315)
• 2 x Raccord en T ø 15 mm 3xF (712150215)
• 1 x Support mural en laiton ø 15 mm / ½” F (712151500)
• 1 x Plaque murale ½” entrée / sans passage (712151912)
• 1 x Raccord instantané ø 15 mm sur ½” F (712151514)
• 50 x Collier de serrage ø 15 mm (712151520)
• 50 x Anneau de sécurité ø 15 mm (712150115)

Conseil : Les composants séparés peuvent également être obtenus séparément.

N° de cde 712159901 M
N° Orig. ASK15
Prix € 329,00

NEW

Kit de démarrage à air comprimé 22 mm

Avantages :
• Kit de démarrage pratique AIRCRAFT pour l’installation de tuyaux d’air comprimé
• Pour les petites installations ou pour l’expansion de systèmes d’air comprimé
• Composé spécialement pour les tuyaux d’un diamètre extérieur de 22 mm

Contenu du jeu de démarrage :
• Tuyau d’air comprimé en plastique souple de 25 m ø 22 mm (712152217)
• 15 x Accouplement 90° ø 22 mm FxF (712150322)
• 2 x Raccord en T ø 22 mm 3xF (712150222)
• 1 x Support mural en laiton ø 22 mm / 3/4” F (712152200)
• 1 x Plaque murale ½” entrée / sans passage (712151934)
• 1 x Raccord instantané ø 22 mm sur 3/4” F (712152216)
• 50 x Collier de serrage ø 22 mm (712152220)
• 50 x Anneau de sécurité ø 22 mm (712150122)

Conseil : Les composants séparés peuvent également être obtenus séparément.

N° de cde 712159902 M
N° Orig. ASK22
Prix € 445,00

NEW



SYSTÈMES DE DISTRIBUTION  
D’AIR COMPRIMÉ

AIRCRAFT

Les systèmes de distribution d’air comprimé d’Aircraft sont économiques et faits sur mesure.

VYNCKIER se fait un plaisir de concevoir une solution sur mesure avec vous.

•  Tuyaux en plastique ou en alu de 15 à 28 mm de diamètre

•  Pour les petits ateliers jusqu’aux bâtiments d’usine

•  Montage facile avec raccords rapides

•  Sans entretien

•  Économique

Tout pour les petits ateliers  
jusqu’aux bâtiments d’usine

314  | 



FRAIS 
D’ENTRETIEN

FRAIS 
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D’INSTALLATION

FRAIS 
DE MATÉRIEL

ÉCONOMIE

 
 
 

ONDERHOUDS-
KOSTEN

BEDRIJFSKOSTEN

INSTALLATIE-
KOSTEN

MATERIAAL-
KOSTEN

BESPARING

 
 
 

• Parois en plastique lisse, pour une conduction  

parfaite de l’air

• Installation rapide et facile avec raccords 

rapides, sans outils

• 50% d’économie de temps de montage

• Pas besoin de joints ou d’autre matériel 

supplémentaire

• Les raccords sont plusieurs fois réutilisables

• Utilisable avec tous les types de tuyaux en 

métal ou en plastique

• Boîtes de dérivation adaptables

• Système sans entretien

• Vous économisez sur les frais d’entretien, 

d’installation et d’exploitation

Les avantages  
du système

| 315



01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | PISTOLETS À PEINTURE
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Pistolet à peinture 100 ml ES

Pistolet à peinture avec godet de 100 ml

Avantages :
• Jet rond ou plat, réglable avec buse de 0,5 mm
• Réglage du débit de peinture
• Avec godet de 100 ml

Convient pour :
• Utilisation polyvalente dans le modélisme et la réparation de voitures
• Endroits difficile d’atteindre

N° de cde N° Orig. Consommation d’air Pression de travail Vaporisateur Prix
ll/min bar mm €

712101260M ES 30-60 1-3 0,5 22,50
712101265M 2101265 0,5 7,90
712101261M 2101261 6,90

Pistolet à peinture 500 ml SD

Pistolet pneumatique de pulverisation de peinture avec godet de 500 ml

Avantages :
• Jet réglable rond ou plat avec buse de 1,5 mm
• Contrôle du flux de peinture
• Avec godet supérieur 500 ml

Convient pour :
• Utilisation universelle dans l’industrie et l’automobile

N° de cde N° Orig. Consommation d’air Pression de travail Vaporisateur Prix
l/min bar mm €

712101400M SD V 100-200 3,0-4,5 1,5 20,50
712101415M 2101415 1,5 11,90
712101420M 2101420 2,0 11,90
712101425M 2101425 2,5 11,90
712101401M 2101401 7,90

Kit aérographe / Airbrush

Avantages :
• Opération d’une seule main de peinture et de contrôle de l’air

Convient pour :
• L’amateur soucieux de la qualité

Contenu :
• Pistolet à peinture avec buse 0,3 mm
• Gobelet en verre 22 cc
• Cobelet en verre 50 cc
• Cobelet en métal 5 cc
• Tuyau en plastique 2 mètres
• Porte-pistolet
• 1/4” réducteur et clé
• Dans une boîte en plastique pratique

N° de cde N° Orig. Vaporisateur Poids Prix
mm kg €

712101050M 2101050 0,3 0,16 66,50
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Pistolet à peinture 750 ml PJ HVLP

Pistolet à peinture avec réservoir de 750 ml

Avantages :
• Jet réglable rond ou plat avec buse de 1,4 mm
• HVLP: Haute pression à faible volume
• Contrôle de la pression et du flux de peinture
• Avec filtre à peinture
• Avec un réservoir de 750 ml avec un protecteur de goutte

Convient pour :
• Utilisation professionnelle dans l’industrie et l’automobile

Avantages HVLP (High Volume Low Pressure) :
• Consommation d’air réduite
• Réduction de la consommation de peinture
• Meilleure couverture efficace
• Réduit les coûts d’enlèvement pour l’overspray et le filtre

N° de cde N° Orig. Consommation d’air Pression de travail Vaporisateur Poids Prix
l/min bar mm kg €

712101600M PJ HVLP 150-200 3,5-4,0 1,5 0,70 65,50
712101614M 2101614 1,4 0,03 34,50
712101617M 2101617 1,7 0,03 34,90
712101620M 2101620 2,0 0,03 34,90
712101622M 2101622 2,2 0,03 34,90
712101601M 2101601 0,12 9,90
712101602M 2101602 0,01 3,10

Pistolet à peinture professionnel HVLP PRO

Pistolet à peinture HVLP PRO pour utilisation professionnelle, avec tous les paramètres réglables

Avantages :
• Angle de pulvérisation réglable en continu
• Débit réglable en continu de la peinture
• Débit d’air réglable en continu avec manomètre
• HVLP: Haute pression à faible volume
• Set d’aiguilles 1,5 mm en acier inoxydable
• Réservoir en plastique 680 ml
• Coffret de rangement pratique
• Comprend des pièces d’usure courantes, un régulateur de pression en ligne et 3 filtres à peinture

Convient pour :
• Utilisation professionnelle dans l’industrie

Avantages HVLP (High Volume Low Pressure) :
• Consommation d’air réduite, réduction de la consommation de peinture
• Meilleure couverture efficace, réduit les coûts d’enlèvement pour l’overspray et le filtre

N° de cde N° Orig. Consommati-
on d’air 

Pression de travail 
minimale Vaporisateur Capacité godet Poids Prix

l/min bar mm l kg €
712101700M HVLP PRO 200-270 2-2.5 1.5 0.68 0,92 182,00
712101713M 2101713 1.3 0,08 59,90
712101715M 2101715 1.5 0,08 59,90
712101717M 2101717 1.7 0,08 59,90
712101719M 2101719 1.9 0,08 59,90
712101722M 2101722 2.2 0,08 59,90
712101725M 2101725 2.5 0,08 59,90
712101701M 2101701 0,68 0,28 29,90
712101703M 2101703 0,04 17,90
712101730M 2101730 0,02 10,90

Pulvérisateur avec entonnoir ou pistolet à peinture pour usage professionnel.

Avantages :
• Grand entonnoir de 5 litres
• Grand choix d’aiguilles
• Un seul pulvérisateur pour différents types de plâtres
• Grâce à la mini vanne à bille, le volume d’air peut être adapté de manière optimale à l’épaisseur du matériau 

Convient pour :
• Le traitement du plâtre brut (gravier) et du plâtre fibreux
• Le gravier, les paillettes, flocons ou matériaux similaires
• Le travail des plafonds et des sols est possible grâce à la pièce coudée à 45°

Livré de série avec :
• 3 aiguilles pour le plâtre (ø 4,5/6/8 mm)
• 2 aiguilles pour le gravier (ø 15/18 mm)
• 1 pièce coudée à 45°
• 1 canule pour le gravier

N° de cde N° Orig. Consomma-
tion d’air Vaporisateur Capacité 

godet
Pression 
de travail Poids Dimensions  

(L x l x h) Prix

l/min mm l bar kg mm €
712101800M TS PRO 225 4.5-6-8-15-18 5 5 1,30 250x235x475 169,00
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Souflette pratique et robuste 
 
Avantages :
• En aluminium avec raccord
• Buse courte seulement 25 mm
• Avec crochet de suspension pratique

Convient pour :
• Utilisation semi-professionnelle

N° de cde 712102100 M
N° Orig. BPK
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 150
Longueur souflette mm 25
Prix € 5,30

Pistolet de soufflage pratique et robuste

Avantages :
• En aluminium avec raccord
• Buse de pulvérisation longue de 150 mm
• Avec crochet de suspension pratique

Convient pour :
• Utilisation semi-professionnelle

N° de cde 712102110 M
N° Orig. BPL
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 150
Longueur souflette mm 150
Prix € 6,50

Soufflette d’air universelle Pro L en version 
longue 
 
Avantages :
• Boîtier en plastique plein - plus les 

mains froides
• Avec grande poignée pour un bon dosage et avec 

raccord
• Longueur de la base de 250 mm

Convient pour :
• Applications dans la production, en atelier et dans le 

secteur automobile
• Nettoyer rapidement les grandes surfaces

N° de cde 712112123 M
N° Orig. BP PRO L
Pression de travail bar 2-8
Consommation d’air l/min 80-300
Longueur souflette mm 250
Prix € 11,50

Soufflette d’air BPI PRO avec 
injecteur et tête Venturi 
 
Avantages :
• Boîtier en plastique pleine - plus les main 

froides
• Grâce à l’effet venturi 100 % plus d’air, 

injecteur et tête Venturi 
• Avec grande poignée pour un bon dosage et avec 

raccord

Convient pour :
• Applications dans la production, en atelier et dans 

l’automobile

N° de cde 712102170 M
N° Orig. BPI PRO
Pression de travail bar 1-6
Consommation d’air l/min 100-200
Prix € 14,90

Soufflette PRO BPP 
SAFE avec limiteur 
de pression 
 
Avantages :
• Boîtier entièrement en plastique - 

plus de mains froides
• Après contact avec la surface, la 

pression de sortie est limitée 
à moins de 2 bar

• Réduit les endommagements
• Avec grande poignée pour un bon 

dosage et avec raccord

Convient pour :
• Applications dans la production, en atelier et dans le 

secteur automobile

N° de cde 712112128 M
N° Orig. BP PRO SAFE
Pression de travail bar 2-8
Consommation d’air l/min 80-300
Prix € 13,90

Soufflette universelle avec 
embout, modèle profes-
sionnel

Avantages :
• Dosage par poignée anodisée
• Corps en aluminium forgé
• Diamètre de l’embout 1,5 mm (M12 

x 1,25)
• Avec raccord d’air

Convient pour :
• Usage professionnelN° de cde 712102180 M
N° Orig. BP PRO-E
Raccord pouce 1/4”
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 150
Quantité de cde min. 5
CE 1
Prix/CE € 13,90

Soufflette universelle Pro 
en version XL

Avantages :
• Avec un boîtier entièrement en 

plastique - plus de mains froides
• Avec une grande poignée pour un bon 

dosage et avec un raccord
• Buse extra longue de 500 mm

Convient pour :
• Applications dans la production, l’atelier et l’automobile
• Nettoyer rapidement les grandes surfaces

N° de cde 712112124 M
N° Orig. BP PRO XL
Pression de travail bar 2-8
Consommation d’air l/min 80-300
Longueur souflette mm 500
Prix € 14,90

Soufflette d’air BPP PRO V avec tête Venturi 
 
Avantages :
• Boîtier entièrement en plastique - plus les mains froides
• Grâce à l’effet venturi 100 % plus d’air
• Avec grande poignée pour un bon dosage et avec 

raccord

Convient pour :
• Applications dans la production, l’atelier et l’automobile

N° de cde 712112122 M
N° Orig. BP PRO V
Pression de travail bar 6
Raccord l/min
Prix € 17,90

Soufflette avec tête en 
caoutchouc 
 
Avantages :
• Boîtier entièrement en plastique - 

évite les mains froides
• Tête en caoutchouc amovible
• Avec grande poignée pour un bon 

dosage et avec raccord

Convient pour :
• Pour applications dans la production, en atelier et 

dans le secteur automobile
• Pour surfaces délicates

N° de cde 712102125 M
N° Orig. BP PRO G
Pression de travail bar 2-8
Consommation d’air l/min 80-300
Prix € 11,90

Soufflette universelle Pro en version XXL

Avantages :
• Avec un boîtier entièrement en plastique 

- plus de mains froides
• Avec une grande poignée pour un bon dosage 

et avec un raccord
• Buse extra, extra longue de 800 mm

Convient pour :
• Applications dans la production, l’atelier et l’automobile
• Nettoyer rapidement les grandes surfaces

N° de cde 712112125 M
N° Orig. BP PRO XXL
Pression de travail bar 2-8
Consommation d’air l/min 80-300
Longueur souflette mm 800
Prix € 19,90

Soufflette PRO BPP SIL 
avec tête étoile pour 
un dosage optimal 
 
Avantages :
• Boîtier en plastique plein - plus les 

mains froides
• Avec tête étoile pour un 

dosage optimal
• Avec grande poignée pour un 

bon dosage et avec raccord
• Silencieux ca. 77 dB(A) à une 

pression d’entrée de 6 Bars
• Conforme à la norme OSHA

Convient pour :
• Applications dans la production, en atelier et dans le 

secteur automobile

N° de cde 712112127 M
N° Orig. BP PRO SIL
Pression de travail bar 2-8
Consommation d’air l/min 80-300
Prix € 15,90

Soufflette universelle Pro 
 
Avantages :
• Boîtier en plastique plein - plus les 

mains froides
• Avec grande poignée pour un bon 

dosage et avec raccord
• Longueur de la buse de 110 mm

Convient pour :
• Applications dans la production, en atelier et dans le 

secteur automobile
• Nettoyer rapidement les grandes surfaces

N° de cde 712112120 M
N° Orig. BP PRO
Pression de travail bar 2-8
Consommation d’air l/min 80-300
Longueur souflette mm 110
Prix € 8,90
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Jeu de buses 5 pieces 
 
Contenu :
• Adaptateur
• Buse Venturi
• Buse plate
• Aiguille de remplissage (balle)
• Buse en caoutchouc ø 35 mm

Convient pour :
• Souflette d’air BP PRO DUO 712102190
• Souflette d’air BP PRO 712112140

N° de cde 712102192 M
N° Orig. BP5D
Description -
Prix € 18,90

Souflette d’air Soft BPS PRO 
 
Avantages :
• Appuyer pour activer la soufflette
• Règlable en continu

Convient pour :
• Les petits travails

N° de cde 712102130 M
N° Orig. BPS PRO
Poids kg 0,06
Prix € 8,30

Buse en caoutchouc de ø 25 mm
• Buse interchangeable
• Appropriés pour vérifier les guides sur de fuites
• Pour protéger la surface
• Convient pour toutes les guides de soufflage de 6 mm 

N° de cde 712112143 M
N° Orig. BP RB25
Description ø 25 mm (6 mm)
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 150
Prix € 6,20

L’écran BP PRO protège les yeux et le visage contre les 
projections de particules.

N° de cde 712112150 M
N° Orig. 2112150
Poids kg 0,05
Prix € 6,20

Buse en caoutchouc de ø 35 mm
• Buse interchangeable
• Appropriés pour vérifier les guides sur de fuites
• Pour protéger la surface
• Convient pour toutes les guides de soufflage de 6 mm 

N° de cde 712112144 M
N° Orig. BP RB35
Description ø 35 (6 mm)
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 150
Prix € 7,10

Soufflette professionnelle avec 
deux raccords. 
 
Avantages :
• En Alu avec protection en caoutchouc
• Réglage précis du débit
• Avec 2 raccords d’entrée d’air au-

dessus et en-dessous
• Pour éviter les enchevêtrements de tuyaux
• Avec embout long (112 mm) et court

N° de cde 712102190 M
N° Orig. BP PRO DUO
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 150
Prix € 26,50

Kit de 6 outils pneuma-
tiques. 
 
Comprend :
• 1 Soufflette courte 

en alu
• 1 Gonfleur de 

pneus SD
• 1 Tuyau spiralé
• 3 embouts de 

gonflage

N° de cde 712102006 M
N° Orig. PG6
Poids kg 0,95
Prix € 28,90

Soufflette avec buse en 
caoutchouc et pression 
maximale réglable

Avantages :
• Boîtier entièrement en plastique - plus de 

mains froides
• Caoutchouc détachable (tête en 

caoutchouc)
• Avec une grande poignée pour un bon 

dosage et avec un raccord

Convient pour :
• Applications dans la production, l’atelier et l’automobile
• Pour les surfaces délicates

N° de cde 712112130 M
N° Orig. BP PRO R
Pression de travail bar 2-8
Consommation d’air l/min 80-300
Prix € 18,90

Buse en caoutchouc de ø 12 mm
• Buse interchangeable
• Appropriés pour vérifier les guides sur de fuites
• Pour protéger la surface
• Convient pour toutes les guides de soufflage de 6 mm 

N° de cde 712112142 M
N° Orig. BP RB12
Description ø 12 mm (6 mm)
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 150
Prix € 5,00

Set avec combinaison pistolet de soufflage et d’aspiration 
BSP avec buses. 
 
Avantages :
• Boîtier en plastique plein - plus de mains froides
• Grand levier pour un dosage précis
• Avec tuyau flexible, extensible
• Forme courte 145 mm

Convient pour :
• Le pistolet idéal pour toutes sortes d’applications dans la 

production, les ateliers, dans la voiture ou à la maison
• Nettoyage rapide, même dans les endroits peu 

accessibles
• Pour aspirer et souffler 

les surfaces

Livré de série avec :
• Coffret de rangement 

pratique
• Ensemble des buses

N° de cde 712112100 M
N° Orig. SBP
Raccord pouce 1/4”
Consommation d’air l/min 150
Pression de travail bar 6.3
Longueur mm 145
Niveau sonore 
(ISO8662-7) dB(A) 97

Prix € 80,50
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Soufflette BST 
 
Avantages :
• Le revêtement en caoutchouc de l’injecteur évite 

d’endommager les surfaces
• Modèle compact et pratique
• Connexion directe avec raccord de 7,2 mm
• Avec collier de fixation : débit d’air réglable en tournant 

N° de cde 712112115 M
N° Orig. BST
Description Ouverture 2 mm
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 150
Prix € 6,50

NEW
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Gonfleur de pneu 
 
Avantages :
• Boîtier en alu
• Manomètre ø 63 mm
• Raccord rapide

Convient pour :
• Remplissage et ventilation des pneus de voiture

Conseil : manomètre ø 63 712102302, raccord rapide 
gonfleur 712102301, tuyau de remplacement 712102304

N° de cde 712102300 
M

712102350 M

N° Orig. SD SD-G
Pression de tra-
vail maximale bar 8 10

Affichage bar 0-8 0-10
Diamètre ma-
nomètre mm 63 63

Diamètre tuyau mm 1/4” 1/4”
Longueur tuyau mm 380 380
Etalonné non oui
Poids kg 0,39 0,39
Prix € 14,90 35,50

Gonfleur de pneu professionnel avec raccord rapide 
 
Avantages :
• Manche en composite pratique et solide (évite les mains 

froides)
• Manomètre de haute qualité et de précision ø 80 mm 

avec affichage détaillé
• Avec raccord rapide
• Raccord Euro enfichable
• Équipé d’un long tuyau de soufflante de 1 mètre

Convient pour :
• Remplissage et ventilation des pneus de voiture

Conseil : manomètre ø 80 712102601, raccord rapide 
gonfleur 712102301

N° de cde 712102500 M 712102600 M
N° Orig. PRO PRO G
Pression 
de travail 
maximale

bar 12 12

Affichage bar 0-10 0-10
Etalonné non oui
Poids kg 6,50 0,58
Prix € 59,90 74,90

Gonfleur de pneus professionnel calibré compact PRO-G 
KOMPAKT

Avantages :
• Boîtier en aluminium compact et solide
• Avec raccord rapide à levier
• Version calibrée
• Manomètre métallique de haute qualité avec protection 

contre les surpressions Ø 63mm.

Convient pour :
• Remplissage et ventilation des pneus de voiture
• Gaz de pneu d’azote

Conseil : manomètre ø 63 712103011, raccord rapide à 
levier 712102802

N° de cde 712103010 M
N° Orig. PRO G KOMPAKT
Pression de travail 
maximale bar 10

Affichage bar 0-10
Etalonné oui
Poids kg 0,60
Prix € 86,90

Gonfleur de pneu PRO-E avec raccord rapide à levier

Avantages :
• Version PRO-E avec raccord rapide à levier
• Poignée composite pratique et résistante (plus de mains 

froides)
• Manomètre de précision de haute qualité ø 63mm
• Mamelon EURO

Convient pour :
• Remplissage et ventilation des pneus de voiture
• Gaz de pneu d’azote

Conseil : manomètre ø 63 712102701, raccord rapide à 
levier 712102802

N° de cde 712102700 M
N° Orig. PRO E
Pression de travail 
maximale bar 10

Affichage bar 0-10
Diamètre tuyau mm 8-12
Etalonné non
Poids kg 0,47
Prix € 46,90

Gonfleur de pneus avec deux boutons 
poussoirs.

Avantages :
• Gonflage et dégonflage 

faciles grâce aux 2 boutons 
poussoirs

• Modèle calibré
• Affichage clair de la pression sur 

manomètre WIKA ø 63 mm
• Boîtier en plastique antichoc

Livré de série avec :
• Gonfleur de pneus
• Tuyau d’air de 750 mm avec 

adaptateur de voiture

N° de cde 712102870 M
N° Orig. PRO-G 63
Pression de travail 
maximale bar 10

Affichage bar 0-10
Diamètre manomètre mm 63
Longueur tuyau mm 750
Etalonné oui
Poids kg 0,50
Prix € 42,90
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NEW

Gonfleur de pneus avec système de connexion breveté 
Quick-Lock.

Avantages :
• Connexion Quick-Lock
• Mécanisme breveté pour bien maintenir la valve
• Connexion et déconnexion simples et rapides

Livré de série avec :
• Gonfleur de pneus RMG Quick-Lock
• Kit d’adaptateurs avec 

3 embouts (pour pneus 
de vélos, aiguille fine 
et épaisse pour valves 
de pneus de vélos, 
de ballons, canots 
pneumatiques et matelas 
gonflables)

N° de cde 712102370 M
N° Orig. RMG QUICK-LOCK
Pression de travail 
maximale bar 10

Affichage bar 0-12
Diamètre manomètre mm 60
Longueur tuyau mm 410
Etalonné non
Poids kg 0,35
Prix € 28,90
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NEW
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Gonfleur de pneus professionnel calibré PRO-GH 
 
Avantages :
• Conception robuste avec raccord rapide à levier
• Manomètre de haute qualité et contre surpression ø 

80 mm avec 2 échelles graduées
• Boîtier résistant aux chocs
• Raccord : raccord enfichable EURO
• Version calibrée

Convient pour : 
• Stations-services, garages, ateliers
• Gaz de pneu d’azote

Conseil :  Long tuyau de remplissage 2,5m 1/2” male 
712102804, manomètre 712102801

N° de cde 712102800 M
N° Orig. PRO-G H
Pression de travail 
maximale bar 10

Affichage bar 0-10
Etalonné oui
Poids kg 0,90
Prix € 135,00

Kit de 3 embouts de gonflage  
 
Avantages :
• Un adaptateur de vélo
• Une aiguille fine
• Une aiguille grosse

Convient pour :
• Idéal pour le travail à la maison
• Gonfler des balles, bateaux gonflables et matelas 

gonflables

N° de cde 712102900 M
N° Orig. BS3
Poids kg 0,05
Prix € 5,00

Gonfleur de pneus professionnel calibré avec longue portée 
double usage PRO-G DUO 
 
Avantages :
• Conception robuste avec longue portée d’air 

double usage universel (tirer/pousser) avec 
poignée et tête tournante pour un accès facile

• Manomètre de haute qualité avec protection contre 
les surpressions ø 80 mm avec 2 échelles graduées

• Boîtier résistant aux chocs
• Raccord enfichable Euro
• Version calibrée

Convient pour :
• Stations-services, garages, ateliers
• Motos et pneus jumelés
• Gaz de pneu d’azote

Conseil : long tuyau de remplissage 2,5 M 1/2” male 
712102804, manomètre 712102801

N° de cde 712102850 M
N° Orig. PRO-G DUO
Pression de travail 
maximale bar 10

Affichage bar 0-10
Etalonné oui
Poids kg 1,00
Prix € 147,00

Kit de 7 outils pneumatiques 
 
Comprend:
• 1 souflette courte
• 1 gonfleur de pneus SD
• 3 embouts de gonflage
• 1 pistolet à peinture
• 1 tuyau en spirale en polyuréthane

N° de cde 712102007 M
N° Orig. PG7
Poids kg 1,70
Prix € 49,50

Gonfleur portable calibré avec cuve à pression de 6 
litres 
 
Avantages :
• Cuve à pression de 6 litre à 16 bar
• Avec double embout de gonflage, poignée avec 

boutons +/-
• Cuve avec vanne de remplissage (approuvé en tant 

que récipient à pression de gaz)
• Grand manomètre de 0-10 Bar et 0-140 psi
• Raccord enfichable Euro
• Version calibrée

Convient pour :
• Utilisation sur la route ou en dépannage
• Indépendant de la location
• Toutes les types de mamelons: voitures, camions et motos

N° de cde 712102860 M
N° Orig. SFM-G
Pression de travail 
maximale bar 10

Affichage bar 0-10
Description cuve 6 l
Etalonné oui
Poids kg 7,10
Prix € 839,00

Kit de 8 outils pneumatiques. 
 
Comprend :
• 1 soufflette courte 
• 1 gonfleur de pneus SD
• 3 embouts de gonflage 
• 1 pistolet à peinture
• 1 pistolet pulvérisateur
• 1 tuyau en spirale

N° de cde 712102008 M
N° Orig. PG8
Poids kg 2,30
Prix € 54,90



322  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | POMPES À GRAISSE PNEUMATIQUES

Pistolet à silicone pneumatique

Avantages :
• Avec une ventilation rapide
• Empêche le matériau de s’égoutter, aucun retard
• Ajuste la pression de travail aux propriétés du matériau

Convient pour :
• Toutes les cartouches commerciales standards de 310ml
• La pulvérisation de joints / scellants
• Scellage efficace des bandes plus longues

N° de cde 712102250 M
N° Orig. KP
Pression de travail bar ca. 1,5-2,5
Consommation d’air l/min +/-50
Poids kg 0,50
Prix € 50,50

Pistolet à silicone pneumatique avec porte-cartouche rotatif

Avantages :
• Avec une ventilation rapide
• Empêche le matériel de goutter
• Ajuste la pression de travail aux propriétés du matériau
• Avec support de cartouche pivotant facilitant le travail dans toutes 

les directions

Convient pour :
• Toutes les cartouches commerciales standard de 310 ml
• La pulvérisation de joints / scellants dans toutes les directions
• Scellage efficace des bandes plus longues

N° de cde 712102260 M
N° Orig. KP-R
Pression de travail bar ca. 1,5-2,5
Consommation d’air l/min +/-60
Poids kg 0,56
Prix € 115,00

Pistolet à silicone à air comprimé à 8 bar pour le professionnel

Avantages :
• Avec une ventilation rapide
• Empêche le matériel de goutter
• Pression de travail 8 Bar
• Ajuste la pression de travail aux propriétés du matériau
• Le dosage est réglable en continu

Convient pour :
• Toutes les cartouches commerciales standard de 310 ml
• Usage professionnel
• La pulvérisation de joints / scellants
• Scellage efficace des bandes plus longues

N° de cde 712102270 M
N° Orig. KP PRO
Pression de travail bar 8
Consommation d’air l/min 100
Poids kg 1,04
Prix € 215,00

Pistolet à silicone pneumatique pour tubes en silicone de 600 ml pour le 
professionnel

Avantages :
• Avec une ventilation rapide
• Empêche le matériel de goutter
• Pression de travail 8 Bar
• Ajuster la pression de travail aux propriétés du matériau
• Le dosage est réglable en continu

Convient pour :
• Toutes les cartouches commerciales standard de 600 ml
• Usage professionnel
• La pulvérisation de joints / scellants
• Scellage efficace des bandes plus longues

N° de cde 712102290 M
N° Orig. SP SPRO
Pression de travail 
maximale bar 8

Consommation d’air l/min 100
Poids kg 1,32
Prix € 239,00
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | PISTOLETS DE NETTOYAGE

Pistolet de nettoyage à air comprimé avec godet en aluminium 
de 1 litre

Avantages :
• Avec buse de pulvérisation en métal
• Fermeture à la baïonnette
• Avec crochet de suspension
• Dosage réglable en tenant la poignée
• Avec un godet en aluminium de 1 litre

Convient pour :
• La pulvérisation d’agents de nettoyage à froid, de 

dégraissants et d’huiles de pulvérisation
• Nettoyage du moteur

N° de cde 712102200 M
N° Orig. SPA
Pression de travail bar 4-6
Consommation d’air l/min +-200
Poids kg 0,46
Prix € 20,50

Pistolet de nettoyage à air comprimé réglable avec réservoir 
en aluminium de 1 litre

Avantages :
• Avec tuyau de pulvérisation en métal
• Avec débit d’air et liquide réglable
• Capture à la baïonnette
• Avec crochet de suspension
• Dosage réglable en tenant la poignée
• Avec un réservoir en aluminium de 1 litre

Convient pour :
• La pulvérisation d’agents de nettoyage à froid, de 

dégraissants et d’huiles de pulvérisation
• Nettoyage du moteur

N° de cde 712102220 M
N° Orig. SPA-R
Consommation d’air l/min 120-220
Pression de travail bar 3-6
Poids kg 0,64
Prix € 39,90

Pistolet de nettoyage à air comprimé avec buse rotative à 
360° et réservoir en plastique de 0,7 litre

Avantages :
• Avec crochet de suspension
• Avec une buse rotative de 360° avec un faisceau 

réglable
• Dosage réglable en tenant la poignée
• Avec un réservoir en plastique de 0,7 litres

Convient pour :
• La pulvérisation d’agents de nettoyage à froid, de 

dégraissants et d’huiles de pulvérisation
• Nettoyage du moteur

N° de cde 712103000 M
N° Orig. SPK
Consommation d’air l/min 160
Pression de travail 
minimale bar 2-6

Vaporisateur mm 3
Capacité godet l 0.7
Poids kg 0,85
Prix € 95,50

Pistolet à cirer pneumatique / pistolet de nettoyage avec buse 
à tête rotative

Avantages :
• Avec buse à tête rotative 6000 tr / min
• Système de micro-pulvérisation pour une efficacité optimale
• Quantité de détergent réglable en continu
• Facile à utiliser
• Réservoir en plastique de 900 ml

Convient pour :
• Nettoyage rapide, doux et complet de divers matériaux tels 

que textiles, verre, métal, plastique, surfaces peintes, ...
• Applications humides et sèches

N° de cde 712102210 M
N° Orig. RP
Pression de travail 
minimale bar 6,3

Consommation d’air l/min 200
Capacité godet l 0,9
Vitesse min-1 6000
Poids kg 0,27
Prix € 165,00

Pistolet pour protection anti-corrosion dans la carrosserie 
 
Avantages :
• Tuyau de pulvérisation souple de 550 mm
• Gros tuyau d’aspiration pour les produits plus épais
• Raccord fileté de 40 mm pour un équipement de 

pulvérisation commun

Convient pour :
• Atteindre les endroits difficiles, par exemple sous les 

voitures ou dans les espaces creux
• La protection contre la corrosion et le sol dans la 

carrosserie

N° de cde 712104150 M
N° Orig. UHP PRO
Pression de travail bar 4-6
Consommation d’air l/coupe 120-180
Poids kg 0,40
Prix € 18,90
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Torque 3 positions

Clé à chocs professionnelle pneumati-
que 1/2” COMPACT PRO, 430 Nm

Avantages :
• Couple de serrage réglable en 3 étapes
• Opération à une main
• En matériau composite: résistant 

aux chocs
• Poignée isolante pour un confort de 

travail même par temps froid
• Clé à chocs standard éprouvée
• Évacuation de l’air par la poignée, pour 

éviter la dispersion des poussières
• Faibles vibrations
• Poignée ergonomique
• Gauche / droite tournant
• Faible poids et forme compacte

Convient pour :
• Remplacer les pneus, les réparations et 

les travaux d’assemblage

N° de cde 712401400 M
N° Orig. 1/2 COMPACT PRO
Raccord pouce 1/2
Pression de travail bar 6,3
Consommation d’air avec outil l/min 420
Consommation d’air sans outil l/min 530
Couple droite Nm 270-340-430
Couple gauche Nm 540
Vitesse à vide tpm 10000
Niveau sonore dB(A) 97
Vibration m/s² 1,2
Poids kg 1,20
Prix € 210,00
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Torque 3 positions

Clé à choc pneumatique professionnelle 1’’ PRO, 
1.350 Nm.  
 
Avantages :
• Couple de serrage réglable en 3 positions
• Coque composite en plastique résistant aux 

chocs
• Poignée isolante pour un confort de travail 

même par temps froid
• Évacuation de l’air par la poignée, pour éviter 

la dispersion des poussières
• Faibles vibrations
• Poignée ergonomique
• Gauche/droite

Convient pour :
• Utilisation dans les usines de montage et 

l’industrie
• Remplacement de pneus, réparations et travaux 

d’assemblage

N° de cde 712401450 M
N° Orig. 1 PRO
Raccord pouce 1
Pression de travail bar 6.3
Couple droite Nm 338-1016-1350
Couple gauche Nm 1620
Consommation d’air sans outil l/min 522
Poids kg 3,80
Prix € 699,00

Clé à chocs professionnelle pneumatique 1/2 
“PRO, 800 Nm

Avantages :
• Couple de serrage réglable en 3 étapes
• Opération à une main
• En matériau composite: isolant léger et un 

confort de travail même par temps froid
• Clé à chocs standard éprouvée
• Sortie d’air sur la poignée, pour éviter la 

dispersion des poussières
• Faibles vibrations
• Poignée ergonomique
• Gauche / droite

Convient pour :
• Remplacer les pneus, les réparations et les 

travaux d’assemblage

N° de cde 712401420 M
N° Orig. 1/2” PRO
Raccord pouce 1/2
Pression de travail bar 6,3
Consommation d’air avec outil l/min 410
Consommation d’air sans outil l/min 540
Couple droite Nm 300-700-800
Couple gauche Nm 1080
Vitesse à vide tpm 10000
Niveau sonore dB(A) 97
Vibration m/s² 2,2
Poids kg 2,20
Prix € 220,00
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Torque 3 positions

Clé à choc pneumatique professionnelle 
ISS 3/4’’ PRO, 1.350 Nm.  
 
Avantages :
• Couple de serrage réglable en 3 

positions
• Coque composite en plastique 

résistant aux chocs
• Poignée isolante pour un confort de 

travail même par temps froid
• Évacuation de l’air par la poignée, pour 

éviter la dispersion des poussières
• Faibles vibrations
• Poignée ergonomique
• Gauche/droite

Convient pour :
• Utilisation dans les usines de montage 

et l’industrie
• Remplacement de pneus, réparations et 

travaux d’assemblage

N° de cde 712401440 M
N° Orig. ISS 3/4 PRO
Raccord pouce 3/4
Pression de travail bar 6,3
Couple droite Nm 350-1100-1350
Couple gauche Nm 1620
Consommation d’air avec outil l/min 510
Consommation d’air sans outil l/min 700
Vitesse à vide tpm 4500
Niveau sonore dB(A) 95
Vibration m/s² 3,8
Poids kg 3,80
Prix € 575,00

3/4”
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Torque 3 positions
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | CLÉS À CHOC
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Clé à choc pneumatique industrielle avec mécanis-
me marteau IS 1/2” Mini DP, 678 Nm 
 
Avantages :
• Forme courte, seulement 112 mm
• Avec DP: mécanisme marteau: couple de 

serrage réglable par molette
• Fonction “Soft start”
• Coque composite: résistant aux chocs, légère 

et isolation
• Peu de virbation
• Clé à choc norme éprouvée
• Sortie d’air réglable sur la poignée
• Poignée ergonomique
• Tournant gauche / droite

Convient pour :
• Tâches lourdes dans le secteur automobile, pour 

les installateurs, et dans l’agriculture

N° de cde 712401362 M
N° Orig. IS 1/2” MINI DP
Raccord pouce 1/2” carré
Pression de travail bar 6.3
Couple droite Nm 290, 440, 580
Couple gauche Nm Max. 678
Consommation d’air l/min 420
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 1,16
Prix € 239,00

Clé à choc pneumatique industrielle dans un set IS 
1/2” Super Mini. 
 
Avantages :
• Modèle extrèment court, seulement 99 mm
• Opération d’une seule main
• Peu de vibrations
• Clé à choc au standard éprouvé
• Sortie d’air sur la poignée
• Poignée ergonomique
• Rotation gauche / droite

Convient pour :
• Travaux lourds dans le secteur automobile, les usines 

de montage et l’agriculture

Livrée de série avec :
• Douilles à choc extra courtes (14, 15, 16, 17, 19, 

21, 22, 24)
• Coffret de rangement pratique

N° de cde 712401208 M
N° Orig. IS 1/2” SUPER MINI S
Raccord pouce 1/2” Carré
Pression de travail bar 6.3
Couple droite Nm 250.470.610
Couple gauche Nm 255.480.680
Consommation d’air l/min 420
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 1,40
Prix € 210,00
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Clé à choc pneumatique industrielle IS 1/2” 
Mini, 850 Nm. 
 
Avantages :
• Modèle court, seulement 120 mm
• Opération d’une seule main
• En matière composite: légère et isolante
• Peu de vibrations
• Clé à choc au standard éprouvé
• Sortie d’air sur la poignée
• Poignée ergonomique
• Rotation gauche / droite

Convient pour :
• Travaux lourds dans le secteur automobile, les 

usines de montage et l’agriculture

N° de cde 712401213 M
N° Orig. IS 1/2” MINI
Raccord pouce 1/2” carré
Pression de travail bar 6.3
Couple droite Nm 300, 530 , 830
Couple gauche Nm Max. 850
Consommation d’air l/min 420
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 1,19
Prix € 155,00
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Clé à choc pneumatique industrielle avec mécanisme 
marteau IS 1/2” DP, 1.085 Nm 
 
Avantages :
• Avec DP: mécanisme marteau: couple de serrage 

réglable par molette
• Fonction “Soft start”
• Coque composite: résistant aux chocs, légère et 

isolation
• Peu de vibrations
• Clé à choc norme éprouvée
• Sortie d’air réglable sur la poignée
• Poignée ergonomique
• Tournant gauche / droite

Convient pour :
• Tâches lourdes dans le secteur automobile, pour les 

installateurs, et dans l’agriculture

N° de cde 712401364 M
N° Orig. IS 1/2” DP
Raccord pouce 1/2” carré
Pression de travail bar 6.3
Couple droite Nm 460, 690, 920
Couple gauche Nm Max. 1085
Consommation d’air l/min 450
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 1,30
Prix € 235,00
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Clé à choc pneumatique industrielle avec mécanis-
me marteau IS 3/4” DP, 1.898 Nm. 
 
Avantages :
• Avec DP: mécanisme marteau: couple de 

serrage réglable par molette
• Fonction “Soft start”
• Opération simple en utilisant le bouton pour 

débrayer
• Coque composite: résistant aux chocs, légère 

et isolation
• Peu de virbation
• Clé à choc norme éprouvée
• Sortie d’air réglable sur la poignée
• Poignée ergonomique
• Tournant gauche / droite

Convient pour :
• Tâches lourdes dans le secteur automobile, pour 

les installateurs, et dans l’agriculture

N° de cde 712401366 M
N° Orig. IS 3/4” DP
Raccord pouce 3/4” carré
Pression de travail bar 6.3
Couple droite Nm 815, 1220, 1630
Couple gauche Nm Max. 1898
Consommation d’air l/min 504
Raccord d’air G (R) 3/8”
Poids kg 3,30
Prix € 569,00
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Clé à choc pneumatique industrielle avec mécanisme 
marteau IS 1” DP, 1.898 Nm 
 
Avantages :
• Avec DP: mécanisme marteau: couple de serrage 

réglable par molette
• Fonction “Soft start”
• Opération simple en utilisant le bouton pour 

débrayer
• Coque composite: résistant aux chocs, légère et 

isolation
• Peu de virbation
• Clé à choc norme éprouvée
• Sortie d’air réglable sur la poignée
• Poignée ergonomique
• Tournant gauche / droite

Convient pour :
• Tâches lourdes dans le secteur automobile, pour les 

installateurs, et dans l’agriculture

N° de cde 712401368 M
N° Orig. IS 1” DP
Raccord pouce 1” carré
Pression de travail bar 6.3
Couple droite Nm 815, 1220, 1630
Couple gauche Nm Max. 1898
Consommation d’air l/min 504
Raccord d’air G (R) 3/8”
Poids kg 3,40
Prix € 655,00
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Set clé à chocs pneumatique 1/2” avec 10 douilles, 320 Nm 
 
Avantages :
• Clé à chocs gauche-droite
• Avec un petit système de marteau
• Le manchon en caoutchouc autour de la poignée empêche un courant d’air froid
• Son poids minimal, un design ergonomique et un couple réglable assurent un excellent 

appareil.

Convient pour :
• Les travaux légers.

Livré avec :
• Boîtier de stockage en plastique.
• 10 douilles
• 1 prolongation
• 1 Inline huileur

N° de cde 712401100 M
N° Orig. SS SET 1/2”
Raccord pouce 1/2” carré
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 360
Couple ca. Nm 320
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 2,20
Prix € 75,50

Set clé à choc pneumatique 1/4” avec 5 douilles 
longues.  
 
Avantages :
• Cla légère et maniable avec un couple réglable 

en 4 étapes
• Grâce au couple réglable, la formation de fissures 

peut être évitée en grande partie
• Utilisation à une main pour commuter facilement 

de gauche à droite
• Évacuation d’air par la poignée, couverte de 

caoutchouc et isolée du froid

Convient pour :
• Desserrer les vis coincées et les bougies de 

préchauffage

Livré avec :
• Clé à choc 1/4”
• 5 douilles longues de 8, 9, 10, 11, 12 mm
• Joint à rotule
• Rallonge

N° de cde 712401050 M
N° Orig. ISS 1/4”
Raccord pouce 1/4” carré
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air avec outil l/min 300
Couple droite Nm 10/20/30/40
Couple gauche Nm 10/20/30/40
Raccord d’air G (R) 1/4”
Tailles douilles profondes mm 8, 9, 10, 11, 12
Poids kg 0,90
Prix € 198,00
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Set clé à chocs 
pneumatique pro-
fessionnelle 1/2” 
en composite 
avec 10 douil-
les, 600 Nm 
 
Avantages :
• Double 

système de 
frappe avec 
une action 
rapide

• Poignée 
composite

• 3 positions (réglable torsion)

Convient pour :
• Le desserrage et le serrage des enjoliveurs
• Déchargement des écrous et des boulons rouillés
• Serrage des boulons et des écrous

Livré de série avec :
• Clé à chocs dans un boîtier résistant
• 10 douilles
• 1 prolongation
• 1 huileur en ligne.

Conseil : Assurez-vous que vous avez un compresseur suffisamment lourd

N° de cde 712401220 M
N° Orig. ISS 1/2” PRO
Raccord pouce 1/2” carré
Consommation d’air l/min 420
Couple droite Nm 180/560/600
Couple gauche Nm 600
Raccord d’air G (R) 1/4”
Tailles douilles à choc - standard mm 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27
Poids kg 2,10
Prix € 139,00

Jeu clé à choc professionnel-
le 1/2” composite avec 10 
douilles, 1080 Nm 
 
Avantages :
• Poids léger
• Poignée composite
• Avec 4 positions (torsion 

réglable)
• En raison de la formation 

de fissures réglable 
de couplage peut être 
largement évitée

• Opération d’une main afin 
de tourner de gauche à 
droite

Convient pour :
• Perdues vis optimale coincées et des bougies de préchauffage
• Le desserrage et le serrage des enjoliveurs
• Déchargement des écrous et des boulons rouillés
• Serrage des écrous et boulons

Livré de série avec :
• Clé à choc 1/2”
• 10 Douilles
• 1 Prolongation
• 1 huileur en ligne.

Conseil : Assurez-vous que vous avez un compresseur 
suffisamment lourd

N° de cde 712401430 M
N° Orig. SSS 1/2” KOMPOSIT PR
Raccord pouce 1/2” carré
Pression de travail bar
Couple droite Nm 245/650/800
Couple gauche Nm 1080
Consommation d’air l/min 408
Raccord d’air G (R) 1/4”
Tailles douilles à choc - standard mm 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27
Poids kg 2,20
Prix € 272,00
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | PERCEUSES MANUELLES

Perceuse pneumatique professionelle 10 mm en composite. 
Réversible gauche-droite.  
 
Avantages :
• Perceuse légère et maniable avec interrupteur gauche-

droite, pour le bois et le métal.
• Boîtier en composite
• L’évacuation de l’air se fait par la poignée, pour éviter la 

dispersion des copeaux.
• Transmission double puissante pour un fonctionnement 

fluide et une longue durée de vie
• Avec mandrin autoserrant 3/8” de 1-10 mm
• Raccord 1/4”G

Convient pour :
• Atelier et l’industrie

N° de cde 712404150 M
N° Orig. BM 10 PRO
Pression de travail bar 6,3
Consommation d’air l/min 460
Vitesse tpm 450
Capacité acier mm 10
Capacité bois mm 20
Poids kg 0,90
Prix € 82,50

Perceuse pneumatique professionelle d’angle 10 mm en 
composite. Réversible gauche-droite.  
 
Avantages :
• Version d’angle pour les endroits difficiles à atteindre
• Perceuse légère et maniable avec interrupteur gauche-

droite, pour le bois et le métal.
• Boîtier en composite
• L’évacuation de l’air se fait par la poignée, pour éviter la 

dispersion des copeaux.
• Transmission double puissante pour un fonctionnement 

fluide et une longue durée de vie
• Avec mandrin autoserrant 3/8” de 1-10 mm
• Raccord 1/4”G

Convient pour :
• Atelier et l’industrie

N° de cde 712404190 M
N° Orig. WB10 PRO
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 280
Vitesse à vide rpm 1900
Capacité bois mm 20
Capacité acier mm 10
Poids kg 1,10
Prix € 135,00

Perceuse pneumattique 13 mm en composite 
 
Avantages :
• Rotation gauche-droite avec grand mandrin 

autoserrant 1/2’’ jusque 13 mm
• Avec vitesse plus lente pour outils ou diamètres de 

forage plus grands
• L’entraînement double assure un fonctionnement silencieux 

et une longue durée de vie
• L’évacuation de l’air se fait par la poignée, pour éviter la 

dispersion des copeaux
• Connection 1/4” G

Convient pour :
• L’atelier et industrie

N° de cde 712404170 M
N° Orig. BM 13 PRO
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 430
Vitesse tpm 450
Capacité acier mm 13
Capacité bois mm 25
Poids kg 1,60
Prix € 113,00

Perceuse pneumatique professionnelle jusque ø 13 mm avec 
fonction “soft start”.

Avantages :
• Rotation gauche-droite avec grand mandrin 

autoserrant de 2 à 13 mm
• La poignée peut être montée aussi bien à gauche qu’à 

droite
• Faibles vibrations
• Fonction “Soft Start”
• La sortie d’air se fait par la poignée pour éviter un 

tourbillon de copeaux
• Raccord 1/4’’G

Convient pour :
• Chaînes de montage et industie

N° de cde 712404180 M
N° Orig. BM 13 HT
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 440
Vitesse tpm 700
Capacité acier mm 13
Capacité bois mm 28
Poids kg 1,30
Prix € 199,00
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Perceuse pneumatique 10 mm, réversible gauche-droite 
 
Avantages :
• Perceuse légère et maniable avec interrupteur 

gauche-droite, pour le bois et le métal
• L’évacuation de l’air se fait par la poignée, pour éviter la 

dispersion des copeaux
• Avec mandrin autoserrant 3/8” de 1-10 mm et poignée
• Raccord 1/4” G

Convient pour :
• Atelier et l’industrie

N° de cde 712404100 M
N° Orig. BM R+L PRO
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 360
Vitesse à vide rpm +/- 1800
Capacité acier mm 10
Capacité bois mm 20
Poids kg 1,10
Prix € 46,50
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | CLÉS À CLIQUET ANGULAIRES

Clé à cliquet pneumatique professionnelle 1/4”, 33 Nm  
 
Avantages :
• Petit et maniable
• La tête d’encliquetage revêtu de caoutchouc, même pour 

des matières sensibles
• Poignée ergonomique en matière synthétique, non 

glissante et vibrations
• Rotation facile de la tête à cliquet
• Couple réglable sur la tête

Convient pour :
• Des espaces restreints
• Matières normales et sensibles

N° de cde 712401500 M
N° Orig. RS 1/4” PRO
Raccord pouce 1/4
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 210
Torsion Nm 33
Vitesse tpm 110
Poids kg 0,50
Prix € 89,50

Set clé à cliquet pneumatique professionnel 3/8”, 27 Nm 
 
Avantages :
• Petites et pratiques, grâce à courte longueur 140 mm
• La tête d’encliquetage revêtu de caoutchouc, même pour 

des matières sensibles
• Poignée ergonomique en matière synthétique, non 

glissante et vibrations
• Rotation facile de la tête à cliquet
• Couple réglable sur la tête
• Avec porte-embout et jeu des embouts
• 13 Douilles

Convient pour :
• Des espaces restreints

N° de cde 712401505 M
N° Orig. RS 3/8” PRO
Raccord pouce 3/8”
Pression de travail bar 6,3
Consommation d’air l/min 220
Torsion Nm 27
Vitesse tpm 110
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 0,40
Prix € 174,00

Clé à cliquet pneumatique professionnelle 1/2”, 135 Nm 
 
Avantages :
• La tête d’encliquetage revêtu de caoutchouc, même pour 

des matières sensibles
• Poignée ergonomique en matière synthétique, non 

glissante, faibles vibrations et le flux d’air froid
• Rotation facile de la tête à cliquet
• Couple réglable sur la tête

Fonctionnement :
• Le levier de poussée, active le flux d’air, qui fait tourner 

la tête

Convient pour :
• Dépose et repose des bougies

N° de cde 712401520 M
N° Orig. RS 1/2” PRO
Raccord pouce 1/2
Pression de travail bar 6,3
Consommation d’air l/min 170
Torsion Nm 135
Vitesse tpm 160
Poids kg 1,20
Prix € 119,00
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Clé à cliquet pneumatique 1/2” avec joint à rotule, 68 
Nm

Avantages :
• Petites et pratiques, grâce à courte longueur 256 mm
• La tête d’encliquetage revêtu de caoutchouc, même pour 

des matières sensibles
• Poignée ergonomique en matière synthétique, non 

glissante et vibrations
• Rotation facile de la tête à cliquet
• Couple réglable sur la tête
• Joint à rotule permettre de tourner à la tête à 

cliquet +30° à -30°

Convient pour :
• Des espaces restreints

N° de cde 712401510 M
N° Orig. RS W 1/2 PRO
Raccord pouce 1/2
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 200
Vitesse tpm 180
Torsion maximale Nm 68
Poids kg 0,93
Prix € 110,00

Set clés à cliquet pneumatique 1/2”, 60 Nm

Avantages :
• La tête recouverte de plastique évite d’endommager les 

pièces sensibles
• Sens de rotation réglable
• Ergnomic, effet de vibration-pauvre
• Poignée composite isolée

Convient pour :
• Travail léger

Livré avec :
• Dans un étui en plastique pratique
• 7 douilles, 3 extensions, porte-embouts et embouts

N° de cde 712401550 M
N° Orig. LR S 1/2
Raccord pouce 1/2
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 390
Couple ca. Nm 60
Poids kg 1,20
Prix € 62,90

Visseuse pneumatique droite avec un couple réglable et 
réversible.

Avantages :
• Réversible gauche / droite, avec une seule main
• Couple de serrage réglable par la bague de réglage
• Raccord héxagonale 1/4” avec changement rapide
• Silencieux grâce à l’évacuation de l’air par un long tuyau
• Type droite
• Faible poids et forme compacte

Convient pour :
• Vis / embouts dans les lignes d’assemblage et l’industrie

N° de cde 712404210 M
N° Orig. ST PRO
Vitesse à vide rpm 1800
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 300
Couple ca. Nm 3-8
Poids kg 0,90
Prix € 255,00
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | MEULEUSES

Meuleuse d’angle pneumatique pour un maximum de 
125 mm de diamètre.  
 
Avantages :
• Modèle pratique et puissant
• Grande capacité
• Boîtier composite

Convient pour :
• Le broyage, l’ébauche et la découpe de toutes sortes 

de matériaux (en fonction des disques sélectionnées)
• Tous les disques standard disponibles dans le 

commerce ø 125 mm

N° de cde 712403470 M
N° Orig. WS125 PRO
Raccord mm 22
Pression de travail bar 6,3
Consommation d’air l/min 490
Vitesse tpm 10000
Raccord d’air G (R) 1/4”
pour disque diam. mm 125
Poids kg 1,70
Prix € 156,00
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Meuleuse d’angle pneumatique avec poignée 
allongée  
 
Avantages :
• Régulateur de vitesse sur la poignée
• Poignée ergonomique en matière plastique, anti-

dérapant et vibrations
• Levier de sécurité pour éviter involontaire
• Réglage de protection pratique du capuchon
• Régulateur de débit d’air dans la poignée
• Sortie d’air d’échappement à l’arrière

Convient pour :
• Ponçage, broyage, et couper de toutes sortes de 

matériaux (selon le choix des disques)
• Parfait pour les endroits difficiles à atteindre

Conseil : n’oubliez pas de commander vos disques à 
trancher, 712403495

N° de cde 712403490 M
N° Orig. TWS PRO
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 532
Vitesse tpm 17000
pour disque diam. mm 100
Poids kg 1,80
Prix € 203,00

Ponceuse pneumatique avec une ban-
de de ponçage avec largeur 10 mm.  
 
Avantages :
• Tête de ponçage de pivotement 360°
• Serrage automatique de la courroie
• Changement rapide

Convient pour : 
• Surfaces de ponçage
• Zones difficiles d’accès (360°)

N° de cde 712403700 M
N° Orig. BS PRO
Vitesse tpm 16000
Dimensions bande abrasive mm 10x330
Pression de travail maximale bar 6,3
Consommation d’air 50% intervalle l/min 400
Poids kg 0,77
Prix € 139,00

Ponceuse pneumatique avec une bande de ponça-
ge avec largeur 20 mm.  
 
Avantages :
• Tête de ponçage de pivotement 360°
• Serrage automatique de la courroie
• Changement rapide

Convient pour : 
• Surfaces de ponçage
• Zones difficiles d’accès (360°)

N° de cde 712403750 M
N° Orig. BS20PRO
Vitesse tpm 17000
Dimensions bande abrasive mm 20x520
Pression de travail maximale bar 6,3
Consommation d’air 50% intervalle l/min 400
Poids kg 0,84
Prix € 249,00

Meuleuse d’angle pneumatique industrielle Ø 125 mm  
 
Avantages : 
• Poignée ergonomique en matière plastique, anti-

dérapant et vibrations
• Poignée latérale anti-vibrations pour réduire la 

fatigue tout en travaillant
• Changement rapide écrou de serrage et une 

isolation phonique à long
• Facile à utiliser le verrouillage de la broche
• Levier de sécurité pour éviter involontaire
• Réglage de protection pratique du capuchon
• Sortie d’air d’échappement à l’arrière
• Extrêmement robuste pour un usage professionnel

Convient pour :
• Disques standard Ø 125 mm
• Universel pour dégrossissage et coupe
• Industrie générale

N° de cde 712403480 M
N° Orig. IWS125PRO
pour disque diam. mm 125
Pression de travail bar 6,3
Consommation d’air l/min 560
Vitesse tpm 10000
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 2,00
Prix € 291,00

IN
F

O

Meuleuse d’angle pneumatique longue avec une tête 
de meulage très plat  
 
Avantages :
• Régulateur de vitesse sur la poignée
• Sortie d’air orientable
• Levier de sécurité
• Froid isolé, poignée antidérapante
• Avec tête très plat, seulement 39 mm
• Blocage de la broche permet un changement facile 

des disques de coupe
• Pour la découpe avec des disques 100 x 0,8 x 9,6 

mm

Convient pour :
• Ponçage, broyage, et couper de toutes sortes de 

matériaux (selon le choix des disques)
• Parfait pour les endroits difficiles à atteindre
• industrie générale

Conseil : N’oubliez pas de commander vos disques 
712403495

N° de cde 712403491 M
N° Orig. TWS SUPER
Pression de travail bar 6,3
Consommation d’air l/min 480
Vitesse tpm 14000
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 1,40
Prix € 203,00
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | PONCEUSES

Roues porteuses spéciales pour disque de nettoyage 
 
Avantages :
• 712403860 modèle simple pour 1 disque de nettoyage
• 712403865 modèle double pour 2 disques de nettoyage
• Polissoir universel

N° de cde 712403860 M 712403865 M
N° Orig. 2403860 2403865
Prix € 18,90 18,90

Roue portative spécialé 
Double

Roue portative spécialé 
Simple

Brosse en fil d’acier Ø 11 ou 23  mm 

Avantages :
• Fil gros (fils rectilignes, de diamètre 0,7 mm, en acier à 

ressort)

Convient pour :
• Les travaux de nettoyage grossier
• Éliminer les couches de protection et d’étanchéité des bas 

de caisse.
• Polisseuse universelle UE PRO

N° de cde 712403830 M 712403835 M
N° Orig. 2403830 2403835
Diamètre fil 
d’acier mm 0,7 0,7

Pour type UE PRO UE PRO
Diamètre 
alésage mm 11 23

Prix € 17,50 15,90

Brosse en fil d’acier 
ø 23 mm grosse

Brosse en fil d’acier 
ø 11 mm grosse

Roues porteuses pour UE PRO  

• Roue porteuse 11 mm - adapté pour brosses en fil 
métallique avec une largeur de 11 mm

• Roue porteuse 23 mm - adapté pour brosses en fil 
métallique avec une largeur de 23 mm et les disques en 
caoutchouc

N° de cde 712403840 M 712403845 M
N° Orig. 2403840 2403845
Prix € 17,90 17,90

Roue portative 
23 mm

Roue portative 
11 mm

Brosse en fil d’acier Ø 11 ou ø 23 mm  
 
Avantages :
• Fil fin (fils rectilignes, de diamètre 0,5 mm, en acier à 

ressort)

Convient pour :
• Nettoyage, enlèvement de la rouille et l’enlèvement de 

la peinture
• polisseuse Universal UE PRO

N° de cde 712403820 M 712403825 M
N° Orig. 2403820 2403825
Pour type UE PRO UE PRO
Diamètre fil 
d’acier mm 0,5 0,5

Diamètre 
alésage mm 11 23

Prix € 17,50 17,50

Brosse en fil d’acier ø 23 mmBrosse en fil d’acier ø 11 mm

Roue en caoutchouc ocre ou gris Ø 23 mm  
 
Convient pour :
• Polisseuse universelle UE PRO. 
• Roue ocre pour l’élimination d’étiquettes, d’autocollants, 

de papier, de ruban adhésif, ...
• Roue grise pour l’élimination de peintures solubles dans 

l’eau

N° de cde 712403810 M 712403815 M
N° Orig. 2403810 2403815
Pour type UE PRO UE PRO
Diamètre 
alésage mm 23 23

Prix € 22,90 24,90

Roue en caoutchouc 
Grise ø 23 mmRoue en caoutchouc Ocre ø 23 mm

Disque pour nettoyage grossier.  
 
Convient pour :
• Enlever la peinture, les adhésifs et la rouille
• Polisseuse universelle UE PRO

N° de cde 712403850 M
N° Orig. 2403850
Pour type UE PRO
Prix € 9,00

Polissoir universel avec divers outils  
 
Avantages :
• Ergonomique, anti-dérapant et les vibrations de réduction de la poignée en matière plastique
• Levier de sécurité
• Poignée latérale

Convient pour :
• Le nettoyage et le polissage de la carrosserie, du métal et de l’intérieur
• L’élimination de la saleté grossière, la rouille, les peintures, les laques et protection contre la 

corrosion
• Le retrait des étiquettes, étiquettes adhésives, feuille, bande, ...

Livré de série avec :
• 2x Roulettes 11mm et 23mm (pour prendre de disques)
• 2x brosse de fil fine 11 mm et 23 mm
• 2x brosse de fil grosse 11 mm et 23 mm
• 1x 23mm ocre disque en caoutchouc

Conseil : Tous les disques d’installation sont livrable séparément après.

N° de cde 712403800 M
N° Orig. UE PRO
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 532
Vitesse à vide rpm 3500
Poids kg 1,40
Prix € 379,00
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | PONCEUSES

Ponceuse triangulaire pneumatique.

Points forts :
• Avec poignée antidérapante ergonomique et anti-vibration.
• Compact et pratique.
• Matériau composite

Convient pour :
• Pour poncer les petites surfaces plates et courbes.
• Lieux difficiles à atteindre grâce à des coins arrondis
• Utilisation universelle de métal au bois
• Travail de précision

Caractéristiques :
• Pour système d’aspiration central
• Avec extraction (disque de support 4 trous)

N° de cde 712403500 M
N° Orig. DS
Raccord pouce 1/4”
Vitesse tpm 11.000
Consommation d’air 50% intervalle l/min 480
Pression de travail maximale bar 6,3
Déplacement mm 3,2
Dimensions papier à poncer mm 70x95
Trous d’aspiration 4
Poids kg 0,80
Prix € 228,00

Ponceuse excentrique pneumatique.

Avantages :
• Avec poignée antidérapante ergonomique et anti-vibration.
• Compact et pratique.
• Matériau composite

Convient pour :
• Pour poncer les petites surfaces plates et courbes.
• Utilisation universelle de métal au bois
• Travail de précision

Caractéristiques :
• Pour système d’aspiration central
• Avec extraction (disque de support 6 trous)

N° de cde 712403450 M
N° Orig. ESS150 PRO
Vitesse tpm 10.000
Consommation d’air 50% intervalle l/min 350
Pression de travail maximale bar 6,3
Déplacement mm 5
Dimensions bande abrasive mm 150
Trous d’aspiration 6
Poids kg 0,90
Prix € 225,00

Ponceuse orbitale pneumatique.

Avantages :
• Avec poignée ergonomique vibrations antidérapante.
• Compact et pratique.
• Matériau composite

Convient pour :
• Pour le meulage des deux courbes et surfaces planes de petites.
• Utilisation universelle de métal au bois
• Précision

Caractéristiques :
• Pour le système d’extraction central
• Avec extraction (8 trous disque de support)

N° de cde 712403520 M
N° Orig. SWS 180 PRO
Vitesse tpm 8.500
Consommation d’air 50% intervalle l/min 360
Pression de travail maximale bar 6,3
Déplacement mm 3,2
Dimensions bande abrasive mm 100x180
Trous d’aspiration 8
Poids kg 1,40
Prix € 260,00

Ponceuse bidirectionnelle pneumatique  
 
Avantages :
• Avec poignée antidérapante, anti-vibration
• Version longue

Convient pour :
• Les grandes surfaces en bois et de la carrosserie, etc.
• Sablage direction du grain du bois
• Sens linéaires mouvement de ponçage à l’état brut

N° de cde 712403600 M
N° Orig. BDS PRO
Vitesse tpm 3000
Pression de travail maximale bar 6.3
Déplacement mm 25
Dimensions bande abrasive mm 65x390
Poids kg 2,54
Prix € 109,00
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | PONCEUSES

Set meuleuse droite pneumatique avec acces-
soires  
 
Avantages :
• Compact et pratique
• Avec poignée ergonomique en matière plastique 

contre les vibrations et le flux d’air froid.
• Avec levier de sécurité et de contrôle de vitesse 

sur la poignée

Convient pour :
• Meulage, ébavurage, fraisage et gravure
• Pour bricoleurs exigenates, travailleur à 

domicile

Livré avec :
• 2 Pinces (3 mm et 6 mm), 10 meules sur tige
• 1 Adaptateur et le serrage d’ outils, boîtier en 

plastique 

N° de cde 712403190 M
N° Orig. STS
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 270
Vitesse à vide rpm +/- 24000
Poids kg 0,6
Prix € 37,90
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Set meuleuse droite pneumatique avec 
accessoires  
 
Avantages :
• Compact et pratique
• Avec poignée ergonomique en matière 

plastique contre les vibrations et le flux d’air 
froid.

• Avec levier de sécurité et de contrôle de vitesse 
sur la poignée

Convient pour :
• Meulage, ébavurage, fraisage et gravure
• Pour le professionnel

Livré avec :
• 2 Pinces (3 mm et 6 mm), 10 meules sur tige
• 1 Adaptateur et le serrage d’ outils, boîtier en 

plastique de haute qualité

N° de cde 712403200 M
N° Orig. STSPRO
Pression de travail bar 6,3
Consommation d’air l/min 330
Vitesse tpm 22000
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 0,6
Prix € 73,90

Meuleuse d’angle pneumatique pour 
meules sur tige  
 
Avantages :
• Très légère et compacte
• Vitesse réglable sur la manivelle
• Poignée de sécurité 
• Poignée ergonomique en plastique contre 

les vibrations et d’air froid. 
• Le set contient 2 pinces de 3 et 6 mm.

Convient pour :
• Une variété de tâches de nettoyage de 

châssis
• Atelier et industrie 

N° de cde 712403210 M
N° Orig. WST PRO
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 330
Vitesse à vide rpm 18000
Raccord d’air G (R) 1/4”
Pour diamètre queue mm 3-6
Poids kg 0,50
Prix € 88,50

Meuleuse droite pneumatique, version longue  
 
Avantages :
• Version longue de 280 mm
• Contrôle de la vitesse sur la poignée
• Poignée de sécurité
• Avec poignée ergonomique en plastique contre les 

vibrations et le flux d’air froid
• L’ensemble comprend deux mandrins de 6 mm

Convient pour :
• Meulage, ébavurage, fraisage et gravure
• Atelier et industrie

N° de cde 712403250 M
N° Orig. 2403250
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 330
Vitesse à vide rpm 22000
Pour diamètre queue mm 6
Poids kg 0,80
Prix € 98,50

Set meuleuse droite pneumatique de précisi-
on avec accessoires  
 
Avantages :
• Grande vitesse
• Seulement pour les meules sur tige avec un 

queue ø 3 mm

Convient pour :
• Le polissage et le fraisage dans divers matériaux
• Pour le professionnel

Livré avec :
• 1 Pince 3 mm, 10 meules sur tiges, huileur en 

ligne, clés de serrage
• 1 Adaptateur, dans un boîtier en plastique.

N° de cde 712403120 M
N° Orig. PSS PRO
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 170
Vitesse à vide rpm 54000
Pour diamètre queue mm 3
Poids kg 0,20
Prix € 39,90
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Meuleuse à angle réglable pneumatique  
 
Avantages :
• Très compact et léger
• Contrôle de la vitesse sur la poignée
• Sortie d’air rotatif
• Poignée de sécurité
• Avec poignée ergonomique en matière 

plastique contre les vibrations et le flux 
d’air froid.

• L’ensemble comprend deux pinces de 
serrage: 3 et 6 mm.

Convient pour :
• Meulage, ébavurage, fraisage et gravure
• Atelier et industrie

N° de cde 712403215 M
N° Orig. WST 115
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 360
Vitesse tpm 18000
Raccord d’air G (R) 1/4”
Pour diamètre queue mm 3-6
Prix € 132,00
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | OUTILS POUR LE TRAVAIL DE LA TÔLE

Aiguille de gravure pneumatique 
 
Convient pour :
• La gravure de feuilles de métal, le plastique, la 

pierre, le marbre et d’autres matériaux avec une 
surface lisse et ferme

N° de cde 712403110 M
N° Orig. GS PRO
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 60
Raccord mm 13000
Raccord d’air G (R) 1/4”
Pour diamètre mm 1.2
Poids kg 0,19
Prix € 135,00

Grignoteuse de tôle pneumatique  
 
Avantages :
• Poignée composite isolant, à faible vibration
• Résistant aux chocs et pourtant léger

Convient pour :
• Au rayons très courts ou des matériaux rugueux 

comme le fer ondulé
• La découpe, le poinçonnage et le découpage sous 

la forme d’un matériau en feuille
• La carrosserie de voitures et le modélisme

N° de cde 712404550 M
N° Orig. BN PRO
Largeur de coupe mm 5
Capacité de coupe - tôle d’acier mm 1,2
Capacité de coupe - plaque d’aluminium mm 1,6
Vitesse de coupe frappes/min 2600
Consommation l/min 200
Poids kg 1,10
Prix € 96,50

Cisaille à tôle pneumatique  
 
Avantages :
• Poignée composite isolant, à faible vibration
• Résistant aux chocs et pourtant léger
• Les coupes le long des deux côtés du matériau

Convient pour :
• La découpe dans la matière en feuille
• La carrosserie de voitures et le modélisme

 

N° de cde 712404450 M
N° Orig. BS PRO
Consommation l/min 450
Vitesse de coupe frappes/min 2600
Capacité de coupe - plaque d’aluminium mm 1,6
Capacité de coupe - tôle d’acier mm 1,2
Largeur de coupe mm 5
Poids kg 1,30
Prix € 96,50

Soyeuse poinçonneuse pneumatique 2 en 1 - 5 mm  
 
Avantages :
• Avec boîtier composite, la matière plastique résistant 

aux chocs, pour un faible poids
• Poignée ergonomique, à froid, d’isolation et de 

vibrations

Convient pour :
• Déposer des tôles dans la construction de la 

carrosserie
• L’épaisseur maximale de la tôle de 1,2 mm
• Diamètre des trous de 5 mm par exemple pour le 

soudage par points

N° de cde 712404800 M
N° Orig. LAG PRO
Largeur de coupe mm 5
Capacité de coupe - tôle d’acier mm 1.2
Capacité de coupe - plaque d’aluminium mm 1.2
Poids kg 1,50
Prix € 109,00

Polisseuse pneumatique Ø 180 mm  
 
Avantages :
• Polisseuse à grand angle à tête plate
• Poignée supplémentaire pour les gauchers 

ou droitiers
• Diamètre de disque de 180 mm avec 

enregistrement de type Velcro

Conseil : éponge de polissage (712403292) 
et disque en peau d’agneau (712403294), 
disponsibles en option

N° de cde 712403290 M
N° Orig. PS7
Vitesse tpm 2800
Diamètre orbite mm 180
Consommation d’air 50% intervalle l/min 400
Pression de travail maximale bar 6,3
Description Axe M14x2
Poids kg 2,20
Prix € 199,00
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Mini polisseuse pneumatique PSM3 PRO avec disque 
velcro et eponges. 
 
Avantages :
• Appareil compact et pratique pour les travaux 

minutieux
• Vitesse variable; poignée en plastique pour une 

bonne isolation
• Évacuation de l’air par la poignée, pas de 

dispersion des poussières
• Fixation du disque par Vercro

Livrée de série avec :
• Disque Velcro ø 76 mm, éponge dure 90 mm 

(712403281), 
• Éponge douce 90 mm (712403282), disque en 

peau d’agneau 80 mm (712403283)

N° de cde 712403280 M
N° Orig. PSM 3 PRO
Vitesse tpm 2000
Diamètre orbite mm 80
Consommation d’air 50% intervalle l/min 340
Pression de travail maximale bar 6,3
Description axe M6
Poids kg 0,75
Prix € 199,00
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | OUTILS POUR LE TRAVAIL DE LA TÔLE

Couteau à pare-brise pneumatique pour la découpe et le ponçage dans la carrosse-
rie, le bois et d’ autres applications.  
 
Avantages :
• Avec levier de sécurité contre la mise en marche accidentelle
• Très silencieux aec le tuyau d’évacuation
• Utilisable également avec des disques abrasifs.

Convient pour :
• Découper des pare-brise et vitres de voiture et d’ autres connexions adhésives
• Sablage de divers endroits inaccessibles

Livré de série avec :
• Ensemble de trois lames pour couteau à pare-brise: 37mm droite, 47mm droite décolle et 

48mm courbe de décalage décolle
• Boîtier en plastique de haute qualité

Conseil : en option divers couteaux et têtes de broyage disponibles

N° de cde 712404850 M
N° Orig. SZ PRO
Vitesse 1/min 20.000
Pression de travail bar 6.3
Consommation d’air l/min 280
Poids kg 0,80
Prix € 179,00

2404870

2404862 2404864

2404882

2404865 2404868

2404866

2404874

Accessoires pour couteau à pare-brise pneumatique SZ PRO

Développez votre outil multi pneumatique avec les accessoires suivants:
• Différents couteaux en U, incurvés, déportés
• Lames de scie diamant
• Papier de verre
• Grattoirs

N° de cde N° Orig. Prix
€

712404865M 2404865 16,50
712404861M 2404861 24,90
712404868M 2404868 22,90
712404866M 2404866 18,50
712404862M 2404862 30,50
712404864M 2404864 34,90
712404874M 2404874 4,80
712404876M 2404876 5,60
712404870M 2404870 4,70
712404872M 2404872 4,30
712404881M 2404881 2,90
712404880M 2404880 9,10
712404882M 2404882 1,50
712404884M 2404884 1,60
712404886M 2404886 1,60

2404861

Mini scie pneumatique carrosserie

Avantages :
• Pratique, petite version 145 mm
• Guidage sécurisé par d’arrêt de l’archet
• Conduit d’évacuation d’air à l’arrière de la poignée
• Très silencieux grâce à un tuyau d’échappement silencieux
• Levier de sécurité contre l’activation accidentelle
• Boîtier composite en plastique résistant aux chocs pour un faible poids

Convient pour :
• Couper par exemple plastiques, bois, aluminium et plexiglass
• Idéal pour les entreprises automobiles, les ateliers de réparation, les ateliers de 

carrosserie, le travail des métaux et le travail de la tôle
• Pour des petits espaces

Livrée en standard avec :
• 1 lame de scie bimétallique TPI18
• 1 Lame de scie bi-métal TPI24

Conseil : Jeu de 5 limes 712404645, jeu de 3 scies TPI18 712404608, jeu de 3 scies 
TPI24 712404610, jeu de 3 scies TPI34 712404614

N° de cde 712404640 M
N° Orig. 2404640
Consommation d’air l/m 200
Vitesse tpm 7500
Course mm 10
Capacité de coupe - tôle d’acier mm 1.2
Pression de travail bar 6.3
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 0,10
Prix € 158,00

Débosseleur pneumatique 
 
Avantages :
• Sucer dans le corps en connectant sous pression après l’air comprimé
• Flambement par opération lumière

Convient pour :
• Idéal pour les réparations de carrosserie

Livré avec :
• 3 différentes ventouses Ø 60, 120 et 150 mm
• Tuyau d’alimentation avec vanne à boisseau sphérique.

N° de cde 712402700 M
N° Orig. DBH
Raccord pouce 1/4
Consommation d’air 50% intervalle mm 250 l/m
Poids kg 1,00
Prix € 209,00
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | OUTILS POUR LE TRAVAIL DE LA TÔLE

Scie pneumatique carrosserie

Avantages :
• Guidage sécurisé par d’arrêt de l’archet
• Conduit d’évacuation d’air à l’arrière de la poignée
• Très silencieux grâce à un tuyau d’échappement silencieux
• Levier de sécurité contre l’activation accidentelle
• Boîtier composite en plastique résistant aux chocs pour un faible poids

Convient pour :
• Couper par exemple plastiques, bois, aluminium et plexiglass
• Idéal pour les entreprises automobiles, les ateliers de réparation, les ateliers de 

carrosserie, le travail des métaux et le travail de la tôle
• Petits espaces

Conseil : Jeu de 5 limes  5 mm 712404650, jeu de 3 scies TPI18 712404608, jeu de 3 
scies TPI24 712404610, jeu de 3 scies TPI34 712404614

N° de cde 712404630 M
N° Orig. 2404630
Consommation d’air l/m 200
Vitesse tpm 5000
Course mm 10
Capacité de coupe - tôle d’acier mm 1.6
Pression de travail bar 6.3
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 0,75
Prix € 71,90

Dérouilleur à aiguilles pneumatique

Avantages :
• Longue durée de vie grâce aux aiguilles en acier spécial
• Étroit et compact
• Forme droite avec 12 aiguilles individuelles de 3 mm
• Boîtier métallique robuste

Convient pour :
• L’élimination de la corrosion, la painture de soudage, de la peinture ou des résidus de 

béton sur les surfaces dures / métalliques
• Idéal pour dérouillage et nettoyage
• Difficile d’atteindre des endroits tels que des fissures

Conseil : Tête d’aiguille remplaçable. 712402625

N° de cde 712402620 M
N° Orig. NE PRO
Consommation d’air l/min 170
Taux d’impact rpm 3800
Longueur aiguille / ø mm 125 / 3
Pression de travail bar 6.3
Vibration m/s² 16
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 1,00
Prix € 120,00

Dérouilleur à aiguilles pneumatique 
 
Avantages :
• Poignée ergonomique modèle pistolet 
• Longue durée de vie grâce à des aiguilles en acier spécial
• Avec 19 aiguilles individuelles de 3 mm
• Poignée isolée et de l’air d’échappement de l’avant

Convient pour :
• L’élimination de la corrosion, des scories de soudage, de peinture ou de résidus de béton 

sur des surfaces dures,
• Zones difficiles d’accès tels que des fissures

Conseil : tête d’aiguille remplaçable. 712402605

N° de cde 712402640 M
N° Orig. NP PRO
Consommation d’air l/min 170
Taux d’impact rpm 3200
Longueur aiguille / ø mm 180 / 3
Pression de travail bar 6.3
Vibration m/s² 17
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 2,60
Prix € 219,00

Scie pneumatique carrosserie

Avantages :
• Guidage sécurisé par d’arrêt de l’archet
• Conduit d’évacuation d’air à l’arrière de la poignée avec joint articulé
• Très silencieux grâce à un tuyau d’échappement silencieux
• Levier de sécurité contre l’activation accidentelle
• Boîtier complèt en composite résistant aux chocs pour un faible poids

Convient pour :
• Couper par exemple plastiques, bois, aluminium et plexiglass
• Idéal pour les entreprises automobiles, les ateliers de réparation, les ateliers de 

carrosserie, le travail des métaux et le travail de la tôle

Livrée en standard avec :
• 1 lame de scie bi-métal TPI18
• 1 lame de scie bi-métal TPI24
• 1 lame de scie bi-métal TPI34

Conseil : Jeu de 3 scies TPI18 712404608, jeu de 3 scies TPI24 712404610, jeu de 3 
scies TPI34 712404614

N° de cde 712404660 M
N° Orig. US PRO
Vitesse tpm 10000
Course mm 10
Capacité de coupe - tôle d’acier mm 1.6
Pression de travail bar 6.3
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 0,50
Prix € 239,00
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | MARTEAUX BURINEURS

Burineur universel pneumatique avec 5 burins  
 
Avantages :
• Burineur léger et maniable
• L’hexagone empêche la rotation des burins
• Poignée ergonomique caoutchoutée, à froid isolante et contre les vibrations
• Raccord rapide

Convient pour :
• Utilisation universelle, les petits travails

Livré de série avec :
• Étui de rangement pratique.
• Burin
• Burin plat
• Burin pointu
• Burin coupe tôle
• Burin universel
• Ressort et une burette de l’huile

N° de cde 712402200 M
N° Orig. MHU
Consommation d’air l/min 280
Taux d’impact rpm 3000
Lame mm 10
Pression de travail bar 6.3
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 1,60
Prix € 79,50

 

Burineur pneumatique professionnel avec 5 burins

Avantages :
• burineur léger et maniable
• L’hexagone empêche la rotation des burins
• Poignée ergonomique, à froid isolante et contre les vibrations
• Boîtier composite
• Raccord rapide

Convient pour :
• Utilisation universelle dans l’enlèvement de carreaux, ciselure dans la construction et dans 

le secteur de la carrosserie
• Une longue version professionnelle pour tous les travaux sur la construction des 

systèmes de carrosserie et électriques

Livré de série avec :
• Étui de rangement pratique.
• Burin, burin plat, burin pointu, burin plat large, burin universel
• Ressort et mandrin à serrage rapide

N° de cde 712402300 M
N° Orig. MHB PRO
Consommation d’air l/min 240
Taux d’impact rpm 2200
Lame mm 10
Pression de travail bar 6.3
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 2,00
Prix € 115,00

Burineur pneumatique professionnel avec 5 burins

Avantages :
• burineur léger et maniable
• L’hexagone empêche la rotation des burins
• Poignée ergonomique, à froid isolante et contre les vibrations
• Avec une technique anti-vibration et anti-recul équilibrée
• Boîtier composite
• Raccord rapide

Convient pour : 
• Idéal pour les travaux de construction (maçonnerie, briques, béton cellulaire)
• Version professionnelle

Livré de série avec :
• Boîtier de rangement pratique de haute qualité
• Burin, burin plat, burin pointu, burin plat large, burin universel
• Ressort et mandrin à changement rapide pour un changement facile et rapide des 

ciseaux

N° de cde 712402400 M
N° Orig. MHV PRO
Consommation d’air l/min 280
Taux d’impact rpm 2500
Lame mm 10
Pression de travail bar 6.3
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 2,40
Prix € 220,00

Burineur robuste pneumatique avec 3 burins de 12,7 mm

Avantages :
• Burineur robuste
• L’hexagone empêche la rotation des burins
• Poignée ergonomique, à froid isolante et contre les vibrations
• Avec anti-vibration équilibrée et technique anti-recul
• Boîtier composite
• raccord rapidei

Convient pour : 
• Idéal pour la démolition (briser les murs ouverts et des travaux de rénovation)
• Version professionnelle

Livré de série avec :
• Ciseau plat, ciseau pointu, ciseau plat large
• Ressort

N° de cde 712402500 M
N° Orig. MHA PRO
Consommation d’air l/min 380
Taux d’impact rpm 3600
Lame mm 12.7
Pression de travail bar 6.3
Raccord d’air G (R) 1/4”
Poids kg 2,80
Prix € 259,00
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01.12 OUTILS PNEUMATIQUES | TUYAUX D’AIR

Tuyau d’air spirale standard. Modèle d’entrée 
 
Avantages :
• En polyuréthane 
• Avec raccord rapide et raccord enfichable.
• 3 longueurs différentes
• Pression 8 Bar
• Connection: 1/4” G

N° de cde 712115605 M 712115608 M 712115610 M
N° Orig. STSS610M5 STSS610M75 STSS812M10
Longueur m 5 7,5 10
Diamètre interne mm 6 6 8
Diamètre externe mm 10 10 12
Pression maximale bar 8 8 8
Poids kg 0,24 0,34 0,88
Prix € 9,40 12,90 19,90

Boîte de distribution pour air comprimé et 
électricité.

Avantages :
• Convient pour une utilisation mobile 

sur le sol ou à suspendre à la hauteur 
désirée

• Étanche à l’eau et à la poussière IP44
• Poignée/crochet
• Chaîne de 3 m en laiton
• Câble H07RNF de 3 m en 

caoutchouc néoprène 
• Tuyau pour air comprimé de 9 mm de 

section et 3 m de longueur

N° de cde 712100002 M
N° Orig. A-EA2
Type d’enrouleur air comprimé + électricité
Longueur câble m 3
Tension V 230-400
Controle de vitesse non
guide cable non
Fixation murale oui
Raccord air 1 EURO
Raccord 2xCEE 400V 16a 5P - 3xIP44 240V
Poids kg 2,40
Prix € 89,90

Tuyau d’air FLEXAIR 50 M

Avantages :
• Flexible en PVC renforcé de 
fibres de polyester

• Extrêmement flexible même à basse 
température

• Longueur 50 M sans raccords 
rapides

• Particulièrement résistant à l’air 
comprimé contaminé par l’huile

N° de cde 712105650 M 712105950 M 712105703 M
N° Orig. PSW506 PSW509 PSW5013
Longueur m 50 50 50
Diamètre interne mm 6 9 13
Diamètre externe mm 10,7 14,5 19
Pression maximale bar 15 15 15
Poids kg 3,85 6,70 10,00
Prix € 32,50 46,50 71,50
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Tuyau d’air spiralé de qualité. Série Pro.  
 
Avantages :
• En polyuréthane PU 
• Avec raccord rapide, rotatif 360° et raccord enfichable
• Grande flexibilité et résistance à la torsion 
• Petit diamètre d’enroulement
• Empêche la perte de débit suite aux torsions : section transversale garantie sans 

déperdition
• Les extrémités droites permettent le couplage et découplage facile, ainsi que le travail 

sans torsion
• Raccord 1/4 “G
N° de cde 712105850 M 712105852 M
N° Orig. QSS58M6 QSS6510M6
Longueur m 6 6
Diamètre interne mm 5 6.5
Diamètre externe mm 8 10
Raccord pouce 1/4 1/4”
Pression maximale bar 8 8
Poids kg 0,40 0,40
Prix € 26,90 28,90

Tuyau d’air comprimé de qualité en polyuréthane.

Avantages :
• Qualité polyuréthane
• 10 m avec raccords rapides Euro
• Version 50 m sans raccord
• Extrêmement souple, même à basse et haute température (-40°C à +75°C)
• Qualité professionnelle

N° de cde 712106910 M 712106950 M 712106960 M 712106970 M
N° Orig. PUPRO812/10 PUPRO812/50 PUPRO1015/50 PUPRO1319/50
Longueur m 10 50 50 50
Diamètre 
interne mm 8.5 8.5 10 13

Diamètre 
externe mm 12 12 15 19

Pression 
maximale bar 15 15 15

Qualité du 
câble Polyuréthane Polyuréthane Polyuréthane Polyuréthane

Poids kg 2,00 4,58 0,10 4,58
Prix € 39,90 119,00 165,00 329,00

 

Tuyau d’air FLEXAIR avec raccords 
rapides 10/20 M

Avantages :
• Flexible en PVC renforcé de 
fibres de polyester

• Extrêmement flexible même à basse 
température

• Longueurs 10/20 M avec 
raccords rapides Euro

• Particulièrement résistant à l’air 
comprimé contaminé par l’huile
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N° de cde 712105610 M 712105420 M 712105520 M
N° Orig. PSW106 PSW206 PSW209
Longueur m 10 20 20
Diamètre interne mm 6 6 9
Diamètre externe mm 10,7 10,7 14,5
Pression maximale bar 15 15 15
Poids kg 0,90 0,90 9,20
Prix € 15,50 21,90 26,50
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Telwin est une entreprise certifiée selon les normes ISO 9001:2008 et BSI OHSAS 

18001:2007. Telwin se porte garante pour la fiabilité et la robustesse de ses pro-

duits. Les performances sont certifiées par les principales institutions internationales 

(TÜV, GOST, UL, CSA, etc.). Telwin est également synonyme de recherche, dévelop-

pement et innovation technologique. Les machines ne doivent pas seulement viser de 

hautes performances, mais aussi une diminution de la consommation d’énergie et 

des pièces/matériaux conformes RoHs, dans le cadre du développement durable. 

Telwin : L’innovation au profit de tous !

CHARGEURS DE BATTERIE

TELWIN, C’EST…

La technologie, l’innovation  

et la sécurité pour un monde meilleur
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L’innovation au  
profit de tous

HAUTES  PERFORMANCES / CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
DIMINUÉE  /MATÉRIAUX, PIÈCES CONFORMES ROHS

NOS CERTIFICATS
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Touring 11
830807554 X 6/12 2/4.5 30/55

Touring 15
830807555 X 12/24 6/4.5 115/55

Touring 18
830807556 X 12/24 13/8 180/115

Nevada 11
830807023 6/12 4 40

Nevada 15
830807026 12/24 9/4.5 115/40

Leader 150
830807549 12 20 250 140 4 AH

Leader 220
830807550 12/24 30 400 180 6 AH

Leader 400
830807550 12/24 23/12 300/160 300 80AH

Alaska 150
830807549 X X 12/24 45 700 100 60AH

Alaska 200
830807549 X X 12/24 23/12 300/160 150 80AH

Alpine 18
830807023 12/24 14/8 185/90

Alpine 30
830807547 12/24 30 400

Computer 48/2
830807063

6/12/24
36/48 7-20 10-300

Sprinter 3000 Start
830829390 12/24 45 700 300 150AH

Sprinter 6000 Start
830829392 12/24 90 1550 570 150AH

Dynamic 420
830829382 12/24 75 1000 400 150AH

Dynamic 520
830829383 12/24 75 1550 570 150AH

Dynamic 620
830829384 12/24 90 1550 570 150AH

Defender 8
830807553 X X X 6/12 0.75 20

CHOISISSEZ VOTRE...
CHARGEUR DE BATTERIE

02.1 CHARGEURS DE BATTERIE | CHARGEURS DE BATTERIE
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Ne manquez pas
nos démarreurs–boosters 

en page 354
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T-Charge 12
83080756 X X X 6/12 1/4 70

T-charge 20
830807563 X X X 12/24 8/4 180

T-Charge 26 boost
830807562 X X X 12 16 250

T-charge 12 Evo
830807578 X X X X X X X 6/12 1/4 70

Pulse 30
830807572 X X X 6/12/24 25/25/12 400

Pulse 50
830807573 X X X 6/12/24 45/45/23 600

EBC7
716850300 X X X X 6/12 4 120

EBC15R
716850305 X X X X 12 12 250

EBC35R
716850310 X X X X 12/24 15 500

ABC350S
716850450 X X X 12/24 30 350 200 80AH

ABC550S
716850455 X X X 12/24 50 550 300 150AH

Doctor 50
830807571 X X X X X X X 6/12/24 45/45/23 600

MBC55S
716850500 X X X X X 12/24 50 550 300 100AH

Doctor 130
830807590 X X X X X X X 12/24 140/70 1200

Doctor start 330
830829341 X X X X X X X 12/24 45 450 300 100AH

Doctor start 630
830829342 X X X X X X x 12/24 90 1050 570 150AH

MBC550S
716850505 X X X X X 12/24 50 550 300 100AH

MBC750S
716850510 X X X X X 12/24 100/70 700 450 150AH
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Chargeur de batterie portable compact.

Caractéristiques :
• Protection contre surcharge et inversion de polarité
• Livré de série avec ampèremètre et pinces

N° de cde 830807023 A 830807026 A
N° Orig. NEVADA 11 NEVADA 15
Tension V 230 230
Tension de charge V 12 12/24
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 25-40 60-115(12V), 30-400(24V)
Pour batterie au Plomb oui oui
Poids kg 1,66 2,63
Dimensions (L x l x h) mm 95x190x180 95x190x180
Prix € 52,50 65,50

Chargeur de batterie monophasé avec fonction START. Pour charger et démarrer les batteries au plomb .

Caractéristiques :
• Protection contre la surcharge et connexion positive 
• Charge rapide
• Avec ampèremètre

N° de cde 830807549 A 830807550 A 830807551 A
N° Orig. LEADER 150 LEADER 220 LEADER 400
Tension V 230 230 230
Tension de charge V 12 12/24 12.24
Courant de charge A 20 30 45
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 25-250 30-400 20-700
Démarreur oui oui oui
Courant de démarrage Max. A cc 140 180 180
Dimensions (L x l x h) mm 225x290x205 225x290x205 265x345x230
Poids kg 6,60 9,40 10,85
Prix € 130,00 170,00 210,00

Petit chargeur pour batteries au plomb
• Affichage LED pour indiquer l’état de charge de la batterie.
• Protection contre la surcharge.

N° de cde 830807554 A 830807555 A 830807556 A
N° Orig. TOURING 11 TOURING 15 TOURING 18
Tension V 230 230 230
Tension de charge V 6/12 12/24 12/24
Courant de charge A 2/4,5 9(12V) / 4,5(24V) 13(12V) / 8(24V)
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 15-30(6V), 25-55(12V) 50-115(12V), 30-55(24V 60-180(12V) - 50-115(24V)
Pour batterie au Plomb oui oui oui
Poids kg 2,00 2,70 3,00
Dimensions (L x l x h) mm 100x190x190 100x190x190 100x190x190
Prix € 36,90 44,50 52,50
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Chargeur de batterie portable pour la charge des batteries au plomb  12/24 V. 
• Protection contre surcharge et inversions de polarité. 
• Sélecteur pour charge normale et rapide. 
• Livré de série avec ampèremètre.

N° de cde 830807545 A 830807547 A
N° Orig. ALPINE 18 ALPINE 30
Tension V 230 230
Tension de charge V 12/24 12/24
Courant de charge A 14/8 30
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 14-185(12V), 6-90(24V) 15-400
Poids kg 3,45 8,60
Dimensions (L x l x h) mm 170x250x165 225x290x205
Prix € 85,50 142,00
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Chargement de batteries en série

Chargeur de batterie professionnel, portable, pour la charge de tous types de batteries au plomb avec une tension de 6/12/24/36/48 V. Permet la charge simultanée de plusieurs 
batteries. Convient aux garages et entreprises de location de véhicules.

N° de cde 830807063 A
N° Orig. COMPUTER48/2
Tension V 230
Tension de charge V 6-12-24-36-48
Courant de charge A 11-30-30-30-27
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 10/100-300-300-300-300
Poids kg 12,70
Dimensions (L x l x h) mm 280x350x320
Prix € 359,00

Chargeur et chargeur de maintien pour tous types de batteries (GEL, AGM, START-STOP, SPIRAL).

Caractéristiques :
• Affichage LED pour indiquer le niveau de charge et ampèremètre
• Aide au démarrage 50 ou 100 A

N° de cde 830807576 A 830807577 A
N° Orig. ALASKA 150 ALASKA 200
Tension V 230 230
Tension de charge V 12 12/24
Courant de charge A 12 23/12
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 10-200 25-300(12V), 30-160(24V)
Démarreur oui oui
Courant de démarrage Max. A cc 100 150
Poids kg 5,00 7,00
Dimensions (L x l x h) mm 200x250x130 200x250x130
Prix € 94,50 129,00

NEW
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Chargeur-démarreur de batterie sur roues, monophasés, pour la charge des batteries au plomb avec tension 12/24 V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons et camions 
légers, tracteurs et camions.

Caractéristiques :
• Fonctionne sur courant léger, pas sur batterie
• Protection contre la surcharge et l’inversion de polarité
• Choix entre charge normale et rapide et démarrage rapide
• Affichage du courant de charge et de démarrage via ampèremètre

Modèle 620 avec minuterie.

N° de cde 830829382 A 830829383 A 830829384 A
N° Orig. DYNAMIC 420 DYNAMIC 520 DYNAMIC 620
Tension V 230 230 230
Tension de charge V 12/24 12/24 12/24
Courant de charge A 75 75 90
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 20-1000 20-1000 20-1550
Démarreur oui oui oui
Courant de démarrage Max. A cc 400 400 570
Pour batterie au Plomb oui oui oui
Poids kg 16,90 20,30 23,80
Dimensions (L x l x h) mm 330x360x650 320x480x735 320x480x735
Prix € 295,00 375,00 390,00
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Dynamic 620

IN
F

O

Sprinter 6000

Chargeur-démarreur sur roues.

Pour la charge ou le démarrage rapide de voitures, camionettes, camions légers avec :
• Batteries au plomb (WET)
• Batteries START-STOP
• 12/24V

Caractéristiques :
• 3 modes: charge, charge rapide, démarrage
• Ampèremètre
• Protection à fusible contre la surtension

Livré avec :
• Poignée
• Roues
• Câbles avec pinces

N° de cde 830829390 A 830829392 A
N° Orig. SPRINTER 3000 START SPRINTER 6000 START
Tension V 230 230
Tension de charge V 12/24 12/24
Courant de charge A 45 90
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 20-700 20-1550
Démarreur oui oui
Courant de démarrage Max. A cc 300 570
Poids kg 13,00 22,00
Dimensions (L x l x h) mm 320x380x780 320x380x780
Prix € 197,00 353,00
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Chargeur de batterie électronique.

Caractéristiques :
• Contrôle continu de la charge
• Charger et charger goutte à goutte
• Conçu pour toutes les sortes de batteries (GEL/WET/AGM/START-STOP)
• Tension de 12V pour les motos, autos et véhicules utilitaires
• Livrés avec pinces et rondelles interchangeables

N° de cde 830807553 A
N° Orig. DEFENDER 8
Charge de maintien à impulsions oui
Tension V 100-240
Tension de charge V 6-12
Courant de charge A 0.75
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 2-30
Convient pour batterie au plomb oui
Convient pour batterie gel/AGM oui
Convient pour batterie Ni-Cd oui
Poids kg 0,20
Prix € 25,90

Chargeur de batterie électronique intelligent et goutte à goutte.

Caractéristiques :
• Contrôle continu de la charge de courant et charge goutte à goutte
• Spécialement conçu pour toutes les sortes de batteries (GEL/WET/AGM/START-STOP)
• Tension de 6/12/24V (voire modèles)
• IP54
• Livré avec 3 types de câbles 830802997, 830802989, 830802998

IN
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N° de cde 830807567 A 830807563 A 830807562 A
N° Orig. T-CHARGE12 T-CHARGE20BOOST T-CHARGE26BOOST
Charge de maintien à impulsions oui oui oui
Tension V 230 230 230
Tension de charge V 6-12 12-24 12
Courant de charge A 1(6V)/4(12v) 8(12V)/4(24V) 16
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 2/70 5/180 10/250
Convient pour batterie au plomb oui oui oui
Convient pour batterie gel/AGM oui oui oui
Convient pour batterie Ni-Cd oui oui oui
Poids kg 0,60 1,28 1,38
Dimensions (L x l x h) mm 170x65x35 300x95x55 300x95x55
Prix € 62,50 99,50 129,00

NEW
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Chargeur de batterie automatique à 8 phases avec technologie Power stream : jusqu’à 50% plus efficace que les chargeurs traditionnels.

Caractéristiques :
• Contrôle constant du processus et transfert d’énergie efficace pour un temps de charge plus court et une durée de vie plus longue des batteries
• Détection automatique des batteries 6, 12 et 24 V de type PB, GEL, AGM:MF, SPIRAL, STARTSTOP
• Protection contre l’inversion de polarité, les courts circuits, la surcharge et les batteries endommagées
• Chargeur de batterie à 8 phases avec booster et chargeur goutte à goutte avec Pulse Tronic. Répare et charge les batterie fortement déchargée et sulfatées
• Aide au démarrage en cas de panne de batterie
• Support mural en option 830803066

N° de cde 830807572 A 830807573 A
N° Orig. PULSE 30 PULSE 50
Charge de maintien à impulsions oui oui
Charge rapide oui oui
Tension V 230 230
Tension de charge V 6/12/24 6/12/24
Courant de charge A 25/25/12 45/45/23
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 5-400 10-600
Démarreur non oui
Courant de démarrage Max. A cc 70
Convient pour batterie au plomb oui oui
Convient pour batterie gel/AGM oui oui
Convient pour batterie Ni-Cd oui oui
Poids kg 2,00 2,30
Dimensions (L x l x h) mm 170x65x35 170x65x35
Prix € 219,00 255,00

PULSE50
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Gestionnaire de batterie multifonctionnel :
• Chargeur de batterie électronique intelligent
• Chargeur goutte à goutte
• Testeur avec écranc LCD
• Convient pour les batteries au lithium

Caractéristiques :
• Contrôle continu du courant de charge et charge goutte à goutte
• Spécialement conçu pour toutes les sortes de batteries (GEL/WET/AGM/START-STOP/LITHIUM)
• Tension de 12 V pour les motos, voitures et camionnettes
• Fonction SUPPLY : Fournit un courant stable pendant le changement de batterie
• Fonction RECOVERY : Récupération de batteries fortement déchargées
• Fonction COLD : Pour charger à des températures très froides

Livré avec pinces crocodile et des anneaux avec raccord rapide.

N° de cde 830807578 A
N° Orig. T-CHARGE12 EVO
Charge de maintien à impulsions oui
Tension de charge V 6-12
Courant de charge A 4 (12V) - 1 (6V)
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 2/70
Convient pour batteries Lithium oui
Convient pour batterie au plomb oui
Convient pour batterie gel/AGM oui
Convient pour batterie Ni-Cd oui
Poids kg 0,60
Dimensions (L x l x h) mm 170x65x35
Prix € 79,50
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Chargeur de batterie et chargeur goutte à goutte électronique 6/12 V pour batteries WET, GEL, AGM.

Avantages :
• Chargeur de batterie et chargeur goutte à goutte électronique 6 étages
• Cycle de charge entièrement automatique, commute automatiquement en mode charge goutte à goutte
• Affichage des paramètres de charge
• Reconnaissance automatique 6/12 V
• Mode “hiver” pour la charge de batterie en-dessous de 0°C
• Étanche à l’eau et à la poussière IP65 pour une utilisation par tous les temps
• Protection contre la surcharge et les courts-circuits
• Signal LED en cas d’inversion de polarité, de tension incorrecte ou de panne
• Câble 1,5 m avec raccord rapide
• Câble de 0,5 m avec pinces crocodiles et câble de 0,5 m avec joint torique M6
• Support pour fixation au mur

N° de cde 716850300 A
N° Orig. EBC7
Tension V 230
Charge de maintien à impulsions oui
Tension de charge V 6/12
Courant de charge A 1/4
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 4-120
Convient pour batterie gel/AGM oui
Convient pour batterie au plomb oui
Convient pour batterie Ni-Cd oui
Poids kg 0,75
Dimensions (L x l x h) mm 190x80x50
Prix € 72,50

NEW

Chargeur de batterie et chargeur goutte à goutte 12 V pour batteries WET, GEL, AGM.

Avantages :
• Chargeur et chargeur goutte à goutte électronique 9 étages
• Cycle de charge entièrement automatique, commute automatiquement en mode charge goutte à goutte
• Fonction Memory saver: fournit un courant stable pendant le changement de batterie. Ainsi, les paramètres 

des ordinateurs de bord ne se perdent pas (radio, réglages de confort, etc.)
• Récupération et désulfatage de batteries fortement déchargées
• Affichage des paramètres de charge
• Function restart : après une panne de courant, le cycle de charge continue, sans devoir recommencer à 0
• Étanchéité IP65 à l’eau et à la poussière, pour utilisation par tous les temps
• Signal LED en cas d’inversion de polarité, tension incorrecte ou panne
• Protection contre la surcharge et les courts-circuits
• Câble 1,5 m avec raccord rapide
• Câble 0,5 m avec pinces crocodiles et câble 0,5 m avec joint torique M6
• Support pour fixation au mur

N° de cde 716850305 A
N° Orig. EBC15R
Tension V 230
Charge de maintien à impulsions oui
Tension de charge V 12
Courant de charge A 2-8
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 5-250
Convient pour batterie gel/AGM oui
Convient pour batterie au plomb oui
Convient pour batterie Ni-Cd oui
Poids kg 1,00
Dimensions (L x l x h) mm 230x100x65
Prix € 104,00

NEW
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Chargeur de batterie et chargeur goutte à goutte électronique 12/24 V pour batteries WET, GEL, AGM.

Avantages :
• Chargeur et chargeur goutte électronique 8 étages
• Mode diagnostic 3 étages pour tester d’abord la capacité de la batterie
• Chargeur et chargeur goutte à goutte électronique 9 étages
• Cycle de charge entièrement automatique, commute automatiquement en mode charge goutte à goutte
• “Memory saver” : fournit un courant stable pendant le changement de batterie. Ainsi, les paramètres 

des ordinateurs de bord ne se perdent pas (radio, réglages de confort, etc.)
• Récupération et désulfatage de batteries fortement déchargées
• Affichage des paramètres de charge
• Signal LED en cas d’inversion de polarité, tension incorrecte ou panne
• Protection contre la surcharge et les courts-circuits
• Câble 1,5 m avec raccord rapide
• Câble 0,5 m avec pinces crocodiles et câble 0,5 m avec joint torique M6
• Support pour fixation au mur
• Livré avec coffret de transport
• Qualité “Made in Europe”

N° de cde 716850310 A
N° Orig. EBC35R
Tension V 230
Charge de maintien à impulsions oui
Tension de charge V 12/24
Courant de charge A 15/10
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 30-500
Convient pour batterie gel/AGM oui
Convient pour batterie au plomb oui
Convient pour batterie Ni-Cd oui
Poids kg 1,80
Dimensions (L x l x h) mm 260x135x72
Prix € 299,00

NEW

Chargeur de batterie et démarreur électronique pour batteries WET, GEL, AGM.

Avantages :
• Chargeur de batterie, chargeur goutte à goutte et démarreur
• 12/24 V
• Chage normale et charge rapide
• Commute automatiquement en mode charge goutte à goutte à la fin de la charge normale
• Protège l’ordinateur de bord et l’électronique des courants de crête
• Protection thermique contre la surcharge et l’inversion de polarité
• Ampèremètre digital
• Câbles avec pinces crocodiles
• Espace de rangement pour les pinces et les câbles
• Poignée de transport pratique et set de roues
• Qualité “Made in Europe”

N° de cde 716850450 A 716850455 A
N° Orig. ABC350S ABC550S
Charge de maintien à impulsions oui oui
Charge rapide oui oui
Tension V 230 230
Tension de charge V 12/24 12/24
Courant de charge A 45/30 75/50
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 20-350 30-550
Démarreur oui oui
Courant de démarrage Max. A cc 300 400
Convient pour batterie gel/AGM oui oui
Convient pour batterie au plomb oui oui
Poids kg 14,60 18,70
Dimensions (L x l x h) mm 330x245x730 330x280x800
Prix € 345,00 470,00

NEW
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Chargeur de batterie automatique à 8 phases, démarreur, testeur, manager.

Caractéristiques :
• Avec 5 fonctions dans 1 appareil.
• Chargerud: Contrôle constant du processus et transfert d’énergie efficace pour un temps de charge plus court et une durée de vie plus longue des batteries
• Détection automatique des batteries 6, 12 et 24 V de type PB, GEL, AGM:MF, SPIRAL, STARTSTOP
• Sélection manuelle des courbes de charges 
• Protection contre l’inversion de polarité, les courts circuits, la surcharge et les batteries endommagées
• Répare et charge les batterie fortement déchargée et sulfatées
• Testeur de batterie, démarreur et alternateur
• Aide au démarrage en cas de panne de batterie
• Source de courant stable pour véhicules sans batterie (showroom, garage, diagnostique, ...)
• Fonction mémoire pour éviter la perte de données sur l’ordinateur de bord
• Support mural en option 830803066

N° de cde 830807571 A
N° Orig. DOCTOR 50
Tension V 230
Charge de maintien à impulsions oui
Charge rapide oui
Tension de charge V 6/12/24
Courant de charge A 45/45/23
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 10-600
Démarreur oui
Courant de démarrage Max. A cc 70
Convient pour batteries Lithium oui
Convient pour batterie gel/AGM oui
Convient pour batterie au plomb oui
Convient pour batterie Ni-Cd oui
Puissance absorbée kW 0.6
source de courant ‘showroom’ oui
source de courant 6-12-24V pendant diagnoses oui
Test alternateur oui
Poids kg 2,30
Dimensions (L x l x h) mm 170x65x35
Prix € 309,00

Support mural pour Doctor/Pulse.

N° de cde 830803066 A
N° Orig. 803066
Prix € 28,50

Cable pour Telwin Doctor.

N° de cde 830802793 A
N° Orig. 802793
Longueur câble m 6
Prix € 47,90

Cable pour Telwin Doctor.

N° de cde 830802794 A
N° Orig. 802794
Longueur câble m 10
Prix € 63,50
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Chargeur et testeur de batterie et démarreur électronique, pour batteries WET, GEL, AGM.

Avantages :
• Chargeur et testeur de batterie et démarreur 10 étages
• 12/24 V
• Charge et charge rapide automatique et manuelle, commandée par microprocesseur
• Commute automatiquement en mode charge goutte à goutte à la fin de la charge normale
• 3 programmes de charge et 1 position réglable manuellement
• Protège l’ordinateur de bord et l’électronique des courants de crête au démarrage
• “Memory saver” : fournit un courant stable lors du changement de batterie. Ainsi, les 

paramètres des ordinateurs de bord ne se perdent pas (radio, réglages de confort, etc.)
• Protection thermique contre la surchage et l’inversion de polarité
• Ampèremètre et voltmètre digitaux
• Affichage du statut de la batterie, de la tension de charge et de démarrage
• Signal LED en cas d’inversion de polarité, de tension incorrecte ou de panne
• Câbles avec pinces crocodiles
• Poignée de transport pratique

Qualité “Made in Europe”

N° de cde 716850500 A
N° Orig. MBC55S
Tension V 230
Charge rapide oui
Charge de maintien à impulsions oui
Tension de charge V 12/24
Courant de charge A 50
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 5-550
Démarreur oui
Courant de démarrage Max. A cc 400
Convient pour batterie gel/AGM oui
Convient pour batterie au plomb oui
Convient pour batterie Ni-Cd oui
fonction mémoire oui
Poids kg 19,00
Dimensions (L x l x h) mm 310x250x400
Prix € 659,00

Chargeur de batterie 8 marches, démarreur, testeur et gestionnaire de batterie.

Ce modèle multifonctionnel digital inclut toutes les fonctionnalités couramment utilisées dans les garages et carrosseries, chez les 
concessionnaires, ...

Caractéristiques :
• Reconnaissance automatique de batteries 6, 12 et 24 V
• Types PB, GEL, AGM, MR, SPIRAL, STARTSTOP
• Chargeur, démarreur, testeur et gestionnaire

1) Chargeur de batterie
• Automatique 8 marches avec contrôle permanent
• Charge boost et goutte à goutte avec Pulse Tronic
• Récupère des batteries fortement déchargées et sulfatées
• Contrôle automatique du niveau de charge et de la tension
• Charge rapide et longue durée de vie des batteries
• Courbes de charge sur appel

2) Testeur de tension de la batterie, fonction démarrage (CCA) et alternateur

3) Aide au démarrage

4) Source de courant stable

• Pendant le diagnostic, dans les showrooms, les garages, ... pour les véhicules sans batterie.
• La fonction de mémoire empêche la pertes de données sur les ordinateurs de bord.
• Protection contre l’inversion de polarité, les courts-circuits, la surcharge, les batteries endommagées.

N° de cde 830807590 A
N° Orig. DOCTOR 130
Tension V 230
Charge rapide oui
Charge de maintien à impulsions oui
Tension de charge V 12/24
Démarreur oui
Courant de charge A 140/70
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 20-1200
Courant de démarrage Max. A cc 180
Convient pour batteries Lithium oui
Convient pour batterie gel/AGM oui
Convient pour batterie au plomb oui
Convient pour batterie Ni-Cd oui
Puissance absorbée kW 1,8/2
Source de courant avec tension règlable oui
Test alternateur oui
source de courant 6-12-24V pendant diagnoses oui
source de courant ‘showroom’ oui
Poids kg 6,00
Dimensions (L x l x h) mm 200x260x340
Prix € 649,00
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Manager de batterie électronique multifonctionnel : chargeur, démarreur, testeur et diagnostic, tout 
en un seul appareil. Convient pour tous les types de batteries modernes : GEL, AGM, PbCa, EFB, Startstop. Avec 
protection de l’électronique de bord.

Cet appareil polyvalent est indispensable dans tout garage, service de dépannage, showroom, centres de diagnostic 
pour véhicule, etc.

Caractéristiques :
• Chargeur de batterie 8 étages : toujours la charge optimale pour une longue durée de vie
• Charge goutte à goutte automatique, pour éviter la surcharge
• Démarreur pour voitures, camionnettes, camions légers avec piles jusque 250 Ah
• Fonction diagnostic : source de courant stable lors du diagnostic de véhicules et pendant le remplacement de la 

batterie
• Ne perturbe pas les ordinateurs de bord, toutes les données restent en mémoire
• Fonction test : testeur de batterie, testeur de démarreur et d’alternateur
• Récupère et recharge les batteries fortement déchargées et sulfatées
• Courbes de charge réglables par type de batterie : GEL, AGM, PbCa, EFB et batteries au plomb
• Grand écran LCD bien contrasté
• Reconnaissance automatique de batteries 12 et 24 V
• Protection sans étincelles contre l’inversion de polarité, les courts-circuits, la surcharge et les batteries endommagées

N° de cde 830829341 A 830829342 A
N° Orig. DOCTOR START 330 DOCTOR START 630
Tension V 230 230
Charge rapide oui oui
Charge de maintien à impulsions oui oui
Tension de charge V 12/24 12/24
Courant de charge A 45 90
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 10-450 10-1050
Démarreur oui oui
Courant de démarrage Max. A cc 300 570
Convient pour batteries Lithium oui oui
Convient pour batterie gel/AGM oui oui
Convient pour batterie au plomb oui oui
Convient pour batterie Ni-Cd oui oui
Puissance absorbée kW 1/6.4 2/10
Test alternateur oui oui
source de courant 6-12-24V pendant diagnoses oui oui
source de courant ‘showroom’ oui oui
Poids kg 13,80 24,00
Dimensions (L x l x h) mm 305x360x360 365x460x755
Prix € 469,00 649,00

Chargeur et testeur de batterie et démarreur électronique pour batteries WET, GEL, AGM.

Avantages : 
• Chargeur, testeur de batterie et démarreur 10 étages
• 12/24 V
• Charge et charge rapide automatique et manuelle, commandée par microprocesseur
• Commute automatiquement en mode goutte à goutte à la fin de la charge
• 3 programmes de charge et 1 position réglable manuellement
• Protège l’ordinateur de bord et l’électronique contre les courants de crête lors du démarrage
• “Memory saver” : fournit un courant stable pendant le changement de batterie. Ainsi, les paramètres des 

ordinateurs de bord ne se perdent pas (radio, réglages de confort, etc.)
• Protection thermique contre la surcharge et l’inversion de polarité
• Ampèremètre et voltmètre digitaux
• Affichage du statut de la batterie, de la tension de charge et de démarrage
• Signal LED en cas d’inversion de polarité, de tension incorrecte ou de panne
• Câbles avec pinces crocodiles
• Poignée de transport et 2 roues robustes
• Qualité “Made in Europe”

N° de cde 716850505 A 716850510 A
N° Orig. MBC550S MBC750S
Tension V 230 230
Charge rapide oui oui
Charge de maintien à impulsions oui oui
Tension de charge V 12/24 12/24
Courant de charge A 50 100/70
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 5-550 4-700
Démarreur oui oui
Courant de démarrage Max. A cc 400 650
Convient pour batterie gel/AGM oui oui
Convient pour batterie au plomb oui oui
Convient pour batterie Ni-Cd oui oui
fonction mémoire oui oui
Poids kg 22,00 29,50
Dimensions (L x l x h) mm 380x310x980 380x310x980
Prix € 779,00 939,00

NEW
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TYPE DÉMARREURS-BOOSTERS
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DRIVE 9000
830829565 × × × 12 600 80 1200 350 80

DRIVE 13000
830829566 × × × 12 800 80 1500 450 80

Drive PRO 12
830829572 × × × 12 1600 470 100

Drive PRO 12/24
830829573 × × × 12/24 2000 500 200/80

STARTZILLA 2012 
830829521 × × × × × 12 600 150 2500 600 150

STARTZILLA 3024 
830829522 × × × × × 12/24 800 200/120 3000 800 200/120

PROSTART 2824
830829517 × 12/24 2500 200/80 2500 800 200/80

STARTPLUS 4824
830829558 × 12/24 4400/

2200 200/120 4400/
2200

1600/
800 200/120

STARTPLUS 6824
830829560 × 12/24 6000/ 

3000 200/180 6000/
3000

2000/
1000 200/180

SB200MS
716850650 × × × × 12 2200 180 2000 180

SB250 
716850600 × 12 2200 200 2200 200

SB500
716850605 × 12/24 4400/ 

2200 200/120 4400/
2200

1400/
700 200/120

CHOISISSEZ VOTRE...
CHARGEUR DE BATTERIE
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Démarreur booster au lithium, et power bank.

Convient pour :
• Charger des appareils mobiles (smartphones, ordinateurs portables, ...)
• Démarrage de véhicules (12 V), grâce à la capacité élevée de la pile au lithium
• Pile Lithium haute performance

Caractéristiques :
• 2 ports USB
• 2 lampes LED
• Housse de rangement
• Câbles de démarrage avec contact à inverseur
• Set de fiches et d\’adaptateurs, pinces de démarrage pour batteries de voitures 12 V
• La pile au lithium maintient la charge pendant une longue période, sans devoir recharger

N° de cde 830829565 A
N° Orig. DRIVE 9000
Tension V 230
Booster oui
Tension de charge V 12
Courant de démarrage Max. A cc 1200
Courant de sortie A 350
Capacité batterie Ah 9
Pour batterie au Plomb oui
Pour batterie gel oui
Pour batterie AGM oui
Pour batterie STARTSTOP oui
Output 12 V A 10
Output 19V A 3,5
USB (1) A 1
USB (2) A 2,1
Poids kg 0,40
Dimensions (L x l x h) mm 175x75x30
Prix € 119,00

IN
F

O

Démarreur booster au lithium, et power bank.

Convient pour :
• Charger des appareils mobiles (smartphones, ordinateurs portables, ...)
• Démarrage de véhicules (12 V), grâce à la capacité élevée de la pile au lithium
• Pile Lithium haute performance

Caractéristiques :
• 2 ports USB
• 2 lampes LED
• Housse de rangement
• Câbles de démarrage avec contact à inverseur
• Set de fiches et d\’adaptateurs, pinces de démarrage pour batteries de voitures 12 V
• La pile au lithium maintient la charge pendant une longue période, sans devoir recharger

N° de cde 830829566 A
N° Orig. DRIVE 13000
Tension V 230
Booster oui
Tension de charge V 12
Courant de démarrage Max. A cc 1500
Courant de sortie A 450
Capacité batterie Ah 12
Pour batterie au Plomb oui
Pour batterie gel oui
Pour batterie AGM oui
Pour batterie STARTSTOP oui
Output 12 V A 10
Output 19V A 3,5
USB (1) A 1
USB (2) A 2,1
Poids kg 0,50
Dimensions (L x l x h) mm 175x75x30
Prix € 149,00
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Starter-booster et testeur de batterie électronique 12V/24V avec pile lithi-
um-polymère (LiPo) de qualité supérieure.

Un booster puissant pour une utilisation professionnelle dans les conditions les plus difficiles.

Convient pour :
• Le démarrage sur 12/24V de voitures, camionnettes, camions, tracteurs, ...
• Test de batterie
• Source d’alimentation pour appareils mobiles
• Éclairage de secours et d’alerte sur la route

Avantages :
• Super puissant : 1500 ampères de crête
• Fonctionne jusqu’à -20 °C (ICE start)
• Pile LiPo avec une longue durée de vi
• Contrôle de la température et adaptation du courant de charge
• Test de charge de batterie, de démarrage (CCA) et d’alternateur sur 

véhicules
• Lampes LED de haute intensité
• Lampes rouges et blanches avec différents modes de clignotement
• Convient pour l’éclairage et la signalisation de secours
• Power bank: Recharge d’appareils mobiles
• 2 ports USB avec tension réglable 12-16-19 V

N° de cde 830829521 A 830829522 A
N° Orig. STARTZILLA 2012 STARTZILLA 3024
Booster oui oui
Fonction de test oui oui
Tension V 100-240 100-240
Ice start oui oui
Tension de charge V 12 12-24
Courant de démarrage Max. A cc 2500 3000
Courant de sortie A 600 800
Capacité batterie Ah 15 30
Pour batterie au Plomb oui oui
Pour batterie gel oui oui
Pour batterie AGM oui oui
Output 12 V A 3,5 3,5
Output 19V A 3,5 3,5
USB (1) A 2,1 3,5
USB (2) A 2,1 3,5
Poids kg 2,60 3,30
Dimensions (L x l x h) mm 280x100x180 280x100x180
Prix € 489,00 609,00

Démarreur booster avec batterie au lithium.

Convient également comme batterie de secours/power bank, grâce aux portx USB fournis.

Convient pour :
• Le démarrage de véhicules avec la capacité élevée de la batterie au lithium
• La charge d’appareils mobiles (smartphones, ordinateurs portables, ...)
• Éclairage LED de secours intégré

Caractéristiques :
• La batterie LiPO au lithium-polymère maintient la charge très longtemps sans recharge
• La recharge est plus rapide qu’avec une batterie conventionnelle
• 2 ports USB
• 2 lampes LED
• Câbles de démarrage avec protection contre l’inversion
• Chargeur 230 V et 12 V

N° de cde 830829572 A 830829573 A
N° Orig. DRIVE PRO 12 DRIVE PRO 1224
Booster oui oui
Capacité batterie Ah 12 24
Tension de charge V 12 12/24
Courant de démarrage Max. A cc 1600 2000
Courant de sortie A 470 500
USB (1) A 1 1
USB (2) A 2.1 2.1
Pour batterie au Plomb oui oui
Pour batterie gel oui oui
Pour batterie AGM oui oui
Pour batterie STARTSTOP oui oui
Poids kg 0,50 0,50
Prix € 197,00 332,00

NEW
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Démarreur avec batterie, pour le démarrage à 12 ou 24 V d’automobiles, fourgons, embarcations, 
véhicules agricoles, générateurs, etc.

Branché à l’allume-cigares du véhicule, il maintient tous les circuits sous tension lors du changement 
de la batterie et il est aussi une source d’énergie à 12 V en cas d’urgence 
Fourni avec un interrupteur de sécurité pour le démarrage, n’endommage pas l’électronique du véhi-
cule et permet d’effectuer de nombreuses opérations de démarrage avant la recharge conséquente

Pour préserver le parfait fonctionnement de la batterie, charger cette dernière durant 12 heures avant 
l’utilisation, ainsi qu’après chaque utilisation et tous les 3 mois). 

Caractéristiques : 
• Interrupteur de sécurité
• Protection contre la surcharge
• Alarme acoustique/lumineuse de protection contre inversion polarité
• Voyant à del de haute efficacité, del état de charge de la batterie, del de contrôle de la batterie 

en charge
• 2 prises jack à 12 V
• Poche porte-câble

Fourni avec : 
• Alimentation 230V AC 12 V DC
• Câbles positif-négatif avec pinces
• Voyant à del haute efficacité
• Câble à double jack

Livré avec chargeur 230V et 12 V adapté pour allume-cigare.

N° de cde 830829517 A
N° Orig. PRO START 2824
Booster oui
Tension V 230
Tension de charge V 12/24
Courant de démarrage Max. A cc 2500
Courant de sortie A 800
Capacité batterie Ah 44/22
Pour batterie au Plomb oui
Pour batterie gel oui
Pour batterie AGM oui
Poids kg 16,10
Dimensions (L x l x h) mm 205x335x360
Prix € 332,00

IN
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O

Démarreur portable avec batterie pour le demarrage à 24 V des camions, tracteurs, fourgons et 
à 12 V d’automobiles, fourgons, camions, etc.

Caractéristiques :
• Source d’énergie à 12V en cas d’urgence
• N’endommage pas l’électronique du véhicule
• Rechargeable avec l’adapteur réseau 220 V ou via le T-CARGE 12 (inclus)
• Avec câbles positifs et négatifs, pinces, lampe 3,6W, et câbles pour l’allume-cigares
• Charger pendant 12h avant utilisation. Charger à nouveau après chaque utilisation ou tous 

les 3 mois

N° de cde 830829558 A
N° Orig. STARTPLUS 4824
Booster oui
Tension V 230
Tension de charge V 12/24
Courant de démarrage Max. A cc 4400/2200
Courant de sortie A 1600/800
Capacité batterie Ah 40/20
Pour batterie au Plomb oui
Pour batterie gel oui
Pour batterie AGM oui
Pour batterie STARTSTOP oui
Poids kg 30,00
Dimensions (L x l x h) mm 305x360x630
Prix € 719,00
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Démarreur portable avec batterie pour le demarrage à 24 V des camions, tracteurs, fourgons et à 12 V 
d’automobiles, fourgons, camions, etc.

Caractéristiques :
• Source d’énergie à 12V en cas d’urgence
• N’endommage pas l’électronique du véhicule
• Rechargeable avec l’adapteur réseau 220 V ou via le T-CARGE 12 (non inclus)
• Avec câbles positifs et négatifs, pinces, lampe 3,6W, et câbles pour l’allume-cigares
• Charger pendant 12h avant utilisation. Charger à nouveau après chaque utilisation ou tous les 3 mois

N° de cde 830829560 A
N° Orig. STARTPLUS 6824
Booster oui
Tension V 230
Tension de charge V 12/24
Courant de démarrage Max. A cc 6000/3000
Courant de sortie A 2000/1000
Capacité batterie Ah 80/40
Pour batterie au Plomb oui
Pour batterie gel oui
Pour batterie AGM oui
Pour batterie STARTSTOP oui
Poids kg 41,00
Dimensions (L x l x h) mm 450x460x760
Prix € 1.039,00

Starter booster professionnel 12 V avec batterie lourde Hawker pour tous types de batteries.

Convient pour une utilisation quotidienne dans les services de dépannage et d’assistance, les garages, etc.

Avantages :
• Batterie de qualité Hawker avec longue durée de vie
• Démarrage sûr, protège l’ordinateur de bords et l’électronique des courants de crête, pour ne pas 

perdre les données
• Protection contre la surcharge et la surtension
• Ampèremètre
• Câbles de démarrage de 1,6 m avec pinces crocodiles
• Qualité “Made in Europe”

N° de cde 716850600 A 716850605 A
N° Orig. SB250 SB500
Booster oui oui
Tension V 230 230
Tension de charge V 12 12-24
Courant de démarrage Max. A cc 2200 4400-2200
Courant de sortie A 700 700/1400
Pour batterie au Plomb oui oui
Pour batterie gel oui oui
Pour batterie AGM oui oui
Pour batterie STARTSTOP oui oui
Poids kg 10,00 18,00
Dimensions (L x l x h) mm 405x135x380 405x180x380
Prix € 476,00 855,00

NEW



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne ww.vynckier.biz | 359

Testeur de batteries analogue 6 et 12 V
• Teste la capacité de la batterie et la capacité de 

démarrage (CCA)
• Teste l’alternateur du véhicule (12 V)

N° de cde 830802780 A
N° Orig. T125
Tension V 6/12
Capacité Ah 20-100
test batterie oui
Test alternateur oui
Testeur : capacité de 
démarrage oui

Prix € 52,90

Contrôle chaque pôle de la batterie séparément. Avec 
affichage 6 -12 V et résistance en charge. 

N° de cde 830802517 E
N° Orig. 802517
Tension V 6-12
Capacité Ah 20-200
test batterie oui
Test alternateur non
Testeur : capacité de 
démarrage non

Prix € 71,50

Tersteur de batterie avec test de démarreur et d’alternateur. 
12 V. Avec résistance.

N° de cde 830802781 A
N° Orig. T500
Tension V 12
Capacité Ah 10-160
test batterie oui
Test alternateur oui
Testeur : capacité de 
démarrage oui

Prix € 109,00

12V. Teste toutes sortes de batteries : WET/GEL/AGM/MF. 
Avec test de démarrage 110-1440 A, test de charge, test de 
circuit de l’alternateur et test du système de démarrage. Test 
de charge de la batterie.

N° de cde 830802665 E
N° Orig. 802665
Tension V 12
Capacité Ah 20-200
test batterie oui
Test alternateur oui
Testeur : capacité de 
démarrage oui

Prix € 132,00

Convertisseur de courant de 12 V à 230 V AC. Idéal pour 
l’alimentation électrique dans la voiture: smartphone, laptop, 
appareil photo, tablette, ... 2 sorties USB et une sortie 1 x 
230 V AC. Complet avec connexion pour allume-cigare. 
Portable et compact. Protégé contre les inversions de polarité 
et la surcharge.

N° de cde 830829444 A
N° Orig. USB CONVERTER 310
Tension d’entrée V 12
Tension de sortie V 230
Fréquence en sortie Hz 50
Puissance maximale W 300
Poids kg 0,50
Dimensions (L x l x h) mm 172x85x52
Prix € 69,50

12V. Teste toutes sortes de batteries : WET/GEL/AGM/MF. 
Avec start test 110-1440 A et charge d’essai.

N° de cde 830802605 A
N° Orig. DT400
Tension V 12
Capacité Ah 20-200
test batterie oui
Test alternateur oui
Testeur : capacité de 
démarrage oui

Prix € 79,50

Convertisseur - inverseur 12 V - 230 V CA. Idéal pour l’ali-
mentation, dans les voitures et camping-cars, les télévisions 
portatives, rasoirs, etc. Ideal également pour le recharge-
ment des piles des ordinateurs portables, ordinateurs de 
poche, appareils photographiques numériques, caméras, 
smartphone, etc. Branchement à l’ allume-cigare du véhicule, 
il convertit la tension 12 V de la batterie à 230 V en courant 
alternatif. Portable, compact et équipé d’une protection 
contre la surcharge et l’inversion de polarité.

N° de cde 830829446 A
N° Orig. CONV500
Tension d’entrée V 12
Tension de sortie V 230
Fréquence en sortie Hz 50
Puissance maximale W 500
Poids kg 1,90
Dimensions (L x l x h) mm 232x130x71
Prix € 129,00

Converteur - inverseur 12V - 230V CA.

Idéale pour l’alimentation, dans des voitures et cam-
ping-cars, les télévisions portatives, rasoirs, etc.

Ideal également pour le rechargement des piles des 
ordinateurs portables, ordinateurs de poche, appareils pho-
tographiques numériques, caméras, téléphones portables, 
etc. Branchement à l’ allume-cigare du véhicule, il convertit 
la tension 12V de la batterie à 230V en courant alternatif.

Portable, compacte et équipé d’une protection contre l’inver-
sion de polarité et les surcharges.
N° de cde 830829447 A
N° Orig. CONV1000
Tension d’entrée V 12
Tension de sortie V 230
Fréquence en sortie Hz 50
Puissance maximale W 1000
Poids kg 2,80
Dimensions (L x l x h) mm 337x130x71
Prix € 239,00

02.1 CHARGEURS DE BATTERIE | TESTEURS DE BATTERIE ET CONVERTISSEURS DE COURANT
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OFFRE COMPLÈTE 
POUR VOTRE ATELIER
La marque MW-Tools, spécialisée dans l’aménagement d’ateliers, est présente depuis déjà près de 5 ans sur le marché 

européen. Elle bénéficie d’une grande expérience dans son secteur, et est spécialisée dans les produits pour équiper les 

ateliers. MW-Tools est le partenaire idéal pour les professionnels qui souhaitent aménager leur atelier avec des produits 

ayant un rapport qualité-prix imbattable. La marque garantit également un service et des pièces de rechange disponi-

bles sur le long terme et vise ainsi l’entière satisfaction du client.

MW-Tools est active dans divers secteurs comme l’automobile, la construction et l’industrie. Chaque produit est soigneu-

sement étudié et conçu, pour satisfaire aux besoins spécifiques des professionnels et des particuliers exigeants. La marque 

est le partenaire idéal pour aménager votre atelier ; depuis le simple artisan jusqu’à la plus grande entreprise industrielle.

Dans tous les cas, vous trouverez ce dont vous avez besoin dans le large assortiment de MW-Tools : du simple coffre à 

outils professionnel à la servante la plus complète, ainsi que les outils à main, les établis, les armoires de rangement, les 

panneaux muraux, les presses hydrauliques de grande qualité, les crics hydrauliques, les grues d’atelier, les enrouleurs 

électriques et pneumatiques, les cabines de sablage, …
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MW-TOOLS
C’EST…

• L’outillage manuel

• Le mobilier d’atelier

• Les plaques vibrantes

• Les postes à souder

• Le matériel de garage

• ...

Une large gamme de  
produits pour tous les secteurs

SERVANTES D’OUTILS PRATIQUES

avec des outils au choix

PALANS ÉLECTRIQUES 

robustes
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Pont à double colonne avec connection placque de base.

Disponible en 230V et 3x400V.

Caractéristiques :
• Bras réglables en hauteur
• Plaque de base et de raccord extra plate de 40 mm entre les 2 bras
• Protection antichute mécanique
• 2 cylindres hydrauliques pour une montée et une descente en douceur
• Mécanisme de blocage automatique sur le système de bras de levage
• 2 bras asymétriques pour une ouverture plus large des portières
• Point de pression du bras de support réglable : 100 mm
• Synchronisation des bras grâce à un câble d’acier avec réglage manuel des deux côtés

Livré de série avec :
• Moteur avec unité hydraulique - pompe et réservoir
• Armoire électrique IP54
• Protection des portes en caoutchouc sur les deux colonnes

Remarque : Pour un montage du pont en toute sécurité, un sol en béton armé d’au moins 20 cm est nécessaire. Si 
vous ne disposez pas d’une telle épaisseur, prenez contact avec notre service technique.

N° de cde 724563060 A 724563058 A
N° Orig. HB240 HB240M
Capacité kg 4000 4000
Puissance kW 2,2 2,2
Tension V 3x400 1x230
Hauteur maximale mm 1930 1930
Hauteur minimale mm 90 90
Largeur maximale véhicule mm 2500 2500
Durée de levage s 55 55
Duration descante s 26 26
Poids kg 630,00 630,00
Dimensions (L x l x h) mm 3426x700x2824 3426x700x2824
Prix € 2.075,00 2.135,00
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TOOLS02.2 PONTS ÉLÉVATEURS POUR GARAGES | PONTS À 2 COLONNES
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N° de cde 724563132 A 724563128 A
N° Orig. HB240MCF HB240CF
Capacité kg 4000 4000
Puissance kW 2.2 2.2
Tension V 230 3x400
Hauteur maximale mm 1960 1960
Hauteur minimale mm 100 100
Largeur maximale véhicule mm 2780 2780
Durée de levage s 50 50
Duration descante s 50 50
Poids kg 600,00 600,00
Dimensions (L x l x h) mm 3365x700x3740 3365x700x3740
Prix € 2.475,00 2.395,00
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Interrupteur de fin de course mécanique

Pont à 2 colonnes avec connexion supérieure et capacité de 4,0 tonnes.

Le sol sous le pont reste entièrement libre pour travailler avec des systèmes de vidange d’huile, des appareils de mesure, des postes à souder, etc.

Disponible en 230V et 3x400V

Caractéristiques :
• Connexion supérieure avec interrupteur de fin de course mécanique
• La montée est stoppée quand le véhicule semble trop haut et touche la connexion supérieure
• Bras de levage télescopiques, réglables sous angle et avec système de verrouillage
• Bras de levage avec douilles en caoutchouc réglables en hauteur
• Hauteur minimale 100 mm, convient également pour les voitures de sport avec une suspension basse
• Les douilles en caoutchouc protègent le châssis et diminuent les vibrations
• La protection mécanique anti-chute s’active automatiquement pendant le levage
• Bouton de déverrouillage électrique pour la descente
• 2 cylindres hydrauliques de qualité supérieure pour une montée et une descente souples
• Protection des pieds autour des bras de levage
• Mouvement synchrone des deux bras grâce à un câble d’acier avec réglage manuel des deux côtés

Livré de série avec :
• Moteur et unité hydraulique - pompe avec réservoir
• Armoire électrique IP54
• Protection de portières en caoutchouc sur les deux colonnes
• Certificat CE et manuel d’utilisation
• Colonnes conçues en 2 parties, pour un montage facile

Remarque : pour un montage du pont en toute sécurité, un sol en béton armé de minimum 20 cm est nécessaire. Si cette épaisseur n’est pas atteinte, nous vous conseillons de consulter 
notre service technique.

NEW
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N° de cde 724563136 A
N° Orig. HB250CF
Capacité kg 5000
Tension V 3x400
Puissance kW 2.2
Hauteur maximale mm 1920-1966
Hauteur minimale mm 95-141
Largeur maximale véhicule mm 3350
Durée de levage s 55
Duration descante s 25
Poids kg 1000,00
Dimensions (L x l x h) mm 4124x900x4245
Prix € 3.595,00

Interrupteur de fin de course mécanique

Pont à 2 colonnes 5 tonnes, avec connexion supérieure.

Ce pont large et haut permet un accès rapide sous les grands véhicules comme les camionnettes, SUV, tout-terrains, mini-bus, etc.

Le sol sous le pont reste entièrement libre pour travailler avec des systèmes de vidange d’huile, des appareils de mesure, des postes à souder, etc.

Caractéristiques :
• Modèle 3 x 400 V
• Convient pour les véhicules larges et hauts : largeur jusque 3056 mm et hauteur jusque 2100 mm
• Connexion supérieure avec interrupteur de fin de course mécanique
• La montée est stoppée quand le véhicule semble trop haut et touche la connexion supérieure
• Bras de levage télescopiques, réglables sous angle et avec système de verrouillage
• Bras de levage avec douilles en caoutchouc réglables en hauteur
• Hauteur minimale 100 mm, convient également pour les voitures de sport avec une suspension basse
• Les douilles en caoutchouc protègent le châssis et diminuent les vibrations
• La protection mécanique anti-chute s’active automatiquement pendant le levage
• Bouton de déverrouillage électrique pour la descente
• 2 cylindres hydrauliques de qualité supérieure pour une montée et une descente souples
• Protection des pieds autour des bras de levage
• Mouvement synchrone des deux bras grâce à un câble d’acier avec réglage manuel des deux côtés

Livré de série avec :
• Moteur et unité hydraulique - pompe avec réservoir
• Armoire électrique IP54
• Protection de portières en caoutchouc sur les deux colonnes
• Certificat CE et manuel d’utilisation

Remarque : pour un montage du pont en toute sécurité, un sol en béton armé de minimum 25 cm est nécessaire. Si cette épaisseur n’est pas atteinte, nous vous conseillons de consulter 
notre service technique.
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02.2 PONTS ÉLÉVATEURS POUR GARAGES | PONTS À 4COLONNES

Set de 2 plateaux tournants pour HB442U.

Le set sert a facilement tourner les roues du 
devant.

N° de cde 724563123 A
N° Orig. HB440UD
Poids kg 50,00
Prix € 390,00

Pont élévateur hydraulique 4 colonnes d’une 
capacité de 4 tonnes, avec fonction d’aligne-
ment des roues.

Caractéristiques :
• Modèle 3 x 400 V
• 4 colonnes pour une excellente stabilité et 

une répartition optimale de la charge
• Liberté optimale pour l’ouverture des portières
• Pont avec rampes articulées
• Protection contre la chute grâce à une crémaillère dans chaque colonne
• Peut être installé dans n’importe quel atelier
• Montée et descente rapides
• Conforme CE

Fonctionnement :
• Le pont est compatible avec la plupart des appareils de mesure optiques courants placés sur les roues
• Sur ce pont d’alignement, la chasse, l’angle de carossage et l’axe de symétrie des essieux peuvent être réglés
• Roues arrières : des plateaux mobiles peuvent être bloqués avec une goupille
• Roues avant : des plateaux tournants optionnels peuvent être placés dans les plaques de roulage. Par défaut, ces ouvertures sont fermées par un couvercle en acier
• Entre les plaques de roulage se trouve un élévateur à ciseau mobile monté sur rail, avec 2 blocs en caoutchouc

L’alignement d’un véhicule présente de nombreux avantages :
• Réduction de la résitance au roulement 
• Réduction de l’usure des pneus
• Réduction de la consommation de carburant
• Amélioration du confort de conduite

L’alignement est recommandé :
• En cas d’usure des pneus inhabituelle
• Après réparation de la direction ou de la suspension
• Après un accident

Livré sans huile hydraulique.

Transport, montage et branchement possible par notre service en régie.

Homologation par un organisme de contrôle agréé.

N° de cde 724563070 A
N° Orig. HB442U
Capacité kg 4000
Tension V 3x400
Puissance kW 2.2
Dimensions surface de chargement mm 4250x530
Hauteur maximale mm 1750
Hauteur minimale mm 220
Largeur maximale véhicule mm 2675
Durée de levage s 30
Duration descante s 30
Poids kg 1275,30
Dimensions (L x l x h) mm 5100x3140x2120
Prix € 4.515,00
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02.2 PONTS ÉLÉVATEURS POUR GARAGES | PONTS À 4COLONNES

Pompe et boite de contrôle

Sécurité méchanique
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02.2 PONTS ÉLÉVATEURS POUR GARAGES | PONTS À 4COLONNES

Pont hydraulique à 4 colonnes d’une capacité de 3,5 tonnes.

Conçu pour travailler librement autour du véhicule, sans être gêné par les colonnes lors de l’ouverture des portières.

Caractéristiques :
• 3 possibilités de réglage de distance entre les rampes d’accès lors du montage
• 4 colonnes pour une excellente stabilité et une répartition optimale de la charge
• Idéal pour des véhicules avec une répartition asymétrique du poids
• Liberté optimale pour l’ouverture des portières
• Livré avec 2 rampes d’accès longues et artculées, avec roues
• Chaque colonne est équipée d’une crémaillère pour une sécurité permanente
• Montée et descente rapides
• Conforme CE

Option : Huile hydraulique.

Transport, montage et branchement possible par notre service en régie. 
Homologation par un organisme de contrôle agréé.

N° de cde 724563062 A
N° Orig. HB435
Capacité kg 3500
Tension V 3x400
Puissance kW 2,2
Dimensions surface de chargement mm 4250x530
Hauteur maximale mm 1700
Hauteur minimale mm 170
Largeur maximale véhicule mm 2675
Durée de levage s 30
Duration descante s 30
Poids kg 880,00
Dimensions (L x l x h) mm 5100x3140x2120
Prix € 2.829,00
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02.2 PONTS ÉLÉVATEURS POUR GARAGES | PONTS À 4COLONNES

Pont hydraulique à 4 colonnes d’une capacité de 5 tonnes.

Pont extra long et large conçu pour les camionnettes, les véhicules tout terrain, les camping-cars, ...

Caractéristiques :
• 3 possibiités de réglage de distance entre les rampes d’accès lors du montage
• 4 colonnes pour une excellente stabilité et une répartition optimale de la charge
• Idéal pour des véhicules avec une répartition asymétrique du poids
• Liberté optimale pour l’ouverture des portières
• Livré avec 2 rampes d’accès longues et artculés, avec roues
• Chaque colonne est équipée d’une crémaillère pour une sécurité permanente
• Montée et descente rapides
• Conforme CE

Option : huile hydraulique.

Transport, montage et branchement possible par notre service en régie. 
Homologation par un organisme de contrôle agréé.

N° de cde 724563082 A
N° Orig. HB452
Capacité kg 5000
Tension V 3x400
Puissance kW 2.2
Hauteur maximale mm 1700
Hauteur minimale mm 195
Largeur maximale véhicule mm 2875
Durée de levage s 35
Duration descante s 35
Poids kg 1130,00
Dimensions (L x l x h) mm 6100x3340x2120
Prix € 3.765,00
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02.2 PONTS ÉLÉVATEURS POUR GARAGES | PONTS ÉLÉVATEURS CISEAUX
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Tables élévatrice 3 tonnes avec hauteur de levage de 960 mm.

Disponible en voltages: 3x400V et 1x230V

Avantages :
• Hauteur de levage 960 mm
• Construction à double cylindre synchronisés
• Double verrouillage de sécurité à air comprimé
• Clapet de sécurité contre la surcharge du circuit d’huile
• Grande vitesse de levage et de descente
• Convient pour tout type d’atelier
• Abaissement manuel en cas de panne de courant

Livrée avec :
• Console de commande basse tension indépendante
• Rampe de chargement et de déchargement

Option : huile hydraulique

Transport, assemblage et raccord par nos techniciens sur demande.

N° de cde 724563076 A 724563077 A
N° Orig. SL300 SL300M
Capacité kg 3000 3000
Tension V 3x400 230
Puissance kW 2.2 2.2
Dimensions surface de chargement mm 1450x480 1450x485
Hauteur maximale mm 960 960
Hauteur minimale mm 105 105
Largeur maximale véhicule mm 1760 1760
Durée de levage s 30 30
Duration descante s 30 30
Dimensions rampe mm 1870x480 1870x480
Poids kg 578,00 578,00
Dimensions (L x l x h) mm 2010x1760x960 2010x1760x960
Prix € 2.399,00 2.509,00
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02.2 PONTS ÉLÉVATEURS POUR GARAGES | PONTS ÉLÉVATEURS CISEAUX

Tables élévatrices 3 tonnes avec hauteur de levage de 
1850 mm.

Disponible en voltages: 3x400V et 1x230V

Avantages :
• Construction à double cylindre synchronisés
• Double verrouillage de sécurité à air comprimé
• Clapet de sécurité contre la surcharge du circuit d’huile
• Grande vitesse de levage et de descente
• Convient pour tout type d’atelier
• Abaissement manuel en cas de panne de courant

Livrée avec :
• Console de commande basse tension indépendante
• Rampes de chargement et de déchargement

Option : huile hydraulique.

N° de cde 724563080 A 724563081 A
N° Orig. SL300U SL300UM
Capacité kg 3000 3000
Tension V 3x400 230
Puissance kW 2.2 2.2
Dimensions surface de chargement mm 1450x635 1450x635
Hauteur maximale mm 1850 1850
Hauteur minimale mm 105 105
Largeur maximale véhicule mm 2020 2020
Durée de levage s 55 55
Duration descante s 55 55
Poids kg 882,00 882,00
Dimensions (L x l x h) mm 2050x2020x1850 2050x2020x1850
Prix € 3.729,00 3.879,00
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02.2 PONTS ÉLÉVATEURS POUR GARAGES | PONTS ÉLÉVATEURS CISEAUX

Bloc de caoutchouc universel à utiliser sur lesplates-formes 
delevage, les ponts élévateurs, tables élévatrices et autres. 

Protège le châssis et empêche le véhicule de glisser du 
pont pendant le travail et pendant le levage et la descente. 

Utilisez toujours 4 pièces à chaque coin du véhicule.

N° de cde 724563108 A
N° Orig. SLRUB75
Dimensions (L x l x h) mm 160x120x75
Prix € 18,00

Huile hydraulique 5 litres ou 60 litres.

Hydro 46 5 est une huile hydraulique mise au point pour les 
systèmes hydrauliques avec additifs renforcés anti-usure pour une 
utilisation polyvalente. Viscosité 46.

N° de cde 790030046 M 790030048 M
N° Orig. HYDRO 46 5 HYDRO 46 60
Contenu l 5 60
Prix € 26,90 208,00

Pont à ciseaux mobile 3 tonnes.

Ce pont mobile se déplace facilement dans l’atelier grâce aux roues intégrées. Convient également pour 
les petits ateliers où un pont fixe ne peut pas être installé.

Idéal pour les travaux d’inspection, les courtes interventions, le nettoyage des véhicules, etc.

Avantages :
• Tension 230 V, toujours une prise de courant adaptée à proximité
• Hauteur de levage de 980 mm
• Conception avec doubles cylindres synchrones
• Verrouillage de sécurité sur l’ai comprimé
• Soupape de sécurité contre la surcharge du circuit d’huile
• Levage et descente rapides

Livré avec :
• Pompe et console de commande sur roues
• Tête caoutchouc réglables

Livré sans huile hydraulique.

Le transport, le montage et le branchement est possible par nos service en régie. 
Agréation à part par mécanisme d’inspection reconnu.

N° de cde 724563074 A
N° Orig. MSL300
Capacité kg 3000
Tension V 230
Puissance kW 2.2
Dimensions surface de chargement mm 1870x1500
Hauteur maximale mm 980
Hauteur minimale mm 180
Durée de levage s 25
Duration descante s 25
Poids kg 392,00
Dimensions (L x l x h) mm 1600x1500x980
Prix € 1.955,00

Pompe mobile

Pont à ciseaux mobile

NEW
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02.2 PONTS ÉLÉVATEURS POUR GARAGES | GÉNÉRATEURS D’AZOTE
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OGénérateur d’azote automatique et machine de remplissage avec 4 enrouleurs intégrés.

Convient pour les garages, centres de pneus, etc.

Le Tyfoon 4 fonctionne entièrement automatiquement et remplit simultanément les pneus 
avant et arrière et selon la pression préalablement réglée.

Caractéristiques :
• Aspire d’abord tout l’air des pneus et les remplit ensuite avec de l’azote gazeux.
• 4 pneus en même temps
• 2 pressions réglables (pneus avant, pneus arrières)
• Grand écran LCD pour le réglage de la pression
• Test automatique de pression
• Filtre de qualité supérieure
• Séparateur huile/eau automatique

L’azote gazeux dans les pneus a de nombreux avantages :
• Plus grande stabilité dans des conditions très chaudes ou très froides
• Économie de carburant significative
• Usure des pneus considérablement ralentie
• Sécurité accrue, et moins de risque d’éclatement
• L’azote gazeux est plus dense et la pression des pneus ne diminue pas après une courte 

période

N° de cde 724563142 A
N° Orig. TYFOON4
Tension V 230
Pureté de l’azote % 95-99
Capacité du réservoir l 70
Pression d’entrée d’air bar 9-10
Débit d’air à l’entrée l/min 250-1000
Pression de sortie azote bar 1-7
Débit d’azote à la sortie l/min 70-80
Poids kg 137,00
Prix € 2.890,00

Display grand et clair 
avec paramètres

Possibilité de remplir 1-4 
pneus à la fois

Sortie séparé d’air 
et d’azote

4 enrouleurs pour tout les pneus en même temps

NEW



TOOLS02.3 DÉMONTE-PNEUS | DÉMONTE-PNEUS
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Démonte-pneu pour le montage et le démontage de pneus de voitures et de camionettes.

Disponible en 1x230V et 3x400V.

Avantages :
• Pour pneus de 10 à 24’’
• Serrage manuel du bras de montage/démontage
• Tête de montage pour pneus standard et profils bas
• 3 pédales de commande 
• Presse-roue avec poignée réglable dans 4 directions
• Plateau de serrage jusque 24’’ avec mors en fonte
• Serrage interne ou externe
• Gonfleur de pneus avec affichage de la pression
• Régulateur de pression avec nébulisateur d’huile pour une longue durée de vie
• Clé de démontage de pneus
• Réservoir d’eau/d’huile

N° de cde 724563090 A 724563091 A
N° Orig. BT100 BT100M
Tension V 3x400 230
Bras pivotant blocage manuel blocage manuel
Plateau de serrage pouces 10-24 10-24
Serrage interne pouces 12-24 12-24
Serrage externe pouces 10-21 10-21
Diamètre maximum pneu mm/” 1040/41 1040/41
Épaisseur maximum pneu mm/” 355/14 355/14
Capacité moteur kW 0.75 0.75
Pression de travail bar 8 8
Niveau sonore dB(A) 75 75
Poids kg 168,00 168,00
Dimensions (L x l x h) mm 960x760x920 960x760x920
Prix € 1.039,00 1.059,00

IN
F

O



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
02.3 DÉMONTE-PNEUS | DÉMONTE-PNEUS TOOLS

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 375

IN
F

O

Démonte-pneu avec bras auxiliaire pour le montage et le démontage de pneus de voiture et de moto.

Disponible en 1x230V et 3x400V

Avantages :
• Pour pneus de 10 à 24”
• Serrage pneumatique du bras de montage/démontage, pour un positionnement facile et précis
• Bras auxiliaire pour un montage ou un démontage plus facile
• Tête de montage pour pneus standard et profils bas
• Plateau de serrage en aluminium jusque 24” avec mors en fonte
• Serrage interne ou externe

Livré avec :
• Gonfleur de pneus avec affichage de la pression
• Régulateur de pression avec nébulisateur d’huile pour une longue durée de vie
• Housse de protection pour la tête de montage/démontage
• Housse de protection pour les mors
• Roues de pression en nylon pour le bras auxiliaire
• Plaque de protection pour le presse-roue
• Clé de démontage de pneu
• Réservoir d’eau/d’huile

N° de cde 724563092 A 724563093 A
N° Orig. BT200 BT200M
Tension V 3x400 230
Bras pivotant blocage pneumatique blocage pneumatique
Plateau de serrage pouces 10-24 10-24
Serrage interne pouces 12-24 12-24
Serrage externe pouces 10-21 10-21
Diamètre maximum pneu mm/” 1040/41 1040-41
Épaisseur maximum pneu mm/” 355/14 355-14
Capacité moteur kW 0.75 0.75
Pression de travail bar 8 8
Niveau sonore dB(A) 75 75
Poids kg 226,00 207,00
Dimensions (L x l x h) mm 960x760x920 960x760x920
Prix € 1.399,00 1.419,00
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Équilibreuse de roues pour roues jusque 65 kg.

Caractéristiques :
• Axe de haute précision pour un résultat de mesure précis
•  Affichage automatique de la position des plombs par rotation de la roue
• Calcul automatique de la profondeur et de la position des plombs
• Fonctions automatiques de calibrage et de diagnostic
• 4 modes d’équilibrage
• Convient pour des jantes de 10’’ à 24’’
• Affichage digital
• Affichage direct de la profondeur et de la position des plombs

Livrée avec :
• Jeu de 4 cônes
• 2 douilles de protection
• Étau de serrage avec déblocage rapide
• Bague d’espacement et de serrage en caoutchouc
• Jauge de profondeur
• Jeu de plombs standard 100 g
• Set d’outils
• Grand carter de protection

N° de cde 724563086 A
N° Orig. BB200
Tension V 230
Diamètre jante mm/” 252-610/10-24
Épaisseur jante mm/” 40-510/1.5-20
Poids maximum pneu kg 65
Vitesse d’équilibrage rpm 200
Précision g 1
Temps d’affichage sec 8
Capacité moteur kW 0.2
Niveau sonore dB(A) 70
Dimensions base mm 515 x 572
Poids kg 102,00
Dimensions (L x l x h) mm 960x760x1250
Prix € 1.039,00

Pied-de-biche.

Caractéristiques :
• Modèle plat 
• Durci et trempé 
• Acier chrome vanadium 
• Chromé

N° de cde 763504000 T 763505000 T 763506000 T
N° Orig. IZ6350400400 IZ6350400500 IZ6350400600
Longueur mm 400 500 600
Poids kg 0,41 0,62 0,95
Prix € 16,90 21,50 24,90

Brides universelles pour la fixation de roues sans 
cônes sur les équilibreuses BB200 et BB300.

N° de cde 724563151 A
N° Orig. BBAC2
Prix € 219,00

4 possibilités d’équilibrage
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Équilibreuse de roues automatique pour roues jusque 65 kg.

Caractéristiques :
• Le grand châssis de la machine assure une bonne stabilité et des 

résultats de mesure précis.
• 5 modes d’équilibrage
• Pédale de frein pour le blocage de l’axe
• Axe de haute précision pour un résultat de mesure précis
• Affichage automatique et direct de la profondeur et de la position des plombs
• Affichage automatique de la position des plombs par rotation de la roue.
• Affichage LCD et voyants LED  bien lisibles.
• Fonctions automatiques de calibrage et de diagnostic
• Convient pour des jantes de 10’’ à 24’’

Livré avec :
• Jeu de 4 cônes
• 2 douilles de protection
• Étau de serrage avec déblocage rapide
• Bague d’espacement et de serrage en caoutchouc
• Jauge de profondeur
• Jeu de plombs standard 100 g
• Set d’outils
• Grand carter de protection 

N° de cde 724563088 A
N° Orig. BB300
Tension V 230
Diamètre jante mm/” 252-610/10-24
Épaisseur jante mm/” 40-510/1.5-20
Poids maximum pneu kg 65
Vitesse d’équilibrage rpm 200
Précision g 1
Temps d’affichage sec 8
Capacité moteur kW 0.2
Niveau sonore dB(A) 70
Dimensions base mm 640 x 615
Poids kg 101,00
Dimensions (L x l x h) mm 960x760x1250
Prix € 1.539,00

Adaptateur pour roues de moto.

Set complet avec 3 axes pour la fixation de 
roues de moto sur les équilibreuses BB200 et 
BB300.

N° de cde 724563150 A
N° Orig. BBAC1
Prix € 319,00

Pied-de-biche.

Caractéristiques :
• Modèle plat avec bout courbé
• Durci et trempé
• Acier chrome vanadium 
• Chromé

N° de cde 763606000 T
N° Orig. IZ6360400600
Longueur mm 600
Poids kg 0,95
Prix € 27,90

5 possibilités d’équilibrage
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Équilibreuse de roues automatique professionnelle, pour roues de voitures et de motos jusque 65 kg.

Caractéristiques :
• 9 modes d’équilibrage : NORMAL, ALU-S1 et ALU-S2, ALU-3 jusque ALU-8 inclus
• Axe de haute précision pour obtenir chaque fois un résultat de mesure précies
• Grand écran LCD 17’’ très clair et tournant à 360°
• Représentation graphique interactive avec déroulement pas à pas des programmes
• Calcul automatique du diamètre de roue
• Calcul automatique de la largeur de jante
• Indication automatique de la position des plomb par la rotation de la roue
• Fonctions d’auto-étalonnage et d’auto-diagnostic 
• Fonction de répartition des poids sur 2 positions
• Processeur rapide intégré
• Le grand châssis assure une bonne stabilité et de bons résultats de mesure
• Convient pour des jantes de 10’’ à 24’’

Livrée avec :
• Jeu de 4 cônes
• 2 douilles de protection
• Étau de serrage avec déblocage rapide
• Bague d’espacement et de serrage en caoutchouc
• Jauge de profondeur
• Jeu de poids standard de 100 g
• Set d’outils
• Grand carter de protection

N° de cde 724563089 A
N° Orig. BB400
Tension V 230
Diamètre jante mm/” 252-610/10-24
Épaisseur jante mm/” 40-510/1.5-20
Vitesse d’équilibrage rpm 200
Précision g 1
Temps d’affichage sec 8
Capacité moteur kW 0.37
Poids kg 101,00
Dimensions (L x l x h) mm 960x760x1250
Prix € 2.079,00

9 possibilités d’équilibrage

NEW

Echelle de mesure automatique de largeur
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02.4 ÉQUILIBREUSES DE PNEUS | PISTOLETS DE REMPLISSAGE DE PNEUS

Pistolet de remplissage de pneus avec réservoir de 19 litres.

Pour le remplissage de grands pneus standard, pneus sans chambre à air de camionnettes, 
camions, bus, tracteurs et tous les véhicules plus petits comme les voitures, fourgonnettes, etc.

Le réservoir sous pression est d’abord rempli jusque 8 bars avec un compresseur. Ensuite, 
l’appareil est débranché du compresseur et est directement utilisable dans l’atelier, sur la route, 
en dépannage, ...

Avec une pression sur le déclencheur, le pneu est instantanément rempli en une seule explosion 
d’air provenant du réservoir. Le pneu se colle directement contre la jante et il n’y a plus de fuite 
d’air.

Avantages :
• Compact et protable
• Pas de tuyau ni de câble à brancher
• Montage de pneus difficiles à monter autrement
• La double ouverture distribue l’air dans 2 directions
• Conforme CE

N° de cde 724563144 A
N° Orig. BVP190
Pression de travail bar 8
Réservoir sous pression l 19
Poids kg 12,00
Dimensions (L x l x h) mm 490x460x340
Prix € 109,00

NEW

Pistolet de remplissage de pneus avec réservoir de 8 litres.

Pour le remplissage de pneus standard, pneus sans chambre à air voitures, motos, 
camionnettes, minibus, etc.

Le réservoir sous pression est d’abord rempli jusque 8 bars avec un compresseur. 
Ensuite, l’appareil est débranché du compresseur et est directement utilisable dans 
l’atelier, sur la route, en dépannage, ...

Avec une pression sur le déclencheur, le pneu est instantanément rempli en une seule 
explosion d’air provenant du réservoir. Le pneu se colle directement contre la jante et 
il n’y a plus de fuite d’air.

Avantages :
• Compact et protable
• Pas de tuyau ni de câble à brancher
• Montage de pneus difficiles à monter autrement
• La double ouverture distribue l’air dans 2 directions
• Conforme CE

N° de cde 724563146 A
N° Orig. BVP80
Pression de travail bar 8
Réservoir sous pression l 8
Poids kg 7,00
Dimensions (L x l x h) mm 660x250x290
Prix € 79,50

NEW
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02.5 RÉCUPÉRATION DES HUILES | SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION D’HUILE

Récupérateur d’huile avec vidange pneumatique.

Caractéristiques :
• La cuve se vide facilement et rapidement grâce à la pression d’air
• 1 roue fixe et 2 roues pivotantes pour une exellente mobilité
• Niveau d’huile visible sur la cuve

Convient pour :
• L’aspiration et le stockage temporaire d’huile lubrifiante mécanique (jusqu’à 40-80 °C)

Ne convient pas pour l’aspiration de liquide de frein, d’essence, de diesel, de liquides 
inflammables et corrosifs, ...

N° de cde 724561001 A
N° Orig. OD68
Capacité l 68
Hauteur réglable mm 1170-1780
Diamètre entonnoir mm 290
Poids kg 23,00
Prix € 189,00

Extracteur et collecteur d’huile polyvalent d’une capacité de 65 + 9 litres. Hauteur réglable 
de 130 à 185 cm.

Caractéristiques :
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes pour une excellente mobilité

Deux fonctions : 
1. Drainage d’huile sous une voiture 
2. Extraction d’huile (par exemple d’un carter de moto)

Convient pour :
• L’aspiration et le stockage temporaire d’huile lubrifiante mécanique (jusqu’à 40-80 °C)

Ne convient pas pour l’aspiration de liquide de frein, d’essence, de diesel, de liquides 
inflammables et corrosifs, ...

N° de cde 724561003 A
N° Orig. ODC65
Capacité l 65
Hauteur réglable mm 1300-1850
Capacité chambre intermédiaire l 9
Longueur entonnoir mm 530
Vitesse d’extraction l/min 0.6-1.6
Poids kg 24,00
Dimensions (L x l x h) mm 790x560x540
Prix € 299,00
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Aspirateur et récupérateur d’huile avec entonnoir rabattable et vidange pneumatique. L’enton-
noir se rabat facilement vers le haut ou vers le bas. 

Caractéristiques :
• La cuve est facile à vider grâce au système pneumatique 
• Le niveau d’huile est clairement visible sur la cuve
• Avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes sur la cuve, et 4 roues pivotantes sur l’entonnoir, 

pour une excellente mobilité
• L’appareil convient pour différents types de véhicules, et est donc fourni avec 6 tuyaux 

d’huile différents

Convient pour :
• Aspirer et stocker temporairement de l’huile lubrifiante mécanique (jusqu’à 40-80 °C)

Ne convient pas pour aspirer du liquide de frein, de l’essence, du diesel, des liquides inflam-
mables et corrosifs, ...

Caractéristiques des tuyaux fournis : 
     Materiau    Diamètre (mm)   Longueur (mm)    Vitesse d’aspiration (l/min) 
1.   Cu               5                        700                        1,9 
2.   Cu               6                        700                        3,7 
3.   pvc              5                        700                        1,0 
4.   pvc              6                        700                        2,0 
5.   pvc              8                        700                        6,5 
6.   pvc              7                        1000                      3,7

N° de cde 724561041 A
N° Orig. ODM80
Capacité réservoir l 78
Capacité entonnoir l 48
Hauteur minimale entonnoir mm 242
Hauteur maximale mm 1550
Vitesse d’extraction l/min 6,5
Hauteur réservoir mm 950
Longueur cadre mm 1310
Alimentation en air bar 6-8
Consommation d’air l/min 200
Dimensions entonnoir mm 735x635x225
Poids kg 60,00
Prix € 459,00

02.5 RÉCUPÉRATION DES HUILES | SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION D’HUILE
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02.6 POMPES | POMPES À GRAISSE ET À HUILE

Burette en PE blanc.

N° de cde 724575050 A
N° Orig. OKS5
Capacité l 5
Prix € 16,90

Assortiment de 110 graisseurs avec les principales dimen-
sions.

N° de cde 724570110 A
N° Orig. GRN110
Nombre de pièces 110
Prix € 31,50

Burette à huile avec réservoir en métal et pompe en laiton. 
Fournie avec un bec verseur droit et un bec flexible.

N° de cde 724603000 A 724605000 A
N° Orig. OK300 OK500
Capacité ml 300 500
Prix € 9,30 9,00

Tuyau flexible pour les pompes à graisse pneumatique ou à 
main. Longueur de 300mm. Pression max. de 400bar.

N° de cde 724573330 A
N° Orig. GRSPFP300
Raccord M 10x1
Prix € 10,90

Graisse lubrifiante universelle. Convient pour le graissage 
de roulement soumis à des charges moyenne à lourde ou 
lorsque le graissage au Lithium type graisse EP2 est prescrit. 
Utilisable entre –30 et +120°C pour toutes les vitesses pres-
crites par SKF. Graisse universelle aux propriétés anti-corrosi-
ves, résistant à l’eau et mécaniquement stable.

N° de cde 155560204 M
N° Orig. UNIGREST2-400G
Viscosité à 40°C mm²/s 200
Viscosité à 100°C mm²/s 16
Contenu kg 0,4
Prix € 6,60

Graisse lubrifiante universelle. Convient pour utilisation à 
haute température. Bonne résistance à l’eau.

N° de cde 155580103 M
N° Orig. UNIGRE EX 25-400G
Viscosité à 40°C mm²/s 200
Prix € 7,70

Pompe à graisse 18 volts 
avec batterie. 
Convient pour :Cartou-
ches de graisse standard
• Débit : 70 g/min
• 3 possibilité de 

chargement : vrac, 
cartouches et 
aspiration

• Livré avec2 batteries 
rechargeables ah Ni-
Cd 18 V

• Chargeur rapide
• Tuyau à graisse
• Fourni dans un coffret 

robuste

N° de cde 724574049 A
N° Orig. LU1800
Pression de travail bar 550
Prix € 228,00

Raccord à vis 4 mors. Pour types GRSP100, GRSPP100 et 
GRSPPN100.

N° de cde 724574180 A
N° Orig. GRSPK418
Type EU
Raccord M 10x1
Prix € 4,80

Pompe à graisse. 
Lance fi xe de 100mm.  
Pour utilisation avec 400ml, 345 bar.

N° de cde 724571110 A
N° Orig. GRSPP100
Capacité ml 500
Prix € 22,50

Pompe à graisse “industrie” - capacité de 500 ml. 
Pour utiliser avec cartouche de remplissage ou remplissage 
en vrac. 
Lance fixe et buse 4-mors, flexible inclus. Haute pression 
690 bars.

N° de cde 724574040 A
N° Orig. GRSP100FV
Capacité ml 500
Pression bar 690
Prix € 19,50

Pompe à huile de transmission.

Caractéristiques :
• Cap. 500 cc
• Livré avec flexible vinyle L. 300 mm
• Pour l’utilisation avec liquide non-corrosif

N° de cde 724571010 A
N° Orig. GRSOZ100
Capacité ml 500
Prix € 16,90

Entonnoir en PE. 
Échelle en litre. Avec 
flexible. OTR220 
Prévu pour des fûts.

N° de cde 724575220 A
N° Orig. OTR220
Capacité ml 220
Prix € 13,50
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Purgeur de frein multifonctionnel et pompe de remplissage de transmission.
• Purgeur de frein avec adaptateur universel européen pour la plupart des marques 

automobiles.
• Pompe de remplissage de transmission pour l’entretien des transmissions automatiques 

fermées de la plupart des marques automobiles. Pompe manuelle intégrée, manomètre et 
soupape de surpression.

• Capacité 3 litres, avec pompe manuelle intégrée, manomètre et  soupape de 
surpression.

Comprend :
• Adaptateur universel de purgeur de frein pour Mazda, Mitsubishi, Honda, Nissan, 

Toyota, Subaru et Ford.
• Adaptateur européen de purgeur de frein pour entre autres BMW, Audi, Saab,...
• 8 adaptateurs pour  Mercedes, Ford, BMW, Honda, Nissan, VW, Porsche, Mini Cooper, 

Audi,… (également pour boîtes de vitesse DSG/CVT).
• Tuyau de remplissage 150 cm x 7,5 mm.

N° de cde 724561014 A
N° Orig. ODA03
Capacité l 3
Prix € 75,00

Aspirateurs de liquide pneumatique ou 
manuel.

Disponible en 6,10.5 et 18 litres.

Convient pour:
• Un système simple, propre et rapide 

pour aspirer toutes sortes de liquides : 
huile de moteur, liquide de transmission, 
huile de boîte de vitesse, liquide de frein 
et autres 

• Maniement manuel efficace, mais aussi 
pneumatique au moyen d’air comprimé

Caractéristiques:
• Commande manuelle, mais aussi 

pneumatique au moyen d’air comprimé
• Comprend 3 tuyaux flexibles
•  Protection anti-débordement
• Fabriqué en polyéthylène durable 

et résistant aux produits chimiques 
ménagers et de l’industrie automobile

N° de cde 724561010 A 724561011 A 724561012 A
N° Orig. ODMP06 ODMP10 ODMP18
Capacité l 6 10,5 18
Température maximale °C 100 100 100
Pression de travail bar 6,2 6,2 6,2
Diamètre tuyau mm 9,8-6,7-5,8 9,8-6,7-5,8 9,8-6,7-5,8
Raccord pouce 1/4 NPT 1/4 NPT 1/4 NPT
Prix € 65,00 89,00 132,00
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N° de cde 724574230 A
N° Orig. POM20
Type adblue
Débit l/m 16
Pour type l 60-200
Longueur mm 1285
Adaptateur 2”
Capacité ml 320
Matériau d’étanchéité viton
Poids kg 1,30
Prix € 40,90

Pompe manuelle pour adblue, ammo-
niaque et divers engrais liquides dans 
l’agro-industrie.

Caractéristiques :
• Fabriquée en nylon avec joints en 

EPDM
• Livrée avec tige d’aspiration 

télescopique, convient pour des fûts de 
60 ou 200 litres

• Livrée avec tuyau d’évacuation flexible, 
pour le remplissage du réservoir ou de 
plus petits récipients

• Débit par coup : 320 cc

N° de cde 724570010 A 724570011 A
N° Orig. PPKW10 PPKW11
Débit l/m 6,5 17,5
Raccord pouce 1 - 1/2 2
Pour type l 5 - 20 50 - 200
Longueur mm 533 1125
Longueur tuyau d’aspiration mm 387 839
Diamètre interne mm 14 18
Diamètre extérieur mm 16 22
Prix € 7,30 16,50

Pompe de transvasement. Facile à utiliser. Pompe les liqui-
des vers des réservoirs plus bas ou plus haut. Convient 
pour les liquides à base d’eau et les détergents.

PPKW11

PPKW10

N° de cde 724573035 A
N° Orig. PPKW35
Type chemie
Débit l/m 20
Pour type l 50-200
Longueur mm 1270
Adaptateur 2”
Matériau d’étanchéité viton
Poids kg 1,82
Prix € 88,90

Pompe rotative pour produits chimiques. Adaptée dans 
le cas où une pompe en acier ou métallique ne peut 
être utilisée.

Caractéristiques :
• La coque est faite de PP en fibre de verre avec 

renforcements Ryton
• Tous les joints sont en caoutchouc Viton et toutes les 

pièces sont en acier inoxydable
• Un tamis sur l’extrémité empêche l’encrassement 

des liquides

Livrée avec :
•  Lance PP aspirante et adaptateur 2” pour fûts de 

50 et 200 l

Convient pour :
•  Les liquides à base d’eau, acides, produits 

chimiques et liquides à base d’essence

Ne convient pas :
•  Pour l’acétone, les laques, huiles minérales, 

solvants, etc.

PPKW32

N° de cde 754773032 A 724573042 A
N° Orig. PPKW32 PPKW42
Débit l/m 29 20
Longueur mm 1360 1150
Pression bar 25 4
Poids kg 4,00 2,00
Prix € 29,50 30,50

Pompe de transfert rotative pour 
huiles et diesel, pour fût jusque 
200 litres.

Diponible en 2 types de 
manches.

Avantages :
• Alliage d’aluminium résistant 

à la corrosion
• Convient pour des fût de 60 

à 200 litres
• Livrée avec raccord fileté 2’’ 

pour raccorder aux fûts
• Filte plastique intégré

PPKW42
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Pompe à 
graisse 
pneumatique 
mobile - VP60

Pompe à 
graisse pneu-
matique mobile 
- VP200

Pompe à graisse pneumatique mobile pour cuves de 60 ou200 litres.

Avec plateau suiveur. 

Livrée avec :
• Pompe à graisse, pression 50:1
• Chariot robuste sur 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
• Couvercle de cuve avec plateau suiveur
• Tuyau à graisse 4 m (entre pompe et pistolet)
• Pistolet à graisse 15cm et raccord Z
• tuyau flexible 25cm avec tête 4-mors

N° de cde 724563003 A 724563006 A
N° Orig. VP60 VP200
Pour cuves l 20-60 180-200
Rapport de pression 50:1 50:1
Pour cuve de diamètre mm 335-360 540-580
Diamètre plateau suiveur mm 370 585
Pression maximale huile bar 400 400
Longueur tuyau d’aspiration m 4 4
Capacité g/min 600/800 600-800
Pression d’air bar 6-8 6-8
Raccord d’air (raccord rapide) pouce 1/4 1/4
Poids kg 20,80 28,00
Prix € 366,00 411,00

Set pompe à graisse VP200 + enrouleur pour tuyau SHV3815 + 2 raccords.

VP200 Pompe à graisse pneumatique mobile :
• Pour cuves de 200 litres
• Pompe à graisse pneumatique 50:1
• Chariot robuste avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
• Couvercle de cuve et plateau suiveur avec joint en caoutchouc
• Tuyau de 4 mètres (entre la pompe et le pistolet)
• Pistolet à graisse avec raccord tournant Z
• Tuyau flexible de 25 cm avec tête de graissage 4 griffes
• Buse de pulvérisation fixe 15 cm sans griffes

SHV3815 Enrouleur automatique pour tuyau de graisse 400 bars :
• Tambour robuste en acier laqué polyester rouge résistant aux UV
• Enroulement et déroulement optimal grâce au guide orientable à 180° sur 4 galets
• Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
• Ressort fiable et durable
• L’enrouleur peut être monté au mur, sur le sol ou au plafond, grâce au bras réglable
• Tous les joints sont de qualité supérieure

N° de cde 724574315 A
N° Orig. VP200 SET
Diamètre couvercle cuve mm 600
Diamètre plateau suiveur mm 585
Longueur tuyau d’aspiration m 4
Pression maximale huile bar 400
Longueur buse d’aspiration mm 940
Diamètre buse d’aspiration mm 32
Sortie de graisse BSP 12
Prix € 659,00

VPP5060 VPP50200

Pompe à graisse pneumatique 50:1 pour VP60.

N° de cde 724563016 A 724563022 A
N° Orig. VPP5060 VPP50200
Pour cuves l 20-60 180-200
Rapport de pression 50:1 50:1
Pression maximale huile bar 400 400
Capacité g/min 600-800 600-800
Longueur buse d’aspiration mm 480 940
Diamètre buse d’aspiration mm 32 32
Pression d’air bar 6-8 6-8
Raccord d’air (raccord rapide) pouce 1/4 1/4
Sortie de graisse BSP 12’’ 12’’
Prix € 176,00 182,00

02.6 POMPES | SYSTÈMES DE LUBRIFICATION
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5:13:1

Pompe pneumatique mobile d’huile, pour garages, centres de services, 
gestion de flotte, etc.

Pour futs de 200litres.

Livré avec pistolet manuel ou préselect (voire tableau)

Caractéristiques :
• Convient pour diverses huiles et autres liquides non corrosifs
• Rapport de pression 3:1

Livrée avec :
• Pompe à huile pneumatique
• Chariot robuste avec deux roulettes fixes et deux pivotantes
• Adaptateur 2’’ pour fûts réglable en hauteur
• Tuyau de distribution 4 m
• Pistolet digital
• Pistolet à présélection disponible en option

N° de cde 724563005 A 724563050 A 724563002 A 724563048 A
N° Orig. OP2003 OP2003PRES OP2005 OP2005PRES
Pour cuves l 180-200 180-200 180-200 180-200
Type pistolet manuel pistolet preselect pistolet manuel pistolet preselect 
Rapport de pression 3:1 3:1 5:1 5:1
Longueur pompe mm 940 940 940 940
Longueur tuyau d’aspiration m 4 4 4 4
Diamètre tuyau d’aspiration pouce 1/2 1/2 1/2 1/2
Capacité d’aspiration huile l/min 12-18 12-18 12-18 12-18
Température huile °C -10 ~ +50 -10 ~ +50 -10 ~ +50 -10 ~ +50
Sortie d’huile BSP 1/2’’ 1/2’ 1/2’’ 1/2’
Poids kg 25,60 25,60 25,60 25,60
Prix € 444,00 539,00 444,00 539,00

Pistolet à hu-
ile présélect - 
OPDMPRES

Pistolet à 
huile manuel - 
OPDMP

Pistolet à 
huile présélect - 
OPDMPRES

Pompe pneumatique mobile pour garages, centres de services, gestion de 
flotte, etc.

Pour fûts de 60 litres

Livré avec pistolet manuel ou pistolet réselect (voire tableau)

Caractéristiques :
• Convient pour diverses huiles et autres liquides non corrosifs
• Rapport de pression 3:1 ou de 5:1 pour les fluides visqueux

Livrée avec :
• Pompe à huile pneumatique
• Chariot robuste avec deux roulettes fixes et deux pivotantes
• Adaptateur 2’’ pour fûts réglable en hauteur
• Tuyau de distribution 4 m
• Pistolet à huile digital

N° de cde 724563004 A 724563049 A 724563001 A 724563047 A
N° Orig. OP603 OP603PRES OP605 OP605PRES
Pour cuves l 20-60 20-60 20-60 20-60
Type pistolet manuel pistolet preselect pistolet manuel pistolet preselect
Rapport de pression 3:1 3:1 5:1 5:1
Longueur pompe mm 740 740 740 740
Longueur tuyau d’aspiration m 4 4 4 4
Diamètre tuyau d’aspiration pouce 1/2 1/2 1/2 1/2
Capacité d’aspiration huile l/min 12-18 12-18 12-18 12-18
Température huile °C -10 ~ +50 -10 ~ +50 -10 ~ +50 -10 ~ +50
Poids kg 18,20 18,20 18,20 18,20
Prix € 411,00 499,00 411,00 499,00

5:13:1

Pistolet à 
huile manuel - 
OPDMP
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Pompe à huile pneumatique 
pour OP603.

N° de cde 724563008 
A

724563014 
A

724563009 
A

724563010 
A

N° Orig. OPP3200 OPP5200 OPP360 OPP560
Pour cuves l 180-200 180-200 20-60 20-60
Rapport de pression 3:1 5:1 3:1 5:1
Pression maximale 
huile bar 24 40 24 40

Capacité d’aspirati-
on huile l/min 18 14 18 14

Longueur pompe mm 940 940 740 740
Consommation 
d’air l/min 240 240 240 240

Prix € 151,00 161,00 151,00 151,00

Set pompe à huile + enrouleur pour tuyau 10m

Pompe à huile pneumatique mobile :
• Convient pour diverses huiles et autres liquides non corrosifs
• Fûts de 200 litres
• Pistolet manuel ou préselect
• Chariot robuste avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
• Adaptateur 2’’ pour fût réglable en hauteur
• Tuyau de distribution de 4 mètres

SHO1210 Enrouleur pour tuyau d’huile 1/2” :
• Longueur du tuyau 10 mètres
• Enroulement et déroulement parfait du tuyau grâce au guide orientable 

à 180° sur 4 galets
• Blocage du tuyau à la longueur souhaitée

Diamètre interne du tuyau 12,7 mm 

N° de cde 724574310 A 724574312 A 724574311 A 724574313 A
N° Orig. OP2003 SET OP2003 SET PR OP2005 SET OP2005 SET PR
Pour cuves l 180-200 180-200 180-200 180-200
Type pistolet manuel pistolet preselect pistolet manuel pistolet preselect
Rapport de pression 3:1 3:1 5:1 5:1
Longueur tuyau d’aspiration m 4 4 4 4
Densité maximale huile SAE 250 250 250 250
Pression de travail bar 6-8 6-8 6-8 6-8
Poids kg 10,00 10,00 10,00 10,00
Prix € 669,00 759,00 669,00 759,00

Pistolet à 
huile manuel - 
OPDMP

Pistolet à huile 
présélect - 
OPDMPRES

Pistolet à huile 
manuel - OPDMP

Pistolet à huile 
présélect - OPDMPRES

Pistolet à huile à affichage digital

Disponible en type manuel et type 
préselect.

Fonctionne sur pile fournie Lithium 
CR124 3 V/1400 mAh

N° de cde 724563011 A 724563020 A
N° Orig. OPDMP OPDMPRES
Type manuel preselect
Capacité l/min 1-30 1-30
Pression de travail maximale bar 70 70
Pression de service minimale bar 3 3
Raccord pivotant poignée pouce 1/2F 1/2F
Diamètre soupape de pression 
automatique mm 10 10

Poids kg 1,40 18,20
Dimensions (L x l x h) mm 330x140x125 340x140x130
Prix € 130,00 228,00
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POD40x SETM
SET POD40x,  

pistolet manuel, 
tuyau

diesel 724574296 
724574296 724574295 724574297 man × ×

POD60230 
SETM

SET POD60230,  
pistolet manuel, 

tuyau
diesel 724574298 man × ×

POD40x SETA

SET POD40x, 
pistolet automatique, 

tête tournante,  
Tuyau, clapet  

de pied

diesel 724574300 
724574300 724574299 724574301 auto × × ×

POD60230 
SETA

SET POD60230,  
pistolet automatique,  

tête tournante,  
Tuyau, clapet  

de pied

diesel 724574302 auto × × ×

POT22060
Pompe de transfer D  

230V 60L  
compteur manuel

diesel 724574231 man × × analo-
gique mur

POT22060D

Pompe de transfer D 
230V 60L  

compteur digital, 
pistolet automatique,

diesel 724574232 auto × × digi-
taal mur

SHD3415 
set3 x

Set SHD3415  
+ pistolet  
+ raccord  
+ plaque  

hauteur v3  
+ pompe 12V

diesel 724574324 
724574324 724574325 724574326 auto × × × sol 15m

CHOISISSEZ VOTRE...
POMPE à CARBURANT

02.6 POMPES | POMPES À CARBURANT

Comparez et choisissez  
la pompe à carburant qui 

vous convient le mieux
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POADx SETM
SET POADx,  

pistolet manuel, 
tuyaux

Adblue 724574280 724574281 724574282 man ×

POADx SETA
SET POADx,  

pistolet automatique, 
tuyaux

Adblue 724574283 724574284 724574285 auto ×

POAD12 SETT

SET POAD12, 
compteur, plaque, 

pistolet automatique 
et tuyaux

Adblue 724574286 724574287 724574288 auto × digi-
tal mur

POAD12 
SETW

SET POAD12,  
compteur, plaque, 

pistolet automatique, 
tuyaux, chariot

Adblue 724574289 724574290 724574291 auto ×
digi-
tal 200l

SHAD3415 
set3 x

SET HAD3415,  
pistolet,  

plaque hauteur v3, 
pompe 12V

Adblue 724574327 724574328 724574329 auto × sol 15m

02.6 POMPES | POMPES À CARBURANT
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N° de cde 724574224 A 724574223 A
N° Orig. POD4012 POD4024
Type Gazole Gazole
Tension 12V 24V
Débit 40L/Min 40L/Min
Moteur 150W 150W
Pression maximale bar 3 3
Poids kg 15,00 15,00
Dimensions (L x l x h) mm 217x102x155 217x102x155
Prix € 40,90 40,90

Pompe portable pour diesel et pétrole. 

Caractéristiques :
• Convient pour le diesel, le pétrole (pas pour l’essence)
• Fabrication en acier et cuivre
• Certificat CE et protection IP54
• Pompe avec by-pass et auto-amorçage
• Avec plaque pour montage mural
• Avec poignée de transport pratique 
• Avec 2 raccords et clapet

NEW

N° de cde 724574296 A 724574295 A
N° Orig. POD4012 SETM POD4024 SETM
Type Gazole Gazole
Tension 12 24
Débit 40L/min 40l/min
Moteur 150W 150W
Pression maximale bar 3 3
Poids kg 10,00 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 217x102x155 217x102x155
Prix € 89,50 97,90

Set de pompe diesel avec pistolet manuel, set de tuyaus et connexions.

Pompe diesel portable :
• Pour diesel et pétrole (ne convient pas pour l’essence)
• Débit 40 l/min
• Fabrication en cuivre et aluminium
• Degré de protection IP54
• Pompe avec by-passe et auto-amorçage
• Hauteur d’aspiration jusqu’à 5 m
• Certificat CE
• Pression maximale 3 bars
• Avec plaque pour montage fixe sur une cuve ou une plaque murale
• Avec 2 raccords et clapet

Pistolet manuel

Tuyaux flexibles d’aspiration (2 mètres) et de sortie(4 mètres)

NEW

Set pompe diesel  avec pistolet automatique, set de tuyaus et connexions.

Pompe diesel portable :
• Pour diesel et pétrole (ne convient pas pour l’essence)
• Débit 40 l/min
• Fabrication en cuivre et aluminium
• Degré de protection IP54
• Pompe avec by-passe et auto-amorçage
• Hauteur d’aspiration jusqu’à 5 m
• Certificat CE
• Pression maximale 3 bars
• Avec plaque pour montage fixe sur une cuve ou une plaque murale
• Avec 2 raccords et clapet

Pistolet automatique avec connexion rotative

Tuyaux flexibles d’aspiration (2 mètres) et de sortie (4 mètres)

N° de cde 724574300 A 724574299 A
N° Orig. POD4012 SETA POD4024 SETA
Type Gazole Gazole
Tension 12 24
Débit 40L/min 40l/min
Moteur 150W 150W
Pression maximale bar 3 3
Poids kg 10,00 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 217x102x155 217x102x155
Prix € 111,00 111,00

NEW
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N° de cde 724574225 A 724574226 A
N° Orig. POD40230 POD60230
Pression maximale bar 3 3
Moteur 375 550
Débit 40L/Min 60L/Min
Tension 230v 230v
Type Gazole Gazole
Prix € 65,90 76,90

Pompe portable 230V pour diesel.

Caractéristiques :
• Convient pour le diesel et pétrole (pas pour l’essence)
• Fabrication en acier et cuivre
• Certificat CE et protection IP54
• Pompe avec by-pass et auto-amorçage
• Avec plaque pour montage mural
• Avec poignée de transport pratique
• Avec 2 raccords et clapet

NEW

N° de cde 724574297 A 724574298 A
N° Orig. POD40230 SETM POD60230 SETM
Type Gazole Gazole
Tension 230 230
Débit 40L/Min 60L/Min
Moteur 375 550
Pression maximale bar 3 3
Prix € 122,00 137,00

Set pompe diesel 230V, avec pistolet manuel, set de tuyaux et raccords.

Pompe diesel 230 V :
• Convient pour le diesel, le pétrole
• Fabrication en acier et cuivre
• Degré de protection IP54
• Pompe avec by-passe et auto-amorçage
• Hauteur d’aspiration jusqu’à 5 m
• Pression maximale 3 bars
• Avec poignée de transport pratique
• Avec plaque pour montage fixe
• Avec 2 raccords et clapet

Pistolet manuel 

Tuyau d’aspiration (2 mètres) et de sortie (4mètres)

NEW

Set pompe pour diesel 230V avec pistolet automatique, raccord 
pivotant, 2 tuyaux et raccords de pompe.

Pompe diesel portable 230 V :
• Convient pour le diesel, le pétrole
• Fabrication en acier et cuivre
• Degré de protection IP54
• Pompe avec by-passe et auto-amorçage
• Hauteur d’aspiration jusqu’à 5 m
• Pression maximale 3 bars
• Avec poignée de transport pratique
• Avec plaque pour montage fixe
• Avec 2 raccords et clapet

Pistolet automatique et raccordd pivotant

Tuyau d’aspiration (2 mètres) et Tuyau de sortie (4 mètres)

N° de cde 724574301 A 724574302 A
N° Orig. POD40230 SETA POD60230 SETA
Type Gazole Gazole
Tension 230 230
Débit 40L/Min 60L/Min
Moteur 375 550
Pression maximale bar 3 3
Prix € 135,00 152,00

NEW
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N° de cde 724574220 A 724574221 A 724574222 A
N° Orig. POAD12 POAD24 POAD230
Type Adblue Adblue Adblue
Tension 12V 24v 230v
Débit 40L/Min 40L/Min 40L/Min
Pression maximale bar 2.8 2.8 2.8
Embout manuel oui oui oui
Poids kg 10,00 10,00 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 150x245x155 150x245x150 13x29x16
Prix € 165,00 165,00 165,00

POAD12 - POAD24

Pompe à membrane Adblue portable.

Disponible en 12, 24 et 230V.

Caractéristiques :
• Pour usage professionnel intensif
• Convient pour un usage mobile, dans l’atelier ou comme 

dépannage en déplacement
• Avec pressostat qui actionne et arrête automatiquement la 

pompe quand le robinet est ouvert ou fermé
• Pompe avec auto-amorçage
• Peut tourner à sec sans risque de dommages pendant une 

durée déterminée
• Livrée avec 4 raccords et colliers de serrage

POAD230

NEW

POAD12 SETM - POAD24 SETM

Set pompe Adblue avec pistolet manuel et  2 tuyaux

Pompe à membrane pour Adblue
• Conçue pour un usage professionnel intensif
• Convient pour un usage mobile
• Le pressostat actionne et arrête automatiquement la pompe 

quand le robinet est ouvert ou fermé
• La pompe a un débit de 40 l/min
• Pression maximale 2,8 bars

Pistolet manuel 

Tuyau d’aspiration (2mètres) et tuyau de sortie (4mètres)

N° de cde 724574280 A 724574281 A 724574282 A
N° Orig. POAD12 SETM POAD24 SETM POAD230 SETM
Type AdBlue AdBlue AdBlue
Tension 12 24 230
Débit 40 40 40
Pression maximale bar 2.8 2.8 2.8
Poids kg 12,00 12,00 12,00
Prix € 383,00 223,00 223,00

POAD230 SETM

NEW

Set pompe Adblue avec pistolet automatique et  2 tuyaux

Pompe à membrane pour Adblue
• Conçue pour un usage professionnel intensif
• Convient pour un usage mobile
• Le pressostat actionne et arrête automatiquement la pompe 

quand le robinet est ouvert ou fermé
• La pompe a un débit de 40 l/min
• Pression maximale 2,8 bars

Pistolet automatique en inox

Tuyau d’aspiration (2mètres) et tuyau de sortie (4mètres)

N° de cde 724574283 A 724574284 A 724574285 A
N° Orig. POAD12 SETA POAD24 SETA POAD230 SETA
Type AdBlue AdBlue AdBlue
Tension 12 24 230
Débit 40 40 40
Pression maximale bar 2.8 2.8 2.8
Poids kg 12,00 12,00 12,00
Prix € 362,00 362,00 362,00

POAD12 SETA - POAD24 SETA POAD230 SETA

NEW
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N° de cde 724574286 A 724574287 A 724574288 A
N° Orig. POAD12 SETT POAD24 SETT POAD230 SETT
Type AdBlue AdBlue AdBlue
Tension 12 24 230
Débit 40 40 40
Pression maximale bar 2.8 2.8 2.8
Prix € 615,00 615,00 615,00

Set de pompe Adblue avec pistolet automatique + compteur, tuyau 
d’aspiration, tuyau de sortie et plaque de montage

Pompe à membrane pour Adblue 
• Conçue pour un usage professionnel intensif
• Convient pour un usage mobile
• Le pressostat actionne et arrête automatiquement la pompe 

quand le robinet est ouvert ou fermé
• La pompe a un débit de 40 l/min
• Pression maximale 2,8 bars

Pistolet automatique en inox

Compteur digital MAD10

Tuyau d’aspiration (2 mètres) et Tuyau de sortie (4 mètres)

Plaque de montage en acier POMV3 pour montage murale ou horizontale 

POAD12 SETT - POAD24 SETT POAD230 SETT

NEW

Set de pompe Adblue sur chariot, avec pistolet automatique, compteur, 
tuyau d’aspiration et tuyau de sortie

Pompe à membrane pour Adblue 
• Conçue pour un usage professionnel intensif
• Convient pour un usage mobile
• Le pressostat actionne et arrête automatiquement la pompe quand 

le robinet est ouvert ou fermé
• La pompe a un débit de 40 l/min
• Pression maximale 2,8 bars

Pistolet automatique en inox

Compteur digital MAD10

Tuyau d’aspiration (2 mètres) et Tuyau de sortie (4 mètres)

Plaque de montage en acier  avec Chariot pour futs de 200 l

N° de cde 724574289 A 724574290 A 724574291 A
N° Orig. POAD12 SETW POAD24 SETW POAD230SETW
Type AdBlue AdBlue AdBlue
Tension 12 24 230
Débit 40 40 40
Pression maximale bar 2.8 2.8 2.8
Prix € 1.085,00 1.085,00 1.085,00

POAD230SETWPOAD12 SETW - POAD24 SETW

NEW

SHAD3415 SET3 12 - SHAD3415 SET3 24

Set de pompe adblue avec enrouleur SHAD3415

Enrouleur pour tuyau AdBlue 3/4’’ 20 bars 
SHAD3415 : 
• Tambour solide en acier, laqué polyester rouge 

résistant aux UV
• Le tuyau se déroule et s’enroule parfaitement grâce 

au guide-tuyau orientable à 180° sur 4 galets
• Blocage du tuyau à la longueur souhaitée

Pompe Aadblue :
• Pompe à membrane
• Pistolet automatique
• tuyau d’aspiration et de sortie

N° de cde 724574327 A 724574328 A 724574329 A
N° Orig. SHAD3415 SET3 12 SHAD3415 SET3 24 SHAD3415 SET3 230
Type d’enrouleur AdBlue AdBlue AdBlue
Tension V 12 24 230
Longueur tuyau m 15 15 15
Pression maximale bar 20 20 20
Diamètre interne tuyau mm 19 19 19
Prix € 765,00 765,00 755,00

SHAD3415 SET3 230

NEW
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Pompe de transfert 230 V pour diesel avec débit de 60 l/min.

Caractéristiques :
• Pour diesel, pétrole et kérosène. Ne convient pas pour l’essence
• Fabriquée en acier et cuivre
• Certificat CE et protection IP54
• Pompe avec auto-amorçage et by-pass

Livrée avec :
• Station murale en acier
• Compteur analogique avec chiffres très grands
• Tuyau d’aspiration 1,5 m fileté
• Tuyau de distribution 4 m fileté
• Porte-pistolet avec pistolet manuel

N° de cde 724574231 A
N° Orig. POT22060
Type compteur analogue
Tension 230 V
Débit 60 l/min
Moteur 550 W
Poids kg 17,50
Dimensions (L x l x h) mm 350x310x210
Prix € 156,00

NEW

Pompe de transfert 230 V pour diesel avec débit de 60 l/min.

Compteur programmable, digital, avec grand cadran d’affichage.

Caractéristiques :
• Pour diesel, pétrole et kérosène. Ne convient pas pour l’essence
• Affichage digital sur grand cadran
• Programmation de la livraison selon le volume ou le montant
• Prix au litre réglable
• Fabriquée en acier et cuivre
• Certificat CE et protection IP54
• Pompe avec auto-amorçage et by-pass

Livrée avec :
• Station murale en acier
• Compteur numérique avec grands chiffres
• Tuyau d’aspiration 1,5 m fileté
• Tuyau de distribution 4 m fileté
• Porte-pistolet  et pistolet automatiqe

N° de cde 724574232 A
N° Orig. POT22060D
Type compteur digital
Tension 230 V
Débit 60 l/min
Moteur 550 W
Poids kg 16,50
Dimensions (L x l x h) mm 350x310x210
Prix € 208,00

NEW
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02.6 POMPES | POMPES À CARBURANT

Set composé de : enrouleur SHD3415 + set complet pompe POD4012 SETA.

Enrouleur pour tuyau diesel 3/4” 20 bars SHD3415 :
• Tambour solide en acier, laqué polyester rouge résistant aux UV
• Le tuyau se déroule et s’enroule parfaitement grâce au guide-tuyau orientable à 

180° sur 4 galets
• Blocage du tuyau à la longueur souhaitée

POD4012 SETA :
Set comprenant une pompe 12 V, un pistolet, un tuyau d’aspiration, un tuyau de 
pression et des raccords.

N° de cde 724574294 A 724574325 A 724574326 A
N° Orig. SHD3415 SET3 12 SHD3415 SET3 24 SHD3415 SET3 230
Type d’enrouleur Gazole Gazole Gazole
Tension V 12 24 230
Longueur tuyau m 15 15 15
Raccord pouce 3/4 3/4 3/4
Diamètre interne tuyau mm 19 19 19
Prix € 493,00 493,00 519,00
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02.6 POMPES | POMPES À CARBURANT

Filtre pour diesel.

Convient pour de nombreuses applications.

N° de cde 724574259 A
N° Orig. BUF1
Embout manuel non
Prix € 9,40

Compteur digital pour diesel. Raccord 1”.

Affichage sur grand écran LCD jusque 0,01 litre.

Fourni avec pile 1x1,5 V.

N° de cde 724574199 A
N° Orig. TDD10
Pour Diesel
Débit 150
Pression maximale bar 7
Entrée/sortie 1”/1”
Dimensions (L x l x h) mm 177x146x126
Prix € 34,50

Support pour filtre diesel en aluminium.

Raccord d’entrée et de sortie 1”.

N° de cde 724574260 A
N° Orig. BFH1
Embout manuel non
Prix € 12,50

Raccord pour connexion entre pistolet à carburant et tuyau.

Caractéristiques :
• 3/4”
• Raccord fileté : BSP/NPT
• Zinc

N° de cde 724574237 A 724574236 A
N° Orig. RAC34 RAC10
Embout 
manuel non non

Prix € 12,50 12,50

Compteur de diesel, pétrole ou essence.

N° de cde 724574198 A
N° Orig. TAD10
Pour Adblue
Débit 120L/Min
Entrée/sortie 1”
Pression maximale bar 3
Dimensions (L x l x h) mm 520x26x350
Prix € 29,50

Compteur digital pour adblue. Raccord 1”.

Boîtier en polyamide et inox, joints Viton.

Affichage sur écran LCD.

N° de cde 724574197 A
N° Orig. MAD10
Pour Adblue
Dimensions (L x l x h) mm 10x7x5
Prix € 50,90

Raccord pour utilisation avec les pistolets automatiques de 
carburant PI10R, PI10Y, PI34R en PI34Y.

N° de cde 724574233 A 724574234 A
N° Orig. RBK3434 RBK341
Diamètre entrée 3/4 3/4”
Diamètre sortie 3/4 1”
Prix € 9,40 9,40

PIAD3412MPI12ADBPI3434M PI34Y

Pistolets pour diesel et adblue

Version manuelle ou automatique

N° de cde 724574218 A 724574215 A 724574214 A 724574211 A 724574217 A
N° Orig. PI3434M PI34Y PI34R PI12ADB PIAD3412M
Type Adblue
Matériau aluminium aluminium aluminium acier inoxydable Inox
Diamètre entrée 3/4” 3/4” 3/4” 3/4 3/4”
Diamètre sortie 3/4” 3/4” 3/4” 1/2 3/4”
Prix € 22,90 28,50 28,50 144,00 20,90

PI34R
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02.6 POMPES | CUVES DE STOCKAGE DE CARBURANT

Cuve mobile en plastique de 55 litres pour le transport d’essence, de diesel et d’huiles. 
Modèle en polyéthène robuste très résistant aux chocs, conforme ADR.

Livrée avec pompe rotative manuelle, tuyau de livraison de 3 mètres et pistolet manuel en 
aluminium.

Stockage et transport fiable et efficace de carburants pour des applications telles que l’assistan-
ce routière dans la construction, l’agriculture, la sylviculture, les sports moteurs, sports nautiques, 
etc.

Avantages :
• Grandes roues pleines en plastique, idéales pour les sol inégaux
• Bouchon de remplissage avec valve anti-retour pour éviter les débordements
• Le remplissage est possible aussi bien avec la cuve droite ou couchée
• Pistolet manuel avec revêtement plastique et support
• Grande poignée dans le haut pour pouvoir tracter la cuve
• Poignée de levage dans le bas pour soulever facilement la cuve
• Fentes latérales permettant l’utilisation d’un engin de levage
• Fentes dans le haut de la cuve pour la fixation de sangles
• Conforme ADR : chaque cuve est testée individuellement pour la surpression, les vibrations de 

transport et la chute de la cuve remplie d’une hauteur de 2 mètres
• Soupape de vidange avec robinet dans le bas

Autres modèles disponibles en 110 litres pour diesel et AdBlue.

N° de cde 724574508 A
N° Orig. TB55M
Capacité l 55
Liquide Essence, diesel
Certification ADR
Longueur tuyau m 3
Poids kg 9,00
Dimensions (L x l x h) mm 360x460x900
Prix € 599,00

NEW

Cuve mobile en plastique de 110 litres pour le transport d’essence, de diesel et d’huiles.

Livrée avec pompe rotative manuelle, tuyau de livraison de 3 mètres et pistolet manuel en 
aluminium.

Stockage et transport fiable et efficace de carburants pour des applications telles que l’assistance 
routière dans la construction, l’agriculture, la sylviculture, les sports moteurs, sports nautiques, etc.

Avantages :
• Grandes roues pleines en plastique, idéales pour les sol inégaux
• Bouchon de remplissage avec valve anti-retour pour éviter les débordements
• Le remplissage est possible aussi bien avec la cuve droite ou couchée
• Pistolet manuel avec revêtement plastique et support
• Grande poignée dans le haut pour pouvoir tracter la cuve
• Poignée de levage dans le bas pour soulever facilement la cuve
• Fentes latérales permettant l’utilisation d’un engin de levage
• Fentes dans le haut de la cuve pour la fixation de sangles
• Exonération ADR
• Soupape de vidange avec robinet dans le bas

Autres modèles disponibles en 55 litres et 110 litres pour diesel et AdBlue.

N° de cde 724574510 A
N° Orig. TB110M
Capacité l 110
Liquide Essence, diesel
Longueur tuyau m 3
Poids kg 13,00
Dimensions (L x l x h) mm 440x460x1100
Prix € 629,00

NEW
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02.6 POMPES | CUVES DE STOCKAGE DE CARBURANT

Cuve mobile en plastique de 110 litres pour le transport d’essence, de diesel et d’huiles.

Livrée avec pompe 12V homologuée ATEX, tuyau de livraison de 3 mètres et pistolet automatique.

Modèle en polyéthène robuste très résistant aux chocs.

Stockage et transport fiable et efficace de carburants pour des applications telles que l’assistance routière 
dans la construction, l’agriculture, la sylviculture, les sports moteurs, sports nautiques, etc.

Avantages :
• Pompe 12 V homologuée ATEX avec pinces de batterie
• Grandes roues pleines en plastique, idéales pour les sol inégaux
• Bouchon de remplissage avec valve anti-retour pour éviter les débordements
• Le remplissage est possible aussi bien avec la cuve droite ou couchée
• Pistolet automatique homologué ATEX avec support sur la cuve
• Grande poignée dans le haut pour pouvoir tracter la cuve
• Poignée de levage dans le bas pour soulever facilement la cuve
• Fentes latérales permettant l’utilisation d’un engin de levage
• Fentes dans le haut de la cuve pour la fixation de sangles
• Exonération ADR
• Soupape de vidange avec robinet dans le bas

Autres modèles disponibles en 55 litres et 110 litres pour diesel et AdBlue.

N° de cde 724574512 A
N° Orig. TB11012
Capacité l 110
Liquide Essence, diesel
Certification ATEX
Pompe V 12
Rotation pompe manuelle l/min 45
Longueur tuyau m 3
Poids kg 15,00
Dimensions (L x l x h) mm 440x460x1100
Prix € 1.099,00

NEW

Cuve mobile en plastique de 110 litres pour le transport de diesel et d’huiles. 
Livrée avec pompe PIUSI 12 V, tuyau de livraison de 3 mètres et pistolet manuel en alumi-
nium.

Stockage et transport fiable et efficace de carburants pour des applications telles que 
l’assistance routière dans la construction, l’agriculture, la sylviculture, les sports moteurs, 
sports nautiques, etc.

Avantages :
• Pompe 12 V PIUSI de type Devil 40, avec pinces et câbles de 4 mètres
• Débit de la pompe 40 litres/minutes
• Grandes roues pleines en plastique, idéales pour les sol inégaux
• Bouchon de remplissage avec valve anti-retour pour éviter les débordements
• Le remplissage est possible aussi bien avec la cuve droite ou couchée
• Pistolet manuel avec support 
• Grande poignée dans le haut pour pouvoir tracter la cuve
• Poignée de levage dans le bas pour soulever facilement la cuve
• Fentes latérales permettant le déplacement avec des sangles
• Exonération ADR
• Soupape de vidange avec robinet dans le bas

Autres modèles disponibles en 55 litres et 110 litres pour essence et AdBlue.

N° de cde 724574516 A
N° Orig. TD110
Capacité l 110
Liquide Gasole
Longueur tuyau m 3
Poids kg 13,00
Dimensions (L x l x h) mm 440x460x1100
Prix € 599,00

NEW
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02.6 POMPES | CUVES DE STOCKAGE DE CARBURANT

Couvercle en option

N° de cde 724574500 A
N° Orig. TD22012
Capacité l 220
Liquide Gazole
Pompe V 12
Rotation pompe manuelle l/min 40
Longueur tuyau m 4
Poids kg 24,00
Dimensions (L x l x h) mm 910x600x620
Prix € 649,00

Cuve en plastique de 220 litres pour le transport de diesel et d’huiles. 
Livrée avec pompe PIUSI 12 V, tuyau de livraison de 4 mètres et pistolet automatique.

Modèle en polyéthène robuste, très résistant aux chocs.

Stockage et transport de carburant fiable et efficace pour des applications telles que l’assistance routière dans les travaux de terrassement, la construction, l’agriculture, la sylviculture, etc.  

Avantages :
• Pompe PIUSI 12 V de type DC Bypasse 3000, avec pinces et câbles de 4 m
• Débit de la pompe 40 litres/minute
• Bouchon de remplissage 2’’ en aluminium avec valve anti-retour pour éviter les débordements
• Filtre d’aspiration pour éviter d’aspirer les dépôts grossiers
• Pistolet automatique en aluminium
• Fentes dans le bas pour le transport avec un engin de levage (cuve remplie)
• Fentes dans le haut de la cuve pour la fixation de sangles
• Poignées de transport (cuve vide)
• Exemption de ADR (1.1.3.1 C)
• Épaisseur moyenne de la paroi : 5 mm

Options :
• Compteur digital
• Filtre de carburant
• Couvercle en ABS pour couvrir et protéger tous les éléments de commandes

NEW
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02.6 POMPES | CUVES DE STOCKAGE DE CARBURANT

N° de cde 724574502 A
N° Orig. TD44012
Capacité l 440
Liquide Gazole
Pompe V 12
Rotation pompe manuelle l/min 40
Longueur tuyau m 4
Poids kg 52,00
Dimensions (L x l x h) mm 1200x800x785
Prix € 1.079,00

Cuve de diesel de 440 litres en plastique, pour le transport de diesel et d’huiles. 
Livrée avec pompe PIUSI 12 V, tuyau de livraison de 4 mètres et pistolet automatique.

Construction en polyéthylène robuste, très résistant aux chocs.

Stockage et transport de carburant fiable et efficace pour des applications telles que l’assistance routière dans les travaux de terrassement, la construction, l’agriculture, la sylviculture, etc.  

Avantages :
• Pompe PIUSI 12 V de type DC Bypasse 3000, avec pinces et câbles de 4 m
• Capacité de la pompe 40 litres/minute
• Bouchon de remplissage 2’’ en aluminium avec valve anti-retour pour éviter les débordements
• Indicateur du niveau de remplissage
• Filtre d’aspiration pour éviter d’aspirer les dépôts grossiers
• Pistolet automatique en aluminium
• Fentes dans le bas pour le transport avec un engin de levage (cuve remplie)
• Fentes dans le haut de la cuve pour la fixation de sangles
• Poignées de transport (cuve vide)
• Exemption de ADR (1.1.3.1 C)
• Épaisseur moyenne de la paroi : 6,5 mm
• Autres versions disponibles pour la combinaison diesel + adblue

Options :
• Compteur digital
• Filtre de carburant

NEW
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02.6 POMPES | CUVES DE STOCKAGE DE CARBURANT

Cuve de stockage mobile combinée : pour 400 litres de diesel avec cuve intégrée pour 50 litres d’AdBlue. 
Livrée avec pompe diesel PIUSI 12 V, pompe submersible AdBlueavec tuyau de livraison de 4 mètres et pistolets.

Modèle en polythène robuste très résistant aux chocs.

Stockage et transport de carburant fiable et efficace pour des applications telles que l’assistance routière dans les travaux de terrassement, la construction, l’agricul-
ture, la sylviculture, etc.  

Avantages :
• Pompe PIUSI 12 V de type DC Bypasse 3000, avec pinces et câbles de 4 m
• Débit de la pompe 40 litres/minute
• Pompe submersible AdBlue 12 V
• Débit pompe AdBlue 15 litres/minute
• Bouchon de remplissage 2’’ en aluminium avec valve anti-retour pour 

le diesel
• Bouchon de remplissage 2’’ en plastique pour AdBlue 
• Indicateur de niveau du diesel
• Filtre d’aspiration pour éviter d’aspirer les dépôts grossiers
• Pistolet automatique pour le diesel, pistolet manuel pour AdBlue 
• Fentes dans le bas pour le transport avec un engin de levage (cuve 

remplie)
• Fentes dans le haut de la cuve pour la fixation de sangles
• Poignées de transport (cuve vide)
• Couvercle refermable renforcé en ABS, couvre et protège tous les 

éléments de commande
• Exemption de ADR (1.1.3.1 C)
• Épaisseur moyenne de la paroi : 6,5 mm
• Autre modèle disponible pour 440 litres de diesel

Options :
• Compteur digital
• Filtre de carburant

N° de cde 724574504 A
N° Orig. TC45012
Capacité l 400+50
Liquide Gazole/AdBlue
Pompe V 12
Rotation pompe manuelle l/min 40
Longueur tuyau m 4
Poids kg 57,00
Dimensions (L x l x h) mm 1200x800x785
Prix € 1.479,00

NEW
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02.6 POMPES | CUVES DE STOCKAGE DE CARBURANT

Cuve mobile en plastique de 110 litres pour AdBlue.

Livrée avec pompe rotative manuelle, tuyau de livraison de 3 mètres et pistolet manuel en plastique.

Modèle en polyéthène robuste très résistant aux chocs.

Stockage et transport fiable et efficace d’adblue dans les ateliers, en déplacement, pour l’assistance 
routière, etc.

Avantages :
• Grandes roues pleines en plastique, idéales pour les sol inégaux
• Bouchon de remplissage avec valve anti-retour pour éviter les débordements
• Le remplissage est possible aussi bien avec la cuve droite ou couchée
• Pistolet manuel en plastique et support
• Grande poignée dans le haut pour pouvoir tracter la cuve
• Poignée de levage dans le bas pour soulever facilement la cuve
• Fentes latérales permettant le déplacement avec des sangles
• Fentes dans le haut pour le déplacement avec des sangles
• Exonération ADR
• Soupape de vidange avec robinet dans le bas

Autres modèles disponibles en 55 litres et 110 litres pour essence et AdBlue.

N° de cde 724574518 A
N° Orig. TAD110M
Capacité l 110
Liquide AdBlue
Longueur tuyau m 3
Poids kg 13,00
Dimensions (L x l x h) mm 440x460x1100
Prix € 605,00

NEW

Cuve en plastique pour 110 litres d’AdBlue.  
Livrée avec pompe à membrane 12 V, tuyau de livraison de 3 mètres et pistolet manuel en inox.

Modèle en polythène robuste très résistant aux chocs.

Stockage et transport d’AdBlue fiable et efficace dans les ateliers, en déplacement, dans l’assistance 
routière, etc.  

Avantages :
• Pompe à membrane 12 V avec pinces de batterie
• Grandes roues pleines en plastique, idéales pour les sol inégaux
• Bouchon de remplissage avec valve anti-retour pour éviter les débordements
• Remplissage possible aussi bien avec la cuve droite que couchée
• Pistolet manuel en plastique avec support
• Grande poignée dans le haut pour pouvoir tracter la cuve
• Poignée de levage dans le bas pour soulever facilement la cuve
• Fentes latérales pour utilisation d’un engin de levage
• Fentes dans le haut de la cuve pour la fixation de sangles
• Exemption de ADR 
• Soupape de vidange avec robinet dans le bas
• Autres modèles disponibles en 55 et 110 litres pour essence et diesel

N° de cde 724574520 A
N° Orig. TAD11012
Capacité l 110
Liquide AdBlue
Pompe V 12
Longueur tuyau m 3
Poids kg 13,00
Dimensions (L x l x h) mm 440x460x1100
Prix € 785,00

NEW
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02.6 POMPES | CUVES DE STOCKAGE DE CARBURANT

Cuve de stockage en plastique pour 220 litres d’AdBlue. 
Livrée avec pompe à diaphragme PIUSI, tuyau de livraison de 4 mètres et pistolet manuel.

Modèle en polythène robuste très résistant aux chocs.

Stockage et transport de carburant fiable et efficace pour des applications telles que l’assistance routière dans les travaux de terrassement, la construction des routes, l’agriculture, la 
sylviculture, etc.  

Avantages :
• Pompe à membrane PIUSI 12 V avec pinces et câbles de 4 m
• Débit de la pompe 30 litres/minute
• Bouchon de remplissage 2’’ en plastique avec valve anti-retour pour éviter les débordements
• Indicateur de niveau du remplissage
• Filtre d’aspiration pour éviter d’aspirer les dépôts grossiers
• Pistolet automatique en aluminium
• Rainures dans le bas pour le transport avec un engin de levage (cuve remplie)
• Fentes dans le haut de la cuve pour la fixation de sangles
• Poignées de transport (cuve vide)
• Exemption de ADR (1.1.3.1 C)
• Épaisseur moyenne de la paroi : 5 mm
• Autre modèle disponible pour combinaison diesel + AdBlue

Options :
• Compteur digital
• Couvercle en ABS pour couvrir et protéger tous les éléments de commande

N° de cde 724574506 A
N° Orig. TAD22012
Capacité l 220
Liquide AdBlue
Pompe V 12
Longueur tuyau m 4
Poids kg 24,00
Dimensions (L x l x h) mm 910x600x620
Prix € 799,00

Couvercle en optionCouvercle en option

NEW
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IN
F

O

Cric rouleur hydraulique sur roues pour véhicules bas d’une capacité de 2 tonnes.

Caractéristiques :
• Roues en fonte
• Poignée pratique sur le cric
• Usage semi-professionnel

Convient pour :
• Des voitures sportives
• Des véhicules abaissés

Livré dans un coffre pratique en pvc.

N° de cde 754752221 A
N° Orig. CAT2L
Capacité t 2
Hauteur minimale mm 85
Hauteur maximale mm 330
Poids kg 11,00
Prix € 49,50

IN
F

O
Cric rouleur hydraulique sur roues d’une capacité de 2 tonnes.

Caractéristiques :
• Roues en métal
• Poignée pratique en pvc sur le cric

Livré dans un coffre pratique en pvc.

N° de cde 754752220 A
N° Orig. CATM200
Capacité t 2
Hauteur minimale mm 130
Hauteur maximale mm 380
Poids kg 12,00
Prix € 54,50

IN
F

O

Cric rouleur hydraulique sur roues d’une capacité de 2,5 tonnes. 

Caractéristiques :
• Profil extra plat
• Usage professionnel
• Roues en fonte
• Châssis en tôle d’acier

Convient pour :
• Des voitures sportives
• Des véhicules abaissés

N° de cde 754752260 A
N° Orig. CAT25TL
Capacité t 2,5
Hauteur minimale mm 85
Hauteur maximale mm 455
Hauteur de levage mm 368
Poids kg 36,00
Prix € 134,00
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IN
F

O

Cric rouleur hydraulique sur roues d’une capacité de 3 tonnes.

Caractéristiques :
• Cric avec pédale d’approche rapide
• Roues robustes en fonte d’acier
• Pour l’usage professionnel
• Diamètre de la tête du cric : 120 mm

Conseils : 
N’oubliez pas de commander :
• La selle en caoutchouc pour ne pas abîmer votre voiture : 891565221
• Les chandelles pour travailler en toute sécurité sous votre véhicule : 754753030

N° de cde 754753000 A
N° Orig. CATM300T
Capacité t 3
Hauteur minimale mm 145
Hauteur maximale mm 520
Pédale Quicklift oui
Hauteur de levage mm 375
Poids kg 39,00
Prix € 134,00

IN
F

O
Cric rouleur hydraulique sur roues d’une capacité de 1,5T.

Caractéristiques :
• Ultra léger, donc ultra pratique
• Double cylindre, pomp très vite
• Léger et facilement transportable grâce au châssis et aux roues en aluminium
• Corps solide en tôle d’acier pour un usage quotidien
• Poignées alu sur le châssis
• Appareil professionnel
• Extra bas, idéal pour les voitures de sport
• Extra plat et extrêmement solide grâce à ses doubles pistons
• Roue avant fixe pour une meilleure stabilité
• Selle pivotante

Valeurs :
• A : Longueur du cric : 500 mm 
• B : Hauteur du patin : 40 mm 
• C : Hauteur minimale du cric : 90 mm 
• D : Hauteur de levage max. du bras : 360 mm 

N° de cde 754752266 A
N° Orig. CAT15ALU
Capacité t 1,5
Hauteur de levage minimale mm 90
Hauteur de levage maximale mm 360
Poids kg 14,30
Dimensions (L x l x h) mm 590x290x175
Prix € 129,00
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Cric rouleur hydraulique sur roues d’une capacité de 2,5 t.

Caractéristiques :
• Léger et facilement transportable grâce au châssis et aux roues en aluminium
• Corps solide en tôle d’acier pour un usage quotidien
• Poignées alu sur le châssis
• Appareil professionnel

N° de cde 754752262 A
N° Orig. CAT25ALU
Capacité t 2,5
Hauteur minimale mm 100
Hauteur maximale mm 460
Hauteur de levage mm 360
Poids kg 26,00
Dimensions (L x l x h) mm 650x292x170
Prix € 155,00

Selle en caoutchouc 
en option



TOOLS02.7 CRICS & CRICS ROULEURS | CRICS ROULEURS HYDRAULIQUES

406  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

IN
F

O

Cric rouleur hydraulique 1,5 T, type extra haut.

Caractéristiques : 
• Hauteur maximale 855 mm 
• Construction très solide 
• Roues en polyamide très résistant, transport silencieux 
• Usage professionnel 
• PU de qualité supérieure et joints en nylon pour une longue durée de vie

Fourni avec : 
• Tête en acier couverte de caoutchouc pour éviter les giffes et les dommages au véhicule

N° de cde 754751505 A
N° Orig. CAT15H
Capacité t 1.5
Hauteur minimale mm 135
Hauteur maximale mm 855
Poids kg 54,00
Prix € 265,00

IN
F
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Tooltray - hors tools

Cric rouleur hydraulique sur roues, modèle extra bas et long d’une capacité de 2 tonnes. 

Caractéristiques :
• Châssis lourd avec roue médiane supplémentaire pour un déplacement facile. 
• Roues silencieuses avec revêtement PU.
• Bouchon en caoutchouc. 
• Avec pédale quicklift.
• 195mm apporche max. de l’axe du tampon sous le vehicule

Convient pour :
• Des voitures sportives
• Des véhicules abaissés

Dimensions :
• A (longueur du cric) = 95 cm
• B (hauteur du patin au sol) = 7 cm
• C (hauteur arrière du cric) = 15 cm

N° de cde 754752261 A
N° Orig. CAT2TLL
Capacité t 2
Hauteur minimale mm 75
Hauteur maximale mm 510
Hauteur de levage mm 435
Pédale Quicklift oui
Poids kg 42,00
Prix € 269,00

N° de cde 754752270 A
N° Orig. CAT3TLL
Capacité t 3
Hauteur minimale mm 140
Hauteur maximale mm 525
Hauteur de levage mm 385
Pédale Quicklift oui
Poids kg 55,00
Dimensions (L x l x h) mm 1150x350x180
Prix € 279,00

IN
F
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Cric rouleur hydraulique sur roues, modèle extra bas et long, d’une capacité 
de 3 tonnes.

Caractéristiques :
• Châssis lourd avec roue médiane supplémentaire pour un déplacement facile
• Roues silencieuses avec revêtement PU
• Bouchon en caoutchouc
• Avec pédale quicklift

Convient pour :
• Des voitures sportives
• Des véhicules abaissés
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Cric rouleur hydraulique robuste d’une capacité de 5 tonnes.

Caractéristiques :
• Pédale quicklift
• Grandes roues en fonte
• Plateau sur le dessus pour boulons de roues, outils, etc.
• Poignée en caoutchouc antidérapant

N° de cde 754750995 A
N° Orig. CAT5TL
Capacité t 5
Hauteur minimale mm 150
Hauteur maximale mm 583
Pédale Quicklift oui
Poids kg 71,00
Dimensions (L x l x h) mm 1305x375x220
Prix € 499,00

IN
F

O
Cric hydraulique lourd d’une capacité de 10 tonnes.

Convient pour les camions, les bus, ...

Caractéristiques :
• Pédale quick-lift pour le levage rapide jusqu’à l’axe
• Grandes roues en fonte
• Avec plateau sur le dessus pour poser les boulons de roues, les outils, etc.
• Poignée antidérapante en caoutchouc

N° de cde 754750997 A
N° Orig. CAT10TL
Capacité t 10
Hauteur minimale mm 170
Hauteur maximale mm 576
Pédale Quicklift oui
Poids kg 122,00
Dimensions (L x l x h) mm 1605x408x240
Prix € 699,00

Poignée en mousse à utiliser sur le manches des crics.

Protection pour la carrossiere.

N° de cde 754753003 A
N° Orig. CATMFOAM
Pour type CAT25ALU, CATM300T, CAT25TL, CAT2TLL
Prix € 10,50

N° de cde N° Orig. Pour type Prix
€

891565221A CATM300TRUB CATM300T 8,80
754752265A CAT25ALU-RUB CAT25ALU 8,80
754752263A CAT2/3TLLRUB CAT2TLL / CAT3TLL 8,80
754752264A CAT25TL-RUB CAT25TL 8,80

Selle en caoutchouc pour crics hydrauliques
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02.7 CRICS & CRICS ROULEURS | CRICS ROULEURS HYDROPNEUMATIQUES

Cric rouleur hydropneumatique d’une capacité de 35 
tonnes.

Caractéristiques :
• Construction robuste conçue pour les camions, grues, etc.
• La grande capacité de levage est obtenue en raccordant 

le cric à un compresseur. 
• Grandes roues avec revêtement caoutchouc. 
• Conforme CE.

Livré avec 3 rallonges pour une hauteur de levage jusque 
448 mm.

N° de cde 754750024 A
N° Orig. CAT835
Capacité t 35
Pression de travail bar 8
Plages de vitesse 1
Hauteur minimale mm 245
Hauteur maximale mm 490
Hauteur de levage mm 130
Air comprimé oui
Poids kg 46,00
Dimensions (L x l x h) mm 660x380x240
Prix € 415,00

+45

+75

+66

+73
150

0

Cric rouleur hydropneumatique portable d’une capacité de 
30 tonnes.

Livré avec 2 rallonges (75 mm et 45 mm)

Modèle idéal pour dépannages et utilisation sur la route, 
grâce à la poignée rabattable et à son poids léger.

Le double cylindre haute capacité de 30 t et les 2 rallonges 
permettent de lever une large gamme de véhicules : camions, 
bus, tracteurs, camionnettes, etc.

Avantages :
• Levier pour utilisation en 3 positions
• Bouton de commande en acier inoxydable durable
• Abaissement contrôlé, lent
• Joints industriels XTP ‘made in USA’ (Dow Corning)
• Lubrification permanente longue durée avec de l’huile de 

haute qualité
• Cylindre chromé durci
• Température de service : -25 °C à +50 °C
• Soupape de surcharge
• Conforme CE

N° de cde 754752282 A
N° Orig. HPK1530M
Capacité t 30-15
Pression de travail bar 9-12
Plages de vitesse 2
Hauteur minimale mm 150
Hauteur maximale mm 409
Pédale Quicklift oui
Capacité niveau 1 t 30
Capacité niveau 2 t 15
Poids kg 30,00
Prix € 849,00

500290
176

30T

15T

50
0

Cric rouleur hydropneumatique d’une capacité de 40 
tonnes. Cric de garage mobile pour le levage de camions, 
tracteurs, bus,...  
 
Le vérin renforcé chromé, d’une grande longévité, est livré 
avec 2 rallonges (75 mm et 45 mm) pour des hauteurs de 
levage plus importantes. 
 Les joints en caoutchouc de qualité supérieure et l’huile 
spéciale ‘made in USA’ (Dow Croning) sont parfaitement 
coordonnés, pour une lubrification constante du cric.

Caractéristiques :
• La poignée de commande automatique est verrouillable 

dans 3 positions
• Bouton de commande en acier inoxydable, pour une 

usure très lente
• Température de travail: -25° à +50°
• Soupape de surcharge.
• Conformes CE

Grâce à sa hauteur initiale réduite, le HPK2040L convient 
pour les camions bas sur essieu.

N° de cde 754752286 A
N° Orig. HPK2040L
Capacité t 40-20
Pression de travail bar 9-12
Plages de vitesse 2
Hauteur minimale mm 150
Hauteur maximale mm 409
Capacité niveau 1 t 40
Capacité niveau 2 t 20
Air comprimé oui
Poids kg 40,00
Prix € 889,00

+45

+75

+66

+73
150

0

40T

20T

13
00

400 290
186
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02.7 CRICS & CRICS ROULEURS | CRICS ROULEURS HYDROPNEUMATIQUES

+45

+75

+61

+59
+57
150

0

875

60T

40T

13
80

20T

Cric rouleur hydropneumatique d’une capacité de 60 tonnes.

Le triple cylindre haute capacité de 60 t et les 2 rallonges permettent de lever une large gam-
me de véhicules : camions, remorques, bulldozers, machines agricoles, véhicules militaires, 
avions, etc.

Caractéristiques :
• Triple cylindre chromé durci
• Base lourde et large pour une grande stabilité
• Levier pour utilisation en 3 positions
• 2 rallonges (75 mm et 45 mm)
• Bouton de commande en acier inoxydable durable
• Abaissement contrôlé, lent
• Poignée de transport au milieu du cric
• Joints industriels XTP ‘made in USA’ (Dow Corning)
• Lubrification permanente longue durée avec de l’huile de haute qualité
• Température de service : -25 °C à +50 °C
• Soupape de surcharge
• Conforme CE

N° de cde 754752294 A
N° Orig. HPK204060L
Capacité t 60-40-20
Pression de travail bar 9-12
Plages de vitesse 3
Hauteur minimale mm 150
Hauteur maximale mm 447
Air comprimé oui
Capacité niveau 1 t 60
Capacité niveau 2 t 40
Capacité niveau 3 t 20
Poids kg 67,00
Prix € 1.279,00

+45

+75

+114

+115
215

0
805

50T

25T

13
80

282
200

Cric rouleur hydropneumatique portable d’une capacité de 50 tonnes. 
Modèle haut, convient pour tracteurs, camions, etc.

Le double cylindre haute capacité de 50 t et les 2 rallonges permettent de lever une large 
gamme de véhicules.

Avantages :
• Double cylindre chromé durci
• Levier pour utilisation en 3 positions
• 2 rallonges (75 mm et 45 mm)
• Bouton de commande en acier inoxydable durable
• Abaissement contrôlé, lent
• Poignée de transport au milieu du cric
• Joints industriels XTP ‘made in USA’ (Dow Corning)
• Lubrification permanente longue durée avec de l’huile de haute qualité
• Température de service : -25 °C à +50 °C
• Soupape de surcharge
• Conforme CE

N° de cde 754752290 A
N° Orig. HPK2550
Capacité t 50-25
Pression de travail bar 9-12
Plages de vitesse 2
Hauteur minimale mm 215
Hauteur maximale mm 564
Air comprimé oui
Capacité niveau 1 t 50
Capacité niveau 2 t 25
Poids kg 73,00
Prix € 1.119,00
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02.7 CRICS & CRICS ROULEURS | CRICS POUR MACHINES

Crics hydrauliques pour machines.

Convient pour :
• Lever et soutenir des charges en toute sécurité. 
• Hauteur minimale très basse, idéale pour des caisses, des machines, … 

Caractéristiques :
• Construction stable soudée pour lourdes charges. 
• Pompe pivotant à 360° pour un positionnement facile (HMH 5 / HMH 10). 
• Base munie de roues (HMH 25). 
• Poignée amovible.

N° de cde 716190050 W 716190100 W 716190250 W
N° Orig. HMH5 HMH10 HMH25
Capacité t 5 10 25
Hauteur minimale mm 25 30 58
Hauteur de levage mm 205 230 215
Poids kg 25,00 35,00 102,00
Dimensions (L x l x h) mm 360x190x430 380x220x510 530x350x610
Prix € 358,00 438,00 1.515,00

Cric de machine avec grande capacité pour le levage de machines, casiers, pièces à usiner, ...

Caractéristiques :
• Cric stables et compact pour lever et soutenir des charges en toute sécurité
• Faible hauteur minimale, se glisse directement sous la charge
• Construction soudée solide pour charges lourdes
• Contrôle de la vitesse de descente par vis de décharge
• Base réglable en hauteur 

N° de cde 716190003 W 716190008 W 716190010 W 716190020 W
N° Orig. MH3 MH8 MH10 MH20
Capacité t 3 8 10 20
Hauteur minimale mm 15 20 35 40
Hauteur de levage mm 140 140 160 140
Poids kg 21,50 28,00 25,00 68,00
Dimensions (L x l x h) mm 250x231x233 271x251x261 160x245x320 296x372x325
Prix € 274,00 363,00 300,00 765,00 Cric machine - MH3

IN
F

O

Cric à fût. Capacité 3 tonnes.

Caractéristiques :
• Cric stable en acier, fabriqué d’après DIN7355
• Pour lever facilement avec peu d’effort
• Manche de sécurité dépliable
• Arrêt de sécurité

N° de cde 716170103 A 716170105 A 716170110 A
N° Orig. SW30 SW50 SW100
Capacité t 3 5 10
Hauteur mm 735 730 800
Hauteur de levage mm 335 335 345
Poids kg 21,00 30,00 48,00
Prix € 204,00 254,00 377,00
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02.8 MATÉRIEL DE GARAGE | CRICS BOUTEILLES, CHANDELLES & KITS DE DÉBOSSELAGE

Cric colonne multifonctionnel

Léger et directement opérationnel en toutes 
circonstances

Fonctions :
• Utilisation verticale pour le levage rapide de 

voitures, tondeuses, tracteurs, outils, ...
• Utilisation horizontale pour pousser ou tirer 

des charges

Caractéristiques :
• Grande amplitude : 130-1325 mm
• Capacité de levage : 400 kg
• Capacité de soutien : jusqu’à 2000 kg
• Pied robuste, cran de sûreté et poignée 

rabattable. Conforme CE

N° de cde 758601032 E
N° Orig. HNFJ2T
capacité de levage kg 400
Hauteur de levage mm 130-1325
Capacité de charge maximale kg 2000
Poids kg 17,00
Dimensions (L x l x h) mm 240x140x1540
Prix € 103,00

Paire de chandelles.

Caractéristiques :
• Capacité 3, 6 et 12 tonnes
• Modèle avec crémaillière

N° de cde 754753030 A 754756060 A 754751212 A
N° Orig. CAGS3T CAGS6T CAGS12T
Capacité t 3 6 12
Hauteur minimale mm 288 406 468
Hauteur maximale mm 425 629 715
Pied mm 190x216 254x292 305x317
Crémaillère mm 267x100 366x120 467x162
Poids kg 8,50 28,00 30,00
Prix € 29,50 59,90 105,00

Chandelle 25t 
- CAGS25T

Chandelle 25t - 
CAGS25TH

Chandelle pour camion, modèle professionnel. 
Livrée par pièce.

Caractéristiques :
• Capactié de 25 tonnes.
• Avec colonne renforcée et base stable. 
• Axe coulissant tourné CNC avec finition 

anti-rayures noir mat. 
• Goupille de précision avec deux fentes 

d’insertion et chaîne de sécurité. 
• Poignée pratique. 

Article sans CE, destiné à l’export hors EU.

N° de cde 754751227 A 754751225 A
N° Orig. CAGS25T CAGS25TH
Capacité t 25 25
Hauteur minimale mm 415 675
Hauteur maximale mm 640 1050
Poids kg 23,50 33,50
Dimensions (L x l x h) mm 38x380x440 380x380x710
Prix € 129,00 172,00

Cric de transmission.

Caractéristiques :
• Cap. 500 kg. 
• Avec pédale.
• avec bouton de sécurité

N° de cde 754750500 A
N° Orig. CAT755
Capacité kg 500
Hauteur minimale mm 1100
Hauteur maximale mm 1900
Poids kg 32,00
Dimensions (L x l x h) mm 570x570x1100
Prix € 199,00

IN
F

O

Kit de débosselage hydrau-
lique 10T.  

• complet avec pompe
• tuyau hydraulique
• bec (0,5T) cylindre et 

accessoires

Emballé dans un solide 
coffret portable en PVC. 
Équipé de roues pour 
faciliter le transport.

N° de cde 754751110 A
N° Orig. CATM10CLIP
Capacité t 10
Course mm 125
Poids kg 32,00
Prix € 179,00

IN
F
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Cric bouteille hydraulique.

Caractéristiques :
• Capacité 3 tonnes
• Avec vis d’extension traitée et clapet de 

sécurité en cas de surcharge 
• Livré dans une boîte en pvc 

N° de cde N° Orig. Capa-
cité

Hauteur 
minimale

Hauteur 
maximale Course Extensible 

(vis) Prix

t mm mm mm mm €
754751103A CATM11030 3 194 372 118 60 19,50
754751105A CATM11050 5 216 413 127 70 26,50
754751108A CATM11080 8 230 457 147 80 29,50
754751112A CATM11120 12 230 445 155 60 35,50
754751120A CATM11200 20 242 452 150 60 42,50
754751300A CATM11300 30 285 465 145 - 109,00

TOOLS
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02.8 MATÉRIEL DE GARAGE | GRUES D’ATELIER & SUPPORTS DE MOTEURS

Verin hydraulique pour grues d’atelier. 
Avec clapet de sécurité en cas de surcharge.

Decente du verin sécurisé, avec arret automatique en cas de relache de la veille 
automatique.

N° de cde 754756161 A 754756262 A
N° Orig. CATRAM610C CATRAM620
Capacité t 5 8
Hauteur minimale mm 670 670
Hauteur maximale mm 1165 1165
Course mm 495 495
Caractéristiques
Épaisseur du piston mm 28 mm 30 mm
Épaisseur du cylindre mm 70 mm 80 mm
Poids kg 13,50 17,00
Prix € 72,50 78,90

Grue d’atelier hydraulique pliable 1T.

Caractéristiques :
• Modèle pliable
• Pompe à double action
• Avec roues arrières pivotantes
• Roues avant solides en acier. Laqué
• Cylindre hydraulique avec clapet de sécurité en cas de surcharge
• Bras avec 4 positions
• Soupape de descente avec bouton de l’homme mort

N° de cde 754756100 A
N° Orig. CAT610
Capacité t 1
Portée mm 25-1800
Poids kg 72,00
Dimensions (L x l x h) mm 1470x1190x2150
Prix € 279,00

IN
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Grue d’atelier 2T.

Caractéristiques :
• Modèle pliable
• Cylindre hydraulique avec clapet de sécurité en cas de surcharge
• Bras avec 4 positions
• Descente avec commande type “homme mort”
• Avec roues arrières pivotantes
• Roues avant solides en acier. Laqué

N° de cde 754756200 A
N° Orig. CAT620
Capacité t 2
Portée mm 25-2300
Poids kg 87,50
Dimensions (L x l x h) mm 1750x1020x2300
Prix € 379,00

IN
F

O
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02.8 MATÉRIEL DE GARAGE | GRUES D’ATELIER & SUPPORTS DE MOTEURS

Équilibreur de charge pour tous types de treuils et grues d’atelier. 
 Capacité 680 kg.

Le vis sans fin équilibre les charges.

Pour tirer les moteurs, poutres et autres charges de manière sûre et équilibrée.

L’oeillet sur le crochet s’adapte à la plupart des treuils et grues de garage.

N° de cde 754751500 A
N° Orig. CAT1500
Capacité kg 680
Poids kg 5,50
Dimensions (L x l x h) mm 445x64x190
Prix € 30,50
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Grue d’atelier  type lourd. capacité 1 tonne. 
 
Caractéristiques :
• Monte jusque 2320mm
• châssis robuste très stable
• Avec roues arrières pivotantes.
• Roues avant solides en acier.
• Cylindre hydraulique avec clapet de sécurité en cas de surcharge.
• Bras avec plusieurs positions.

N° de cde 754756120 A
N° Orig. CAT6100T
Capacité t 1
Portée mm 250-2320
Poids kg 122,00
Dimensions (L x l x h) mm 1640x510x2320
Prix € 589,00
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Chauffage infrarouge pour le séchage 
de peinture.

Caractéristiques :
• Lampes infrarouge VPower de 

qualité supérieure
• Lampes halogènes Quarz à ondes 

courtes
• Durée de vie de 5000 à 7000 

heures
• Réglage facile de la minuterie
• Lampe réglable en hauteur sur 

colonne en aluminium anodisé
• Base stable avec empattement en 

H et roulettes avec frein
• Sèche la peinture de l’extérieur 

vers l’intérieur
• Gain de temps car on évite le 

soufflage

N° de cde 829000300 A
N° Orig. LD1
Puissance W 1x1000
Tension V 230
Température °C 100
Intervalle de temps min 0-60
Zone de travail mm 800x450
Dimensions (L x l x h) mm 580x500x1600
Poids kg 15,00
Prix € 249,00
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Chauffage infrarouge pour le 
séchage de peinture.

L’angle des 2 lampes est ajustable 
et il est aussi possible de le mettre 
complètement verticale.

Caractéristiques :
• Lampes infrarouge VPower de 

qualité supérieure
• Lampes halogènes Quarz à 

ondes courtes
• Durée de vie de 5000 à 7000 

heures
• Réglage facile de la minuterie
• Réglage de température
• Lampe réglable en hauteur sur 

colonne en aluminium anodisé
• Base stable avec empattement 

en H et roulettes avec frein
• Sèche la peinture de l’extérieur 

vers l’intérieur
• Gain de temps car on évite le 

soufflage

N° de cde 829000301 A
N° Orig. LD2
Puissance W 2x1000
Tension V 230
Zone de travail mm 800x800
Intervalle de temps min 0-60
Température °C 30-100
Dimensions (L x l x h) mm 580x500x1600
Poids kg 19,00
Prix € 399,00

IN
F

O
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Chauffage infrarouge 3 x 1000 W pour le séchage de peintures en carrosserie.

Caractéristiques :
• Lampes infrarouges VPower de 55cm rouge, de qualité supérieure
• Lampes halogènes Quartz à ondes courtes
• Les lampes sont toujours positionnées de façon optimale, grâce à la construction 

stable avec piston pneumatique
• Sèche la peinture de l’extérieur vers l’intérieur
• Gain de temps car on évite le soufflage
• Réglage digital automatique de la chaleur (LED)
• Réglage électronique de température de 40 à 100 °C
• Chaque chauffage peut être allumé séparément et orienté de 0 à 300°
• 2 systèmes de chauffage : 

- PULSE : préséchage/évaporation 
- ROUTINE : séchage continu/durcissement

• Roues montées sur roulements à billes, avec frein
• Avec prise industrielle 16A

N° de cde 829000302 A
N° Orig. LD3P
Puissance W 3x1000
Tension V 230
Température °C 40-100
Intervalle de temps min 0-60
Zone de travail mm 1200x1000
Dimensions (L x l x h) mm 789x1150x1620
Poids kg 60,00
Prix € 799,00
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MOBILIER D’ATELIER
MW-Tools propose des solutions pour l’aménagement de votre atelier. Composez 

vous-même votre établi ou choisissez un module parmi notre assortiment. De plus, 

vous pouvez également choisir des éléments individuels, comme des armoires à 

tiroirs, des armoires de rangement ou des panneaux perforés pour équiper votre 

atelier à votre convenance.

Composez vous– même 
votre atelier
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COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE ÉTABLI
Assemblez votre établi selon notre concept modulaire. Tous les établis se composent 

d’un plan de travail et de pieds métalliques. À cela s’ajoute une armoire à tiroirs, 

indépendamment du type d’établi que vous choisissez. 

MODULES ASSEMBLÉS 
Nour proposons également plusieurs versions de modules déjà assemblés. Ainsi, 

vous choisissez un ensemble composé d’un établi, d’une armoire de rangement, 

d’un panneau perforé et d’une armoire à tiroirs. Chaque établi est muni d’un plan 

de travail robuste en multiplex. 

Composition :

Composition :

• Plan de travail robuste en multiplex de 30 mm d’épaisseur.

• Pieds métalliques : réglables en hauteur de 810 à 1180 

mm, pour une position de travail toujours ergonomique.

• Les établis ont une capacité de charge allant jusque 800 kg. 

Les pieds métalliques et les armoires à tiroirs sont revêtus de 

peinture époxy rouge et grise. Tous les éléments sont fournis 

séparément avec le matériel de fixation.

• Plan de travail robuste : largeur 1200, 1500 ou  

2000 mm – profondeur 680 mm et hauteur de  

travail ergonomique de 977 mm

• Panneau perforé (à fixer au mur) : largeur 1200, 

1500 ou 2000 mm – hauteur 940 mm

• Différentes armoires : avec 5, 8 ou 10 tiroirs ou 

avec une porte et une étagère
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MOD121 MOD151

N° de cde 856001371 W 856001381 W 856001361 W
N° Orig. MOD121 MOD151 MOD201
Dimensions (L x l x h) mm 1200x680x810 1500x680x810 2000x680x810
Prix € 565,00 565,00 569,00

N° de cde 856001350 W
N° Orig. LVMOD
Prix € 23,90

Lattes pour compartimenter les tiroirs des armoires MOD.

N° de cde 856001366 W 856001367 W
N° Orig. MOD206 MOD207
Dimensions (L x l x h) mm 2000x680x810 2000x680x810
Prix € 815,00 1.125,00

MOD206 MOD207

N° de cde 856001375 W 856001384 W 856001365 W
N° Orig. MOD125 MOD155 MOD205
Dimensions (L x l x h) mm 1200x680x1180 1500x680x1180 2000x680x1180
Prix € 529,00 569,00 605,00

MOD125 MOD155

Établi avec plan de travail en multiplex et hauteur modulable.
• Multiplex de 27 mm, capacité de 400 kg (poids réparti)
• Pieds en métal à hauteur réglable: 810-1180 mm

N° de cde 856001370 W 856001380 W 856001360 W
N° Orig. MOD120 MOD150 MOD200
Dimensions (L x l x h) mm 1200x680x1180 1500x680x1180 2000x680x1180
Prix € 332,00 353,00 373,00

N° de cde 856001325 W
N° Orig. MODK630
Dimensions (L x l x h) mm 630x530x770
Prix € 207,00

Armoire à 4 tiroirs et compartiment ouvert sur le dessus.

Caractéristiques :
• Ouverture des tiroirs à 100%
• Glissières à billes
• Tapis de protection en caoutchouc sur le dessus
• 2 poignées
• A combiner avec les établis Modular

MOD120 MOD200MOD150

MOD205

MOD201
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MOD12LA1 MOD15LA1

Equipement d’atelier modulaire complet comprenant: 
• Plan de travail robuste en multiplex largeur 1200, 1500 ou 2000 mm x profondeur 680 mm sur une hauteur de travail ergonomique de 977 mm
• Panneau perforé (à fixer au mur) largeur 1200, 1500 ou 2000 mm x hauteur 940 mm, compatible avec les crochets
• Plusieurs armoires DELK5, DELK8, DELK10, DEK5962 avec tiroirs à extension téléscopique à 100% (ouverture totale), 50 kg par tiroir
• Armoire en option (1100x590x19200 mm lxpxh) avec 4 étagères réglables en hauteur

N° de cde 856001459 W 856001460 W 856001457 W
N° Orig. MOD12LA1 MOD15LA1 MOD20LA
Dimensions (L x l x h) mm 1200x680x1920 1500x680x1920 2000x680x1920
Prix € 889,00 889,00 899,00

MOD12LBK MOD12LCK

N° de cde 856001452 W 856001451 W 856001456 W
N° Orig. MOD12LBK MOD12LCK MOD20LB
Dimensions (L x l x h) mm 2300x628x1920 2300x628x1920 2000x628x1920
Prix € 1.829,00 1.889,00 1.645,00

N° de cde 856001454 W
N° Orig. MOD20LDK
Dimensions (L x l x h) mm 3100x680x1920
Prix € 2.529,00

MOD20LA1

MOD20LB
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N° de cde 751001506 W 751002021 W
N° Orig. DER1500P DER2000P
Capacité de charge maximale kg 400 400
Tiroirs 2 3
Capacité de charge par tiroir kg 30 30
Pieds ajustables oui oui
Hauteur mm 880-1000 880-1000
Dimensions (L x l x h) mm 1500x640x996 2000x640x996
Prix € 432,00 555,00

DER1500P DER2000P

N° de cde 751001504 W 751002008 W
N° Orig. DER1500R DER2000R
Capacité de charge maximale kg 500 400
Tiroirs 2 3
Capacité de charge par tiroir kg 30 30
Hauteur mm 1000 1050
Dimensions (L x l x h) mm 1500x640x1000 2000x640x1035
Prix € 515,00 529,00

DER1500R
DER2000R

Établi en métal avec tiroirs.
• Plan de travail en tôle de 2,5 mm d’épaisseur et coins arrondis
• Tiroirs sur glissières à billes et fermeture individuelle
• Trous prévus sur le côté du plan de travail pour fixer l’établi au mur (ou à un meuble)

Etabli 150 cm - 2 tiroirs - 
DER1500

Etabli 200 cm - 3 
tiroirs - DER2000

N° de cde 751001500 W 751002000 W 751002001 W
N° Orig. DER1500 DER2000 DER2000A
Capacité de charge maximale kg 500 400 400
Tiroirs 2 3
Capacité de charge par tiroir kg 30 30
Hauteur mm 1000 910 910
Dimensions (L x l x h) mm 1500x640x1000 2000x640x910 2000x640x910
Prix € 421,00 432,00 384,00

Etabli 200 cm - 
DER2000A

• Châssis robuste en tôle d’acier
• Peinture époxy rouge

Options: plateau supplémentaire en MDF (W), roues (R), ou pieds réglables en hauteur (P)
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Etabli avec plan de travail MDF 
150 cm - DER1500W

Etabli avec plan de travail MDF 
150 cm - DER1500W

N° de cde 751001503 W 751002004 W
N° Orig. DER1500W DER2000W
Plan de travail MDF MDF
Capacité de charge maximale kg 400 400
Tiroirs 2 3
Capacité de charge par tiroir kg 30 30
Hauteur mm 1000 910
Dimensions (L x l x h) mm 1500x640x1000 2000x640x910
Prix € 452,00 468,00

DER1500WR DER2000WR

N° de cde 751001505 W 751002009 W
N° Orig. DER1500WR DER2000WR
Plan de travail MDF MDF
Capacité de charge maximale kg 400 400
Tiroirs 2 3
Capacité de charge par tiroir kg 30 30
Dimensions (L x l x h) mm 1500x640x1000 2000x640x1053
Prix € 555,00 565,00

Établi stable et pliable avec plan de travail en multiplex imperméable.

Caractéristiques :
• Facile à plier et à ranger
• Idéal pour une utilisation sur chantier ou dans 

les petits espaces de travail

N° de cde 713900030 W
N° Orig. DETW10070
Capacité de charge maximale kg 250
Pliable oui
Poids kg 36,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000x700x830
Prix € 172,00

Tapis en caoutchouc plat, épaisseur 3 mm.

Revêtement protecteur et amortissant pour établis. Étanche 
et facile à nettoyer. Peut être collé avec une colle de 
contact.

Avantages :
• Inusable
• Bonnes propriétés élastiques
• Résistant aux déchirures et à la traction
• Antidérapant et insonorisant
• Résistance modérée aux intempéries (UV)
• Qualité = NR/SBR : mélange optimal de caoutchouc 

naturel et de SBR, combinant les avantages des deux 
matériaux

• Convient pour l’eau chaude, les acides et les bases 
faibles

• Plage de température : -25 à +70 °C
• Bonne adhérence de la face inférieure sur le bois, le 

métal, le plastique (avec colle de contact caoutchouc)

N° de cde N° Orig. Dimensions (L x l x h) Prix
mm €

751988124W MOD120-RUB 1200x680x3 13,50
751988129W MOD150-RUB 1500x680x3 15,90
751988125W MOD200-RUB 2000x680x3 20,90

Choisissez l’établi qui vous convient le mieux
 TIROIRS 

 
 MDF 

 

PIEDS
RÉGLABLES

ROUES

DER2000A  

DER1500
DER2000 X  

DER1500P
DER2000P X X

DER1500R
DER2000R X X

 TIROIRS 
 

 MDF 

 

PIEDS
RÉGLABLES

ROUES

DER1500W
DER2000W X  X

DER1500PW
DER2000PW X  X X

DER1500WR
DER2000WR X X X
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03.1 MOBILIER D’ATELIER | ARMOIRES À TIROIRS

Armoire à 5 tiroirs.

Caractéristiques :
• 5 tiroirs (hauteur : 

145 mm)
• Construction robuste 

en tôle d’acier de 
0,7-1,0 mm

• Ouverture 100% des 
tiroirs

• Glissières à billes
• Serrure à cylindre

Conçue pour une instal-
lation fixe (pas pour les 
ateliers mobiles)

N° de cde 856001168 W
N° Orig. DELK5
Tiroirs 5
Dimensions tiroir (1) mm 498x552x145 (5x)
Capacité de charge par 
tiroir kg 40

Poids kg 57,00
Dimensions (L x l x h) mm 590x628x950
Prix € 467,00

Armoire à 8 tiroirs.

Caractéristiques :
• 8 tiroirs (hauteur : 

6 x 65 mm + 2 x 
145 mm)

• Construction robuste 
en tôle d’acier de 
0,7-1,0 mm

• Ouverture 100% 
des tiroirs

• Glissières à billes
• Serrure à cylindre

Conçue pour une in-
stallation fixe (pas pour 
les ateliers mobiles)

N° de cde 856001169 W
N° Orig. DELK8
Tiroirs 8
Dimensions tiroir (1) mm 498x552x65 (6x)
Dimensions tiroir (2) mm 498x552x145 (2x)
Capacité de charge par 
tiroir kg 40

Poids kg 72,00
Dimensions (L x l x h) mm 590x628x950
Prix € 529,00

Armoire à 10 tiroirs.

Caractéristiques :
• 10 tiroirs (hauteur : 

65 mm)
• Construction robuste 

en tôle d’acier de 
0,7-1,0 mm

• Ouverture 100% des 
tiroirs

• Glissières à billes
• Serrure à cylindre

Conçue pour une instal-
lation fixe (pas pour les 
ateliers mobiles)

N° de cde 856001170 W
N° Orig. DELK10
Tiroirs 10
Dimensions tiroir (1) mm 498x552x65 (10x)
Capacité de charge par 
tiroir kg 40

Dimensions (L x l x h) mm 590x628x950
Prix € 555,00

Armoire à 2 étagères.

Caractéristiques :
• Porte avec serrure à cylindre
• 2 étagères de capacité 100 kg
• Construction robuste en tôle d’acier de 0,7 - 1,0 mm

N° de cde 856001173 W
N° Orig. DEK5962
Portes oui
Etagères 2
Poids kg 45,00
Dimensions (L x l x h) mm 590x628x950
Prix € 234,00

Séparations 4x4 compartiments pour armoires à tiroirs 
DELK5, DELK8 et DELK10. 
Lots de 6 separateurs.

N° de cde 856001184 W
N° Orig. LVDELK
Prix € 17,90

Set pour compartimenter les tiroirs de STAR DERLK. 
Set de 18 (3x6) même compartiments.

N° de cde 751501304 W
N° Orig. LVDER
Nombre de compartiments 18
Dimensions par comparti-
ment (L x l x h) mm 200x100x45

Dimensions (L x l x h) mm 600x600x45
Prix € 41,50

Armoire 
à tiroirs 
7 tiroirs - 
DERLK7

Armoire à tiroirs 10 
tiroirs - DERLK10S

Armoire en métal complètement soudée avec tiroirs sur glissières à billes - ouverture maximale tiroirs : 80% ou 55 cm - pein-
ture époxy rouge - fermeture centrale - possibilité de mettre des séparations dans les tiroirs - avec caoutchouc de protection 
au-dessus.

N° de cde 751501203 W 751501210 W
N° Orig. DERLK7 DERLK10S
Tiroirs 7 10
Dimensions tiroir (1) mm 610x645x50 (2x) 610x645x50 (8x)
Dimensions tiroir (2) mm 610x645x117 (5x) 610x645x117 (2x)
Serrure clé clé
Dimensions (L x l x h) mm 715x725x980 715x725x980
Prix € 575,00 759,00

Set de 3 rails magnétiques.

Caractéristiques :
• Liberté totale pour la suspension des outils en acier 
• Adhère à n’importe quelle surface en acier ou en fer
• Fourni avec 2 crochets de suspension pour murs en bois 

ou en pierre
• Grande force d’attraction : 1200 gauss 

N° de cde 801105600 W 801105603 W
N° Orig. MAG600A MAG600A-SET
Poids kg 1,60 4,00
Dimensions (L x l x h) mm 610x20x15 610x20x15
CE 1 3
Prix/CE € 15,50 31,50
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03.1 MOBILIER D’ATELIER | PANNEAUX MURAUX

Armoire murale avec fond perforé, 4 tablettes et 2 portes refermables.

Compatible avec crochet Modular MOD23105, MOD23115, MOD23114, MOD23201

N° de cde 856001326 W 856001351 W
N° Orig. MODM1200 MODM1850
Poids kg 50,00 42,00
Dimensions (L x l x h) mm 1200x200x600 1950x200x600
Prix € 203,00 259,00

Set de suspension pour panneaux HE110, HE141 et HE145.

N° de cde 761001116 W
N° Orig. HE145201BL
Nombre de pièces 43
Prix € 61,50

HE141004

HE141001

HE141004
HE141002

Jeu de 5 crochets 45° pour panneaux muraux.

N° de cde 761001065 W 761001066 W 761001067 W 761001068 W
N° Orig. HE141001 HE141002 HE141003 HE141004
Longueur mm 20 40 65 90
CE 5 5 5 5
Prix/CE € 8,40 8,40 9,20 9,80

HE141008

HE141005

HE141008

HE141006

Emballage de 5 crochets 90° pour panneaux muraux.

N° de cde 761001069 W 761001070 W 761001071 W 761001072 W
N° Orig. HE141005 HE141006 HE141007 HE141008
Longueur mm 20 40 65 90
CE 5 5 5 5
Prix/CE € 8,70 9,00 9,80 10,50

DEKP120-1015

Panneau perforé plat en métal pour montage mural.

Caractéristiques :
• Perforations carrées de 10 x 10 mm et distance de centre à centre de 15 mm
• Fourni avec plaque de support pour divers outils

Disponibles en option : crochets, sets de crochets, rail magnétique.

N° de cde 856001192 W 856001194 W 856001196 W
N° Orig. DEKP120-1015 DEKP150-1015 DEKP200-1015
Perforation mm 10x10 - dist15x15 10x10 - dist15x15 10x10 - dist15x15
Poids kg 14,00 15,00 16,00
Dimensions (L x l x h) mm 1200x20x940 1500x20x940 2000x20x940
Prix € 103,00 124,00 145,00

DEKP150-1015 DEKP200-1015
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03.1 MOBILIER D’ATELIER | ARMOIRES DE RANGEMENT

Armoire avec tablettes et tiroirs.

Caractéristiques :
• Partie de paroi arrière perforée 
• Avec 3 tiroirs 
• Position des tiroirs ajustable
• 4 tablettes réglables d’une capacité de 50 kg
• Serrure 2-points
• Laque martelée
• Compatible avec crochets modular MOD23105, MOD23115, MOD23114, MOD23201

N° de cde 856001310 W
N° Orig. DEK7838L
Capacité de charge maximale kg 50
Poids kg 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 780x380x1920
Prix € 505,00

DEK7838 - DEK11038

Armoire universelle avec étagères.

Caractéristiques :
• Construction robuste en acier soudé
• Avec 4 tablettes réglables d’une capacité de 50 kg, hauteur réglable
• Serrure 2 points
• Laque martelée
• Ouverture des portes jusqu’à 180°

DEK7838: largeur 780 mm - profondeur 380 mm 
DEK11038: largeur 1100 mm - profondeur 380 mm 
DEK11058: largeur 1100 mm - profondeur 580 mm

N° de cde 856001000 W 856001110 W 856001120 W
N° Orig. DEK7838 DEK11038 DEK11058
Capacité de charge maximale kg 50 50 50
Etagères 4 4 4
Serrure clé clé clé
Poids kg 50,00 80,00 85,00
Dimensions (L x l x h) mm 780x380x1920 1100x380x1920 1100x580x1920
Prix € 386,00 405,00 496,00

DEK11058



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
TOOLS

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 427

03.1 MOBILIER D’ATELIER | ARMOIRES DE RANGEMENT

DEBK48 DEBK95

Armoire robuste en acier avec bacs en plastique amovibles.

Caractéristiques :
• Laque martelée
• Livrée montée

N° de cde 856001300 W 856001203 W
N° Orig. DEBK48 DEBK95
Nombre de bacs 48 x BOT30 95 x BOT20
Poids kg 50,80 38,60
Dimensions (L x l x h) mm 650x285x1920 650x205x1920
Prix € 359,00 359,00

DEBK48D DEBK95D

Armoire métallique avec bacs de rangement.

Caractéristiques :
• 2 portes refermables
• Bacs en plastique amovibles
• Intercalaires métalliques entre les rangées de bacs
• Corps robuste soudé
• Peinture époxy
• Livrée montée

N° de cde 856001301 W 856001204 W
N° Orig. DEBK48D DEBK95D
Nombre de bacs 48 x BOT30 95 x BOT20
Portes oui oui
Serrure oui Ja
Poids kg 64,80 54,60
Dimensions (L x l x h) mm 650x315x1920 650x235x1920
Prix € 419,00 419,00

BOT50

BOT20
BOT50

BOT30

Bac de rangement robuste en polyuréthane.

Caractéristiques :
• Avec porte-carte à l’avant
• Coloris bleu

CE = Contenu de l’emballage

N° de cde 755005052 W 755005053 W 755005054 W 755005055 W
N° Orig. BOT20 BOT30 BOT40 BOT50
Poids kg 2,50 4,90 5,20 3,30
Dimensions 
(L x l x h) mm 160x100x70 230x140x125 330x200x150 460x305x174

CE 36 24 12 4
Prix/CE € 28,90 53,90 54,90 35,90

N° de cde 755005056 W 755005057 W 755005058 W
N° Orig. BOS30 BOS40 BOS50
Poids kg 3,60 5,40 8,00
Dimensions 
(L x l x h) mm 233x123x125 322x211x174 502x319x199

CE 12 8 6
Prix/CE € 34,90 57,50 89,50

BOS30

Bac de rangement robuste en polyuréthane.

Caractéristiques :
• Avec porte-carte à l’avant
• Coloris rouge

CE = Contenu de l’emballage

BOS40

BOS50
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03.1 MOBILIER D’ATELIER | ARMOIRES DE RANGEMENT

Armoire de sécurité pour le stockage de produits polluants.

Avantages :
• Construction robuste en acier soudé
• Serrure 2-points
• Laque martelée
• Ventilation naturelle

Caractéristiques :
• Dispose de 6 bacs de rétention étanches à l’eau et galvanisés
• Bacs réglables en hauteur avec une capacité de 30 kg
• Ouverture des portes jusqu’à 180°

N° de cde 856001130 W
N° Orig. DEC9238
Etagères 6
Capacité de charge maximale kg 30
Convient pour liquides oui
Serrure clé
Poids kg 75,00
Dimensions (L x l x h) mm 920x380x1920
Prix € 519,00

Armoire de sécurité anti-feu BVK2Armoire de sécurité anti-feu - BVK1

Armoire de sécurité anti-feu avec une résistance de 90 minutes.

Conçue pour :
• Le stockage interne de produits inflammables

Avantages :
• Munie de 3 étagères réglables et pieds ajustables
• Plateau inférieur avec grille encastrable
• Fermeture automatique par 

dispositif hydraulique
• Thermolock à +/- 45°C 

(automatique)

Caractéristiques :
• Selon la norme Europpéenne EN 

14470-1
• Exécution et installation selon les 

consignes de la directive PGS-15
• Corps de l’armoire en acier Zincor 

de haute qualité

N° de cde 724576527 W 724576528 W
N° Orig. BVK1 BVK2
Nombre de portes 1 2
Poids kg 230,00 375,00
Dimensions (L x l x h) mm 600x600x2035 1200x600x2035
Prix € 2.305,00 2.755,00
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Vestiaire métallique avec 2 ou 3 portes.

Caractéristiques :
• Construction métallique très robuste en 1 pièce
• 2 compartiments
• Renforcements sur chaque porte
• Sans pieds, pour une hygiène optimale
• Poinçonnages de ventilation
• Avec tablette et 2 crochets pour vêtements
• 1 serrure par porte
• Porte-étiquettes
• Laque martelée

Option : serrures passe-partout

N° de cde 856001312 W 856001313 W
N° Orig. DEKLK2 DEKLK3
Nombre de portes 2 3
Serrure clé clé
Poids kg 50,00 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 600x500x1800 900x500x1800
Prix € 238,00 322,00

Vestiaire - DEKLK3 DEKLK35

Armoire métallique 3 portes.

Caractéristiques :
• Construction robuste en acier soudé en une seule pièce
• Sans pattes, pour une hygiène optimale
• Avec renforts de portes
• 3 colonnes, chacune avec 2 compartiments
• 6 casiers
• Trous d’aération dans le haut et dans le bas
• Serrure à cylindre
• Porte-étiquette
• Peinture martelée

N° de cde 856001590 W 856001594 W
N° Orig. DEKLK32 DEKLK35
Nombre de compartiments 6 15
Serrure Clé Clé
Poids kg 60,00 71,00
Dimensions (L x l x h) mm 890x500x1800 890x500x1800
Prix € 415,00 436,00

DEKLK32

Banc en acier et hêtre.

Caractéristiques :
• Construction en acier
• Le dessus est constitué de 4 lattes en hêtre vernis
• 900 x 390 x 420 mm

N° de cde 856001612 W 856001613 W
N° Orig. BK900W BK1500W
Poids kg 12,00 20,00
Dimensions (L x l x h) mm 900x390x420 1500x390x420
Prix € 103,00 145,00
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RR3VZ1400
751988135 T 10.000x1400x3 × × × × ×

RR3VZ1400-1M 
751988156 T 1000x1400x3 × × × × ×

RR5VZ1400
751988136 T 10000x1400x5 × × × ×

RR5VZ1400-1M 
751988157 T 1000x1400x5 × × × ×

FRSRM1200
751988120 T 10000x1200x3 × × × × ×

RRFR1200-1M
751988150 T 1000x1200x3 × × × × ×

RRBB1200
751988134 T 10000x1200x6 × × × × ×

RRBB1200-1M
751988155 T 1000x1200x6 × × × × ×

RRRZ1400
751988133 T 10000x1400x3 × × × × ×

RRRZ1400-1M
751988154 T 1000x1400x3 × × × × ×

RRTZ1200
751988132 T 10000x1200x3 × × × × ×

RRTZ1200-1M
751988153 T 1000x1200x3 × × × × ×

RRNZ1200
751988130 T 10000x1200x3 × × × × ×

RRNZ1200-1M
751988151 T 1000x1200x3 × × × × ×

RRNG1200
751988131 T 10000x1200x3 × × × × ×

RRNG1200-1M
751988152 T 1000x1200x3 × × × × ×

RRRM1000
751988137 T 9240x1000x13 × × × × × ×

RRM1000-1M
751988158 1000x1000x13 × × × × × ×

PVCRB910
751988138 T 22800x910x4,7 × × × × × ×

PVCRB910-1M
751988159 1000x910x4,7 × × × × × ×

PVCRP1500
751988139 T 10000x1500x3 × × × ×

CHOISISSEZ VOTRE TAPIS DE TRAVAIL  
PARFAITEMENT ADAPTÉ À VOTRE ATELIER
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Caoutchouc noir plat.

Applications :
• Revêtement de tiroirs, planches et étagères dans des camionnettes, motorhomes, caravanes, coffres
• Couche protectrice et amortissante pour établis, coffres à outils, étagères, camionnettes, plate-formes de 

chargement, coffres de voitures
• Revêtement étanche et facile à nettoyer dans des remorques, niches, transports d’animaux
• À découper pour confectionner des joints, des manchettes, des bandes de rideaux, des tapis roulants, 

des couches de protection, etc.

Caractéristiques :
• Inusable
• Bonnes propriétés élastiques
• Résistant aux déchirures et à la traction
• Antidérapant et insonorisant
• Résistance modérée aux intempéries (UV)
• Qualité = NR/SBR : un mélange optimal entre caoutchouc naturel et SBR, combinant les 

avantages des deux matériaux
• Convient pour l’eau chaude, les acides et les bases faibles
• Ne convient pas aux huiles minérales, carburants et solvants
• Plage de température : -25°C tot 70 °C
• Bonne adhérence de la face inférieure sur le bois, le métal, le plastique (avec colle de contact caoutchouc)

N° de cde 751988135 W 751988156 W 751988136 W 751988157 W
N° Orig. RR3VZ1400 RR3VZ1400-1M RR5VZ1400 RR5VZ1400-1M
Type Rouleau 10 m Tapis 1 m Rouleau 10 m Tapis 1 m
Largeur mm 1400 1400 1400 1400
Épaisseur mm 3 3 5 5
Poids kg 54,00 5,40 80,00 8,00
Prix € 185,00 26,50 318,00 43,90

NEW

Tapis en caoutchouc finement nervuré, noir.

Applications :
• Couche antidérapante pour coffres à outils, établis, étagères, camionnettes, plate-formes de 

chargement, coffres de voitures
• Couche étanche et facile à nettoyer dans les remorques, niches, transports d’animaux
• Revêtement de tiroirs, étagères dans les camionnettes, motorhomes, caravanes, coffres
• Couche antidérapante et insonorisante dans les bâtimens, ateliers, ascenseurs, hall d’entrée, etc.

Caractéristiques :
• Bonnes propriétés élastiques
• Inusable
• Antidérapant et insonorisant
• Grande résistance à la déchirure et à la traction
• Résistance modérée aux intempéries (UV)
• Qualité = NR/SBR : un mélange optimal entre caoutchouc naturel et SBR, qui combine leurs 

meilleures propriétés
• Convient pour l’eau chaude, les acides et bases faibles
• Ne convient pas pour les huiles minérales, carburants et solvants
• Plage de température : -25 à +70 °C
• Bonne adhérence de la face inférieure sur le bois, le métal, le plastique (avec colle de contact 

caoutchouc)

N° de cde 751988120 W 751988150 W
N° Orig. FRSRM1200 RRFR1200-1M
Type Rouleau 10 m Tapis 1 m
Largeur mm 1200 1200
Épaisseur mm 3 3
Poids kg 54,00 5,40
Prix € 115,00 16,90

NEW

Caoutchouc type stries larges noir.

Applications :
• Stries larges et solides pour le nettoyage facile de paille, de terre, etc.
• Revêtement étanche de remorques, niches, transports d’animaux, chenils, etc.
• Sols de camionnettes, motorhomes, caravanes, coffres
• Couche antidérapante pour coffres à outils, établis, étagères, camionnettes, coffres de voitures

Caractéristiques :
• Stries larges, nettoyage facile
• Tapis épais de 6 mm : inusable
• Bonnes propriétés élastiques
• Résistant aux déchirures et à la traction
• Antidérapant et insonorisant
• Résiste modérément aux UV
• Qualité = NR/SBR : un mélange optimal entre caoutchouc naturel et SBR, combinant les 

meilleures propriétés
• Convient pour l’eau chaude, les acides et les bases faibles
• Ne convient pas pour les huiles minérales, carburants et solvants
• Plage de température : -25 à +70 °C
• Bonne adhérence de la face inférieure sur le bois, le métal, le plastique (avec colle de contact 

caoutchouc)

N° de cde 751988134 W 751988155 W
N° Orig. RRBB1200 RRBB1200-1M
Type Rouleau 10 m Tapis 1 m
Largeur mm 1200 1200
Épaisseur mm 6 6
Poids kg 108,00 10,80
Prix € 280,00 37,50

NEW
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N° de cde 751988133 W 751988154 W
N° Orig. RRRZ1400 RRRZ1200-1M
Type Rouleau 10 m Tapis 1 m
Largeur mm 1200 1200
Épaisseur mm 3 3
Poids kg 63,00 6,30
Prix € 259,00 31,50

Caoutchouc type grain de riz noir.

Applications :
• Revêtement de sols pour vestiaires, salles de fitness, cantines, couloirs, salles d’attente, magasins, garages, etc.
• Revêtement de sol étanche et antidérapant dans des bâtiments, ateliers, ascenseurs, halls d’entrée, etc.
• Couche insonorisante pour planchers
• Nettoyage facile de remorques, niches, transports d’animaux
• Sols de camionnettes, motorhomes, caravanes, coffres
• Couche antidérapante pour coffres à outils, établis, étagères, camionnettes, coffres de voitures

Caractéristiques :
• Inusable
• Bonnes propriétés élastiques
• Résistant aux déchirures et à la traction
• Antidérapant et insonorisant
• Résiste modérément aux intempéries (UV)
• Qualité = NR/SBR : un mélange optimal entre caoutchouc naturel et SBR, combinant les meilleures propriétés
• Convient pour l’eau chaude, les acides et les bases faibles
• Ne convient pas pour les huiles minérales, carburants et solvants
• Plage de température : -25 à +70 °C
• Bonne adhérence de la face inférieure sur le bois, le métal, le plastique (avec colle de contact caoutchouc)

NEW

Caoutchouc effet tôle gaufrée noir.

Applications :
• Revêtement de sols pour vestiaires, salles de fitness, cantines, couloirs, salles d’attente, magasins, garages, 

etc.
• Revêtement étanche et antidérapant de sols dans des bâtiments, ateliers, ascenseurs, halls d’entrée, etc.
• Couche insonorisante pour planchers
• Nettoyage facile de remorques, niches, transports d’animaux
• Sols de camionnettes, motorhomes, caravanes, coffres
• Couche antidérapante pour coffres à outils, établis, étagères, camionnettes, coffres de voitures

Caractéristiques :
• Inusable
• Bonnes propriétés élastiques
• Résistant aux déchirures et à la traction
• Antidérapant et insonorisant
• Résiste modérément aux intempéries (UV)
• Qualité = NR/SBR : un mélange optimal entre caoutchouc naturel et SBR, combinant leurs meilleures 

propriétés
• Convient pour l’eau chaude, les acides et les bases faibles
• Ne convient pas pour les huiles minérales, carburants et solvants
• Plage de température : -25 à +70 °C
• Bonne adhérence de la face inférieure sur le bois, le métal, le plastique (avec colle de contact caoutchouc)

N° de cde 751988132 W 751988153 W
N° Orig. RRTZ1200 RRTZ1200-1M
Type Rouleau 10 m Tapis 1 m
Largeur mm 1200 1200
Épaisseur mm 3 3
Poids kg 54,00 5,40
Prix € 180,00 27,50

NEW

Caoutchouc type pastilles.

Applications :
• Revêtement de sol pour vestiaires, salles de fitness, cantines, couloirs, salles d’attente, magasins, garages, etc.
• Revêtement de sol étanche et antidérapant dans des bâtiments, ateliers, ascenseurs, halls d’entrée, etc.
• Couche insonorisante pour planchers
• Nettoyage facile de remorques, niches, transports d’animaux
• Sols de camionnettes, motorhomes, caravanes, coffres
• Couche antidérapante pour coffres à outils, établis, étagères, camionnettes, coffres de voitures

Caractéristiques :
• Inusable
• Bonnes propriétés élastiques
• Résistant aux déchirures et à la traction
• Antidérapant et insonorisant
• Résiste modérément aux intempéries (UV)
• Qualité = NR/SBR : un mélange optimal entre caoutchouc naturel et SBR, combinant les avantages des deux 

matériaux
• Convient pour l’eau chaude, les acides et les bases faibles
• Ne convient pas pour les huiles minérales, carburants et solvants
• Plage de température : -25 à +70 °C
• Bonne adhérence de la face inférieure sur le bois, le métal, le plastique (avec colle de contact caoutchouc)
• Diamètre des pastilles : 22 mm

N° de cde 751988130 W 751988151 W 751988131 W 751988152 W
N° Orig. RRNZ1200 RRNZ1200-1M RRNG1200 RRNG1200-1M
Coloris Noir Noir Gris Gris
Type Rouleau 10 m Tapis 1 m Rouleau 10 m Tapis 1 m
Largeur mm 1200 1200 1200 1200
Épaisseur mm 3 3 3 3
Poids kg 54,00 5,40 54,00 5,40
Prix € 182,00 28,50 293,00 39,90

NEW
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Tapis EPDM.

Idéal pour l’aménagement et la construction. Paillasson à l’entrée des bâtiments et des bureaux, 
ainsi que sur les chantiers, dans les entreprises agricoles, lors de travaux de terrassement et de 
jardinage, etc.

L’EPDM est un caoutchouc synthétique avec une grande stabilité par rapport à l’ozone et aux UV, 
qui le rend très résistant à la lumière, aux intempéries et au vieillissement en utilisation extérieure.

Autres caractéristiques :
• Exellente résistance au vieillissement, à la lumière du soleil, à la chaleur et au froid
• Bonne élasticité
• Résistant aux produits chimiques
• Adhère modérément avec une colle de contact
• Plage de température : -40 à +130 °C
• Résiste bien à la vapeur, à l’eau très chaude, aux alcalis et acides, aux solvants polaires et les 

liquides de frein à base de glycol
• Ne convient pas aux huiles et graisses minérales

N° de cde 751988137 W 751988158 W
N° Orig. RRRM1000 RRRM1000-1M
Type Rouleau 9,24 m Tapis 1 m
Largeur mm 1000 1000
Épaisseur mm 13 13
Poids kg 150,00 15,00
Prix € 709,00 92,90

NEW

Tapis en PVC effet tôle gaufrée noire à bords jaunes.

Applications :
• Tapis très robuste pour ateliers et usines
• Couche confort et antidérapante pour pour permettre de rester longtemps debout en toute sécurité
• Revêtement de sol résistant au feu pour les environnements de travail avec des fours, des appareils 

de soudage, etc.
• Tapis étanche et facile à nettoyer

Caractéristiques :
• Design rugueux antidérapant
• Inusable
• Dureté : 83° shore A
• Haute résistance à la déchirure : 35 N/mm²
• Auto-extinguible catégorie A
• Classe de feu Bfl-S1, testé selon EN 13501-1
• Résistant aux acides et bases dilués

N° de cde 751988138 W 751988159 W
N° Orig. PVCRB910 PVCRB910-1M
Type Rouleau 22,8 m Tapis 1 m
Largeur mm 910 910
Épaisseur mm 4,7 4,7
Poids kg 200,00 8,77
Prix € 845,00 47,90

NEW

Tapis en PVC perforé, gris.

Applications :
• Particulièrement antidérapant, idéal pour le revêtement d’étagères, de coffres, etc.
• Protection permanente ou temporaire de carrosseries, de meubles, de verre et autres 

surfaces délicates contre les griffes, etc.
• Tapis très souple et léger, facile à enrouler et dérouler
• Complètement inodore, convient pour bureaux, habitations, magasins, etc.
• Couleur gris neutre qui convient pour l’intérieur

Caractéristiques :
• Indéchirable
• Fortement antidérapant
• Insonorisant
• Très souple et léger

N° de cde 751988139 W
N° Orig. PVCRP1500
Type Rouleau 10 m
Largeur mm 1500
Épaisseur mm 3
Poids kg 5,40
Prix € 176,00

NEW
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MOBILIER D’ATELIER
Composez votre propre atelier avec le mobilier Heco. Heco propose une large 

gamme de produits avec plus de 2000 références comme des armoires à tiroirs, 

des établis, des armoires de rangement et des panneaux muraux, afin de fournir 

la solution sur mesure idéale pour le client. Nous nous efforçons d’avoir toujours le 

maximum de produits en stock, pour offrir le meilleur service possible. La possibilité 

existe également de fabriquer des produits selon les souhaits et les exigences du 

client : couleur, dimensions, prototypes, …



| 435

Nous fabriquons aussi  
en fonction des exigences 

du client

ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR MESURE

COULEUR, DIMENSIONS,  
PROTOTYPES…
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90% extractible 
avec une capacité 
de charge de 
100 kg

Fermeture 
automatique

100% rétractable 
avec une capacité 
de charge de 
100 kg

100% rétractable 
avec une capacité 
de charge de 50 kg 

100% rétractable 
avec une capacité 
de charge de 
200 kg

 100 KG  50 KG

TOUTES LES COULEURS DISPONIBLES
www.vynckier.biz

TIROIRS AVEC 
DIFFÉRENTES  
CAPACITÉS 

made in SPAIN

 100 KG  200 KG

Choisissez votre 
propre couleur 

unique
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 MODULAIRE  ROBUSTEMOBILIER D’ATELIER SUR MESURE
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Armoires à tiroirs, lourdes et stables, avec base de dimensions 714 x 707mm pour usage inten-
sif et industriel. Construction en tôle d’acier 10/10 mm (armoire) et 15/10 mm (tiroirs).

Choix entre 3 hauteurs : 700, 1000 et 1400mm

Choix entre 4 types de tiroirs: 
• Tiroirs 90% rétractables avec capacité de charge de 100kg - Fermeture automatique
• Tiroirs 100% rétractables avec capacité de charge de 50kg
• Tiroirs 100% rétractables avec capacité de charge de 100kg
• Tiroirs 100% rétractables avec capacité de charge de 200kg

Caractéristiques:
• Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre (+ 2 clés)
• Glissières à billes de qualité
• Protection d’ouverture de tiroir pour éviter le basculement de l’armoire
• Finition en peinture époxy bleue légèrement martelée

Option: Compartiments et séparations de tiroirs en plastique ou métal

Autres couleurs, clés supplémentaires et passe-partout disponibles sur demande.

HE1151

HE1152

HE1154

100% rétractable 90% rétractable

Verrouillage centralisé 
avec serrure à cylindre

Protection d’ouverture de 
tiroir pour éviter le bas-
culement de l’armoire

HE1154 HE1151HE1152

 VOIR P.441  VOIR P.440

 VOIR P.458

 VOIR P.439

Séparations
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N° de cde N° Orig. Nombre de tiroirs Capacité tiroirs Rétractable Fermeture automatique Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg % kg mm €

761000322W HE115101BL 3 50 100 non 70,50 714x707x700 845,00
761000323W HE115102BL 4 50 100 non 77,00 714x707x700 959,00
761000324W HE115103BL 4 50 100 non 76,00 714x707x700 959,00
761000325W HE115104BL 4 50 100 non 74,00 714x707x700 959,00
761000326W HE115105BL 4 50 100 non 75,00 714x707x700 959,00
761000327W HE115106BL 5 50 100 non 80,00 714x707x700 1.075,00
761000328W HE115107BL 5 50 100 non 79,00 714x707x700 1.075,00
761000329W HE115108BL 6 50 100 non 84,00 714x707x700 1.185,00
761000330W HE115109BL 8 50 100 non 90,00 714x707x700 1.415,00
761000331W HE115111BL 3 100 90 oui 81,50 714x707x700 835,00
761000332W HE115112BL 4 100 90 oui 89,00 714x707x700 935,00
761000333W HE115113BL 4 100 90 oui 92,00 714x707x700 935,00
761000334W HE115114BL 4 100 90 oui 87,00 714x707x700 925,00
761000335W HE115115BL 4 100 90 oui 89,50 714x707x700 935,00
761000336W HE115116BL 5 100 90 oui 96,00 714x707x700 1.039,00
761000337W HE115117BL 5 100 90 oui 96,00 714x707x700 1.039,00
761000338W HE115118BL 6 100 90 oui 105,00 714x707x700 1.145,00
761000339W HE115119BL 8 100 90 oui 102,00 714x707x700 1.335,00
761000340W HE115121BL 3 100 100 non 85,50 714x707x700 949,00
761000341W HE115122BL 4 100 100 non 96,00 714x707x700 1.085,00
761000342W HE115123BL 4 100 100 non 96,00 714x707x700 1.095,00
761000343W HE115124BL 4 100 100 non 95,00 714x707x700 1.075,00
761000344W HE115125BL 5 100 100 non 103,50 714x707x700 1.219,00
761000352W HE115126BL 5 100 100 non 104,50 714x707x700 1.229,00
761000353W HE115127BL 5 100 100 non 105,50 714x707x700 1.229,00
761000354W HE115128BL 6 100 100 non 117,00 714x707x700 1.375,00
761000355W HE115129BL 8 100 100 non 130,00 714x707x700 1.645,00
761000356W HE115131BL 3 200 100 non 100,00 714x707x700 979,00
761000357W HE115132BL 4 200 100 non 113,00 714x707x700 1.135,00
761000358W HE115133BL 4 200 100 non 114,00 714x707x700 1.135,00
761000359W HE115134BL 4 200 100 non 112,00 714x707x700 1.125,00
761000360W HE115135BL 4 200 100 non 112,50 714x707x700 1.125,00
761000361W HE115136BL 5 200 100 non 125,50 714x707x700 1.279,00
761000362W HE115137BL 5 200 100 non 125,50 714x707x700 1.279,00
761000363W HE115138BL 6 200 100 non 138,00 714x707x700 1.435,00
761000364W HE115139BL 8 200 100 non 162,00 714x707x700 1.729,00

HE115101 - HE115111 - 
HE115121 - HE115131

HE115102 - HE115112 - 
HE115122 - HE115132

HE115124

HE115105 - HE115115 
- HE115135

HE115125 HE115107 - HE115117 - 
HE115127 - HE115137

HE115108 - HE115118 - 
HE115128 - HE115138

HE115109 - HE115119 - 
HE115129 - HE115139

HE115104 - HE115114 - 
HE115134

HE115103 - HE115113 - 
HE115123 - HE115133

HE115106 - HE115116 - 
HE115126 - HE115136

HE1151
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N° de cde N° Orig. Nombre de tiroirs Capacité tiroirs Rétractable Fermeture automatique Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg % kg mm €

761000380W HE115201BL 5 50 100 non 94,00 714x707x1000 1.175,00
761000381W HE115202BL 6 50 100 non 98,00 714x707x1000 1.289,00
761000382W HE115203BL 6 50 100 non 100,00 714x707x1000 1.299,00
761000383W HE115204BL 7 50 100 non 101,50 714x707x1000 1.405,00
761000384W HE115205BL 8 50 100 non 107,00 714x707x1000 1.529,00
761000385W HE115206BL 9 50 100 non 111,00 714x707x1000 1.645,00
761000386W HE115207BL 9 50 100 non 112,00 714x707x1000 1.645,00
761000387W HE115208BL 11 50 100 non 118,00 714x707x1000 1.875,00
761000388W HE115209BL 12 50 100 non 121,00 714x707x1000 1.989,00
761000389W HE115211BL 5 100 90 oui 111,50 714x707x1000 1.165,00
761000390W HE115212BL 6 100 90 oui 119,00 714x707x1000 1.259,00
761000391W HE115213BL 6 100 90 oui 124,00 714x707x1000 1.269,00
761000392W HE115214BL 7 100 90 oui 124,50 714x707x1000 1.365,00
761000393W HE115215BL 8 100 90 oui 135,00 714x707x1000 1.479,00
761000394W HE115216BL 9 100 90 oui 141,50 714x707x1000 1.569,00
761000395W HE115217BL 9 100 90 oui 143,50 714x707x1000 1.579,00
761000396W HE115218BL 11 100 90 oui 152,50 714x707x1000 1.759,00
761000397W HE115219BL 12 100 90 oui 157,00 714x707x1000 1.855,00
761000398W HE115221BL 6 100 100 non 128,50 714x707x1000 1.489,00
761000399W HE115222BL 6 100 100 non 130,00 714x707x1000 1.489,00
761000400W HE115223BL 7 100 100 non 137,50 714x707x1000 1.625,00
761000401W HE115224BL 8 100 100 non 148,00 714x707x1000 1.759,00
761000402W HE115225BL 9 100 100 non 157,50 714x707x1000 1.905,00
761000403W HE115226BL 9 100 100 non 158,50 714x707x1000 1.915,00
761000404W HE115227BL 9 100 100 non 161,50 714x707x1000 1.915,00
761000405W HE115228BL 12 100 100 non 173,50 714x707x1000 2.309,00
761000406W HE115229BL 12 100 100 non 181,00 714x707x1000 2.319,00
761000407W HE115231BL 6 200 100 non 143,00 714x707x1000 1.395,00
761000408W HE115232BL 6 200 100 non 155,00 714x707x1000 1.549,00
761000409W HE115233BL 6 200 100 non 172,00 714x707x1000 1.559,00
761000410W HE115234BL 7 200 100 non 167,00 714x707x1000 1.695,00
761000411W HE115235BL 8 200 100 non 181,00 714x707x1000 1.865,00
761000412W HE115236BL 9 200 100 non 193,00 714x707x1000 2.009,00
761000413W HE115237BL 9 200 100 non 193,00 714x707x1000 2.019,00
761000414W HE115238BL 11 200 100 non 217,00 714x707x1000 2.299,00
761000415W HE115239BL 12 200 100 non 229,00 714x707x1000 2.445,00

HE115201 - HE115211 
- HE115231

HE115221 HE115202 - HE115212 - 
HE115232

HE115203 - HE115213 - 
HE115222 - HE115233

HE115204 - HE115214 - 
HE115223 - HE115234

HE115224 HE115205 - HE115215 - 
HE115235

HE115225 HE115206 - HE115216 - 
HE115226 - HE115236

HE115207 - HE115217 - 
HE115227 - HE115237

HE115208 - HE115218 - 
HE115238

HE115228 HE115209 - HE115219 - 
HE115229 - HE115239

HE1152
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N° de cde N° Orig. Nombre de tiroirs Capacité tiroirs Rétractable Fermeture automatique Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg % kg mm €

761000423W HE115401BL 7 50 100 non 120,00 714x707x1400 1.539,00
761000424W HE115402BL 7 50 100 non 120,50 714x707x1400 1.549,00
761000425W HE115403BL 8 50 100 non 124,00 714x707x1400 1.655,00
761000426W HE115404BL 8 50 100 non 123,50 714x707x1400 1.655,00
761000427W HE115405BL 10 50 100 non 131,50 714x707x1400 1.895,00
761000428W HE115406BL 10 50 100 non 132,50 714x707x1400 1.895,00
761000429W HE115407BL 11 50 100 non 134,50 714x707x1400 2.009,00
761000430W HE115408BL 12 50 100 non 139,50 714x707x1400 2.125,00
761000431W HE115409BL 13 50 100 non 147,00 714x707x1400 2.235,00
761000432W HE115411BL 7 100 90 oui 144,50 714x707x1400 1.519,00
761000433W HE115412BL 7 100 90 oui 146,00 714x707x1400 1.519,00
761000434W HE115413BL 8 100 90 oui 152,00 714x707x1400 1.615,00
761000435W HE115414BL 8 100 90 oui 151,00 714x707x1400 1.615,00
761000436W HE115415BL 10 100 90 oui 164,00 714x707x1400 1.819,00
761000437W HE115416BL 10 100 90 oui 167,00 714x707x1400 1.829,00
761000438W HE115417BL 11 100 90 oui 169,00 714x707x1400 1.905,00
761000439W HE115418BL 12 100 90 oui 178,00 714x707x1400 2.029,00
761000440W HE115419BL 13 100 90 oui 192,00 714x707x1400 2.145,00
761000441W HE115421BL 8 100 100 non 166,00 714x707x1400 1.915,00
761000442W HE115422BL 8 100 100 non 165,00 714x707x1400 1.915,00
761000443W HE115423BL 10 100 100 non 184,00 714x707x1400 2.195,00
761000444W HE115424BL 10 100 100 non 185,00 714x707x1400 2.205,00
761000445W HE115425BL 11 100 100 non 192,50 714x707x1400 2.329,00
761000446W HE115426BL 11 100 100 non 189,50 714x707x1400 2.329,00
761000447W HE115427BL 12 100 100 non 202,00 714x707x1400 2.455,00
761000448W HE115428BL 12 100 100 non 195,00 714x707x1400 2.485,00
761000449W HE115429BL 13 100 100 non 218,50 714x707x1400 2.635,00
761000450W HE115431BL 7 200 100 non 189,00 714x707x1400 1.855,00
761000451W HE115432BL 7 200 100 non 185,50 714x707x1400 1.855,00
761000452W HE115433BL 8 200 100 non 201,00 714x707x1400 2.009,00
761000453W HE115434BL 8 200 100 non 200,00 714x707x1400 1.999,00
761000454W HE115435BL 10 200 100 non 225,50 714x707x1400 2.309,00
761000455W HE115436BL 10 200 100 non 226,00 714x707x1400 2.309,00
761000456W HE115437BL 11 200 100 non 236,50 714x707x1400 2.445,00
761000457W HE115438BL 12 200 100 non 250,50 714x707x1400 2.609,00
761000458W HE115439BL 13 200 100 non 264,00 714x707x1400 2.779,00

HE115401 - HE115411 - 
HE115431

HE115421 HE115402 - HE115412 - 
HE115432

HE115422 HE115403 - HE115413 - 
HE115433

HE115423

HE115404 - HE115414 - 
HE115434

HE115424 HE115405 - HE115415 - 
HE115435

HE115425 HE115406 - HE115416 - 
HE115436 

HE115426

HE115408 - HE115418 - 
HE115428 - HE115438

HE115409 - HE115419 - 
HE115429 - HE115439

HE115407 - HE115417 - 
HE115437

HE115427

HE1154
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HE1194

HE1192

HE1191

Armoires à tiroirs, lourdes et stables, avec base de dimensions 1020 x 707mm pour usage intensif et industriel. 
Construction en tôle d’acier 10/10 mm (armoires) et 15/10 mm (tiroirs).

Choix entre 3 hauteurs: 700, 1000 et 1400mm

Choix entre 3 types de tiroirs :
• Tiroirs 90% rétractables avec une capacité de charge de 100 kg - Fermeture automatique
• Tiroirs 100% rétractables avec une capacité de charge de 100 kg
• Tiroirs 100% rétractables avec une capacité de charge de 200 kg

Caractéristiques :
• Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre (+ 2 clés)
• Glissières à billes de qualité
• Protection d’ouverture de tiroir pour éviter le basculement de l’armoire
• Finition en peinture époxy bleue légèrement martelée

Divers compartiments et séparations de tiroirs disponibles 
 

Option : Compartiments et séparations de tiroirs en plastique ou métal.

Autres couleurs, clés supplémentaires et passe-partout disponibles sur demande.

HE1194

HE1191

HE1192

 VOIR P.445

 VOIR P.444

 VOIR P.443

 VOIR P.460

Séparations

100% rétractable 90% rétractable

Verrouillage centralisé 
avec serrure à cylindre

Protection d’ouverture de 
tiroir pour éviter le bas-
culement de l’armoire



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
03.2 MOBILIER D’ATELIER | ARMOIRES À TIROIRS

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 443

N° de cde N° Orig. Nombre de tiroirs Capacité tiroirs Rétractable Fermeture automatique Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg % kg mm €

761000563W HE119111BL 3 100 90 oui 107,50 1020x707x700 1.049,00
761000564W HE119112BL 4 100 90 oui 120,00 1020x707x700 1.185,00
761000565W HE119113BL 4 100 90 oui 118,00 1020x707x700 1.185,00
761000566W HE119114BL 4 100 90 oui 117,50 1020x707x700 1.175,00
761000567W HE119115BL 4 100 90 oui 119,50 1020x707x700 1.185,00
761000568W HE119116BL 5 100 90 oui 129,00 1020x707x700 1.309,00
761000569W HE119117BL 5 100 90 oui 130,50 1020x707x700 1.319,00
761000570W HE119118BL 6 100 90 oui 144,00 1020x707x700 1.445,00
761000571W HE119119BL 8 100 90 oui 158,00 1020x707x700 1.695,00
761000572W HE119121BL 3 100 100 non 115,50 1020x707x700 1.165,00
761000573W HE119122BL 4 100 100 non 129,00 1020x707x700 1.345,00
761000574W HE119123BL 4 100 100 non 130,00 1020x707x700 1.355,00
761000575W HE119124BL 4 100 100 non 129,50 1020x707x700 1.345,00
761000576W HE119125BL 5 100 100 non 144,00 1020x707x700 1.519,00
761000581W HE119126BL 5 100 100 non 143,50 1020x707x700 1.519,00
761000582W HE119127BL 5 100 100 non 144,00 1020x707x700 1.529,00
761000583W HE119128BL 6 100 100 non 159,00 1020x707x700 1.715,00
761000584W HE119129BL 8 100 100 non 186,00 1020x707x700 2.049,00
761000585W HE119131BL 3 200 100 non 131,00 1020x707x700 1.269,00
761000586W HE119132BL 4 200 100 non 150,00 1020x707x700 1.479,00
761000587W HE119133BL 4 200 100 non 152,00 1020x707x700 1.479,00
761000588W HE119134BL 4 200 100 non 149,50 1020x707x700 1.469,00
761000589W HE119135BL 4 200 100 non 150,50 1020x707x700 1.479,00
761000590W HE119136BL 5 200 100 non 169,50 1020x707x700 1.685,00
761000591W HE119137BL 5 200 100 non 169,50 1020x707x700 1.685,00
761000592W HE119138BL 6 200 100 non 189,00 1020x707x700 1.895,00
761000593W HE119139BL 8 200 100 non 226,00 1020x707x700 2.299,00

HE119111 - HE119121 
- HE119131

HE119112 - HE119122 - 
HE119132

HE119114 - HE119134HE119113 - HE119123 - 
HE119133

HE119124 HE119115 - HE119135 HE119116 - HE119136HE119125

HE119126 HE119117 - HE119127 - 
HE119137

HE119119 - HE119129 
- HE119139

HE119118 - HE119128 
- HE119138

HE1191
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N° de cde N° Orig. Nombre de tiroirs Capacité tiroirs Rétractable Fermeture automatique Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg % kg mm €

761000604W HE119211BL 5 100 90 oui 149,00 1020x707x1000 1.469,00
761000605W HE119212BL 6 100 90 oui 159,00 1020x707x1000 1.605,00
761000606W HE119213BL 6 100 90 oui 158,00 1020x707x1000 1.615,00
761000607W HE119214BL 7 100 90 oui 169,00 1020x707x1000 1.739,00
761000608W HE119215BL 8 100 90 oui 181,00 1020x707x1000 1.875,00
761000609W HE119216BL 9 100 90 oui 192,50 1020x707x1000 1.999,00
761000610W HE119217BL 9 100 90 oui 197,00 1020x707x1000 1.999,00
761000611W HE119218BL 11 100 90 oui 211,00 1020x707x1000 2.249,00
761000612W HE119219BL 12 100 90 oui 218,00 1020x707x1000 2.359,00
761000613W HE119221BL 6 100 100 non 173,50 1020x707x1000 1.855,00
761000614W HE119222BL 6 100 100 non 176,00 1020x707x1000 1.865,00
761000615W HE119223BL 7 100 100 non 190,00 1020x707x1000 2.029,00
761000616W HE119224BL 8 100 100 non 203,00 1020x707x1000 2.205,00
761000617W HE119225BL 9 100 100 non 218,00 1020x707x1000 2.395,00
761000618W HE119226BL 9 100 100 non 219,00 1020x707x1000 2.395,00
761000619W HE119227BL 9 100 100 non 219,50 1020x707x1000 2.405,00
761000620W HE119228BL 9 100 100 non 260,00 1020x707x1000 2.905,00
761000621W HE119229BL 12 100 100 non 260,00 1020x707x1000 2.905,00
761000622W HE119231BL 5 200 100 non 186,00 1020x707x1000 1.829,00
761000623W HE119232BL 6 200 100 non 205,00 1020x707x1000 2.049,00
761000624W HE119233BL 6 200 100 non 209,00 1020x707x1000 2.049,00
761000625W HE119234BL 7 200 100 non 225,00 1020x707x1000 2.249,00
761000626W HE119235BL 8 200 100 non 246,00 1020x707x1000 2.475,00
761000627W HE119236BL 9 200 100 non 264,50 1020x707x1000 2.675,00
761000628W HE119237BL 9 200 100 non 264,50 1020x707x1000 2.675,00
761000629W HE119238BL 11 200 100 non 301,50 1020x707x1000 2.955,00
761000630W HE119239BL 12 200 100 non 320,00 1020x707x1000 3.145,00

HE119211 - HE119231 HE119223 - HE119214 - 
HE119234

HE119221 - HE119212 - 
HE119232 

HE119224 HE119215 - HE119235

HE119213 - HE119222 - 
HE119233

HE119225

HE119217 - HE119227 - 
HE119237

HE119216 - HE119226 
- HE119236

HE119219 - HE119229 
- HE119239

HE119228HE119218 - HE119238

HE1192
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N° de cde N° Orig. Nombre de tiroirs Capacité tiroirs Rétractable Fermeture automatique Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg % kg mm €

761000636W HE119411BL 7 100 90 oui 193,00 1020x707x1400 1.895,00
761000637W HE119412BL 7 100 90 oui 192,00 1020x707x1400 1.895,00
761000638W HE119413BL 8 100 90 oui 205,00 1020x707x1400 2.029,00
761000639W HE119414BL 8 100 90 oui 203,50 1020x707x1400 2.029,00
761000640W HE119415BL 10 100 90 oui 223,50 1020x707x1400 2.289,00
761000641W HE119416BL 10 100 90 oui 225,50 1020x707x1400 2.299,00
761000642W HE119417BL 11 100 90 oui 231,00 1020x707x1400 2.405,00
761000643W HE119418BL 12 100 90 oui 243,00 1020x707x1400 2.559,00
761000644W HE119419BL 13 100 90 oui 265,00 1020x707x1400 2.685,00
761000645W HE119421BL 8 100 100 non 230,00 1020x707x1400 2.349,00
761000646W HE119422BL 8 100 100 non 230,00 1020x707x1400 2.349,00
761000647W HE119423BL 10 100 100 non 251,50 1020x707x1400 2.705,00
761000648W HE119424BL 10 100 100 non 254,00 1020x707x1400 2.725,00
761000649W HE119425BL 11 100 100 non 266,00 1020x707x1400 2.879,00
761000650W HE119426BL 11 100 100 non 272,00 1020x707x1400 2.869,00
761000651W HE119427BL 12 100 100 non 280,50 1020x707x1400 2.935,00
761000652W HE119428BL 12 100 100 non 282,50 1020x707x1400 2.955,00
761000653W HE119429BL 13 100 100 non 297,50 1020x707x1400 3.135,00
761000654W HE119431BL 7 200 100 non 245,50 1020x707x1400 2.405,00
761000655W HE119432BL 7 200 100 non 246,50 1020x707x1400 2.405,00
761000656W HE119433BL 8 200 100 non 265,00 1020x707x1400 2.609,00
761000657W HE119434BL 8 200 100 non 265,00 1020x707x1400 2.609,00
761000658W HE119435BL 10 200 100 non 303,50 1020x707x1400 2.909,00
761000659W HE119436BL 10 200 100 non 304,50 1020x707x1400 2.915,00
761000660W HE119437BL 11 200 100 non 321,50 1020x707x1400 3.089,00
761000661W HE119438BL 12 200 100 non 342,50 1020x707x1400 3.309,00
761000662W HE119439BL 13 200 100 non 362,50 1020x707x1400 3.519,00

HE119411 - HE119431

HE119414 - HE119434

HE119421

HE119424

HE119427

HE119412 - HE119432

HE119415 - HE119435

HE119418 - HE119428 - 
HE119438

HE119413 - HE119433

HE119416 - HE119436

HE119422

HE119425

HE119419 - HE119429 - 
HE119439

HE119423

HE119426

HE119417 - HE119437

HE1194
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Armoires à tiroirs, lourdes et stables, avec base de dimensions 714 x 
600mm pour usage intensif et industriel. Construction en tôle d’acier 
10/10 mm (armoire) et 15/10 mm (tiroirs).

Choix entre 3 hauteurs: 700, 1000 et 1400mm

Capacité des tiroirs: 100kg, rétractables à 90%

Caractéristiques:
• Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre (+ 2 clés)
• Glissières à billes de qualité
• Protection d’ouverture de tiroir pour éviter le basculement de l’armoire
• Finition en peinture époxy bleue légèrement martelée

Option: Compartiments et séparations de tiroirs en plastique ou métal.

Autres couleurs, clés supplémentaires et passe-partout disponibles sur 
demande.

N° de cde N° Orig. Nombre de tiroirs Capacité tiroirs Rétractable Fermeture automatique Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg % kg mm €

761001950W HE122111BL 3 100 90 non 54,50 714x600x700 749,00
761001951W HE122112BL 4 100 90 non 61,00 714x600x700 845,00
761001952W HE122113BL 4 100 90 non 61,00 714x600x700 845,00
761001953W HE122114BL 4 100 90 non 61,00 714x600x700 835,00
761001954W HE122115BL 4 100 90 non 61,00 714x600x700 845,00
761001955W HE122116BL 5 100 90 non 67,00 714x600x700 925,00
761001956W HE122117BL 5 100 90 non 67,00 714x600x700 925,00
761001957W HE122118BL 6 100 90 non 73,00 714x600x700 1.019,00
761001958W HE122119BL 8 100 90 non 85,00 714x600x700 1.195,00
761000745W HE122211BL 5 100 90 non 84,50 714x600x1000 1.039,00
761000746W HE122212BL 6 100 90 non 91,00 714x600x1000 1.135,00
761000747W HE122213BL 6 100 90 non 91,00 714x600x1000 1.145,00
761000748W HE122214BL 7 100 90 non 97,00 714x600x1000 1.219,00
761000749W HE122215BL 8 100 90 non 103,00 714x600x1000 1.309,00
761000750W HE122216BL 9 100 90 non 109,00 714x600x1000 1.405,00
761000751W HE122217BL 9 100 90 non 109,00 714x600x1000 1.395,00
761000752W HE122218BL 11 100 90 non 121,00 714x600x1000 1.579,00
761000753W HE122219BL 12 100 90 non 127,00 714x600x1000 1.665,00
761000757W HE122411BL 7 100 90 non 114,00 714x600x1400 1.355,00
761000758W HE122412BL 7 100 90 non 114,00 714x600x1400 1.355,00
761000759W HE122413BL 8 100 90 non 120,00 714x600x1400 1.435,00
761000760W HE122414BL 8 100 90 non 121,00 714x600x1400 1.445,00
761000761W HE122415BL 10 100 90 non 132,00 714x600x1400 1.625,00
761000762W HE122416BL 10 100 90 non 126,00 714x600x1400 1.625,00
761000763W HE122417BL 11 100 90 non 138,00 714x600x1400 1.705,00
761000764W HE122418BL 12 100 90 non 118,50 714x600x1400 1.809,00
761000765W HE122419BL 13 100 90 non 150,00 714x600x1400 1.895,00

HE1224

HE1222

HE1221

 VOIR P.461

Séparations

HE1224

HE1221

HE1222

 VOIR P.448  VOIR P.447

 VOIR P.447

90% rétractableVerrouillage centralisé 
avec serrure à cylindre

Protection d’ouverture de 
tiroir pour éviter le bas-
culement de l’armoire
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HE122411 HE122412 HE122413 HE122414 HE122415

HE122419HE122416 HE122417 HE122418

HE1224

www.vynckier.biz
HE143

 NEW
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Armoires à tiroirs, lourdes et stables, avec base de dimensi-
on 1020 x 600mm pour usage intensif et industriel. Constructi-
on en tôle d’acier 10/10 mm (armoires) et 15/10 mm (tiroirs).

Choix entre 3 hauteurs: 600, 900 et 1300mm

Capacité des tiroirs: 100kg, 90% rétractables avec une 
capacité de charge de 100kg - Fermeture automatique

Caractéristiques :
• Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre (+ 2 clés)
• Glissières à billes de qualité
• Protection d’ouverture de tiroir pour éviter le basculement de 

l’armoire
• Finition en peinture époxy bleue légèrement martelée.

Option : Compartiments et séparations de tiroirs en plastique 
ou métal.

Autre couleurs, clés supplémentaires et passe-partout diponi-
bles sur demande.

N° de cde N° Orig. Nombre de tiroirs Capacité tiroirs Rétractable Fermeture automatique Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg % kg mm €

761001964W HE123111 3 100 90 non 87,00 1020x600x700 935,00
761001965W HE123112 4 100 90 non 95,00 1020x600x700 1.039,00
761001966W HE123113 4 100 90 non 94,00 1020x600x700 1.049,00
761001967W HE123114 4 100 90 non 95,00 1020x600x700 1.049,00
761001968W HE123115 4 100 90 non 95,00 1020x600x700 1.049,00
761001969W HE123116 5 100 90 non 102,00 1020x600x700 1.165,00
761001970W HE123117 5 100 90 non 103,00 1020x600x700 1.165,00
761001971W HE123118 6 100 90 non 111,00 1020x600x700 1.259,00
761001972W HE123119 8 100 90 non 124,00 1020x600x700 1.539,00
761000784W HE123211 5 100 90 non 105,50 1020x600x1000 1.289,00
761000785W HE123212 6 100 90 non 113,00 1020x600x1000 1.415,00
761000786W HE123213 6 100 90 non 112,00 1020x600x1000 1.425,00
761000787W HE123214 7 100 90 non 120,50 1020x600x1000 1.529,00
761000788W HE123215 8 100 90 non 128,00 1020x600x1000 1.645,00
761000789W HE123216 9 100 90 non 136,00 1020x600x1000 1.759,00
761000790W HE123217 9 100 90 non 137,50 1020x600x1000 1.739,00
761000791W HE123218 11 100 90 non 150,50 1020x600x1000 2.009,00
761000792W HE123219 12 100 90 non 157,00 1020x600x1000 2.145,00
761000796W HE123411 7 100 90 non 142,50 1020x600x1400 1.769,00
761000797W HE123412 7 100 90 non 142,00 1020x600x1400 1.779,00
761000798W HE123413 8 100 90 non 151,00 1020x600x1400 1.885,00
761000799W HE123414 8 100 90 non 150,50 1020x600x1400 1.895,00
761000800W HE123415 10 100 90 non 165,00 1020x600x1400 2.145,00
761000801W HE123416 10 100 90 non 155,00 1020x600x1400 2.135,00
761000802W HE123417 11 100 90 non 172,00 1020x600x1400 2.269,00
761000803W HE123418 12 100 90 non 179,50 1020x600x1400 2.395,00
761000804W HE123419 13 100 90 non 177,50 1020x600x1400 2.445,00

HE1234

HE1232

HE1231

1020 1020

 VOIR P.461

Séparations

HE1234

HE1231

HE1232
 VOIR P.452

 VOIR P.451

 VOIR P.451

1020

90% rétractableVerrouillage centralisé 
avec serrure à cylindre

Protection d’ouverture de 
tiroir pour éviter le bas-
culement de l’armoire
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Contactez nous pour un offre sur mesure-
SUR MESURE

 AUTRES COLORIS SUR DEMANDE
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515
515

515

Armoires à tiroirs, lourdes et stables, avec base de dimensions 515 x 600 mm  
pour un usage industriel intensif. Construction en acier 10/10 recouvert de laque 
martelée.

Choix entre 3 hauteurs: 700, 1000 et 1400mm

Capacité des tiroirs: 100kg, 90% rétractables - Fermeture automatique

Caractéristiques : 
• Verrouillage central avec serrure à cylindre (+2 clés)
• Glissières à billes de qualité
• Protection d’ouverture de tiroir pour éviter le basculement de l’armoire
• Finition en peinture époxy bleue légèrement martelée

Option : Compartiments et séparations de tiroirs en plastique ou métal.

Autres couleurs, clés supplémentaires et passe-partout disponibles sur 
demande.

N° de cde N° Orig. Nombre de tiroirs Capacité tiroirs Rétractable Fermeture automatique Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg % kg mm €

761000944W HE135111BL 2 100 90 non 44,00 515x600x700 565,00
761000945W HE135112BL 4 100 90 non 54,50 515x600x700 719,00
761000946W HE135113BL 4 100 90 non 55,00 515x600x700 729,00
761000947W HE135114BL 4 100 90 non 54,00 515x600x700 719,00
761000948W HE135115BL 4 100 90 non 54,50 515x600x700 719,00
761000949W HE135116BL 5 100 90 non 59,50 515x600x700 815,00
761000950W HE135117BL 5 100 90 non 59,50 515x600x700 815,00
761000951W HE135118BL 6 100 90 non 65,00 515x600x700 895,00
761000952W HE135119BL 8 100 90 non 75,00 515x600x700 1.075,00
761000964W HE135211BL 5 100 90 non 71,00 515x600x1000 949,00
761000965W HE135212BL 6 100 90 non 77,00 515x600x1000 1.029,00
761000966W HE135213BL 6 100 90 non 78,00 515x600x1000 1.039,00
761000967W HE135214BL 7 100 90 non 82,00 515x600x1000 1.125,00
761000968W HE135215BL 8 100 90 non 88,00 515x600x1000 1.219,00
761000969W HE135216BL 9 100 90 non 93,00 515x600x1000 1.299,00
761000970W HE135217BL 9 100 90 non 93,00 515x600x1000 1.289,00
761000971W HE135218BL 11 100 90 non 103,00 515x600x1000 1.469,00
761000972W HE135219BL 12 100 90 non 108,00 515x600x1000 1.559,00
761001976W HE135411BL 7 100 90 non 98,00 515x600x1400 1.259,00
761001977W HE135412BL 7 100 90 non 98,00 515x600x1400 1.259,00
761001978W HE135413BL 8 100 90 non 104,00 515x600x1400 1.345,00
761001979W HE135414BL 8 100 90 non 104,00 515x600x1400 1.345,00
761001980W HE135415BL 10 100 90 non 114,00 515x600x1400 1.519,00
761001981W HE135416BL 10 100 90 non 114,50 515x600x1400 1.519,00
761001982W HE135417BL 11 100 90 non 120,00 515x600x1400 1.605,00
761001983W HE135418BL 12 100 90 non 125,00 515x600x1400 1.695,00
761001984W HE135419BL 12 100 90 non 131,00 515x600x1400 1.779,00

HE1354

HE1352

HE1351

HE1354

HE1351

HE1352

 VOIR P.456
 VOIR P.455

 VOIR P.455

 VOIR P.461

Séparations

90% rétractableVerrouillage centralisé 
avec serrure à cylindre

Protection d’ouverture de 
tiroir pour éviter le bas-
culement de l’armoire
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Armoire à tiroirs, lourdes et stables, avec base de dimensions 515 x 600mm pour 
un usage industriel intensif. Construction en acier 10/10 recouvert de laque mar-
telée.

Hauteur : 825mm

Capacité des tiroirs : 100kg, 90% rétractables - Fermeture automatique

Caractéristiques : 
• Verrouillage central avec serrure à cylindre (+2 clés)
• Glissières à billes de qualité
• Protection d’ouverture de tiroir pour éviter le basculement de l’armoire
• Finition en peinture époxy bleue légèrement martelée

Option : Compartiments et séparations de tiroirs en plastique ou métal.

Autres couleurs, clés supplémentaires et passe-partout disponibles sur demande.

N° de cde N° Orig. Fermeture automatique Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg mm €

761001988W HE13621BL non 62,00 600x515x825 865,00
761001989W HE13622BL non 67,00 600x515x825 959,00

HE13622

HE13621

HE1361 HE1362

90% rétractableVerrouillage centralisé 
avec serrure à cylindre

Protection d’ouverture de 
tiroir pour éviter le bas-
culement de l’armoire
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Séparations de tiroirs de 600mm pour la série HE115.

Caractéristiques :
• Largeur 714 mm, profondeur 707 mm
• Séparations longitudinales et transversales
• En acier laqué
• Disponibles en différentes hauteurs : 50, 100, 150, 200 et 250mm

N° de cde N° Orig. Hauteur Type Prix
mm €

761000299W HE115050D1BL 50 D1 40,90
761000309W HE115075D1BL 75 D1 30,50
761000316W HE115100D1BL 100 D1 40,90
761000346W HE115125D1BL 125 D1 50,90
761000365W HE115150D1BL 150 D1 50,90
761000374W HE115200D1BL 200 D1 61,50
761000416W HE115250D1BL 250 D1 71,90
761000300W HE115050D2BL 50 D2 40,90
761000310W HE115075D2BL 75 D2 40,90
761000317W HE115100D2BL 100 D2 40,90
761000347W HE115125D2BL 125 D2 50,90
761000366W HE115150D2BL 150 D2 50,90
761000375W HE115200D2BL 200 D2 61,50
761000417W HE115250D2BL 250 D2 82,50
761000301W HE115050D3BL 50 D3 61,50
761000311W HE115075D3BL 75 D3 50,90
761000318W HE115100D3BL 100 D3 61,50
761000348W HE115125D3BL 125 D3 61,50
761000367W HE115150D3BL 150 D3 82,50
761000376W HE115200D3BL 200 D3 113,00
761000418W HE115250D3BL 250 D3 113,00
761000302W HE115050D4BL 50 D4 92,90
761000312W HE115075D4BL 75 D4 61,50
761000319W HE115100D4BL 100 D4 71,90
761000349W HE115125D4BL 125 D4 82,50
761000368W HE115150D4BL 150 D4 92,90
761000377W HE115200D4BL 200 D4 113,00
761000419W HE115250D4BL 250 D4 155,00
761000303W HE115050D5BL 50 D5 18,50
761000313W HE115075D5BL 75 D5 19,90
761000320W HE115100D5BL 100 D5 30,50
761000350W HE115125D5BL 125 D5 30,50
761000369W HE115150D5BL 150 D5 30,50
761000378W HE115200D5BL 200 D5 40,90
761000420W HE115250D5BL 250 D5 50,90
761000304W HE115050D6BL 50 D6 40,90
761000314W HE115075D6BL 75 D6 40,90
761000321W HE115100D6BL 100 D6 50,90
761000351W HE115125D6BL 125 D6 50,90
761000370W HE115150D6BL 150 D6 61,50
761000379W HE115200D6BL 200 D6 71,90
761000421W HE115250D6BL 250 D6 82,50

 D1

 D3

 D5

 D2

 D4

 D6
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Composition standard de casiers 600mm série 
HE115 largeur 714 mm x profondeur 707mm.

N° de cde N° Orig. Hauteur Prix
mm €

761000305W HE115075C1 75/100 50,90
761000306W HE115075C2 75/100 61,50
761000307W HE115075C3 75/100 228,00
761000308W HE115075C4 75/100 207,00
761000345W HE115125C1BL 125/150 311,00

HE115075C1

HE115075C4 HE115125C1

HE115075C2 HE115075C3

Compartiments avec séparations pour armoires avec tiroirs.

Caractéristiques :
• 714 mm de largeur et 707mm de profondeur
• PVC dur, type ABS
• Séparations en polystyrène
• PS tray

N° de cde N° Orig. Hauteur Prix
mm €

761000481W HE115MP01-02 75/100 61,50
761000482W HE115MP03-04 75/100 61,50
761000483W HE115MP05-06 75/100 61,50

HE115MP01-02 HE115MP03-04 HE115MP05-06
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Compartiments avec séparations pour la série HE119 de largeur 1020 mm et profondeur 707 mm.

N° de cde N° Orig. Hauteur Prix
mm €

761000681W HE119MP01-02-03 75/100 92,90
761000682W HE119MP04-05-06 75/100 92,90

HE119MP01-02-03 HE119MP04-05-06

Séparations pour tiroirs de 910 mm pour la série HE119.

Caractéristiques :
• Largeur de 1020 mm et profondeur 707 mm
• Séparations longitudinales et transversales
• En acier laqué
• Disponibles en différentes hauteurs : 50, 100, 150, 200 et 250 mm

N° de cde N° Orig. Hauteur Type Prix
mm €

761000550W HE119050D3BL 50 D3 61,50
761000554W HE119075D3BL 75 D3 50,90
761000559W HE119100D3BL 100 D3 61,50
761000577W HE119125D3BL 125 D3 61,50
761000594W HE119150D3BL 150 D3 71,90
761000600W HE119200D3BL 200 D3 92,90
761000631W HE119250D3BL 250 D3 113,00
761000551W HE119050D4BL 50 D4 61,50
761000555W HE119075D4BL 75 D4 61,50
761000560W HE119100D4BL 100 D4 61,50
761000578W HE119125D4BL 125 D4 71,90
761000595W HE119150D4BL 150 D4 82,50
761000601W HE119200D4BL 200 D4 103,00
761000632W HE119250D4BL 250 D4 134,00
761000552W HE119050D5BL 50 D5 19,90
761000556W HE119075D5BL 75 D5 30,50
761000561W HE119100D5BL 100 D5 30,50
761000579W HE119125D5BL 125 D5 30,50
761000596W HE119150D5BL 150 D5 40,90
761000602W HE119200D5BL 200 D5 50,90
761000633W HE119250D5BL 250 D5 61,50
761000553W HE119050D6BL 50 D6 92,90
761000557W HE119075D6BL 75 D6 71,90
761000562W HE119100D6BL 100 D6 82,50
761000580W HE119125D6BL 125 D6 103,00
761000597W HE119150D6BL 150 D6 103,00
761000603W HE119200D6BL 200 D6 134,00
761000634W HE119250D6BL 250 D6 165,00

 D3

 D5

 D4

 D6
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Séparations pour tiroirs de 406mm pour la 
série HE135 de largeur 515 mm et profondeur 
600 mm. Séparations longitudinales et transver-
sales. En acier laqué. Disponibles en différentes 
hauteurs : 75, 100, 125, 150, 200 et 250mm.

N° de cde N° Orig. Hauteur Type Prix
mm €

761000936W HE135075D1BL 75 D1 11,90
761000941W HE135100D1BL 100 D1 14,50
761000953W HE135125D1BL 125 D1 17,90
761000956W HE135150D1BL 150 D1 17,90
761000961W HE135200D1BL 200 D1 19,90
761000973W HE135250D1BL 250 D1 30,50
761000937W HE135075D2BL 75 D2 19,90
761000942W HE135100D2BL 100 D2 30,50
761000954W HE135125D2BL 125 D2 30,50
761000957W HE135150D2BL 150 D2 30,50
761000962W HE135200D2BL 200 D2 40,90
761000974W HE135250D2BL 250 D2 61,50

Séparations pour tiroirs de 910mm pour la 
série HE123 de largeur 1020 mm et profondeur 
600 mm. Séparations longitudinales et transver-
sales. En acier laqué. Disponibles en différentes 
hauteurs : 75, 100, 125, 150, 200 et 250mm.

N° de cde N° Orig. Hauteur Type Prix
mm €

761000773W HE123075D1BL 75 D1 50,90
761000775W HE123100D1BL 100 D1 61,50
761000777W HE123125D1BL 125 D1 61,50
761000779W HE123150D1BL 150 D1 61,50
761000782W HE123200D1BL 200 D1 92,90
761000793W HE123250D1BL 250 D1 113,00
761000774W HE123075D2BL 75 D2 71,90
761000776W HE123100D2BL 100 D2 82,50
761000778W HE123125D2BL 125 D2 92,90
761000780W HE123150D2BL 150 D2 92,90
761000783W HE123200D2BL 200 D2 134,00
761000794W HE123250D2BL 250 D2 165,00

 D1

 D2

 D1

 D2

Séparation tiroir de 602mm pour série HE122 
largeur de 714mm, profondeur de 600mm. 
Séparations horizontales et verticales. En acier 
laqué. Livrable en différentes hauteurs : 75, 
100, 125, 150, 200 et 250mm.

 D1

 D2

N° de cde N° Orig. Hauteur Type Prix
mm €

761000734W HE122075D1BL 75 D1 30,50
761000736W HE122100D1BL 100 D1 40,90
761000738W HE122125D1BL 125 D1 40,90
761000740W HE122150D1BL 150 D1 40,90
761000743W HE122200D1BL 200 D1 50,90
761000754W HE122250D1BL 250 D1 61,50
761000735W HE122075D2BL 75 D2 40,90
761000737W HE122100D2BL 100 D2 50,90
761000739W HE122125D2BL 125 D2 61,50
761000741W HE122150D2BL 150 D2 61,50
761000744W HE122200D2BL 200 D2 71,90
761000755W HE122250D2BL 250 D2 82,50
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HE1543

HE1540

HE1571

HE1575

HE1572

HE1577

HE1573

HE1574

HE1544
HE1545

HE1541

HE1542

HE1579

HE154

 ARMOIRES HAUTES

 ARMOIRES COMBINÉES

 PUPITRES

www.vynckier.biz

www.vynckier.biz

HE157
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464  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

Armoires à outils avec portes à 2 battants. Base 714 x 730mm. Exé-
cution très stable et lourde prévue pour un usage intensif et industriel. 
Construction en acier 10/10mm recouvert de laque martelée.

Choix entre 3 hauteurs: 700, 1000 et 1400mm

Choix entre plusieurs aménagements intérieurs :
• Étagères, capacité 100kg - Réglables en hauteur par 25mm
• Plateaux amovibles, capacité 100kg
• Tiroir amovible avec porte-cônes 25xISO50, capacité 200kg
• Tiroir amovible avec porte-cônes 25xISO40, capacité 200kg 

(seulement sur les modèle 1400mm)

Autres couleurs, clés supplémentaires et passe-partout disponibles sur 
demande.

N° de cde N° Orig. Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg mm €

761000857W HE12611BL 42,50 714x730x700 488,00
761000858W HE12612BL 51,00 714x730x700 585,00
761000859W HE12613BL 67,50 714x730x700 655,00
761000860W HE12614BL 76,00 714x730x700 749,00
761000861W HE12615BL 65,50 714x730x700 845,00
761000862W HE12616BL 74,00 714x730x700 935,00
761000864W HE12621BL 52,00 714x730x1000 575,00
761000865W HE12622BL 69,00 714x730x1000 739,00
761000866W HE12623BL 100,00 714x730x1000 895,00
761000867W HE12624BL 84,00 714x730x1000 799,00
761000868W HE12625BL 82,00 714x730x1000 989,00
761000869W HE12626BL 98,00 714x730x1000 1.219,00
761000871W HE12641BL 59,50 714x730x1400 689,00
761000872W HE12642BL 85,00 714x730x1400 969,00
761000873W HE12643BL 108,00 714x730x1400 1.029,00
761000874W HE12644BL 116,50 714x730x1400 1.125,00
761000875W HE12645BL 99,50 714x730x1400 1.355,00
761000876W HE12646BL 108,00 714x730x1400 1.445,00

HE1262HE1261 HE1264

HE1261

HE12611 HE12613

HE12615

HE12612

HE12614 HE12616
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HE1262

HE1264

HE12621 HE12622 HE12623

HE12624 HE12625 HE12626

HE12641 HE12642 HE12643

HE12644 HE12645 HE12646



03.2 MOBILIER D’ATELIER | ARMOIRES DE RANGEMENT

466  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

Armoires à outils avec 2 portes et serrure. Base 605 x 230mm, 
hauteur 900mm. Exécution très stable et lourde prévue pour un 
usage intensif et industriel.

Caractéristiques :
• Construction en acier 10/10 mm recouvert de laque martelée bleue
• Capacité : jusque 118 outils

Choix entre plusieurs aménagements intérieurs :
• Étagères, capacité 50kg
• Tiroirs rétractables, capacité 50kg
• Avec 10 bacs (105x54x88) et 15 bacs(105x82x167)

Autres couleurs, clés supplémentaires et passe-partout disponibles 
sur demande.

N° de cde N° Orig. Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg mm €

761000293W HE1141BL 21,00 605x230x900 290,00
761000294W HE1142BL 25,42 605x230x900 290,00
761000295W HE114CBL 21,00 605x230x900 321,00
761000297W HE114PBL 19,00 605x230x900 280,00

HE1141 HE114CHE1142 HE114P

HE1141

HE1142

HE114C

HE114P

HE114
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Armoires à outils avec 2 portes et serrure. Base 700 x 490 mm, hauteur 1980 mm. Exécution très stable et 
lourde prévue pour un usage intensif et industriel.

Choix entre plusieurs aménagements intérieurs :
• Étagères réglables en hauter par 25 mm, capacité 100 kg
• Tiroirs amovibles, capacité 50 kg
• Avec bacs de rangement de différentes tailles
• Avec plateau porte-cônes ISO50, capacité 50 kg

Construction en acier 10/10mm recouvert de laque martelée bleue.

Autres couleurs, clés supplémentaires et passe-partout disponibles sur demande.

N° de cde N° Orig. Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg mm €

761001372W HE1581BL 64,50 700x500x1980 665,00
761001373W HE1582BL 83,50 700x500x1980 1.095,00
761001374W HE1583BL 105,00 700x500x1980 969,00
761001375W HE1584BL 87,00 700x500x1980 865,00
761001376W HE1585BL 108,00 700x500x1980 1.249,00
761001377W HE15861BL 81,50 700x500x1980 1.165,00
761001378W HE1587BL 84,00 700x500x1980 915,00
761001379W HE1588BL 83,00 700x500x1980 845,00
761001380W HE1589BL 85,00 700x500x1980 959,00

HE1581 HE1585HE1582 HE1583

HE15861 HE1589HE1587

HE1584

HE1588

HE1588HE1589 HE1585

HE158
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468  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

Armoires à outils avec 2 portes et serrure. Base 1000 x 490mm, hauteur 
1980mm.  
Exécution très stable et lourde prévue pour un usage intensif et industriel.

Choix entre plusieurs aménagements intérieurs :
• Étagères réglables en hauter par 25mm, capacité 200kg
• Tiroirs amovibles, capacité 50kg
• Avec arrières et côtés en panneaux perforés, adapté pour l’accrochage 

d’outils
• Avec bacs de rangement de différentes tailles

Construction en acier 10/10mm recouvert de laque martelée.

Autres couleurs, clés supplémentaires et passe-partout disponibles sur 
demande.

N° de cde N° Orig. Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg mm €

761001395W HE1591BL 104,00 1000x490x1980 1.259,00
761001405W HE1592BL 87,50 1000x490x1980 709,00
761001406W HE1593BL 95,00 1000x490x1980 979,00
761001408W HE1594BL 81,00 1000x490x1980 799,00
761001409W HE15951BL 91,00 1000x490x1980 1.239,00
761001411W HE15961BL 91,50 1000x490x1980 1.145,00
761001412W HE1597BL 90,50 1000x490x1980 969,00
761001413W HE1598BL 116,50 1000x490x1980 1.279,00
761001414W HE1599BL 120,00 1000x490x1980 1.499,00
761001396W HE15910BL 95,50 1000x490x1980 1.059,00
761001397W HE15911BL 106,00 1000x490x1980 1.019,00
761001398W HE15912BL 118,00 1000x490x1980 1.345,00
761001399W HE15913BL 112,00 1000x490x1980 1.239,00
761001400W HE15914BL 122,50 1000x490x1980 1.455,00
761001401W HE15915BL 144,50 1000x490x1980 1.655,00
761001402W HE15916BL 110,00 1000x490x1980 1.049,00
761001403W HE15917BL 110,00 1000x490x1980 1.049,00
761001404W HE15918BL 110,00 1000x490x1980 1.049,00

HE159 HE159 B

HE159

 VOIR P.469

HE159 B

 VOIR P.471
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HE15910 HE15912

HE15914 HE15915

HE15911

HE15913

HE15916 HE15917 HE15918

HE159
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N° de cde N° Orig. Description Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg mm €

761001416W HE159B1BL avec 2 étagères 41,50 1000x490x1000 555,00
761001417W HE159B2BL avec 2 tiroirs 55,50 1000x490x1000 799,00
761001418W HE159B3BL avec 1 tiroir 51,50 1000x490x1000 709,00
761001419W HE159B4BL avec 24 bacs 53,50 1000x490x1000 815,00
761001420W HE159B5BL avec 3 tiroirs 63,00 1000x490x1000 949,00
761001421W HE159B6BL avec 1 tiroir 48,00 1000x490x1000 689,00
761001422W HE159B7BL avec 6 tiroirs 73,00 1000x490x1000 1.125,00
761001423W HE159B8BL avec 5 tiroirs 71,50 1000x490x1000 1.039,00
761001424W HE159B9BL avec 3 tiroirs 60,50 1000x490x1000 865,00

HE159B1 HE159B3HE159B2

HE159B4 HE159B5 HE159B6

HE159B7 HE159B9HE159B8

HE159B
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HE1600 HE1601

HE160101TI

HE1608TI

HE15511

 CASIERS

 VESTIAIRES

HE155 - HE156

www.vynckier.biz

PLUSIEURS COMBINAISONS POSIBLES

 ARMOIRES À LINGE

HE155 - HE156

www.vynckier.biz



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
03.2 MOBILIER D’ATELIER | ARMOIRES DE RANGEMENT

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 473

HE1631 HE1632
HE1631 HE1632

HE1031

HE1031P

 VESTIAIRES

HE163

www.vynckier.biz

 ARMOIRES AVEC POSTE DE TRAVAIL

HE155 - HE156

www.vynckier.biz

 NEW



03.2 MOBILIER D’ATELIER | PANNEAUX MURAUX

474  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

Panneau mural perforé.

Caractéristiques :
• Construction en plaque d’acier
• Laque martelée de couleur bleue
• Profondeur et hauteur 25/800 mm
• Livrable en largeurs 1000, 1300, 1500, 1800 et 2000 mm

Livré sans crochets ni supports d’outils.

Autre couleurs disponibles sur demande.

N° de cde N° Orig. Dimensions (L x l x h) Prix
mm €

761001106W HE14510BL 1000x800x25 92,90
761001109W HE14513BL 1300x800x25 103,00
761001111W HE14515BL 1500x800x25 124,00
761001113W HE14518BL 1800x800x25 145,00
761001115W HE14520BL 2000x800x25 165,00
761001995W HE14510CBL 1000x800x25 82,50
761001996W HE14513CBL 1300x800x25 92,90
761001997W HE14515CBL 1500x800x25 113,00
761001998W HE14518CBL 1800x800x25 124,00
761001999W HE14520CBL 2000x800x25 145,00

Geperforeerd paneel

info@heco.es

N o  a p t o  p a r a  p l a d u r  s i n  t a c o  e s p e c i a l .
Ne convient pas pour mur en plâtre sans une cheville spéciale.
Not suitable for plaster wall without a special wedge.

1,5 mm   

1000x25x800
L x A x H (mm)

9,5 Kg145 10 

1800x25x80017 Kg145 18
2000x25x80019 Kg145 20

145 15 1500x25x80013 Kg
145 13 1300x25x80012 Kg

PANELES  PANNEAUX  PANELS

Paneles perforados.
Panneaux pèrforés. 
Perforated panels.

  

ref. 145 10/13/15/18/20SERIE 145

H

L
A

Panel perforado.
Panneau perforé. 
Perforated panels.

Accesorios.
Accessoires. 
Accessories.

10

10 15

Ver información (PAG.271).
Voir information (PAG. 271). 
See information (PAG. 271). 

ACCESORIOS  ACCESSOIRES / ACCESSORIES

SERIE 141

1010

15

Accessoires

HE14510 HE14510C

HE14518 HE14518C

HE14520 HE14520C

HE14513 HE14513C

HE14515 HE14515C

HE145 HE145C

HE145CHE145

 VOIR P.476

Accessoires
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Armoire murale avec panneau perforé et volet roulant verrouillable en tôle d’acier.

Disponible en 2 versions :
• Panneau perforé
• Panneau permettant l’acrochage de bacs en plastique

Caractéristiques :
• Construction solide en plaque d’acier avec laque martelée de couleur bleue
• Volet roulant métallique avec mécanisme de retenue
• Livrable en largeurs 1000, 1300, 1500, 1800 et 2000mm
• Livré sans crochets ni supports d’outils 
• Verrouillable

Autres couleurs disponibles sur demande.

N° de cde N° Orig. Dimensions (L x l x h) Prix
mm €

761000116W HE110104BL 1000x900x170 363,00
761000118W HE110134BL 1300x900x170 405,00
761000120W HE110154BL 1500x900x170 415,00
761000122W HE110184BL 1800x900x170 467,00
761000124W HE110204BL 2000x900x170 498,00
761001841W HE11010CBL 1000x270x900 373,00
761001844W HE11013CBL 1300x270x900 425,00
761001847W HE11015CBL 1500x270x900 436,00
761001850W HE11018CBL 1800x270x900 488,00
761001853W HE11020CBL 2000x270x900 498,00

HE110C HE1104

HE110104 HE110134

HE110154

HE110204

HE110184

HE11010C HE11013C

HE11015C

HE11020C

HE11018C

HE1104 HE110C AVEC PANNEAU PERFORÉ  AVEC SUPPORT POUR BACS
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Jeu de 5 crochets 45° pour panneaux muraux. Casiers de rangement.

N° de cde N° Orig. Volume Dimensions (L x l x h) CE Quant. de cde min. Prix/CE
mm €

761003495W HEV-BULL1 0,40 105x88x54 1 10 0,70
761003496W HEV-BULL2 1,20 105x167x82 1 10 1,70
761003497W HEV-BULL3 3,50 144x237x123 1 10 3,60

HEV-BULL3

HEV-BULL2

HEV-BULL1

HE141009 HE141010 HE141012 HE141013

HE141014 HE141015 HE141016 HE141017

HE141026HE141025HE141024HE141020

Accessoires pour panneaux perforés.

N° de cde N° Orig. Nombre de pièces Prix
€

761001073W HE141009BL 1 8,70
761001074W HE141010BL 1 11,90
761001076W HE141012BL 1 5,30
761001077W HE141013BL 1 4,10
761001078W HE141014BL 1 5,60
761001079W HE141015BL 1 4,40
761001080W HE141016BL 1 4,60
761001081W HE141017BL 1 5,00
761001084W HE141020BL 1 17,90
761001088W HE141024BL 1 7,10
761001089W HE141025BL 2 4,60
761001090W HE141026BL 5 19,90

N° de cde N° Orig. Longueur Description CE Prix/CE
mm €

761001065W HE141001 20 45° 5 8,40
761001066W HE141002 40 45° 5 8,40
761001067W HE141003 65 45° 5 9,20
761001068W HE141004 90 45° 5 9,80
761001069W HE141005 20 90° 5 8,70
761001070W HE141006 40 90° 5 9,00
761001071W HE141007 65 90° 5 9,80
761001072W HE141008 90 90° 5 10,50
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Panneau avec roues en caoutchouc pour bacs V-BULL 1, 2 et 3.

N° de cde N° Orig. Nombre de bacs Dimensions (L x l x h) Prix
mm €

761001824W HEV-CONT50HBL - 1000x1500x0 415,00
761001825W HEV-CONT50H1BL 16 x V-BULL1 - 32 x V-BULL2 - 36 x V-BULL3 1000x1500x0 585,00
761001826W HEV-CONT50H2BL 32 x V-BULL1 - 16 x V-BULL2 - 36 x V-BULL3 1000x1500x0 585,00
761001827W HEV-CONT50H3BL 48 x V-BULL2 - 36 x V-BULL3 1000x1500x0 595,00
761003507W HEV-CONT45HBL - 1000x1500x0 488,00
761003508W HEV-CONT45H1BL 384 x V-BULL1 1000x1500x0 739,00
761003509W HEV-CONT45H2BL 192 x V-BULL2 1000x1500x0 759,00
761003510W HEV-CONT45H3BL 108 x V-BULL3 1000x1500x0 825,00
761003511W HEV-CONT45H4BL 128 x V-BULL1 - 64 x V-BULL2 - 36 x V-BULL3 1000x1500x0 769,00

HEV-CONT50H2 HEV-CONT50H3

HEV-CONT45H3HEV-CONT45H2

HEV-CONT45H1

HEV-CONT45H4

HEV-CONT50H1 HE14510R

HEV-CONT

 ACCESSOIRES - VOIR P.476
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HEV-640H2

HEV-640H230

HEV-640H1

HEV-640H112

HEV-640H120

HEV-640H109 CAP: 3,5 L

CAP: 0,4 L

CAP: 0,4 L

CAP: 1,2 L

CAP: 1,2 L

CAP: 3,5 LHEV-640H115

Panneaux muraux métalliques avec encoches pour bacs en plastique V-BULL 1, 2 et 3.

Disponible en 3 dimensions avec différentes combinaisons de tailles de bacs.

N° de cde N° Orig. Nombre de bacs Dimensions (L x l x h) Prix
mm €

761001808W HEV-640H1BL - 500x480x12 30,50
761001813W HEV-640H2BL - 990x480x12 40,90
761001818W HEV-640H3BL - 500x980x12 40,90
761001809W HEV-640H109BL 9 x V-BULL3 500x480x250 61,50
761001810W HEV-640H112BL 12 x V-BULL2 500x480x180 50,90
761001811W HEV-640H115BL 8 x V-BULL1 - 4 x V-BULL2 - 3 x V-BULL3 500x480x250 50,90
761001812W HEV-640H120BL 20 x V-BULL1 500x480x100 40,90
761001814W HEV-640H218BL 18 x V-BULL3 990x480x250 92,90
761001815W HEV-640H230BL 8 x V-BULL1 - 16 x V-BULL2 - 6 x V-BULL3 990x480x250 92,90
761001816W HEV-640H232BL 32 x V-BULL2 990x480x180 82,50
761001817W HEV-640H240BL 40 x V-BULL1 990x480x100 61,50
761001819W HEV-640H318BL 18 x V-BULL3 500x980x250 103,00
761001820W HEV-640H324BL 24 x V-BULL2 500x980x180 71,90
761001821W HEV-640H327BL 12 x V-BULL1 - 12 x V-BULL2 - 3 x V-BULL3 500x980x250 71,90
761001822W HEV-640H340BL 40 x V-BULL1 500x980x100 61,50
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HEV-640H230

HEV-640H240

HEV-640H218

HEV-640H232

HEV-640H318 HEV-640H324 HEV-640H327 HEV-640H340

HEV-640H2

HEV-640H3

CAP: 3,5 L CAP: 3,5 LCAP: 0,4 L

CAP: 0,4 L

CAP: 1,2 L

CAP: 1,2 L

CAP: 3,5 LCAP: 3,5 L CAP: 0,4 L CAP: 0,4 LCAP: 1,2 LCAP: 1,2 L
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HE11115

HE11120

HE11110

Établis.

Caractéristiques :
• Construction solide en acier
• Laque martelée de couleur bleue
• Plateau supérieur disponible en métal ou MDF
• Épaisseur de l’acier 15-20/10
• Livré monté
• Épaisseur du plateau supérieur 40 mm
• Disponible en plusieurs largeurs de 1000, 1500 et 2000 mm
• Pieds munis d’un bord en caoutchouc pour protéger le sol

N° de cde N° Orig. Plateau supérieur Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg mm €

761000126W HE1111001BL MDF 104,00 1000x750x880 779,00
761000127W HE1111001CBL métal 104,00 1000x750x880 689,00
761000128W HE1111002BL MDF 145,00 1000x750x880 1.625,00
761000129W HE1111002CBL métal 145,00 1000x750x880 1.539,00
761000130W HE1111003BL MDF 127,00 1000x750x880 1.249,00
761000131W HE1111003CBL métal 127,00 1000x750x880 1.165,00
761000132W HE1111004BL MDF 104,00 1000x750x880 875,00
761000133W HE1111004CBL métal 99,00 1000x750x880 779,00
761000134W HE1111005BL MDF 112,00 1000x750x880 989,00
761000135W HE1111005CBL métal 107,00 1000x750x880 905,00
761000136W HE1111006BL MDF 118,00 1000x750x880 1.115,00
761000137W HE1111006CBL métal 113,00 1000x750x880 1.019,00
761000138W HE1111007BL MDF 111,00 1000x750x880 969,00
761000139W HE1111007CBL métal 106,00 1000x750x880 885,00
761000142W HE1111501BL MDF 117,00 1500x750x880 1.115,00
761000143W HE1111501CBL métal 110,00 1500x750x880 1.009,00
761000144W HE1111502BL MDF 125,00 1500x750x880 1.319,00
761000145W HE1111502CBL métal 118,00 1500x750x880 1.219,00
761000146W HE1111503BL MDF 166,00 1500x750x880 2.079,00
761000147W HE1111503CBL métal 159,00 1500x750x880 1.975,00
761000148W HE1111504BL MDF 199,00 1500x750x880 2.715,00
761000149W HE1111504CBL métal 192,00 1500x750x880 2.609,00
761000150W HE1111505BL MDF 181,00 1500x750x880 2.339,00
761000151W HE1111505CBL métal 174,00 1500x750x880 2.235,00
761000152W HE1111506BL MDF 130,00 1500x750x880 1.445,00
761000153W HE1111506CBL métal 123,00 1500x750x880 1.345,00
761000154W HE1111507BL MDF 132,00 1500x750x880 1.425,00
761000155W HE1111507CBL métal 125,00 1500x750x880 1.319,00
761000156W HE1111508BL MDF 153,00 1500x750x880 1.809,00
761000157W HE1111508CBL métal 146,00 1500x750x880 1.705,00
761000160W HE1112001BL MDF 177,00 2000x750x880 2.039,00
761000161W HE1112001CBL métal 168,00 2000x750x880 1.895,00
761000162W HE1112002BL MDF 163,00 2000x750x880 1.769,00
761000163W HE1112002CBL métal 154,00 2000x750x880 1.635,00
761000164W HE1112003BL MDF 153,50 2000x750x880 1.655,00
761000165W HE1112003CBL métal 144,50 2000x750x880 1.509,00
761000166W HE1112004BL MDF 186,50 2000x750x880 2.289,00
761000167W HE1112004CBL métal 177,50 2000x750x880 2.145,00
761000168W HE1112005BL MDF 227,50 2000x750x880 2.919,00
761000169W HE1112005CBL métal 218,50 2000x750x880 2.905,00
761000170W HE1112006BL MDF 250,50 2000x750x880 3.385,00
761000171W HE1112006CBL métal 241,50 2000x750x880 3.245,00
761000172W HE1112007BL MDF 216,50 2000x750x880 2.869,00
761000173W HE1112007CBL métal 207,50 2000x750x880 2.725,00
761000174W HE1112008BL MDF 182,00 2000x750x880 2.215,00
761000175W HE1112008CBL métal 173,00 2000x750x880 2.069,00

HE11110

 VOIR P.481

HE11115

 VOIR P.482

HE11120

 VOIR P.483
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HE11110

HE1111001 HE1111002 HE1111003

HE1111004 HE1111006HE1111005

HE1111007

Plateau supérieur métal

Plateau supérieur MDF

Autres plateaux supérieurs disponibles



03.2 MOBILIER D’ATELIER | ÉTABLIS

482  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

HE11115

HE111501 HE1111502

HE1111503 HE1111504

HE1111506HE1111505

HE1111507 HE1111508
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HE11120

HE112001 HE1112002

HE1112003 HE1112004

HE1112006HE1112005

HE1112007 HE1112008
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HE112R

HE112PG

HE112

Établis robustes en acier.

Disponible en plusieurs largeurs: 1, 1.3, 1.5, 1.8 ou 2 mètres

Options :
• Plateau supérieur disponible en tôle d’acier ou MDF de haute densité laqué PU 
• Chassis standard, réglable en hauter ou sur roulettes

Caractéristiques :
• Construction faite de plaques de 2mm (cadre)
• Plateau supérieur d’une épaisseur de 50mm
• Plateau pouvant supporter un poids jusqu’à 1000kg (charge répartie)
• Pieds munis de bases en caoutchouc pour protéger le sol 
• Plateau supérieur en bois ou caoutchouc disponible sur demande
• Livré non monté

N° de cde N° Orig. Plateau supérieur Type Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg mm €

761000195W HE11210BL métal standard (HE112) 48,00 1000x750x880 342,00
761000207W HE11213BL métal standard (HE112) 58,00 1300x750x880 394,00
761000219W HE11215BL métal standard (HE112) 66,00 1500x750x880 436,00
761000233W HE11218BL métal standard (HE112) 76,00 1800x750x880 477,00
761000245W HE11220BL métal standard (HE112) 83,00 2000x750x880 519,00
761000197W HE11210DBL MDF standard (HE112) 56,00 1000x750x880 394,00
761000209W HE11213DBL MDF standard (HE112) 64,00 1300x750x880 446,00
761000222W HE11215DBL MDF standard (HE112) 71,00 1500x750x880 488,00
761000235W HE11218DBL MDF standard (HE112) 82,00 1800x750x880 555,00
761000247W HE11220DBL MDF standard (HE112) 92,00 2000x750x880 575,00
761000205W HE11210PGBL métal réglable en hauteur (HE112PG) 48,00 1000x750x880 467,00
761000217W HE11213PGBL métal réglable en hauteur (HE112PG) 58,00 1300x750x880 509,00
761000231W HE11215PGBL métal réglable en hauteur (HE112PG) 66,00 1500x750x880 565,00
761000243W HE11218PGBL métal réglable en hauteur (HE112PG) 76,00 1800x750x880 575,00
761000255W HE11220PGBL métal réglable en hauteur (HE112PG) 83,00 2000x750x880 615,00
761000199W HE11210DPGBL MDF réglable en hauteur (HE112PG) 56,00 1000x750x880 519,00
761000211W HE11213DPGBL MDF réglable en hauteur (HE112PG) 64,00 1300x750x880 565,00
761000225W HE11215DPGBL MDF réglable en hauteur (HE112PG) 71,00 1500x750x880 605,00
761000237W HE11218DPGBL MDF réglable en hauteur (HE112PG) 82,00 1800x750x880 635,00
761000249W HE11220DPGBL MDF réglable en hauteur (HE112PG) 92,00 2000x750x880 675,00
761000206W HE11210RBL métal sur roues (HE112R) 60,00 1000x750x880 709,00
761000218W HE11213RBL métal sur roues (HE112R) 70,00 1300x750x880 739,00
761000232W HE11215RBL métal sur roues (HE112R) 78,00 1500x750x880 799,00
761000244W HE11218RBL métal sur roues (HE112R) 88,00 1800x750x880 825,00
761000256W HE11220RBL métal sur roues (HE112R) 95,00 2000x750x880 865,00
761000200W HE11210DRBL MDF sur roues (HE112R) 67,00 1000x750x880 749,00
761000212W HE11213DRBL MDF sur roues (HE112R) 76,00 1300x750x880 799,00
761000226W HE11215DRBL MDF sur roues (HE112R) 83,00 1500x750x880 855,00
761000238W HE11218DRBL MDF sur roues (HE112R) 94,00 1800x750x880 885,00
761000250W HE11220DRBL MDF sur roues (HE112R) 104,00 2000x750x880 925,00

Plateau supérieur métalPlateaux supérieur MDF

Autres plateaux supérieurs disponibles
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HE112PG

HE11210(D) HE11213 (D)

HE11218 (D) HE11220 (D)

HE11215 (D)

HE11218PG (D) HE11220PG (D)

HE11213PG (D) HE11215PG (D)HE11210PG (D)

HE112
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HE112R

HE11210 (D) R HE11213(D)R

HE11218(D)R

HE1531100

HE1533

HE1534

HE1531200

HE1532

HE11220(D)R

HE11215(D)R

 BLOCS À TIROIRS POUR ÉTABLIS

HE153

www.vynckier.biz
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HE118

HE152

 ÉTABLI MONOBLOC SOUDÉS

HE152

www.vynckier.biz

ÉTABLI MONOBLOC EN ACIER HAUTE RÉSISTANCE

HE118

www.vynckier.biz
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Établis en acier munis de blocs de tiroirs ou d’armoires 2 portes.

Plusieurs largeurs disponibles: 1.5, 1.8 ou 2 mètres.

Option :
• Plateau supérieur en métal ou MDF de haute densité laqué PU

Caractéristiques :
• Construction faite de plaques de 2mm (cadre)
• Plateau supérieur d’une épaisseur de 50mm
• Tiroirs pouvant supporter une charge de 100kg, 90% rétractables
• Dimension des tiroirs: 406x490mm
• Blocs de tiroirs avec verrouillage central
• Plateau supérieur pouvant supporter un poids jusqu’à 1000kg (charge répartie)
• Plateau supérieur en bois de chataîgner
• Livré non monté

N° de cde N° Orig. Plateau supérieur Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg mm €

761000998W HE13615C1BL métal 102,00 1500x623x880 1.335,00
761001000W HE13615D1BL MDF 110,00 1500x623x880 1.365,00
761001004W HE13618C1BL métal 111,00 1800x623x880 1.365,00
761001009W HE13618D1BL MDF 121,00 1800x623x880 1.395,00
761001019W HE13620C1BL métal 117,00 2000x623x880 1.395,00
761001024W HE13620D1BL MDF 129,00 2000x623x880 1.425,00
761001006W HE13618C2BL métal 163,00 1800x623x880 2.319,00
761001011W HE13618D2BL MDF 172,00 1800x623x880 2.349,00
761001020W HE13620C2BL métal 174,00 2000x623x880 2.349,00
761001025W HE13620D2BL MDF 186,00 2000x623x880 2.385,00
761000999W HE13615C11BL métal 74,00 1500x623x880 855,00
761001001W HE13615D11BL MDF 82,00 1500x623x880 885,00
761001005W HE13618C11BL métal 83,00 1800x623x880 885,00
761001010W HE13618D11BL MDF 93,00 1800x623x880 925,00
761001007W HE13618C21BL métal 135,00 1800x623x880 1.645,00
761001012W HE13618D21BL MDF 145,00 1800x623x880 1.685,00
761001021W HE13620C21BL métal 141,00 2000x623x880 1.675,00
761001026W HE13620D21BL MDF 153,00 2000x623x880 1.715,00
761001008W HE13618C22BL métal 107,00 1800x623x880 845,00
761001013W HE13618D22BL MDF 117,00 1800x623x880 875,00

HE13615D1

HE13618D2

HE13620D22

Plateau supérieur métal

Plateaux supérieur MDF

Autres plateaux supérieurs disponibles

Plan de travail avec tapis 
en caoutchouc plat 

Plan de travail avec tapis 
en caoutchouc clouté 
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HE136

HE13615C1 - HE13615D1

HE13618C2 - HE13618D2 HE13615C11 - HE13615D11

HE13618C21 - HE13618D21

HE13618C22 - HE136D22

HE13620C21 - HE13620D21

HE13620C22 - HE13620D22

HE13618C11 - HE13618D11

HE13620C2 - HE13620D2

HE13618C1 - HE13618D1 HE13620C1 - HE13620D1
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HE15018AHE15018PHE15018S

HE150S + HE1104HE150S + HE1101

Établis avec cadre en acier.

Plusieurs largeurs disponibles: 1, 1.3, 1.5, 1.8 ou 2 
mètres.

Options :
• Plateau supérieur en acier ou MDF de haute densité 

laqué PU
• Disponible sans rebord, avec rebord faible ou rebord 

pour armoire murale avec panneau perforé

Caractéristiques :
• Construction solide faite de plaques de 3mm (cadre)
• Plateau supérieur d’une épaisseur de 50mm
• Plateau pouvant supporter un poids jusqu’à 1000kg 

(charge répartie)
• Plateau supérieur disponible en bois de chataîgner

N° de cde N° Orig. Plateau supérieur Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg mm €

761001148W HE15010ABL métal 81,00 1000x750x880 519,00
761001149W HE15010ADBL MDF 82,00 1000x750x880 519,00
761001166W HE15013ABL métal 94,00 1300x750x880 595,00
761001167W HE15013ADBL MDF 94,00 1300x750x880 595,00
761001183W HE15015ABL métal 105,00 1500x750x880 615,00
761001184W HE15015ADBL MDF 103,00 1500x750x880 615,00
761001201W HE15018ABL métal 120,00 1800x750x880 675,00
761001202W HE15018ADBL MDF 117,00 1800x750x880 675,00
761001218W HE15020ABL métal 126,00 2000x750x880 739,00
761001219W HE15020ADBL MDF 129,00 2000x750x880 739,00
761001154W HE15010SBL métal 90,00 1000x750x880 645,00
761001155W HE15010SDBL MDF 97,00 1000x750x880 665,00
761001172W HE15013SBL métal 105,00 1300x750x880 699,00
761001173W HE15013SDBL MDF 111,00 1300x750x880 749,00
761001189W HE15015SBL métal 116,00 1500x750x880 759,00
761001190W HE15015SDBL MDF 121,00 1500x750x880 799,00
761001207W HE15018SBL métal 132,00 1800x750x880 835,00
761001208W HE15018SDBL MDF 137,00 1800x750x880 875,00
761001224W HE15020SBL métal 142,00 1800x750x880 895,00
761001225W HE15020SDBL MDF 151,00 2000x750x880 935,00

Plateau supérieur métal

Plateaux supérieur MDF

Autres plateaux supérieurs disponibles

Plan de travail avec tapis 
en caoutchouc plat

Plan de travail avec tapis 
en caoutchouc clouté 
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HE150 A

HE15010A(D)

HE15018A(D) HE15020A(D)

HE15013A(D) HE15015A(D)

HE15010S(D)

HE15018S(D) HE15020S(D)

HE15013S(D) HE15015S(D)

HE150 S
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Bac de rétention pour petits bidons jusque 20 litres.

Caractéristiques :
• Acier galvanisé
• Sans grille
• Sans pieds

N° de cde 724576108 W
N° Orig. LBS20Z
Capacité de collecte l 20
Grille non
Poids kg 5,10
Dimensions (L x l x h) mm 650x400x80
Prix € 121,00

NEW

Bac de rétention pour petits bidons jusque 40 litres.

Caractéristiques :
• Acier galvanisé
• Sans grille
• Sans pieds

N° de cde 724576110 W
N° Orig. LBS40Z
Capacité de collecte l 40
Grille non
Poids kg 9,10
Dimensions (L x l x h) mm 1050x500x80
Prix € 130,00

NEW

Bac de rétention pour petits bidons jusque 60 litres.

Caractéristiques :
• Acier galvanisé
• Sans grille
• Sans pieds

N° de cde 724576111 W
N° Orig. LBS60Z
Capacité de collecte l 60
Grille non
Poids kg 12,50
Dimensions (L x l x h) mm 1275x600x80
Prix € 139,00

NEW

Bac de rétention avec grille pour petits bidons jusque 20 litres.

Caractéristiques :
• Acier galvanisé
• Sans pieds

N° de cde 724576112 W
N° Orig. LBS20R
Capacité de collecte l 20
Grille oui
Poids kg 8,40
Dimensions (L x l x h) mm 650x400x80
Prix € 205,00

NEW

Bac de rétention avec grille pour petits bidons jusque 40 litres.

Caractéristiques :
• Acier galvanisé
• Sans pieds

N° de cde 724576114 W
N° Orig. LBS40R
Capacité de collecte l 40
Grille oui
Poids kg 15,30
Dimensions (L x l x h) mm 1050x500x80
Prix € 245,00

NEW

Bac de rétention avec grille pour petits bidons jusque 60 litres.

Caractéristiques :
• Acier galvanisé
• Sans pieds

N° de cde 724576115 W
N° Orig. LBS60R
Capacité de collecte l 60
Grille oui
Poids kg 23,00
Dimensions (L x l x h) mm 1275x600x80
Prix € 273,00

NEW
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Bac de rétention pour 2 fûts de 60 litres ou un fût de 200 litres.

Caractéristiques :
• En polyéthylène bleu (PE)
• Modèle bas (150mm) facilitant le chargement et déchargement
• Peut être utilisé avec une rampe en aluminium OPR
• Tous les modèles OPW peuvent être combinés ensemble afin de faire une grande 

plateforme
• Excellente résistance à la corrosion
• Avec grille noire amovible en PE pour un nettoyage facile du bac
• Capacité conforme aux normes de l’environnement Wallonnes, Flamandes (Vlarem) et 

Néerlandaises (CPR)

N° de cde 724576200 W
N° Orig. OPW2
Capacité l 2x60
Grille oui
Poids kg 20,00
Dimensions (L x l x h) mm 1260x860x150
Prix € 275,00

Bac de rétention pour bidons de 25 litres.

Caractéristiques :
• En polyéthylène bleu (PE)
• Excellente résistance à la corrosion
• Avec caillebotis amovible en PE muni de 6 ouvertures pour un nettoyage facile du bac
• Capacité conforme aux normes de l’environnement wallonnes, flamandes (Vlarem) et 

néerlandaises (CPR)

N° de cde 724576521 W
N° Orig. OVB100
Capacité l 4x25
Grille oui
Poids kg 15,00
Dimensions (L x l x h) mm 920x720x175
Prix € 198,00

Bac de rétention pour mettre 4 fûts de 200 litres en une rangée.

Caractéristiques : 
• En polyéthylène bleu (PE)
• Modèle bas (150mm) facilitant le chargement et déchargement
• Peut être utilisé avec une rampe en aluminium OPR
• Tous les modèles OPW peuvent être combinés ensemble afin de faire une grande 

plateforme
• Excellente résistance à la corrosion
• Avec 2 grilles noires amovibles en PE pour un nettoyage facile du bac
• Capacité conforme aux normes de l’environnement wallonnes, flamandes (Vlarem) et 

néerlandaises (CPR)

N° de cde 724576405 W
N° Orig. OPW4L
Capacité l 4x200
Grille oui
Poids kg 48,00
Dimensions (L x l x h) mm 2610x895x150
Prix € 609,00

N° de cde 724576400 W
N° Orig. OPW4
Capacité l 4x200
Grille oui
Poids kg 40,00
Dimensions (L x l x h) mm 1660x1260x150
Prix € 420,00

Bac de rétention pour 4 fûts de 200 litres.

Caractéristiques :
• En polyéthylène bleu (PE)
• Modèle bas (150 mm) facilitant le chargement et déchargement
• Peut être utilisé avec une rampe en aluminium OPR
• Tous les modèles OPW peuvent être combinés ensemble afin de faire une grande 

plateforme
• Excellente résistance à la corrosion
• Avec grille noire amovible en PE pour un 

nettoyage facile du bac
• Capacité conforme aux normes de 

l’environnement wallonnes, flamandes 
(Vlarem) et néerlandaises (CPR)

03.3 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DANS L’ATELIER | BACS DE RÉCUPÉRATION POUR FÛTS
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Bac de rétention de 85 litres.

Caractéristiques :
• Acier galvanisé
• Modèle bas facilitant le chargement et le déchargement
• Avec grille
• Capacité conforme aux normes environnementales walonnes, flamandes (Vlarem) et 

néerlandaises (CPR)

Rampe en métal sur demande

N° de cde 724576117 W
N° Orig. OPWS2
Capacité de collecte l 85
Grille oui
Poids kg 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 1364x864x72
Prix € 249,00

Rampe en polyéthylène pouvant être utilisée en combinaison avec les bacs de rétention 
OPW.

Caractéristique :
• Avec cette rampe, les palettes ou les fûts peuvent être placés sur le bac de rétention 

grâce à un diable ou un transpalette

N° de cde 724576490 W
N° Orig. OPR
Grille non
Poids kg 9,00
Dimensions (L x l x h) mm 1660x1260x150
Prix € 156,00

Bac de rétention de 125 litres.

Caractéristiques :
• Acier galvanisé
• Modèle bas facilitant le chargement et le déchargement
• Avec grille
• Capacité conforme aux normes environnementales walonnes, flamandes (Vlarem) et 

néerlandaises (CPR)

Rampe en métal sur demande

Rampe en option

N° de cde 724576118 W
N° Orig. OPWS4
Capacité de collecte l 125
Grille oui
Poids kg 70,00
Dimensions (L x l x h) mm 1364x1264x72
Prix € 312,00
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Bac de rétention pour 1 fût de 200 litres.

Caractéristiques :
• En polyéthylène bleu (PE)
• Excellente résistance à la corrosion
• Avec grille noire amovible en PE pour un 

nettoyage facile du bac
• Prévu de 2 encoches pour le déplacement avec 

un transpalette
• Capacité conforme aux normes de 

l’environnement Wallonnes, Flamandes 
(Vlarem) et Néerlandaises (CPR)

N° de cde 724576502 W
N° Orig. OPB12
Capacité de collecte l 225
Grille oui
Poids kg 22,00
Dimensions (L x l x h) mm 900x700x525
Prix € 270,00

Bac de rétention pour 2 fûts de 200 litres.

Caractéristiques :
• En polyéthylène bleu (PE) - excellente résistance 

à la corrosion
• Avec grille noire amovible en PE pour un 

nettoyage facile du bac
• 2 encoches sous le bac pour déplacement avec 

un transpalette

N° de cde 724576020 W
N° Orig. OPB2
Capacité de collecte l 240
Grille oui
Poids kg 26,00
Dimensions (L x l x h) mm 1220x820x450
Prix € 230,00

Bac de rétention pour 4 fûts de 200 litres.

Caractéristiques :
• En polyéthylène bleu (PE) - excellente résistance à la corrosion
• Avec grille noire amovible en PE pour un nettoyage facile du bac
• Le bac de rétention est muni de 2 encoches pour le déplacement avec un transpalette
• Capacité conforme aux normes de l’environnement Wallonnes, Flamandes (Vlarem) et 

Néerlandaises (CPR)

N° de cde 724576040 W
N° Orig. OPB4
Capacité l 4x200
Capacité de collecte l 410
Grille oui
Poids kg 44,00
Dimensions (L x l x h) mm 1310x1310x370
Prix € 420,00

Bac de rétention pour 4 fûts de 220 litres.

Caractéristiques :
• Acier galvanisé
• Grille amovible pour faciliter le nettoyage du 

bac
• Pieds en forme de U
• Capacité conforme aux normes 

environnementales walonnes, flamandes 
(Vlarem) et néerlandaises (CPR)

N° de cde 724576102 W
N° Orig. OPBS4
Capacité l 4x220
Capacité de collecte l 440
Grille oui
Poids kg 59,00
Dimensions (L x l x h) mm 1220x1220x406
Prix € 320,00

Bac de rétention pour 2 fûts de 220 litres.

Caractéristiques :
• Acier galvanisé
• Grille amovible pour faciliter le nettoyage du bac
• Pieds en forme de U
• Capacité conforme aux normes 

environnementales walonnes, flamandes 
(Vlarem) et néerlandaises (CPR)

N° de cde 724576101 W
N° Orig. OPBS2
Capacité l 2x220
Capacité de collecte l 220
Grille oui
Poids kg 37,00
Dimensions (L x l x h) mm 1220x815x330
Prix € 225,00

NEW

Bac de rétention pour 1 fût de 220 litres.

Caractéristiques :
• Tôle d’acier galvanisé
• Grille amovible pour faciliter le nettoyage du 

bac
• Capacité conforme aux normes 

environnementales walonnes, flamandes 
(Vlarem) et néerlandaises (CPR)

N° de cde 724576100 W
N° Orig. OPBS12
Capacité l 200
Capacité de collecte l 220
Grille oui
Poids kg 31,00
Dimensions (L x l x h) mm 815x815x445
Prix € 231,00

NEW

NEW
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Bac de rétention pour 4 fûts de 200 
litres avec volets de protection.

Caractéristiques :
• En polyéthylène bleu (PE)
• Excellente résistance à la corrosion
• Avec grille noire amovible en PE 

pour un nettoyage facile du bac
• Le bac de rétention est muni de 2 

encoches pour le déplacement avec 
un transpalette

• Capacité conforme aux normes 
de l’environnement wallonnes, 
Flamandes (Vlarem) et 
Néerlandaises (CPR)

N° de cde 724576506 W
N° Orig. OPBH42
Capacité l 4x200
Grille non
Poids kg 115,00
Dimensions (L x l x h) mm 1470x1420x2070
Quant. de cde min. 1
Prix € 1.229,00

Bac de vidange pour bacs de rétenti-
on OVBIBC1 et OVBIBC1R.

Caractéristiques :
• En polyéthylène
• Capacité de 86 litres

N° de cde 724576104 W
N° Orig. OVBIBCA
Type OVBIBC1-OVBIBC1R
Capacité de collecte l 86
Grille non
Poids kg 8,50
Dimensions (L x l x h) mm 525x545x835
Prix € 185,00

Bac de rétention pour 4 fûts de 200 litres avec profil bas.

Caractéristiques :
• En polyéthylène bleu (PE)
• Excellente résistance à la corrosion
• Avec grille noire amovible en PE pour un 

nettoyage facile du bac
• Le bac de rétention est muni de 2 

encoches pour le déplacement avec un 
transpalette

• Capacité conforme aux normes de 
l’environnement Wallonnes, Flamandes 
(Vlarem) et Néerlandaises (CPR)

N° de cde 724576505 W
N° Orig. OPB42
Capacité l 4x200
Grille non
Poids kg 25,00
Dimensions (L x l x h) mm 1280x1280x275
Prix € 325,00

Bac de rétention pour 1 IBC de 1000 litres.

Caractéristiques :
• En polyéthylène bleu (PE)
• Excellente résistance à la corrosion
• L’IBC est soutenu par 4 pieds incorporés
• Le bac de rétention est muni de 2 encoches 

pour le déplacement avec un transpalette
• Capacité conforme aux normes de 

l’environnement Wallonnes, Flamandes 
(Vlarem) et Néerlandaises (CPR)

N° de cde 724576512 W
N° Orig. OVBIBC1
Capacité l 1125
Poids de charge kg 1500
Grille non
Poids kg 80,00
Dimensions (L x l x h) mm 1590x1455x715
Prix € 865,00

Bac de rétention pour 1 IBC de 1000 
litres avec grille.

Caractéristiques :
• En polyéthylène bleu (PE)
• Excellente résistance à la corrosion
• L’IBC est soutenu par 4 pieds 

incorporés
• Le bac de rétention est muni de 

2 encoches pour le déplacement 
avec un transpalette

• Capacité conforme aux 
normes de l’environnement 
wallonnes, flamandes (Vlarem) et 
néerlandaises (CPR)

N° de cde 724576510 W
N° Orig. OVBIBC1R
Capacité l 1100
Poids de charge kg 1500
Grille oui
Poids kg 107,00
Dimensions (L x l x h) mm 1760x1350x710
Prix € 1.285,00

Bac de rétention pour 1 IBC de 1000 litres 
ou 4 fûts de 200 litres.

Caractéristiques :
• Tôle d’acier galvanisé
• Pieds en forme de U
• Grille amovible pour faciliter le 

nettoyage du bac
• Capacité conforme aux normes 

environnementales walonnes, 
flamandes (Vlarem) et néerlandaises 
(CPR)

N° de cde 724576105 W
N° Orig. OVBSIBC1
Capacité de collecte l 1000
Grille oui
Poids kg 92,00
Dimensions (L x l x h) mm 1220x1220x795
Prix € 515,00

NEW

03.3 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DANS L’ATELIER | BACS DE RÉCUPÉRATION POUR IBC
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Bac de rétention pour 2 IBC’S de 1000 litres ou 8 fûts de 200 litres.

Caractéristiques :
• En polyéthylène jaune (PE)
• Excellente résistance à la corrosion
• Avec 3 grilles noires amovibles en 

PE pour un nettoyage facile du bac
• Le bac de rétention est muni de 

2 encoches pour le déplacement 
avec un transpalette

• Capacité conforme aux normes 
de l’environnement Wallonnes, 
Flamandes (Vlarem) et 
Néerlandaises (CPR)

Option : bac de vidan-
ge 724576090

N° de cde 724576080 W
N° Orig. OPB8
Capacité l 1140
Poids de charge kg 2500
Grille oui
Poids kg 136,00
Dimensions (L x l x h) mm 2560x1350x510
Prix € 1.255,00

Bac de rétention sans grille pour 2 IBC de 1000 litres.

Caractéristiques :
• En polyéthylène bleu (PE)
• Excellente résistance à la corrosion
• Le bac de rétention est muni de 2 encoches 

pour le déplacement avec un transpalette
• Capacité conforme aux normes de 

l’environnement Wallones, Flamandes (Vlarem) 
et Néerlandaises (CPR)

N° de cde 724576514 W
N° Orig. OVBIBC2
Capacité l 1150
Grille non
Poids kg 85,00
Dimensions (L x l x h) mm 2340x1360x510
Prix € 875,00

Entonnoir pour bac de rétention de 200 litre.

Une façon économique et pratique de remplir vos fûts ou ibc.

N° de cde 724576522 W
N° Orig. VT2
Capacité l 20
Diamètre mm 610x230
Prix € 131,00

Bac de sous-tirage pour OPB8. 

N° de cde 724576090 W
N° Orig. TRIBC
Grille non
Poids kg 4,00
Dimensions (L x l x h) mm 530x510x560
Prix € 145,00

Entonnoir pour IBC de 1000 litre.

Une façon économique et pratique de remplir vos fûts ou ibc.

N° de cde 724576523 W
N° Orig. VT10
Capacité l IBC de 1000
Diamètre mm 640x150
Prix € 163,00

03.3 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DANS L’ATELIER | BACS DE RÉCUPÉRATION POUR IBC

Bac de rétention pour 2 IBC de 1000 litres.

Caractéristiques :
• Tôle d’acier galvanisé
• Grille amovible pour faciliter 

le nettoyage du bac
• Pieds en forme de U
• Capacité conforme aux 

normes environnementales 
walonnes, flamandes 
(Vlarem) et néerlandaises 
(CPR)

N° de cde 724576107 W
N° Orig. OPBS8
Capacité l 2x1000
Grille oui
Poids kg 136,00
Dimensions (L x l x h) mm 2540x1220x430
Prix € 655,00

NEW
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Bac de rétention flexible pour 4 fûts de 200 litres.

Caractéristiques :
• Permet la transformation en bac de rétention d’une palette pour fûts en bois standard
• Réalisé en plastique résistant aux produits chimiques et acides
• L’avant peut être facilement abaissé et remonté, pour faciliter le placement de la palette
• Pour palettes de 1000x1200 mm
• Capacité conforme aux normes d’environnement wallonnes, flamandes (Vlarem) et néerlandaises (CPR)

N° de cde 724576509 W
N° Orig. FOP4
Capacité l 4x200
Grille non
Poids kg 20,00
Dimensions (L x l x h) mm 1450x1300x440
Prix € 499,00

Chariot à roulettes avec frein pour le transport des petits bidons, batteries, etc

N° de cde 724576525 W
N° Orig. VKBB
Poids kg 18,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000x700x1000
Prix € 415,00

Chariot basculeur de fût 200 litres.

Caractéristiques :
• Combinaison élévateur, chariot, bac de rétention et unité de distribution, permettant à une 

seule personne d’exécuter les opérations de levage et de basculement d’un fût de 200 
litres

• 2 roues fixes et 1 roue pivotante avec frein
• 2 sangles de fixation pour bien attacher le fût

N° de cde 724576526 W
N° Orig. VK1
Poids kg 42,00
Dimensions (L x l x h) mm 1600x740x640
Prix € 615,00

Bac de rétention flexible pour 2 fûts de 200 litres, couleur jaune.

Caractéristiques :
• Permet la transformation en bac de rétention d’une palette pour fûts en bois standard
• Réalisé en plastique résistant aux produits chimiques et acides
• L’avant peut être facilement abaissé et remonté, pour faciliter le placement de la palette
• Pour palettes de 1200x800 mm
• Capacité conforme aux normes 

d’environnement wallonnes, 
flamandes (Vlarem) et néerlandaises 
(CPR)

N° de cde 724576508 W
N° Orig. FOP2
Capacité l 2x200
Grille non
Poids kg 18,00
Dimensions (L x l x h) mm 1450x1100x440
Prix € 423,00

Chariot à roulettes pour 1 bidon de 200 litres.

Caractéristiques :
• En polyéthylène
• 4 roues pivotantes dont 2 avec système de blocage

N° de cde 724576524 W
N° Orig. VK2
Poids kg 15,50
Dimensions (L x l x h) mm 725x725x990
Prix € 468,00

03.3 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DANS L’ATELIER | CHARIOTS POUR FÛTS
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Kit d’intervention.

Kit avec produits absorbants et protections corpo-
relles qui vous permettant d’intervenir rapidement 
en cas d’incident.

Caractéristiques :
• 50 chiffons absorbants 400 x 500 mm
• 2 tuyaux 80 x 3000 mm
• 2 coussins 400 x 400 mm
• 15 chiffons de nettoyage
• 1 paire de gants
• 1 paire de lunettes de protection
• 2 sacs poubelle avec fermeture
• Box avec poignée et 2 roues

N° de cde 724576501 W
N° Orig. IK10
Poids kg 15,00
Prix € 195,00

Matériel d’absorption pour fuite d’huile et hydrocarbure. 

Convient pour :
• Tout type d’huiles et hydrocarbures
• Nettoyage rapide des taches
• Atelier avec voitures ou machines

Avantage : Rejette l’eau

Capacité d’absorption :
• D100 = 1,13 litre/chiffon
• D200 = 0,67 litre/chiffon

N° de cde 724576491 W 724576492 W
N° Orig. D100 D200
Composition 100 chiffons 200 chiffons
Poids kg 6,00 7,20
Dimensions (L x l x h) mm 400x500x1 400x500x1
Prix € 65,50 75,50

Matériel d’absorption pour fuite d’huile et hydrocarbure. 

Convient pour :
• Tout type d’huiles et hydrocarbures
• Nettoyage rapide des taches
• Atelier avec voitures ou machines

Avantage : Rejette l’eau

Capacité d’absorption : 6,88 litre/coussin

N° de cde 724576497 W
N° Orig. KG16
Composition 16 gros coussins
Poids kg 8,00
Dimensions (L x l x h) mm 400x400x40
Prix € 100,00

Rouleau d’absorption en fibres de polypropylène pour huiles et hydrocarbures. 

Convient pour :
• Tout type d’huile et hydrocarbure
• Nettoyage rapide des taches
• Atelier avec voitures ou machines

Avantage : Rejette l’eau

R1 - capacité d’absorption de 180 litres/
rouleau (32cm²)

R2 - capacité d’absorption de 180 litres 
pour les 2 rouleaux (32 cm²)

N° de cde 724576493 W 724576494 W
N° Orig. R1 R2
Composition 1 rouleau 2 rouleaux
Poids kg 10,00 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 800x400x1 400x400x1
Prix € 96,50 99,90

Kit d’intervention.

Kit avec produits absorbants et protections corpo-
relles qui vous permettant d’intervenir rapidement 
en cas d’incident.

Caractéristiques :
• 50 chiffons absorbants 400 x 500 mm
• 2 tuyaux 80 x 1200 mm
• 1 coussin 400 x 400 mm
• 10 chiffons de nettoyage
• 1 paire de gants
• 1 paire de lunettes de protection
• 3 sacs de recyclage 50 L
• Box avec poignée

N° de cde 724576499 W
N° Orig. OK10
Poids kg 15,00
Prix € 160,00

Matériel d’absorption en flocons de polypropylène pour huiles et hydrocarbures. 

Convient pour :
• Tout type d’huiles et hydrocarbures
• Nettoyage rapide des taches
• Atelier avec machines ou voitures

Avantage : Rejette l’eau

SLO4 - capacité d’absorption de 13,2 
litres/boudin - 106 litres au total

SLO12 - capacité d’absorption de 5,3 lit-
res/boudin - 106 litres au total

N° de cde 724576496 W 724576495 W
N° Orig. SLO4 SLO12
Composition 8 boudins 12 boudins
Poids kg 4,00 8,00
Dimensions (L x l x h) mm 80x3000x130 80x1200x0
Prix € 65,50 65,50

03.3 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DANS L’ATELIER | MATÉRIEL D’ABSORPTION
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Diable en acier.

Caractéristiques :
• Tuyaux en acier soudé
• Pneus en polyuréthane

N° de cde 758621250 W
N° Orig. SHC01250
Capacité kg 250
Dimensions table mm 400 x 180
Dimensions tuyaux mm 25 x 1,5
Diamètre pneus mm 260
Matériau
Dimensions (L x l x h) mm 500x470x1150
Prix € 59,90

Diable en aluminium.

Caractéristiques :
• Tuyaux en alu soudé
• Pneus en 

polyuréthane

N° de cde 758621255 W
N° Orig. SHC01250A
Capacité kg 250
Dimensions table mm 400 x 200
Dimensions tuyaux mm 25 x 1,5
Diamètre pneus mm 260
Matériau aluminium
Dimensions (L x l x h) mm 500x470x1150
Prix € 107,00

Diable lourd BOU-
TEILLE DE GAZ avec 
caisson

Caractéristiques :
• Tuyaux en acier 

soudé
• Pneus en 

polyuréthane
• Roulements à 

billes
• Pour le transport 

de 2 bouteilles 
à gaz

N° de cde 758625610 W
N° Orig. SHC561
Capacité kg 200
Dimensions table mm 490 x 250
Dimensions tuyaux mm 25 x 2
Diamètre pneus mm 260
Matériau acier
Dimensions (L x l x h) mm 700x680x1100
Prix € 137,00

N° de cde 758624255 W
N° Orig. SHC04250A
Capacité kg 250
Dimensions table mm 270 x 200
Dimensions tuyaux mm 25 x 1,5
Diamètre pneus mm 260
Matériau aluminium
Dimensions (L x l x h) mm 450x500x1160
Prix € 116,00

Diable en aluminium.

Caractéristiques :
• Tuyaux en aluminium 

soudé
• Pneus en polyuréthane
• Roulements à billes

N° de cde 758622612 W
N° Orig. SHCA260
Capacité kg 150
Dimensions table mm 400 x 500
Dimensions tuyaux mm 25 x 1,5
Diamètre pneus mm 260
Matériau acier
Dimensions (L x l x h) mm 540x600x1250
Prix € 126,00

Diable BIG BOX.

Caractéristiques :
• Tuyaux en acier soudé
• Pneus en polyuréthane, 

roulements à billes
• Avec base abaissable 

pour transporter un grand 
volume

N° de cde 758624250 W
N° Orig. SHC04250
Capacité kg 250
Dimensions table mm 270 x 200
Dimensions tuyaux mm 25 x 1,5
Diamètre pneus mm 260
Matériau acier
Dimensions (L x l x h) mm 450x500x1160
Prix € 77,50

Diable en acier.

Caractéristiques :
• Tubes en acier soudé
• Pneus en polyuréthane
• Roulements à billes

N° de cde 758625612 W
N° Orig. SHC530
Capacité kg 300
Dimensions table mm 390 x 210
Dimensions tuyaux mm 25 x 1,5
Diamètre pneus mm 200
Matériau acier
Dimensions (L x l x h) mm 550x660x1130
Prix € 79,90

Diable HEAVY DUTY.

Caractéristiques :
• Tuyaux en acier soudé
• Sur roues pleines en 

caoutchouc

N° de cde 758624151 W
N° Orig. SHC410
Capacité kg 200
Dimensions table mm 400 x 500
Dimensions tuyaux mm 25 x 1,5
Diamètre pneus mm 150
Matériau acier
Dimensions (L x l x h) mm 540x600x1250
Prix € 142,00

Diable BIG BOX ESCALIER 
pour transport sur des 
escaliers.

Caractéristiques :
• Tuyaux en acier soudé
• Sur 2 x 3 roues pleines 

en caoutchouc
• Avec base abaissable 

pour transporter un 
grand volume

N° de cde 758629901 W
N° Orig. SHC200A
Capacité kg 128
Matériau aluminium
Dimensions (L x l x h) mm 1080x490x515
Prix € 85,50

Diable pliable 128 kg 
en aluminium.
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03.4 TRANSPORT INTERNE DANS L’ATELIER | CHARIOTS PLATEFORMES

Chariot d’entrepôt multifonctionnel

Caractéristiques :
• 3 étagères en bois
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes 

avec frein

N° de cde 758623157 W
N° Orig. SHM003
Nombre de surfaces de chargement 3
Dimensions surface de chargement mm 960x600
Capacité kg 100
Diamètre pneus mm 100
Dimensions (L x l x h) mm 600x960x1060
Prix € 124,00

Plateau de transport avec 1, 2 ou 
3 étagères en bois.

Caractéristiques :
• Charge totale maximale 250 kg
• Charge maximale pour les 

étagère supérieures: 150 kg
• Chaque étagère: 800 x 600 

mm
• Hauteur de la poignée 1060 

mm
• Coloris bleu
• 2 roues fixes et 2 roues 

pivotantes avec frein, diamètre 
125 mm

N° de cde 758623150 W
N° Orig. SHC251
Dimensions surface de chargement mm 800 x 600
Hauteur de la poignée mm 1060
Diamètre pneus mm 125
Dimensions (L x l x h) mm 1060x667x970
Prix € 155,00

N° de cde 758621500 W
N° Orig. SHC150
Capacité kg 150
Diamètre pneus mm 100
Dimensions (L x l x h) mm 730x480x100
Prix € 60,00

Chariot plateforme 150 kg. Table en acier 
pressé avec couche de protection en pvc.

Caractéristiques :
• Protection vinyle tout autour du plateau de 

chargement
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
• Poignée rabattable

N° de cde 758623000 W
N° Orig. SHC300
Dimensions surface de chargement mm 920 x 610
Capacité kg 300
Diamètre pneus mm 125
Prix € 104,00

Chariot plateforme 300 kg. Table 
en acier pressé avec couche de 
protection en pvc.

Caractéristiques :
• Protection vinyle tout autour du 

plateau de chargement
• 2 roues fixes et 2 roues 

pivotantes
• Poignée rabattable pour la 

facilité de rangement 

N° de cde 758623151 W
N° Orig. SHC252
Nombre de surfaces de chargement 1
Dimensions surface de chargement mm 800 x 600
Hauteur de la poignée mm 1060
Diamètre pneus mm 125
Dimensions (L x l x h) mm 1060x667x970
Prix € 205,00

Plateau de transport avec 2 
étagères en bois.

Caractéristiques :
• Charge totale maximale 250 

kg
• Charge maximale pour 

l’étagère supérieure : 150 kg
• Coloris bleu
• 2 roues fixes et 2 roues 

pivotantes avec frien

N° de cde 758623152 W
N° Orig. SHC253
Nombre de surfaces de chargement 3
Dimensions surface de chargement mm 800x600
Hauteur de la poignée mm 1060
Diamètre pneus mm 125
Dimensions (L x l x h) mm 1060x667x970
Prix € 235,00

Plateau de transport avec étagè-
res en bois.

Caractéristiques :
• Charge totale maximale 250 

kg
• Charge maximale pour 

chacune des 2 étagères 
supérieures : 150 kg

• Coloris bleu
• 2 roues pivotantes avec frein
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03.4 TRANSPORT INTERNE DANS L’ATELIER | CHARIOTS PLATEFORMES

SUPER SILENCIEUX
Structure et caractéristiques

ANTIDÉRAPANT 20% DE  
CAPACITÉ DE CHARGE EN PLUS

 ROUES  

 PIVOTANTES

LÉGER

SOUPLE

ANTI-CHOC

ANTI-CORROSION

ANTIDÉRAPANT

ANTI-CHOC

ANTI-CORROSION

ANTIDÉRAPANT

ARTISTIQUE

ÉLASTIQUE

ANTI-USURE

NE SE BLOQUE PAS

RÉSISTE AUX CHOCS

La conception unique en damier  
du plateau empêche la charge 
de glisser.
La bande de caoutchouc sous 
le chariot plateforme augmente 
la capacité de charge de 20%

Le matériau principal est 
le polypropylène (PP). 
Mélangé avec d’autres 
matériaux, il présente de 
nombreux avantages.

Le support des roues est en nylon 
spécial.

Le caoutchouc des roues est une formule spéciale 
composée de caoutchouc et d’autres matériaux

ROUES  

FIXES

NEW

Chariot plateforme 300 kg avec plateau en 
plastique.

Caractéristiques :
• Léger, résistant aux chocs et à la corrosion
• Grandes roues en nylon et caoutchouc
• Plateau en polypropylène
• Poignée rabattable pour un rangement 

compact 
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein

N° de cde 758621512 W
N° Orig. PP300T1
Dimensions surface de chargement mm 900 x 600
Capacité kg 300
Dimensions (L x l x h) mm 900x600x890
Prix € 125,00

NEW
Chariot plateforme 300 kg avec plateaux en 
plastique.

Caractéristiques :
• Léger, résistant aux chocs et à la corrosion
• Grandes roues en nylon et caoutchouc
• 2 plateaux en polypropylène
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein

N° de cde 758621513 W
N° Orig. PP300T2
Nombre de surfaces de chargement 2
Dimensions surface de chargement mm 900 x 600
Hauteur de la poignée mm 915
Capacité kg 300
Dimensions (L x l x h) mm 900x600x915
Prix € 165,00

NEW

Chariot plateforme 150 kg avec plateau en 
plastique.

Caractéristiques :
• Léger, résistant aux chocs et à la corrosion
• Grandes roues en nylon et caoutchouc
• Plateau en polypropylène
• Poignée rabattable pour un rangement 

compact 
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, avec frein

N° de cde 758621511 W
N° Orig. PP150T1
Dimensions surface de chargement mm 720x490
Capacité kg 150
Prix € 87,90

NEW

Chariot dolly 100 kg avec plateau en plastique.

Caractéristiques :
• Léger, résistant aux chocs et à la corrosion
• Grandes roues en nylon et caoutchouc
• Plateau en polypropylène
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
• Sans poignée

N° de cde 758621510 W
N° Orig. PP100DOL
Dimensions surface de chargement mm 675 x 425
Capacité kg 100
Dimensions (L x l x h) mm 675x425x145
Prix € 38,90
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03.4 TRANSPORT INTERNE DANS L’ATELIER | CHARIOTS PLATEFORMES

Chariot plateforme 300 kg avec plateaux 
en plastique et grilles.

Caractéristiques:
• Léger, résistant aux chocs et à la 

corrosion
• Grandes roues en nylon et caoutchouc
• 2 plateaux en polypropylène
• Hauteur des grilles 100 mm
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes 

avec frein
• 4 grilles sur chaque plateau

N° de cde 758621520 W
N° Orig. PP300T2R
Nombre de surfaces de chargement 2
Dimensions surface de chargement mm 900 x 600
Hauteur de la poignée mm 915
Capacité kg 300
Dimensions (L x l x h) mm 900x600x915
Prix € 180,00

NEW

Chariot plateforme 300 kg avec 
plateaux en plastique et grilles.

Caractéristiques:
• Léger, résistant aux chocs et à la 

corrosion
• Grandes roues en nylon et 

caoutchouc
• 3 plateaux en polypropylène
• Hauteur des grilles 100 mm
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes 

avec frein
• 4 grilles pour chaque plateau

N° de cde 758621521 W
N° Orig. PP300T3R
Nombre de surfaces de chargement 3
Dimensions surface de chargement mm 900 x 600
Capacité kg 300
Dimensions (L x l x h) mm 900x600x925
Prix € 220,00

NEW

Chariot plateforme 400 kg avec plateau en plastique.

Caractéristiques :
• Léger, résistant aux chocs et à la corrosion
• Grandes roues en nylon et caoutchouc
• Plateau en polypropylène
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, avec frein
• Poignée fixe

N° de cde 758621516 W
N° Orig. PP400T1
Dimensions surface de chargement mm 1355 x 650
Capacité kg 400
Dimensions (L x l x h) mm 1355x650x880
Prix € 165,00

NEW

Chariot plateforme 300 kg avec 
plateaux en plastique.

Caractéristiques :
• Léger, résistant aux chocs et à la 

corrosion
• Grandes roues en nylon et 

caoutchouc
• 3 plateaux en polypropylène
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes 

avec frein

N° de cde 758621514 W
N° Orig. PP300T3
Nombre de surfaces de chargement 3
Dimensions surface de chargement mm 900 x 600
Hauteur de la poignée mm 925
Capacité kg 300
Dimensions (L x l x h) mm 900x600x925
Prix € 205,00

NEW

Chariot plateforme 300 kg avec cage.

Caractéristiques :
• Légère, résistante aux chocs et à la 

corrosion
• Grandes roues en nylon et 

caoutchouc
• Cage refermable
• Plateau en polypropylène
• Hauteur de la grille 500 mm
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, 

avec frein

N° de cde 758621515 W
N° Orig. PP300R
Dimensions surface de chargement mm 900 x 600
Capacité kg 300
Dimensions (L x l x h) mm 900x600x885
Prix € 185,00

NEW

Chariot plateforme 600 kg avec plateau en plastique.

Caractéristiques :
• Léger, résistant aux chocs et à la corrosion
• Cadre en acier sous le plateau, sous lequel sont fixées les roues
• Plateau en polypropylène
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
• Poignée fixe

N° de cde 758621517 W
N° Orig. PP600T1
Dimensions surface de chargement mm 1200 x 750
Capacité kg 600
Dimensions (L x l x h) mm 1200x750x955
Prix € 217,50

NEW
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03.4 TRANSPORT INTERNE DANS L’ATELIER | CHARIOTS TRANSPALETTES

Transpalette court avec capacité de 2,5 tonnes. Qualité stable et robuste 
pour un travail lourd quotidien.

Caractéristiques :
• Possède un système hydraulique avec soupape de sécurité, afin de 

contrôler la vitesse de descente quel que soit le poids de la charge
• Châssis et fourche très stables
• Son timon renforçé, de forme ergonomique, est doté d’une poignée 

grand confort recouverte de pvc
• 3 fonctions disponibles via le manche (contrôle de levée-descente et 

position neutre)
• Position maximale atteinte en 10 coups

Avantages :
• Très compacte et idéale pour les endroit limités
• Très maniable grâce à son axe de rotation allant jusqu’à 210°
• Roule facilement grâce à ses roues de fourche en tandem en 

polyuréthane
• Roulement à billes, sans entretien des roues et roulements
• Construit selon les normes CE

N° de cde 716150256 W
N° Orig. PHW2505K
Capacité t 2,5
Hauteur minimale fourches mm 85
Hauteur de levage mm 200
Longueur fourches extra courtes mm 800
Largeur fourche mm 160
Largeur totale mm 540
Longueur totale mm 1170
Poids kg 71,00
Prix € 619,00

Transpalette 2,5 tonnes.

Caractéristiques :
• Dispositif de levage et de descente entièrement hydraulique
• Pompe avec piston chromé durci
• Soupape de surpression
• Vitesse de descente variable contrôlée par une soupape de décharge
• Cadre et fourche très stables
• Poignée de commande avec 3 fonctions (levage, neutre, descente)
• Hauteur de levage maximale atteinte en seulement 10 coups de 

pompe
• Très maniable avec un angle de rotation de 210°
• Déplacement facile grâce aux roues en aluminium et caoutchouc très 

légères et roues de fourche tandem en PU
• Roulements à billes de précision dans toutes les roues
• Sans entretien 

N° de cde 716152506 W
N° Orig. PHW2506
Capacité t 2,5
Hauteur minimale fourches mm 85
Hauteur de fourche maximale mm 200
Hauteur de levage mm 115
Longueur totale mm 1543
Largeur totale mm 540
Largeur fourche mm 160
Largeur totale fourches mm 540
Largeur fourches - intervalle mm 200
Longueur fourches mm 1150
Poids kg 69,00
Prix € 379,00

Transpalette MODELE EXTRA BAS.

Idéal pour transporter des palettes non standard avec une hauteur différente qu’une europa-
lette. Identique au modèle standard, mais avec des fourches 20 mm plus basses.

Caractéristiques :
• Idéal pour transporter des palettes non standard avec une hauteur différente q’une palette 

Euro.
• Capacité 2 tonnes
• Les fourches sont 20 mm plus basses qu’un transpalette normal
• Qualité industrielle
• Pompe avec hydraulique de qualité
• Type europalette
• Avec roues avant en vulkolan (2x1)
• Manche de sécurité à 3 positions
• Graisseurs sur toutes les articulations
• Corps de timon renforcé

N° de cde 758702551 W
N° Orig. TPCBY25TSL
Capacité t 2,0
Hauteur de levage mm 148
Hauteur minimale fourches mm 60
Longueur fourches mm 1150
Largeur totale fourches mm 510
Largeur fourches - intervalle mm 220
Poids kg 130,00
Prix € 519,00

Transpalette 2 tonnes avec balance intégrée.

Caratéristiques :
• Affichage LCD. Fonctionne sur piles. 
• Précision de 0,1%. 
• Fonctions: correction de la tare, poids brut/net et fonction additive . 
• Très robuste et fiable.

N° de cde 716150262 W
N° Orig. PHW2002W
Capacité t 2
Hauteur de levage mm 115
Hauteur minimale fourches mm 85
Largeur fourche mm 182
Longueur fourches mm 1150
Largeur totale mm 572
Poids kg 130,00
Prix € 1.705,00
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03.4 TRANSPORT INTERNE DANS L’ATELIER | GERBEURS MANUELS

Table élévatrice hydraulique, montée sur roues, d’une capacité de 300 kg.

Hauteur réglable, pour que la pièce à usiner soit toujours à une hauteur 
ergonomique.

Construction stable avec 2 roues pivotantes et revêtement composite pour 
un déplacement silencieux à l’intérieur des bâtiments. 

Caractéristiques :
• Construction soudée en acier
• 4 roues robustes enduites de composite, dont 2 avec frein
• Grande stabilité
• Pompe hydraulique à pédale de qualité supérieure
• Vanne de vidange
• Sécurité mécanique de la descente
• Conforme CE

WT300 WT500

N° de cde 748623122 A 748623124 A
N° Orig. WT300 WT500
Capacité kg 300 500
Dimensions surface de chargement mm 820x520 820x520
Hauteur maximale mm 750 780
Hauteur minimale mm 240 260
Poids kg 61,00 66,00
Prix € 399,00 499,00

Gerbeur manuel de capacité d’1 tonne et montant jusqu’à 1600 mm.

Caractéristiques :
• Construction robuste en acier soudé
• Poignée de sécurité avec 3 positions
• Pédale quick-lift pour un levage rapide sans charge
• Très mobile avec ses roues pivotantes
• Roues en nylon avec pédale de frein, assurant un travail silencieux et en toute sécurité
• Grille de sécurité protège l’utilisateur pendant le levage

Convient pour :
• Charger et décharger des camions, dans des entrepôts, etc. 
• Grâce à son design compact, ce gerbeur passe par les portes et les espaces restreints

N° de cde 758701000 W
N° Orig. TPSL1000
Capacité t 1
Hauteur maximale mm 1600
Hauteur minimale fourches mm 90
Fourches mm 61x170x1100
Vitesse de levage mm/s 25
Poids kg 210,00
Dimensions (L x l x h) mm 1705x755x2080
Prix € 999,00

Poignée de sécurité

Transpalette/table élévatrice.

Caractéristiques :
• Capacité 1 tonne
• Pompe hydraulique de qualité avec barre chromée et soupape de surcharge
• L’entraînement mécanique permet d’atteindre une hauteur de palette de 800mm en 25 

mouvements
• Lors du pompage, les deux roues en alu descendent au sol pour augmenter la stabilité du 

transpalette

Avantages :
• Vitesse de descente réglable au moyen d’une valve
• Le transpalette tourne facilement grâce au rayon de rotation de 210°

N° de cde 758710001 W
N° Orig. PHH1001
Capacité t 1
Hauteur minimale fourches mm 85
Hauteur de levage mm 715
Largeur fourche mm 160
Largeur totale mm 540
Longueur fourches mm 1150
Hauteur châssis mm 430
Poids kg 122,00
Prix € 855,00
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03.4 TRANSPORT INTERNE DANS L’ATELIER | TABLES ÉLÉVATRICES HYDRAULIQUES

Pont hydraulique/pneumatique avec blocage de roue.

Caractéristiques :
• Modèle stationnaire d’une capacité de 700 kg
• Grande surface de travail de 1995 x 710 mm
• Équipé d’une double pompe : 

- Pompe hydraulique avec pédale  de commande 
mécanique  
- Pompe pneumatique commandée par soupape d’air. 
Quand la pompe est raccordée à un compresseur, la 
vitesse de pompage augmente

• Une sécurité mécanique empêche la table de 
descendre

Livré avec set d’élargissement composé de barres de 
support et de rampes pour un élargissement jusqu’à 
1218 mm.

N° de cde 758725060 A
N° Orig. TPSL700
Capacité kg 700
Dimensions surface de chargement mm 1995x1218
Hauteur maximale mm 825
Hauteur minimale mm 185
Dimensions rampe mm 550x1218
Dimensions pompe mm 600x240x380
Poids kg 260,00
Dimensions (L x l x h) mm 1995x1218x210
Prix € 1.165,00

Établi hydraulique pneumatique.

Caractéristiques :
• Modèle stationnaire d’une capacité de 700 kg
• Grande surface de travail de 1995 x 710 mm
• Équipé d’une double pompe
• Pompe hydraulique avec pédale de commande 

mécanique
• Commande de la pompe avec soupape d’air. 

Quand la pompe est raccordée à un compresseur, 
la vitesse de pompage augmente

• Sécurité mécanique pour empêcher la table de 
descendre

N° de cde 758725075 A
N° Orig. WT700P
Capacité kg 700
Dimensions surface de chargement mm 1995x710
Hauteur maximale mm 825
Hauteur minimale mm 185
Poids kg 174,00
Dimensions (L x l x h) mm 2060x710x210
Prix € 1.059,00

TOOLS
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03.4 TRANSPORT INTERNE DANS L’ATELIER | TABLES ÉLÉVATRICES HYDRAULIQUES

Table élévatrice hydraulique à ciseaux, avec commande 
électrique.

Avantage :
• Pour une hauteur de travail toujours ergonomique

Caractéristiques :
• Capacité 1 tonne
• Unité de commande séparée avec 3 mètres de câble, 

boutons pour la montée et la descente, et bouton d’arrêt 
d’urgence

• Réglage variable de la hauteur
• Châssis robuste et lourd en acier
• Conforme à la norme EN1570
• Cylindre avec double sécurité
• Conforme  EN1570

N° de cde 716154100 W 716154200 W
N° Orig. SHT1000 SHT2000
Capacité t 1 2
Puissance kW 3x400V 0,75 3x400V 0,75
Dimensions surface de chargement mm 1300x800 1300x800
Hauteur maximale mm 1010 1010
Hauteur minimale mm 190 190
Durée de levage s 25 40
Vitesse de levage en charge mm/s 40 22
Poids kg 220,00 280,00
Dimensions (L x l x h) mm 1300x800x190 1300x800x190
Prix € 2.009,00 2.305,00
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Support sur rouleaux.

Caractéristiques:
• Pour déménager facilement de lourdes charges 
• Avec plateau rotatif 
• Roues en nylon avec couche antidérapante en 

caoutchouc sur le dessus
• S’utilise avec le set de roues VTR

N° de cde 716191030 
W

716191060 
W

716191120 
W

N° Orig. TF3 TF6 TF12
Capacité t 3 6 12
Poids kg 15,00 50,00 66,00
Prix € 176,00 432,00 525,00

Exemple avec machine

Jeu de rouleaux de transport pour déménager de lourdes charges de manière flexible.

Ideal pour des machines et constructions

Contenu : 
• 4 rouleaux de transport
• 2 plateaux mobiles ronds
• 2 plateaux en coin
• 2 tiges de liaison
• 2 barres pour guider
• 1 levier 
• 1 coffre de rangement métallique avec roues et poignées

N° de cde 716195020 W
N° Orig. TR20
Capacité t 20
Hauteur mm 108
Poids kg 50,00
Prix € 695,00

IN
F

O

Plateaux Coffre de rangement

Levier solide en acier, avec roulettes pour une grande 
stabilité.

Convient pour :
• Soulever des machines et autres charges lourdes
• S’utilise la plupart du temps pour pouvoir placer un cric 

ou des rouleaux de transport sous une charge

N° de cde 716196015 W 716196050 W
N° Orig. HS1.5 HS5
Capacité t 1,5 5
Longueur mm 2000 2200
Poids kg 16,00 32,00
Prix € 119,00 250,00

Set de supports sur rouleaux pour déménager facilement de 
lourdes charges.

Caractéristique :
• Roues en nylon avec couche antidérapante en 

caoutchouc sur le dessus

Contenu : 
• 2 rouleaux par set
• Réglables de 500 mm à 1400 mm grâce aux 2 tiges 

permettant de les attacher ensemble

N° de cde 716192060 W 716192120 W
N° Orig. VTR6 VTR12
Capacité t 6 12
Poids kg 30,00 36,00
Prix € 304,00 420,00

IN
F

O

2 tiges - VTR
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Base mobile universelle pour le 
déplacement de machines.

Caractéristiques :
• Roues pivotantes 360° et frein
• Capacité 230 kg

Avantages :
• Levage et déplacement aisés
• Taille facilement adaptable

N° de cde 716150230 W
N° Orig. UF230
Taille minimale carré mm 280x280
Taille maximale carré mm 890x890
Taille minimale rectangulaire mm 430x280
Taille maximale rectangulaire mm 1290x480
Distance entre ouvertures mm 25
Capacité kg 230
Matériau acier
Poids kg 7,62
Prix € 59,90

Facilement 
adaptable

Roues pivotantes 
360°

Exemple avec 
machine

Exemple avec 
machine

Aide pour le déplacement des autos.

Caractéristiques :
• Les roues sont multi-directionnelles

Convient pour :
• Les roues de diamètre 30cm
• Idéal pour l’atelier, le hall 

d’exposition, les foires, les salons 
etc… 

N° de cde 716201600 A
N° Orig. PV681
Capacité kg 680
Diamètre maximum roue mm 300
Poids kg 21,50
Dimensions (L x l x h) mm 680x650x220
Prix € 145,00

IN
F

O

Exemple 
avec voiture

Exemple 
avec voiture

Set de 4 coins à roulettes pour le 
transport d’armoires et de meubles 
angulaires.

N° de cde 716197150 W
N° Orig. ETR4/150
Capacité kg 150
Poids kg 8,00
Dimensions (L x l x h) mm 255x255x85
Prix € 168,00

IN
F

O

Exemple avec armoire

Set de plateaux 1 tonne.

Caractéristiques :
• Set de 2 plateaux avec poignée.
• Capacité 1 tonne par set.
• Châssis en acier galvanisé avec 

revêtement caoutchouc et roues PU 
anti-rayures. 

Convient pour :
• Pour le déplacement de lourdes 

charges, boîtes, armoires, caisses, ...

N° de cde 716191000 W
N° Orig. HR1000
Capacité kg 1000
Poids kg 10,00
Prix € 154,00

IN
F

O

Exemple avec armoire
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04.2 APPAREILS DE 
NETTOYAGE

04.6 POSTES À SOU-
DER & DÉCOUPEURS 
PLASMA

04.5 CABINES DE  
SABLAGE & SABLAGE  
À LA SOUDE

04.3  PALANS & 
TREUILS

04.4 PRESSES

04.7 SCIES À PANNEAUX  
VERTICALES & RÈGLES 
DE COUPE

526 Nettoyeurs de pièces

530 Nettoyeurs à ultrasons

531 Produits de nettoyage

534 Nettoyeurs de pistolets à 
peinture

537 Aspirateurs eau &  
poussières

540 Palans et treuils manuels

542 Treuils électriques 12/24 V

544 Palans électriques 230 V

548 Grues pour la construction

550 Treuils mobiles, pinces à 
poutres, pinces à tôles & 
chariots

551 Grues d’atelier mobiles & 
aimants de levage

552 Sacs, sangles & élingues de 
levage

554 Rails & sangles

557 Presses hydrauliques

558 Presse hydropneumatiques

562 Presses motorisées

576 Casques de soudage

578 Postes à souder MMA

580 Postes à souder MIG-MAG

588 Postes à souder TIG

592 Découpeurs plasma

596 Postes à souder MMA

598 Postes à souder MIG-MAG

600 Découpeurs plasma

601 Postes de soudage par 
point

602 Accessoires

PAG526 PAG540

PAG604

PAG556

PAG564 PAG576

604 Scies à panneaux verticales

610 Scies à format verticales

611 Règles de coupe

564 Appareils de sablage à la 
soude & sableuses mobiles

565 Cabines de sablage

571 Accessoires pour sableuses

572 Cabines de sablage haute 
pression
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CHOISISSEZ VOTRE...
ENROULEUR Comparez et choisissez 

l’enrouleur qui  
vous convient
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HAL00808CG
756200706 7 + 1 8 1/4 10 PVC

HAL00815CG
756200640 15 + 1 8 1/4 10 PVC

HAL01430M
756200730 30 + 1,1 10 1/4 12 HPM

HAL03815M
756200737 15 + 1 10 3/8 17 PVC

HAL01014CG
756200711 14 + 1,0 10 3/8 20 PVC

HAL01020CG
756200725 20 + 2 10 3/8 17 PVC

HAL01024CG
756200643 24 + 1 10 3/8 20 PVC

HAL01212CG
756200644 12 + 1 12 3/8 17 PVC

HAL01217CG
756200646 17 + 1 12 1/4 17 PU

AIR COMPRIMÉ
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HAE31508N
756200632 8 + 1 2.400 3 x 1,5 HN07RN-F

HAE315154N
756200638 14 + 1 2.400 3 x 1,5 HN07RN-F

HAE31520N
756200715 20 + 1 2.400 3 x 1,5 H05VVF

HAE32508N
756200634 8 + 1 3.200 3 x 2,5 HN07RN-F

HAE32520N
756200712 20 + 1 3.200 3 x 2,5 HN07RN-F

ÉLECTRICITÉ
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HAW01220
756200808 20 + 1 13 3/4 10 PVC

HAW01230
756200814 30 + 2 13 3/4 10 PVC

EAU
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04.1 ENROULEURS | AIR COMPRIMÉ

HAL01020CG - HAL01024CG

Enrouleur mural automatique avec tuyau d’air comprimé avec ø 10mm

Caractéristiques :
• Guide-tuyau unique, s’enroule toujours souplement et de façon ordonnée
• Tuyau souple en PVC renforcé de fibres
• Orientable à 180° gauche-droite sur la fixation murale en PE
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Retour automatique du tuyau par une brève traction
• Mécanisme à clic : le tuyau peut être bloqué à tout moment
• Cadre robuste en polyéthylène
• Cadre avec poignée de transport

N° de cde 756200711 E 756200725 E 756200643 E
N° Orig. HAL01014CG HAL01020CG HAL01024CG
Type d’enrouleur air comprimé air comprimé air comprimé
Diamètre interne mm 10 10 10
Longueur tuyau m 14+1 20+2 24+1
Fixation murale oui oui oui
Raccord pouce 3/8 3/8 3/8
Pression maximale bar 20 17 20
Qualité du câble PVC PVC PVC
guide cable oui oui oui
Controle de vitesse oui non non
Poids kg 9,10 9,10 9,10
Dimensions (L x l x h) mm 295x165x330 445x265x625 510x275x470
Prix € 89,50 124,00 88,50

HAL01014CG

HAL00808CG

HAL00815CG

Enrouleur mural automatique avec tuyau d’air comprimé avec ø 8mm

Caractéristiques :
• Guide-tuyau unique, s’enroule toujours souplement et de façon ordonnée
• Tuyau souple en PVC renforcé de fibres
• Orientable à 180° gauche-droite sur la fixation murale en acier
• Fonction de blocage du tuyau : pas d’enroulement accidentel en cas 

d’accrochage du tuyau
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Retour automatique du tuyau par une brève traction
• Mécanisme à clic : le tuyau peut être bloqué à tout moment
• Cadre robuste en polyéthylène
• Cadre avec poignée de transport

N° de cde 756200706 E 756200640 E
N° Orig. HAL00808CG HAL00815CG
Type d’enrouleur air comprimé air comprimé
Diamètre interne mm 8 8
Longueur tuyau m 7+1 15+1
Fixation murale oui oui
Raccord pouce 1/4 1/4
Pression maximale bar 10 10
Qualité du câble PVC PVC
guide cable oui oui
Poids kg 15,80 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 290x150x410 460x240x435
Prix € 67,50 134,00

Raccord rapide avec filetage mâle pour air comprimé

Avantages :
• Avec filetage femelle 1/4”ou 3/8” ou 1/2”
• Les raccords sont du type EURO
• Rectus - Fabriqué en Allemagne

Convient pour :
• Tous les compresseurs AIRCRAFT et les outils à air comprimé
• Pour un raccordement rapide et facile des tuyaux d’air

N° de cde 712201051 E 712201052 E 712201053 E
N° Orig. 2201051 2201052 2201053
Raccord fileté 1/4” F 3/8” F 1/2” F
Prix € 3,30 3,30 3,30

Raccord rapide avec filetage femelle pour air comprimé

Avantages :
• Avec filetage femelle 1/4”ou 3/8” ou 1/2”
• Les raccords sont du type EURO
• Rectus - Fabriqué en Allemagne

Convient pour :
• Tous les compresseurs AIRCRAFT et les outils à air comprimé
• Pour un raccordement rapide et facile des tuyaux d’air

N° de cde 712201011 E 712201012 E 712201013 E
N° Orig. 2201011 2201012 2201013
Raccord fileté 1/4” F 3/8” F 1/2” F
Prix € 4,70 4,70 4,70

NEW

NEW
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04.1 ENROULEURS | AIR COMPRIMÉ

Enrouleur mural métallique avec tuyau d’air comprimé ø10mm

Avec tuyau de 15 mètres.

Caractéristiques : 
• Enrouleur robuste en tôle d’acier 
• 15 mètres de tuyau en PVC souple 
• Le guide du tuyau à quatre côtés permet d’enrouler et de dérouler le tuyau sous tous les angles 
• Long tuyau de raccord de 1 mètre 
• Mécanisme à cliquet pour l’enroulement et le déroulement 
• Retour automatique par une simple traction

N° de cde 756200737 E
N° Orig. HAL03815M
Type d’enrouleur air
Diamètre interne mm 10
Longueur tuyau m 15+1
Fixation murale oui
Raccord pouce 3/8
Pression maximale bar 17
Qualité du câble PVC
Poids kg 12,80
Prix € 95,50

Enrouleur manuel avec tuyau de 30 mètres pour air comprimé.

Caractéristiques :
• Enrouleur polyvalent pour le chantier et l’atelier
• Convient particulièrement bien pour une connexion à un compresseur installé à distance
• Cadre métallique avec base tournante
• Tuyau PVC renforcé de fibres
• Bouton de blocage pour empêcher le tuyau de continuer à se dérouler
• Manivelle rétractable

Livré avec :
• 2 raccords filetés
• Tuyau de connexion de 0,7 m

N° de cde 756200730 E
N° Orig. HAL01430M
Type d’enrouleur air
Diamètre interne tuyau mm 8
Longueur tuyau m 30+0.7
Raccord pouce 1/4
Pression maximale bar 12
Qualité du câble PVC
Poids kg 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 330x300x370
Prix € 62,50

HAL01212CG

Enrouleur mural automatique pour tuyau d’air comprimé ø 12mm.

Caractéristiques :
• Guide-tuyau unique, s’enroule toujours souplement et de façon ordonnée
• Tuyau souple en PVC ou PU renforcé de fibres
• Orientable à 180° gauche-droite sur la fixation murale
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Retour automatique du tuyau par une brève traction
• Mécanisme à clic : le tuyau peut être bloqué à tout moment
• Température de service : 0°C à 60°C
• Cadre robuste en polyéthylène
• Cadre avec poignée de transport 

N° de cde 756200644 E 756200646 E
N° Orig. HAL01212CG HAL01217CG
Type d’enrouleur air comprimé air comprimé
Diamètre interne mm 12 13
Longueur tuyau m 12+1 17+1
Fixation murale oui oui
Raccord pouce 3/8 1/4
Pression maximale bar 17 17
Qualité du câble PVC PVC
guide cable oui oui
Poids kg 10,00 12,00
Dimensions (L x l x h) mm 510x275x470 330x300x370
Prix € 119,00 92,50

HAL01217CG

NEW
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04.1 ENROULEURS | ÉLECTRICITÉ

HAE31508N - HAE31514N

HAE31520N

Enrouleur mural compact avec câble électrique 3G1,5 mm².

Caractéristiques :
• Câble caoutchouc HN07RN-F, étanche à l’eau et à l’huile (norme CEI 20-35)
• Livré avec prises avec broche de terre
• Guide-câble à l’intérieur avec engrenage, pour un câble toujours parfaitement enroulé
• Bouton de blocage pour plus de sécurité
• Fixation murale orientable à 180° gauche-droite
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à cliquet
• Retour automatique par une brève traction
• Protection thermique
• Conforme CE et IP42
• Boîtier en polypropylène incassable
• Dans le courant de 2018, les modèles HAE31508N et HAE314N seront renouvelés

N° de cde 756200632 E 756200638 E 756200715 E
N° Orig. HAE31508N HAE31514N HAE31520N
Type d’enrouleur câble électrique câble électrique câbe électricité
Câble mm² 3x1,5 RNF 3x1,5 RNF 3x1,5 VVF
Longueur câble m 8+1 14+1 20+1
Tension V 230 230 230
Puissance admise 
enroulé W 1000 1000 1000

Puissance admise 
déroulé W 2400 2400 2400

Fixation murale oui oui oui
guide cable oui oui oui
Poids kg 4,50 5,80 6,00
Dimensions (L x l x h) mm 295x165x330 295x165x330 460x230x435
Prix € 69,50 93,50 112,00

Enrouleur mural compact avec câble électrique 3G2,5 mm².

Caractéristiques :
• Câble caoutchouc HN07RN-F, étanche à l’eau et à l’huile (norme CEI 20-35)
• Livré avec prises avec broche de terre
• Guide-câble à l’intérieur avec engrenage, pour un câble toujours parfaitement enroulé
• Bouton de blocage pour plus de sécurité
• Fixation murale orientable à 180° gauche-droite
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à cliquet
• Retour automatique par une brève traction
• Protection thermique
• Conforme CE et IP42
• Boîtier en polypropylène incassable
• Dans le courant de 2018, le modèle HAE32508N sera renouvelé

N° de cde 756200634 E 756200712 E
N° Orig. HAE32508N HAE32520N
Type d’enrouleur Câble électrique Câble électrique
Câble mm² 3x2,5 3x2,5
Longueur câble m 8+1 20+1
Tension V 230 230
Puissance admise déroulé W 3200 3200
Puissance admise enroulé W 1600 1600
guide cable oui oui
Fixation murale oui oui
Poids kg 4,50 6,50
Dimensions (L x l x h) mm 295x165x330 430x230x465
Prix € 82,50 162,00

HAE32508N

HAE32520N

NEW

NEW



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
TOOLS

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 517

04.1 ENROULEURS | EAU

Enrouleur tuyaux d’arrosage - HAW01220

Enrouleur tuyaux d’arrosage - HAW01230

Enrouleur avec tuyau d’eau, qualité PVC renforcé

Caractéristiques :
• Cadre en polypropylène
• Tuyau en PVC souple renforcé
• Livré avec pistolet avec 7 jet différents
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Guidage automatique du tuyau pour en enroulement régulier sur le tambour
• Vitesse limitée pour un enroulement sûr et silencieux
• Orientable à 180° gauche-droite sur fixation murale 
• Poignée pour enlever le socle (par exemple pour l’hiver)

N° de cde 756200808 E 756200814 E
N° Orig. HAW01220 HAW01230
Type d’enrouleur eau eau
Diamètre interne mm 12.5 12.5
Longueur tuyau m 20+2 30+2
Pression maximale bar 10 10
Qualité du câble PVC PVC
Fixation murale oui oui
Raccord conn. rapide conn. rapide
guide cable oui oui
Controle de vitesse oui oui
Poids kg 9,10 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 510x275x470 510x275x470
Prix € 69,50 79,50



518  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

04.1 ENROULEURS | AIR COMPRIMÉ

Enrouleur pour tuyau d’air comprimé avec tuyau KPU 8 mm.

Caractéristiques :
• Convient pour de l’air comprimé jusque 15 bars
• Boîtier antichoc en technopolymère
• Tuyau KPU, ne se croque pas et reste souple à toutes les températures
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Le mécanisme à clic peut être démonter si un retour constant est nécessaire 

(par exemple pour des applications dans l’ingénierie)
• Avec guide-tuyau
• Pivote à 180° gauche-droite sur son support mural
• Avec raccord fileté à la sortie

N° de cde 756205021 E 756205022 E
N° Orig. 804/8 804/8/S
Type d’enrouleur tuyau d’air comprimé tuyau d’air comprimé
Diamètre interne mm 8 8
Coloris jaune gris
Longueur tuyau m 10+1,5 10+1,5
Pression maximale bar 15 15
Raccord in-/out 1/4”M in-/out 1/4”M
Dimensions (L x l x h) mm 360x185x310 360x185x310
Prix € 147,00 147,00

Enrouleur pour tuyau d’air avec tuyau KPU 8 mm.

Caractéristiques :
• Convient pour de l’air comprimé jusque 15 bars
• Boîtier antichoc en technopolymère
• Tuyau KPU, ne se croque pas et reste souple à toutes les températures
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Le mécanisme à clic peut être démonter si un retour constant est nécessaire 

(par exemple pour des applications dans l’ingénierie)
• Avec guide-tuyau
• Pivote à 180° gauche-droite sur son support mural
• Avec raccord fileté à la sortie

N° de cde 756205040 E 756205041 E
N° Orig. 805/8 805/8/S
Type d’enrouleur tuyau d’air comprimé tuyau d’air comprimé
Diamètre interne mm 8 8
Coloris jaune gris
Longueur tuyau m 16+1,5 16+1,5
Pression maximale bar 15 15
Raccord in - / out 1/4” in - / out 1/4”M
Dimensions (L x l x h) mm 430x210x400 430x210x400
Prix € 167,00 167,00

Enrouleur pour tuyau d’air comprimé avec tuyau KPU 10 mm.

Caractéristiques :
• Convient pour de l’air comprimé jusqu’à 15 bars
• Boîtier antichoc en technopolymère
• Tuyau KPU, ne se croque pas et reste souple à toutes températures
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Le mécanisme à clic peut être démonter si un retour constant est nécessaire 

(par exemple pour des applications dans l’ingénierie)
• Avec guide-tuyau
• Pivote à 180° gauche-droite sur son support mural
• Avec tuyau de raccord 1,5 m sans raccord fileté à l’entrée

N° de cde 756205019 E 756205020 E
N° Orig. 804/10 804/10/S
Type d’enrouleur tuyau d’air comprimé tuyau d’air comprimé
Diamètre interne mm 10 10
Coloris jaune gris
Longueur tuyau m 7+1,5 8+1,5
Pression maximale bar 15 15
Raccord in-/out 3/8” in-/out 3/8”
Raccord in-/out 3/8” in-/out 3/8”
Dimensions (L x l x h) mm 360x185x310 360x185x310
Prix € 147,00 147,00
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04.1 ENROULEURS | AIR COMPRIMÉ

Enrouleur pour tuyau d’air comprimé avec tuyau KPU 10 mm.

Caractéristiques :
• Convient pour de l’air comprimé jusqu’à 15 bars
• Boîtier antichoc en technopolymère
• Tuyau KPU, ne se croque pas et reste souple à toutes températures
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Le mécanisme à clic peut être démonter si un retour constant est nécessaire 

(par exemple pour des applications dans l’ingénierie)
• Avec guide-tuyau
• Pivote à 180° gauche-droite sur son support mural
• Avec tuyau de raccord 1,5 m sans raccord fileté à l’entrée

N° de cde 756205059 E 756205060 E
N° Orig. AM86/10 AM86/13
Type d’enrouleur tuyau d’air comprimé tuyau d’air comprimé
Diamètre interne mm 10 12,5
Coloris noir+jaune noir+jaune
Longueur tuyau m 25+1,5 16+1,5
Pression maximale bar 15 15
Raccord in-/out 3/8”M in-/out 1/2”M
Dimensions (L x l x h) mm 550x270x505 550x270x505
Prix € 310,00 310,00

Enrouleur à air avec tuyau PVC ø 12 mm.

Caractéristiques :
• Convient pour de l’air comprimé et de l’eau jusqu’à 6 bars
• Boîtier antichoc en technopolymère
• Tuyau PVC souple
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Le mécanisme à clic peut être démonter si un retour constant est nécessaire 

(par exemple pour des applications dans l’ingénierie)
• Avec guide-tuyau
• Pivote à 180° gauche-droite sur son support mural
• Avec tuyau de raccord 1,5 m
• Sans raccord fileté à l’entrée et à la sortie

N° de cde 756205054 E
N° Orig. AM86/AGRI
Type d’enrouleur tuyau d’air comprimé
Diamètre interne mm 12
Longueur tuyau m 18+1.5
Pression maximale bar 6
Dimensions (L x l x h) mm 550x270x505
Prix € 255,00

Enrouleur pour tuyau d’air avec tuyau KPU 12,5 mm.

Caractéristiques :
• Convient pour de l’air comprimé jusqu’à 15 bars
• Boîtier antichoc en technopolymère
• Tuyau KPU, ne se croque pas et reste souple à toutes températures
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Le mécanisme à clic peut être démonter si un retour constant est 

nécessaire (par exemple pour des applications dans l’ingénierie)
• Avec guide-tuyau
• Pivote à 180° gauche-droite sur son support mural
• Avec raccord fileté à la sortie
• Avec tuyau de raccord 1,5 m sans raccord fileté à l’entrée

N° de cde 756205049 E 756205050 E
N° Orig. 805/13 805/13/S
Type d’enrouleur tuyau d’air comprimé tuyau d’air comprimé
Diamètre interne mm 12.5 12.5
Coloris jaune gris
Longueur tuyau m 11+1.5 11+1.5
Pression maximale bar 15 15
Raccord in - / out 1/2”M in-/out 1/2”M
Dimensions (L x l x h) mm 430x210x400 430x210x400
Prix € 227,00 227,00
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04.1 ENROULEURS | ÉLECTRICITÉ

Enrouleur de câble 3G1,5 mm² avec câble PVC et prises 230 V.

Caractéristiques :
• Boîtier synthétique antichoc
• Câble PVC flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3G1,5mm²)
• S’enroule et se déroule par mécanisme à clic
• Avec guide-câble
• Le mécanisme à clic peut être démonté si un retour constant est nécessaire 

(par exemple dans l’ingénierie)
• Pivote à 80° gauche-droite
• Conforme CE et classe de protection IP42
• Bague collectrice en cuivre
• Température de service de -5 à +50 °C
• Mise à la terre avec double contact
• Avec protection thermique
• Fournis avec prises avec broche de mise à la terre
• Avec prise simple

N° de cde 756205030 E
N° Orig. 4315/GS
Type d’enrouleur électricité
Câble mm² 3x1.5
Longueur câble m 14+1
Tension V 230
Puissance admise enroulé W 1200
Puissance admise déroulé W 1800
Dimensions (L x l x h) mm 360x185x310
Prix € 161,00

Enrouleur de câble 3G1,5 mm² avec câble PVC et prises 230 V.

Caractéristiques :
• Boîtier synthétique antichoc
• Câble PVC flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3G1,5mm²)
• S’enroule et se déroule par mécanisme à clic
• Avec guide-câble
• Le mécanisme à clic peut être démonté si un retour constant est nécessaire 

(par exemple dans l’ingénierie)
• Pivote à 80° gauche-droite
• Conforme CE et classe de protection IP42
• Bague collectrice en cuivre
• Température de service de -5 à +50 °C
• Mise à la terre avec double contact
• Avec protection thermique
• Fournis avec prises avec broche de mise à la terre
• Avec prise triple

N° de cde 756205031 E
N° Orig. 4315/GS 3
Type d’enrouleur électricité
Câble mm² 3x1,5
Longueur câble m 14+1
Tension V 230
Puissance admise enroulé W 1200
Puissance admise déroulé W 1800
Dimensions (L x l x h) mm 360x185x310
Prix € 155,00

Enrouleur de câble 3G1,5mm² avec câble PVC sans prises.

Caractéristiques :
• Boîtier synthétique antichoc
• Câble flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3G1mm²)
• S’enroule et se déroule par mécanisme à clic
• Avec guide-câble
• Le mécanisme à clic peut être démonté si un retour constant est nécessaire 

(par exemple dans l’ingénierie)
• Pivote à 180° gauche/droite
• Conforme CE et classe de protection IP42
• Bague collectrice en cuivre
• Température de service de -5 à +50 °C
• Mise à la terre avec double contact
• Sans câble de raccord ni prises
• Avec protection thermique

N° de cde 756205024 E
N° Orig. 4315
Type d’enrouleur câble électrique
Câble mm² 3x1,5
Longueur câble m 15.5
Tension V 230
Puissance admise enroulé W 1200
Puissance admise déroulé W 1800
Dimensions (L x l x h) mm 360x185x310
Prix € 151,00
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04.1 ENROULEURS | ÉLECTRICITÉ

Enrouleur de câble 3G1,5mm² avec câble PVC sans prises.

Caractéristiques :
• Boîtier synthétique antichoc
• Câble flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3G1mm²)
• S’enroule et se déroule par mécanisme à clic
• Avec guide-câble
• Le mécanisme à clic peut être démonté si un retour constant est nécessaire 

(par exemple dans l’ingénierie)
• Pivote à 180° gauche/droite
• Conforme CE et classe de protection IP42
• Bague collectrice en cuivre
• Température de service de -5 à +50 °C
• Mise à la terre avec double contact
• Sans câble de raccord ni prises
• Avec protection thermique

N° de cde 756205016 E
N° Orig. 9004
Type d’enrouleur câble électrique
Câble mm² 3x1,5
Longueur câble m 6
Tension V 230
Puissance admise enroulé W 1400
Puissance admise déroulé W 1900
Dimensions (L x l x h) mm 240x120x195
Prix € 125,00

Enrouleur de câble 3G1,5mm² avec câble PVC sans prises.

Caractéristiques :
• Boîtier synthétique antichoc
• Câble flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3G1mm²)
• S’enroule et se déroule par mécanisme à clic
• Avec guide-câble
• Le mécanisme à clic peut être démonté si un retour constant est nécessaire 

(par exemple dans l’ingénierie)
• Pivote à 180° gauche/droite
• Conforme CE et classe de protection IP42
• Bague collectrice en cuivre
• Température de service de -5 à +50 °C
• Mise à la terre avec double contact
• Sans câble de raccord ni prises
• Avec protection thermique

N° de cde 756205023 E
N° Orig. 5827/XF
Type d’enrouleur câble électrique
Câble mm² 3x1,5
Longueur câble m 11,5
Tension V 230
Puissance admise enroulé W 1200
Puissance admise déroulé W 1800
Dimensions (L x l x h) mm 310x170x310
Prix € 182,00

Enrouleur de câble 3G1,5mm² avec câble PVC sans prises.

Caractéristiques :
• Boîtier synthétique antichoc
• Câble flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3G1 mm²)
• S’enroule et se déroule par mécanisme à clic
• Avec guide-câble
• Le mécanisme à clic peut être démonté si un retour constant est nécessaire 

(par exemple dans l’ingénierie)
• Pivote à 180° gauche/droite
• Conforme CE et classe de protection IP42
• Bague collectrice en cuivre
• Température de service de -5 à +50 °C
• Mise à la terre avec double contact
• Sans câble de raccord ni prises
• Avec protection thermique

N° de cde 756205868 E
N° Orig. 7315
Type d’enrouleur câble électrique
Câble mm² 3x1,5
Longueur câble m 27
Tension V 230
Puissance admise enroulé W 1100
Puissance admise déroulé W 1800
Dimensions (L x l x h) mm 430x210x400
Prix € 317,00
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04.1 ENROULEURS | ÉLECTRICITÉ

Enrouleur de câble 3G2,5mm² avec câble PVC.

Caractéristiques :
• Boîtier synthétique antichoc
• Câble PVC flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3G2,5mm²)
• S’enroule et se déroule par mécanisme à clic
• Avec guide-câble
• Le mécanisme à clic peut être démonté si un retour constant est nécessaire 

(par exemple dans l’ingénierie)
• Pivote à 180° gauche-droite
• Conforme CE et classe de protection IP42
• Bague collectrice en cuivre, isolée jusqu\’à 2,5 kV
• Température de service de -5 à +50 °C
• Mise à la terre avec double contact
• Sans câble de raccord et sans prises
• Avec protection thermique

N° de cde 756205859 E
N° Orig. 5825/XF
Type d’enrouleur câble électrique
Câble mm² 3x2,5
Longueur câble m 8,5
Tension V 230
Puissance admise déroulé W 2500
Puissance admise enroulé W 1900
Dimensions (L x l x h) mm 310x170x310
Prix € 191,00

Enrouleur de câble 3G2,5mm² avec câble PVC.

Caractéristiques :
• Boîtier synthétique antichoc
• Câble PVC flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3G2,5mm²)
• S’enroule et se déroule par mécanisme à clic
• Avec guide-câble
• Le mécanisme à clic peut être démonté si un retour constant est nécessaire 

(par exemple dans l’ingénierie)
• Pivote à 180° gauche-droite
• Conforme CE et classe de protection IP42
• Bague collectrice en cuivre, isolée jusqu’à 2,5 kV
• Température de service de -5 à +50 °C
• Mise à la terre avec double contact
• Sans câble de raccord et sans prises

N° de cde 756205869 E
N° Orig. 7325
Type d’enrouleur câble électrique
Câble mm² 3x2,5
Longueur câble m 22
Tension V 230
Puissance admise déroulé W 3000
Puissance admise enroulé W 2000
Dimensions (L x l x h) mm 430x210x400
Prix € 342,00

Enrouleur de câble éléctrique 3G2,5mm² avec câble PVC.

Caractéristiques :
• Boîtier synthétique antichoc
• Câble PVC flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3G2,5mm²)
• S’enroule et se déroule par mécanisme à clic
• Avec guide-câble
• Le mécanisme à clic peut être démonté si un retour constant est nécessaire 

(par exemple dans l’ingénierie)
• Pivote à 180° gauche-droite
• Conforme CE et classe de protection IP42
• Bague collectrice en cuivre, isolée jusqu’à 2,5 kV
• Température de service de -5 à +50 °C
• Mise à la terre avec double contact
• Sans câble de raccord et sans prises

N° de cde 756205027 E 756205028 E 756205852 E
N° Orig. 4325 4325 RNF 4325/15
Type d’enrouleur câble électrique câble électrique câble électrique
Câble mm² 3x2,5 3x2,5 3x2,5 
Longueur câble m 10 8 15
Tension V 230 230 230
Puissance admise déroulé W 2500 2500 2500
Puissance admise enroulé W 1900 1900 1900
Dimensions (L x l x h) mm 360x185x310 360x185x310 360x185x310
Prix € 145,00 197,00 250,00
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04.1 ENROULEURS | ÉLECTRICITÉ

Enrouleur de câble 400 V 4G1,5 mm².

Caractéristiques :
• Boîtier synthétique antichoc
• Câble avec 4 conducteurs (4G1,5 mm²)
• Câble en PVC ou caoutchouc
• Enroulement et déroulement avec mécanisme à clic
• Guide-câble
• Le mécanisme à clic peut être démonté si un retour constant est nécessaire  

    (par exemple pour des applications dans l’ingénierie)
• Pivote à 180° gauche-droite
• Conforme CE et classe de protection IP42
• Bague collectrice en cuivre, isolée jusque 2,5 kV
• Température de service de -5 à +50 °C
• Mise à la terre avec double contact
• Sans câble d’alimentation et sans prises
• Sans protection thermique

N° de cde 756205871 E
N° Orig. 7425
Type d’enrouleur câble électrique
Câble mm² 4x2,5
Longueur câble m 20
Tension V 400
Puissance admise enroulé W 2000
Puissance admise déroulé W 3000
Dimensions (L x l x h) mm 430x210x400
Prix € 374,00

Sans protection anti-chute Avec protection anti-chute

???

Équilibreurs ZECA pour suspendre et soutenir des outils, équipements, etc.

Les ressorts de rappel réglables sont indispensables pour les tâches répétiti-
ves telles que visser, tirer, souffler, etc.

Amélioration de l’ergonomie et réduction de la charge de travail.

Caractéristiques :
• Boîtier en fonte d’aluminium
• Câble de traction en inox
• Force de traction variable
• Distance de rappel réglable
• 4 points de suspension
• 3 points d’ancrage

Disponibles en option : Tuyau spiralé 982 adapté aux types de ressorts 
630, 631 et 632.

N° de cde 756205860 E 756205861 E 756205862 E 756205863 E 756205864 E 756205865 E 756205866 E 756205867 E
N° Orig. 630 631 632 633 634 635 636 637
Chargement kg 0.4-1.0 1.0-2.0 2.0-3.0 2.0-4.0 4.0-6.0 6.0-8.0 8.0-10.0 10.0-14.0
Longueur m 1.6 1.6 1.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Protection anti-chute oui oui oui oui oui oui oui oui
Poids kg 0,70 0,80 0,90 3,20 3,30 3,40 3,50 3,80
Dimensions (L x l x h) mm 170x70x125 170x70x125 170x70x125 245x110x200 245x110x200 245x110x200 245x110x200 245x110x200
Prix € 30,50 31,50 33,50 84,50 86,50 89,50 90,50 95,90
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04.1 ENROULEURS | GRAISSE, HUILE, DIESEL & ADBLUE
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Enrouleur automatique pour tuyau d’air et d’eau 120 bars.Qualité industrielle.

Livré avec :
• Tambour solide en acier inoxydable, laqué polyester rouge résistant aux UV
• Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR renforcé avec fibres de lin
• Le tuyau se déroule et s’enroule parfaitement grâce au guide-tuyau orientable à 180° sur 4 galets
• Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
• Ressort fiable avec une longue durée de vie
• L’enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras réglable
• Joints en laiton de qualité supérieure

N° de cde 724574242 E
N° Orig. SHAW1215
Type d’enrouleur Air/Eau
Longueur tuyau m 15
Raccord pouce 1/2
Diamètre interne mm 12.5
Pression maximale bar 120
Poids kg 24,00
Dimensions (L x l x h) mm 465x245x465
Prix € 238,00

Installation 
au sol

Installation au 
plafond

Installation 
au mur

Enrouleur automatique pour huile à150 bars.Qualité industrielle.

Livré avec :
• Tambour solide en acier, laqué polyester rouge résistant aux UV
• Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR renforcé avec fibres de lin
• Le tuyau se déroule et s’enroule parfaitement grâce au guide-tuyau orientable à 180° sur 4 galets
• Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
• Ressort fiable avec une longue durée de vie
• L’enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras réglable
• Joints de haute qualité

N° de cde 724574247 E 724574248 E
N° Orig. SHO1210 SHO1215
Type d’enrouleur Huile Huile
Longueur tuyau m 10 15
Raccord pouce 1/2 1/2
Pression maximale bar 160 160
Poids kg 22,00 24,00
Dimensions (L x l x h) mm 465x245x495 465x245x495
Prix € 228,00 249,00

Enrouleur automatique pour graisse. 400 bars.Qualité industrielle, convient pour une utilisation quotidienne 
dans l’industrie générale et automobile.

Livré avec :
• Tambour solide en acier, laqué polyester rouge résistant aux UV
• Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR renforcé avec fibres de lin
• Le tuyau se déroule et s’enroule parfaitement grâce au guide-tuyau orientable à 180° sur 4 galets
• Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
• Ressort fiable avec une longue durée de vie
• L’enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras réglable
• Joints de qualité supérieure

N° de cde 724574250 E 724574251 E
N° Orig. SHV1415 SHV3815
Type d’enrouleur Graisse Graisse
Longueur tuyau m 15 15
Raccord pouce 1/4 3/8
Pression maximale bar 400 330
Poids kg 20,00 22,00
Dimensions (L x l x h) mm 465x245x495 465x245x495
Prix € 228,00 249,00
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04.1 ENROULEURS | GRAISSE, HUILE, DIESEL & ADBLUE

Enrouleur pour diesel, tuyau 3/4”.

Convient aussi pour l’eau froide.

Qualité industrielle, convient pour un usage quotidien dans l’industrie générale 
et automobile.

Livré avec :
• Tambour solide en acier, laqué polyester rouge résistant aux UV
• Tuyau fabriqué en NBR
• Le tuyau se déroule et s’enroule parfaitement grâce au guide-tuyau orientable 

à 180° sur 4 galets
• Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
• Ressort fiable avec une longure durée de vie
• L’enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras 

réglable
• Joints de haute qualité

N° de cde 724574245 E 724574246 E
N° Orig. SHD3410 SHD3415
Type d’enrouleur Diesel Diesel
Longueur tuyau m 10 15
Raccord pouce 3/4 3/4
Diamètre interne tuyau mm 19 19
Pression maximale bar 20 20
Poids kg 27,00 30,50
Dimensions (L x l x h) mm 465x280x495 465x280x495
Prix € 311,00 332,00

Enrouleur pour diesel, tuyau 1”.convient aussi pour l’eau froide.Qualité indus-
trielle, convient pour un usage quotidien dans l’industrie générale et automobile.

Livré avec :
• Tambour solide en acier, laqué polyester rouge résistant aux UV
• Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR
• Le tuyau se déroule et s’enroule parfaitement grâce au guide-tuyau orientable 

à 180° sur 4 galets
• Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
• Ressort fiable avec une longure durée de vie
• L’enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras 

réglable
• Joints de haute qualité

N° de cde 724574243 E 724574244 E
N° Orig. SHD1010 SHD1015
Type d’enrouleur Diesel Diesel
Longueur tuyau m 10 15
Raccord pouce 1 1
Diamètre interne tuyau mm 25.4 25.4
Pression maximale bar 20 20
Poids kg 28,50 32,00
Dimensions (L x l x h) mm 465x350x495 465x420x495
Prix € 348,00 379,00

Enrouleur automatique pour tuyau adblue, destiné à un usage quotidien dans 
l’industrie générale et automobile.

Livré avec :
• Tambour solide en acier, laqué polyester rouge résistant aux UV
• Tuyau fabriqué en caoutchouc EPDM
• Le tuyau se déroule et s’enroule parfaitement grâce au guide-tuyau orientable 

à 180° sur 4 galets
• Blocage du tuyau à la longueur souhaitée
• L’enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond, grâce à son bras 

réglable
• Joints de haute qualité
• Construction robuste en acier et ressort fiable, pour une longue durée de vie
• Boulons et écrous en acier inoxydable

N° de cde 724574240 E 724574241 E
N° Orig. SHAD3410 SHAD3415
Type d’enrouleur ADBLUE ADBLUE
Longueur tuyau m 10 15
Raccord pouce 3/4 3/4
Diamètre interne tuyau mm 19 19
Pression maximale bar 20 20
Poids kg 27,00 30,50
Dimensions (L x l x h) mm 46x28x49 46x28x49
Prix € 342,00 373,00
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Nettoyeur de pièces.

Caractéristiques :
• Modèle d’établi
• Une capacité de 19 litres
• Avec réservoir, pompe intégrée et flexible métallique
• Le dégraissant circule dans le nettoyeur jusqu’à son élimination par le bouchon de 

vidange
• Avec fusible pour éviter toute inflammation dans le nettoyeur

N° de cde 754751350 E
N° Orig. CAT135
Capacité totale réservoir l 19
Contenu minimum solvant l 7,5
Contenu maximum solvant l 10
Tension V 230
Vitesse de circulation l/min 2,7 - 3,3
Poids kg 6,50
Dimensions (L x l x h) mm 430x340x220
Prix € 62,90

Nettoyeur de pièces.

Caractéristiques :
• Modèle sur pied d’une capacité 80 litres
• Le dégraissant circule dans le nettoyeur jusqu’à son élimination par le bouchon de 

vidange
• Avec fusible pour éviter toute inflammation dans le nettoyeur

Livré avec :
• Réservoir
• Pompe intégrée
• Flexible métallique

N° de cde 754752222 E
N° Orig. CAT220
Capacité totale réservoir l 75
Contenu minimum solvant l 40
Contenu maximum solvant l 50
Tension V 230
Vitesse de circulation l/min 2,7 - 3,3
Poids kg 23,00
Dimensions (L x l x h) mm 760x540x880
Prix € 155,00

Nettoyeur de pièces.

Caractéristiques :
• Modèle sur pied d’une capacité 150 litres
• Le dégraissant circule dans le nettoyeur jusqu’à son élimination par le bouchon de 

vidange
• Avec fusible pour éviter toute inflammation dans le nettoyeur

Livré avec :
• Réservoir
• Pompe intégrée
• Flexible métallique

N° de cde 754751340 E
N° Orig. CAT340
Capacité totale réservoir l 150
Contenu minimum solvant l 70
Contenu maximum solvant l 83
Tension V 220
Dimensions plan de travail (L x l x h) mm 1065x510x270
Vitesse de circulation l/min 2,7 - 3,3
Poids kg 42,00
Dimensions (L x l x h) mm 1130x540x890
Prix € 249,00

Nettoyeur de pièces 14 litres. Modèle 
mural pliable. 

Convient pour :
• Le nettoyage de petites pièces mécaniques, 

pièces de moteurs, etc.

Caractéristiques :
• Avec réservoir et pompe intégrée, flexible 

en métal et brosse.
• Éclairage intégré. 240V, 26W.
• Peut être utilisé aussi bien fixé au mur que 

simplement posé.
• Pliable, il est peu encombrant et idéal pour 

fixer à un établi.

N° de cde 754751314 E
N° Orig. CAT140
Capacité l 14
Tension V 230
Puissance pompe moteur W 26
Dimensions ouvert (L x l x h) mm 545x560x630
Poids kg 24,00
Dimensions (L x l x h) mm 560x280x660
Prix € 177,00
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Pulvérisateur mobile - 
BU22024 Pulvérisateur mobile Avec cuve inox - BU23025

Pulvérisateur portable pour liquides, détergents et huiles.

BU22024 avec cuve en acier peint. 
BU23025 avec cure en acier inox. 
 
Convient pour les produits à faible viscosité comme les shampoings, dégraissants, désinfec-
tants, huiles pénétrantes, agents antirouille, produits pour la protection du bois, etc.

Le réservoir est rempli aux 3/4, après quoi on le met de l’air comprimé à une pression de 6 
à 8 bars. Lors de la pulvérisation, on obtient ainsi un effet d’atomisation. 
Grâce à la haute pression, on peut travailler un moment sans tuyau de pression, et donc sans 
électricité ni air comprimé.

Livré avec :
• Tuyau de 5 mètres et pistolet
• Soupape de sécurité 8 bars
• Manomètre
• Entonnoir

Ne convient pas pour les produits corrosifs (diesel, ammoniac, ...) ou inflammables.

N° de cde 756209550 E 756209552 E
N° Orig. BU22024 BU23025
Capacité réservoir l 24 24
Longueur pulvérisateur mm 650 650
Poids kg 13,00 12,80
Dimensions (L x l x h) mm 280x330x920 280x330x920
Prix € 249,00 379,00
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Cabine de nettoyage avec dégraissant chaud sous haute pression.

Cette cabine fermée avec grands hublots et ouverture frontale facile est conçue pour le 
nettoyage de divers composants et pièces détachées dans la carrosserie, l’industrie, l’alimen-
tation, etc.

Avantages :
• Le produit de nettoyage peut être chauffé jusqu’à 60 °C, ce qui augmente sa capacité de 

nettoyage. Parfait pour les graisses et huiles tenaces, le tartre, les pièces bloquées, etc. 
• Pistolet combiné avec produit de nettoyage et air comprimé
• La haute pression et le détergent chaud permettent de nettoyer rapidement et facilement 

des ouvertures profondes et étroites
• Compatible avec les détergents miscibles à l’eau, comme les savons, dégraissants, 

dégraissants pour alu, détartrants, etc.
• Réservoir de liquide de 14 litres avec élément chauffant
• Éclairage dans la cabine pour une vue optimale

Livrée avec :
• Thermostat réglable avec écran LCD
• Gants en caoutchouc avec une grande liberté de mouvement
• Pieds réglables pour une installation stable
• Réservoir pour l’eau et le détergent

N° de cde 754751345 E
N° Orig. CAT180
Capacité l 8-14
Vitesse de circulation l/min 0,8
Température maximale °C 60
Poids kg 46,00
Dimensions (L x l x h) mm 790x610x1260
Prix € 395,00

NEW

Nettoyeur de pièces avec pompe électrique.

Convient pour une utilisation avec des produits à base d’eau.

Caractéristiques :
• Construction entièrement en inox
• Grande table de travail 900 x 600 mm
• Couvercle refermable avec ressort pneumatique
• Pompe électrique 80 Watts
• Livré avec brosse dure, à travers laquelle le liquide circule
• Interrupteur Marche/Arrêt pour la pompe sur le côté de l’appareil
• Conforme CE

Différents détergents concentrés à bas d’eau sont disponibles :
• “Ecoplus” pour le dégraissage et le nettoyage en général
• “OP1300” pour enlever la rouille, convient pour l’aluminium et le cuivre
• “Decal” pour le détartrage

N° de cde 754720026 E
N° Orig. RPW525
Dimensions plan de travail (L x l x h) mm 900 x 600
Tension V 230
Puissance pompe moteur W 80
Dimensions (L x l x h) mm 930x660x1040
Prix € 999,00

NEW
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LES NETTOYEURS À ULTRASONS
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR...

Un nettoyeur à ultrasons utilise les ondes à ultrasons pour le nettoyage 

des pièces. Les vibrations sont transmises avec de hautes fréquences 

au liquide de nettoyage, de sorte que les moindres particules de 

saleté sont délogées des endroits les plus inaccessibles.

Étape 1
De très petites vibrations sont activées par 

de hautes fréquences dans le bain de  

liquide chauffé.

Étape 2
Ces vibrations génèrent des bulles mi-

croscopiques, qui pénètrent dans les  

petites cavités.

Étape 3
Le résultat est un nettoyage complet 

par l’élimination des saletés telle que 

la graisse, la rouille, etc. de la plupart 

des endroits les plus inaccessibles. Un tel  

nettoyage à la main serait très fastidieux.  

Que des  
avantages
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Les dimensions de la pièce à nettoyer est le critère principal dans le choix d’un netto -

yeur. Assurez-vous que votre nettoyeur à ultrasons est assez grand pour les pièces que 

vous voulez nettoyer. Un nettoyeur à ultrasons est rempli de détergent jusqu’aux 2/3 de 

sa hauteur. Pour un bon nettoyage, la pièce doit être entièrement immergée. Idéalement, 

la pièce doit avoir une hauteur correspondant à la moitié de la hauteur du nettoyeur.

• Outils de coupe

• Outils de mesure

• Outils de perçage

• Outils de poinçonnage

INDUSTRIE
• Blocs moteurs

• Soupapes

• Pistons

• Carburateurs

AUTOMOBILE

• Fraises

• Lames de scie

MENUISERIE

• Bijoux

• Montres

BIJOUX ET HORLOGERIE

• Montures de lunettes

• Verres de lunettes

OPTIQUE

• Instruments médicaux

• Instruments dentaires

SANTÉ

Découvrez–les 
tous

Le nettoyage à ultrasons de pièces industrielles offre de   NOMBREUX AVANTAGES   que vous ne trouvez pas 

avec les autres processus de nettoyage :

 × FACILITÉ D’UTILISATION : pas besoin de main d’œuvre pour frotter et récurer

 × RAPIDITÉ : cycle de nettoyage court pour un gain de temps

 × RÉSULTAT PARFAIT : après un nettoyage aux ultrasons, les pièces sont à nouveau comme neuves. Ce 

nettoyage en profondeur atteint des endroits difficilement accessibles comme les petits interstices, les 

cavités, les fissures, les trous… sans démontage et sans nettoyage fastidieux à la main

 × NON ABRASIF : c’est un processus de nettoyage qui convient aux matériaux les plus délicats

 × ÉCONOMIQUE : faible consommation d’énergie et moins de produit de nettoyage nécessaire 

VARIÉTÉ INFINIE de saletés comme l’huile, la graisse, la cire, les copeaux, la saleté, la poussière, 

l’argile, la suie, le carbone et l’oxydation, jusqu’aux particules microscopiques

APPLICATIONS

COMMENT CHOISIR  

UN NETTOYEUR À ULTRASONS ?
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04.2 APPAREILS DE NETTOYAGE | NETTOYEURS À ULTRASONS

Nettoyeur à ultrasons digital pour le nettoyage de toutes sortes de matériaux et outils.
Convient particulièrement bien pour les objets aux formes irrégulières, les ouvertures et canaux internes comme les carburateurs, pistolets à peinture, vaporisateurs, outils, etc. 
 
Le nettoyeur à ultrasons utilise un bain de nettoyage et les ondes sonores à ultrasons, pour déloger les moindres particules de saleté des endroits les plus inaccessibles via les vibrations 
transmises sous hautes fréquences.

Quelques applications :
• Pistolets à peinture : Pulvérisateur entier, buses, godets, tuyaux, brosses, etc.
• Secteur automobile : Culasses, tuyaux d’injection diesel, pompes à carburant, injecteurs, chemises de cylindres, échappements, tuyaux de compresseurs, pièces de miroirs, sondes 

ABS, carburateurs, etc.
• Machines et outillage : Matrices, outils de coupe, pieds à coulisse, micromètres, outils de mesure, fraises, mèches, scies, burins de tournage, etc.
• Menuiserie : Scies circulaires, lames de scie, fraises 

Avantages du nettoyage à ultrasons :
• Facilité d’utilisation : L’appareil fonctionne sans intervention humaine
• Résultat : Nettoyage précis, même aux endroits les plus inaccessibles
• Économique : Cycle de nettoyage raccourci, permettant un gain de temps important
• Écologique : Moins de produits de nettoyage utilisés et réduction des eaux usées

Caractéristiques importantes :
• Robinet de vidange 
• Minuterie 1-99 min 
• Réglage de température (jusque 80°C)
• Avec couvercle de cuve et panier en inox

Nettoyeur à ultrasons 20L - UCC020

Nettoyeur à ultrasons 30L - 
UCC030

Nettoyeur à ultrasons 10L - 
UCL010

N° de cde 754750069 E 754750070 E 754750144 E 754750146 E
N° Orig. UCL006 UCL010 UCC020 UCC030
Contenu l 6 10 20 30
Puissance ultrasons W 180 240 480 600
Puissance chauffage W 150 285 800 800
Dimensions panier/platforme (L x l xh) mm 270x120x80 270x200x100 470 x 226 x 100 470 x 270 x 120
Minuterie min 1-99 1-99 99 99
Température maximale °C 80 80 80 80
Minuterie min 1-99 1-99 99 99
Roues non non non non
Fréquence kHz 40 40 40 40
Poids kg 8,00 10,00 16,00 18,20
Dimensions (L x l x h) mm 360x182x320 375x280x348 550x330x310 530x525x380
Prix € 333,00 549,00 719,00 855,00

Nettoyeur à ultrasons 6L - 
UCL006
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NETTOYEURS DE PIECES ET NETTOYEURS A ULTRASONS 

CAT135, CAT140,  
CAT220, CAT340 CONVIENT  CONVIENT CONVIENT CONVIENT  CONVIENT 

RPW510 CONVIENT  CONVIENT CONVIENT CONVIENT CONVIENT 

RPW270V CONVIENT  CONVIENT CONVIENT CONVIENT CONVIENT 

RPW595A NE CONVIENT PAS NE CONVIENT PAS CONVIENT 
TRES BIEN CONVIENT CONVIENT 

Nettoyeurs à 
ultrasons 
(modèles UCL, UCTT, 
UCMOT)

CONVIENT NE CONVIENT PAS 
CONVIENT 

MOINS 
BIEN  

CONVIENT CONVIENT 

NETTOYEURS DE PISTOLETS À PEINTURE
RVP177X, RVP165 
(Laques à base 
d’eau)

NE CONVIENT PAS NE CONVIENT PAS NE CON-
VIENT PAS CONVIENT CONVIENT

04.2 APPAREILS DE NETTOYAGE | PRODUITS DE NETTOYAGE

N° de cde 754725015 75425014 754725001 754725002 754725003 754725004 754725006 754725008 754725009 754725011 754725018 754725017
N° Orig. DECALSF25 DECALSF5 DEG160 DEG16025 DEG16060 DEG160210 RFU25 ECOPLUS5 ECOPLUS25 ECOPLUS60 OP13100-25 OP13100-5

Description Détartrant 
concentré

Détartrant 
concentré

Nettoyant/
dégraissant

Nettoyant/
dégraissant

Nettoyant/
dégraissant

Nettoyant/
dégraissant

Produit de 
nettoyage

Produit de 
nettoyage

Produit de 
nettoyage

Produit de 
nettoyage

Nettoyant 
concentré

Nettoyant 
concentré

 Type Solvant à base d’eau à base d’eau Acide Acide
 Utilisation non dilué non dilué dilué avec l’eau
Contenu I 25 5 5 25 60 210 25 5 25 60 25 5

N° de cde 754725008 E 754725009 E 754725011 E
N° Orig. ECOPLUS5 ECOPLUS25 ECOPLUS60
Contenu l 5 25 60
Prix € 20,50 79,90 173,00

Détergent liquide concentré avec une haute teneur en 
ingrédients actifs, qui convient spécialement pour le 
nettoyage et le dégraissage de surfaces souillées par les 
graisses et les huiles ou par d’autres saletés (atmosphéri-
ques). Élimine également les restes d’encre, les pigments, 
les résidus alimentaires, …

Caractéristiques :
• Produit concentré, donc économique
• Alcalin (pH 12,5)
• Biodégradable
• Densité 1,045
• Complètement soluble dans l’eau
• Utilisable dans l’industrie alimentaire

Utilisation : Diluer avec de l’eau jusque max. 1 :100, en 
fonction du type et du degré de salissure.

Produit puissant, conçu spécialement pour enlever la 
rouille et la saleté, et peut aussi être utilisé comme 
prétraitement pour les objets et surfaces métalli-
ques.

Caractéristiques :
• Contient des acides organiques et des agents 

tensioactifs
• pH acide
• Biodégradable
• 5 l ou 25 l
• En raison de la composition spécifique du nettoyant, 

les particules de rouille sont transformées en une 
couche de phosphatation, empêchant ainsi la 
surface de rouiller à nouveau

N° de cde 754725017 E 754725018 E
N° Orig. OP13100-5 OP13100-25
Contenu l 5 25
Prix € 31,90 135,00

Détergent prêt à l’emploi à base d’eau. Pour un 
nettoyage manuel, dans un évier ou par pulvérisation.

Caractéristiques :
• Utilisation : non dilué
• Utilisable sur l’acier au carbone, l’aluminium, les 

surfaces peintes et autres métaux non ferreux, les 
plastiques

• Prêt à l’emploi
• Ininflammable et non nocif, donc pas besoin de 

système d’aspiration
• Biodégradable
• Légèrement alcalin (pH = 10,05)
• Densité 1,01
• Totalement soluble dans l’eau

N° de cde 754725006 E
N° Orig. RFU25
Contenu l 25
Prix € 140,00

Détartrant concentré pour éliminer les résidus 
de calcaire. Le produit peut être utilisé sur 
n’importe quelle surface. 

Caractéristiques :
• pH acide
• Non moussant
• N’a pas de point d’inflammation
• Biodégradable
• Peut être dilué à l’eau jusque 1/15
• Peut être chauffé jusque 70 °C

N° de cde 754725014 E 754725015 E
N° Orig. DECALSF5 DECALSF25
Contenu fût l 5 25
Prix € 24,90 115,00

Nettoyant/dégraissant industriel à base de solvants. Élimine sans problèmes les huiles et 
graisses incrustées et beaucoup d’autres saletés industrielle sur les machines et les sols.

Caractéristiques :
• Utilisation : non dilué
• S’évapore rapidement (vitesse d’évaporation relative = 0,01 sec)
• Non émulsionnable
• Odeur assez neutre
• Point d’éclair 66 °C

N° de cde 754725001 E 754725002 E 754725003 E 754725004 E
N° Orig. DEG160 DEG16025 DEG16060 DEG160210
Contenu l 5 25 60 210
Prix € 24,90 96,90 238,00 655,00

QUEL PRODUIT AVEC QUEL APPAREIL ?
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Nettoyeur à ultrasons industriel 40 kHz pour fonctionnement continu. Grande capacité de la cuve.

La fréquence de 40 kHz permet un nettoyage fin et délicat, et est recommandée entre autres pour le nettoyage de conduits internes, filtres, etc. Si un nettoyage plus puissant et 
plus grossier est nécessaire, envisagez plutôt un modèle 28 kHz.

Les transistors intégrés génèrent des vibrations microscopiques dans le bain de liquide chauffé, de sorte que la saleté, la graisse, la rouille, etc. s’élimine sans nettoyage manuel. En cas 
d’encrassement très important, ce modèle industriel peut fonctionner toute la nuit.

Idéal pour les objets de formes complexes, les ouvertures et conduits internes, comme les carburateurs, les pistolets à peinture, les vaporisateurs, les outils, etc.

Quelques applications :
• Pistolets à peinture : tout le pistolet, les buses de pulvérisation, les godets, les tuyaux, les brosses, etc.
• Secteur automobile : culasses, tuyaux d’injections de diesel, carters de pompes à carburant, injecteurs, garnitures de cylindres, échappements, purgeurs, tuyaux de compresseurs, pièces 

de rétroviseurs, capteurs ABS, carburateurs, etc.
• Machines et outillage : moules, matrices, résistances, outils de coupe, pieds à coulisse, micromètres, appareils de mesure, fraises, mèches, scies, burins de tournage, etc.
• Travail du bois : scies circulaires, lames de scies, fraises
• Secteur alimentaire : pièces de fours, résistances, tuyaux, grilles, ustensiles
• Pharmacie : mélanges de médicaments

Avantages :
• Divers produits de nettoyage optionnels pemettent le nettoyage de peintures, colles, rouille, graisses, calcaire, etc.
• Facilité d’utilisation : sans gratter ni frotter
• Résultat : nettoyage précis, même dans les endroits difficilement accessibles
• Économique : nettoyage plus rapide, gain de temps
• Écologique : moins de produits utilisés et réduction des eaux usées

Caractéristiques :
• Bain à ultrasons industriel pour un fonctionnement continu 24/7
• Minuterie digitale 0-99 minutes
• La fonction de balayage assure une plage de fibration constante pour un meilleur nettoyage de la pièce
• Cuve, couvercle et panier en acier inoydable 2 mm, résistant aux acides
• Affichage de commande simple
• Transducteurs haute performance 
• Température réglable 30-110 °C
• Soupape de vidange
• Mobile sur roues

N° de cde 754750160 E 754750164 E 754750168 E 754750172 E 754750176 E 754750184 E
N° Orig. UCI04040 UCI06340 UCI09640 UCI11240 UCI15740 UCI40040
Fréquence kHz 40 40 40 40 40 40
Tension V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
Contenu l 40 63 96 112 157 400
Puissance ultrasons W 600 900 1200 1800 1800 4800
Puissance chauffage W 2000 3000 4000 4000 5000 12000
Dimensions panier/platforme (L x l xh) mm 400 x 300 x 330 500 x 350 x 360 600 x 400 x 400 600 x 470 x 400 700 x 500 x 450 1100 x 600 x 600
Minuterie min 99 99 99 99 99 99
Temperature de nettoyage °C 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100
Prix € 2.549,00 3.425,00 4.049,00 4.569,00 5.190,00 13.060,00
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Nettoyeur à ultrasons industriel 28 kHz pour fonctionnement continu. Grande capacité de la cuve.

La fréquence de 28 kHz permet un nettoyage puissant et rapide, et est recommandée pour les applications dans l’industrie et le secteur automobile. 
Si un nettoyage plus fin et délicat est nécessaire (filtres, tamis, etc.), nous recommandons plutôt un modèle 40 kHz.

Applications dans l’industrie, le secteur automobile, ... où un nettoyage simple, rapide et efficace est nécessaire et le gain de temps primordial.

Les transistors intégrés génèrent des vibrations microscopiques dans le bain de liquide chauffé, de sorte que la saleté, la graisse, la rouille, etc. s’élimine sans nettoyage manuel. En cas 
d’encrassement très important, ce modèle industriel peut fonctionner toute la nuit.

Idéal pour les objets de formes complexes, les ouvertures et conduits internes, comme les carburateurs, les pistolets à peinture, les vaporisateurs, les outils, etc.

Quelques applications :
• Pistolets à peinture : tout le pistolet, les buses de pulvérisation, les godets, les tuyaux, les brosses, etc.
• Secteur automobile : culasses, tuyaux d’injections de diesel, carters de pompes à carburant, injecteurs, garnitures de cylindres, échappements, purgeurs, tuyaux de compresseurs, pièces 

de rétroviseurs, capteurs ABS, carburateurs, etc.
• Machines et outillage : moules, matrices, résistances, outils de coupe, pieds à coulisse, micromètres, appareils de mesure, fraises, mèches, scies, burins de tournage, etc.
• Travail du bois : scies circulaires, lames de scies, fraises
• Secteur alimentaire : pièces de fours, résistances, tuyaux, grilles, ustensiles
• Pharmacie : mélanges de médicaments

Avantages :
• Divers produits de nettoyage optionnels pemettent le nettoyage de peintures, colles, rouille, graisses, calcaire, etc.
• Facilité d’utilisation : sans gratter ni frotter
• Résultat : nettoyage précis, même dans les endroits difficilement accessibles
• Économique : nettoyage plus rapide, gain de temps
• Écologique : moins de produits utilisés et réduction des eaux usées

Caractéristiques :
• Bain à ultrasons industriel pour un fonctionnement continu 24/7
• Minuterie digitale 0-99 minutes
• La fonction de balayage assure une plage de fibration constante pour un meilleur nettoyage de la pièce
• Cuve, couvercle et panier en acier inoydable 2 mm, résistant aux acides
• Affichage de commande simple
• Transducteurs haute performance 
• Température réglable 30-110 °C
• Soupape de vidange
• Mobile sur roues

N° de cde 754750162 E 754750166 E 754750170 E 754750174 E 754750178 E 754750182 E 754750186 E
N° Orig. UCI04028 UCI06328 UCI09628 UCI11228 UCI15728 UCI20628 UCI40028
Fréquence kHz 28 28 28 28 28 28 28
Tension V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
Contenu l 40 63 96 112 157 206 400
Puissance ultrasons W 600 900 1200 1800 1800 2100 4800
Puissance chauffage W 2000 3000 4000 4000 5000 6000 12000
Dimensions panier/platforme (L x l xh) mm 400 x 300 x 330 500 x 350 x 360 600 x 400 x 400 600 x 470 x 400 700 x 500 x 450 750 x 550 x 500 1100 x 600 x 600
Minuterie oui oui oui oui oui oui oui
Temperature de nettoyage °C 30-110 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100
Prix € 2.549,00 3.425,00 4.049,00 4.569,00 5.190,00 5.920,00 13.510,00
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04.2 APPAREILS DE NETTOYAGE | NETTOYEURS DE PISTOLETS À PEINTURE

Nettoyeur pneumatique pour pistolets à peinture, pour peintures à base de solvant.

Caractéristiques :
• Pré-nettoyage avec diluant réutilisable, alimenté par une première pompe à venturi
• Post-nettoyage avec diluant pur, alimenté par une deuxième pompe à venturi
• Utilisation simple et conviviale
• Aspiration automatique de la vapeur
• Espace en-dessous pour deux fûts de 30 l.
• Possibilité de vaporiser des échantillons de couleurs (color tests allowed)
• Avec certificat ATEX/VEXAT pour ATEX Zone II 2G

Livré avec :
• Vaporisateur (post-nettoyage)
• Table latérale (à monter à gauche ou à droite)

N° de cde 754720003 E
N° Orig. RVP160
liquide de nettoyage à base de solvents
Action pneumatique
Pression de travail bar 6-10
Cuves 2x30 l
Poids kg 40,00
Dimensions (L x l x h) mm 790x690x1385
Prix € 1.119,00

IN
F

O

Nettoyeur pneumatique de pistolets à peinture, type combi: pour peintures à base 
d’eau et à base de solvant.

Peintures à base d’eau :
• Pré-nettoyage avec eau réutilisable et brosse, alimenté par une pompe à membrane de 

très haute qualité
• Post-nettoyage par vaporisation d’eau pure (connexion sur la conduite d’eau)
• Soufflage à sec au moyen d’un pistolet à air comprimé
• Pour recycler l’eau salie pendant le pré-nettoyage : avec l’ajout d’un coagluant RFL02, un 

agitateur pneumatique permet de séparer l’eau et la saleté. L’eau passe par un filtre qui 
la rend à nouveau utilisable pour un pré-nettoyage.

Peintures à base de solvant
• Pré-nettoyage ave diluant réutilisable, alimenté par une première pompe venturi
• Post-nettoyage avec diluant pur, alimenté par une deuxième pompe venturi

Caractéristiques :
• Certificat ATEX/VEXAT pour ATEX Zone II 2G
• Entièrement en acier inoxydable
• Capacité du réservoir 50 l (base aqueuse)
• Espace en dessous pour 2 fûts de 30 l (base solvant)
• Connexion sur air comprimé et conduite d’eau
• Possibilité de vaporiser des échantillons de couleurs (color tests allowed)

Livré avec :
• Brosse (pré-nettoyage à l’eau)
• Vaporisateur (post-nettoyage à l’eau)
• Pistolet à air comprimé
• 4 l de détergent concentré RRE04
• bac de récupération de 50 litres et filtre

N° de cde 754720005 E
N° Orig. RVP165
liquide de nettoyage à base solvents + eau
Action pneumatique
Pression de travail bar 6-10
Cuves 2x30 l
Poids kg 58,00
Dimensions (L x l x h) mm 790x690x1385
Prix € 2.399,00

IN
F

O
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Nettoyeur pneumatique pour pistolets à peinture, pour peintures à base d’eau. 
 
Fonctionnement :
• Pré-nettoyage avec de l’eau réutilisable, alimenté par une pompe à membrane de très 

haute qualité
• Post-nettoyage par vaporisation avec de l’eau pure (connexion sur la conduite d’eau)
• Soufflage à sec au moyen d’un pistolet à air comprimé
• Pour recycler l’eau salie dans le réservoir de pré-nettoyage : avec l’ajout d’un coagluant 

RFL02, un agitateur pneumatique permet de séparer l’eau et la saleté. L’eau passe par 
un filtre qui la rend à nouveau utilisable pour un pré-nettoyage.

Caractéristiques :
• Certificat ATEX/VEXAT inclus pour ATEX Zone II 2 GT5
• Entièrement en acier inoxydable
• Capacité du réservoir : 50 l
• Possibilité de raccorder une deuxième brosse sur la conduite d’eau
• Connexion sur air comprimé et conduite d’eau

Livré avec :
• Brosse (pré-nettoyage)
• Pulvérisateur (post-nettoyage)
• Pistolet à air comprimé et filtre
• Table latérale (à monter à gauche ou à droite)
• 4 l de détergent RRE04

N° de cde 754720001 E
N° Orig. RVP177X
Action pneumatique
Capacité totale réservoir l 50
Minuterie non
Roues non
Temperature de nettoyage °C froid
Pompe 1 pompe a membrane
Pression de travail bar 6-10
liquide de nettoyage à base d’eau
Poids kg 44,00
Dimensions (L x l x h) mm 450x660x1335
Prix € 1.625,00
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Nettoyeur de pièces manuel mobile.

Convient pour :
• Le nettoyage avec solvant ou à base d’eau
• Idéal pour le nettoyage de freins

Caractéristiques :
• Utilisation simple
• Table de lavage avec roues, conçue pour être placée sur le sol ou à une hauteur d’1 m
• Avec système breveté pour repomper le liquide dans la cuve
• Avec certificat ATEX/VEXAT pour ATEX Zone II 3GD

Livré avec :
• Brosse
• Pistolet à air comprimé pour le séchage

N° de cde 754720007 E
N° Orig. RPW595A
Tension V 230
Action pneumatique+electric
Capacité totale réservoir l 60
Puissance pompe moteur W 1000
Minuterie non
Roues non
Temperature de nettoyage °C 45
Pompe pompe à membrane
Pression de travail bar 6-10
liquide de nettoyage laque a base d’eau
IP 55
Poids kg 35,00
Dimensions (L x l x h) mm 935x690x1300
Prix € 2.229,00

N° de cde 754720008 E
N° Orig. RPW270V
Dimensions plan de travail (L x l x h) mm 900x585x100
Action pneumatique
Capacité totale réservoir l 53
Minuterie non
Roues oui
Temperature de nettoyage °C koud
Pression de travail bar 6-10
liquide de nettoyage diluant+a base d’eau
Poids kg 41,00
Dimensions (L x l x h) mm 600x950x1040
CE 1

Nettoyeur de pièces manuel eau chaude.

Convient pour :
• Nettoyage à l’eau

Caractéristiques :
• Utilisation simple et conviviale
• Réservoir d’eau chaude isolé
• Capacité du réservoir 60 l
• Temps nécessaire pour chauffer 60 l à 45 °C : 1 heure
• S’éteint automatiquement après 12 heures
• Entièrement en acier inoxydable

Livré avec :
• Brosse
• Pistolet à air comprimé pour le séchage
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04.2 APPAREILS DE NETTOYAGE | ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES
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Aspirateur ultra compact et portable avec nettoyage du filtre.

Caractéristiques :
• Compact et portable avec bandoulière
• Nettoyage du filtre par système “easy push”
• Conçu pour utilisation à sec
• Livré avec tuyau d’aspiration flexible et set de brosses avec support

N° de cde 717003110 E
N° Orig. FLEXCAT 16 H
Tension V 230
Puissance kW 1,2
Capacité du réservoir l 6
Matériau réservoir plastique
Longueur tuyau m 1
Diamètre tuyau mm 35
Niveau sonore dB(A) 72,6
Débit d’air l/min 1800
Longueur câble m 4,5
Poids kg 4,00
Dimensions (L x l x h) mm 290x240x430
Prix € 91,50

IN
F

O
Aspirateur portable et silencieux avec grande capacité de filtrage.

Caractéristiques :
• Très silencieux, seulement 63 dB (EN 60335-2-69)
• Compact et léger
• Grande efficacité et grand surface de filtrage
• Conçu pour applications à sec
• Livré avec tuyau d’aspiration flexible, 2 tuyaux réglables et set de brosses
• Attaches souples et puissantes pour fixer le moteur sur le réservoir
• Support de câble pratique pour éviter qu’il ne s’emmêle
• Protection latérale pour éviter de rayer les murs
• Roues silencieuses en caoutchouc
• Classe d’énergie Bt

N° de cde 717003135 E
N° Orig. FLEXCAT 112Q B
Tension V 230
Puissance kW 0,9
Capacité du réservoir l 12
Longueur tuyau m 2
Diamètre tuyau mm 36
Niveau sonore dB(A) 63
Débit d’air l/min 2633
Longueur câble m 8.5
Poids kg 5,80
Prix € 135,00

IN
F

O

N° de cde 717002130 E 717002150 E
N° Orig. DRYCAT 137 RSC DRYCAT 137 RSCM
Tension V 230 230
Puissance kW 1,3 1
Nombre de moteurs 1 1
Plages de vitesse 2 2
Capacité du réservoir l 37 37
Matériau réservoir plastique plastique
Surface du filtre cm² 5000 5000 M-class
Longueur tuyau m 4
Diamètre tuyau mm 38 38
Niveau sonore dB(A) 72 72
Puissance maximale prises de 
courant W 2300 2600

Débit d’air l/min 3333 3333
Poids kg 14,30 15,00
Dimensions (L x l x h) mm 390x390x900 430x430x830
Prix € 444,00 569,00

Classe M pour Drycat 
137 RSCM

Aspirateur industriel pour utilisation à sec dans le bâtiment et menuiserie.

Caractéristiques :
• Nettoyage automatique du filtre après éteindre
• Avec bouton pour nettoyer manuellement
• Avec prise de courant 230 V / 2300 W pour brancher des outils électriques. L’aspirateur se met en marche dès que l’outil électrique est allumé
• Moteur à 2 vitesses pour travaux lourds, avec bobine de cuivre et sécurité thermique, fabriqué en UE
• Conçu pour un usage intensif et une longue durée de vie
• Filtre avec une grande surface garantissant d’excellentes prestations
• Buses réglables en aluminium, entourées de plastique : légères et très solides
• Tuyau flexible résistant à la haute pression et à la rotation
• Les attaches en nylon sur le réservoir résistent aux coups et aux torsions
• Crochet pratique pour le câble sur le dessus de l’appareil
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Aspirateur industriel à eau et à sec, pour les liquide, les graisses, les copeaux, etc.

Caractéristiques :
• Avec prise de courant 230 V / 2300 W pour raccorder des outils électriques
• Moteurs avec bobines de cuivre et sécurité thermique, fabriqué en UE
• Joints résistants aux huiles
• Buses réglables en aluminium, entourées de plastique : légères et très solides
• Tuyau flexible résistant à la haute pression et à la rotation
• Les attaches en nylon sur le réservoir résistent aux coups et aux torsions
• Crochet pratique pour le câble sur le dessus de l’appareil

N° de cde 717001120 E
N° Orig. WETCAT 116 E
Tension V 230
Puissance kW 1,3
Capacité du réservoir l 16
Matériau réservoir plastique
Surface du filtre cm² 1250
Longueur tuyau m 2
Diamètre tuyau mm 36
Niveau sonore dB(A) 71,2
Puissance maximale prises de courant W 2300
Débit d’air l/min 3333
Longueur câble m 8,5
Pression mbar 238
Poids kg 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 400x400x640
Prix € 169,00
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Aspirateur industriel à eau et à sec, pour les liquide, les graisses, les copeaux, etc.

Caractéristiques :
• Avec prise de courant 230 V / 2300 W pour brancher des outils électriques
• Moteurs avec bobines de cuivre et sécurité thermique, fabriqué en UE
• Joints résistants aux huiles
• Buses réglables en aluminium, entourées de plastique : légères et très solides
• Tuyau flexible résistant à la haute pression et à la rotation
• Les attaches en nylon sur le réservoir résistent aux coups et aux torsions
• Crochet pratique pour le câble sur le dessus de l’appareil
• Moteur 2 vitesses pour les travaux plus lourds
• L’aspirateur démarre automatiquement lorsqu’on allume l’outil branché

N° de cde 717001140 E
N° Orig. WETCAT 137 R
Tension V 230
Puissance kW 1,3
Nombre de moteurs 1
Plages de vitesse 2
Capacité du réservoir l 37
Matériau réservoir plastique
Surface du filtre cm² 1490
Longueur tuyau m 4
Diamètre tuyau mm 38
Niveau sonore dB(A) 72
Puissance maximale prises de courant W 2300
Débit d’air l/min 3333
Pression mbar 247
Longueur câble m 8,5
Poids kg 12,30
Dimensions (L x l x h) mm 390x390x900
Prix € 266,00
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Aspirateur industriel à eau et à sec, pour les liquide, les graisses, les copeaux, etc.

Caractéristiques :
• Avec prise de courant 230 V / 2300 W pour brancher des outils électriques
• Moteurs avec bobines de cuivre et sécurité thermique, fabriqué en UE
• Joints résistants aux huiles
• Buses réglables en aluminium, entourées de plastique : légères et très solides
• Tuyau flexible résistant à la haute pression et à la rotation
• Les attaches en nylon sur le réservoir résistent aux coups et aux torsions
• Crochet pratique pour le câble sur le dessus de l’appareil
• Moteur 2 vitesses pour les travaux plus lourds
• L’aspirateur démarre automatiquement lorsqu’on allume l’outil branché
• Avec réservoir en inox

N° de cde 717001145 E
N° Orig. WETCAT 133 IR
Tension V 230
Puissance kW 1,3
Nombre de moteurs 1
Plages de vitesse 2
Capacité du réservoir l 33
Matériau réservoir inox
Surface du filtre cm² 1490
Longueur tuyau m 4
Diamètre tuyau mm 38
Niveau sonore dB(A) 72
Puissance maximale prises de courant W 2300
Longueur câble m 8,5
Pression mbar 247
Débit d’air l/min 3333
Poids kg 12,00
Dimensions (L x l x h) mm 430x430x830
Prix € 269,00
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Aspirateur industriel à eau et à sec, pour les liquide, les graisses, les copeaux, etc.

Caractéristiques :
• Réservoir en inox
• Avec prise de courant 230 V / 1150 W pour brancher des outils électriques
• 2 moteurs avec bobines de cuivre et sécurité thermique, fabriqué en UE
• Grand réservoir de 62 litres, avec système de basculement pour le vider plus facilement
• Base métallique avec roues recouvertes de PU et poignée
• Joints résistants aux huiles
• Filtre “SANI” nanotech contre les bactéries, les moisissureset les micro-parasites
• Buses réglables en aluminium, entourées de plastique : légères et très solides
• Tuyau flexible résistant à la haute pression et à la rotation
• Les attaches en nylon sur le réservoir résistent aux coups et aux torsions
• Crochet pratique pour le câble sur le dessus de l’appareil

N° de cde 717001270 E
N° Orig. WETCAT 262 IET
Tension V 230
Fréquence Hz 50
Puissance kW 2,6
Nombre de moteurs 2
Plages de vitesse 2
Capacité du réservoir l 62
Matériau réservoir inox
Surface du filtre cm² 3627
Longueur tuyau m 4
Diamètre tuyau mm 38
Niveau sonore dB(A) 74,5
Puissance maximale prises de courant W 1150
Débit d’air l/min 6666
Pression mbar 247
Longueur câble m 8,5
Poids kg 21,90
Dimensions (L x l x h) mm 570x700x1140
Prix € 488,00
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04.3 PALANS & TREUILS | PALANS ET TREUILS MANUELS

Palan à cliquet de 0.75 à 3 tonnes.

Palans pour une utilisation dans des conditions moyennes à 
très difficiles.

Caractéristiques :
• Avec limiteur de charge
• 2 crochets avec clapet de sécurité
• Chaînes zinguées

N° de cde 758580750 E 758581500 E 758583000 E
N° Orig. HNCRT075 HNCRT150 HNCRT300
Capacité t 0,75 1,5 3
Longueur chaîne m 1,5 1,5 1,5
Capacité de test t 1.13 2,25 4,5
H minimum mm 325 380 480
Force nécessaire pour levage 
maximum N N140 220 320

Diamètre maillons dia.mm 6 8 10
Poignée en L mm 280 410 410
A mm 148 172 200
B mm 90 98 115
C mm 136 160 180
D mm 35 47 54
E mm 29 38 44
Poids kg 7,00 11,00 21,00
Prix € 99,50 139,00 179,00

Palan à chaînes 0.5-3 ton.

Caractéristiques :
• Avec un frein qui maintient la charge à n’importe quelle position
• Crochet supérieur et inférieur muni d’un clip de sécurité
• Chaînes galvanisées

N° de cde 758580525 E 758581025 E 758581060 E 758581525 E 758582025 E 758582060 E 758583030 E
N° Orig. HNSJ0525 HNSJ1025 HNSJ1060 HNSJ1525 HNSJ2025 HNSJ2060 HNSJ3030
Capacité t 0,5 1 1 1,5 2 2 3
Longueur chaîne m 2,5 2,5 6 2,5 2,5 6 3
Capacité de test t 0,75 1,5 1,5 2,25 3 3 4,5
H minimum mm 271 400 400 453 420 420 620
Force nécessaire pour 
levage maximum N 221 304 304 343 314 314 343

Nombre de chaînes 1 1 1 1 2 2 2
Diamètre maillons dia.mm 6 6 6 8 6 8 8
A mm 138 164 164 198 164 164 198
B mm 114 124 124 142 124 124 142
C mm 21,5 27 27 30 30 30 37
D mm 145 182 182 219 182 182 219
Longueur chaîne  
d’entraînement m 5 5 12 5 5 12 6

Poids kg 9,00 11,00 16,95 17,00 15,00 23,75 24,00
Prix € 79,50 89,50 115,00 121,00 123,00 155,00 148,00
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04.3 PALANS & TREUILS | PALANS ET TREUILS MANUELS

Accessoires pour palans de type KT.

N° de cde N° Orig. Description Pour type Prix
€

758580167E KT800VP Goupille de sécurité KT800 7,60
758580161E KT1600VP Goupille de sécurité KT1600 7,80
758580164E KT3200VP Goupille de sécurité KT3200 7,10
758580168E KT800K20 Câble de rechange 20m KT800 74,50
758580162E KT1600K20 câble de rechange - L.20m KT1600 80,90
758580165E KT3200K20 Câble de rechange 20m KT3200 91,90

Câble pour palan

Palan avec câble 2 ou 4 tonnes.

Caractéristiques :
• Capacité de 2 tonnes, avec câble en acier
• Muni de 2 crochets de sécurité
• Fonctionne sous tous les angles, verticalement et horizontalement
• Idéal pour travail d’extérieur, bateaux, camions, etc. 
• Construction en acier avec pignon à double sécurité
• 2 roues et 2 crochets
• Ratio de levage: 15:1

N° de cde 758580020 E 758580040 E
N° Orig. HNP20 HNP40
Capacité t 2 4
Longueur câble m 3 3
Diamètre câble mm 4,8 5
Poids kg 3,00 5,00
Prix € 28,90 44,50

N° de cde 758580140 E 758580160 E 758583200 E
N° Orig. KT800 KT1600 KT3200
Capacité de levage kg 800 1600 3200
Capacité de traction kg 1200 2400 4000
Diamètre fil d’acier x longueur mm 8,3 x 20m 11 x 20m 16 x 20m
Dimensions (L x l x h) mm 426x238x64 545x284x97 660x325x116
Poids kg 14,50 26,00 54,00
Prix € 129,00 219,00 349,00

Palan tire fort avec câble de 20m.

Caractéristiques :
• Fonctionne sous tous les angles, verticalement, horizontalement et 

peut aussi bien soulever et tirer
• Système simple et robuste

Livré avec :
• 20 m de fil d’acier avec crochet, clapet de sécurité et manche. 

Muni d’une cheville de sécurité contre les surcharges
• Le câble et la cheville de sécurité sont disponibles séparément
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Treuil Superwinch 12 V avec câble en acier.

Ce treuil compact combine force, fiabilité et durabilité. Il 
est spécialement conçu pour une utilisation dans le sport, 
le hors-piste et autres conditions difficiles.

Avantages :
• Moteur puissant avec bobine en cuivre durable
• Engrenages en acier extra-larges, découpés au laser, 

pouvant supporter de très lourdes charges
• Relais étanche à l’eau et paliers du moteur 

complètement enfermés
• Grand bouton ergonomique pour le déroulement facile 

du câble
• Frein retenant la charge complète
• Angle réglable pour un déroulement optimal du câble
• Tambour en acier épais avec grandes brides, prêt 

pour une transformation ultérieure avec une corde 
synthétique

Livré avec :
• Câble en acier avec crochet
• Guide-câble (4 galets) et tendeur
• Commande à distance avec câble de 2,5 m
• Bouton de commande pour installation dans un 

dashboard

Plaque de montage disponible séparément pour installati-
on sur tout type de véhicule.

N° de cde 758201310 E 758201312 E 758201314 E
N° Orig. TERRA25 TERRA35 TERRA45
Tension V 12 12 12
Capacité nominale kg 1134 1588 2041
Transmission 140:1 140:1 191:1
Diamètre câble mm 4.8 5.5 6.5
Longueur câble m 15.2 15.2 16.76
Point mort oui oui oui
Télécommande oui oui oui
Poids kg 8,20 9,10 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 335x114x122 340x114x122 383x114x122
Prix € 307,00 338,00 380,00

Treuil électrique 12 V.  
 
Modèle puissant et facile à utiliser. 

Livré complet avec :
• Commande à distance recouverte de caoutchouc 

avec câble de 1,8 m
• Guidage de câble
• Plaque de montage
• Poulie
• Accouplement manuel

N° de cde 758201228 E
N° Orig. LT2000
Tension V 12
Capacité nominale kg 907
Capacité Technique kg 630
Puissance kW 0,5
Transmission 153:1
Point mort oui
Diamètre câble mm 4
Longueur câble m 15,2
Télécommande oui
Vitesse - Ampérage pour charge de 0 kg m/min - A 3,0 - 10
Vitesse - Ampérage pour charge de 907 kg m/min - A 2,5- 100
Poids kg 5,90
Dimensions (L x l x h) mm 317x100x104
Prix € 182,00

Treuil électrique 12 V.  
 
Modèle puissant et facile à utiliser. 

Livré complet avec :
• Commande à distance recouverte de caoutchouc avec 

câble de 1,8 m
• Guidage de câble
• Plaque de montage
• Poulie
• Accouplement manuel
• Freinage dynamique, transmission entièrement en acier

Plus d’infos sur www.superwinch.com

N° de cde 758201230 E
N° Orig. UT300012V
Tension V 12
Capacité nominale kg 1361
Capacité Technique kg 880
Puissance kW 0,9
Transmission 153:1
Point mort oui
Diamètre câble mm 4,8
Longueur câble m 12
Télécommande oui
Vitesse - Ampérage pour charge de 0 kg m/min - A 2,6 - 5
Vitesse - Ampérage pour charge de 1361 kg m/min - A 0,6 - 110
Poids kg 8,90
Dimensions (L x l x h) mm 305x190x178
Prix € 234,00
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Treuil électrique 12 V.

Modèle de base performant et fiable.
• Commande à distance en caoutchouc avec câble 

de 3,5 m
• Attache
• Accouplement manuel
• Guide-câble (LP10000)
• Protection circuit

Sans plaque de montage. 
 
N° de cde 758208500 E 758208600 E
N° Orig. LP8500 LP10000
Tension V 12 12
Capacité nominale kg 3856 4536
Capacité Technique kg 2600 2880
Puissance kW 3,37 3,8
Transmission 235:1 235:1
Point mort oui oui
Diamètre câble mm 8,3 9,5
Longueur câble m 29 26
Télécommande oui oui
Vitesse - Ampérage pour charge de 0 kg m/min - A 5,5 - 84 5,7 - 85
Vitesse - Ampérage pour charge de 1134 kg m/min - A 3,0 - 156
Vitesse - Ampérage pour charge de 2041 kg m/min - A 2,3 - 215
Vitesse - Ampérage pour charge de 3856 kg m/min - A 1,1 - 320
Poids kg 34,50 40,80
Dimensions (L x l x h) mm 533x160x218 533x160x218
Prix € 689,00 729,00

LP8500

LP10000

Treuil électrique 12 V.  
 
Treuil professionnel, fiable et rapide à monter sur camions, remorques, 
véhicules tout-terrain,... Construit pour une utilisation dans les situations 
les plus difficiles.

Caractéristiques :
• Frein mécanique automatique
• Roue libre manuelle
• Transmission 2 temps
• Protection du circuit par solénoïde étanche spécialement développé

Livré de série avec :
• Câble
• Crochet noir
• Guide de câble 4 pistes
• Commande à distance 4,5 m

Disponible sur demande avec corde synthétique.

Plus d’infos sur www.superwinch.com
N° de cde 758307970 E 758307973 E
N° Orig. TALON 125I-12V TALON 125I-24V
Tension V 12 24
Capacité nominale kg 5670 5670
Puissance kW 4,48 4,48
Transmission 148:1 148:1
Point mort oui oui
Diamètre câble mm 9,5 9,5
Longueur câble m 26 26
Télécommande oui oui
Vitesse - Ampérage nécessaire sans charge m/min - A 18,89 - 75 18,89 - 75
Vitesse - Ampérage nécessaire avec charge maximale m/min - A 3,25 - 530 3,25 - 530
Poids kg 43,00 43,00
Dimensions (L x l x h) mm 624x157x270 624x157x270
Prix € 1.199,00 1.199,00
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04.3 PALANS & TREUILS | TREUILS ÉLECTRIQUES 230V

Palan électrique robuste 230 V, type BASIC.

Caractéristiques :
• Interrupteur de sécurité sur la commande à distance
• Protection de classe IP54 et certifié CE
• Châssis muni de trous de fixation pour les porte-palans.
• Cycle de travail : 20 % . Sur 10 min, possibilité de 

travailler 2 min
• Vitesse de levage : 8 ou 4 m/min

Livré avec :
• Commande à distance avec câble (1,60 m)
• Crochet de sécurité
• Trous de fixation

N° de cde 758611250 E 758612040 E 758613070 E 758611012 E
N° Orig. SH125/250 SH200/400 SH300/600-18 SH500/1000
Tension V 230 230 230 230
Type de crochet simple/double simple/double simple/double simple/double
Hauteur de levage m 12/6 12/6 18/9 18/9
Capacité kg 125/250 200/400 300/600 500/1000
Vitesse de levage m/min 8/4 8/4 8/4 8/4
Diamètre câble mm 3 4 5 6
Puissance kW 0,5 0,75 1,05 1,6
Longueur câble de la commande à distance m 1,6 1,6 1,6 1,6
Poids kg 12,50 16,50 19,00 34,00
Dimensions (L x l x h) mm 333x132x200 381x147x243 520x440x240 540x440x310
Prix € 124,00 155,00 197,00 373,00

Palans électriques type WIRELESS, avec télécomman-
de sans fil.

Avantages :
• 1 personne peut faire fonctionner le palan d\’en-

bas et en même temps contrôler la charge
• Plus besoin de monter pour activer le palan
• Travail plus facile et gain de temps

Caractéristiques :
• Commande à distance avec une portée de 100 

m à 360°
• Sécurités : interrupteur de fin de course et 

interrupteur anti-retour
• Conforme CE et classe de protection IP54
• Cycle de service : 20% : par 10 minutes, on peut 

lever pendant 2 min.
• Châssis entièrement métallique dans un nouveau 

design moderne
• Température de service : -20 à +65 °C

N° de cde 758613085 E 758613090 E 758613095 E
N° Orig. SH125-R SH300-R SH500-R
Sans fil oui oui oui
Capacité kg 125/250 300/600 500/999
Tension V 230 230 230
Fréquence Hz 50 50 50
Hauteur de levage m 12/6 12/6 18/9
Vitesse de levage m/min 8/4 8/4 8/4
Diamètre câble mm 3.0 4.5 6.0
Puissance kW 500 1050 1600
Poids kg 21,40 24,70 34,00
Dimensions (L x l x h) mm 376x305x250 460x460x460 555x245x355
Prix € 224,00 321,00 477,00

SH125-R

SH300-R - 
SH500-R

NEW
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04.3 PALANS & TREUILS | TREUILS ÉLECTRIQUES 230V

Porte-palan pour les modèles SH, SH-R et 
SPEEDY

Livré avec :
• Supports
• Boulons et écrous pour le montage sur 

tuyaux ronds diamètre 48 mm

Livré sans palan.

N° de cde 758611001 E 758611010 E 758611030 E
N° Orig. PP300/1100 PP600/750 PP1000/750
Convient pour modèles 125/250 200/300, 200/400, 300/600 500/1000
Capacité kg 300 600 1000
Longueur bras mm 1100 750 750
Prix € 49,50 59,50 69,50

SL30040-R commande sans fil

Palan 230V SPEEDY, type rapide 15 m/min. 
Développé spécialement pour une utilisation dans la construction.

2 versions: télécommande avec ou sans fil.

Caractéristiques :
• Palan rapide : deux fois plus rapide que les modèles de base
• Hauteur de levage de 35 mètres, idéal pour les échafaudages
• Suspension avec raccord rapide, une seule personne peut installer le palan sans difficulté en 

quelques minutes
• S’arrête automatiquement quand la charge arrive au sol
• Distribution automatique du câble sur l’enrouleur, pour une sécurité accrue
• Bouton d’arrêt d’urgence sur le panneau de commande
• Interrupteur de fin de course et interrupteur anti-inversion
• Protection IP54 et conforme CE
• Cadre prévu pour montage sur le support PP300/1100 ou PP600/750
• Cycle de travail : 20% : le palan peut fonctionner 2 minutes par 10 minutes

Livré avec :
• Commande à distance avec câble 1,6 m
• Crochet blindé pour éviter le balancement à une hauteur élevée
• Suspension avec raccord rapide

N° de cde 758611040 E 758611042 E
N° Orig. SL30040 SL30040-R
Sans fil non oui
Capacité kg 300/600 300/600
Tension V 230 230
Type de crochet enkel/dubbel singulier/double
Hauteur de levage m 35/17.5 35/17.5
Vitesse de levage m/min 15/7.5 15/7.5
Diamètre câble mm 4.5 4.5
Puissance kW 1,3 1.3
Poids kg 28,00 28,00
Dimensions (L x l x h) mm 486x227x238 486x227x238
Prix € 369,00 509,00

SL30040

NEW
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04.3 PALANS & TREUILS | TREUILS ÉLECTRIQUES 230V

PH400
PH400-R

Palan électrique PROFI avec 32 m de câble et guide-câble automatique.

2 versions: télécommande avec ou sans fil.

Caractéristiques :
• Télécommande avec fil
• Long câble de 32 mètres, idéal pour les échaffaudages
• Modèle R avec télécommande sans fil et arrêt d’urgence
• Système d’enroulement robuste avec guide-câble, pour une enroulement serré et uniforme du câble 

- Évite les noeuds et les dommages au câble 
- Améliore la sécurité de l’utilisateur 
- Plus longue durée de vie du moteur

• Avec accrochage direct à l’oeillet, pas de montage compliqué
• Interrupteur de fin de course
• Poulie et crochet pour travailler en double capacité
• Graisseur pour la lubrification interne du palan

N° de cde 758611035 E 758611038 E
N° Orig. PH400 PH400-R
Sans fil non oui
Tension V 230 230
Hauteur de levage m 32/16 32/16
Capacité kg 400/800 400/800
Vitesse de levage m/min 8/4 8/4
Diamètre câble mm 5.0 5.0
Puissance kW 1.3 1.3
Longueur câble de la commande à distance m 1.5
Poids kg 36,00 36,00
Dimensions (L x l x h) mm 510x410x455 510x410x455
Prix € 419,00 599,00
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04.3 PALANS & TREUILS | TREUILS ÉLECTRIQUES 230V

Palan à chaîne électrique 3 x 400 V pour usage intensif.

disponible en modèle  1 ou 2 vitesses.

Caractéristiques :
• Vite installé : le palan est suspendu à son crochet
• Protection contre la surcharge par embrayage à glissement
• Électronique Siemens
• Boîte de vitesse robuste et chaîne G80 fabriquées et 

approuvées pour des conditions de travail extrêmes
• La longueur excédentaire de la chaîne est systématiquement 

rattrapée, pour ne jamais encombrer le passage

N° de cde 716194005 E 716194010 E 716194020 E 716194105 E 716194110 E 716194120 E
N° Orig. EKZT5-1 EKZT10-1 EKZT20-1 EKZT5-2 EKZT10-2 EKZT20-2
Tension V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
Capacité kg 500 1000 2000 500 1000 2000
Hauteur de levage m 6 6 6 6 6 6
Vitesse de levage m/min 7.7 5.1 2.6 7.7/2.2 5.1/1.8 2.6/0.95
Puissance kW 1.2 1.4 1.4 0.9-0.4 1.4-0.46 1.4-0.46
Poids kg 49,00 54,30 68,50 57,00 66,30 82,00
Prix € 1.199,00 1.499,00 1.739,00 1.379,00 1.679,00 1.915,00

NEW

Chariot électrique 1 tonne pour palans Unicraft EKZT5 et 
EKZT10-1.

Ce chariot roule vers l’avant et vers l’arrière dans une poutre 
H ou I, et le palan à chaîne est suspendu en-dessous.

Avantages :
• Déplacement du palan sans effort
• Blocage total du palan quand il est à \’arrêt
• 100% sûr
• Convient à de nombreux types de poutres en acier

N° de cde 716194310 E 716194320 E 716194410 E 716194420 E
N° Orig. EFW1-1 EFW2-1 EFW1-2 EFW2-2
Pour type EKZT5-1, 10-1 EKZT20-1 EKZT5-2 en EKZT10-2 EKZT20-2
Tension V 3x400 3x400 3x400 3 x 400
Puissance d’entrée W 400 600 400-167 600-230
Vitesse de déplacement m/min 13.6 13.5 6.7 - 20 6.7 - 20
Largeur de rail recommandée mm 74-180 74-180 74-180 74-180
Poids kg 26,00 36,00 33,00 40,00
Dimensions (L x l x h) mm 715x340x260 722x340x280 741x340x260 748x340x280
Prix € 779,00 845,00 845,00 959,00

NEW
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04.3 PALANS & TREUILS | GRUES POUR LA CONSTRUCTION

Grue mobile 300 kg avec treuil manuel.

Grue compacte pour les endroits sans électricité ou pour une utilisation lérère. 
Convient comme aide au levage sur les remorques, les pick-up, les chantiers, les quais de 
chargement, les entrepôts, les greniers, ...

Caractéristiques :
• Structure compacte, le bras peut être rabattu après utilisation
• Bras télescopique en 3 longueurs et 3 hauteurs, pour atteindre de longues distances et 

hisser de grands objets
• Base très stable orientable à 360° avec système de verrouillage
• Position ergonomique du treuil pour une utilisation facile

Se compose de :
• Treuil manuel avec fonction de verrouillage automatique (levage)
• 10 m de câble en acier de 6 mm de diamètre, avec anneau de levage
• Plaque de base solide pour l’ancrage dans le sol

N° de cde 754753106 E
N° Orig. BK300M
Capacité kg 300
Hauteur maximale m 1950
Longueur câble mm 10
Épaisseur câble mm 6
Pivotant oui
Poids kg 49,00
Dimensions (L x l x h) mm 1500x350x1950
Prix € 349,00

NEW

Grue mobile 300/500 kg avec treuil électrique 12 V.

Grue de construction compacte à brancher sur une batterie 12 V sur des 
remorques, camions, pick-up, camionnettes, camions légers, etc.

Convient également pour un montage fixe dans les bâtiments comme les greniers, 
mezzanines, entrepôts, ateliers, etc.

Caractéristiques :
• Treuil 12 V pour un travail facile sans effort physique
• Capacité de 300 kg en travail simple
• Capacité de 500 kg en travail double. Poulie avec crochet fournie
• Levage et descente en charge
• Structure compacte, le bras peut être rabattu après utilisation
• Bras télescopique en 3 longueurs et 3 hauteurs, pour atteindre de longues distances ou 

hisser de grands objets
• Base très stable orientable à 360°, avec verrouillage
• Position ergonomique du treuil pour une utilisation facile

Se compose de :
• Treuil 12 V avec câble d’alimentation de 1,5 m pour branchement sur la batterie du 

véhicule
• Commande à distance avec câble de 1 m
• Bouton manuel roue libre pour dérouler plus rapidement le câble
• Câble en acier de 10 m avec un diamètre de 6 mm, avec anneau de levage
• Poulie avec crochet fournie pour le levage en double
• Plaque de base solide pour l’ancrage dans le sol

N° de cde 754753107 E
N° Orig. BK30012
Capacité kg 300/500
Tension V 12
Hauteur maximale m 1950
Longueur câble mm 10
Épaisseur câble mm 6
Pivotant oui
Poids kg 49,00
Dimensions (L x l x h) mm 1500x350x1950
Prix € 449,00

NEW
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04.3 PALANS & TREUILS | GRUES POUR LA CONSTRUCTION

Treuil 12 V avec capacité limite de 1360 kg.

Caractéristiques :
• Télécommande filiaire
• Commande manuelle roue libre pour un déroulement rapide à la main
• Câble en acier de 10 m avec un diamètre de 6 mm, avec anneau de levage
• Poulie avec crochet fournie pour le travail en double

N° de cde 754753109 E
N° Orig. BKEL1360
Capacité kg 1360
Tension V 12
Épaisseur câble mm 6
Longueur câble mm 100
Poids kg 8,00
Prix € 175,00

Treuil électrique 230 V avec une capacité de 500 kg.

Caractéristiques :
• 230 V 2,3 kW
• Livré avec fiche et télécommande filiaire
• 500 kg en capacité simple, 1000 kg en double
• Levage et descente en charge
• Câble en acier de 25 m avec un diamètre de 6 mm, avec anneau de levage

N° de cde 754753112 E
N° Orig. BKEL500
Capacité kg 500/1000
Tension V 230
Puissance kW 2.3
Épaisseur câble mm 6
Longueur câble mm 25
Poids kg 8,00
Prix € 299,00

Grue mobile 500 kg avec treuil électrique 230 V.

Grue robuste pour utilisation sur chantier, dans l’atelier, 
sur les toits, dans les entrepôts, les greniers, etc. 
Le moteur 230 V et le bras facilement réglable sont 
ses atouts et rendent cette grue rapidement disponible 
partout.

Caractéristiques :
• Treuil 230 V 2,3 kW, avec fiche et console de 

commande
• Capacité 500 kg
• Levage et descente en charge
• Bras télescopique en 3 longueur et 3 hauteurs, pour 

atteindre de longues distance ou hisser de grands 
objets

• Base orientable à 360° avec verrouillage et poignée

Se compose de :
• Câble en acier de 25 m avec un diamètre de 6 mm, 

avec anneau de levage
• Base large et stable, avec trous pour placer des tubes 

en acier
• La base et les tubes sont alors lestés avec des sacs 

pour stabiliser la grue

N° de cde 754753111 E
N° Orig. BK500
Capacité kg 500
Tension V 220
Puissance kW 2.3
Hauteur minimale m 1.7
Hauteur maximale m 2.5
Longueur câble mm 25
Épaisseur câble mm 6
Vitesse m/min 20
Pivotant oui
Poids kg 88,00
Dimensions (L x l x h) mm 1700x400x2500
Prix € 649,00

NEW
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04.3 PALANS & TREUILS | TREUILS MOBILES, PINCES À POUTRES, PINCES À TÔLES & CHARIOTS

Pince à poutre.

Pince pour la fixation de palans à des poutres et autres éléments fixes.

Caractéristiques :
• Grande plage d’ouverture avec axe réglable
• Pour profilés IPE, INP, HEA
• Encombrement limité
• Montage facile

N° de cde 716171901 E 716171905 E
N° Orig. TK1 TK5
Capacité nominale t 1 5
Plage de serrage mm 220 320
Poids kg 3,80 11,00
Dimensions (L x l x h) mm 175x64x230 225x110x325
Prix € 101,00 82,50

Pince pour le levage et le transport de tôles, 
poutres, éléments de construction, etc.

Capacité 1 ou 2 tonnes

Caractéristiques :
• Munie d’un anneau pivotant et d’une 

sécurité de serrage, pour prévenir le 
glissement de la charge

• Charge à partire de 10% de la capacité. 
Capacité de charge de 1 tonne

• Convient pour les tôles jusque HCR30

N° de cde 716172001 E 716172002 E
N° Orig. HKS1 HKS2
Capacité t 1 2
Plage de serrage mm 0-20 0-25
Poids kg 5,00 8,00
Dimensions (L x l x h) mm 145x66x300 175x75x385
Prix € 75,90 167,00

Chariot électrique pour palans.

Avantages :
• Déplace le palan sans effort
• Bloque le palan complètement lorsqu’il est à l’arrêt
• Convient à de nombreux types de poutres métalliques
• Diamètre des roues : 85mm

N° de cde 758592527 E
N° Orig. HNRET1T
Tension V 230
Capacité nominale t 1
Vitesse de déplacement m/min 15/16,4
Hauteur de montage m 3
Largeur de rail recommandée mm 50-115
Poids kg 14,50
Dimensions (L x l x h) mm 350x300x220
Prix € 144,00

Chariot 2 tonnes pour palans.

Caractéristiques :
• Déplacement avec chaîne de 3 mètres
• Le chariot et le palan restent stables si la chaîne n’est pas actionnée
• Avec anneau de suspension
• Largeur de bride ajustable au profil de la poutre
• Convient pour IPE, IPN, HEA, HEB, ...

N° de cde 758592525 E
N° Orig. HNRKG2T
Capacité nominale t 2
A mm 290,5
B mm 240
C mm 262
Largeur poutre (M) mm 88-146
Force nécessaire pour levage maximum N 50
Poids kg 21,00
Prix € 78,90

Chariot 2 tonnes pour palans.

Caractéristiques :
• Modèle à pousser
• Avec anneau de suspension
• Largeur de bride ajustable au profil de la poutre
• Convient pour IPE, IPN, HEA, HEB, ...

N° de cde 758592020 E
N° Orig. HNRK2T
A mm 236,5
B mm 240
C mm 262
Capacité nominale t 2
Largeur poutre (M) mm 88-146
Poids kg 21,00
Prix € 63,50

Pince à poutre 2 tonnes.

Pince pour la fixation de matériel de levage et 
poutres métalliques. 

Caractéristiques :
• Grande capacité 2 tonnes
• Grande plage d’ouverture 75-230 mm, réglable par une 

tige
• Pour profilés IPE, INP, HEA
• Hauteur basse, peu de perte de place
• Oeillet fendu pour fixation rapide au crochet de levage
• Montage facile

N° de cde 754751502 E
N° Orig. BKL2
Capacité nominale t 2
Plage de serrage mm 75-230
A max. mm 240
C mm 102
E mm 218
Poids kg 5,10
Dimensions (L x l x h) mm 200x150x100
Prix € 46,90
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04.3 PALANS & TREUILS | GRUES D’ATELIER MOBILES & AIMANTS DE LEVAGE

Aimant de levage pour fixation sur treuils, poulies, ponts roulants, etc.

Capacité de 0,1 à 1  tonne. 
 
Caractéristiques :
• Réglable mécaniquement pour accrocher facilement des pièces à un treuil ou un pont élévateur
• Conforme CE

Conçu pour :
• Le montage de panneaux de toiture steeldeck
• Le remplacement de matrices ou mandrins
• L’assemblage sur chantier

N° de cde 716170001 E 716170003 E 716170006 E 716170010 E
N° Orig. PLM101 PLM301 PLM601 PLM1001
Tôle d’acier - Capacité maximale de levage kg 100 300 600 1000
Acier rond - capacité de levage maximale kg 50 150 300 500
Poids kg 2,80 11,00 17,50 37,50
Dimensions (L x l x h) mm 130x60x120 210x95x180 265x115x220 325x145x250
Prix € 187,00 321,00 519,00 799,00

Grue d’atelier mobile 1 tonne.

Cette grue mobile est idéale pour tous les travaux de levage, 
de montage et d’assemblage dans les endroits dépourvus de 
pont roulant fixe.

Avantages :
• Réglable en hauteur de 2500 à 3600 mm, avec poignées 

et boulons de sécurité
• Roues pivotantes avec frein
• Stable et sûre, tout en étant compacte et facile à déplacer
• Poutre supérieure renforcée et essieu avec lattes 

transversale
• Poutrelle 76x120mm

Compatible avec les trolleys type EFW et palans à chaine 
type EKZT

N° de cde 716172100 E
N° Orig. PK1
Capacité t 1
Hauteur minimale mm 2400
Hauteur maximale mm 3600
Poids kg 136,00
Dimensions (L x l x h) mm 2500x1200x3800
Prix € 649,00
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04.3 PALANS & TREUILS | SACS, SANGLES & ÉLINGUES DE LEVAGE

Sac de levage 100 kg pour 
le levage d’outils et de pièces 
détachées avec un palan.

Caractéristiques :
• Capacité de charge de 100 

kg, sac entièrement fait de 
sangles robustes

• Grandes dimensions intérieures 
69 x 30 x 10 cm

• Plus de charge pour 
l’installateur, le palan prend 
le relais

• Plus de situations dangereuses en escaladant une échelle avec des outils ou des pièces 
lourdes

• La boucle s’accorche directement à l’anneau de levage (fermeture de type D, non incluse)

Livré avec certificat de conformité CE

N° de cde 757571140 W
N° Orig. HSZK1010
Dimensions (L x l x h) mm 690x300x100
Prix € 131,00

NEW

Sac de levage 1 tonne 
pour le levage d’outils et de 
pièces détachées avec un 
palan.

Caractéristiques :
• Capacité de charge de 

1000 kg, sac entièrement 
fait de sangles robustes

• Dimensions intérieures 48 
x 48 x 48 cm

• La boucle s’accorche 
directement à l’anneau de 
levage (fermeture de type 
D, non incluse)

• Plus de charge pour les 
ouvriers, le palan prend 
le relais

• Plus de situations 
dangereuses en 
escaladant une échelle 
avec des outils ou des 
pièces lourdes

Livré avec certificat de conformité CE.

Plus grandes tailles disponibles sur commande.

N° de cde 757571142 W
N° Orig. HSZK48100
Dimensions (L x l x h) mm 480x480x480
Prix € 222,00

NEW

Sangles de levage de 1 à 3 tonnes pour lever, soutenir et déplacer des charges 
diverses.

Caractéristiques :
• Sangle de levage avec 2 boucles renforcées, qui s’accrochent directement dans 

l’anneau de levage (fermeture de type D, non fournie)
• 100% polyester. Résiste à l’eau, aux sels, aux acides, aux huiles et aux alcools
• Facteur de sécurité 7:1
• Conforme à la directive CE Machine (89/392/EEG), complément (93/68/EFG) 

et NEN-EN 1492-2 + A1

Également disponible jusque 10 tonnes, 10 mètres sur commande.

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Capacité LC lors d’une traction droite Prix
m mm daN €

757575200W HIB301010 1 30 1000 4,30
757575202W HIB301020 2 30 1000 6,90
757575204W HIB301030 3 30 1000 9,60
757575205W HIB301040 4 30 1000 12,50
757575219W HIB602010 1 60 1000 8,10
757575221W HIB602020 2 60 2000 13,50
757575223W HIB602030 3 60 2000 18,90
757575224W HIB602040 4 60 2000 23,90
757575225W HIB602050 5 60 2000 29,50
757575231W HIB903020 2 90 3000 20,90
757575233W HIB903030 3 90 3000 28,50
757575234W HIB903040 4 90 3000 36,50
757575235W HIB903050 5 90 3000 44,90

NEW
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04.3 PALANS & TREUILS | SACS, SANGLES & ÉLINGUES DE LEVAGE

Sangles tubulaires 1-3 tonnes.

Caractéristiques :
• Pour lever, soutenir ou déplacer des charges diverses
• Haute résistance
• Large surface de contact
• Légères et flexibles
• Absorbent les chocs 
• Pas de risque d’endommager les surfaces peintes
• Résistent à la torsion et aux plis
• 100% polyester, résiste à l’eau, aux sels, aux acides, aux huiles, aux graisses et aux 

alcools
• Reconnaissance optimale de la charge : celle-ci est indiquée par la couleur de la sangle, 

le code-barre, l’impression sur la sangle et l’étiquette cousue

Disponibles également jusque 10 tonnes, 10 mètres sur commande.

N° de cde N° Orig. Longueur Capacité LC lors d’une traction 
droite Prix

m daN €
757575274W ROS01050 2 2000 5,50
757575275W ROS01100 1 1000 5,50
757575276W ROS01150 1.5 1000 7,10
757575277W ROS01200 2 1000 8,20
757575288W ROS02100 1 2000 8,30
757575289W ROS02150 1.5 2000 10,90
757575290W ROS02200 2 2000 14,50
757575291W ROS02250 2.5 2000 16,90
757575292W ROS02300 3 2000 19,50
757575300W ROS03100 1 3000 10,90
757575301W ROS03150 1.5 3000 14,50
757575302W ROS03200 2 3000 18,50
757575303W ROS03250 2.5 3000 24,90
757575304W ROS03300 3 3000 26,50
757575306W ROS03400 4 3000 37,50

NEW
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04.3 PALANS & TREUILS | RAILS & SANGLES

Sangle avec boucle de fermeture. Emballée individuellement sous blister. Convient pour 
les rails de fixation BARA25A et BARA25B. 

N° de cde 757572525 W 757575050 W
N° Orig. BAS025A BAS050A
Longueur m 2 5,0
Largeur mm 25 25
Capacité LC lors d’une traction droite daN 150 150
Capacité LC lors d’une traction vers le 
bas daN 300 300

Force de rupture kg 300 300
CE 1 1
Quant. de cde min. 5 5
Prix/CE € 3,10 5,30

Sangle avec boucle et fentes de raccord, adaptée aux rails de fixation de type BARAIL.

Convient pour l’arrimage de charges et marchandises légères sur les rails de fixation dans 
les camions, camionnettes, etc.

N° de cde 757570020 W 757570050 W
N° Orig. PBLSZ20 PBLSZ50
Longueur m 2 5
Largeur mm 50 50
Capacité LC lors d’une traction droite daN 500 500
Capacité LC lors d’une traction vers le bas daN 1000 1000
Force de rupture kg 1000 1000
CE 1 1
Quant. de cde min. 3 3
Prix/CE € 16,90 19,50

Sangle d’arrimage complète avec cliquet et crochets S.

Caractéristiques :
• Livrée avec cliquet robuste, sangle de 30 cm et crochets S
• Conçue pour un arrimage sûr de charges, marchandises et objets les plus divers
• Conforme CE

N° de cde 757571210 W 757571212 W
N° Orig. BASP305S BASP505S
Longueur m 3,0+0,30 5,0 + 0,3
Largeur mm 25 25
Capacité LC lors d’une traction droite daN 250 250
Capacité LC lors d’une traction vers le bas daN 500 500
Force de rupture kg 500 500
CE 1 1
Quant. de cde min. 5 5
Prix/CE € 3,30 4,50

Sangle d’arrimage complète avec cliquet et crochets S.

Caractéristiques :
• Livrée avec cliquet robuste, sangle de 50 cm et crochets S
• Conçue pour une fixation sûre des charges, marchandises et objets les plus divers
• Conforme CE

N° de cde 757575156 W 757575157 W
N° Orig. BASP550S BASP950S
Longueur m 5,0 + 0,3 9,0 + 0,3
Largeur mm 50 50
Capacité LC lors d’une traction droite daN 2500 2500
Capacité LC lors d’une traction vers le 
bas daN 5000 5000

Force de rupture kg 5000 5000
CE 1 1
Quant. de cde min. 3 3
Prix/CE € 13,50 14,50

Sangle d’arrimage complète avec cliquet et crochets S.

Caractéristiques :
• Livrée avec cliquet robuste, sangle de 30 cm et crochets S
• Conçue pour un arrimage sûr de charges, marchandises et objets les plus divers
• Conforme CE

N° de cde 757571145 W 757571146 W
N° Orig. BASP315S BASP615S
Longueur m 3,0 + 0,30 6,0 + 0,3
Largeur mm 25 25
Capacité LC lors d’une traction droite daN 600 600
Capacité LC lors d’une traction vers le bas daN 1200 1200
Force de rupture kg 1500 1500
CE 1 1
Quant. de cde min. 3 3
Prix/CE € 9,20 8,50

Sangle d’arrimage complète avec cliquet et crochets S.

Caractéristiques :
• 4 capacités de traction : 500, 1500, 2500 et 5000 kg 
• Livrée avec cliquet robuste, sangle de 30 cm et crochets S
• Conçue pour l’arrimage sûr de charges, marchandises et objets les plus divers
• Conforme CE

N° de cde 757575153 W
N° Orig. BASP525S
Longueur m 5,0 + 0,30
Largeur mm 35
Capacité LC lors d’une traction droite daN 1000
Capacité LC lors d’une traction vers le bas daN 2000
Force de rupture kg 2500
CE 1
Quant. de cde min. 3
Prix/CE € 12,50
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04.3 PALANS & TREUILS | RAILS & SANGLES

Sangle avec cliquet et fentes de raccords, adaptée aux rails de fixation de type BARAIL. 

Convient pour l’arrimage de charges et de marchandises sur les rails de fixation dans les camions, 
camionnettes, etc.

Livrée à l’unité.

N° de cde 751985181 W 751985191 W 751985200 W 751985201 W
N° Orig. PBLSJ20 PBLSJ30 PBLSJ40 PBLSJ50
Longueur m 2+0.25 3+0.25 4+0.25 5+0.25
Largeur mm 50 50 50 50
Capacité LC lors d’une traction droite daN 600 800 800 800
Capacité LC lors d’une traction vers le bas daN 1200 1600 1600 1600
Force de rupture kg 1200 1600 1600 1600
CE 1 1 1 1
Quant. de cde min. 2 2 2 2
Prix/CE € 14,50 14,90 15,90 16,90

Rail de fixation en acier type BARAIL avec perforations pour les sangles 
PBLSJ. Profil H130x3mm. A utiliser en combinaison avec les barres 
rondes BAST24.

N° de cde 751981001 W 751987013 W
N° Orig. BARAIL1M BARAIL3MPR
Longueur mm 1000 3000
Poids kg 2,35 7,00
Prix € 19,50 56,90

Set de 4 musketons pour rails BARA25A en BARA25B. 
Capacité 1500kg

N° de cde 751987028 W
N° Orig. BAM400
Capacité kg 1500
Poids kg 1,00
Prix € 12,50

Barre de fixation ronde conçue pour coincement à placer 
entre 2 rails de type BARA25A et BARA25B.  
Idéal pour arrimer en toute sécurité des machines, mar-
chandises, etc. dans des camions ou camionnettes. Fixati-
on par ressort. Utilisable horizontalement ou verticalement.

N° de cde 751987023 W 940001239 W
N° Orig. BAST20 BAST24
Longueur mm 2006-2362 2263-2006
Diamètre mm 38 58
Diamètre raccord mm 20 ø 24
Prix € 46,90 61,90

BARA25A BARA25B

Rail de fixation en aluminium, à utiliser avec les barres BAST.

type A à mettrea dans le bois du sol  
type B à mettre sur le sol

N° de cde 751987025 W 751987026 W
N° Orig. BARA25A BARA25B
Longueur mm 3000 3000
Diamètre raccord mm 20 20
Poids kg 1,00 1,00
Prix € 69,90 69,90

AUTB50A AUTB50E / AUTB50D AUTB50E / AUTB50D 

Sangle d’arrimage pour le transport de véhicules, avec cliquet galvanisé.
Spécialement conçue pour arrimer des véhicules sur les dépanneuses et 
véhicules de transport de voitures

100% polyester

Conforme à la directive CE Machine (89/392/EEG), NEN-EN 12195-2

N° de cde 757571130 W 757571134 W 757571133 W
N° Orig. AUTB50A AUTB35E AUTB50D
Longueur mm 50 35 50
Capacité LC lors d’une traction droite daN 800 2500 2500
Capacité LC lors d’une traction vers le bas daN 1600 5000 5000
Poids kg 1,00 1,00 1,00
Prix € 40,50 40,50 42,50

NEW
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CAT83010TS
754758310 10 X - - X 160

PH15BT
757170150 15 X - - X 152

PPH20B
757170220 20 X X - X 176

PPH50B
757170520 50 X X - X 200

PPH75B
757170075 75 X X - X 250

CATOMA20S
757172020 20 X - - X 160

CATOMA30S
757173030 30 X - - X 160

CATOMA50T
757175050 50 X - - X 150

AGMCPM50
757160505 50 - - X - 250

AGMCPM100
757161010

100 - - X - 320

PM100B2
757161614

100 - - X X 400

PM100B2XL
757161616

100 - - X X 400

04.4 PRESSES 

CHOISISSEZ VOTRE...
PRESSE

Comparez et choisissez 
la presse qui vous 
convient le mieux
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04.4 PRESSES | PRESSES HYDRAULIQUES

Presse hydraulique d’établi, commande manuelle. 10 tonnes.

Caractéristiques :
• Modèle d’établi
• Idéale pour les petites réparations
• Cylindre hydraulique avec manomètre et pompe manuelle
• Cylindre réglable gauche/droite

Livrée avec : 
• Blocs en V

Set de ponçage disponible en option.

N° de cde 754758310 E
N° Orig. CAT83010TS
Type de presse commande manuelle
Capacité t 10
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 160
Distance minimale de la pièce mm 140
Poids kg 60,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000x675x270
Prix € 239,00

IN
F

O

Set de 8 poinçons pour CAT83010TS, PH15BT, PPH20B , PPH50B, PPH75B, PPH100B. 

• Diamètres: 10, 12, 16, 18, 20, 22, 25 et 30 mm. 
• S’adaptent sur la tête du cylindre avec un adaptateur et permettent ainsi un travail plus précis. 
• Poids: 7,5kg.

N° de cde 754758311 E
N° Orig. CAT-SET
Poids kg 5,00
Prix € 95,50

IN
F

O

IN
F

O

Presse hydraulique d’établi, commande manuelle. 15 tonnes.

Caractéristiques :
• Modèle d’établi
• Idéale pour les travaux d’assemblage ou de rectification de petites pièces
• Construction soudée en une seule pièce
• Table réglable en hauteur et vérin mobile

Livrée avec :
• Manomètre
• Blocs en V

Set de ponçage disponible en option.

N° de cde 757170150 E
N° Orig. PH15BT
Type de presse commande manuelle
Capacité t 15
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 152
Distance minimale de la pièce mm 140
Poids kg 75,50
Dimensions (L x l x h) mm 1000x270x1100
Prix € 515,00
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04.4 PRESSES | PRESSES HYDROPNEUMATIQUES
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Presse hydraulique avec commande hydropneumatique. 50 tonnes.

Caractéristiques :
• Vérin mobile gauche-droite
• Commande à main ou avec pédale connectée sur compresseur
• Châssis robuste soudé
• Sécurité hydraulique en cas de surcharge
• Tige chromée

Livrée avec :
• Manomètre
• 2 blocs en V
• Treuil manuel pour le réglage de la table

Set de poinçons et de broches à pousser en option.  
Compresseur disponible en option. 

N° de cde 757170520 E
N° Orig. PPH50B

Type de presse commande hydrop-
neumatique

Capacité t 50
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 200
Pression d’air requise bar 8
Vitesse descente sous 
pression mm/min 22

Vitesse montée sous 
pression mm/min 200

Vitesse descente sans 
pression mm/min 71

Poids kg 302,00
Dimensions (L x l x h) mm 910x228x1915
Prix € 1.759,00

Grille de protection pour presses d’atelier.

Cette grille en aluminium protège l’utilisateur des 
pièces qui pourraient être éjectées pendant le travail.

La hauteur de la barrière est réglable sur un rail.

Le montage à l’avant de la presse est possible, grâce 
aux trous prévus dans la table de travail. 
Le montage à l’arrière de la presse est également 
possible, moyennant une petite adaptation de la 
table par l’utilisateur.

N° de cde 757170223 E
N° Orig. ARPPH20B
Type de presse PPH20B
Dimensions (L x l x h) mm 520x515x25
Prix € 92,90

Grille de protection pour presses d’atelier.

Cette grille en aluminium protège l’utilisateur des 
pièces qui pourraient être éjectées pendant le travail.

La hauteur de la barrière est réglable sur un rail.

Le montage à l’avant de la presse est possible, grâce 
aux trous prévus dans la table de travail. 
Le montage à l’arrière de la presse est également 
possible, moyennant une petite adaptation de la 
table par l’utilisateur.

N° de cde 757170224 E
N° Orig. ARPPH50B
Type de presse PPH50B
Dimensions (L x l x h) mm 625x675x25
Prix € 113,00

N° de cde 757170220 E
N° Orig. PPH20B

Type de presse commande hydrop-
neumatique

Capacité t 20
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 176
Vitesse descente sous 
pression mm/min 62

Vitesse descente sans 
pression mm/min 185

Distance minimale de la 
pièce mm 45

Poids kg 151,00
Dimensions (L x l x h) mm 725x270x1740
Prix € 839,00
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Presse hydraulique commande hydropneumatique. 20 tonnes.

Caractéristiques :
• Idéale pour les applications à répétition
• Vérin mobile gauche-droite
• Commande à la main ou a pédale connectée sur compresseur
• Châssis robuste soudé
• Sécurité hydraulique en cas de surcharge
• Tige chromée dure

Livrée avec :
• Manomètre
• 2 blocs en V

Set de poinçons et broches à pousser en option.
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04.4 PRESSES | PRESSES HYDROPNEUMATIQUES

Grille de protection pour presse hydraulique PPH75B.

N° de cde 757170225 E
N° Orig. ARPPH75B
Type de presse PPH75B
Dimensions (L x l x h) mm 625x750x25
Prix € 124,00

Set de 8 poinçons pour CAT83010TS, PH15BT, 
PPH20B , PPH50B, PPH75B, PPH100B. 

• Diamètres: 10, 12, 16, 18, 20, 22, 25 et 30 mm. 
• S’adaptent sur la tête du cylindre avec un 

adaptateur et permettent ainsi un travail plus précis. 
• Poids: 7,5kg.

N° de cde 754758311 E
N° Orig. CAT-SET
Poids kg 5,00
Prix € 95,50

Huile hydraulique 5 litres ou 60 litres.

Hydro 46 5 est une huile hydraulique mise au point 
pour les systèmes hydrauliques avec additifs renforcés 
anti-usure pour une utilisation polyvalente. Viscosité 
46.

Avantages :
• Polyvalente pour travailler dans les conditions les 

plus difficiles de pression et de température
• Très bonne lubrification par la capacité 

délulsifiante forte
• Bonne stabilité thermique et haute résistance à 

l’oxydation
• Filtre fin
• Bonne aération et propriétés anti-moussantes
• Capacité anti-usure parfaite

Applications :
• Presses
• Systèmes et cicruits hydrauliques de l’équipement 

mobile
• Lubrification des réducteurs moyennement chargés 

avec des engrenages cylindriques

Caractéristiques :
• Viscosité cinématique à 40 ° C: 481cst
• Point d’éclair 230 ° C

Conseil : Fiche de données sécurité MSDS disponi-
ble pour les professionnels sur demande ou sur notre 
site web

N° de cde 790030046 M
N° Orig. HYDRO 46 5
Contenu l 5
Prix € 26,90

Presse hydraulique avec commande hydropneumatique. 75 tonnes.

Caractéristiques :
• Vérin mobile gauche-droite
• Commande à main ou à pédale connectée sur compresseur
• Châssis robuste soudé
• Sécurité hydraulique en cas de surcharge
• Tige chromée
• Changement de vitesse automatique

Livrée avec :
• Manomètre
• 2 blocs en V
• Treuil manuel pour le réglage de la table

Set de poinçons et de broches à pousser en option. 
Compresseur livrable en option.

N° de cde 757170075 E
N° Orig. PPH75B
Type de presse commande hydropneumatique
Capacité t 75
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 250
Vitesse descente sous pression mm/min 25
Vitesse descente sans pression mm/min 43
Pression d’air requise bar 8
Poids kg 498,00
Dimensions (L x l x h) mm 910x228x1915
Prix € 2.349,00

IN
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04.4 PRESSES | PRESSES HYDROPNEUMATIQUES

Presse hydraulique d’atelier avec commande manuelle. 30 tonnes.

Caractéristiques :
• Pompe à deux vitesses
• Commande à la main et au pied
• Le cylindre est mobile et peut être placé à gauche et à droite
• Sécurité hydraulique en cas de surcharge
• Retour automatique du piston par un ressort
• Tige chromée
• Équipée d’un treuil pour lever la table
• Raccordement mécanique des deux leviers

Livrée avec : 
• Manomètre
• 2 plaques d’appui avec un côté plat et un côté en V

Livrée sans huile. 
Voir données techniques presses d’atelier.

N° de cde 757173030 E
N° Orig. CATOMA30S
Type de presse commande manuelle
Capacité t 30
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 160
Nombre de vitesses 2
Poids kg 280,00
Dimensions (L x l x h) mm 1250x650x1920
Prix € 2.149,00
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N° de cde 757172020 E
N° Orig. CATOMA20S
Type de presse commande manuelle
Capacité t 20
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 160
Nombre de vitesses 2
Poids kg 210,00
Dimensions (L x l x h) mm 1010x650x1750
Prix € 1.229,00
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Presse hydraulique d’atelier avec commande manuelle. 20 tonnes.

Caractéristiques :
• Pompe à deux vitesses
• Commande à la main et au pied
• Le cylindre est mobile et peut être placé à gauche et à droite
• Sécurité hydraulique en cas de surcharge
• Retour automatique du piston par un ressort
• Tige chromée
• Raccordement mécanique des deux leviers

Livrée avec : 
• Manomètre
• 2 plaques d’appui avec un côté plat et un côté en V

Livrée sans huile. 
Voir données techniques presses d’atelier.
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04.4 PRESSES | PRESSES HYDROPNEUMATIQUES
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Presse hydraulique d’atelier avec commande manuelle. 50 tonnes.

Caractéristiques :
• Pompe à deux vitesses
• Commande à la main et au pied
• Le cylindre est mobile et peut être placé à gauche et à droite
• Sécurité hydraulique en cas de surcharge
• Retour automatique du piston par un ressort
• Tige chromée
• Équipée d’un treuil pour lever la table
• Raccordement mécanique des deux leviers

Livrée avec : 
• Manomètre
• 2 plaques d’appui avec un côté plat et un côté en V

Livrée sans huile. 
Voir données techniques presses d’atelier.

N° de cde 757175050 E
N° Orig. CATOMA50T
Type de presse commande manuelle
Capacité t 50
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 150
Nombre de vitesses 2
Poids kg 430,00
Dimensions (L x l x h) mm 1250x800x2280
Prix € 2.399,00

Jeu de poinçons ronds pour presse d’atelier. 
Livré avec adaptateur pour piston de presse.

Le set 100T 757176661 est livré sans plaque.

N° de cde 757176541 E 757176561 E 757176581 E 757176661 E
N° Orig. CATOMA20TM CATOMA30TM CATOMA50TM V6661X100T
Pour type CATOMA20S CATOMA30S CATOMA50T-AGMCPM50 AGMCPM100
Diamètre matrices mm 5 - 10 - 14 - 18 - 24 - 29 5 - 10 - 14 - 18 - 24 - 29 5 - 10 - 14 - 18 - 24 - 29 5 - 10 - 14 - 18 - 24 - 29
Prix € 199,00 239,00 269,00 141,00
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04.4 PRESSES | PRESSES MOTORISÉES

Presses hydrauliques d’atelier avec commande motorisée.

Version 50 ou 100 tonnes. 
 
Caractéristiques :
• Pompe automatique à 2 vitesses 
• Construction robuste avec cylindre fixe
• Sécurité hydraulique en cas de surcharge
• Tige chromée
• Munie d’un treuil pour lever la table

Livrée avec :
• Manomètre
• 2 plaques d’appui en V

Livrée sans huile.

N° de cde 757160505 E 757161010 E
N° Orig. AGMCPM50 AGMCPM100
Type de presse commande motorisée commande motorisée
Capacité t 50 100
Cylindre fixe fixe
Course cylindre G mm 250 320
A mm 2290 2280
B mm 985 1290
C mm 650 850
D mm 790 1030
E mm 210 305
F mm 985 760
H mm 1380 1670
Nombre de vitesses 3x230/3x400 +/- 5% 3x230/3x400 +/- 5%
Moteur 2 2
Puissance kW 1,5 1,5
Classe de protection IP 54 54
Vitesse (lente) mm/s 1,7 1,5
Vitesse (rapide) mm/s 20 16
Poids kg 420,00 950,00
Dimensions (L x l x h) mm 1380x650x2290 1670x850x2280
Prix € 4.199,00 6.920,00
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04.4 PRESSES | PRESSES MOTORISÉES

N° de cde 790030046 M
N° Orig. HYDRO 46 5
Indice de viscosité 46
Contenu l 5
Poids kg 5,00
Dimensions (L x l x h) mm 200x130x300
Prix € 26,90

Huile hydraulique 5 litres ou 60 litres.

Hydro 46 5 est une huile hydraulique mise au point pour les systèmes hydrauliques avec additifs renforcés anti-usure pour une utilisation 
polyvalente. Viscosité 46.

Avantages :
• Polyvalente pour travailler dans les conditions les plus difficiles de pression et de température
• Très bonne lubrification par la capacité délulsifiante forte
• Bonne stabilité thermique et haute résistance à l’oxydation
• Filtre fin
• Bonne aération et propriétés anti-moussantes
• Capacité anti-usure parfaite

Applications :
• Presses
• Systèmes et cicruits hydrauliques de l’équipement mobile
• Lubrification des réducteurs moyennement chargés avec des engrenages cylindriques

Conseil : Fiche de données sécurité MSDS disponible pour les professionnels sur demande ou sur notre site web

Presse hydraulique d’atelier avec commande motorisée. 100 tonnes.

Modèle standard ou extra large. 
Grande distance entre les jambes: 1100 ou 1500 mm

Caractéristiques :
• Vérin avec course de 400 mm, garantissant une haute précision
• Travail manuel possible avec le levier pour haute précision
• Avec vérin mobile gauche/droite sur roulements
• Construction robuste et stable soudée en une seule pièce
• Hauteur de table réglable avec chaîne sur le cylindre
• Le mouvement ascendant et descendant motorisé permet de creuser 

facilement des rainures de clavette
• Modèle à 2 vitesses : Lors de la descente, la pompe passe automatiquement 

en vitesse lente avec la contre-pression

Livrée avec :
• Manomètre
• Table permettant de travailler sans blocs en V

Livrée sans huile hydraulique. 

N° de cde 757161614 E 757161616 E
N° Orig. PM100B2 PM100B2XL
Type de presse commande motorisée commande motorisée
Capacité t 100 100
Cylindre mobile mobile
Course cylindre G mm 400 400
A mm 2140 2080
B mm 1350 1750
C mm 755 755
D mm 1100 1500
E mm 300 300
F mm 750 750
H mm 1665 2065
I mm 750 750
Nombre de vitesses 2 2
Puissance kW 2,2 2,2
Vitesse (lente) mm/s 2,47 2,47
Vitesse (rapide) mm/s 7,54 7,54
Tension V 3x400 3x400
Poids kg 970,00 1145,00
Dimensions (L x l x h) mm 1665x780x2140 0x755x2140
Prix € 7.120,00 10.290,00
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Sableuse mobile pour sablage à la soude.

Pour utilisation avec abrasif SO25 (96020805), matériau anguleux mais assez doux, 
permettant de sabler sans endommager les pièces à traiter.

Procédé idéal pour dégraisser, faire briller, nettoyer, restaurer, enlever des revêtements, de 
la suie, etc.

Avantages :
• Cuve légère montée sur roues, pour une grande mobilité
• Capacité 26 litres
• Tuyau de 2,0 m avec buse de sablage
• Livrée avec des têtes en céramique de 2 et 3 mm
• Livrée avec régulateur de pression et séparateur d’eau, pour éviter les grumeaux dans 

le produit abrasif

Ne convient pas pour le sablage avec des abrasifs plus durs. 
Pour cela, nous vous recommandons le modèle CAT02010.

N° de cde 754750014 E
N° Orig. CAT030S
Capacité l 26
Longueur tuyau m 2
Pression de travail bar 6
Consommation d’air optimale @ 8 bar l/min 240
Poids kg 13,00
Prix € 132,00
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Sableuse mobile 75litres.

Pour éliminer entre autres la rouille et 
les anciennes couches de peinture sur le 
métal, le bois,... 
Pour le dépolir, faire briller avec des 
perles, etc.
• Très grande mobilité, tuyau de 2.5m
• Grâce à la forme en entonnoir, 

l’abrasif peut être introduit facilement 
et proprement dans le réservoir. 

Livrée avec masque de protection et 
têtes céramique d’un diamètre de 2.0, 
2.5 et 3.5mm

N° de cde 754750010 E
N° Orig. CAT02010
Capacité l 75
Consommation d’air optimale @ 8 bar l/min 680
Poids kg 25,00
Dimensions (L x l x h) mm 420x560x890
Prix € 217,00

Pistolet de sablage Soda avec réservoir 1 litre.

Pour une utilisation avec produit de sablage SO25 
(96020805), abrasif suffisamment doux pour 
sabler sans endommager les pièces.

Idéal pour dégraisser, lustrer, nettoyer, restaurer, 
enlever des couches de peinture, de la rouille, 
éliminer les moisissures du bois, etc.

Avantages :
• Léger et souple d’utilisation
• Position ergonomique de la buse de sablage
• S’adapte directement au tuyau du compresseur
• Livré avec raccord 1/4’’ et raccord rapide

N° de cde 754750015 E
N° Orig. CAT005S
Capacité l 1.0
Pression de travail bar 6
Consommation d’air l/min 240
Poids kg 3,60
Prix € 54,90

Kit de conversion pour sablage au 
bicarbonate de soude (décapage 
doux).

Avantages :
•  Non nocif pour l’environnement
• Enlève la peinture sur le métal, 

la fibre de verre, le plastique, le 
caoutchouc, le verre, le chrome, 
sans attaquer ni déformer la 
matière

• Peu de préparation nécessaire (par 
ex. masquage) avant le sablage

N° de cde 754750066 E
N° Orig. CATSDB
Pour type CAT02010
Prix € 48,90

Set de 4 têtes céramique pour sableuse 
CAT020RA.

N° de cde 754750041 E
N° Orig. CATSN2035
Pour type CAT020RA
Prix € 11,50

Masque protection pour le sablage.

N° de cde 754750020 E
N° Orig. CATSBH
Prix € 22,50
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Sableuse à main avec sac de récupération 
d’abrasif, pour le décapage de petites surfa-
ces. Permet d’enlever facilement la rouille ou 
les anciennes couches de peinture.

Convient pour :
• À utiliser avec de l’oxyde d’aluminium et 

des perles de verres réutilisables, ou avec 
du silicate d’aluminium à usage unique

• À utiliser avec un compresseur

Caractéristiques :
• Légère, ergonomique, facile à utiliser
• Sac de récupération d’abrasif

Livrée avec 4 embouts en caoutchouc 
(rond, plat, coin intérieur, coin extérieur), 
pouvant être placés contre la surface à 
décaper

N° de cde 754750064 E
N° Orig. CATMS4
Contenu l 0,9
Pression de travail maximale bar 6.7
Consommation d’air @ 3 bars l/min 150
Raccord pouce 1/4
Poids kg 0,83
Prix € 49,90

Accessoires 
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Cabine de sablage 90 l, modèle d’établi 
 
Caractéristiques :
• Cabine en acier
• Facile à charger grâce à la porte 

s’ouvrant vers le haut
• Hublot en verre durci
• Gants lourds pour une bonne protection 

des mains 
• Éclairage intégré avec lampe PL 8W 

pour éclairer toute la cabine

Convient pour :
• Perles de verre
• Sable de silicium
• Oxyde d’aluminium
• Corindon ordinaire

Livrée avec :
• Pistolet de sablage
• Buses en céramique 4, 5, 6 et 7mm

N° de cde 754751210 E
N° Orig. CAT210
Capacité l 80
Tension V 230
Dimensions intérieures (L x l x h) mm
Pression de travail bar 3-8
Cuve produit de sablage l 15
Dimensions hublot mm 380X390
Dimensions porte de chargement mm 390X400
Raccord tuyau d’air pouce 1/4F
Consommation d’air l/min 400-700
Capacité table de travail kg 20
Poids kg 28,00
Dimensions (L x l x h) mm 585x480x490
Prix € 165,00

IN
F

O

Cabine de sablage 220 l, 
modèle sur pieds 
 
Caractéristiques :
• Facile à charger grâce à la 

porte latérale 

• Ouverture d’évacuation du 
produit de sablage

• Éclairage intégré avec lampe 
PL 8W

• Cabine en acier
• Hublot en verre durci
• Gants lourds pour une bonne 

protection des mains 

Convient pour :
• Perles de verre
• Sable de silicium
• Oxyde d’aluminium
• Corindon ordinaire

Livrée avec :
• Pistolet de sablage
• 4 buses en céramique (4mm, 

5mm, 6mm et 7mm)

N° de cde 754751410 E
N° Orig. CAT410
Capacité l 260
Tension V 230
Dimensions intérieures (L x l x h) mm 850x550x550
Pression de travail bar 3-8
Cuve produit de sablage l 30
Dimensions hublot mm 570X265
Dimensions porte de chargement mm 260X380X520
Raccord tuyau d’air pouce 1/4F
Consommation d’air l/min 400-700
Capacité table de travail kg 20
Poids kg 48,00
Dimensions (L x l x h) mm 860x560x1390
Prix € 411,00

Film de protection en plastique pour le 
hublot et la fenêtre des cabines de sablage.

N° de cde 754792200 E
N° Orig. CAT210NR22
Pour type CAT210
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 570x260x1
Prix € 4,70

Set de 4 têtes céramique pour cabines de 
sablage CAT210 et CAT410.

N° de cde 754751453 E
N° Orig. CATSN4070

Pour type
CAT210 

- CAT410 - 
CAT415

Tailles mm 4 - 5 - 6 - 7
Poids kg 0,40
Prix € 11,90

Film de protection en plastique pour le 
hublot et la fenêtre des cabines de sablage.

N° de cde 754751471 E
N° Orig. CATSF5727

Pour type CAT410, 415, 
420

Tailles mm 550x245
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 574x268x1
Prix € 4,70

Set de 4 têtes céramique pour cabines de 
sablage CAT210 et CAT410.

N° de cde 754751453 E
N° Orig. CATSN4070

Pour type
CAT210 

- CAT410 - 
CAT415

Tailles mm 4 - 5 - 6 - 7
Poids kg 0,40
Prix € 11,90
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Cabine de sablage avec système d’aspiration.

Caractéristiques :
• 2 sources de sablage : pistolet à main et tête fixe, idéal pour sabler de petites pièces 

avec une grande précision
• 2 portes latérales à ouverture maximale. Les portes donnent accès à des espaces de 

rangements séparés pour les pièces sales et propres
• La tête de sablage fixe est commandée par une pédale
• Aspiration de la poussière avec filtre nettoyable
• Ouverture d’évacuation pour l’élimination du produit de sablage
• Gants lourds pour une bonne protection des mains
• Eclairage LED intégré
• Hublot en verre durci

Livrée avec :
• Bandeau supérieur avec boutons de commande et voyants
• Régulateur de pression avec manomètre
• Gants en latex de haute qualité
• Verre de protection et film protecteur remplaçable avec 5 films de rechange pour 

l’éclairage et 5 pour le hublot
• Système d’aspiration avec microfiltre
• Pistolet de sablage avec têtes en céramique 2x5 mm + 2x6 mm + 2x7 mm

N° de cde 754751444 E
N° Orig. CAT415
Capacité l 350
Tension V 230
Cuve produit de sablage l 30
Pression de travail bar 3-8.5
Dimensions intérieures (L x l x h) mm 940x600x580
Dimensions hublot mm 665x346
Dimensions porte de chargement mm 547x535
Raccord tuyau d’air pouce 1/4F
Consommation d’air l/min 400-700
Capacité table de travail kg 60
Poids kg 90,00
Dimensions (L x l x h) mm 1090x940x1650
Prix € 865,00

Film de protection en plastique pour le hublot et la 
fenêtre des cabines de sablage.

N° de cde 754751471 E
N° Orig. CATSF5727
Pour type CAT410, 415, 420
Tailles mm 550x245
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 574x268x1
Prix € 4,70

Set de 4 têtes céramique pour cabines de sablage 
CAT210 et CAT410.

N° de cde 754751453 E
N° Orig. CATSN4070

Pour type CAT210 - CAT410 - 
CAT415

Tailles mm 4 - 5 - 6 - 7
Poids kg 0,40
Prix € 11,90
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Film de protection en plastique pour le hublot et la fenêtre 
des cabines de sablage.

N° de cde 754751471 E
N° Orig. CATSF5727
Pour type CAT410, 415, 420
Tailles mm 550x245
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 574x268x1
Prix € 4,70

Set de 4 têtes céramique pour cabines de sablage 
CAT420, CAT990 et CAT1200.

N° de cde 754751522 E
N° Orig. CATSN6070

Pour type CAT420 - CAT990 - 
CAT1200

Tailles mm 6 - 6 - 7 - 7
Poids kg 0,40
Prix € 13,50

IN
F

O

Cabine de sablage pour travaux de moyenne importance avec aspirateur. 
 
Caractéristiques :
• Avec pistolet de sablage commandé par une pédale très robuste
• 2 portes latérales à ouverture maximale. Les portes donnent accès à des 

espaces de rangements séparés pour les pièces sales et propres
• Couvercle supérieur à l’avant, pratique pour charger des pièces avec une 

treuil
• Unique: églage du débit du produit l’abrasif
• Ouverture d’évacuation du produit de sablage
• Gants lourds pour une bonne protection des mains
• Éclairage intégrée en LED

Livrée avec :
• Gants latex de qualité
• Régulateur de pression avec manomètr
• Éclairage dans un boîtier séparé.
• Aspiration avec microfiltre
• Pistolet de sablage avec buses en céramique de 2x6mm + 2x7mm.

N° de cde 754751442 E
N° Orig. CAT420
Capacité l 420
Tension V 230
Cuve produit de sablage l 50
Pression de travail bar 3-8.5
Dimensions intérieures (L x l x h) mm 1210x600x360-580
Dimensions porte supérieure (L x l x h) mm 1170x350
Dimensions hublot mm 570x270
Dimensions porte de chargement mm 510x280-490 (x2)
Raccord tuyau d’air pouce 1/4F
Consommation d’air l/min 400-800
Capacité table de travail kg 40
Poids kg 122,00
Dimensions (L x l x h) mm 1350x900x1700
Prix € 1.145,00
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Cabine de sablage professionnelle 990 l 

Caractéristiques :
• Pistolet de sablage commandé par une pédale robuste
• Grande porte à l’avant s’ouvrant vers le haut. Permet de charger également des pièces 

avec un engin de levage
• Socle robuste, la cabine peut être déplacée avec un transpalette
• Ouverture d’évacuation du produit de sablage
• Gants lourds pour une bonne protection des mains 
• Éclairage intégré
• Hublot en verre trempé

Livrée avec :
• Paire de gants en latex de qualité 
• 4 lampes de travail fluorescentes de 26 Watts
• 5 films de protection pour la vitre et les lampes
• Aspiration avec microfiltre
• Pistolet de sablage avec buses en céramique de 2 x 6 mm + 2 x 7 mm

N° de cde 754751990 E
N° Orig. CAT990
Capacité l 990
Tension V 230
Cuve produit de sablage l 50
Dimensions intérieures (L x l x h) mm 1180x850x850
Pression de travail bar 3-8.5
Dimensions hublot mm 690X320
Dimensions porte de chargement mm 960X740
Raccord tuyau d’air pouce 1/4F
Consommation d’air l/min 400-800
Capacité table de travail kg 60
Poids kg 160,00
Dimensions (L x l x h) mm 1320x1240x1760
Prix € 1.619,00

Film de protection en plastique pour le hublot et la 
fenêtre des cabines de sablage.

N° de cde 754751536 E
N° Orig. CATSF7032

Pour type CAT990 - 
CAT1200

Poids kg 0,30
Dimensions (L x l x h) mm 670x300x1
Prix € 4,70

Set de 4 têtes céramique pour cabines de 
sablage CAT420, CAT990 et CAT1200.

N° de cde 754751522 E
N° Orig. CATSN6070

Pour type CAT420 - CAT990 
- CAT1200

Tailles mm 6 - 6 - 7 - 7
Poids kg 0,40
Prix € 13,50
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Film de protection en plastique pour le hublot et la fenêt-
re des cabines de sablage.

N° de cde 754751536 E
N° Orig. CATSF7032
Pour type CAT990 - CAT1200
Poids kg 0,30
Dimensions (L x l x h) mm 670x300x1
Prix € 4,70

Set de 4 têtes céramique pour cabines de sablage 
CAT420, CAT990 et CAT1200.

N° de cde 754751522 E
N° Orig. CATSN6070

Pour type CAT420 - CAT990 - 
CAT1200

Tailles mm 6 - 6 - 7 - 7
Poids kg 0,40
Prix € 13,50
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Cabine de sablage double pour usage professionnel, capacité 1200 l, avec système 
d’aspiration.

Caractéristiques :
• 2 portes d’accès à l’avant, pour charger de grandes pièces. 

Convient également pour charger de grandes pièces avec un engin de levage
• 2 pistolet de sablage, pour que le pistolet de sablage ne doive pas être retourné dans 

la cabine. De plus, 2 personnes peuvent travailler en même temps
• Pistolets de sablage commandés par 2 pédales robustes
• Ouverture d’évacuation du matériau de sablage
• Gants lourds pour une bonne protection des mains
• Éclairage intégré en LED
• Hublot en verre trempé

Livrée avec :
• 2 pistolet de sablage avec têtes en céramique 2 x 6 mm et 2 x 7 mm
• Régulateur de pression avec manomètre
• 2 paires de gants en latex de qualité supérieure
• 4 lampes fluorescentes de 26 Watts
• 5 feuilles protectrices pour le hublot et les lampes
• Système d’aspiration avec microfiltre

N° de cde 754751579 E
N° Orig. CAT1200
Capacité l 1200
Tension V 230
Cuve produit de sablage l 50
Dimensions intérieures (L x l x h) mm 1180x1300x850
Pression de travail bar 3-8.5
Dimensions hublot mm 694x324 (x2)
Dimensions porte de chargement mm 960x750 (x2)
Raccord tuyau d’air pouce 1/4F (x2)
Consommation d’air l/min 400-800 (x2)
Capacité table de travail kg 60
Poids kg 200,00
Dimensions (L x l x h) mm 1524x1399x1839
Prix € 2.339,00
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Sableuse professionnelle extra large de 880 litres, avec double poste 
de travail.

Cette sableuse unique peut fonctionner simultanément avec deux 
sortes d’abrasifs, avec chacun son propre pistolet et son bac de 
récupération. La pièce peut ainsi subir 2 traitement différents dans la 
même cabine.

La cabine permet également de travailler des pièces jusqu’à 2 mètres 
de longueur. 2 personnes peuvent travailler en même temps, chacune 
avec un poste de travail complet avec pistolet, pédale, aspiration, 
hublot et bac de récupération.

Avantages :
• Cabine extra grande : 2060 mm de large pour traiter des pièces 

très longues
• Double poste de travail : 2 pistolets de sablage avec pédale de 

commande très robuste et 2 bouches d’aspiration
• Possiblité d’utiliser différents abrasifs
• 2 portes latérales et 2 hublots avant qui peuvent s’ouvrir
• Socle robuste, la sableuse peut être déplacée avec un chariot 

élévateur
• Ouverture d’évacuation pour l’abrasif
• Éclairage intégré
• Bandes LED très claires
• Hublot en verre durci

Convient pour :
• Perles de verre
• Sable de silice
• Alumine
• Corindon ordinaire

Livrée avec :
• 2 paires de gants en latex d’excellente qualité
• 2 régulateurs de pression avec manomètre
• 4 lampes fluorescentes de 26 watts
• 5 films de protection pour le hublot et les lampes
• 2 bouches d’aspiration avec microfiltre
• 2 pistolets de sablage avec têtes en céramique 2 x 6 mm et 2 x 

7 mm

N° de cde 754751993 E
N° Orig. CAT880
Capacité l 930
Tension V 230
Cuve produit de sablage l 50 (x2)
Puissance de travail 3-8,5
Dimensions intérieures (L x l x h) mm 1990x670x680
Dimensions porte supérieure (L x l x h) mm 780x420 (x2)
Dimensions hublot mm 690x320 (x2)
Dimensions porte de chargement mm 600x200-520
Consommation d’air l/min 400-800 (x2)
Capacité table de travail kg 50 (x2)
Raccord pouce 1/4F (x2)
Poids kg 195,00
Dimensions (L x l x h) mm 2060x675x1738
Prix € 2.339,00

Verre de protection pour cabine de sablage CAT880.

N° de cde 754752356 E
N° Orig. CAT880/23
Poids kg 3,00
Prix € 1,20

Set de 4 buses pour cabine de sablage CAT880.

N° de cde 754752353 E
N° Orig. CAT880/150
Poids kg 0,45
Prix € 6,10
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Perles de verre rondes réutilisables 
100-200 µm 25 kg.

Pour le nettoyage, le traitement et la finition 
de métaux et autres matériaux. Microsphères 
de verre plein avec surface lisse et brillante.

Convient pour :
• Ébavurage, traitement et finition de 

pièces en métal ou en plastique comme 
des pièces moulées par injection, 
des outils, des pièces mécaniques de 
précision, des pièces d’automobiles. 
Idéal pour le polissage et le sablage 
décoratif en général

• Nettoyage général de structures et pièces 
en métal ferreux et non ferreux, comme 
des outils de coupe, des filets de vis, 
des formes de l’industrie du verre, du 
caoutchouc et du plastique, des moules 
d’extrusion de l’industrie de l’aluminium, 
des pièces d’automobiles, des pièces de 
pompes et compresseurs, ...

• Précontrainte de composants mécaniques 
et d’assemblages comme : turbines, 
arbres et composants de turbines, 
structures soudées, citernes et tuyaux, 
engrenages, réducteurs, ...

Avantages :
• Abrasion minimale grâce aux grain 

parfaitement sphériques
• Grande élasticité
• Nettoyage parfait de la surface
• Chimiquement inerte, sans silicium et 

sans fer

N° de cde 96020801 E
N° Orig. SBL125
Origine minérale neutre
Grain µm 100-200
nombre de 
recyclages 5-35

type de grain spherique
Dureté Hrc 47
Dureté Hrc 47
poids vrac kg/l 1,5
Matériau Perle de verre
Poids kg 25,00
Prix € 52,90

Sable Corindon ordinaire 25 kg

Grain anguleux et massif (première qualité, 
grande pureté)

Convient pour :
• Enlever les rugosités de toutes sortes 

de surfaces avant métallisation, 
vulcanisation, émaillage ou application 
de revêtements

• Matifier des métaux, du verre, des 
miroirs, de la pièrre naturelle, ...

Avantages :
• Grande capacité de recyclage (grain très 

dur de par la teneur en titane)
• Inerte, sans silicium et sans fer (teneur 

Fe203 0,1 %)

SBL325 ou SBL315 ?
• SBL325 a un grain légèrement plus lourd 

que SBL315. Il en résulte une action plus 
agressive mais moins continue

• SBL315 exerce une action continue mais 
un peu moins agressive

N° de cde 96020804 
E

96020803 
E

N° Orig. SBL315 SBL325

Matériau corindon 
normal

corindon 
normal

poids vrac kg/l 1,63-1,73 1.69-1.79
Dureté Mohs 9 9
Dureté Mohs 9 9
type de 
grain Angulaire Angulaire

nombre de 
recyclages 12-25 12-25

Origine minérale 
neutre

minérale 
neutre

Grain µm 149 250
Norme 
Fepa F090 F060

Poids kg 25,00 25,00
Prix € 59,90 57,50

Matériaux de sablage 33 kg à 
usage unique.

Grains anguleux pour e.a. enlever la rouille 
et les rugosités et décaper les métaux. Micro 
granules dures et tranchantes, obtenues par 
un processus de fusion contrôlé à haute 
température d’une masse constituée de verre 
en silicate d’aluminium.

Convient pour :
• Décapage de peinture, enlèvement de 

la rouille et des rugosités sur les surfaces 
métalliques pour favoriser l’adhérence 
lors de l’application de peinture ou 
d’autres traitements

Avantages :
• Produit stable et fiable (pas de déchet de 

par le processus de production, comme 
par ex. des scories)

• Ne contient pas de substances nocives

N° de cde 96020802 E
N° Orig. SBL225
Origine minérale neutre
type de grain solide angulaire
Dureté Mohs 6-7
poids vrac kg/l 1,3
Grain µm 100-630
Matériau rugos
Poids kg 33,00
Prix € 33,50
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Filtre à poussière pour cabines de sablage

N° de cde 754751519 E
N° Orig. CATDC-FL
Pour type CAT420/990/1200
Poids kg 0,10
Prix € 51,90

Produit de sablage Soda réutilisable à 
base de bicarbonate de soude, 25 kg.

Grain anguleux, doux, conçu pour le sabla-
ge sans endommager les pièces.

Idéal pour dégraisser, faire briller, nettoyer, 
restaurer, enlever des couches de peinture, 
de la rouille, etc.

Convient pour de nombreux matériaux durs 
et tendres : bois, acier, aluminium, pierre, 
fibre de verre, plastiques, etc.

Secteurs :
• Industrie automobile : Dégaissage 

et nettoyage de cylindres, pièces de 
moteurs, etc.

• Industrie : Applications délicates, quand 
la pièce doit rester intacte, comme des 
matrices, vis d’extrusion, appareils de 
mesures

• Construction : Sablage d’anciennes 
façades, ornements, seuils

• Rénovation : Élimination de la suie sur les 
cheminées, de la peinture sur les murs

• Travail du bois : Élimination de couches 
de vernis, peinture et autres revêtements

Avantages :
• Grain de haute qualité garantie
• Soluble dans l’eau
• Grain réutilisable, reste anguleux après 

utilisation
• Respectueux de l’environnement

N° de cde 96020805 E
N° Orig. SO25
Description soda
Matériau NaHCO3
poids vrac kg/l 2.218
Dureté Mohs 2.5
Grain µm 250
type de grain aigu
Poids kg 25,00
Prix € 76,50

Aspirateur puissant pour cabines de sablage.

Cet aspirateur assure une bonne visibilité à 
l’intérieur de la cabine de sablage et filtre les 
poussières et particules présentes dans l’air, 
pour une meilleure efficacité.

Livré avec :
• Cassette filtrante remplaçable
• Ouverture pour vider le filtre
• Fiche 230 V

Ce modèle convient pour toutes les cabines 
de sablage MW-TOOLS à partire du modèle 
CAT415. 
 

N° de cde 754751443 E
N° Orig. CATDC
Surface du filtre m² 2,35
Capacité ventilateur m³/h 3,8
Puissance W 1200
Débit l/m 3000
Pression psi 90-125
Poids kg 9,00
Dimensions (L x l x h) mm 780x300x320
Prix € 174,00
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04.5 CABINES DE SABLAGE & SABLAGE À LA SOUDE | CABINES DE SABLAGE HAUTE PRESSION

Tête de sablage en carbure de bore 4 mm de 8x20x35 mm pour cabines de sablage 
SCHD540 et SCHD540C.

N° de cde N° Orig. Pour type Prix
€

754751637E SCN4-IN SCHD540/SCHD540C 54,00
754751638E SCN5-IN SCHD540/SCHD540C 54,00
754751639E SCN6-IN SCHD540/SCHD540C 54,00
754751640E SCN7-IN SCHD540/SCHD540C 54,00
754751641E SCN8-IN SCHD540/SCHD540C 54,00

Cabine de sablage haute pression de 540 litres avec cuve sous pression sous la cabine et système d’aspiration intégré.

Cette cabine professionnelle convient particulièrement bien pour les applications industrielles comme l’élimination de saletés tenaces, le traitement de surfa-
ces en grandes quantités, le nettoyage haute pression de pièces détachées, ...

Convient pour le travail des métaux non ferreux, de la pierre, du verre, etc. 

Avantages :
• Pistolet de sablage avec buse en carbure de bore
• Cuve pressurisée placée sous la cabine pour un gain de place
• Compteur horaire pour le temps de sablage
• Aspirateur à poussière avec filtre à cartouche et débit d’aspiration élevé
• Nettoyage du filtre en fonction du temps, avec impulsion de pression
• Dimensions externes de la cabine 900 x 800 x 750 mm
• Grande porte latérale avec double verrouillage contrôlé par un microrupteur
• Porte latérale avec large évidement pour l’abrasif qui s’échappe
• Modèle compact :toutes les pièces sont intégrées en une seule unité
• Convient pour : le corindon, les perles de verre, l’oxyde d’aluminium, l’acier, les granulés en plastique, ... 

Livrée avec :
• Pistolet de sablage manuel avec têtes de sablage en carbure de bore de Ø 4 mm 
• Pédale électrique indépendante pour l’utilisation du pistolet
• Réglage pour l’abrasif rapidement accessible sous la cuve pressurisée
• Souflette à air comprimé pour le nettoyage des pièces
• Gants souples et solides en caoutchouc, avec grand trous ovals pour les bras
• Régulateur de pression et manomètre
• Hublot avec film de protection
• Éclairage LED clair avec film de protection
• Table/grille de travail d’une capacité de 50 kg
• Certificat de conformité CE

Options :
• Têtes de sablage Ø 4, 5, 6, 7 et 8 mm
• Plateau tournant manuel de 500 mm

N° de cde 754751630 E
N° Orig. SCHD540
Puissance de travail 3-8
Raccord tuyau d’air pouce 1
Dimensions hublot mm 250x450
Poids kg 360,00
Dimensions (L x l x h) mm 1350x900x1920
Prix € 5.490,00

NEW
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04.5 CABINES DE SABLAGE & SABLAGE À LA SOUDE | CABINES DE SABLAGE HAUTE PRESSION

Plateau tournant manuel de 500 mm pour cabines de sablage SCHD540 et SCHD540C.

N° de cde 754751635 E
N° Orig. SCDT500
Pour type SCHD540/SCIN1350
Prix € 449,00

Cabine de sablage à injecteur de 540 litres avec aspirateur et filtre cyclone.

Cette cabine professionnelle convient particulièrement bien pour les applications industrielles comme l’élimination de 
couches de peinture et de laque, le nettoyage de pièces détachées, la préparation pour le traitement de surfaces en grandes 
quantités, etc.

Avantages :
• Type injecteur, avec aspiration de l’abrasif
• Pisolet de sablage avec buse en carbure de bore
• Aspiration de la poussière avec filtre à cartouche et haut débit d’aspiration
• Filtre cyclone de 350 mm pour un meilleur recyclage de l’abrasif
• Nettoyage du filtre en fonction du temps, avec impulsion de pression
• Dimensions extérieures de la cabine 900 x 600 x 800 mm
• Grande porte latérale avec double verrouillage contrôlé par un microrupteur
• Porte latérale avec large évidement pour l’abrasif qui s’échappe
• Modèle compact : toutes les pièces intégrées dans une seule unité 
• Convient pour : corindon, perles de verre, oxyde d’aluminium, acier, granulés plastiques, ...

Livrée avec :
• Pistolet de sablage manuel avec têtes de sablage en carbure de bore de Ø 4 mm 
• Pédale électrique indépendante pour l’utilisation du pistolet
• Souflette à air comprimé pour le nettoyage des pièces
• Gants souples et solides en caoutchouc, avec grands trous ovals pour les bras
• Régulateur de pression et manomètre
• Hublot avec film de protection
• Éclairage LED clair avec film de protection
• Protection en caoutchouc contre les parois internes
• Table/grille de travail d’une capacité de 50 kg
• Certificat de conformité CE

Options :
• Têtes de sablage Ø 4, 5, 6, 7 et 8 mm
• Plateau tournant manuel 

N° de cde 754751632 E
N° Orig. SCIN370
Capacité l 370
Pression de travail bar 3-8
Raccord tuyau d’air pouce 1
Dimensions hublot mm 250x450
Poids kg 230,00
Dimensions (L x l x h) mm 1020x900x1670
Prix € 3.990,00

NEW



574 |

POSTES À SOUDER
Les postes à souder MW-Tools  

utilisent des onduleurs haute perfor-

mance. Nous évitons ainsi tous les 

inconvénients des postes de soud-

age avec transformateur.

DES RÉSULTATS  
PARFAITS
Les onduleurs haute fréquence per-

mettent d’obtenir un arc de soud-

age stable et constant, avec une 

parfaite pénétration et un beau 

cordon de soudure. Grâce à la 

commande digitale et au contrôle 

total et convivial des paramètres 

de soudage, ces machines sont 

utilisables en toutes circonstances.  

Hot Start, Anti stick et Arc Force  

rendent le soudage à l’électrode 

d’une simplicité enfantine pour tous 

les utilisateurs.

HOT START
ANTI STICK
ARC FORCE 

La simplicité pour tous les soudeurs
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CYCLE DE TRAVAIL ÉLEVÉ 
Cela signifie un travail plus rapide, et donc un gain de temps.  

L’électronique performante garantit un faible dégagement de 

chaleur, ce qui permet aux appareils de fonctionner en continu, 

même avec un courant de soudage élevé.

MACHINES COMBINÉES, LÉGÈRES ET 
COMPACTES
Vous hésitez entre plusieurs types d’appareils pour le soudage 

MMA, MIG-MAG, MIG-MAG-FLUX ou TIG ? Ne cherchez plus, 

car chaque poste à souder MW-Tools convient pour 2 ou plusieurs 

types de soudure. Cela représente un meilleur confort de travail 

et une économie de temps. Moins de postes à souder signifie  

également plus d’espace dans votre atelier. Malgré leur côté  

multifonctionnel, ces appareils restent très légers et compacts. De  

plus, leur coffre de rangement pratique vous permet de les emmener  

partout avec vous.

CONCEPTION ROBUSTE
Nos postes à souder MW-Tools sont des appareils portables avec 

un design épuré, vous permettant de travailler en toute liberté,  

sans perte de temps. Tous nos postes à souder résistent aux  

éclaboussures, à la poussière et à la poussière de métal, grâce à 

un revêtement du circuit imprimé. Leur haute résistance aux chocs 

et les boutons encastrés font que ces appareils sont utilisables dans 

les conditions les plus difficiles. Les pics de courant de réseau ou le 

courant instable des rallonges ne sont pas un problème. Nos postes 

à souder sont également peu énergivores. La micro-électronique 

commandée par le processeur produit un courant de soudage très 

efficace au niveau énergétique.
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | CASQUES DE SOUDAGE

Casque de soudage automatique pour tous types de soudage (MIG, MMA, TIG), ainsi que 
pour la découpe plasma, le soudage autogène, le soudage par points et le ponçage.

Très grande fenêtre de 100 x 67 mm. 
Protection complète des yeux et du cou contre les rayonnements et les étincelles pendant le 
soudage.

Avantages :
• Vision large et contrastée de l’espace de travail
• Fenêtre 100 x 67 mm
• DIN 5-13
• Classe de filtration élevée 1/1/1/2
• Rayonnement nocif minimum
• Serre-tête confortable avec doubles charnières, pour une ergonomie optimale
• Masque en nylon souple et incassable
• Adaptation parfaite, même avec un faible ampérage à partir de 2 A

Caractéristiques :
• Tous les boutons de réglage sont à l’extérieur du casque
• Valeur DIN 5-13 : grand choix de degrés de luminosité
• Sensibilité et temps de réaction variables
• Grand bouton de réglage DIN, idéal pour des ajustements pendant le soudage, même si 

vous portez des gants
• Source d’énergie : cellules solaires + piles boutons remplaçables
• 4 sondes de détection de l’arc de soudure
• Finition laquée brillante pour un nettoyage facile

N° de cde 829000035 E
N° Orig. PROTECT670
Fenêtre mm 100x67
Valeur DIN DIN 5 - 13 
Plage de travail A 2
Classe optique 1/1/1/2
Retard s 0,15-0,8
Capteurs 4
Protection DIN 16
Temps de réaction (clair vers obscur) s jusqu’à 1/25000
Alarme pile faible oui
Poids kg 0,50
Prix € 73,50

Casque de soudage automatique pour soudage MIG, MAG et à l’électrode.

Avantages :
• Fenêtre 92 x 42 mm
• Changement automatique obscur-clair via 2 sondes qui détectent l’arc 
• Sélecteur ponçage/soudage à l’intérieur du casque
• Protection complète des yeux et du cou contre le rayonnement et les étincelles pendant le 

soudage
• PP incassable et flexible
• Serre-tête confortable
• Finition laquée brillante pour un nettoyage facile
• Protection UV jusque DIN16
• 2 positions de réglage de la sensibilité 
• 2 positions de réglage du temps de réaction

Caractéristiques :
• Le filtre de classe 1/1/1/2 de la cassette garantit un rayonnement nocif minimum et une 

luminosité maximale de la fenêtre
• 1 bouton de réglage à l’extérieur du casque : DIN 9-13
• 2 sondes
• Source d’énergie : piles solaires + piles boutons remplaçables
• Batterie d’une durée de vie de 5000 heures
• 2 sondes pour la détection de l’arc

N° de cde 829000042 E
N° Orig. PROTECT420
Fenêtre mm 92 x 42 mm
Valeur DIN DIN 9-13
Plage de travail A >5
Classe optique 1/1/1/2
Retard s 0,25/0,70
Capteurs 2
Protection DIN 16
Poids kg 0,50
Dimensions (L x l x h) mm 300x250x260
Prix € 39,50

TOOLS

NEW
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | CASQUES DE SOUDAGE

Casque de soudage panoramique 180°, avec large champ de vision 
sur l’espace de travail. Avec 3 grandes fenêtres automatiques.

Grâce à ses grandes fenêtres, ce casque de soudage unique vous offre 
une excellente ergonomie visuelle et un grand confort de 
travail.

Liberté de travail incomparable pour le soudeur, avec une 
meilleure vision de l’environnement de travail, des obstacles, du poste 
à souder, etc.

Le casque ne doit plus être soulevé pendant le travail, et il n’y a plus 
d’obstacle entre l’oeil et la pièce à usiner.

Caractéristiques :
• 3 grandes fenêtres automatiques avec vue panoramique à 

180° : Centre : 115 x 85 mm - Gauche et droite : 80-35 x 60 mm
• État de base très clair: DIN3
• Convient à tous les procédés (MIG, MMA, TIG), également pour le 

soudage plasma, autogène, soudage par points et ponçage
• Protection complète des yeux et du cou contre les rayonnements et 

les étincelles pendant le soudage.
• Classe de filtration très haute 1/1/1/2 pour une protection des 

yeux de grande qualité
• Serre-tête conforable avec double charnière pour une ergonomie 

optimale pendant le soudage de longure durée

Réglages :
• Tous les boutons de réglages se trouvent en haut et à l’extérieur
• Grande plage de valeur DIN 4-12 
• Sensibilité réglable en continu
• Temps de retard réglable en continu
• Avec fonction de ponçage et plasma
• Variation sans faute, même avec un faible courant à partir de 2 A
• Source d’énergie : cellules solaires + pile remplaçable Li-Mn
• 4 sondes pour la détection de l’arc
• Finition laquée brillante pour un nettoyage facile
• Casque en nylon souple et incassable

N° de cde 829000050 E
N° Orig. PANO850
Fenêtre mm 115x85 mm + 80-35x60 (2x)
Valeur DIN DIN 4-12
Fonction de ponçage oui
Plage de travail A 2
Classe optique 1/1/1/2
Retard s 0.15-1.0
Capteurs 4
Temps de réaction (clair vers obscur) s jusqu’à 1/25000
Protection DIN 16
Poids kg 0,65
Prix € 249,00

Champ de vision 180°

NEW
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TEC160

Poste à souder à onduleur pour soudage MMA à l’électrode en courant continu (DC).

Disponible en version 160A et 200A.

Avantages :
• Cycle de travail élevé de 30%
• Compact, léger et monophasé
• Contrôle électronique de l’arc de soudage
• Plexiglas comme protection des boutons
• Électrodes utilisatbles : rutile, basique, inox, fonte, ...

Soudage facile :
• Hot Start pour un démarrage optimal sans éclaboussures
• Arc Force pour conserver l’arc pendant le contact avec le bain de fusion
• Anti stick pour éviter l’adhérence des électrodes en cas de courant trop faible
• Protection contre la surcharge, la surtension et la sous-tension

Livré avec coffre en pvc, pince de masse et porte-électrode.

N° de cde 829000160 E 829010200 E
N° Orig. TEC160 TEC200
Type de soudage MMA MMA
Tension V 230 230
Plage de réglage A 28-160 30-200
Cycle de travail Imax A @ % 160 @ 30% 200 @ 30%
Capacité électrodes mm 3,2 4,0
Puissance absorbée 60%/maximum kW 5,27 8,5
Tension à vide V 67 75
Facteur de puissance cos fi 0,85 0,80
Classe de protection IP 21S 21S
Convient pour l’acier oui oui
Convient pour inox oui oui
Convient pour alu oui oui
Onduleur oui oui
Poids kg 7,00 8,10
Dimensions (L x l x h) mm 385x170x390 395x170x390
Prix € 140,00 176,00

TEC160 TEC200
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | POSTES À SOUDER MMA

Électrodes de soudage rutiles enrobées pour le soudage d’acier.

Convient pour :
• Aciers non-alliés d’une résistance à la traction jusque 38 kg/mm²
• Pour l’industrie, l’artisanat et les travaux d’assemblage

Caractéristiques :
• Pour souder dans la plupart des positions de soudage
• Arc facile à amorcer et stable
• Minimum d’éclaboussures
• Cordon facile à éliminer
• Résistance à la traction de la soudure: 48 kg/mm²
• Classe : AWS A5.1:E6013

N° de cde 830802737 E 830802739 E 830802749 E
N° Orig. 802737 802739 802749
Diamètre mm 2x300 2,5x300 3,2x300
Pour type MMA MMA MMA
Poids kg 2,50 2,50 5,00
Prix € 14,50 11,50 20,50

Électrodes de soudage basiques enrobées E7018 pour l’acier.

Convient pour :
• Soudage de haute qualité avec bonnes résistance et dureté
• Aciers non alliés d’une résistance à la traction jusque 42 kg/mm² 
• Le soudage d’acier pour réservoirs ou récipients sous pression
• Acier utilisé à haute et basse température
• Acier à haute teneur en carbone
• Pour souder dans la plupart des positions de soudage

Caractéristiques :
• Résistance à la traction de la soudure: 56 kg/mm²
• Classe: AWSa5.1:E7018

N° de cde 830802748 E 830802765 E
N° Orig. 802748 802765
Diamètre mm 2,5x300 3,2x350
Pour type MMA MMA
Poids kg 2,50 5,10
Prix € 15,50 27,90

“RMA MIX 18”, électrodes rutile inox avec 6% alliage Mn.

Convient pour :
• Soudage d’acier 13% Mn, acier renforcé et acier dur à souder
• Convient également pour souder ensemble de l’acier trempé et de l’inox sans préchauffer

Caractéristiques :
• La soudure a une dureté de 200 HV à 450 HV
• Courant de soudage: DC+/AC
• Classe: EN1600: E18 8 Mn R53 et AWS A 5.4 :E: 307 - 26

N° de cde 206240103 E 206240202 E
N° Orig. 206240103 206240202
Diamètre mm 2,5 3,2
Longueur mm 350 350
Courant de soudage A 80-100 110-150
Pour type MMA MMA
Poids kg 1,00 1,00
Prix € 40,50 32,90

Électrode rutile enrobée R44S pour l’acier.

Convient pour :
• Le soudage universel d’acier non allié
• Soudage possible dans toutes les directions, même verticalement vers le haut ou vers le 

bas
• Tolérant sur diverses surfaces, et excellent pour sceller les grandes ouvertures

Caractéristiques :
• Courant de soudage: AC/DC
• Classe: EN ISO 2560 A:E 38 O RC 11 et AWS A5.1= E 6012

N° de cde 205940208 E 205940307 E
N° Orig. 205940208 205940307
Diamètre mm 2.5 3.2
Longueur mm 350 350
Courant de 
soudage A 70-90 95-130

Pour type MMA MMA
Poids kg 2,80 2,70
Prix € 21,50 17,90

Électrode rutiles enrobée R43 pour l’acier.

Convient pour :
• Le soudage général de l’acier non-allié
• Très bonnes propriétés pour des joints de filets verticaux et soudures verticales

Caractéristiques :
• L’électrode est facile à souder, ce qui la rend appropriée aux utilisateurs non formés
• Prix par boîte
• Courant de soudage: AC/DC-
• Classe: EN ISO 2560 A:E 42 0 RR12 et AWS A5.1:E. 6013

N° de cde 205930308 E 205930407 E 205930506 E 205930100 E
N° Orig. 205930308 205930407 205930506 205930100
Diamètre mm 2,5 3,2 4,0 2
Longueur mm 350 350 450 300
Courant 
de sou-
dage

A 65-90 100-140 140-180 50-70

Pour type MMA MMA MMA MMA
Poids kg 3,00 2,70 6,00 1,00
Prix € 24,90 19,50 40,50 8,80

Électrode basique enrobée R48S pour l’acier.

Pour soudures avec force mécanique optimale.

Convient pour :
• Le soudage d’acier non allié, d’acier Mn et d’acier TM (alliages 0,15%)
• Excellentes caractéristiques de soudage, idéale pour les applications exigeantes dans la 

production, le soudage de tubes et les travaux de réparation

Caractéristiques :
• Faible absorption de l’hydrogène (résistant à l’humidité) pour de meilleures propriétés 

mécaniques
• Courant de soudage: AC/DC+
• Classe: EN ISO 2560-A: E 46 4 B 42 H5

N° de cde N° Orig. Diamètre Longu-
eur

Courant de 
soudage

Pour 
type Poids Prix

mm mm A kg €
205960107E 205960107 2.0 300 50-80 MMA 1,00 21,50
205960305E 205960305 2.5 350 80-110 MMA 2,50 23,90
205960404E 205960404 3.2 450 95-150 MMA 5,70 41,50
205960503E 205960503 4.0 450 125-210 MMA 6,00 45,90
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | POSTES À SOUDER MIG-MAG

Poste à souder à onduleur pour soudage MIG/MAG (avec gaz) 
et FLUX (sans gaz). 
Convient également pour le soudage à l’électrode (MMA) avec le 
set disponible en option.

Appareil multifonctionnel permettant un gain de temps lors du 
changement entre le soudage MIG/MAG, MMA et FLUX.

Soudage MIG/MAG/FLUX :
• Convient pour le soudage MIG d’acier, acier inoxydable ou 

aluminium
• Épaisseur de fil jusque 0,9 mm
• Polarité + ou –
• Arc de soudage stable avec peu d’éclaboussures pour une 

soudure propre
• Paramètres réglables : courant de soudage (A), tension de 

soudage (V), vitesse de dévidage du fil (m/min), burn back

Soudage MMA (option)
• Soudage à l’électrode pour électrodes (rutile, basique, …) ø 

4 mm
• Arc de soudage stable grâce au Hot Start pour un démarrage 

optimal sans éclaboussures et Arc Force pour la conservation 
de l’arc pendant le contact avec le bain de fusion

Module inverter IGBT  moderne et fiable avec un fonctionnement 
simple et rapide.

Caractéristiques :
• Fonction VRD pour une meilleure protection de l’utilisateur 

contre les chocs électriques
• Excellente ergonomie pendant le travail : appareil léger et 

compact, boutons de commande encastrés, fonctionnement 
silencieux, poignée antidérapante et bandoulière

• Compensation automatique des variations de tension sur le 
réseau jusque +/- 15 %

• Boîtier en acier/plastique résistant aux chocs et à la corrosion
• Porte-électrode disponible en option pour soudage MMA
• Avec influence limitée sur les appareils environnants (pc, 

appareils électroniques, ...) et conçu P21 pour utilisation sur 
chantiers

• Sécurité thermique contre la surcharge
• Conforme CE et CEM

Livré avec torche de soudage de 3 m avec euroconnecteur, 
câble de masse de 3 m et détendeur de gaz avec double 
manomètre + tuyau.

Disponible en option : chariot de soudage pratique pour le 
transport (754751581).

N° de cde 829300196 E 829300210 E
N° Orig. MIG160E MIG200E
Tension AC 230 ±15% 230 ±15%
Plage de réglage A 10-160 10-200
Cycle de travail Imax A @ % 160 @20% 200@20%
Classe d’isolation F F
Capacité fil de soudage acier mm 0,6-0,9 0,6-1,0
Convient pour l’acier oui oui
Convient pour inox oui oui
Convient pour alu oui oui
Convient pour soudage sans gaz oui oui
Classe de protection IP 21S 21S
Facteur de puissance cos fi 0,7 0,7
Tension à vide V 53 53
Puissance absorbée 60%/maximum kW - / 7,1 -/9,4
Capacité électrodes mm 1,6~4,0 1,6~5,0
Onduleur oui oui
Poids kg 12,50 12,80
Dimensions (L x l x h) mm 485x185x370 485x185x370
Prix € 579,00 739,00

N° de cde 829500431 E 829500432 E

N° Orig. 15AK-
TORCH-0.8

15AK-
TORCH-1.0

Pour type 15AKTORCH 15AKTORCH
Raccord M 6 6
Diamètre de filet mm 0,8 1.0
CE 1 1
Quant. de cde min. 20 20
Prix/CE € 0,70 0,70

Pointe 0,8 mm M6 pour torche 15AK et MB15

N° de cde 829300184 E
N° Orig. 15AKTORCH
Pour type MIG160E - MIG200E
Poids kg 0,50
Prix € 65,50

Torche de soudage MIG/MAG 15AK pour MIG160E et 
MIG200E MW.

Avec connecteur euro.

Longueur 3 mètres.
N° de cde 829500433 E
N° Orig. 15AKTORCH-GCCO
Poids kg 0,50
CE 1
Quant. de cde min. 5
Prix/CE € 1,90

Bec conique pour torche MIG 15AK et MB15
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Système d’entrainement du fil en aluminium

N° de cde 830801081 E
N° Orig. 801081
Prix € 121,00

Kit de soudage MMA. N° de 
cde

829500435 
E

829500436 
E

N° 
Orig.

15AK-
TORCH-LI0.8

15AK-
TORCH-LI1.0

Prix € 4,50 4,70

Liner 3.5M pour torche MIG 15AK e

N° de cde 829500434 E
N° Orig. 15AKTORCH-SN
Prix € 8,00

Col de cygne pour torche MIG 15AK.
N° de cde 829500430 E
N° Orig. 15AKTORCH-GD
CE 1
Quant. de cde 
min. 10

Prix/CE € 1,90

Diffuseur de gaz pour torche MIG 15AK 
et MB15
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Set composé du poste à souder MIG160E, d’un casque de soudage, 
d’un chariot de soudage LKA700 et d’une bobine de fil RM70.

MIG160E 
Poste à souder à onduleur pour soudage MIG/MAG (avec gaz) et 
FLUX (sans gaz). 
Convient également pour le soudage à l’électrode (MMA) avec le set 
disponible en option. 
Courant de soudage 160 Ampères. 
Appareil multifonctionnel permettant un gain de temps lors du change-
ment entre le soudage MIG/MAG, MMA et FLUX.

Soudage MIG/MAG/FLUX :
• Convient pour le soudage MIG d’acier, acier inoxydable ou 

aluminium
• Épaisseur de fil de 0,6 - 0,8 - 0,9 mm
• Polarité + ou –
• Arc de soudage stable avec peu d’éclaboussures pour une soudure 

propre.
• Paramètres réglables : courant de soudage (A), tension de soudage 

(V), vitesse de dévidage du fil (m/min), down slope et burn back

Caractéristiques :
• Fonction VRD pour une meilleure protection de l’utilisateur contre les 

chocs électriques.
• Excellente ergonomie pendant le travail : appareil léger et compact, 

boutons de commande encastrés, fonctionnement silencieux, 
poignée antidérapante et bandoulière

• Compensation automatique des variations de tension sur le réseau 
jusque +/- 15 %.

• Boîtier en acier/plastique résistant aux chocs et à la corrosion
• Porte-électrode disponible en option pour soudage MMA
• Avec influence limitée sur les appareils environnants (pc, appareils 

électroniques, ...) et conçu P21 pour utilisation sur chantiers
• Sécurité thermique contre la surcharge
• Conforme CE et CEM

Livré avec torche de soudage de 3 m avec euroconnecteur, câble de 
masse de 3 m et détentdeur de gaz avec double manomètre

PROTECT420 
Casque de soudage automatique pour soudage à MIG et MMA.

LKA700 
Chariot de soudage. Modèle haut.

RM70 
Fil à souder en alliage silicium/magnésium plaqué cuivre.

N° de cde 829300250 E 829300252 E
N° Orig. PACKMIG160E PACKMIG200E
Tension V 230 ±15% 230 ±15%
Plage de réglage A 10~160 10~200
Cycle de travail Imax A @ % 160 @20% 200 @20%
Classe d’isolation F F
Bobine maximum kg/mm 5/200 5/200
Capacité fil de soudage acier mm 0,6-0,9 0,6-1,0
Convient pour soudage sans gaz oui oui
Capacité électrodes mm 1,6~4,0 1,6~5,0
Puissance absorbée 60%/maximum kW 7,1 9,4
Tension à vide V 53 53
Facteur de puissance cos fi 0,7 0,7
Classe de protection IP 21S 21S
Prix € 709,00 885,00

Casque à souder 
automatique - 
PROTECT413

Fil à souder sur 
roulleau cuivre  - 
RM70Chariot de soudage 

modèle haut - LKA700

TOOLS
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Chariot de soudage. Modèle bas.

Caractéristiques :
• Construction robuste en acier
• Modèle bas conçu pour les appareils plus grands
• Plateau supérieur incliné pour un accès facile aux commandes
• Deux étagères dans le bas: espace de rangement pour torches ou casque
• Support de bouteille de gaz avec deux chaînes
• Capacité de charge maximale : 50 kg
• Deux roues avant pivotantes
• Deux grandes roues arrières fixes

N° de cde 754751583 E
N° Orig. LKA500
Capacité kg 50
Dimensions plateau supérieur mm 500x315
Poids kg 11,50
Dimensions (L x l x h) mm 730x450x860
Prix € 44,00

Chariot de soudage. Modèle lourd.

Caractéristiques :
• Construction en acier, livré monté
• Modèle bas conçu pour les appareils plus grands
• Grand plateau supérieur pour postes à souder MIG/TIG
• 4 tiroirs pour un rangement optimal
• Support de bouteille de gaz avec deux chaînes
• 2 crochets latéraux pour les câbles et torches
• Capacité de charge maximale : 70 kg
• Deux roues avant pivotantes
• Deux grandes roues arrières fixes

N° de cde 754751585 E
N° Orig. LKA800
Capacité kg 70
Dimensions plateau supérieur mm 502x350
Poids kg 38,00
Dimensions (L x l x h) mm 890x420x860
Prix € 199,00

Table de soudage compacte et robuste avec grille et plateau d’égouttage.

Convient pour :
• La soudure, le découpage et le ponçage sans interférence du laitier, etc.

Avantages :
• Construction soudée d’une seule pièce en acier tubulaire : très stable
• Pas de risque d’incendie ou de fonte grâce aux parties supérieures galvanisées: 

- Grille galvanisée amovible de 600 x 600 mm 
- Taille des mailles de la grille : 35 x 35 mm 
- Plateau coulissant galvanisé de 540 x 570 mm, pour la réception du laitier, des déchets 
de soudure, de la poussière de ponçage, etc. 
- Surface galvanisée de 600 x 600 mm

• Armoire de rangement de 450 x 580 x 600 mm, avec serrure et 2 étagères
• Paroi latérale gauche avec plaque perforée de 500 x 600 mm, compatible avec les 

crochets modular et le set de crochets 856001551

N° de cde 856001135 E
N° Orig. DEL12060
Capacité de charge maximale kg 400
Matériau tubes acier soudés
Nombre de portes 1
Plan de travail grille + tole galvanisé
Poids kg 76,00
Dimensions (L x l x h) mm 1200x600x850
Prix € 434,00

Chariot de soudage. Modèle haut.

Caractéristiques :
• Construction en acier
• Plateau supérieur incliné pour un accès facile aux 

commandes
• Deux étagères dans le bas: espace de rangement pour 

torches ou casque
• Support de bouteille de gaz avec deux chaînes
• Capacité de charge maximale : 50 kg
• Deux roues avant pivotantes
• Deux grandes roues arrières fixes

N° de cde 754751581 E
N° Orig. LKA700
Capacité kg 45
Dimensions plateau supérieur mm 430x290
Poids kg 11,00
Dimensions (L x l x h) mm 700x420x775
Prix € 69,50

TOOLS
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Torche de soudage MIG/MAG 24KD pour postes à souder 
industriels MW MIG200I et MIG250I.

Avec connecteur euro.

Longueur 4 mètres.
N° de cde 829500341 E
N° Orig. 24KDTORCH
Pour type MIG250I-4R
Prix € 119,00

Pointe E-Cu M6 pour torche MIG 24KD.

N° de cde 829500441 E 829500442 E

N° Orig. 24KD-
TORCH-0.8

24KD-
TORCH-1.0

Diamètre de filet mm 0.1 1.0
Raccord M 6 6
CE 1 1
Quant. de cde 
min. 10 10

Prix/CE € 0,60 0,60

Bec conique (CO) ou cylindrique (CY) pour torche MIG 
24KD.

N° de cde 829500444 E 829500445 E

N° Orig. 24KD-
TORCH-GCCO

24KD-
TORCH-GCCY

CE 1 1
Quant. de cde 
min. 5 5

Prix/CE € 2,60 2,60

Poste à souder industriel avec onduleur pour soudage MIG, 200 A sur 230 V. 

Convient pour travail de construction et de production en :
• Soudage MIG/MAG
• Soudage FLUX
• Brasage
• Soudage MMA (à l’électrode) avec kit disponible en option

Caractéristiques :
• Convient pour l’acier, l’aluminium, l’inox, ...
• Cycle de travail très élevé de 35%, pour soudage longue durée avec un 

courant élevé
• Alimentation du fil solide à 2 rouleaux
• Arc stable avec peu d’éclaboussures, pour une soudure pure et bien formée
• Écrans pour le réglage du courant de soudage (A), de la tension de 

soudage (V), de la vitesse d’alimentation du fil (m/min)
• Burnback réglable
• Sélecteur 2T/4T
• Soudage possible en polarité + et -
• Hot start et Arc force en soudage à l’électrode
• Porte-bouteille de gaz lourd, pour des bouteilles jusque 50 litres
• 2 grandes roues pivotantes, 2 roues fixes
• Châssis en tôle d’acier résistant aux chocs et à la corrosion
• Système d’alimentation du fil industriel, avec réglage fin de la pression sur 

le fil de soudage

Livré avec :
• Torche EURO industrielle de 3 m (torche fournie par Abicor/Binzel)
• Câble de masse 25 mm² de 3 m
• Détendeur de gaz avec double manomètre

Sécurités :
• Réduction de tension VRD, sécurité intégrée contre les chocs électriques
• Generator safe : Compensation automatique des variations de tension 

+-15%
• Conforme CE et CEM
• Sécurité thermique contre la surcharge

N° de cde 829500330 E
N° Orig. MIG200I
Tension V 230±15%
Plage de réglage A 30-200
Cycle de travail Imax A @ % 200A@35%
Puissance absorbée 60%/maximum kW 8.8
Bobine maximum kg/mm 15/300
Capacité fil de soudage acier mm 0.6-1.0
Capacité fil de soudage inox mm 0.6-1.0
Capacité fil de soudage alu mm 0.6-1.0
Capacité fil fourré mm 0.6-1.0
Convient pour brasage oui
Tension à vide V 52
Facteur de puissance cos fi 0.7
Classe de protection IP 21S
Efficacité % 85
Onduleur oui
Poids kg 46,00
Prix € 899,00
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Liner 4.5M pour torche MIG 24KD.

N° de cde 829500447 E 829500448 E
N° Orig. 24KDTORCH-LI0.8 24KDTORCH-LI1.0
Prix € 6,00 6,20

Support de pointe pour torche MIG 24KD.

N° de cde 829500443 E
N° Orig. 24KDTORCH-TH
CE 1
Quant. de cde min. 10
Prix/CE € 1,00

Diffuseur de gaz pour torche MIG 24KD.

N° de cde 829500440 E
N° Orig. 24KDTORCH-GD
CE 1
Quant. de cde min. 5
Prix/CE € 1,90
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Poste de soudage MIG industriel mobile. 250A.

Convient au travail de construction et de production :
• MIG/MAG
• FLUX
• Brasage
• MMA (soudage avec electrode) avec kit optionnel

Caractéristiques :
• Convient à l’acier, l’aluminium, l’inox…
• Cycle de travail très élevé de pour soudage à haut courant longue durée
• Entrainement par 4 rouleaux avec mise en marche à roues dentées 

robustes
• Tension 3x400 V
• Arc stable avec peu d’éclaboussures, pour une soudure pure et bien 

formée
• Écrans pour le réglage du courant de soudage (A), de la tension de 

soudage (V), de l’ accélération du fil (m/min)
• Burnback réglable
• Bouton de sélection 2T/4T
• Inductance réglable, arc stable et moins d’éclaboussures
• Soudage en polarité + et - possible
• Hot start et Arc force en soudage à l’électrode
• Porte-bonbonne de gaz lourd, pour des bonbonnes jusqu’à 50 litres
• 2 grandes roues pivotantes et 2 roues fixes
• Châssis en tôle d’acier résistant aux chocs et à la corrosion

Livré avec :
• Torche EURO industrielle de 4 m (Abicor Binzel)
• Câble de masse 25 mm² x 3 m
• Détendeur avec double manomètre

Sécurités :
• VRD réduction de voltage, sécurité encastrée contre les chocs électriques
• Generator safe : Compensation automatique des variations de courant 

+-15%
• Conforme CE et CEM
• Protection thermique contre la surtension

N° de cde 829500340 E
N° Orig. MIG250I-4R
Tension V 3x400+-15%
Plage de réglage A 10-250
Cycle de travail Imax A @ % 250A@35%
Puissance absorbée 60%/maximum kW -/9.4
Tension à vide V 54
Bobine maximum kg/mm 15/300
Capacité fil de soudage acier mm 0.6-1.0
Capacité fil de soudage inox mm 0.6-1.0
Capacité fil de soudage alu mm 0.6-1.0
Capacité fil fourré mm 0.6-1.0
Convient pour brasage oui
Fil de brasage mm 0.6-1.0
Capacité électrodes mm 1.5-4.0
Classe de protection IP IP22S
Efficacité % 0.85
Poids kg 47,00
Dimensions (L x l x h) mm 880x296x616
Prix € 1.149,00

NEW
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Torche de soudage MIG/MAG 36KD.

Caractéristiques :
• Pour poste à souder industriel MW MIG350I
• Avec connecteur euro
• Longueur 4 mètres

N° de cde 829500351 E
N° Orig. 36KDTORCH
Pour type MIG350I-4R
Prix € 139,00

Liner 4.5 m pour torche MIG 
36KD.

N° de 
cde

829500458 
E

829500459 
E

829500460 
E

N° 
Orig.

36KD-
TORCH-LI0.8

36KD-
TORCH-LI1.0

36KD-
TORCH-LI1.2

Prix € 6,00 6,00 6,20

Support de pointe M8x28 pour torche MIG 36KD.

N° de cde 829500454 E
N° Orig. 36KDTORCH-TH
CE 1
Quant. de cde min. 10
Prix/CE € 1,40

Diffuseur de gaz pour 
torche MIG 36KD.

N° de cde 829500450 E
N° Orig. 36KDTORCH-GD
CE 1
Quant. de cde min. 5
Prix/CE € 1,90

Bec conique (CO) ou cylindrique (CY) pour torche MIG 
36KD.

N° de cde 829500455 E 829500456 E

N° Orig. 36KD-
TORCH-GCCO

36KD-
TORCH-GCCY

CE 1 1
Quant. de cde 
min. 5 5

Prix/CE € 4,00 4,00

Pointe E-Cu M8 pour torche MIG 36KD.

N° de cde 829500451 
E

829500452 
E

829500453 
E

N° Orig. 36KD-
TORCH-0.8

36KD-
TORCH-1.0

36KD-
TORCH-1.2

Diamètre de 
filet mm 0.8 1.0 1.2

Raccord M 8 8 8
CE 1 1 1
Quant. de 
cde min. 10 10 10

Prix/CE € 0,90 0,90 1,30

N° de cde 829500350 E
N° Orig. MIG350I-4R
Tension V 3x400V+-15%
Plage de réglage A 10-350
Cycle de travail Imax A @ % 350A@35%
Puissance absorbée 60%/maximum kW -/15
Tension à vide V 59
Bobine maximum kg/mm 15/300
Capacité fil de soudage acier mm 0.6-1.2
Capacité fil de soudage inox mm 0.6-1.2
Capacité fil de soudage alu mm 0.6-1.2
Capacité fil fourré mm 0.6-1.2
Convient pour brasage oui
Fil de brasage mm 0.6-1.2
Capacité électrodes mm 1.5-5.0
Classe de protection IP 22S
Efficacité % 0.85
Onduleur oui
Poids kg 51,00
Dimensions (L x l x h) mm 880x296x616
Prix € 1.549,00

Poste de soudage MIG industriel mobile. 350A.

Convient au travail de construction et de production :
• MIG/MAG
• FLUX
• Brasage
• MMA (soudage avec electrode) avec kit optionnel

Caractéristiques :
• Convient à l’acier, l’aluminium, l’inox…
• Cycle de travail très élevé de pour soudage à haut courant longue durée
• Entrainement par 4 rouleaux avec mise en marche à roues dentées robustes
• Tension 3x400 V
• Arc stable avec peu d’éclaboussures, pour une soudure pure et bien formée
• Écrans pour le réglage du courant de soudage (A), de la tension de soudage (V), de l’ accélération du fil 

(m/min)
• Burnback réglable
• Bouton de sélection 2T/4T
• Inductance réglable, arc stable et moins d’éclaboussures
• Soudage en polarité + et - possible
• Hot start et Arc force en soudage à l’électrode
• Porte-bonbonne de gaz lourd, pour des bonbonnes jusqu’à 50 litres
• 2 grandes roues pivotantes et 2 roues fixes
• Châssis en tôle d’acier résistant aux chocs et à la corrosion

Livré avec :
• Torche EURO industrielle de 4 m (Abicor Binzel)
• Câble de masse 25 mm² x 3 m
• Détendeur avec double manomètre

Sécurités :
• VRD réduction de voltage, sécurité encastrée contre les chocs électriques
• Generator safe : Compensation automatique des variations de courant +-15%
• Conforme CE et CEM
• Protection thermique contre la surtension

NEW
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“RM70” pour le soudage MIG de métaux non alliés et 
sablés.

Caractéristiques :
• Fil à souder en alliage silicium/magnésium
• plaqué cuivre contre la rouille
• Produit dans des machines modernes de haute 

précision qui garantissent une qualité excellente
• Répond aux normes EN 440 G3Si1 et AWS A5.18 

ER 70 S-6
• Limite de tension Re 420 N/mm²
• Résistant à la traction max. Rm 520 N/mm²
• Type de courant:DC+.

Prix par rouleau.

N° de cde N° Orig. Diamètre Diamètre 
dévidoir Pour type Poids Prix

mm mm kg €
206030207E 206030207 0,6 200 MIG-MAG 5,00 91,50
206030405E 206030405 0,8 300 MIG-MAG 15,00 72,90
206030504E 206030504 1 300 MIG-MAG 15,00 69,50
206030603E 206030603 1,2 300 MIG-MAG 15,00 67,50
206030306E 206030306 0,8 200 MIG-MAG 5,00 43,90

Fil à souder MIG pour acier, sur petit rouleau 
ø 100 mm.

Il existe un adaptateur pour petite bobine: 
830802486.

N° de cde N° Orig. Diamètre Diamètre dévidoir Poids Prix
mm mm kg €

830802132E 802132 0,6 100 0,83 10,90
830802133E 802133 0,8 100 0,85 9,50
830802396E 802396 0,8 200 5,39 44,50

Fil de soudage en aluminium.

Convient pour :
• Soudage MIG d’aluminium non allié suivant les 

normes SS 4005 4007 4010

Caractéristiques :
• La soudure a une bonne ductilité, résistance à la 

corrosion et à la conductivité
• Répond aux normes AWS A5.10- ER 1100
• Limite de tension Rp 0.2% 30 N/mm2
• Résistant à la traction max. Rm 100N/mm2
• Portée de fusion: 630 - 640° C
• Type de courant : DC+

N° de cde N° Orig. Diamètre Diamètre dévidoir Poids Prix
mm mm kg €

206060105E 206060105 0,8 300 7,00 140,00
206060204E 206060204 1 300 7,00 129,00
206060303E 206060303 1,2 300 7,00 118,00

“RMI316” Fil de soudure pour le soudage MIG d’inox;

Caractéristiques :
• Pour acier inoxydable à faible teneur en carbone, ou inox avec 

19CR12Ni et 2,7 Mo
• Pour acier selon les normes SS 2348, 2375, 2333, 2343 et 2353
• Pour du carbone ordinaire Nb ou de l’acier stabilisé Ti, à condition 

de travailler à une température inférieure à 400 °C
• La teneur augmentée en silicium lui donne d’excellentes propriétés : 

   Une grande stabilité de l’arc de soudage 
   Un flux de matière constant et fluide et un court intervalle de l’arc

- Courant de soudage: DC+  
- Classe: EN ISO 14343 G: 19 12 3 LSi et AWS A5.9 ER 316 LSi

N° de cde N° Orig. Diamètre Diamètre dévidoir Poids Prix
mm mm kg €

206140105E 206140105 0.8 100 1,00 37,90
206140196E 206140196 0.8 200 5,00 98,90
206140204E 206140204 0.8 300 15,00 228,00

Fil de soudage pour aluminium, petite bobine ø 
100 mm.

Adaptateur pour petite bobine: 830990703.

N° de cde N° Orig. Diamètre Diamètre dévidoir Poids Prix
mm mm kg €

830802062E 802062 0,8 100 0,50 32,50
830802064E 802064 1,0 100 0,52 30,50

Fil de soudage MIG pour inox, petite bobine ø 
100 mm.

Adaptateur pour petite bobine : 830990703.

N° de cde N° Orig. Diamètre Diamètre dévidoir Poids Prix
mm mm kg €

830802051E 802051 0,8 100 0,59 31,50
830802061E 802061 0,8 100 1,10 57,50

Fil de soudage fourré pour FLUX.

Conçu pour le soudage d’acier sans gaz.

N° de cde N° Orig. Diamètre Diamètre dévidoir Poids Prix
mm mm kg €

830802145E 802145 1,2 100 0,89 26,90
830802146E 802146 1,2 200 3,37 92,50
830802179E 802179 0,9 100 0,89 18,90
830802181E 802181 0,8 200 3,40 112,00
830802188E 802979 0,9 200 3,26 81,90
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | POSTES À SOUDER TIG

Poste à souder inverter pour soudage TIG en courant continu (DC) 180 A.

Cycle de travail élevé 35 % pour le soudage intensif de l’acier, de l’inox et de leurs 
alliages.

Soudage TIG :
• Démarrage haute fréquence (HF) de l’arc de soudage
• Paramètres réglables : courant de soudage (A), down slope, post-flow, 2 temps/4 

temps, sélecteur HF/Scratch TIG

Caractéristiques :
• Module inverter IGBT moderne et fiable avec contrôle complet des paramètres
• Excellente ergonomie pendant le travail : appareil léger et compact, boutons de 

commande encastrés, fonctionnement silencieux et poignée antidérapante
• Compensation automatique des variations de tension sur le réseau jusque +/- 15 %
• Boîtier en tôle d’acier/plastique résistant aux chocs et à la corrosion
• Avec influence électromagnétique limitée sur les appareil environnants (pc, appareils 

électroniques, …)
• Protection thermique contre la surcharge
• Conforme aux normes CE et EMC

Soudage à l’électrode MMA (option) :
• Soudage à l’électrode avec kit 830801102 en option
• Pour tous types d’électrodes jusque ø 5 mm (rutile, basique, …)
• Arc stable grâce au Hot Start pour un démarrage optimal sans éclaboussures, et Arc 

Force pour la conservation de l’arc pendant le contact avec le bain de fusion

Livré avec :
• Torche TIG de 3 m avec allumage HF
• Câble de masse de 3 m et 16 mm²
• Détendeur de gaz avec double manomètre
• Tuyau de gaz et raccord rapide vers la machine
• Électrode tungstène cérium 1 DC (1,6)
• 3 porte-électrode (1,6 - 2,4 - 3,2)
• 4 becs céramique (4 - 5 - 6 - 7)
• Capuchons d’électrode, 1 court + 1 long

N° de cde 829300194 E
N° Orig. TIG180
Type de soudage TIG DC
Tension V 230
Plage de réglage A 10 ~ 180
Cycle de travail Imax A @ % 180 @35%
Facteur de puissance cos fi 0,7
Classe de protection IP 21S
Tension à vide V 65
Classe d’isolation F
Electrodes rutiles mm oui
Onduleur oui
Poids kg 6,00
Dimensions (L x l x h) mm 365x135x277
Prix € 469,00
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | POSTES À SOUDER TIG

Inverter de soudage TIG DC avec affichage digital et fonction PULSE.

Cycle de travail élevé 35 % pour le soudage intensif de l’acier, de l’acier inoxydable  
et de leurs alliages.

Caractéristiques :
• Soudage TIG et PULSE TIG en courant continu (DC) jusque 200 A
• Soudage à l’électrode MMA jusque 180 A
• Cycle de travail élevé 35 % pour le soudage intensif de l’acier, de l’acier inoxydable, ...
• Module IGBT fiable avec commande facile et rapide, circuit imprimé laqué, protégé contre la 

poussière de ponçage
• Excellente ergonomie pendant le travail : léger, compact, boutons de commande encastrés, 

fonctionnement silencieux et poignée antidérapante
• Compensation automatique des variations de tension sur le réseau jusque +- 15%
• Boîtier en acier/pvc résistant aux chocs et à la corrosion
• Avec influence électromagnétique limitée sur les appareils environnants (pc, appareils 

électroniques, ...)
• Sécurité thermique contre la surcharge
• Conforme CE et CEM

Soudage TIG :
• Allumage haute fréquence (HF) de l’arc de soudage
• Arc stable pour une soudure propre
• Fonction PULSE pour un apport de chaleur contôlé
• Affichage digital avec courbe de soudage pour le réglage rapide des paramètres : courant 

de soudage (A), courant de crête, up et down slope, pré- et post-flow, fréquence PULSE
• Fonction de mémorisation des valeurs de paramètres
• 2 temps/4 temps, sélecteur HF/Scratch TIG
• Fonction de soudage par points pour répétition régulières des points

Soudage à l’électrode MMA (option) :
• Porte-électrode en option
• Pour tous types d’électrodes jusque ø 4 mm (rutile, basique, ...)
• Arc très stable : 

   - Hot Start pour un démarrage optimal sans éclaboussures 
   - Arc Force pour la conservation de l’arc pendant le contact avec le bain de fusion

Livré avec :
• Torche TIG de 3 m avec allumage HF
• Câble de masse de 3 m et 16 mm²
• Détendeur de gaz avec double manomètre
• Tuyau de gaz et raccord rapide vers la machine
• Électrode tungstène cérium 1 DC (1,6)
• 3 porte-électrode (1,6 - 2,4 - 3,2)
• 4 becs céramique (4 - 5 - 6 - 7)
• Capuchons d’électrode, 1 court + 1 long

N° de cde 829300202 E
N° Orig. TIG200P
Type de soudage TIG DC
Tension V 230
Plage de réglage A 10 ~ 200
Cycle de travail Imax A @ % 200 @ 35%
Tension à vide V 65
Facteur de puissance cos fi 0,7
Classe de protection IP 21S
Electrodes rutiles mm oui
Classe d’isolation F
Onduleur oui
Poids kg 8,00
Dimensions (L x l x h) mm 365x135x277
Prix € 619,00
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | POSTES À SOUDER TIG

Pédale TIG pour poste à souder TIG200PAC.

N° de cde 829500490 E
N° Orig. TIG-PEDAL
Pour type TIG200PAC
Prix € 57,50

Poste à souder TIG pour soudage AC et DC. 
200A et TIG, PULSE TIG et MMA (électrode).

Avantages :
• Cycle de travail élevé 40% à 200 A
• Soudage industriel et en production
• Réglage digital sur la machine
• Torche digitale 4 m avec réglage de l’ampérage
• Conçu pour les environnements les plus exigeants

Soudage TIG :
• DC TIG : acier, inox, cuivre, laiton, titane
• AC TIG : aluminium, bronze, magnésium
• Soudure propre gâce à l’arc stable et contrôlé
• Soudage PULSE pour un apport de chaleur contrôlé 

    - Fréquence AC jusque 250Hz pour une pénétration 
profonde de l’arc de soudage

• Affichage digital clair avec réglage des paramètres : AC/DC, 
courant de soudage, courant de crête, Down slope, Pre- et 
Post-flow, fréquence d’impulsion, équilibre d’impulsion, cycle 
d’impulsion, AC clean width

• Fonction de mémorisation pour 5 réglages de paramètres
• 2 temps/4 temps
• Sélecteur HF/Scratch TIG

Soudage MMA :
• Soudage à l’électrode AC et DC avec porte-électrode 

disponible en option
• Jusque 6 mm de diamètrer (rutile, basique, ...)
• Hot start pour un démarrage optimal sans éclaboussures
• Arc Force réglable

Caractéristiques :
• Sauvegarde les paramètres en cas de coupure de courant ou 

si on l’éteint
• Compensation automatique des variations de tension sur le 

réseau +- 15%
• Boîtier en acier/pvc résistant aux chocs et à la corrosion
• Conforme CE et CEM
• IPS21 pour une utilisation sur chantiers
• Protection contre la surtension ou la sous-tension sur le réseau

Livré avec :
• Torche TIG de 4 m
• Câble de masse 16 mm² 3 m et pince
• Détendeur de gaz avec double manomètre
• Raccord rapide pour le tuyau de gaz

N° de cde 829300205 E
N° Orig. TIG200PAC
Type de soudage TIG AC/DC
Convient pour alu oui
Tension V 230 +-10%
Plage de réglage A 5~200
Cycle de travail maximum A 200 @40%
Courant absorbé 60%/maximum A 30
Classe de protection IP 21S
Tension à vide V 56
Classe d’isolation F
Electrodes rutiles mm oui
Poids kg 12,00
Dimensions (L x l x h) mm 526x162x277
Prix € 1.335,00
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | POSTES À SOUDER TIG

Torche TIG WP26 avec connecteur euro à 2 fiches.

Convient pour les modèles MW TIG180A et TIG200P.

N° de cde 829300182 E 829300183 E
N° Orig. WP-26TORCH WP-26K 5P TORCH
Description standard réglable
Pour type TIG180/200P
Prix € 59,50 69,50

Porte-électrodes E-Cu.

N° de cde N° Orig. Type Prix
€

829500481E WP-26TORCH-EH1.0 1.0mm 0,60
829500482E WP-26TORCH-EH1.6 1.6mm 0,60
829500480E WP-26TORCH-EH2.4 2.4mm 0,60
829500483E WP-26TORCH-EH3.2 3.2mm 0,60
829500484E WP-26TORCH-EH4.0 4.0mm 0,60

Buse à gaz pour torche 
WP-26TORCH.

N° de cde N° Orig. Type CE Quant. de 
cde min.

Prix/
CE
€

829500471E WP-26TORCH-
GC4 N° 4 1 10 0,60

829500472E WP-26TORCH-
GC5 N° 5 1 10 0,60

829500473E WP-26TORCH-
GC6 N° 6 1 10 0,60

829500474E WP-26TORCH-
GC7 N° 7 1 10 0,60

829500470E WP-26TORCH-
GC8 N° 8 1 10 0,60

Diffuseur de gaz . 

N° de cde N° Orig. Type Prix
€

829500486E WP-26TORCH-GD1.0 1.0mm 0,90
829500485E WP-26TORCH-GD2.4 2.4mm 0,90
829500487E WP-26TORCH-GD1.6 1.6mm 0,90
829500488E WP-26TORCH-GD3.2 3.2mm 0,90
829500489E WP-26TORCH-GD4.0 4.0mm 0,90

N° de cde 829300258 E
N° Orig. PACKTIG200PAC
Type de soudage TIG AC/DC
Tension V 230+/-10%
Plage de réglage A 5 ~ 200
Cycle de travail 
maximum A 200A@35%

Classe d’isolation F
Classe de protection IP 21S
Prix € 1.559,00

Set de soudage composé du 
poste à souder TIG200PAC, du 
casque de soudage PROTECT670 
et du chariot de soudage 
LKA700.

TIG200PAC

PROTECT670 : 
Masque de soudage automatique

LKA700 :  
Chariot de soudage; modèle haut

N° de cde 829300254 E
N° Orig. PACKTIG180
Type de soudage TIG DC
Tension V 230
Plage de réglage A 10 ~ 180
Cycle de travail Imax A @ % 180@35%
Facteur de puissance cos fi 0,7
Classe de protection IP 21S
Prix € 655,00

Set composé d’un poste à souder 
TIG180, d’un casque de soudage 
PROTECT670 et d’un chariot de 
soudage LKA700.

TIG180 : 
Poste à souder inverter pour soudage 
en courant continu (DC) TIG 180 A.

Cycle de travail élevé 35 % pour le 
soudage intensif de l’acier, de l’inox 
et de leurs alliages.

PROTECT 670 : 
Casque de soudure automatique

LKA700 : 
Chariot de soudage. Modèle haut. 

Set de soudage composé du pos-
te à souder TIG200P, du casque 
de soudage PROTECT670 et du 
chariot de soudage LKA700.

TIG200P : 
Poste à souder inverter TIG avec 
affichage digital. 
Conçu pour le soudage en cou-
rant direct (DC): acier, inox, fonte.

PROTECT670 : 
Casque de soudure automatique 

LKA700 : 
Chariot de soudage. Modèle 
haut.

N° de cde 829300256 E
N° Orig. PACKTIG200P
Type de soudage TIG DC
Tension V 230
Plage de réglage A 10 ~ 200
Cycle de travail Imax A @ % 200@35%
Facteur de puissance cos fi 0,7
Classe de protection IP 21S
Prix € 769,00

Électrodes cerium tungstène, emballé 
par 10.

couleur: gris.

N° de cde N° Orig. Description CE Prix/CE
€

830802220E 802220 1,0 mm 10 23,50
830802222E 802222 1,6mm 10 39,50
830802232E 802232 2,4mm 10 79,90
830802233E 802233 3,2mm 10 134,00

Électrodes tungstènes, emballé par 10.

couleur: vert.

N° de cde N° Orig. Description CE Prix/CE
€

830802234E 802234 1,0mm 10 21,50
830802235E 802235 1,6mm 10 40,50
830802236E 802236 2,4mm 10 89,90
830802237E 802237 3,2mm 10 160,00
830802238E 802238 4,0mm 10 253,00
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | DÉCOUPEURS PLASMA

Embout pour découpeur plasma 
CUT45HF.

N° de 
cde

829300224 
E

829300226 
E

N° 
Orig.

CUT45HF-
NOZ1.0

CUT45HF-
NOZ0.8

Taille mm 1,0 0,8
Prix € 6,40 6,40

Découpeur plasma portable 45A

Caractéristiques :
• Coupe facilement à travers 

une épaisseur de tôle de 
12 mm. Épaisseur de coupe 
maximale 19 mm

• Démarrage haute fréquence (HF)
• Pour la découpe de tous les métaux conducteurs tels que l’acier, l’aluminium, le cuivre, l’inox, ...
• Très léger
• Idéal pour les endroits difficiles d’accès
• Cycle de travail élevé : 35% à 45 A
• Bouton de sélection 2 temps/4 temps pour découpe de longue durée
• Post flow automatique pour le refroidissement de la tête de coupe
• Régulateur de pression d’air intégré automatique avec écran
• Conforme CE et CEM
• Protection IP23 permettant une utilisation sur chantier
• Protection contre la surtension et la sous-tension sur le réseau

Livré avec une torche Trafimet de 6 m avec raccord rapide et pince de masse 3 m.

N° de cde 829300220 E
N° Orig. CUT45HF
Tension V 230
Épaisseur de coupe maximale mm 19 (optimal: 12)
Plage de réglage A 20 ~ 45
Cycle de travail maximum A 35% @ 45
Consommation d’air l/min 170
Pression de travail bar 4,5
Puissance maximale absorbée kW 7
Tension à vide V 285
Facteur de puissance cos fi 0,99
Classe d’isolation F
Classe de protection IP 21S
Rendement total % 85
Poids kg 10,10
Dimensions (L x l x h) mm 439x165x327
Prix € 819,00

Torche complète pour découpeur plasma 
CUT45HF.

N° de cde 829300228 E
N° Orig. CUT45HF-T
Poids kg 1,00
Prix € 222,00

Électrode pour découpeur plasma 
CUT45HF.

N° de cde 829300222 E
N° Orig. CUT45HF-EL
Prix € 6,40

Housse de protection pour découpeur 
plasma CUT45HF.

N° de cde 829300227 E
N° Orig. CUT45HF-COV
Prix € 6,70
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | DÉCOUPEURS PLASMA

Buse mm pour CUT80HFI.

N° de cde 829300233 E 829300232 E

N° Orig. CUT80H-
FI-NOZ0.8

CUT80H-
FI-NOZ1.0

Diamètre maximum mm 0.8 1.0
Prix € 3,90 3,90

Protection pour découpeur plasma CUT80HFI.

N° de cde 829300234 E
N° Orig. CUT80HFI-COV
Prix € 15,90

Diffuseur de gaz pour découpeur plasma CUT80HFI.

N° de cde 829300239 E
N° Orig. CUT80HFI-GD
Prix € 4,40

Torche complète pour découpeur plasma CUT80HFI.

N° de cde 829300235 E
N° Orig. CUT80HFI-T
Prix € 301,00

Entretoise pour découpeur plasma CUT80HFI.

N° de cde 829300237 E
N° Orig. CUT80HFI-SPAC
Prix € 3,90

Électrode pour découpeur plasma CUT80HFI.

N° de cde 829300231 E
N° Orig. CUT80HFI-EL
Prix € 4,20

Découpeur plasma portable 80 A.

Caractéristiques :
• Coupe facilement dans une épaisseur de tôle de 20 

mm. Épaisseur de coupe maximale 35 mm
• Démarrage haute fréquence (HF)
• Pour tous les métaux conducteurs comme l’acier, 

l’aluminium, le cuivre, l’inox, ...
• Seulement 17 kg, très léger et idéal pour les endroits 

difficilement accessibles
• Cycle de travail élevé : 40% à 80 A
• Affichage digital du courant de coupe
• Sélecteur 2 temps/4 temps pour découpe longue durée
• Post flow automatique pour le refroidissement de la tête 

de coupe
• Régulateur de pression réglable manuellement, intégré à 

l’arrière du boîtier
• Conforme CE et CEM
• Protection IP23 pour utilisation sur chantiers
• Protection contre la surcharge la surtension et la sous-

tension sur le réseau

Livré avec une torche Trafimet de 6 m avec raccord rapide 
et pince de masse 3 m.

N° de cde 829300230 E
N° Orig. CUT80HFI
Tension V 3x400
Épaisseur de coupe maximale mm 35 (optimal: 20)
Cycle de travail maximum A 40% @ 80
Plage de réglage A 20 ~ 80
Consommation d’air l/min 170
Pression de travail bar 4-5
Puissance maximale absorbée kW 15
Rendement total % 85
Classe de protection IP 21S
Classe d’isolation F
Facteur de puissance cos fi 0,7
Tension à vide V 290
Poids kg 17,40
Dimensions (L x l x h) mm 540x250x380
Prix € 1.199,00
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Telwin est présent sur les 5 continents, sur  

120 marchés, avec un réseau de distribution 

bien implanté garantissant un service fiable et de 

qualité professionnelle. Telwin rime avec rapidité, 

précision et efficacité ; une garantie absolue 

pour ses clients. De plus, Telwin propose des  

conseils, de l’assistance et des informations via le 

Telwin Training Lab, l’endroit idéal pour toutes les 

activités de formation. Telwin dispose de l’offre 

la plus étendue et la plus complète du marché. 

POSTES À SOUDER

TELWIN C’EST…

• La rapidité

• La précision

• L’efficacité

Une garantie absolue  
pour nos clients
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Poste à souder à onduleur portable pour soudage MMA en courant continu. 
 
Convient pour Électrodes : rutile, basique, inox, fonte

Le modèle Infinity180 a un duré de travail élevé de 35% pour le travail lourd. 
 
Avantages :
• Compact et léger
• Sécurité thermique
• Générateur moteur (max. +/- 15%)
• Grande stabilité de l’arc de soudage

Soudage facile :
• Hot Start pour un démarrage optimal sans éclaboussures
• Arc Force pour maintenir l’arc pendant le contact avec le bain de soudure
• Anti Stick pour prévenir le collage des électrodes en cas de courant de soudage faible
• Protection contre la surcharge, la surtension et la sous-tension

Livré avec pince masse et porte-électrode

N° de cde 830816080 E 830816081 E
N° Orig. INFINITY 170 INFINITY 180
Type de soudage MMA MMA
Tension V 230 230
Plage de réglage A 20-150 20-160
Cycle de travail Imax A @ % 140A @ 25% 160A @ 35%
Capacité électrodes mm 1,6-4 1,6-4
Puissance absorbée 60%/maximum kW 2/4 3,3/4,5
Tension à vide V 60 60
Facteur de puissance cos fi 0.7 0.9
Classe de protection IP 23 23
Convient pour l’acier oui oui
Convient pour inox oui oui
Convient pour alu oui oui
Poids kg 5,00 5,00
Dimensions (L x l x h) mm 380x420x170 380x420x170
Prix € 238,00 301,00
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Poste à souder portable, monophasé.

Caractéristiques :
• Réglage continu du courant de soudage
• Protection thermostatique

Convient pour :
• Pour soudage à courant alternatif (AC)
• Electrodes utilisables : rutiles

Livré avec accessoires de soudage MMA.

N° de cde 830814196 E
N° Orig. NORDIKA 3250
Type de soudage MMA
Tension V 230/400 1 ph
Plage de réglage A 55-250
Puissance absorbée 60%/maximum kW -/4,2
Tension à vide V 50
Classe de protection IP 21
Poids kg 21,70
Dimensions (L x l x h) mm 700x325x440
Prix € 305,00

Poste de soudage portable à onduleur pour soudage MMA en courant continu.

Conçu pour travailler sur des groupes électrogènes.

Caractéristiques :
• Poids et dimensions réduits
• Très grande stabilité du courant de soudage, même en cas de variations de 

tension
• Protection thermique

Soudage facile :
• Hot Start pour un démarrage optimal sans éclaboussures
• Arc Force pour conserver l’arc pendant le contact avec le bain de fusion
• Anti stick pour éviter l’adhérence des électrodes en cas de courant trop 

faible
• Protection contre la surcharge, la surtension et la sous-tension

Convient pour :
• La plupart des types d’électrodes : rutiles, basiques, inox, fonte
• Un branchement sur un générateur ou sur une alimentation électrique 

instable (par exemples avec une rallonge très longue)
• Le travail sur chantier

Livré avec accessoires de soudage et coffre en pvc.

N° de cde 830816211 E
N° Orig. FORCE 168 MPGE
Type de soudage MMA
Tension V 230
Plage de réglage A 10-150
Cycle de travail Imax A @ % 140 @ 7%
Cycle de travail (courant @ 60%) A 70
Capacité électrodes mm 1,6-4,0
Puissance absorbée 60%/maximum kW 1,6-4,0
Courant absorbé 60%/maximum A -/4,1
Tension à vide V 72
Facteur de puissance cos fi 0,6
Classe de protection IP 21
Puissance minimum générateur kW 6
Convient pour l’acier oui
Convient pour inox oui
Convient pour alu oui
Onduleur oui
Poids kg 5,50
Dimensions (L x l x h) mm 380x420x170
Prix € 339,00 Convient pour générateur
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | POSTES À SOUDER MIG-MAG

Poste à souder semi-automatique synergique. Soudage MIG-MAG, FLUX et brasage.  
Appareil de soudage polyvalent avec large champ d’application pour le soudage d’acier, 
aluminium, inox et le brasage d’acier galvanisé, cuivre, zinc, ...

Caractéristiques :
• Réglage synergique de l’épaisseur du matériau pour le soudage rapide et facile avec des 

paramètres optimaux 
• Réglage manuel de l’épaisseur de la soudure
• Appareil très compact et léger
• Protection thermique et contre la surtension et la sous-tension (maximum +/- 15%)

Livré avec torche de soudage 2,5 m, kit de soudage pour l’acier et détendeur. 
En option : chariot pour un transport facile, kit de soudage pour l’alu ou l’inox.

N° de cde 830816050 E
N° Orig. TECHNOMIG150
Type de soudage MIG-MAG-FLUX
Onduleur oui
Tension V 230
Plage de réglage A 20-150
Cycle de travail maximum A 115@20%
Puissance absorbée 60%/maximum kW 1,2/2,8
Capacité fil de soudage acier mm 0,6/0,8
Capacité fil de soudage inox mm 0,8
Capacité fil de soudage alu mm 0,8/1
Capacité fil fourré mm 0,8/1,2
Fil de brasage mm 0,8
Tension à vide V 52
Facteur de puissance cos fi 0,86/0,7
Classe de protection IP 23
Poids kg 11,00
Dimensions (L x l x h) mm 800x450x570
Prix € 529,00

Poste à souder 
Transfo MIG-MAG.

Caractéristiques :
• Conçu pour les travaux de soudage de petite et moyenne importance, comme la carrosserie, le travail de la tôle, les 

réparations, ...
• Pour l’utilisation de bobines de 15 kg

Livré avec :
• Torche fixe de 2,5 m (modèles 170/1 et 180/2)
• Torche avec euroconnection de 2.5 m (modèle 200/2)
• Rouleau d’alimentation de 0,6 - 0,8 mm
• Régulateur de gaz sans manomètre pour bouteilles rechargeables
• Pince de masse

N° de cde 830821054 E 830821055 E 830821056 E
N° Orig. TELMIG 170/1 TELMIG 180/2 TELMIG 200/2
Type de soudage MIG-MAG MIG-MAG MIG-MAG
Tension V 230 230 230
Plage de réglage A 30-160 30-170 35-220
Cycle de travail Imax A @ % 140 @ 15% 140@20% 180@15%
Capacité fil de soudage acier mm 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6/1
Capacité fil de soudage inox mm 0,8 0,8 0,8
Capacité fil de soudage alu mm 0,8-1 0,8-1 0,8-1
Capacité fil fourré mm x x x
Bobine maximum kg/mm 5/300 15/300 15/300
Tension à vide V 31 31 33
Facteur de puissance cos fi 0,9 0,9 0,6
Classe de protection IP 21 21 22
Poids kg 36,80 36,40 44,90
Dimensions (L x l x h) mm 800x450x570 800x450x570 800x450x655
Prix € 599,00 659,00 849,00
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | POSTES À SOUDER MIG-MAG

N° de cde 830816052 E
N° Orig. TECHNOMIG210
Type de soudage MIG-MAG-FLUX
Onduleur oui
Tension V 230
Plage de réglage A 20-200
Cycle de travail Imax A @ % 180/20
Puissance absorbée 60%/maximum kW 2.5/5
Capacité fil de soudage acier mm 0.6-1
Capacité fil de soudage inox mm 0.8
Capacité fil de soudage alu mm 0.8-1
Capacité fil fourré mm 0.8-1.2
Fil de brasage mm 0.8
Tension à vide V 62
Facteur de puissance cos fi 0.7
Classe de protection IP IP23
Bobine maximum kg/mm 5/200
Poids kg 12,50
Dimensions (L x l x h) mm 800x450x570
Prix € 829,00

Poste à souder semi-automatique synergique pour soudage MIG-MAG souder, FLUX (sans 
gaz) et brasage.

Caractéristiques :
• Affichage digital avec réglage rapide et facile des paramètres de soudage grâce à la 

technologie LCD ONE TOUCH
• Torche avec euroconnecteur pour faciliter le changement de la torche et du matériel à 

souder
• Avec 17 programmes synergiques en mémoire
• La sélection manuelle de l’épaisseur du matériau, de l’épaisseur de fil et du type de gaz 

permettent un choix optimal de courant et de tension de soudage. Courant de soudage, 
vitesse du fil et forme de soudure peuvent être facilement adaptés en fonction des 
préférences du soudeur

• Paramètres réglables : courant de soudage, épaisseur du fil, vitesse du fil, réactance, 
accélération du fil, burn-back, post gaz et sélection 2 ou 4 temps

• Sécurité thermique et protection contre la surtension et la sous-tension (max +- 15 %)
• Livré avec torche de soudage 3 m, kit de soudage pour l’acier et détendeur de gaz.

Poste à souder semi-automatique synergique. Soudage MIG-MAG souder, FLUX (sans gaz), brasa-
ge et soudage TIG (LIFT) en option.

Avantages :
• Affichage sur grand écran digital avec réglage rapide et facile des paramètres de soudage 

grâce à la technologie LCD ONE TOUCH
• Appareil polyvalent avec de nombreuses applications pour le soudage de l’acier, alu, inox et le 

brasage d’acier galvanisé, cuivre, zinc, …
• Torche avec euroconnecteur pour faciliter le changement de la torche et du matériel à souder

Caractéristiques :
• Avec 17 programmes synergiques en mémoire
• La sélection manuelle de l’épaisseur du matériau, de l’épaisseur de fil et du type de gaz permettent 

un choix optimal de courant et de tension de soudage
• Courant de soudage, vitesse du fil et forme de soudure peuvent être facilement adaptés en fonction 

des préférences du soudeur
• Paramètres réglables : courant de soudage, épaisseur du fil, vitesse du fil, réactance, accélération 

du fil, burn-back, post gaz et sélection 2 ou 4 temps
• Grand empattement avec support pour bouteille de gaz
• Coque spacieuse avec capacité pour une bobine de 15 kg
• Sécurité thermique et protection contre la surtension et la sous-tension (max +- 15 %)

Livré avec torche de soudage 3 m, kit de soudage pour l’acier et détendeur de gaz. 
En option : soudage TIG (LIFT) possible avec les pinces DX. 
En option : chariot pour un transport facile, kit de soudage pour l’alu ou l’inox.

N° de cde 830816053 E
N° Orig. TECHNOMIG215
Type de soudage MIG-MAG
Onduleur oui
Tension V 230
Plage de réglage A 20-220
Cycle de travail (courant @ 60%) A 105
Puissance absorbée 60%/maximum kW 2.6/5.2
Capacité fil de soudage acier mm 0.6-1
Capacité fil de soudage inox mm 0.8
Capacité fil de soudage alu mm 0.8-1
Capacité fil fourré mm 0.8-1.2
Bobine maximum kg/mm 15/300
Facteur de puissance cos fi 0.7
Tension à vide V 62
Classe de protection IP IP23
Efficacité % 86
Poids kg 22,00
Dimensions (L x l x h) mm 800x450x570
Prix € 999,00
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | DÉCOUPEURS PLASMA

Jeu de 5 électrodes pour découpeur 
plasma TELWIN Technology 54K.

N° de cde 830802420 E
N° Orig. 802420
Description électrode
Pour type 31, 41, 34-54K
CE 5
Prix/CE € 26,90

Becs pour torche plasma.

N° de cde 830802423 E
N° Orig. 802423
Description bec
CE 5
Prix/CE € 30,50

Découpeur au plasma à air comprimé monophasé, portable, ventilé, avec amorçage de l’arc 
pilote à contact.

Le modèle est équipé d’un compresseur et n’exige aucune connexion à une 
source externe d’air comprimé.
• convient pour le découpage rapide et sans déformations de tous les matériaux conducteurs 

tels que acier, acier inox, acier galvanisé, aluminium, cuivre, laiton.
• Livré avec torche de 4 m Trafimet.
• Protection refroidissement automatique torche

N° de cde 830815088 E
N° Orig. TECHNOLOGYPLASMA54K
Tension V 230
Épaisseur de coupe maximale mm 10
Plage de réglage A 7-40
Cycle de travail maximum A 35@30%
Puissance maximale absorbée kW 4,5
Courant maximum absorbé A 27,5
Tension à vide V 380
Facteur de puissance cos fi 0,7
Rendement eta 0,7
Classe d’isolation H
Classe de protection IP 23
Poids kg 16,80
Dimensions (L x l x h) mm 550x170x340
Prix € 1.199,00

Appareil de chauffage par induction pour le déblocage rapide de boulons, écrous,  
roulements à billes, axes, ... coincés, rouillés ou gelés. 
Livré avec spirale flexible heat twister pour un ajustment parfait autour de la pièce à 
débloquer.

Avantages :
• Travail rapide et précis. La chaleur nécessaire est atteinte en quelques secondes
• Réglage de température manuel ou automatique
• Plus besoin de brûleur à gaz, donc un travail plus sûr
• Travail très ciblé : pas de zones chauffées inutilement
• N’endommage pas les surfaces peintes, le verre, le caoutchouc ou le plastique
• Livré avec spirale flexible heat twister. Spirales disponibles séparément M8, M12, M16
• Convient pour les endroits difficilement accessibles sur les véhicules, machines, ...

Options :
• 830801400 Outil d’induction plat. Grand outil d’induction pour les surfaces planes 

   Convient pour la peinture, le verre, les autocollants, les plastiques, ...
• 830801401 Outil d’induction en angle 

   Convient pour boulons, axes, coins, endroits difficilement accessibles
• 830801402 Outil d’induction textile s’adaptant à toutes les formes irrégulières 

   Convient pour les étiquettes, logos, moulures, plastiques, plaque signatétiques, ...

N° de cde 830835012 E
N° Orig. SI5000TWIST
Tension V 200-240
Puissance kW 2,4
Poids kg 7,10
Dimensions (L x l x h) mm 390x260x230
Prix € 999,00

Kit de 2 spirales verticales pour Smart Inductor 5000 Twister.

N° de cde N° Orig. Description Taille Poids Prix
M kg €

830801413E 801413 kit 2 spirales verticales 8/10 0,50 51,90
830801414E 801414 kit 2 spirales verticales 12/14 0,50 53,90
830801415E 801415 kit 2 spirales verticales 16/18 0,50 56,50
830801416E 801416 kit 2 spirales horizontales 8/10 0,50 56,50
830801417E 801417 kit 2 spirales horizontales 12/14 0,50 59,50
830801418E 801418 kit 2 spirales horizontales 16/18 0,50 59,50
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | POSTES DE SOUDAGE PAR POINT

Postes de soudage par points, portables, contrôlés par microprocesseur.

Nouveau système de contrôle FUZZY LOGIC permettant une utilisation simplifiée et une 
qualité de point supérieure. Conçus pour le soudage de tôles d’une épaisseur maximum 
de 2 + 2 mm.

Caractéristiques :
• Réglage automatique du temps et du courant de soudage
• Sélection entre fonctionnement en continu et fonctionnement par pulsations (pour les 

tôles à coefficient d’élasticité élevé high-stress et l’acier galvanisé)
• Force sur les bras réglable de 40 à 120 kg
• Poignée isolée thermiquement

Bras fournis de série : longueur 120 mm.

N° de cde 830823016 E 830823017 E
N° Orig. DIGITAL MODULAR 230 DIGITAL MODULAR 400
Tension V 230 400 1ph
Cycle de travail maximum (EN60974-1, à 40°) % 1,5 1,5
Épaisseur maximale soudure par point mm+mm 2,0+2,0 2,0+2,0
Courant de soudage maximum A 6300 6300
Puissance maximale absorbée kW 13 13
Fusible sur le réseau A 25 16
Tension à vide secondaire V 2,5 2,5
Facteur de puissance cos fi 0,9 0,9
Classe d’isolation B B
Classe de protection IP 20 20
Convient pour l’acier oui oui
Convient pour inox oui oui
Convient pour alu oui oui
Poids kg 10,50 10,30
Dimensions (L x l x h) mm 440x100x185 440x100x185
Prix € 859,00 829,00

Poste à souder par points - DIGITAL MODULAR 230

Poste de soudage par point, avec contrôle électronique du temps 
de pointage.

Caractéristiques :
• Temporisateur électronique synchronisé avec le temps de 

pointage réglable de 0,1 à 1,2 secondes
• Réglage automatique du temps et du courant de soudage
• Force sur les bras réglable de 40 à 120 kg
• Poignée isolée thermiquement

Bras fournis de série : longueur 120 mm.

N° de cde 830823015 E
N° Orig. MODULAR 20/TI
Tension V 230
Cycle de travail Imax A @ % 1.5
Épaisseur maximale soudure par point mm+mm 1,0+1,0
Courant de soudage maximum A 3800
Facteur de puissance cos fi 0,9
Classe de protection IP 20
Tension à vide secondaire V 2
Convient pour l’acier oui
Convient pour inox oui
Convient pour alu oui
Convient pour soudage sans gaz oui
Type de soudage par points
Poids kg 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 440x100x185
Prix € 589,00



TOOLS

602  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | ACCESSOIRES

Pince de masse.

N° de cde N° Orig. Ampère Prix
A €

830802533E 802533 300 7,10
830802534E 802534 400 15,50
830802535E 802535 600 26,90

Pince pour soudage à l’électrode.

N° de cde N° Orig. Ampère Poids Prix
A kg €

830802538E 802609 300 0,30 11,90
830802539E 802539 400 0,49 17,50

Marteau à piquer.

N° de cde N° 
Orig.

Pour 
type

Dimensions  
(L x l x h) Poids Prix

mm kg €
830802543E 802543 MMA 255x125x20 0,25 9,50

Écran de protection en PVC.

Protection UV, lumière vive et étincelles.

Caractéristiques :
• Support métallique avec roues
• Conforme EN 1598

N° de cde 830803508 E 830803509 E
N° Orig. 803508 803509
Coloris orange vert
Prix € 134,00 134,00

Détecteur d’arc.

Protège la batterie et l’ordinateur de bord du véhicule 
contre les pics de tension lors de travaux de soudure sur la 
carrosserie.

À fixer sur la batterie.

N° de cde N° Orig. Prix
€

830802840E 802840 19,90

Couverture calorifuge.

Protège des étincelles, liquides, copeaux, etc.  
 
Caractéristiques :
• Résistante à la chaleur et aux déchirures

N° de cde 830802678 E 830802679 E
N° Orig. 802678 802679
Coloris rouge blanc
Température 
maximale °C 550 1100

Dimensions  
(L x l x h) mm 1480x1910x1 1920x1530x1

Prix € 44,50 139,00

Tablier de soudeur.

N° de cde 830802550 E
N° Orig. 802550
Poids kg 0,50
Prix € 34,50

N° de cde N° Orig. Pour type Rac-
cord Prix

€

829500285E MW-
GRAO8

Bouteilles réutilis-
bles (BE et NL) 8mm 56,50

829500283E MW-
GRAO6

Bouteilles réutilisa-
bles (BE et NL) 6mm 44,90

Régulateur de gaz pour postes à souder MIG/MAG et TIG. 
Convient pour Argon et gaz mixte.

Pression maximale 250 bars. 
2 manomètres pour l’affichage de la pression dans la 
bouteille et du débit.

Livré avec adaptateur pour bouteilles de gaz néerlandaises.

N° de cde N° 
Orig.

Données 
techniques

Courant de 
soudage Prix

A €

830801000E 801000 10mm² 
3+2m, DX25 à 130 60,90

830801096E 801096 16mm² 
3+2m, DX25 à 200 73,90

830801102E 801102 25mm² 
3+2m, DX25 à 280 73,90

830801081E 801081 25mm² 
4+3m, DX50 à 280 121,00

Kit de soudage MMA.
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04.6 POSTES À SOUDER & DÉCOUPEURS PLASMA | ACCESSOIRES

Chaussures de sécurité pour soudeur hautes en cuir 
fleur de bovin hydrofuge STANDARD PLUS LINE.

Caractéristiques :
• Catégorie de protection: S3
• Couleur: noir
• Tige: cuir pleine fleur Burton
• Semelle extérieure: PU double-densité
• Semelle de propreté: antistatique et amovible
• Semelle intermédiaire: acier
• Embout: acier
• Embout supérieur: acier
• Talon renforcé: PU

N° de cde N° Orig. Taille Prix
€

860002138T SHPOL6438 38 59,50
860002139T SHPOL6439 39 59,50
860002140T SHPOL6440 40 59,50
860002141T SHPOL6441 41 59,50
860002142T SHPOL6442 42 59,50
860002143T SHPOL6443 43 59,50
860002144T SHPOL6444 44 59,50
860002145T SHPOL6445 45 59,50
860002146T SHPOL6446 46 59,50
860002147T SHPOL6447 47 59,50
860002148T SHPOL6448 48 59,50

Bottes de soudage en cuir HEAVY 
DUTY LINE.

Caractéristiques :
• Catégorie de protection: S3
• Couleur: marron
• Tige: cuir fleur de bovin
• Semelle extérieure: PU/Caoutchouc
• Semelle de propreté: antistatique, 

anatomique
• Semelle intermédiaire: acier
• Bout: acier
• Bout supérieur : caoutchouc
• Avec protection pour soudage

N° de cde N° Orig. Taille Prix
€

860002239T SHATL1139 39 111,00
860002240T SHATL1140 40 111,00
860002241T SHATL1141 41 111,00
860002242T SHATL1142 42 111,00
860002243T SHATL1143 43 111,00
860002244T SHATL1144 44 111,00
860002245T SHATL1145 45 111,00
860002246T SHATL1146 46 111,00
860002247T SHATL1147 47 111,00
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PPRO5

PRO5N
Scie à panneaux verticale, mobile et compacte avec moteur 1,8kW pour la mise au format de toutes sortes de panneaux.

Modèle PPRO5N: largeur 1500mm 
Modèle PPRO5: largeur 2450mm (livré avec rallonge haute précision)

Caractéristiques :
• Hauteur de coupe de 1625 mm. 
• Installation facile en 30 minutes. 
• Parfaite pour les espaces réduits et l’utilisation sur chantier.
• Avec jeu de rallonges, butée pour la découpe verticale et indication de mesure pour la coupe horizontale. 
• Coupe horizontale par avancement manuel du panneau et découpe verticale par descente du moteur sur tubes de guidage. 
• Facile à utiliser par une seule personne.
• Pied rabattable en tube plié et rouleaux de transport, très légère. 
• Permet de scier toutes sortes de panneaux comme OSB, Multiplex, ciment composite, bois massif, PVC, Plexi, Coroplast, Dibond, aluminium, ... 

Convient pour :
• Le bricoleur averti et les petites entreprises dans l’enseigne, le bâtiment, l’agencement, la décoration, l’emballage, la fabrication de vérandas, les ateliers d’entretien, les ateliers de 

découpe de plexi,…

Livrée avec :
• Lame de scie pour bois ø 185mm
• Châssis robuste en acier galvanisé
• Pied, rendant inutile la fixation de la machine au sol
• Changement rapide de la coupe verticale à horizontale
• Indication de mesure verticale et horizontale
• Kit d’aspiration pour brancher sur un aspirateur à l’avant de la machine
• Moteur 220V - 1,8kW

N° de cde 715001410 E 715001414 E
N° Orig. PPRO5 PPRO5N
Hauteur de coupe maximale mm 1625 1625
Longueur de coupe maximale mm 2450 1500
Épaisseur de coupe maximale mm 42 42
ø lame de scie mm 185 185
Précision de coupe mm 1,0 1,0
Tension V 230 230
Puissance kW 1,8 1,8
Vitesse tpm 5000 5000
Poids kg 52,00 52,00
Dimensions (L x l x h) mm 2450x600x2400 1500x800x2450
Prix € 2.099,00 1.799,00
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Scie à panneaux verticale compacte avec châssis court en acier galvanisé 
soudé.

Cette scie verticale permet de scier toutes sortes de panneaux comme OSB, 
Multiplex, ciment composite, bois massif, PVC, Plexi, Coroplast, Dibond, 
aluminium, ... 

Caractéristiques :
• Le moteur est orientable à 90° pour la coupe verticale (par descente du 

moteur) et la découpe horizontale (par déplacement du panneaux sur des 
galets).

• Mobile, équipée de 2 roues et d’un pied rabattable. 
• Fixation au mur ou sol inutile. 
• Moteur puissant 230V de fabrication Milwaukee - 1,65kW. 
• Les scies sont livrées avec une butée d’1,5 m avec arrêt pour une mise au 

format précise des panneaux et avec un plan intermédiaire pour la coupe 
des petits panneaux. 

• Made in USA. 

Livrée avec :
• Lame de scie
• Châssis robuste mécano-soudé en acier galvanisé
• Pied, rendant inutile la fixation de la scie au sol

Options : Lames de scie , Jeu de rallonges , Aspiration , Affichage digital , 
Barre de pression pour panneaux fins.

N° de cde 715001430 E 715002530 E
N° Orig. SSCC4V3 SSCC5V3
Hauteur de coupe maximale mm 1270 1625
Longueur de coupe maximale mm 1500 1500
Longueur de coupe max. avec extension (option) mm 2450 2450
Épaisseur de coupe maximale mm 45 45
ø lame de scie mm 210 210
Précision de coupe mm 0,8 0,8
Tension V 230 230
Puissance kW 1,65 1,65
Vitesse tpm 5000 5000
Poids kg 110,00 115,00
Dimensions (L x l x h) mm 1550x320x2010 1590x310x240
Prix € 3.890,00 4.390,00

Pied rabattable RipcutCrosscut
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Scie à panneaux verticale avec châssis long en acier galvanisé soudé.

Cette scie verticale permet de scier toutes sortes de panneaux comme OSB, Multiplex, 
ciment composite, bois massif, PVC, Plexi, Coroplast, Dibond, aluminium, ... 

Caractéristiques :
• Le moteur est orientable à 90° pour la coupe verticale (par descente du moteur) et la 

découpe horizontale (par déplacement du panneaux sur des galets).
• Mobile, équipée de 2 roues et d’un pied rabattable. 
• Fixation au mur ou sol inutile. 
• Moteur puissant 230V de fabrication Milwaukee - 1,65kW. 
• Les scies sont livrées avec une butée d’1,5 m avec arrêt pour une mise au format précise 

des panneaux et avec un plan intermédiaire pour la coupe des petits panneaux. 
• Made in USA. 

Livrée avec :
• Lame de scie
• Châssis robuste mécano-soudé en acier galvanisé
• Pied, rendant inutile la fixation de la scie au sol

Options : Lames de scie , Jeu de rallonges , Aspiration , Affichage digital , Barre de 
pression pour panneaux fins.

N° de cde 715003530 E 715005730 E
N° Orig. SSCH5V3 SSCH7V3
Hauteur de coupe maximale mm 1625 2100
Longueur de coupe maximale mm 3050 3050
Longueur de coupe max. avec extension (option) mm 4050 4050
Épaisseur de coupe maximale mm 45 45
ø lame de scie mm 210 210
Précision de coupe mm 0,8 0,8
Tension V 230 230
Puissance kW 1,65 1,65
Vitesse tpm 5000 5000
Poids kg 171,00 354,00
Dimensions (L x l x h) mm 3150x420x2220 3050x1100x2286
Prix € 5.490,00 7.390,00

Crosscut Ripcut
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Combinaison scie à panneaux circulaire  + coupeuse /rainureuse manuelle.

Caractéristiques fonction sciage :
• Mobile avec châssis en acier soudé. 
• Qualité Made in USA.
• Compacte et mobile sur 2 roues avec pied stable
• Moteur puissant 230V - 1,65kW
• Hauteur de coupe de 1625 mm
• Moteur orientables à 0 et à 90°
• Coupe verticale (descente du moteur) et la découpe horizontale (déplacement du 

panneau sur galets).
• Fixation au sol ou au mur inutile
• Butée horizontale de 2,4m 
• Plan intermédiaire pour la coupe des petits panneaux de façon ergonomique

Caractéristiques fonction rainureuse :
• Travail propre, rapide, sans bruit et sans poussière
• Rainureuse verticale pour la coupe manuelle
• 4 cassettes incluses avec lames pour: coupe universelle, coupe d’alu, rainures dans 

l’acrylique, rainures en V (Dibond)
• Tête avec contrepoids pour travail ergonomique
• Plaque de serrage
• Laser indiquant la ligne de coupe

Convient pour :
• Permet de scier toutes sortes de panneaux comme OSB, Multiplex, PVC, Dibond, Acryl, 

ciment composite, bois massif, Plexi, Coroplast, aluminium, ... 
• Découpage des grands panneaux en bois, pvc, alu, etc...
• Permet de couper et rainurer des panneaux fins comme le Dibond (3 mm), l’acrylique ou 

le pvc (13 mm)

Livrée avec :
• Lame de scie
• 4 cassettes avec lames pour rainureuse
• Châssis robuste mécano-soudé en acier galvanisé
• Pied, rendant inutile la fixation de la scie verticale au sol
• Changement rapide de la découpe verticale à horizontale
• Indication de mesure verticale et horizontale
• Moteur 230V - 1,65kW

N° de cde 715005756 E
N° Orig. SSCH5VG
Hauteur de coupe maximale mm 1625
Longueur de coupe maximale mm 3050
Longueur de coupe max. avec extension (option) mm 4050
Épaisseur de coupe maximale mm 45
ø lame de scie mm 210
Précision de coupe mm 0.8
Tension V 230
Puissance kW 1,65
Hauteur de coupe rainureuse mm 1651
Epaisseur de coupe maximale rainureuse mm 13
Epaisseur minimale rainureuse mm 300
Poids kg 204,00
Prix € 6.900,00

Serrage des panneaux (coupeuse) Tête de coupe /rainurage
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Scie à panneaux verticale, modèle lourde et avec haute précision.

Caractéristiques uniques :
• Rouleaux en aluminium solides, pour des panneaux très lourds.
• Moteur avec contrepoids, très ergonomique.
• Haute précision de coupe 0.4mm

Cette scie verticale permet de scier toutes sortes de panneaux comme OSB, Multiplex, 
ciment composite, bois massif, PVC, Plexi, Coroplast, Dibond, aluminium, ... 

Caractéristiques :
• Le moteur est orientable à 90° pour la coupe verticale (par descente du moteur) et la 

découpe horizontale (par déplacement du panneaux sur des galets).
• Mobile, équipée de 2 roues et d’un pied rabattable. 
• Fixation au mur ou sol inutile. 
• Moteur puissant 230V de fabrication Milwaukee - 1,65kW. 
• Les scies sont livrées avec une butée d’1,5 m avec arrêt pour une mise au format 

précise des panneaux et avec un plan intermédiaire pour la coupe des petits panneaux. 
• Made in USA. 

Livrée avec :
• Lame de scie
• Châssis robuste mécano-soudé en acier galvanisé
• Pied, rendant inutile la fixation de la scie au sol

Options : Lames de scie , Jeu de rallonges , Aspiration , Affichage digital , Barre de 
pression pour panneaux fins.

Moteur 230V - 1,65kW

N° de cde 715009015 E 715009017 E
N° Orig. SSCP5 SSCP7
Hauteur de coupe maximale mm 1625 2133
Longueur de coupe maximale mm 3050 3050
Longueur de coupe max. avec extension (option) mm 4050 4050
Épaisseur de coupe maximale mm 45 45
ø lame de scie mm 210 210
Tension V 230 230
Puissance kW 1,65 1,65
Précision de coupe mm 0,5 0,5
Vitesse tpm 5000 5000
Poids kg 140,00 190,00
Dimensions (L x l x h) mm 3150x420x2220 3150x420x2220
Prix € 7.190,00 8.990,00

Doubles glissières

Crosscut Ripcut Contrepoids
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04.7 SCIES À PANNEAUX VERTICALES & RÈGLES DE COUPE | SCIES À PANNEAUX VERTICALES

Kit d’aspiration pour 
scies à panneaux vertica-
les (sans aspirateur). 

En option :
• Aspirateur Cleancraft 

wetCAT 137 R

N° de cde 715009003 E
N° Orig. SSCH456B
Prix € 319,00

Aspirateur industriel à eau et à sec, pour les liquide, les 
graisses, les copeaux, etc.

N° de cde 717001140 E
N° Orig. WETCAT 137 R
Puissance kW 1,3
Capacité du réservoir l 37
Matériau réservoir plastique
Poids kg 12,30
Prix € 266,00

Serre-joint inférieur avec support pour scies à panneaux 
SSC.

N° de cde 715008982 E
N° Orig. SSCSR44
Prix € 154,00

Butée 2,4m avec 
affichage digital pour 
scies à panneaux 
verticales.

Convient pour :
• Séries H, P

N° de cde 715009022 E
N° Orig. SSCH6460-DRO
Prix € 875,00

Rallonges 
(2x500mm) pour 
scies à panneaux 
verticales.

Convient pour :
• Serie C, H, P

N° de cde 715009001 E
N° Orig. SSCH30
Prix € 260,00

Élément de pression pour 
petits panneaux pour scies 
à panneaux verticales.

Convient pour :
• Les séries C, H, P

N° de cde 715009032 E
N° Orig. SSCH550
Prix € 295,00

Guide laser pour coupe pré-
cise pour scies à panneaux 
verticales.

Convient pour :
• Modèles PPRO5, C, H, P

N° de cde 715009034 E
N° Orig. SSCLLC4-6800
Prix € 230,00

A B

715009004

Lames de scie pour scies à panneaux verticales.

N° de cde N° Orig. Type Description Diamètre Pour type Denture Alésage Prix
mm T mm €

715008996E SSCLP20M-210 C+H+P HM alterné 210 bois 20 15,88 41,90
715008998E SSCLP40M-210 C+H+P HM alterné 210 bois 20 15,88 54,50

715009004E SSCLN54 C+H+P
denture trapézoïdale Z64 

-5°, qualité carbure tungstè-
ne HM

210
aluminium, 

dibond, 
plexi et pvc

64 15,88 132,00

715009005E SSCLP64 C+H+P
denture alternative Z64-5°, 
qualité carbure tungstène 

HM
210

bois, multi-
plex, pvc et 

plexi
64 15,88 127,00

715009000E SSCLU4B C+H+P Denture alterné Z90 très 
haute qualité tungstène MH 203 photo 

dibond 90 15,88 153,00

715009007E SSCL8200 C+H+P
denture fine pour la décou-

pe précise de matériaux 
divers, qualité HSS.

205
bois, poly-

carbonate et 
plexi fin

200 15,88 83,50

Serre-joint central mobile avec support pour scies à pan-
neaux SSC.

N° de cde 715008980 E
N° Orig. SSCSR43
Prix € 149,00
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04.7 SCIES À PANNEAUX VERTICALES & RÈGLES DE COUPE | SCIES À FORMAT VERTICALES

Socle pour scies à format FS.

Avec ce socle, la machine peut être installée 
séparément dans votre atelier, ou emportée 
sur les chantiers.

N° de cde 715005755 E 715005759 E 715005754 E
N° Orig. FS210V FS250V FS165V
Prix € 165,00 210,00 165,00

FSH2

FSHVGCassettes pour coupe pour 
coupeuses FS:
• FSH2: pour la découpe de alu 

composite
• FSHVG: pour le rainurage de 

alu composite
• FSH3B: pour le traçage de 

plexi et acryliques

N° de cde 715005762 E 715005757 E 715005763 E
N° Orig. FSH2 FSHVG FSH3B
Pour type FS FS FS
Prix € 110,00 230,00 110,00

Scies à format verticale compactes pour la découpe de panneaux.

Caractéristiques :
• Coupe rapide et précise grâce à la plaque de pression et à la ligne laser.
• Coupe sans copeaux et sans bruit.
• La position verticale permet de travailler façilement même pour une personne.

Livrée avec :
• Avec lame triple pour la découpe de panneaux en PVC, carton composite, 

papier, MDF et autres panneaux semi-tendres. Grâce à l’action conjointe des 
3 lames, la coupe est toujours parfaitement droite, et la lame ne dévie pas 
dans les matériaux plus épais.

• 2 butées horizontale
• Ligne laser
• Contrepoids
• Support mural.

Options :
• Lame rotative pour les panneaux de Dibond et Alubond
• Rainureuse en V pour Alubond
• Rainureuse pour acrylique et plexiglas
• Pied séparé pour installer la scie à format
• Extension du châssis pour allonger le support de pièce de 60 cm

N° de cde 715005752 E 715005753 E 715005758 E
N° Orig. FS165 FS210 FS250
Hauteur de coupe rainureuse mm 1650 2100 2500
Poids kg 63,00 69,00 85,00
Prix € 1.839,00 1.999,00 2.379,00

Cassettes en option (2,3,4) Pliage alubond (cassette en 
option)

Cassettes échangeables Serrage des panneaux 
(coupeuse)

FSH3B
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04.7 SCIES À PANNEAUX VERTICALES & RÈGLES DE COUPE | RÈGLES DE COUPE

Système de coupe avec tête de coupe guidée et système de 
fixation sur une surface plane.

Caractéristiques :
• Garantit un travail rapide et très précis
• Idéal pour une utilisation intensive dans le domaine de 

l’enseigne
• La base se fixe sur un plan de travail à l’aide de vis
• Les deux leviers permettent de glisser facilement la pièce sous 

la tête de coupe 
• La règle de coupe avec tête de coupe se déplace facilement
• La base en aluminium anodisé a une rainure de sécurité pour 

la lame 
• La base extrudée assure la rigidité nécessaire pour un résultat 

parfait

Disponible sur commande en 3000, 3500,4000, 4500 et 5000 
mm.
N° de cde 715005825 E 715005827 E
N° Orig. NEM150 NEM250
Longeur de coupe mm 1500 2500
Poids kg 10,85 15,45
Prix € 519,00 629,00

Règle de coupe conçue pour marquer, rainurer et couper.

Caractéristiques :
• Règle de mesure intégrée
• Protection des doigts pour éviter les blessure pendant la 

coupe
• Aluminium anodisé, avec bandes de silicone pour une bonne 

adhérence et pour protéger la pièce à découper
• Bande en inox pour éviter d’endommager la règle

Convient pour :
• Carton, papier, étiquettes
• Matériaux d’isolation, polystyrène, PVC, plaques de mousse
• Textiles et tissus, Bannières, caoutchouc
• Acryl (rainures) et Films divers

N° de cde 715005802 E 715005804 E
N° Orig. ART150 ART250
Longeur de coupe mm 1500 2500
Poids kg 5,00 8,33
Prix € 109,00 176,00

Règle de coupe avec guide de la tête de coupe. Conçue pour une utilisation universelle dans 
les matériaux tendres.

Caractéristiques :
• Règle en aluminium anodisé avec poignée robuste pour une utilisation sur tapis de coupe
• Livrée avec 100 lames Stanley, 1 roulette de coupe pour textile avec support et une 

rainureuse pour acrylique
• La tête de coupe et les charnières s’adaptent automatiquement à l’épaisseur de la pièce
• La base extrudée garantit une rigidité de forme pour des résultats parfaits

N° de cde 715005808 E 715005810 E
N° Orig. EUR150 EUR250
Longeur de coupe mm 1500 2500
Poids kg 8,20 11,80
Prix € 405,00 485,00

FSCO1 FSCO2Set de lames de rechange pour 
cassettes
• FSCO1: set de 100pcs pour 

cassette universelle
• FSCO2: 1 rouleau pour 

cassette alu composite
• FSO3 10pcs de rainurage, 

pour cassette acrylique
• FSCO3A: 1 couteau V 

pour cassette rainurage alu 
composite

N° de cde 715005767 E 715005768 E 715005769 E 715005770 E
N° Orig. FSCO1 FSCO2 FSCO3B FSCO3A
Pour type FS FS FS FS
Prix € 18,50 60,50 42,50 56,50

Règle de coupe avec tête de coupe guidée, pour usa-
ge universel dans le domaine de l’enseigne. 

Caractéristiques :
• La tête de coupe et les charnières s’adaptent 

automatiquement à l’épaisseur de la pièce
• Épaisseur de coupe jusqu’à 12,5 mm 
• Base en aluminium anodisé, avec rainure de 

sécurité pour la lame 
• La base extrudée assure la rigidité nécessaire pour 

un résultat parfait

Convient pour :
• Carton, papier, étiquettes
• Matériaux d’isolation, polystyrène
• PVC, plaques de mousse
• Textiles et tissus
• Bannières, caoutchouc
• Acryl (rainures)
• Films divers

Livrée avec les lames suivantes : 100 lames stan-
dard, 1 roulette pour le textile avec support, 1 
rainureuse acrylique.

Disponible sur commande en 3000 mm.

N° de cde 715005851 E 715005853 E
N° Orig. KRO150 KRO250
Longeur de coupe mm 1500 2500
Poids kg 16,40 25,50
Prix € 729,00 929,00

FSCO3AFSCO3B
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N° de cde 745800550 S 745800560 S 758136668 S
N° Orig. VK200315 VK200510 VK200790
Hauteur mm 300 490 790
Poids kg 0,28 0,65 1,15
Quant. de cde min. 10 10 10
CE 1 1 1
Prix/CE € 5,00 10,00 39,50

VK200315 VK200510

Cône de signalisation réfléchissant.

Caractéristiques :
• Fabriqué en PVC
• Bande(s) réfléchissante(s)

VK200790

VK10900VK10045 VK10700

N° de cde 745800330 S 758136848 S 745801651 S
N° Orig. VK10045 VK10700 VK10900
Hauteur mm 450 700 900
Largeur mm 270 360 360
Longueur mm 270 360 360
Poids kg 1,50 3,10 4,50
Prix € 17,90 32,90 42,90

Cône de signalisation à base lestée.

Caractéristiques :
• Base en caoutchouc lestée de 1.4, 3 ou 4 kg
• Bande(s) réfléchissante(s)
• Ouverture supérieure d’un diamètre de 30 mm 

pour le petit cône, 35 mm pour les 2 grands
• Fabriqué en polypropylène
• Résistant aux UV, à l’eau, à la chaleur et au 

froid

NEW
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N° de cde 745801622 S 745801623 S 745801624 S
N° Orig. VM300ATT VM300EC VM300SLIP
Type Danger Danger éléctrique Sol glissant
Largeur mm 340 340 340
Longueur mm 280 280 280
Hauteur mm 650 650 650
Dimensions (L x l x h) mm 640x285x40 640x285x40 640x285x40
Prix € 28,50 28,50 28,50

Balise d’avertissement pliante.

Caractéristiques :
• Pictogramme ISO 7010
• Fabriqué en polypropylène
• Crochet intégré pour attacher une chaîne
• Stable grâce aux attaches sur les cotés

VM300ATT VM300EC

N° de cde 745801625 S 745801626 S 745801627 S
N° Orig. VM300VT VM300VV VM300W
Type Entree inderdite Interdit aux pietons Travaux en cours
Largeur mm 340 340 340
Longueur mm 280 280 280
Hauteur mm 650 650 650
Dimensions (L x l x h) mm 640x285x40 640x285x40 640x285x40
Prix € 28,50 28,50 28,50

Balise d’avertissement pliante.

Caractéristiques :
• Pictogramme ISO 7010
• Fabriquée en polypropylène
• Crochet intégré pour attacher une chaîne
• Stable grâce aux attaches sur les cotés

VM300VT VM300VV VM300W

VM300SLIP

N° de cde 745800068 S
N° Orig. VKG900
Hauteur mm 900
Dimensions socle (l x p) mm 360x360
Poids kg 4,50
Prix € 48,90

Cône de signalisation lesté.

Caractéristiques :
• Hauteur 900 mm
• Base lestée en caoutchouc et antidérapante
• Fabriqué en PVC

Option :
• Set de 9 autocollants d’avertissement de danger 

(7458000104)
• Panneau d’information A4 (745800662)

NEW

N° de cde 745800662 S
N° Orig. SRP1
Prix € 35,90

Panneau d’information A4 à poser sur cône.

NEW

N° de cde 745800104 S
N° Orig. VKGSTICK
Prix € 8,20

Set de 9 autocol-
lants d’avertisse-
ment de danger.

NEW
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Poteau économique en kit.

Caractéristiques :
• Livré en kit à assembler
• Base octogonale vide à remplir avec 3,5 litres d’eau pour plus de stabilité
• Tête munie d’un anneau à 4 trous de 10 mm de diamètre pour chaines (en 

option)
• Fabriqué en plastique

Disponible également en noir et jaune (754800107).

N° de cde 754800102 S
N° Orig. SPP1RB
Hauteur mm 850
Coloris rouge/blanc
Prix € 17,50

N° de cde 758136781 S 745800110 S
N° Orig. APK95WR APK95ZG
Coloris Blanc/rouge noir/jaune
Diamètre mm 50 50
Hauteur mm 950 950
Poids kg 6,00 6,00
Prix € 31,90 31,90

Poteau de balisage 
lesté en PVC.

Caractéristiques :
• Tube en PVC 

avec bandes 
réfléchissantes

• Base lestée de 
4,5 kg

• Tête munie d’un 
anneau à 4 
crochets

N° de cde 754800103 S 754800104 S
N° Orig. APL95RW APL95ZG
Coloris rouge/blanc noir/jaune
Diamètre mm 50 50
Hauteur mm 950 950
Poids kg 1,80 1,80
Prix € 24,50 24,50

Poteau en ABS.

Caractéristiques :
• Diamètre 50 mm
• Hauteur 950 mm
• Base 0,35 kg 

pouvant être 
remplie avec 2,5 
l d’eau

• Possibilité de 
fixer des chaînes 
dans l’anneau du 
dessus

05.1 MARQUAGE & PROTECTIONS MOBILES | POTEAUX
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Poteau en ABS avec pied en béton.

Caractéristiques :
• Tube en ABS
• Base lestée en béton de 11 kg
• Base de 400 mm de diamètre
• Tête livrée avec un anneau à 4 

crochets et un anneau fermé

Option :
• Panneau A4 (745800662)

N° de cde 745800067 S 745800065 S
N° Orig. PVB100RW PVB100ZG
Coloris rouge/blanc Noir/Jaune
Hauteur mm 950 950
Diamètre mm 50 50
Poids kg 12,00 12,00
Prix € 56,50 56,50

Chaîne en polypropylène 
pour tous les poteaux.

N° de cde 758136616 S 745801317 S 758136621 S 758136635 S 758136619 S 758136630 S 754800150 S 754800108 S 758136615 S
N° Orig. KET10025 CNJ601SBS CBR820NP CNJ820NP CBR805SB KWR250 KBR825 KJN825 CBR101SBS
Coloris Rouge - Blanc Jaune - Noir Rouge - Blanc Jaune - Noir Rouge - Blanc Rouge - Blanc Rouge - Blanc Jaune - Noir Rouge - Blanc
Diamètre mm 6 6 8 8 8 8 8 8 10
Longueur m 25 25 2 2 5 25 25 25 25
Prix € 42,90 42,50 5,90 5,60 13,50 40,90 53,50 53,50 86,90

Pièces de connexion pour 
chaîne.

Caractéristiques :
• Chaque pièce permet de 

relier 2 chaînes
• Refermable
• Polypropylène
• Set de 4 pièces

N° de cde N° Orig. Coloris Diamètre Prix
mm €

758136752S KETHAAKV Rouge 6 2,20
758136753S KETHAAK Rouge 8 7,40
758136750S MRN604SB Noir 6 2,20
745801512S MRN804Z Noire 8 7,40

Pièces de connexion pour 
chaînes.

Caractéristiques :
• Crochet S qui permet de 

relier 2 chaînes
• Polypropylène
• Lot de 4 pièces

N° de cde 758136697 S 745801419 S
N° Orig. EPB804SB EP804N
Coloris Rouge Noir
Diamètre mm 8 8
Prix € 2,80 2,80

05.1 MARQUAGE & PROTECTIONS MOBILES | POTEAUX
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05.1 MARQUAGE & PROTECTIONS MOBILES | BARRIÈRES EXTENSIBLES & DE CHANTIER

Barrière d’intervention extensible.

Avantages :
• Visibilité - munie de bandes réfléchissantes
• Stabilité - peut être lestée avec de l’eau
• Poignée de transport
• Système de verrouillage en position ouverte

Caractéristiques :
• En polypropylène
• Dimensions pliée 200 x 400 x 1000 mm

N° de cde 758136705 S
N° Orig. SH1000
Hauteur mm 1000
Largeur mm 400
Longueur mm 2250
Poids kg 6,00
Prix € 250,00

NEW

SH200RW SH200GZ

Barrière de clôture extensible jusqu’à 2 mètres.

Avantages :
• Visibilité - munie de bandes réfléchissantes
• Stabilité - pieds larges et lestés
• Pliage facile

Caractéristiques :
• En polypropylène
• Dimensions ouverte 2000 x 390 x 1000 mm
• Dimensions pliée 370 x 390 x 1000 mm
• Extension en option

N° de cde 758136714 S 758136713 S
N° Orig. SH200RW SH200GZ
Coloris rouge/blanc jaune/noir
Poids kg 5,80 5,80
Prix € 168,00 168,00

SHU200 SHV200

Extension pour SH200 permettant de délimiter de plus grands 
espaces.

Caractéristiques :
• Bandes réfléchissantes
• En polypropylène
• Extensible jusqu’à 2 mètres

N° de cde 758136716 S 758136715 S
N° Orig. SHU200 SHV200
Coloris Blanc/rouge Jaune/noir
Poids kg 2,50 2,50
Prix € 117,00 117,00
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05.1 MARQUAGE & PROTECTIONS MOBILES | BARRIÈRES EXTENSIBLES & DE CHANTIER

AFW1710

Barrières d’intervention.

Convient pour :
• Clôturer et sécuriser une zone de travaux

Avantages :
• Légères et stables
• Faciles à transporter, à déplacer et à installer
• Hauteur d’1 mètre pour plus de discrétion

Caractéristiques :
• Structure en PVC de 26 mm de diamètre
• Panneaux en polyester

N° de cde 758136917 S 758136918 S
N° Orig. AFW1710 AFWU570
Poids kg 3,20 1,10
Dimensions (L x l x h) mm 1710x1000x0 570x1000x0
Prix € 52,90 19,50

AFWU570

Barrière de chantier en acier.

Caractéristiques :
• Bandes réfléchissantes
• Munie d’un lien en acier pour la relier à une autre
• En acier recouvert de peinture époxy très 

résistante
• Tube de 25 mm de diamètre
• Plaque de dimensions 340 x 340 mm

N° de cde 758136577 S
N° Orig. SH150RW
Largeur mm 400
Longueur mm 1500
Hauteur mm 1000
Poids kg 5,50
Prix € 53,50

NEW
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05.1 MARQUAGE & PROTECTIONS MOBILES | BARRIÈRES EXTENSIBLES & DE CHANTIER

N° de cde 745800450 S 758136573 S
N° Orig. SI200 SH100GZ
Coloris Rouge/Blanc Jaune/Noire
Largeur mm 400 400
Longueur mm 2300 2300
Hauteur mm 1050 1050
Poids kg 7,00 7,00
Dimensions (L x l x h) mm 2300x400x1050 2300x400x1050
Prix € 85,90 85,90

Barrière extensible jusqu’à 2,30 mètres.

Caractéristiques :
• En acier recouvert d’une peinture époxy anti U.V.
• Dimensions ouverte 2300 x 400 x 1050 mm
• Dimensions pliée 200 x 400 x 1050 mm

SI200

SH100GZ

Barrière extensible sur roulettes.

Caractéristiques :
• En acier recouvert de peinture époxy anti UV
• Munie de 4 roulettes avec freins
• Se déploie jusqu’à 3,20 mètres
• Longueur pliée de 320 mm

Option: Extension en option (745801176)

N° de cde 745801174 S
N° Orig. SH32RW
Largeur mm 400
Longueur mm 3200
Hauteur mm 1600
Poids kg 28,00
Prix € 315,00

NEW

Extension pour barrière extensible SH32RW.

Caractéristiques :
• En acier recouvert de peinture époxy anti UV
• Munie de 2 roulettes avec freins
• Se déploie jusqu’à 3,20 mètres
• Longueur pliée de 320 mm

NEW

N° de cde 745801175 S
N° Orig. SH32EXRW
Largeur mm 400
Longueur mm 3200
Hauteur mm 1600
Poids kg 26,00
Prix € 255,00
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Barrière carrée extensible.

Convient pour :
• Délimiter des zones dangereuses

Caractéristiques :
• En acier recouvert d’une peinture époxy
• Dimensions pliée 200 x 400 x 1000 mm

Option :
• Panneau A4 (745800662)

N° de cde 758136575 S
N° Orig. SH130
Largeur mm 1300
Longueur mm 1300
Hauteur mm 1150
Poids kg 11,00
Prix € 114,00

Fixation murale avec crochet pour SH400.

N° de cde 758136579 S
N° Orig. SH400KIT
Poids kg 3,45
Prix € 42,90

NEW

6 roues avec frein pour barrière SH400.

N° de cde 745800470 S
N° Orig. SH400W
Diamètre mm 50
Poids kg 0,90
Prix € 38,90

NEW

Barrière extensible jusqu’à 4 mètres.

Avantages :
• Roues en option (745800470)
• Possibilité de l’accrocher au mur - option (758136579)
• Support pour panneau A4 intégré - panneau en option 

(745800662)

Caractéristiques :
• En acier recouvert d’une peinture époxy
• Dimensions pliée 420 x 450 x 940 mm

N° de cde 745800460 S
N° Orig. SH400
Largeur mm 450
Longueur mm 4000
Hauteur mm 940
Poids kg 15,00
Prix € 230,00

NEW
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05.1 MARQUAGE & PROTECTIONS MOBILES | BALISAGE & SIGNALISATION

IN
F

O

Ruban de chantier en polypropylène noir et jaune.

N° de cde 758136873 S 758136874 S
N° Orig. PW10011ZG PW10011RW
Type noir/jaune rouge/blanc
Largeur mm 50 50
Longueur m 100 100
Poids kg 0,17 0,17
CE 1 1
Quant. de cde min. 48 48
Prix/CE € 2,50 2,50

IN
F

O

Ruban de chantier imprimé double face.

N° de cde 758136878 S
N° Orig. PW10052RW
Type rouge/blanc
Largeur mm 80
Longueur m 500
Poids kg 1,60
Prix € 22,50

IN
F

O

Filet de chantier en rouleau.

Conçu pour :
• Pour la fermeture temporaire de chantiers de construction privés et publics et les travaux 

routiers

Caractéristiques :
• Les filets se suspendent à des piquets
• 1 m x 50 m

N° de cde 745800270 S
N° Orig. SPNL50
Longueur m 50
Hauteur mm 1000
Prix € 16,90

NEW

IN
F

O

Embouts de protection pour 
piquet LOTPIQ.

Caractéristiques :
• En polypropylène
• Vendus par 20

N° de cde 758136762 S
N° Orig. SH150B
Prix € 3,60

NEW

Lot de 5 piquets pour suspendre les filets de chantier.

N° de cde 758136894 S
N° Orig. LOTPIQ
Diamètre mm 14
Hauteur mm 1200
Poids kg 7,00
Prix € 18,50

NEW
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05.2 MARQUAGE & PROTECTIONS FIXES | BALISAGE ET SIGNALISATION

IN
F

O

Ruban de signalisation autocollant.

Caractéristiques :
• En plastique OPP
• Convient pour les murs et les sols
• Résistant à l’eau, aux huiles, graisses, 

détergents, solvants, UV

N° de cde 758136868 S 758136869 S
N° Orig. KS533ZG KS533RW
Type noir/jaune rouge/blanc
Largeur mm 50 50
Longueur m 33 33
Poids kg 0,30 0,30
Prix € 7,00 7,00

IN
F

O
Ruban de signalisation autocollant antidéra-
pant.

Caractéristiques :
• En PVC recouvert de quartz
• Pour les marches et surfaces glissantes
• Résitant à l’eau, aux huiles, graisses, 

détergents, solvants, UV

N° de cde 758136871 S 758136872 S 745801754 S 745801755 S 745801828 S
N° Orig. KS55Z KS55ZG KS150Z KS150GZ KS110G
Type noir noir/jaune noir noir/jaune jaune
Largeur mm 50 50 100 100 100
Longueur m 5 5 50 50 10
Poids kg 0,15 0,15 3,00 3,00 2,20
CE 1 1 1 1 1
Quant. de cde min. 40 40 1 1 1
Prix/CE € 11,50 11,50 148,00 148,00 48,90
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05.2 MARQUAGE & PROTECTIONS FIXES | MARQUAGE DE SÉCURITÉ

Grand sticker pour marquage au sol.

Caractéristiques :
• Haute résistance
• Usage intérieur ou extérieur

N° de cde 745801872 S 745801867 S 745801870 S 745801868 S 745801869 S 745801871 S
N° Orig. SOL500RSENS SOL500RCHAR SOL500ROBLI SOL500RFUM SOL500RINT SOL500RPIET
Dimensions (L x l x h) mm 500x500x0 500x500x0 500x500x0 500x500x0 500x500x0 500x500x0
Prix € 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50

IN
F

O

SOL500RPIETSOL500RINTSOL500RFUMSOL500RSENS SOL500RCHAR

NEW

IN
F

O

SAN500CEXTSAN500TGLISS SAN500TCHAR

Grand sticker antidérapant pour marquage au sol.

Caractéristiques :
• Haute résistance
• Usage intérieur ou extérieur
• Fabriqué en quartz

N° de cde 745801862 S 745801860 S 745801861 S 745801859 S
N° Orig. SAN500TGLIS SAN500TCHAR SAN500TELEC SAN500CEXT
Dimensions (L x l x h) mm 500x500x500 500x500x500 500x500x500 500x0x500
Prix € 30,90 30,90 30,90 30,90

NEW

SAN500TELEC

SOL500ROBLI
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05.2 MARQUAGE & PROTECTIONS FIXES | BARRIÈRES ET ARCEAUX DE PARKING

PST1005001300

PST200200

Butée de parking.

Avantages :
• Visibilité - larges bandes réfléchissantes jaunes et réflecteurs de nuit intégrés
• 2 passes câbles de 20 mm de diamètre

Caractéristiques :
• En caoutchouc vierge
• Utilisation entre -40 °C et +60 °C
• Evitez le contact prolongé aux hydrocarbures

Livrée avec :
• Fixations pour asphalte
• Capuchons pour cacher les fixations

Options :
• Fixations béton (SRTBEV2)
• Colle (TGLUE)

N° de cde 745801537 S 758136761 S 758136760 S 745801536 S
N° Orig. PST100500 PST100915 PST1005001300 PST1001830
Longueur mm 500 915 1300 1830
Largeur mm 150 150 150 150
Hauteur mm 100 100 100 100
Reflecteurs 4 2 6 6
Nombre de fixation 2 2 3 4
Poids kg 6,50 9,20 17,80 16,50
Prix € 30,90 51,50 66,50 107,00

PST1001830PST100500 PST100915

NEW

Butée de stationnement 
modèle PU flexible

Caractéristiques :
• Diamètre 80 mm
• Fabriquée en 

polyuréthane
• 4 points de fixation 

par platine
• Utilisation entre -40 

et +60°C
• Fixations non incluses 

(745800665)

N° de cde 745800731 S 745800732 S 745800733 S
N° Orig. PST20080 PST200120 PST200200
Diamètre mm 80 80 80
Longueur mm 798 1200 1980
Hauteur mm 120 120 120
Nombre de 
fixation 8 8 12

Poids kg 2,90 4,30 7,20
Prix € 112,00 153,00 224,00

PST20080

PST200120

NEW

Butée de parking en acier 
inoxydable.

Caractéristiques :
• En acier recouvert d’une 

peinture époxy
• Pieds en fonte
• Tube de 75 mm de 

diamètre et 3 mm 
d’épaisseur

• Fixations pour béton non 
incluses (758136717)

Option :
• Angle de 90° pour 

protéger un bâtiment 
(745800057)

N° de cde 758136759 S 758136757 S 758136758 S
N° Orig. PST300830 PST3001230 PST3002030
Diamètre mm 75 75 75
Largeur mm 170 170 170
Longueur mm 830 2030 1230
Nombre de fixation 4 4 6
Hauteur mm 110 110 110
Poids kg 7,40 9,20 15,10
Prix € 83,90 96,90 158,00

PST300830 PST3001230 PST3002030

NEW
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05.2 MARQUAGE & PROTECTIONS FIXES | BARRIÈRES ET ARCEAUX DE SÉCURITÉ

Barre de protection des zones dangereuses dans les entrepôts.

Caractéristiques :
• En acier 3 mm d’épaisseur
• 2 plaques de fixation (130 x 70 mm) avec 4 trous
• Fixations non incluses (745801196)

N° de cde 745800724 S 745800725 S 745800726 S
N° Orig. BHKS40 BHKS80 BHKS120
Diamètre mm 76 76 76
Hauteur mm 86 86 86
Largeur mm 130 130 130
Longueur mm 400 800 1200
Dimensions socle (l x p) mm 130x70 130x70 130x70
Poids kg 3,50 4,50 6,80
Prix € 77,50 94,50 126,00

BHKS40 BHKS120BHKS80

Poteau de protection 
pour délimiter les 
zones dangereuses 
dans des ateliers ou 
entrepôts.

Caractéristiques :
• En acier 

d’épaisseur 3,5 
mm (BHKP090) ou 
4 mm

• 2 bandes 3M 
de 150 mm de 
hauteur

• Plaque de fixation 
avec 4 trous

• Fixations 
non incluses 
(745801196)

N° de cde 745800721 S 745800722 S 745800723 S
N° Orig. BHKP090 BHKP159 BHKP273
Diamètre mm 90 159 273
Hauteur mm 1200 1200 1200
Dimensions socle (l x p) mm 200x200 250x250 400x400
Poids kg 10,00 21,00 48,00
Prix € 147,00 236,00 457,00

BHKP090 BHKP159 BHKP273

Arceau d’angle pour 
séparer les différentes zones 
ou délimiter des zones dan-
gereuses dans des ateliers 
et entrepôts.

Caractéristiques :
• En acier
• Tube de 76 mm de 

diamètre
• Bandes 3M de 150 mm 

de hauteur
• 3 paques de fixation 

avec 4 trous
• Fixations non incluses 

(BHKHFIX)

N° de cde 745801532 
S

745800718 
S

745800719 
S

745800720 
S

N° Orig. BHKS65 BHKH35 BHKH60 BHKH120
Diamètre mm 76 76 76 76
Hauteur mm 86 350 600 1200
Largeur mm 650 600 600 600
Longueur mm 650 600 600 600
Dimensions socle (l x p) mm 130x70 160x140 160x140 160x140
Poids kg 4,80 12,50 15,50 23,50
Prix € 89,50 200,00 215,00 284,00

BHKS65 BHKH35/BHKH60/BHKH120
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???

N° de cde 745800714 S 745800715 S 745800716 S 745800717 S
N° Orig. BHK76P7535 BHK76P10035 BHK76P7560 BHK76P10060
Diamètre mm 76 76 76 76
Longueur mm 750 1000 750 1000
Hauteur mm 350 350 600 600
Poids kg 11,60 13,40 18,00 22,40
Dimensions (L x l x h) mm 750x76x350 1000x76x350 750x76x600 1000x76x600
Prix € 152,00 184,00 231,00 278,00

Arceau de sécurité avec plaque anti-encastrement pour séparer les dif-
férentes zones ou délimiter des zones dangereuses dans des ateliers et 
entrepôts.

Caractéristiques :
• Plaque de renfort de 4 mm d’épaisseur
• Utilisable à l’extérieur -  phosphatation avant peinture (anti corrosion)
• En acier de 3 mm d’épaisseur recouvert de peinture époxy
• Tube de 76 mm de diamètre
• Bandes 3M
• 2 platines de fixation (160x140 mm) avec 4 trous
• Fixations non incluses (745801196)

05.2 MARQUAGE & PROTECTIONS FIXES | BARRIÈRES ET ARCEAUX DE SÉCURITÉ

Arceau de protection pour séparer les différentes zones ou délimiter des 
zones dangereuses dans des ateliers et entrepôts.

Caractéristiques :
• Utilisable à l’extérieur -  phosphatation avant peinture (anti corrosion)
• En acier de 3 mm d’épaisseur recouvert de peinture époxy
• Tube de 76 mm de diamètre
• Bandes 3M (sauf BHK76385)
• 2 platines de fixation (160x140 mm) avec 4 trous
• Fixations non incluses (745801196)

N° de cde 745800707 S 745800708 S 745800709 S 745800710 S 745800711 S 745800712 S 745800713 S
N° Orig. BHK763835 BHK767535 BHK7610035 BHK767560 BHK7610060 BHK7675120 BHK76100120
Diamètre mm 76 76 76 76 76 76 76
Longueur mm 375 750 1000 750 1000 750 1000
Hauteur mm 350 350 350 600 600 1200 1200
Poids kg 7,00 8,50 9,00 10,00 11,50 15,50 17,00
Dimensions (L x l x h) mm 375x76x350 750x76x350 1000x76x350 750x76x600 1000x76x600 750x76x1200 1000x76x1200
Prix € 103,00 124,00 140,00 142,00 158,00 205,00 222,00

 AUSSI EN PU 
    WWW.VYNCKIER.BIZ
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Barrière de protection à fixer au sol.

Plusieurs types disponibles :
• Diamètre de 40 mm, longueur de 1 mètre, 1,5 mètre, 2 mètres
• Diamètre de 60 mm, longueur de 1 mètre, 1,5 mètre, 2 mètres

Caractéristiques :
• En acier recouvert d’une peinture époxy pour les modèles de couleur
• Le modèle gris est en acier galvanisé
• 2 plaques de fixations de 150 x 150 mm
• Chaque plaque possède 4 points de fixation de 12 mm de diamètre
• Fixations non incluses (745801196)

N° de cde N° Orig. Coloris Diamètre Longueur Hauteur Poids Prix
mm mm mm kg €

745801178S BHK40100WR blanche/rouge 40 1000 1000 6,80 93,50
745800701S BHK40100GZ jaune/noir 40 1000 1000 6,80 93,50
745801177S BHK40100GE jaune 40 1000 1000 6,80 93,50
745801181S BHK40150WR blanche/rouge 40 1500 1000 8,50 107,00
745800702S BHK40150GZ jaune/noire 40 1500 1000 8,50 107,00
745801180S BHK40150GE jaune 40 1500 1000 8,50 107,00
745801182S BHK40150GRE zinc 40 1500 1000 6,80 116,00
745801184S BHK40200WR rouge/blanch 40 2000 1000 9,60 122,00
745800703S BHK40200GZ jaune/noire 40 2000 1000 9,60 122,00
745801183S BHK40200GE jaune 40 2000 1000 9,60 122,00
745801185S BHK40200GRE zinc 40 2000 1000 8,50 131,00

N° de cde N° Orig. Coloris Diamètre Longueur Hauteur Poids Prix
mm mm mm kg €

745801187S BHK60100WR blanche/rouge 60 1000 1000 9,70 126,00
745800704S BHK60100GZ jaune/noire 60 1000 1000 9,70 126,00
745801186S BHK60100GE jaune 60 1000 1000 9,70 121,00
745801189S BHK60100GRE zinc 60 1000 1000 9,70 136,00
745801188S BHK60100GRO vert 60 1000 1000 9,70 121,00
745801203S BHK6015120GE galvanisé 60 1500 1200 12,00 147,00
745801190S BHK615000 vert 60 1500 1000 12,00 142,00
745801193S BHK60200WR blanche/rouge 60 2000 1000 13,80 163,00
745800706S BHK60200GZ jaune/noire 60 2000 1000 13,80 163,00
745801192S BHK60200GE jaune 60 2000 1000 13,80 158,00
745801195S BHK60200GRE zinc 60 2000 1000 13,80 174,00
745801194S BHK60200GRO vert 60 2000 1000 13,80 158,00

05.2 MARQUAGE & PROTECTIONS FIXES | BARRIÈRES ET ARCEAUX DE SÉCURITÉ
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Barrière de protection à sceller dans le sol.

3 longueurs disponibles: 1 mètre, 1,5 mètre, 2 mètres.

Caractéristiques :
• En acier recouvert d’une peinture époxy pour les modèles de couleur
• Modèle gris en acier galvanisé
• A sceller dans le sol à une profondeur de 20 cm - trou de 60 mm de diamètre à percer au préalable

N° de cde N° Orig. Coloris Diamètre Longueur Hauteur Poids Prix
mm mm mm kg €

745801199S BHK6010120WR blanche/rouge 60 1000 1200 8,50 121,00
745801198S BHK6010120GZ jaune/noire 60 1000 1200 8,50 121,00
745801197S BHK6010120G jaune 60 1000 1200 8,50 116,00
745801201S BHK6010120GRE galvanisé 60 1000 1200 8,50 131,00
745801200S BHK6010120GRO vert 60 1000 1200 8,50 116,00
745801203S BHK6015120GE galvanisé 60 1500 1200 12,00 147,00
745801202S BHK6015120GRE vert 60 1500 1200 8,50 137,00
745801206S BHK6020120WR blanche/rouge 60 2000 1200 12,70 158,00
745801205S BHK6020120GZ jaune/noire 60 2000 1000 12,70 158,00
745801204S BHK6020120GE jaune 60 2000 1000 12,70 158,00
745801208S BHK6020120GRE galvanisé 60 2000 1200 12,70 169,00
745801207S BHK6020120GRO vert 60 2000 1000 12,70 152,00

NEW

05.2 MARQUAGE & PROTECTIONS FIXES | BARRIÈRES ET ARCEAUX DE SÉCURITÉ
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IN
F

OMiroir de sécurité standard 300.

Convient pour :
• Utilisation en intérieur ou extérieur

Caractéristiques :
• Distance de vue 5 mètres
• Miroir convexe
• Fabriqué en verre
• Livré avec fixation murale articulée

N° de cde 745800540 S
N° Orig. VSP10300
Matériau verre
Diamètre mm 330
Distance d’utilisateur m 0 - 5
Poids kg 1,10
Prix € 44,90

IN
F

O

Miroir de sécurité avec vision à 360°.

Convient pour :
• Surveillance bureau ou magasin
• Utilisation en intérieur

Caractéristiques :
• Distance de vue 6 mètres
• Miroir convexe
• Fabriqué en polycarbonate
• Fixations non incluses (4 vis)

N° de cde 758136755 S
N° Orig. SPS360
Matériau polycarbonate
Diamètre mm 650
Angle ° 360
Distance d’utilisateur m 0 - 6
Poids kg 2,00
Prix € 148,00

Miroir de sécurité avec vision à 
90°.

Convient pour :
• Surveillance bureau ou magasin
• Utilisation en intérieur

Caractéristiques :
• Distance de vue 6 mètres
• Miroir convexe
• Fabriqué en polycarbonate
• Fixations non incluses (2 vis)

N° de cde 758136756 S
N° Orig. SPS90
Matériau polycarbonate
Diamètre mm 650
Angle ° 90
Distance d’utilisateur m 0 - 6
Poids kg 0,50
Prix € 56,50

Miroir de sécurité avec vision à 180°.

Convient pour :
• Surveillance bureau ou magasin
• Utilisation en intérieur

Caractéristiques :
• Distance de vue 6 mètres
• Miroir convexe
• Fabriqué en polycarbonate
• Fixations non incluses (3 vis)

N° de cde 758136754 S
N° Orig. SPS180
Matériau polycarbonate
Diamètre mm 650
Angle ° 180
Distance d’utilisateur m 0 - 6
Poids kg 1,00
Prix € 104,00

IN
F

O
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Miroir de surveillance large visibilité.

Convient pour :
• Sortie de garage
• Parking
• Intérieur et extérieur

Caractéristiques :
• Distance de vue de 10 ou 20 mètres 
• Miroir convexe incassable
• En polycarbonate
• Livré avec fixation pour mur ou poteau (diamètre 80 mm)

N° de cde 758136727 S 758136729 S
N° Orig. VSP21450 VSP21810
Matériau polycarbonate polycarbonate
Distance d’utilisateur m 0 - 10 0 - 20
Poids kg 2,50 4,50
Dimensions (L x l x h) mm 640x450x0 810x540x0
Prix € 148,00 245,00

VSP21450

VSP21810
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Miroir de surveillance anti-reflets.

Convient pour :
• Sortie de garage
• Surveillance magasin, entrepôt, etc.
• Intérieur et extérieur

Caractéristiques :
• Visière supérieure anti-reflets (10 mm profondeur)
• Distance de vue 7, 12 ou 20 mètres selon la taille
• Miroir convexe en polycarbonate
• Livré avec kit de fixation pour mur ou poteau (diamètre 80 mm)

N° de cde 758136728 S 745800520 S 758136731 S
N° Orig. VSP20450 VSP20600 VSP20800
Matériau polycarbonate polycarbonate polycarbonate
Diamètre mm 450 600 800
Distance d’utilisateur m 0 - 7 0 - 12 20
Poids kg 1,90 2,90 5,00
Prix € 96,90 133,00 235,00

VSP20450/VSP20800 VSP20600

IN
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Miroir de sécurité avec bord réfléchissant.

Avantages :
• Bandes réfléchissantes rouges
• Utilisation en intérieur ou extérieur

Caractéristiques :
• Distance de vue 7, 12 ou 20 mètres
• Miroir convexe
• En polycarbonate
• Livré avec kit de fixation pour mur ou poteau (diamètre 80 mm)

N° de cde 758136989 S 758136990 S 758136991 S
N° Orig. SSP45RW SSP60RW SSP80RW
Matériau polycarbonate polycarbonate polycarbonate
Diamètre mm 450 575 800
Distance d’utilisateur m 0 - 7 0 - 12 0 - 20
Poids kg 2,30 6,00 4,60
Prix € 107,00 148,00 260,00
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Miroir de sécurité à large visibilité avec bord réfléchissant.

Avantages :
• Bandes réfléchissantes rouges
• Utilisation en intérieur ou extérieur

Caractéristiques :
• Distance de vue 10 ou 20 mètres
• Miroir convexe
• En polycarbonate
• Livré avec kit de fixation pour mur ou poteau (diamètre 80 mm)

N° de cde 758136992 S 758136993 S
N° Orig. SSP3554RW SSP5587RW
Matériau polycarbonate polycarbonate
Distance d’utilisateur m 0 - 10 0 - 20
Poids kg 3,00 6,15
Dimensions (L x l x h) mm 610x410x45 865x545x30
Prix € 151,00 352,00
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Arceau de parking anti-stati-
onnement haute résistance.

4 types disponibles :
• Serrure différente 

sur chaque arceau 
(PST500CS) - livré avec 
3 clés

• Même serrure sur tous les 
arceaux (PST500CIS) - 
livré avec 3 clés

• Serrure de pompier clé 
triangle 9 (PST500DS)

• Serrure de pompier clé 
triangle 14 (PST500DS4) 

Avantages :
• Visibilité - 2 bandes réfléchissantes
• 2 bagues en plastique anti-frottement pour 

faciliter les ouvertures et fermetures 
• Verrouillage automatique manuel

Caractéristiques :
• Tube de 55 mm de diamètre
• Fabriqué en acier zingué (20/10e)
• Pieds en fonte
• Livré avec 12 fixations bétons - fixations 

renforcées en option (745800665)

N° de cde N° Orig. Description Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg mm €

758136906S PST500CS Serrure à clé 12,00 860x425x465 148,00
758136908S PST500CIS Serrure clé identique 12,00 860x425x465 148,00

758136907S PST500DS Serrure pompier 
9 mm 12,00 860x425x465 152,00

745801875S PST500DS4 Serrure pompier 
14 mm 12,00 860x425x465 152,00

Poteau anti-circulation 
rabattable.

Avantages :
• Visibilité - 2 

bandes 
réfléchissantes 
rouges

• Rabattable pour 
laisser passer 
un véhicule si 
nécessaire

• Serrure pompier 
avec clé triangle 9

Caractéristiques :
• Fabriqué en 

aluminium
• Base en fonte

Livré avec :
• 2 fixations béton

N° de cde 745800748 S
N° Orig. PB93P
Description Serrure pompier 9mm
Hauteur mm 940
Largeur mm 30
Longueur mm 60
Poids kg 4,60
Prix € 112,00

NEW

Arceau de parking jaune 
stable et robuste.

4 types disponibles :
• Serrure à clé différente sur 

chaque arceau (PST600S) 
- livré avec 3 clés

• Même serrure à 
clé sur tous les 
arceaux (PST600SI) - livré 
avec 3 clés

• Serrure clé de pompier 
triangle 11 (PST600SB)

• Serrure clé de pompier 
triangle 14 (PST600SB4)

Avantages: 
• Visibilité - 2 bandes 

réfléchissantes
• 2 bagues en 

plastique anti-frottement 
pour faciliter les ouvertures 
et fermetures

• Verrouillage automatique 
manuel

Caractéristiques :
• Tube de diamètre 55 mm
• Fabriqué en acier zingué 

(20/10e)
• Livré avec 9 fixations 

- fixations renforcées en 
option (745800665)

N° de cde N° Orig. Description Lar-
geur

Lon-
gueur

Hau-
teur Poids Prix

mm mm mm kg €
745801892S PST600S Serrure à clé 410 952 444 10,00 112,00
745801891S PST600SI Serrure clé identique 410 952 444 10,00 112,00
745801889S PST600SB Serrure pompier 9 mm 410 952 444 10,00 117,00
745801890S PST600SB4 Serrure pompier 14 mm 410 952 444 10,00 117,00

NEW

05.2 MARQUAGE & PROTECTIONS FIXES | BARRIÈRES ET ARCEAUX DE PARKING

Arceau de parking économique 
anti-stationnement.

Caractéristiques :
• Avec un tube de diamètre 

38 mm
• Fabriqué en acier et acier 

zingué
• Épaisseur acier 15/10e

Livré avec :
• Cadenas et 3 clés
• 6 fixations béton M10

N° de cde 758136909 S
N° Orig. PST400HS
Poids kg 3,75
Dimensions (L x l x h) mm 735x405x370
Prix € 65,50



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
TOOLS

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 633

Arceau de parking avec amortisseur.

4 types disponibles :
• Serrure différente sur chaque arceaux (PST700S) - livré avec 3 clés
• Même serrure sur tous les arceaux (PST700SI) - livré avec 3 clés
• Serrure pompier - clé triange 9 (PST700SB)
• Serrure pompier - clé triange 14 (PST700SB)

Avantages :
• Amortisseur pour absorber le choc en cas de heurt
• Visibilité - 2 bandes réfléchissantes
• 2 bagues en plastique anti-frottement pour faciliter l’ouverture et la fermeture
• Verrouillage automatique

Caractéristiques :
• Fabriqué en acier zingué (20/10e)
• Pied en fonte
• Livré avec 12 fixations béton - fixations renforcées en option (745800665)

N° de cde N° Orig. Description Diamètre Longueur Hauteur Poids Prix
mm mm mm kg €

745801876S PST700S Serrure clé 55 860 456 15,00 201,00
745801879S PST700SI Serrure clé identique 55 860 456 15,00 201,00
745801877S PST700SB Serrure pompier 9 mm 55 860 456 15,00 206,00
745801878S PST700SB4 Serrure pompier 14 mm 55 860 456 15,00 206,00

NEW

Arceau de parking avec une barre flexible.

4 types disponibles :
• Serrure différente sur chaque arceaux (PST900S) - livré avec 3 clés
• Même serrure sur tous les arceaux (PST900SI) - livré avec 3 clés
• Serrure pompier - clé triange 9 (PST900SB)
• Serrure pompier - clé triange 14 (PST900SB4)

Avantages :
• Mémoire de forme pour absorber le choc en cas de heurt
• Visibilité - 2 bandes réfléchissantes
• 2 bagues en plastique anti-frottement pour faciliter l’ouverture et la fermeture
• Verrouillage automatique

Caractéristiques :
• Arceau en polyuréthane et structure en acier
• Fabriqué en acier zingué (20/10e)
• Pied en fonte
• Livré avec 12 fixations béton - fixations renforcées en option (745800665)

N° de cde N° Orig. Description Diamè-
tre

Lar-
geur

Longu-
eur

Hau-
teur Poids Prix

mm mm mm mm kg €
745801893S PST900S Serrure clé 55 405 970 510 14,00 286,00
745801896S PST900SI Serrure clé 55 405 970 510 16,00 286,00
745801894S PST900SB Serrure pompier 9 mm 55 405 970 510 16,00 291,00
745801895S PST900SB4 Serrure pompier 14 mm 55 405 970 510 16,00 291,00

NEW

Arceau de parking pour camionette et camion avec ressorts.

4 types disponibles :
• Serrure différente sur chaque arceaux (PST800SG) - livré avec 3 clés
• Même serrure sur tous les arceaux (PST800SIG) - livré avec 3 clés
• Serrure pompier - clé triange 9 (PST800SBG)
• Serrure pompier - clé triange 14 (PST800BG4)

Avantages :
• Adapté aux camionettes et camions
• Ressorts intégrés pour absorber le choc en cas de heurt
• Visibilité - 2 bandes réfléchissantes
• 2 bagues en plastique anti-frottement pour faciliter l’ouverture et la fermeture
• Verrouillage automatique

Caractéristiques :
• Hauteur 650 mm
• Tube de diamètre 55 mm
• Fabriqué en acier zingué (20/10e)
• Pied en fonte
• Livré avec 12 fixations béton - fixations renforcées en option (745800665)

N° de cde N° Orig. Description Diamè-
tre

Longu-
eur Hauteur Poids Prix

mm mm mm kg €
745801880S PST800SG Serrure clé 55 970 650 16,00 260,00
745801883S PST800SIG Serrure clé identique 55 970 650 16,00 260,00
745801881S PST800SBG Serrure pompier 9 mm 55 970 650 16,00 265,00
745801882S PST800BG4 Serrure pompier 14 mm 55 970 650 16,00 265,00

NEW

05.2 MARQUAGE & PROTECTIONS FIXES | BARRIÈRES ET ARCEAUX DE PARKING



TOOLS

634  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

IN
F

O

Rack à vélos pour 5 vélos.

Caractéristiques :
• En acier zingué
• Livré avec fixations

N° de cde 745801996 S
N° Orig. VELO5
Nombre de vélos 5
Nombre de fixations nécessaires 4
Poids kg 210,00
Prix € 65,50

NEW

05.2 MARQUAGE & PROTECTIONS FIXES | PORTE-VÉLOS

Rack à vélo en kit à monter.

Caractéristiques : 
• En acier
• Livré avec fixations

N° de cde 758136930 S
N° Orig. VELOSTORE
Nombre de vélos 3
Nombre de fixations nécessaires 6
Prix € 40,00

NEW
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F

O

Rack pour vélo unitaire.

Avantages :
• Longueur et quantité modulable
• Peut se fixer au sol ou au mur

Caractéristiques :
• Fabriqué en acier zingué
• Livré avec pièces de connexion et fixations (boulons)

N° de cde 758136922 S
N° Orig. VELO1
Nombre de vélos 1
Nombre de fixations nécessaires 4
Poids kg 2,50
Prix € 30,90

NEW
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05.2 MARQUAGE & PROTECTIONS FIXES | PORTE-VÉLOS
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VELO42 VELO52

Rack à vélos pour vélos de chaque côté.

Caractéristiques :
• En acier galvanisé
• Livré sans fixations (758136718)

N° de cde 745801995 S 745801997 S
N° Orig. VELO42 VELO52
Nombre de vélos 2 x 4 2 x 5
Nombre de fixations nécessaires 4 4
Poids kg 13,00 16,00
Prix € 148,00 199,00

NEW
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VELO4

Rack à vélos.

Caractéristiques :
• En acier zingué
• Livré sans fixations 

(758136718)

N° de cde 745801994 S 745801998 S 745801999 S
N° Orig. VELO4 VELO6 VELO8
Nombre de vélos 4 6 8
Nombre de fixations nécessaires 4 4 4
Poids kg 8,00 12,00 16,00
Prix € 94,90 133,00 189,00

VELO6 VELO8

NEW

Rack à vélos en spirale monobloc.

Avantages :
• Utilisation des 2 côtés
• Rangement de 10 à 14 vélos

Caractéristiques :
• En acier avec peinture époxy grise
• Tube de 31 mm de diamètre
• Livré SANS fixations (758136718)

N° de cde 758136923 S
N° Orig. VELOSTAND
Nombre de vélos 10 - 14
Nombre de fixations nécessaires 4
Poids kg 7,00
Prix € 286,00

IN
F
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NEW
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Passe-câbles de bureau souple en rouleau.

Caractéristiques :
• Chargement des câbles par le dessous
• En PVC souple
• Se coupe facilement au cutter
• Conforme aux normes REACH, RoHs, PAH
• Anti feu 94V-O

Livré avec :
• Adhésif double face

N° de cde 758136973 S 758136974 S 758136975 S 758136976 S
N° Orig. KB0503066 KB05035066 KB0503101 KB0505101
Diamètre maximum passage de câbles mm 12 12 15 15
Largeur mm 66 66 101 101
Hauteur mm 15 15 23 23
Longueur mm 3000 5000 3000 5000
Prix € 31,50 49,90 50,90 83,50

IN
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Passe-câbles de bureau rigide.

Avantages :
• 2 gorges séparées pour le passage des câbles
• Diamètre maximum de 10 mm
• Passage des câbles par le dessus

Caractéristiques :
• En PVC, se coupe à la longueur souhaitée
• Conforme aux normes REACH, RoHs, PAH
• Anti feu 94V-O

Livré avec :
• Adhésif double face

N° de cde 758136977 S
N° Orig. RKB200
Diamètre maximum passage de câbles mm 10
Hauteur mm 15
Longueur mm 2000
Largeur mm 70
Prix € 31,50

IN
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RKB200H
RKB200H

RKB200T

RKB200T

Accessoire passe-câbles de bureau rigide RKB200, permettant de faire passer les câbles de manière 
ordonnée.

Avantages :
• 2 gorges séparées pour le passage des câbles
• Diamètre maximum de 10 mm
• Passage des câbles par le dessus

Caractéristiques :
• En PVC
• Conforme aux normes REACH, RoHs, PAH
• Anti feu 94V-O

Livré avec :
• Adhésif double face

N° de cde 758136978 S 758136979 S
N° Orig. RKB200H RKB200T
Prix € 5,20 5,20
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Passe-câbles événementiel pour piéton.

Convient pour :
• Zones piétonnes (expositions, foires, etc.)
• Intérieur et extérieur

Câbles :
• 5 gorges pour câbles de 25 mm de diamètre
• 2 gorges pour câbles de 20 mm de diamètre

Caractéristiques :
• Muni de 2 bandes réfléchissantes pour une meilleure 

visibilité
• En caoutchouc semi-rigide
• Supporte jusqu’à 2 tonnes par essieu
• Température d’utilisation -40°/+60°C
• Muni de 4 trous (6 mm de diamètre) pour fixation 

(non incluses)

Fixation :
• Soit avec de la colle (758136855)
• Soit avec des fixations béton (758136718)

N° de cde 758136985 S
N° Orig. KB020
Diamètre maximum passage de câbles mm 2 x 20 mm + 5 x 25 mm
Capacité t 2
Prix € 85,90
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Passe-câbles série lourde en rouleau.

Convient pour :
• Installations provisoires avec passage de poids-lourds 

(chantiers, expositions, etc.)
• Intérieur et extérieur

Caractéristiques :
• Diamètre de 20 ou 40 mm pour un ou plusieurs 

câbles
• Chargement par le dessus
• Supporte jusqu’à 40 tonnes par essieu
• Fabriqué en caoutchouc souple isolant

Fixation :
• Pose sur le sol
• Colle en option (758136855)

N° de cde 745800010 S 745800020 S
N° Orig. KB10100 KB4170
Longueur mm 1000 4000
Largeur mm 100 170
Hauteur mm 30 50
Poids kg 20,00 21,00
Dimensions (L x l x h) mm 10000x100x30 4000x170x50
Prix € 250,00 250,00

KB10100

KB4170
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Passe-câble série lourde avec connexi-
ons en métal.

Convient pour :
• Installations provisoires avec passages de 

poids-lourds (chantiers, expositions, etc.)
• Extérieur - 2 bandes réfléchissantes de 2 cm 

de large

Avantages :
• Connexions en métal fournies pour aligner 

les éléments
• Chargement par le dessus

Caractéristiques :
• Fabriqué en caoutchouc vierge
• Se pose sur le sol ou peut être collé (colle en 

option 758136855)

N° de cde 745800025 S
N° Orig. KB420
Diamètre maximum passage de câbles mm 60
Longueur mm 1000
Capacité t 40
Prix € 148,00

NEW
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Angle 45° pour passe-câble 
KB420.

Caractéristiques :
• Connexions en métal 

fournies pour aligner les 
éléments

• Chargement par le 
dessus

N° de cde 745802002 S
N° Orig. KB420H
Diamètre maximum passage de câbles mm 60
Longueur mm 180
Prix € 25,50

NEW
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Angle 30° pour passe-câbles à 3 ou 5 gorges KB300/KB320.

Caractéristiques :
• Equipé de connexions mâles-femelles
• Les câbles sont introduits par de dessus via un capot articulé verrouillable
• Fabriqué en caoutchouc
• Ne convient pas aux véhicules avec roues en caoutchouc ou en polyamide

Fixation :
• Pose sur le sol
• Colle en option (758136855)

N° de cde 758136656 S 745800743 S
N° Orig. KB300H KB320H
Diamètre maximum passage de câbles mm 2x35 - 3x30 3x46
Dimensions (L x l x h) mm 200x450x45 600x500x70
Prix € 45,90 81,90

Pièce de finition pour passe-câbles à 3 ou 5 gorges KB300/KB320.

Caractéristiques :
• Equipé de connexions mâles-femelles
• Fabriqué en caoutchouc
• Ne convient pas aux véhicules avec roues en caoutchouc ou en polyamide

Fixation :
• Pose sur le sol
• Colle (758136855)

N° de cde 745800034 S 745800035 S
N° Orig. KB300U KB320U
Diamètre maximum passage de câbles mm 2x35 - 3x30 3x46
Dimensions (L x l x h) mm 250x500x45 250x500x70
Prix € 45,90 45,90

IN
F

O

Passe-câbles industriel à 3 ou 5 gorges. 

Avantages :
• Montage facile - module long équipé de connexions mâles-femelles 
• Poignée de transport et fixation sans vis
• Passage facilité pour les véhicules - léger effet ralentisseur
• Couvercle verrouillable

Caractéristiques :
• Les câbles sont introduits par le dessus via un capot articulé
• Module de 910 mm de long
• Fabriqué en caoutchouc
• Ne convient pas aux véhicules avec roues en caoutchouc ou en polyamide

Fixation :
• Pose sur le sol
• Colle en option (758136855)

N° de cde 758136637 S 745800742 S
N° Orig. KB300 KB320
Diamètre maximum passage de câbles mm 2x35-3x30 3x46
Capacité t 20 20
Poids kg 12,00 21,00
Dimensions (L x l x h) mm 910x500x45 910x500x70
Prix € 114,00 163,00
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Angle de 30° pour KB200 
et KB220.

Caractéristiques :
• Câbles introduits par le dessus via un capot articulé 

verrouillable
• Fabriqué en caoutchouc
• 2 trous pour fixations au sol - non incluses

Fixation :
• Fixations asphalte (758136901)
• Fixations béton (758136718)
• Colle (758136855)

N° de cde 758136657 S 758136658 S
N° Orig. KB200H KB220H
Dimensions (L x l x h) mm 250x50x60 250x50x70
Prix € 45,90 51,50

IN
F

O

Passe-câble pour zone piétonne. 

Avantages : 
• 2 gorges carrées de 30x40 mm
• Montage facile - module long équipé de 

liaisons mâles-femelles
• Pose sur le sol - pas de fixation nécessaire
• Les câbles s’insèrent facilement par 

le dessus grâce au capot articulé et 
verrouillable

Caractéristiques :
• Fabriqué en caoutchouc
• Plusieurs unités peuvent être fixées les unes 

aux autres

N° de cde 745801336 S
N° Orig. RKB3238
Diamètre maximum passage de câbles mm 30
Poids kg 6,95
Dimensions (L x l x h) mm 100x250x50
Prix € 76,50

Pièce de finition pour KB200 et 
KB220.

Caractéristiques :
• Fabriqué en caoutchouc
• 2 trous pour fixations au sol - 

non incluses

Fixation :
• Fixations asphalte 

(758136901)
• Fixations béton (758136718)
• Colle (758136855)

N° de cde 758136651 
S

758136652 
S

N° Orig. KB200U KB220U
Diamètre maximum 
passage de câbles mm 2x35 4x35

Dimensions (L x l x h) mm 200x500x60 200x500x70
Prix € 30,90 35,90

IN
F

O

Angle 30° pour passe câbles zone piétonne RKB3238.

Caractéristiques :
• 2 gorges carrées de 40x28 mm
• Les câbles s’insèrent facilement par le dessus grâce au 

capot articulé et verrouillable
• Equipé de liaisons mâles-femelles
• Pusieurs unités peuvent être assemblées les unes aux autres
• Fabriqué en caoutchouc
• Se pose se le sol, pas de fixation nécéssaire

N° de cde 745801341 S
N° Orig. RKB1080H
Poids kg 1,95
Prix € 35,90

IN
F

O

Passe-câble léger en plastique à 2 ou 4 gorges.

Convient pour :
• Usage durable dans le temps

Avantages :
• 2 ou 4 gorges de 35 mm de diamètre
• Passage facilité pour les véhicules - léger effet 

ralentisseur
• Longueur modulable - possibilité 

d’emboiter plusieurs passe câbles pour 
atteindre la longueur désirée (connexions 
incluses)

• Couvercle verrouillable
• Poignée de transport

Caractéristiques :
• Les câbles sont introduits par le dessus via un 

capot articulé
• Fabriqué en caoutchouc
• 4 trous pour fixations au sol - non incluses

Fixation :
• Fixations asphalte (758136901)
• Fixations béton (758136718)
• Colle (758136855)

N° de cde 758136639 S 758136640 S
N° Orig. KB200 KB220
Diamètre maximum passage de câbles mm 2x35 4x35
Poids kg 8,00 8,00
Dimensions (L x l x h) mm 500x400x50 500x400x60
Prix € 56,50 71,50

KB200 KB220



TOOLS05.3 PASSE-CÂBLES | PASSE-CÂBLES

640  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

IN
F

O

KBO100KBO85

Passe-câbles robuste.

Avantages :
• Adapté aux gros câbles et tuyaux 
• Chargement par le dessus
• Haute visibilité - 4 réflecteurs de nuit et 2 triangles 

réfléchissants de qualité 3M
• Longueur modulable - possibilité d’emboîter plusieurs 

passe-câbles pour atteindre la longueur désirée
• Supporte jusqu’à 40 tonnes par essieu

Caractéristiques :
• 2 passages pour câble de 75, 90 ou 120 mm de 

diamètre
• Module de 300 mm de large
• Fabriqué en 100% caoutchouc
• Température d’utilisation de  -40° à +60°C
• 2 trous pour fixation au sol - fixations non incluses
• H de connexion pour lier les éléments entre-eux inclues
• KBO100 pas adapté aux voitures

Fixation :
• Fixation asphalte (758136901)
• Fixation béton (758136718)
• Colle (758136855)

N° de cde 745800744 S 745800745 S 745800746 S
N° Orig. KBO60 KBO85 KBO100
Diamètre maximum passage de câbles mm 2x75 2x90 2x120
Hauteur mm 90 100 135
Dimensions (L x l x h) mm 600x300x90 850x300x100 1000x300x135
Prix € 96,90 148,00 230,00

KBO85

NEW

Clous pour fixer les ralentisseurs et passe-câbles dans 
l’asphalte.

N° de cde 758136901 S
N° Orig. SPIKES
Nombre de pièces 4
Prix € 2,50

Chevilles pour fixer les ralentisseurs et passe-câbles 
dans le béton.

N° de cde 758136718 S
N° Orig. SRTBEV2
Nombre de pièces 4
Prix € 19,50

Colle polymère pour béton et asphalte.

N° de cde 758136855 S
N° Orig. TGLUE
Prix € 31,50
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KB500 KB1200KB800

Passe-câbles poids lourds à 1 ou 2 gorges.

Convient pour :
• Protection des câbles et tuyaux au passage des poids 

lourds
• Câbles et tuyaux de gros diamètre

Avantages :
• Haute visibilité - 2 triangles réfléchissants qualité 3M et 4 

réflecteurs de nuit
• Longueur modulable - possiblité d’assembler plusieurs 

passe-câbles pour atteindre la longueur désirée 
(connexions en option)

Caractéristiques : 
• Gorges de 50 à 120 mm de diamètre
• Module de 500 mm de large
• Passage des câbles en dessous
• Supporte jusqu’à 40 tonnes par essieu
• Fabriqué en caoutchouc
• Température d’utilisation -40°/+60°C
• 4 trous pour fixations au sol - fixations non incluses
• KB1200 pas adapté aux voitures

Fixation :
• H de connexion en option (745801440)
• Fixations asphalte (758136901)
• Fixations béton (758136718)
• Colle (758136855)

N° de cde 758136970 S 758136971 S 758136972 S
N° Orig. KB500 KB800 KB1200
Diamètre maximum passage de câbles mm 2x50 2x80 120
Capacité t 40 40 40
Prix € 96,90 148,00 255,00

4 liaisons en H pour assembler différents éléments du 
ralentisseur SRTZG50.

N° de cde 745801856 S
N° Orig. SAFETY254P
Nombre de pièces 4
Prix € 8,20

4 liaisons pour assembler les éléments du ralentisseur 
SRT100.

N° de cde 758137008 S
N° Orig. HSRT4
Prix € 8,20

4 liaisons pour assembler les éléments des ralentisseurs 
SRT200 et SRT300.

N° de cde 745801410 S
N° Orig. SRTVERB
Prix € 8,20
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N° de cde 758136898 S 758136899 S
N° Orig. SRT100U50 SRT100U70
Limite la vitesse à km/h 30 15
Hauteur mm 50 70
Capacité t 20 20
Prix € 40,90 55,50

Pièces de finition pour ralentisseur modulable SRT10050.

Caractéristiques :
• 2 éléments (un noir, un jaune) de 200 mm
• Ne dispose pas de passe-câble intégré !
• Supporte jusqu’à 20 tonnes
• Fabriqué en caoutchouc recyclé
• 2 trous pour fixation au sol dans chaque élément

Fixations :
• Non incluses
• H de connexion pour un assemblage rapide de différents éléments (758137008)
• Fixations asphalte (758136901)
• Fixations béton (758136718)
• Colle (758136855)

Ralentisseur modulable noir et jaune.

Avantages :
• Limite la vitesse à 30 km/h ou 15 

km/h selon la hauteur
• 4 réflécteurs de nuit dans chaque 

élément
• Passe-câble de 27 mm de diamètre 
• Longueur modulable - vendu par 

lot de 2 éléments de 250 mm 
chacun pour atteindre la longueur 
désirée

Caractéristiques :
• 50 mm de hauteur pour une vitesse 

diminuée à 30 km/h
• 70 mm de hauteur pour une vitesse 

diminué à 15 km/h
• 2 éléments (un noir, un jaune) de 

250 mm de large chacun
• Supporte jusqu’à 20 tonnes
• Fabriqué en caoutchouc recyclé
• 2 trous pour fixation au sol dans 

chaque élément - fixations non 
incluses

Fixations :
• H de liaison pour un assemblage 

rapide de différents éléments 
(758137008)

• Fixations asphalte (758136901)
• Fixations béton (758136718)
• Colle (758136855)

N° de cde 758136895 S 758136896 S
N° Orig. SRT10050 SRT10070
Limite la vitesse à km/h 30 15
Hauteur mm 50 70
Capacité t 20 20
Diamètre maximum passage de câbles mm 27 27
Prix € 55,50 71,50
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N° de cde 745801416 S
N° Orig. SRTZGU50
Limite la vitesse à km/h 30
Hauteur mm 50
Longueur mm 500
Capacité t 5
Prix € 32,90

Pièces de finitions pour ralentisseur modulable budget SRTZG50.

Caractéristiques :
• 2 éléments (un noir, un jaune) de 250 mm
• Passe-câble intégré
• Supporte jusqu’à 5 tonnes
• Fabriqué en polypropylène
• Résistant aux UV, graisses et acides
• Évitez le contact prolongé avec les hydrocarbures

Fixations :
• Non incluses
• H de connexion pour un assemblage rapide des différents éléments (745801856)
• Fixation asphalte (758136901)
• Fixations béton (75136718)
• Colle (758136855)

N° de cde 745801409 S
N° Orig. SRTZG50
Limite la vitesse à km/h 30
Hauteur mm 50
Longueur mm 500
Capacité t 5
Prix € 71,50

Ralentisseur modulable budget noir 
et jaune.

Avantages :
• Limite la vitesse à 30 km/h
• 4 réflecteurs de nuits dans chaque 

élément
• Longueur modulable - vendu par lot 

de 2 éléments de 500 mm chacun

Caractéristiques :
• 2 éléments (un noir, un jaune) de 

500 mm
• Supporte jusqu’à 5 tonnes
• Fabriqué en polypropylène
• Résistant aux UV, graisses et acides
• Évitez le contact prolongé avec les 

hydrocarbures

Fixations :
• Non incluses
• H de connexion pour un 

assemblage rapide de différents 
éléments (745801856)

• Fixations asphalte (758136901)
• Fixations béton (758136718)
• Colle (758136855)

NEW
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Ralentisseur modulable avec bandes 
réfléchissantes.

Avantages :
• Limite la vitesse à 30 km/h ou 10 

km/h selon la hauteur
• Excellente visibilité - muni de larges 

bandes réfléchissantes et de 2 
réflécteurs

• 2 passes-câbles intégrés de 30 mm 
de diamètre 

• Longueur modulable - vendu par 
module de 500 mm

Caractéristiques :
• 55 mm de hauteur, vitesse 

diminuée à 30 km/h
• 75 mm de hauteur, vitesse 

diminuée à 10 km/h
• Supporte jusqu’à 40 tonnes
• 2 points de fixation par module - 2 

bouchons pour cacher les fixations 
sont fournis

• Fabriqué en caoutchouc vierge 
vulcanisé

• Résiste aux UV, graisses, bases 
et acides

• Évitez le contact prolongé avec les 
hydrocarbures

Fixations :
• Non incluses
• H de connexion pour un 

assemblage rapide des modules 
(745801410)

• Fixations asphalte (758136901)
• Fixations béton (758136718)
• Colle (758136855)

NEW

N° de cde 745801411 S 745801412 S
N° Orig. SRT20055 SRT20075
Limite la vitesse à km/h 30 10
Hauteur mm 55 75
Capacité t 4 40
Diamètre maximum passage de câbles mm 30 30
Poids kg 6,20 8,50
Prix € 45,90 61,50

Embout de finition pour ralentisseur modulable avec bandes réfléchissantes SRT20055 ou SRT20075.

Caractéristiques :
• 2 passes-câbles intégrés de 30 mm de diamètre 
• 1 point de fixation par embout

Fixations :
• Non incluses
• H de connexion pour un assemblage rapide des modules (745801410)
• Fixations asphalte (758136901)
• Fixations béton (758136718)
• Colle (758136855)

N° de cde 745801417 S 745801418 S
N° Orig. SRT200U55 SRT200U75
Hauteur mm 55 75
Capacité t 40 40
Diamètre maximum passage de câbles mm 30 30
Poids kg 1,20 2,90
Prix € 25,50 35,90



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
05.4 RALENTISSEURS | RALENTISSEURS DE TRAFIC TOOLS

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 645

Embout de finition pour ralentisseur monobloc avec bandes réfléchissantes SRT30055ZG.

Caractéristiques :
• 55 mm de hauteur, vitesse diminuée jusque 30 km/h
• 75 mm de hauteur, vitesse diminuée jusque 10 km/h
• 2 passe-câbles intégrés de 30 mm de diamètre 

Livré avec :
• 1 fixation pour asphalte
• 1 capuchon pour cacher la fixation

Options :
• H de connexion pour un assemblage rapide des modules (745801410)
• Fixations béton (758136718)
• Colle (758136855)

N° de cde 758136693 S 758136695 S
N° Orig. SRT300U55ZG SRT300U75ZG
Hauteur mm 55 75
Longueur mm 250 250
Capacité t 40 40
Diamètre maximum passage de câbles mm 30 30
Poids kg 3,00 4,60
Prix € 32,90 42,90

Ralentisseur monobloc avec bandes 
réfléchissantes.

Avantages :
• Limite la vitesse à 30 km/h ou 10 

km/h selon la hauteur
• Excellente visibilité - muni de 8 

réflecteurs et de larges bandes 
réfléchissantes

• 2 passe-câbles intégrés de 30 mm 
de diamètre 

• Stabilité - 1 bloc de 1,8 m de long
• Rapide et facile à fixer - seulement 

4 fixations

Caractéristiques :
• 55 mm de hauteur, vitesse 

diminuée jusque 30 km/h
• 75 mm de hauteur, vitesse 

diminuée jusque 10 km/h
• Supporte jusqu’à 40 tonnes
• Fabriqué en caoutchouc vierge 

vulcanisé
• Résiste aux UV, graisses, bases 

et acides
• Évitez le contact prolongé avec les 

hydrocarbures

Livré avec :
• 4 fixations pour asphalte
• Capuchons pour cacher les 

fixations

Options :
• Peut-être étendu avec SRT20055
• H de connection pour un 

assemblage rapide des modules 
(745801410)

• Fixations béton (758136718)
• Colle (758136855)

N° de cde 758136689 S 758136691 S
N° Orig. SRT30055ZG SRT30075ZG
Limite la vitesse à km/h 30 10
Hauteur mm 55 75
Longueur mm 1830 1830
Capacité t 40 40
Diamètre maximum passage de câbles mm 30 30
Poids kg 27,50 41,50
Prix € 209,00 270,00

NEW
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SRTF250/SRTF270 SRT110

Ralentisseurs modulables réfléchis-
sants par lot de 2.

Avantages :
• Limite la vitesse à 30 km/h, 25 

km/h ou 15 km/h selon la hauteur
• Visibilité - munis de triangles 

réfléchissants et de réflecteurs de 
nuit

• Assemblage facile des SRTF250 et 
SRT270 - queues d’aronde intégrés 
pour lier les éléments

• Longueur modulable - vendus par 
2 modules

• Passe câbles de 27 mm de diamètre

Caractéristiques :
• Hauteur de 50 mm, limite la vitesse 

à 30 km/h
• Hauteur de 60 mm, limite la vitesse 

à 25 km/h
• Hauteur de 70 mm, limite la vitesse 

à 10-15 km/h
• 2 modules de 500 mm de long
• Supporte jusqu’à 40 tonnes
• Fabriqué en caoutchouc vierge 

vulcanisé
• Résistant aux U.V.
• Eviter le contact prolongé aux 

hydrocarbures
• Fixations non incluses

Fixations :
• H de liaisons pour un 

assemblage rapide des modules 
SRT110 (745801410)

• Fixations asphalte (758136901)
• Fixations béton (758136718)
• Colle (758136855)

NEW

N° de cde 758137010 S 758136709 S 758137012 S
N° Orig. SRTF250 SRT110 SRTF270
Limite la vitesse à km/h 30 25 15
Hauteur mm 50 60 70
Longueur mm 500 500 500
Capacité t 40 40 40
Diamètre maximum passage de câbles mm 27 27 27
Prix € 100,00 112,00 135,00

Pièce de finition pour ralentisseur.

N° de cde N° Orig. Pour type Diamètre maximum passage de câbles Connexion Prix
mm €

745800051S SRTF250U SRTF250 27 Queues d’aronde 27,90
758136710S SRT110U SRT110 27 H de connexion 758137008 45,90
745800052S SRTF270U SRTF270 27 Queues d’aronde 27,90
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N° de cde 758137014 S 758137018 S
N° Orig. SRTF5025 SRTF7025
Limite la vitesse à km/h 30 15
Hauteur mm 50 70
Longueur mm 2500 2500
Capacité t 40 40
Diamètre maximum passage de câbles mm 27 27
Poids kg 41,00 53,00
Prix € 265,00 365,00

Ralentisseur réfléchissant 2,5 m en kit.

Avantages :
• Limite la vitesse à 30 km/h ou 15 km/h 

selon la hauteur
• Visibilité - munis de triangles réfléchissants 

et de réflecteurs de nuit
• Assemblage facile - queues d’aronde 

intégrés pour lier les éléments
• Passe câbles de 27 mm de diamètre

Caractéristiques :
• Hauteur de 50 mm, limite la vitesse à 

25-30 km/h
• Hauteur de 70 mm, limite la vitesse à 

10-15 km/h
• 4 ou 9 éléments de 500 mm de long et 2 

embouts de finition de 250 mm de long
• Supporte jusqu’à 40 tonnes
• Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé
• Résistant aux U.V.
• Eviter le contact prolongé aux 

hydrocarbures

Livré avec :
• Fixations universelle (asphalte et béton), 

longueur 140 mm

NEW

Ralentisseur réfléchissant de 5 mètres 
en kit.

Avantages :
• Limite la vitesse à 30 km/h ou 15 km/h 

selon la hauteur
• Visibilité - munis de triangles 

réfléchissants et de réflecteurs de nuit
• Assemblage facile - queues d’aronde 

intégrés pour lier les éléments
• Passe câbles de 27 mm de diamètre

Caractéristiques :
• Hauteur de 50 mm, limite la vitesse à 

25-30 km/h
• Hauteur de 70 mm, limite la vitesse à 

10-15 km/h
• 9 éléments de 500 mm de long et 2 

embouts de finition de 250 mm de long
• Supporte jusqu’à 40 tonnes
• Fabriqué en caoutchouc vierge 

vulcanisé
• Résistant aux U.V.
• Eviter le contact prolongé aux 

hydrocarbures

Livré avec :
• Fixations universelle (asphalte et béton)

N° de cde 758137016 S 758137020 S
N° Orig. SRTF5050 SRTF7050
Limite la vitesse à km/h 30 15
Hauteur mm 50 70
Longueur mm 5000 5000
Capacité t 40 40
Diamètre maximum passage de câbles mm 27 27
Poids kg 83,00 110,00
Prix € 500,00 655,00

NEW
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Pièce de de finition pour ralentisseur monobloc premier prix 
SRT050.

Caractéristiques :
• 55 mm de hauteur, vitesse diminuée jusqu’à 25 km/h
• 2 passe-câbles intégrés de 30 mm de diamètre 
• Supporte jusqu’à 20 tonnes
• 1 point de fixation
• Fabriquée en caoutchouc vierge vulcanisé

Livrée avec :
• 1 fixation pour asphalte

Options :
• Fixations béton (758136718)
• Colle (758136855)

N° de cde 758136893 S
N° Orig. SRT050U
Pour type SRT050
Limite la vitesse à km/h 25
Hauteur mm 55
Capacité t 20
Diamètre maximum passage 
de câbles mm 25

Poids kg 1,60
Prix € 26,50

Ralentisseur monobloc premier prix.

Avantages :
• Limite la vitesse à 25 km/h
• 6 réflécteurs inclus
• 2 passe-câbles intégrés de 30 mm 

de diamètre 
• Rapide et facile à fixer - seulement 

4 fixations 

Caractéristiques :
• 55 mm de hauteur, vitesse 

diminuée jusqu’à 25 km/h
• Supporte jusqu’à 20 tonnes par 

essieu
• 4 points de fixation
• Fabriqué en caoutchouc vierge 

vulcanisé

Livré avec :
• 4 fixations pour asphalte

Options :
• Fixations béton (758136718)
• Colle (758136855)

N° de cde 758136891 S
N° Orig. SRT050
Limite la vitesse à km/h 25
Hauteur mm 55
Longueur mm 1830
Capacité t 20
Diamètre maximum passage de câbles mm 30
Poids kg 23,50
Prix € 163,00

Ralentisseur pliable et transportable pour chantier.

Avantages :
• Transport facile - repliable, poignée ergonomique et sac de transport
• Fixations inutiles - base antidérapante
• Limite la vitesse à 25 km/h
• 16 flèches réfléchissantes

Caractéristiques :
• 25 mm de hauteur, vitesse diminuée jusqu’à 25 km/h
• Supporte jusqu’à 20 tonnes
• Longueur de 3 mètres
• Fabriqué en polyuréthane
• Résistant aux UV

Livré avec :
• Sac de transport

N° de cde 745800747 S
N° Orig. SRT500
Limite la vitesse à km/h 25
Hauteur mm 25
Longueur mm 3000
Capacité t 20
Poids kg 12,00
Prix € 296,00

NEW
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Ralentisseur modulable en acier à ajouter au SRT7001000 
pour atteindre la longueur désirée.

4 points de fixation, fixations asphalte incluses. 
Equipé de liaisons pour solidariser les éléments entre-eux.

N° de cde 745801414 S
N° Orig. SRT700250
Limite la vitesse à km/h 25
Longueur mm 250
Capacité t 40
Diamètre maximum passage 
de câbles mm 35

Poids kg 5,10
Prix € 48,90

NEW

Ralentisseur monobloc en acier pour les voies de circulation privées.

Avantages :
• Limite la vitesse à 25 km/h
• Adapté aux poids lourds, supporte jusqu’à 40 tonnes par essieu
• Utilisation sur voies privées (terrains industriels, stations-services, hôpitaux, parkings, etc.)
• Passe câble de 35 mm de diamètre
• Pose rapide, bloc d’1 mètre de long

Caractéristiques :
• 50 mm de hauteur, vitesse diminuée à 25 km/h
• En acier de 5 mm d’épaisseur, avec base renforcée
• Surface striée anti-glisse, recouverte d’une peinture époxy anti U.V.
• 6 points de fixation - fixations asphalte incluses
• Equipé de liaisons pour solidariser les éléments entre-eux

Option :
• Fixations béton (758136718)

N° de cde 745801413 S
N° Orig. SRT7001000
Limite la vitesse à km/h 25
Longueur mm 1000
Capacité t 40
Diamètre maximum passage de câbles mm
Poids kg 18,00
Prix € 184,00

NEW

Embouts de finition pour ralentisseur unidirectionnel SRT800.

Caractéristique :
• 1 point de fixation par élément, fixations incluses

Fixations :
• Equipés de liaisons pour solidariser les éléments entre-eux

N° de cde 745801450 S
N° Orig. SRT800U
Pour type SRT800
Poids kg 1,80
Prix € 93,90

NEW

Ralentisseur unidirectionnel en acier.

Avantages:
• Empêche les véhicules de prendre le sens inverse de circulation
• Herse mécanique, pas d’électricité nécessaire
• Dents rétractables pour permettre le passage dans les 2 sens
• Limite la vitesse à 10 km/h
• Adapté aux poids lourds, supporte jusqu’à 40 tonnes par essieu
• Utilisation sur voies privées (terrains industriels, stations-services, hôpitaux, 

parkings, etc.)
• Pose rapide, bloc d’1 mètre de long

Caractéristiques :
• En acier de 5 mm d’épaisseur
• Bloc d’acier de 50 mm de hauteur
• Surface striée anti-glisse, recouverte d’une peinture époxy anti U.V.
• Les dents en inox se rétractent lorsque le ralentisseur est franchi dans le bon 

sens
• Verrouillage mécanique des dents à l’aide d’une clé allen (incluse)
• 6 points de fixation
• Equipé de liaisons pour solidariser les éléments entre-eux.

Livré avec :
• 6 fixations pour béton
• 1 clé allen pour actionner les dents

N° de cde 745801449 S
N° Orig. SRT800
Limite la vitesse à km/h 10
Longueur mm 1000
Capacité t 40
Poids kg 23,00
Prix € 301,00

NEW

Embouts de finition en acier pour monobloc SRT7001000 et 
module SRT700250.

Caractéristiques :
4 points de fixation, fixations asphalte incluses. 
Equipé de liaison pour solidariser les éléments entre-eux.

N° de cde  745801415 S
N° Orig. SRT700U
Poids kg 11,60
Prix € 128,00

NEW
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Coffre Heavy Duty 
BTK141HD

Coffre Cantilever

Coffre en alu - grand
BTK147A/BTK128A

Coffre en alu - petit
BTK99A



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
06.1 COFFRES, SERVANTES & SETS D’OUTILS | SETS D’OUTILS DANS DES COFFRES TOOLS

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 653

Coffre avec 68 outils dont VDE 1000V livré dans une valise ABS.

Partie supérieure :
• Pince à bec plat VDE 1000V
• Pince coupante VDE 1000V
• Pince à dénuder VDE 1000V
• Pince à long bec VDE 1000V
• 6 tournevis de précision
• 6 tournevis VDE 1000V plats et PH
• Pince multiprise 350 mm

Partie inférieure :
• Racagnac 1/4’’
• 13 douilles 1/4” de 4 à 14 mm et accessoires
• Racagnac 1/2’’ 
• 9 douilles 1/2” de 10 à 22 mm et accessoires
• 1 jeu de 8 clés Allen 1,5 - 8 mm
• 9 clés mixtes 8 - 17 mm
• Marteau 300 gr
• Mètre ruban 5 m

Outils en chrome vanadium.

N° de cde 855006917 T
N° Orig. BTK68VA
Nombre de pièces 68
Pinces 1000V VDE long bec 160mm - coupante 160mm - pince à dénuder 160mm - pince à bec plat 160mm 
Tournevis de précision PH00x50mm - PH0x50mm - PH1x50mm - Plat 1,5x50mm - Plat 2x50mm - Plat 3x50mm
Tournevis 1000V VDE Plat 2,5x75mm - Plat 4x100mm - Plat 5,5x125mm - PH0x60mm - PH1x80mm - PH2x100mm
Douilles 1/4” mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Douilles 1/2” mm 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22
Clés mixtes mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17
Clés Allen mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Rallonges 1/4” mm 100
Rallonges 1/2” mm 125 - 250
Barre T 1/2” mm 50 - 100
Marteau allemand g 300
Mètre ruban 5m
Poids kg 9,00
Dimensions (L x l x h) mm 435x135x320
Prix € 199,00
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Coffre à outils en aluminium de 91 pièces composé de 4 plateaux. 
 
Plateau 1 :
• Cutter
• Pince universelle 160 mm
• Pince à long bec 180 mm 
• Pince coupante diagonale 160 mm
• 1 jeu de mèches

Plateau 2 :
• 4 tournevis plats et Ph
• Petite scie à main 150 mm

Plateau 3 :
• 7 clés mixtes 8-17 mm
• 1 jeu de clés Allen à tête sphérique

Plateau 4 :
• Racagnac 3/8’’ à 45 dents
• 11 douilles 3/8” de 9 à 20 mm et 

accessoires
• Porte-embout
• Poignée pour embout racagnac
• 30 embouts 1/4’’
• Marteau 300 gr
• Clé à molette 200 mm
• Mètre ruban 3 m

Outils en Chrome Vanadium.

N° de cde 855006908 T
N° Orig. BTK91A
Nombre de pièces 91
Tournevis Plat 6,5x100mm - Plat 5x75mm - PH1x75mm - PH2x100mm
Set de mèches HSS-Ti (2mm - 3mm - 4mm - 5mm - 6mm - 8mm) - béton (4mm - 5mm - 6mm - 8mm - 10mm) - bois (4mm - 5mm - 6mm - 8mm - 10mm)
Clés mixtes 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17
Clés Allen mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Douilles 3/8” mm 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
Rallonges 3/8” mm 75 - 150
Raccord coudé mm 3/8” + adapt. 3/8”(F) - 1/4”(M)
Porte-embouts 1/4” mm 60
Embouts SL 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
Embouts PH 0 - 1 - 2 - 3 - 4
Embouts PZ 0 - 1 - 2 - 3 - 4
Embouts Hex 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
Embouts T T10 - T15T- T20 - T25 - T27 - T30
Poids kg 6,70
Dimensions (L x l x h) mm 300x380x135
Prix € 139,00
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Coffre à outils en aluminium de 128 pièces composé de 4 plateaux.

Plateau 1 :
• Clé à molette 200 mm
• Pince universelle 180 mm
• Pince à long bec 160 mm
• Pince coupante diagonale 160 mm
• Pince multiprise 180 mm
• Pince grip 180 mm

Plateau 2 :
• 1 jeu de clés Allen à tête sphérique 1,5 

- 10 mm
• 1 jeu de clés Torx T10 - T50
• 8 clés mixtes 8 - 19 mm

Plateau 3 :
• Petite scie à main 300 mm
• Couteau avec 10 lames de rechange
• Cutter avec 10 lames de rechange
• 4 tournenis plats et Ph
• Paire de ciseaux pour électricien

Plateau 4 :
• Racagnac 1/4’’ avec mécanisme à 72 

dents
• 13 douilles 1/4’’ de 4 à 14 mm
• 2 rallonges 1/4’’ L 55 et 100 mm
• Pièce de connexion 1/4’’
• Racagnac 3/8’’ avec mécanisme à 72 

dents
• 12 douilles 3/8’’ de 8 à 22 mm
• Manche en T 3/8’’ L 150 mm
• Porte-embout réglable racagnac
• 32 embouts
• Mètre ruban 3 m
• Marteau 300 g

Outils en Chrome Vanadium.

N° de cde 855006955 T
N° Orig. BTK128A
Nombre de pièces 128
Clés Allen mm 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 
Clés Torx T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
Tournevis Plat 6,5x100mm - Plat 5,5x75mm - PH1x75mm - PH2x100mm
Clés mixtes mm 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19
Douilles 1/4” mm 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 
Rallonges 1/4” mm 55 – 100 
Douilles 3/8” mm 8 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 
Douilles 3/8’’ 8 – 10 –12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 
Embouts SL 3 – 4 – 5 – 6 
Embouts PH 1 – 2 – 2 – 3 
Embouts PZ 1 – 2 – 2 – 3 
Embouts Hex 3 – 4 – 5 – 6 
Embouts T 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 
Embouts TX 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 
Poids kg 14,00
Dimensions (L x l x h) mm 330x410x148
Prix € 199,00

NEW
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Coffre à outils en aluminium de 147 pièces composé de 4 plateaux.

Plateau 1 :
• Lime L 320 mm
• Pince à sertir
• Pince circlips
• Pince coupante diagonale
• Pince à long bec
• Pince universelle
• Pince grip
• Pince multiprise

Plateau 2 :
• Clé à molette
• 1 jeu de clés Allen avec tête sphérique 1,5 - 10 mm
• 1 jeu clé torx T10 - T50
• 9 clés mixtes 8 - 22 mm

Plateau 3 :
• 4 tournevis plats et Ph
• Tournevis testeur
• Jeu de tournevis de précision
• Cutter avec 10 lames de rechange
• Cutter multifonction avec 10 lames de rechange
• Scie à main
• Scie à métaux’
• Paire de ciseaux pour électricien
• 30 cosses de câble
• Niveau avec 3 bulles L 300 mm

Plateau 4 :
• Racagnac 1/4’’ avec mécanisme à 72 dents
• 13 douilles 1/4’’ de 4 à 14 mm
• 2 rallonges 1/4’’ L 55 et 100 mm
• 1 manche en T 1/4’’
• Pièce de liaison 1/4’’
• Racagnac 1/2’’ avec mécanisme à 72 dents
• 12 douilles 1/2’’ de 10 à 32 mm
• 2 rallonges 1/2’’ L 125 et 250 mm
• Manche en T 1/2’’
• 32 embouts
• Porte-embout réglable racagnac
• Mètre ruban de 5 mètres
• Marteau 300 g

Outils en Chrome Vanadium.

N° de cde 855006928 T
N° Orig. BTK147A
Nombre de pièces 147
Clés Allen mm 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 
Clés Torx T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
Clés mixtes mm 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 22 
Pince circlips 1,2mm droit - 1,5mm droit - 1,5mm 45° - 1,5mm 90°
Tournevis de précision SL 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm – PH 00 - 0 - 1
Tournevis Plat 6,5x100mm - Plat 5,5x75mm - PH1x75mm - PH2x100mm
Douilles 1/4” mm 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14
Douilles 1/2” mm 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 – 32 
Rallonges 1/4” mm 55 – 100 
Rallonges 1/2” mm 125 – 250
Rallonge pour porte-embouts 60mm
Embouts SL 3 – 4 – 5 – 6
Embouts PH 1 – 2 – 2 – 3 
Embouts PZ 1 – 2 – 2 – 3 
Embouts Hex 3 – 4 – 5 – 6 
Embouts T 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 
Embouts TX 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 
Type de coffre aluminium
Marteau allemand g 300
Mètre ruban 5 m
Poids kg 14,00
Dimensions (L x l x h) mm 370x450x148
Prix € 239,00

NEW
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Coffre à outils robuste de qualité professionnelle comprenant 141 pièces réparties sur 4 plateaux.  

Plateau 1 :
• Pince coupante diagonale 160 mm
• Pince universelle 180 mm
• Pince à long bec 180 mm
• Pince-cisaille 180 mm
• Pince multiprise 240 mm
• Tenaille russe 240 mm
• Tournevis testeur
• 4 tournevis plats et Ph

Plateau 2 :
• Lime demi-ronde L 250 mm
• 1 jeu de clés Allen à tête sphérique
• Clé à molette 250 mm
• 9 clés mixtes à cliquet 8-22 mm

Plateau 3 :
• 1 jeu de burins et chasse-goupilles
• 1 jeu de 6 mini tournevis plats et Ph
• Pince circlips-combi
• Cutter
• Lampe de travail LED
• Petite scie à main 150 mm avec lames de rechanges
• Pince à sertir et assortiment de cosses
• Niveau à 3 bulles 300 mm

Plateau 4 :
• 1 racagnac et 13 douilles 1/4” de 4 à 14 mm
• 1 racagnac et 13 douilles 1/2” de 10 à 32 mm avec accessoires
• Pied à coulisse 150 mm
• Porte-embout racagnac avec manche inclinable à 180°
• 30 embouts plats, Ph, Pz, T, hex
• Marteau 300 gr
• Mètre ruban 5 m

Outils en Chrome Vanadium.

N° de cde 855006925 T
N° Orig. BTK141HD
Nombre de pièces 141
Clés Allen mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Clés mixtes mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 - 22
Tournevis Plat 6,5x100mm - Plat 5x75mm - PH1x75mm - PH2x100mm
Pince circlips 1,2mm droit - 1,5mm droit - 1,5mm 45° - 1,5mm 90°
Set de burins pointe 4mm, 1 pointe, chasse-goupilles 3mm, burin 5mm, burin 12mm
Tournevis de précision Plat 2mm - Plat 3mm - Plat 4mm - PH000 - PH00 - PH0
Douilles 1/4” mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Rallonges 1/4” mm 50 - 100
Douilles 1/2” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Rallonges 1/2” mm 125 - 250
Limes demi-ronde
Raccord coudé mm 1/4” - 1/2”
Embouts SL 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
Embouts PH 0 - 1 - 2 - 3 - 4
Embouts PZ 0 - 1 - 2 - 3 - 4
Embouts Hex 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
Embouts T T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
Marteau allemand g 300
Mètre ruban 5 m
Poids kg 18,00
Dimensions (L x l x h) mm 500x365x225
Prix € 299,00
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Set de 99 outils dans coffre Cantilever à 5 compartiments. 

Compartiment 1 :
• Racagnac 1/2’’ à 72 dents
• 10 douilles 1/2’’ de 10 à 24 mm
• 2 douilles bougies 1/2’’ 16 - 21 mm
• 2 rallonges 125 - 250 mm
• Adaptateur universel 1/2’’
• Adaptateur 1/2’’ (F) - 3/8’’ (M)

Compartiment 2 :
•  16 clés mixtes de 6 à 22 mm

Compartiment 3 :
• 8 tournevis plats et Ph

Compartiment 4 :
• Pince multiprise 240 mm
• Pince universelle 180 mm
• Pince coupante diagonale 160 

mm

Compartiment 5 :
• Scie à main 240 mm
• Lampe torche
• Marteau allemand 300 gr
• Pince grip 180 mm
• Mètre ruban 3 m
• 42 embouts
• Porte-embout magnétique
• Jeu de burins et chasse-goupilles

Outils en Chrome Vanadium.

N° de cde 855006919 T
N° Orig. BTK99A
Nombre de pièces 99
Douilles 1/2” mm 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24
Clés mixtes 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22

Tournevis plat 6.5x38 - plat 3.0x75 - plat 5.5x75 - plat 6.5x100 - PH2x38 - 
PH0x75 - PH1x75 - PH2x100

Embouts SL 3 - 4(x2) - 5(x2) - 6(x2) - 7(x2)
Embouts PH 0(x2) - 1(x2) - 2(x2) - 3(x2)
Embouts PZ 0(x2) - 1(x2) - 2(x2) - 3(x2)
Embouts Hex 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6
Embouts T T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
Embouts S S0 - S1 - S2 - S3
Poids kg 13,60
Dimensions (L x l x h) mm 500x265x220
Prix € 159,00
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Set de 185 outils dans un coffre Cantilever à 7 compartiments.

Compartiment 1 :
• Racagnac 1/4’’
• 14 douilles 1/4’’ de 4 à 14 mm
• Racagnac 3/8’’
• 12 douilles 3/8’’ de 8 à 22 mm
• 2 douilles bougie 3/8’’ 16 et 21 mm
• Rallonges et accessoires

Compartiment 2 :
• Jeu de clés Allen à tête sphérique 1,5 - 10 mm
• Jeu de clés Torx T10 - T50
• Pick-up magnétique
• 8 clés mixtes à racagnac 8 - 9 mm

Compartiment 3 :
• 6 tournevis VDE 1000V plat et Ph
• Set d’embouts

Compartiment 4 :
• Cutter avec 10 lames de rechange
• Cutter multifonction avec 10 lames de 

rechange
• Pince circlips combinée

Compartiment 5 :
• Pince multiprise 240 mm
• Pince-ciseaux
• Pince universelle 180 mm
• Pince à long bec 180 mm
• Pince coupante diagonale 160 mm

Compartiment 6 :
• Pincette
• Grattoir crochet 90°
• Tournevis testeur 220V
• Pince grip 240 mm
• Porte-embout racagnac
• Clé à molette 240 mm

Compartiment 7 :
• Scie universelle
• Scie à métaux
• Lampe torche
• Marteau allemand 300 gr
• Lime plate
• Pince à sertir
• Cosses
• Pied à coulisse 150 mm
• Mètre ruban 5 m
• Jeu de burins et chasse-goupilles

Outils en Chrome Vanadium.

N° de cde 855006927 T
N° Orig. BTK185A
Nombre de pièces 185

Douilles 1/4” mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 
13 - 14

Rallonges 1/4” mm 50 - 100
Barre T 1/4” mm 110 mm

Douilles 3/8” mm 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 
21 - 22

Barre T 3/8’’ mm 155
Clés Allen mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Clés Torx T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - 
T50

Clés à fourche racagnac 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 -17 -19

Tournevis 1000V VDE Plat 3,5x0x6x100 - Plat 5,5x1,0x125 - Plat 
6,5x1,2x150 - PH 1x80 - PH 2x100 - PH 3x150

Embouts SL 3 - 4 - 5 - 6
Embouts PH 1 - 2 - 3 - 4
Embouts PZ 1 - 2(x2) - 3
Embouts Hex 3 - 4 - 5 - 6 
Embouts T T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Embouts TX TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
Poids kg 19,50
Dimensions (L x l x h) mm 530x260x250
Prix € 279,00
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Set de 85 outils Teng Tools dans un coffre cantilever à 5 compartiments.

Compartiment 1 :
• 3 tournevis plats
• 1 tournevis PH
• 1 tournevis PZ
• Pince grip

Compartiment 2 :
• Burin plat 200 mm
• 6 chasse-goupilles
• 21 clés mixtes

Compartiment 3 :
• Pince coupante
• Pince universelle
• Pince à long bec droit
• Pince circlips interne
• Pince circlips externe
• Pince universelle multiprise

Compartiment 4:
• 9 clés Allen
• Couteau universel
• 11 clés à fourche

Comppartiment 5 :
• Marteau allemand
• set de 21 douilles 1/2” 6 pans (T1221-6)

N° de cde 728091085 T
N° Orig. SDAL85
Nombre de pièces 85
Tournevis plats mm 0,5x3,0 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5
Tournevis PH 2
Tournevis PZ 2
Pince grip mm 250
Burin plat mm 200
Poinçons mm 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Clés mixtes mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32

Pinces coupantes mm 155
Pinces universelles mm 180
Pince à long bec mm 200
Circlips droits intérieurs mm 175
Circlips droits extérieurs mm 175
Pinces multiprises mm 250
Clés Allen mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Clés à fourche mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 
18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32

Douilles 1/2” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32

Marteau allemand g 800
Dimensions (L x l x h) mm 530x200x200
Prix € 395,00
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Jeu de 176 douilles et embouts 1/4” - 3/8” - 1/2” en chrome vanadium.

Partie supérieure :
• Clés mixtes 8 - 19 mm
• Douilles longues 1/2” 16 - 18 mm
• Douilles longues 3/8” 10 - 15 mm
• Douilles longues 1/4” 4 - 10 mm
• 3 douilles à choc 1/2”
• 3 pièces coudée
• Clés torx TX10 - 40
• Clés HEX 1,5 - 10 mm

Partie inférieure :
• Douilles 1/2” 6-pans: 10 - 32 mm
• Douilles 3/8” 6-pans: 10 - 19 mm
• Douilles 1/4” 6-pans: 4 - 14 mm
• Douilles 1/2” TX-E: E20 - 24
• Douilles 3/8” TX-E: E10 - 18
• Douilles 1/4” TX-E: E4 - 8
• 3 racagnacs 72 dents
• 5 rallonges
• 3 manche T
• 3 douilles pour bougies
• 1 mini racagnac à main
• Clés mixtes: 8 - 19 mm
• 2 adaptateurs
• 33 douilles embouts 1/4”: Plat, PH, PZ, TX, TPX, HEX en M
• 24 embouts Plat, PH, PZ, TX, TPX, HEX

N° de cde 855006969 T
N° Orig. BT176
Embouts plats mm 8 - 10 - 12
Embouts PH 3 - 4
Embouts PZ 3 - 4
Embouts TX 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
Embouts TPX 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
Embouts Hex 7 - 8 - 10 - 12 - 14
Embouts sur douille 1/4” plats mm 4 - 5,5 - 6,5 - 7
Embouts sur douille 1/4” PH 0 - 1 - 2
Embouts sur douille 1/4” PZ 1 - 2
Embouts sur douille 1/4” TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27
Douilles embouts 1/4’’ TPX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
Douilles embouts 1/4’’ Hex 3 - 4 - 5 - 6
Douilles 1/4” mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Douilles 1/4” TX-E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Douilles longues 1/4” mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Douilles 3/8” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Douilles 3/8” TX-E 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18
Douilles longues 3/8” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
Douilles pour bougies 3/8” 18
Douilles 1/2” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Douilles 1/2” TX-E 20 - 24
Douilles longues 1/2” mm 16 - 18
Douilles à choc 1/2” mm 17 - 19 - 21
Douilles pour bougies 1/2” mm 16 - 21
mini racagnac inch 1/4
Racagnacs pouce 1/2” - 3/8” - 1/4”
Adaptateurs pouce 1/2” - 3/8”
Coude 1/2” - 3/8” - 1/4”
Rallonges 1/4” mm 50 - 100
Rallonges 3/8” mm 125
Rallonges 1/2” mm 125 - 250
Barre T 1/4” mm 250
Barre T 1/2” mm 250
Clés Hex mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Clés TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Dimensions (L x l x h) mm 540x215x375
Prix € 188,00
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OUTILLAGE
CHOISISSEZ  

LE JUSTE SET

» DÉCOUVREZ TOUS 
LES OUTILS À PARTIR 

DE LA PAGE 670

662  | 

MW-Tools offre un excellent rapport qualité-prix. La solution  

parfaite pour le professionnel soucieux des coûts !  

Composez vous-même votre set d’outils. Faites votre 

choix parmi nos servantes et coffres à outils. Choisissez  

ensuite les outils en PS trays ou EVA foam trays. 

Vous trouverez à coup sûr  
ce que vous cherchez dans 
notre large assortiment !
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2 FORMATS

2 TYPES

SERVANTES

Trays

PS en EVA

Choisissez la 
servante la 

mieux adaptée 
à votre activité

378x405x50mm189x405x50mm

PS-TRAY EVA-TRAY

| 663

GW107

GW207

GW115
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Servante d’outils à 7 tiroirs. 

Caractéristiques :
• Verrouillable avec serrure à clé
• Glissières à billes
• 2 parois latérales perforées (conçues pour 

crochets Modular)
• 2 roues pivotantes avec frein et 2 roues 

fixes
• Dessus caoutchouc
• Poignée

N° de cde 856001106 T
N° Orig. GW107G
Nombre de tiroirs 7
Dimensions tiroir moyen mm 575x410x75 (x5)
Dimensions grand tiroir mm 575x410x160 (x2)
Poids kg 60,00
Dimensions (L x l x h) mm 830x480x970
Prix € 342,00

Coffre à outils à 4 tiroirs.

Caractéristiques :
• Verrouillable avec serrure à clé
• Tapis en caoutchouc sur le dessus

N° de cde 856001104 T
N° Orig. GT104G
Nombre de tiroirs 4
Dimensions tiroir moyen mm 580x410x75 (x4)
Poids kg 32,00
Dimensions (L x l x h) mm 750x480x415
Prix € 222,00

Servante d’outils à 7 tiroirs.

Caractéristiques :
• Verrouillable avec serrure à clé
• Glissières à billes
• 2 parois latérales perforées (conçues pour 

crochets Modular)
• 2 roues pivotantes avec frein et 2 roues 

fixes
• Dessus caoutchouc
• Poignée

N° de cde 856001105 T
N° Orig. GW107R
Dimensions tiroir moyen mm 575x410x75 (x5)
Dimensions grand tiroir mm 575x410x160 (x2)
Poids kg 60,00
Dimensions (L x l x h) mm 830x480x970
Prix € 342,00

Servante d’outils à 7 tiroirs.

Caractéristiques :
• Verrouillable avec serrure à clé
• Glissières à billes
• 2 parois latérales perforées (conçues pour 

crochets Modular)
• 2 roues pivotantes avec frein et 2 roues 

fixes
• Dessus caoutchouc
• Poignée

N° de cde 856001103 T
N° Orig. GW207
Dimensions tiroir moyen mm 765x410x75 (x5)
Dimensions grand tiroir mm 765x410x160 (x2)
Poids kg 70,00
Dimensions (L x l x h) mm 940x480x950
Prix € 446,00

Séparateur pour tiroirs 3+3 lattes, pour 
servante d’outils GW107G et GW107R.

N° de cde 856001161 T
N° Orig. LV107
Prix € 16,90

Séparateur de tiroir 4+3 lattes pour servante 
d’outils GW207.

N° de cde 856001154 T
N° Orig. LV207
Prix € 22,90
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F

O

Servante à outils avec 7 larges tiroirs.

Caractéristiques :
• Chariot extra large
• Verrouillable par serrure à clé
• Glissières à billes
• 2 parois latérales perforées (conçus pour 

crochets Modular)
• 2 roues pivotantes avec frein et 2 roues 

fixes
• Tapis supérieur en caoutchouc
• Poignée

N° de cde 856001102 T
N° Orig. GW307G
Dimensions tiroir moyen mm 960x410x75 
Dimensions grand tiroir mm 960x410x160 
Poids kg 70,00
Dimensions (L x l x h) mm 1130x470x950
Prix € 555,00

Séparateur de tiroir 5+3 lattes pour servante 
d’outils GW307G.

N° de cde 856001151 T
N° Orig. LV307
Prix € 30,50

Servante d’atelier à 15 tiroirs.

Caractéristiques :
• 2 parois latérales perforées (conçues pour crochets Modular)
• 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein
• Tapis supérieur et poignée en caoutchouc 
• Glissières à billes
• Verrouillable par serrure à clé

N° de cde 856001117 T
N° Orig. GW115
Dimensions tiroir moyen mm 575x410x150 (x2)
Dimensions grand tiroir mm 1235x410x72 (x1)
Poids maximum par tiroir kg 50
Poids kg 100,00
Dimensions (L x l x h) mm 1490x470x1050
Prix € 755,00

Servante d’atelier à 15 tiroirs.

Caractéristiques :
• 2 parois latérales perforées (conçues pour crochets Modular)
• 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein
• Tapis supérieur et poignée en caoutchouc 
• Glissières à billes
• Verrouillable par serrure à clé

N° de cde 856001125 T
N° Orig. GW115W
Dimensions tiroir moyen mm 575x410x150 (x2)
Dimensions grand tiroir mm 1235x410x72 (x1)
Poids maximum par tiroir kg 50
Poids kg 100,00
Dimensions (L x l x h) mm 1490x470x1050
Prix € 829,00

NEW
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Etabli mobile à 3 tiroirs et 1 armoire.

Caractéristiques :
• Avec barre de poussée latérale
• 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
• Serrure
• Peinture effet martelé
• Plateau de travail en multiplex 40 mm 
• Construction robuste en acier soudé

N° de cde 856001140 T
N° Orig. DEW12060L
Nombre de tiroirs 3
Capacité tiroirs kg 50
Dimensions petit tiroir mm 383 x 574 x 90
Nombre d’étagères 2
Capacité établi kg 240
Poids kg 80,00
Dimensions (L x l x h) mm 1200x600x950
Prix € 457,00

IN
F

O
Établi mobile avec 5 tiroirs et 1 armoire avec étagère.

Caractéristiques :
• Plan de travail en multiplex 25 mm, vernissé et plaquage hêtre verni
• Construction très robuste en acier soudé
• Avec 2 serrures, verrouillage central des tiroirs
• 1 porte: 450 x 400 mm
• Avec sécurité contre l’ouverture non-désirée des tiroirs
• 2 roues fixes Ø 125 mm, 2 roues pivotantes avec frein
• 100% rétractables et avec arrêt en caoutchouc
• Avec poignée

N° de cde 856001148 T
N° Orig. DEW12060L5
Nombre de tiroirs 5
Dimensions petit tiroir mm 452x536x79
Dimensions tiroir moyen mm 452x536x160
Dimensions grand tiroir mm 998x525x71
Poids maximum par tiroir kg 40
Poids kg 90,00
Dimensions (L x l x h) mm 1200x605x920
Prix € 585,00

IN
F

O

N° de cde 856001145 T
N° Orig. DEW12060L2
Nombre de tiroirs 6
Capacité établi kg 240
Capacité tiroirs kg 50
Poids kg 92,00
Dimensions (L x l x h) mm 1200x600x950
Prix € 549,00

Etabli mobile à 6 tiroirs. 

Caractéristiques :
• Avec barre de poussée latérale et serrure
• 2 roulettes fixes, 2 pivotantes avec frein
• Peinture effet martelé 
• Plateau de travail en multiplex 40 mm
• Construction robuste en acier soudé.



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
06.1 COFFRES, SERVANTES & SETS D’OUTILS | COFFRES & SERVANTES D’OUTILS TOOLS

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 667

Établi mobile avec 3 tiroirs et 1 armoire avec étagère.

Caractéristiques :
• Plan de travail en multiplex 25 mm, finition hêtre vernis 
• Construction très robuste d’une plaque d’acier
• Avec 2 serrures, verrouillage central des tiroirs
• 1 porte: 450 x 400 mm
• Tiroirs avec poignée articulée (éviter une ouverture involontaire)
• Tiroirs à extension 100% téléscopique et butée en gomme
• Roues de diamètre 125 mm 
• 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein
• Avec poignée

N° de cde 856001146 T
N° Orig. DEW12060L3
Nombre de tiroirs 3
Dimensions petit tiroir mm 452x536x136
Dimensions tiroir moyen mm 452x536x333
Dimensions grand tiroir mm 998x525x71
Poids maximum par tiroir kg 40
Poids kg 90,00
Dimensions (L x l x h) mm 1200x605x920
Prix € 555,00

Établi mobile avec 30 porte-cônes ISO40, 2 tiroirs et 1 armoire.

Conçu pour le rangement d’outils de fraisage.

Caractéristiques :
• 1 tiroir haut avec 30 porte-cônes ISO40 - hauteur au-dessus des porte-cônes 228 mm
• Tiroirs avec poignée articulée (éviter une ouverture involontaire)
• Tiroirs à extension 100 % télescopique et butée en gomme
• Tiroir haut capacité 80 kg
• 2 tiroirs bas : 1 étroit et 1 large, capacité 40 kg
• 1 armoire avec tablette
• Plan de travail en multiplex 25 mm, finition hêtre verni
• Construction robuste en acier: en une seule pièce
• Roues de 125 mm  de diamètre
• 2 roues fixes, 2 pivotantes avec frein
• 2 serrures, verrouillage central des tiroirs
• Avec poignée

N° de cde 856001136 T
N° Orig. DEW12060L3I
Nombre de tiroirs 3
Dimensions petit tiroir mm 452x536x135
Dimensions tiroir moyen mm 452x536x333
Dimensions grand tiroir mm 998x525x71
Poids maximum par tiroir kg 40
Poids kg 90,00
Prix € 595,00

Séparation pour le grand tiroir des 
établis mobiles DEW12060

N° de cde 856001153 T
N° Orig. LV12060A
Prix € 30,50

Séparation pour le grand tiroir des établis 
mobiles DEW12060

N° de cde 856001153 T
N° Orig. LV12060A
Prix € 30,50
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Valise de sécurité.

Caractéristiques :
• Anti-choc et anti-poussière
• Valise en PP étanche
• Mousse crantée sous le couvercle
• Charnières en inox

Avantages :
• Mousse prédécoupée dans le fond - pour dessiner la forme de l’appareil
• Avec joint d’étanchéité eau et poussière
• Mise sous pression de la malette par le verrouillage du bouton sous la poignée
• Résiste à des températures de -20 à +80°C
• Possibilité de verrouillage par cadenas (non fourni)

N° de cde N° Orig. Dimensions intérieures  
(L x l x h) Poids Dimensions (L x l x h) Prix

mm kg mm €
758136531S SOP140 213x116x50 0,34 239x144x70 22,50
758136210S SOP210 186x123x75 0,60 210x170x90 33,00
758136532S SOP250 235x145x62 0,45 246x175x77 35,00
758136533S SOP300 241x188x184 1,70 300x248x212 94,00
758136330S SOP330 300x220x90 1,70 330x280x120 80,00
758136534S SOP420 382x269x158 2,50 420x327x186 127,50
758136430S SOP430 395x320x117 2,80 430x380x155 120,00
758136535S SOP515 485x355x145 3,60 515x415x158 153,50
758136515S SOP500 485x355x170 4,30 515x415x200 169,00

Valise de sécurité sur roulettes.

Caractéristiques :
• Valise en PP résistante à la pluie, anti-choc et anti-poussière
• Charnières en inox
• Avec joint d’étanchéité eau et poussière 
• Possibilité de verrouillage par cadenas (non fourni)

Avantages :
• Mousse prédécoupée dans le fond - pour dessiner la forme de l’appareil
• Mise sous pression de la malette par le verrouillage du bouton sous la poignée
• Résiste à des températures de -20 à +80°C

N° de cde N° Orig. Dimensions intérieures (L x l x h) Poids Dimensions (L x l x h) Prix
mm kg mm €

758136527S SOW625 581x360x298 7,70 625x420x340 270,00
758136528S SOW975 912x370x135 8,00 975x430x168 290,00
758136529S SOW1133 1066x368x136 8,60 1133x422x155 320,00
758136530S SOW1346 1270x335x138 10,30 1346x394x165 360,00

N° de cde 758136518 S 758136522 S 758136526 S
N° Orig. PK600410 PK600560 PK600350
Poids maximum kg 32 32 40
Dimensions intérieures (L x l x h) mm 430x170x345 285x170x500 490x240x290
Poids kg 4,30 4,30 5,60
Dimensions (L x l x h) mm 475x190x410 350x190x560 530x290x350
Prix € 195,00 189,00 215,00

Valise de sécurité sur roulettes.

Caractéristiques :
• Valise en PP résistante à la pluie, anti-choc et anti-poussière
• Charnières en inox
• Avec joint d’étanchéité anti-poussière et étanche

Avantages :
• Mousse prédécoupée dans le fond - pour dessiner la forme de l’appareil
• Mise sous pression de la malette par le verrouillage du bouton sous la poignée 
• Résiste à des températures de -20 à +80°C
• Possibilité de verrouillage par cadenas (non fourni)
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Coffre à outils à 7 compartiments.

Caractéristiques :
• Longueur 530 mm
• Epaisseur de l’acier 0,6 mm
• Verrouillable par cadenas (non inclus)

N° de cde 112440203 T
N° Orig. TC427
Poids kg 5,00
Dimensions (L x l x h) mm 560x260x250
CE 1
Quant. de cde min. 2
Prix/CE € 39,90

Coffre à outils en acier à 5 compartiments. L 530 mm.

Caractéristiques :
• Longueur 530 mm
• Epaisseur de l’acier 0,6 mm
• Verrouillable par cadenas (non inclus)

N° de cde 728600530 T
N° Orig. TC530
Poids kg 5,10
Dimensions (L x l x h) mm 530x260x200
CE 1
Quant. de cde min. 2
Prix/CE € 26,90

Coffre à outils en acier à 5 compartiments.

Caractéristiques :
• Epaisseur de l’acier 0,6 mm
• Verrouillable par cadenas (non inclus)

N° de cde 728600520 T
N° Orig. TC530R
Poids kg 5,10
Dimensions (L x l x h) mm 530x210x210
CE 1
Quant. de cde min. 4
Prix/CE € 25,90
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Set de douilles 1/2’’.

Caractéristiques :
• Douilles 1/2” 10 - 32 mm
• Racagnac 1/2”
• Adaptateur 3/8” - 1/2”
• Pièce coudée
• 2 rallonges L. 125 et 250 mm

N° de cde 855006701 T
N° Orig. MWD26P
Nombre de pièces 26

Douilles 1/2” mm

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 
- 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 

30 - 32
Prix € 46,20

raccord 

Set de douilles à choc 28 pièces 1/2” allant de 
10 à 27 mm.

Caractéristiques :
• Douilles à choc courtes 1/2” 10 - 27 mm
• Douilles à choc longues 1/2” 10 - 27 mm

N° de cde 855006731 T
N° Orig. MWD28P
Douilles 1/2” 6 
pans mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 

17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27
Douilles longues 
1/2” mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-

21-22-24-27
Prix € 46,60

raccord 

Set d’embouts 65 pièces avec manche et tournevis de 
précision.

Caractéristiques :
• Embouts 1/4’’ plat, PH, PZ, Hex, Torx, Security Torx
• Embout 1/4’’ long (75 mm) SL6
• Embouts 1/4’’ long (75 mm) PH2 - PH3
• Embouts 1/4’’ long (75 mm) PZ1- PZ2
• Embouts 1/4’’ long (75 mm) T20 - T25
• Porte-embout racagnac réglable (droit et en angle droit)
• Manche
• Rallonges de 60 mm et 190 mm
• Tournevis de précision PH 000 - 00 - 0
• Tournevis de précision plat 1,5 - 2 - 2,5

N° de cde 855006702 T
N° Orig. MWS65P
Nombre de pièces 65
Embouts 1/4” plats mm 4(x2) - 5(x2) - 6(x2)
Embouts 1/4” PH 1(x3) - 2(x3) - 3(x3)
Embouts 1/4” PZ 1(x3) - 2(x3) - 3(x3)

Embouts 1/4” TX
10 - 15(x2) - 20(x2) 
- 25(x2) - 27(x2) - 
30(x2) - 40(x2)

Embouts 1/4” TPX 10, 15, 20, 25, 27, 
30, 40

Embouts 1/4” Hex mm 3 - 4 - 5
Prix € 31,90

raccord 

Set d’embouts 109 pièces.

Caractéristiques :
• Embouts courants SL, PH, PZ, Hex, Torx
• Embouts security Hex, Torx
• Embouts spéciaux Torq, Spanner, TriWing, Clutch, 

Robertson, Spline XZN
• Douille de raccord 1/4”
• Porte-embout racagnac réglable (droit et en angle droit)
• Rallonge flexible 190 mm
• Rallonge 300 mm
• Set de pièces de raccord 1/4” - 3/8” - 1/2”
• Adaptateur 1/4” F - 3/8” M
• Adaptateur  3/8” F - 1/4” M
• Adaptateur 1/2’’ F - 3/8” M
• Adaptateur 3/8” F - 1/2” M
• Adaptateur 1/2” - embout 10 mm
• Adaptateur 3/8” - embout 10 mm

N° de cde 855006730 T
N° Orig. MWB109P
Nombre de pièces 109
Prix € 53,50

raccord 

Set de douilles 1/4’’.

Caractéristiques :
• Douilles 1/4” 4 - 14 mm
• Douilles longues 1/4” 6 -13 mm
• Douilles avec embout plat, PH, PZ, TX, HEX
• Racagnac 1/4”
• 2 rallonges L. 50 et 100 mm
• Pièce coudée 1/4”
• Manche en T 1/4”
• Manche de douille 1/4”

N° de cde 855006700 T
N° Orig. MWD43P
Nombre de pièces 43

Douilles 1/4” mm
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 
- 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 

12 - 13 - 14

Douilles longues 1/4” mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 
- 12 - 13

Embouts sur douille 1/4” plats mm 4 - 5 (x2) - 7
Embouts sur douille 1/4” PH 1 - 2
Embouts sur douille 1/4” PZ 1 - 2 
Douilles embouts 1/4’’ Hex 3 - 4 - 5 - 6

Embouts sur douille 1/4” TX T10 - T15 - T20 - 
T25 - T30

Prix € 31,90

raccord 

Set d’embouts à choc de 60 pièces.

Caractéristiques :
• Embouts Hex (court 30 mm et long 75 mm) 4 - 12
• Embouts Spline (court 30 mm et long 75 mm) M5 - M12
• Embouts Security TRX-Star* (court 30 mm en long 75 mm) 

T20H - T60H
• Embouts Ribe polydrive (court 30 mm en long 75 mm) 

M5 - M14
• Adaptateur 3/8”
• Adaptateur 1/2”

N° de cde 855006735 T
N° Orig. MWP60P
Nombre de 
pièces 60

Embout Hex 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Embout spline M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12

Embout TRX T20H - T25H - T30H - T40H - T45H - 
T50H - T55H - T60H

Embout ribe M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 
M12 - M14

Prix € 43,60

raccord 
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Jeu de 12 clés mixtes racagnac allant de 8 à 22 mm.

Caractéristique :
• Acier chrome vanadium

N° de cde 855006721 T
N° Orig. MWSR12P
Nombre de pièces 12
Clés à fourche 
racagnac mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 

- 15 - 17 - 19 - 21 - 22
Prix € 77,60

Set de clés Allen et Torx, 34 pièces.

Caractéristiques :
• Jeu de clés Allen : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
• Kit de clés Allen : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
• Jeu de clés Torx : T10 -T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 

- T45 - T50
• Kit de clés Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
• Acier chrome vanadium

N° de cde 855006704 T
N° Orig. MWS34P
Nombre de pièces 34
Clés Allen avec tête 
sphérique mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 

8 - 9 - 10

Clé torx T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - 
T30 - T40 - T45 - T50

Prix € 30,90

Jeu de 11 clés à fourche doubles allant de 6 à 32 mm.

Caractéristique :
• Acier chrome vanadium

N° de cde 855006707 T
N° Orig. MWS11P
Nombre de pièces 11

Clés à fourche mm
6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 

14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 
- 21x23 - 24x27 - 30x32

Prix € 23,50

Jeu de 16 clés mixtes de 6 à 24 mm.

Caractéristique :
• Acier chrome vanadium

N° de cde 855006705 T
N° Orig. MWS16P
Nombre de pièces 16

Clés mixtes mm
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 
- 14 - 15 - 16 - 17 -18 - 19 - 

22 - 24
Prix € 46,60

Jeu de 4 pinces circlips 175 mm.

Caractéristiques :
• 1 pince droite interne 175 mm
• 1 pince droite externe 175 mm
• 1 pince courbée interne 160 mm
• 1 pince courbée externe 170 mm

N° de cde 855006714 T
N° Orig. MWC4P
Nombre de pièces 4
Prix € 25,60

Jeu de 4 pinces.

Caractéristiques :
• Pince multiprise 240 mm
• Pince universelle 200 mm
• Pince à long bec 180 mm
• Pince coupante 180 mm

N° de cde 855006715 T
N° Orig. MWT4P
Pince à long bec mm 200
Pinces multiprises mm 240
Pince plate mm 200
Pince coupante mm 180
Prix € 26,90

Jeu de 8 tournevis plats et PH.

Caractéristiques :
• Plat 3x75, 4x100, 5x125, 6x150
• PH 0x75, 1x100, 2x125, 3x150
• Acier chrome vanadium

N° de cde 855006708 T
N° Orig. MWS8P
Nombre de pièces 8
Tournevis plats mm 3 - 4 - 5 - 6
Tournevis PH mm 0 - 1 - 2 - 3
Prix € 22,50

raccord 

Jeu de 8 tournevis isolés 1000V plats et PH.

Caractéristiques :
• Plats : 3x75, 4x100, 5x125, 6x150 mm
• PH : 0x75, 1x100, 2x125, 3x150 mm

N° de cde 855006724 T
N° Orig. MWSV8P
Nombre de pièces 8
Tournevis plats mm 3,5 - 5,5 - 6,5 - 8
Tournevis PH mm 0 - 1 - 2 - 3
Prix € 29,90

raccord 

Jeu de 7 tournevis TX.

Caractéristiques :
• TX: 10x100, 15x100, 20x100, 25x100, 27x100, 

30x100, 40x125
• Acier chrome vanadium

N° de cde 855006710 T
N° Orig. MWS7P
Nombre de pièces 7
Tournevis TX mm 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prix € 24,60

raccord 
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Jeu de 2 clés à molette et 1 pince grip.

Caractéristiques :
• 1 clé à molette jusque 17 mm
• 1 clé à molette jusque 30 mm
• 1 pince grip d’une longueur de 235 mm

N° de cde 855006711 T
N° Orig. MWT3P
Nombre de pièces 3
Clés à molette mm 150, 240
Pince grip mm 240
Prix € 30,90

Jeu de 8 clés Allen de 2 à 8 mm.

Caractéristiques :
• Manche en T
• Tête ronde

N° de cde 855006712 T
N° Orig. MWT8P
Nombre de pièces 8
Clés Allen avec tête 
sphérique mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Prix € 26,90

Cosses avec pince à sertir, 161 pièces.

Caractéristiques :
• 1 pince à sertir
• 20 cosses R1C
• 20 cosses R5
• 20 cosses RQCF
• 20 cosses RQCM
• 20 cosses B2C
• 20 cosses B5
• 20 cosses BQCF
• 20 cosses BQCM

N° de cde 855006718 T
N° Orig. MWT161P
Cosses de câbles 160
Prix € 24,60

Set d’outils de coupe et de mesure, 34 pièces.

Caractéristiques :
• Mètre dérouleur 5 m 
• Cutter et 10 lames de rechange
• Cutter pliant et 10 lames de rechange
• Scie universelle
• Pointe de traçage
• Pied à coulisse jusqu’à 20 cm 
• Règle de 30 cm
• 5 burins (pointe 4mm, 1 pointe, chasse-goupilles 3mm, 

burin 5mm, burin 12mm)

N° de cde 855006669 T
N° Orig. MWC34
Nombre de pièces 34
Prix € 63,50

Set de 33 pièces avec tarauds, filières, tournevis à choc.

Caractéristiques :
• 14 tarauds à main M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1,0 

- M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75
• 14 filièrres M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1,0 - 

M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75
• Porte-taraud 4 - 12 et porte-taraud réglable 3 - 8
• Porte-filière 25 x 9
• Tournevis pour porte-filière
• Jauge de profondeur de valve - 55° métrique
• Tournevis à choc
• Embouts à choc plat (5 - 6 - 8 - 10 - 12), PH (1 - 2 - 3 - 

4), Hex (4 - 5 - 6 - 8)

N° de cde 855006737 T
N° Orig. MWTD33P
Nombre de pièces 33
Prix € 42,60

Set de 4 pinces d’électricien.

Caractéristiques :
• 1 pince à sertir
• 1 pince à dénuder
• 1 pince à dénuder format de poche
• 1 paire de ciseaux professionnels

N° de cde 855006734 T
N° Orig. MWE4P
Nombre de pièces 4
Prix € 64,60

Set de marteaux et burins.

Caractéristiques :
• Marteau allemand
• Marteau en caoutchouc
• 5 burins (pointe 4mm, pointe, chasse-goupilles 3mm, 

burin 5mm, burin 12mm) en acier chrome vanadium

N° de cde 855006717 T
N° Orig. MWH7P
Nombre de pièces 7
Marteau 300
Prix € 32,60

Set de 11 outils d’inspection et de pick up.

Caractéristiques :
• 4 pieds-de-biche 165 mm
• 2 pieds-de-biche 260 mm
• 2  pick up magnétiques
• 1 miroir d’inspection 40 mm
• 1 pincette droite
• 1 pincette courbée

N° de cde 855006732 T
N° Orig. MWI11P
Nombre de pièces 11
Crochets à broche 165, 260
Pick-up 2
Pincette 2
Prix € 30,90

Casier de rangement avec compartiments 2x4, coffret PP.

N° de cde 855006720 T
N° Orig. MWL8P
Prix € 8,90
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GW107R

GT104G

GW107G

MWD43 MWT8 MWS34

MWS7 MWS8 MWS65

MWT3 MWT4 MWH7

MWT161 MWL8 MWS16

MWD26 MWS11 MWC4 GW207

GW307

SET 
357

SET 
397

MWT357T
855006606 T

529,00 €

MWT357G
855006609 T

579,00 €

MWT397G
855006610 T

699,00 €

MWT357R
855006616 T

579,00 €

MWT397R
855006611 T

699,00 €

MWT357G2
855006617 T

639,00 €

MWT397G2
855006619 T

759,00 €

MWT357G3
855006620 T

719,00 €

MWT397G3
855006625 T

839,00 €

IN THIS BOX  Set de 43 douilles ¼’’ • Set de 8 clés Allen 
avec manche en T’ • Set de 4 clés Allen et Torx 

IN THIS BOX Set de 7 tournevis PX • Set de 8 tournevis 
plats & PH • Set d’embouts avec manche et tournevis de 
précision 65 pcs 

IN THIS BOX Set de 2 clés à molette et 1 pince grip • 
Set de 4 pinces • Set de marteaux et burins 7 pcs

IN THIS BOX Set de pince à sertir et cosses 161 pcs • Bac 
de rangement avec séparations • Set de clés mixtes 6-24 mm 16 pièces

IN THIS BOX Set de douilles 1/2” 26 pièces.  • Set de 11  
clés à fourche doubles 6–32 mm • Set de 4 pinces circlips 175 mm

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

SET 357

SET 397
PRIX DU SET D'OUTILS SERVANTE COMPRISE
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MWD43 MWD26 MWT3 MWS11 MWSR12

MWH7 MWL8 MWS34 MWT161 MWI11

MWS65 MWS8 MWS7 MWSV8 MWC4

MWC34  MWT4 MWT8 MWTT8

MWD28 MWE4 MWP60 MWTD33 MWB109

SET 
441

SET 
690

MWT441G2
855006612 T 

1.059,00 €

MWT690G2
855006623 T

1.159,00 €

MWT441G3
855006627 T

1.039,00 €

MWT690G3
855006624 T

1.239,00 €

MWT441G1
855006628 T

1.089,00 €

MWT690G1
855006622 T

1.289,00 €

MWT441G4
855006629 T
1.219,00 €

MWT690G4
855006626 T
1.419,00 €

MWT441G4W
855006631 T

1.389,00 €

MWT690G4W
855006632 T
1.615,00 €

IN THIS BOX 
Set de 43 douilles 
¼’’ • Set de 26 
douilles ½’’ • Set 
de 2 clés à molette 
et 1 pince grip  
• Set de 11 clés à 
fourche doubles 
6–32 mm • Set de  
12 clés à cliquet et 
mixtes 8–22 mm

IN THIS BOX 
Set de marteaux et 
burins 7 pcs • Bac 
de rangement avec 
séparations •  Set de 
4 clés Allen et Torx  
• Set de pince à ser-
tir et cosses 161 pcs 
• Set d’inspection & 
pick-up 11 pcs

IN THIS BOX 
Set d’embouts avec 
manche et tournevis 
de précision 65 pcs 
• Set de 8 tournevis 
plats & PH • Set de  
7 tournevis PX • Set 
de 8 tournevis isolés 
plats & PH • Set de 
4 pinces circlips 
175 mm

PLUS

SET 441

SET 690

IN THIS BOX 
Set de 34 outils de 
coupe et de mesure  
• Set de 4 pinces 
• Set de 8 clés 
Allen avec man-
che en T’ • Set de 
8 clés Torx avec  
manche en T

IN THIS BOX 
Set de 28 douilles 
à choc ½’’ • Set  
de 4 pinces  
circlips • Set de  
60 douilles à choc 
• Set de tarauds et  
filières et set de 
tournevis 33 pcs  
• Set de 109 em-
bouts

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PRIX DU SET D'OUTILS SERVANTE COMPRISE
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GW207

GW307

GW115

GW115W

GT104G
GW107G

GW104
GW107

GW207

GW115

GW307

SIZE
TROLLEYS

+



SET 444

SET 700

IN THIS BOX  
Douilles ¼’’ courtes 
4-14 mm + longues 
6-13 mm • Douilles 
embouts plates, PH, 
PZ, TPX, HEX – 43 pcs 
+ accessoires • Douilles 
½’’ 10-32 mm – 26 pcs 
+ accessoires

IN THIS BOX 
Tournevis plats & PH 
8 pcs – Plats : 3x75n 
4x100, 5x125, 6x150; 
PZ : 1x100, 2x125 ; PH : 
1x100, 2x125 • Tourne-
vis TX 7pcs TX10x100, 
TX15x100, TX20x100, 
TX25x100, TX27x100, 
TX30x100, TX40x125 
mm • Set d’embouts 65 
pcs avec manche et 6 
tournevis de précision

IN THIS BOX 
Set de 2 clés HEX & 2 
TORX – 7 & 10 pcs • 
Clés mixtes à cliquet 
8-22 mm 12 pcs • Clés 
à fourche 6-32 mm 
11 pcs

IN THIS BOX  
2 clés à molette 150-250 
mm • 1 pince grip 235 
mm • Set de 4 pinces • 
Pince multiprise 240 mm 
• Pince plate 200 mm • 
Pince à long bec 180 
mm • Pince coupante 
180 mm • Pinces circlips 
175 mm 4 pcs

IN THIS BOX  
Set d’embouts de préci-
sion • Clé dynamométri-
que ½’’ 40-200 Nm  
• Douilles embouts ½’’  
L 50 mm : HEX 5-12/
M 5-14/TX 25-50  
• Douilles embouts ½’’  
L 25 mm : TX 20-60/
HEX 7-19/M 5-14

IN THIS BOX  
Limes 5 pcs • Pinces à 
riveter 2,4-4,8 mm • 
Pince à sertir • Cosses 
et rivets

IN THIS BOX 
Scie à main 300 mm • 
Marteau & marteau 
nylon • Set de burins • 
Cutters • Mètre ruban • 
Pied à coulisse 150 mm 
• Pointe à tracer • Latte 
300 mm

IN THIS BOX  
Set de tournevis isolés 
plats, PH, PZ • Clés Allen 
avec manche en T - 2-8 
mm 8 pcs • Clés TX avec 
manche en T – T TX9- 
40 8 pcs

IN THIS BOX
Lampe à main 250 
lumens • Lampe de 
poche 80+10 lumens • 
Multimètre • Extracteur 
de vis n°16 • Tarauds 
M3-M12 • Mèches 
1-10 mm

TOOLS06.1 COFFRES, SERVANTES & SETS D’OUTILS | SETS D'OUTILS DANS DES SERVANTES
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SET 
444

SET 
700

MWT444FR
855006615 T

809,00 €

MWT444FG
855006614 T

809,00 €

MWT700FG
855006618 T

1.459,00 €

PLUS

PLUS

PLUS

GW107R

GW107G

GW140G
GW107G

PRIX DU SET D'OUTILS SERVANTE COMPRISE
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LES OUTILS GAGNANTS
GET ORGANISED

ILS 
CONTINUENT À 
GAGNER !
Les équipes de rallye et les tra-

vailleurs très exigeants soumettent  

les produits Teng Tools à des  

conditions des plus éprouvantes.

Et ils continuent à gagner…,  

la meilleure preuve que Teng 

Tools reste le plus performant !

®

Des courses automobiles et équipes de voile jusqu’aux plateformes pétrolières et  

services gouvernementaux, Teng Tools a l’habitude de travailler avec des vainqueurs.  

Teng Tools est largement plébiscité par les acheteurs industriels à travers le monde. 

Les principaux constructeurs automobiles ainsi que de plus petites entreprises de 

production font confiance à Teng Tools. Teng Tools est heureux de partager avec 

eux le goût de la victoire.

Un large choix d’outils de toutes sortes



| 679

POLE POSITION  
according to Teng

Petter Solbergs rallycross car is maintained by me and my 

Teng Tools storage unit TCMM1055N. It’s filled with 1055 

pieces in 51 tool sets. All chosen by me, according to my 

preferences. For some, things organised perfectly might 

seem boring, but when it comes to chasing seconds, it’s vital. 

Welcome to our world!

OLE JOHAN, Chief Mechanic
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GET ORGANISED
IN ONLY 3 STEPS

Teng Tools veille à maintenir l’ordre dans 

votre atelier. Pourquoi tant de désordre dans 

votre outillage, alors que Teng Tools peut vous per-

mettre d’y voir clair ? 

En tant que l’un des meilleurs fabricants d’outils au monde, nous 

vous offrons un système complet pour maintenir l’ordre dans votre  

atelier. Avec le système Teng Tools, chaque outil est à sa place, ce qui 

augmente l’efficacité dans votre travail. Finis les outils éparpillés dans 

un tiroir ou un coffre !

Tous les outils sont rangés dans des plateaux séparés, reliés entre eux 

par un système en queue d’aronde, et s’adaptant dans les tiroirs de 

votre coffre ou servante à outils. Pas d’espace perdu, chaque pièce est 

parfaitement à sa place. Un coup d’œil suffit pour voir s’il manque un 

outil.

® » DÉCOUVREZ TOUS LES OUTILS  
   À PARTIR DE LA PAGE  690

TCW207N

Simple, rapide 
et efficace
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STEP 1

STEP 2

Choose the storage

Choose the tools

STEP 3

Snap together and 
get organised

TC-3 case Top boxes Roller cabinets

Middle boxesService case

TTD

TED

TTPS TC

TTX

TEX

TTZ

Ready to 
rumble
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Coffre à outils à 6 tiroirs.

Caractéristiques :
• Cadenas à deux clés
• Capot refermable à clé pour cacher tous les tiroirs et les sécuriser
• Deux solides poignées de part et d’autre du coffre
• Chaque large tiroir peut contenir 4 TC trays, 2 TTD trays, ou 2 TED trays

N° de cde 162620108 T
N° Orig. TC806SV
Nombre de tiroirs 6
Dimensions petit tiroir mm 170x275x50 (x3)
Dimensions tiroir moyen mm 569x275x50 (x2)
Dimensions grand tiroir mm 569x275x75 (x1)
Poids maximum par tiroir kg 20
Poids kg 23,40
Dimensions (L x l x h) mm 660x307x374
Prix € 219,00

Coffre à outils à 6 tiroirs.

Caractéristiques :
• Fermeture par code
• Avec couvercle pour couvrir les tiroirs
• Deux solides poignées de part et d’autre du coffre
• Chaque large tiroir peut contenir 4 TC trays, 2 TTD trays ou 2 TED trays

N° de cde 122160104 T
N° Orig. TC806NF
Nombre de tiroirs 6
Dimensions petit tiroir mm 170x275x50 (x3)
Dimensions tiroir moyen mm 569x275x50 (x2)
Dimensions grand tiroir mm 569x275x75 (x1)
Poids maximum par tiroir kg 20
Poids kg 23,40
Dimensions (L x l x h) mm 305x660x380
Prix € 284,00

Coffre à outils à 4 tiroirs.

Caractéristiques :
• Finition gris métallisé
• Serrure à clé
• Chaque tiroir peut contenir 4 TC trays, 2 TTD trays ou 2 TED trays

N° de cde 143790103 T
N° Orig. TC804NS
Nombre de tiroirs 4
Dimensions tiroir moyen mm 572x270x50 (x3)
Dimensions grand tiroir mm 572x270x75 (x1)
Poids maximum par tiroir kg 20
Poids kg 21,00
Dimensions (L x l x h) mm 660x305x380
Prix € 234,00

Coffre à outils à 5 tiroirs.

Caractéristiques :
• Avec couvercle qui couvre les tiroirs une fois fermé
• Deux poignées solides de part et d’autre du coffre
• Serrure à clé
• Chaque tiroir peut contenir 4 TC trays, 2 TTD trays ou 2 TED trays
• Version profonde: 1 tray TTX peut être placé en plus horizontalement

N° de cde 238040109 T
N° Orig. TC805SV
Nombre de tiroirs 5
Dimensions petit tiroir mm 576x410x50
Dimensions tiroir moyen mm 576x410x75
Poids kg 42,50
Dimensions (L x l x h) mm 660x455x483
Prix € 419,00

Coffre à outils édition spéciale KTM orange à 6 tiroirs.

Caractéristiques :
• Avec couvercle pour couvrir les tiroirs
• Deux poignées solides de part et d’autre du coffre
• Serrure à clé
• Chaque large tiroir peut contenir 4 TC trays, 2 TTD trays ou 2 TED trays

N° de cde 801007805 T
N° Orig. TC806NO
Nombre de tiroirs 6
Dimensions petit tiroir mm 170x275x50 (x3)
Dimensions tiroir moyen mm 569x275x50 (x2)
Dimensions grand tiroir mm 569x275x75 (x1)
Poids maximum par tiroir kg 20
Poids kg 22,00
Dimensions (L x l x h) mm 660x305x380
Prix € 284,00

Coffre à outils à 5 tiroirs.

Caractéristiques :
• Avec couvercle pour couvrir les tiroirs  
• Deux solides poignées de part et d’autre du coffre
• Fermeture par code
• Chaque tiroir peut contenir 4 TC trays, 2 TTD trays ou 2 TED trays
• Version profonde : 1 tray TTX peut être placé en plus horizontalement

N° de cde 122190101 T
N° Orig. TC805NFX
Nombre de tiroirs 5
Dimensions tiroir moyen mm 576x410x50 (x2)
Dimensions grand tiroir mm 576x410x75 (x3)
Poids maximum par tiroir kg 20
Poids kg 44,00
Dimensions (L x l x h) mm 660x455x490
Prix € 499,00
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Coffre à outils à 10 tiroirs.

Caractéristiques :
• Capot verrouillable qui couvre tous les tiroirs une fois que le coffre est fermé
• 2 poignées solides sur les côtés
• Serrure avec 2 clés
• Chaque tiroir peut contenir 4 TC trays, 2 TTD trays ou 2 TED trays

N° de cde 199620105 T
N° Orig. TC810N
Nombre de tiroirs 10
Dimensions grand tiroir mm 576x380x75
Poids maximum par tiroir kg 20
Poids kg 101,00
Dimensions (L x l x h) mm 1337x455x560
Prix € 1.069,00

Coffre à outils à 3 tiroirs.

Caractéristiques :
• Livré avec un caoutchouc EVA sur le dessus pouvant être utilisé en intermédiaire lors de la 

superposition d’un coffre
• Serrure avec deux clés
• Chaque tiroir peut contenir 4 TC trays, 2 TTD trays ou 2 TED trays

N° de cde 166820100 T
N° Orig. TC803SV
Nombre de tiroirs 3
Dimensions tiroir moyen mm 572x270x50 (x2)
Dimensions grand tiroir mm 572x270x75 (x1)
Poids maximum par tiroir kg 20
Poids kg 13,80
Dimensions (L x l x h) mm 660x305x250
Prix € 144,00

Coffre à outils à 3 tiroirs.

Caractéristiques :
• Livré avec un caoutchouc EVA sur le dessus pouvant être utilisé en intermédiaire lors de la 

superposition d’un coffre
• Avec fermeture par code
• Chaque tiroir peut contenir 4 TC trays, 2 TTD trays ou 2 TED trays

N° de cde 122360100 T
N° Orig. TC803N
Nombre de tiroirs 3
Dimensions tiroir moyen mm 572x270x50 (x12)
Dimensions grand tiroir mm 572x270x75 (x1)
Poids maximum par tiroir kg 20
Poids kg 13,80
Dimensions (L x l x h) mm 660x305x250
Prix € 179,00

IN
F

O

Sac de transport pour outils en polyester. 

Caractéristiques :
• Avec poignée de transport métallique et 

bandoulière
• Compartiment séparé dans le bas
• Poches sur les cotés et à l’intérieur pour de 

petits outils 

N° de cde 173150202 T
N° Orig. TCSB16
Matériau polyester
Poids kg 2,98
Dimensions (L x l x h) mm 410x280x300
Prix € 77,50

Coffre à outils à 3 tiroirs.

Caractéristiques :
• Finition gris métallisé
• Livré avec un caoutchouc EVA sur le dessus pouvant être utilisé en intermédiaire lors de la 

superposition du coffre TC804NS
• Serrure à clé
• Chaque tiroir peut contenir 4 TC trays, 2 TTD trays ou 2 TED trays

N° de cde 139610109 T
N° Orig. TC803NS
Nombre de tiroirs 3
Dimensions tiroir moyen mm 572x270x50 (x2)
Dimensions grand tiroir mm 572x270x75 (x1)
Poids maximum par tiroir kg 20
Poids kg 13,80
Dimensions (L x l x h) mm 660x305x250
Prix € 179,00

Sac à outils en polyester.

Caractéristique :
• Utilisable comme sac à dos

N° de cde 173150103 T
N° Orig. TCSB
Matériau polyester
Poids kg 1,29
Dimensions (L x l x h) mm 380x230x430
Prix € 72,50
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Servante à 3 tiroirs et 1 armoire verrouillable.

Caractéristiques :
• 2 serrures à code
• 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
• Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc

N° de cde 03450103 T
N° Orig. TCW803N
Nombre de tiroirs 3
Dimensions tiroir moyen mm 575x380x75 (x2)
Dimensions grand tiroir mm 575x380x150 (x1)
Poids maximum par tiroir kg 25
Poids kg 43,40
Dimensions (L x l x h) mm 670x460x760
Prix € 494,00

Servante à 6 tiroirs.

Caractéristiques :
• Serrure à code
• 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
• Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc

N° de cde 161630108 T
N° Orig. TCW806N1
Nombre de tiroirs 6
Dimensions tiroir moyen mm 576x380x75 (x5)
Dimensions grand tiroir mm 576x380x312 (x1)
Poids maximum par tiroir kg 25
Poids kg 61,20
Dimensions (L x l x h) mm 670x460x995
Prix € 565,00

Servante à 4 tiroirs.

Caractéristiques :
• Serrure à code
• 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
• Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc

N° de cde 161640107 T
N° Orig. TCW804N
Nombre de tiroirs 4
Dimensions tiroir moyen mm 576x380x75 (x3)
Dimensions grand tiroir mm 576x380x312 (x1)
Poids maximum par tiroir kg 25
Poids kg 49,00
Dimensions (L x l x h) mm 670x460x812
Prix € 461,00

Servante d’atelier à 7 tiroirs.

Caractéristiques :
• Serrure à clé
• 2 roulettes fixes, 2 pivotantes avec frein
• Poignée latérale robuste
• Version économique

N° de cde 207830104 T
N° Orig. TCW707EV
Nombre de tiroirs 7
Dimensions tiroir moyen mm 575x380x75
Dimensions grand tiroir mm 575x380x150
Poids maximum par tiroir kg 20
Poids kg 58,00
Dimensions (L x l x h) mm 670x460x960
Prix € 515,00

Servante à 6 tiroirs.

Caractéristiques :
• Serrure à code
• 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
• Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc

N° de cde 122170103 T
N° Orig. TCW806N
Nombre de tiroirs 6
Dimensions tiroir moyen mm 575x380x75 (x5)
Dimensions grand tiroir mm 575x380x150 (x1)
Poids maximum par tiroir kg 25
Poids kg 59,00
Dimensions (L x l x h) mm 670x460x780
Prix € 525,00

Servante à outils 7 tiroirs.

Caractéristiques :
• Système de fermeture amortie
• Tapis de protection dans le fond de chaque tiroir
• Serrure à code
• 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
• Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc

N° de cde 237840103 T
N° Orig. TCW907X
Nombre de tiroirs 7
Dimensions tiroir moyen mm 575x380x75
Dimensions grand tiroir mm 575x380x150
Poids maximum par tiroir kg 25
Poids kg 64,80
Dimensions (L x l x h) mm 670x460x960
Prix € 735,00
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Servante à 7 tiroirs.

Caractéristiques :
• Serrure à code
• 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
• Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc

N° de cde 122180102 T
N° Orig. TCW807N
Nombre de tiroirs 7
Dimensions tiroir moyen mm 575x380x75 (x5)
Dimensions grand tiroir mm 575x380x150 (x2)
Poids maximum par tiroir kg 25
Poids kg 75,00
Dimensions (L x l x h) mm 670x460x995
Prix € 579,00

Servante à 8 tiroirs.

Caractéristiques :
• Serrure à code
• 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
• Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc

N° de cde 128730108 T
N° Orig. TCW808N
Nombre de tiroirs 8
Dimensions tiroir moyen mm 575x380x75 (x7)
Dimensions grand tiroir mm 575x380x154 (x1)
Poids maximum par tiroir kg 25
Poids kg 61,00
Dimensions (L x l x h) mm 670x460x995
Prix € 635,00

Servante à 7 tiroirs.

Caractéristiques :
• Finition gris métallisé
• Serrure à code
• 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
• Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc

N° de cde 801200743 T
N° Orig. TCW807NS
Nombre de tiroirs 7
Dimensions tiroir moyen mm 575x380x75 (x5)
Dimensions grand tiroir mm 575x380x150 (x2)
Poids maximum par tiroir kg 25
Poids kg 64,00
Dimensions (L x l x h) mm 670x460x995
Prix € 589,00

Servante à 10 tiroirs.

Caractéristiques :
• Serrure à code
• 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
• Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc

N° de cde 122380108 T
N° Orig. TCW810N
Nombre de tiroirs 10
Dimensions petit tiroir mm 575x380x50 (x6)
Dimensions tiroir moyen mm 575x380x75 (x3)
Dimensions grand tiroir mm 575x380x150 (x1)
Poids maximum par tiroir kg 25
Poids kg 68,50
Dimensions (L x l x h) mm 670x460x995
Prix € 669,00

Servante d’atelier à 7 tiroirs.

Caractéristiques :
• Serrure à code
• 2 roulettes fixes, 2 pivotantes avec frein
• Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc

N° de cde 801200848 T
N° Orig. TCW807NW
Nombre de tiroirs 7
Dimensions tiroir moyen mm 575x380x75 (x5)
Dimensions grand tiroir mm 575x380x150 (x2)
Poids maximum par tiroir kg 25
Poids kg 64,00
Dimensions (L x l x h) mm 670x460x995
Prix € 589,00

Combination de TC806SV + TC803SV + TCW707EV. 

Caractéristiques :
• Serrure à clé
• 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
• Poignée latérale robuste

N° de cde 801200816 T
N° Orig. TCW816SV
Nombre de tiroirs 16
Nombre de petits tiroirs 7
Nombre de tiroirs moyens 7
Nombre de grands tiroirs 2
Poids kg 97,00
Dimensions (L x l x h) mm 670x460x1575
Prix € 929,00
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Servante large à 9 tiroirs.

Caractéristiques :
• Plan de travail en bois sur le dessus de la servante
• 1 grand double tiroir d’une capacité de 40 kg
• Serrure à code
• 4 roues solides pivotantes en fonte dont 2 avec freins
• Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc

N° de cde 151350105 T
N° Orig. TCW809N
Nombre de tiroirs 9
Dimensions petit tiroir mm 576x380x75 (x6)
Dimensions tiroir moyen mm 576x380x154 (x2)
Dimensions grand tiroir mm 1216x380x124 (x1)
Poids maximum par tiroir kg 40-25-25
Poids kg 136,00
Dimensions (L x l x h) mm 1358x460x965
Prix € 1.499,00

Servante large à 6 tiroirs. 

Caractéristiques :
• Plan de travail en bois sur le dessus de la servante
• Ouverture d’un tiroir à la fois (sécurité anti-basculement)
• Tiroirs renforcés
• Serrure à code
• 4 roues solides pivotantes en fonte dont 2 avec freins
• Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc

N° de cde 151340106 T
N° Orig. TCW806LN
Nombre de tiroirs 6
Dimensions petit tiroir mm 1216x380x65 (x3)
Dimensions tiroir moyen mm 1216x380x100 (x1)
Dimensions grand tiroir mm 1216x380x154 (x2)
Poids maximum par tiroir kg 40-50-60
Poids kg 121,00
Dimensions (L x l x h) mm 1358x460x965
Prix € 1.389,00

NEW
Servante à outils à 7 tiroirs.

Caractéristiques :
• Serrure à code
• Tapis supérieur en caoutchouc
• Ouverture d’un tiroir à la fois (sécurité anti-basculement)
• 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein
• Poignée latérale robuste avec revêtement en caoutchouc

N° de cde 262870108 T
N° Orig. TCW207N
Nombre de tiroirs 7
Dimensions petit tiroir mm 860x380x75
Dimensions grand tiroir mm 860x380x150
Poids maximum kg 500
Poids kg 82,00
Dimensions (L x l x h) mm 1030x465x950
Prix € 729,00
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“BIG DUMBO”

50% D’ESPACE 
EN PLUS
QUE DANS UNE SERVANTE 

D’OUTILS STANDARD

Serrure à  
combinaison

Fonction d’ouverture 
pour un seul tiroir, 
pour éviter le  
basculement

Deux roues fixes et 
deux roues pivotantes 
avec frein

Poignée robuste avec 
grip en caoutchouc

Largeur 953 mm

953 mm

TCW207N
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Armoire latérale 7 tiroirs pour servantes Teng Tools.

N° de cde 174670109 T
N° Orig. TCW-CAB01
Poids kg 40,50
Dimensions (L x l x h) mm 382x460x795
Prix € 495,00

Armoire latérale 1 porte et 1 tiroir pour servantes Teng 
Tools.

N° de cde 174680108 T
N° Orig. TCW-CAB02
Poids kg 29,00
Dimensions (L x l x h) mm 382x460x795
Prix € 307,00

Armoire fermable à fixer sur le côté des servantes.

Boulons de fixation et planche compris.

N° de cde 112550108 T
N° Orig. TCW-CAB
Poids kg 6,50
Dimensions (L x l x h) mm 400x200x500
Prix € 79,90

Armoire verrouillable. À utiliser comme armoire murale ou à 
placer au-dessus des servantes Teng Tools. 

N° de cde 174660209 T
N° Orig. TCB80A
Poids kg 16,50
Dimensions (L x l x h) mm 660x455x600
Prix € 380,00

Plateau magnétique en acier inoxydable.

Caractéristiques :
• 2 aimants sous le plateau entourés de plastique pour ne 

pas abîmer la peinture
• Permet de garder les vis, écrous, boulons, etc.
• Peut être placé de coté ainsi qu’à l’envers

N° de cde 118470103 T
N° Orig. 580A
Poids kg 0,87
Dimensions (L x l x h) mm 325x150x70
Prix € 29,50

Armoire latérale 1 porte pour servantes Teng Tools.

N° de cde 174690107 T
N° Orig. TCW-CAB03
Poids kg 22,60
Dimensions (L x l x h) mm 382x460x795
Prix € 244,00

Bac de rangement en pvc avec poignée en aluminium pour 
transporter du petit matériel.

Il est muni d’un tapis en caoutchouc et de petits pieds de 
protection sous le bac. Peut se ranger dans les coffres Teng 
Tools.

N° de cde 117570101 T
N° Orig. TCA05
Poids kg 0,50
Dimensions (L x l x h) mm 476x202x80
Prix € 20,90

N° de cde 186250106 T
N° Orig. TCA02
Poids kg 3,00
Dimensions (L x l x h) mm 455x300x0
Prix € 53,50

Grand plateau magnétique en acier inoxydable.

Caractéristiques :
• 4 aimants sous le plateau entourés de plastique pour ne 

pas endommager la peinture
• Permet de garder les vis, écrous, boulons, etc.
• Peut être placé de coté ainsi qu’à l’envers

N° de cde 186870101 T
N° Orig. 580S
Poids kg 1,00
Dimensions (L x l x h) mm 295x270x42
Prix € 40,90

Armoire verrouillable. À utiliser comme armoire murale ou 
à placer au-dessus des servantes Teng Tools. S’adapte aussi 
aux coffres intermédiaires avec serrure à combinaison.

N° de cde 174660100 T
N° Orig. TCB80
Poids kg 15,00
Dimensions (L x l x h) mm 660x305x600
Prix € 317,00

IN
F

O

Support sur roulettes pour les armoi-
res latérales TCW-CAB.

Caractéristique :
• Deux roues pivotantes avec frein 

et deux roues fixes

N° de cde 186150108 T
N° Orig. TCSMC
Poids kg 3,40
Dimensions (L x l x h) mm 460x382x120
Prix € 72,50

Plateau magnétique rond en acier inoxydable.

Caractéristiques :
• Aimant sous le plateau entouré de plastique pour ne pas 

abîmer la peinture
• Permet de garder les vis, écrous, boulons, etc.
• Peut être placé de coté ainsi qu’à l’envers

N° de cde 15610108 T
N° Orig. 580
Diamètre mm 150
Poids kg 0,38
Dimensions (L x l x h) mm 157x42x157
Prix € 13,90
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Porte-aérosol magnétique.

N° de cde 160730107 T
N° Orig. 580J
Poids kg 2,11
Dimensions (L x l x h) mm 410x90x100
Prix € 43,50

Jeu de compartiments pour les tiroirs de servantes Teng 
Tools.

Comprenant :
• 2 lattes de 570x40x3 mm
• 2 lattes de 375x40x3 mm

N° de cde 122250103 T
N° Orig. TCDIVL
Poids kg 0,23
Dimensions (L x l x h) mm 570x40x3
Prix € 5,10

Bol en plastique avec aimant puissant pour accrocher sur les 
servantes,...

N° de cde 174610204 T
N° Orig. 580R
Diamètre mm 150
Poids kg 0,37
Dimensions (L x l x h) mm 160x150x130
Prix € 16,90

Plan de travail en multiplex, à placer sur une servante Teng 
Tools.

Caractéristique :
• Protection solide et antichoc du plateau supérieur de la 

servante 

N° de cde 856001356 W
N° Orig. TTMP660
Poids kg 12,00
Dimensions (L x l x h) mm 660x453x30
Prix € 52,90

Tapis antidérapant en caoutchouc résistant à l’huile et aux 
graisses.

Peut être découpé pour être placé sur une servante ou dans 
les tiroirs de servantes et coffres à outils.

N° de cde 62460100 T
N° Orig. TCMAT
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 2000x450x2
Prix € 21,90

Jeu de compartiments pour les tiroirs des coffres à outils 
Teng Tools.

Comprenant :
• 2 lattes de 570x40x3 mm
• 2 lattes de 272x40x3 mm

N° de cde 122240104 T
N° Orig. TCDIVS
Poids kg 0,21
Dimensions (L x l x h) mm 570x40x3
Prix € 4,60

Tablette et porte-rouleau de papier à fixer sur le côté d’une 
servante Teng Tools.

Caractéristique :
• Largeur maximale du rouleau de papier 360mm

N° de cde 117560102 T
N° Orig. TCA01
Dimensions table mm 370x370
Poids kg 6,00
Prix € 103,00

Plan de travail en multiplex, à placer sur une servante Teng 
Tools.

Caractéristique :
• Protection solide et antichoc du plateau supérieur de la 

servante 

N° de cde 856001357 W
N° Orig. TTMP1340
Poids kg 24,00
Dimensions (L x l x h) mm 1340x453x30
Prix € 100,00

Plateau de protection en ABS à 8 petits compartiments pour 
le dessus des servantes Teng Tools.

N° de cde 112540109 T
N° Orig. ABSTOP
Poids kg 0,65
Dimensions (L x l x h) mm 670x460x0
Prix € 21,50

Tapis de protection en plastique avec des bandes magné-
tiques.

Utilisé pour protéger la carrosserie de la voiture lors des 
réparations.

N° de cde 109480103 T
N° Orig. FC01
Poids kg 0,75
Dimensions (L x l x h) mm 1070x25x400
Prix € 44,50

Petit bac de rangement avec fixation magnétique.

Convient pour :
• A fixer sur le côté des servantes ou des panneaux à 

outils.

N° de cde 117880203 T
N° Orig. 580D
Poids kg 0,69
Dimensions (L x l x h) mm 210x115x30
Prix € 29,90
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Set de 7 douilles 1/2” et 3/8” spéciales automobile dans 
un TC tray.

Caractéristiques :
• Douilles pour sondes d’oxygène, injecteurs de carburant, 

bouchon à vide, jauge de pression d’huile et détecteurs 
d’oxygène

• AT350 - AT355 - AT360 - AT365 - AT370 - AT375 - 
AT380

N° de cde 144340106 T
N° Orig. TTSS07

Accessoires 3/8”

Douille senseur d’air pour Mitsu-
bishi, Nissan, Opel, Vauxhall et 

VW - Douille d’évacuation - Douille 
d’huile - Clé offset senseur d’air

Accessoires 1/2” Douille capteur d’air pour GM - 
Douille d’injection M24

Prix € 79,50

Set de 5 pièces avec accessoires 1/2’’ dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 1 racagnac 1/2’’
• 2 rallonges L. 125 et 250 mm
• 1 pièce coudée
• 1 adaptateur 1/2”-3/8’’

N° de cde 03570108 T
N° Orig. TT1205
Prix € 56,50

Set de douilles longues  3/8” à 6 pans dans un TC tray, 
16 pièces.

N° de cde 144300100 T
N° Orig. TT3816

Douilles longues 
3/8” mm

7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 

21 - 22
Prix € 40,90

raccord 

Set de douilles 3/8” dans un TC tray, 19 pièces.

Caractéristiques : 
• 13 douilles courtes et racagnac
• Adaptateur 1/2”-3/8”
• Pièce coudée et rallonge 75mm
• Porte-embouts
• Un tournevis pour douilles 3/8’’

N° de cde 03520103 T
N° Orig. TT3819

Douilles 3/8” mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22

Rallonge 3/8” mm 75
Racagnacs pouce 3/8
Prix € 61,90

raccord 

Set de douilles 1/4” dans un TC tray, 35 pièces.

Caractéristiques :
• Une pièce coudée, porte-embouts
• 2 rallonges et 1 adaptateur 3/8’’ – 1/4’’ 
• Un tournevis à embouts

N° de cde 03490109 T
N° Orig. TT1435

Douilles 1/4” mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 
-10 - 11 - 12 - 13

Douilles longues 1/4” mm 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 12 -13
Embouts 1/4” plats mm 0,8x4 - 1,2x5
Embouts 1/4” PH 1 - 2
Embouts 1/4” PZ 1 - 2
Embouts 1/4” TPX 10 - 15 - 20
Embouts 1/4” Hex mm 5 - 6
Prix € 51,90

raccord 

Set de 32 douilles AF à 6 pans 1/4’’ et 3/8’’ dans 
un TC tray.

N° de cde 68610104 T
N° Orig. TTAF32
Douilles longues 
1/4”

pou-
ce

3/16 - 7/32 - 1/4 -9/32 -5/16 
- 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2

Douilles 3/8” pou-
ce

3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 
11/16 - 3/4

Douilles longues 
3/8”

pou-
ce

3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 
11/16 - 3/4

Douilles 1/4” pou-
ce

3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 -5/16 
- 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2

Prix € 39,50

raccord 

Set de  douilles 1/2” 12 pans dans un TC tray, 18 pièces.

Caractéristiques :
• 12 douilles 1/2’’ 12 pans allant de 10 à 24 mm
• 1 racagnac 1/2’’
• 2 rallonges 62,5 et 150 mm
• 1 adaptateur 1/2’’-3/8’’ 
• 1 pièce coudée

N° de cde 39180104 T
N° Orig. TT1218

Douilles 1/2” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 19 - 22 - 24

Prix € 70,90

raccord 

Set de 20 embouts Tx courts et longs avec raccord HEX 10 
mm et 12 mm dans un TC tray.

Caractéristiques : 
• Un tournevis Hex
• 1 porte-embouts sur douille 1/2” – 10 mm
• 1 porte-embouts sur douille 1/2” – 12 mm

N° de cde 68850106 T
N° Orig. TTHEX23
Embout 10mm, L 40mm mm 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Embout 12mm, L 40mm mm 12 - 14 - 17 - 19
Embout 10mm, L 75mm mm 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Embout 12mm, L 75mm mm 12 - 14 - 17 - 19
Adaptateur 1/2” mm 10 - 12
Tournevis Hex mm 2
Prix € 42,50

raccord 

Set de douilles 1/2” à 6 pans dans un TC tray, 18 pièces.

Caractéristiques :
• 12 douilles 1/2’’ 6 pans allant de 10 à 24 mm
• 1 racagnac 1/2’’
• 2 rallonges 62,5 et 150 mm
• 1 adaptateur 1/2’’- 3/8’’ 
• 1 pièce coudée

N° de cde 39180203 T
N° Orig. TT12186

Douilles 1/2” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 19 - 22 - 24

Type de douille 6 pans
Prix € 70,90

raccord 
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Set de 17 adaptateurs dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Adaptateurs et adaptateurs M/F 
• Porte-embout, porte-embout magnétique et porte embout 

avec mandrin autoserrant

N° de cde 185800109 T
N° Orig. TTADP17
Prix € 50,50

Set de 30 embouts sur douilles dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 18 embouts sur douilles 1/4” et 3/8” TX et TPX
• 10 douilles 3/8” E-tx
• Adaptateur 3/8” – 1/4”
• 1 rallonge 3/8” L. 75mm

raccord 
N° de cde 102140100 T
N° Orig. TTTX30
Embouts sur douille 
3/8” TX

10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 
40 - 45 - 50

Embouts sur douille 
3/8” TPX

10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 
40 - 45 - 50

Douilles 1/4” E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Douilles 3/8” E 10 - 12 - 14 - 16 -18
Prix € 63,50

Set de 16 embouts sur douilles dans 1 TC tray.

Caractéristiques :
• HEX 55 mm, 100 mm et 115 mm
• Type HEX 1/2”

N° de cde 237660105 T
N° Orig. TTHEX16
Embouts HEX 115 mm mm 8
Embouts sur douilles 
HEX 55 mm mm 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 

- 14 - 17
Embouts sur douilles 
HEX 100 mm mm 5 - 6 - 10 - 12 - 14 - 17

Prix € 51,90

raccord 

Set de 18 embouts sur douilles dans un TC tray.

Caractéristiques :
• TX 55 mm 
• TX 100 mm

N° de cde 231890104 T
N° Orig. TTTX18
Embouts sur douilles 
TX 55 mm

TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 
- TX45 - TX50 - TX55 - TX60

Embouts sur douilles 
TX 100mm

TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 
- TX45 - TX50 - TX55 - TX60

Prix € 54,50

raccord 

Set de 17 douilles 1/2’’ 6 pans de 10 à 32mm dans un 
TC tray.

N° de cde 03570256 T
N° Orig. TT12176

Douilles 1/2” 6 
pans mm

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 

- 27 - 30 - 32
Type de douille 6-pans
Prix € 42,50

raccord 

Set de 20 embouts Tx courts et longs avec raccord Tx 10 
mm et 12 mm dans un TC tray.

N° de cde 68860105 T
N° Orig. TTTX23

Embout 10mm, L 40mm TX 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 
45 - 50 -55

Embout 12mm, L 40mm TX 60 - 70

Embout 10mm, L 75mm TX 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 
45 - 50 - 55

Embout 12mm, L 75mm TX 60 - 70
Porte-embout 1/2” mm 10 - 12
Tournevis Hex mm 2
Prix € 39,50

raccord 

Set de 15 douilles AF 1/2’’ 12 pans de 3/8” à 1 1/4’’ 
dans un TC tray.

N° de cde 03570306 T
N° Orig. TT1215AF

Douilles 1/2” 
12-pans pouce

3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 
- 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 
15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 

3/16 - 1 1/4
Prix € 42,50

raccord 

Set de longues douilles 1/2” 12 pans dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 10 longues douilles 
• 1 manche avec raccord flexible 250mm

N° de cde 122090103 T
N° Orig. TT1211
Douilles longues 
1/2” mm 10- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 

17 - 18 - 19
Prix € 58,50

raccord 

Set de 17 douilles 1/2” 12 pans de 10 à 32 mm dans un 
TC tray.

N° de cde 03570207 T
N° Orig. TT1217
Type de douille 12-pans

Douilles 1/2” mm
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 

- 27 - 30 - 32
Prix € 42,50

raccord 
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Set de rallonges dans un TTX tray, 13 pièces.

Caractéristiques :
• 6 rallonges 1/4”, 3/8” et 1/2”
• 3 pièces coudées 1/4”, 3/8” et 1/2” 
• 1 adaptateur 3/8”-1/4”
• 1 poignée T 
• 2 mini-tournevis Hex 2.0 et 2.5mm 
• Avec rallonge courte et longue pouvant être mise sur le 

manche T grâce à l’ouverture du raccord. 

N° de cde 68870104 T
N° Orig. TTXEXT13
Rallonges 1/4” mm 150 - 300
Rallonge 3/8” mm 75 - 500
Rallonges 1/2” mm 75 - 500
Prix € 80,50

Set racagnac et accessoires 3/4” dans un TTX tray.

Caractéristiques : 
• 1 racagnac 3/4” 40-dents
• 1 manche T 3/4”
• 2 rallonges 3/4” L. 200 et 400 mm

N° de cde 101530103 T
N° Orig. TTX3404
Prix € 138,00

Set de 14 douilles 3/4” 6 pans de 19 à 50 mm dans un 
TTX tray.

N° de cde 101540102 T
N° Orig. TTX3414
Douilles 3/4” 
6-pans mm 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 

-33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
Prix € 116,00

raccord 
N° de cde 101540201 T
N° Orig. TTX34AF

Douilles 3/4” pouce

7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 
1/8 - 1 3/16 - 1 1/4 - 1 5/16 - 1 
3/8 - 1 7/16 - 1 1/2 - 1 5/8 - 1 

3/4 - 1 7/8
Prix € 116,00

Set de 14 douilles 3/4” 12 pans de 7/8” à 1 7/8”dans 
un TTX tray.

raccord raccord 

Set de 24 douilles à choc 1/4” et 3/8” de 6 à 19 mm dans 
un TC tray.

Caractéristiques :
• 5 douilles à choc courtes  1/4”
• 9 douilles à choc courtes et longues  3/8”
• 1 adaptateur 3/8”-1/4”

N° de cde 132470105 T
N° Orig. TT9024
Douilles 1/4” mm 6 - 7 - 8 - 10 - 13

Douilles 3/8” mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
16 - 17 - 19

Douilles longues 3/8” mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
16 - 17 - 19

Adaptateur pouce 3/8 - 1/4
Prix € 63,50

raccord 

Set de 9 douilles extra-longues dans un TTX tray.

Caractéristiques :
• Douilles 3/8”
• T raccord

N° de cde 178791109 T
N° Orig. TTXTB09
Douilles 3/8” mm 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
Poignée en T mm 300
Prix € 75,90

raccord 

Set de 15 embouts sur douilles dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 1/2” RIB
• 1/2” SPL

N° de cde 143880102 T
N° Orig. TTRS15
Embouts sur douille 
1/2” RIB mm 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13

Embouts sur douille 
1/2” SPL mm 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16

Prix € 68,50

raccord 

Set de 15 embouts longs TX et HEX sur douille 1/2” dans 
un TC tray.

N° de cde 118890102 T
N° Orig. TTTXH15
Nombre de pièces 15
Embouts sur douille 
1/2” TX

20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 
- 55 - 60

Embouts sur douille 
1/2” Hex mm 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12

Prix € 60,90

raccord 

Set de 35 embouts sur douilles dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 1/4” et 3/8” Plat, Ph, Pz, Tx et Hex
• Adaptateurs 3/8’’–1/4’’ et 1/4”-3/8”

N° de cde 132150103 T
N° Orig. TTBS35
Embouts sur douille 1/4” plats mm 4 - 4,5 - 7
Embouts sur douille 1/4” PH 0 - 1 - 2 - 3
Embouts sur douille 1/4” PZ 1 - 2 - 3

Embouts sur douille 1/4” TX 10 - 15 - 20 - 25 - 
27 - 30 - 40

Embouts sur douille 3/8” Hex pouce
1/8 - 5/32 - 3/16 

- 7/32 - 1/4 - 
5/16 - 3/8

Prix € 43,50

raccord 
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Set de douilles à choc 1/2” dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 16 courtes et longues 1/2’’
• 2 goupilles de maintien
• 2 broches

N° de cde 143840106 T
N° Orig. TT9120D

Douilles 1/2” 6 pans mm 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 22 - 24

Douilles longues 1/2” 
6 pans mm 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 

- 22 - 24
Goupilles mm 20X3,5 - 25X3,5
Rondelles mm 3x20 - 3x24
Prix € 85,50

raccord 

Set de 16 douilles à choc courtes et longues 1/2” de 13 à 
24 mm dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 8 courtes douilles à choc 1/2”
• 8 longues douilles à choc 1/2”
• TC-Tray

N° de cde 68800101 T
N° Orig. TT9116

Douilles 1/2” mm 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 22 - 24

Douilles longues 
1/2” mm 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 

- 22 - 24
Prix € 62,90

raccord 

Set de 15 douilles à choc hex 3/8” et 1/2” dans un TC 
tray.

N° de cde 151410107 T
N° Orig. TT9015HX
Embouts sur douille 
3/8” hex mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12

Embouts sur douille 
1/2” Hex mm 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 

17 - 19
Prix € 107,00

raccord 

Set de 15 douilles à choc 3/4” courtes et longues dans un 
TTX tray.

N° de cde 122080104 T
N° Orig. TTX9415

Douilles à choc 3/4” mm 19 - 24 - 27 - 28 - 30 - 
32 - 34 - 36

Douilles à choc longues 3/4” mm 19 - 24 - 27 - 30 - 32 
- 33 - 36

Prix € 182,00

raccord 

Set de 16 douilles 
à choc 3/4’’ et 
accessoires dans un 
TTD tray.

Caractéristiques :
• 9 douilles courtes 

3/4”
• 1 rallonge 

175mm
• 3 goupilles
• 3 rondelles

N° de cde 160690103 T
N° Orig. TTD9416
Douilles 3/4” 
6-pans mm 19 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 

- 36 - 38
Rallonge mm 175
Goupilles mm 4x37 (x2)
Rondelles mm 38x3,5 (x3)
Prix € 118,00

raccord 

Set tournevis à choc et embouts à frapper dans un TC tray. 

Caractéristiques :
• 1 tournevis à choc 1/2”
• Un porte-embouts 1/2”-5/16”
• 1 adaptateur
• 17 embouts à frapper L.36mm

N° de cde 102100104 T
N° Orig. TTID20
Adaptateur pouce 3/8 - 5/16
Embouts à choc plats mm 6 - 8 - 10 - 12
Embouts à choc PH 1 - 2 - 3 - 4
Embouts à choc Hex mm 4 - 5 - 6 - 8
Embouts à choc TX 30 - 40 - 45 - 50 - 55
Prix € 29,50

raccord 

Set d’embouts dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 11 embouts de tournevis à double côté de type plat, PH 

et PZ
• Une poignée ergonomique 

N° de cde 128650108 T
N° Orig. TTMD12D

Taille Hex mm 3 à tête sphérique, 4 à tête sphérique,  
5 à tête sphérique, 6 à tête sphérique

Taille PZ 1 - 2 
Taile PH 1 - 2 - 3
Taille TX
Prix € 34,90

raccord 

Set de 12 embouts TX sur douilles à choc 1/2” dans un 
TC tray.

N° de cde 128130101 T
N° Orig. TT9212TX

Embouts à choc TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 
45 - 50- 55 - 60 - 70

Prix € 99,50

raccord 

Set de 7 accessoires pour douilles à choc 1/2” dans un 
TC tray.

Caractéristiques :
• 3 rallonges
• Une pièce coudée universelle 1/2”
• 3 adaptateurs

N° de cde 132460106 T
N° Orig. TT9207
Rallonges mm 75 - 125 - 250
Raccord universel pouce 1/2

Adaptateurs pouce 1/2-3/4 - 3/8-1/2 - 
1/2-3/8

Prix € 56,90

raccord 
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Set de tournevis pour embouts 1/4’’ avec racagnac dans un 
TC tray, 64 pièces.

Caractéristiques :
• Un tournevis à racagnac à embouts, avec poignée 

pliable
• 11 douilles 1/4”
• 52 embouts

N° de cde 237720107 T
N° Orig. TTMDRT64

Embouts 1/4” plats mm
0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 

- 0,8x5,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 
1,2x6,5 - 1,2x7,0 - 1,6x8,0

Embouts 1/4” PH PH1x4 - PH2x4 - PH3x2
Embouts 1/4” PZ PZ1 - PZ2x3 - PZ3x2

Embouts 1/4” TX
TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - 

TX15 - TX20x3 - TX25x3 - TX27 
- TX30 - TX40

Embouts 1/4” Rob S1 - S2 - S3

Douilles 1/4” mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 
- 12 - 13

Adaptateur pou-
ce 1/4

Embouts 1/4’’ Hex hex2 - hex3 - hex4x3 - hex5 - 
hex6 - hex8

Prix € 43,90

raccord 

Set de tournevis dynamométrique et embouts 1/4” dans un 
TC tray, 39 pièces.

Caractéristiques :
• 1 tournevis dynamométrique 1/4” (précision +/- 6%)
• 1 rallonge
• 1 porte-embouts
• 36 embouts différents

N° de cde 122500101 T
N° Orig. TTSD39
Tournevis dynamométrique 
1/4” Hex pour Nm 1 - 5

Rallonge 1/4” mm 100
Bi-directionnelle non

Embouts 1/4” plats mm 0,5x3 - 0,6x4,5 - 
0,8x5,5 - 1,2x6,5

Embouts 1/4” PH 0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4” PZ 0 - 1 - 2 - 3

Embouts 1/4” TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 
25 - 27 - 30 - 40

Embouts 1/4” TPX 10 - 15 - 20 - 30 - 40
Embouts 1/4” Rob 0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4” GR 2(x2)
Embouts 1/4” Hex mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Prix € 97,90

raccord 

Set d’embouts avec racagnac dans un TC tray, 74 pièces.

Caractéristiques :
• Un tournevis racagnac à embouts
• Une rallonge flexible 150mm
• 1 ralonge 100mm
• 1 adaptateur 1/4” - 1/4 hex mâle
• 1 adaptateur 1/4” - 1/4 hex femelle
• 69 embouts

N° de cde 144030103 T
N° Orig. TTMD74

Embouts 1/4” plats mm
0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 

0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x5 - 
1,2x6,5 - 1,4x7 - 1,6x8

Embouts 1/4” PH 1(x4) - 2(x7) - 3
Embouts 1/4” PZ 1 (x4) - 2(x7) - 3

Embouts 1/4” TX 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 
20(x3) - 27 - 30 - 40

Embouts 1/4” Hex mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Embouts 1/4” GR 2(x3)

Embouts 1/4” TPX 10 - 15 - 20(x2) - 25(x2) - 
27 - 30 - 40

Embouts 1/4” carrés 1 - 2 - 3
Prix € 40,50

raccord 

Set de 12 mini-tournevis et de 4 petites pinces dans un TC 
tray.

N° de cde 104450101 T
N° Orig. TTMI16
Tournevis plats mm 2,0x40 - 2,4x40 - 3,0x40
Tournevis PH mm 00(x40) - 0(x40)
Tournevis TX mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15
Pince à tête coupante mm 114
Pinces coupantes mm 125
Pince à long bec mm 125
Prix € 65,90

raccord 

Set de 14 tournevis dans un TTD tray.

Caractéristiques :
• Acier TT-MV plus
• Manche ergonomique deux composants avec trou de 

suspension

N° de cde 174370106 T
N° Orig. TTD914N

Tournevis plats mm
0,5x3x75 - 0,6x3,5x100 

- 1,0x5,5x75 - 1,2x6,5x38 - 
1,0x5,5x125 - 1,2x6,5x100

Tournevis PH mm 0(x75) - 1(x75) - 2(x38) - 
2(x100)

Tournevis PZ (mm) 0(x75) - 1(x75) - 2(x38) - 
2(x100)

Prix € 57,50

raccord 

Set de 12 tournevis TX dans un TTD tray.

Caractéristiques :
• Acier TT-MV PLUS
• Manche ergonomique deux composants avec trou de 

suspension

N° de cde 174380105 T
N° Orig. TTD912TXN

Tournevis TX mm

6(x75) - 7(x75) - 8(x75) - 9(x75) - 
10(x100) - 15(x100) - 20(x100) 

- 25(x100) - 27(x100) - 
30(x100) - 40(x100) - 45(x100)

Prix € 56,50

raccord 
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Set de 9 tournevis sur douilles à 6 pans de 5 à 13mm dans 
un TTX tray.

N° de cde 114590102 T
N° Orig. TTXMDN
Tailles mm 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Prix € 72,50

Set de 7 tournevis plats, PH et PZ dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Manche ergonomique
• Manche deux composants

N° de cde 174400101 T
N° Orig. TT917N

Tournevis plats mm 0,5x3x75 - 1x5,5x75 - 
0,2x6,5x100

Tournevis PH mm 0x75 - 1x75 - 2x75
Tournevis PZ mm 2x100
Prix € 27,90

raccord 

Jeu de 5 tournevis plat et PH dans un TTX tray.

Caractéristiques :
• Acier TT-MV PLUS
• Manche ergonomique deux composants avec trou de 

suspension

N° de cde 174500108 T
N° Orig. TTX918N

Tournevis plats mm
1,2x6,5x38 - 0,5x3x100 - 

1,2x6,5x100 - 1,6x10x200 
- 1,0x5,5x150 - 1,2x8x150

Tournevis PH mm 2x38 - 3x150
Prix € 48,90

raccord 
N° de cde 174410100 T
N° Orig. TT917TXN
Tournevis TX mm 8(x75) - 9(x75)

Tournevis TPX (mm)
10(x100) - 15(x100) 

- 20(x100) - 25(x100) - 
30(x100)

Prix € 29,50

Set de 7 tournevis TX et TPX dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Acier TT-MV PLUS
• Manche ergonomique deux composants avec trou de 

suspension

raccord 

Set de 5 tournevis à frapper plat et PH avec lame hexagona-
le et embout métallique dans un TTX tray.

Caractéristiques :
• Tige en acier TT-MV Plus
• Acier TT-MV PLUS
• Manche ergonomique deux composants avec trou de 

suspension

N° de cde 174490102 T
N° Orig. TTXMDTN

Tournevis plats mm 1,2x6,5x100 - 1,2x8,0x150 - 
1,6x10x200

Tournevis PH mm 2x100 - 3x150
Prix € 40,50

raccord 

Set de 7 tournevis 1000V plat, PZ et PH dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Poignée et lame isolées 
• Conformes EN 60900

N° de cde 178710109 T
N° Orig. TTV907N
Tournevis plats mm 2,5×75 - 4x100 - 5,5x125
Tournevis PH mm 0(x60) - 1(x80) - 2(x100)
Tournevis PZ (mm) 2(x100)
Prix € 31,90

raccord 

Set de 10 tournevis 1000V plat, PH et PZ dans un TTD tray.

Caractéristiques :
• Poignée et lame isolées
• Conformes EN 60900

N° de cde 174390104 T
N° Orig. TTDV910N

Tournevis plats mm 0,4x2,5x75 - 0,5x3,0x100 - 
0,8x4,0x100 - 1,0x5,5x125

Tournevis PH 0 - 1 - 2
Tournevis PZ 0 - 1 - 2
Prix € 44,50

raccord 
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Set de 10 clés mixtes courtes allant de 10 à 19 mm dans 
un TC tray.

Caractéristiques :
• Angle d’inclinaison 15° du coté polygonal
• Acier chrome vanadium

N° de cde 109470104 T
N° Orig. TT6010M

Clés mixtes mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 19

Prix € 48,90

Set de 12 clés mixtes allant de 8 à 19 mm dans un TC tray.

Caractéristique :
• Acier chrome Vanadium

N° de cde 27560101 T
N° Orig. TT1236

Clés mixtes mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Prix € 44,50

Jeu de 12 clés mixtes HIP GRIP dans un TC tray.

Caractéristique :
• Système Hip Grip antidérapant
• Acier chrome vanadium

N° de cde 238490106 T
N° Orig. TT8012

Clés mixtes mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 
- 16 - 17 - 18 - 19

Prix € 68,50

Set de 12 clés mixtes dans un TTX tray.

Caractéristiques :
• Angle d’inclinaison de 15° du coté polygonal
• Tailles identiques des deux côtés de la clé
• Acier chrome vanadium

N° de cde 185870102 T
N° Orig. TTXLMP12

Tailles mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 
- 16 - 17 - 18 - 19

Prix € 63,90

Set de 6 clés flex doubles 12 pans allant de 8 à 19mm 
dans un TC tray.

Caractéristique :
• Acier chrome vanadium

N° de cde 73000101 T
N° Orig. TT6506

Clés mm 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19

Prix € 73,90

Set de 8 clés à fourche doubles allant de 6 à 22mm dans 
un TC tray.

Caractéristique :
• Acier chrome vanadium

N° de cde 03900107 T
N° Orig. TT6208

Clés à fourche mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 
14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22

Prix € 33,50

Set de 7 clés mixtes allant de 20 à 32mm dans un TTX tray.

Caractéristiques :
• Angle d’inclinaison de 15° du coté polygonal
• Tailles identique des deux côtés de la clé 
• Acier chrome vanadium

N° de cde 68910108 T
N° Orig. TTX2032
Taille mm 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 -32
Prix € 78,90

Set de 8 clés mixtes AF allant de 5/16” à 3/4” dans un 
TC tray.

Caractéristiques :
• Angle d’inclinaison de 15° du coté polygonal
• Tailles identiques des deux côtés de la clé

N° de cde 58050303 T
N° Orig. TT3592

Clés mixtes 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 
5/8 - 11/16 - 3/4

Prix € 41,50

Set de 7 clés mixtes allant de 13/15” à 1 1/4” dans un 
TTX tray.

Caractéristiques :
• Angle d’inclinaison de 15° du coté polygonal
• Tailles identiques des deux côtés de la clé

N° de cde 68910207 T
N° Orig. TTX2640

Taille pouce 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 
1 1/8 - 1 1/4

Prix € 83,50
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Set de 8 clés mixtes racagnac allant de 8 à 19mm dans un 
TC tray.

Caractéristiques :
• Taille identique des deux côtés 
• Pas de cliquet d’inversion

N° de cde 166720102 T
N° Orig. TT6508RS
Clés mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prix € 105,00

Set de 8 clés mixtes racagnac allant de 8 à 19mm dans un 
TC tray.

Caractéristiques :
• Taille identique des deux côtés de la clé
• Côté racagnac avec angle d’inclinaison de 15° 
• Cliquet d’inversion

N° de cde 109730101 T
N° Orig. TT6508R
Type Outils set de cl&amp;eacute;s
Clés mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prix € 132,00

Set de 11 clés mixtes racagnac allant de 8 à 19mm dans 
un TC tray.

Caractéristiques :
• Taille identique des deux côtés 
• Sans cliquet d’inversion

N° de cde 186750105 T
N° Orig. TT6511RS

Tailles mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 19

Prix € 150,00

Set de 8 clés mixtes racagnac allant de 5/16” à  5/8” 
dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Taille identique des deux côtés
• Racagnac avec angle d’inclinaison de 15°
• Cliquet d’inversion

N° de cde 109730200 T
N° Orig. TT6508RAF
Clés à fourche 
racagnac

5/16 “ - 3/8” - 7/16 “ - 1/2” - 
9/16 “ - 5/8 “ - 11/16” - 3/4”

Système de mesure pouce
Prix € 139,00

Jeu de 11 clés mixtes à cliquet dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Cliquet d’inversion
• Taille identique deds deux côtés

N° de cde 186740106 T
N° Orig. TT6511R

Tailles mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 19

Prix € 168,00

Set de 8 clés mixtes racagnac-swivel allant de 8 à 19mm 
dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Côté Swivel pliable à 180°
• Tailles identiques des deux côtés de la clé

N° de cde 131900102 T
N° Orig. TT6508RF
Clés à fourche 
racagnac

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 17 - 19

Prix € 123,00

Jeu de clés polygonales extra longues 8-24 mm dans un 
TTX tray.

N° de cde 238510101 T
N° Orig. TTXFLS06
Clés polygo-
nales mm 8x10 - 11x13 - 12x14 - 16x18 - 

17x19 - 22x24
Prix € 146,00

Set de 11 clés polygonales doubles allant de 6 à 32mm 
dans un TTX tray.

N° de cde 68910157 T
N° Orig. TTX6311

Clés poly-
gonales mm

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 

- 30x32
Prix € 97,90

Set de 6 clés polygonales racagnac (12 pans) doubles 
allant de 6 à 22mm dans un TC tray.

Caractéristique :
• La tête a une inclinaison de 25°

N° de cde 116700105 T
N° Orig. TTRORS
Clés polygo-
nales mm 6x8 - 7x9 - 10x13 - 12x14 - 17x19 

- 21x22
Prix € 51,50
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Jeu de 4 pinces Mega Bite avec manche antidérapant dans 
un TC tray.

N° de cde 44280105 T
N° Orig. TT440
Pinces coupantes mm 150
Pinces universelles mm 175
Pinces multiprises mm 250
Pince à long bec mm 200
Prix € 61,90

Set de 8 pinces avec poignée antidérapante dans un TTD 
tray.

Caractéristiques :
• 2 pinces diagonales
• 2 pinces universelles
• 2 pinces à long bec droit
• 2 pinces universelles multiprises

N° de cde 174350108 T
N° Orig. TTD441
Pinces coupantes mm 150 - 200
Pinces universelles mm 150 - 200
Pince à long bec mm 150 - 200
Pinces multiprises mm 175 - 250
Prix € 112,00

Set de 4 pinces Mega Bite à manche ergonomique dans 
un TC tray.

N° de cde 109820101 T
N° Orig. TT440-T
Pinces universelles mm 175
Pince à long bec mm 200
Pinces multiprises mm 250
Pinces coupantes mm 150
Prix € 58,50

Set de 8 pinces à manche ergonomique dans un TTD tray.

Caractéristiques :
• 2 pinces multiprises
• 2 pinces universelles
• 2 pinces coupantes
• 2 pinces plates

N° de cde 174360107 T
N° Orig. TTD441-T
Pinces coupantes mm
Pinces universelles mm
Pince à long bec mm
Pinces multiprises mm 175 - 200
Prix € 123,00

Set de 4 pinces isolées 1000 V conformes aux normes EN 
60900 dans un TC tray.

N° de cde 117490102 T
N° Orig. TTV440
Pinces coupantes mm 150
Pinces universelles mm 175
Pince à long bec mm 200
Pinces à dénuder mm 175
Prix € 69,50

Set de 7 clés Allen avec manche en T allant de 2,5 à 8 mm 
dans un TC tray.

Caractéristique :
• Avec tête sphérique du côté long de la clé

N° de cde 68930106 T
N° Orig. TTHEX7
Clés mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Prix € 34,90

raccord 

Set de 7 clés Allen avec manche en T - allant de 3/32” à 
5/16” dans un TC tray.

Caractéristique :
• Avec tête sphérique du côté long de la clé

N° de cde 68930205 T
N° Orig. TTHEX7AF

Taille pouce 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 
7/32 - 1/4 - 5/16

Prix € 35,50

raccord 

Set de 28 Clés Allen MM, AF et TX dans un TC tray.

Caractéristique :
• 3 sets

N° de cde 128250107 T
N° Orig. TTHT28
Taille Hex mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Taille Hex mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Taille TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 
30 - 40

Clés Allen avec 
tête sphérique mm 7

Prix € 44,90

raccord 

Set de 7 clés TX/TPX - manche en T- dans un TC tray.

Caractéristique :
• Avec “TPX” du côté court de la clé

N° de cde 68920107 T
N° Orig. TTTX7
Clés TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prix € 34,50

raccord 
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 Set de 4 pinces circlips L.125mm dans un TC tray.

Comprenant :
• 1 interne droite 10-25 mm
• 1 externe droite 10-25 mm
• 1 courbée interne 10-25 mm
• 1 courbée externe 10-25 mm

N° de cde 112520101 T
N° Orig. TT474-5
Prix € 43,90

Set de 4 pinces circlips L. 180 mm dans un TC-tray.

Comprenant :
• 1 interne droite 12 - 65 mm
• 1 externe droite 10 - 40 mm
• 1 courbée interne 12 - 65 mm
• 1 courbée externe 10 - 40 mm

N° de cde 04030102 T
N° Orig. TT474-7
Prix € 49,90

Set de 5 pinces grip dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 3 becs ronds types
• 2 becs longs types

N° de cde 122480106 T
N° Orig. TTVG05
Pinces grip classiques mm
Pinces grip avec longs becs mm
Prix € 54,50

Pince circlips avec ressort de rappel, 4 pièces dans un 
TC-tray.

Caractéristiques :
• 1 pince droite interne 19-60 mm
• 1 pince droite externe 19-60 mm
• 1 pince courbée interne 19-60 mm
• 1 pince courbée externe 19-60 mm
• Avec ressort de rappel
• Pointe en acier pour une utilisation dans des applications 

lourdes
• Revêtement vinyle
• DIN5254

N° de cde 245650106 T
N° Orig. TT474-7E
Prix € 100,00

Set de 4 pinces circlips L.225mm dans un TTX tray.

N° de cde 112700109 T
N° Orig. TTX474-9
Pinces circlips internes droites mm 32x80
Pinces circlips internes coudées mm 32x80
Pinces circlips externes droites mm 32x80
Pinces circlips externes coudées mm 32x80
Prix € 76,90

Set de 4 pinces grip dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 1 bec en C 250mm
• 1 bec plat 200mm
• 1 bec courbé 225mm
• 1 long bec 160mm

N° de cde 106230105 T
N° Orig. TTPSPG
Prix € 59,50

Set de pince multiprise et de clé à molette dans un TTX tray.

Comprenant :
• 1 pince multiprise MB482-10Q avec dents dures et 

bouton de verrouillage du bec
• 1 clé à molette 4003J

N° de cde 263130106 T
N° Orig. TTXMB02
Pinces multiprises mm 49.4
Clés à molette mm 32
Prix € 51,85

NEW
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Clé dynamométrique 1/2” pour droitier dans un TTX tray.

Caractéristiques :
• Cliquet d’inversion pour utilisation par un gaucher
• Réglage de la force uniquement à droite

N° de cde 73190100 T
N° Orig. TTX1292
Raccord pouce 1/2
Capacité Nm 40-210
Prix € 67,90

Set clé dynamométrique et multiplicateur de force dans un 
TTX tray.

Caractéristiques :
• Une clé dynamométrique 1/2’’
• Un multiplicateur 1/2’’ – 3/4’’

N° de cde 128220100 T
N° Orig. TTXMP12
Connexion entrante pouce 1/2
Multiplicateur de force Nm 1400

Clé dynamométrique 1/2” Nm
40-200 (max. 200x3 
avec clé dynamométri-

que dans le set)
Connection externe pouce 3/4
Prix € 354,00

Set de 4 pièces dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 1 grattoir: longueur 245 mm
• 1 poinçon: longueur 220 mm
• 2 crochets

N° de cde 117690107 T
N° Orig. TTSR04
Prix € 27,50

Set de 5 marteaux dans un tray en plastique.

Caractéristiques :
• 2 marteaux anti-recul
• 3 marteaux de débosselage

N° de cde 122440100 T
N° Orig. TTPSAD
Diamètre tête mar-
teaux anti-recul mm 35 - 55

Marteau de débos-
selage

Avec pointe droite - Avec tête 
à pointe arrondie - Avec tête 

carrée
Prix € 112,00

Set de 5 pièces pour le montage des roues de voiture dans 
un TTX tray.

Caractéristiques :
• 1 clé dynamométrique 1/2”
• 3 longues douilles à choc
• 1 pince pour l’équilibrage des pneus

N° de cde 122490105 T
N° Orig. TTXW05
Clé dynamométrique 1/2” Nm 40-210Nm
Douilles à choc 1/2” mm 17 - 19 - 21
Pince d’équilibrage mm 240
Prix € 109,00

Set de 3 pinces de serrage dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Spécialement conçues pour ne pas endommager les 

revêtements de tuyaux internes
• Modèle léger, facile à manipuler
• Non conductrices

N° de cde 118420108 T
N° Orig. TTHC03
Pour diamètre de 
tuyau mm 10 - 15 - 30

Prix € 29,50

Set de 3 pieds-de-biche dans un TTX tray.

Caractéristiques :
• Pointe arrondie d’un côté et bout plat avec crochet pieds-

de-biche de l’autre

N° de cde 100690106 T
N° Orig. TTXPB3
Longueur mm 300 - 400 - 500
Prix € 54,50

Set de 3 poinçons dans un TTX tray.

Caractéristiques :
• Manche ergonomique
• Muni d’une lame forte et d’une poignée solide

N° de cde 117860106 T
N° Orig. TTXPB3A
Longueur mm 300 - 450 - 550
Prix € 39,50

Set de clé dynamométrique et accessoires dans un TTX tray, 
22 pièces.

Caractéristiques :
• 1 clé dynamométrique 3/8” pour droitier
• 10 embouts à fourche et 8 embouts TX
• 1 porte-embout
• 2 rallonges 3/8” L. 75 et 125 mm

N° de cde 102110104 T
N° Orig. TTX3892
Raccord pouce 3/8

Embouts TX 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 
30 - 40

Embouts à fourche mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 18 - 19

Torsion Nm 20-100
Prix € 118,00

raccord 
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Set de 299 cosses isolées dans un TTD tray.

Caractéristique :
• Assortiment des cosses isolées les plus courantes

N° de cde 161800310 T
N° Orig. TTD02T299
Prix € 29,50

Set de pince à sertir et cosses dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 1 pince à sertir CP50
• Assortiment de 120 cosses

N° de cde 110380102 T
N° Orig. TTCP121
Prix € 27,90

Extracteur dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 1 extracteur à 3 bras
• Possibilité d’utiliser à 2 ou 3 bras
• Bras réversibles pour prise interne ou externe

N° de cde 03980109 T
N° Orig. TT804
Prix € 42,50

Set de jeu de pince à rivets creux dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Une pince à rivets creux (cap. M3, M4, M5 et M6)
• 20 rivets creux M3
• 20 rivets creux M4
• 20 rivets creux M5
• 15 rivets creux M6

N° de cde 106190101 T
N° Orig. TTNR81
Prix € 105,00

Set universel pour pièces d’huile dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 6 clés de carter avec barre: 5/16” hex x 3/8” hex - 11 

mm carré x 12 mm hex - 17 mm hex x 1/2” hex -  
8 mm carré x 3/8” carré - 13 mm carré x 14 mm hex - 
8mm hex x 10 mm hex

• 2 douilles pour bougies 3/8’’ (16 - 21) 
• 2 rallonges 3/8” L. 75 - 250 mm
• 1 clé de vidange d’huile
• 1 adaptateur 1/2”-3/8”
• 1 douille 3/8” 21 mm
• 1 miroir d’inspection télescopique avec aimant
• Un jeu de 21 jauges dépaisseur de 0,05 à 1,00 mm

N° de cde 03960101 T
N° Orig. TTOS16
Prix € 62,90

Set de pince à riveter avec rivets de 2.4 à 4.8 mm dans un 
TC tray.

Caractéristiques :
• Pince à riveter HR01 en alliage d’aluminium et poignée 

en PVC
• 20 rivets en aluminium 2.4 mm (3/32’’)
• 20 rivets en aluminium 3.2 mm (1/8’’)
• 20 rivets en aluminium 4.0 mm (5/32’’)

15 rivets en aluminium 4.8 mm (3/16’’)

N° de cde 69210102 T
N° Orig. TTHR81
Longueur mm 250
Prix € 54,50

Set d’inspection de 3 outils télescopiques dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 1 miroir d’inspection
• 1 loupe
• 1 aimant 

N° de cde 109460105 T
N° Orig. TTTM03
Diamètre aimant mm 12
Diamètre loupe/miroir mm 55
Prix € 40,50

Set d’inspection de 8 pièces dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 1 cable flexible
• 1 pick up telescopique
• 1 miroir d’inspection
• 1 loupe
• 1 lampe LED modèle 585
• Livré avec deux piles

N° de cde 144370103 T
N° Orig. TTTM08
Longueur pickup flexible mm 310
Longueur pickup télescopique mm 160-480
Prix € 54,50
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Set de réparation dans un TC tray. 

Caractéristiques :
• 5 tarauds à gauche
• 4 extracteurs de boulons
• 2 casse-boulons

N° de cde 69340107 T
N° Orig. TTSN11

Tarauds gauche pouce 7/64 - 9/64 - 5/32 - 1/4 
- 19/64

Extracteurs mm 6 - 8 - 10 - 12
Casse-boulons mm 5-20, 14-27
Prix € 65,50

Set tarauds et filières dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 6 tarauds M3 à M12 
• 6 filières M3 à M12
• 1 porte-filières
• 1 tourne à gauche pour tarauds
• 1 jauge d’épaisseur

N° de cde 69190106 T
N° Orig. TTTD17

Tailles M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 
- M12

Type de taraud Taraud à main
Prix € 48,50

Set pour bord à bride dans un TC tray pour les tubes en 
cuivre, bronze et aluminium fin.

Caractéristiques :
• Capacité de coupe jusqu’à 30mm
• 45° bords de 3/16” à 5/8” diamètre
• Lame et manche de rechange inclus

N° de cde 144040102 T
N° Orig. TTTF10
Coupe-tuyaux mm 3 - 32
Outil pour bord à 
bride mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Adaptateur bord à 
bride pour diamètre 
tuyaux

mm 4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14

Prix € 63,50

Set de 5 cutters et 35 lames dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 2 couteaux universels et 2 cutters
• 1 canif
• 5 lames pour couteau universel
• 10 lames pour chaque cutter (9 et 18 mm)
• 10 lames pour le canif

N° de cde 174480103 T
N° Orig. TTK40
Prix € 44,90

Set de 12 limes à main dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Smooth cut
• Longueur des limes 165 mm

N° de cde 128430105 T
N° Orig. TTNF12
Prix € 28,90

Set d’outils de coupe dans un TTD tray.

Caractéristiques :
• 2 pinces coupantes (droit/droite (491)) - (droit/gauche 

(492))
• 1 couteau universel (710N)
• Une paire de ciseaux (497)
• 1 coupe-câble (496-590 mm)

N° de cde 144020104 T
N° Orig. TTDCT05
Prix € 76,90

Set de coupe-tuyaux dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Coupe-tuyaux pour les tuyaux en cuivre et en bronze
• 1 coupe tube réglable
• Un outil à ébavurer

N° de cde 186400107 T
N° Orig. TTTC06
Coupe-tuyaux mm 10 - 12 - 15 - 22
Coupe-tuyaux ajustable mm 3-22
Prix € 76,90

Set de 5 limes à main dans un TTX tray.

Comprenant divers modèles :
• 1 ronde - Bastard, rasp-cut
• 1 demi-ronde - Bastard, double-cut
• 1 triangle - Bastard, double-cut
• 1 plate - Bastard, double-cut
• 1 plate - Smooth, double-cut
• Longueur 250 mm

N° de cde 128440104 T
N° Orig. TTXF05
Prix € 45,90

Set de 5 douilles de bougie 3/8” dans un TTX tray.

Caractéristiques :
• Douilles longues et pivotante avec trou pour faire une 

tige en T
• Avec barre en T

N° de cde 178801007 T
N° Orig. TTXTB05
Douilles 3/8” mm 14 - 16 - 21
Longueur poignée mm 520
Prix € 65,90
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Set de burins et chasses-goupilles dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 2 burins de longueur 150 et 200 mm
• 6 chasse-goupilles
• 1 pointe de longueur 150 mm

N° de cde 69220101 T
N° Orig. TTPC09
Chasse-goupilles, diamètre pointe mm 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Largeur burins mm 19 - 25
Pointeau, diamètre pointe mm 5
Prix € 44,90

Set de 28 mèches 1-13 mm par 0,5mm dans un TC tray.

Caractéristiques :
• DIN 338 HSS
• Angle de coupe 118°
• Comprenant 3x1.0 et 1.5 mm - 2x 2.0 et 2.5 mm - 1x3 

mm à 13 mm 

N° de cde 151440104 T
N° Orig. TTDB28
Nombre de pièces 28
Diamètre mèche mm 1,0 - 13,0
Prix € 48,50

Set de mesure dans un TC tray. 

Caractéristiques :
• Un pied à coulisse digital 150 mm
• Une pointe à tracer (pointe trempée)
• Un micromètre
• Une équerre
• Une règle métallique
• Livré sans batteries (1x SR44)

N° de cde 167500206 T
N° Orig. TTCM05D
Micromètres mm 0-25
Équerre mm 150x100
Règle mm 150
Pointe à tracer mm 135
Prix € 119,00

Set de 8 barres de torsion et douilles à choc dans un TC 
tray.

Caractéristiques :
• Destiné au serrage des boulons de roues
• 4 barres de torsions de 90-140 Nm
• 1 adaptateur et 3 douilles à choc munies d’un manchon 

de protection en plastique (protection des jantes en 
aluminium)

N° de cde 172470403 T
N° Orig. TTTS08
Douilles 1/2” mm 17-19-21
Adaptateur pouce 3/8 x 1/2
Torsion Nm 1/2” 90 - 110 - 120 - 140
Prix € 81,90
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TC tray avec 2 rails alumunium  (L. 260mm) et 3x10 clips de 
douilles (1/4’’, 3/8’’, 1/2’’).

Caractéristique :
• Tapis en caoutchouc dans le fond

N° de cde 03890100 T
N° Orig. TTALU
Prix € 12,50

TC tray avec support universel pour tournevis ou clés avec 
caoutchouc dans le fond.

N° de cde 04160107 T
N° Orig. TT00
Prix € 7,40

TC tray vide compartimenté.

N° de cde 04160206 T
N° Orig. TT01
Prix € 8,80

TC tray vide compartimenté.

N° de cde 161790209 T
N° Orig. TT03
Prix € 8,80

TC tray vide compartimenté.

N° de cde 161790100 T
N° Orig. TT02
Prix € 8,80

TC tray vide compartimenté.

N° de cde 161790308 T
N° Orig. TT04
Prix € 8,60

TTX tray vide avec tapis en caoutchouc dans le fond.

N° de cde 101030203 T
N° Orig. TTX00
Prix € 9,00

TTX tray vide compartimenté.

N° de cde 109450106 T
N° Orig. TTX01
Prix € 9,80

TTZ tray vide compartimenté.

N° de cde 263150104 T
N° Orig. TTZ01
Prix € 7,50

NEW
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TTX tray vide compartimenté.

N° de cde 161780101 T
N° Orig. TTX02
Prix € 10,00

TTX tray vide compartimenté.

N° de cde 161780200 T
N° Orig. TTX03
Prix € 10,00

TTD tray vide compartimenté.

N° de cde 161800107 T
N° Orig. TTD00
Prix € 13,90

TTD tray vide compartimenté.

N° de cde 161800305 T
N° Orig. TTD02
Prix € 13,90

TTD tray vide compartimenté.

N° de cde 161800206 T
N° Orig. TTD01
Prix € 13,90
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Service case vide.

Caractéristiques :
• Fermeture numérique
• Conçu pour 3x3 TC trays Teng Tools
• Sur roues en pvc
• Avec poignée robuste rétractable et 2 poignées de transport

N° de cde 144070109 T
N° Orig. TC-SC
Matériau matière synthétique
Serrure code
Nombre de compartiments 3
Capacité TC trays 9
Roues oui
Poids kg 6,40
Dimensions (L x l x h) mm 527x385x197
Prix € 238,00

Sur roues en 
pvc TC-SC

Avec 2 poignées de 
transport TC-SC

Avec poignée robuste 
rétractable TC-SC

Serrure à combinai-
son TC-SC

Valise de rangement Teng Tools garnie de 9 TC trays.

Caractéristiques :
• Douilles et accessoires 1/4”et 3/8” 4-22 mm
• 4 pinces
• 7 tournevis - plats 0,5x3,0 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 - PH 0 - 1 - 2 - PZ 2
• Clés Allen HEX 1,5-10 mm - 5/64” - 3/8”
• Clés Allen TX 8-40
• 5 pinces grip
• Jeu de pinces et de tournevis de précision
• 12 clés mixtes 8-19mm
• Jeu d’embouts avec racagnac 74 pièces

Trays fournis : TT1236, TT3819, TT1435, TT440-T, TT917N, TTHT28, TTMD74, 
TTVG05, TTMI16

N° de cde 801200763 T
N° Orig. SC09
Nombre de pièces 200
Embouts 1/4” plats mm 0,8x4 - 1,2x5
Embouts 1/4” PH 1 - 2
Embouts 1/4” PZ 1 - 2
Embouts 1/4” TPX 10 - 15 - 20
Embouts 1/4” Hex mm 5 - 6
Douilles 1/4” mm 4 - 5- 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles longues 1/4” mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13
Rallonges 1/4” mm 150
Douilles 3/8” mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22
Rallonge 3/8” mm 75
Racagnacs pouce 3/8
Clés Allen mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Clé allen inch 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Clés Allen avec tête 
sphérique mm 7

Clés mixtes mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Tournevis Plat 0,5x3x75 - 1x5,5x75 - 0,2x6,5x100  
PH 0x75 - 1x75 - 2x75 - PZ 2x100

Mini tournevis plats mm 2,x40 - 2,4x40 - 3x40
Mini tournevis PH 00(x40) - 0(40)
Mini tournevis TX 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15
Pinces coupantes mm 125 - 150
Pinces universelles mm 175
Pince à long bec mm 125 - 200
Pinces multiprises mm 250
Pince à tête coupante mm 114
Pince grip mm 100(2x) - 152 - 175 - 250
Poids kg 19,00
Dimensions (L x l x h) mm 500x400x240
Prix € 615,00
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Coffre à outils vide 
en PVC.

Convient pour :
• 3 TC Trays Teng 

Tools. 

N° de cde 114640105 T
N° Orig. TC-3
Type coffre portable
Matériau matière synthétique
Serrure aucune
Nombre de compartiments 1
Capacité TC trays 3
Dimensions (L x l x h) mm 470x320x65
Prix € 20,90

Set d’outils 89 pièces 
dans un coffre PVC 
pratique TC-3.

Caractéristiques : 
• TT1435 - jeu de 

douilles 1/4’’ 
• TTBS35  - jeu de 

douilles et embouts 
1/4’’ 

• TT3819 - jeu de 
douilles 3/8’’

N° de cde 801001007 T
N° Orig. TC307
Dimensions (L x l x h) mm 470x320x65
Prix € 149,00

Type N° de cde Description
TT1435 03490109 Douilles 1/4” 4-13mm - 35 pcs
TT3819 03520103 Jeu de douilles 3/8” 8-22mm - 19 pcs
TTBS35 132150103 Jeu de douilles/embouts 1/4” - 35 pcs

Set d’outils dans un coffre 
PVC pratique TC-3.

Caractéristiques : 
• TT1236 - 12 clés 

mixtes 8-19 mm
• TT917N - tournevis 3 

plats, 3 PH, 1 PZ 
• TT440-T - 4 pinces

N° de cde 801001001 T
N° Orig. TC301
Dimensions (L x l x h) mm 470x320x65
Prix € 132,00

Type N° de cde Description
TT1236 27560101 Clés mixtes 8-19mm - 12 pcs
TT917N 174400101 Tournevis plats, PH et PZ - 7 pcs
TT440-T 109820101 Set de pinces - 4 pcs

Set d’outils 44 pièces dans 
un coffre PVC pratique TC-3.

Caractéristiques :
• TT1236 - 12 clés mixtes 

8-19 mm
• TT440-T - 4 pinces
• TTHT28 - Clés Hex et 

Torx à tête sphérique

N° de cde 801001006 T
N° Orig. TC306
Dimensions (L x l x h) mm 470x320x65
Prix € 144,00

Type N° de cde Description
TT1236 27560101 Clés mixtes 8-19mm - 12 pcs
TT440-T 109820101 Set de pinces - 4 pcs
TTHT28 128250107 Clés allen MM-AF-TX - 28 pcs

Set d’outils 132 pièces dans 
un coffre PVC pratique TC-3.

Caractéristiques : 
• TTV907N - tournevis 

1000 V - 3 plats, 3 PH, 
1 PZ  

• TTV440 - 4 pinces 
1000 V

• TTCP121 - cosses et 
pince à sertir

N° de cde 801001004 T
N° Orig. TC304
Dimensions (L x l x h) mm 470x320x65
Prix € 122,00

Type N° de cde Description
TTV907N 178710109 Set de tournevis 1000V - 7pcs
TTV440 117490102 Jeu de pinces 1000V - 4pcs
TTCP121 110380102 Pices à sertir + cosses
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TTD912TXN

TTX00 + 710G

TTD914N

IN THIS BOX
Set de 9 burins et 
chasse-goupilles • Set  
de 20 tournevis à  
choc • Set de 12  
embouts longs + manche  
• Set de 7 tournevis 
1000 V • Case vide 
compartimentée 

TTPC09

TTX01

TTMD12DTTID20 TTV907N

TTD02T299 TTMD74 TTTM03TTHT28

TTX2032

TT1236 TT6208 TT6508R

TTPS09E

TTX00 

SET 188

SET 632

TTX1292

TT3819 TT1205 TT12176TT1435 
IN THIS BOX 
Set de 35 douilles ¼’’   
• Set de 19 douilles 3/8’’ 
• Set de 5 accessoires 
½’’ • Set de 17 douilles 
½’’ 6 pans 10-32 mm 
• Clé dynamométrique 
fonctionnement vers la 
droite 

TTHEX7

TTXF05

TTTX7 TT440-TTT474-7

IN THIS BOX

Set de base 9 pcs 

SET 215

SET 491

IN THIS BOX
Assortiment de 299 
cosses isolées • Set de 
74 embouts avec cliquet 
• Set d’inspection 3 pcs 
avec outil télescopiques • 
Case vide avec tapis en 
caoutchouc sur le fond + 
pince à sertir 

IN THIS BOX 
Set de 28 clés Allen Hex 
& Tx • Set de 12 clés 
mixtes 8-19 mm • Set de 
8 clés à fourche doubles 
6-22 mm • Set de 8 clés 
à fourche à cliquet 9-19 
mm • Set de 7 clés mixtes 
20-32 mm 

IN THIS BOX 
Set de 12 tournevis • Set 
de 14 tournevis plats,  
Ph et Pz • Case vide avec 
tapis en caoutchouc sur  
le fond + cutter 

IN THIS BOX  
Set de 7 clés Allen avec 
manche en T 2,5-8 mm 
• Set de 7 clés avec 
manche en T TX/TPX • 
Set de 4 pinces circlips 
7-175 mm • Set de  
4 pinces Mega Bite • Set 
de 5 limes L 250 mm, 
grain moyen 

TTX00 + VES1000

TTXF05
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SET 
188

SET 
215

SET 
491

SET 
632

TCMM188SV
801008532 T

1.269,00 €

TCMM215SV
801008540 T

1.359,00 €

TCMM491SV
801200742 T

1.459,00 €

TCMM632SV
801008556 T

1.579,00 €

TCMM188N
801008529 T

1.329,00 €

TCMM215N
801008537 T

1.419,00 €

TCMM491NE
122400104 T

1.519,00 €

TCMM632N
801008553 T

1.639,00 €

TCMM188NW
801008613 T

1.349,00 €

TCMM215NW
801008615 T

1.439,00 €

TCMM491NW
801008614 T

1.539,00 €

TCMM632NW
801008616 T

1.659,00 €

TCMM188NS
801008531 T

1.339,00 €

TCMM215NS
801008539 T

1.439,00 €

TCMM491NS
801200746 T

1.529,00 €

TCMM632NS
801008555 T

1.649,00 €

TCMM632808N
801008557 T

1.669,00 €

TCMM632810N
801008558 T

1.709,00 €

TCMM632NTF
801008627 T

1.869,00 €

TCW807NS

TCW807N

TCW808N

TCW807NW

TCW707EV

TCW810N

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PRIX DU SET D’OUTILS SERVANTE COMPRISE

TCW807N + TC806NF

 NEW
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TTPC09

TTX01

TTMD12DTTID20 TTV907N

TTD02T299

TTX00 + VES1000

TTMD74 TTTM03

TTV440

TTXPB3

TTBS35TTTD17 TTTX30

TT804

TTX6311

TT9116 TTHEX23 TTNF12

TT1215AF

TTXPB3A

TT3592 TTAF32 TTHR81

TTHEX7

TTXF05

TTTX7 TT440-TTT474-7

TTPS09E

TTX00 

IN THIS BOX 
Set de base 9 pcs

IN THIS BOX
Set de 35 douilles ¼’’  
• Set de 19 douilles 3/8’’ 
• Set de 5 accessoires 
½’’ • Set de 17 douilles 
½’’ 6 pans 10-32 mm 
• Clé dynamométrique 
fonctionnement à droite 

TTX1292

TT3819 TT1205 TT12176TT1435 

IN THIS BOX 
Set de 28 clés Allen Hex 
& Tx • Set de 12 clés 
mixtes 8-19 mm • Set de 
8 clés à fourche doubles 
6-22 mm • Set de 8 clés 
à fourche à cliquet 8-19 
mm • Set de 7 clés mixtes 
20-32 mm 

TTHT28

TTX2032

TT1236 TT6208 TT6508R

IN THIS BOX 
Set de 12 tournevis • 
Set de 14 tournevis plats,  
Ph & Pz • Case vide 
avec tapis en 
caoutchouc sur le fond 
+ cutter 

TTD912TXN

TTX00 + 710G

TTD914N

IN THIS BOX 
Set de 7 clés Allen 
avec manche en  
T 2,5-8 mm • Set de 
7 clés avec manche 
en T TX/TPX • Set 
de 4 pinces circlips 
7-175 mm • Set de 
4 pinces Mega Bite 
• Set de 5 limes 
L 250 mm, grain 
moyen 

IN THIS BOX 
Assortiment de 299 
cosses isolées • Set 
de 74 embouts avec 
cliquet • Set d’in-
spection 3 pcs avec 
outils télescopiques 
• Case vide avec 
tapis en caoutchouc 
sur le fond + pince 
à sertir 

IN THIS BOX
Set de 9 burins et 
chasse -goupi l l es  
• Set de 20 tourne-
vis à choc • Set de 
12 embouts longs 
+ manche • Set de 
7 tournevis 1000 V  
• Case vide com-
partimentée 

IN THIS BOX
Set de 4 pinces 
isolées 1000 V 
classe EN60900  
• Set de 17 tarauds 
et filières • Set de 
35 douilles et em-
bouts ¼’’ • Set Torx 
30 pcs ¼’’-3/8’’  
• Set de 3 pieds- 
de-biche 

IN THIS BOX 
Set de 4 extracteurs  
• Set de 16 douilles 
courtes et longues 
½’’ 13-24 mm  
• Set de 23 embouts 
courts et longs Hex 
10-12 mm • Set de 
12 limes aiguilles  
• Set de 11 clés  
polygonales dou-
bles 6-32 mm 
 

IN THIS BOX
Set de 8 clés mix-
tes 5/16’’-3/4’’  
• Set de 32 douilles 
AF normales et lon-
gues 1/4” et 3/8’’   
6 pans • Set de 15 
douilles AF ½’’ 12 
pans 3/8’’ – 1 ¼’’ 
• Set pince à riveter 
81 pcs  • Set de  
3 poinçons avec 
manche robuste 

SET 721

SET 926
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SET 
721

SET 
926

TCMM721806LN
801008563 T

2.699,00 €

TCMM926806LN
801008567 T

3.089,00 €

TCMM721809N
801008564 T

2.739,00 €

TCMM926809N
801008568 T

3.119,00 €

TCMM926806LNT
801008695 T

4.399,00 €

TCMM92809NT
801008696 T

4.429,00 €

TCMM9267EV
801008697 T

2.545,00 €

TCMM926807N
801008698 T

2.700,00 €

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PRIX DU SET D’OUTILS SERVANTE COMPRISE

PLUS

TCW806LN

TCW809N

TCW806LN + TC810N

TCW809N + TC810N

TCW707EV + TC803SV 
+ TC806SV

TCW807EV + TC803N 
+ TC806NF

 NEW

 NEW
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TTX1292

TTX2032

TTXF05

TTX00 

TTX00 + 710G

TT1435 TT3819 TT1205 TT12176

TTHT28 TT1236 TT6208 TT6508R

TTD912TXN TTD914N

TTHEX7 TTTX7 TT474-7 TT440-T

TTPS09E

IN THIS BOX
Set de base 9 pcs

IN THIS BOX
Set de 12 tournevis • Set 
de 14 tournevis plats, PH 
et PZ • Case vide avec 
tapis en caoutchouc sur 
le fond + cutter 

IN THIS BOX
Set de 7 clés Allen avec 
manche en T 2,5-8 mm 
• Set de 7 clés avec 
manche en T TX/TPX   
• Set de 4 pinces cir-
clips 7-175 mm • Set de  
4 pinces Mega Bite • Set 
de 5 limes L 250 mm, 
grain moyen 

IN THIS BOX 
Set de 35 douilles ¼’’  
• Set de 19 douilles 
3/8’’ • Set de 5 ac-
cessoires ½’’ • Set de 
17 douilles ½’’ 6 pans 
10-32 mm • Clé dy-
namométrique fonction-
nement à droite 

IN THIS BOX
Set de 28 clés Allen Hex 
& TX • Set de 12 clés 
mixtes 8-19 mm • Set 
de 8 clés polygonales 
doubles 6-22 mm • Set 
de 8 clés mixtes à cliquet 
8-19 mm • Set de 7 clés 
mixtes 20-32 mm 

TCMM1001NE

N° de cde 122390107  
N° Orig. TCMM1001NE
Prix € 3.295,00
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TTX00 + CP58

TTX01

TTXPB3

TTX6311

TTXPB3A

IN THIS BOX
Set de 13 rallonges  
• Set de 9 tournevis 
Mega Drive sur douilles 
6 pans 5-13 mm 

IN THIS BOX
Set de 3 colliers de ser-
rage • Set de 8 clés à 
crochet et à ergot • Set 
de 12 mini tournevis 
Plats, Ph et Tx et 4 mini 
pinces • Set pince à 
riveter avec rivets creux 
81 pcs 

IN THIS BOX
Set universel pour huile 
16 pcs • Set de 11 
extracteurs • Set de  
4 grattoirs • Set de 20 
embouts TX courts et 
longs avec raccord Hex 
10 mm et 12 mm 

IN THIS BOX
Case avec 2 rails alu (L 
260 mm) et 3x10 clips 
pour douilles (1/4’’, 
3/8’’, ½’’) • Set de  
5 cutters et lames de  
rechange • Set de 
10 clés mixtes courtes  
10-19 mm • Set de  
6 clés polygonales dou-
bles flex 12 pans 8-19 
mm

IN THIS BOX
Set cliquet + accessoires 
4 pcs • Set de 14 
douilles ¾’’ de 19 à 50 
mm (6 pans) 

TTX3404

TTX3414

IN THIS BOX
Cas vide compar-
timentée • Set de 15  
embouts sur douilles longs  
(L 100 mm) ½’’ TX et 
Hex • Set de 5 pinces 
grip 

TTD02 TTXH15 TTVG05TTD02T229 TTMD74 TTTM03

TTPC09 TTID20 TTMD12D TTV907N

TTV440 TTTD17 TTBS35 TTTX30

TT804 TT9116 TTHEX23 TTNF12

TTOS16 TTSN11 TTSR04 TTX23

TTHC03 TTHP08 TTMI16 TTNR81

TTALU TTK40 TT6010M TT6506

TTXEXT13

TT3592 TTAF32 TT1215AF TTHR81

TTXMDN

IN THIS BOX
Set de 8 clés mixtes 5/16’’-
3/4’’ • Set de 32 douilles 
AF normales et longues ¼’’ 
et 3/8’’ 6 pans • Set de  
15 douilles AF ½’’ 12 pans 
3/8’’ – 1 ¼’’ • Set pince 
à riveter 81 pcs • Set de  
3 poinçons avec manche 
robuste 

IN THIS BOX
Set de 4 extracteurs • Set 
de 16 douilles courtes  
et longues ½’’ 13-24 mm  
• Set de 23 embouts 
courts et longs Hex  
10-12 mm • Set de  
12 limes aiguilles • Set  
de 11 clés polygonales 
doubles 6-32 mm 
 

IN THIS BOX
Set de 4 pinces 
isolées 1000 V classe 
EN60900 • Set de  
17 tarauds et filières  
• Set de 35 douilles 
et embouts ¼’’ • Set  
Torx 30 pcs ¼’’-3/8’’  
• Set de 3 pieds-de-
biche 

IN THIS BOX
Set de 9 burins et chas-
se-goupilles • Set de  
20 tournevis à choc • 
Set de 12 embouts longs 
+ manche  • Set de  
7 tournevis 1000 V 
• Case vide compar-
timentée 

IN THIS BOX
Assortiment de 299  
cosses isolées • Set de 
74 embouts avec cliquet 
• Set d’inspection 3 pcs 
avec outils télescopiques 
• Case vide avec tapis 
en caoutchouc sur le 
fond + pince à sertir  
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N° de cde 122400104T 
N° Orig. TCMM491NE
Prix € 1.519,00

TTX1292

TT3819 TT1205 TT12176TT1435 

IN THIS BOX 
Set de 35 douilles ¼’’  
• Set de 19 douilles 3/8’’  
• Set de 5 accessoires ½’’  
• Set de 17 douilles 
½’’ 6 pans 10-32 mm 
• Clé dynamométrique 
fonctionnement à droite

TTHT28

TTX2032

TT1236 TT6208 TT6508R

IN THIS BOX 
Set de 28 clés Allen Hex & 
TX • Set de 12 clés mixtes 
8-19 mm  • Set de 8 clés 
polygonales doubles 6-22 
mm • Set de 8 clés mixtes 
à cliquet 8-19 mm • Set de  
7 clés mixtes 20-32 mm 

TTD912TXN

TTX00 + 710G

TTD914N

IN THIS BOX 
Set de 12 tournevis • Set de 
14 tournevis plats, PH et PZ 
• Case vide avec tapis en 
caoutchouc sur le fond + 
cutter 

TTHEX7

TTXF05

TTTX7 TT440-TTT474-7
IN THIS BOX 
Set de 7 clés Allen avec 
manche en T 2,5-8 mm  
• Set de 7 clés avec 
manche en T TX/TPX • Set 
de 4 pinces circlips 7-15 
mm • Set de 4 pinces 
Mega Bite • Set de 5 limes 
L 250 mm, grain moyen 

TTXF05

TCW807N

TCMM491NE

TTPS09E

TTX00 

IN THIS BOX
Set de base 9 pcs

TTD02T299 TTMD74 TTTM03

IN THIS BOX
Assortiment de 299 
cosses isolées • Set de 
74 embouts avec cliquet  
• Set d’inspection 3 pcs 
avec outils télescopiques 
• Case vide avec tapis en 
caoutchouc sur le fond + 
pince à sertir 

TTX00 + VES1000

IN THIS BOX
Set de 9 burins et chasse-
goupilles • Set de 20 
tournevis à choc • Set 
de 12 embouts longs 
+ manche • Set de 7 
tournevis 1000 V • Case 
vide compartimentée 

TTPC09

TTX01

TTMD12DTTID20 TTV907N
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N° de cde 801008637T 
N° Orig. TCMM498N2
Prix € 1.649,00

IN THIS BOX 
Set de base 9 pcs • Set de 
9 burins et chasse-goupilles 
• Set d’inspection 3 pcs 
avec outils télescopiques • 
Set de 5 limes • Case vide 
compartimentée 

TCW207N

TCMM498N2

TTX1292 TTZ01

TTZ01

TTZ01

TTZ01

TTD02T299

TTV907N TTID20

TT3819 TT1205 TT12176TT1435 

IN THIS BOX 
Set de 35 douilles ¼’’  
• Set de 19 douilles 3/8’’  
• Set de 5 accessoires ½’’  
• Set de 17 douilles ½’’ 
6 pans 10-32 mm • Set 
de 12 embouts longs 
+ manche • Set de 74 
embouts avec cliquet  
• Clé dynamométrique 
fonctionnement à droite  
• Case vide compartimentée  
 

 

TTMD12D TTMD74

TTHT28

TTX2032

TT1236 TT6208 TT6508R TTD00

IN THIS BOX 
Set de 28 clés Allen HEX & 
TX • Set de 12 clés mixtes 
8-19 mm • Set de 8 clés 
polygonales doubles 6-22 
mm • Set de 8 clés mixtes 
à cliquet 8-19 mm • Case 
vide compartimentée • Set 
de 7 clés mixtes 20-32 mm 
• Case vide 
compartimentée 

TTD912TXN

TTX01 + 710G

TTD914N

IN THIS BOX 
Set de 12 tournevis • Set de 
14 tournevis plats, PH et PZ  
• Set de 7 tournevis 1000 V  
• Set de 20 tournevis à choc 
et douilles à choc • 2 cases 
vides compartimentées + 
cutter 

TTHEX7 TTTX7 TT440-TTT474-7
IN THIS BOX 
Set de 7 clés Allen avec 
manche en T 2,5-8 mm  
• Set de 7 clés ave manche 
en T TX/TPX • Set de  
4 pinces circlips 7-175 mm 
• Set de 4 pinces Mega 
Bite • Set de 299 cosses 
• Case vide avec tapis en 
caoutchouc sur le fond + 
pince à sertir • Case vide 
compartimentée 

TTX00 + VES1000

TTZ01

TTPC09 TTTM03TTPS09E

TTXF05

 NEW



06.2 COFFRES, SERVANTES & SETS D’OUTILS | OUTILS EN TRAYS EVA ®

716  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

Set de rallonges dans un TEX tray.

Caractéristiques :
• 6 rallonges 1/4’’, 3/8’’, 1/2’’
• 3 coudes 1/4’’, 3/8’’, 1/2’’
• 1 adaptateur 3/8’’ - 1/4’’
• 1 manche en T (sert de poignée sur la rallonge courte)
• 2 mini tournevis Hex 2,0 et 2,5 mm
• Possibilité d’obtention d’un manche en T en plaçant une 

rallonge courte dans une longue

N° de cde 238440101 T
N° Orig. TEXEXT13
Rallonges 1/4” mm 150 - 300
Rallonges 1/2” mm 75 - 500
Rallonges 3/8” mm 75 - 500
Prix € 81,90

Set de douilles 1/2” dans un TED tray.

Caractéristiques :
• 12 douilles courtes 1/2”
• 10 douilles courtes 1/2”
• Racagnac à 72 dents 1/2”
• 2 rallonges longueur 62,5 et 150 mm
• Adaptateur 1/2”M – 3/8’’F et 1 pièce coudée

N° de cde 238230106 T
N° Orig. TED1227
Type de douille 12 pans

Douilles 1/2” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -15 - 16 - 
17 - 18 - 19 - 22 - 24

Douilles longues 
1/2” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 

17 - 18 - 19
Prix € 103,00

raccord 

Set de douilles 3/8’’ dans un TED tray.

Caractéristiques :
• 13 douilles courtes 3/8’’
• Racagnac à 72 dents 3/8’’
• Levier à douille 250 mm
• Rallonge de 75 mm
• Adaptateur 1/2”F – 3/8’’ M et 1 pièce coudée
• 9 embouts sur douille TX10 – TX50 et 9 embouts sur 

douille HEX

N° de cde 238250104 T
N° Orig. TED3836

Douilles 3/8” 6 pans mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22

Embouts sur douille 
3/8” hex mm 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 

10 - 12
Prix € 93,50

raccord 

Jeu de douilles et embouts 1/4” dans un TED tray.

Caractéristiques :
• 11 douilles courtes et 10 douilles longues de 1/4”
• Racagnac à 72 dents 1/4”
• 17 embouts sur douilles et 43 embouts 1/4” 25 mm
• 2 rallonges L50 et 100 mm
• Adaptateur 1/4”M – 3/8’’F

N° de cde 238240105 T
N° Orig. TED1489

Douilles 1/4” 6-pans mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 
9 - 10 - 11 - 12 - 13 

Douilles longues 1/4” 6-pans mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 
9 - 10 - 12 - 13 

Embouts sur douille 1/4” 
plats mm 4 - 5,5 - 7

Embouts sur douille 1/4” TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 
- 30 - 40

Embouts sur douille 1/4” PH 0 - 1 - 2 - 3 
Embouts 1/4” plats mm 3 - 4 - 5,5 - 7
Embouts 1/4” PH 0 - 1 - 2 - 3 - 4
Embouts 1/4” PZ 0 - 1 - 2 - 3

Embouts 1/4” TX 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 
27 - 30 - 40 - 45

Prix € 92,50

raccord 

Set de 10 douilles 3/4’’ à 6 pans dans un TEX tray.

N° de cde 263100109 T
N° Orig. TEX3410

Douilles 3/4” 6-pans mm 22 – 24 – 27 – 30 – 32 – 
36 – 38 – 41 – 46 – 50

Prix € 89,79

NEW

raccord 

Jeu de 9 tournevis 1000 
V plats, PZ et PH dans 
un TED tray.

Caractéristiques :
• 4 tournevis plats
• 3 tournevis PH
• 1 tournevis PZ
• 1 voltmètre 100-250 V
• Manche et tige isolés

N° de cde 238400105 T
N° Orig. TEDV909N

Tournevis plats mm 2.5x75 - 3.5x100 - 4.0x100 
- 5.5x125

Tournevis PH mm PH0 - PH1 - PH2
Tournevis PZ mm PZ2
Testeur de tension 100-250V
Prix € 50,50

raccord 

Jeu de douilles à choc 
1/2” conformes aux 
normes ANSI dans 
un TED tray.

Caractéristiques :
• 8 douilles courtes 1/2”et 8 douilles longues 1/2”
• 2 rallonges L72 et 250 mm
• Adaptateur 1/2”F-3/4’’M
• Adaptateur 3/8’’F-1/2 ‘’M
• Pièce coudée

N° de cde 238300107 T
N° Orig. TED9121

Douilles 1/2” mm 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 
19 - 22 - 24

Douilles longues 1/2” mm 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 
19 - 22 - 24

Adaptateur pouce 3/8
Prix € 124,00

raccord 

Jeu de 11 tournevis 
plats, PH et PZ dans 
un TED tray.

Caractéristiques :
• Tige en acier TT-MV Plus
• Poignée ergonomique 2 composants

N° de cde 238290100 T
N° Orig. TED911N

Tournevis plats mm
lame ronde: 3,5x100 - 

5,5x75 - 6,5x38 - lame hex: 
5,5x125 - 6,5x100

Tournevis PH mm
lame ronde: PH0x75 - 

PH1x75 - PH2x38 - lame 
hex: PH2x100

Tournevis PZ mm lame ronde: PZ1x75 - Lame 
hex: PZ2x100

Prix € 64,50

raccord 
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Jeu de 12 clés mixtes à racagnac dans un TED tray.

Caractéristiques :
• Avec cliquet d’inversion
• Racagnac 72 dents

N° de cde 238260103 T
N° Orig. TED6512R
Nombre de pièces 12
Clés à fourche 
racagnac mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 

- 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix € 211,00

Jeu de 15 clés mixtes dans un TED tray.

Caractéristiques :
• Côté d’inclinaison de 15° du côté polygonal
• Tailles identiques des deux côtés de la clé

N° de cde 238360101 T
N° Orig. TED6515
Nombre de pièces 15

Taille mm 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19

Prix € 75,50

Jeu de 12 clés mixtes à racagnac dans un TED tray.

Caractéristique :
• Modèle sans cliquet d’inversion

N° de cde 238270102 T
N° Orig. TED6512RS
Nombre de pièces 12
Clés à fourche 
racagnac mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 

- 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix € 156,00

Jeu de 12 clés mixtes avec HIP GRIP dans un TED tray.

Caractéristiques :
• HIP GRIP antidérapant
• En chrome vanadium

N° de cde 238500102 T
N° Orig. TED8012
Nombre de pièces 12

Clés mixtes mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Prix € 81,90

Jeu de 9 tournevis TX un TED tray.

Caractéristiques :
• Tige en acier TT-MV Plus
• Poignée ergonomique 2 composants

N° de cde 238280101 T
N° Orig. TED909TXN

Tournevis TX mm 6 -8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 
27 - 30

Prix € 57,90

raccord 

Jeu de 5 tournevis plat et PH dans un tray TEX.

Caractéristiques :
• Acier TT-MV PLUS
• Manche ergonomique deux composants avec trou de 

suspension

N° de cde 238430102 T
N° Orig. TEX915N

Tournevis plats mm 5.5 x 150 - 6.5 x 150 - 8.0 
x 150 - 10.0 x 200

Tournevis PH mm PH3 x 150
Prix € 51,50

raccord 

Jeu de 5 tournevis à choc plats et PH à tige hexagonale 
dans un TEX tray.

Caractéristique :
• Tige en acier TT-MV Plus

N° de cde 263060105 T
N° Orig. TEXMDTN

Tournevis plats mm 1,2x6,5x100 - 1,2x8,0x150 
- 1,6x10x200

Tournevis PH mm 2x100 - 3x150
Prix € 45,00

NEW

raccord 

Jeu de douilles avec tournevis à choc et dynamométriques 
dans un TED tray.

Caractéristiques :
• 3/8’’ tournevis racagnac à embouts
• 1/4” tounevis dynamométrique 1-5Nm
• 63 embouts 1/4” longueur 25 mm
• Adaptateur pour tournevis dynamométrique
• 1/2” tournevis à choc
• 18 embouts 5/16” L. 36 mm
• Adaptateur 1/2” - 5/16”
• Rallonge en T et 1 rallonge flexible

N° de cde 238350102 T
N° Orig. TEDSD95

Embouts 1/4” plats mm
0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4 
- 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x5 - 
1,2x6,5 - 1,4x7 - 1,6x8

Embouts 1/4” PH PH1 (x3) - PH2 (x6) - PH3
Embouts 1/4” PZ PZ1 (x3) - PZ2 (x6) - PZ3

Embouts 1/4” TX 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 
(x3) - 25 (x3) - 27 - 30 - 40

Embouts 1/4” Hex mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Embouts 1/4” GR 2 (x3)

Embouts 1/4” TPX 10 - 15 - 20 (x2) - 25 (x2) - 
27 - 30 - 40

Embouts 1/4” carrés 1 - 2 - 3

Embouts 5/16” plats 1,4x6 - 1,4x8 - 2,2x10 - 
1,8x12

Embouts 5/16” PH PH1 - PH2 - PH3 - PH4
Embouts 5/16” Hex 4 - 5 - 6 - 8

Embouts 5/16” TX TX30 - TX40 - TX45 - TX50 
- TX55

Rallonge mm 105
Rallonge flexible mm 150
Prix € 153,00

raccord 
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Jeu de 7 clés mixtes de 20 à 32 mm dans un TEX tray.

Caractéristique :
• Angle d’inclinaison de 15° du côté polygonal

N° de cde 238420103 T
N° Orig. TEX2032
Clés mixtes mm 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prix € 86,50

Jeu de 5 pinces in TED tray.

Caractéristiques :
• Pince crocodile 250 mm
• Pince plate 200 mm
• Pince coupante 125 & 200 mm
• Pince à long bec 200 mm
• Poignée ergonomique à 2 composants

N° de cde 238380109 T
N° Orig. TED441-T
Prix € 98,90

Jeu de 4 clés à molette dans un TED tray.

Caractéristiques :
• Avec graduation
• Finition phosphatée noire
• Acier chrome vanadium

N° de cde 238310106 T
N° Orig. TEDADJ4
Clés à molette mm 150-200(2x)-250
Prix € 87,90

Jeu de 4 pinces isolées de classe EN 60900 dans un TED 
tray.

Caractéristiques :
• 1 pince coupante
• 1 pince à long bec
• 1 pince à dénuder
• 1 pince plate
• Poignées isolées

N° de cde 238390108 T
N° Orig. TEDV440
Pinces coupantes mm 150
Pinces universelles mm 200
Pince à long bec mm 200
Pinces à dénuder mm 175
Prix € 82,50

Jeu de 8 clés polygonales doubles allant de 6 à 22 mm in 
TEX tray.

N° de cde 263110108 T
N° Orig. TEX6308
Prix € 60,65

NEW

Set de pince multiprice et de clé à molette dans un TEX tray.

Caractéristiques :
• 1 pince multiprise MB482-10Q avec dents dures et 

bouton de verrouillage du bec
• 1 clé à molette 4003J

N° de cde 263120107 T
N° Orig. TEXMB02
Prix € 62,55

Jeu de 7 clés TX/TPX dans un TED tray.

N° de cde 238370100 T
N° Orig. TEDTX7

Taille TX/TPX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 
- 40

Prix € 45,90

raccord 

Jeu de 7 clés mâle avec poignées en T dans un TED tray.

Caractéristique :
• Tête sphérique du long côté de la clé

N° de cde 238320105 T
N° Orig. TEDHEX7
Nombre de 
pièces 7

Clé Hex mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Prix € 45,90

raccord 

Jeu de 42 clés hex et TX dans un TED tray.

N° de cde 238330104 T
N° Orig. TEDHT42
Taille mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
Taille mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10

Clé TX Mini : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 8 - 9 - 
10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Clé PH 2
Clé Plate mm 5,5
Clé PZ 2
Prix € 73,50

raccord 
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Set de 12 outils de base dans un TTE tray.

Caractéristiques :
• 2 clés à molette
• Scie à main à métaux
• Couteau
• Burin 150 & 200 mm
• Pointeau 150x5 mm
• 1 marteau et 1 marteau avec tête en nylon et caoutchouc
• Mètre ruban 3m
• Set chasse-goupilles 6pcs
• Règle acier 200mm

N° de cde 178830105 T
N° Orig. TTEPS12
Prix € 163,00

Set de boulons de roue, 5 pièces dans un TEX tray.

Caractéristiques :
• Un manche Flex de 425 mm avec grip synthétique
• 3 longues douilles à choc 1/2’’ avec gaine synthétique
• Rallonge 1/2’’ de 125 mm
• Fourni dans un tray TC avec couvercle amovible
• Mousse EVA tricolore
• Convient pour les systèmes de rangement Teng Tools

N° de cde 238460109 T
N° Orig. TEXW05
Douilles pour bougies 1/2” mm 17 - 19 - 21
Rallonges 1/2” mm 125
Prix € 79,90

Set de pieds-de-biche dans un TEX tray.

Caractéristiques :
• Pieds-de-biche avec une pointe ronde d’un côté, et un 

crochet plat de l’autre côté
• Levier démonte-pneu de 500 mm

N° de cde 238450100 T
N° Orig. TEXPB4
Prix € 86,90

Burins et chasse-goupilles dans un TED tray.

Caractéristiques :
• 5 chasse-goupilles, longueur 150 mm
• 4 burins
• 4 pointes à centrer

N° de cde 238340103 T
N° Orig. TEDPC14
Poinçons mm 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

Burins mm 19x150 – 25x200 – 
25x250 – 26x240

Pointeaux mm 4 – 5 – 8 - pointe à centrer 
automatique

Prix € 106,00

Jeu de 5 douilles articulées 3/8’’ pour bougies dans un 
TEX tray.

Caractéristiques :
• Avec ouverture pour poignée en T
• Avec poignée en T

N° de cde 263070104 T
N° Orig. TEXTB05
Nombre de pièces 5
Prix € 74,99

NEW

Jeu de 6 clés polygonales 8-24 mm extra longues dans un 
TEX tray.

N° de cde 263050106 T
N° Orig. TEXFLS06
Nombre de 
pièces 6

Clés polygo-
nales mm 8x10 - 11x13 - 12x14 - 16x18 - 

17x19 - 22x24
Prix € 135,99

NEW

Jeu de 2 clés dynamométriques dans TEX tray.

Caractéristiques :
• Clé dynamométrique 3/8’’ 20-110 Nm
• Clé dynamométrique 1/2’’ 40-210 Nm
• Cliquet réversible pour serrage à droite

N° de cde 238410104 T
N° Orig. TEX1238
Prix € 122,00

Set clé dynamométrique 1/2” et multiplicateur de force dans 
un TEX tray.

Caractéristiques :
• 1 clé dynamométrique 1/2’’ avec fonction racagnac
• Clé équipée d’un cliquet d’inversion, réglage du couple 

uniquement pour droitiers
• Possibilité de verrouillage -  précisions de +/-4%
• Graduée en Nm et Lbs foot
• Conforme DIN3122
• 1 multiplicateur de force 1/2” - 3/4” au ratio 1:3
• Torsion maximale 1000 Lbs - 1400 Nm

N° de cde 263090102 T
N° Orig. TEXMP12
Connexion entrante pouce 1/2
Connection externe pouce 3/4
Clé dynamométrique 1/2” Nm 40-210
Torsion maximale Nm 1400
Prix € 347,95

NEW

Set racagnac 3/4’’ et accessoires dans un TEX tray.

Caractéristiques :
• 1 racagnac 3/4’’ avec levier gauche-droite
• 1 manche T 3/4’’
• 1 rallonge 3/4’’

N° de cde 263080103 T
N° Orig. TEX3403
Nombre de pièces 3
Rallonge 3/4” mm 400
Barre T 3/4” mm 450
Nombre de dents racagnac 3/4’’ 72
Prix € 140,00

NEW
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TEDTX7 TEDHEX7

TEXPB4

TEDSD95 TED6512RS 

TEX1238

TTEPS12

IN THIS BOX  
Set de 95 embouts 
pour tournevis à 
choc et dynamo-
métrique • Set de 
12 clés mixtes à 
cliquet 8-19 mm  
• Clés dynamo-
métriques 20-110 
mm + 40-210 mm 

SET 399

IN THIS BOX 
Plateau avec 12 
outils de service 

SET 272

SET 290

IN THIS BOX 
Set de 7 clés Allen 
avec manche en T 
2,5-8 mm • Set de 
7 clés TX/TPX • Set 
de 4 pieds-de-biche 

TEDHT42

TEX2032

TED6515 

SET 260

IN THIS BOX  
Set de 89 douilles 
et embouts ¼’’  
• Set de 36 douil-
les 3/8’’  • Set de 
13 rallonges ¼’’, 
3/8’’, ½’’

IN THIS BOX 
Set de 27 douilles 
½’’ 10-24 mm • Set 
de 5 pinces • Case 
TTX compartimen-
tée et pince grip 
avec bec dentelé et 
courbé 

IN THIS BOX 
Set de 9 tournevis 
TX6-TX30 • Set 
de 11 tournevis 
plats, PH et PZ  
• Set de 5 tournevis 
plats et PH 

IN THIS BOX 
Set de 15 clés mixtes 
5,5-19 mm • Set de 
42 clés HEX et TX  
• Set de clés mixtes 
20-32 mm 

TED1489 TED3836 

TEXEXT13

TED1227 TED441-T 

TTX00 + 401-10

TED911NTED909TXN 

TEX915N

Chaque plateau est  
   disponible séparément
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SET 
260

SET 
272

SET 
290

SET 
399

TCE260E
801008668 T

1.269,00 €

TCE272E
801008672 T

1.419,00 €

TCE290E
801008676 T

1.579,00 €

TCE399E
801008680 T

1.969,00 €

TCE260N
801008669 T

1.399,00 €

TCE272N
801008673 T

1.549,00 €

TCE290N
801008677 T

1.709,00 €

TCE399N
801008681 T

2.099,00 €

TCE260NW
801008670 T

1.419,00 €

TCE272NW
801008674 T

1.579,00 €

TCE290NW
801008678 T

1.739,00 €

TCE399NW
801008682 T

2.119,00 €

TCE260NS
801008671 T

1.409,00 €

TCE272NS
801008675 T

1.569,00 €

TCE290NS
801008679 T

1.729,00 €

TCE399NS
801008683 T

2.109,00 €

TCE399N8
801008684 T

2.129,00 €

TCE399N10
801008685 T

2.169,00 €

TCE399NTF
801008699 T

2.229,00 €

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PRIX DU SET D’OUTILS SERVANTE COMPRISE

NEW

PLUS

TCW707EV

TCW807N

TCW807NW

TCW807NS

TCW808N

TCW810N

TCW810N + TC806NF
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TTX00 + VES1000

TEDADJ4 TTD02 

TTX00 + 401-10

TEXEXT13

TEDHEX7

SET 456

SET 487

IN THIS BOX `
Set de 89 douilles 
et embouts ¼’’  
• Set de 36 douil-
les 3/8’’ • Set de 
13 rallonges ¼’’, 
3/8’’, ½’’ 

IN THIS BOX
Set de 28 douilles 
½’’ 10-24 mm • Set 
de 5 pinces • Case 
TTX compartimen-
tée et pince grip 
avec bec dentelé et 
courbé 

IN THIS BOX
Set de 9 tournevis 
TX6-TX30 • Set de 
11 tournevis plats, 
PH et PZ • Set de 5 
tournevis plats et PH 

IN THIS BOX
Set de 15 clés 
mixtes 5,5-19 mm  
• Set de 42 clés 
HEX et TX • Clés 
mixtes 20-32 mm 

IN THIS BOX 
Plateau avec 12 ou-
tils de service

IN THIS BOX 
Set de 7 clés Allen 
avec manche en 
T 2,5-8 mm • Set  
de 7 clés TX/TPX  
• Set de 4 pieds-
de-biche 

SET 439

Chaque plateau est  
   disponible séparément

TED1489 TED3836 

TED1227 TED441-T 

TED909TXN TED911N

TEX915N

TEDHT42TED6515 

TEX2032

TTEPS12

TEDTX7 

TEXPB4

TEDSD95 TED6512RS 

TEX1238

TEDPC14 TED9121 

TEXW05

TEDV440 

TTX02

TEDV909N

TTX03

TED6512R TED8012 

IN THIS BOX 
Set de 95 embouts 
pour tournevis à 
choc et dynamo-
métrique • Set de 
12 clés mixtes à 
cliquet 8-19 mm  
• Clés dynamométri-
ques 20-110 mm + 
40-210 mm 
 

IN THIS BOX 
Set de 14 chas-
se-goupilles, burins 
et pointes à centrer  
• Set de 21 douilles 
à choc ½’’ selon la 
norme ANSI • Set 
de 5 écrous de roue 

IN THIS BOX
Set de 9 tournevis 
1000 V plats, PZ et 
PH • Set de 4 pinces 
isolées 1000 V clas-
se EN60900 • Case 
TTX vide comparti-
mentée 

IN THIS BOX 
Set de 12 clés mix-
tes à cliquet 8-19 
mm • Set de 12 
clés mixtes HIP-grip  
• Case TTX vide 
compartimentée 

IN THIS BOX 
Set de 4 clés à mo-
lette • Case TTD 
vide compartimen-
tée • Case TTX avec 
tapis en caoutchouc 
sur le fond + pince 
à sertir automatique 
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SET 
439

SET 
456

SET 
487

TCE439N10
801008686 T

2.459,00 €

TCE456N10
801008687 T

2.589,00 €

TCE456NL6
801008688 T

3.429,00 €

TCE487LN6
801008691 T

3.789,00 €

TCE456N9
801008689 T

3.459,00 €

TCE487N9
801008692 T

3.829,00 €

TCE487LNT6
801008693 T

4.569,00 €

TCE4877EV
801008701 T

2.999,00 €

TCE4878N
801008702 T

3.159,00 €

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

NEW

NEW

PLUS

TCW707EV + TC803SV + TC806SV

TCW807N + TC803N + TC806NF

TCW806LN + TC810N

TCW809N

TCW806LN

 TCW810N

PRIX DU SET D’OUTILS SERVANTE COMPRISE
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TEDHEX7 TEDTX7 TEDHT42

IN THIS BOX 
Set de 7 clés Allen 
ave manche en T  
• Set de 7 clés TX/
TPX • Set de 42 clés 
HEX et TX • Set de  
2 clés dynamométri-
ques • Case vide 
compartimentée 
 

IN THIS BOX
Set de 27 douilles et 
embouts ¼’’• Set de 36 
douilles 3/8’’  • Set de 
27 douilles ½’’ • Set de 
13 rallonges en plateau 
TEX • Case vide compar-
timentée 

IN THIS BOX 
Set de 11 tourne-
vis plats, PH et PZ  
• Set de 9 tournevis 
TX6-TX30 • Set de 
299 cosses • Set de  
5 tournevis plats et PH 
• Case vide compar-
timentée 
 

TEX1238 TTZ01

TED1489 TED3836 TED1227

TEXEXT13 TTZ01

TED911N TED909TXN TTD02T299

TEX915N TTZ01

IN THIS BOX 
Set de 95 embouts 
avec tournevis à choc  
et dynamométrique 
• Set de burins  
• Set de 21 douilles à 
choc ½’’ • Set de 4 
pieds-de-biche • Case 
vide compartimentée  

IN THIS BOX 
Set de 12 clés mix-
tes HIP-grip • Set de  
4 clés à molette • Set 
de 5 pinces • Set de 
7 clés mixtes 20-32 
mm • Case vide com-
partimentée 

TEDSD95 TEDPC14 TED9121

TEXPB4 TTZ01

TED8012 TEDADJ04 TED441-T

TEX2032 TTZ01

Order nr. 245370120T
Orig. nr. TCEMM411N2
Prijs € 2.099,00

NEW

TCW207N

TCEMM411N2
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“BIG DUMBO”

50% D’ESPACE 
EN PLUS
QUE DANS UNE SERVANTE 

D’OUTILS STANDARD

Serrure à  
combinaison

Fonction d’ouverture 
pour un seul tiroir, 
pour éviter le  
basculement

Deux roues fixes et 
deux roues pivotantes 
avec frein

Poignée robuste avec 
grip en caoutchouc

Largeur 953 mm

953 mm

TCW207N
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Set de 12 clés mixtes allant de 
8 à 19mm.

Caractéristiques :
• Inclinaison de 15°
• Tailles identiques des deux 

côtés de la clé
• Livré avec étagère à fixer au 

mur ou sur panneau

N° de cde 128240108 T
N° Orig. WRSP12

Clés mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19

Dimensions (L x l x h) mm 40x175x398
Prix € 52,90

Jeu de 12 clés mixtes extra 
longues sur support mural.

Caractéristique :
• Même taille aux deux 

extrémités

Livré sur un support mural 
pratique, avec marquage 
pour chaque clé, qui peut 
être accroché à un mur ou 
un panneau perforé

N° de cde 199830100 T
N° Orig. WRSP12LMP
Nombre de pièces 12

Taille mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19

Prix € 61,90

Jeu de 12 clés mixtes à cliquet sur 
support mural.

Caractéristiques :
• Modèle droit, tournez la clé 

pour changer la direction du 
cliquet

• Même taille aux deux éxtrémités

Livré sur un support mural pratique, 
avec marquage pour chaque clé, 
qui peut être accroché à un mur ou 
un panneau perforé

N° de cde 199820101 T
N° Orig. WRSP12RS
Nombre de pièces 12

Taille mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19

Prix € 149,00

Set de 6 clés à douilles articulées 12-pans.

Caractéristique :
• Livré avec étagère à fixer au mur ou sur 

panneau

N° de cde 128230109 T
N° Orig. WRDF06
Clés articulées mm 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
Dimensions (L x l x h) mm 40x175x287
Prix € 87,90

Set de 5 clés plates polygonales extra longues, de 
8 à 24 mm.

Caractéristiques :
• Taille différente à chaque extrémité
• Finition satinée

Livrées sur support mural.

N° de cde 186220109 T
N° Orig. WRFLS05
Tailles mm 8x10 - 11x13 - 12x14 - 17x19 - 22x24
Prix € 127,00

Set de 5 tournevis avec lame tra-
versante en acier TT-MV PLUS.

Caractéristique :
• Manche ergonomique deux 

composants

Fournis avec support mural à fixer sur 
un panneau ou sur un mur.

N° de cde 185970100 T
N° Orig. WRMDT05N
MDT932N plat mm 1,2x6,5x100
MDT934N plat mm 1,2x8x150
MDT935N plat mm 1,6x10x200
MDT952N PH mm 2x100
MDT953N PH mm 3x150
Prix € 35,50

raccord 
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Set de 10 tournevis 
Mega Drive plat Ph 
et Pz.

Caractéristiques :

Poignée ergonomique 
deux composants noir 
et rouge

N° de cde 174510107 T
N° Orig. WRMD10N

Tournevis plats mm 0,5x3,0x100 - 1,0x5,5x75 - 1,0x5,5x150 - 
1,2x6,5x150 - 1,2x8,0x150

Tournevis PH 0x75 - 1x75 - 2x100
Tournevis PZ 1x75 - 1x100
Dimensions (L x l x h) mm 40x175x328
Prix € 52,90

raccord 

Set des tournevis 1000V 
sur support mural.

N° de cde 174520106 T
N° Orig. WRMDV05N
Taille PZ 1x75
Tournevis plats mm 0,5x3,0x100 - 1,0x5,5x75
Taile PH 0x75 - 1x75
Dimensions (L x l x h) mm 40x175x328
Prix € 31,90

raccord 

Set de tournevis 7pcs 1000V sur support mural.

N° de cde 174520205 T
N° Orig. WRMDV07N

Tournevis plats mm 0.4x2.5x75mm, 0.5x3.0x100mm, 0.8x4.0x-
100mm, 1.0x5.5x125mm

Tournevis PH mm PH1x80mm, PH2x100mm
Testeur de tension 100V-250V
Prix € 29,90

raccord 

Set de 7 clés TX/TPX avec 
manche en T.

Caractéristiques :
• Allant de TX10 à TX40
• Mesure TPX du côté court 

de la clé

Livré avec étagère à fixer au mur 
ou sur panneau.

N° de cde 128270105 T
N° Orig. WRTX07
Clés TX-TPX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Dimensions (L x l x h) mm 40x175x253
Prix € 31,90

raccord 

Set de 7 clés Allen à manche 
en T, allant de 2,5 à 8 mm.

Caractéristique :
• Avec tête sphérique du 

long côté, qui permet une 
rotation à 30°

Fournies sur un râtelier mural. 
Pour montage sur mur ou 
panneau mural.

N° de cde 128260106 T
N° Orig. WRHEX07
Nombre de pièces 7
Clés mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Dimensions (L x l x h) mm 40x175x253
Prix € 39,50

raccord 

Set de 7 clés Allen à manche 
en T, allant de 3/32’’ à 
5/16’’.

Caractéristique :
• Avec tête sphérique du 

long côté, qui permet une 
rotation à 30°

Fournies sur un râtelier mural. 
Pour montage sur mur ou 
panneau mural.

N° de cde 128260205 T
N° Orig. WRHEX07AF
Nombre de pièces 7
Clés pouce 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16
Dimensions (L x l x h) mm 40x175x253
Prix € 37,90

raccord 
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Set de 4 pinces Mega Bite avec 
poignée deux composants noir 
et rouge.

Comprenant :
• 1 pince multiprise 250 mm
• 1 pince coupante diagonale 

150 mm
• 1 pince à bec long 200 mm
• 1 pince universelle 175 mm 

Livré avec étagère à fixer au mur 
ou sur panneau.

N° de cde 128330107 T
N° Orig. WRMB04
Dimensions (L x l x h) mm 40x175x328
Prix € 65,90

Set de 4 pinces isolantes à 
poignée 2 composants.

Comprenant :
• 2 pinces coupantes
• Pince universelle
• Pince à long bec

Caractéristiques :
• Chaque pince est testée et 

approuvée individuellement
• Fabriquées et testées selon la 

norme IEC 60900 pour les 
travaux sous tension jusqu’à 
1000 volts

Livrées sur support mural.

N° de cde 174530105 T
N° Orig. WRMBV04
Dimensions (L x l x h) mm 0x175x0
Prix € 80,50

Set de 5 limes à main. L 250 mm.demi 
épaisseur.

Comprenant :
• 1 lime ronde
• 1 lime demi-ronde
• 1 lime carrée
• 1 lime triangulaire
• 1 lime plate

Livré avec étagère à fixer au mur ou sur 
panneau.

N° de cde 128660107 T
N° Orig. WRFL05
Dimensions (L x l x h) mm 40x175x360
Prix € 36,90

Jeu de 7 ciseaux à bois sur 
support mural.

Caractéristiques :
• Protégés de la corrosion par 

un vernis transparent 
• Manche soft grip résistant 

aux chocs 
• Chaque lame a une housse de 

protection en plastique

N° de cde 231861501 T
N° Orig. WRWC07
Taille mm 6 - 10 - 12 - 16 - 18 - 20
Dimensions (L x l x h) mm 175x40x328
Prix € 66,50

Set de 6 mini tournevis TX.

Caractéristiques :
• Acier TT-MV
• Extrémité noire

Livré sur une petite étagère à 
suspendre au mur.

N° de cde 237730106 T
N° Orig. MDM706TXT
Tournevis TX 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15
Dimensions (L x l x h) mm 145x45x165
Prix € 13,50

raccord 



POUR TOUS LES SECTEURS

TRAVAILLER 
AVEC LES 
MEILLEURS 
OUTILS DANS 
LES MAINS

Teng Tools a développé 

une série d’outils destinés à 

divers secteurs : automobile, 

construction, industrie, … Les 

outils sont durables et conçus 

pour des conditions de travail 

des plus exigeantes.

 | 729
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Cliquet universel Modèle FRP avec mécanisme d’action 45 dents.

Caractéristiques :
• Cliquet renforcé par des fibres (système déposé 24583ROC) 
• Léger mais ultra-résistant
• Avec levier gauche-droite et bouton de débrayage facilitant l’expulsion de la douille

N° de cde 74290107 T 74290206 T 74290305 T
N° Orig. 1400FRP 3800FRP 1200FRP
Longueur mm 150 200 255
Raccord pouce 1/4 3/8 1/2
Prix € 25,50 32,90 42,50

Cliquet universel avec mécanisme à 72 dents.

Caractéristiques :
• Poignée synthétique à 2 composants
• Bouton d’inversion gauche-droite
• Bouton de libération rapide (push-through) pour dégager facilement la douille
• Chrome vanadium
• Version chromé mat

N° de cde 186140109 T 186140208 T 186140307 T
N° Orig. 1400-72N 3800-72N 1200-72N
Longueur mm 150 203 250
Raccord pouce 1/4 3/8 1/2
Prix € 36,90 41,90 48,50

Cliquet flexible à 72 dents.

Caractéristiques :
• Incrémentation de 5 degrés seulement
• Avec système d’inversion
• Finition satinée
• Poignée à deux composants

N° de cde 186900106 T 186900205 T 186900304 T
N° Orig. 1400-72SN 3800-72SN 1200-72SN
Longueur mm 121 178 190
Raccord pouce 1/4” 3/8” 1/2
Prix € 34,50 39,50 45,90

Racagnac 1/2’’ avec mécanisme d’action à 60 dents.

Caractéristiques :
• Tête inclinable
• Extra long
• L. 430 mm
• Poignée deux composants
• Avec levier gauche-droite
• Débranchement rapide du bouton
• Acier chrome vanadium
• Chromé et satiné

N° de cde 118060102 T
N° Orig. 1200F
Longueur mm 432
Raccord pouce 1/2
Prix € 37,50

Cliquet 1/2’’ avec mécanisme d’action à 45 dents.

Caractéristiques :
• Extra long
• L. 420 mm
• Poignée deux composants
• Avec levier gauche-droite et bouton de débrayage facilitant l’expulsion de la douille
• Acier chrome vanadium
• Chromé et satiné

N° de cde 143830107 T
N° Orig. 1200L
Raccord pouce 1/2
Longueur mm 432
Prix € 36,50

Racagnac 3/4’’ modèle industriel avec mécanisme d’action à 72 dents.

Caractéristiques :
• Tête inclinable
• Extra long
• L. 430 mm
• Poignée en pvc
• Avec levier gauche-droite
• Acier chrome vanadium
• Chromé et satiné

N° de cde 143820108 T
N° Orig. M3400-72
Raccord pouce 3/4
Longueur mm 505
Prix € 127,00
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Cliquet universel 1”, modèle DIN3122D avec mécanisme d’action soit à 24 dents.

Caractéristiques :
• Acier Chrome Vanadium
• Chromé et satiné
• Avec levier gauche-droite et bouton de débrayage facilitant l’expulsion de la douille

N° de cde 73720500 T
N° Orig. M1100
Longueur mm 660
Raccord pouce 1
Prix € 128,00

Cliquet 1’’ modèle industriel avec mécanisme d’action de 72 dents.

Caractéristiques :
• Tête inclinable
• Extra long
• L. 430 mm
• Avec levier gauche-droite et bouton de débrayage facilitant l’expulsion de la douille
• Acier chrome vanadium
• Chromé et satiné

N° de cde 143810109 T
N° Orig. M1100-72
Raccord pouce 1
Longueur mm 800
Prix € 198,00

Embouts racagnac 1/4” et 8 mm clé polygonale 12 pans.

Caractéristiques :
• Acier chromé
• Chromé et satiné

N° de cde 118340108 T
N° Orig. 1400B
Longueur mm 90
Prix € 25,90

Clé pour roues, fournie avec douille à choc avec double mesure.

Caractéristiques :
• Acier Chrome Vanadium
• Télescopique pour plus de force

N° de cde 73170102 T 186810107 T
N° Orig. 1202 1202A
Tailles mm 17, 19 21 , 22
Raccord pouce 1/2 1/2
Longueur rétracté/étiré mm 350/550 350/550
Prix € 31,90 28,50

Racagnac 1/4’’, modèle “paume de la main”.

Caractéristiques :
• Avec bouton de direction gauche-droite dans la poignée
• Idéal pour l’utilisation dans des endroits étroits

N° de cde 132090101 T
N° Orig. 1400M
Longueur mm 76
Nombre de dents 45
Raccord pouce 1/4
Prix € 18,90

Barre en T DIN3122A.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Chromé
• Type S est avec safety lock
• M110020: barre livrée sans adaptateur en option 35650407

N° de cde N° Orig. Longueur Raccord Prix
mm pouce €

35870104T M140050 105 1/4 6,10
35870179T M120050 243 1/2 15,90
35870203T M340050 450 3/4 39,50
35870302T M340050S-C 450 3/4 45,90

116840208T M110020 550 1 (manche) 51,50
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06.3 DOUILLES | CLÉS POUR ROUES & CLÉS FLEX

Clé en U.

Caractéristique :
• Acier chrome vanadium

N° de cde 112040100 T 112040209 T
N° Orig. M380011-C M120011-C
Longueur mm 380 420
Raccord pouce 3/8 1/2
Prix € 18,90 22,50

Poignée Flex.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Chromée
• Poignée deux composants 

N° de cde N° Orig. Longueur Raccord Prix
mm pouce €

73980104T M120010 250 1/2 28,90
73980203T 1201 425 1/2 45,50
73980252T 1201A 600 1/2 69,90
73980302T M340070 475 3/4 57,50
73980401T M340070S-C 475 3/4 66,50
231370107T M110070 650 1 160,00

Poignée flex 3/8”.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Finition satinée
• Poignée deux composants

N° de cde 152800108 T
N° Orig. M380010A-C
Longueur mm 250
Raccord pouce 3/8
Prix € 29,90

Tournevis sur douilles avec embouts dans la poignée.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Avec raccord carré 3/8’’

N° de cde 03050101 T
N° Orig. PT3810R
Longueur mm 250
Raccord pouce 3/8
Prix € 29,50

Tournevis sur douilles et embouts avec raccord carré 1/4’’ ou 3/8’’.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Chromé
• Avec poignée dure
• Poignée avec connecteur interne pour une utilisation avec une poignée en T

N° de cde 34860106 T 34860205 T
N° Orig. M140015 M380015
Longueur mm 150 255
Raccord pouce 1/4 3/8
Prix € 9,80 17,50

Poignée en T avec douille 
longue.

Caractéristique :
• Raccord 3/8’’

N° de cde N° Orig. Taille L B D Prix
mm mm mm mm €

178790051T TBSKT07 7 300 19 10,8 14,90
178790101T TBSKT08 8 300 19 12 14,90
178790309T TBSKT10 10 300 19 14,7 14,90
178790507T TBSKT12 12 300 19 17,1 15,90
178790606T TBSKT13 13 300 19 18,5 15,90
178790705T TBSKT14 14 300 19 19,5 15,90
178790804T TBSKT17 17 300 19 23,3 18,50
178790903T TBSKT19 19 300 19 25,7 18,50

raccord 
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06.3 DOUILLES | RALLONGES

Rallonge classique.

Caractéristiques :
• DIN3123B
• Acier chrome vanadium
• Chromée et satinée

N° de cde N° Orig. Type Longueur Raccord Prix
mm pouce €

06790109T M140020 A 50 1/4 3,40
06790158T M140023 A 75 1/4 3,90
06790208T M140021 A 100 1/4 4,40
06790307T M140022 A 150 1/4 4,70
06790356T M140024 A 300 1/4 9,70
06790406T M380020 A 75 3/8 4,60
06790455T M380023 A 125 3/8 5,90
06790505T M380021 A 150 3/8 6,50
06790604T M380022 A 250 3/8 9,30
06790703T M380024 A 500 3/8 31,90
73860108T M120020 A 60 1/2 5,70
73860207T M120021 A 125 1/2 7,50
73860256T M120023 A 150 1/2 8,50
73860306T M120022 A 250 1/2 13,50
73860355T M120024 A 500 1/2 36,90
73860405T M340020 A 100 3/4 20,50
73860504T M340021 A 200 3/4 26,90
73860603T M340022 A 400 3/4 41,50
73860702T M110040 A 200 1 47,50
73860801T M110050 A 400 1 76,90

Rallonge inox.

Caractéristiques :
• DIN3123B
• Acier inoxydable
• Chromée et satinée

N° de cde 162610109 T 162610208 T 162590103 T
N° Orig. MS380020-C MS380023-C MS120021-C
Type E E E
Longueur mm 75 125 125
Raccord pouce 3/8 3/8 1/2
Prix € 35,50 53,50 82,50

Rallonge flexible.

Caractéristiques :
• DIN3123B
• Acier chrome vanadium et plastique
• Chromée et satinée

N° de cde 29960101 T
N° Orig. M140038-C
Longueur mm 150
Raccord pouce 1/4
Prix € 9,70

Rallonge à tête ronde.

Caractéristiques :
• DIN3123B
• Acier chrome vanadium
• Chromée et satinée
• Modèle avec tête ronde à l’extrémité

N° de cde N° Orig. Longueur Raccord Prix
mm pouce €

01101708T M380020W-C 75 3/8 9,50
01101807T M380021W 150 3/8 10,50
01101906T M380022W 250 3/8 12,90
01102003T M120020W 75 1/2 12,90
01102102T M120021W 150 1/2 14,50
01102201T M120022W 250 1/2 17,90

Rallonge avec verrou de sécurité.

Caractéristiques :
• DIN3123B
• Acier chrome vanadium
• Chromée et satinée

N° de cde 73860454 T 73860553 T 73860652 T
N° Orig. M340020S-C M340021S-C M340022S-C
Longueur mm 100 200 400
Raccord pouce 3/4 3/4 3/4
Prix € 32,90 37,90 54,50

Tournevis flexible avec raccord 1/4’’ pour douilles.

Caractéristique :
• Tige 560 mm

N° de cde 263020109 T
N° Orig. MD514L
Raccord pouce 1/4
Prix € 14,50
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06.3 DOUILLES | ADAPTATEURS

Raccord coudé.

Caractéristiques :
• DIN3123C
• Acier chrome vanadium
• Chromé et satiné

N° de cde N° Orig. Raccord Ouverture Prix
pouce €

74110057T M140030 1/4 oui 9,80
74110073T M380030 3/8 oui 12,50
74110107T M120030 1/2 oui 18,90
74110206T M340030 3/4 oui 52,90

Adaptateur avec ou sans ouverture pour l’utilisation d’une rallonge.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Finition satinée

N° de cde N° Orig. Raccord Ouverture Prix
pouce €

35650050T M140036 1/4F x 3/8M non 3,40
35650100T M380036 3/8F x 1/2M oui 6,70
35640200T M120036 1/2F x 3/8M oui 5,80
35650209T M120037 1/2F x 3/4M non 8,00
35650407T M110030 1 (adaptateur) oui 34,90
35650308T M340085 3/4F x 1M non 25,50
35640309T M340086-C 3/4F x 1/2M non 13,90

Porte-embout.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Chromé
• Satiné

N° de cde N° Orig. Raccord Pour embouts Prix
pouce €

35630102T M140060 1/4 1/4” hex 3,90
35810100T M380060 3/8 1/4” hex 4,20
101670057T M380061 3/8 10mm hex 4,90
35810209T M120060 1/2 5/16” hex 7,80
101670107T M120061 1/2 10mm hex 9,60
101670206T M120062 1/2 12mm hex 7,80

Set de 4 adaptateurs. 

Contient :
• M140036M (1/4’’x3/8’’)
• M380036M (3/8’’x1/2’’)
• M120037M (1/2’’x3/4’’)
• M340085M (3/4’’x1’’)

N° de cde 231421009 T
N° Orig. MX04
Ouverture oui
Prix € 63,90

Adaptateur.

Caractéristique :
• Avec raccord 6 pans

N° de cde 117110106 T 117110205 T
N° Orig. M140037 M380037
Raccord hexagonal pouces 1/4 1/4
Raccord carré pouces 1/4 3/8
Prix € 1,20 4,70

M380036M M120037M M340085M

Adaptateur magnétique.

N° de cde N° Orig. Raccord 
interne

Raccord 
externe Hauteur Diamètre 

plaque Prix

pouce pouce mm mm €
231420100T M140036M 1/4 3/8 15 28 15,90
231420209T M380036M 3/8 1/2 20 30 23,90
231420308T M120037M 1/2 3/4 30 45 27,50
231420407T M340085M 3/4 1 35 54 31,90

M140036M
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06.3 DOUILLES | EMBOUTS SUR DOUILLES

Embouts sur douille 1/4’’ avec embouts Plat.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Chromé et satiné

N° de cde 68280205 T 68280304 T
N° Orig. M1414055 M141407
Longueur mm 32 32
Taille plat 1,2x5,5 1,4x7
Prix € 3,00 3,00

raccord 

Embouts sur douille 3/8’’ avec embouts TX.

Caractéristiques :
• Modèle court 49,5 mm
• Acier chrome vanadium
• Chromé et satiné

N° de cde N° Orig. Taille TX Prix
€

102080108T M381210T 10 4,90
102080207T M381215T 15 4,90
102080306T M381220T 20 4,90
102080405T M381225T 25 4,90
102080504T M381227T 27 4,90
102080603T M381230T 30 4,90
102080702T M381240T 40 4,90
102080801T M381245T 45 4,90
102080900T M381250T 50 4,90

raccord 

Embouts sur douille 3/8’’ avec embouts TX.

Caractéristiques :
• Modèle court 49,5 mm
• Acier chrome vanadium
• Chromé et satiné

N° de cde N° Orig. Taille TPX Prix
€

102090107T M381210 10 4,90
102090206T M381215 15 4,90
102090305T M381220 20 4,90
102090404T M381225 25 4,90
102090503T M381227 27 4,90
102090602T M381230 30 4,90
102090701T M381240 40 4,90
102090800T M381245 45 4,90
102090909T M381250 50 4,90

raccord 

Embouts sur douille 1/4’’ avec embouts Pozidriv.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Chromé et satiné

N° de cde 68350107 T 68350206 T 68350305 T
N° Orig. M141601 M141602 M141603
Longueur mm 32 32 32
Taille PZ 1 2 3
Prix € 3,00 3,00 3,00

raccord 

Embouts sur douille 1/4’’ avec embouts Philips.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Chromé et satiné

N° de cde N° Orig. Longueur Taile PH Prix
mm €

68260058T M141300 32 0 3,00
68260108T M141301 32 1 3,00
68260207T M141302 32 2 3,00
68260306T M141303 32 3 3,00

raccord 

Embouts sur douille 1/4’’ avec embouts TX.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Chromé et satiné

N° de cde N° Orig. Taille TX Longueur Prix
mm €

112060108T M141210T-C 10 32 3,40
112060207T M141215T-C 15 32 3,40
112060306T M141220T-C 20 32 3,40
112060405T M141225T-C 25 32 3,40
112060504T M141227T-C 27 32 3,40
112060603T M141230T-C 30 32 3,40
112060702T M141240T-C 40 32 3,70

raccord 

Embouts sur douille 3/8’’ avec embouts Hex.

Caractéristiques :
• Modèle court 49,5 mm
• Acier chrome vanadium
• Chromé et satiné

N° de cde N° Orig. Taille Prix
mm €

102070109T M381503 3 4,70
102070208T M381504 4 4,70
102070307T M381505 5 4,70
102070406T M3815055 5,5 4,70
102070505T M381506 6 4,70
102070604T M381507 7 4,70
102070703T M381508 8 4,70
102070802T M381510 10 4,90
102070901T M381512 12 8,70
114820103T M381103 3/32 inch 4,70
114820202T M381104 1/8 inch 4,70
114820301T M381105 5/32 inch 4,70
114820400T M381106 3/16 inch 4,70
114820509T M381107 7/32 inch 4,70
114820608T M381108 1/4 inch 4,70
114820707T M381110 5/16 inch 4,70
114820806T M381112 3/8 inch 4,90

raccord 
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Embouts sur douille 1/2’’ avec embouts Hex.

Caractéristiques :
• Modèle court 55 mm
• Acier chrome vanadium
• Chromé et satiné

N° de cde N° Orig. Taille Prix
mm €

68200104T M121505 5 5,60
68200203T M121506 6 5,60
68200302T M121507 7 5,60
68200401T M121508 8 5,60
68200500T M121509 9 5,40
68200609T M121510 10 6,10
68200708T M121512 12 7,10
68200807T M121514 14 8,50
68200906T M121517 17 10,50
68201003T M121519-C 19 10,50

raccord 

Embouts sur douilles HEX 1/2’’ AF.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Finition satinée

N° de cde N° Orig. Taille L1 L2 Diamètre Prix
pouce mm mm mm €

237690102T M121106-C 3/16 55 20 22 5,10
237690201T M121107-C 7/32 55 20 22 5,10
237690300T M121108-C 1/4 55 20 22 5,10
237690409T M121109-C 9/32 55 20 22 5,10
237690508T M121110-C 5/16 55 20 22 5,10
237690607T M121112-C 3/8 55 20 22 5,60
237690706T M121116-C 1/2 55 20 22 6,30
237690805T M121118-C 9/16 55 20 22 8,00
237690904T M121120-C 5/8 55 20 22 9,30

raccord 

Embouts sur douille 1/2’’ avec embout 
Spline.

Caractéristiques :
• Modèle long 100 mm
• Acier chrome vanadium
• Chromé et satiné

Convient pour :
• Vis X2N

N° de cde N° Orig. Taille Spline Type Prix
€

144000106T M122805 5 Spline 7,80
144000205T M122806 6 Spline 7,80
144000304T M122808 8 Spline 7,90
144000403T M122810 10 Spline 10,50
144000502T M122812 12 Spline 11,90
144000601T M122814 14 Spline 13,90
144000700T M122816 16 Spline 17,50

raccord 

Embouts sur douille 1/2’’ avec embouts TPX.

Caractéristiques :
• Modèle court 55 mm
• Acier chrome vanadium
• Chromé et satiné

N° de cde N° Orig. Taille TPX Prix
€

68250109T M121220 20 5,80
68250208T M121225 25 5,80
68250307T M121227 27 5,80
68250406T M121230 30 5,80
68250505T M121240 40 5,80
68250604T M121245 45 6,10
68250703T M121250 50 6,10
68250802T M121255 55 6,80
68250901T M121260 60 7,50

raccord 

Embouts sur douille 1/2’’ avec embouts TX.

Caractéristiques :
• Modèle court 55 mm
• Acier chrome vanadium
• Chromé et satiné

N° de cde N° Orig. Taille TX Prix
€

117400101T M121220T 20 5,80
117400200T M121225T 25 5,80
117400309T M121227T 27 5,80
117400408T M121230T 30 5,90
117400507T M121240T 40 5,90
117400606T M121245T 45 6,20
117400705T M121250T 50 6,20
117400804T M121255T 55 7,00
117400903T M121260T 60 7,50

raccord 

Embouts sur douille 1/2’’ avec embouts TX.

Caractéristiques :
• Modèle long 100 mm
• Acier chrome vanadium 
• Chromé et satiné

N° de cde N° Orig. Taille TX Prix
€

117440107T M122220T 20 8,30
117440206T M122225T 25 8,30
117440305T M122227T 27 8,30
117440404T M122230T 30 8,30
117440503T M122240T 40 8,60
117440602T M122245T 45 9,10
117440701T M122250T 50 9,20
117440800T M122255T 55 10,50
117440909T M122260T 60 11,50
117441006T M122270T 70 11,50

raccord 
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06.3 DOUILLES | EMBOUTS SUR DOUILLES

Embouts sur douille 1/2’’ avec embouts Ribe.

Caractéristiques :
• Modèle long 100 mm
• Acier chrome vanadium
• Chromé et satiné

N° de cde N° Orig. Taille Ribe Prix
€

143990109T M122704 4 7,40
143990208T M122705 5 7,40
143990307T M122706 6 7,40
143990406T M122708 8 7,40
143990505T M122710 10 9,60
143990604T M122711 11 11,90
143990703T M122712 12 12,90
143990802T M122713 13 13,90

raccord 

Embouts sur douille 1/2’’ avec embouts Hex.

Caractéristiques :
• Modèle long
• Acier chrome vanadium
• Chromé et satiné

N° de cde N° Orig. Taille Diamètre Raccord Prix
mm mm pouce €

117450106T M122505 5 25 1/2 8,10
117450205T M122506 6 25 1/2 8,10
117450304T M122507 7 25 1/2 8,00
117450403T M122508 8 25 1/2 8,00
117450502T M122510 10 25 1/2 8,70
117450601T M122512 12 25 1/2 10,50

raccord 

Embouts sur douille 1/2’’ avec embouts Hex. 

Caractéristiques :
• Modèle extra long
• Acier chrome vanadium
• Chromé et satiné

N° de cde 186730107 T 186730206 T 186730305 T
N° Orig. M122506A M122508A M122510A
Type Hex Hex Hex
Taille mm 6 8 10
L1 mm 115 115 175
L2 mm 80 80 140
Prix € 8,30 8,30 9,60

raccord 

Embouts de douille 3/4’’ pour trous hex internes.

Convient pour :
• Pour serrage manuel

Caractéristiques :
• Chrome vanadium
• Finition satinée

N° de cde N° Orig. Longueur L T D1 Raccord Prix
mm mm mm mm pouce €

231380205T M341514-C 14 78,5 25 36 3/4 28,90
231380304T M341517-C 17 78,5 25 36 3/4 28,90
231380106T M341519-C 19 78,5 27 36 3/4 28,90
231380403T M341522-C 22 78,5 27 36 3/4 28,90

raccord 
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06.3 DOUILLES | DOUILLES

Douille 1/4’’ 6 pans.

Caractéristiques :
• Modèle court 25mm 
• DIN 3124-ISO 2725 
• Acier chrome vanadium 
• Finition mate

N° de cde N° Orig. Taille Prix
mm €

25670100T M140504 4 2,20
25670159T M1405045 4,5 2,20
25670209T M140505 5 2,20
25670258T M1405055 5,5 2,20
25670308T M140506 6 2,20
25670407T M140507 7 2,20
25670506T M140508 8 2,20
25670605T M140509 9 2,20
25670704T M140510 10 2,20
25670803T M140511 11 2,20
25670902T M140512 12 2,40
25671009T M140513 13 3,40

raccord 

Douille 1/4’’ 6 pans.

Caractéristiques :
• Modèle court 25mm 
• DIN 3124-ISO 2725 
• Acier chrome vanadium 
• Finition mate

N° de cde N° Orig. Taille Prix
pouce €

69800100T M140106 3/16 2,10
69800209T M140107 7/32 2,10
69800308T M140108 1/4 2,10
69800407T M140109 9/32 2,10
69800506T M140110 5/16 2,10
69800605T M140111 11/32 2,10
69800704T M140112 3/8 2,20
69800803T M140114 7/16 2,50
69800902T M140116 1/2 2,50

raccord 

Douille 1/4’’ 6 pans.

Caractéristiques :
• Modèle long 49,5 mm
• DIN 3124-ISO 2725 
• Acier chrome vanadium 
• Finition mate

N° de cde N° Orig. Taille Prix
mm €

35620038T M140604 4 4,70
35620061T M140605 5 4,70
35620095T M1406055 5,5 4,70
35620103T M140606 6 4,70
35620202T M140607 7 4,90
35620301T M140608 8 4,90
35620350T M140609 9 4,70
35620400T M140610 10 4,90
35620459T M140611 11 4,90
35620509T M140612 12 4,90
35620608T M140613 13 5,40

raccord 

Douille 1/4’’ 6 pans.

Caractéristiques :
• Modèle long 49,5 mm
• DIN 3124-ISO 2725 
• Acier chrome vanadium 
• Finition mate

N° de cde N° Orig. Taille Prix
pouce €

69890101T M140206 3/16 4,50
69890150T M140207 7/32 4,50
69890200T M140208 1/4 4,50
69890259T M140209 9/32 4,50
69890309T M140210 5/16 4,50
69890358T M140211 11/32 4,50
69890408T M140212 3/8 4,60
69890507T M140214 7/16 4,60
69890606T M140216 1/2 4,70

raccord 

Douille 1/4’’ TX-E.

Caractéristiques :
• Modèle court
• DIN 3124-ISO 2725
• Acier chrome vanadium
• Finition mate

N° de cde N° Orig. Taille TX-E Longueur Prix
mm €

101850105T M140704 E4 23,1 3,50
101850204T M140705 E5 24,8 3,50
101850303T M140706 E6 24,8 3,50
101850402T M140707 E7 24,8 3,50
101850501T M140708 E8 24,8 3,50

raccord 
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06.3 DOUILLES | DOUILLES

Douille 3/8’’ 6 pans.

Caractéristiques :
• Modèle long
• DIN 3124-ISO 2725
• Acier chrome vanadium
• Finition mate

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
mm mm €

35860055T M380607 7 45,5 4,60
35860105T M380608 8 45,5 4,60
35860154T M380609 9 45,5 4,60
35860204T M380610 10 45,5 4,70
35860253T M380611 11 45,5 4,60
35860303T M380612 12 45,5 4,70
35860402T M380613 13 45,5 4,90
35860451T M380614 14 50 5,00
35860477T M380615 15 53 5,00
35860493T M380616 16 53 5,80
35860501T M380617 17 56 6,20
35860550T M380618 18 56 6,30
35860600T M380619 19 56 7,00
35860709T M380620 20 63,5 7,40
35860808T M380621 21 63,5 7,40
35860907T M380622 22 63,5 7,90

raccord 

Douille 3/8’’ 6 pans.

Caractéristiques :
• Modèle long
• DIN 3124-ISO 2725
• Acier chrome vanadium
• Finition mate

N° de cde N° Orig. Longueur Taille Prix
mm pouce €

69970101T M380212 45,5 3/8 4,50
69970200T M380214 45,5 7/16 4,50
69970309T M380216 45,5 1/2 4,60
69970408T M380218 50 9/16 4,90
69970507T M380220 53 5/8 5,00
69970606T M380222 56 1 1/16 6,50
69970705T M380224 56 3/4 7,10
69970804T M380226 63,5 13/16 7,10
69970903T M380228 63,5 7/8 8,00

raccord 

Douille 3/8’’ 6 pans.

Caractéristiques :
• Modèle court
• DIN 3124-ISO 2725
• Acier chrome vanadium
• Finition mate

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
mm mm €

26210054T M380507 7 25,7 2,80
26210104T M380508 8 25,7 2,70
26210203T M380509 9 25,7 3,10
26210302T M380510 10 25,7 3,10
26210401T M380511 11 25,7 3,10
26210500T M380512 12 25,7 3,10
26210609T M380513 13 25,7 3,10
26210708T M380514 14 25,7 3,30
26210807T M380515 15 25,7 3,30
26210906T M380516 16 29 3,10
26211003T M380517 17 29 4,00
26211102T M380518 18 29 4,20
26211201T M380519 19 29 4,40
26211300T M380520 20 29 4,60
26211409T M380521 21 29 4,70
26211508T M380522 22 29 4,90

raccord 

Douille 3/8’’ 6 pans.

Caractéristiques :
• Modèle court
• DIN 3124-ISO 2725
• Acier chrome vanadium
• Finition mate

N° de cde N° Orig. Longueur Taille Prix
mm pouce €

69950103T M380110 25,7 5/16 3,10
69950202T M380112 25,7 3/8 3,10
69950301T M380114 25,7 7/16 3,10
69950400T M380116 25,7 1/2 3,10
69950509T M380118 25,7 9/16 3,10
69950608T M380120 29 5/8 3,10
69950707T M380122 29 1 1/16 4,00
69950806T M380124 29 3/4 4,40
69950905T M380126 29 13/16 4,70
69951002T M380128 29 7/8 4,90

raccord 

Douille 3/8’’ TX-E.

Caractéristiques :
• Modèle court
• DIN 3124-ISO 2725
• Acier chrome vanadium 
• Finition mate

N° de cde N° Orig. Taille TX-E Longueur Prix
mm €

101690105T M380710 E 10 28 5,40
101690204T M380712 E 12 28 5,40
101690303T M380714 E 14 28 5,40
101690402T M380716 E 16 28 5,40
101690501T M380718 E 18 28 5,40

raccord 
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06.3 DOUILLES | DOUILLES

Douille 1/2’’ 12 pans.

Caractéristiques :
• Modèle court
• DIN 3124-ISO 2725 
• Acier chrome vanadium 
• Finition mate

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
mm mm €

74310038T M120508 8 38 4,00
74310061T M120509 9 38 4,00
74310103T M120510 10 38 4,00
74310202T M120511 11 38 4,00
74310301T M120512 12 38 4,00
74310400T M120513 13 38 4,00
74310509T M120514 14 38 4,00
74310608T M120515 15 38 4,00
74310707T M120516 16 38 4,20
74310806T M120517 17 38 4,60
74310905T M120518 18 38 4,90
74311002T M120519 19 38 5,60
74311101T M120520 20 38 5,80
74311200T M120521 21 38 5,80
74311309T M120522 22 40 6,20
74311408T M120523 23 40 6,20
74311507T M120524 24 40 6,70
74311556T M120525 25 40 6,80
74311655T M120526 26 40 7,30
74311804T M120527 27 43 7,90
74311754T M120528 28 43 8,00
74311853T M120529 29 43 8,10
74312109T M120530 30 43 8,70
74312208T M120532 32 43 9,10
74312257T M120534 34 45,5 13,90

raccord 

Douille 1/2’’ 6 pans.

Caractéristiques :
• Modèle court  
• DIN 3124-ISO 2725 
• Acier chrome vanadium 
• Finition mate

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
mm mm €

74313008T M1205106 10 38 4,00
74313107T M1205116 11 38 4,00
74313206T M1205126 12 38 4,00
74313305T M1205136 13 38 4,00
74313404T M1205146 14 38 4,00
74313503T M1205156 15 38 4,00
74313602T M1205166 16 38 4,20
74313701T M1205176 17 38 4,60
74313800T M1205186 18 38 4,90
74313909T M1205196 19 38 5,60
74314006T M1205206 20 38 5,80
74314105T M1205216 21 38 5,90
74314204T M1205226 22 40 6,20
74314303T M1205236 23 40 6,20
74314402T M1205246 24 40 6,70
74314501T M1205256 25 40 6,80
74314600T M1205266 26 40 7,30
74314709T M1205276 27 43 8,00
74314808T M1205286 28 43 8,00
74314907T M1205296 29 43 8,10
74315003T M1205306 30 43 8,70
74315102T M1205326 32 43 9,10
74312307T M1205336 33 45,5 11,90
74315201T M1205346 34 45,5 13,50

raccord 

Douille 1/2’’ 6 pans.

Caractéristiques :
• Modèle long 79 mm 
• DIN 3124-ISO 2725 
• Acier chrome vanadium 
• Finition mate

N° de cde N° Orig. Taille Type Prix
mm €

25732009T M1206136 13 6-pans 9,00
25732108T M1206146 14 6-pans 9,20
25732207T M1206156 15 6-pans 9,20
25732306T M1206166 16 6-pans 9,20
25732405T M1206176 17 6-pans 9,50
25732504T M1206186 18 6-pans 9,30
25732603T M1206196 19 6-pans 9,50
25732702T M1206246 24 6-pans 10,50

raccord 

Douille 1/2’’ 12 pans.

Caractéristiques :
• Modèle long 79mm 
• DIN 3124-ISO 2725 
• Acier chrome vanadium 
• Finition mate

N° de cde N° Orig. Taille Type Prix
mm €

25730102T M120610 10 12-pans 9,00
25730201T M120611 11 12-pans 9,00
25730300T M120612 12 12-pans 9,00
25730409T M120613 13 12-pans 9,10
25730508T M120614 14 12-pans 9,30
25730607T M120615 15 12-pans 9,50
25730706T M120616 16 12-pans 9,20
25730805T M120617 17 12-pans 9,50
25730904T M120618 18 12-pans 9,30
25731001T M120619 19 12-pans 9,50
25731100T M120620 20 12-pans 9,30
25731209T M120621 21 12-pans 9,50
25731308T M120622 22 12-pans 9,70
25731407T M120624 24 12-pans 10,50
25731506T M120627 27 12-pans 15,90
25731605T M120630 30 12-pans 17,90
25731704T M120632 32 12-pans 19,50
25731803T M120636 36 12-pans 22,50

raccord 



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
®

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 741

06.3 DOUILLES | DOUILLES

Douille 3/4’’ 6 pans.

Caractéristiques :
• Modèle court
• DIN 3124-ISO 2725 
• Acier chrome vanadium 
• Finition mate

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Type Prix
mm mm €

36200103T M3405196 19 50 6-pans 12,90
36200202T M3405216 21 50 6-pans 12,90
36200301T M3405226 22 50 6-pans 12,90
36200400T M3405246 24 51 6-pans 13,90
36200509T M3405276 27 52 6-pans 14,90
36200608T M3405306 30 54 6-pans 15,90
36200707T M3405326 32 56 6-pans 15,90
36200806T M3405336 33 56 6-pans 15,90
36200905T M3405346 34 56 6-pans 17,90
36201002T M3405366 36 58 6-pans 18,90
36201101T M3405386 38 60 6-pans 19,50
36201200T M3405416 41 64 6-pans 22,50
36201309T M3405466 46 68 6-pans 25,50
36201408T M3405506 50 72 6-pans 29,90

raccord 

Douille 1’’ 12 pans.

Caractéristiques :
• Modèle court
• DIN 3124-ISO 2725
• Acier chrome vanadium 
• Finition mate

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
mm €

114840101T M110536 36mm 65 25,50
114840200T M110541 41mm 70 28,50
114840309T M110546 46mm 74,5 33,50
114840408T M110550 50mm 75,3 39,50
114840507T M110555 55mm 80 48,50
114840606T M110558 58mm 80 49,90
114840705T M110560 60mm 84 54,50
114840804T M110565 65mm 87,3 66,50
114840903T M110570 70mm 93,4 74,50
114841000T M110575 75mm 96 88,50
114841109T M110580 80mm 103,6 98,90

raccord 

Douille 3/4’’ 12 pans.

Caractéristiques :
• Modèle court
• DIN 3124-ISO 2725
• Acier chrome vanadium
• Finition mate

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Type Prix
pouce mm €

114930100T M340124 3/4 50 12-pans 12,90
114930100T M340124 3/4 50 12-pans 12,90
114930308T M340130 15/16 51 12-pans 12,90
114930407T M340132 1 51 12-pans 12,90
114930506T M340134 1 1/16 51 12-pans 12,90
114930605T M340136 1 1/8 51 12-pans 13,90
114930704T M340138 1 3/16 53 12-pans 14,50
114930803T M340140 1 1/4 55 12-pans 14,90
114930902T M340142 1 5/16 55 12-pans 15,90
114931009T M340144 1 3/8 57 12-pans 16,50
114931108T M340146 1 7/16 57 12-pans 17,50
114931207T M340148 1 1/2 57 12-pans 17,90
114931306T M340152 1 5/8 63 12-pans 20,50
114931405T M340156 1 3/4 65 12-pans 22,50
114931504T M340158 1 13/16 67 12-pans 23,50
114931603T M340160 1 7/8 69 12-pans 24,90
114931702T M340164 2 71 12-pans 25,50

raccord 

Douille 1/2’’ 12 pans.

Caractéristiques :
• Modèle court
• DIN 3124-ISO 2725 
• Acier chrome vanadium 
• Finition mate

N° de cde N° Orig. Longueur Taille Prix
mm pouce €

74315508T M120112 38 3/8 4,00
74315607T M120114 38 7/16 4,00
74315706T M120116 38 1/2 4,00
74315805T M120118 38 9/16 4,00
74316001T M120120 38 5/8 4,00
74316100T M120122 38 11/16 4,00
74316209T M120124 38 3/4 5,10
74316407T M120126 38 13/16 5,70
74316506T M120128 40 7/8 6,10
74316605T M120130 40 15/16 6,50
74316704T M120132 43 1 7,30
74316803T M120134 43 1 1/16 7,90
74316902T M120136 43 1 1/8 8,00
74317009T M120138 43 1 3/16 8,50
74317108T M120140 43 1 1/4 9,00

raccord 

Douille 1/2’’ TX-E.

Caractéristiques :
• Modèle court 38 mm
• DIN 3124-ISO 2725
• Acier chrome vanadium 
• Finition mate

N° de cde N° Orig. Taille TX-E Type Prix
€

112070107T M120710 10 TX-E 5,10
112070206T M120711 11 TX-E 5,40
112070305T M120712 12 TX-E 5,10
112070404T M120714 14 TX-E 5,10
112070503T M120716 16 TX-E 5,10
112070602T M120718 18 TX-E 7,10
112070701T M120720 20 TX-E 7,10
112070800T M120722 22 TX-E 7,10
112070909T M120724 24 TX-E 7,10

raccord 
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06.3 DOUILLES | DOUILLES À CHOC

Douilles à choc 3/8” 6 pans.

Caractéristiques :
• Conforme aux normes ANSI
• Version courte L. 30 mm
• Qualité Chrome molybdène
• Les douilles sont prévues avec une 

ouverture pour les broches

N° de cde N° Orig. Taille Prix
mm €

114830102T 980508 8 3,00
114830201T 980510 10 3,20
114830300T 980511 11 3,20
114830409T 980512 12 3,20
114830508T 980513 13 3,30
114830607T 980514 14 4,10
114830706T 980516 16 4,50
114830805T 980517 17 4,50
114830904T 980519 19 4,80

raccord 

Douilles à choc 3/8” 6 pans.

Caractéristiques :
• Conforme aux normes ANSI
• Version longue L. 65 mm
• Qualité Chrome molybdène
• Les douilles sont munies d’une ouverture pour 

les broches

N° de cde N° Orig. Taille Prix
mm €

114860109T 980608 8 4,70
114860208T 980610 10 5,10
114860307T 980611 11 5,10
114860406T 980612 12 5,10
114860505T 980613 13 5,40
114860604T 980614 14 5,70
114860703T 980616 16 5,90
114860802T 980617 17 5,90
114860901T 980619 19 6,20

raccord 

Douilles à choc 1/4’’ 6 pans.

Caractéristiques :
• Longueur 21 mm
• Qualité Chrome molybdène

N° de cde N° Orig. Taille Prix
mm €

132430109T 960506-C 6 2,80
132430208T 960507-C 7 2,80
132430307T 960508-C 8 2,80
132430406T 960510-C 10 3,10
132430505T 960513-C 13 3,30

raccord 

Douille à choc extra longue.

Caractéristique :
• Chrome molybdène

N° de cde 231430109 T 231360108 T
N° Orig. 940732-C 910732
Taille mm 32 32
Longueur mm 400 270
Raccord pouce 3/4 1
Prix € 75,50 89,90

910732

940732-C

raccord 

Embouts à choc plat.

Caractéristiques :
• Longueur 36 mm
• Utilisation sur un tournevis à choc 1/2’’

N° de cde N° Orig. Taille plat Prix
mm €

116480500T 940006 6 1,50
116480609T 940008 8 1,50
116480708T 940010 10 1,20
116480807T 940012 12 1,40

raccord 

Embouts à choc HEX.

Caractéristiques :
• Longueur 36 mm
• Utilisation sur un tournevis à choc 1/2’’

N° de cde N° Orig. Taille Hex Prix
mm €

116480104T 910504 4 1,40
116480203T 910505 5 1,40
116480302T 910506 6 1,40
116480401T 910508 8 1,40
186720109T 910510 10 1,60

raccord 

Embouts à choc TX.

Caractéristiques :
• Longueur 36 mm
• Utilisation sur un tournevis à choc 1/2’’

N° de cde N° Orig. Taille TX Prix
€

149870107T 970030 30 1,40
149870206T 970040 40 1,40
149870305T 970045 45 1,40
149870404T 970050 50 1,40
149870503T 970055 55 1,50

raccord 

Embouts à choc PH.

Caractéristiques :
• Longueur 36 mm
• Utilisation sur un tournevis à choc 1/2’’

N° de cde N° Orig. Taille PH Prix
€

116480906T 930001 1 1,50
116481003T 930002 2 1,20
116481102T 930003 3 1,20
116481201T 930004 4 1,20

raccord 

Embouts à choc PZ.

Caractéristiques :
• Longueur 36 mm
• Utilisation sur un tournevis à choc 1/2’’

N° de cde 132230103 T 132230202 T 132230301 T
N° Orig. 920001 920002 920003
Taille PZ 1 2 3
Prix € 1,20 1,20 1,20

raccord 
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06.3 DOUILLES | DOUILLES À CHOC

Douilles à choc 1/2” embout TX.

Caractéristiques :
• Version longue 78 mm
• Chrome molybdène
• Munies d’un trou pour une broche qui peut fixer la douille sur le raccord de la clé à choc

N° de cde N° Orig. Taille TX Rondelles Numéro de 
broche Prix

Nr. €
128140100T 921210TX-C 10 O935202 P90320 13,50
128140209T 921215TX-C 15 O935202 P90320 12,90
128140308T 921220TX-C 20 O935202 P90320 12,90
128140407T 921225TX-C 25 O935202 P90320 12,90
128140506T 921227TX-C 27 O935202 P90230 12,90
128140605T 921230TX-C 30 O935202 P90230 14,90
128140704T 921240TX-C 40 O935202 P90230 14,90
128140803T 921245TX-C 45 O935202 P90230 12,50
128140902T 921250TX-C 50 O935202 P90230 12,50
128141009T 921255TX-C 55 O935202 P90230 12,90
128141108T 921260TX-C 60 O935202 P90230 12,90
128141207T 921270TX-C 70 O935202 P90230 12,90

raccord 

Douilles à choc 3/8” embout hex.

Caractéristiques :
• Version courte 52 mm
• Qualité Chrome molybdène
• Les douilles sont munies d’un trou pour une broche, qui peut fixer la douille sur le raccord 

de la clé à choc

N° de cde N° Orig. Taille Rondelles Numéro de 
broche Prix

mm Nr. €
151430105T 981504-C 4 O935202 P90320 9,20
151430204T 981505-C 5 O935202 P90320 9,20
151430303T 981506-C 6 O935202 P90320 9,70
151430402T 981507-C 7 O935202 P90320 9,20
151430501T 981508-C 8 O935202 P90320 9,20
151430600T 981510-C 10 O935202 P90320 9,80
151430709T 981512-C 12 O935202 P90320 9,80

raccord 

Douilles à choc 1/2” embout Hex.

Caractéristiques :
• Version longue 78 mm 
• Chrome molybdène
• Les douilles sont munies d’un trou pour une broche, qui peut fixer la douille sur le raccord 

de la clé à choc

N° de cde N° Orig. Taille Rondelles Numéro de 
broche Prix

mm Nr. €
151420106T 921505-C 5 O935202 P90320 13,50
151420205T 921506-C 6 O935202 P90320 13,50
151420304T 921508-C 8 O935202 P90320 13,50
151420403T 921510-C 10 O935202 P90320 14,50
151420502T 921512-C 12 O935202 P90320 14,50
151420601T 921514-C 14 O935202 P90320 14,50
151420700T 921517-C 17 O935202 P90320 14,90
151420809T 921519-C 19 O935202 P90320 14,90

raccord 

Douilles à choc 3/4” embout Hex.

Caractéristiques :
• Longueur 90 mm
• Pour ouverture interne hex
• Qualité chrome molybdène

N° de cde 143980100 T 143980209 T 143980308 T
N° Orig. 941519-C 941522-C 941524-C
Taille mm 19 22 24
Rondelles Nr. O93538 O93538 O93538
Numéro de 
broche P90437 P90437 P90437

Prix € 41,90 41,90 42,50

raccord 
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06.3 DOUILLES | DOUILLES À CHOC

Douilles à choc 1/2” 6 pans.

Caractéristiques :
• Conforme aux normes ANSI
• Version courte
• Tailles en mm et en pouce
• Qualité Chrome molybdène
• Les douilles sont munies d’une ouverture 

pour les broches à anneau (Douilles 
présentes dans le modèle TT9120D)

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Rondelles Numéro de 
broche Prix

mm mm Nr. €
101780021T 920508-C 8 38 O935202 P90320 5,80
101780039T 920510 10 38 O935202 P90320 5,80
101780062T 920511 11 38 O935202 P90320 5,80
101780096T 920512 12 38 O935202 P90320 6,00
101780104T 920513 13 38 O935202 P90320 7,30
101780153T 920514 14 38 O935202 P90320 7,30
101780203T 920515 15 38 O93525 P90324 8,50
101780302T 920516 16 38 O93525 P90324 7,10
101780401T 920517 17 38 O93525 P90324 8,50
101780500T 920518 18 38 O93525 P90324 8,10
101780609T 920519 19 38 O93525 P90324 8,50
101780633T 920520 20 38 O93525 P90324 6,70
101780658T 920521 21 38 O93525 P90324 7,10
101780708T 920522 22 38 O93525 P90324 8,90
101780757T 920523 23 38 O93525 P90324 7,30
101780807T 920524 24 38 O93525 P90324 11,50
101780815T 920525-C 25 45 O93525 P90324 11,50
101780823T 920526-C 26 50 O93525 P90324 9,80
101780831T 920527-C 27 50 O93525 P90324 9,80
101780849T 920528-C 28 50 O93525 P90324 10,50
101780856T 920529-C 29 50 O93525 P90324 10,90
101780864T 920530-C 30 50 O93525 P90324 13,50
101780872T 920532 32 50 O93525 P90324 14,50

raccord 

Douilles à choc 1/2” 6 pans.

Caractéristiques :
• Conforme aux normes ANSI
• Version courte
• Tailles en mm et en pouce
• Qualité Chrome molybdène
• Les douilles sont munies d’une ouverture 

pour les broches à anneau (Douilles 
présentes dans le modèle TT9120D)

N° de cde N° Orig. Taille Rondelles Numéro de broche Longueur Prix
pouce Nr. mm €

114870108T 920114 7/16 O935202 P90320 38 5,10
114870207T 920116 1/2 O935202 P90320 38 5,10
114870306T 920118 9/16 O935202 P90320 38 5,10
114870405T 920120 5/8 O935202 P90320 38 5,80
114870504T 920122 11/16 O935202 P90320 38 5,80
114870603T 920124 3/4 O935202 P90320 38 6,20
114870702T 920126 13/16 O935202 P90320 38 6,50
114870801T 920128 7/8 O935202 P90320 38 7,10
114870900T 920130 15/16 O93530 P90328 38 7,50
114871007T 920132 1 O93532 P90328 38 7,70

raccord 

Douille à choc 1/2’’ 6 pans.

Caractéristiques :
• Qualité Chrome molybdène
• Avec enveloppe de protection en Pvc, notamment pour l’utilisation avec des jantes en 

aluminium

N° de cde 118350107 T 118350206 T 118350305 T
N° Orig. 920517N 920519N 920521N
Longueur mm 85 85 85
Taille mm 17 19 21
Prix € 15,50 15,50 15,90

raccord 

Douille à choc 1/2’’ 6 pans à double entrée pour boulons.

Caractéristique :
• Qualité Chrome molybdène

N° de cde 178720108 T 178720207 T
N° Orig. 9291719 9292122
Longueur mm 58 58
Tailles mm 17 - 19 21 - 22
D1 mm 28 32
D2 mm 28 32
Prix € 10,50 11,50

raccord 

Set de 3 longues douilles à choc 
1/2” 6 pans.

Caractéristiques :
• Qualité Chrome molybdène 
• Avec enveloppe de protection en Pvc, notamment pour l’utilisation avec des jantes en 

aluminium

N° de cde 118870104 T
N° Orig. 9203N
Tailles mm 17, 19, 21
Longueur mm 85
Prix € 41,50

raccord 
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06.3 DOUILLES | DOUILLES À CHOC

Douilles à choc 1/2” 6 pans.

Caractéristiques :
• Conforme aux normes ANSI
• Version longue 78 mm
• Qualité Chrome molybdène
• Les douilles sont munies d’une ouverture pour les broches à anneau (Douilles 

présentes dans le modèle TT9120D)

N° de cde N° Orig. Taille Rondelles Numéro de broche Prix
pouce Nr. €

114872005T 920214 7/16 O935202 P90320 7,60
114872104T 920216 1/2 O935202 P90320 7,60
114872203T 920218 9/16 O935202 P90320 7,90
114872302T 920220 5/8 O935202 P90320 8,70
114872401T 920222 11/16 O935202 P90320 9,20
114872500T 920224 3/4 O935202 P90320 9,30
114872609T 920226 13/16 O935202 P90320 9,80
114872708T 920228 7/8 O935202 P90320 10,90
114872807T 920230 15/16 O93530 P93028 11,90
114872906T 920232 1 O93532 P93028 11,90
114873003T 920242 1 5/16 O93534 P93032 16,90
114873102T 920248 1 1/2 O93534 P93032 19,50

raccord 

Douilles à choc 1/2” 6 pans.

Caractéristiques :
• Conforme aux normes ANSI
• Version courte et longue
• Qualité Chrome molybdène 
• Fines parois 

(Douilles présentes dans le modèle TT9116)

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
mm mm €

132440058T 920610A 10 78 6,60
132440074T 920611A 11 78 6,60
132440082T 920612A 12 78 6,60
132440108T 920613A 13 78 6,60
132440157T 920614A 14 78 7,00
132440207T 920615A 15 78 7,10
132440306T 920616A 16 78 7,10
132440405T 920617A 17 78 7,10
132440504T 920618A 18 78 7,10
132440603T 920619A 19 78 7,70
132440652T 920621A 21 78 8,90
132440702T 920622A 22 78 8,60
132440801T 920624A 24 78 11,50

raccord 

Douilles à choc 1/2” 6 pans.

Caractéristiques :
• Conforme aux normes ANSI
• Version longue 78 mm
• Qualité Chrome molybdène
• Les douilles sont munies d’une ouverture pour les broches à anneau (Douilles 

présentes dans le modèle TT9120D)

N° de cde N° Orig. Taille Rondelles Numéro de broche Prix
mm Nr. €

101780930T 920610 10 O935202 P90320 8,50
101780963T 920611 11 O935202 P90320 8,50
101780997T 920612 12 O935202 P90320 8,50
101781003T 920613 13 O935202 P90320 10,90
101781052T 920614 14 O935202 P90320 8,50
101781102T 920615 15 P93525 P902324 10,50
101781201T 920616 16 O93525 P902324 10,50
101781300T 920617 17 O93525 P902324 12,90
101781409T 920618 18 O93525 P902324 10,50
101781508T 920619 19 O93525 P902324 12,90
101781557T 920621 21 O93525 P902324 12,90
101781607T 920622 22 O93525 P902324 13,50
101781706T 920624 24 O93525 P902324 15,50
101781805T 920627 27 O93525 P902324 17,50
101781904T 920628 28 O93525 P902324 13,50
101782001T 920629 29 O93525 P902324 14,50
101782100T 920630 30 O93525 P902324 17,90
101782209T 920632 32 O93525 P902324 14,90
101782308T 920635 35 O93525 P902324 22,90
101782407T 920636 36 O93525 P902324 22,90

raccord 

Douilles à choc 1/2” 6 pans.

Caractéristiques :
• Conforme aux normes ANSI
• Version courte et longue
• Qualité Chrome molybdène 
• Fines parois 

(Douilles présentes dans le modèle TT9116)

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
mm mm €

132450057T 920510A 10 38 4,30
132450073T 920511A 11 38 4,30
132450081T 920512A 12 38 4,30
132450107T 920513A 13 38 4,20
132450156T 920514A 14 38 4,30
132450206T 920515A 15 38 4,70
132450305T 920516A 16 38 6,20
132450404T 920517A 17 38 4,90
132450503T 920518A 18 38 6,20
132450602T 920519A 19 38 6,70
132450651T 920521A 21 38 5,80
132450701T 920522A 22 38 5,80
132450800T 920524A 24 38 7,60

raccord 
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06.3 DOUILLES | DOUILLES À CHOC

Douilles à choc 3/4” 6 pans.

Caractéristiques :
• Conformes aux normes DIN
• Version courte
• Qualité Chrome molybdène
• Les douilles sont munies d’une ouverture pour les broches

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Rondelles Numéro de 
broche Prix

mm mm Nr. €
114880107T 940519 19 50 O93538 P90437 16,90
114880156T 940521 21 50 O93538 P90437 16,90
114880172T 940522 22 50 O93538 P90437 16,90
114880198T 940523 23 50 O93538 P90437 16,90
114880206T 940524 24 52 O93538 P90437 16,90
114880305T 940527 27 52 O93538 P90437 17,90
114880404T 940528 28 52 O93538 P90437 16,90
114880503T 940530 30 52 O93538 P90437 21,90
114880602T 940532 32 52 O93538 P90437 21,90
114880701T 940533 33 56 O93538 P90437 17,90
114880800T 940534 34 56 O93538 P90437 17,90
114880909T 940536 36 56 O93538 P90437 21,90
114881006T 940538 38 56 O93538 P90437 19,50
114881105T 940541 41 58 O93538 P90437 30,50
114881204T 940546 46 63 O93538 P90437 37,50

raccord 

Douilles à choc 3/4” 6 pans.

Caractéristiques :
• Conformes aux normes DIN
• Version courte
• Qualité Chrome molybdène
• Les douilles sont munies d’une ouverture pour les broches

N° de cde N° Orig. Taille Rondelles Numéro de 
broche

Longu-
eur CE Prix

mm Nr. mm €
114890106T 940619 19 O93538 P90437 95 1 25,90
114890155T 940621 21 O93538 P90437 95 1 25,90
114890171T 940622 22 O93538 P90437 95 1 25,90
114890197T 940623 23 O93538 P90437 95 1 25,90
114890205T 940624 24 O93538 P90437 95 1 25,90
114890304T 940627 27 O93538 P90437 95 1 25,90
114890403T 940630 30 O93538 P90437 95 1 29,50
114890502T 940632 32 O93538 P90437 95 1 25,90
114890601T 940633 33 O93538 P90437 95 1 26,90
114890700T 940634 34 O93538 P90437 95 1 26,90
114890809T 940636 36 O93538 P90437 95 1 29,50
114890908T 940638 38 O93538 P90437 95 1 31,50
114891005T 940641 41 O93538 P90437 95 1 33,90
114891104T 940646 46 O93538 P90437 95 1 41,90

raccord 
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06.3 DOUILLES | DOUILLES À CHOC

Douilles à choc 1” 6 pans.

Caractéristiques :
• Modèle à parois fines
• Version longue 100 mm
• Qualité Chrome molybdène

N° de cde N° Orig. Taille Rondelles Numéro de 
broche Prix

mm Nr. €
114910102T 910624 24 O93546 P90543 47,90
114910201T 910627 27 O93546 P90543 47,90
114910300T 910630 30 O93546 P90543 47,90
114910409T 910632 32 O93546 P90543 47,90
114910508T 910633 33 O93546 P90543 47,90
801200375T TT910634 34 O93546 P90543 48,90
114910607T 910636 36 O93546 P90543 47,90

raccord 

Douilles à choc 1 1/2’’ 6 pans.

Caractéristique :
• Qualité chrome molybdène

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
mm mm €

172840100T 912041 41 69 137,00
172840209T 912046 46 75 137,00
172840308T 912050 50 80 143,00
172840407T 912055 55 86 159,00
172840506T 912060 60 91 174,00
172840605T 912065 65 97 183,00
172840704T 912070 70 104 213,00
172840803T 912075 75 110 227,00
172840902T 912080 80 116 260,00
172841009T 912085 85 123 275,00
172841108T 912090 90 129 429,00
172841207T 912095 95 136 675,00
172841306T 912100 100 142 869,00
172841405T 912105 105 148 915,00
172841304T 912110 110 154 1.049,00
172841403T 912115 115 161 1.115,00
172841502T 912120 120 167 1.145,00
172841601T 912125 125 173 1.195,00
172841700T 912130 130 180 1.215,00

raccord 

Douilles à choc 1” 6 pans.

Caractéristiques :
• Conforme aux normes DIN
• Version courte  
• Qualité Chrome molybdène 
• Les douilles sont munies d’une ouverture pour les broches

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Rondelles Numéro de 
broche Prix

mm mm Nr. €
114900103T 910524 24 58 O93546 P90543 26,50
114900202T 910527 27 58 O93546 P90543 26,50
114900301T 910530 30 60 O93546 P90543 30,50
114900400T 910532 32 60 O93546 P90543 27,90
114900509T 910533 33 60 O93546 P90543 26,50
114900608T 910534 34 60 O93546 P90543 26,50
114900707T 910536 36 65 O93546 P90543 26,50
114900806T 910538 38 65 O93546 P90543 26,90
114900905T 910541 41 67 093546 P90543 28,90
114901002T 910546 46 74 O93546 P90543 33,90
114901101T 910550 50 80 O93546 P90543 37,50
114901200T 910555 55 84 O93546 P90543 47,90
114901309T 910560 60 87 O93546 P90543 57,50
114901408T 910565 65 90 O93546 P90543 64,90
114901507T 910570 70 96 O93546 P90543 94,50
114901606T 910575 75 98 O93546 P96075 105,00
114901705T 910580 80 100 O95775 P96075 139,00
114901804T 910585 85 100 O95775 P96075 131,00
114901903T 910590 90 105 O95775 P96075 162,00
114902000T 910595 95 105 O95775 P96075 180,00

raccord 

Douilles à choc 1” 6 pans.

Caractéristiques :
• Version longue 100 mm
• Qualité Chrome molybdène

N° de cde N° Orig. Taille Rondelles Numéro de 
broche Prix

mm Nr. €
114920101T 910627R 27 O93546 P90543 33,90
114920200T 910630R 30 O93546 P90543 33,90
114920309T 910632R 32 O93546 P90543 33,90
114920408T 910633R 33 O93546 P90543 33,90

raccord 
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06.3 DOUILLES | DOUILLES À CHOC

Porte-embout 3/8’’ pour embouts à choc 1/4’’.

N° de cde 102100203 T 116690207 T
N° Orig. 980086 980060
Raccord pouce 3/8 3/8
Pour embouts pouce 5/16 1/4
Poids kg 0,02 0,05
Prix € 1,50 5,60

Adaptateurs pour douilles à choc.

N° de cde N° Orig. Raccord interne Rondelles Numéro de 
broche Prix

pouce Nr. €
116690850T 980035 3/8 O92419 P902518 7,80
116690108T 980036-C 3/8 O92419 P902518 8,60
116690801T 920036 1/2 O935202 P90320 8,70
116690900T 920037 1/2 O935202 P90320 13,50
116691304T 940037 3/4 O93538 P90437 22,90
116691403T 940085 3/4 O93538 P90437 21,90
116691502T 910086 1 O93546 P90543 30,50
160720504T 920037A-C 1/2 0935202 P90320 11,50
160940102T 980036A-C 3/8 O92413 P902515 7,70

Joint universel à choc.

N° de cde 116690702 T 160720405 T 116691205 T
N° Orig. 920030 920030A-C 940030
Raccord interne pouce 1/2 1/2 3/4
Rondelles Nr. O93528 O93528 O93538
Numéro de broche P90328 P90328 P90437
Prix € 23,50 20,50 66,50

Rallonge pour douilles à choc - DIN standard.

N° de cde N° Orig. Raccord interne Longu-
eur Rondelles Numéro de 

broche Prix

pouce mm Nr. €
116690058T 980020 3/8 75 O92416 P902515 10,50
116690405T 920020 1/2 75 O935202 P90320 9,50
116690504T 920021 1/2 125 O935202 P90320 12,90
116690603T 920023 1/2 250 O935202 P90320 22,90
116691106T 940022 3/4 175 O93538 P90437 31,50

Rallonge pour douilles à choc - ANSI standard.

N° de cde 160720108 T 160720207 T 160720306 T
N° Orig. 920020A-C 920021A-C 920023A-C
Raccord pouce 1/2 1/2 1/2
Rondelles mm 0935202 0935202 0935202
Broche mm P90320 P90320 P90320
Longueur mm 75 125 250
Prix € 8,10 10,90 22,90

Rondelle pour les douilles à choc.

Convient pour :
• Fixer la douille et autres outils sur le raccord avec carré perforé de la clé à choc
• Maintenant la broche dans le carré perforé

N° de cde N° Orig. Diamètre x épaisseur Prix
mm €

116740051T O92416 16x2,4 0,60
116740085T O92419 19x2,4 0,60
116740101T O935202 20x3,5 1,10
116740200T O93525 25x3,5 1,10
116740309T O93528 28x3,5 1,10
116740333T O93530 30x3,5 1,10
116740358T O93532 32x3,5 1,20
116740382T O93534 34x3,5 1,20
116740408T O93538 38x3,5 1,20
116740507T O93546 46x3,5 1,50
116740606T O93548 48x3,5 1,50
116740705T O970055 75x5,7 2,60
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06.3 DOUILLES | MULTIPLICATEURS DE COUPLE

Broches pour douilles à choc.

Conçu pour :
• Pour fixer la douille et autres outils sur le raccordement avec carré perforé de la clé à 

choc

N° de cde N° Orig. Diamètre x longueur Prix
mm €

116750050T P902515 2,5x15 1,10
116750084T P902518 2,5x18 1,10
116750100T P90320 3x20 1,10
116750209T P90324 3x24 1,10
116750308T P90328 3x28 1,10
116750357T P90332 3x32 1,10
116750407T P90437 4x37 1,10
116750506T P90543 5x43 2,00
116750605T P90675 6x75 6,10

Bras de force.

Caractéristiques :
• Instrument précis pour desserrer et serrer les boulons
• S’utilise avec une clé dynamométrique et une douille à choc
• Ratio de 1:3

N° de cde 122070105 T 122070204 T 174650101 T
N° Orig. MP1400 MP2700 MP91500
Torsion maximale lbs.ft 1000 2000 1100
Ratio de force 1:3 1:3 1:10
Connexion entrante pouce 1/2 3/4 1/2
Connection externe pouce 3/4 1 3/4
Torsion maximale lbs.ft 1000 2000 1100
Prix € 317,00 365,00 310,00

Support pour bras de force MP1400.

N° de cde 122070303 T 122070402 T
N° Orig. MPSL01 MPSL02
Description pour MP1400 pour MP2700
Prix € 56,50 59,50

Set de 8 barres de torsion et douilles à choc dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Destiné au serrage des boulons de roues
• 4 barres de torsions de 90-140 Nm
• 1 adaptateur et 3 douilles à choc munies d’un manchon de protection en plastique 

(protection des jantes en aluminium)

N° de cde 172470403 T
N° Orig. TTTS08
Adaptateur pouce 3/8 x 1/2
Douilles 1/2” mm 17-19-21
Torsion Nm 1/2” 90 - 110 - 120 - 140
Prix € 81,90

Barre de torsion, pour la fixation d’écrous de roues avec des clés à choc.

Caractéristiques :
• Connection 1/2”
• Longueur 200 mm

N° de cde N° Orig. Pour boulon Côté Prix
Nm pouce €

172510109T 923090 90 1/2 19,50
172510208T 923110 110 1/2 19,50
172510307T 923120 120 1/2 19,50
172510406T 923140 140 1/2 19,50
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06.3 DOUILLES | SETS DE DOUILLES

Set de 13 douilles 1/4”.

Caractéristiques :
• Avec racagnac universel modèle FRP avec mécanisme d’entraînement 45 dents
• Version brevetée renforcée de fibres
• Racagnac et douilles sont emballés dans une boîte en plastique, modèle de poche

N° de cde 186110102 T
N° Orig. M1413N1
Nombre de pièces 13
Douilles 6 pans 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Racagnac 45 dents 1/4”
Rallonge 1/4” mm 50
Prix € 29,50

raccord 

Mini jeu de douilles 1/4” 6 pans - 19 pièces. 
 
Caractéristiques :
• 6 douilles 1/4” allant de 4 à 13 mm
• 1 mini- racagnac à main 1/4”
• 1 porte-embouts
• 10 embouts

Livré dans une boite plastique avec une fermeture à clic.

N° de cde 167340108 T
N° Orig. T1419
Nombre de pièces 19
Embouts plats mm 4,5 - 5,5 - 6,5
Embouts PH 1 - 2
Embouts PZ 1 - 2
Embouts Hex mm 4 - 5 - 6
Douilles 1/4” 6-pans mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Prix € 28,50

raccord 

Mini jeu de douilles 1/4” - 20 pièces.

Caractéristiques :
• 7 douilles 1/4” 6-pans allant de 5.5 à 13 mm
• 1 mini- racagnac à main 1/4”
• 1 porte-embouts
• 10 embouts

Livré dans une boite plastique avec une fermeture à clic.

N° de cde 167350107 T
N° Orig. T1420
Nombre de pièces 20
Embouts plats mm 4,5 - 5,5 - 6,5
Embouts PH 1 - 2
Embouts PZ 1 - 2
Embouts TX 10 - 15 - 20
Douilles 1/4” 6-pans mm 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13
Prix € 28,90

raccord 

Mini jeu de douilles 1/4” 6 pans - 22 pièces.

Caractéristiques :
• 9 douilles 1/4” allant de 4 à 13 mm
• 1 racagnac pratique à tête amovible 1/4” avec 60 dents
• 1 rallonge de 50 mm 
• 10 embouts

Livré dans une boite plastique avec une fermeture à clic.

N° de cde 167320100 T
N° Orig. T1422
Nombre de pièces 22
Embouts plats mm 0,6x4 - 0,8x5,5 - 1,2x6,5
Embouts PH 1 - 2
Embouts PZ 1 - 2
Embouts TX 10 - 15 - 20
Douilles 1/4” 6-pans mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
Prix € 40,90

raccord 
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06.3 DOUILLES | SETS DE DOUILLES

Mini jeu de douilles 1/4” 6-pans - 23 pièces.

Caractéristiques :
• 10 embouts
• 9 douilles 1/4” allant de 4 à 13 mm
• 1 mini racagnac à embouts
• 1 rallonge L. 50 mm 
• 1 clé à molette de 100 mm

Livré dans une boite plastique avec une fermeture à clic.

N° de cde 167330109 T
N° Orig. T1423
Nombre de pièces 23
Embouts plats mm 4 - 5,5 - 6,5
Embouts PH 1 - 2
Embouts PZ 1 - 2
Embouts TX 10 - 15 - 20
Douilles 1/4” 6-pans mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
Dimensions (L x l x h) mm 170x90x35
Prix € 38,50

raccord 

Mini jeu de douilles 1/4” - 24 pièces.

Caractéristiques :
• 11 douilles 1/4” 6-pans allant de 4 à 13 mm
• 1 mini-racagnac à main 1/4”
• 1 rallonge de 75 mm
• 1 porte-embouts
• 10 embouts

Livré dans une boite plastique avec une fermeture à clic.

N° de cde 167920107 T
N° Orig. T1424
Nombre de pièces 24
Embouts plats mm 4 - 5,5
Embouts PH 1 - 2
Embouts Hex 3 - 5 - 6
Embouts TX 10 - 15 - 20
Douilles 1/4” mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Dimensions (L x l x h) mm 170x90x35
Prix € 29,90

raccord 

Set de 24 pièces avec raccord 1/4’’.

Caractéristiques :
• 10 embouts
• 10 douilles ordinaires
• un cliquet flexible à 72 dents
• Un adaptateur de couple
• Un raccord universel
• Une rallonge 75 mm

Livré dans une boite plastique avec fermeture à clic.

N° de cde 186901005 T
N° Orig. T1424S
Nombre de pièces 24
Embouts plats mm 3 - 4 -5,5
Embouts Hex 3 - 4 - 5 - 6
Embouts TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
Douilles 1/4” 6-pans mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Prix € 37,90

raccord 

Set de douilles 1/4” de 35 pièces.

Caractéristiques :
• 11 emboutss
• 1 support à embout
• 9 courtes et 6 longues douilles AF 1/4” 6-pans allant de 3/16” à 1/2”
• 1 racagnac 1/4” FRP1400
• 2 rallonges L.50 mm et L.100 mm
• 1 pièce coudée
• 1 T 1/4”
• 3 clés 1,5 - 2,5mm 

Livré dans un coffret en plastique avec fermeture à clic.

N° de cde 172470205 T
N° Orig. T1435AF
Nombre de pièces 35
Embouts plats mm 4 - 5,5
Embouts PH 1 - 2
Embouts PZ 1 - 2
Embouts PX 10 - 15 - 20
Embouts Hex mm 5 - 6

Douilles 1/4” mm 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 
7/16 - 1/2

Douilles longues 1/4” mm 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2
Prix € 44,50

raccord 
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Set de douilles 1/4” 6 pans de 36 pièces.

Caractéristiques :
• 11 embouts
• 10 courtes et 6 longues douilles 1/4” allant de 4 à 13 mm
• 1 racagnac 1/4”
• 1 pièce coudée
• 2 rallonges 50 et 100 mm
• 3 clés hex 1,5 – 2.5 mm
• 1 porte-embouts
• 1 adaptateur 3/8 - 1/4 

Livré dans une boite plastique avec fermeture à clic.

N° de cde 167290105 T
N° Orig. T1436
Nombre de pièces 36
Embouts plats mm 4 - 5,5
Embouts PH 1 - 2
Embouts PZ 1 - 2
Embouts TX 10 - 15 - 20
Embouts Hex 5 - 6
Douilles 1/4” 6-pans mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles longues 1/4” 6-pans mm 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
Clés Hex mm 1,5 - 2 - 2,5
Prix € 39,90

raccord 

Set de douilles 1/4” AF et mm.

Caractéristiques :
• 11 embouts
• 21 douilles courtes 1/4” 6-pans allant de 4 à 13 mm et de 3/16” à 1/2”
• 11 douilles profondes 1/4” allant de 6 à 13 mm et de 1/4” à 1/2”
• 18 embouts pour douilles 1/4”
• 1 racagnac 1/4”
• 1 pièce coudée
• 2 rallonges 50 et 100 mm
• 1 adaptateur 3/8” F - 1/4” M
• 1 barre T
• 1 tournevis à embouts
• 1 poignée

Livré dans un coffret en plastique avec double fermeture à clic.

N° de cde 167260108 T
N° Orig. T1460
Nombre de pièces 60
Douilles 1/4” 6-pans mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles 1/4” 6-pans mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles longues 1/4” 6-pans mm 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
Douilles longues 1/4” 6-pans mm 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
Embouts sur douille 1/4” plats mm 4 - 5,5 - 7
Embouts sur douille 1/4” TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27
Embouts sur douille 1/4” PH 1 - 2
Embouts plats mm 4 - 5,5
Embouts PH 1 - 2
Embouts PZ 1 - 2
Embouts TX 10 - 15 - 20
Embouts Hex mm 5 - 6
Dimensions (L x l x h) mm 369x198x62
Prix € 95,50

raccord 
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Set de 12 douilles 3/8”. 
 
Caractéristiques :
• Avec racagnac universel modèle FRP avec mécanisme d’entraînement 45 dents
• Version brevetée renforcée de fibres.
• Modèle de poche

N° de cde 185990108 T
N° Orig. M3812N1
Nombre de pièces 12
Douilles 6 pans 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
Racagnac 45 dents 3/8”
Rallonge 3/8” mm 75
Dimensions (L x l x h) mm 235x80x45
Prix € 33,90

raccord 

Set de douilles 3/8” 6-pans de 34 pièces.

Caractéristiques :
• 9 courtes douilles 3/8” allant de 8 à 19 mm
• 2 rallonges 75x150 mm
• Un adaptateur 3/8”-1/2” 
• 20 emboûts
• 1 porte-embouts

Livré dans une boite plastique avec une fermeture à clic.

N° de cde 167310101 T
N° Orig. T3834
Nombre de pièces 34
Embouts plats mm 3 - 4 - 5,5
Embouts TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts PH 1 - 2 - 3
Embouts PZ 1 - 2 - 3
Embouts Hex mm 3 - 4 - 5 - 6
Douilles 3/8” 6 pans mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 - 17 - 19
Dimensions (L x l x h) mm 240x125x38
Prix € 44,50

raccord 

Set de douilles de 34 pièces 3/8’’.   
 
Caractéristiques :
• 1 cliquet flexible à 72 dents
• 9 douilles ordinaires
• Rallonges 3’’ et 6’’
• 1 raccord universel et 20 embouts

N° de cde 186901104 T
N° Orig. T3834S
Nombre de pièces 34

Embouts L 25mm 1/4” Hex mm
Plat 3 - 4 - 5,5  / TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 

- 30 - 40 / PH 1 - 2 - 3 / PZ 1 - 2 - 3 / 
HEX 3 - 4 - 5 - 6

Douilles 3/8” 6 pans mm 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
Dimensions (L x l x h) mm 240x125x38
Prix € 50,50

raccord 

Set de douilles 3/8” de 
35 pièces dans un coffre 
en plastique avec double 
fermeture à clic.

Caractéristiques :
• 11 embouts
• 10 courtes douilles allant de 5/16” à 7/8”
• 6 longues allant de 3/8” à 3/4”
• 2 douilles à bougies
• 1 racagnac 3/8”
• 2 rallonges 100 et 150 mm
• 1 pièce coudée
• 1 adaptateur 1/2 et 3/8 

N° de cde 172470304 T
N° Orig. T3835AF
Nombre de pièces 35
Embouts plats mm 0,8x4 - 1,2x5,5
Embouts PH 1 - 2
Embouts PZ 1 - 2
Embouts TX 10 - 15 - 20
Embouts Hex mm 5 - 6

Douilles 3/8” pouce 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 
11/16 - 3/4 - 11/16 - 7/8

Douilles longues 3/8” pouce 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 11/16 - 3/4
Douilles pour bougie 3/8” 6 pans mm 16 - 21
Dimensions (L x l x h) mm 369x198x62
Prix € 58,90

raccord 
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Set de douilles 3/8” 6 pans 
de 40 pièces dans un coffret 
plastique.

Caractéristiques :
• 11 embouts
• 14 courtes douilles 3/8” allant de 8 à 22 mm
• 9 clés mixtes allant de 8 à 19 mm
• 1 racagnac 3/8”
• 1 adaptateur 1/2”F-3/8”M
• 1 rallonge de 150 mm
• 1 porte-embouts
• 1 pièce coudée 

N° de cde 167280106 T
N° Orig. T3840
Nombre de pièces 39
Embouts plats mm 0,8x4mm - 1,2x5,5
Embouts PH 1 - 2
Embouts TX 10 - 15 - 20
Embouts PZ 1 - 2
Embouts Hex mm 5 - 6
Douilles 3/8” 6 pans mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22
Clés mixtes mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19
Dimensions (L x l x h) mm 369x198x62
Prix € 97,90

raccord 

Set de douilles 3/8” de 
39 pièces 6 pans dans un 
coffret en plastique avec une 
double fermeture à clic.

Caractéristiques :
• 11 embouts
• 14 courtes et 6 longues douilles 3/8” allant de 8 à 21 mm
• 2 clés à bougie
• 1 racagnac 3/8” FRP3800
• 1 adaptateur 3/8”F-1/2”M
• 1 rallonge de 150 mm
• 1 rallonge de 75 mm avec tête ronde
• 1 pièce coudée  

N° de cde 167930106 T
N° Orig. T3839
Nombre de pièces 39
Embouts plats mm 0,8x4 - 1,2x5,5
Embouts TX 10 - 15 - 20
Embouts PH 1 - 2
Embouts PZ 1 - 2
Embouts Hex mm 5 - 6

Douilles 3/8” 6 pans mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 
18 - 19 - 20 - 22

Douilles longues 3/8” 6 pans mm 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19
Douilles pour bougie 3/8” 6 pans mm 16(5/8”) - 21(13/16”)
Dimensions (L x l x h) mm 369x198x62
Prix € 72,50

raccord 

Jeu de 10 douilles extra longues 3/8”.

Caractéristiques :
• Tige en T 
• Manche en plastique

Livré dans un sac à rouler pratique.

N° de cde 178791000 T
N° Orig. TBW10
Douilles 3/8” mm 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Longueur poignée en T en 2 parties mm 300
Dimensions (L x l x h) mm 300x19x50
Prix € 102,00

raccord 

Jeu de douilles 3/8” de 16 pièces en acier inoxydable.

Comprenant :
• 12 douilles 3/8” 6-pans allant de 8 à 19 mm
• 1 stainless racagnac 36 dents
• 1 adaptateur 3/8”F-1/2”M
• 2 rallonges 75x125 mm

Livré dans un coffret en plastique avec une fermeture à clic.

N° de cde 167520105 T
N° Orig. TS3816
Nombre de pièces 16
Douilles 3/8” 6 pans mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Dimensions (L x l x h) mm 369x198x62
Prix € 309,00

raccord 
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Set combiné 3/8” 6 pans 48 pièces.

Comprenant :
• 14 courtes douilles 3/8” mm et AF
• 2 douilles pour bougies de 16 et 21 mm
• 1 racagnac 3/8”
• 2 rallonges 75 et 150 mm
• 1 adaptateur 1/2” F - 3/8” M et 1 pièce coudée
• 14 clés mixtes allant de 8 à 19 mm
• 6 tournevis plat et PH
• 5 pinces
• 1 clé à molette

Livré dans un coffret en plastique avec une double fermeture à clic.

N° de cde 167210103 T
N° Orig. T3848
Nombre de pièces 48
Douilles 3/8” 6 pans pouce 7/16 - 1/2 - 9/16 - 11/16
Douilles longues 3/8” 6 pans mm 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Douilles à bougie mm 16 - 21
Clés mixtes mm 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Clés mixtes mm 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Tournevis plats mm 0,5x3,0 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5
Tournevis PH 0 - 1 - 2
Pinces coupantes mm 150
Pinces universelles mm 175
Pince à long bec mm 200
Pinces multiprises mm 250
Pince grip mm 175
Clé à molette mm 200
Dimensions (L x l x h) mm 466x258x103
Prix € 229,00

raccord 

Set combiné 3/8” 6 pans de 67 pièces.

Caractéristiques :
• 26 embouts
• 1 porte-embouts
• 14 courtes douilles 3/8” allant de 8 à 19 mm
• 1 racagnac 3/8”
• 2 rallonges 75 et 150 mm
• 1 adapteur 1/2’” F - 3/8” M
• 1 pièce coudée
• 10 clés mixtes allant de 8 à 19 mm
• 6 tournevis plat et PH
• 4 pinces

Livré dans un coffret en plastique avec une double fermeture à clic.

N° de cde 167200104 T
N° Orig. T3867
Nombre de pièces 67
Embouts plats mm 4 - 5 - 7
Embouts PH 0 - 1 - 2 - 3
Embouts PZ 1 - 2 - 3
Embouts TX 8 -10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Embouts Hex mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Douilles 3/8” 6 pans mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22
Tournevis plats mm 3 - 5,5 - 6
Tournevis PH 0 - 1 - 2
Clés mixtes mm 8 - 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Pinces universelles mm 175
Pinces coupantes mm 150
Pince à long bec mm 200
Pince à long bec mm 200
Pinces multiprises mm 250
Dimensions (L x l x h) mm 466x258x103
Prix € 199,00

raccord 
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Set d’outils de 79 pièces 3/8”.

Comprenant :
• 26 embouts
• 1 téléscope mangétique
• 12 douilles 3/8” 6-pans allant de 8 à 22 mm
• 1 racagnac en acier inoxydable
• 1 adaptateur 1/2”F-3/8”M
• 4 tournevis
• 3 pinces
• 1 emboût de tournevis
• 1 lampe de poche
• 1 cutter
• 1 set de clé Allen
• 1 set de broches et crochets
• 1 mètre de 5 m

Livré dans un coffret en plastique avec double fermeture à clic.

N° de cde 173360108 T
N° Orig. TM079
Nombre de pièces 79
Embouts plats mm 4 - 5,5 - 6
Embouts PH 1 - 2 - 3
Embouts PZ 1 - 2 - 3
Embouts TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Embouts TPX 20 - 25 - 30
Embouts Hex mm 4 - 5 - 6
Embouts Rob 1 - 2 - 3
Embouts GR 2 (2x)
Douilles 3/8” 6 pans mm 8-10-11-12-13-14-15-17-19-20-21-22
Clés Allen mm 1,5 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
Tournevis plats mm 3 - 5,3
Tournevis PH 1 - 2
Clés mixtes mm 6-7-8-10-11
Clé à molette mm 200
Pince à long bec mm 150
Pinces coupantes mm 150
Pinces universelles mm 175
Pinces multiprises mm 175
Dimensions (L x l x h) mm 466x258x103
Prix € 286,00

raccord 
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Set de douilles 1/2” 6 pans de 21 pièces.

Comprenant :
• 16 courtes douilles 1/2” allant de 10 à 32 mm
• 1 racagnac 1/2”
• 2 rallonges 65 et 150 mm
• 1 pièce coudée
• 1 adaptateur 3/8”F-1/2”M

Livré dans un coffret en plastique avec une double fermeture à clic.

N° de cde 167240209 T
N° Orig. T1221-6
Nombre de pièces 21
Type de douille 6 pans

Douilles 1/2” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 
24 - 27 - 30 - 32

Dimensions (L x l x h) mm 369x198x62
Prix € 89,50

Set de 12 douilles 1/2” 12 pans. 

Caractéristiques :
• Avec racagnac universel modèle FRP avec 

mécanisme d’entraînement 45 dents
• Version brevetée renforcée de fibres
• Racagnac et douilles sont emballés dans 

une boîte en plastique, modèle de poche

N° de cde 186100103 T
N° Orig. M1212N1
Nombre de pièces 12
Douilles 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24
Racagnac 45 dents 1/2”
Rallonges 1/2” mm 125
Dimensions (L x l x h) mm 300x105x55
Prix € 49,90

raccord raccord 

Set de douilles 1/2” de 21 pièces 12 pans.

Comprenant :
• 16 courtes douilles 1/2” allant de 10 à 32 mm
• 1 racagnac 1/2”
• 2 rallonges 65 et 150 mm
• 1 pièce coudée 
• 1 adaptateur 3/8”F-1/2”M 

Livré dans un coffret en plastique avec une double fermeture à clic.

N° de cde 172470106 T
N° Orig. T1220AF
Nombre de pièces 21
Type de douille 12 pans

Douilles 1/2” pouce 3/8 -7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 
7/8 - 15/16 - 1 - 11/16 - 11/8 - 1 3/16 - 1 1/4

Dimensions (L x l x h) mm 369x198x62
Prix € 90,50

raccord 

Set de douilles 1/2” 12 pans de 21 pièces.

Comprenant :
• 16 douilles courtes 1/2” allant de 10 à 32 mm
• 1 racagnac 1/2”
• 2 rallonges 65 et 150mm
• 1 pièce coudée

Livré dans un coffret en plastique avec une double fermeture à clic.

N° de cde 167240100 T
N° Orig. T1221
Nombre de pièces 21
Type de douille 12 pans

Douilles 1/2” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -21 - 22 - 24 
- 27 - 30 - 32

Poids kg 2,33
Dimensions (L x l x h) mm 369x198x62
Prix € 89,50

raccord 
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Jeu de douilles 1/2” de 18 pièces en INOX.

Comprenant :
• 12 douilles 1/2” 6-pans allant de 10 à 24 mm
• 3 douilles longue allant de 17 à 21 mm
• 1 racagnac inoxydable 1/2” 36 dents
• 1 adaptateur 1/2”F-3/8”M
• Rallonge L.125 mm

Livré dans un coffret en plastique avec une fermeture à clic.

N° de cde 167510106 T
N° Orig. TS1218
Nombre de pièces 18
Douilles longues 3/8” 6 pans mm 17 - 19 - 21

Douilles 1/2” 6 pans mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 21 - 24

Dimensions (L x l x h) mm 369x198x62
Prix € 495,00

raccord 

N° de cde 174570101 T
N° Orig. T1234
Nombre de pièces 34

Douilles 1/2” 6 pans mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27

Douilles longues 1/2” 6 pans mm 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 24
Douilles pour bougies 1/2” mm 16 - 21
Dimensions (L x l x h) mm 466x248x68
Prix € 142,00

Set de douilles 1/2” 34 pièces.

Comprenant :
• 16 courtes douilles 1/2” et 8 longues douilles 1/2” allant de 11 à 24 mm
• 2 douilles pour bougies 1/2” de 16 et 21 mm
• 1 racagnac 1/2” 1200FRP
• 2 rallonges 125 et 250 mm
• 1 adaptateur 3/8”F - 1/2”M 
• 1 pièce coudée
• 3 clés hex 1,5 - 2 - 2,5 mm

Livré dans un coffret en plastique avec une double fermeture à clic.

raccord 

Set de douilles 1/2” MM et AF 12 pans 30 pièces.

Comprenant :
• 26 douilles 1/2” mélangés AF et MM
• Racagnac
• 1 adaptateur 3/8” F - 1/2” M
• 1 pièce coudée
• 1 rallonge 125 mm 

Livré dans un coffret en plastique avec une double fermeture à clic.

N° de cde 178020103 T
N° Orig. T1230
Nombre de pièces 30

Douilles 1/2” mm 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 
23 - 24 - 27 - 30 - 32

Douilles 1/2” mm 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 
23 - 24 - 27 - 30 - 32

Adaptateur M/F pouce 1/2 - 3/8
Rallonges 1/2” mm 125
Dimensions (L x l x h) mm 369x198x62
Prix € 109,00

raccord 
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Set de douilles 1/4” et 1/2” de 72 pièces.

Comprenant :
• 10 courtes douilles 1/4” et 16 courtes douilles 1/2” 12-pans allant de 4 à 27 mm
• 2 racagnacs 1/4” 1400FRP et 3/8” 3800FRP
• 1 rallonge 1/4” de 100 mm
• 1 clé bi-flex 1/4”hex x 1/4” drive
• 2 rallonges 1/2” 125 et 250 mm
• 1 pièce coudée 1/2”
• 1 adaptateur 3/8”F-1/2”M
• 1 tête flexible 1/2” 
• 33 embouts sur set

Livré dans une coffret en plastique avec une double fermeture.

N° de cde 174580100 T
N° Orig. T1272
Nombre de pièces 72
Embouts plats mm 4 - 5,5 - 7
Embouts TX 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Embouts PH 0,8x4 - 0 - 1 - 2 - 3
Embouts PZ 1 - 2 - 3
Embouts Hex pouce 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 3/8
Embouts Ribe 5 - 6
Douilles 1/4” 6-pans mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13

Douilles 1/2” 12-pans mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27

Clés Hex mm 1,5 - 2 - 2,5
Dimensions (L x l x h) mm 480x248x68
Prix € 147,00

raccord 

Set de douilles 1/2” 68 pièces.

Comprenant :
• 26 embouts
• 16 courtes douilles 1/2” 12 pans allant de 10 à 32 mm
• 1 adaptateur 3/8”F-1/2”M
• 10 clés mixtes allant de 8 à 19 mm
• 6 tournevis
• 1 manche T
• 1 support de embout magnétique

Livré dans un coffret pvc avec double fermeture.

N° de cde 167580109 T
N° Orig. T1268
Nombre de pièces 68
Embouts plats mm 4 - 5,5 - 7
Embouts PH 0 - 1 - 2 - 3
Embouts PZ 0 - 1 - 2 - 3
Embouts TX 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 -30 - 40 - 45 - 50
Embouts Hex mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Douilles 1/2” 12-pans 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32

Tournevis plats mm 3 - 5,5 - 6,5
Tournevis PH 0 - 1 - 2 - 3
Pinces coupantes mm 150
Pinces universelles mm 175
Pince à long bec mm 200
Pinces multiprises mm 250
Clés mixtes mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Dimensions (L x l x h) mm 466x258x103
Prix € 240,00

raccord 
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Set combiné 1/4’’ - 1/2’’ 95 pièces.

Comprenant :
• Douilles 1/4’’ courtes et profondes
• Douilles 1/2’’
• Cliquets 1/2’’ et 1/4’’
• Accessoires 1/2’’ et 1/4’’
• 39 embouts
• Clés Hex
• Tournevis plats-PH-PZ
• Raccords universels 1/4” et 1/2”
• Manch en T 100 mm

N° de cde 231330101 T
N° Orig. TM095
Nombre de pièces 95
Douilles 1/4” 6-pans mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 
Douilles longues 1/4” 6-pans mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

Douilles 1/2” 6-pans mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 
27 - 30 - 32

Clés mixtes mm 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 
Clés Hex mm 1,5 - 2 - 2,5 mm
Tournevis plats mm 3 - 4
Tournevis PH 1 - 2
Tournevis PZ 1 - 2
Embouts L 25mm 1/4” plats mm 4 - 5,5 - 7
Embouts L 25mm 1/4” TX 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts L 25mm 1/4” PH 0 - 1 - 2 - 3 - 4
Embouts L 25mm 1/4” Hex mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Embouts L 25 mm 1/4” PZ 0 - 1 - 2 - 3
Embouts L 30 mm 5/16’’ Hex TX45 - TX50 - TX55
Adaptateurs M/F pouce 3/8” / 1/2”
Douilles pour bougies 1/2” mm 21
Rallonges 1/2” mm 125 - 250
Rallonge 1/4” mm 50 - 100
Raccords universels 1/4” - 1/2”
Manche en T 100
Adaptateurs pouce 3/8’’F:1/2’’M - 5/16” hex
Porte-embouts magnétique, pour 
embouts 1/4”

Poids kg 6,30
Dimensions (L x l x h) mm 466x258x103
Prix € 186,00

• Adaptateurs
• FRP racagnac 1/4” et 1/2”
• Porte-embouts magnétique
• Rallonges

Livré dans un coffret solide en plasique avec 
serrure métallique. Le dessous du coffre est 
muni de pieds en caoutchouc antidérapant.

raccord 

Super set combiné de 106 pièces.

Comprenant :
• Douilles 1/4”, 3/8”, 1/2” allant de 4 à 32mm et de 3/16” à 1 3/16”, embouts
• Cliquets1/4” et 3/8”
• Pièce coudée 1/4” et 3/8”
• Rallonges
• Adaptateurs
• 1 clé bi-flex 1/4 hex x 1/4 drive
• Porte-embouts 1/4

Livré dans un coffret en plastique.

N° de cde 167220102
N° Orig. TM106
Nombre de pièces 106
Embouts L 25mm 1/4” plats mm 4 - 5,5 - 7
Embouts L 25mm 1/4” PH 0 - 1 - 2 - 3
Embouts L 25mm 1/4” TX 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts L 25mm 1/4” TPX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts L 25mm 1/4” Hex mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Embouts L 25mm 1/4” Ribe 5 - 6
Douilles 1/4” 6-pans mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Douilles longues 1/4” 
6-pans mm 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13

Douilles 3/8” 6 pans mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19 - 21 - 22

Douilles 1/2” 12-pans mm 19 - 24 - 27 - 30 - 32
Douilles pour bougies 3/8” pouce 16 - 21
Adaptateurs M/F pouce 1/2-3/8 - 1/4-3/8 - 3/8-1/2

Rallonges pouce x 
mm

1/4x50 - 1/4x75 - 3/8x75 - 3/8x150 - 
1/2x63- 1/2x250

Clés flex doubles mm 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15

Clés mixtes mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19

Clés à molette pouce 10
Dimensions (L x l x h) mm 466x258x103
Prix € 241,00

raccord 



06.3 DOUILLES | SETS DE DOUILLES ®

762  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

Super set combiné de 111 pièces.

Comprenant :
• Douilles mm et AF 1/4”, 3/8”, 1/2” allant de 4 à 32 mm et de 3/16” à 1 3/16”
• Embouts
• Racagnacs 1/4”,3/8” et 1/2” 
• Divers accessoires

Livré dans un coffret en plastique.

N° de cde 167230101 T
N° Orig. TM111
Nombre de pièces 111
Embouts plats mm 4 - 5,5 -7
Embouts PH 1 - 2 - 3
Embouts PZ 1 - 2 - 3
Embouts TX 10- 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Embouts L 25mm 5/16” TX 45 - 50
Embouts Hex (1) mm 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10
Embouts Hex (2) pouce 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16
Douilles 1/4” 6-pans mm 4 - 5 -6 - 7 - 8 - 10 - 12
Douilles 1/4” 6-pans mm 4 - 5 -6 - 7 - 8 - 10 - 12
Douilles 3/8” 6 pans mm 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
Douilles 3/8” 6 pans mm 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
Douilles longues 3/8” 6 pans mm 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
Douilles longues 3/8” 6 pans mm 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
Douilles 1/2” 6-pans mm 17 - 24 - 27 - 32
Douilles 1/2” 6-pans mm 17 - 24 - 27 - 32
Douilles pour bougie 3/8” 6 
pans mm 16 - 21

Rallonges pouce x mm 1/4x150(flex.) - 1/4x50 - 1/4x100 - 
3/8x75 - 3/8x150 - 1/2x63 - 1/2x250

Adaptateur M/F pouce 3/8-1/4 - 1/2-3/8 - 3/8-1/2
Dimensions (L x l x h) mm 466x258x103
Prix € 255,00

raccord 
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Jeu de douilles 1/2” de 18 pièces en INOX.

Comprenant :
• 12 douilles 1/2” 6-pans allant de 10 à 24 mm
• 3 douilles longue allant de 17 à 21 mm
• 1 racagnac inoxydable 1/2” 36 dents
• 1 adaptateur 1/2”F-3/8”M
• Rallonge L.125 mm

Livré dans un coffret en plastique avec une fermeture à clic.

N° de cde 167510106 T
N° Orig. TS1218
Nombre de pièces 18

Douilles 1/2” 6 pans mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 21 - 24

Douilles longues 3/8” 6 
pans mm 17 - 19 - 21

Dimensions (L x l x h) mm 369x198x62
Prix € 495,00

raccord 

Super set combiné 127 pièces.

Comprenant :
• Douilles mm et AF 1/4’’, 3/8’’, 1/2’’ allant de 4 à 32 mm et 3/16’’ jusque 1 3/16’’
• Embouts
• Cliquets 1/4’’, 3/8’’
• Embouts avec manche
• Clés mixtes de 8 à 19 mm
• Divers accessoires

Fourni dans un coffret en plastique.

N° de cde 238470108 T
N° Orig. TM127
Embouts plats mm 4 - 5.5 - 7
Embouts PH 1 - 2 
Embouts PZ 1 - 2 
Embouts L 25mm 1/4” plats mm 4 - 5,5 - 7
Embouts L 25mm 1/4” TX 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts L 25mm 1/4” PH 0 - 1 - 2 - 3 
Embouts L 25mm 1/4” Hex mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Embouts L 25 mm 1/4’’ Hex 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 3/8
Adaptateur M/F pouce 3/8
Douilles longues 1/4” mm 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13

Douilles 3/8” 6 pans mm 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 21 - 22

Douilles 3/8” 6 pans pouce 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 
3/4 - 13/16 - 7/8

Douilles pour bougie 3/8” 
6 pans mm 16 - 21

Douilles 1/2” mm 4 - 5 -6 - 7 - 8 - 10 - 12
Douilles 1/2” 6-pans mm 19 - 27 - 27 - 30 - 32
Douilles 1/2” 12-pans 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2

Rallonges pouce x 
mm 1/4

Racagnac 45 dents 1/4” - 3/8”
Clés à molette pouce 8

Clés mixtes mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 
18 - 19

Dimensions (L x l x h) mm 466x258x103
Prix € 220,00

raccord 



06.3 DOUILLES | SETS DE DOUILLES ®

764  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

Set de douilles 1” de 15 pièces.

Comprenant :
• 10 douilles 1” 12-pans allant de 36 à 80mm
• 1 racagnac 1”
• 1 manche T de 560mm 
• 2 rallonges de 200 et 400mm

Emballé dans un coffret en métal.

N° de cde 73530107 T
N° Orig. M1115MM
Nombre de pièces 15
Douilles 1” mm 36 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80
Rallonges mm 200 - 400
Dimensions (L x l x h) mm 680x210x110
Prix € 435,00

raccord 

Set de douilles 3/4” mm et AF 22 pièces.

Comprenant :
• 8 douilles 3/4” 6-pans mm 
• 9 douilles 3/4” 12-pans mix de mm et AF allant de 19 à 2” (50 mm)
• 1 racagnac 3/4” de 500 mm
• 1 manche T de 450 mm 
• et 3 rallonges 100, 200 et 400 mm avec safety lock

Livré dans un coffret en plastique avec une double fermeture.

N° de cde 167370105 T
N° Orig. T3422S
Nombre de pièces 22
Douilles 3/4” 6-pans mm 19 - 21 - 24 - 27 - 32 - 34 - 36 - 50

Douilles 3/4” 12 pans pou-
ce

7/8 - 1 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 5/16 - 1 1/2 - 1 5/8 - 1 
13/16 - 2

Rallonges mm 100 - 200 - 400
Dimensions (L x l x h) mm 580x325x96
Prix € 335,00

raccord 

Set de douilles 3/4” de 18 pièces.

Comprenant :
• 14 douilles 3/4” 6-pans allant de 19 à 50mm
• 1 racagnac 3/4” 72 dents L. 500mm
• 1 manche T de 450mm 
• 2 rallonges de 200 et 400mm

Livré dans un coffret en plastique.

N° de cde 167380104 T
N° Orig. T3418-6
Nombre de pièces 18

Douilles 3/4” 6-pans mm 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 
50

Rallonges mm 200 - 400
Dimensions (L x l x h) mm 580x325x96
Prix € 299,00

raccord 
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Set comprenant 8 douilles à choc courtes 3/8” 6 pans.

Livré sur un rail en métal avec clips pour douilles.

N° de cde 75240101 T
N° Orig. 9381
Nombre de pièces 8
Douilles 3/8” mm 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19
Prix € 16,90

raccord 

Set comprenant 8 ou 10 douilles à choc courtes 6 pans.

Livré sur un rail en métal avec clips pour douilles.

N° de cde 75240200 T
N° Orig. 9121
Nombre de pièces 10
Douilles 1/2” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
Prix € 36,90

raccord 

Set comprenant de 8 longues douilles à choc 3/8” 6 pans.

Livré sur un rail en métal avec clips pour douilles.

N° de cde 114960107 T
N° Orig. 9386
Nombre de pièces 8
Douilles 3/8” mm 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19
Prix € 25,50

raccord 

Set comprenant de 10 longues douilles à choc 1/2” 6 pans.

Livré sur un rail en métal avec clips pour douilles.

N° de cde 114960206 T
N° Orig. 9126
Nombre de pièces 10
Douilles 1/2” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
Prix € 56,50

raccord 

Set d’embouts à choc pour ID506.

N° de cde 03120201 T
N° Orig. ID506BIT
Embouts à choc plats mm 8x36 - 10x36
Embouts à choc PH 2 - 3
Prix € 3,10

raccord 

Set de tournevis à frapper de 15 pièces.

Comprenant :
• 1 tournevis à frapper professionnel 1/2”
• 1 porte- embouts à choc de 1/2” à 5/16”
• 12 embouts à choc 5/16”

Caractéristiques :
• Ce tournevis à frapper peut travailler dans les deux directions

Livré dans une boîte PVC.

N° de cde 72660103 T
N° Orig. ID515
Embouts à choc plats mm 6x36 - 8x36 - 10x36 - 12x36
Embouts à choc PH 1 - 2 - 3 - 4
Embouts à choc Hex 4 - 5 - 6 - 8
Prix € 31,90

raccord 
Set d’embouts à choc pour ID515.

N° de cde 72660202 T
N° Orig. ID515BIT
Embouts à choc plats mm 6x36 - 8x36 - 10x36 - 12x36
Embouts à choc PH 1 - 2 - 3 - 4
Prix € 6,50

raccord 

Set de 6 pièces de tournevis pour douilles à choc.

Comprend :
• 1 tournevis à frapper industriel 1/2”
• 1 porte-embouts à choc de 1/2” à 5/16”
• 4 embouts à choc 5/16” plat et PH

Caractéristiques :
• Ce tournevis à frapper peut travailler dans les deux directions. 

Livré dans une boite PVC.

N° de cde 03120102 T
N° Orig. ID506
Embouts à choc plats mm 8x36 - 10x36
Embouts à choc PH 2 - 3
Prix € 37,50

raccord 
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Set de 9 embouts sur douille 3/8” TPX allant de TPX10 à TPX50. 
 
Caractéristique :
• Livré clipsé sur un rail métallique

N° de cde 68840107 T
N° Orig. M3813TPX
Embouts sur douille 3/8” TPX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Dimensions (L x l x h) mm 27x89x252
Prix € 35,50

raccord 

Set de 15 douilles 1/2” 12-pans mm. 
 
Caractéristique :
• Livré clipsé sur un rail métallique

N° de cde 28130102 T
N° Orig. M1215MM

Douilles 1/2” mm 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 
22 - 24 - 27 - 30 - 32

Dimensions (L x l x h) mm 45x140x299
Prix € 55,50

raccord 

Jeu de 14 douilles 3/8” 6 pans allant de 8 à 19 mm en acier inoxydable. 
 
Caractéristique :
• Livré clipsé sur un rail métallique

N° de cde 162560106 T
N° Orig. MS3814
Rallonges mm

Douilles 3/8” mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19

Dimensions (L x l x h) mm 32x55x320
Prix € 194,00

raccord 

Set de 9 embouts sur douille 3/8” Hex allant de 3 à 12 mm.

Caractéristique :
• Livré clipsé sur un rail métallique

N° de cde 68830108 T
N° Orig. M3812
Embouts sur douille 3/8” mm 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Dimensions (L x l x h) mm 30x90x260
Prix € 33,50

raccord 

Set de 8 embouts sur douille 3/8” AF Hex allant de 3/32” à 3/8”.

Caractéristique :
• Livré clipsé sur un rail métallique.

N° de cde 68830207 T
N° Orig. M3811

Embouts sur douille 3/8” pouce 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/16 - 1/4 - 5/16 
- 3/8

Dimensions (L x l x h) mm 25x90x252
Prix € 33,50

raccord 

Set de 9 embouts sur douille 3/8” TX allant de TX10 à TX50. 
 
Caractéristique :
• Livré clipsé sur un rail métallique

N° de cde 102180106 T
N° Orig. M3813TX
Embouts sur douille 3/8” TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Dimensions (L x l x h) mm 25x90x255
Prix € 31,90

raccord 
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Set de 15 douilles 1/2” 12 pans AF. 
 
Caractéristique :
• Livré clipsé sur un rail métallique

N° de cde 28130201 T
N° Orig. M1215AF

Douilles 1/2” pouce
3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 
- 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 11/16 - 11/8 - 1 

3/16 - 1 1/4
Dimensions (L x l x h) mm 45x82x512
Prix € 56,90

raccord 

Set de 8 longues douilles 1/2” 12 pans allant de 13 à 24 mm. 
 
Caractéristiques :
• Livré clipsé sur un rail métallique
• L.80 mm

N° de cde 73100109 T
N° Orig. M1207
Douilles longues 1/2” mm 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
Dimensions (L x l x h) mm 25x125x310
Prix € 41,90

raccord 

Set de 8 longues douilles 1/2” 6 pans allant de 13 à 24mm. 
 
Caractéristiques :
• Livré clipsé sur un rail métallique
• L. 80mm

N° de cde 101710101 T
N° Orig. M12086
Douilles longues 1/2” mm 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 24
Prix € 41,50

raccord 

Set de 12 douilles courtes 1/2” 6 pans allant de 10 à 2mm. 
 
Caractéristiques :
• Acier inoxydable
• Livré clipsé sur un rail métallique

N° de cde 162550107 T
N° Orig. MS1213
Taille mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -21 - 24
Rallonge mm 75
Dimensions (L x l x h) mm 36x72x361
Prix € 266,00

raccord 

Set de 9 douilles courtes TX 1/2” allant de 3/16 à 5/8’’. 
 
Caractéristique :
• Livré clipsé sur un rail métallique

N° de cde 237670104 T
N° Orig. M1209AF

Douilles 1/2” pouce 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 
9/16 - 5/8

Dimensions (L x l x h) mm 20x230x65
Prix € 32,90

raccord 

Set de 9 douilles courtes TX-E 1/2” allant de E10 à E24. 
 
Caractéristique :
• Livré clipsé sur un rail métallique

N° de cde 116610104 T
N° Orig. M1210
Douilles 1/2” TX-E 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24
Dimensions (L x l x h) mm 30x85x385
Prix € 33,50

raccord 
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Set de 12 douilles 6 pans 1/4”. 
 
Caractéristiques :
• Allant de 4 à 13mm
• Livré clipsé sur un rail métallique

N° de cde 117070102 T
N° Orig. M1412
Douilles 1/4” mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Dimensions (L x l x h) mm 23x70x263
Prix € 13,90

raccord 

Set de 9 longues douilles 1/4” 6 pans. 
 
Caractéristiques :
• Allant de 4 à 13mm
• Livré clipsé sur un rail métallique

N° de cde 73090102 T
N° Orig. M1407
Douilles 1/4” mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13
Dimensions (L x l x h) mm 24x90x240
Prix € 19,90

raccord 

Set d’ embouts contenant 5 embouts sur douille 1/4” et 5 embouts sur douille 3/8” TX-E. 
 
Caractéristiques :
• Allant de TX-E 4 à 18
• Livré clipsé sur un rail métallique

N° de cde 04850103 T
N° Orig. M3814
Douilles 1/4” TX-E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Douilles 3/8” TX-E 10 - 12 - 14 - 16 - 18
Dimensions (L x l x h) mm 205x28x75
Prix € 25,90

raccord 

Set de 16 courtes douilles 3/8” 6 pans. 
 
Caractéristiques :
• Allant de 7 à 22mm
• Livré clipsé sur un rail métallique

N° de cde 116660101 T
N° Orig. M3816

Douilles 3/8” mm 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 
18 - 19 - 20 - 21 - 22

Dimensions (L x l x h) mm 28x80x455
Prix € 36,50

raccord 

Set de 7 longues douilles 3/8” 6 pans. 
 
Caractéristiques :
• Allant de 10 à 19mm
• Prise extérieure hexagonale 24mm
• Livré clipsé sur un rail métallique

N° de cde 73160103 T
N° Orig. M3807
Douilles 3/8” 6 pans mm 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19
Longueur mm 45 - 65
Dimensions (L x l x h) mm 29x102x252
Prix € 24,90

raccord 

Set de 7 embouts à douille 1/4” TX. 
 
Caractéristiques :
• Allant de TX10 à TX40
• Livré clipsé sur un rail métallique

N° de cde 117090209 T
N° Orig. M1408TX
Douilles 1/4” TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Dimensions (L x l x h) mm 25x69x189
Prix € 18,90

raccord 
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Set de 9 embouts TX courts sur douilles 1/2” allant de TX20 à TX60. 
 
Caractéristique :
• Livré clipsé sur un rail métallique

N° de cde 38190054 T
N° Orig. M1213TX
Embouts sur douille 1/2” TX 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
Dimensions (L x l x h) mm 25x96x300
Prix € 39,50

raccord 

Set de 9 embouts Hex courts sur douilles 1/2” allant de Hex 5 à Hex 17 mm. 
 
Caractéristique :
• Livré clipsé sur un rail métallique

N° de cde 19070101 T
N° Orig. M1212
Embouts sur douille 1/2” mm 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17
Dimensions (L x l x h) mm 25x97x300
Prix € 39,50

raccord 

Set de 6 embouts Hex longs pour douilles 1/2” allant de Hex 5 à Hex 12 mm. 
 
Caractéristiques :
• Livré clipsé sur un rail métallique
• L.100 mm

N° de cde 118910108 T
N° Orig. M1211
Embouts sur douille 1/2” mm 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Dimensions (L x l x h) mm 24x140x239
Prix € 35,90

raccord 

Set de 9 embouts TPX courts sur douilles 1/2” allant de TPX20 à TPX60. 
 
Caractéristique :
• Livré clipsé sur un rail métallique

N° de cde 38190104 T
N° Orig. M1213TPX
Embouts sur douille 1/2” TPX 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
Dimensions (L x l x h) mm 29x95x299
Prix € 39,50

raccord 
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06.4 CLÉS | CLÉS MIXTES

Jeu de 8 clés mixtes racagnac de 8 à 19 mm.

Caractéristiques :
• Taille identique des deux côtés
• Tête polygonale inclinée à 15°
• Avec cliquet d’inversion pour changer le sens de 

rotation
• Avec un angle d’action de 5°
• Fabriqué en acier chromé Vanadium
• Trempé et chromé

Livré dans une pochette.

N° de cde N° Orig. Nombre de pièces Clés à fourche racagnac Prix
mm €

167150101T 6508RMM 8 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 17 - 19 129,00

186430104T 6510RMM 10 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 
- 16 - 17 - 18 - 19 167,00

Set de 8 clés mixtes racagnac allant de 8 à 19mm.

Caractéristiques :
• Taille identique des deux côtés
• Modèle sans cliquet d’inversion

Livré dans une pochette.

N° de cde 167160100 T
N° Orig. 6508RSMM
Nombre de pièces 8
Clés à fourche racagnac mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prix € 114,00

Clés mixtes racagnac.

Caractéristiques :
• Taille identique des deux côtés
• Acier chrome vanadium

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
mm mm €

162680102T 600508RS 8 111 14,50
162680201T 600509RS 9 123 14,50
162680300T 600510RS 10 131 14,90
162680409T 600511RS 11 147 15,50
162680508T 600512RS 12 155 15,90
162680607T 600513RS 13 164 16,50
162680706T 600514RS 14 182 19,50
162680805T 600515RS 15 192 19,90
162680904T 600516RS 16 202 21,90
162681001T 600517RS 17 223 23,50
162681100T 600518RS 18 234 24,90
162681209T 600519RS 19 246 25,50

Clés mixtes racagnac.

Caractéristiques :
• Taille identique des deux côtés
• Possibilité d’incliner la tête du racagnac à 180°
• Avec cliquet d’inversion pour changer le sens de rotation
• Avec un angle d’action de 5°
• Côté fourche incliné à 15°
• Fabriqué en acier chromé Vanadium
• Trempé et chromé

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
mm mm €

131890105T 600508RF 8 127 16,90
131890204T 600509RF 9 131 16,90
131890303T 600510RF 10 136 17,50
131890402T 600511RF 11 141 18,50
131890501T 600512RF 12 147 19,50
131890600T 600513RF 13 154 19,90
131890709T 600514RF 14 160 20,90
131890808T 600515RF 15 169 19,90
131890907T 600516RF 16 179 20,90
131891004T 600517RF 17 190 22,90
131891103T 600518RF 18 203 24,50
131891202T 600519RF 19 215 24,90

Clés mixtes racagnac.

Caractéristiques :
• Taille identique des deux côtés
• Tête polygonale inclinée à 15°
• Avec cliquet d’inversion pour changer le sens de rotation
• Angle d’action de 5°
• Fabriqué en acier chromé Vanadium de haute qualité
• Trempé et chromé

N° de cde N° Orig. Longueur Taille Prix
mm mm €

109720102T 600508R 140 8 15,90
109720201T 600509R 150 9 15,90
109720300T 600510R 159 10 16,90
109720409T 600511R 165 11 17,90
109720508T 600512R 172 12 19,50
109720607T 600513R 178 13 20,50
109720706T 600514R 191 14 20,90
109720805T 600515R 200 15 22,50
109720904T 600516R 208 16 23,90
109721001T 600517R 226 17 24,50
109721100T 600518R 237 18 25,50
109721209T 600519R 248 19 26,50
109721308T 600522R 290 22 35,90
109721407T 600524R 323 24 43,90
109721506T 600527R 359 27 76,90
109721605T 600530R 403 30 90,90
109721704T 600532R 425 32 106,00

Clés mixtes racagnac.

Caractéristiques :
• Taille identique des deux côtés
• Tête polygonale inclinée à 15°
• Avec cliquet d’inversion pour changer le sens de rotation
• Angle d’action de 5°
• Fabriqué en acier chromé Vanadium de haute qualité
• Trempé et chromé

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
pouce mm €

109722009T 600110R 5/16 140 15,50
109722108T 600112R 3/8 159 16,90
109722207T 600114R 7/16 165 17,90
109722306T 600116R 1/2 178 19,90
109722405T 600118R 9/16 191 20,90
109722504T 600120R 5/8 208 23,90
109722603T 600122R 11/16 226 23,90
109722702T 600124R 3/4 248 25,90
109722801T 600126R 13/16 290 35,50
109722900T 600128R 7/8 323 35,50
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06.4 CLÉS | CLÉS MIXTES

Jeu de 12 clés mixtes à racagnac 
dans un TED tray.

Caractéristiques :
• Avec cliquet d’inversion
• Racagnac 72 dents

N° de cde 238260103 T
N° Orig. TED6512R
Nombre de pièces 12
Clés à fourche racagnac mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix € 211,00

Set de 8 clés mixtes racagnac allant de 8 à 19mm dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Taille identique des deux côtés de la clé
• Côté racagnac avec angle 

d’inclinaison de 15° 
• Cliquet d’inversion

N° de cde 109730101 T
N° Orig. TT6508R
Nombre de pièces 8
Clés mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prix € 132,00

Set de 8 clés mixtes racagnac allant de 5/16” à  5/8” dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Taille identique des deux côtés
• Racagnac avec angle 

d’inclinaison de 15°
• Cliquet d’inversion

N° de cde 109730200 T
N° Orig. TT6508RAF
Nombre de pièces 8
Clés à fourche 
racagnac

5/16 “ - 3/8” - 7/16 “ - 1/2” - 9/16 “ - 5/8 “ - 11/16” 
- 3/4”

Système de mesure pouce
Prix € 139,00

Set de 8 clés mixtes racagnac-swivel allant de 8 à 19mm dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Côté Swivel pliable à 180°
• Tailles identiques des deux côtés de la clé

N° de cde 131900102 T
N° Orig. TT6508RF
Nombre de pièces 8
Clés à fourche racagnac 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prix € 123,00

Set de 8 clés mixtes racagnac allant de 8 à 19mm dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Taille identique des deux côtés 
• Pas de cliquet d’inversion

N° de cde 166720102 T
N° Orig. TT6508RS
Nombre de pièces 8
Clés mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prix € 105,00

Jeu de 11 clés mixtes à cliquet dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Cliquet d’inversion
• Taille identique deds deux côtés

N° de cde 186740106 T
N° Orig. TT6511R
Nombre de pièces 11
Tailles mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Prix € 168,00

Set de 11 clés mixtes racagnac allant de 8 à 19mm dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Taille identique des deux côtés 
• Sans cliquet d’inversion

N° de cde 186750105 T
N° Orig. TT6511RS
Nombre de pièces 11
Tailles mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Prix € 150,00



06.4 CLÉS | CLÉS MIXTES ®

772  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

Jeu de 17 clés mixtes de 6 à 
17 mm.

Caractéristiques :
• Chrome vanadium.
• Tailles identiques des deux 

côtés de la clé.
• Finition satinée.
• 15° d’inclinaison du côté 

arrondi de la clé.

Livré dans une pochette.

N° de cde N° Orig. Nombre 
de pièces Clés mixtes Prix

mm €
151590106T 6507JMM 7 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 228,00

151590205T 6512MM 12 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 
28 - 29 - 30 - 32 132,00

151590304T 6515MM 15 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 65,90

167170109T 6517MM 17 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 80,50

Jeu de 7 clés mixtes de 13/16 
à 1 1/4’’.

Caractéristiques :
• Chrome vanadium.
• Tailles identiques des deux 

côtés de la clé.
• Finition satinée.
• 15° d’inclinaison du côté 

arrondi de la clé.

Livré dans une pochette.

N° de cde N° Orig. Nombre 
de pièces Clés mixtes Prix

pouce €

151590403T 6507AF 7 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 
1 1/8 - 1 1/4 76,90

151590502T 6507JAF 7 15/16 - 1 3/8 - 1 7/16 - 1 1/2 - 1 
5/8 - 1 3/4 - 1 7/8 245,00

151590601T 6509AF 9 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 
9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 43,50

Jeu de 12 clés.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Ffinition satinée
• Angle de 15°

N° de cde N° Orig. Nombre 
de pièces Clés mixtes Prix

mm €

185830106T 6512 12 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 19 - 22 52,90

185860103T 6512N 12 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 49,90

185830304T 6517 17 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 78,50

185830205T 6521 21
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 

- 24 - 27 - 30 - 32
124,00

Set de 7 clés mixtes de 33 à 50 mm.

Caractéristiques :
• 15° d’inclinaison du côté arrondi de la clé
• Tailles identiques des deux côtés de la clé
• Chrome vanadium
• Finition satinée

Livré sur un support mural.

N° de cde N° Orig. Nombre 
de pièces Clés mixtes Prix

mm €
154910301T 6507JMMA 7 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 243,00

154910202T 6512MMA 12 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 
28 - 29 - 30 - 32 129,00

154910103T 6515MMA 15 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 19 64,90

Clé mixte. 

Caractéristiques :
• Normes DIN 3113A - ISO 3319
• Certifié ISO 7738
• Acier chromé vanadium
• Trempé et chromé
• Taille identique des deux 

côtés
• Têtes inclinées à 15°
• Teng Tools (600...) ou Izeltas (IZ...)

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
mm mm €

72670052T 6005055 5,5 95 4,70
72670102T 600506 6 100 4,30
72670201T 600507 7 110 4,30
72670300T 600508 8 120 4,30
72670409T 600509 9 130 4,60
72670508T 600510 10 140 4,70
72670607T 600511 11 150 4,90
72670706T 600512 12 160 5,50
72670805T 600513 13 170 5,60
72670904T 600514 14 180 5,80
72671001T 600515 15 190 6,00
72671100T 600516 16 200 6,60
72671209T 600517 17 210 7,20
72671308T 600518 18 220 8,30
72671407T 600519 19 230 8,60
72671506T 600520 20 240 9,30
72671605T 600521 21 250 9,40
72671704T 600522 22 260 11,50
72671803T 600523 23 270 12,90
72671902T 600524 24 280 12,90
72672009T 600525 25 290 14,90
72672108T 600526 26 300 15,90
72672207T 600527 27 310 17,50
72672306T 600528 28 320 17,90
72672405T 600529 29 330 17,90
72672504T 600530 30 340 20,50
72672603T 600532 32 360 21,50
72672652T 600533 33 380 28,50
72672686T 600534 34 380 28,50
72672702T 600536 36 410 39,50
72672751T 600538 38 430 43,50
72672801T 600541 41 460 50,90
72672850T 600546 46 500 64,90
72672900T 600550 50 540 79,90
72672926T 600555 55 560 207,00
72672942T 600558 58 600 259,00
72672959T 600560 60 600 262,00
72672967T 600565 65 680 367,00
72672983T 600570 70 680 373,00

Clé mixte. 

Caractéristiques :
• Normes DIN 3113A - ISO 3319
• Certifié ISO 7738
• Acier chromé vanadium
• Trempé et chromé
• Taille identique des deux 

côtés
• Têtes inclinées à 15°
• Teng Tools (600...) ou Izeltas (IZ...)

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
pouce mm €

72673007T 600108 1/4 100 4,60
72673106T 600110 5/16 120 4,60
72673205T 600112 3/8 140 4,80
72673304T 600114 7/16 150 5,00
72673403T 600116 1/2 170 5,70
72673502T 600118 9/16 180 6,00
72673601T 600120 5/8 200 6,70
72673700T 600122 11/16 210 7,10
72673809T 600124 3/4 230 8,90
72673825T 600126 13/16 250 10,50
72673833T 600128 7/8 260 11,90
72673841T 600130 15/16 280 13,90
72673858T 600132 1 290 15,90
72673866T 600134 1 1/16 310 18,50
72673874T 600136 1 1/8 330 19,90
72673882T 600140 1 1/4 360 23,50
72673908T 600142 1 5/16 380 28,50
72674005T 600144 1 3/8 380 28,90
72674104T 600146 1 7/16 410 39,50
72674203T 600148 1 1/2 430 39,50
72674302T 600152 1 5/8 460 51,50
72674401T 600156 1 3/4 500 68,50
72674500T 600160 1 7/8 540 91,90
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Jeu de 26 clés mixtes de 6 à 
32 mm.

Caractéristiques :
• Chrome vanadium
• Tailles identiques des deux 

côtés de la clé
• Finition satinée
• 15° d’inclinaison du côté 

arrondi de la clé

Livré dans une pochette 
enroulable.

N° de cde 167180108 T
N° Orig. 6526MM

Clés mixtes mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32

Prix € 189,00

Set de 8 clés mixtes AF allant de 5/16” à 3/4” dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Angle d’inclinaison de 15° du coté polygonal
• Tailles identiques des deux côtés de la clé

N° de cde 58050303 T
N° Orig. TT3592
Nombre de pièces 8
Clés mixtes 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
Prix € 41,50

Jeu de 15 clés mixtes dans un TED tray.

Caractéristiques :
• Côté d’inclinaison de 15° du côté 

polygonal
• Tailles identiques des deux côtés 

de la clé

N° de cde 238360101 T
N° Orig. TED6515
Nombre de 
pièces 15

Taille mm 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Prix € 75,50

Set de 12 clés mixtes allant de 8 à 19 mm dans un TC tray.

Caractéristique :
• Acier chrome Vanadium

N° de cde 27560101 T
N° Orig. TT1236
Nombre de pièces 12

Clés mixtes mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 
18 - 19

Prix € 44,50

N° de cde 238420103 T
N° Orig. TEX2032
Clés mixtes mm 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prix € 86,50

Jeu de 7 clés mixtes de 20 à 32 mm dans un TEX tray.

Caractéristique :
• Angle d’inclinaison de 15° du côté polygonal

Set de 7 clés mixtes allant de 13/15” à 1 1/4” dans un TTX tray.

Caractéristiques :
• Angle d’inclinaison de 15° du coté polygonal
• Tailles identiques des deux côtés de la clé

N° de cde 68910207 T
N° Orig. TTX2640
Nombre de pièces 7
Taille pouce 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 1/4
Prix € 83,50

Set de 12 clés mixtes dans un TTX tray.

Caractéristiques :
• Angle d’inclinaison de 15° du coté polygonal
• Tailles identiques des deux côtés de la clé
• Acier chrome vanadium

N° de cde 185870102 T
N° Orig. TTXLMP12
Nombre de pièces 12
Tailles mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix € 63,90

N° de cde 68910108 T
N° Orig. TTX2032
Nombre de pièces 7
Taille mm 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 -32
Prix € 78,90

Set de 7 clés mixtes allant de 20 à 32mm dans un TTX tray.

Caractéristiques :
• Angle d’inclinaison de 15° du coté polygonal
• Tailles identique des deux côtés de la clé 
• Acier chrome vanadium

Jeu de 17 clés mixtes de 1/4” à 1 3/16”.

Livré dans une boite en carton.

N° de cde N° Orig. Nombre de 
pièces Clés mixtes Prix

pouce €

703311117T IZ0331441117 17

1/4 - 5/16 - 3/8 -7/16 - 1/2 
- 9/16 - 19/32 -5/8 - 11/16 
- 3/4 - 25/32 - 13/16 - 7/8 - 
15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 3/16

145,00

703311120T IZ0331441120 20

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 
- 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 
- 3/4 - 25/32 - 13/16 - 7/8 - 
15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 

3/16 - 1 1/4 - 1 5/16

187,00
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Jeu de clés mixtes extra longues allant de 8 à 19 mm.

Caractéristique :
• Tête polygonale inclinée à 15°

Livré dans une pochette enroulable.

N° de cde 116520107 T
N° Orig. 6059LMP
Nombre de pièces 9
Taille mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19
Prix € 42,50

Clés mixtes extra longues.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Taille identique des deux côtés
• Angle d’inclinaison de 15° du côté  polygonal

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
mm mm €

116490103T 605908 8 148 5,10
116490202T 605909 9 158 5,10
116490301T 605910 10 168 4,50
116490400T 605911 11 188 5,40
116490509T 605912 12 198 5,50
116490608T 605913 13 208 5,70
116490707T 605914 14 228 7,80
116490806T 605915 15 238 8,60
116490905T 605916 16 246 8,80
116491002T 605917 17 266 9,80
116491101T 605918 18 276 10,50
116491200T 605919 19 285 11,50

Set de 12 clés mixtes HIP-GRIP 8-19 mm.

Caractéristiques :
• 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
• Système HIP-GRIP à 12 côtés pour une fonction antidérapante
• Chrome vanadium
• Angle d’inclinaison du côté fermé 15°
• Fournies dans un étui plastique magnétique

N° de cde 238180103 T
N° Orig. 8512A
Nombre de pièces 12
Clés mixtes mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix € 74,90

Clés mixtes HIP-GRIP

Caractéristiques :
• Système HIP-Grip antidérapant
• Chrome vanadium
• Angle d’inclinaison de 15° du côté polygonal

N° de cde N° Orig. Longueur Clés mixtes CE Prix/CE
mm mm €

238170104T 800608 120 8 10 4,70
238170203T 800609 130 9 10 4,80
238170302T 800610 140 10 10 5,00
238170401T 800611 150 11 10 5,40
238170500T 800612 160 12 10 6,00
238170609T 800613 170 13 10 6,10
238170708T 800614 180 14 5 6,50
238170807T 800615 185 15 5 6,80
238170906T 800616 195 16 5 7,80
238171003T 800617 202 17 5 8,00
238171102T 800618 208 18 5 8,80
238171201T 800619 218 19 5 9,30
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Clés mixtes Stubby.

Caractéristiques :
• Modèle extra courte
• Acier chrome vanadium
• Trempé et chromé
• Tête polygonale inclinée à 15°
• Taille identique des deux côtés

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
mm mm €

116510108T 6005M10 10 95 4,10
116510207T 6005M11 11 100 4,40
116510306T 6005M12 12 105 4,80
116510405T 6005M13 13 110 5,00
116510504T 6005M14 14 115 5,20
116510603T 6005M15 15 120 5,70
116510702T 6005M16 16 125 6,10
116510801T 6005M17 17 130 6,80
116510900T 6005M18 18 135 7,20

Set de 10 clés mixtes courtes allant de 10 à 19 mm dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Angle d’inclinaison 15° du coté polygonal
• Acier chrome vanadium

N° de cde 109470104 T
N° Orig. TT6010M
Nombre de pièces 10
Clés mixtes mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix € 48,90

Jeu de 12 clés mixtes HIP GRIP dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Système Hip Grip antidérapant
• Acier chrome vanadium

N° de cde 238490106 T
N° Orig. TT8012
Nombre de pièces 12
Clés mixtes mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix € 68,50

Jeu de 12 clés mixtes avec HIP GRIP dans un 
TED tray.

Caractéristiques :
• HIP GRIP antidérapant
• En chrome vanadium

N° de cde 238500102 T
N° Orig. TED8012
Nombre de pièces 12
Clés mixtes mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prix € 81,90
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06.4 CLÉS | CLÉS À FOURCHE

Jeu de clés à fourche allant de 6 à 22 ou 32 mm.

Caractéristiques :
• DIN3110
• Acier chrome vanadium

Livrés dans une boîte en carton.

N° de cde N° Orig. Nombre de pièces Clés à fourche Prix
mm €

185810108T 6208 8 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19 - 20x22 30,90

185810207T 6211 11
6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 
- 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 

24x27 - 30x32
58,50

Clés à fourche avec tête inclinée à 15° en mm.

Caractéristiques :
• Normes DIN 3110 -ISO 3318
• Acier chromé Teng Tools vanadium
• Tailles différentes des deux côtés de la clé

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
mm mm €

101700102T 620607 6x7 123 3,50
101700201T 620809 8x9 140 3,50
101700300T 621011 10x11 156 4,40
101700409T 621213 12x13 172 5,40
101700508T 621415 14x15 189 5,90
101700607T 621617 16x17 204 6,50
101700706T 621819 18x19 221 7,30
101700805T 622022 20x22 237 9,20
101700904T 622123 21x23 247 10,50
101701001T 622427 24x27 263 13,50
101701100T 623032 30x32 298 17,90

Clés à fourche avec tête inclinée à 15° en Inch.

Caractéristiques :
• Conforme normes DIN 3110 -ISO 3318
• Acier chrome vanadium.
• Différentes tailles des deux côtés
• Degré d’inclinaison 15°

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
pouce mm €

701611020T IZ0161440809 5/16x 3/8 107,5 3,80
701611030T IZ0161440811 5/16 x 7/16 121 4,10
701611040T IZ0161440911 3/8x 7/16 121 4,00
701611050T IZ0161441112 7/16 x 1/2 135 4,40
701611060T IZ0161441214 1/2x 9/16 148 5,20
701611070T IZ0161441416 9/16 x 5/8 156 6,10
701611080T IZ0161441417 9/16 x 11/16 168 5,60
701611090T IZ0161441517 19/32 x 11/16 168 7,00
701611100T IZ0161441619 5/8 x 3/4 168 7,70
701611110T IZ0161441920 3/4 x 25/32 185 9,00
701611120T IZ0161441921 3/4 x 7/8 185 10,90
701611130T IZ0161442021 25/32 x 13/16 185 8,60
701611180T IZ0161442122 13/16 x 7/8 206 10,90
701611190T IZ0161442325 15/16 x 1 220 11,90
701611200T IZ0161442328 15/16 x 1-1/8 235,5 10,50
701611210T IZ0161442628 1-1/16 x 1-1/8 53,2 16,90
701611220T IZ0161442631 11/16 x 1-/4 235,5 16,90
701611230T IZ0161442833 1-1/8 x 1- 5/16 250 17,90

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
mm mm €

701303641T IZ0130443641 36x41 360 36,90
701304146T IZ0130444146 41x46 400 63,50
701304650T IZ0130444650 46x50 450 70,50

Clés à fourche grandes tailles.

Caractéristiques :
• Normes DIN 3110 -ISO 3318
• Acier chromé Teng Tools vanadium
• Tailles différentes des deux côtés de la clé
• Tête inclinée à 15°
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06.4 06.4 CLÉS | CLÉS À FOURCHE

N° de cde 701611150 T 701611170 T
N° Orig. IZ0161442108 IZ0161442112
Nombre de 
pièces 8 12

Clés à 
fourche

pou-
ce

1/4x5/16 - 5/16x3/8 
- 7/16x1/2 - 9/16x5/8 - 

19/32x11/16 - 3/4x25/32 
- 13/16x7/8 - 15/16x1

1/4x5/16 - 5/16x3/8 - 3/8x7/16 
- 7/16x1/2 - 1/2x9/16 - 9/16x5/8 

- 19/32x11/16 - 3/4x25/32 - 
13/16x7/8 - 15/16x1 - 1 1/16x1 

1/4 - 1 1/8x1 5/16
Prix € 37,90 67,50

Jeu de clés à fourche allant 1/4” à 1”.

Livré dans une boite en carton.

Set de 8 clés à fourche doubles allant de 6 à 22mm dans un TC tray.

Caractéristique :
• Acier chrome vanadium

N° de cde 03900107 T
N° Orig. TT6208

Clés à fourche mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 
20x22

Prix € 33,50

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Dimensions (L x l x h) Poids Prix
mm mm mm kg €

160740106T 902024 24 178 24x45x223 0,25 20,50
160740205T 902027 27 180 25x45x225 0,35 20,50
160740304T 902030 30 190 30x45x235 0,50 25,50
160740403T 902032 32 190 31x45x235 0,48 26,50
160740502T 902036 36 214 35x45x259 0,70 32,90
160740601T 902038 38 215 37x45x260 0,75 37,90
160740700T 902041 41 233 39x45x278 0,90 39,50
160740809T 902046 46 252 44x45x297 1,30 52,50
160740908T 902050 50 275 48x45x320 1,50 58,90
160741005T 902055 55 295 54x24x340 1,95 72,50
160741104T 902060 60 315 59x27x360 2,50 89,50
160741203T 902065 65 340 55x29x385 3,30 111,00
160741302T 902070 70 370 69x31x415 4,30 140,00
160741401T 902075 75 370 69x31x415 4,70 141,00
160741500T 902080 80 397 72x33x442 5,50 297,00
160741609T 902085 85 397 72x33x442 5,20 335,00
160741708T 902090 90 444 80x35x489 7,00 390,00
160741807T 902095 95 444 80x36x489 1,35 460,00
160741906T 902100 100 488 85x42x533 10,50 555,00

Clé à choc plate.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Chromé noir

Clé mixte double TX-E.

Caractéristiques :
• Angle d’inclinaison 25°
• Réversible
• Chrome vanadium

N° de cde 245340104 T
N° Orig. 680607E
Taille TX E6xE7
Longueur mm 112
Prix € 13,50

N° de cde 151650108 T
N° Orig. 6211MM
Nombre de pièces 11

Clés à fourche mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 
20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32

Prix € 82,50

Set de 11 clés à fourche doubles allant de 6 à 32mm.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• DIN3110/ISO 3318

Livré dans un sac de rangement pvc.

N° de cde N° Orig. Longueur Taille Prix
mm mm €

160750105T 903024 162 24 20,50
160751905T 903100 420 100 457,00
160751806T 903095 395 95 390,00
160751707T 903090 395 90 362,00
160751608T 903085 355 85 294,00
160751509T 903080 335 80 254,00
160751400T 903075 330 75 119,00
160751301T 903070 330 70 117,00
160751202T 903065 298 65 85,90
160751103T 903060 280 60 70,90
160751004T 903055 266 55 62,50
160750907T 903050 255 50 53,90
160750808T 903046 240 46 50,90
160750709T 903041 240 41 39,50
160750600T 903038 229 38 37,50
160750501T 903036 205 36 31,90
160750402T 903032 190 32 28,50
160750303T 903030 190 30 25,90

Clés polygonales à choc.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Chromé noir
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06.4 CLÉS | CLÉS POLYGONALES

Doubles clés polygonales.

Caractéristiques :
• Normes DIN 838
• 2 côtés courbés à 15°
• Clés à 12 pans
• Acier chromé
• Différentes dimensions des deux côtés de la clés

N° de cde N° Orig. Longueur Taille Prix
mm mm €

111960100T 630607 168 6x7 6,20
111960209T 630809 183 8x9 6,70
111960308T 631011 198 10x11 7,70
111960407T 631213 217 12x13 7,80
111960506T 631415 239 14x15 8,80
111960605T 631617 260 16x17 9,10
111960704T 631819 292 18x19 11,50
111960803T 632022 318 20x22 13,50
111960902T 632123 326 21x23 14,90
111961009T 632427 329 24x27 17,90
111961108T 633032 362 30x32 21,50

Clés double polygonales extra longues.

Caractéristiques :
• Clés plates doubles polygonales
• Finition satinée
• Tailles différentes des deux côtés de la clé
• 12 pans

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
mm mm €

151610102T 630810FL 8x10 265 19,90
151610151T 631113FL 12x14 328 25,50
151610201T 631214FL 12x14 328 25,50
151610250T 631618FL 16x18 408 31,90
151610300T 631719FL 17x19 407 31,90
151610409T 632224FL 22x24 430 41,90

Clés demi-lune.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Chromé
• Tailles différentes des deux côtés de la clé

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
mm mm €

705301113T IZ0530441113 11x13 150 23,50
705301315T IZ0530441315 13x15 185 27,90
705301317T IZ0530441317 13x17 185 27,90
705301417T IZ0530441417 14x17 185 31,50
705301517T IZ0530441517 15x17 185 31,50
705301922T IZ0530441922 19x22 230 35,50

Doubles clés polygonales.

Caractéristiques :
• Conforme DIN 838
• 2 côtés courbés à 15°
• Clés à 12 pans
• Acier chromé
• Dimensions différentes des deux côtés de la clé

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
pouce mm €

704319011T IZ0431440911 3/8x7/16 206 8,20
704311112T IZ0431441112 7/16x1/2 220,5 8,80
704311214T IZ0431441214 1/2x9/16 220,5 9,60
704311415T IZ0431441415 9/16x19/32 236 11,50
704311416T IZ0431441416 9/16x5/8 236 11,90
704311517T IZ0431441517 19/32x11/16 250,5 13,50
704311920T IZ0431441920 3/4x25/32 271 15,50
704312122T IZ0431442122 13/16x7/8 310,5 18,90
704312325T IZ0431442325 15/16x1 331 27,90
704312631T IZ0431442631 1 1/6x1 1/4 371 32,50
704312833T IZ0431442833 1 1/8x1 5/16 371 34,50
704313033T IZ0431443033 1 3/16x1 5/16 371 34,50

Clés demi-lune.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Chromé
• Tailles différentes des deux côtés de la clé

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
pouce mm €

705311112T IZ0531441112 7/16x1/2 150 31,50
705311416T IZ0531441416 9/16x5/8 185 37,90

Doubles clés polygonales.

Caractéristiques :
• Conforme DIN 838
• 2 côtés courbés à 15°
• Clés à 12 pans
• Acier chromé
• Dimensions différentes des deux côtés de la clé

N° de cde N° Orig. Longueur Taille Prix
mm mm €

704302528T IZ0430442528 350,5 25x28 25,90
704303236T IZ0430443236 401 32x36 31,50
704303641T IZ0430443641 438,5 36x41 56,50
704304146T IZ0430444146 486 41x46 77,50
704304650T IZ0430444650 536 46x50 106,00
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06.4 CLÉS | CLÉS POLYGONALES

Doubles clés polygonales ouvertes.

Caractéristiques :
• Acier chromé vanadium
• Taille différente des deux côtés de la clé

N° de cde 105840300 T
N° Orig. 661416
Taille pouce 7/16 x 1/2
Longueur mm 158,8
Hauteur mm 11,9
Prix € 7,00

Set de clés polygonales.

Livré dans une boite en 
carton.

N° de cde N° Orig. Nombre de 
pièces Clés polygonales Prix

pouce €

704312108T IZ0431442108 8

1/4x5/16 - 5/16x3/8 
- 7/16x1/2 - 9/16x5/8 - 

19/32x11/16 - 3/4x25/32 
- 1 3/16x7/8 - 1 5/16x1

73,90

704312112T IZ0431442112 12

1/4x5/16 - 5/16x3/8 
- 3/8x7/16 - 7/16x1/2 - 

9/16x5/8 - 19/32x11/16 
- 3/4x25/32 - 13/16x7/8 

- 15/16x1 - 1 1/16x1 1/4 - 1 
1/8x1 5/16 - 1 3/16x1 5/16

146,00

Jeu de 8 clés polygonales.

Caractéristiques :
• DIN 838
• Anneaux  12 pans
• 2 cotés courbés 15°
• Acier en chrome vanadium
• Finition mat chromée

Livré dans une boîte en carton.

N° de cde N° Orig. Clés polygonales Nombre de 
pièces Prix

mm €

185820107T 6308 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19 - 20x22 8 53,50

185820206T 6311
6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 
- 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 

24x27 - 30x32
11 91,90

Set de 11 clés polygonales doubles allant de 6 à 32mm dans un TTX tray.

N° de cde 68910157 T
N° Orig. TTX6311
Nombre de pièces 11

Clés polygonales mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 
20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32

Prix € 97,90

Doubles clés polygonales 
ouvertes.

Caractéristiques :
• Acier chromé vanadium
• Taille différente des deux 

côtés de la clé

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Hauteur Prix
mm mm mm €

105840102T 641011 10x11 152,4 7,9 5,80
105840201T 641213 12x13 178,6 10,0 6,50
105840227T 641314 13x14 178,6 10,0 8,50
105840243T 641617 16x17 196,0 11,6 9,80
105840268T 641922 19x22 207,7 13,8 11,90
105840300T 661416 158,8 11,9 7,00

Double clé à cliquet avec différentes tailles 12 pans à chaque extrémité.

Caractéristiques :
• Chrome vanadium
• Action réversible
• Finition satinée

N° de cde 231410309 T 231410101 T 231410200 T
N° Orig. 60050811RX 60051215RX 60051619RX
Description mm 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19
H mm 13,5 18,4 20,8
L mm 150 190 230
D1 mm 19,2 25,5 31,7
D2 mm 22 28 34
Prix € 26,90 29,90 34,50

Set de 3 clés à cliquet doubles.

Caractéristiques :
• Action réversible
• Chrome vanadium
• Finition satinée

Livré dans un étui qui peut se 
fixer à la ceinture.

N° de cde 231411000 T
N° Orig. 6503RX
Taille mm 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
Prix € 70,90

Jeu de 8 clés polygonales doubles allant de 6 à 22 mm in TEX tray. NEW

N° de cde 263110108 T
N° Orig. TEX6308
Prix € 60,65
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06.4 CLÉS | CLÉS POLYGONALES

raccord 

Set de 6 clés polygonales racagnac (12 pans) doubles allant de 6 à 22mm dans un TC tray.

Caractéristique :
• La tête a une inclinaison de 25°

N° de cde 116700105 T
N° Orig. TTRORS
Nombre de pièces 6
Clés polygonales mm 6x8 - 7x9 - 10x13 - 12x14 - 17x19 - 21x22
Prix € 51,50

Jeu de 7 clés à tube ouvertes dans un TTX tray.

Caractéristiques :
• Spécialement conçues pour serrer et desserrer les raccords de tubes et tuyaux
• Idéal pour les espaces réduits tels que les applications hydrauliques
• Le cliquet (12 pans) est facile à ouvrir

N° de cde 186780102 T
N° Orig. TTXQRS07
Taille mm 13 - 14 - 16 - 22 - 24 - 27 - 32
Prix € 229,00

Jeu de clés polygonales extra longues 8-24 mm dans un TTX tray.

N° de cde 238510101 T
N° Orig. TTXFLS06
Nombre de pièces 6
Clés polygonales mm 8x10 - 11x13 - 12x14 - 16x18 - 17x19 - 22x24
Prix € 146,00

Double clé polygonale.

Caractéristiques :
• Modèle Rigger Jigger
• Taille 10 x 13 mm
• Longueur 120 mm
• Acier chromé Vanadium
• Trempé et chromé

N° de cde 101660108 T
N° Orig. 601013
Taille mm 10 x 13
Longueur mm 120
Prix € 7,00

Set de 8 clés polygonales allant de 
6 à 22mm.

Livré dans un sac de rangement.

N° de cde 151640109 T
N° Orig. 6308MM
Nombre de pièces 8

Clés polygonales mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 
18x19 - 20x22

Prix € 56,50

Clé spécialement conçue pour le serrage et le desserrage de raccords de tuyaux et de buses. 
Idéal pour les endroits confinés comme les installations hydrauliques.

N° de cde N° Orig. Taille L D H1 H2 Prix
mm mm mm mm mm €

186790101T 600813 13 141 27.5 7.2 8 27,50
186790200T 600814 14 191 35.7 10 9 33,50
186790309T 600816 16 191 35.7 10 9 33,50
186790317T 600817 17 191 35.7 10 9 33,50
186790325T 600819 19 191 35.7 10 9 34,50
186790408T 600822 22 233 40.7 13 12 40,90
186790507T 600824 24 235 43.2 13 12 46,90
186790606T 600827 27 325 54.2 14.1 14.4 63,50
186790655T 600830 30 325 56,4 15,9 14,4 63,50
186790705T 600832 32 325 58.5 15.9 14.4 67,90

Clés polygonales à racagnac.

Caractéristiques :
• Modèle RORS
• Acier chromé Vanadium
• Différentes tailles de chaque côté 

de la clé
• Avec levier pour changement de 

direction
• Angle de 25°

N° de cde N° Orig. Longueur Taille Hauteur tête polygonale Prix
mm mm mm €

116710104T 680608 112 6x8 8 7,60
116710203T 680709 133 7x9 8,4 9,50
116710302T 681013 163 10x13 10,2 12,50
116710401T 681214 172 12x14 10,2 12,50
116710500T 681719 203 17x19 11 14,50
116710609T 682122 235 21x22 11,4 15,50

Jeu de 6 clés polygonales 8-24 mm extra longues dans un TEX tray.

N° de cde 263050106 T
N° Orig. TEXFLS06
Nombre de pièces 6
Clés polygonales mm 8x10 - 11x13 - 12x14 - 16x18 - 17x19 - 22x24
Prix € 135,99

NEW



CONSTRUISEZ L’ATELIER ULTIME

UNE INFINITÉ DE 
POSSIBILITÉS

 | 781



®

782  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

06.4 CLÉS | CLÉS POLYGONALES FLEX, CLÉS À ERGOT & CLÉS À PIPE

Crochets pour clés à ergots. 

Évite d’endommager l’axe et l’écrou de bloca-
ge. Ouverture dans la poignée pour faciliter 
le rangement.

N° de cde 801200600 T
N° Orig. HP2014-P
Prix € 2,70

Jeu de 10 clés à tube 6 26 mm avec 
barre de tommy.

N° de cde 718002110 T
N° Orig. IZ1800342110
Nombre 10

Taille mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 
20x22 - 21x23 - 24x26

Prix € 52,90

Clé bi-flex équipée d’un raccord pour embouts hex 1/4” d’un côté et de l’autre un raccord 
1/4” .

Caractéristiques :
• Chrome vanadium
• Produit déposé

N° de cde 15580103 T
N° Orig. 691406
Longueur mm 200
Prix € 16,90

Clés à ergots DIN 1804.

Caractéristiques :
• Réglables avec crochet pour attacher des 

écrous
• Acier chrome vanadium

N° de cde N° Orig. Pour diamètre Longueur Prix
mm mm €

112020102T HP101 19-50 145 19,90
112020201T HP102 32-75 178 29,90
112020300T HP103 50-120 247 37,90

Set de 6 clés flex doubles 12 
pans allant de 8 à 19mm dans 
un TC tray.

Caractéristique :
• Acier chrome vanadium

N° de cde 73000101 T
N° Orig. TT6506
Nombre de pièces 6
Clés mm 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
Prix € 73,90

Clés à ergots DIN 1816, avec crochet remplaçable.

Caractéristique :
• Acier chrome vanadium 

N° de cde N° Orig. Pour diamètre Longueur Diamètre broche Prix
mm mm mm €

112030101T HP2014 19-50 145 4 26,50
112030200T HP2015 19-50 145 5 26,50
112030309T HP2025 32-75 178 5 35,50
112030408T HP2026 32-75 178 6 35,50
112030507T HP2036 50-120 247 6 41,50
112030606T HP2038 50-120 247 8 41,50

Set de clés à ergots dans un 
TC tray.

Caractéristiques :
• 3 clés à ergots avec 3 

adaptateurs broche
• 2 broches supplémentaires 

de diamètre de 6 et 8 mm

N° de cde 102120102 T
N° Orig. TTHP08
Clés à ergots pour diamètre mm 19 - 50, 30 - 75, 50 - 120
Adaptateurs broche avec diamètre 
broche mm 4 - 5 - 6

Diamètre broches supplémentaires mm 6 - 8
Prix € 86,90

Clés flex polygonales doubles.

Caractéristiques :
• 12-pans
• Acier chrom vanadium
• Taille différente des deux côtés de la clé

N° de cde N° Orig. Longueur Taille Prix
mm mm €

72920200T 650809 192 8x9 13,90
72920309T 651011 200 10x11 14,90
72920358T 651013 213 10x13 15,90
72920408T 651213 218 12x13 15,90
72920507T 651415 238 14x15 19,50
72920606T 651617 264 16x17 20,90
72920705T 651819 285 18x19 23,50
72921000T 611214 200 3/8’x7/16’ 15,90
72921109T 611618 218 1/2’x9/16’ 17,90
72921208T 612022 264 5/8’x11/16’ 23,50



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
®

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 783

06.4 CLÉS | CLÉS À MOLETTE

Clés à molette.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Finition phosphatic noire
• Avec indication des mesures sur le côté de 

la clé

N° de cde N° Orig. Capacité Longueur Prix
mm mm €

105870059T 4001 17 100 15,90
105870109T 4002 24 150 16,90
105870208T 4003 28 200 20,50
105870307T 4004 33 250 25,90
105870406T 4005 38 300 31,90
105870505T 4006 50 375 64,50
105870604T 4007 60 450 98,90
105870703T 4008 70 600 217,00

Clés à molette réglables industrielles.

Caractéristiques :
• Chrome vanadium
• Poignée deux composants
• Avec graduations
• Finition phosphatée
• Extrémité courbée à 15° permettant de travailler dans des espaces 

étroits avec une inclinaison de 30°

N° de cde N° Orig. Capacité Longueur Prix
mm mm €

178180105T 4002IQ 24 157 18,90
178180204T 4003IQ 28 206 22,50
178180303T 4004IQ 33 255 28,90
178180402T 4005IQ 38 305 34,90
178180501T 4006IQ 50 380 72,90

Clés de montage.

Caractéristiques :
• Type racagnac
• Acier forgé
• Noir phospaté

N° de cde N° Orig. Largeur bague Hauteur 
bague Taille Prix

mm mm mm €
721391013T ASHRNKC1013 36 27 10x13 42,90
721391719T ASHRNKC1719 48 39 17x19 42,90
721391922T ASHRNKC1922 51 48 19x22 48,90
721392224T ASHRNKC2224 57 50 22x24 67,50
721392430T ASHRNKC2430 67 57 24x30 85,90
721392730T ASHRNKC2730 67 57 27x30 84,90
721393236T ASHRNKC3236 67 57 32x36 111,00

Set de 4 clés à molette dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Avec graduation
• Finition phosphatée noire
• Acier chrome vanadium

N° de cde 166730101 T
N° Orig. TTADJ04
Capacité mm 24 - 28 - 33 - 38
Clés à molette mm 150 - 200 (2x) - 250
Prix € 75,90

Clés de montage.

Caractéristiques :
• Acier forgé
• Noir phospaté

N° de cde N° Orig. Longu-
eur

Largeur 
bague

Hauteur 
bague Taille Prix

mm mm mm mm €
721401700T ASHRNKP17 320 26 9 17 14,50
721401900T ASHRNKP19 320 30 10 19 17,90
721402200T ASHRNKP22 335 34 12 22 17,50
721402400T ASHRNKP24 355 38 12 24 22,50
721402700T ASHRNKP27 370 42 14 27 23,50
721402900T ASHRNKP29 380 43 14 29 29,50
721403000T ASHRNKP30 390 46 14 30 33,50
721403200T ASHRNKP32 405 50 15 32 35,50
721403600T ASHRNKP36 440 56 16 36 43,90
721404100T ASHRNKP41 475 64 18 41 51,50

Clé à molette avec ouverture extra grande

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Angle de 15°
• Conforme aux normes ISO 6787, ASME 

B.107.8, BS6333, DIN3117, JIS B4604

N° de cde 199650102 T
N° Orig. 4003J
Capacité mm 32
Longueur mm 202
Prix € 30,50

Jeu de 4 clés à molette dans un TED tray.

Caractéristiques :
• Avec graduation
• Finition phosphatée noire
• Acier chrome vanadium

N° de cde 238310106 T
N° Orig. TEDADJ4
Clés à molette mm 150 - 200(2x) - 250
Prix € 87,90

Clés à molette compactes et maniables - ouverture extra large.

Caractéristiques :
• Munies d’une échelle graduée
• Maintenant dans leur nouveau format avec poignée 

antidérapante pour une meilleure prise!
• Capacité jusque 38mm

N° de cde N° Orig. Ouverture maximale Longueur H W Prix
mm mm mm mm €

160380051T 4002WT 34 172 30,0 63,5 26,50
160380101T 4003WT 38 221 34,1 72,1 29,90
160380200T 4004WT 50 274.6 41.0 92.1 39,50
160380309T 4005WT 60 316.5 55.7 110.5 60,90
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raccord 

Clé Allen de forme L, version longue.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Exécution noire
• Avec tête sphérique du côté long de 

la clé

Cette tête sphérique donne la possibilité 
de tourner sous un angle de 30°.

N° de cde N° Orig. Longueur bras 
court Longueur bras long Taille Prix

mm mm mm €
122690100T 3105015BL 14 77 1,5 2,00
122690209T 310502BL 16 83 2 2,00
122690308T 3105025BL 18 90 2,5 2,00
122690407T 310503BL 20 98 3 2,10
122690506T 310504BL 24 106 4 2,40
122690605T 310505BL 28 118 5 2,70
122690704T 310506BL 32 136 6 3,00
122690753T 310507BL 34 147 7 3,60
122690803T 310508BL 36 154 8 4,10
122690902T 310510BL 40 172 10 5,60

raccord 

Clé Allen de forme L, version longue.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Exécution noire
• Avec tête sphérique du côté long de 

la clé

Cette tête sphérique donne la possibilité 
de tourner sous un angle de 30°.

N° de cde N° Orig. Longueur bras 
court

Longueur bras 
long Taille Taille Prix

mm mm pouce pouce €
177660107T 3101025BL 15 82 5/64 5/64 1,50
177660206T 310103BL 17 88 3/32 3/32 1,70
177660305T 310104BL 19 96 1/8 1/8 1,80
177660404T 310105BL 21 105 5/32 5/32 1,90
177660503T 310106BL 24 114 3/16 3/16 2,00
177660602T 310107BL 26 124 7/32 7/32 2,20
177660701T 310108BL 28 135 1/4 1/4 2,50
177660800T 310110BL 32 151 5/16 5/16 3,20
177660909T 310112BL 35 170 3/8 3/8 4,10

Clé Allen de forme L.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Exécution phosphatée noire

N° de cde N° Orig. Longueur bras 
court Longueur bras long Taille Prix

mm mm mm €
116560103T 3105007 8 35 0,7 0,50
116560202T 3105009 10 38 0,9 0,40
116560301T 3105013 12 41 1,3 0,40
116560400T 3105015 14 45 1,5 0,40
116560509T 310502 16 50 2 0,40
116560608T 3105025 18 56 2,5 0,40
116560707T 310503 20 63 3 0,40
116560806T 310504 25 70 4 0,70
116560905T 3105045 26 75 4,5 0,90
116561002T 310505 28 80 5 1,10
116561101T 3105055 30 85 5,5 1,10
116561200T 310506 32 90 6 1,10
116561309T 310507 34 95 7 1,40
116561408T 310508 36 100 8 1,60
116561507T 310509 38 106 9 1,80
116561606T 310510 40 112 10 2,40
116561705T 310512 45 125 12 4,60
116561804T 310514 56 140 14 6,70
116561903T 310517 63 160 17 10,50
116562000T 310519 70 180 19 15,90
116562109T 310522 80 200 22 14,90
116562208T 310527 100 250 27 23,90
116562307T 310532 125 315 32 47,50
116562406T 310536 140 355 36 73,50

raccord 

Clé Allen de forme L.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Exécution phosphatée noire

N° de cde N° Orig. Longueur bras 
court Longueur bras long Taille Prix

mm mm pouce €
116570102T 310102 14 44 1/16 0,40
116570201T 3101025 15 48 5/64 0,40
116570300T 310103 17 51 3/32 0,40
116570409T 3101035 18 54 7/64 0,40
116570508T 310104 19 57 1/8 0,40
116570607T 3101045 20 60 9/64 0,40
116570706T 310105 21 64 5/32 0,70
116570805T 310106 24 70 3/16 0,90
116570904T 310107 26 76 7/32 1,00
116571001T 310108 28 83 1/4 1,20
116571100T 310110 32 95 5/16 1,40
116571209T 310112 35 108 3/8 2,00
116571308T 310114 38 121 7/16 4,00
116571407T 310116 41 133 1/2 5,20

raccord 

Clé Allen à tête sphérique.

Caractéristiques :
• Acier chrome molybdène
• Taille marquée sur la clé
• Tête sphérique à l’extrémité du côté 

long, pour pouvoir tourner jusqu’à 
un angle de 30°

N° de cde N° Orig. Longueur bras 
court Longueur bras long Taille Prix

mm mm mm €
231750100T 3905015BL 14 77 1,5 1,90
231750209T 390502BL 16 83 2 1,90
231750308T 3905025BL 18 90 2,10
231750407T 390503BL 20 98 3 2,50
231750506T 390504BL 25 106 4 2,60
231750605T 390505BL 28 118 5 2,90
231750704T 390506BL 32 137 6 3,20
231750803T 390508BL 36 156 8 4,20
231750902T 390510BL 40 170 10 5,80

raccord 

Clé Allen à tête sphérique.

Caractéristiques :
• Acier chrome molybdène
• Taille marquée sur la clé
• Tête sphérique à l’extrémité du côté 

long, pour pouvoir tourner jusqu’à 
un angle de 30°

N° de cde N° Orig. Longueur bras 
court Longueur bras long Taille Prix

mm mm pouce €
231790106T 3901025BL 15 82 5/64 1,90
231790205T 390103BL 17 88 3/32 2,10
231790304T 390104BL 19 96 1/8 2,60
231790403T 390105BL 21 105 5/32 2,60
231790502T 390106BL 24 114 3/16 2,80
231790601T 390107BL 26 124 7/32 3,00
231790700T 390108BL 28 135 1/4 3,20
231790809T 390110BL 32 151 5/16 4,10
231790908T 390112BL 35 170 3/8 5,20

raccord 
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N° de cde N° Orig. Longueur bras court Longueur bras long Taille Prix
mm mm pouce €

101792000T 510103 12 100 3/32 5,90
101792109T 510104 12 100 1/8 6,10
101792208T 510105 12 100 5/32 6,50
101792307T 510106 15 150 3/16 7,10
101792406T 510107 15 150 7/32 7,90
101792505T 510108 15 150 1/4 9,50
101792604T 510110 18 190 5/16 9,70

Clés Allen de forme L avec poignée T.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Noir phosphaté
• Avec tête sphérique permettant de tourner sous un angle de 30°

raccord 
N° de cde N° Orig. Longueur bras 

court Longueur bras long Taille Prix

mm mm mm €
101790053T 510502 12 100 2 5,80
101790103T 5105025 12 100 2,5 6,10
101790202T 510503 12 100 3 6,10
101790301T 510504 12 100 4 6,30
101790400T 510505 15 150 5 7,40
101790509T 510506 15 150 6 7,90
101790608T 510507 15 150 7 9,50
101790707T 510508 18 190 8 9,30
101790806T 510510 20 200 10 14,90
101790905T 510512 20 200 12 17,50

Clés Allen de forme L avec poignée T.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Noir phosphaté
• Avec tête sphérique permettant de tourner sous un angle de 30°

raccord 

Clés Allen extra longues.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Taille marquée sur chaque clé

N° de cde N° Orig. Longueur bras court Longueur bras long Taille Prix
mm mm mm €

231730102T 3205015 14 90 1,5 0,50
231730201T 320502 16 100 2 0,50
231730300T 3205025 18 112 2,5 0,90
231730409T 320503 20 126 3 1,00
231730508T 320504 25 140 4 1,20
231730607T 320505 28 160 5 1,40
231730706T 320506 32 180 6 1,70
231730805T 320508 36 200 8 2,60
231730904T 320510 40 224 10 4,00

raccord 

Clés TX.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Noir phosphaté
• Deux côtés fraisés

N° de cde N° Orig. Taille TX Longueur Prix
mm €

172830101T 320008 8 16x80 2,70
172830200T 320009 9 16x83 2,70
172830309T 320010 10 17x86 2,80
172830408T 320015 15 18x90 3,00
172830507T 320020 20 19x95 3,10
172830606T 320025 25 20x10 3,40
172830705T 320027 27 22x105 3,60
172830804T 320030 30 24x114 4,00
172830903T 320040 40 26x124 4,30
172831000T 320045 45 29x133 5,10
172831109T 320050 50 32x152 5,90

raccord 

Clé TX-TPX de forme L avec poignée en T.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Noir phosphaté
• Avec le type TPX du côté court de la clé

N° de cde N° Orig. Longueur Taille TX/TPX Prix
mm €

101800050T 520009 12x100 9 5,50
101800100T 520010 12x100 10 5,50
101800209T 520015 12x100 15 5,50
101800308T 520020 12x100 20 5,50
101800407T 520025 15x150 25 6,20
101800506T 520027 15x150 27 6,30
101800605T 520030 15x150 30 7,00
101800704T 520040 18x190 40 7,90
101800803T 520045 20x200 45 8,20
101800902T 520050 20x200 50 10,90
101801009T 520055 20x200 55 13,50

raccord 

Clé torx de forme L.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Exécution noire
• Avec tête sphérique du côté long de la clé

Cette tête sphérique donne la possibilité de 
tourner sous un angle de 20°.

N° de cde N° Orig. Taille TX Longueur Prix
mm €

166980102T 3200BL TX8 8 16x80 3,30
166980201T 3200BL TX9 9 16x83 3,30
166980300T 3200BL TX10 10 17x86 3,30
166980409T 3200BL TX15 15 18x90 3,30
166980508T 3200BL TX20 20 19x95 3,40
166980607T 3200BL TX25 25 20x100 3,40
166980706T 3200BL TX27 27 22x105 3,50
166980805T 3200BL TX30 30 24x114 4,40
166980904T 3200BL TX40 40 26x124 3,90
166981001T 3200BL TX45 45 29x133 4,90
166981100T 3200BL TX50 50 32x152 5,20

raccord 

Clés Torx à tête sphérique.

Caractéristiques :
• Acier chrome molybdène
• Taille marquée sur chaque clé
• Tête sphérique à l’extrémité du côté 

long, pour pouvoir tourner jusqu’à 
un angle de 20°

N° de cde N° Orig. Taille TX Longueur bras 
court Longueur bras long Prix

mm mm €
231800103T 390908BL 8 16 80 4,40
231800202T 390909BL 9 16 83 4,40
231800301T 390910BL 10 17 86 4,50
231800400T 390915BL 15 18 90 4,50
231800509T 390920BL 20 19 95 4,60
231800608T 390925BL 25 20 100 4,60
231800707T 390927BL 27 22 105 4,70
231800806T 390930BL 30 24 114 4,80
231800905T 390940BL 40 26 124 5,10

raccord 
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Jeu de 9 clés Allen à tête sphérique, allant de 1,5 à 10 mm. 

Caractéristiques :
• Acier chrome molybdène 
• Taille marquée sur chaque clé
• Tête sphérique à l’extrémité du 

côté long, pour pouvoir tourner 
jusqu’à un angle de 30°

• Livré sur un support pliable 
en PVC

N° de cde 231760109 T
N° Orig. 1499MM
Nombre de pièces 9
Taille mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Prix € 21,90

raccord 

Jeu de 9 clés Allen à tête sphérique, allant de 5/64’’ à 3/8’’. 

Caractéristiques :
• Acier chrome molybdène
• Taille marquée sur chaque clé
• Tête sphérique à l’extrémité du 

côté long, pour pouvoir tourner 
jusqu’à un angle de 30°

• Livré sur un support pliable 
en PVC

N° de cde 231770108 T
N° Orig. 1499AF
Nombre de 
pièces 9

Taille pouce 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Prix € 21,90

raccord 

Jeu de 9 clés Allen extra longues.

Caractéristiques :
• En acier chrome vanadium
• Taille marquée sur chaque 

clé
• Fourni dans un étui 

plastique pliable

N° de cde 231740101 T
N° Orig. 1479MMRL
Nombre de pièces 9
Taille mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Prix € 15,50

raccord 

Jeu de 14 clés Allen dans un boîtier.

Contient :
• 7 clés allant de 3 à 14 mm
• 7 clés de 1,5 à 6 mm

Caractéristiques :
• Modèle professionnel de haute qualité
• Acier chromé molybdène
• Exécution phosphatée noire

Fabriqué au Japon.

N° de cde 205630106 T
N° Orig. 205630106
Nombre de pièces 14
Clés extra longues mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 14
Clés en étui mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
Prix € 71,90

raccord 

Jeu de 7 clés Allen à tête sphérique allant de 2,5 à 10 mm.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Exécution noire

Livré sur un support pratique 
en PVC.

N° de cde 109550103 T
N° Orig. 1475
Nombre de pièces 7
Clés mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Prix € 14,90

raccord 

Jeu de 7 clés Allen à tête sphérique allant de 1/8” à 3/8”.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Exécution noire

Livré sur un support pratique 
en PVC.

N° de cde 109550202 T
N° Orig. 1474
Nombre de pièces 7
Clés pouce 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Prix € 14,90

raccord 

Jeu de 9 clés Allen à tête sphérique allant de 1,5 à 10 mm.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Exécution noire
• Livré sur un support pliable 

en PVC

N° de cde 112260104 T
N° Orig. 1479MM
Nombre de pièces 9
Taille mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Prix € 20,90

raccord 

Jeu de 9 clés Allen à tête sphérique allant de 5/64” à 3/8”.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Exécution noire
• Livré sur un support pliable 

en PVC

N° de cde 112260203 T
N° Orig. 1479AF
Nombre de pièces 9

Taille pouce 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 
3/8

Prix € 20,90

raccord 
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Set de 28 Clés Allen MM, AF 
et TX dans un TC tray.

Caractéristique :
• 3 sets

N° de cde 128250107 T
N° Orig. TTHT28
Taille TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Taille Hex mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Taille Hex mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Clés Allen avec tête sphérique mm 7
Prix € 44,90

raccord 

Jeu de 8 clés en étui plat, hex et TX.

Caractéristiques :
• Acier Chrome Vanadium
• Exécution noire

N° de cde 162670103 T
N° Orig. 1477NX
Nombre de clés 8
Clé Hex mm 4 - 5 -6
Clé TX 25 - 30
Clé PH 1
Clé PZ 2
Clé Plate mm 5,5
Prix € 22,50

raccord 

Jeu de clés Allen en étui.

Caractéristique :
• Acier chrome vanadium

N° de cde 231810409 T 231810508 T
N° Orig. 1471AF 1471AFA
Nombre de clés 7 6

Taille pouce 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 
5/32 - 3/16 - 7/32

1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 
- 3/8

Prix € 7,50 11,50

raccord 

Jeu de 7 clés Allen en étui.

Caractéristique :
• Acier chrome vanadium

N° de cde 231810102 T 231810201 T
N° Orig. 1471MM 1471MMA
Nombre de clés 7 7
Taille mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Prix € 7,50 11,50

raccord 

Set de 7 clés Allen avec manche en T - allant de 3/32” à 5/16” dans un TC tray.

Caractéristique :
• Avec tête sphérique du côté long de la clé

N° de cde 68930205 T
N° Orig. TTHEX7AF
Nombre de pièces 7
Taille pouce 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16
Prix € 35,50

raccord 

Set de 7 clés Allen avec manche en T allant de 2,5 à 8 mm dans un TC tray.

Caractéristique :
• Avec tête sphérique du côté long de la clé

N° de cde 68930106 T
N° Orig. TTHEX7
Nombre de pièces 7
Clés mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Prix € 34,90

raccord 

Jeu de 7 clés Allen.

Caractéristiques :
• Acier au chrome vanadium
• Rétractables dans un étui en aluminium avec 

inserts en nylon

N° de cde 151470200 T
N° Orig. 1476NAF
Nombre de pièces 7
Taille pouce 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32
Prix € 12,90

raccord 

Jeu de 7 clés Allen dans un étui en alu.

Caractéristiques :
• Acier au chrome vanadium
• Exécution noire
• Rétractables dans un étui en aluminium avec 

inserts en nylon

N° de cde 151470101 T 231810300 T
N° Orig. 1476NMM 1476NMM1
Nombre de 
pièces 7 7

Taille mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Prix € 12,90 12,90

raccord 
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N° de cde 231810607 T
N° Orig. 1476NTX2
Taille TX 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prix € 18,90

Jeu de 8 clés Torx en étui.

Caractéristiques :
• Acier chrome molybdène
• Taille marquée sur chaque clé
• Tête sphérique à l’extrémité du côté 

long, pour pouvoir tourner jusqu’à un 
angle de 20°

raccord 

N° de cde 151480100 T 162650105 T
N° Orig. 1476NTX 1476NTX1
Nombre de pièces 8 8

Clés TX 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 
27 - 30 - 40

9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 
- 30 - 40

Tête sphérique non oui
Prix € 18,50 27,90

Set de 8 clés TX interne en étui alu allant de TX 9 à TX 40.

Caractéristiques :
• Acier Chrome Vanadium
• Exécution noire
• Support aluminium

raccord 
N° de cde 162640106 T
N° Orig. 1473

Accessoires individuels PH2 - TX25 - Plat 1,0x5.5 - Hex 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 
6,0 mm - Levier de pneu - Outil à chaîne

Prix € 20,90

Set de clés vélo - 11 pièces.

Caractéristiques :
• En chrome vanadium, finition nickel
• Repliables dans l’étui en aluminium 

rouge

raccord 

N° de cde 116600107 T 161610100 T
N° Orig. 1479TX 1479TX1
Nombre de pièces 9 9

Clés TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 
- 27 - 30 - 40

8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 
27 - 30 - 40

Tête sphérique non oui
Prix € 25,50 31,90

Set de 9 clés TX de forme L allant de TX8 à TX40.

Caractéristiques :
• Acier Chrome Vanadium
• Exécution noire
• Livré sur un support pliable en PVC

1479TX11479TXraccord 

N° de cde 231780107 T
N° Orig. 1499TX
Nombre de pièces 9
Taille TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prix € 35,90

Jeu de 9 clés Torx.

Caractéristiques :
• Acier chrome molybdène 
• Taille marquée sur chaque clé
• Tête sphérique à l’extrémité du côté long, pour 

pouvoir tourner jusqu’à un angle de 20°
• Fourni dans un étui plastique pliable

raccord 
N° de cde 105830103 T
N° Orig. 1487
Nombre de pièces 7
Clés TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prix € 14,50

Set de 7 clés TX allant de TX8 à TX40.

Caractéristiques :
• Noir phosphaté
• Acier Chrome Vanadium

Sur anneau de support.

raccord 

N° de cde 105820203 T
N° Orig. 1424
Nombre de clés 10

Clés mm 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 
5/16 - 3/8

Prix € 7,10

Jeu de 10 clés Allen allant de 1/16” à 3/8”.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Exécution noire

Livré avec support-bague.

raccord 
N° de cde 105820104 T
N° Orig. 1425
Nombre de clés 10
Clés mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
Prix € 7,60

Jeu de 10 clés Allen allant de 1,5 à 10 mm.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Exécution noire

Livré avec support-bague.

raccord 
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Tournevis type plat.

Caractéristiques :
• Pointe noire
• Lame ronde en acier TT-MV PLUS
• Extrémités parallèles
• Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension

N° de cde N° Orig. Taille plat Lame Longueur 
lame

Longueur 
poignée

Type de 
poignée Type Prix

mm mm mm €
177760105T MD914N 0.4x2.5 ronde 50 96 B plat 4,10
177760204T MD915N 0.4x2.5 ronde 75 96 B plat 4,10
177760303T MD915N1 0.5x2.5 ronde 200 96 B plat 5,20
177760402T MD920N 0.5x3.0 ronde 75 96 B plat 4,50
177760501T MD920N1 0.5x3.0 ronde 100 96 B plat 4,90
177760600T MD916N 0.6x3.5 ronde 75 96 B plat 4,50
177760709T MD916N1 0.6x3.5 ronde 100 96 B plat 4,90
177760808T MD916N2 0.6x3.5 ronde 150 96 B plat 5,40
177760907T MD917N 0.8x4.0 ronde 100 96 B plat 4,90
177761004T MD917N1 0.8x4.0 ronde 400 96 B plat 7,60
177761103T MD917N2 0.8x4.0 ronde 150 96 B plat 5,50
177761152T MD922N 1.5x5.5 ronde 75 108 C plat 6,20
177761202T MD923N 1.0x5.5 ronde 150 108 C plat 6,60
177761301T MD923N1 1.0x5.5 ronde 200 108 C plat 7,40
177761400T MD928N 1,2x6,5 ronde 38 58 A plat 5,60
177761509T MD928N1 1.2x6.5 ronde 100 116 D plat 7,60
177761608T MD928N2 1.2x6.5 ronde 150 116 D plat 8,10
177761707T MD928N3 1.2x6.5 ronde 200 116 D plat 8,90
177761558T MD928N4 1.2x6.5 ronde 100 108 C plat 7,40
177761657T MD928N5 1.2x6.5 ronde 150 108 C plat 7,90
177761756T MD928N6 1.2x6.5 ronde 200 108 C plat 8,90
177762259T MD928N7 1.2x6.5 ronde 400 108 C plat 12,90
177761806T MD930N 1.6x10 ronde 200 125 E plat 13,50
177761905T MD931N 1.0x5.5 Hex 125 108 C plat 7,40
177762002T MD932N 1.2x6.5 Hex 100 116 D plat 7,80
177762101T MD932N1 1.2x6.5 Hex 150 116 D plat 8,50
177762200T MD932N2 1.2x6.5 Hex 400 116 D plat 20,50
177762309T MD934N 1.2x8.0 Hex 150 125 E plat 10,90
177762408T MD935N 1.6x10.0 Hex 200 125 E plat 13,90

raccord 

Tournevis à frapper type plat.

Caractéristiques :
• Lame continue en acier TT-MV PLUS
• Embout métallique sur la poignée
• La lame hexagonale permet une prise avec une clé
• Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension

N° de cde N° Orig. Type Taille 
plat

Type de 
poignée

Longueur 
poignée Lame Longueur 

lame Prix

mm mm mm €
177840105T MDT932N plat 1.2x6.5 D 116 Hex 100 8,70
177840204T MDT934N plat 1.2x8 E 125 Hex 150 12,90
177840303T MDT935N plat 1.6x10 E 125 Hex 200 14,50

raccord 

Tournevis type Robertson.

Caractéristiques :
• Avec lame ronde en acier TT-MV PLUS
• Pointe noire
• Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension

N° de cde N° Orig. Type Taille Rob Type de 
poignée

Longueur 
poignée

Longueur 
lame Prix

mm mm €
177830106T MD801N Rob 1 D 116 100 7,50
177830205T MD802N Rob 2 D 116 100 7,50
177830304T MD803N Rob 3 D 116 100 7,50

raccord  

Type A Type B Type C

Type D Type E

Tournevis mini type plat.

Caractéristiques :
• Pointe noir phosphaté
• Lame en acier TT-MV PLUS
• Avec pocket clip

N° de cde 199680109 T
N° Orig. MDMC718N
Longueur lame mm 50
Plat mm 3
Longueur poignée mm 70
Longueur lame mm 50
Prix € 5,40

raccord 
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Tournevis Mega Drive.

Caractéristiques :
• Modèle Pozidriv
• Acier TT-MV
• Extrémité noire
• Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension

N° de cde 128280401 T
N° Orig. MD971
Type PZ
Taille PZ 2
Longueur lame mm 250
Longueur poignée mm 108
Prix € 9,00

raccord 

Tournevis type PH.

Caractéristiques :
• Pointe noire
• Lame ronde ou hexagonale en acier TT-MV PLUS
• Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension

N° de cde N° Orig. Lame Longueur 
lame

Longueur 
poignée

Type de 
poignée Type Prix

mm mm €
177770104T MD940N ronde 75 96 B PH 4,50
177770203T MD940N1 ronde 300 96 B PH 6,60
177770401T MD947N1 ronde 75 108 C PH 6,10
177770500T MD947N2 ronde 150 108 C PH 6,60
177770708T MD948N1 ronde 100 116 D PH 7,60
177770807T MD948N2 ronde 200 116 D PH 8,90
177770906T MD948N3 ronde 400 116 D PH 12,90
177770757T MD948N4 ronde 100 108 C PH 7,40
177770856T MD948N5 ronde 200 108 C PH 8,60
177770955T MD948N6 ronde 400 108 C PH 12,90
177770831T MD948N8 ronde 300 108 C PH 10,50
177771003T MD949N ronde 150 125 E PH 10,90
177771102T MD950N ronde 200 125 E PH 13,50
177771201T MD952N Hex 100 116 D PH 8,00
177771300T MD952N1 Hex 400 116 D PH 20,50
177771409T MD953N Hex 150 125 E PH 10,90
177771508T MD954N Hex 200 125 E PH 13,90

raccord 

Tournevis type PZ.

Caractéristiques :
• Pointe noire
• Lame ronde ou hexagonale en acier TT-MV PLUS
• Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension

N° de cde N° Orig. Lame Longueur 
lame

Longueur 
poignée

Type de 
poignée Type Prix

mm mm €
177780103T MD960N ronde 75 96 B PZ 4,50
177780202T MD961N ronde 75 108 C PZ 6,10
177780301T MD961N1 ronde 250 108 C PZ 7,80
177780509T MD962N ronde 100 116 D PZ 7,60
177780608T MD962N1 ronde 150 116 D PZ 8,00
177780707T MD962N2 Hex 100 116 D PZ 7,80
177780459T MD962N4 ronde 100 108 C PZ 7,50
177780467T MD962N4A ronde 200 108 C PZ 8,60
177780483T MD962N4C ronde 300 108 C PZ 10,50
177780491T MD962N4D ronde 400 108 C PZ 12,90
177780475T MD962N5 ronde 150 108 C PZ 7,90
177780905T MD963N Hex 150 125 E PZ 10,90
177781002T MD964N Hex 200 125 E PZ 10,50

raccord 

Tournevis “Stubby” type PZ.

Caractéristiques :
• Lame ronde en acier TT-MV PLUS
• Pointe noire
• Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension

N° de cde 177780400 T 177780806 T
N° Orig. MD961N2 MD962N3
Pointe PZ1 PZ2
Longueur poignée mm 58 58
Longueur lame mm 38 38
Prix € 5,90 5,60

raccord 

Tournevis mini type PH.

Caractéristiques :
• Pointe noir phosphaté
• Lame en acier TT-MV PLUS
• Avec pocket clip

N° de cde 199680208 T
N° Orig. MDMC715N
Longueur lame mm 50
Taile PH 1
Longueur poignée mm 70
Longueur lame mm 50
Prix € 5,40

raccord 

Tournevis “Stubby” type PH.

Caractéristiques :
• Lame ronde en acier TT-MV PLUS
• Pointe noire
• Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension
• DIN 5260

N° de cde 177770302 T 177770609 T
N° Orig. MD947N MD948N
Pointe PH1 PH2
Longueur poignée mm 58 58
Longueur lame mm 38 38
Prix € 5,60 5,60

raccord 
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Tournevis pour vis de sécurité TPX.

Caractéristiques :
• Avec lame ronde en acier TT-MV PLUS
• Pointe noire
• Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension

N° de cde N° Orig. Type Taille 
TPX

Type de 
poignée

Longueur 
poignée

Longueur 
lame Prix

mm mm €
177800109T MD610TPN TPX 10 C 108 100 6,80
177800208T MD615TPN TPX 15 C 108 100 6,80
177800307T MD620TPN TPX 20 C 108 100 6,80
177800406T MD625TPN TPX 25 D 116 100 8,20
177800505T MD627TPN TPX 27 D 116 100 8,20
177800604T MD630TPN TPX 30 D 116 100 7,30
177800703T MD640TPN TPX 40 D 120 100 8,50

raccord 

Tournevis type HEX.

Caractéristiques :
• Lame ronde en acier TT-MV PLUS
• Pointe noire
• Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension

N° de cde N° Orig. Type Hex 
interne

Type de 
poignée

Longueur 
poignée Lame Longueur 

lame Prix

mm mm mm €
177810108T MD7020HN Hex 2 B 96 ronde 100 4,40
177810207T MD7025HN Hex 2.5 B 96 ronde 100 4,40
177810306T MD7030HN Hex 3 B 96 ronde 100 4,50

raccord 

Tournevis hex avec tête sphérique pour une rotation jusqu’à un angle de 30°.

Caractéristiques :
• Tige ronde en acier TT-MV PLUS
• Pointe noire
• Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension

N° de cde N° Orig. Type Taille 
Hex

Type de 
poignée

Longueur 
poignée Lame Longueur 

lame Prix

mm mm mm €
177820107T MD7020HBN Hex 2 B 96 ronde 100 4,50
177820206T MD7025HBN Hex 2,5 B 96 ronde 100 4,50
177820305T MD7030HBN Hex 3 B 96 ronde 150 5,10
177820404T MD7040HBN Hex 4 C 108 ronde 150 5,60
177820503T MD7050HBN Hex 5 D 116 ronde 150 6,60
177820602T MD7060HBN Hex 6 D 116 ronde 150 8,90
177820701T MD7080HBN Hex 8 E 125 ronde 150 11,90

raccord 

Tournevis type TX.

Caractéristiques :
• Avec lame ronde en acier TT-MV PLUS
• Pointe noire
• Poignée ergonomique deux composants avec trou de suspension

N° de cde N° Orig. Type Taille TX Type de 
poignée

Longueur 
poignée

Longueur 
lame Prix

mm mm €
177790102T MD906TN TX 6 B 96 75 5,00
177790201T MD907TN TX 7 B 96 75 5,00
177790300T MD908TN TX 8 B 96 75 5,00
177790409T MD909TN TX 9 B 96 75 5,00
177790508T MD910TN TX 10 C 108 100 6,40
177790607T MD915TN TX 15 C 108 100 6,40
177790706T MD920TN TX 20 C 108 100 6,40
177790805T MD925TN TX 25 D 116 100 7,90
177790904T MD927TN TX 27 D 116 100 7,90
177791001T MD930TN TX 30 D 116 100 7,90
177791100T MD940TN TX 40 D 116 100 7,90
177791209T MD945TN TX 45 E 125 125 11,50

raccord 
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Set Super Mega Drive de 53 pièces

Caractéristiques :
• 19 tournevis plat, PH et PZ
• 1 racagnac
• 33 embouts
• Avec une poignée ergonomique deux composants noire et rouge
• Livré dans une coffre en pvc transportable verrouillable.

N° de cde 144310109 T
N° Orig. MD9053N
Nombre de pièces 53

Tournevis plats mm 10x200 - 8x150 - 6,5x150 - 6,5x100 - 5,5x150 - 
5,5x75 - 4x100 - 3x100 - 3x75 - 6x38 (stubby)

Tournevis PH 1x75 - 2x100 - 2x38 - 3x150
Tournevis PZ 0x75 - 1x75 - 2x100 - 2x38 - 3x150
Prix € 103,00

raccord 

Set de 10 tournevis plats, PH et PZ.

Caractéristiques :
• Avec une poignée ergonomique deux composants noire et rouge
• Livré dans un coffre en pvc transportable et verrouillable.

N° de cde 185880101 T
N° Orig. MD910N
Tournevis plats mm 3,0x100 - 5,5x75 - 5,5x150 - 6,5x150
Tournevis PZ mm 1x75 - 2x100
Tournevis plats 1000 volt mm 3,0x100
Prix € 43,90

raccord 

Set de 6 tournevis Mega Drive plat, PH et PZ.

Caractéristiques :
• Poignée ergonomique deux 

composants noire et rouge
• Livré dans un tray en pvc

N° de cde 178200101 T
N° Orig. MD906N
Tournevis plats mm 0,6x3,5-75 mm - 1,0x5,5-150 mm
Tournevis PH mm 1x75 - 2x100
Tournevis PZ mm 1x75 - 2x100
Prix € 24,90

raccord 

Set de 6 tournevis plats et PH.

Caractéristiques :
• Poignée ergonomique deux composants noire et rouge
• Livré dans un tray en pvc

N° de cde 185900107 T
N° Orig. MD906N3
Tournevis plats mm 0,5x3-75mm -1x5,5-75mm - 1,2x6,5-100mm
Tournevis PH mm 0x75 - 1x75 - 2x100
Prix € 21,50

raccord 

Set de 6 tournevis TX et PZ.

Caractéristiques :
• Poignée ergonomique deux composants noire et rouge
• Livré dans un tray en pvc

N° de cde 185890100 T
N° Orig. MD906N2
Tournevis TX mm 10 - 15 - 20 - 25
Tournevis PZ mm 1x75 - 2x100
Prix € 23,50

raccord 

Jeu de 6 tournevis TX.

Caractéristiques :
• Poignée ergonomique deux 

composants noire et rouge
• Livré dans un tray en pvc

N° de cde 178200200 T
N° Orig. MD906N1
Tournevis TX mm 10x100 - 15x100 - 20x100 - 25x100 - 30x100 - 40x100
Prix € 27,90

raccord 
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N° de cde 174380105 T
N° Orig. TTD912TXN

Tournevis TX mm

6(x75) - 7(x75) - 8(x75) - 9(x75) - 
10(x100) - 15(x100) - 20(x100) 
- 25(x100) - 27(x100) - 30(x100) 

- 40(x100) - 45(x100)
Prix € 56,50

raccord 

Set de 12 tournevis TX dans un TTD tray.

Caractéristiques :
• Acier TT-MV PLUS
• Manche ergonomique deux composants avec trou de 

suspension

N° de cde 174410100 T
N° Orig. TT917TXN
Tournevis TX mm 8(x75) - 9(x75)

Tournevis TPX (mm)
10(x100) - 15(x100) 

- 20(x100) - 25(x100) - 
30(x100)

Prix € 29,50

raccord 

Set de 7 tournevis TX et TPX dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Acier TT-MV PLUS
• Manche ergonomique deux composants avec trou de 

suspension

N° de cde 185910106 T
N° Orig. MD906N4

Tournevis plats mm 3.0x75 - 4.0x100 - 5.5x75 
- 6.5x100

Tournevis PZ mm 1x75 - 2x100
Prix € 21,50

Set de 6 tournevis plats et PZ.

Caractéristiques :
• Poignée ergonomique deux composants noire et rouge
• Livré dans un tray en pvc

raccord 
N° de cde 178210100 T
N° Orig. MD912N

Tournevis plats mm

0,5x2,5x75 - 0,6x3,5x100 - 
0,8x4,0x150 - 1,0x5,5x150 

- 1,2x6,5x150 - 
1,6x10x200

Tournevis PH mm 0(x75) - 1(x75) - 2(x100) - 
2(x200)

Tournevis PZ (mm) 1(x75) - 2(x100)
Prix € 45,50

Jeu de 12 tournevis plat, PH et PZ.

Caractéristiques :
• Poignée ergonomique deux composants noire et rouge
• Livré dans un tray en pvc

raccord 

N° de cde 178210209 T
N° Orig. MD912N1

Tournevis plats mm 0,5x3,0x75 - 0,6x3,5-100 - 
1,0x5,5x150

Tournevis PH mm 1(x75) - 2(x100)

Tournevis TX mm 20(x100) - 25(x100) - 
30(x100)

Tournevis PZ (mm) 2(x100)
Tournevis isolés plats mm 0,4x2,5x75 - 0,5x3x100
Tournevis isolé PH (mm) 1(x80)
Prix € 44,50

Set de 12 tournevis.

Caractéristique :
• Poignée ergonomique en deux composants noir et rouge

Livré dans un tray en pvc. 

raccord 

N° de cde 174500108 T
N° Orig. TTX918N

Tournevis plats mm
1,2x6,5x38 - 0,5x3x100 - 

1,2x6,5x100 - 1,6x10x200 
- 1,0x5,5x150 - 1,2x8x150

Tournevis PH mm 2x38 - 3x150
Prix € 48,90

Jeu de 5 tournevis plat et PH dans un TTX tray.

Caractéristiques :
• Acier TT-MV PLUS
• Manche ergonomique deux composants avec trou de 

suspension

raccord 
N° de cde 174370106 T
N° Orig. TTD914N

Tournevis plats mm
0,5x3x75 - 0,6x3,5x100 

- 1,0x5,5x75 - 1,2x6,5x38 - 
1,0x5,5x125 - 1,2x6,5x100

Tournevis PH mm 0(x75) - 1(x75) - 2(x38) - 2(x100)
Tournevis PZ (mm) 0(x75) - 1(x75) - 2(x38) - 2(x100)
Prix € 57,50

Set de 14 tournevis dans un TTD tray.

Caractéristiques :
• Acier TT-MV plus
• Manche ergonomique deux composants avec trou de 

suspension

raccord 
N° de cde 174400101 T
N° Orig. TT917N

Tournevis plats mm 0,5x3x75 - 1x5,5x75 - 
0,2x6,5x100

Tournevis PH mm 0x75 - 1x75 - 2x75
Tournevis PZ mm 2x100
Prix € 27,90

Set de 7 tournevis plats, PH et PZ dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Manche ergonomique
• Manche deux composants

raccord 

N° de cde 174490102 T
N° Orig. TTXMDTN

Tournevis plats mm 1,2x6,5x100 - 1,2x8,0x150 
- 1,6x10x200

Tournevis PH mm 2x100 - 3x150
Prix € 40,50

Set de 5 tournevis à frapper plat et PH avec lame hexagona-
le et embout métallique dans un TTX tray.

Caractéristiques :
• Tige en acier TT-MV Plus
• Acier TT-MV PLUS
• Manche ergonomique deux composants avec trou de 

suspension

raccord 
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N° de cde 114590102 T
N° Orig. TTXMDN

Tailles mm 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 
- 12 - 13

Prix € 72,50

Set de 9 tournevis sur douilles à 6 pans de 5 à 13mm dans 
un TTX tray.

raccord 
N° de cde 68940105 T
N° Orig. MDM706
Tournevis plats mm 2x40 - 2,4x40 - 3x40
Tournevis PH 00 - 0 - 1
Prix € 17,90

Set de 6 mini tournevis Plat et PH. 

Caractéristiques :
• Extrémité noire
• Tige en acier 

TT-MV
• Livré sur un 

support à 
suspendre au mur

raccord 

Jeu de 11 tournevis plats, PH et PZ dans un TED tray.

Caractéristiques :
• Tige en acier TT-MV Plus
• Poignée ergonomique 2 composants

N° de cde 238290100 T
N° Orig. TED911N

Tournevis plats mm
lame ronde: 3,5x100 - 
5,5x75 - 6,5x38 - lame 
hex: 5,5x125 - 6,5x100

Tournevis PH mm
lame ronde: PH0x75 - 

PH1x75 - PH2x38 - lame 
hex: PH2x100

Tournevis PZ mm lame ronde: PZ1x75 - Lame 
hex: PZ2x100

Prix € 64,50

raccord 

Set de 12 mini-tournevis et de 4 petites pinces 
dans un TC tray.

N° de cde 104450101 T
N° Orig. TTMI16
Tournevis plats mm 2,0x40 - 2,4x40 - 3,0x40
Tournevis PH mm 00(x40) - 0(x40)
Tournevis TX mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15
Pince à tête coupante mm 114
Pinces coupantes mm 125
Pince à long bec mm 125
Prix € 65,90

raccord 

N° de cde 237730106 T
N° Orig. MDM706TXT
Tournevis TX mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15
Prix € 13,50

Jeu de 6 tournevis TX avec manche en T. Livré avec support 
pour montage mural.

raccord 

Jeu de 9 tournevis TX un TED tray.

Caractéristiques :
• Tige en acier TT-MV Plus
• Poignée ergonomique 2 composants

N° de cde 238280101 T
N° Orig. TED909TXN

Tournevis TX mm 6 -8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 
- 27 - 30

Prix € 57,90

raccord 

Jeu de 5 tournevis plat et PH dans un tray TEX.

Caractéristiques :
• Acier TT-MV PLUS
• Manche ergonomique deux composants avec trou de 

suspension

N° de cde 238430102 T
N° Orig. TEX915N

Tournevis plats mm 5.5 x 150 - 6.5 x 150 - 8.0 
x 150 - 10.0 x 200

Tournevis PH mm PH3 x 150
Prix € 51,50

raccord 

Jeu de 5 tournevis à choc plats et PH à tige hexagonale 
dans un TEX tray.

Caractéristique :
• Tige en acier TT-MV Plus

N° de cde 263060105 T
N° Orig. TEXMDTN

Tournevis plats mm 1,2x6,5x100 - 1,2x8,0x150 
- 1,6x10x200

Tournevis PH mm 2x100 - 3x150
Prix € 45,00

NEW

raccord 

Set de tournevis dynamométrique et embouts 1/4” dans un 
TC tray, 39 pièces.

Caractéristiques :
• 1 tournevis dynamométrique 1/4” (précision +/- 6%)
• 1 rallonge
• 1 porte-embouts
• 36 embouts différents

N° de cde 122500101 T
N° Orig. TTSD39

Embouts 1/4” plats mm 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 
- 1,2x6,5

Embouts 1/4” PH 0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4” PZ 0 - 1 - 2 - 3

Embouts 1/4” TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 
27 - 30 - 40

Embouts 1/4” TPX 10 - 15 - 20 - 30 - 40
Embouts 1/4” Rob 0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4” GR 2(x2)
Embouts 1/4” Hex mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Prix € 97,90

raccord 
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06.5 TOURNEVIS & CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES | TOURNEVIS 1000V

Testeur de tension 100-250V.

N° de cde 186610101 T
N° Orig. MDV9855
Longueur poignée mm 75
Longueur lame mm 70
Prix € 5,40

Tournevis isolé type plat.

Caractéristiques :
• Pointe noire
• Avec trou de suspension

N° de cde N° Orig. Taille 
plat

Lon-
gueur 

poignée

Lon-
gueur 
lame

Prix

mm mm mm €
177870102T MDV820N 0,4x2,5 96 75 6,00
177870201T MDV822N 0,5x3,0 96 100 6,00
177870250T MDV823N 0,6x3,5 96 100 5,90
177870300T MDV824N 0,8x4,0 108 100 7,10
177870409T MDV826N 1,0x5,5 108 125 8,10
177870508T MDV828N 1,2x6,5 116 150 10,50

raccord 

Tournevis isolé type PH.

Caractéristiques :
• Pointe noire
• Poignée ergonomique deux composants avec trou de 

suspension

N° de cde Type de 
poignée

Taile 
PH

Longueur 
poignée

Lon-
gueur 
lame

Prix

mm mm €
177880101T B 0 96 60 6,00
177880200T C 1 108 80 7,60
177880309T D 2 225 100 9,80
177880408T E 3 290 150 13,50

raccord 

Tournevis isolé type PZ.

Caractéristiques :
• Pointe noire
• Poignée ergonomique, deux composants avec trou de 

suspension

N° de cde Taille 
PZ

Type de 
poignée

Longueur 
poignée

Lon-
gueur 
lame

Prix

mm mm €
177890100T 0 B 96 60 6,80
177890209T 1 C 108 80 7,60
177890308T 2 D 116 100 9,80
177890407T 3 E 125 150 14,50

raccord 

Set de 7 tournevis 1000V plat, PZ et PH dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Poignée et lame isolées 
• Conformes EN 60900

N° de cde 178710109 T
N° Orig. TTV907N
Tournevis plats mm 2,5×75 - 4x100 - 5,5x125
Tournevis PH mm 0(x60) - 1(x80) - 2(x100)
Tournevis PZ (mm) 2(x100)
Prix € 31,90

raccord 

Set des tournevis 1000V sur support mural.

N° de cde 174520106 T
N° Orig. WRMDV05N
Tournevis plats mm 0,5x3,0x100 - 1,0x5,5x75
Taille PZ 1x75
Taile PH 0x75 - 1x75
Prix € 31,90

raccord 

Tournevis isolé de type combi slot. Tournevis isolé pour vis à 
tête fendue ou cruciforme (Phillips ou Pozidriv). 
 
Tige constituée de deux couches isolées de couleurs différen-
tes. Conforme IEC 60900 pour des travaux sous une tension 
jusque 1000 Volts (par des électriciens qualifiés). Pointe 
noire. Poignée ergonomique deux composants avec trou de 
suspension.

N° de cde 186590204 T 186590303 T
N° Orig. MDV844NF MDV864NF
Taille Fente/PH2 Fente/PZ2
Type de poignée
Longueur poignée mm 116 116
Longueur lame mm 100 100
Prix € 9,50 9,50

raccord 

Tournevis isolé pour têtes carrées de type Robertson.

Caractéristiques :
• Tige et manche isolés 1000V
• Conforme EN 60900

N° de cde 186590105 T
N° Orig. MDV802N
Taille Rob 2
Longueur poignée mm 116
Type de poignée D
Longueur lame mm 100
Prix € 8,70

raccord 

Jeu de 6 tournevis plat et PH.

Caractéristiques :
• Lame recouverte de 2 couches de couleur différente
• Manche et lame isolés. Conforme EN 60900 pour travail 

sous un voltage de 1000V

N° de cde 178200309 T
N° Orig. MDV906N

Tournevis plats mm 0,4x2,5x75 - 0,5x3,0x100 - 
0,8x4,0x100 - 1,0x5,5x125

Tournevis PH mm 1(x80) - 2(x100)
Prix € 24,90

raccord 
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06.5 TOURNEVIS & CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES | PORTE-EMBOUTS COUDÉS

Set de 10 tournevis 1000V plat, PH et PZ 
dans un TTD tray.

Caractéristiques :
• Poignée et lame isolées
• Conformes EN 60900

N° de cde 174390104 T
N° Orig. TTDV910N
Tournevis plats mm 0,4x2,5x75 - 0,5x3,0x100 - 0,8x4,0x100 - 1,0x5,5x125
Tournevis PH 0 - 1 - 2
Tournevis PZ 0 - 1 - 2
Prix € 44,50

raccord 

PRO75

Porte-embout angulaire. 

Caractéristiques :
• Permet d’atteindre les coins les plus difficiles
• Avec raccord 1/4”
• Convient pour tous les mandrins standard

N° de cde 728541001 T
N° Orig. PRO75
Couple maximum Nm 75
Prix € 76,50

Porte-embout perpendiculaire.

Caractéristiques :
• Permet d’atteindre les coins les plus difficiles
• Raccord 1/4”
• Convient pour tous les mandrins standard

N° de cde 728540100 T
N° Orig. PRO75F
Couple maximum Nm 75
Prix € 65,50

JAPAN

JAPAN

Porte-mandrin à angle 90°

Caractéristiques :
• Permet d’atteindre les angles dans les petits coins
• Fourni avec mandrin auto-serrant capacité 0-10 mm
• Avec raccord 5/16” - convient pour tous les mandrins standard

N° de cde 728540090 T
N° Orig. PRO90
Couple maximum Nm 53
Raccord perceuse mm 8
Prix € 73,90

JAPAN

Jeu de 6 tournevis isolés 1000 Volts dans un TC 
tray.

Caractéristiques :
• Plats : 4,0 x 100 mm et 5,5 x 125 mm
• PH: PH1 x 80 mm et PH2 x 100 mm
• PZ: PZ1 x 80 mm et PZ2 x 100 mm

N° de cde 245620109 T
N° Orig. TTV706N
Tournevis plats mm 4,0x(100) - 5,5 x 125
Tournevis PH mm PH1x(80) - PH2x(100)
Prix € 41,50

raccord 
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06.5 TOURNEVIS & CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES | EMBOUTS

Embout plat avec raccord 1/4”.

raccord 
N° de cde N° Orig. Type Longueur Taille plat CE Prix/CE

mm mm €
106041007T FL2506A10 plat 25 0,6x3,5 10 5,30
106040108T FL2506A03 plat 25 0,6x3,5 3 2,80
106040207T FL2506B03 plat 25 0,6x4,5 3 2,80
106040306T FL2508A03 plat 25 0,6x4,5 3 2,80
106040405T FL2508B03 plat 25 0,8x5,5 3 2,80
106040504T FL2510A03 plat 25 1,0x5,5 3 2,80
106040702T FL2516A03 plat 25 1,6x8,0 3 4,00
106041403T FL2510A10 plat 25 1,0x5,5 10 5,70
106041601T FL2516A10 plat 25 1,6x8,0 10 9,30
106041106T FL2506B10 plat 25 0,6x4,5 10 5,70
106041205T FL2508A10 plat 25 0,8x4 10 5,70
106040603T FL2512A03 plat 25 1,2x6,5 3 2,80
106051006T FL7006A02 plat 70 0,6x3,5 2 4,00
106051204T FL7008B02 plat 70 0,8x5,5 2 4,00
106050206T FL5008A03 plat 50 0,8x4,0 3 4,00
106050305T FL5008B03 plat 50 0,8x5,5 3 4,00
106050404T FL5010A03 plat 50 1,0x5,5 3 4,00
106050503T FL5012A03 plat 50 1,2x6,5 3 4,00
106051105T FL7008A02 plat 70 0,8x4,0 2 4,00
106051303T FL7010A02 plat 70 1,0x5,5 2 4,00

Embouts standard Rob, type carré, longueur 25 mm avec raccord hex 1/4’’.

raccord 
N° de cde 106150105 T
N° Orig. ROB2500103
Type ROB
Taille Rob 1
CE 3
Prix/CE € 3,50

Embouts standard extra longs, Type Philips, longueur 70 mm avec raccord hex 1/4”.

raccord 
N° de cde 106070402 T 106070501 T
N° Orig. PH7000102 PH7000202
Type PH PH
Taile PH 1 2
CE 2 2
Prix/CE € 4,70 4,70

Embouts longs. Type Phillips. L. 50 mm avec raccord hex 1/4”.

raccord 
N° de cde 106070105 T 106070204 T 106070303 T
N° Orig. PH5000103 PH5000203 PH5000303
Type PH PH PH
Taile PH 1 2 3
Dimensions (L x l x h) mm 18x45x93 18x45x93 18x45x93
CE 3 3 3
Prix/CE € 4,70 4,70 4,70

Embouts standard. Type Phillips. L. 25 mm avec raccord 1/4”.

raccord 
N° de cde N° Orig. Type Taile PH CE Prix/CE

€
106060106T PH2500103 PH 1 3 3,30
106060403T PH2500110 PH 1 10 6,50
106060205T PH2500203 PH 2 3 3,40
106060502T PH2500210 PH 2 10 6,50
106060304T PH2500303 PH 3 3 3,30
106060601T PH2500310 PH 3 10 6,50

N° de cde 231610106 T
N° Orig. FTF32406005
Nombre de pièces 5
Embouts plats mm 0,8x4 - 1,2x6
Longueur mm 32
Prix € 5,60

5 embouts plats doubles.

raccord 
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06.5 TOURNEVIS & CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES | EMBOUTS

Embouts standard, type TX, longueur 25 mm avec raccord Hex 1/4’’

N° de cde N° Orig. Type Taille TX CE Prix/CE
€

106120108T TX2500603 TX 6 3 3,50
106120207T TX2500703 TX 7 3 3,50
106120306T TX2500803 TX 8 3 3,50
106120405T TX2500903 TX 9 3 3,50
106120504T TX2501003 TX 10 3 3,50
106120603T TX2501503 TX 15 3 3,50
106120702T TX2502003 TX 20 3 3,50
106120801T TX2502503 TX 25 3 3,50
106120900T TX2502703 TX 27 3 3,50
106121007T TX2503003 TX 30 3 3,50
106121106T TX2504003 TX 40 3 3,50
106122005T TX2500610 TX 6 10 7,40
106122104T TX2500710 TX 7 10 7,40
106122203T TX2500810 TX 8 10 7,40
106122302T TX2500910 TX 9 10 7,40
106122401T TX2501010 TX 10 10 7,40
106122500T TX2501510 TX 15 10 7,40
106122807T TX2502710 TX 27 10 7,40

raccord 

Embouts longs. Type Pozidriv. L. 50mm avec raccord hex 1/4”.

N° de cde N° Orig. Type Taille PZ CE Prix/CE
€

106090103T PZ5000103 PZ 1 3 4,70
106090202T PZ5000203 PZ 2 3 4,70
106090301T PZ5000303 PZ 3 3 4,70

raccord 

Embouts standard extra longs, type Pozidriv, longueur 70 mm avec raccord hex 1/4”.

N° de cde 106090400 T 106090509 T
N° Orig. PZ7000102 PZ7000202
Type PZ PZ
Taille PZ 1 2
CE 2 2
Prix/CE € 4,70 4,70

raccord 

Embouts standard, Type Pozidriv, longueur 25 mm avec raccord hex 1/4”.

raccord 
N° de cde N° Orig. Type Taille PZ Longueur CE Prix/CE

mm €
106080104T PZ2500103 PZ 1 25 3 3,30
106081003T PZ2500110 PZ 1 25 10 6,50
106080203T PZ2500203 PZ 2 25 3 3,40
106081102T PZ2500210 PZ 2 25 10 6,80
106080302T PZ2500303 PZ 3 25 3 3,30
106081201T PZ2500310 PZ 3 25 10 6,50

Embouts standard, type TX, longueur 25 mm avec raccord Hex 1/4’’.

raccord 
N° de cde N° Orig. Type Taille TX CE Prix/CE

€
109690107T TX2501501B TX 15 100 62,50
109690206T TX2502001B TX 20 100 62,50
109690305T TX2502501B TX 25 100 62,50
109690404T TX2503001B TX 30 100 62,50
109690503T TX2504001B TX 40 100 62,50

5 embouts PH doubles.

N° de cde 231610205 T 231610304 T
N° Orig. PHH32000305 PHH32010205
Nombre de pièces 5 5
Embouts PH PH0 x PH3 PH1 x PH2
Longueur mm 32 32
Prix € 6,50 6,50

raccord 

 5 embouts PZ doubles.

N° de cde 231610403 T 231610502 T
N° Orig. PZZ32000305 PZZ32010205
Nombre de pièces 5 5
Embouts PZ PZ0 x PZ3 PZ1 x PZ2
Longueur mm 32 32
Prix € 6,50 6,50

raccord 
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06.5 TOURNEVIS & CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES | EMBOUTS

N° de cde N° Orig. Type Taille Prix
mm €

111730305T NS45506M magnétique 6 3,00
111730503T NS4508M magnétique 8 3,40
111730354T NS4507M bague 7 3,20
111730602T NS4508R bague 8 3,20

Porte-embouts magnétiques de longueur 45 mm avec raccord hex.

N° de cde 111730107 T
N° Orig. NS45108M
Type magnétique
Taille pouce 1/4
Prix € 3,00

Porte-embouts magnétiques de longueur 45 mm avec raccord hex.

N° de cde N° Orig. Taille TX Raccord Hex Type Prix
€

101870103T 220720 20 10 TX 2,40
101870202T 220725 25 10 TX 2,40
101870301T 220727 27 10 TX 2,40
101870400T 220730 30 10 TX 2,50
101870509T 220740 40 10 TX 2,50
101870608T 220745 45 10 TX 2,50
101870707T 220750 50 10 TX 2,40
101870806T 220755 55 10 TX 2,40
101870905T 220760 60 12 TX 2,80
101871002T 220770 70 12 TX 4,00

Embouts TX de longueur 40 mm avec raccord Hex 10 ou Hex 12.

raccord 
N° de cde N° Orig. Longueur Taille TX Type CE Prix/CE

mm €
106130107T TX5000803 50 8 TX 3 4,70
106130206T TX5001003 50 10 TX 3 4,70
106130305T TX5001503 50 15 TX 3 4,70
106130404T TX5002003 50 20 TX 3 4,70
106130503T TX5002503 50 25 TX 3 4,70
106130602T TX5002703 50 27 TX 3 4,70
106130701T TX5003003 50 30 TX 3 4,70

Embouts TX de longueur 50 mm avec raccord Hex 1/4’’. 

raccord 

N° de cde N° Orig. Taille TX Raccord Hex Type Prix
€

101890101T 220820 20 10 TX 3,50
101890200T 220825 25 10 TX 3,50
101890309T 220827 27 10 TX 3,50
101890408T 220830 30 10 TX 3,50
101890507T 220840 40 10 TX 3,70
101890606T 220845 45 10 TX 3,50
101890705T 220850 50 10 TX 3,50
101890804T 220855 55 10 TX 3,50
101890903T 220860 60 12 TX 4,00
101891000T 220870 70 12 TX 6,30

Embouts TX de longueur 75 mm avec raccord Hex 10 mm ou Hex 12mm.

raccord 

Embouts Hex de longueur 25 mm avec raccord Hex 1/4”.

raccord 
N° de cde N° Orig. Type Taille Hex CE Prix/CE

mm €
106100100T HEX2500203 Hex 2 3 2,80
106100209T HEX2500303 Hex 3 3 2,80
106100308T HEX2500403 Hex 4 3 2,80
106100407T HEX2500503 Hex 5 3 2,80
106100506T HEX2500603 Hex 6 3 2,80
106100605T HEX2500803 Hex 8 3 3,50

N° de cde 231610601 T 231610700 T
N° Orig. TXX32101505 TXX32202505
Nombre de pièces 5 5
Embouts TX TX10 x TX15 TX20 x TX25
Longueur mm 32 32
Prix € 6,50 6,50

5 embouts TX doubles.

raccord 

N° de cde N° Orig. Taille TPX Type CE Prix/CE
€

106140106T TPX2501003 10 TPX 3 4,40
106140205T TPX2501503 15 TPX 3 4,40
106140304T TPX2502003 20 TPX 3 4,40
106140403T TPX2502503 25 TPX 3 4,40
106140502T TPX2502703 27 TPX 3 4,40
106140601T TPX2503003 30 TPX 3 4,40
106140700T TPX2504003 40 TPX 3 4,40
106141005T TPX2501010 10 TPX 10 10,50
106141104T TPX2501510 15 TPX 10 10,50
106141203T TPX2502010 20 TPX 10 10,50
106141401T TPX2502710 27 TPX 10 10,50
106141500T TPX2503010 30 TPX 10 10,50
106141609T TPX2504010 40 TPX 10 10,50

Embouts TPX de longueur 25 mm avec raccord Hex 1/4’’.

raccord 
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06.5 TOURNEVIS & CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES | EMBOUTS

N° de cde 106170103 T
N° Orig. ACC50CBH01
Prix € 10,90

Porte-embouts avec tête de serrage rapide, longueur 50 mm avec raccord hex 1/4”.

N° de cde N° Orig. Type Taille Hex Raccord Hex Prix
mm €

101860104T 210705 Hex 5 10 2,40
101860203T 210706 Hex 6 10 2,40
101860302T 210707 Hex 7 10 2,40
101860401T 210708 Hex 8 10 2,40
101860500T 210709 Hex 9 10 2,40
101860609T 210710 Hex 10 10 2,40
101860708T 210712 Hex 12 12 2,70
101860807T 210714 Hex 14 12 3,50
101860906T 210717 Hex 17 12 5,10
101861003T 210719 Hex 19 12 6,10

Embouts Hex de longueur 40 mm avec soit raccord hex 10mm soit raccord hex 12mm.

raccord 
N° de cde N° Orig. Type Taille Hex Raccord Hex Prix

mm €
101880102T 210805 Hex 5 10 3,50
101880201T 210806 Hex 6 10 3,50
101880300T 210807 Hex 7 10 3,50
101880409T 210808 Hex 8 10 3,50
101880508T 210809 Hex 9 10 3,50
101880607T 210810 Hex 10 10 3,50
101880706T 210812 Hex 12 12 3,70
101880805T 210814 Hex 14 12 5,90
101880904T 210817 Hex 17 12 8,30
101881001T 210819 Hex 19 12 9,80

Embouts Hex de longueur 75 mm avec soit raccord hex 10mm soit raccord hex 12mm.

raccord 

Embouts Hex de longueur 50 mm avec raccord Hex 1/4’’.

CE = Contenu de l’emballage.

raccord 
N° de cde N° Orig. Type Taille Hex CE Prix/CE

mm €
106110109T HEX5000403 Hex 4 3 4,00
106110208T HEX5000503 Hex 5 3 4,00
106110307T HEX5000603 Hex 6 3 4,00
106110406T HEX5000803 Hex 8 3 6,30

N° de cde 106160104 T 106160203 T
N° Orig. ACC50MBH01 ACC70MBH01
Longueur mm 50 70
Prix € 4,30 5,60

Porte-embouts avec aimant, raccord hex 1/4”.

raccord 
N° de cde N° Orig. Raccord Prix

pouce €
106180102T ACCSDA1414 1/4 7,90
106180201T ACCSDA1438 3/8 12,90
106180300T ACCSDA1412 1/2 16,50

Adaptateur avec raccord carré hex 1/4’’.

Caractéristiques :
• Pour l’utilisation entre autres avec des douilles à choc
• Pour l’utilisation avec machines avec raccord hex 1/4’’
• Longueur 50 mm

raccord 
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06.5 TOURNEVIS & CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES | PORTE-EMBOUTS

N° de cde 185840105 T
N° Orig. MDBH
Prix € 6,70

Tournevis sur embouts compact pour embouts ¼’’ avec aimant qui maintient aussi bien 
l’embout que la vis.

Caractéristique :
• Manche deux composants avec trou de suspension

Embouts racagnac 1/4” et 8 mm clé polygonale 12 pans.

Caractéristiques :
• Acier chromé
• Chromé et satiné

N° de cde 118340108 T
N° Orig. 1400B
Longueur mm 90
Prix € 25,90

Tournevis pour colliers de serrage avec raccord de 6 et 7 mm.

Caractéristiques :
• Lame flexible - accessibilité plus aisée
• Douilles interchangeables de 6 et 7 mm 
• Longueur totale de 260 mm

N° de cde 199910100 T
N° Orig. MD503N
Capacité mm 6 - 7
Longueur mm 275
Prix € 14,50

N° de cde 199910209 T 199640103 T
N° Orig. MD503NA MD503ND
Longueur mm 275 275
Capacité mm 7 8
Prix € 11,50 11,50

Tournevis pour colliers de serrage avec raccord de 7 mm.

Caractéristiques :
• Lame flexible - accessibilité plus aisée
• Douille de 7 mm

N° de cde 100240100 T
N° Orig. MD900
Longueur lame mm 100
Longueur poignée mm 120
Prix € 11,50

Tournevis avec raccord 1/4” et aimant intérieur.

Caractéristiques :
• Fosse 6 pans chrome vanadium
• Poignée en pvc avec trou de suspension

raccord 

N° de cde N° Orig. Dimensions  
(L x l x h) Poids Taille Longueur 

poignée
Longueur 

lame Prix

mm kg mm mm mm €
112680103T MDN405 35x35x245 0,12 5 120 125 10,50
112680202T MDN4055 35x35x245 0,12 5,5 120 125 10,90
112680301T MDN406 35x35x245 0,12 6 120 125 10,50
112680400T MDN407 35x35x245 0,12 7 120 125 11,90
112680509T MDN408 35x35x245 0,12 8 120 125 11,50
112680608T MDN410 35x35x245 0,12 10 120 125 11,50
112680707T MDN411 35x35x245 0,12 11 120 125 11,90
112680806T MDN412 35x35x245 0,12 12 120 125 12,90
112680905T MDN413 35x35x245 0,12 13 120 125 12,90

Tournevis sur douille 6 pans Mega Drive.

Caractéristique :
• Poignée ergonomique rouge et noire

raccord 
N° de cde N° Orig. Dimensions (L x l x h) Poids Taille Prix

mm kg mm €
132180100T MDNT405 27x95x288 0,11 5 11,50
132180209T MDNT4055 27x95x288 0,14 5,5 11,50
132180308T MDNT406 27x95x288 0,14 6 11,50
132180407T MDNT407 27x95x288 0,15 7 11,90
132180506T MDNT408 27x95x288 0,15 8 12,90
132180605T MDNT409 27x95x288 0,15 9 13,50
132180704T MDNT410 27x95x288 0,16 10 13,90
132180803T MDNT411 27x95x288 0,19 11 13,90
132180902T MDNT412 27x95x288 0,20 12 14,90
132181009T MDNT413 27x95x288 0,20 13 14,90
132181108T MDNT414 27x95x288 0,21 14 17,50

Clé sur longue douille 6 pans avec manche en T.

Caractéristiques :
• Acier chromé Teng Tools Vanadium
• Poignée ergonomique rouge et noire
• Longueur 288 mm

raccord 
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06.5 TOURNEVIS & CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES | PORTE-EMBOUTS

Porte-embout magnétique flexible 1/4’’

Caractéristique :
• Tige 560 mm

N° de cde 263030108 T
N° Orig. MD907FL
Raccord pouce 1/4
Prix € 14,50

NEW

Jeu d’embouts ¼’’ 
avec porte-em-
bout magnétique.

N° de cde 102610102 T
N° Orig. BBX07A
Embouts 1/4” plats mm 1,0x5,5 - 1,2x6,5
Embouts 1/4” PH 1 - 2
Embouts 1/4” PZ 1 - 2
Prix € 11,90

raccord 

Tournevis sur embouts compact avec 8 embouts hex 1/4, L-25mm.

N° de cde 185920105 
N° Orig. MD908N
Embouts plats mm 6.5 - 8.0
Embouts PH 1 - 2
Embouts PZ 1 - 2
Embouts Hex mm 4 - 5
Prix € 9,10

raccord 
N° de cde 73690109 T
N° Orig. 1486
Embouts TX/TPX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Prix € 9,70

Jeu de 7 pièces composé d’un porte-embouts.

raccord 

N° de cde 102630100 T
N° Orig. BBX07TXA
Nombre de pièces 7
Embouts 1/4” TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Prix € 12,90

Set d’embouts ¼’’ 
avec porte-embout 
magnétique. 

raccord 

Tournevis pour embouts sur douilles avec racagnac.

Caractéristiques :
• Raccord 1/4’’ avec aimant pour maintenir l’embout 

et la vis
• Poignée à 2 composants avec trou de suspension
• Avec 6 embouts et accessoires rangés dans la 

poignée

N° de cde 237710108 T
N° Orig. MDRT908
Longueur mm 172
Embouts 1/4” plats mm 5-7
Embouts 1/4” PH PH1-PH2
Embouts 1/4” PZ PZ1-PZ2
Adaptateur pouce 1/4x1/4
Prix € 47,50

raccord 

Porte-embout et embouts. Manche deux composants avec espace pour 7 doubles embouts 
32 mm.

N° de cde 231600107 T
N° Orig. MDR915
Embouts plats mm 4 - 6
Embouts PH 0 - 1 - 2 - 3
Embouts PZ 0 - 1 - 2 - 3
Embouts TX 10 - 15 - 20 - 25
Prix € 23,90

raccord 

Tournevis avec raccord 1/4”.

Caractéristiques :
• Aimant intérieur
• Poignée avec réservoir pour embouts
• Livré avec 6 embouts torx

N° de cde 101910107 T
N° Orig. MD907TX
Embouts TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
Longueur lame mm 100
Longueur poignée mm 120
Prix € 18,50

raccord 
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Set de 8 pièces avec longs embouts.

Caractéristiques :
• Une poignée pour embouts
• 7 embouts 120 mm 1/4” plat, PH 

et TX 
• Embouts utilisables des deux côtés
• Livré dans un petit coffret

N° de cde 172280109 T
N° Orig. TM708
Tournevis plats mm 2 - 3 - 4
Tournevis PH 0 - 1
Tournevis PZ 0 - 1
Tournevis TX 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Prix € 17,90

raccord 

Mini jeu d’ embouts 1/4”-6 pans -28 pièces.

N° de cde 172390106 T
N° Orig. TM028
Nombre de pièces 28
Embouts 1/4” plats mm 0,6x4 - 0,8x5,5 - 1x6,5
Embouts 1/4” PH 1 - 2 - 3
Embouts 1/4” PZ 1 - 2 - 3
Embouts 1/4” TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Embouts 1/4” Rob 1 - 2 - 3
Embouts 1/4” Hex mm 4 - 5 - 6
Embouts 1/4” GR 2 (x2)
Embouts 1/4” TPX 20 - 25 - 30
Adaptateur Hex 1/4” pouce 1/4
Prix € 16,90

raccord 

Mini jeu d’embouts 1/4” 6-pans - 29 pièces

N° de cde 167360106 T
N° Orig. TM029
Nombre de pièces 29
Embouts plats mm 4,5 - 5,5 - 6,5
Embouts PH 1 - 2 - 3
Embouts PZ 1 - 2 - 3
Embouts TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Embouts TPX 20 - 25 - 30
Embouts Hex mm 4 - 5 - 6
Embouts Rob 1 - 2 - 3
Embouts GR 2 (x2)

Accessoires 1/4” raccord porte embouts 50mm - racagnac 8mm - adapta-
teur hex M/F

Prix € 30,50

raccord 

Set d’embouts avec racagnac dans un TC tray, 74 pièces.

Caractéristiques :
• Un tournevis racagnac à embouts
• Une rallonge flexible 150mm
• 1 ralonge 100mm
• 1 adaptateur 1/4” - 1/4 hex mâle
• 1 adaptateur 1/4” - 1/4 hex femelle
• 69 embouts

N° de cde 144030103 T
N° Orig. TTMD74

Embouts 1/4” plats mm 0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x5 - 
1,2x6,5 - 1,4x7 - 1,6x8

Embouts 1/4” PH 1(x4) - 2(x7) - 3
Embouts 1/4” PZ 1 (x4) - 2(x7) - 3
Embouts 1/4” TX 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20(x3) - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4” Hex mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Embouts 1/4” GR 2(x3)
Embouts 1/4” TPX 10 - 15 - 20(x2) - 25(x2) - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4” carrés 1 - 2 - 3
Prix € 40,50

raccord 

Set de tournevis pour embouts 1/4’’ avec racagnac dans un TC tray, 64 pièces.

Caractéristiques :
• Un tournevis à racagnac à embouts, avec poignée pliable
• 11 douilles 1/4”
• 52 embouts

N° de cde 237720107 T
N° Orig. TTMDRT64
Nombre de pièces 64

Embouts 1/4” plats mm 0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 - 0,8x5,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 
- 1,2x6,5 - 1,2x7,0 - 1,6x8,0

Embouts 1/4” PH PH1x4 - PH2x4 - PH3x2
Embouts 1/4” PZ PZ1 - PZ2x3 - PZ3x2
Embouts 1/4” TX
Embouts 1/4’’ Hex hex2 - hex3 - hex4x3 - hex5 - hex6 - hex8

Embouts 1/4” Rob TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20x3 - TX25x3 - 
TX27 - TX30 - TX40

Douilles 1/4” mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Adaptateur pouce 1/4
Prix € 43,90

raccord 
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3 en 1 microset électronique de 47 pièces.

Caractéristiques :
• Idéal pour tous les artisans en électronique, 

fabrication de bijoux et optique
• Composé de 3 petits sets, chacun avec une 

poignée

N° de cde 801000090 T
N° Orig. PB47

Embouts plats mm 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,5(x2) - 1,6 - 1,7 - 
1,8 - 2,0(x3) - 2,2 - 2,5(x2) - 3,0 - 4,0

Embouts PH 000 - 00 - 0 - 1,0 - 1,5 - 2,0(x2) - 2,5

Embouts TX 5(x2) - 6(x2) - 7(x2) - 8(x2) - 9(x2) - 10(x2) - 15 
- 20

Embouts Triangle 3.0
Embouts Y 3.5
Embouts Star 1.6
Embouts SP 2
Prix € 39,50

Set d’embouts dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 11 embouts de tournevis à 

double côté de type plat, 
PH et PZ

• Une poignée ergonomique 

N° de cde 128650108 T
N° Orig. TTMD12D
Lame TX

Taille Hex mm 3 à tête sphérique, 4 à tête sphérique, 5 à tête 
sphérique, 6 à tête sphérique

Taille PZ 1 - 2 
Taile PH 1 - 2 - 3
Taille TX
Prix € 34,90

raccord 

Set de manches flexibles raccord 1/4’’ avec douilles et embouts, 
41 pièces dans un tray TTX.

N° de cde 263040107 T
N° Orig. TTXMD41N
Nombre de pièces 41
Embouts 1/4” plats mm 0,8x4,0 – 1,0x5,5 – 1,6x8,0 
Embouts 1/4” PH 0 – 1 – 2 – 3 – 4 
Embouts 1/4” PZ 0 – 1 – 2 – 3
Embouts 1/4” Hex mm 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 
Embouts 1/4” TX 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 

Douilles 1/4” mm 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 
12 – 13 

Raccord pouce 1/4
Porte-embout magnétique 1/4
Prix € 39,99

NEW

raccord 

Set de 9 tournevis sur douilles à 6 pans de 5 à 13mm dans un TTX tray.

N° de cde 114590102 T
N° Orig. TTXMDN
Tailles mm 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Prix € 72,50

raccord 

Jeu de douilles avec tournevis à choc et dynamométriques dans un TED tray.

Caractéristiques :
• 3/8’’ tournevis racagnac à embouts
• 1/4” tounevis dynamométrique 1-5Nm
• 63 embouts 1/4” longueur 25 mm
• Adaptateur pour tournevis dynamométrique
• 1/2” tournevis à choc
• 18 embouts 5/16” L. 36 mm
• Adaptateur 1/2” - 5/16”
• Rallonge en T et 1 rallonge flexible

N° de cde 238350102 T
N° Orig. TEDSD95

Embouts 1/4” plats mm 0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x5 - 
1,2x6,5 - 1,4x7 - 1,6x8

Embouts 1/4” PH PH1 (x3) - PH2 (x6) - PH3
Embouts 1/4” PZ PZ1 (x3) - PZ2 (x6) - PZ3
Embouts 1/4” TX 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 (x3) - 25 (x3) - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4” Hex mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Embouts 1/4” GR 2 (x3)
Embouts 1/4” TPX 10 - 15 - 20 (x2) - 25 (x2) - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4” carrés 1 - 2 - 3
Embouts 5/16” plats 1,4x6 - 1,4x8 - 2,2x10 - 1,8x12
Embouts 5/16” PH PH1 - PH2 - PH3 - PH4
Embouts 5/16” Hex 4 - 5 - 6 - 8
Embouts 5/16” TX TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
Rallonge mm 105
Rallonge flexible mm 150
Prix € 153,00

raccord 
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POUR DROITIERS

73190035 1492AG-E 1/4 5                                     25                            

73190050 3892AG-E1 3/8 5                                     25                                        

73190076 3892AG-E3 3/8 20                                                                110

73190191 1292AG-EP 1/2 40                                                                     210

73190209 1292AG-E4 1/2         70                                                                350

73190274 3492AG-E 3/4 90                                                                450

73190308 3492AG-E1 3/4 140                                               700

73190407 3492AG-E2 3/4 140                                                      980

BI-DIRECTIONNELLES

73190175 1292AG-ER 1/2 40                                                                200

73190258 1292AG-E4R 1/2 70                                                                350

73190282 3492AG-ER 3/4 90                                                                450

DIGITALES, POUR DROITIERS, 
9 VALEURS DE COUPLES RÉGLABLES,
TOLÉRANCE POSSIBLE 0-9%
                                   
161810056 3892D100 3/8 10                                                                        100

161810106 1292D200 1/2 20                                                                                       200

AFFICHAGE ANALOGIQUE,
BI-DIRECTIONNELLES

237700109  3892PO60 3/8 12   60

    237700208  3892P100 3/8 20   100

237700307  1292P100 1/2 20 100

237700406  1292P200 1/2 40 200

237700505  1292P320 1/2 60 320

237700604  3492P500 3/4 100  500

 TYPE STANDARD

 TYPE STANDARD

TYPE ANALOG

 TYPE D DIGITAL

Comparez et choisissez  
la clé dynamométrique  

qui vous convient
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CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES – LA SÉRIE PLUS
COMPACTE, LÉGÈRE ET FIABLE
Les clés dynamométriques de Teng Tools se sont rapidement développées pour devenir la marque incontournable 

dans le secteur automobile et l’industrie légère. Cette nouvelle série Plus comprend des clés dynamométriques de 

qualité industrielle fournies avec un certificat d’étalonnage totalement traçable à partir de la date de fabrication. 

Grâce à leurs 72 dents permettant un accès facile aux espaces exigus avec une précision de + 4%, elles satisfont 

aux normes internationales.

Mécanisme de  
fermeture rapide

En avant/en arrière

Crochet de suspension

Échelle en Nm

Poignée ergonomique à deux 
composants pour plus de confort

Bouton de sécurité pour 
un blocage fiable du 
réglage du couple

 | 807
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Clé dynamométrique pour droitiers.

Caractéristiques :
• Fonction racagnac. La clé peut être utilisée aussi bien pour serrer que 

pour le contrôle final de la torsion
• Equipée d’un cliquet d’inversion
• Direction réversible mais réglage du couple uniquement pour droitiers 
• Échelle en degré pour serrage final des têtes de cylindre
• Possibilité de verrouillage
• Graduée en Nm et Ibs foot
• Précision de +/- 4%
• Finition satinée avec peinture époxy rouge
• Conforme DIN3122

N° de cde N° Orig. Raccord Torsion ISO Plage Longueur Prix
pouce Nm lbs.in mm €

73190035T 1492AGE 1/4 5-25 4-18 277 56,50
73190050T 3892AG-E1 3/8 5-25 4-18 277 61,90
73190076T 3892AG-E3 3/8 19-110 14-81 368 70,90
73190191T 1292AG-EP 1/2 40-210 30-160 465 78,50
73190209T 1292AGE-4 1/2 70-350 50-250 632 123,00
73190274T 3492AG-E 3/4 90-450 67-340 850 190,00
73190308T 3492AG-E1 3/4 140-700 100-500 1065 494,00
73190407T 3492AG-E2 3/4 140-980 100-700 1213 525,00

Clé dynamométrique bi-directionelle.

Caractéristiques :
• Gaucher/droitier avec raccord “push through”, cliquet d’inversion et 

fonction racagnac
• Pour le contrôle final de la torsion
• Échelle en degré pour serrage final des têtes de cylindre 
• Possibilité de verrouillage
• Graduée en Nm et lbs foot
• Précision de ± 4%
• Finition satinée avec peinture époxy rouge
• Conforme aux normes DIN3122

N° de cde N° Orig. Raccord Torsion ISO Plage Longueur Prix
pouce Nm lbs.in mm €

73190175T 1292AG-ER 1/2 40-200 30-160 465 78,50
73190258T 1292AG-E4R 1/2 70-350 50-250 632 119,00
73190282T 3492AG-ER 3/4 65-450 45-300 850 169,00

Clé dynamométrique digitale pour droitiers. 

Caractéristiques :
• Facile à utiliser 
• Possibilité d’avoir jusqu’à 9 moments de torsion prédéfinis
• La tolérance (%) peut être définie (de 0 à 9%) par l’utilisateur
• Signal audiovisuel lorsque le moment de torsion est atteint : lumière 

orange avant le moment de torsion, lumière verte au moment de torsion, 
lumière rouge au-delà du moment de torsion 

• Affichage digital
• Avec mémoire des 9 dernières valeurs
• 3 piles AA standard (non livrées)
• ISO 06789:2003

Livrée dans une boîte rouge.  
Livrée avec certificat de calibration d’usine.

Clé dynamométrique - 3892D100

N° de cde N° Orig. Raccord Torsion ISO Plage Longueur Prix
pouce Nm lbs.in mm €

161810056T 3892D100 3/8 10-100 7-75 457 281,00
161810106T 1292D200 1/2 20-200 15-150 548 325,00

Cllé dynamométrique IQ Plus bi-directionnelle.

Caractéristiques :
• Qualité industrielle conçue pour l’utilisateur professionnel
• Faible poids propre et desing très mince, permettant une utilisation dans 

les recoins difficilement accessibles
• Fonction racagnac pour pouvoir l’utiliser pour le serrage et pour le 

serrage final
• Bouton rotatif dans la tête racagnac, pour inverser le sens de rotation
• Réglage simple du couple de serrage souhaité, grâce à la fonction de 

verrouillage à l’extrémité du manche
• Quick release : clé à douille facile à enlever
• Affichage clair de la mesure en Nm
• Affichage analogique
• Fonctionne dans les deux directions
• Précision de +/- 4%, conforme à toutes les normes internationales en 

matière de clés dynamométriques industrielles

Chaque clé dynamométrique est fournie avec un certificat de calibration.

N° de cde N° Orig. Raccord Torsion ISO Longueur Prix
pouce Nm mm €

237700109T 3892P060 3/8 12-60 380 139,00
237700208T 3892P100 3/8 20-100 420 149,00
237700307T 1292P100 1/2 20-100 410 149,00
237700406T 1292P200 1/2 40-200 490 159,00
237700505T 1292P320 1/2 60-320 560 199,00
237700604T 3492P500 3/4 100-500 790 499,00
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Set de clés dynamométriques préréglées. Pour les raccords en laiton des climatiseurs.

N° de cde 186380101 T
N° Orig. ACD01
Couple préréglé Nm 18 - 42 - 55 -65
Taille clé mm 17 - 22 - 26 - 29
Prix € 238,00

NEW

Set clé dynamométrique 1/2” et multiplicateur de force dans un TEX tray.

Caractéristiques :
• 1 clé dynamométrique 1/2’’ avec fonction racagnac
• Clé équipée d’un cliquet d’inversion, réglage du couple uniquement pour droitiers
• Possibilité de verrouillage -  précisions de +/-4%
• Graduée en Nm et Lbs foot
• Conforme DIN3122
• 1 multiplicateur de force 1/2” - 3/4” au ratio 1:3
• Torsion maximale 1000 Lbs - 1400 Nm

N° de cde 263090102 T
N° Orig. TEXMP12
Connexion entrante pouce 1/2
Connection externe pouce 3/4
Clé dynamométrique 1/2” Nm 40-210
Torsion maximale Nm 1400
Prix € 347,95

Set de tournevis dynamométrique et embouts 1/4” dans un TC tray, 39 pièces.

Caractéristiques :
• 1 tournevis dynamométrique 1/4” (précision +/- 6%)
• 1 rallonge
• 1 porte-embouts
• 36 embouts différents

N° de cde 122500101 T
N° Orig. TTSD39
Tournevis dynamométrique 1/4” Hex pour Nm 1 - 5
Embouts 1/4” plats mm 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,2x6,5
Embouts 1/4” PH 0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4” PZ 0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4” TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Embouts 1/4” TPX 10 - 15 - 20 - 30 - 40
Embouts 1/4” Rob 0 - 1 - 2 - 3
Embouts 1/4” GR 2(x2)
Embouts 1/4” Hex mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Rallonge 1/4” mm 100
Prix € 97,90

raccord 

Set de clé dynamométrique et accessoires dans un TTX tray, 22 pièces.

Caractéristiques :
• 1 clé dynamométrique 3/8” pour droitier
• 10 embouts à fourche et 8 embouts TX
• 1 porte-embout
• 2 rallonges 3/8” L. 75 et 125 mm

N° de cde 102110104 T
N° Orig. TTX3892
Raccord pouce 3/8
Embouts TX 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Rallonges 3/8” mm 75 - 125
Embouts à fourche mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Torsion Nm 20-100
Prix € 118,00

raccord 
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JM RACING TEAM
HUSQVARNA-ROCKSTAR
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Sous la direction de Jacky Martens, la racing team JM est, depuis longtemps déjà,  
le partenaire technique pour les activités européennes du motocross team  
Husqvarna-Rockstar. Eux aussi ont choisi Teng Tools !

En 1993, Jacky Martens avait provoqué une révolution dans le monde du motocross, 
en remportant le titre mondial sur une Husqvarna 4 temps 633cc. Martens avait réussi 
à transformer un moteur aux prestations moyennes en puissante machine de GP, avec 
laquelle il avait donné du fil à retordre à la concurrence dominée par les moteurs  
2 temps. Ce titre mondial est le point culminant d’une carrière fructueuse de plus de  
20 ans, jalonnée de nombreuses victoires (inter)nationales et de Grands Prix. 

“Dans la JM Racing Team, tout tourne autour d’un seul objectif: progresser dans la 
course MX”, déclare l’animateur et patron de l’équipe Jacky Martens.

®
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Pince coupante pour fil dur et moyen.

Caractéristiques :
• Modèle Suédois
• Poignée revêtement vinyle

N° de cde 74210154 T 74210105 T
N° Orig. MB441-5 MB441-6
Longueur mm 135 155
Capacité la corde à piano mm 1,5 1,6
Capacité le fil d’acier mm 1,8 2,0
Capacité fil de fer mm 2,3 2,5
Capacité fil de cuivre mm 4,0 4,0
Prix € 14,50 15,90

Pince coupante pour fil dur et moyen.

Caractéristiques :
• Modèle Suédois
• Poignée revêtement vinyle

N° de cde N° Orig. Lon-
gueur

Capacité 
la corde à 

piano

Capacité le 
fil d’acier

Capacité 
fil de fer

Capacité fil 
de cuivre Prix

mm mm mm mm mm €
74210147T MB442-5 140 1,6 2,0 4,0 4,0 17,90
74210170T MB442-6 160 2,0 2,5 2,5 4,0 15,90
74210196T MB442-7 180 2,0 2,5 4,0 4,2 21,50
74210204T MB442-8 200 2,5 4,0 4,0 4,2 17,50

Pince coupante pour fil dur et moyen.

Caractéristiques :
• Modèle suédois
• Poignée TPR ergonomique deux composants

N° de cde 109740100 T 109740209 T
N° Orig. MB441-5T MB441-6T
Longueur mm 135 155
Capacité la corde à piano mm 1,5 1,6
Capacité le fil d’acier mm 1,8 2,0
Prix € 15,90 18,50

Pince coupante avec ressort de rappel.

Caractéristiques :
• Acier au chrome-molybdène
• Poignées avec revêtement vinyle
• DIN 5749
• Angle de coupe 80°

N° de cde 178390100 T
N° Orig. MB442-7S
Longueur mm 180
Capacité la corde à piano mm 2,0
Capacité le fil d’acier mm 2,5
Capacité fil de fer mm 4,0
Capacité fil de cuivre mm 4,2
Prix € 25,50

Pince coupante pour le plastique et les matériaux 
tendres comme le plomb et l’étain.

Caractéristiques :
• Finition polie
• Avec ressort de rappel
• Poignées avec revêtement vinyle

N° de cde 177940103 T 177940202 T 177940301 T
N° Orig. MB541-5 MB541-6 MB541-7
Longueur mm 125 150 180
Prix € 21,90 23,50 28,90

Pince diagonale extra rigide pour fil d’acier 
trempé.

Caractéristiques :
• Modèle américain
• Poignée TPR ergonomique deux composants

N° de cde 109750109 T 109750208 T
N° Orig. MB442-6T MB442-8T
Longueur mm 160 200
Capacité la corde à piano mm 2 2,5
Capacité le fil d’acier mm 2,5 3,0
Capacité fil de fer mm 3,8 4,0
Prix € 18,90 21,50

Pince coupante très lourde pour fil d’acier dur.

Caractéristiques :
• Tête recourbée à 15°
• Angle de coupe 80°
• Acier au chrome-molybdène

N° de cde 109750307 T
N° Orig. MB442B-8T
Longueur mm 200
Capacité la corde à piano mm 2,5
Capacité le fil d’acier mm 3
Capacité fil de fer mm 4,0
Prix € 20,50

Mini pince coupante avec ressort de rappel.

Caractéristiques :
• Angle de coupe 68°
• Acier au chrome-molybdène
• Poignées avec revêtement vinyle

N° de cde 99960106 T
N° Orig. MBM441
Longueur mm 110
Prix € 15,90
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06.6 PINCES | COUPE-CÂBLES

Pince coupante pour câbles en aluminium et 
cuivre.

Caractéristiques :
• En acier chrome molybdène
• Deux positions de coupe

N° de cde 116760059 T 116760158 T 116760208 T
N° Orig. MB444-6 MB444-8 MB444-10
Longueur mm 160 200 250
Capacité fil de cuivre mm² 22 38 60
Prix € 21,90 26,50 35,50

Coupeur de cable en cuivre et aluminium.

Caractéristiques :
• Qualité professionelle
• Avec charnière titanium

N° de cde 109760108 T
N° Orig. MB444-8T
Longueur mm 200
Capacité fil de cuivre mm 38
Type Outils Pince coupante
Prix € 22,50

Pince coupe-câble pour des câbles électrique en 
cuivre et aluminium.

Caractéristiques :
• Peut être utilisée d’une seule main
• Poignées avec revêtement vinyle
• Acier chrome molybdène

N° de cde 116760307 T
N° Orig. MB445-10
Longueur mm 250
Câble de cuivre mm² 60
Prix € 37,90

Pince coupe-câbles acier.

Caractéristiques :
• Pour la coupe de câbles en acier
• Permet une coupe uniforme
• Avec ressort de rappel

N° de cde 86970100 T
N° Orig. 498-7
Longueur mm 190
Capacité la corde à piano mm 2,5
Capacité le fil d’acier mm 7
Prix € 29,90

Pince à béton avec angle de coupe à 85°.

Caractéristiques :
• Angle de coupe à 85°
• Poignées avec revêtement vinyle

N° de cde 185930104 T 185930203 T
N° Orig. MB489-7 MB489-8
Longueur mm 180 200
Capacité dans l’acier mm 1,6 1,8
Capacité dans le fer mm 2,0 2,0
Prix € 21,90 26,50

Coupe-câble.

Caractéristiques :
• Coupe les câbles électriques de cuivre et 

d’aluminium jusque 2AWG (14 mm²) diamètre 
HRC 60-62

• Les lames en plaques d’acier chromé 
molydenium sont durcies pour couper les côtés

N° de cde 144050101 T
N° Orig. 496
Longueur mm 250
Capacité de coupe mm 12
Taille maximale du câble mm² 14 (2AWG)
Prix € 22,50

Pince tête coupante.

Caractéristiques :
• Plus de force de levage
• DIN5748

N° de cde 99960155 T 99960171 T
N° Orig. MB448-6 MB448-8
Longueur mm 160 200
Capacité le fil d’acier mm 1,6 1,6
Capacité fil de fer mm 1,8 1,8
Capacité fil de cuivre mm 3,4 3,4
Prix € 23,50 28,90

MB448-8MB448-6

Pince à béton et fer.

Caractéristiques :
• DIN ISO 9242
• Acier chrome vanadium
• Exécution noire avec poignée au revêtement 

vinyle

N° de cde 177960101 T 177960200 T 177960309 T
N° Orig. MB449-9 MB449-10 MB449-11
Longueur mm 220 250 280
Capacité le fil d’acier mm 1,8 2,0 2,5
Capacité fil de fer mm 2,0 2,2 3,0
Capacité fil de cuivre mm 3,4 3,8 4,0
Prix € 22,50 25,50 26,50
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06.6 PINCES | PINCES UNIVERSELLES

Pince universelle avec surface de préhension 
cannelée.

Caractéristiques :
• Poignées avec revêtement vinyle
• Angle de coupe 80°

N° de cde 74190075 T 74190083 T
N° Orig. MB451-7 MB451-8
Longueur mm 175 200
Capacité la corde à piano mm 1,8 2
Capacité le fil d’acier mm 2 2,2
Prix € 16,90 18,50

Pince universelle avec surface de préhension 
cannelée.

Caractéristiques :
• Acier au chrome-molybdène
• Poignées avec revêtement vinyle
• DIN 5746
• Angle de coupe 80°

N° de cde N° Orig. Longu-
eur

Capacité la 
corde à piano

Capacité le fil 
d’acier

Capacité fil 
de fer Prix

mm mm mm mm €
74190026T MB452-6 160 1,6 1,8 3,4 17,90
74190059T MB452-7 180 1,8 2,0 3,8 18,90
74190109T MB452-8 200 2,0 2,2 4,0 20,50
74190307T MB452-9 225 2,0 2,2 4,0 27,90

Pince universelle lourde avec surface de préhension cannelée.

Caractéristiques :
• Poignées ergonomiques TPR à deux composants
• DIN5746
• Angle de coupe 80°
• Acier au chrome-molybdène

N° de cde 109770107 T 109770206 T 109770305 T
N° Orig. MB452-6T MB452-7T MB452-8T
Longueur mm 160 180 200
Capacité la corde à piano mm 1,6 1,8 2
Capacité le fil d’acier mm 1,8 2,0 2,2
Capacité fil de fer mm 3,4 3,8 4,0
Prix € 19,50 21,50 23,50

Pince à long bec droit avec surface de préhension cannelée.

Caractéristiques :
• Poignées avec revêtement vinyle 
• DIN5746

N° de cde 74230038 T 74230053 T 74230103 T
N° Orig. MB461-5 MB461-6 MB461-8
Longueur mm 140 160 200
Capacité la corde à piano mm 1,0 1,0 1,8
Capacité le fil d’acier mm 1,5 1,5 1,5
Capacité fil de fer mm 2,5 2,5 2,8
Longueur du nez mm 50 55 65
Prix € 15,90 13,90 17,50

raccord

Pince à long bec droit avec surface de préhension can-
nelée.

Caractéristiques :
• Poignées avec revêtement vinyle 
• DIN5746

N° de cde 74230152 T 74230178 T 74230202 T
N° Orig. MB463-5 MB463-6 MB463-8
Longueur mm 140 160 200
Capacité la corde à piano mm 1 1 1,5
Capacité le fil d’acier mm 1.5 1,5 1,8
Capacité fil de fer mm 2.5 2,5 2,8
Longueur du nez mm 50 55 65
Prix € 17,90 19,90 18,50

raccord

Pince à long bec droit.

Caractéristiques :
• Poignée Ergonomique TPR de deux composants
• DIN5746

N° de cde 109780106 T 109780205 T
N° Orig. MB461-6T MB461-8T
Longueur mm 150 200
Capacité la corde à piano mm 1,0 1,5
Capacité le fil d’acier mm 1,5 1,8
Capacité fil de fer mm 2,5 2,8
Longueur du nez mm 55 65
Prix € 17,90 20,90

raccord

Pince à long bec plié.

Caractéristiques :
• Bec, 45° coin
• Poignée Ergonomique TPR de deux composants
• Acier chrome molybdène

N° de cde 109790105 T
N° Orig. MB463-8T
Longueur mm 200
Capacité la corde à piano mm 1,5
Capacité le fil d’acier mm 1,8
Capacité fil de fer mm 2,8
Longueur du nez mm 65
Prix € 21,50

raccord

Pince à long bec plat.

Caractéristiques :
• Acier Chrome molybdenum
• Tête polie
• Bec rainuré
• Poignées revêtement vinyle
• DIN 5745

N° de cde 116770158 T
N° Orig. MB464-6
Longueur mm 165
Longueur du bec mm 55
Prix € 17,50

raccord 
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06.6 PINCES | PINCES À LONG BEC

Pince à bec aiguilles.

Caractéristiques :
• Acier à haute teneur en carbone
• Poignées avec ressort
• Poignées avec revêtement vinyle

N° de cde 177950201 T 177950300 T
N° Orig. MBM468 MBM469
Longueur mm 150 150
Longueur du nez mm 40 35
Prix € 19,90 19,90

Mini pince à long bec.

Caractéristique :
• Poignées avec revêtement vinyle

N° de cde 99960304 T
N° Orig. MBM461
Longueur mm 125
Prix € 14,50

raccord

Pince à bec rond.

Caractéristiques :
• Acier à haute teneur en carbone
• Poignées avec ressort
• Poignées avec revêtement vinyle

N° de cde 177950102 T
N° Orig. MBM467
Longueur mm 125
Longueur du nez mm 18
Prix € 19,90

Mini pince à bec plat avec poignée en revêtement 
vinyle.

N° de cde 99960502 T
N° Orig. MBM464
Longueur mm 125
Prix € 13,90

Pince à long bec rond avec ressort de rappel.

Caractéristiques :
• Acier au chrome-bolybdène
• Finition polie avec pointes lisses
• Poignées avec revêtement vinyle

N° de cde 177950052 T
N° Orig. MB465-6
Longueur mm 150
Longueur du bec mm 45
Prix € 17,90

raccord

Pince coupante type téléphone.

Caractéristiques :
• Poignée Ergonomique
• TPR de deux composants

N° de cde 109800102 T
N° Orig. MB464-6T
Longueur mm 165
Longueur du nez mm 55
Prix € 15,90

raccord 

Pince à dénuder.

Caractéristiques :
• Avec ressort et vis de fixation
• Pour fil de 0.2 à 4.5 mm
• Poignée Ergonomique TPR de deux 

composants

N° de cde 08700106 T
N° Orig. MB499-7T
Longueur mm 155
Pour diamètre de filet mm 0,2 - 4,5
Prix € 19,50
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06.6 PINCES | PINCES MULTIPRISE

Pince universelle multiprise.

Caractéristiques :
• DIN 8976 Type C
• Avec 7 positions réglables
• Acier chrome vanadium
• Avec poignée revêtement vinyle

N° de cde 74170051 T 74170101 T
N° Orig. MB481-7 MB481-10
Longueur mm 180 250
Capacité mm 3-25 45
Prix € 18,50 20,90

Pince multiprise avec dents 
dures spéciales (HRC60).

Caractéristiques :
• Munie d’un bouton 

permettant de régler avec 
précision et de verrouiller 
l’ouverture du bec

• Fabriquée en acier au 
chrome vanadium

N° de cde 246120109 T
N° Orig. MB482-10Q
Longueur mm 252
Capacité mm 0-50
Prix € 35,50

Pince universelle multi-
prise.

Caratéristiques :
• DIN 8976 Type A
• Exécution noire
• Avec charnière 

réglable
• Avec poignée au 

revêtement vinyle

N° de cde 105930051 T 105930077 T 105930101 T
N° Orig. MB410 MB412 MB416
Longueur mm 250 300 400
Capacité mm 45 60 90
Prix € 18,90 29,50 45,90

Pince multiprise avec système de clic autolock.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Poignées avec revêtement vinyle

N° de cde 186230108 T
N° Orig. MB481-10Q
Longueur mm 250
Capacité mm 3-38
Prix € 30,50

Pince multiprise avec système de clic autolock.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Poignées avec revêtement vinyle

N° de cde 186230207 T
N° Orig. MB481-10TQ
Longueur mm 250
Capacité mm 3-38
Prix € 31,90

Pince universelle multiprise.

Caractéristiques : 
• DIN 8976 Type C
• Avec 7 positions réglables
• Poignée Ergonomique TPR de deux composant

N° de cde 109420109 T 109420208 T
N° Orig. MB481-7T MB481-10T
Longueur mm 180 250
Capacité mm 3-25 3-38
Prix € 18,90 22,50

Pince coupe-tuyaux 85°.

Caractéristiques :
• Bec à angle de 85°
• Dents très résistantes - trempe par induction
• Acier chrome vanadium
• Peinture rouge laquée

N° de cde N° Orig. Longueur Capa-
cité

Diamètre maxi-
mum tuyau Poids Prix

mm mm pouce kg €
722011000T IZ2201240010 325 40 1 0,88 51,90
722011500T IZ2201240015 430 60 1 1/2 1,75 75,50
722012000T IZ2201240020 585 70 2 2,70 111,00
722013000T IZ2201240030 690 100 3 4,20 160,00

Pince-tuyaux légères.

Caractéristiques :
• En aluminium - pince robuste
• Poids léger

N° de cde N° Orig. Longueur Capacité Diamètre maximum 
tuyau Poids Prix

mm mm pouce kg €
151810108T PW12A 300 39 1 9/16 0,71 32,90
151810207T PW14A 350 47 1 7/8 0,95 37,50
151810306T PW18A 450 63 2 1/2 1,60 52,50
151810405T PW24A 600 76 3 2,45 75,90
151810504T PW36A 900 127 5 4,46 179,00
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06.6 PINCES | PINCES 1000V

Pince coupante rigide de 
1000V - EN/DIN 60 900.

Caractéristiques :
• Modèle américain
• Poignée ergonomique TPR 

de deux composants
• Pour fil d’acier trempé

N° de cde 117580100 T
N° Orig. MBV441-6
Longueur mm 150
Capacité la corde à piano mm 1,6
Capacité le fil d’acier mm 2,0
Capacité fil de fer mm 2,5
Prix € 21,50

Pince coupante extra rigide 
de 1000V.

Convient pour :
• Fil d’acier trempé

Caractéristiques :
• EN/DIN 60 900
• Modèle américain
• Poignée ergonomique 

TPR de deux composants

N° de cde 117590109 T
N° Orig. MBV442-8
Longueur mm 200
Capacité la corde à piano mm 2,5
Capacité le fil d’acier mm 3,0
Capacité fil de fer mm 4,0
Prix € 28,90

Pince universelle 1000V.

Caractéristiques :
• EN/DIN 60 900
• Poignée ergonomique TPR 

de deux composants

N° de cde 117610105 T 117610204 T
N° Orig. MBV451-7 MBV451-8
Longueur mm 175 200
Capacité la corde à piano mm 1,8 2
Capacité le fil d’acier mm 2,0 2,0
Capacité fil de fer mm 3,8 4,0
Prix € 25,90 26,90

Pince à dénuder 1000V.

Convient pour :
• Fil de 0.2 à 4.5mm

Caractéristiques :
• EN/DIN 60 900
• Avec ressort et vis de 

fixation
• Poignée Ergonomique 

TPR de deux 
composants

N° de cde 117630103 T
N° Orig. MBV499-7
Longueur mm 155
Pour diamètre de filet mm 0,2-4,5
Prix € 24,50

Set de 18 pièces 1000V  - 13 tournevis et 5 pinces.

Caractéristiques :
• 3 tournevis PH: 0(x60) - 1(x80) - 2(x100)
• 3 tournevis PZ: 1(x80) - 2(x100) - 3(x150)
• 3 tournevis plats: 0,4x2,5(x75) - 0,5x3(x100) - 1,2x6,5(x150)
• 1 pince universelle
• 1 pince à long bec
• 1 pince à dénuder
• 2 pinces coupantes
• Conformes EN 60900
• Livré dans une valisette en plastique avec fermeture à clic

Pince à long bec droit 1000V .

Caractéristiques :
• EN/DIN 60 900
• Poignée ergonomique TPR 

de deux composants
• Angle de coupe 80°

N° de cde 117620104 T
N° Orig. MBV461-8
Longueur mm 200
Longueur du nez mm 65
Capacité la corde à piano mm 1,5
Capacité le fil d’acier mm 1,8
Capacité fil de fer mm 2,8
Prix € 23,50

Set de 4 pinces isolées 
1000 V conformes aux 
normes EN 60900 
dans un TC tray.

N° de cde 117490102 T
N° Orig. TTV440
Pince à long bec mm 200
Pinces coupantes mm 150
Pinces universelles mm 175
Pinces à dénuder mm 175
Prix € 69,50

N° de cde 178700100 T
N° Orig. TV18N
Nombre de pièces 18
Tournevis PH 0 - 1 - 2 - 3
Tournevis PZ 0 - 1 - 2 - 3
Tournevis plats mm 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5
Pinces universelles mm 200
Pinces à long bec mm 200
Pinces à dénuder mm 180
Pinces coupantes mm 150 + 200
Prix € 202,00

raccord 
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06.6 PINCES | PINCES CIRCLIPS

N° de cde 35020056 T 35020106 T 35020155 T
N° Orig. MB472-5 MB472-7 MB472-9
Longueur mm 125 175 225
Type mm droit droit droit
Pour circlips SgH mm 10-25 10-40 32-80
Prix € 13,90 15,90 24,50

Pince circlips droite pour circlips externes.

N° de cde 34960179 T 34960203 T 34960302 T
N° Orig. MB471-5 MB471-7 MB471-9
Longueur mm 125 175 225
Type mm courbé courbé courbé
Pour circlips SgH mm 10-25 19-60 40-100
Prix € 13,90 15,90 24,50

Pince circlips courbée pour circlips internes.

Pince circlips universelle avec 4 têtes interchangeables qui forment 8 différentes combinai-
sons possibles.

Convient pour :
• Aussi bien pour circlips internes 

que pour circlips externes

Caractéristiques :
• Les bouts sont légèrement 

magnétiques 
• Avec ressort
• Poignée revêtement vinyle

N° de cde 74150103 T
N° Orig. 480
Longueur mm 150
Pour circlips mm 10-50
Prix € 15,90

N° de cde 04030102 T
N° Orig. TT474-7
Prix € 49,90

Set de 4 pinces circlips L. 180 mm dans un TC-tray.

Comprenant :
• 1 interne droite 12 - 65 mm
• 1 externe droite 10 - 40 mm
• 1 courbée interne 12 

- 65 mm
• 1 courbée externe 10 

- 40 mm

 Set de 4 pinces circlips L.125mm 
dans un TC tray.

Comprenant :
• 1 interne droite 10-25 mm
• 1 externe droite 10-25 mm
• 1 courbée interne 10-25 mm
• 1 courbée externe 10-25 mm

N° de cde 112520101 T
N° Orig. TT474-5
Prix € 43,90

N° de cde 245650106 T
N° Orig. TT474-7E
Prix € 100,00

Pince circlips avec ressort de rappel, 4 pièces 
dans un TC-tray.

Caractéristiques :
• 1 pince droite interne 19-60 mm
• 1 pince droite externe 19-60 mm
• 1 pince courbée interne 

19-60 mm
• 1 pince courbée externe 

19-60 mm
• Avec ressort de rappel
• Pointe en acier pour 

une utilisation dans des 
applications lourdes

• Revêtement vinyle
• DIN5254

Pince circlips courbée pour circlips externes.

N° de cde 35020171 T 35020205 T 35020304 T
N° Orig. MB473-5 MB473-7 MB473-9
Longueur mm 125 175 225
Type mm courbé courbé courbé
Pour circlips SgH mm 10-25 19-60 40-100
Prix € 13,90 15,90 24,50

Pince circlips droite pour circlips internes.

N° de cde 34960054 T 34960104 T 34960153 T
N° Orig. MB470-5 MB470-7 MB470-9
Longueur mm 125 175 225
Type mm droit droit droit
Pour circlips SgH mm 10-25 19-60 40-100
Prix € 13,90 16,90 24,50
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06.6 PINCES | PINCES GRIP

N° de cde N° Orig. Longueur Capacité Prix
mm mm €

74250036T 401-4 100 25 11,50
74250044T 401-5 125 28 13,90
74250051T 401-7 175 38 15,90
74250101T 401-10 250 47 16,90
74250200T 40112 300 50 23,50

Pince grip classique avec bec courbé strié.

Caractéristiques :
• Avec fonction de coupe
• Mécanisme autobloquant et à une main pour une 

utilisation facile
• L’écrou sur la tête de réglage facilite les travaux répétitifs
• Acier au chrome vanadium

N° de cde 101920106 T 101920205 T
N° Orig. 401-10F 401-12F
Longueur mm 250 300
Capacité mm 45 52
Prix € 18,90 23,50

Pince grip classique.

Caractéristiques :
• Bec plat strié
• Mécanisme autobloquant et à une main pour une 

utilisation facile
• L’écrou sur la tête de réglage facilite les travaux répétitifs
• Acier au chrome vanadium

N° de cde 74270059 
T

74270109 
T

74270208 
T

N° Orig. 404-4 404-6 404-9
Longueur mm 100 160 230
Largeur 
mors mm 2 6 9

Capacité mm 35 35 70
Prix € 11,90 13,90 15,90

Pince grip avec long bec fin.

Caractéristiques :
• Avec fonction de coupe
• Mécanisme autobloquant et à une main pour une 

utilisation facile
• L’écrou sur la tête de réglage facilite les travaux répétitifs
• Acier au chrome vanadium

Pince grip avec bec en forme de C.

Caractéristiques :
• L’écrou sur le bouton de réglage facilite les tâches 

répétitives
• Acier chrome vanadium

N° de cde 101930105 T
N° Orig. 406
Longueur mm 250
Profondeur col de cygne mm 70
Hauteur col de cygne mm 100
Capacité mm 80
Prix € 24,90

Pince grip 50 mm de type C.

Caractéristiques :
• Mécanisme autobloquant et à une main pour une 

utilisation facile
• L’écrou sur le bouton de réglage facilite les travaux 

répétitifs
• Nickelée
• Acier chrome vanadium

N° de cde 186650206 T
N° Orig. 406-6
Longueur mm 172
Profondeur col de cygne mm 40
Hauteur col de cygne mm 60
Capacité mm 0-50
Prix € 15,90

Pince Grip à long bec.

Caractéristiques :
• Mâchoires étroites et prise tuyau
• Mécanisme une seule main et  fermeture automatique 

pour une utilisation facile
• L’écrou sur le bouton de réglage facilite les tâches 

répétitives
• Nickelée

N° de cde 186640306 T
N° Orig. 404-6S
Longueur mm 160
Largeur mors mm 6
Longueur du bec mm 35
Prix € 12,90

Pince Grip avec becs en forme de C et pointes de becs 
mobiles.

Caractéristiques :
• Mécanisme une seule main et fermeture automatique 

pour une utilisation facile
• L’écrou sur le bouton de réglage facilite les tâches 

répétitives
• Nickelée
• Acier chrome vanadium

N° de cde 186650305 T 186650602 T
N° Orig. 406-6SP 406SP
Longueur mm 172 285
Profondeur col de 
cygne mm 40 70

Hauteur col de cygne mm 60 100
Capacité mm 50 80
Prix € 17,90 25,90

406SP

406-6SP

Pince grip avec bec de forme de C.

Caractéristiques :
• Bec avec pointes pivotantes
• Mécanisme autobloquant et à une main pour une 

utilisation facile
• L’écrou sur la tête de réglage facilite les travaux répétitifs
• Acier chrome vanadium

N° de cde 128300100 T
N° Orig. 406P
Longueur mm 275
Largeur mors mm 80
Prix € 29,90

Pince Grip avec bec en forme de C.

Caractéristiques :
• Fermeture automatique et mécanisme une seule main 

pour une utilisation facile
• L’écrou sur le bouton de réglage facilite les tâches 

répétitives
• Nickelée
• Acier chrome vanadium

N° de cde 186650404 T 186650503 T
N° Orig. 406-6S 406S
Longueur mm 172 285
Profondeur col de 
cygne mm 40 70

Hauteur col de cygne mm 60 100
Capacité mm 0-50 0-80
Prix € 15,90 22,50

406S

406-6S
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N° de cde 128310109 T
N° Orig. 409P
Longueur mm 300
Capacité mm 65
Prix € 25,50

Pince Grip avec bec de forme C et pointes pivotantes.

Caractéristiques :
• Mécanisme autobloquant et à une main pour une 

utilisation facile
• L’écrou sur la tête de réglage facilite les travaux répétitifs
• Acier au chrome vanadium

N° de cde 128320108 T
N° Orig. 410P
Longueur mm 320
Capacité mm 65
Prix € 29,90

Pince Grip serre-joints.

Caractéristiques :
• Avec extrémité du bec ajustable
• Le montage du serre-joints se produit en coinçant la pince 

à la table
• Acier chrome vanadium

N° de cde 101950103 T
N° Orig. 408
Longueur mm 230
Capacité mm 65
Prix € 17,90

Pince grip pour le soudeur.

Caractéristiques :
• Avec double bec
• Mécanisme autobloquant et à une main pour une 

utilisation facile
• L’écrou sur la tête de réglage facilite les travaux répétitifs
• Acier au chrome vanadium

N° de cde 186640207 T
N° Orig. 409SP
Longueur mm 300
Capacité mm 0-88
Prix € 26,90

Pince grip 88mm type C swivel pads poignée release. 

Caractéristiques :
• Fermeture automatique et mécanisme pour une utilisation 

facile d’une seule main
• L’écrou sur le bouton de réglage facilite les tâches 

répétitives
• Nickelée
• Acier chrome vanadium

N° de cde 186640108 T
N° Orig. 410SP
Longueur mm 230
Profondeur col de cygne mm 4.0
Hauteur col de cygne mm 65
Prix € 29,90

Pince grip avec T fixation poignée release 1 main. 

Caractéristiques :
• Fermeture automatique et mécanisme pour une utilisation 

facile d’une seule main
• L’écrou sur le bouton de réglage facilite les tâches 

répétitives
• Nickelée
• Acier chrome vanadium

N° de cde 116780107 T
N° Orig. 402
Prix € 28,90

Jeu de 2 pinces grip.

Caractéristiques :
• Pince grip classique 401-10
• Pince grip 404-6 avec un long bec fin
• Toutes deux avec fonction de coupe
• Acier chrome vanadium

N° de cde 186650107 T
N° Orig. 406-6P
Longueur mm 172
Largeur bec mm 0-50
Profondeur col de cygne mm 40
Hauteur col de cygne mm 60
Prix € 17,90

Pince Grip avec becs

Caractéristiques :
• En forme de C et pointes de becs mobile
• Acier chrome vanadium

N° de cde 101940104 T
N° Orig. 407
Longueur mm 225
Capacité mm 65
Prix € 22,50

Pince Grip pour le soudeur.

Caractéristiques :
• Avec double bec
• Mécanisme autobloquant et à une main pour une 

utilisation facile
• L’écrou sur la tête de réglage facilite les travaux répétitifs
• Acier au chrome vanadium

N° de cde 186640405 T
N° Orig. 407AS
Longueur mm 270
Largeur mors mm 85
Capacité mm 90
Prix € 26,90

Pince grip souder cap 90mm poignée release 1 main. 

Caractéristiques :
• Fermeture automatique et mécanisme pour une utilisation 

facile d’une seule main
• L’écrou sur le bouton de réglage facilite les tâches 

répétitives
• Nickelée
• Acier chrome vanadium
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06.6 PINCES | SERRE-JOINTS

N° de cde N° Orig. Dimensions 
rail

Largeur de 
serrage

Profondeur col 
de cygne

Force de ser-
rage max. Prix

mm mm mm N €
722161600T EHG16L 160 80 2963 40,50
231450107T CMFQ20 19,5x9,5 200 100 3432 54,90
231450206T CMFQ25 22x10,5 250 120 3933 62,50
231450305T CMFQ30 25x12 300 140 4903 74,50
231450404T CMFQ40 25x12 400 120 3593 78,90

Serre-joint.

Caractéristiques :
• Forme L en une seule pièce
• Poignée à serrage rapide pour un serrage puissant et rapide
• Le levier à cliquet prévient la surcharge et résiste aux vibrations
• Résistant aux vibrations

N° de cde N° Orig. Taille Force de 
serrage Marque Dimensions rail Prix

mm kg mm €
128370103T CMF16T 160x80 250 Teng tools 16,5x7,5 24,50
128370202T CMF20T 200x100 400 Teng tools 19,5x9,5 30,90
128370301T CMF25T 250x120 550 Teng tools 22x10,5 36,90
128370400T CMF30T 300x140 650 Teng tools 25,0x12,0 45,50
128370509T CMF35T 300x100 400 Teng tools 25,0x12,0 45,50

Serre-joints avec poignée pivotante à 90°.

Caractéristiques :
• Entièrement en acier
• Forme L en une pièce

N° de cde N° Orig. Dimensions 
rail

Largeur de 
serrage

Profondeur col 
de cygne Prix

mm mm mm €
231440108T CMD12 20,5x5 120 60 12,50
231440207T CMD16 25x6 160 80 13,50
231440306T CMD20 27x7 200 100 20,50
231440405T CMD25 29x9 250 120 20,90
231440504T CMD30 29x9 300 120 24,50
231440603T CMD30A 32x10 300 140 29,50
231440702T CMD40 32x10 400 140 29,90
231440801T CMD40A 32x10 400 175 33,50
231440900T CMD50 29x9 500 120 25,90
231441106T CMD80 29x9 800 120 32,50

Serre-joint avec bras en fonte renforcés.

Caractéristiques :
• Rail profilé de haute qualité
• Plaque de pression avec poignée synthétique à 2 composants
• Sufaces de serrage recouvertes d’une couche de plastique

N° de cde N° Orig. Taille Force de 
serrage Dimensions rail Prix

mm kg mm €
128360104T CMF16 160x80 250 16.5x7.5 20,50
128360203T CMF20 200x100 400 19.5x9.5 30,90
128360302T CMF25 250x120 550 22x10.5 33,50
128360401T CMF30 300x140 650 25x12 41,50
128360500T CMF35 300x120 750 25x12 41,50
722174000T EHG40CS 400x175 700 27x13 58,50
722175000T EHSG50CS 500x120 750 27x13 51,90
722176000T EHG60CS 600x175 700 27x13 62,90

Serre-joints avec poignée en T.

Caractéristiques :
• Entièrement en acier
• Forme L en une pièce

Serre-joint à une main avec force de serrage de 1780 N.

Caractéristiques :
• Levier puissant permettant d’exercer une grande force de serrage 

bien droite
• Le levier monté à l’extrémité permet un serrage rapide et confortable
• Desserrage rapide
• Mors avec coussinets 

en plastique pour 
protéger les surfaces

N° de cde 231500109 T 231500208 T 231500307 T
N° Orig. CMQL150 CMQL300 CMQL450
Largeur de serrage mm 150 300 450
Profondeur col de cygne mm 80 80 80
Force de serrage N 1780 1780 1780
Prix € 21,90 24,50 27,90

Serre-joint à une main avec fermeture rapide.

Caractéristiques :
• Le mors fixe est réversible pour le serrage interne
• Levier puissant permettant d’exercer une grande force de serrage bien droite
• Facile à enlever grâce au bouton de déverrouillage
• Surfaces de serrage 

recouvertes de 
coussinets en matière 
synthétique

N° de cde N° Orig. Largeur de 
serrage

Profondeur col de 
cygne

Force de 
serrage Prix

mm mm N €
231490103T CMQ150 150 85 1580 15,50
231490202T CMQ300 300 85 1580 17,90
231490301T CMQ450 450 85 1580 19,90
231490400T CMQ600 600 85 1580 22,50
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Pince à sertir et à dénuder universelle.

Prévue pour :
• Cosses isolées et non-isolées

Caractéristiques :
• Avec fonction coupante
• Poignée en revêtement vinyle

N° de cde 100071090 T
N° Orig. VES1090
Longueur mm 225
Capacité mm 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6
Prix € 13,50

Pince à sertir et à dénuder.

Caractéristique :
• Convient pour cosses isolées et non 

isolées

N° de cde 58340209 T
N° Orig. CP50
Longueur mm 225
Arête à dénuder pour fil conducteur mm² 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6
Pour couper les boulons mm 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5
Pour cosses isolées mm 0,75 - 6
Pour cosses non isolées mm 1,5 - 2,5 - 4 - 6
Prix € 19,90

Pince à sertir et à dénuder.

Convient pour :
• Covient pour cosses isolées et non 

isolées

N° de cde 58340308 T
N° Orig. CP51
Longueur mm 225
Arête à dénuder pour fil conducteur mm² 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6
Pour couper les boulons mm 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5
Pour cosses isolées mm 0,75 - 6
Pour cosses non isolées mm 0,5 - 1,5 - 2,5
Prix € 19,50

Pince à dénuder.

Caractéristiques :
• Dénuder rapidement et facilement des 

câbles de 0,2 à 6 mm²
• Coupe jusqu’à 2 mm de câble

N° de cde 186240107 T
N° Orig. CP55
Pour câbles mm² 0,2 - 6
Longueur butée mm 20
Prix € 26,90

Pince à sertir avec fonction pince à 
dénuder et couper.

Caractéristique :
• Avec ressort et levier de verrouillage

N° de cde 186820106 T
N° Orig. CP53
Capacité AWG 20-8
Longueur mm 180
Capacité de coupe CU/AL mm² 1.0
Capacité AWG 20-8
Prix € 19,90

Pince à sertir de précision.

Caractéristiques :
• Avec mécanisme de transmission 

de force (30% de force en moins à 
exercer)

• Poignée ergonomique confortable

N° de cde 186670105 T
N° Orig. CP58
Capacité AWG 22-10
Longueur mm 250
Capacité AWG 22-10
Prix € 39,90
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Pince à sertir et à dénuder professionnelle automatique.

Caractéristiques :
• Pour des cosses isolées de 1.5 à 6 mm
• Pour des cosses non-isolées de 1.5 à 2.5 mm

N° de cde 128390101 T
N° Orig. CP52
Prix € 47,90

Tête de rechange pour pince à sertir CP52.

Caractéristiques :
• 22-10 AWG (0,324 mm² - 5,261 mm²)
• Pour cosses isolées

N° de cde 122470206 T
N° Orig. CP04RK1
Prix € 17,90

Tête de rechange pour pince à sertir CP52.

Caractéristiques :
• 22-12 AWG (0,324 mm² - 3,31 mm²)
• Pour cosses ADENER non isolées de type commercial

N° de cde 122470305 T
N° Orig. CP04RK2
Prix € 17,90

Pince à sertir automatique.

Caractéristiques :
• Pour cosses de câbles isolées et non isolées, 

24-10 AWG
• Fonction pince à dénuder et pince coupante 

avec bouton de réglage pour câbles, 30-8 
AWG

N° de cde 186680104 T
N° Orig. CP60
Pour cosses non isolées mm 0.5-6
Capacité AWG 8-30
Capacité cosses isolées AWG 10-24
Capacité cosses non isolées AWG 10-24
Longueur mm 210
Prix € 22,50

Set de pince à sertir avec 3 mors dans un TC tray.

Caractéristique :
• 1 pince à sertir automatique avec 3 mors

N° de cde 122470107 T
N° Orig. TTCP04
Pour cosses isolées mm 22-10 AWG (0,324 mm² - 5,261 mm²)
Pour cosses ADENER non isolées mm 22-12 AWG (0,324 mm² - 3,31 mm²)
Pour cosses non isolées mm 22-8 AWG( 0,3 mm² - 8 mm²)
Dimensions (L x l x h) mm 265x142x50
Prix € 64,90

Set de pince à sertir et cosses dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 1 pince à sertir CP50
• Assortiment de 120 cosses

N° de cde 110380102 T
N° Orig. TTCP121
Dimensions (L x l x h) mm 265x142x50
Prix € 27,90
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IN
F

O

Pince à sertir automatique pour D-SUB et fiches V3.5.

Caractéristiques :
• Pince en acier avec étaux à sertir de qualité en 

matériau AISI 4140
• Durci HRC 38-45
• Les poignées sont revêtues en matériel 

2-components PP+TPR pour une prise agréable et 
forte

N° de cde 100071550 T
N° Orig. VES1550
Capacité AWG 14 - 22 - 8
Capacité DIN mm² 2,5 - 0,5 - 8-10
Longueur pince à sertir mm 220
Prix € 52,90

IN
F

O

Pince à sertir automatique.

Caractéristiques :
• Pour cosses non-isolées
• Poignée avec revêtement pvc

N° de cde 100071600 T
N° Orig. VES1600
Longueur mm 228
Capacité AWG 20-18 - 16-14 - 12-10
Prix € 56,90

IN
F

OPince à sertir automatique pour cosses non-isolées.

Caractéristique :
• Poignée avec revêtement pvc

N° de cde 100071100 T
N° Orig. VES1100
Longueur mm 260
Capacité AWG 20-18 - 16-14 - 12-10 - 8
Capacité DIN mm² 1,5 - 2,5 - 6 - 10 mm²
Prix € 44,50

IN
F

O

Pince à sertir automatique.

Caractéristiques :
• Pour chemises ADENER isolées et non-isolées 

6-10 mm 
• Poignée avec revêtement pvc

N° de cde 100071300 T
N° Orig. VES1300
Longueur mm 200
Capacité ADENER AWG 10 - 8 - 6
Capacité DIN mm² 6 - 10 - 16
Prix € 57,90

IN
F

OPince à sertir automatique pour cosses isolées.

Caractéristique :
• Poignée avec revêtement pvc

N° de cde 100072188 T
N° Orig. VES1000
Longueur mm 245
Capacité AWG 22-18 - 16-14 - 12-10
Capacité DIN mm² 0,5-1,0 - 1,5-2,5 - 4-6
Prix € 37,90

IN
F

O

Pince à sertir automatique.

Caractéristiques :
• Pour chemises ADENER isolées et non-isolées 

12-22 mm
• Poignée avec revêtement pvc

N° de cde 100071200 T
N° Orig. VES1200
Longueur mm 200
Capacité ADENER AWG 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12
Capacité DIN mm² 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4
Prix € 41,50

IN
F

O

Pince à sertir automatique pour fil COAX.

Caractéristique :
• Poignée avec revêtement pvc

N° de cde 100071500 T
N° Orig. VES1500
Longueur mm 240
Capacité Hex 1,72 - 2,5 - 5,4 - 6,48 - 8,23
Prix € 52,90
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Pince à dénuder.

N° de cde 109070058 T
N° Orig. VES0058
Capacité t RG58/59/62/3C/4C
Prix € 9,90

IN
F

O
Set de 299 cosses isolées dans un TTD tray.

Caractéristique :
• Assortiment des cosses isolées les plus 

courantes

N° de cde 161800310 T
N° Orig. TTD02T299
Prix € 29,50

IN
F

O

Jeu de pinces à sertir.

Caractéristiques :
• Une pince à sertir
• Avec un bec à fixation rapide fourni avec 6 jeux de mors différents

N° de cde 100071907 T
N° Orig. VES1907
Longueur pince à sertir mm 220
Capacité cosses isolées AWG 22-18 - 16-14 - 12-10
Capacité cosses non isolées AWG 20-18 - 16-14 - 12-10 - 8
Capacité petites fiches ADENER AWG 22-20-18-16-14-12
Capacité grandes fiches ADENER AWG 10-8-6
Capacité fiches coaxiales (BNC) mm 6,48-5,41-2,50-1,72-0,823
Prix € 110,00
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Pince à riveter classique de rivets.

Caractéristiques :
• Capacité de 2.4 à 4.8 mm
• Corps en aluminium avec poignée en acier
• Livrée avec 4 embouts 2.4 , 3.2, 4.0 et 4.8 mm

N° de cde 727817020 T
N° Orig. RITC711
Capacité rivets en aluminium mm 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Prix € 13,90

Pince à riveter avec tête pivotante à 360°.

Caractéristiques :
• Modèle breveté
• Pour atteindre les coins difficiles
• Capacité 2.4 à 4.8 mm pour tous les matériaux
• Livrée avec 4 embouts de 2.4 , 3.2, 4.0 et 4.8 mm

Tête tournante 360°

N° de cde 727819010 T
N° Orig. RITC901KN
Capacité rivets en aluminium mm 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Prix € 24,90

Pince à riveter de type accordéon.

Caractéristiques :
• Le système accordéon garantit une transmission de force plus souple
• Corps en aluminium avec poignée en acier et diverses parties en acier
• Pour rivets de 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm pour tous matériaux

N° de cde 727815010 T
N° Orig. RITC501
Capacité rivets en aluminium mm 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Prix € 42,50

Rivets classiques

Rivets classiques

Rivets classiques
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Pince à riveter combinée 3 en 1 avec tête pivotante à 360°.

Convient pour :
• Pour rivets classiques de 2.4 à 4.8 mm
• Pour rivets creux M4, M5 et M6
• Pour rivets goujons M4, M5 et M6

Caractéristiques :
• Tête pivotante à 360° pour atteindre les coins difficiles
• Modèle breveté
• Corps en aluminium avec poignée en acier

Livrée dans un coffret de rangement transportable en pvc.

N° de cde 727819090 T
N° Orig. RITC909G
Capacité rivets en aluminium mm 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Capacité rivets creux en aluminium M 4 - 5 - 6
Capacité rivets goujon en aluminium M 4 - 5 - 6
Prix € 45,90

Tête tournante 360°

Pince à riveter combinée 3 en 1.

Caractéristiques :
• Pour rivets classiques de 3.2 à 6.4mm
• Pour rivets creux M4, M5 et M6, M8 et M10
• Pour rivets goujons M4, M5, M6 et M8
• Avec tête pivotante à 360°
• Les leviers extra longs donnent plus de force en rivetant

Modèle breveté

N° de cde 727819700 T
N° Orig. RITC970
Capacité rivets en aluminium mm 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Capacité rivets creux en aluminium M 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Capacité rivets goujon en aluminium M 4 - 5 - 6 - 8
Prix € 99,50

Tête tournante 360°

Pince à riveter combinée 2 en 1.

Convient pour :
• Pour rivets creux M4, M5 et M6
• Pour rivets goujons M4, M5 et M6

Caractéristique : 
• Corps en aluminium avec poignée en acier

Livrée dans un coffret de rangement transportable en pvc.

N° de cde 727817100 T
N° Orig. RITC920
Capacité rivets creux en aluminium M 4 - 5 - 6
Capacité rivets goujon en aluminium M 4 - 5 - 6
Prix € 43,90



06.6 PINCES | PINCES À RIVETER

828  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

Pince à riveter pneumatique pour rivets avec tête tournante à 360°.

Convient pour :
• Un travail de série modéré

Caractéristiques :
• Modèle de base
• Capacité de 2,4 à 4,8 mm

N° de cde 727814810 T
N° Orig. RITC480S
Pression de travail bar 6,8
Consommation d’air/rivet l 0,8
Capacité rivets en aluminium mm 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Course mm 16
Tête tournante oui
Convient pour rivets oui
Puissance kN 9,6
Prix € 239,00

Rivets classiquesTête tournante 360°

Pince à riveter pneumatique. 

Caractéristique :
• Capacité de 2,4 à 4,8 mm

N° de cde 727814800 T
N° Orig. RITC480
Consommation d’air/rivet l 0,8
Pression de travail bar 5,5-7
Course mm 16
Capacité rivets en aluminium mm 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Convient pour rivets oui
Prix € 149,00

Rivets classiques

Pince à riveter pneumatique professionnelle.

Caractéristiques :
• Capacité de 3,2 à 6,4 mm

N° de cde 727816400 T
N° Orig. RITC640
Consommation d’air/rivet l 0,9
Pression de travail bar 6,8
Course mm 19
Capacité rivets en aluminium mm 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Convient pour rivets oui
Prix € 189,00

Rivets classiques
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Rivets goujons en acier zingué pour usage universel.

Caractéristiques : 
• Force du matériel : 8.8
• 25 pièces par boîte

N° de cde 747802050 T 747802060 T 747802080 T
N° Orig. RIBKBM5 RIBKBM6 RIBKBM8
Type BKB BKB BKB
Taille M5 M6 M8
Mèche mm 6,6 7,8 9,9
Epaisseur 
de tôle mm 0,5-2,0 0,5-2,5 1,0-3,0

Longueur 
du filet mm 15 20 20

Prix € 28,90 30,50 55,50

Assortiment de rivets creux et/ou de rivets goujons 
dans un coffret pratique réapprovisionnable. 
 
RISET400 - assortiment de 400 rivets creux
• 100 pcs M4, M5, M6
• 50 pcs M8, M10

RISET500 - assortiment de 400 rivets creux et de 
100 rivets goujons
• 100 pcs M4, M5, M6
• 50 pcs M8, M10
• 25 pcs M4, M5, M6, M8 (rivets goujons)

N° de cde 747804001 T 747805001 T
N° Orig. RISET400 RISET500
Nombre de rivets creux M4 100 100
Nombre de rivets creux M5 100 100
Nombre de rivets creux M6 100 100
Nombre de rivets creux M8 50 50
Nombre de rivets creux M10 50 50
Nombre de rivets goujons M5 0 25
Nombre de rivets goujons M6 0 25
Nombre de rivets goujons M8 0 25
Prix € 77,90 141,00

Rivets creux en acier zingué pour usage universel.

Caractéristiques : 
• Force du matériel : 8.8
• Peuvent être fixés avec nos 

pinces de la gamme NCG
• 100 pièce par boîte

N° de cde Taille Diamè-
tre

Mè-
che

Epaisseur 
de tôle Prix

mm mm mm €
747801004T M4 5,9 6 0,5-3,0 22,50
747801005T M5 6,9 7 0,3-3,0 24,90
747801006T M6 8,9 9 0,3-3,0 28,90
747801008T M8 10,9 11 0,5-3,0 20,50
747801010T M10 11,9 12 0,5-3,0 24,90

Rivets aluminium multigrip.

Caractéristiques :
• Ces rivets ont une plage de 

serrage plus large, qui permet 
un préforage moins précis

• Un autre avantage d’une 
grande plage de serrage est 
une meilleure étanchéité

N° de cde N° Orig. Taille CE Prix/CE
mm €

747809320T RIBLI3210 3,2x10 200 10,90
747809408T RIBLI4008 4,0x8 200 11,90
747809410T RIBLI4010 4,0x10 200 13,50
747809412T RIBLI4012 4,0x12 200 7,90
747809481T RIBLI4810 4,8x10 200 8,70
747809482T RIBLI4812 4,8x12 200 9,30

Assortiment de 900 rivets multigrip en 
aluminium dans un coffret pratique réutilisable. 
 
RISET900 
• 3,2x10 mm  200 pcs
• 4.0x8 mm  200 pcs 
• 4.0x10 mm 200 pcs
• 4.0x12 mm 100 pcs
• 4.8x10 mm 100 pcs
• 4.8x12 mm 100 pcs

N° de cde 747809001 T
N° Orig. RISET900
Nombre de rivets 3,2 x 10mm 200
Nombre de rivets 4,0 x 8mm 200
Nombre de rivets 4,0 x 10mm 200
Nombre de rivets 4,0 x 12mm 100
Nombre de rivets 4,8 x 10mm 100
Nombre de rivets 4,8 x 12mm 100
Prix € 58,50

N° de cde 727819500 T
N° Orig. RITC950
Capacité rivets en aluminium mm 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Capacité rivets creux en aluminium M 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
Capacité rivets goujon en aluminium M 4 - 5 - 6 - 8
Prix € 91,50

Pince à riveter robuste combinée 3 en 1.

Convient pour :
• Rivets classiques de 3,2 à 6,4 mm
• Rivets creux M4, M5, M6, M8, M10 
• Rivets goujons M4, M5, M6, M8 

Caractéristiques :
• Munie de leviers pour plus de force de rivetage
• Modèle breveté
• Corps en aluminium avec poignée en acier

La pince à riveter est livrée dans un coffret de rangement 
transportable en pvc.
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N° de cde 118250109 T
N° Orig. 704
Longueur lame variable
Prix € 8,90

Porte-scie avec manche antidérapant en plastique.

Convient pour :
• Lames de scies 300mm

Pour les endroits difficiles à atteindre.

N° de cde 74350109 T
N° Orig. 701
Dimensions cadre mm 25x12
Longueur lame de scie mm 300
Profondeur de cadre mm 390
Prix € 25,50

Monture de scie en métal.

Caractéristiques :
• L. 300mm en fonte-aluminium
• Dans le cadre se trouve un espace de rangement pour 

une lame de scie supplémentaire

Livré avec une lame de scie bimétal.

N° de cde 186910204 T
N° Orig. 701N1
Longueur lame mm 300
Longueur maximale mm 395
Prix € 31,50

Scie en aluminium pour métal.

Caractéristiques :
• Lame 24 dents HSS 
• Angle de coupe 45/90 degrés
• Poignée ergonomique en caoutchouc

Monture de scie pour bois, métal, plastique, etc...

Caractéristiques :
• La scie peut être fixée sur 6 différentes positions
• Fournie avec 3 différentes types de lames

N° de cde 69360105 T
N° Orig. 705
Longueur lame mm 150
Profondeur de cadre mm 50
Prix € 9,80

Scie à guichet avec lame de rechange pour bois et métal.

Caractéristiques :
• La scie peut être fixée sur 4 différentes positions
• Livrée avec 2 lames - 1 pour bois et 1 pour métal

N° de cde 20090106 T
N° Orig. 703
Longueur maximale mm 330
Prix € 20,90

Scie en aluminium pour métal.

Caractéristiques :
• Lame 24 dents HSS 
• Angle de coupe 45/90 degrés
• Poignée ergonomique en caoutchouc

N° de cde 186910105 T
N° Orig. 701N
Longueur lame mm 300
Longueur maximale mm 395
Prix € 31,90

Lames de scies de rechange pour le métal.

N° de cde 74350208 T 69360204 T
N° Orig. 702 705-5
Longueur lame de scie mm 300 150
Nombre 2 5
Prix € 8,30 4,50

Lame de rechange pour scie à guichet 703.

N° de cde 20090205 T 20090304 T
N° Orig. 703-10 703-24
Application bois métal
Prix € 5,90 5,90

Mini scie en aluminium avec lames pour bois et métal.

Caractéristiques : 
• Lame pour le métal de 24 dents
• Lame pour le bois de 16 dents
• Poignée ergonomique en caoutchouc

N° de cde 245690102 T
N° Orig. 705A
Dimensions cadre mm 280
Longueur lame mm 150
Prix € 13,90
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Set de 5 cutters et 35 lames dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 2 couteaux universels et 2 cutters
• 1 canif
• 5 lames pour couteau universel
• 10 lames pour chaque cutter (9 et 18 mm)
• 10 lames pour le canif

N° de cde 174480103 T
N° Orig. TTK40
Prix € 44,90

N° de cde 173220104 T
N° Orig. 711
Longueur mm 175
Prix € 19,50

Couteau en alu.

Livré avec 6 lames.

Cutter avec casse-lame et clip de poche.

N° de cde N° Orig. Longueur 
totale

Largeur 
lame Prix

mm mm €
177710100T 710A 130 9 3,70
177710407T 710C 160 18 3,70
177710209T 710F 140 9 3,60
177710308T 710G 180 18 7,50
186880100T 710H 125 1,80

710A

10 ou 100 lames crochet de rechange pour couteau.

N° de cde 186890109 T 186890208 T
N° Orig. 710-10H 710-100H
Nombre de pièces 10 100
Longueur mm 50 50
Prix € 8,90 76,90

710-10H

N° de cde 105860100 T
N° Orig. 710
Longueur mm 160
Prix € 6,30

Couteau universel.

Livré avec deux lames.

Couteau universel.

Livré avec 3 lames.

N° de cde 173220203 T
N° Orig. 712
Longueur mm 178
Prix € 20,90

10 lames de rechange pour cutters.

N° de cde N° 
Orig.

Lar-
geur 
lame

Nom-
bre de 
pièces

Pour type Prix

mm €

177711009T 710A-
10 9 10 710A/F/H 2,80

177711207T 710A-
100 9 100 710A/F/H 21,90

177711108T 710F-
10 18 10 710C/G 3,70

177711306T 710F-
100 18 100 710C/G 31,90

105860308T 710U-
10 10 P-UKF 4,90

710A-10

Couteau pliable en aluminium.

Caractéristique :
• Modèle mini 10 cm

N° de cde 173220302 T
N° Orig. P-UKF
Longueur mm 98
Prix € 7,90

10 ou 100 lames de rechange pour couteau.

N° de cde 105861108 T 105861207 T
N° Orig. 710-10 710-100
Nombre de pièces 10 100
Longueur mm 60 60
Prix € 4,40 29,90

710-10

N° de cde 118260108 T
N° Orig. 710N
Longueur mm 180
Prix € 12,50

Couteau universel.

Caractéristiques :
• Revêtement agréable avec en partie du caoutchouc
• Livré avec deux lames
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Set de coupe-tuyaux dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Coupe-tuyaux pour les tuyaux en cuivre et en bronze
• 1 coupe tube réglable
• Un outil à ébavurer

N° de cde 186400107 T
N° Orig. TTTC06
Coupe-tuyaux mm 10 - 12 - 15 - 22
Coupe-tuyaux ajustable mm 3-22
Prix € 76,90

N° de cde 173040106 T
N° Orig. DET01
Prix € 13,50

Couteau ébarbeur HSS. Livré avec 2 lames.

N° de cde 173041005 T
N° Orig. DET01RK
Prix € 14,50

Lames de rechange pour DET01, 2 pièces.

Lames de rechange, 5 pièces. Pour TFA10-TFA12-TFA15-
TFA22.

N° de cde 173071002 T
N° Orig. TFA0252RK
Prix € 27,90

N° de cde 173040205 T
N° Orig. DET02
Prix € 7,90

Couteau ébarbeur HSS MINI.

N° de cde N° Orig. Longueur Capacité Prix
mm mm €

101901007T BC414J 379 6 32,90
101901106T BC418J 485 8 45,50
101901205T BC424J 800 10 53,90
101901304T BC430J 800 13 73,90
101901403T BC436J 958 16 97,90

Lames de rechange pour coupe-boulons BC. 

Coupe-tuyaux pour tuyaux en cuivre et bronze.

Caractéristiques :
• Scie fine
• Deux roues d’assistance
• Le coupeur a une longueur constante

N° de cde 105910103 T
N° Orig. TF30
Prix € 21,90

Lames de rechange pour coupe-tuyaux TF30 et TF22.

N° de cde 107540205 T
N° Orig. TF2230RK
Prix € 5,20

Coupe-tuyaux pour tuyaux en cuivre et bronze.

Idéal pour des espaces étroits

N° de cde N° Orig. Pour diamètre de tuyau Prix
mm €

173070103T TFA10 10 16,90
173070202T TFA12 12 17,90
173070301T TFA15 15 18,90
173070400T TFA22 22 20,90

Coupe-tuyaux pour tuyaux en cuivre et bronze.

Caractéristiques :
• Une scie fine et deux roues d’assistance
• Le coupeur a une longueur constante
• Idéal pour les petits travaux

N° de cde 107540106 T
N° Orig. TF22
Prix € 10,50

N° de cde N° Orig. Longueur Capacité Capacité Longueur Prix
mm mm mm mm €

101900108T BC414 379 6 (HRC15) 6 (HRC15) 379 35,90
101900207T BC418 485 8 (HRC15) 8 (HRC15) 485 44,50
101900306T BC424 652 10 (HRC15) 10 (HRC15) 652 55,90
101900405T BC430 800 13 (HRC15) 13 (HRC15) 800 75,50
101900504T BC436 958 16 (HRC15) 16 (HRC15) 958 95,50

Coupe-boulons.

Caractéristiques :
• Lames trempées (HRC55-60)
• Angle de coupe de 30°
• Avec vis centrale pour augmenter la sécurité en coupant
• Manches en forme tuyau, avec bouts en caoutchouc
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N° de cde 173240300 T
N° Orig. DBT41
Pour diamètre de tuyau mm 3-41
Prix € 9,70

Broche en PVC.

N° de cde 173240102 T 173240201 T
N° Orig. DBT35 DBT54
Pour diamètre de tuyau mm 8-35 10-54
Prix € 55,50 67,50

Broche en aluminium.

N° de cde 173410101 T
N° Orig. TFP01
Pour diamètre maximum de tuyau mm 42
Prix € 48,90

Coupe-tuyaux pour PVC.

Lame de rechange pour TFP02.

N° de cde 173410408 T
N° Orig. TFP02RK
Prix € 22,50

N° de cde 173250101 T
N° Orig. TF76
Pour diamètre de tuyau mm 6-76
Prix € 78,90

Coupe-tuyaux pour tuyaux en cuivre et aluminium.

Lame de rechange pour TFP01.

N° de cde 173410200 T
N° Orig. TFP01RK
Prix € 19,90

Coupe-tuyaux pour PVC.

N° de cde 173410309 T
N° Orig. TFP02
Pour diamètre maximum de tuyau mm 42
Prix € 50,50

Lames de rechange, 5 pièces. 
Pour TF76.

N° de cde 173251006 T
N° Orig. TF76RK
Prix € 60,50

Coupe-tube 19-83 mm. 

Convient pour :
• Couper les tubes à parois fines en acier inoxydable, 

cuivre et PVC, épaisseur maximale 1,5 mm
• Fermeture automatique et commande à une seule main
• 15 molettes

N° de cde 186770103 T
N° Orig. TF300
Coupe-tuyaux mm 19-83
Prix € 61,90
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Coupe-câble.

Caractéristiques :
• Coupe les câbles électriques de cuivre et d’aluminium jusque 2AWG (14 mm²) diamètre 

HRC 60-62
• Les lames en plaques d’acier chromé molydenium sont durcies pour couper les côtés

N° de cde 144050101 T
N° Orig. 496
Longueur mm 250
Capacité de coupe mm 12
Taille maximale du câble mm² 14 (2AWG)
Prix € 22,50

Cisaille à tôle droite.

Convient pour :
• Une épaisseur maximale de 1,5 mm de tôle en acier laminé à froid

Caractéristiques :
• Arêtes en acier molybdène trempé par induction à HRC 60-62
• Poignées en plastique
• Ressort de rappel et verrouillage à une main

N° de cde 186710109 
T

186710208 
T

186710307 
T

N° Orig. 490W 491W 492W
Longueur mm 248 248 250
Épaisseur de coupe tôles métalliques mm 1,5 1,5 1,5
Capacité de coupe acier inoxydable mm 0,9 0,9 0,9
Capacité de coupe cuivre mm 1,8 1,8 1,8
Capacité de coupe acier laminée 
à froid mm 1,5 1,5 1,5

Conception Droit Droit/Droite Droit/Gauche
Prix € 22,50 21,90 22,50

490W

491W

N° de cde 160390100 T
N° Orig. 495
Acier roulé mm 250
Acier inoxydable mm 570
Conception droite
Prix € 20,90

Coupe-câble.

Cisailles à tôles façonnées.

Caractéristiques :
• Manche noir en métal trempé, recouvert de PVC
• Le coin entre l’endroit de coupe et la poignée permet que la main reste au dessus du 

matériel lors de la coupe
• Contient un ressort et levier de fermeture
• Cisailles gauche – droite

N° de cde 74160052 T 74160102 T 74160201 T
N° Orig. 490 491 492
Longueur mm 250 250 250
Capacité de coupe de métal inoxydable mm 0,9 0,9 0,9
Capacité de coupe acier mm 1.5 1.5 1.5
Conception droit droit/droite droit/gauche
Prix € 21,90 21,90 22,50

Cisailles à tôles façonnées.

Caractéristiques :
• Manche noir en métal trempé, recouvert de PVC
• Le coin entre l’endroit de coupe et la poignée permet que la main reste au dessus du 

matériel lors de la coupe
• Contient un ressort et levier de fermeture
• Cisailles gauche – droite

N° de cde 74160300 T 74160409 T
N° Orig. 493 494
Longueur mm 250 250
Capacité de coupe dans l’acier inoxydable mm 0.9 0.9
Capacité de coupe acier mm 1.5 1.5
Conception droite gauche
Prix € 28,90 31,90

492W
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Coupe-câble.

Caractéristiques :
• Coupe les câbles électriques de cuivre et d’aluminium jusque 2AWG (14 mm²) diamètre 

HRC 60-62
• Les lames en plaques d’acier chromé molydenium sont durcies pour couper les côtés

N° de cde 144050101 T
N° Orig. 496
Longueur mm 250
Capacité de coupe mm 12
Taille maximale du câble mm² 14 (2AWG)
Prix € 22,50

N° de cde 144140100 T
N° Orig. 497
Longueur mm 138
Longueur lame mm 42
Capacité câble souple mm 22
Prix € 27,90

Ciseaux professionnels.

Caractéristiques :
• Longueur 138 mm
• Feuille en acier inoxydable de haute qualité.
• Poignée en nylon avec 30% de fibre de verre

Ciseaux à pièces 
électroniques et circuits 
imprimés.

Caractéristiques :
• Acier inoxydable 

spécial
• Forgés à chaud 
• Finition mate 

N° de cde 177920105 T 177920204 T 177920303 T 177920402 T
N° Orig. SR1160 SR1180 SR2180 SR3160
Longueur mm 160 180 180 160
Type de 
pointes pointues droites pointues droites arrondies droites pointues cour-

bées
Prix € 21,50 24,50 24,50 22,90

SR3160

SR1160

SR1180

Pince avec fermeture automatique.

Caractéristiques :
• Acier inoxydable spécial
• Forgée à chaud
• Finition mate
• Verrouillage 3 étapes
• Rainurée

N° de cde 177930104 T 177930203 T 177930302 T 177930401 T
N° Orig. SLP1160 SLP2180 SLP3160 SLP3180
Longueur mm 160 180 160 180
Type droit droit courbé courbé
Prix € 20,50 22,50 20,90 24,50

SLP3160/SLP3180

SLP1160/SLP2180

494-7

491-7

Cisaille courte en acier chrome-molybdène.

Caractéristiques :
• Durci à HRC 60-62
• Action composée
• Grâce à l’angle entre les lames et les poignées, les mains restent constamment au-dessus 

du matériau
• Poignée deux composants
• Avec ressort et levier de verrouillage

N° de cde 74160011 T 74160029 T 74160037 T
N° Orig. 494-7 491-7 493-7
Longueur mm 185 190 185
Type droit/gauche droit droit/droite
Capacité de coupe acier inoxydable mm 0,9 0,9 0,9
Capacité de coupe acier mm 1,5 1,5 1,5
Prix € 26,90 26,90 26,90

493-7

SR2180
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Lime à main plate.

Caractéristiques :
• Avec deux côtés, mi-gros
• longueur : 250 mm

N° de cde 128400108 T
N° Orig. FLFT10
Prix € 10,90

Lime à main avec deux côtés (rond et plat).

Caractéristiques :
• Mi-gros
• Longueur : 250 mm

N° de cde 128520103 T
N° Orig. FLHR10
Prix € 10,90

Lime à main triangulaire mi-gros

Caractéristique :
• Longueur : 250 mm

N° de cde 128550100 T
N° Orig. FLTR10
Prix € 9,40

Set de 5 limes à main dans un TTX tray.

Comprenant divers modèles :
• 1 ronde - Bastard, rasp-cut
• 1 demi-ronde - Bastard, double-cut
• 1 triangle - Bastard, double-cut
• 1 plate - Bastard, double-cut
• 1 plate - Smooth, double-cut
• Longueur 250 mm

N° de cde 128440104 T
N° Orig. TTXF05
Prix € 45,90

Lime à main plate.

Caractéristiques :
• Avec deux côtés mi-gros
• Longueur : 250 mm

N° de cde 128490109 T
N° Orig. FLHF10
Prix € 10,90

Lime à main ronde mi-gros.

Caractéristique :
• Longueur 250 mm

N° de cde 128530102 T
N° Orig. FLRD10
Prix € 8,60

Lime à main carrée mi-gros.

Caractéristique :
• Longueur 25 0mm

N° de cde 128540101 T
N° Orig. FLSQ10
Prix € 9,00

Set de 12 limes à main dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Smooth cut
• Longueur des limes 165 mm

N° de cde 128430105 T
N° Orig. TTNF12
Prix € 28,90

TW2160

TW1160/TW1180

Pincette de précision.

Caractéristiques :
• Acier inoxydable spécial
• Forgée à chaud
• Finition mate

N° de cde N° Orig. Longu-
eur Type Prix

mm €
177910205T TW1160 160 droit rainuré 12,50
177910304T TW1180 180 droit rainuré 13,50
177910403T TW2125 125 Courbé, rainuré 14,50
177910502T TW2160 160 Courbé, lisse 32,50

177910601T TW2180 170 forme en Z, pointes 
aiguilles 32,50

TW2125

TW2180

Set de 5 limes à main. L 250 mm.demi épaisseur.

Comprenant :
• 1 lime ronde
• 1 lime demi-ronde
• 1 lime carrée
• 1 lime triangulaire
• 1 lime plate

Livré avec étagère à fixer au mur ou sur panneau.

N° de cde 128660107 T
N° Orig. WRFL05
Prix € 36,90
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Burin à froid plat.

Caractéristique :
• Acier spécial chromé trempé et durci

N° de cde N° Orig. Longueur 
totale

Largeur du 
haut Prix

mm mm €
117020909T CC150F 150 19 8,80
117021006T CC200F 200 25 14,50
117021154T CC240F 240 26 17,50
117021105T CC250F 250 25 17,90

Burin à froid plat DIN 6453.

Caractéristique :
• Acier spécial chromé

N° de cde N° Orig. Longueur 
totale

Largeur 
du haut Prix

mm mm €
755002000T IZ5500400200 200 26 8,20
755002500T IZ5500400250 250 29 11,50
755003000T IZ5500400300 300 29 13,50

Burin à froid DIN6453.

Caractéristiques :
• Acier spécial 
• Chromé
• Avec poignée de sécurité

N° de cde 755009250 T 755009300 T
N° Orig. IZ5500470250 IZ5500470300
Longueur 
totale mm 250 300

Largeur du 
haut mm 29 29

Prix € 21,50 22,50

Set de 5 pointeaux et burin en acier spécial trempé.

Caractéristiques :
• Cylindriques
• Tête résistante aux chocs et tige octogonale

Livré dans un support en plastique.

N° de cde 237860101 T
N° Orig. PCX05
Pointeaux mm 3x150 - 4x150- 2x 5x150
Burin plat mm 18x150
Prix € 20,50

Ciseau à bois.

Caractéristiques :
• Protégé de la corrosion par un vernis transparent 
• Manche soft grip résistant aux chocs 
• Lame munie d’une housse de protection en plastique

N° de cde N° Orig. Largeur lame Prix
mm €

231860107T WCC06 6 12,90
231860206T WCC08 8 12,90
231860305T WCC10 10 12,90
231860404T WCC12 12 12,90
231860503T WCC14 14 12,90
231860602T WCC16 16 12,90
231860701T WCC18 18 13,50
231860800T WCC20 20 13,90
231860909T WCC22 22 13,90
231861006T WCC25 25 13,90
231861105T WCC32 32 15,50
231861204T WCC38 38 16,50

Jeu de 7 ciseaux à bois sur support mural.

Caractéristiques :
• Protégés de la corrosion par un vernis transparent 
• Manche soft grip résistant aux chocs 
• Chaque lame a une housse de protection en plastique

N° de cde 231861501 T
N° Orig. WRWC07
Taille mm 6 - 10 - 12 - 16 - 18 - 20
Prix € 66,50

Set de burins et chasses-goupilles dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 2 burins de longueur 150 et 200 mm
• 6 chasse-goupilles
• 1 pointe de longueur 150 mm

N° de cde 69220101 T
N° Orig. TTPC09
Chasse-goupilles, diamètre pointe mm 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Largeur burins mm 19 - 25
Pointeau, diamètre pointe mm 5
Prix € 44,90

Jeu de 4 ciseaux à bois dans un coffre.

Caractéristiques :
• Protégés de la corrosion par un vernis transparent 
• Manche soft grip résistant aux chocs 
• Chaque lame a une housse de protection en plastique

N° de cde 231861303 T
N° Orig. WCS04L
Largeur du haut mm 6-12-18-25
Prix € 33,50

Jeu de 4 ciseaux à bois dans un coffre.

Caractéristiques :
• Protégés de la corrosion par un vernis transparent 
• Manche soft grip résistant aux chocs 
• Chaque lame a une housse de protection en plastique

N° de cde 231861402 T
N° Orig. WCS04S
Largeur du haut mm 10-16-18-20
Prix € 33,50
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Enclume en alliage d’acier.

Caractéristiques :
• Avec une bigorne ronde et une bigorne carrée
• Base moulée en une seule pièce
• Table trempée et rectifiée
• Avec un trou carré et un trou rond pour divers accessoires 

de travail

N° de cde 716351025 W
N° Orig. 6351025
Dimensions pied (l x p) mm 175x145
Surface de la table (sans 
bigorne) mm 142x110

Longueur bigorne carrée mm 170
Longueur bigorne ronde mm 150
Diamètre trou rond mm 18
Dimensions trou carré mm 17x17
Prix € 162,00

Set de 6 chasse-goupilles 3 à 8 mm.

Caractéristiques :
• Acier spécial
• Trempé et durci HRC 52 +/-2
• Chromé
• Avec tête durcie HRC40 +/-5

Livré dans un support en pvc transportable.

N° de cde 69110104 T
N° Orig. PPS06
Longueur mm 150
Diamètre pointe mm 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Prix € 31,90

Chasse-goupilles cylindriques.

Caractéristiques :
• Acier spécial
• Trempé et durci HRC 52 +/-2
• Chromé
• Avec tête durcie HRC 40 +/-5

N° de cde N° Orig. Taille Longueur Prix
mm mm €

117020107T PP03 3 150 5,00
117020206T PP04 4 150 5,00
117020305T PP05 5 150 5,00
117020404T PP06 6 150 5,00
117020503T PP07 7 150 6,20
117020602T PP08 8 150 6,20

Pointe à tracer avec pointeau automatique.

Caractéristiques :
• Tracer et pointer
• L 135 mm avec “clip de poche”
• Diamètre pointe 1 mm

N° de cde 122260102 T
N° Orig. SCP01
Longueur mm 135
Prix € 14,50

Chasse-goupille central.

Caractéristiques :
• Acier spécial
• Trempé et durci chromé HRC52 +/-2
• Avec tête durcie HRC50 +/-5

N° de cde 117021170 
T

117021204 
T

117021303 
T

N° Orig. CP04 CP05 CP08
Taille mm 4 5 8
Longueur mm 150 150 150
Prix € 6,10 5,90 6,60

Set  burins et chasse goupilles 10 pièces.

Comprennant :
• Chasse-goupilles 3,4,5,6,7,8 mm
• Burins 18x150 , 25x200, 25x250 mm
• Pointe 5 mm

N° de cde 199810102 T
N° Orig. WRPC10
Chasse-goupilles, diamètre pointe mm 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Largeur burins mm 18 - 25
Pointeau, diamètre pointe mm 5
Prix € 57,90

Set de 5 marteaux dans un tray en plastique.

Caractéristiques :
• 2 marteaux anti-recul
• 3 marteaux de débosselage

N° de cde 122440100 T
N° Orig. TTPSAD
Diamètre tête marteaux 
anti-recul mm 35 - 55

Marteau de débosselage
Avec pointe droite - Avec 
tête à pointe arrondie - 

Avec tête carrée
Prix € 112,00

Autocollants de type transfert Teng Tools. Livrables en 3 
tailles différentes.

N° de 
cde

36513109 
T

36513208 
T

36513307 
T

N° Orig. ST-R130 ST-R200 ST-R400
Format 13x8cm 20x12cm 40x24cm
Prix € 3,10 7,90 13,50

Casquette Teng Tools. Version de luxe avec superbe brode-
rie des yeux Teng Tools.

N° de cde 802000505 T
N° Orig. TTC
Prix € 5,90
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Marteau accroche-clous avec tête ronde et collet octogonal.

Caractéristiques :
• Manche ovale en chrome recouvert d’un grip en 

caoutcouc perforé
• Trou de suspension à l’extrémité du manche, pour éviter 

la chute du marteau pendant les travaux en hauteur

N° de cde N° Orig. Poids de 
la tête

Diamè-
tre tête

Lon-
gueur 
totale

Prix

g mm mm €
231840109T HMCH08A 227 21.6 290 17,90
231840208T HMCH13A 368 27 335 19,90
231840307T HMCH16A 370 27 312 20,50
231840406T HMCH20A 567 30 340 24,50

Marteau accroche-clous avec tête ronde et collet octogonal.

Caractéristiques :
• Manche ovale en chrome recouvert d’un grip en 

caoutcouc perforé
• Trou de suspension à l’extrémité du manche, pour éviter 

la chute du marteau pendant les travaux en hauteur

N° de cde 231840307 T
N° Orig. HMCH16A
Diamètre tête mm 27
Poids de la tête g 370
Longueur totale mm 312
Prix € 20,50

Marteau de charpentier en fibre carbone.

Caractéristiques :
• Pour 25% de flexibilité en plus par rapport à de la fibre 

de verre
• Trou de suspension à l’extrémité du manche, pour éviter 

la chute du marteau pendant les travaux en hauteur

N° de cde 231850207 T
N° Orig. HMCHC16
Poids de la tête g 454
Longueur totale mm 327
Diamètre collet mm 28
Prix € 26,90

Marteau de maçon.

Caractéristiques :
• Idéal pour la découpe de briques, pierres ou maçonnerie
• Trou de suspension à l’extrémité du manche, pour éviter 

la chute du marteau pendant les travaux en hauteur

N° de cde 231850108 T
N° Orig. HMBH16
Poids de la tête g 454
Longueur totale mm 291
Diamètre collet mm 23
Prix € 25,90

Marteau accroche-clous avec tête ronde et gorge octogonale

Caractéristiques :
• Manche ovale en chrome recouvert d’un grip en 

caoutcouc perforé
• Tête forgée avec porte-clou magnétique
• Trou de suspension à l’extrémité du manche, pour éviter 

la chute du marteau pendant les travaux en hauteur

N° de cde 231840505 T
N° Orig. HMCH16M
Poids de la tête g 454
Longueur totale mm 341
Diamètre collet mm 27,5
Prix € 24,90

Marteau de charpentier en acier forgé d’une seule pièce, 
avec manche absorbant les chocs.

Caractéristiques :
• Manche ovale en chrome recouvert d’un grip en 

caoutcouc perforé
• Tête forgée avec porte-clou magnétique
• Trou de suspension à l’extrémité du manche, pour éviter 

la chute du marteau pendant les travaux en hauteur

N° de cde 237920103 T
N° Orig. HMCHM16
Poids de la tête g 454
Longueur totale mm 333
Diamètre collet mm 29
Prix € 42,90

Massette en graphite.

Caractéristique :
• Trou de suspension à l’extrémité du manche, pour éviter 

la chute du marteau pendant les travaux en hauteur.

N° de cde 231870106 T
N° Orig. HMS1250
Poids de la tête g 1250
Longueur totale mm 296
Diamètre collet mm 43
Prix € 35,90

Marteau allemand DIN 1040.

Caractéristique :
• Manche en plastique 

N° de 
cde

117030106 
T

117030205 
T

117030304 
T

N° Orig. HMEG300 HMEG500 HMEG800
Longueur mm 300 320 350
Poids kg 0,42 0,65 0,80
Prix € 13,90 16,90 20,90

Marteau à tête ronde.

Caractéristiques :
• Modèle anglais
• Manche en plastique

N° de cde N° Orig. Poids Prix
kg €

105880058T HMBP12 0,48 15,90
105880108T HMBP16 0,68 18,50
105880207T HMBP24 0,98 24,90
105880306T HMBP32 1,28 24,90
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Marteau à débosseler.

Caractéristiques :
• Très bonne qualité avec manche hickory en bois
• Modèle avec tête ronde plate et tête carrée plate

N° de cde 117900308 T
N° Orig. HMBH03
Longueur mm 325
Poids kg 0,44
Prix € 33,50

Marteau à débosseler.

Caractéristiques :
• Très bonne qualité avec manche hickory en bois
• Modèle avec tête ronde et tête plate et droite

N° de cde 117900100 T
N° Orig. HMBH01
Longueur mm 325
Poids kg 0,43
Prix € 25,90

Marteau à débosseler.

Caractéristiques :
• Très bonne qualité avec manche hickory en bois
• Modèle avec tête ronde et tête plate et droite

N° de cde 117900209 T
N° Orig. HMBH02
Longueur mm 325
Poids kg 0,41
Prix € 25,90

Kit de réparation: manche + coin pour HMBP.

N° de cde N° Orig. Pour Prix
€

105881106T HMBP12RK
kit de réparation: 

manche + coin pour 
HMBP12

12,50

105881205T HMBP16RK
kit de réparation: 

manche + coin pour 
HMBP16

14,90

105881304T HMBP24RK
kit de réparation: 

manche + coin pour 
HMBP24

17,90

105881403T HMBP32RK
kit de réparation: 

manche + coin pour 
HMBP32

18,90

Kit de réparation: manche en bois + coin pour HMEG.

N° de 
cde

117031005 
T

117031104 
T

117031203 
T

N° 
Orig. HMEG300RK HMEG500RK HMEG800RK

Pour HMEG300 HMEG500 HMEG800
Prix € 11,50 13,90 14,90

Set de têtes supplémentaires pour HMSF.

N° de cde 105810204 T
N° Orig. HMSFRK
Prix € 10,50

Marteau en caoutchouc sans retour.

Caractéristiques :
• Exécution noire
• Tête remplie avec des pièces en acier pour éviter le recul 

du marteau

N° de cde N° Orig. Poids de la tête Prix
g €

117870105T HMDH35 35 19,90
186360103T HMDH45 45 27,90
117870204T HMDH55 55 32,90
186360202T HMDH65 65 42,50

Marteau avec une tête en nylon et une tête en caoutchouc.

Caractéristique :
• Fosse ronde en acier avec manche perforée en 

caoutchouc

N° de cde 105810105 T
N° Orig. HMSF
Poids de la tête g 22
Poids kg 0,67
Prix € 27,50

Marteau en caoutchouc.

Caractéristiques :
• Tête ronde
• manche caoutchouc et trou de suspension

N° de cde 758704000 T
N° Orig. IZ5870000400
Poids de la tête g 104
Prix € 27,90
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Emporte-pièces.

Caractéristique :
• DIN 7200
• Chrome vanadium

N° de cde N° Orig. Taille Longu-
eur Prix

mm €
757003030T IZ5700240003 3 105 6,40
757004040T IZ5700240004 4 105 7,00
757005050T IZ5700240005 5 110 7,70
757006060T IZ5700240006 6 110 8,20
757008080T IZ5700240008 8 115 9,70
757009090T IZ5700240009 9 120 10,50
757001010T IZ5700240010 10 120 11,90
757001111T IZ5700240011 11 125 11,50
757001212T IZ5700240012 12 125 14,50
757001313T IZ5700240013 13 130 16,50
757001414T IZ5700240014 14 130 17,90
757001515T IZ5700240015 15 135 15,50
757001616T IZ5700240016 16 135 18,50
757001717T IZ5700240017 17 140 17,90
757001818T IZ5700240018 18 140 22,50
757001919T IZ5700240019 19 145 21,50
757002020T IZ5700240020 20 145 26,90
757002121T IZ5700240021 21 150 23,50
757002222T IZ5700240022 22 150 24,90
757002323T IZ5700240023 23 160 25,90
757002424T IZ5700240024 24 160 27,90
757002525T IZ5700240025 25 170 33,90
757002626T IZ5700240026 26 170 30,90
757002727T IZ5700240027 27 180 31,90
757002828T IZ5700240028 28 180 50,90
757002929T IZ5700240029 29 190 34,50

Emporte-pièces allant de 3 à 14 mm.

Caractéristiques :
• DIN 7200
• Chrome vanadium

N° de cde 757002110 T 757002112 T
N° Orig. IZ5700242110 IZ5700242112
Nombre de pièces 10 12
Prix € 78,90 104,00

Poinçon durci courbé – pied-de-biche avec lame noire 
chrome vanadium.

Caractéristiques :
• Manche en pvc 
• Pointe courbée 
• Longueur 450 mm

N° de cde 118110204 T
N° Orig. PB18A
Longueur mm 450
Prix € 15,90

Pied-de-biche avec pointe ronde et bout plat.

Caractéristiques :
• En acier durci
• Chromé

N° de cde 116980103 
T

116980202 
T

116980301 
T

N° Orig. PB12 PB16 PB20
Longueur mm 300 400 500
Prix € 15,90 20,90 34,50

Pied-de-biche.

Caractéristiques :
• Modèle plat avec bout courbé
• Durci et trempé
• Acier chrome vanadium 
• Chromé

N° de cde 763606000 T
N° Orig. IZ6360400600
Longueur mm 600
Prix € 27,90

Poinçon durci plat – pied-de-biche.

Caractéristiques :
• Avec lame noire chrome vanadium
• Manche en pvc
• Pointe plate en v

N° de cde 118110105 T
N° Orig. PB12A
Longueur mm 300
Prix € 10,90

Poinçon durci plat – pied-de-biche.

Caractéristiques :
• Avec lame noire chrome vanadium
• Manche en pvc
• Pointe plate
• Longueur 550 mm

N° de cde 118110303 T
N° Orig. PB22A
Longueur mm 550
Prix € 18,90

N° de cde N° Orig. Longueur Prix
mm €

151540101T AT20512 304 13,50
151540200T AT20516 406 21,50
151540309T AT20520 508 25,50
151540408T AT20524 609 34,90

Pied-de-biche en medium carbon acier.

Caractéristique :
• HRC 40 ±2°

Pied-de-biche en acier durci.

N° de cde 212140107 T 212140206 T
N° Orig. 212140107 212140206
Longueur mm 500 750
Prix € 7,10 16,90

Pied de biche pour l’ouverture de caisse.

Caractéristiques :
• Tête carrée
• Manche octogonal

N° de cde 212240105 T 212240204 T
N° Orig. 212240105 212240204
Longueur mm 1200 1500
Prix € 44,50 51,90

N° de 
cde 763504000 T 763505000 T 763506000 T

N° 
Orig. IZ6350400400 IZ6350400500 IZ6350400600

Lon-
gueur mm 400 500 600

Prix € 16,90 21,50 24,90

Pied-de-biche.

Caractéristiques :
• Modèle plat 
• Durci et trempé 
• Acier chrome vanadium 
• Chromé
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Fosse avec tête courbée à 90°.

Caractéristiques :
• Lame en chrome vanadium
• Manche ergonomique avec trou de suspension

N° de cde 117690305 T
N° Orig. MDH-S
Longueur mm 205
Prix € 6,40

Fosse avec lame en chrome vanadium.

Caractéristiques :
• Manche ergonomique avec trou de suspension
• Livrable avec soit une lame ronde, soit une lame carré
• Longueur 220 mm

N° de cde 63090104 T 63090203 T
N° Orig. MDA-R MDA-SQ
Conception lame rond vierkant
Longueur lame mm 100 100
Prix € 6,30 5,60

Set de 3 poinçons dans un TTX tray.

Caractéristiques :
• Manche ergonomique
• Muni d’une lame forte et d’une poignée solide

N° de cde 117860106 T
N° Orig. TTXPB3A
Longueur mm 300 - 450 - 550
Prix € 39,50

N° de cde 172260101 T
N° Orig. TM149
Prix € 14,50

4 crochets et poinçons 
avec une poignée en 
aluminium.

Convient pour :
• Travail de précision 
• Aussi disponible en 

présentoir

Fosse avec tête courbée.

Caractéristiques :
• Lame en chrome vanadium
• Manche ergonomique avec trou de suspension

N° de cde 117690206 T
N° Orig. MDH-L
Longueur mm 245
Prix € 6,30

Set de 3 pieds-de-biche dans un TTX tray.

Caractéristiques :
• Pointe arrondie d’un côté et bout plat avec crochet pieds-

de-biche de l’autre

N° de cde 100690106 T
N° Orig. TTXPB3
Longueur mm 300 - 400 - 500
Prix € 54,50

N° de cde 117690107 T
N° Orig. TTSR04
Prix € 27,50

Set de 4 pièces dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 1 grattoir: longueur 245 mm
• 1 poinçon: longueur 220 mm
• 2 crochets

Set de pieds-de-biche dans un TEX tray.

Caractéristiques :
• Pieds-de-biche avec une pointe ronde d’un côté, et un 

crochet plat de l’autre côté
• Levier démonte-pneu de 500 mm

N° de cde 238450100 T
N° Orig. TEXPB4
Longueur mm 300 - 400 - 500
Prix € 86,90

N° de cde 03130101 T
N° Orig. MD-SCR
Longueur mm 295
Largeur mm 22
Prix € 11,50

Grattoir.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium avec lame de 22 mm
• Manche ergonomique noir et gris à deux composants 

avec trou de suspension

Drapeau mural Teng Tools.

N° de cde 802000107 T
N° Orig. TTV
Prix € 35,90

Sac de sport Teng Tools.

Caractéristique :
• Logo Teng Tools brodé

N° de cde 802000542 T
N° Orig. STT60
Prix € 29,90

Stylo Teng Tools.

N° de cde 802000520 T
N° Orig. TTBP
Prix € 2,10
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06.7 OUTILS À CHOC & AUTOMOBILE | EXTRACTEURS

Extracteur à 2 bras, modèle standard.

Caractéristiques :
• Fabriqué en acier chrome vanadium
• Zingué
• Bras trempés et vis trempé par induction

N° de cde N° Orig. Capacité Hauteur maximale Diamètre maximum Prix
mm mm mm €

770308080T IZ7030320808 08x08 80 80 31,90
770301212T IZ7030321212 12x12 120 120 61,90
770301616T IZ7030321616 16x16 160 160 91,50

Extracteur à 3 bras, modèle standard.

Caractéristiques :
• Fabriqué en acier chrome vanadium
• Zingué
• Bras trempés et vis trempé par induction

N° de cde N° Orig. Capacité Hauteur maximale Diamètre maximum Prix
mm mm mm €

770408080T IZ7040320808 08x08 80 80 57,50
770401212T IZ7040321212 12x12 120 120 84,50
770401616T IZ7040321616 16x16 160 160 124,00
770402320T IZ7040322320 23x20 195 160 183,00

N° de cde N° Orig. Capacité Hauteur maxi-
male Diamètre maximum Prix

mm mm mm €
770108010T IZ7010320810 08x10 100 80 75,50
770101210T IZ7010321210 12x10 100 120 81,90
770101615T IZ7010321615 16x15 150 160 131,00
770102015T IZ7010322015 20x15 150 200 144,00
770102520T IZ7010322520 25x20 200 250 306,00
770105220T IZ7010325220 52x20 200 520 675,00

Extracteur à 2 bras. Modèle “Master”.

Caractéristiqes :
• Fabriqué en acier chrome vanadium
• Zingué
• Bras trempés et vis trempé par induction

N° de cde 770203720 T 770205220 T
N° Orig. IZ7020323720 IZ7020325220
Capacité mm 37x20 52x20
Hauteur maximale mm 200 200
Diamètre maximum mm 370 520
Prix € 685,00 925,00

Extracteur à 3 bras, modèle “Master”.

Caratéristiques :
• Fabriqué en acier chrome vanadium
• Zingué
• Bras trempés et vis trempé par induction

Extracteur, modèle à 2 bras classique Européen.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Poinçon de grue trempé par induction
• Chromé
• Extracteur interne et externe

N° de cde N° Orig. Profondeur 
serrage (b) Prise interne (a1) Prise externe (a2) Prix

mm mm mm €
143930105T SP1410 97 90 133 57,90
143930204T SP1810 97 130 170 59,90
143930303T SP2215 150 158 209 97,50
143930402T SP2615 150 200 256 111,00
143930501T SP3320 205 250 325 193,00

Extracteur, modèle à 2 bras classique Européen avec réajustement quick-action.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Poinçon de grue trempé par induction
• Chromé
• Extracteur interne et externe

N° de cde N° Orig. Profondeur 
serrage (b)

Prise interne 
(a1) Prise externe (a2) Prix

mm mm mm €
178760104T SP1410Q 97 90 133 77,90
178760203T SP1810Q 97 130 170 82,90
178760302T SP2215Q 150 158 209 121,00
178760401T SP2615Q 150 200 256 136,00
178760500T SP3320Q 205 250 325 192,00
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06.7 OUTILS À CHOC & AUTOMOBILE | EXTRACTEURS

Extracteur à 2 bras avec manche en T, modèle ‘battery’.

Caractéristiques :
• Fabriqué en acier chrome vanadium
• Zingué
• Bras trempés et vis trempé par induction

N° de cde 770506060 T 770508080 T
N° Orig. IZ7050320606 IZ7050320808
Largeur mm 60 80
Hauteur mm 60 80
Prix € 32,90 34,90

Extracteur à 3 bras avec manche en T, modèle “battery”.

Caractéristiques :
• Fabriqué en acier chrome vanadium. 
• Zingué. 
• Bras trempés et vis trempé par induction.

N° de cde N° Orig. Capacité Hauteur maximale Diamètre 
maximum Prix

mm mm mm €
770604060T IZ7060320406 06x04 40 60 42,50
770606060T IZ7060320606 06x06 60 60 43,50
770608080T IZ7060320808 08x08 80 80 44,50

Extracteur à 2 bras, modèle “Forme S”.

Caractéristiques :
• Fabriqué en acier chrome vanadium
• Zingué
• Bras trempés et vis trempé par induction

N° de cde 770702013 T
N° Orig. IZ7070322013
Capacité mm 20x13
Hauteur maximale mm 130
Diamètre maximum mm 200
Prix € 86,90

N° de cde 770902222 T
N° Orig. IZ7090322222
Capacité mm 22x22
Hauteur maximale mm 220
Diamètre maximum mm 220
Prix € 103,00

Extracteur à 2 bras, modèle universel

Caractéristiques :
• Fabriqué en acier chrome vanadium
• Zingué
• Bras trempés et vis trempé par induction

Extracteur à 3 bras, modèle forme S.

Caractéristiques :
• Fabriqué en acier chrome vanadium
• Zingué
• Bras trempés et vis trempé par induction

N° de cde 770802013 T
N° Orig. IZ7080322013
Capacité mm 20x13
Hauteur maximale mm 130
Diamètre maximum mm 200
Prix € 118,00

N° de cde 771002222 T
N° Orig. IZ7100322222
Capacité mm 22x22
Hauteur maximale mm 220
Diamètre maximum mm 220
Prix € 134,00

Extracteur à 3 bras, modèle universel

Caractéristiques :
• Fabriqué en acier chrome vanadium
• Zingué
• Bras trempés et vis trempée par induction
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06.7 OUTILS À CHOC & AUTOMOBILE | EXTRACTEURS

N° de cde 131910101 T 128420106 T
N° Orig. SP11 SP22
Portée mm 76-102 78-178
Profondeur maximale mm 89 137
Prix € 56,90 107,00

Extracteur à 3 bras, modèle SP.

Caractéristiques :
• Modèle combi permettant une 

utilisation aussi bien avec 2 bras 
que 3 bras

• Acier chrome vanadium
• Acier trempé
• Poinçon de grue trempé par 

induction

2 bras 3 bras

Extracteur à 3 bras, modèle classique 
Européen.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Poinçon de grue trempé par induction
• Chromé
• Extracteur interne et externe

N° de cde N° Orig. Profondeur 
serrage (b)

Prise interne 
(a1)

Prise exter-
ne (a2) Prix

mm mm mm €
178770103T SP31410 97 90 133 90,50
178770202T SP31810 97 130 170 94,90
178770301T SP32215 150 160 211 133,00
178770400T SP32615 150 205 261 141,00
178770509T SP33320 205 252 327 210,00

N° de cde N° Orig. Profondeur 
serrage (b)

Prise interne 
(a1)

Prise exter-
ne (a2) Prix

mm mm mm €
178780102T SP31410Q 97 90 133 105,00
178780201T SP31810Q 97 130 170 109,00
178780300T SP32215Q 150 160 211 150,00
178780409T SP32615Q 150 205 261 188,00
178780607T SP33320Q 205 252 327 227,00

Extracteur à 3 bras, modèle classique Euro-
péen avec réajustement quick-action.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium. 
• Poinçon de grue trempé par induction. 
• Chromé. 
• Extracteur interne et externe.

Extracteur dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 1 extracteur à 3 bras
• Possibilité d’utiliser à 2 ou 3 bras
• Bras réversibles pour prise interne ou externe

N° de cde 03980109 T
N° Orig. TT804
Profondeur de serrage mm 100
Largeur de serrage mm 130
Prix € 42,50

N° de cde 237870100 T 237870209 T
N° Orig. SPA11 SPA22
Profondeur de serrage mm 100 170
Largeur de serrage mm 50-100 60-150
Prix € 36,50 60,50

Extracteur à 3 bras, avec système spécial 
pour travailler avec 2 ou 3 bras.
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06.7 OUTILS À CHOC & AUTOMOBILE | ÉTAUX

Set de 5 extracteurs sur support.

Caractéristiques :
• Un de chaque taille
• Les extracteurs sont réglables pour une 

traction interne et externe

N° de cde 144740107 T
N° Orig. DIS-SP05
Extracteurs SP1410 - SP1810 - SP2215 - SP2615 - SP3320
Prix € 545,00

N° de cde 178761003 T
N° Orig. DIS-SP05Q

Extracteurs SP1410Q - SP1810Q - SP2215Q - SP2615Q - 
SP3320Q

Prix € 487,00

Set de 5 extracteurs sur support.

Caractéristiques :
• Un de chaque taille
• Les extracteurs sont réglables pour 

une traction interne et externe avec 
réajustement quick-action

Présentoir pour les extrac-
teurs de type IZ 7010.

Vendu avec ou sans extrac-
teurs.

N° de cde 770106105 T
N° Orig. IZ7010006105
Description présentoir garni
Poids kg 17,80
Prix € 719,00

Set de mors de protection en aluminium.

Caractéristiques :
• En aluminium
• Fixation facile - équipés de bandes magnétiques pour la fixation sur les mors de l’étau
• Couche de protection en plastique pour éviter les griffes

Convient pour :
• Tout étau d’établi jusqu’à 150 mm

N° de cde N° Orig. Longueur Prix
€

909079150T MGNALU150 150 mm 10,90

Étau d’établi professionnel 
avec base tournante.

Avantages :
• Qualité professionnelle
• Construction en fonte 

d’acier 
• Mors durcis, cannelés 

et interchangeables
• Guide réglable pour 

serrage parallèle
• Base pivotante à 360° 

et verrouillable
• Finition laquée à 

chaud noire

Convient pour : 
• Redresser, serrer

N° de cde N° Orig. Largeur mors Largeur de serrage Poids Prix
mm mm kg €

909070750T BAGSY3 75 85 6,80 63,90
909071000T BAGSY4 100 110 7,50 69,50
909071250T BAGSY5 125 135 11,00 89,50
909071500T BAGSY6 150 160 14,50 109,00
909072000T BAGSY8 200 210 21,20 159,00
909072500T BAGSY10 250 260 29,00 239,00

Étau d’établi industriel avec 
plaque tournante.

Avantages :
• Qualité industrielle
• Construction en fonte d’acier
• Mors durcis, cannelés et 

interchangeables 
• Guide réglable pour serrage 

parrallèle
• Base pivotante à 360° et 

verrouillable 

Convient pour : 
• Redresser, serrer

N° de cde N° Orig. Largeur 
mors

Largeur de 
serrage

Diametre 
tube Poids Prix

mm mm mm kg €
909061000T BAP100 100 110 13 8,30 77,90
909061250T BAP125 125 135 16 12,40 106,00
909061500T BAP150 150 160 16 18,40 138,00
909061750T BAP175 175 185 16 27,40 192,00
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Actif dans le sport auto, moto, … ? Alors, vous connaissez 

l’importance de travailler avec de bons outils. Nous aussi,  

et c’est pourquoi nous souhaitons sponsoriser votre équipe.  

Sélectionnez l’un de nos 3 sponsor packs Teng Tools.

Plus d’info sur tengtoolsmasters.com

GP
RACING

Sponsored 
by Teng Tools

OKTAI
D’HERTOGLUC 

HERMSEN

®
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tengtoolsmasters.com

like us on facebook

CHOOSE YOUR PACK

small

medium

large

Set de 84 outils rangés  

dans un coffre TC-SC  

• Tente  

• Sac à dos  

• Chaise d’atelier  

• 2 casquettes  

• 8 autocollants

Set de 158 outils rangés  

dans un coffre TC806NF  

• Tente  

• Sac à dos  

• Chaise d’atelier  

• 2 casquettes  

• 8 autocollants

Set de 491 outils rangés dans 

une servante TCMM491NE  

• Tente 

• Sac à dos  

• Chaise d’atelier  

• 2 casquettes  

• 8 autocollants
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06.7 OUTILS À CHOC & AUTOMOBILE | OUTILS DE SERVICE & AUTOMOBILE

Pince multifonctionnelle avec 
ouverture ajustable de 53-
118mm.

Caractéristiques :
• Acier chrome vanadium
• Mors trempés et chromés
• Autoserrant avec raccord 

rapide

N° de cde 117780106 T
N° Orig. 409
Hauteur ajustable mm 53-118
Prix € 23,50

Clé de filtre à huile.

Caractéristiques :
• Jusquà un diamètre de 230 mm
• Poignée en chrome vanadium

N° de cde 112310305 T
N° Orig. 9123
Ouverture mm 160
Prix € 32,90

Bande de rechange pour clé de filtre à huile 9123.

N° de cde 112310404 T
N° Orig. 9123RK
Prix € 8,50

Bande supplémentaire en nylon pour clé de filtre à huile 
9110.

N° de cde 112310156 T
N° Orig. 9110RK
Prix € 3,30

Chaîne de rechange pour clé de filtre à huile 9120.

N° de cde 112310255 T
N° Orig. 9120RK
Prix € 5,00

Clé de filtre d’huile pour assembler et démonter des filtres 
d’huile.

Caractéristiques :
• Jusqu’à un diamètre de 130 mm
• Avec courroie en nylon
• Raccord carré 1/2”

N° de cde 112310107 T
N° Orig. 9110
Raccord pouce 1/2
Ouverture mm 130
Prix € 7,20

Clé de filtre à huile.

Caractéristiques :
• Pour un diamètre de filtre jusqu’à 120 mm
• Avec chaîne
• Raccord carré 1/2”

N° de cde 112310206 T
N° Orig. 9120
Raccord pouce 1/2
Ouverture mm 120
Prix € 8,20

Pince pour les tuyaux de carburant.

N° de cde 117890301 T
N° Orig. AT156
Prix € 10,90

Clé à chaîne pour tuyauterie.

Caractéristiques :
• Capacité 4”
• Pour fixer et desserrer les tubes

N° de cde 173230103 T
N° Orig. 9124
Capacité, tuyauterie pouce 4
Prix € 38,50
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Pince-étau avec bec spécialement conçu pour ne pas endommager les flexibles.

Caractéristiques :
• Construction légère 
• Fabriqué en matière neutre
• 3 tailles disponibles pour la plupart des conduits courants

N° de cde 117730101 T 117730200 T 117730309 T
N° Orig. AT080 AT085 AT090
Pour diamètre de tuyau mm 10 15 30
Prix € 9,20 10,50 13,90

Set de 3 pinces de serrage dans un TC tray.

Caractéristiques :
• Spécialement conçues pour ne pas endommager les revêtements de tuyaux internes
• Modèle léger, facile à manipuler
• Non conductrices

N° de cde 118420108 T
N° Orig. TTHC03
Nombre de pièces 3
Pour diamètre de tuyau mm 10 - 15 - 30
Prix € 29,50

Pince à bec extra long L. 275 mm courbée à 45°.

Caractéristiques :
• Convient pour les endroits profonds et difficiles d’accès
• Dureté du corps HRC43-48
• Dureté des pointes HRC34

N° de cde 144080108 T 144080207 T
N° Orig. AT096 AT097
Type 45° courbée 45° courbée
Prix € 18,90 20,50

Pince pour enlever des joints des bras de soupape 
avec bout long pour faciliter l’accès.

Caractéristiques :
• Longueur 280 mm
• Type courbé

N° de cde 118010107 T
N° Orig. AT025
Type courbé
Prix € 31,90

Appareil pour le montage et le démontage des 
bagues.

Caractéristiques :
• Avec ressort
• Bout magnétique pour ramasser des bagues 

perdues

N° de cde 118000108 T
N° Orig. AT035
Prix € 15,50

Grattoir pour rainures des bagues de cylindre.

Caractéristiques :
• Réglable selon le diamètre
• Chromé et satiné

Livré avec 5 couteaux trempés pour des largeurs de cylindre différentes. 

N° de cde 118190107 T
N° Orig. AT022
Largeurs de lame mm 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 5,5
Prix € 40,90

Pince coupante pour fixer un écrou, un ebague de 
serrage ou similaire à l’aide d’un cable.

Caractéristiques :
• Petite tête pour une bonne accessabilité
• La pince fixe le cable et l’axe arrière tourne le cable

N° de cde 131490105 T
N° Orig. AT605
Prix € 39,50
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Douille spéciale automobile 1/2’’, 29 mm.

Caractéristique :
• Acier chrome vanadium satiné

N° de cde 128670106 T
N° Orig. AT350
Taille 29 mm
Raccord pouce 1/2”
Description sonde lambda
Prix € 30,50

Douille spéciale automobile 3/8’’, 7/8’’.

Caractéristique :
• Acier chrome vanadium satiné

N° de cde 128720109 T
N° Orig. AT380
Raccord pouce 3/8”
Taille 7/8”
Description sonde lambda
Prix € 23,50

Douille spéciale automobile 3/8’’, 22 mm.

Caractéristique :
• Acier chrome vanadium satiné

N° de cde 128670205 T
N° Orig. AT355
Raccord pouce 3/8”
Taille 22 mm
Description sonde lambda
Prix € 18,90

Douille spéciale automobile 3/8’’, 7/8’’.

Caractéristique :
• Acier chrome vanadium satiné

N° de cde 128690104 T
N° Orig. AT365
Raccord pouce 3/8”
Taille 7/8”
Description sonde lambda
Prix € 20,50

Douille spéciale automobile 1/2’’, 7/8’’.

Caractéristique :
• Acier chrome vanadium satiné

N° de cde 128710100 T
N° Orig. AT375
Raccord pouce 1/2”
Taille 7/8”
Description sonde lambda
Prix € 23,50

Douille spéciale automobile 1/2’’, 27 mm.

Caractéristique :
• Acier chrome vanadium satiné

N° de cde 128680105 T
N° Orig. AT360
Raccord pouce 1/2”
Taille 27 mm
Description douille injecteur moteur diesel
Prix € 22,50

Douille spéciale automobile 3/8’’, 1 1/16’’.

Caractéristique :
• Acier chrome vanadium satiné

N° de cde 128700101 T
N° Orig. AT370
Raccord pouce 3/8”
Taille 1 1/16”
Description douille de réglage pression d’huile
Prix € 17,90



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
06.7 OUTILS À CHOC & AUTOMOBILE | OUTILS DE SERVICE & AUTOMOBILE ®

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 853

Set comprenant 5 extracteurs de vis pour des vis, 
boulons et goujons.

Caractéristiques :
• Extrémité carrée lisse
• Durcie à HRC 50-52

N° de cde 172270100 T
N° Orig. TMSE05S
Pour trous de forage mm 3 - 4 - 5 - 7 - 9
Prix € 20,50

Extracteurs.

Caractéristiques :
• L’extraction des vis, boulons et goujons
• Extrémité carrée lisse
• Durcie à HRC 50-52

N° de cde N° Orig. Pour trous de forage Prix
mm €

151460102T SEL01S 3 (1/8”) 3,40
151460201T SEL02S 4 (3/16”) 3,70
151460300T SEL03S 5 (15/64”) 5,40
151460409T SEL04S 7 (5/16”) 6,20
151460508T SEL05S 9 (3/8”) 7,00

Set de réparation dans un TC tray. 

Caractéristiques :
• 5 tarauds à gauche
• 4 extracteurs de boulons
• 2 casse-boulons

N° de cde 69340107 T
N° Orig. TTSN11
Tarauds gauche pouce 7/64 - 9/64 - 5/32 - 1/4 - 19/64
Extracteurs mm 6 - 8 - 10 - 12
Casse-boulons mm 5-20, 14-27
Prix € 65,50

Set comprenant 5 extracteurs avec spirale gauche.

Caractéristiques :
• L’extraction des vis cassés et des boulons
• Livré dans une boîte en plastique

N° de cde 116930108 T
N° Orig. SE05
Nombre de pièces 5
Pour vis M6 - M20
Pour embout à choc mm 2,8, 3,5, 4,0, 6,35, 7,5
Prix € 14,50

Extracteur pour insérer et arracher des barres.

Caractéristiques :
• Avec roues
• Raccord 1/2’’

N° de cde 116970104 T
N° Orig. 2300
Pour diamètre de vis mm 5,5-19
Prix € 26,90

Set comprenant 5 extracteurs avec spirale gauche.

Caractéristique :
• L’extraction des vis cassées et des boulons. Livré dans une boîte en plastique

N° de cde 116950106 T
N° Orig. NS02
Ouverture mm 5-20, 14-27
Pour écrous M M2,5-12, 8-18
Prix € 26,90

Jeu d’extracteurs de vis à bout fileté “Out-you-Co-
me” de N°1 à N°6, pour extraire les vis et boulons.

Caractéristiques :
• Filetage à gauche
• Spirale et pas fin
• Numéro de 1 à 6, avec une plage de M3 à M24
• En acier à haute teneur en carbone

N° de cde 748529000 M
N° Orig. DEU16
Prix € 9,90

Pince à collier de serrage convenant particulièrement pour les endroits inaccessibles.

Caractéristiques :
• Avec un manche télescopique réglable en chrome
• Amovible en 4 positions

N° de cde 173030107 T
N° Orig. BWT406
Capacité mm 32-48
Longueur maximale mm 400
Prix € 23,50



854  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

06.7 OUTILS À CHOC & AUTOMOBILE | BROSSES

Set universel pour pièces d’huile dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 6 clés de carter avec barre: 5/16” hex x 3/8” hex - 11 mm carré x 12 mm hex - 17 mm 

hex x 1/2” hex -  
8 mm carré x 3/8” carré - 13 mm carré x 14 mm hex - 8mm hex x 10 mm hex

• 2 douilles pour bougies 3/8’’ (16 - 21) 
• 2 rallonges 3/8” L. 75 - 250 mm
• 1 clé de vidange d’huile
• 1 adaptateur 1/2”-3/8”
• 1 douille 3/8” 21 mm
• 1 miroir d’inspection télescopique avec aimant
• Un jeu de 21 jauges dépaisseur de 0,05 à 1,00 mm

N° de cde 03960101 T
N° Orig. TTOS16
Nombre de pièces 16
Douilles pour bougies 3/8” 16 - 21
Rallonges 3/8” mm 75 - 250
Jauge d’épaisseur, 21 feuilles 0,05 - 1,00
Prix € 62,90

Brosse à main avec 4 rangées de fil d’acier. Poignée en pvc.

Caractéristiques :
• Longueur de la brosse 140 mm
• Longueur totale 245 mm

Disponible par pièce ou en présentoir.

N° de cde 724581040 T 724581050 T
N° Orig. HA4521343008 HA452134D24
Poids kg 0,10 0,10
CE 1 24
Quant. de cde min. 1 1
Prix/CE € 2,90 66,50

Brosse à main avec 1 rangée de fil en acier inoxydable.

Caractéristiques :
• Poignée en pvc
• Longueur de la brosse 140 mm 
• Longueur totale 245 mm

Disponible par pièce ou en présentoir.

N° de cde 724581100 T 724581110 T
N° Orig. HA4623913008 HA462391D24
Poids kg 0,10 0,10
CE 1 24
Quant. de cde min. 1 1
Prix/CE € 6,80 139,00

Brosse à main avec 4 rangées de fil d’acier inoxydable 0,30 mm et poignée en pvc.

Caractéristiques :
• Pour nettoyer, enlever la peinture et la rouille
• Longueur de la brosse 100 mm
• Longueur totale 280 mm

Disponible par pièce ou en présentoir.

N° de cde 724581075 T 724581076 T
N° Orig. HA4523348008 HA45334D24
Poids kg 0,10 5,00
CE 1 24
Quant. de cde min. 1 1
Prix/CE € 5,40 121,00

Brosse à main avec 1 rangée de fil polypropylène.

Caractéristiques :
• Poignée en pvc
• Longueur de la brosse 140 mm
• Longueur totale 245 mm

Disponible par pièce ou en présentoir.

N° de cde 724581120 T 724581130 T
N° Orig. HA4628913008 HA462891D24
Poids kg 0,10 0,10
CE 1 24
Quant. de cde min. 1 1
Prix/CE € 3,00 63,50

TOOLS
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Set de 4 aimants à souder.

Caractéristiques :
• 2 aimants de 110 x 110 x 15 mm
• 2 aimants de 85 x 85 x 13 mm
• Angles de 45, 90 et 135°

N° de cde 801105750 T
N° Orig. MAGS4
Largeur mm 85x200 - 100x60
Force magnétique kg 11-25
Poids kg 1,80
Prix € 30,90

Équerre de soudage magnétique, pour tenir l’acier plat 
ou rond lors du soudage ou du montage.

Caractéristiques :
• Avec angles de 90° et 45°
• Ne pas utiliser à proximité des matériaux à souder 

(Le magnétisme peut influencer le courant)

N° de cde 37300100 T 37300209 T
N° Orig. MH75 MH90
Largeur mm 120 160
Hauteur mm 82 100
Force magnétique ca N 27 27
Prix € 8,80 15,90

Rail L. 457 mm, magnétique avec 6 aimants individuels.

Caractéristiques :
• Peut par exemple être fixé aux servantes et coffres à outils
• Chaque aimant a une capacité de 450 gr

N° de cde 03450202 T
N° Orig. TCMAG
Poids kg 0,60
Dimensions (L x l x h) mm 457x52x17
Prix € 34,90

Ventouse double permettant de lever facilement des matériaux lisses et plats, comme le verre, 
le marbre, etc.

Caractéristiques :
• Charge maximale: 60 kg
• Diamètre des ventouses 118 mm

N° de cde 237760202 T
N° Orig. SL02
Nombre de ventouses 2
Charge maximale kg 60
Diamètre mm 118
Prix € 39,90

Set de 3 rails magnétiques.

Caractéristiques :
• Liberté totale pour la suspension des outils en acier 
• Adhère à n’importe quelle surface en acier ou en fer
• Fourni avec 2 crochets de suspension pour murs en bois ou en pierre
• Grande force d’attraction : 1200 gauss 

N° de cde 801105603 W
N° Orig. MAG600A-SET
Dimensions (L x l x h) mm 610x20x15
CE 3
Prix/CE € 31,50

Ventouse permettant de lever facilement des matériaux 
lisses et plats, comme le verre, le marbre, etc.

Caractéristiques :
• Charge maximale 30 kg
• Diamètre de la ventouse 118 mm

N° de cde 237760103 T
N° Orig. SL01
Nombre de ventouses 1
Charge maximale kg 30
Diamètre mm 118
Prix € 33,90

Ventouse triple permettant de lever facilement des matériaux lisses et plats, comme le verre, 
le marbre, etc.

Caractéristiques :
• Charge maximale: 120 kg
• Diamètre des ventouses 118 mm

N° de cde 237760301 T
N° Orig. SL03
Nombre de ventouses 3
Charge maximale kg 120
Diamètre mm 118
Prix € 58,90

Rail magnétique avec crochet.

Convient pour :
• Idéal pour pendre vos outils métalliques
• Peut être aimanté sur un fond magnétique ou avec 

les crochets de fixation

Caractéristique :
• Capacité 10kg par 3cm

N° de cde 801105600 W
N° Orig. MAG600A
Dimensions (L x l x h) mm 610x20x15
Prix € 15,50

TOOLS
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Bol en plastique avec aimant puissant pour accrocher sur les servantes,...

N° de cde 174610204 T
N° Orig. 580R
Diamètre mm 150
Dimensions (L x l x h) mm 160x150x130
Prix € 16,90

Plateau magnétique en acier inoxydable.

Caractéristiques :
• 2 aimants sous le plateau entourés de plastique pour ne pas abîmer la peinture
• Permet de garder les vis, écrous, boulons, etc.
• Peut être placé de coté ainsi qu’à l’envers

N° de cde 118470103 T
N° Orig. 580A
Dimensions (L x l x h) mm 325x150x70
Prix € 29,50

Outil pour magnétiser et démagnétiser des bouts de tournevis.

N° de cde 60600103 T
N° Orig. MR500
Dimensions (L x l x h) mm 60x30x20
Prix € 7,10

Grand plateau magnétique en acier inoxydable.

Caractéristiques :
• 4 aimants sous le plateau entourés de plastique pour ne pas endommager la peinture
• Permet de garder les vis, écrous, boulons, etc.
• Peut être placé de coté ainsi qu’à l’envers

N° de cde 186870101 T
N° Orig. 580S
Dimensions (L x l x h) mm 295x270x42
Prix € 40,90

“Pick-up” télescopique avec aimant puissant.

Caractéristiques :
• Pour prendre des composants magnétiques dans des endroits difficiles d’accès
• Manche en plastique

N° de cde 116790106 T
N° Orig. SD501
Diamètre aimant mm 7
Longueur rétracté-étiré mm 160 / 550
Prix € 6,60

Miroir de contrôle télescopique avec aimant puissant et stylo.

Caractéristique :
• Avec clip de poche

Aussi livrable en présentoir.

N° de cde 35680107 T
N° Orig. 582MI
Diamètre aimant mm 6
Diamètre miroir mm 32
Longueur minimale/maximale mm 230 - 570
Prix € 17,90

Plateau magnétique rond en acier inoxydable.

Caractéristiques :
• Aimant sous le plateau entouré de plastique pour 

ne pas abîmer la peinture
• Permet de garder les vis, écrous, boulons, etc.
• Peut être placé de coté ainsi qu’à l’envers

N° de cde 15610108 T
N° Orig. 580
Diamètre mm 150
Dimensions (L x l x h) mm 157x42x157
Prix € 13,90

Combinaison d’un “pick-up” magnétique et d’un 
stylo.

Caractéristiques :
• L’aimant doit être démonté pour qu’on puisse 

écrire
• Manche extensible jusqu’à 540 mm
• Idéal pour prendre des composants métalliques
• Avec clip de poche

N° de cde 04200101 T 801100166 T
N° Orig. 585MP 5850MP
Diamètre aimant mm 6 6
Longueur minimale/maximale mm 135 - 540 135 - 540
Sets dans un présentoir - 50
Prix € 11,90 490,00
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Miroir d’inspection télescopique

Avantages :
• Poignée en matière anti-dérapante rouge
• Avec tête sphérique et clip de poche

N° de cde 112280102 T
N° Orig. 581TMI
Longueur mm 250 - 850
Diamètre miroir mm 57
Prix € 16,90

“Pick-up” télescopique magnétique avec clip d’attache.

Caractéristiques :
• Pour les endroits difficiles à atteindre
• Poignée rouge anti dérapante

N° de cde 112290101 T
N° Orig. 581TMP
Diamètre aimant mm 12
Longueur rétracté-étiré mm 180 - 850
Prix € 17,90

Outil pick up.

Caractéristiques :
• Avec griffe et aimant
• 4 griffes

N° de cde 186660106 T
N° Orig. AT135M
Longueur mm 600
Prix € 23,50

Aimant amovible par glissement

Set d’inspection de 3 outils télescopiques dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 1 miroir d’inspection
• 1 loupe
• 1 aimant 

N° de cde 109460105 T
N° Orig. TTTM03
Diamètre aimant mm 12
Diamètre loupe/miroir mm 55
Prix € 40,50

Tools.”Pick-up” flexible.

Caractéristique :
• Une pince (qui n’est pas magnétique) pour des petites pièces comme des vis, écrous,... 

dans des endroits difficiles à atteindre

N° de cde 117760108 T
N° Orig. AT135
Longueur mm 600
Nombre de mors 4
Prix € 13,50

Set d’inspection de 8 pièces dans un TC tray.

Caractéristiques :
• 1 cable flexible
• 1 pick up telescopique
• 1 miroir d’inspection
• 1 loupe
• 1 lampe LED modèle 585
• Livré avec deux piles

N° de cde 144370103 T
N° Orig. TTTM08
Longueur pickup flexible mm 310
Longueur pickup télescopique mm 160-480
Prix € 54,50
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COLLIERS DE SERRAGE JUBILEE
SEUL LE MEILLEUR EST BON ASSEZ

Les colliers de serrage Jubilee ont été les premiers colliers de serrage à vis sans fin, et restent les meilleurs après 

70 ans. Ils disposent d’un label de qualité selon BS 5315 :1991, Les colliers de serrage Jubilee ne se contentent  

pas de satisfaire à cette norme, mais la dépasse largement. De plus, l’usine L. Robinson & Co est certifiée  

BS et ISO 9002. Jubilee a joué un rôle important dans la concrétisation de la norme BS. Les utilisateurs du 

monde entier peuvent témoigner que, de par leur niveau de qualité et leur fiabilité, les colliers de serrage Jubilee 

dépassent toutes les marques concurrentes.

Pour toute modifications, tous les matériaux utilisés sont testés soigneusement selon les critères de qualité de Jubilee.

LES COMPOSANTS

TEST DE PERFORMANCE

Le filet 14 TPI spécialement conçu permet 

un contact maximum et sans jeu avec les 

rainures dans le collier, pour convertir 

la force de rotation. La vis a une tête à  

6 pans, largueur de clé 7 mm. 

Cinq tailles différentes garantissent que tous 

les colliers de serrage sont équipés d’un 

manchon adapté à la plage de serrage.  

La manière unique dont Jubilee serre la vis 

dans le manchon sans risque de la perdre, 

fournit un support suffisant au collet de la 

vis et empêche que la vis ne pénètre dans 

le manchon.

Le graphique ci-dessous illustre que les colliers de serrage Jubilee  

(version standard) ont une résistance à une force de serrage plus 

importante que celle exigée par la norme BS.

Dimensions standard des colliers de serrageMoyenne Jubilee

Z

14mm
max

Tête hexagonale
7 mm A/F

Norme BS

Fabriqué en acier avec une résistance à 

la traction de 40 – 48 tonnes/pouce².  

La bande est pressée avec des dents  

réalisées avec précision. Une crémaillère 

formée de manière homogène est ainsi 

obtenue, avec une plus grande dureté et 

donc, une plus grande résistance à l’usure.

15
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L’assemblage des trois composants est la 

base du niveau de qualité élevé des colliers  

de serrage Jubilee. Le strict respect des 

tolérances prescrites et un contrôle sévère  

de la qualité pendant la production et du 

produit fini garantissent que les colliers  

de serrage Jubilee offrent de hautes perfor-

mances de manière constante.

VIS

MANCHON CONTACT

BANDE
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N° de cde N° Orig. Capacité Largeur bande Épaisseur bande Couple recommandé Couple maximum CE Prix/CE
mm mm mm Nm Nm €

745681304T JULV022 12 - 22 9,9 0.76 3,4 4,5 20 20,90
745681507T JULV027 16 - 27 9,9 0,76 3,4 4,5 20 21,90
745681607T JULV032 20 - 32 9,9 0,76 3,4 4,5 20 21,90
745681809T JULV040 25 - 40 9,9 0,76 4,5 6,0 20 23,90
745681910T JULV045 30 - 45 9,9 0,76 4,5 6,0 20 23,90
745682011T JULV050 32 - 50 9,9 0,76 4,5 6,0 20 26,90
745682213T JULV060 40 - 60 9,9 0,76 4,5 6,0 20 27,90
745682314T JULV070 50 - 70 9,9 0,76 4,5 6,0 20 29,50
745682516T JULV090 70 - 90 9,9 0,76 4,5 6,0 10 1,70
745682617T JULV100 80 - 100 9,9 0,76 4,5 6,0 10 2,00
745682819T JULV120 100 - 120 9,9 0,76 4,5 6,0 10 2,10
745682920T JULV130 110 - 130 9,9 0,76 4,5 6,0 10 2,20
745683021T JULV140 120 - 140 9,9 0,76 4,5 6,0 10 2,20
745683122T JULV150 130 - 150 9,9 0,76 4,5 6,0 10 2,30
745683223T JULV160 140 - 160 9,9 0,76 4,5 6,0 10 2,40

Colliers de serrage en acier, type Light.

Avantages :
• Bande étroite - usage où peu d’espace disponible ou poids limité
• Résistant à la corrosion - 240 heures au test brouillard salin (NSS)

Caractéristiques :
• Acier galvanisé 
• Largeur 9,9 mm
• Epaisseur 0,76 mm
• Conforme DIN 3017
• Vis 7 mm A/F

CE = Contenu de l’emballage

Colliers de serrage en acier inoxydable, type Light.

Avantages :
• Bande étroite - usage où peu d’espace disponible ou poids limité
• Résistant à la corrosion - 1000 heures au test brouillard salin (NSS)

Caractéristiques :
• Acier inoxydable 304
• Largeur 9,9 mm
• Epaisseur 0,76 mm
• Conforme DIN 3017
• Vis 7 mm A/F

CE = Contenu de l’emballage

N° de cde N° Orig. Capacité Largeur bande Épaisseur bande Couple recommandé Couple maximum CE Prix/CE
mm mm mm Nm Nm €

745671304T JULS022 12 - 22 9,9 0,762 3,4 4,5 20 60,90
745671405T JULS025 16 - 27 9,9 0,762 3,4 4,5 20 60,90
745671607T JULS032 20 - 32 9,9 0,76 3,4 4,5 20 66,50
745671809T JULS040 25 - 40 9,9 0,762 4,5 6,0 20 68,90
745671910T JULS045 30 - 45 9,9 0,762 4,5 6,0 20 73,90
745672011T JULS050 32 - 50 9,9 0,762 4,5 6,0 20 77,90
745672213T JULS060 40 - 60 9,9 0,762 4,5 6,0 20 84,50
745672415T JULS080 60 - 80 9,9 0,762 4,5 6,0 10 4,90
745672516T JULS090 70 - 90 9,9 0,762 4,5 6,0 10 5,10
745672617T JULS100 80 - 100 9,9 0,762 4,5 6,0 10 5,20
745672718T JULS110 90 - 110 9,9 0,762 4,5 6,0 10 5,50
745672819T JULS120 100 - 120 9,9 0,762 4,5 6,0 10 6,10
745672920T JULS130 110 - 130 9,9 0,762 4,5 6,0 10 6,20
745673021T JULS140 120 - 140 9,9 0,762 4,5 6,0 10 6,40
745673122T JULS150 130 - 150 9,9 0,762 4,5 6,0 10 5,40
745673223T JULS160 140 - 160 9,9 0,762 4,5 6,0 10 7,10
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Set de 100 colliers de serrage type Origi-
nal en acier.

Contient :
• 1 présentoir de 10 boites différentes
• Boites: JUSV012 - JUSV016 - JUSV020 

- JUSV022 - JUSV025 - JUSV030 - 
JUSV035 - JUSV040 - JUSV45 - JUSV050

Caractéristiques :
• Acier galvanisé
• Conforme DIN 3017
• Conforme BS 5313:1991
• Vis 7 mm A/F

N° de cde 745661020 T
N° Orig. JUHP100
Prix € 104,00

Set de 100 colliers de serrage type Origi-
nal en acier inoxydable.

Contient :
• 1 présentoir de 10 boites différentes
• Boites : JUSS012 - JUSS016 - JUSS020 

- JUSS022 - JUSS025 - JUSS030 
- JUSS035 - JUSS040 - JUSS045 - 
JUSS050  

Caractéristiques :
• Acier inoxydable 304
• Conforme DIN 3017
• Conforme BS 5313:1991
• Vis 7 mm A/F

N° de cde 745661025 T
N° Orig. JUHP100SS
Nombre de 
pièces 100

Prix € 322,00

Colliers de serrage en acier inoxydable, 
type Original.

Avantages :
• Version standard - usage général 
• Résistant à la corrosion - 1000 heures au test 

brouillard salin (NSS)

Caractéristiques :
• Acier inoxydable 304
• Largeur 13 mm (9,9 mm pour les petites 

tailles)
• Conforme DIN 3017
• Conforme BS 5313:1991
• Vis 7 mm A/F

CE = Contenu de l’emballage

N° de cde N° Orig. Capacité Largeur bande Épaisseur bande Couple recom-
mandé

Couple 
maximum CE Prix/

CE
mm mm mm Nm Nm €

745721001T JUSS012 9,5 - 12 9,9 0,762 3,4 4,5 10 30,50
745721102T JUSS016 11 - 16 9,9 0,762 3,4 4,5 10 30,50
745721203T JUSS020 13 - 20 9,9 0,762 3,4 4,5 10 30,90
745721304T JUSS022 16 - 22 13,0 0,914 4,2 5,6 10 35,50
745721405T JUSS025 18 - 25 13,0 0,914 4,2 5,6 10 35,50
745721506T JUSS030 22 - 30 13,0 0,914 5,1 6,8 10 36,90
745721607T JUSS035 25 - 35 13,0 0,914 5,1 6,8 10 40,50
745721708T JUSS040 30 - 40 13,0 0,914 5,1 6,8 10 40,50
745721809T JUSS045 32 - 45 13,0 0,914 5,1 6,8 10 43,50
745721910T JUSS050 35 - 50 13,0 0,914 5,9 7,9 10 45,90
745722011T JUSS055 40 - 55 13,0 0,914 5,9 7,9 10 47,90
745722112T JUSS060 45 - 60 13,0 0,914 5,9 7,9 10 49,90
745722213T JUSS070 55 - 70 13,0 0,914 6,7 9 10 53,90
745722314T JUSS080 60 - 80 13,0 0,914 6,7 9 10 5,60
745722415T JUSS090 70 - 90 13,0 0,914 6,7 9 10 6,10
745722516T JUSS100 85 - 100 13,0 0,914 6,7 9 10 6,20
745722617T JUSS120 90 - 120 13,0 0,914 6,7 9 10 7,00
745722718T JUSS140 110-140 13 0,914 6,7 9 5 6,30
745722819T JUSS150 120-150 13,0 0,914 5,9 7,9 5 6,40
745722920T JUSS165 135-165 13,0 0,914 5,9 7,9 5 7,00
745723021T JUSS190 158 - 90 13,0 0,914 5,9 7,9 5 9,40
745723122T JUSS216 184-216 13 0,914 5,9 7,9 5 9,00
745723223T JUSS242 210 - 242 13,0 0,914 5,9 7,9 5 13,50
745723324T JUSS267 235-267 13,0 0,914 5,9 7,9 5 11,50
745723425T JUSS292 260-292 13,0 0,914 5,9 7,9 5 11,50
745723526T JUSS318 286- - 318 13,0 0,914 5,9 7,9 5 15,50

Colliers de serrage, type Original.

Avantages :
• Version standard - usage général 
• Résistant à la corrosion - 240 heures au test brouillard salin 

(NSS)

Caractéristiques :
• Acier galvanisé
• Largeur 13 mm (9,9 mm pour les petites tailles)
• Conforme DIN 3017
• Conforme BS 5313:1991
• Vis 7 mm A/F

CE = Contenu de l’emballage

N° de cde N° Orig. Capacité Largeur 
bande

Couple recom-
mandé Couple maximum Épaisseur 

bande CE Prix/CE

mm mm Nm Nm mm €
745731001T JUSV012 9,5 - 12 9,9 3,4 4,5 0,762 10 9,70
745731102T JUSV016 11 - 16 9,9 3,4 4,5 0,762 10 9,70
745731203T JUSV020 13 - 20 9,9 3,4 4,5 0,762 10 10,50
745731304T JUSV022 16 - 22 13,0 4,2 5,6 0,914 10 13,50
745731405T JUSV025 18 - 25 13,0 4,2 5,6 0,914 10 13,50
745731506T JUSV030 22 - 30 13,0 5,1 6,8 0,914 10 14,50
745731607T JUSV035 25 - 35 13,0 5,1 6,8 0,914 10 14,50
745731708T JUSV040 30 - 40 13,0 5,1 6,8 0,914 10 14,50
745731809T JUSV045 32 - 45 13,0 5,1 6,8 0,914 10 14,50
745731910T JUSV050 35 - 50 13,0 5,9 7,9 0,914 10 16,50
745732011T JUSV055 40 - 55 13,0 5,9 7,9 0,914 10 16,50
745732112T JUSV060 45 - 60 13,0 5,9 7,9 0,914 10 17,50
745732213T JUSV070 55 - 70 13,0 6,7 9 0,914 10 18,50
745732314T JUSV080 60 - 80 13,0 6,7 9 0,914 1 2,00
745732415T JUSV090 70 - 90 13,0 6,7 9 0,914 1 2,00
745732516T JUSV100 85 - 100 13,0 6,7 9 0,914 1 2,20
745732617T JUSV120 90 - 120 13,0 6,7 9 0,914 1 2,30
745732718T JUSV140 110 - 140 13,0 6,7 9 0,914 5 2,60
745732819T JUSV150 120 - 150 13,0 5,9 7,9 0,914 5 2,70
745732920T JUSV165 135 - 165 13,0 5,9 7,9 0,914 5 2,70
745733021T JUSV190 158 - 190 13,0 5,9 7,9 0,914 5 3,30
745733122T JUSV216 184 - 216 13,0 5,9 7,9 0,914 5 3,80
745733223T JUSV242 210 - 242 13,0 5,9 7,9 0,914 5 4,20
745733324T JUSV267 235 - 267 13,0 5,9 7,9 0,914 5 4,50
745733425T JUSV292 260 - 292 13,0 5,9 7,9 0,914 5 4,90
745733526T JUSV318 286 - 318 13,0 5,9 7,9 0,914 5 5,10

06.8 COLLIERS DE SERRAGE | ACIER GALVANISÉ & INOX
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Colliers de serrage en acier inoxydable, type High Torque.

Convient pour :
• Application lourde pour des tuyaux en plastique ou 

renforcés
• Fuite persistante
• Application à grandes vibrations

Avantages :
• Couple 2 fois plus élevé que pour un collier standard

• Résistant à la corrosion - 1000 heures  
au test brouillard salin (NSS)

Caractéristiques :
• Acier inoxydable 304
• Conforme SAE J1508 type D
• Vis 8 mm A/F

CE = Contenu de l’emballage

N° de cde N° Orig. Capacité Largeur 
bande

Épaisseur 
bande Couple recommandé Couple maximum CE Prix/CE

mm mm mm Nm Nm €
745742035T JUHT35 20 - 35 16,0 0,7 11,9 17,0 10 9,90
745742540T JUHT40 25 - 40 16,0 0,7 11,9 17,0 10 10,50
745742545T JUHT45 25 - 45 16,0 0,7 11,9 17,0 10 8,50
745743050T JUHT50 30 - 50 16,0 0,7 11,9 17,0 10 10,50
745744070T JUHT70 40 - 70 16,0 0,7 11,9 17,0 10 10,90
745746080T JUHT80 60 - 80 16,0 0,7 11,90 17,0 10 11,50
745747095T JUHT95 70 - 95 16,0 0,7 11,90 17,0 10 13,50
745740100T JUHT100 80 - 100 16,0 0,7 11,90 17,0 10 13,50
745740120T JUHT120 90 - 120 16,0 0,7 11,90 17,0 5 13,50
745740140T JUHT140 110 - 140 16,0 0,7 11,90 17,0 5 14,50
745740160T JUHT160 130 - 160 16,0 0,7 11,90 17,0 5 14,50
745740180T JUHT180 150 - 180 16,0 0,7 11,90 17,0 5 15,50
745740200T JUHT200 170 - 200 16,0 0,7 11,90 17,0 5 16,50
745740220T JUHT220 190 - 220 16,0 0,7 11,90 17,0 5 16,50
745740240T JUHT240 210 - 240 16,0 0,7 11,90 17,0 5 17,50
745740260T JUHT260 230 - 260 16,0 0,7 11,90 17,0 5 17,50
745740280T JUHT280 250 - 280 16,0 0,7 11,90 17,0 5 20,50
745740300T JUHT300 270 - 300 16,0 0,7 11,90 17,0 5 20,50
745740320T JUHT320 290 - 320 16,0 0,7 11,90 17,0 5 21,50
745740340T JUHT340 310 - 340 16,0 0,7 11,90 17,0 5 19,90
745740360T JUHT360 330 - 360 16,0 0,7 11,90 17,0 5 20,50
745740380T JUHT380 350 - 380 16,0 0,7 11,90 17,0 5 20,90
745740400T JUHT400 370 - 400 16,0 0,7 11,90 17,0 5 18,50
745740420T JUHT420 390 - 420 16,0 0,7 11,90 17,0 5 18,50
745740440T JUHT440 410 - 440 16,0 0,7 11.90 17.0 5 19,50
745740460T JUHT460 430 - 460 16,0 0,7 11,90 17,0 5 23,90
745740480T JUHT480 450 - 480 16,0 0,7 11,90 17,0 5 23,90
745740500T JUHT500 470 - 500 16,0 0,7 11,90 17,0 5 24,90
745740520T JUHT520 490 - 520 16,0 0,7 11,90 17,0 5 26,90

Collier de serrage pour applications extra-lourdes, 
type Superclamps.

Convient pour :
• Tuyaux d’aspiration et d’approvisionnement nécessitant un 

joint très étanche

Avantages :
• Réglagle d’un seul écrou
• Résistant à la corrosion - 168 heures au test brouillard salain 

(NSS)
• Assemblage manuel ou automatique

• Tourillon très solide maximise le couple

Caractéristiques :
• Acier galvanisé (acier inoxydable sur demande)
• Finition chromée
• Conforme DIN 3017
• Conforme SAE J1508 type TB

CE = Contenu de l’emballage

N° de cde N° Orig. Capacité Largeur 
bande

Épaisseur 
bande

Couple recom-
mandé Couple maximum Vis CE Prix/CE

mm mm mm Nm Nm mm €
745661720T JSC19 17 - 19 18,0 0,60 4,5 6,0 8 10 2,40
745662023T JSC22 20 - 22 18,0 0,60 4,5 6,0 8 10 2,10
745662325T JSC25 23 - 25 18,0 0,60 4,5 6,0 8 10 2,60
745662628T JSC28 26 - 28 18,0 0,60 4,50 6,0 8 10 2,20
745662931T JSC31 29 - 31 18,0 0,60 4,5 6,0 8 10 2,70
745663235T JSC35 32 - 35 182,0 0,60 6,0 8,0 10 5 2,80
745663639T JSC39 36 - 39 20,0 1,0 6,0 8,0 10 5 3,00
745664043T JSC43 40 - 43 202,0 1,0 6,0 8,0 10 5 3,70
745664447T JSC47 44 - 47 20,0 1,0 6,0 8,0 10 5 3,80
745664851T JSC51 48 - 51 20,0 1,0 6,0 8,0 10 5 3,80
745665255T JSC55 52 - 55 20,0 1,0 6,0 8,0 10 5 4,10
745665659T JSC59 56 - 59 20,0 1,0 6,0 8,0 10 5 4,20
745666063T JSC63 60 - 63 20,0 1,0 6,0 8,0 10 2 3,40
745666467T JSC67 64 - 67 25 1.5 18,50 25,0 13 2 5,10
745666873T JSC73 68 - 73 25,0 1.50 18,50 25,0 13 2 5,10
745667479T JSC79 74 - 79 25,0 1.50 18,50 25,0 13 2 5,90
745668085T JSC85 80 - 85 25,0 1.50 18,50 25,0 13 2 5,90
745668691T JSC91 86-91 25 1,50 18,50 25 13 2 5,10
745669297T JSC97 92 - 97 25,0 1.50 18,50 25,0 13 2 6,20
745660103T JSC103 98 - 103 25,0 1.50 18,50 25,0 13 2 6,30
745660112T JSC112 104 - 112 25,0 1.50 18,50 25,0 13 2 6,40
745660121T JSC121 113-121 25,0 1,50 18,50 25,0 13 2 5,40
745660130T JSC130 122 - 130 25,0 1,50 18,50 25,0 13 2 6,80
745660139T JSC139 131 - 139 25,0 1,50 18,50 25,0 13 2 7,00
745660148T JSC148 140 - 148 25,0 1,50 18,50 25,0 13 2 7,00
745660161T JSC161 149 - 161 25,0 1,80 18,50 25,0 13 2 7,40
745660174T JSC174 162 - 174 25,0 1.80 18,50 25,0 13 2 7,80
745660187T JSC187 175-187 25,0 1,80 18,50 25,0 13 2 6,60
745660200T JSC200 188-200 25,0 1,80 18,50 25,0 13 2 8,20
745660213T JSC213 201-213 25,0 1,80 18,50 25,0 13 2 8,60
745660226T JSC226 214-226 25,0 1,80 18,50 25,0 13 2 8,10
745660239T JSC239 227-239 25,0 1,80 18,50 25,0 13 2 8,90
745660240T JSC255 240 - 255 25,0 1,80 18,50 25,0 13 2 10,50
745660241T JSC265 253 - 265 25,0 1,80 18,50 25,0 13 2 10,90
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N° de cde 745651100 T
N° Orig. BZSET1025
Longueur m 10
Nombre de vis 25
Prix € 75,90

Multiband acier galvanisé - collier de serrage au diamètre souhaité.

Avantages :
• Rapide, polyvalent et pratique 
• Résistant à la corrosion - 240 heures au test brouillard salin (NSS)

Caractéristiques :
• Acier galvanisé
• Largeur 11 mm
• Longueur 10 mètres
• 25 vis et manchons à vis
• Vis 7 mm A/F

N° de cde 745747101 T
N° Orig. BZSET1025SS
Longueur m 10
Nombre de vis 25
Prix € 140,00

Multiband acier inoxydable - collier de serrage au diamètre souhaité.

Avantages :
• Rapide, polyvalent et pratique 
• Résistant à la corrosion - 1000 heures au test brouillard salin (NSS)

Caractéristiques :
• Acier inoxydable 304
• Largeur 11 mm
• Longueur 10 mètres
• 25 vis et manchons à vis
• Vis 7 mm A/F

N° de cde N° Orig. Capacité Largeur bande Épaisseur bande Couple recommandé Couple maximum CE Prix/CE
mm mm mm Nm Nm €

745600812T JU00012 9,5 - 12 9,9 0,762 3,4 4,5 20 37,90
745601017T JUM00/16 11 - 16 9,9 0,762 3,4 4,5 20 37,90
745601220T JU00/20 13 - 20 9,9 0,762 3,4 4,5 20 37,90
745601625T JU0X/22 12 - 22 9,9 0,762 3,4 4,5 20 34,50
745602032T JU1A/32 20 - 32 9,9 0,762 3,4 4,5 20 39,50
745602540T JU1C/40 25 - 40 9,9 0,762 4,5 6,0 20 41,50
745603250T JU2A/50 32 - 50 9,9 0,762 4,5 6,0 20 41,50
745604060T JU2X/60 40 - 60 9,9 0,762 4,5 6,0 20 44,50
745605070T JU3/70 50 - 70 9,9 0,762 4,5 6,0 20 48,90

Colliers de serrage à écrou papillon, type Wingspade.

Convient pour :
• Serrage et déserrage fréquent d’application à faible couple
• Applications ménagères

Avantages :
• Fermeture  à la main - pas d’outils nécessaire 
• Résistant à la corrosion - 240 heures au test brouillard salin (NSS)

Caractéristiques :
• Acier galvanisé
• Largeur 9,9 mm
• Conforme DIN 3017 

CE = contenu de l’emballage

N° de cde N° Orig. Capacité Largeur bande Épaisseur bande CE Prix/CE
mm mm mm €

745701304T JUO0507 5 - 7 6,0 0,7 50 25,90
745701405T JUO0709 7 - 9 7,0 1,0 50 29,50
745701607T JUO0911 9 - 11 7,0 1,0 50 31,90
745701708T JUO1113 11 - 13 7,0 1,0 50 31,90
745701809T JUO1315 13 - 15 7,5 1,0 50 34,50
745702011T JUO1518 15 - 18 8,0 1,2 50 37,90
745702213T JUO1720 17 - 20 8,5 1,2 50 40,50
745702415T JUO2023 20 - 23 9,0 1,5 50 54,90
745702516T JUO2225 22 - 25 10,0 1,5 25 30,90
745702617T JUO2327 23 - 27 10,0 1,5 25 31,90
745702718T JUO2528 25 - 28 10,0 1,5 25 31,90
745702920T JUO2831 28 - 31 10,0 1,5 25 34,50
745703021T JUO3134 31 - 34 10,0 1,5 25 36,90
745703122T JUO3437 34 - 37 10,0 1,5 25 37,90
745703223T JUO3740 37-40 10 1,5 25 32,50
745703324T JUO4043 40 - 43 10,0 1,5 25 40,50
745703425T JUO4346 43 - 46 10,0 1,5 25 42,50

Colliers de serrage, type O Clips - système Oetiker.

Convient pour :
• Fixation de tuyaux à basse et moyenne pression
• Maintenance et fabricant d’équipement d’origine (OEM)
• Air, liquide, gaz, vapeur

Avantage :
• Pas d’écrou - pratique sur les petits tuyaux

Caractéristiques :
• Acier galvanisé
• Conforme SAE J1508 type TE

CE = contenu de l’emballage

06.8 COLLIERS DE SERRAGE | MULTIBAND & WINGSPADE
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Colliers de serrage en acier galvanisé, type Junior.

Convient pour :
• Tuyaux étroits à faible pression 
• Petites conduites de carburant

Avantage :
• Résistant à la corrosion - 72 heures au test brouillard salin (NSS)

Caractéristiques :
• Acier galvanisé
• Largeur 9 mm 
• Conforme SAE J1508 type D
• Vis 7 mm A/F

CE = contenu de l’emballage.

N° de cde N° Orig. Capacité Largeur bande Épaisseur bande Couple recommandé Couple maximum CE Prix/CE
mm mm mm Nm Nm €

745691001T JUNB0709 7 - 9 9,1 0,6 1,5 2,0 50 37,90
745691102T JUNB0810 8 - 10 9,1 0,6 1,5 2,0 50 37,90
745691203T JUNB0911 9 - 11 9,1 0,6 1,5 2,0 50 37,90
745691304T JUNB1012 10 - 12 9,1 0,6 1,5 2,0 50 37,90
745691405T JUNB1113 11 - 13 9,1 0,6 1,5 2,0 50 37,90
745691506T JUNB1214 12 - 14 9,1 0,6 1,5 2,0 50 37,90
745691607T JUNB1315 13 - 15 9,1 0,6 1,5 2,0 50 37,90
745691708T JUNB1416 14 - 16 9,1 0,6 1,5 2,0 50 40,50
745691809T JUNB1517 15 - 17 9,1 0,6 1,5 2,0 50 40,50
745691910T JUNB1618 16 - 18 9,1 0,6 1,5 2,0 50 40,50
745691920T JUNB1820 18 - 20 9,1 0,6 1,5 2,0 50 44,50

Tournevis pour colliers de serrage avec raccord de 7 mm.

Caractéristiques :
• Lame flexible - accessibilité plus aisée
• Douille de 7 mm

N° de cde 199910209 T
N° Orig. MD503NA
Capacité mm 7
Longueur mm 275
Prix € 11,50

Tournevis pour colliers de serrage avec raccord 7 mm.

Avantages :
• Réglage facile et rapide des colliers de serrage Jubilee
• Produit de qualité supérieure
• Lame flexibe pour atteindre les endroits difficilement 

accessibles 

N° de cde 745661010 T
N° Orig. JUFD100
Raccord mm 7
Longueur mm 280
Prix € 20,50

Tournevis pour colliers de serrage avec raccord de 6 et 7 
mm.

Caractéristiques :
• Lame flexible - accessibilité plus aisée
• Douilles interchangeables de 6 et 7 mm 
• Longueur totale de 260 mm

N° de cde 199910100 T
N° Orig. MD503N
Capacité mm 6 - 7
Longueur mm 275
Prix € 14,50

Tournevis pour colliers de serrage avec raccord de 8 mm.

Caractéristiques :
• Lame flexible - accessibilité plus aisée
• Douille de 8 mm

N° de cde 199640103 T
N° Orig. MD503ND
Capacité mm 8
Longueur mm 275
Prix € 11,50

Douilles de rechange de 6 et 7 mm pour MD503.

N° de cde 61180207 T
N° Orig. MD503RK
Prix € 1,40

Pince fermeture normale - JUCLP Pince fermeture latérale - JUCLPS

Pince pour colliers de serrage à oreilles.

N° de cde 745661030 T 745747107 T
N° Orig. JUCLP JUCLPS
Fermeture Normale Fermeture latérale: pour les colliers d’accès difficile
Prix € 52,90 52,90

06.8 COLLIERS DE SERRAGE | JUNIOR
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Set de 32 colliers de serrage type Original en acier galva-
nisé dans un coffret en ABS.

Contient : 
• 6 colliers JUSV012 - capacité 9,5 - 12 mm
• 6 colliers JUSV016 - capacité 11 - 16 mm
• 6 colliers JUSV020 - capacité 13 - 20 mm
• 4 colliers JUSV022 - capacité 16 - 22 mm
• 4 colliers JUSV025 - capacité 18 - 25 mm
• 2 colliers JUSV030 - capacité 22 - 30 mm
• 2 colliers JUSV035 - capacité 25 - 35 mm
• 2 colliers JUSV040 - capacité 30 - 40 mm

Caractéristiques :
• Acier galvanisé
• Conforme DIN 3017
• Conforme BS 5315:1991
• Vis 7 mm A/F

N° de cde 745661432 T
N° Orig. JUBOX032
Nombre de pièces 32
Vis mm 7 
Matériau Acier zingué
Prix € 32,90

N° de cde 745661430 T
N° Orig. JUBOX143
Nombre de pièces 143
Vis mm 7
Matériau Acier zingué
Prix € 147,00

Set de 143 colliers de serrage type Original en acier 
galvanisé dans un coffret en ABS.

Contient : 
• 24 colliers JUSV012 - capacité 9,5 - 12 mm
• 32 colliers JUSV016 - capacité 11 - 16 mm
• 28 colliers JUSV020 - capacité 13 - 20 mm
• 13 colliers JUSV022 - capacité 16 - 22 mm
• 13 colliers JUSV025 - capacité 18 - 25 mm
• 14 colliers JUSV030 - capacité 22 - 30 mm
• 12 colliers JUSV035 - capacité 25 - 35 mm
• 7 colliers JUSV040 - capacité 30 - 40 mm

Caractéristiques :
• Acier galvanisé 
• Conforme DIN 3017
• Conforme BS 5315:1991
• Vis 7 mm A/F

N° de cde 745661437 T
N° Orig. JUBOX143SS316
Nombre de pièces 143
Vis mm 7
Matériau 316 acier inoxydable
Prix € 665,00

Set de 143 colliers de serrage type Original en acier 
inoxydable 316 dans un coffret en ABS.

Contient : 
• 24 colliers de capacité 9,5 - 12 mm
• 32 colliers de capacité 11 - 16 mm
• 28 colliers de capacité 13 - 20 mm
• 13 colliers de capacité 16 - 22 mm
• 13 colliers de capacité 18 - 25 mm
• 14 colliers de capacité 22 - 30 mm
• 12 colliers de capacité 25 - 35 mm
• 7 colliers de capacité 30 - 40 mm

Caractéristiques :
• Acier inoxydable 316
• Conforme DIN 3017
• Conforme BS 5315:1991
• Vis 7 mm A/F

NEW

N° de cde 745661435 T
N° Orig. JUBOX143SS
Nombre de pièces 143
Vis mm 7
Matériau acier inoxydable
Prix € 394,00

Set de 143 colliers de serrage type Original en acier 
inoxydable dans un coffret en ABS. 

Contient : 
• 24 colliers JUSS012 - capacité 9,5 - 12 mm
• 32 colliers JUSS016 - capacité 11 - 16 mm
• 28 colliers JUSS020 - capacité 13 - 20 mm
• 13 colliers JUSS022 - capacité 16 - 22 mm
• 13 colliers JUSS025 - capacité 18 - 25 mm
• 14 colliers JUSS030 - capacité 22 - 30 mm
• 12 colliers JUSS035 - capacité 25 - 35 mm
• 7 colliers JUSS040 - capacité 30 - 40 mm

Caractéristiques :
• Acier inoxydable 304
• Conforme DIN 3017
• Conforme BS 5315:1991
• Vis 7 mm A/F

NEW

Set de 32 colliers de serrage type Original en acier inoxy-
dable dans un coffret en ABS. 

Contient : 
• 6 colliers JUSS012 - capacité 9,5 - 12 mm
• 6 colliers JUSS016 - capacité 11 - 16 mm
• 6 colliers JUSS020 - capacité 13 - 20 mm
• 4 colliers JUSS022 - capacité 16 - 22 mm
• 4 colliers  JUSS025 - capacité 18 - 25 mm
• 2 colliers JUSS030 - capacité  22 - 30 mm
• 2 colliers JUSS035 - capacité 25 - 35 mm
• 2 colliers JUSS040 - capacité 30 - 40 mm

Caractéristiques :
• Acier inoxydable 304
• Conforme DIN 3017
• Conforme BS 5315:1991
• Vis 7 mm A/F

N° de cde 745661441 T
N° Orig. JUBOX032SS
Nombre de pièces 32
Vis mm 7
Matériau Acier inoxydable
Prix € 82,50

NEW
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Set de 54 colliers de serrage type Junior dans un coffret ABS.

Contient :
• 6 colliers JUNB0709 - capacité 7 - 9 mm
• 6 colliers JUNB0810- capacité 8 - 10 mm
• 6 colliers JUNB0911- capacité 9 - 11 mm
• 8 colliers JUNB1012 - capacité 10 - 12 mm
• 10 colliers JUNB1113 - capacité 11 - 13 mm
• 6 colliers JUNB1315 - capacité 13 - 15 mm
• 8 colliers JUNB1214 - capacité 12 - 14 mm
• 4 colliers JUNB1416 - capacité 14 - 16 mm

N° de cde 745661433 T
N° Orig. JUBOX054
Nombre de pièces 54
Vis mm 7
Matériau Acier zingué
Prix € 32,90

Set de 165 colliers de serrage type Junior en acier galvanisé dans un coffret ABS.

Contient :
• 25 colliers JUNB0709 - capacité 7 - 9 mm
• 25 colliers JUNB0810 - capacité 8 - 10 mm
• 25 colliers JUNB0911 - capacité 9 - 11 mm
• 30 colliers JUNB1012 - capacité 10 - 12 mm
• 30 colliers JUNB1113 - capacité 11 - 13 mm
• 30 colliers JUNB1214 - capacité 12 - 14 mm

N° de cde 745661650 T
N° Orig. JUBOX165
Nombre de pièces 165
Vis mm 7
Matériau Acier zingué
Prix € 97,90

Set de 175 colliers de serrage type O Clips en acier galvanisé dans un coffret en ABS.

Contient : 
• 20 colliers JUO0507 - capacité 5 - 7 mm
• 25 colliers JUO0709 - capacité 7 - 9 mm
• 20 colliers JUO0911 - capacité 9 - 11 mm
• 20 colliers JUO1113 - capacité 11 - 13 mm
• 25 colliers JUO1315 - capacité 13 - 15 mm
• 20 colliers JUO1417 - capacité 14 - 17 mm
• 20 colliers JUO1518 - capacité 15 - 18 mm
• 20 colliers JUO1720 - capacité 17 - 20 mm

Caractéristiques :
• Acier galvanisé
• Conforme SAE J1508 type TE

N° de cde 745661750 T
N° Orig. JUBOX175
Nombre de pièces 175
Matériau Acier zingué
Prix € 86,90

Set de 165 colliers de serrage type Junior en acier inoxydable 304 dans un coffret ABS.

Contient :
• 25 colliers de capacité 7 - 9 mm
• 25 colliers de capacité 8 - 10 mm
• 25 colliers de capacité 9 - 11 mm
• 30 colliers de capacité 10 - 12 mm
• 30 colliers de capacité 11 - 13 mm
• 30 colliers de capacité 12 - 14 mm

N° de cde 745661438 T
N° Orig. JUBOX165SS
Nombre de pièces 165
Vis mm 7
Matériau 304 acier inoxydable
Prix € 238,00

Set de 54 colliers de serrage type Junior en acier 
inoxydable 304 dans un solide coffret ABS.

Contient :
• 6 colliers JUNB0709 - capacité 7 - 9 mm
• 6 colliers JUNB0810- capacité 8 - 10 mm
• 6 colliers JUNB0911- capacité 9 - 11 mm
• 8 colliers JUNB1012 - capacité 10 - 12 mm
• 10 colliers JUNB1113 - capacité 11 - 13 mm
• 6 colliers JUNB1315 - capacité 13 - 15 mm
• 8 colliers JUNB1214 - capacité 12 - 14 mm
• 4 colliers JUNB1416 - capacité 14 - 16 mm

N° de cde 745661442 T
N° Orig. JUBOX054SS
Nombre de pièces 54
Vis mm 7
Matériau 304 acier inoxydable
Prix € 78,50

NEW

Set de 175 colliers de serrage type O Clips en acier inoxydable dans un coffret en ABS.

Contient : 
• 20 colliers de capacité 5 - 7 mm
• 25 colliers de capacité 7 - 9 mm
• 20 colliers de capacité 9 - 11 mm
• 20 colliers de capacité 11 - 13 mm
• 25 colliers de capacité 13 - 15 mm
• 20 colliers de capacité 14 - 17 mm
• 20 colliers de capacité 15 - 18 mm
• 20 colliers de capacité 17 - 20 mm

Caractéristiques :
• Acier inoxydable 304
• Conforme SAE J1508 type TE

N° de cde 745661440 T
N° Orig. JUBOX175SS
Nombre de pièces 175
Matériau 304 acier inoxydable
Prix € 249,00

NEW

06.8 COLLIERS DE SERRAGE | SETS
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06.9 MATÉRIEL D’ÉCLAIRAGE | LAMPES À MAIN LED

N° de cde 801106065 T
N° Orig. WLP100
Puissance d’éclairage lumen 100
Puissance LED W 1
Piles 750mAh Li-ion
Autonomie h 3,5
Temps de charge h 2
Chargeur non
Dimensions (L x l x h) mm 20x20x165
CE 1
Quant. de cde min. 12
Prix/CE € 17,90

Pied magnétique Dos magnétique

Présentoir de 12 pièces

Lampe de poche LED 100 lm rechargeable.

Très compacte et leger. idéal pour le travail dans petites armoires et 
endroits.

Caractéristiques :
• Boîtier en aluminium
• 100 lumen
• Lampe SMD LED 1Watt
• Pile rechargeable 750 mAh Li-ion,
• Port de chargement micro-USB (chargeur non inclus)
• Clip magnétique et pied magnétique

Livré dans un présentoir de 12 pièces

N° de cde 801106017 T 801106010 T
N° Orig. WL007S WL0010S
Puissance d’éclairage lumen 300+150 500+170
Puissance LED W 3+1 5+1
Autonomie h 4 2,5
Temps de charge h 4 4
Chargeur oui oui
Température de couleur K 6500 6500
Poids kg 0,20 0,30
Dimensions (L x l x h) mm 35x32x180 600x600x1800
CE 1 1
Quant. de cde min. 14 10
Prix/CE € 18,90 35,90

Lampe de poche LED 500 +170 lumens avec base magnétique.

Caractéristiques :
• LED SMD puissants : 500 lumens à l’avant + 170 lumens au-dessus
• Pile rechargeable Li-ion 2200 mAH - 3,7 V
• Avec chargeur 12V et câble USB
• Indicateur de charge LED rouge/vert
• Attache pour ceinture
• Coque en polycarbonate quasi incassable
• Durée de vie : 30.000 heures
• Température de couleur : 6500 K

Vendue par 10 pièces dans un présentoir.

WL007S

WL0010S

N° de cde 801106022 T
N° Orig. WL0020CUV
Puissance d’éclairage lumen 1000
Puissance LED W 10 + 1
Autonomie h 3
Temps de charge h 5
Chargeur oui
Température de couleur K 5000
Poids kg 0,60
Dimensions (L x l x h) mm 58x45x218
CE 1
Quant. de cde min. 10
Prix/CE € 41,90

Base magnétique 
orientable

Crochet rotatif en alu

Lampe à main 1000 lm avec CRI 95 (rectitude des couleurs) et lampe d’inspection UV.

Caractéristiques :
• Indice CRI 95 élevé (indice de rendu des couleurs) : rendu naturel très proche de la 

lumière du soleil. Convient pour une utilisation dans les secteurs de la photographie, de la 
presse, de la peinture, la signalisation, et partout où les couleurs doivent être correctement 
reconnues

• Lampe d’inspection UV dans le haut, pour la détection de fuites dans les systèmes d’air 
conditionné et de refroidissement

• Rendement lumineux puissant de 1000 lm, 10 W, réglable sur 3 niveaux, 100, 50 et 10 %
• Base magnétique inclinable, la lampe peut rester posée ou suspendue dans n’importe quelle 

position
• Pile rechargeable Li-ion 5000 mAh - 3,7 V
• Chargeur 230 V, chargeur micro USB et station de charge
• Indicateur de charge LED
• Crochet de suspension rotatif en aluminium
• Lentille en polycarbonate quasiment incassable
• Durée de vie : 30.000 heures de travail

Vendue par 10 pièces dans un présentoir.

NEW

Orientable à 
270°

N° de cde 801106024 T
N° Orig. WL0016F
Puissance d’éclairage lumen 500 + 80
Puissance LED W 5 + 1
Capacité batterie mAh 2500
Autonomie h 3
Temps de charge h 4
Chargeur oui
Température de couleur K 5000
Dimensions (L x l x h) mm 45x35x320
CE 1
Quant. de cde min. 10
Prix/CE € 29,90

Lampe d’inspection 500 lm avec tête articulée à 270° lumière supérieure de 80 lm.

Caractéristiques :
• Tête à double charnière, orientable à 270° dans 42 positions
• Avec cou étroit et long17 x 9 x 130 mm permettant d’éclairer profondément dans des 

ouvertures étroites sans ombre gênante
• Bande LED frontale 500 lm, réglable en 2 niveaux, 100% et 50%
• LED supérieure 80 lm
• Quand elle est repliée, la lampe devient une lampe de poche pratique
• Base magnétique et crochet de suspension en acier
• Pile rechargeable Li-ion 2500 mAh - 3,7 V
• Chargeur 230 V et chargeur micro USB
• Indicateur de charge LED
• Lentille en polycarbonate quasiment incassable

Vendue par 10 pièces dans un présentoir.

Lampe de poche

Base magnétique

Cou étroit et long

NEW
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N° de cde 801106055 T 801106048 T
N° Orig. LL200230 LL20012
Tension V 230 12
Plage de mesure lumen 2000 2000
Température de la lumière K 4000 4000
Longueur mm 1000 1000
Longueur câble mm 0.5 0,5
Dimensions (L x l x h) mm 1000x30x30 1000x30x30
Prix € 46,90 41,90

Adaptateur 
LL200230

Câble de 
raccord

Raccord  
magnétique 2x

Lampe à bande LED magnétique 1000 mm, voltage 230V ou 12V. Très puissant de 
2000 lumens. 
 
L’éclairage idéal pour le bureau, l’établi, l’atelier, les camionnettes, au-dessus des machines,  
 
Caractéristiques :
• Profil mince et bas, design discret
• Avec 2 raccords magnétiques
• Longueur 1000 mm

Power Bank en option, permettant d’utiliser ces lampes jusque 4 heures de manière 
autonome. Avec USB. Parfait pour les applications mobiles comme les véhicules utilitaires, 
sur chantier, dans un atelier provisoire, etc.

N° de cde 801106066 T
N° Orig. WL170
Puissance d’éclairage lumen 170/80
Autonomie h 4
Temps de charge h 3
Chargeur non
Dimensions (L x l x h) mm 125x65x35
CE 1
Quant. de cde min. 12
Prix/CE € 25,50

Base magnétique

Présentoir de 12 pièces
Attache ceinture 
et crochet

Lampe de poche LED 170 lm rechargeable et à tête rotative.

Caractéristiques :
• 5 LEDs SMD
• Intensité lumineuse 170 lumens (forte) / 80 lumens (faible)
• Pile lithium rechargeable 3,7 V 1500 mAh, avec micro-port de chargement USB (chargeur 

non inclus)
• Aimant puissant et tête rotative 180°
• Clip de ceinture et crochet pivotant

Livré dans un présentoir de 12 pièces

N° de cde 801106030 
N° Orig. HL100
Puissance d’éclairage lumen 100
Puissance LED W 3
Chargeur non
Durée de vie h 10000
Dimensions (L x l x h) mm 650x450x450
CE 1
Quant. de cde min. 10
Prix/CE € 6,20

3 fonctions des lumièresPrésentoir de 10 pièces

Lampe frontale avec serre-tête.  
 
Caractéristiques :
• Puissante 100 lumens
• Livré avec 3 piles AAA
• 3 modes: lumière blanche et feux d’alarme rouge

Livrée dans un présentoir de 10 pièces.

Lampe à main 220 Lumen avec fonction powerbank.

Caractéristiques :
• 220 Lumen
• Powerbank incorporé avec connexion USB
• Pile au Lithium 3,7 V 1800 mAh rechargeable via micro-USB (chargeur non inclus)
• Base rotative à 180° munie d’un aimant puissant
• Clip de ceinture et crochet pivotant
• Prise en main facile grâce au caoutchouc souple
• Température de couleur 5000 k

Vendues par 12 dans un présentoir.

N° de cde 801106070 T
N° Orig. WL220
Puissance d’éclairage lumen 220
Autonomie h 3
Temps de charge h 3
Chargeur non
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 65x35x125
CE 1
Quant. de cde min. 12
Prix/CE € 16,90

Attache 
ceinture et 
crochet

Base magnétique

Powerbank USB

NEW
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Lampe de chantier SLIM avec batterie et 1800 Lumen 
Fontionne aussi sur 230 V.

• 1800 lumens et 2 positions  (100% 3h / 50% 6h)
• Pile au lithium de 4400 mA avec  chargeur 230 V fourni
• Sortie USB  utilisée comme powerbank pour smartphone, etc.
• L’ampoule LED COB avec couleur claire de 6500 K.
• classe de protection III

N° de cde 105270685 T
N° Orig. WSL20LI
Tension V 230
Puissance d’éclairage lumen 1800
Puissance LED W 20
Piles 4400mAh
Autonomie h 3
Temps de charge h 5
Température de couleur K 6500
Durée de vie h 30000
Chargeur oui
Longueur câble m 1
Prix € 59,00
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WLP100
801106065 3,5 2 100 1 750 mAh -

WL0016F
801106024 3 4 500  

+ 80 5 + 1 2.500 mAh -

WL007S
801106017 4 4 300  

+ 150 3 + 1 2.200 mA -

WL0010S
801106010 2,5 4 500  

+ 170 5 + 1 - -

WL0020CUV
801106022 3 5 1.000 10 + 1 5.000 mAh -

WL170
801106066 4 3 170  

80 - - -

WL220
801106070 3 3 220 - - -

HL100
801106030 10.000 - 100 3 - -

LL200230
801106055 - - 2.000 - - -

LL20012
801106048 - - 2.000 - - -

WSL20LI
105270685 3 - 6 5 1.800 20 4.400 mAh -

WFL30LI
105270688 2 - 4 3 2.800 30 4.400 -

WFL50LI
105270689 4 - 6 3 4.500 50 8.800 -

WFL30LIS
105270694 2 - 4 3 2.800 30 4.400 X

WFL50LIS
105270695 3 - 6 3 4.500 50 8.800 X

WFL2X30LIS
105270699 2 - 4 3 2 x 

2.800 2 x 30 2 x 4.400 X

WFL2X50LIS
105270700 3 - 6 3 2 x 

4.500 50 2 x 8.800 X

CHOISISSEZ VOTRE…
LAMPE DE TRAVAIL
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WFO50
105270705

- - 4.000 50 - -

WFO50S
105270706

- - 4.000 50 - X

WFO2X50S
105270707

- - 2 x 
4.000 2 x 50 - X

WST50
105270701

30.000 - 4.500 50 - -

WST80
105270690

30.000 - 8.000 80 - -

WST50S
105270702 30.000 - 4.500 50 - X

WST80S
105270693 30.000 - 8.000 80 - X

WST2X50S
105270703 30.000 - 2 x 

4.500 2 x 50 - X

WST2X80S
105270698 30.000 - 2 x 

8.000 2 x 80 - X

WFL30
105270695 30.000 - 2.800 30 - -

WFL50
105270687 30.000 - 4.500 50 - -

WFL30S
105270691 30.000 - 2.800 30 - X

WFL50S
105270692

30.000 - 4.500 50 - X

WFL2X30S
105270696

30.000 - 2 x 
2.800 2 x 30 - X

WFL2X50S
105270697

30.000 - 2 x 
4.500 2 x 50 - X

WTA200S
105270708

- - 20.000 6 x 
 33,5 - X

WCAB50
105270682

- - 5.000 50 - -
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Lampe de chantier FLOW avec batterie interchangeable et sur trépied.

N° de cde 105270694 T 105270695 T
N° Orig. WFL30LIS WFL50LIS
Puissance d’éclairage lumen 2800 4500
Puissance LED W 30 50
Piles 4400Ah 8800Ah
Durée de vie h 30000 30000
Autonomie h 2-4 3-6
Temps de charge h 3 3
IP 54 54
Température de couleur K 5000 5000
Tension V 230 230
Poids kg 6,00 6,00
Prix € 112,00 139,00

Double lampe de chantier FLOW avec 2 xbatterie interchangeable et sur trépied.

N° de cde 105270699 T 105270700 T
N° Orig. WFL2X30LIS WFL2X50LIS
Puissance d’éclairage lumen 2x2800 2x4500
Puissance LED W 2x30 2x50
Piles 2x4400Ah 2x8800Ah
Durée de vie h 30000 30000
Autonomie h 2-4 3-6
Temps de charge h 3 3
IP 54 54
Température de couleur K 5000 5000
Tension V 230 230
Poids kg 8,00 8,00
Prix € 194,00 248,00

Lampe de chantier FLOW sans fil avec LED 30 W et batterie ramplaçable. 
La lampe fonctionne avec la batterie ou avec le câble 230 V inclus.

2800 ou 4500 Lumens 

Caractéristique :
• Orientable sur le pied fourni avec un aimant puissant. 
• Niveaus de 100% ou 50% 
• La pile au lithium de 4400mA peut être chargée avec le chargeur 230 muni d’un câble de 5m.
• Sortie USB sert comme powerbank pour smartphone, etc.
• L’ampoule LED COB a une couleur claire de 5000 K.
• Classe de protection II, IP44.

WF30LI
Powerbank USB, 
bouton 50/100%Batterie remplaçable

Pied magnétique 
détachable

Powerbank USB

N° de cde 105270688 T 105270689 T
N° Orig. WFL30LI WFL50LI
Puissance d’éclairage lumen 2800 4500
Puissance LED W 30 50
Piles 4400Ah 8800Ah
Durée de vie h 30000 30000
Autonomie h 2-4 3-6
Temps de charge h 3 3
IP 54 54
Température de couleur K 5000 5000
Tension V 230 230
Poids kg 2,00 2,00
Prix € 82,00 109,00

WFL50LI

Chargeur
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Lampe de chantier FLOOD 50 W avec boîtier électrique 230 V au dos.

La protection matte et la grande surface d’éclairage rendent cette lampe idéale pour les travaux de plâtre et de peinture à l’intérieur.

Caractéristiques :
• Flux lumineux de 4000 lumens avec grande surface d’éclairage de 25 x 25 cm
• Avec protection en polycarbonate mat, avec faisceau lumineux anti-éblouissement
• Avec prise 230 V au dos, avec une puissance maximale de 3 kW
• Étanchéité IP54 contre les éclaboussures d’eau
• Boîtier léger en plastique
• Pied repliable en plastique
• Câble caoutchouc néoprène de 2,5 m avec fiche
• Couleur de lumière de 5000 K

Pied disponible en option.

Pied inclinable et prise de courant Prise de courant 3000Watt

N° de cde 105270705 T
N° Orig. WFO50
Puissance d’éclairage lumen 4000
Puissance LED W 50
Température de couleur K 5000
Tension V 230
IP 54
Longueur câble m 2,5
Dimensions (L x l x h) mm 320x100x305
Prix € 62,00

NEW

Lampe de chantier FLOOD 50 W sur 
pied haut 
Avec boîtier électrique au dos.

La protection matte et la grande surface 
d’éclairage la rendent idéale pour les tra-
vaux de plâtre et de peinture à l’intérieur.

N° de cde 105270706 T
N° Orig. WFO50S
Puissance d’éclairage lumen 4000
Puissance LED W 50
Température de couleur K 5000
Tension V 230
Longueur câble m 2,5
Dimensions (L x l x h) mm 600x600x1800
Prix € 92,00

NEW

Double lampe de chantier 
FLOOD 50 W sur pied haut. 
Avec boîtier électrique au 
dos.

La protection matte et la grande 
surface d’éclairage la rendent 
idéale pour les travaux de plâtre 
et de peinture à l’intérieur.

N° de cde 105270707 T
N° Orig. WFO2X50S
Puissance d’éclairage lumen 2x4000
Puissance LED W 2x50
Température de couleur K 5000
Tension V 230
Longueur câble m 2,5
Dimensions (L x l x h) mm 600x600x1800
Prix € 154,00

NEW
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STREAM Lampe de chantier LED 50 W sur trépied.

Avec une prise 230 V supplémentaire au dos de la lampe.

Livré avec trépied et adaptateur pour 1 lampe.

N° de cde 105270702 T 105270693 T
N° Orig. WST50S WST80S
Puissance d’éclairage lumen 4500 8000
Puissance LED W 50 80
Température de couleur K 5000 5000
Durée de vie h 30000 30000
Tension V 230 230
Poids kg 6,00 6,00
Prix € 101,00 124,00

Double lampe de chantier STREAM LED 50 W sur trépied.

Avec une prise 230 V supplémentaire au dos de la lampe.

Livré avec trépied et adaptateur pour 2 lampes.

N° de cde 105270703 T 105270698 T
N° Orig. WST2X50S WST2X80S
Puissance d’éclairage lumen 2x4500 2x8000
Puissance LED W 2x50 2x80
Température de couleur K 5000 5000
Durée de vie h 30.000 30.000
Tension V 230 230
Poids kg 12,00 12,00
Prix € 171,00 216,00

Lampe de chantier STREAM LED 50 W avec prise 230 V supplémentaire au dos.

Lampe claire et puissante pour le chantier et l’atelier. 4500 lumens pour éclairer de grands espaces ou lorsque la lampe est placée loin de l’espace de travail. Classe de sécurité l.

Caractéristiques :
• Munie à l’arrière d’une prise 230 V permettant de brancher un appareil électrique jusque 3000 W
• Boîtier en aluminium résistant aux chutes et lentille en polycarbonate. Résiste aux chocs et étanchéité IP54
• Support réglable pour pouvoir positionner la lampe dans tous les petits coins
• Avec câble de 5 m en caoutchouc de néoprène et fiche
• L’ampoule LED COB a une durée de vie de 30.000 heures et une température de couleur de 5000 K
• Classe 1

La couleur de la lumière de 5000 K donne un rendu des couleurs équilibré et naturel. 
Cette lampe est donc idéale pour des applications telles que la peinture, la photographie et le cinéma.  
5000 K = la lumière du jour, et correspond à la lumière des flashes des appareils photo.

Les LED sont de la plus haute qualité et font rayonner tous le spectre de la lumière. 
La couleur de la lumière est très agréable pour n’importe quel travail. 
La couleur pure permet de travailler pendant de longues périodes sous cet éclairage, sans fatigue et sans risque pour la 
santé ou la concentration.

Prise de courant et interrupteurPrise de courant 3000Watt

N° de cde 105270701 T 105270690 T
N° Orig. WST50 WST80
Puissance d’éclairage lumen 4500 8000
Puissance LED W 50 80
Température de couleur K 5000 5000
Durée de vie h 30000 30000
Tension V 230 230
Poids kg 2,00 2,00
Prix € 67,00 89,00
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Lampe de chantier FLOW LED sur trépied.

type 230V sans batterie. 

N° de cde 105270691 T 105270692 T
N° Orig. WFL30S WFL50S
Puissance d’éclairage lumen 2800 4500
Puissance LED W 30 50
Température de couleur K 5000 5000
Durée de vie h 30000 30000
IP 54 54
Tension V 230 230
Poids kg 6,00 6,00
Prix € 82,50 92,50

Double lampe de chantier FLOW sur trépied.

type 230V sans batterie. Avec adaptateur pour 2 lampes.

N° de cde 105270696 T 105270697 T
N° Orig. WFL2X30S WFL2X50S
Puissance d’éclairage lumen 2x2800 2x4500
Puissance LED W 2x30 2x50
Température de couleur K 5000 5000
Durée de vie h 30000 30000
IP 54 54
Tension V 230 230
Poids kg 8,00 8,00
Prix € 134,00 154,00

Lampe de chantier FLOW avec LED 30 W, fonctionnant sur réseau 230 V AC. 

Lampe de travail claire et puissante pour le chantier ou l’atelier. Boîtier en aluminium résistant aux chutes et lentille en polycarbonate. Résiste aux chocs et résistance aux éclaboussures 
IP44. Classe de sûreté II

2800 Lumens.

Orientable sur le pied fourni avec un aimant puissant. Un rebord intégré permet d’accrocher la lampe (par exemple sur une échelle, un bord de table, le bord d’une plaque, etc.).

Câble de 5 m en caoutchouc néoprène et fiche.

L’ampoule LED COB a une durée de vie de 30.000 heures, et une couleur claire de 5000 K.

Avec la batterie 801106057 disponible en option, cette lampe peut fonctionner sans fil avec jusqu’à 4 h d’ autonomie.

WFL30 WFL50
Pied magnétique détachable

N° de cde 105270686 T 105270687 T
N° Orig. WFL30 WFL50
Puissance d’éclairage lumen 2800 4500
Puissance LED W 30 50
Température de couleur K 5000 5000
Durée de vie h 30000 30000
Tension V 230 230
IP 54 54
Poids kg 2,00 2,00
Prix € 52,00 62,00

Manche et pied orientable
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Éclairage extérieur sur trépied avec diffusion de la lumière à 360°.

Puissance lumineuse de 20.000 lumens, alimentée par 6 modules LED inclina-
bles de 33,5 W.

Éclairage fiable avec trépied haut et rendement lumineux puissant. Indispensable comme 
éclairage général d’un terrain lors de travaux, événements, chantiers, etc.

Caractéristiques :
• Faisceau lumineux avec diffusion à 360°
• Trépied de 3 m stable et portable 
• Câble en caoutchouc de 10 m H05RN-F
• Modules LED inclinables sous un angle de 0 à 60°
• Modules LED avec lentille en polycarbonate résistant aux chocs
• Couleur de lumière agréable 5000 K
• Trépied et modules LED repliables pour un transport facile

N° de cde 105270708 T
N° Orig. WTA200S
Puissance d’éclairage lumen 20000
Puissance LED W 6x33,5
Température de couleur K 5000
Type de câble H07 RNF
Longueur câble m 10
Poids kg 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 800x800x3400
Prix € 329,00

Crochet pour 
suspension

Modules inclinables 
à 60°

Diffusion lumière 
360°

NEW

Lampe LED de type CAB avec flux lumineux de 5000 lumens et rallonge électrique de 6 
mètres 3000W.

Lampe de base robuste et polyvalente en PE incassable et aluminium.

Caractéristiques :
• 5,5 m de câble de 3 x 1,5 mm² + 0,5 m de câble de raccordement avec fiche 

verrouillable
• Câble industriel en caoutchouc de type H07RN-F
• 2 points d’attache pour maintenir le câble joliment enroulé
• Étanchéité IP54 à la poussière et aux éclaboussures d’eau 
• Pied repliable en acier et lampe orientable à 90° pour éclairer dans toutes les directions
• 4 aimants puissants à l’arrière
• Lentille en polycarbonate résistant aux chutes
• Couleur de lumière agréable 5000 K
• Poignée de transport

N° de cde 105270682 T
N° Orig. WCAB50
Puissance d’éclairage lumen 5000
Puissance LED W 50
Température de couleur K 5000
Type de câble H07RNF
Longueur câble m 5 + 1
IP 54
Poids kg 2,50
Dimensions (L x l x h) mm 340x80x340
Prix € 89,00

Lampe rotative 90° Rallonge 6m 4 aimants sur le dos

NEW
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CHAUSSURES 
DE SÉCURITÉ

SOFT LINE STANDARD 
PLUS LINE

RPU LINE

STREET LINE RE WALK LINE HEAVY DUTY 
LINE

Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
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INTRODUCTION TO STANDARD PLUS LINE 
Standard Plus line is a strong and aggressive line for 
tough workers who require extreme safety. 
Hard-wearing and stable shoes that do not compromise in 
terms of lightness and comfort.
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SOFT COMPOSITE_line

MOD._3012_S3_GAR_Safety_collection

INTRODUZIONE 

ALLA LINEA SOFT COMPOSITE 

Collezione ideata per dare massima leggerezza e comfort.

Costruite con morbidi pellami, lamina e puntale in com-

posito, sono ideali per lavori nel settore edile e officine 

meccaniche.

INTRODUCTION 

TO SOFT COMPOSITE LINE

Collection designed to give maximum lightness and com-

fort. Made with smooth leather, composite midsole and 

toecap these shoes are suitable to building and mechani-

cal workers.

INTRODUCTION 

À LA LIGNE SOFT COMPOSITE 

Cette collection est l’idéal pour donner le maximum de 

légèreté et confort au pied. Fabriquées avec des peaux 

très douces, lame anti-perforation et embout en compo-

site, ces chaussures sont l’idéal pour les travaux dans les 

secteurs industriels et de l’usine.

Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique

Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique

G A R - S A F E T Y     S H O E S
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STANDARD
PLUS_line

INTRODUCTION TO STANDARD PLUS LINE 
Standard Plus line is a strong and aggressive line for 
tough workers who require extreme safety. 
Hard-wearing and stable shoes that do not compromise in 
terms of lightness and comfort.

3

RPU_line

MOD._PRINCE_S3_GAR_Safety_collection

INTRODUZIONE ALLA LINEA RPU 

RPU è una tecnologia brevettata per lo stampaggio di 

poliuretani. Questo innovativo sistema di stampaggio per-

mette di realizzare suole con bassissime densità, prive dei 

tipici difetti sempre presenti nelle superfici in poliuretano 

e con una elevatissima definizione nei dettagli.

Un mix che conferisce, al battistrada, un elevatissimo 

GRIP in ogni condizione e superficie e assicura all’inter-

suola morbidezza e leggerezza per il massimo comfort.

INTRODUCTION TO THE RPU LINE

RPU is a new patented technology for polyurethane ma-

terial printing. This innovative printing system allows to 

produce soles with very low density, without any kind of 

defects that are usually present on polyurethane surfaces. 

Thanks to this, it is possible having a very highdefinition 

even for small details. 

This mix grants to the outsole a really performing grip over 

any kind of ground conditions, and ensures to the midsole 

the best compromise in terms of softness and lightness 

for maximum comfort.

INTRODUCTION À LA LIGNE RPU

RPU est une technologie brevetée pour le moulage des 

polyurethanes. Ce système innovatif de moulage permet 

de réaliser des semelles avec une très basse densité, 

sans les typiques défauts toujours présents sur les super-

ficies en polyuréthane et avec une définition des détails 

très élevée.

Un mix qui garanti au fond de la semelle un GRIP très éle-

vé dans toutes les conditions et superficies et qui assure à 

la semelle douceur et légèreté et le maximum du confort.

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE  LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION 
Microfibra - Microfiber - Microfibre  Composito - Composite
SUOLA | SOLE | SEMELLE  PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT 
Eva/gomma - Eva/rubber - Eva/caoutchouc Alluminio - Aluminum - Aluminium 
COLORE | COLOR | COLORIS  SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE 
Nero - Black - Noir Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique 
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE 
  36 - 47   

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE  LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION 
Microfibra - Microfiber - Microfibre  Composito - Composite
SUOLA | SOLE | SEMELLE  PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT 
Eva/gomma - Eva/rubber - Eva/caoutchouc Alluminio - Aluminum - Aluminium 
COLORE | COLOR | COLORIS  SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE 
Nero - Black - Noir Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique 
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE 
  36 - 47   

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE  LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION 
Pelle - Leather - Cuir Composito - Composite
SUOLA | SOLE | SEMELLE  PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT 
Eva/gomma - Eva/rubber - Eva/caoutchouc Alluminio - Aluminum - Aluminium 
COLORE | COLOR | COLORIS  SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE 
Marrone - Brown - Marron Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique 
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE 
  36 - 47   

G A R - S A F E T Y     S H O E SG A R - S A F E T Y     S H O E S
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INTRODUZIONE ALLA LINEA STREET LINE

La linea Street è stata studiata appositamente per una 

clientela giovane e dinamica che ama potersi muovere 

liberamente in tutte le situazioni anche non lavorative. 

Il design e i colori di tendenza sono sintetizzati in questa 

linea esclusiva in grado di soddisfare anche il pubblico più 

esigente. Leggerezza, comfort e una flessibilità unica nel 

suo genere sono il segreto di queste calzature.

INTRODUCTION TO STREET LINE 

Street line is specifically designed for young and dynamic 

people who loves moving freely in all situations even while 

not working. 

Trendy design and colours distinguish this exclusive range 

created to fully satisfy all workers’ needs and especially 

the most demanding ones. Lightness, comfort and a 

unique flexibility are the secrets of these shoes.

INTRODUCTION À LA LIGNE STREET LINE

La ligne Street a été étudiée pour une clientèle jeune et 

dynamique qui aime pouvoir se déplacer librement dans 

toutes les situations même en dehors du travail. 

Le design et les coloris tendances sont résumés dans 

cette ligne exclusive en mesure de satisfaire également le 

public le plus exigeant. Légèreté, confort et une flexibilité 

unique en son genre sont le secret de ces chaussures.

MOD._SKATE_S1p_GAR_Safety_collection

STREET_line

G A R - S A F E T Y     S H O E S

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE  LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION 
Pelle pieno fiore - Full Grain leather - Cuir  Composito - Composite
SUOLA | SOLE | SEMELLE  PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT 
PU/Gomma - PU/Rubber - PU/Caoutchouc Composito - Composite
COLORE | COLOR | COLORIS  SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE 
Nero - Black - Noir  Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE   
 38 - 47   

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE  LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION 
Pelle pieno fiore - Full Grain leather - Cuir  Composito - Composite
SUOLA | SOLE | SEMELLE  PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT 
PU/Gomma - PU/Rubber - PU/Caoutchouc Composito - Composite
COLORE | COLOR | COLORIS  SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE 
Nero - Black - Noir  Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
  TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE 
 38 - 47     

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE  LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION 
Pelle pieno fiore - Full Grain leather - Cuir  Composito - Composite
SUOLA | SOLE | SEMELLE  PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT 
PU/Gomma - PU/Rubber - PU/Caoutchouc Acciaio - Steel - Acier
COLORE | COLOR | COLORIS  SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE 
Marrone - Brown - Marron Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE     
 38 - 47   

5
RE-WALK_line

MOD._CICLONE_S3_GAR_Safety_collection

INTRODUZIONE ALLA LINEA RE-WALK

La linea Re-Walk è stata studiata appositamente per una 

clientela giovane e dinamica che ama potersi muovere 

liberamente in tutte le situazioni anche non lavorative. 

Il design e i colori di tendenza sono sintetizzati in questa 

linea esclusiva in grado di soddisfare anche il pubblico più 

esigente. Leggerezza, comfort e una flessibilità unica nel 

suo genere sono il segreto di queste calzature.

INTRODUCTION TO RE-WALK LINE 

Re-Walk line is specifically designed for young and dy-

namic people who loves moving freely in all situations 

even while not working. 

Trendy design and colours distinguish this exclusive range 

created to fully satisfy all workers’ needs and especially 

the most demanding ones. Lightness, comfort and a 

unique flexibility are the secrets of these shoes.

INTRODUCTION À LA LIGNE RE-WALK

La ligne Re-Walk a été étudiée pour une clientèle jeune et 

dynamique qui aime pouvoir se déplacer librement dans 

toutes les situations même en dehors du travail. 

Le design et les coloris tendances sont résumés dans 

cette ligne exclusive en mesure de satisfaire également le 

public le plus exigeant. Légèreté, confort et une flexibilité 

unique en son genre sont le secret de ces chaussures.

MOD._ALASKA_S3_GAR_Safety_collection

INTRODUZIONE ALLA LINEA HEAVY DUTY 

Linea di calzature pensata per i lavori più duri, in ambienti 

particolarmente difficili ed in diverse condizioni atmosfe-

riche, anche fredde. La struttura di questi prodotti è priva 

di eccessive cuciture, in modo da garantire il massimo del 

comfort e della durata delle tomaie.

La linea Heavy Duty si compone in diversi modelli con 

speciali puntali in alluminio, acciaio e composito, e lami-

ne anti-perforazione in composito ed acciaio. Le suole in 

gomma nitrile, resistono anche alle elevate temperature, 

ed offrono un elevato grado di aderenza anche sui fondi 

più difficili e scivolosi.

INTRODUCTION TO HEAVY DUTY  LINE 

Safety footwear line developed for the toughest works, in 

particularly difficult enviroment and with different weather 

conditions, even if extreme cold.

The structure of tese products is made with very few 

stitchings, in order to ensure maximum comfort and up-

per durability.

Heavy Duty Line is composed by several styles with dif-

ferent special toecaps in alluminum, steel and composite, 

with composite or steel anti-perforation lasts. The nitril 

rubber outsoles resist to the highest temperatures, and 

offer an optimal grip even on the most difficult and slip-

pery surfaces.

INTRODUCTION À LA LIGNE HEAVY DUTY 

Ligne de chaussure conçue pour les travaux les plus durs 

dans des environnements particulièrement difficiles et dans 

des différentes conditions météorologiques, même de froid 

intense. La structure de ces produits est dépourvue de sur-

piqure de manière à assurer le maximum du comfort et aussi 

la durée des tiges.

La ligne Heavy Duty est composée de différents modèles 

avec des embouts spéciaux en aluminium, acier et com-

posite et des lames anti-pérforation en composite et acier. 

Les semelles en caoutchouc  nitrile resistent aux plus hautes 

températures et offrent un coefficient d’adhérence très élevé 

aussi bien sur des superficies difficiles et glissantes.

7

HEAVY DUTY_line

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE  LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION 
Crosta scamosciata + Nylon | Suede + Nyon | Composito - Composite
Cuir Velour + Nylon  SUOLA | SOLE | SEMELLE  PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT 
Vibram+Micro - Vibram+Micro - Vibram+Micro Alluminio - Aluminum - Aluminium 
COLORE | COLOR | COLORIS  SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE 
Giallo/Nero | Yellow/Black | Jaune/Noir Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE     
 39 - 47   

G A R - S A F E T Y     S H O E SG A R - S A F E T Y     S H O E S

Toutes nos chaussures de sécurité GAR 

sont fabriquées conformément aux  

exigences en matière de protections  

individuelles (PBM).

CLASSE 1 200 J ARRIÈRE  
FERMÉ

PROPRIÉTÉS  
ANTISTATIQUES

TALON  
RENFORCÉ ÉTANCHÉITÉ ABSORPTION  

DE L’EAU

SEMELLE  
ANTI- 

PERFORATION

SEMELLE  
ANTIDÉRAPANTE

SB

S1 x x

S1P x x

S2 x x

S3 x x
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Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 875

Chaussures de sécurité basses en cuir SOFT LINE.

Caractéristiques :
• Catégorie de protection: S3
• Couleur: noir
• Poids: 640 gr
• Semelle extérieure: PU double densité
• Semelle de propreté : antistatique, anatomique et amovible
• Semelle intermédiaire: composite
• Embout: composite
• Doublure: air mesh-respirant et absorbant

N° de cde N° Orig. Taille Prix
€

860001838T SHGIOL38 38 51,90
860001839T SHGIOL39 39 51,90
860001840T SHGIOL40 40 51,90
860001841T SHGIOL41 41 51,90
860001842T SHGIOL42 42 51,90
860001843T SHGIOL43 43 51,90
860001844T SHGIOL44 44 51,90
860001845T SHGIOL45 45 51,90
860001846T SHGIOL46 46 51,90
860001847T SHGIOL47 47 51,90

Chaussures de sécurité hautes en cuir SOFT LINE.

Caractéristiques :
• Catégorie de protection: S3
• Couleur: noir
• Poids: 640 gr
• Semelle extérieure: PU double densité
• Semelle de propreté: antistatique, anatomique et amovible
• Semelle intermédiaire: composite
• Embout: composite
• Doublure: air mesh-respirant et absorbant

N° de cde N° Orig. Taille Prix
€

860001938T SHMER38 38 53,90
860001939T SHMER39 39 53,90
860001940T SHMER40 40 53,90
860001941T SHMER41 41 53,90
860001942T SHMER42 42 53,90
860001943T SHMER43 43 53,90
860001944T SHMER44 44 53,90
860001945T SHMER45 45 53,90
860001946T SHMER46 46 53,90
860001947T SHMER47 47 53,90

Chaussures de sécurite basses STREET LINE.

Caractéristiques :
• Catégorie de protection: S3
• Couleur: noir
• Tige: cuir
• Semelle extérieure: caoutchouc nitrile/eva
• Semelle de propreté: antistatique, anatomique
• Semelle intermédiaire: composite
• Embout: composite

N° de cde N° Orig. Taille Prix
€

860002738T SHAVANTL38 38 104,00
860002739T SHAVANTL39 39 104,00
860002740T SHAVANTL40 40 104,00
860002741T SHAVANTL41 41 104,00
860002742T SHAVANTL42 42 104,00
860002743T SHAVANTL43 43 104,00
860002744T SHAVANTL44 44 104,00
860002745T SHAVANTL45 45 104,00
860002746T SHAVANTL46 46 104,00

Chaussures de sécurite hautes STREET LINE.

Caractéristiques :
• Catégorie de protection: S3
• Couleur: noir
• Semelle extérieure: caoutchouc nitrile/eva
• Semelle de propreté: antistatique, anatomique
• Semelle intermédiaire: composite
• Embout: composite

N° de cde N° Orig. Taille Prix
€

860002646T SHAVANTM46 46 107,00
860002638T SHAVANTM38 38 107,00
860002639T SHAVANTM39 39 107,00
860002640T SHAVANTM40 40 107,00
860002641T SHAVANTM41 41 107,00
860002642T SHAVANTM42 42 107,00
860002643T SHAVANTM43 43 107,00
860002644T SHAVANTM44 44 107,00
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Chaussures de sécurité hautes en cuir fleur de bovin hydrofuge STANDARD PLUS LINE.

Charactéristiques :
• Catégorie de protection : S3
• Couleur : Noir
• Tige : cuir pleine fleur Burton
• Semelle extérieure : PU double-densité
• Semelle de propreté : antistatique et amovible
• Semelle intermédiaire: acier
• Embout : acier
• Embout supérieur: pu

N° de cde N° Orig. Taille Prix
€

860000038T SHPOL38 38 41,50
860000039T SHPOL39 39 41,50
860000040T SHPOL40 40 41,50
860000041T SHPOL41 41 41,50
860000042T SHPOL42 42 41,50
860000043T SHPOL43 43 41,50
860000044T SHPOL44 44 41,50
860000045T SHPOL45 45 41,50
860000046T SHPOL46 46 41,50
860000047T SHPOL47 47 41,50

Chaussures de sécurité basses en cuir fleur de bovin hydrofuge STANDARD PLUS LINE.

Caractéristiques :
• Catégorie de protection: S3
• Couleur: brun
• Poids: 620 gr
• Tige: cuir ciré avec lignes réflechissantes
• Semelle extérieure: PU double densité
• Semelle de propreté: antistatique, anatomique et amovible
• Semelle intermédiaire: composite
• Embout: acier
• Embout supérieur: pu
• Doublure: air mesh respirant & absorbant
• Talon renforcé “torsion control”

N° de cde N° Orig. Taille Prix
€

860000438T SHNEPL38 38 80,90
860000439T SHNEPL39 39 80,90
860000440T SHNEPL40 40 80,90
860000441T SHNEPL41 41 80,90
860000442T SHNEPL42 42 80,90
860000443T SHNEPL43 43 80,90
860000444T SHNEPL44 44 80,90
860000445T SHNEPL45 45 80,90
860000446T SHNEPL46 46 80,90
860000447T SHNEPL47 47 80,90

Chaussures de sécurité pour soudeur hautes en cuir fleur de bovin hydrofuge STANDARD 
PLUS LINE.

Caractéristiques :
• Catégorie de protection: S3
• Couleur: noir
• Tige: cuir pleine fleur Burton
• Semelle extérieure: PU double-densité
• Semelle de 

propreté: 
antistatique et 
amovible

• Semelle 
intermédiaire: 
acier

• Embout: acier
• Embout supérieur: 

acier
• Talon renforcé: PU

N° de cde N° Orig. Taille Prix
€

860002138T SHPOL6438 38 59,50
860002139T SHPOL6439 39 59,50
860002140T SHPOL6440 40 59,50
860002141T SHPOL6441 41 59,50
860002142T SHPOL6442 42 59,50
860002143T SHPOL6443 43 59,50
860002144T SHPOL6444 44 59,50
860002145T SHPOL6445 45 59,50
860002146T SHPOL6446 46 59,50
860002147T SHPOL6447 47 59,50
860002148T SHPOL6448 48 59,50

Chaussures de sécurité hautes en cuir fleur de bovin hydrofuge STANDARD PLUS LINE.

Caractéristiques :
• Catégorie de protection: S3
• Couleur: brun
• Tige: cuir ciré avec lignes réflechissantes
• Semelle extérieure: PU double-densité
• Semelle de propreté: antistatique,anatomique et amovible
• Semelle intermédiaire: composite
• Embout: acier
• Embout supérieur: 

pu
• Roublure: air 

mesh-respirant & 
absorbant

• Talon renforcé 
“torsion control”

N° de cde N° Orig. Taille Prix
€

860000338T SHSATM38 38 82,90
860000339T SHSATM39 39 82,90
860000340T SHSATM40 40 82,90
860000341T SHSATM41 41 82,90
860000342T SHSATM42 42 82,90
860000343T SHSATM43 43 82,90
860000344T SHSATM44 44 82,90
860000345T SHSATM45 45 82,90
860000346T SHSATM46 46 82,90
860000347T SHSATM47 47 82,90
860000348T SHSATM48 48 82,90
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Chaussures de sécurité basse en technologie RPU - RPU LINE.

Caractéristiques :
• Catégorie de protection: S1P
• Couleur: gris/bleu
• Tige: mesh+RPU
• Semelle de propreté: antistatique, extraible
• Semelle intermédiaire: composite
• Embout: aluminium
• Doublure: synthétique

N° de cde N° Orig. Taille Prix
€

860002338T SHPRINCES1P38 38 98,90
860002339T SHPRINCES1P39 39 98,90
860002340T SHPRINCES1P40 40 98,90
860002341T SHPRINCES1P41 41 98,90
860002342T SHPRINCES1P42 42 98,90
860002343T SHPRINCES1P43 38 98,90
860002344T SHPRINCES1P44 44 98,90
860002345T SHPRINCES1P45 45 98,90
860002346T SHPRINCES1P46 46 98,90
860002347T SHPRINCES1P47 47 98,90

Chaussures de sécurité basses avec technologie RPU - RPU LINE.

Caractéristiques :
• Catégorie de protection : S3
• Couleur: noir/rouge/gris
• Tige: microfibre+RPU
• Semelle extérieure: RPU polyuréthane
• Semelle de propreté: antistatique, amovible
• Semelle intermédiaire: composite
• Embout: aluminium
• Doublure: synthétique

N° de cde N° Orig. Taille Prix
€

860002438T SHPRINCELS338 38 103,00
860002439T SHPRINCELS339 39 103,00
860002440T SHPRINCELS340 40 103,00
860002441T SHPRINCELS341 41 103,00
860002442T SHPRINCELS342 42 103,00
860002443T SHPRINCELS343 43 103,00
860002444T SHPRINCELS344 44 103,00
860002445T SHPRINCELS345 45 103,00
860002446T SHPRINCELS346 46 103,00
860002447T SHPRINCELS347 47 103,00

Chaussures de sécurité hautes en technologie RPU - RPU LINE.

Caractéristiques :
• Catégorie de protection : S3
• Couleur: noir/rouge/gris
• Tige: microfibre+RPU
• Semelle extérieure: RPU polyuréthane
• Semelle de propreté: antistatique, extraible
• Semelle intermédiaire: composite
• Embout: aluminium
• Doublure: synthétique

N° de cde N° Orig. Taille Prix
€

860002538T SHPRINCEMS338 38 108,00
860002539T SHPRINCEMS339 39 108,00
860002540T SHPRINCEMS340 40 108,00
860002541T SHPRINCEMS341 41 108,00
860002542T SHPRINCEMS342 42 108,00
860002543T SHPRINCEMS343 43 108,00
860002544T SHPRINCEMS344 44 108,00
860002545T SHPRINCEMS345 45 108,00
860002546T SHPRINCEMS346 46 108,00
860002547T SHPRINCEMS347 47 108,00

Bottes de soudage en cuir HEAVY DUTY LINE.

Caractéristiques :
• Catégorie de protection: S3
• Couleur: marron
• Tige: cuir fleur de bovin
• Semelle extérieure: PU/

Caoutchouc
• Semelle de propreté: antistatique, 

anatomique
• Semelle intermédiaire: acier
• Bout: acier
• Bout supérieur : caoutchouc
• Avec protection pour soudage

N° de cde N° Orig. Taille Prix
€

860002239T SHATL1139 39 111,00
860002240T SHATL1140 40 111,00
860002241T SHATL1141 41 111,00
860002242T SHATL1142 42 111,00
860002243T SHATL1143 43 111,00
860002244T SHATL1144 44 111,00
860002245T SHATL1145 45 111,00
860002246T SHATL1146 46 111,00
860002247T SHATL1147 47 111,00
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N° de cde N° Orig. Taille Prix
€

860002938T SHTORNADO38 38 106,00
860002939T SHTORNADO39 39 106,00
860002940T SHTORNADO40 40 106,00
860002941T SHTORNADO41 41 106,00
860002942T SHTORNADO42 42 106,00
860002943T SHTORNADO43 43 106,00
860002944T SHTORNADO44 44 106,00
860002945T SHTORNADO45 45 106,00
860002946T SHTORNADO46 46 106,00
860002947T SHTORNADO47 47 106,00

Chaussures de sécurite basses en cuir RE-WALK LINE.

Caractéristiques :
• Catégorie de protection: S3
• Couleur: marron / jaune
• Tige: cuir
• Semelle extérieure: caoutchouc nitrile/eva
• Semelle de propreté:antistatique, anatomique
• Semelle intermédiaire: composite
• Embout: composite

N° de cde N° Orig. Taille Prix
€

860002838T SHCICLONE38 38 109,00
860002839T SHCICLONE39 39 109,00
860002840T SHCICLONE40 40 109,00
860002841T SHCICLONE41 41 109,00
860002842T SHCICLONE42 42 109,00
860002843T SHCICLONE43 43 109,00
860002844T SHCICLONE44 44 109,00
860002845T SHCICLONE45 45 109,00
860002846T SHCICLONE46 46 109,00
860002847T SHCICLONE47 47 109,00

Chaussures de sécurite hautes en cuir RE-WALK LINE.

Caractéristiques :
• Catégorie de protection: S3
• Couleur: marron/jaune
• Tige: cuir
• Semelle extérieure: caoutchouc nitrile/eva
• Semelle de propreté: antistatique, anatomique
• Semelle intermédiaire: composite
• Embout: composite

N° de cde N° Orig. Taille Poids Prix
kg €

860001035T SHARW35 35 0,45 44,50
860001036T SHARW36 36 0,45 44,50
860001037T SHARW37 37 0,45 44,50
860001038T SHARW38 38 0,45 44,50
860001039T SHARW39 39 0,45 44,50
860001040T SHARW40 40 0,45 44,50
860001041T SHARW41 41 0,45 44,50
860001042T SHARW42 42 0,45 44,50
860001043T SHARW43 43 0,45 44,50
860001044T SHARW44 44 0,45 44,50
860001045T SHARW45 45 0,45 44,50
860001046T SHARW46 46 0,45 44,50
860001047T SHARW47 47 0,45 44,50
860001048T SHARW48 48 0,45 44,50

Chaussures de sécurité basses en microfibre hydrofuge et respirant.

Caractéristiques :
• Catégorie de protection: S2
• Tige: microfibre hydrofuge et respirant
• Semelle extérieure: PU monodensité 
• Semelle de propreté: antistatique et amovible
• Embout: acier

N° de cde N° Orig. Taille Poids Prix
kg €

860001135T SHARB35 35 0,45 44,50
860001136T SHARB36 36 0,45 44,50
860001137T SHARB37 37 0,45 44,50
860001138T SHARB38 38 0,45 44,50
860001139T SHARB39 39 0,45 44,50
860001140T SHARB40 40 0,45 44,50
860001141T SHARB41 41 0,45 44,50
860001142T SHARB42 42 0,45 44,50
860001143T SHARB43 43 0,45 44,50
860001144T SHARB44 44 0,45 44,50
860001145T SHARB45 45 0,45 44,50
860001146T SHARB46 46 0,45 44,50
860001147T SHARB47 47 0,45 44,50
860001148T SHARB48 48 0,45 44,50

Chaussure de sécurité basse en microfibre hydrofuge et respirant.

Caractéristiques :
• Catégorie de protection: S2
• Tige: microfibre hydrofuge et respirant
• Semelle extérieure: PU mono-densité
• Semelle de propreté: antistatique et amovible
• Embout: acier
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06.10 MATÉRIEL DE PROTECTION INDIVIDUELLE | PROTECTIONS RESPIRATOIRES, DU VISAGE & AUDITIVES

N° de cde 850001001  
N° Orig. JOPMA10
Emballage blister
CE 10
Prix/CE € 2,20

Masque anti-poussière.

Caractéristiques :
• Design compact pour être facilement porté avec des lunettes
• Souple et flexible pour s’adapter au visage
• BFE (Bacteria Filtration Efficiency) jusqu’à 99,9% pour les particules de 3,6 μm

CE = Contenu de l’emballage.

N° de cde 850001501 T
N° Orig. JOK27DB
Atténuation dB (SNR) 27
Prix € 8,20

Casque anti-bruit rouge avec coquille en ABS.

Caractéristiques :
• Coussins doux en similircuir pour un meilleur confort
• Ajustable en 3 positions
• Atténuation: 27 db (SNR)
• Conforme CE EN351-1

N° de cde 850001502 T
N° Orig. JOK30DB
Atténuation dB (SNR) 30
Prix € 15,50

Casque anti-bruit pliable jaune à attenuation élevée.

Caractéristiques :
• Coussins doux similicuir pour un meilleur confort
• Arceau matelassé ajustable
• Atténuation : 30db (SNR)
• Conforme CE EN352-1

N° de cde 380601006 T
N° Orig. JOGZ100
Prix € 15,50

Pare-visage.

Caractéristiques :
• Visière grillagée relevable
• Visière 170 x 300 mm (hauteur x largeur)
• Système de réglagle en 3 parties

TOOLS
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Nous fournissons des instruments 

de mesure à l’industrie depuis près 

de 100 ans déjà. Au fil du temps, 

nous avons appris à connaître les 

besoins et les préférences de nos 

clients. Nos produits sont constam-

ment développés en fonction des 

nouvelles méthodes de production 

et des progrès technologiques.

INSTRUMENTS DE MESURE

Nouvelles 

technologiques

MÉTHODES DE  
PRODUCTION

PROGRÈS  
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LA MARQUE LIMIT

La marque Limit a été créée sur base d’une longue expérience. 

Notre groupe cible a des exigences spécifiques en matière 

de précision, qualité, prix et délais de livraison. Nous savons  

comment satisfaire à ces exigences. Avec la marque Limit, nous 

visons à offrir à l’industrie européenne un large assortiment  

d’instruments de mesure de grande qualité.

» UNE GAMME COMPLÈTE  
   POUR CHAQUE APPLICATION 

 LIMIT,  
CE SONT...

• Des multimètres

• Des pieds à coulisse

• Des balances

• Des testeurs de tension

• Des télémètres

• Des thermomètres

• Des lasers en croix

• Des micromètres

• Des niveaux

• ...

Une gamme complète  
pour chaque applicationg
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Câbles de test supplémentaires pour multimètres.

Avantages :
• Câbles de mesure angulaires et droits
• CATII 600V
• Longueur 1 mètre

N° de cde 128600202 T
N° Orig. TCAB100
Prix € 9,40

Sonde de température type K

Avantages :
• Températures de -50°C à +260°C
• Longueur de câble 900 mm

Convient pour :
• Multimètres avec mesure de température

N° de cde 128600301 T
N° Orig. LIM300SENS
Prix € 10,90

N° de cde 198650103 T
N° Orig. LIMIT210
Tension AC ACV 4-40-400-600 V
Tension AC: résolution/
précision mV 1mV +/- 1.2% + 3mV

DC Tension DCV 4-40-600
DC Tension: résolution/
précision mV 0.1 mV -4-40-600 V 

DCV
Batterie/Pile V 1 x 3 (CR2032)
Batterie/Pile V 1 x 3 (CR2032)
Plage de mesure F 4-40-400 nF-4-40-200µF
Plage de mesure: résoluti-
on/précision pF 0.001 nF/ +/- 4% + 

3 pF
Fréquence Hz 10-100 KHz
Fréquence: résolution/
précision Hz 0.01 Hz +/-0.5% +3 

Affichage maximal 3999
Isolation de sécurité CATII600V EN61010-1

Résistance Ohm 400 Ohm-4-40-
40KOhm-4-40 M Ohm

Résistance: résolution/
précision Ohm 0.1 +/-1% + 2O

Duty Cycle 0.1 - 99.9%
Fréquence: résolution/
précision Hz 0.01 Hz +/-0.5% +3 

Poids kg 0,19
Dimensions (L x l x h) mm 110x58x11
Prix € 39,50

Multimètre digital - 
format de poche

Avantages :
• Format de poche, pratique et compact
• CAT II 600 V, EN 61010-1 ou 61326-1
• Bouton de fonction rotatif pour le réglage manuel
• Test de diode
• Test de continuité avec un bip
• Mémorisation des données
• Avertissement en cas de batterie vide
• Arrêt automatique après 15 minutes

Pour mesurer :
• Tension - voltage DC / AC
• Résistance - Ohm
• Fréquence - Hertz
• Capacité

Convient pour :
• Bricoleurs, modélistes

Livré avec :
• Câbles: Fils de test ou cordons de test
• Batterie 3V (CR2032)
• Pochette et rabat de support
• Manuel

Multimètre digital - com-
pact

Avantages :
• Pratique et compact
• CAT I 600V / 

CAT II 300V ou 
61010-1

• Bouton de fonction 
rotatif pour le réglage 
manuel

• Test de diode
• Test de continuité 

avec un bip
• Mémorisation des données
• Avertissement en cas de batterie vide
• Fondu à max 200 mA

Pour mesurer :
• Tension - voltage DC / AC
• Pour Ampérage - Ampère AC / DC
• Résistance - Ohm
• Fréquence - Hertz
• Capacité
• Température

Convient pour :
• Bricoleurs, modélistes

Livré avec :
• Câbles: Fils de test ou cordons de test
• Avec sonde de température jusqu’à max. 260°C
• Housse en caoutchouc
• Batterie 9V (6F22)
• Manuel

N° de cde 128600103 T
N° Orig. LIMIT300
Tension AC ACV 200-500V
Tension AC: résolution/
précision mV 0,1mV/ +/-1,2% +10

Courant DC DCA 2000 µA-20-200 mA-
10A

Courant DC: résolution/
précision µA 0,1 µV/ +/-1% +2

DC Tension DCV 200-2000 mV-20-200-
500 V

DC Tension: résolution/
précision mV 0,1mV/ +/-1,2% +2

Batterie/Pile V 1 x 9 V (6F22)
Affichage maximal 1999
Température °C -40 +1000
Température: résolution/
précision °C 1°C +/-1% +3

Isolation de sécurité CATI600V/CATII300V 
IEC61010

Résistance Ohm 200 Ohm-2-20-200 K 
Ohm-20 M Ohm

Résistance: résolution/
précision Ohm 0,1 Ohm +/-0,8% +2

Poids kg 0,16
Dimensions (L x l x h) mm 130x74x35
Prix € 45,50

Multimètre digital.

Avantages :
• Pratique et compact
• CAT II 600V / CAT III 

1000V EN 61010-1
• Bouton de fonction rotatif 

pour le réglage manuel
• Test de diode
• Avec test de 

transistor
• Test de continuité avec un bip
• Mémorisation des données
• Avertissement de batterie faible
• Fondu jusqu’à un maximum de 20 A

Pour mesurer :
• Tension - voltage DC / AC
• Pour Ampérage - Ampère AC / DC
• Résistance - Ohm
• Fréquence - Hertz
• Capacité
• Température

Convient pour :
• Professionnels, écoles et centres de formation

Livré avec :
• Câbles: Fils de test ou cordons de test
• Avec sonde de température jusqu’à max. 260°C
• Housse en caoutchouc
• Batterie 9V (6F22)
• Manuel

N° de cde 190180109 T
N° Orig. LIMIT400
Courant AC ACA 2-200mA-20A
AC Courant: résolution/
précision mA 1µA +/-1% +3

Tension AC ACV 2-20-200-750V
Tension AC: résolution/
précision mV 1mV +/-0,8% +3

Courant DC DCA 2-200mA-20A
DC Tension DCV 400 mV-4-40-300 V
Courant DC: résolution/
précision µA 0,01 µA +/-0,8% +1

DC Tension: résolution/
précision mV 100 µV +/-0,5% +1

Batterie/Pile V 1x9V (6F22)
Plage de mesure F 2-200 nF-20µF
Plage de mesure: résoluti-
on/précision pF 0,01nF +/-4% +3

Fréquence Hz 2-20KHz
Fréquence: résolution/
précision Hz 1 Hz +/-1,5% +5

Affichage maximal 1999
Température °C -40 +1000
Température: résolution/
précision °C 1°C +/-4% +4

Isolation de sécurité CATII600V/CATI1000V 
IEC 61010

Résistance Ohm 200 Ohm-2-20 K Ohm-2-
20 M Ohm

Résistance: résolution/
précision Ohm 0,1 Ohm / +/-0,8% +1

Poids kg 0,54
Dimensions (L x l x h) mm 172x83x38
Prix € 69,50
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Pochette de rangement pour multimètres Limit.

Convient pour :
• Limit 500, 500A, 610

N° de cde 198660102 T
N° Orig. L500SB
Dimensions (L x l x h) mm 180x120x40
Prix € 21,90

Raccord universel supplémentaire

Avantages : 
• Prise standard universelle 1x230V d’un côté
• De l’autre côté possibilité de placer des câbles de test

Convient pour :
• Diverses utilisations, y compris en tant qu’accessoire pour 

multimètres

Conseil : Câbles de test 128600202

N° de cde 128590205 T
N° Orig. LIM500AANSL
Prix € 12,50

Multimètre digital pour 
l’automobile

Avantages :
• Grand écran qui donne 

lui-même la connexion de 
câble correcte et la plage 
de mesure sélectionnée

• CAT II 1000V / CAT III 
600V EN 61010-1

• Bouton de fonction rotatif 
pour le réglage manuel

• Test de diode
• Test de transistor
• Test de continuité avec un bip
• Mémorisation des données
• Avertissement de batterie faible
• Fondu jusqu’à un maximum de 10 A

Pour mesurer :
• Tension - voltage DC / AC
• Ampérage - Ampère AC / DC
• Résistance - Ohm
• Fréquence - Hertz
• Avec angle de came et la vitesse
• Capacité

Convient pour :
• L’ automobile, bateaux, moteurs, mécanique

Livré avec :
• Câbles: Fils de test ou cordons de test
• Housse en caoutchouc
• Batterie 9V (6F22)
• Manuel

N° de cde 128580107 T
N° Orig. LIMIT500A
Tension AC ACV 2-20-200-750V
Tension AC: résolution/
précision mV 1mV +/-0,8% +5

Courant DC DCA 200 mA-10A
Courant DC: résolution/
précision µA 0,1 µA +/-0,8% +5

DC Tension DCV 200 mV-2-20-200-
1000 V

DC Tension: résolution/
précision mV 0,1mV +/-0,5% +5

Batterie/Pile V 1 x 9 V (6F22)
Tachymètre dwell: résoluti-
on/précision 0,1° +/-3% +5

Affichage maximal 1999
Tachymètre moteur: résolu-
tion/précision 10rpm +/-3% +5

Température: résolution/
précision °C 1°C +/-1% +3

Isolation de sécurité CATII1000V/CATIII600V 
IEC 61010

Résistance Ohm 200 Ohm-2-20-200 K 
Ohm-2-20 M Ohm

Résistance: résolution/
précision Ohm 0,1 Ohm +/-0,8% +1

Duty Cycle -
Poids kg 0,38
Dimensions (L x l x h) mm 179x88x39
Prix € 93,50

Multimètre digital.

Avantages :
• Pratique et compact
• CAT II 1000V / CAT 

III 600V EN 61010-1
• Bouton de fonction 

rotatif pour le réglage 
manuel

• Test de diode
• Test de transistor
• Test de continuité 

avec un bip
• Mémorisation des 

données
• Avertissement de batterie faible
• Fondu jusqu’à un maximum de 20 A

Pour mesurer :
• Tension - voltage DC / AC
• Pour Ampérage - Ampère AC / DC
• Résistance - Ohm
• Fréquence - Hertz
• Capacité
• Pour température
• Arrêt automatique

Convient pour :
• Professionnels, écoles et centres de formation

Livré avec :
• Câbles: fils de test ou cordons de test
• Avec sonde de température type K jusqu’à max. 

260°C
• Housse en caoutchouc
• Batterie 9V (6F22)
• Manuel

N° de cde 128590106 T
N° Orig. LIMIT500
Courant AC ACA 2-200mA-10A
AC Courant: résolution/
précision mA 1µA +/-1% +3

Tension AC ACV 2-20-200-1000V
Tension AC: résolution/
précision mV 1mV +/-0,8% +3

Courant DC DCA 2-200mA-10A
Courant DC: résolution/
précision µA 0,01 µA +/-0,8% +1

DC Tension DCV 200 mV-2-20-200-
1000 V

DC Tension: résolution/
précision mV 0,1 mV +/-0,5% +1

Batterie/Pile V 1x9V (6F22)
Plage de mesure F 2-200 nF-100µF
Plage de mesure: résoluti-
on/précision pF 1pF +/-4% +3

Fréquence Hz 2-20KHz
Fréquence: résolution/
précision Hz 1 Hz +/-1,5% +5

Affichage maximal 1999
Température °C -40 +1000
Température: résolution/
précision °C 1°C +/-1% +3

Isolation de sécurité CATII1000V/CATIII600V 
IEC 61010

Résistance Ohm 200 Ohm-2-20-200 K 
Ohm-2-20 M Ohm

Résistance: résolution/
précision Ohm 0,1 Ohm / +/-0,8% +1

Poids kg 0,38
Dimensions (L x l x h) mm 179x88x39
Prix € 103,00

Multimètre digital.

Avantages : 
• Avec les deux paramètres 

de gamme de mesure 
automatique et manuel

• Diagramme à barres 
analogique pour les 
signaux rapides ou 
instables

• Vrai RMS pour la tension 
et le courant lors de la 
mesure de signaux non 
linéaires

• Enregistre valeurs max 
et min

• CAT III 1000V / CAT 
IV 600V EN 61010-1

• Bouton de fonction rotatif 
pour le réglage manuel

• Test de diode
• Test de continuité avec un 

bip
• Mémorisation des données
• Avec éclairage d’affichage
• Avertissement de batterie faible
• Fondu jusqu’à un maximum de 10 A
• Peut être connecté à un PC

Pour mesurer :
• Tension - voltage DC / AC
• Ampérage - Ampère AC / DC
• Résistance - Ohm
• Fréquence - Hertz
• Capacité

Convient pour :
• Professionnels, écoles et centres de formation

Livré avec :
• Câbles: fils de test ou cordons de test
• Avec câble PC avec logiciel
• Housse en caoutchouc
• Batterie 9V (6F22)
• Manuel

N° de cde 153220108 T
N° Orig. LIMIT610

Courant AC ACA 600-6000 µA-60-600 
mA-6-10A

AC Courant: résolution/
précision mA 0,1 µA +/-1,2% +5

Tension AC ACV 6-60-600-750V
Tension AC: résolution/
précision mV 0,01mV +/-1% +5

Courant DC DCA 600-6000 µA-60-
600mA-6-10A

Courant DC: résolution/
précision µA 0,1 µA +/-1% +3

DC Tension DCV 60-600 mV-6-60-600-
1000 V

DC Tension: résolution/
précision mV 0,1mV +/-1,0% +3

Batterie/Pile V 1 x 9V (6F22)

Plage de mesure F 40-400 nF-4-40-400-
4000 µF

Plage de mesure: résoluti-
on/précision pF 0,01 nF +/-3% +5

Fréquence Hz 10Hz-10MHz
Fréquence: résolution/
précision Hz 0,001 Hz +/-0,1% +4

Affichage maximal 6000

Isolation de sécurité CATIII1000V/CATI-
V600V, IEC 61010

Résistance Ohm 600 Ohm-6-60-600 K 
Ohm-6-60 M Ohm

Résistance: résolution/
précision Ohm 0,10 Ohm +/- 1,2% +2

Poids kg 0,30
Dimensions (L x l x h) mm 177x85x40
Prix € 159,00
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Pince ampèremétrique

Avantages : 
• CAT II 600 V, CAT III 300 V EN 61010-1
• Bouton de fonction rotatif pour le réglage manuel
• Test de diode
• Test de continuité avec un bip
• Mémorisation des données
• Avertissement en cas de batterie vide

Pour mesurer :
• Tension - voltage DC / AC
• Résistance - Ampère AC
• Résistance - Ohm

Convient pour :
• Bricoleurs, modélistes

Livré avec :
• Câbles: fils de test ou cordons de test
• Batterie de démarrage (LR06)
• Sac de rangement
• Manuel

N° de cde 128560109 T
N° Orig. LIMIT20
Courant AC mA 2-20-200-400A
Courant AC: résolution/
précision Ohm 0,1 mA/ +/-4% +5

Tension AC ACV 2-20-200-600V
Tension AC: résolution/
précision mV 1mV/ +/-1,2%+5

DC Tension DCV 200 mV-2-20-600V
DC Tension: résolution/
précision mV 100mV/ +/-0,8% +1

Batterie/Pile V 2 x 1,5 V (LR06)
Affichage maximal 1999

Isolation de sécurité CATII600V/CATIII300V 
IEC61010-

Résistance Ohm 200 Ohm-2-20-200 K 
Ohm 2-20 M Ohm

Résistance: résolution/
précision F 0,1 Ohm/ +/-1% +2

Prix € 61,50

Pince ampèremétrique

Avantages : 
• CAT II 600 V, CAT III 300 V EN 61010-1
• Bouton de fonction rotatif pour le réglage manuel
• Test de diode
• Test de continuité avec un bip
• Mémorisation des données
• Avertissement en cas de batterie vide

Pour mesurer :
• Tension - tension DC / AC
• Pour Résistance - Ampères AC / DC
• Résistance - Ohm
• Pour Fréquence - Hertz

Convient pour :
• Bricoleurs, modélistes

Livré avec :
• Câbles: fils de test ou cordons de test
• Batterie de démarrage (LR06)
• Avec sac de rangement
• Manuel

N° de cde 144870102 T
N° Orig. LIMIT21
Courant AC mA 40-400A
Courant AC: résolution/
précision Ohm 0,01A / +/-2,5% + 5

Tension AC ACV 4-40-400-600V
Tension AC: résolution/
précision mV 1mV / +/-1% + 5

Courant DC DCA 40-400A
Courant DC: résolution/
précision µA 0,01A / +/-2% + 3

DC Tension DCV 400mV-4-40-400-600V
DC Tension: résolution/
précision mV 0,1mV / +/-0,8% + 1

Batterie/Pile V 9V (6F22)
Fréquence Hz 10Hz-1MHz
Fréquence: résolution/
précision 0,001Hz / +/-0,1% + 3

Affichage maximal 3999

Isolation de sécurité CATII600V/CATIII300V 
IEC61010

Résistance Ohm 400 Ohm-4-40-400K 
Ohm-4-40M Ohm

Résistance: résolution/
précision F 0,1 Ohm / +/-1% + 2

Duty Cycle 0,1% - 99,9%
Prix € 100,00

Multimètre numérique

Avantages : 
• CAT II 600 V, CAT III 300 V EN 61010-1
• Bouton de fonction rotatif pour le réglage manuel
• Test de diode
• Mesure du courant, fonction Max / Min
• Vrai RMS pour le courant alternatif AC, haute 

précision
• Test de continuité avec un bip
• Mémorisation des données
• Avertissement en cas de batterie vide

Pour mesurer :
• Tension - voltage DC / AC
• Pour Résistance - Ampères AC / DC
• Résistance - Ohm
• Fréquence - Hertz

Convient pour :
• Bricoleurs, modélistes

Livré avec :
• Câbles: fils de test ou cordons de test
• Batterie de démarrage (6F22)
• Sac de rangement
• Manuel

N° de cde 144860103 T
N° Orig. LIMIT23
Courant AC mA 66-1000A
Courant AC: résolution/
précision Ohm 0,01A / +/-2% + 8

Tension AC ACV 6,6-66-600V
Tension AC: résolution/
précision mV 1mV / +/-1,2% + 5

Courant DC DCA 66-1000A
Courant DC: résolution/
précision µA 0,01A / +/-1,5% + 8

DC Tension DCV 6,6-66-600V
DC Tension: résolution/
précision mV 0,1mV / +/-0,8% + 1

Batterie/Pile V 9V (6F22)

Fréquence Hz 660Hz-6,6-66-660KHz-
6,6-66MHz

Fréquence: résolution/
précision 0,1Hz / +/-0,1% + 3

Affichage maximal 6666

Isolation de sécurité CATII600V/CATIII300V 
IEC61010

Résistance Ohm 660 Ohm-46,6-66-600K 
Ohm-6,6-66M Ohm

Résistance: résolution/
précision F 0,1 Ohm / +/-1,2% + 2

Duty Cycle 0,1% - 99,9%
Prix € 206,00



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 885

06.11 OUTILS DE MESURE | TESTEURS DE TENSION

N° de cde 144890100 T 144890209 T
N° Orig. LIMIT110 LIMIT112
Affichage Non Oui à partir de 24V
Ampoules LED oui oui
Tension DC/AC 12-690 12-690
Prix € 55,90 64,50

Testeur de tension 
avec Diode - LI110

Testeur de tension 
avec Diode - LI112

Testeurs de tension jusqu’à 690V.

Avantages :
• Avec indication du champ de direction 

et distinction entre phase et zéro
• Contrôle de perte de courant
• Reproduction de continuité AC/DC 

(avec bip)
• Affichage de la polarité DC avec +/-
• Allumage/arrêt automatique. Isolation 

de sécurité CAT IV 600 V, IEC 61010
• Degré de protection IP65.

Limit 110 :
• Indication voltage avec lampes LED sur 

7 niveaux : 12-24-50-120-230-400-
690V

Limit 112 :
• Indication du voltage réel sur un écran 

et également via les lampes LED sur 7 
niveaux (cfr Limit 110)

Livré avec :
• Batterie
• Câbles
• Manuel

Détecteur de tension.

Avantages :
• Pas de contact nécessaire
• Témoin lumineux (LED) et vibrations (réglable on-off)
• Automatique ou manuel
• Contrôle continu de la batterie de la LED
• Isolation de sécurité: CAT IV 1000V

Livré avec :
• Manuel
• 2 piles AA

N° de cde 145010104 T
N° Orig. LIMIT100
Tension AC 90-1000
Batterie/Pile V 2x 1,5 AAA
Dimensions (L x l x h) mm 18x150x0
Prix € 22,50

Réfractomètre.

Réfractomètre manuel servant à tester le point de congélation de liquide de refroidissement, 
de liquide de nettoyage et d’acide de batterie (pour déterminer l’état de la batterie).

Avantages :
• Mesure aussi bien l’éthylène que le propylène glycol
• Le réfractomètre est un instument optique qui mesure la concentration d’un 

liquide par son indice de réfraction
• Facile à calibrer et à régler

Emploi :
• Ouvrir le clapet et placer 2-3 gouttes de liquide sur le prisme 
• Diriger la partie avant du réfractomètre vers une source de lumière, effectuer la mise au 

point avec l’oculaire, puis lire la valeur

N° de cde 233830108 T
N° Orig. LIM6400
Ethylene glycol °C -50..0
Propylene glycol °C -50..0
Temperature de nettoyage °C -40..0
Liquide de batterie sg 1100-1400
Résolution °C 5
Précision °C +-5
Prix € 74,90

Lampe témoin de 6 à 24 volts

Avantages :
• Rcouverte de nickel
• Lampe bien protégée
• Pointe d’aiguille pour perforer l’isolation
• Avec housse de protection, câble et clip de poche

Convient pour :
• Test d’éclairage dans les voitures
• Voitures, motos

N° de cde 26460105 T
N° Orig. 9850
Pour tension V 6-24
Longueur mm 120
Longueur câble mm 520
Longueur pointe d’aiguille mm 10
Prix € 7,20

Vibromètre. 
 
Mesurer les vibrations afin de prévenir les blessures ergonomiques et d’assurer 
l’entretien des machines.

Convient pour :
• Machines, outils électriques et pneumatiques à contrôler

Facile à utiliser :
• Attacher le capteur à la machine, appuyer sur le bouton et lire la valeur indiquée

Livré avec :
• Capteur
• Manuel

N° de cde 190370106 T
N° Orig. LI4800
Dimensions mm 160 x 68 x 30
Diamètre sonde mm 25
Affichage minimum 1
Accélération m/s² 0 - 199
Vitesse mm/s 0 - 200
Déplacement µm 2000
Prix € 599,00
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06.11 OUTILS DE MESURE | APPAREILS D’INSPECTION

Caméra d’inspection manuelle pour la connexion 
au PC

Avantages :
• Avec une connexion PC
• Lumière LED intégrée dans la tête de la 

caméra
• Tête de caméra étanche et bras flexible 

autoportant (IP 67)
• La fonction de caméra permet également la 

documentation
• Des fonctions telles que le réglage de la luminosité et la photographie sont exploitées à 

partir de la poignée

Convient pour : 
• Inspection et localisation des problèmes dans les murs creux, les drains, les boîtes 

électriques, les moteurs, etc.
• Facilite l’inspection dans les endroits sombres et difficiles d’accès

Livré avec :
• Aimant
• Crochet
• Câble USB, 2 M
• Logiciel

Conseil : A utiliser en combinaison avec un PC, 
alimentation fournie via PC.

N° de cde 167770106 T
N° Orig. IC90
Longueur bras et tête de caméra m 0,9
Diamètre tête de caméra mm 14
Angle de vue ° 54
Diamètre bras mm 9
Pixels 640x480
Longueur câble USB m 2
Prix € 108,00

Tête avec 
aimeant

Caméra d’inspection portable avec moniteur sans fil amovible.  
 
Avantages :
• Avec moniteur couleur de 2,4 pouces
• Moniteur détachable avec connexion de 

caméra sans fil jusqu’à 10 mètres
• Éclairage LED intégré dans la tête de la 

caméra avec luminosité réglable
• L’image peut pivoter de 180° sur le moniteur
• La caméra et le bras flexible sont 

autoportants
• IP67 étanche

Convient pour :
• Le moniteur détachable simplifie l’inspection, en particulier dans les zones fermées et 

difficiles d’accès, et pour une longue durée
• Inspection et localisation de problèmes dans les cavités de murs, les drains, les boîtes 

électriques, les moteurs, etc.,
• Convient aux têtes de caméra de 5, 8, 9 et 17 mm

Livré avec :
• Moniteur couleur, tête de caméra 9 mm, miroir, 

crochet et aimant
• Fonctionne sur piles (non incluses)

N° de cde 174270108 T
N° Orig. DVS24
Diamètre tête de caméra mm 17
Angle de vue ° 50
Pixels 640x480
Piles moniteur pile Li (rechargeable)
Piles 4 x 1,5V AA
Longueur flexible et tête de caméra m 0,9
LED pouce 2,4
Diamètre bras caméra mm 8
Température de fonctionnement °C -10 - +50
Prix € 288,00

INSPT INSPH9ICH58

Accessoires pour caméras d’inspecti-
on 174270108 et 190110106.

N° de cde 174270405 T 174270207 T 174270306 T
N° Orig. ICH58 INSPT INSPH9

Description tête de caméra 5,8 mm pour caméra d’inspecti-
on, avec câble de 0,9m

Rallonge câble 2 m à raccorder à la tête de caméra de 9 mm et au 
câble de 0,9 m, pour obtenir une longueur totale de 2,9 m

tête caméra diamètre 9 mm avec câble 
longueur 0,9 m

Prix € 110,00 99,50 104,00

Caméra vidéo d’inspection avec écran 
LCD 2,4’’

Avantages :
• Éclairage LED intégré dans la tête de 

la caméra
• L’image peut être affichée et pivotée 

sur le moniteur
• La caméra et le bras flexible sont 

autoportants et étanches IP67
• Des accessoires tels qu’un miroir, un 

crochet et un aimant facilitent la collecte des objets tombés

Convient pour :
• Inspection et dépannage dans les murs creux, les drains, les boîtes électriques, les 

moteurs, etc.
• Inspection facile dans les zones sombres et inaccessibles

Livré avec :
• Miroir, crochet et aimant. Étui de rangement en plastique

Piles (4x1.5V AA) et carte SD, non incluses

N° de cde 190120105 T
N° Orig. IC24
Diamètre tête de caméra mm 9
Angle de vue ° 50
Pixels 640x480
Température de fonctionnement °C -10... +50
Longueur bras et tête de caméra mm 900
Moniteur 2,4’’ LCD
Diamètre bras mm 9
Étanchéité eau/poussière IP 67
Prix € 155,00

Caméra d’inspection sans fil avec écran couleur LCD 3,5’’ et fonction d’enregistre-
ment

Avantages :
• Moniteur détachable avec connexion de 
caméra sans fil jusqu’à 10 m

• Les images peuvent être sauvegardées sur une 
carte SD, pour être visualisées plus tard sur le 
moniteur, sur un PC ou un écran de télévision

• Éclairage LED intégré dans la tête de la 
caméra avec luminosité réglable

• La caméra et le bras flexible sont autoportants
• Résistant à l’eau et à la poussière IP67
• Les accessoires tels que le miroir, le crochet et l’aimant facilitent la collecte des objets 

tombés

Convient pour : 
• Le moniteur détachable facilite l’inspection, en particulier dans les zones fermées et 

difficiles d’accès, et pour une longue période
• Inspection et dépannage dans les murs, les armoires électriques, les moteurs, etc.

Livré avec :
• Carte mémoire 2G
• Câble USB
• Câble de connexion TV
• Moniteur de couleur, crochet et aimant

Piles non incluses (4x1.5V AA).

N° de cde 190110106 T
N° Orig. IC35
Angle de vue ° 50
Pixels 640x480
Température de fonctionnement °C -10... +50
Diamètre bras mm 8
Moniteur 3,5’’ LCD
Longueur bras et tête de caméra mm 900
Prix € 355,00
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06.11 OUTILS DE MESURE | APPAREILS D’INSPECTION

Loupe d’atelier / loupe de poche avec lumière intégrée 
 
Avantages :
• 10 x grossissant
• Lentille acrylique transparente
• Avec lumière intégrée
• Forme conique assure un bon élcairage
• Interrupteur marche-arrêt sur la poignée
• Compact et pratique

Convient pour :
• Se glisse dans la poche
• Atelier

Sans piles fournies (batterie 2x LR14)

N° de cde 53370102 T
N° Orig. LIGHTLUPE1966
Agrandissement x 10
Distance focale mm 29
Prix € 75,90

Loupe de poche / loupe d’atelier avec échelle graduée et 
éclairage LED  
 
Avantages :
• Échelle de longueur
• Anneau pour régler la mise au point
• Éclairage LED
• 10 x grossissant

Livré avec :
• Batteries (4 x 1,5 V AG9)

N° de cde 167800101 T
N° Orig. LOP10B
Piles 1x6V 4LR44
Graduation mm 0,1
Agrandissement x 10
Diamètre focus mm 30
Graduation mm 0,1
Prix € 86,50

Loupe de poche / loupe avec échelle et éclairage LED  
 
Avantages :
• Échelles de longueur, angle, rayon et lumière
• Anneau pour régler la mise au point
• Éclairage LED
• 10 x grossissant

Livré avec :
• Batteries (4 x 1,5 V AG9)

N° de cde 167800200 T
N° Orig. LOP10A
Graduation mm 0,1
Agrandissement x 10
Diamètre focus mm 25
Graduation mm 0,1
Prix € 87,90

Loupe d’atelier avec échelles interchangeables

Avantages :
• Avec 5 échelles interchangeables: longueur, trous, 

épaisseur et échelles de fil
• Précision 0,1 mm (Précision d’épaisseur 0,01 mm)
• Bague de mise au point
• Lentille en acrylique 

transparent
• Forme conique assure 

un bon éclairage
• Livré dans un étui en 

plastique

N° de cde 53380101 T
N° Orig. SCALUPE2004
Graduation mm 20
Agrandissement x 10
Diamètre focus mm 25
Prix € 225,00

Miroir d’inspection télescopique

Avantages :
• Poignée en matière anti-dérapante rouge
• Avec tête sphérique et clip de poche

N° de cde 112280102 T
N° Orig. 581TMI
Diamètre miroir mm 57
Longueur mm 250 - 850
Prix € 16,90

Mini-microscope avec échelle et éclairage LED

Avantages :
• Avec échelle de longueur
• 20 x grossissant
• Éclairage LED
• Anneau pour régler la mise 

au point
• Échelle de longueur rotative 

360°

Livré sans batterie (batterie 2 
x AAA)

N° de cde 167810100 T
N° Orig. MSC20
Graduation mm 0,10
Agrandissement x 20
Diamètre focus mm 5.6
Graduation mm 0,10
Prix € 177,00

Loupe télescopique avec tête sphérique et clip de poche

Avantages :
• Poignée en matière anti-dérapante rouge
• 3 x grossissant
• Tête sphérique et clip de poche

N° de cde 112270103 T
N° Orig. 581TMG
Agrandissement x 3
Longueur maximale mm 250 - 850
Diamètre loupe mm 55
Prix € 14,90

Loupe de poche / loupe d’atelier avec échelle graduée

Avantages :
• Avec échelle graduée de longueur
• Anneau pour régler la mise au point
• Lentille en acrylique transparent
• Forme conique assure un bon éclairage
• 10 x grossissant

N° de cde 17100108 T
N° Orig. SCALELUPE
Graduation mm 0,1
Agrandissement x 10
Diamètre focus mm 28
Graduation mm 0,1
Prix € 171,00

Loupe de poche / loupe d’atelier

Avantages :
• 5 x ou 10 x grossissant
• Lentille en acrylique transparent
• Forme conique assure un bon éclairage
• Compacte et pratique - se glisse dans la poche

Convient pour :
• Atelier

N° de cde 53360103 T 53360202 T
N° Orig. LOP1960 LOP1961
Agrandisse-
ment x 5 10

Diamètre focus mm 29 29
Prix € 29,90 45,90

Loupe avec poignée ou sur base magnétique  
 
Avantages :
• Avec 14 LED placées dans le cadre autour de la loupe
• Adaptateur optionnel 230V disponible
• 3 x grossissant

Livré sans piles (2 x AAA)

N° de cde 172850109 T 172850208 T
N° Orig. 587H 587S
Type à main sur pied
Puissance LED W 1,3 1,3
Piles AAA/2 AAA/2
Grossissement x 3 3
Diamètre du verre mm 100 100
Puissance d’é-
clairage lumen 72 72

Prix € 57,50 78,50

587H 587S
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06.11 OUTILS DE MESURE | LASERS EN CROIX

Laser ligne en 
croix avec 2 lignes 
rouges. 
 
Avantages :
• Modèle de poche compact
• Lignes laser très claires et pointues
• Une ligne horizontale et une ligne verticale
• La ligne verticale s’élève de 115 degrés au plafond
• Auto-nivelant avec compensateur d’amortissement 

magnétique
• Les lignes peuvent être éclairées séparément ou 

ensemble
• Alternativement, l’auto-nivellement peut être déconnecté 

pour montrer une ligne descendante
• Le verrouillage mécanique du mécanisme d’oscillation 

agit à la fois comme un interrupteur principal et un bloc 
de transport

• 2 diodes laser de classe 2M, 635 nm

Convient pour :
• Peut être utilisé à l’extérieur ou dans des pièces 

lumineuses avec un détecteur laser séparé (178620209 
non inclus)

Livré avec : 
• Support pour un trépied / montage mural
• Plaque réfléchissante
• Sac de rangement souple
• Manuel de l’utilisateur

Aussi disponible avec une lumière laser verte avec 4 x plus 
de visibilité 178620118. 
3 piles AA non inclus

N° de cde 178620100 T
N° Orig. L1001HV
Raccord pied pouce 1/4”

Plage de mesure m 20-35 e.f.d éclairage de 
la pièce

Précision mm ±3mm/10m
Classe de protection IP 54
Température de 
fonctionnement °C -10 ... + 50

Mise à niveau ±3°
Temps de fonction-
nement h 10

Poids kg 0,40
Dimensions (L x l x h) mm 90x90x65
Prix € 165,00

Laser combiné 5 points 
et 2 lignes

Avantages :
• Modèle de poche 

compact
• Lignes laser très 

vives et pointues
• Une ligne horizontale, une ligne verticale et 5 

points
• La ligne verticale s’élève de 115 degrés au plafond
• Auto-nivelant avec compensateur d’amortissement 

magnétique
• Avertissement (audio et visuel) lorsque la mise à 

niveau échoue
• Les lignes et les points peuvent être éclairés 

séparément ou ensemble
• Alternativement, l’auto-nivellement peut être déconnecté 

pour montrer une ligne descendante
• Le verrouillage mécanique du mécanisme d’oscillation 

agit à la fois comme un interrupteur principal et un bloc 
de transport

• 2 diodes laser de classe 15MW, 635 nm pour les lignes 
et 1 x 10MW, 635 mm pour les points

Convient pour :
• Peut être utilisé à l’extérieur ou dans des endroits 

lumineux avec un détecteur laser séparé (non inclus)

Livré avec :
• Support pour un trépied / montage mural
• Plaque réfléchissante
• Sac de rangement souple
• Manuel

3 piles AA non incluses

N° de cde 178631008 T
N° Orig. L1002HVP
Raccord 1/4’’ - 5/8’’
Piles 3xAA
Classe de protection IP 54
Température de fonction-
nement °C -10... +50

Précision ligne mm ±3mm/10m
Précision points mm ±4mm/10m
Mise à niveau ±3°
Temps de fonctionnement h 7
Poids kg 1,10
Dimensions (L x l x h) mm 120x110x65
Prix € 400,00

Support trépied en aluminium pour instruments 
de mesure

Avantages :
• Avec sangle de transport
• Trépied stable

Convient pour :
• Tous les types d’instruments de mesure et 

d’instruments laser avec fixation par filetage 
5/8”

N° de cde 178680104 T
N° Orig. TRIPOD
Hauteur max. m 1,65
Poids kg 3,60
Dimensions (L x l x h) mm 600x40x40
Prix € 77,90

Trépied robuste en aluminium.

Avantages :
• Rack avec manivelle pour un réglage précis de la 

hauteur
• Avec un montage à filetage 5/8”

Convient pour :
• Tous les types d’instruments de mesure et 

d’instruments laser avec fixation filetée 5/8”

N° de cde 178690103 T
N° Orig. ROTSTAND
Réglage de la hauteur mm 300
Hauteur max. m 2,30
Poids kg 7,50
Dimensions (L x l x h) mm 1000x30x40
Prix € 192,00

Laser lignes en croix avec 1 ligne horizontale à 360° et 2 
lignes verticales

Avantages :
• Avec 1 ligne horizontale 360°
• Avec 2 lignes verticales qui se croisent au 

plafond
• Les lignes peuvent être allumées ensemble ou séparément
• Auto-nivelant avec amortissement magnétique
• Le verrouillage mécanique du pendule sert à la fois 

d’interrupteur principal et de protection de transport
• Les lignes clignotantes et le buzzer indiquent quand la 

pente est à l’extérieur de la plage d’autonivellement
• L’auto-nivellement peut être désactivé pour montrer un 

plan incliné
• Adaptateur de batterie (230860207 non inclus) peut 

remplacer les batteries
• 4 diodes laser classe 2M 10 mw 635 mm

Convient pour :
• Peut être utilisé à l’extérieur et dans des endroits lumineux 

avec un détecteur laser séparé (non inclus)

Livré avec :
• Adaptateur pour trépied / montage mural
• Plaque réfléchissante
• Sac souple
• Manuel

3 piles AA non incluses.

N° de cde 230860108 T
N° Orig. L1003HV
Raccord pouce 1/4
Piles 3x 1,5V type AA
Température de fonctionnement °C -5 +45
Autonomie h 6
Étanche à la poussière et à l’eau IP 54
Type de laser 10 mW - 635 nm
Classe de laser 2M
Précision de la mise à niveau 
à 5m ° 1,5 mm

Mise à niveau +- 4°
Poids kg 0,27
Dimensions (L x l x h) mm 110x70x115
Prix € 333,00



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 889

06.11 OUTILS DE MESURE | LASERS EN CROIX

Niveau laser multi lignes: 1 ligne horizontale, 4 
lignes verticales et 1 perpendiculaire

Avantages :
• Lignes bien visibles
• Auto-nivellement
• Sélecteur pour lignes séparées ou plusieurs lignes
• Verrouiller pour le transport
• Trépied intégré pour une rotation à 360°
• Vis de réglage pour le pivotement et le réglage en 

hauteur des pieds

Convient pour :
• Peut être utilisé à l’extérieur ou dans des zones très 

éclairées avec un détecteur laser séparé (détecteur 
178620209 non inclus)

• Ne peut être utilisé qu’avec un trépied 181120106

Livré avec :
• Sac de transport
• Plaque de cible
• Manuel

Fourni sans batterie (4xAA)

N° de cde 178640108 T
N° Orig. L1004HV
Classe de protection IP 54
Température de fonction-
nement °C -10 ... + 50

Précision ligne mm ±2mm/10m
Mise à niveau ±3°
Temps de fonctionnement h 7
Poids kg 0,98
Dimensions (L x l x h) mm 110x130x190
Prix € 444,00

Niveau laser rotatif avec nivellement automatique horizontal 
et vertical

Avantages :
• Angle de balayage réglable
• Faisceau laser vifs et clairs
• Possible à la pente manuelle
• Fonction TILT , où l’instrument doit être redémarré 

manuellement s’il a été incliné
• Détecteur laser avec double fenêtre d’indication, éclairage 

de l’écran, tonalité réglable et précision réglable
• La télécommande règle l’inclinaison, la vitesse de 

rotation, l’angle de balayage et la position de balayage
• L’instrument peut être calibré selon les instructions du 

manuel
• Classe de diode laser 2M, 1mw 635 nm

Convient pour : 
• Une utilisation à l’intérieur

Livré avec :
• Boîtier en plastique dur
• Détecteur laser avec porte-pince
• Télécommande
• Support mural
• Plaque de cible
• Batterie rechargeable avec chargeur
• Manuel

N° de cde 198640104 T
N° Orig. L1210HV
Température de fonctionnement °C -10...+40
Vitesse de rotation rpm 0-300-600
Étanche à la poussière et à 
l’eau IP 54

Plage de mesure sonde d’in-
clinaison ° 5

Température de fonctionnement °C -10...+40
Rayon de mesurage m 200
Précision horizontale mm +/- 1.0 mm par 10 m
Précision verticale mm +/- 1.5 mm par 10 m
Portée commande à distance m 30
Temps de fonctionnement h 24
Poids kg 2,50
Dimensions (L x l x h) mm 130x210x175
Prix € 725,00

Adaptateur laser avec raccord femelle 5/8’’ et raccord mâle 1/4”

Avantages :
• L’adaptateur permet d’utiliser un trépied avec raccord 5/8”
• Connexion à un laser avec filetage 1/4”

N° de cde 181120205 T
N° Orig. 181120205
Extérieur 1/4”
Intérieur 5/8”
Poids kg 0,24
Prix € 19,90

Trépied en aluminium pour lasers

Avantages :
• Facile à porter, plier et déplier
• Arbre à vis sans fin pour un réglage précis de la 

hauteur
• Raccord 5/8’’

Convient aussi pour Limit 1004HV

N° de cde 181120106 T
N° Orig. ALUSTAND
Longueur plié mm 600
Hauteur réglable mm 300
Hauteur max. m 1,5
Poids kg 1,80
Prix € 47,90

Niveau laser rotatif solide pour les mesures horizontales

Avantages :
• Faisceaux laser vifs et clairs
• Nivellement automatique motorisé avec capteurs 

électroniques
• Possibilité de pente manuelle
• Le laser est protégé contre les projections d’eau 

IP66
• Fonction TILT - redémarrage mannuel avec remise à 

niveau en cas d’inclinaison 
• Détecteur laser avec une fenêtre à double indicateur, 

éclairage de l’écran, tonalité réglable et haute précision
• L’instrument peut être calibré selon les instructions du 

manuel
• Diodes laser classe 2m, 1 mw 635 nm

Convient pour :
• Particulièrement adapté pour une utilisation en 

extérieur

Livré avec :
• Boîtier en plastique dur
• Détecteur laser avec pince à barre fixe
• Batterie rechargeable avec chargeur
• Support de batterie supplémentaire pour les batteries 

en vrac
• Manuel

N° de cde 178660106 T
N° Orig. L1300H
Classe de protection IP 66
Température de fonction-
nement °C -10 ... +50

Précision mm ±0,7mm/10m
Vitesse de rotation rpm 600
Rayon de mesurage m 200
Mise à niveau ±5°
Temps de fonctionnement h 18
Poids kg 2,50
Dimensions (L x l x h) mm 166x166x222
Prix € 1.115,00



890  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

06.11 OUTILS DE MESURE | LASERS EN CROIX

Détecteur laser / récepteur laser jusqu’à 35 m

Avantages :
• Récepteur laser pour ligne laser rouge
• Avec support universel pour les règles
• De mesure jusqu’à 35 m maximum

Convient pour :
• Tous les lasers à ligne, également pour L1002HVP et L1004HV
• A utiliser lorsque le point laser rouge n’est pas suffisamment visible

N° de cde 178620209 T
N° Orig. LI1001R
Dimensions (L x l x h) mm 20x10x10
Prix € 93,50

Pied laser 3,6 m

Avantages :
• Le pied peut être verrouillée à la 

hauteur désirée sur toute la longueur 
de la tige, constituée de 5 parties, 
vissées ensemble à la longueur 
désirée

• Transport et assemblage faciles
• Base avec ressort
• Fabriqué en aluminium
• Livré dans une coffret

Convient pour :
• A placer sur le sol, avec les pieds de 

support ou entre le sol et le plafond 
sans fixer le pied, pour gagner de la 
place dans les petits espaces

• Pour une utilisation en intérieur, pour 
laser croix ou laser rotatif tel que 
Limit 1210

Conseil : Pied supplémentaire 
200570208, base supplémentaire 
200570307

N° de cde 200570109 T
N° Orig. LASRD
Raccord pied pouce 5/8
Hauteur max. m 3,5
Poids kg 2,97
Prix € 99,90

N° de cde 178670105 T
N° Orig. LEVROD5
Poids kg 1,00
Dimensions (L x l x h) mm 10x10x1000
Prix € 51,50

Tige de mesure télescopique en aluminium

Avantages :
• Echelle E d’un côté et échelle de mm de 

l’autre côté
• Chaque section est verrouillée 

automatiquement lorsqu’elle est 
complètement étendue

• Longueur 5 m

Convient pour :
• La plupart des instruments de mesure 

laser

Livré avec :
• Manchon et housse de protection
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06.11 OUTILS DE MESURE | TÉLÉMÈTRES

Télémètre laser jusqu’à 40 mètres

Avantages :
• Ecran à 2 lignes très lumineux
• Temps de réponse extrêmement rapide
• Haute précision ± 2 mm
• Peut effectuer des mesures de surface et de volume
• Fonction de mesure continue (suivi)
• Point de référence réglable de l’avant ou de l’arrière
• Basculer s’entre les mesures métriques et impériales
• Éteint automatiquement

Convient pour :
• Professionnels qui ont besoin de mesurer les distances rapidement et de manière fiable

Livré avec :
• Boîte de rangement
• Batteries
• Manuel

N° de cde 242140101 T
N° Orig. L40
Prix € 127,00

Télémètre laser jusqu’à 70 mètres maximum

Avantages :
• Est robuste et antichoc
• L’affichage montre la mesure en plusieurs 

étapes, la fonction sélectionnée et les 4 
dernières mesures

• Calcule la surface, la surface totale du mur et 
le volume

• Avec le calcul de hauteur via le 
théorème de Pythagore, où la mesure 
horizontale est automatiquement sauvegardée

• Addition et soustraction
• Mesure continue
• Fonction minimum et maximum
• Mesure de longueur prédéfinie avec signal
• Fonction de mémoire
• Point de référence réglable depuis l’avant ou le coin
• Commutable entre le mètre, le pied et le pouce
• Ecran lumineux
• Arrêt automatique
• Fabriqué selon les normes EN61326-1, EMC EN60825-1

Convient pour :
• Professionnels qui ont besoin de mesurer de plus longues distances rapidement et de 

manière fiable
• Utiliser à l’extérieur et peut tomber d’une hauteur de 1 m

Livré avec :
• Housse
• Batteries
• Manuel

N° de cde 178610200 T
N° Orig. L1070
Capacité batterie Ah 5000
Température de fonctionnement °C -10...+40
Température de stockage °C -20...+60
Précision mm +/- 2
Pile 2 pc type AAA
Étanche à la poussière et à l’eau IP 54
Plage de mesure m 0.2-70
Plage de mesure mémoire 20
Poids kg 0,18
Dimensions (L x l x h) mm 126x54x29
Prix € 177,00

Roue de mesure professionnelle

Avantages :
• Avec frein de roue dans la poignée et le montant
• La roue de mesure est équilibrée pour une utilisation confortable
• Se plie en deux parties pour un transport facile
• Avec sac de transport

Convient pour :
• Utiliser pour mesurer des longues distances (travaux de voiries et similaires)

N° de cde 174280107 T
N° Orig. MEASWH
Précision mm/m +/- 0,5
Plage de mesure m 10.000
Affichage dm 1
Poids, sac inclus kg 2,5
Poids kg 1,80
Prix € 114,00
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06.11 OUTILS DE MESURE | TACHYMÈTRES & HUMIDIMÈTRES

Tachymètre digital / compte-tours 
numérique jusqu’à 100 000 tr/min et 
2 000 m/min

Avantages :
• Mesure par capteur optique: diriger l’instrument contre une bande réfléchissante ou 

une section de contraste sur l’objet en rotation. Distance de mesure 50-150 mm
• Mesure par capteur de contact: mesure du régime ou de la vitesse de surface. 

Appuyer sur l’anneau de mesure / la pointe contre le centre de l’objet de rotation pour 
afficher la vitesse. Roue de mesure de presse alternative contre la surface de l’objet pour 
la mesure de la vitesse

• La mémoire conserve la dernière valeur mesurée, la valeur minimale et la valeur 
maximale

N° de cde 132370107 T
N° Orig. R2000
Pile 4x 1,5V LR06
Torsion: photo rpm 2,5-100000
Torsion: contact m/min 0,05-2000
Poids kg 0,35
Dimensions (L x l x h) mm 124x35x20
Prix € 189,00

Info : Fourni sans piles (4 x 1.5V LR06)

Accessoires pour tachymètres numériques
• Bande réfléchissante

Ou:
• 3 accessoires de mesure: 1 point de mesure creux, 1 point de mesure pointu, 1 roue 

de mesure

N° de cde 132370206 T 132370305 T
N° Orig. R2000TA R2000ACC
Description bande réfléchissante 5x350 mm 3 points de mesure
Poids kg 0,01, 0,01
Prix € 10,90 22,90

Humidimètre pour le bois

Avantages :
• Plage de mesure 5-42%
• En fonction du type de bois 7 valeurs peuvent être sélectionnées et mesurées
• Lorsque les sondes sont poussées dans le bois, la valeur est immédiatement affichée sur 

l’écran LCD
• Le protecteur a également une section d’étalonnage pour déterminer si l’appareil est en 

bon état
• S’éteint automatiquement après 30 secondes
• Éclairage d’affichage
• Facile à utiliser

Convient pour :
• Idéal pour les entrepreneurs, l’inspection, les menuisiers, les propriétaires pour mesurer la 

teneur en humidité du bois

N° de cde 233840107 T
N° Orig. LIM6100
Température de fonction-
nement °C (plus petit que 80% RH) 0-40

Batterie/Pile V 9V type 6F22
Précision % +-2 (plus petit que 28%)+- 5 (plus grand que 28%)
Plage de mesure (bois) % 5-42
Résolution % 1
Poids kg 0,50
Prix € 36,50

Tachymètre digitale / compte-tours numérique jusqu’à 
99.999 m/min

Avantages :
• Avec lecture optique sans contact
• Diriger le point laser sur une bande réfléchissante ou 

autre surface contrastante de l’objet en rotation et lire 
la vitesse

• Distance de 50 à 200 mm
• Alternativement, le nombre d’articles est compté 

pendant une période de mesure
• La valeur mesurée peut être verrouillée et l’appareil 

donne le min.-max. valeurs et la valeur moyenne

Livré avec :
• Ruban réfléchissant
• Manuel
• Piles incluses (4 x AA)

Info : Ruban réfléchissant supplémentaire 5x350 mm 132370206

N° de cde 198620106 T
N° Orig. L2200
Précision 0.05% + 2 digits
Batterie/Pile V 1.5
Batterie/Pile V 1.5
Torsion: contact m/min 10-99999
Distance de détection mm 50-200
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 184x56x34
Prix € 144,00
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06.11 OUTILS DE MESURE | SONOMÈTRES & DUROMÈTRES

Sonomètre numérique 2 courbes de filtre A et C, mesures rapides 
et lentes

Avantages :
• 2 courbes de filtre différentes A et C
• Enregistrement sonore rapide et lent
• Période de mesure de 10 sec. jusqu’à 24h
• Mémoire intégrée pour 30 mesures
• Peut être connecté à un PC pour enregistrer les valeurs mesurées
• Enregistrement de la valeur maximale
• La fonction d’alarme indique via une LED lorsque le niveau de 

bruit est supérieur à une valeur définie
• Arrêt automatique ou manuel réglableSignal d’étalonnage 

intégré 94dB
• Conforme à la norme IEC 651 type 2, ANSI 1.4 type 2

Info : Fourni sans piles (4 x LR03 AAA)

Fonctionnement:
• Le filtre A correspond à la sensibilité de l’oreille humaine aux fréquences et convient aux 

mesures de bruit ambiant
• Le filtre C est linéaire et idéal pour les machines d’inspection
• L’enregistrement sonore rapide est utilisé lorsque vous voulez voir des pics sonores rapides
• Le mode lent donne un résultat de mesure stable du son qui varie ou impulsions

N° de cde 151520103 T
N° Orig. LI7000
Plage de mesure dB 30-130
Affichage dB 0,1
Précision dB +/- 1
Temps de mesure (rapide) ms 125
Temps de mesure (lent) sec 1

Périodes 10 sec - 1 min - 5 min - 10 min - 15 min - 
30 min - 1h - 8h -24h

Groupe de mémoire 30
Plage de fréquence Hz 20-12500
Poids kg 0,75
Dimensions (L x l x h) mm 236x63x26
Prix € 148,00

Testeur de dureté numérique Shore A

Avantages :
• Un point de mesure à ressort est maintenu contre le 

matériau et la dureté est donnée en Shore A
• La surface de mesure doit être relativement plate et 

avoir un diamètre d’au moins 12 mm
• La mesure doit être à au moins 12 mm du bord 

extérieur
• L’étalonnage peut être effectué contre le bloc de test 

inclus
• L’instrument a une fonction de valeur moyenne 

pour 2 à 9 mesures
• S’éteint automatiquement après 1 minute
• Instrument conforme aux normes DIN 53505, ISO 868, ASTM D 2240

Convient pour :
• Mesurer la dureté des matériaux doux tels que le caoutchouc, le 

néoprène, le silicone, le vinyle, le cuir, etc.

Info : Fourni sans piles (4 x AAA)

N° de cde 144850104 T
N° Orig. LIMIT4000
Température de fonctionnement °C 0-50
Batterie/Pile V 1,5 (4 pcs LR03 AAA)
Plage Shore A 0-100
Épaisseur minimale du matériau mm 6
Précision % +/- 1
Humidité % 0-80
Poids kg 0,17
Dimensions (L x l x h) mm 150x50x30
Prix € 433,00

Accessoires pour sonomètre Limit 7000
• Câble + logiciel pour PC avec une connexion RS-232
• Calibrateur sonore 94 et 114 dB
• Adaptateur 230V

N° de cde 151520202 T 151520301 T 151520400 T
N° Orig. LIM7000SOF LIM7000CA LIM7000

Description Câble avec logiciel 
pour pc

pour calibration 94 + 
114dB

batterie supplémen-
taire

Poids kg 0,05 0,38 0,07
Prix € 101,00 320,00 9,70

Testeur de dureté digital pour l’acier

Avantages :
• Pour mesure de la dureté Rockwell B et C, Vickiers et Brinell
• Le capteur séparé permet de mesurer de gros objets et dans de petits espaces
• Facile à utiliser
• Portable
• Diamètre de la sonde de mesure 20 mm

Opération :
• Sélectionnez la direction de la mesure, le code matériel et l’échelle. Tenez le palpeur 

fermement contre l’objet pour libérer le mécanisme à ressort et lisez la valeur

Convient pour :
• Les métaux les plus courants, l’acier, l’acier inoxydable, la fonte, l’aluminium, 

le laiton, le bronze et le cuivre

N° de cde 230450108 T
N° Orig. LIM4300
Diamètre de la sonde mm 20
Plage de mesure Brinell HB 80-647
Plage de mesure Rockwell HRB 38-100
Plage de mesure Rockwell HRB 38-100
Plage de mesure Vickers HV 80-940
Poids kg 3,82
Dimensions (L x l x h) mm 120x60x28
Prix € 839,00
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06.11 OUTILS DE MESURE | THERMOMÈTRES

N° de cde 153210109 T
N° Orig. LIMIT60
Température de fonctionnement °C -10 - +50
Température de stockage °C -40 - +60
Résolution °C 0,1
Pile 1 x 9V 6F22
Poids kg 0,45
Dimensions (L x l x h) mm 175x8x30
Prix € 170,00

Thermomètre industriel digital -10° à +50°C

Avantages :
• Deux entrées pour travailler avec 2 capteurs en 

même temps
• Memorisation jusqu’à 99 mesures
• Avec affichage indiquant la différence max-min-

moyenne et de valeur max-min entre les deux 
capteurs

• Avec écran éclairé
• Réglable entre °C et °F
• Avertissement lorsque la batterie est vide

Convient pour :
• Mesure des températures sur les surfaces, 

dans le gaz et dans le liquide
• Sondes de type K, J et E

Livré avec :
• Palpeur type K max. 260°C
• Câble USB avec logiciel
• Manuel

Fourni sans batterie 1 x 6F22

Palpeur d’insertion et de surface

Convient pour :
• Thermomètre industriel Limite 60

N° de cde 153210208 T 153210307 T
N° Orig. LIM60AIRFLU LIM60SURF

Description

sonde pour air et liquide type 
K -50 - +600°C, longueur 

sonde 180mm, longueur câble 
1000mm

sonde pour surfaces type 
K -50 - +500°C, longueur 

sonde 125mm, longueur câble 
1000mm

Prix € 72,50 78,90

153210307

153210208

Balance avec cadran à affichage analogique

Avantages :
• Plateau et boîtier en acier inoxydable
• Échelle large et facile à lire avec verre de sécurité
• Réglage du point zéro à environ 5% de la capacité

Convient pour :
• Pour les entrepôts, bureaux et entreprises, etc

N° de cde 28000107 T 28000305 T 28000404 T
N° Orig. LKC38 LKC430 LKC450
Capacité kg 8 30 50
Gradation g 20 100 200
Dim. plateau de pesée mm 196x310 255x310 270x350
Poids kg 3,00 6,50 11,00
Prix € 220,00 392,00 392,00

Thermomètre à distance infrarouge sans 
contact

Avantages :
• Mesurez la température extérieure avec une 

précision élevée et une lecture rapide
• Le point laser indique le centre de la zone 

de mesure
• Facteur d’émissivité réglable pour 

différentes surfaces de matériau
• Enregistre la valeur maximale ou minimale
• Fonction d’alarme lorsque la température 

dépasse la limite supérieure ou inférieure 
sélectionnée

• Arrêt automatique après 8 secondes
• Faisceau laser avec bouton marche / arrêt
• Réglable entre °C et °F
• Affichage éclairé
• L92: avertissement de batterie faible, 

balayage de mesure continu, filetage de 
1/4” pour le montage sur un trépied

Convient pour :
• Mesurer les températures de la plupart des 

surfaces

Fourni sans piles

N° de cde 230460107 T 153190103 T
N° Orig. L90 L92
Précision 2°C of 2% 1,8°C ou 1,8%
Température de fonction-
nement °C 0-50 0-50

Température de stockage °C -20 - +65 -20 - +65
Température °C -20 - +400 -18 - +550
Résolution °C 0,1 0,1
Emmissivité 0,10 - 1,00 0,10 - 1,00
Pile 1 x 9V 6F22 1 x 9V 6F22
Surface de mesure/distance 1:12 1:12
Poids kg 0,22 0,52
Prix € 106,00 210,00
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06.11 OUTILS DE MESURE | BALANCES

Balance de précision

Avantages :
• Plateau en acier inoxydable avec couvercle de protection
• Modèle de table compact
• Affichage numérique avec des chiffres larges et faciles à lire
• LEM705 éclairage d’arrière-plan d’affichage tactile
• Alimentation par piles 2x1.5V type AAA (incluses)
• LEM710 avec batteries et adaptateur 230V

Fonctions:
• On / off
• Tare
• Compte
• Unités de pesée

balance de précision - LEM7-0.5 LEM7-10

N° de cde 168900108 T 168900207 T 168900116 T 168900124 T 168900132 T
N° Orig. LEM705 LEM710 LEM712 LEM725 LEM750
Capacité kg 0,50 10 1,2 2,5 5
Gradation g 0,1 1 0,1 0,5 1
Précision g 0,1 1 0,1 0,2 0,5
Dim. plateau de pesée mm 60x60 170x180 180x170 180x170 180x170
Poids kg 1,20 1,44 1,95 1,94 1,96
Prix € 88,90 263,00 268,00 268,00 268,00

Balance suspendue 
analogique - KC-0850

Balance suspendue 
analogique - LKC11

Balance suspendue digitale 
- CLH4

Balance suspendue pour applications diverses

Avantages :
• Série LKC : écran analogique avec verre de sécurité en acrylate, vis 

pour mise à zéro (tare)
• Série CLH4 : balance électronique avec chiffres de 14 mm de haut, 

touche de mise à zéro, crochet et œillet en acier, longueur totale 
342 mm, piles incluses (2x1,5V)

N° de cde 27970102 T 27970300 T 27970409 T 27970607 T 27970615 T 27970623 T 27970706 T 27970805 T
N° Orig. LKC0825 LKC0850 LKC08100 LKC11 CLH430 CLH460 CLH4150 CLH4300
Capacité kg 25 50 100 250 30 60 150 300
Gradation g 100 200 500 1000 20 50 100 200
Prix € 164,00 164,00 164,00 319,00 242,00 242,00 242,00 242,00

LE4300LE3150LE230/LE260/LE2150

N° de cde 109290031 T 109290056 T 109290072 T 109290098 T 109290197 T
N° Orig. LE230 LE260 LE2150 LE3150 LE4300
Capacité kg 30 60 150 150 300
Gradation g 10 20 50 50 100
Précision g 10 20 50 50 100
Dim. plateau de pesée mm 315x325 315x325 315x325 450x350 600x600
Poids kg 38,00 38,00 38,00 68,00 124,00
Prix € 384,00 384,00 396,00 529,00 749,00

Balance électronique pour petits paquets, avec affichage digital.

Avantages :
• Écran et plateau en acier inoxydable séparés 
• La balance peut être posée ou fixée au mur 
• Écran incliné clairement lisible avec chiffres de 25 mm de haut et rétro-éclairage 
• Fonction mise à zéro, unités de mesure, tare, poids net/poids brut 
• Alimentée par pile rechargeable (80 heures d’autonomie) ou sur secteur  
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06.11 OUTILS DE MESURE | PIEDS À COULISSE

Set de mesure dans un TC tray. 

Caractéristiques :
• Un pied à coulisse digital 150 mm
• Une pointe à tracer (pointe trempée)
• Un micromètre
• Une équerre
• Une règle métallique
• Livré sans batteries (1x SR44)

N° de cde 167500206 T
N° Orig. TTCM05D
Nombre de pièces 5
Mécanisme à double frappe oui
Pied à coulisse digital mm 0-150
Micromètres mm 0-25
Équerre mm 150x100
Règle mm 150
Pointe à tracer mm 135
Type Outils set automotive
Poids kg 0,91
Dimensions (L x l x h) mm 265x142x50
Prix € 119,00

Set de mesure de 6 pièces dans un 
coffret en PVC.

Contient :
• Compas digital 150 mm
• Multimètre Limit 300
• Rapporteur / niveau digital
• Jauge de filetage métrique/UNC
• Pointe à tracer
• Jauge de d’épaisseur avec 13 feuilles de 0,05 à 1,00 mm

N° de cde 230590101 T
N° Orig. LMSET06
Nombre de pièces 6
Pied à coulisse digital, plage 
de mesure mm 150

Poids kg 1,08
Prix € 137,00

N° de cde N° Orig.
Longu-
eur de 
mesure

Lon-
gueur 
bec

Précisi-
on D E F Poids Prix

mm mm mm mm mm mm kg €
23052006T CAL2060 200 60 0,05 20 5 12 2,00 74,90
23052508T CAL25080 250 80 0,05 20 5 12 2,00 103,00
23050057T CAL3090 300 90 0,05 20 5 12 1,40 110,00
23053010T CAL30100 300 100 0,05 20 5 12 2,00 120,00
23053015T CAL30150 300 150 0,05 20 5 12 2,00 250,00
23054010T CAL40100 400 100 0,06 24 10 18 2,00 204,00
23054012T CAL40125 400 125 0,06 24 10 18 2,00 251,00
23054015T CAL40150 400 150 0,07 24 10 18 2,00 272,00
23050206T CAL50150 500 150 0,07 31 10 24 2,60 284,00
23055020T CAL5020 500 200 0,07 31 10 24 2,00 335,00
23055025T CAL50250 500 250 0,08 31 10 24 2,00 406,00
23056015T CAL60150 600 150 0,08 31 10 24 2,00 331,00
23056020T CAL6020 600 200 0,10 31 10 24 2,00 406,00
23056030T CAL6030 600 300 0,16 31 10 24 2,00 559,00
23050404T CAL80150 800 150 0,10 31 10 24 5,40 487,00
23058020T CAL8020 800 200 0,10 31 10 24 2,00 575,00
23058030T CAL8030 800 300 0,14 31 10 24 2,00 839,00
23058040T CAL8040 800 400 0,20 31 10 24 2,00 1.085,00
23050503T CAL10150 1000 150 0,12 31 10 24 4,92 645,00
23051020T CAL1020 1000 200 0,12 31 10 24 2,00 739,00
23051030T CAL1030 1000 300 0,16 31 10 24 2,00 965,00
23051050T CAL1050 1000 500 0,24 31 10 24 2,00 1.455,00
23051220T CAL12020 1200 200 0,14 42 10 24 2,00 955,00
23051230T CAL12030 1200 300 0,14 42 10 24 2,00 1.359,00
23051520T CAL15020 1500 200 0,16 42 10 24 2,00 1.219,00
23051530T CAL15030 1500 300 0,16 42 10 24 2,00 1.659,00
23052020T CAL2020 2000 200 0,22 42 10 24 2,00 1.655,00
23052030T CAL2030 2000 300 0,30 42 10 24 2,00 2.065,00
23053020T CAL3020 3000 200 0,30 42 10 24 2,00 3.515,00

Pied à coulisse à vernier, réglage fin, métrique et inch

Avantages :
• Avec des becs arrondis pour la mesure intérieure
• Avec réglage fin et vis de verrouillage
• En acier trempé et rectfifié inoxydable
• Échelle et vernier chromés satinés
• Échelle vernier 0,05mm + 1/128”

Livré :
• Dans une boîte en bois

N° de cde N° Orig.
Longu-
eur de 
mesure

Lon-
gueur 
bec

Précisi-
on D E B F Poids Prix

mm mm mm mm mm mm mm kg €
68762006T CALI2060 200 60 0,05 20 5 40 12 0,20 95,50
68762508T CALI25080 250 80 0,05 20 5 40 12 0,20 129,00
68763009T CALI3090 300 90 0,05 20 5 40 12 0,20 145,00
68763010T CALI30100 300 100 0,05 20 5 40 12 2,00 188,00
68763015T CALI30150 300 150 0,05 20 5 40 12 0,20 312,00
68764010T CALI40100 400 100 0,06 24 10 56 18 0,20 260,00
68764012T CALI40125 400 125 0,06 24 10 56 18 0,20 307,00
68764015T CALI40150 400 150 0,06 24 10 67 18 0,20 308,00
68764020T CALI4020 400 200 0,06 24 10 18 0,20 386,00
68765015T CALI50150 500 150 0,06 31 10 67 24 0,20 370,00
68765020T CALI5020 500 200 0,07 31 10 67 24 0,20 436,00
68765025T CALI50250 500 250 0,07 31 10 67 24 0,20 488,00
68766015T CALI60150 600 150 0,07 31 10 67 24 0,20 424,00
68766020T CALI6020 600 200 0,07 31 10 67 24 0,20 488,00
68766030T CALI6030 600 300 0,12 31 10 67 24 0,20 705,00
68768015T CALI80150 800 150 0,07 31 10 67 24 0,50 695,00
68768020T CALI8020 800 200 0,07 31 10 67 24 0,20 765,00
68768030T CALI8030 800 300 0,16 31 10 67 24 0,20 1.015,00
68768040T CALI8040 800 400 0,16 31 10 67 24 0,20 1.219,00
68761015T CALI10150 1000 150 0,10 31 10 67 24 0,20 655,00
68761020T CALI1020 1000 200 0,10 31 10 67 24 0,20 915,00
68761030T CALI1030 1000 300 0,14 31 10 67 24 0,20 1.239,00
68761220T CALI12020 1200 200 0,14 42 10 80 24 0,20 1.175,00
68761230T CALI12030 1200 300 0,14 42 10 80 24 0,20 1.635,00
68761520T CALI15020 1500 200 0,20 42 10 80 24 0,20 1.659,00
68761530T CALI15030 1500 300 0,20 42 10 80 24 0,20 1.885,00
68762020T CALI2020 2000 200 0,30 42 10 80 24 0,20 2.075,00
68763020T CALI3020 3000 200 0,30 50 10 80 24 0,20 4.239,00

Pied à coulisse à double becs, réglage fin, métrique et inch

Avantages
• Avec des becs arrondis pour la mesure intérieure
• Avec réglage fin et vis de blocage
• Avec becs supérieures pour la mesure 

extérieure
• En acier trempé et poli inoxydable
• Échelle et vernier chromés satinés
• Échelle vernier 0,05 mm + 1/12”

Livré :
• Dans une boîte en bois
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06.11 OUTILS DE MESURE | PIEDS À COULISSE

Pied à coulisse à vernier DIN862, réglage fin, métrique 

Avantages :
• Tolérance selon DIN 862
• Becs arrondis pour la mesure interne
• Avec réglage fin et vis de blocage
• Trempé et rectifié, en acier spécial
• Échelle et vernier chromés satinés
• Échelle vernier 0,05mm

Livré :
• Dans une boîte en bois

N° de cde N° Orig. Longueur 
de mesure

Longueur 
bec D E F Poids Prix

mm mm mm mm mm kg €
23045009T CALG5090 500 90 25 5 12 1,50 123,00
23040108T CALG50100 500 100 25 5 12 2,25 171,00
23045015T CALG50150 500 150 25 5 12 2,30 186,00
23040207T CALG80125 800 125 32 10 18 5,38 462,00
23041012T CALG10120 1000 120 32 10 18 4,30 362,00
23040306T CALG10125 1000 125 32 10 18 6,30 477,00
23041015T CALG10150 1000 150 32 10 18 4,60 466,00
23040405T CALG150150 1500 150 32 10 18 13,00 779,00
23041520T CALG15020 1500 200 48 15 18 8,60 799,00
23042020T CALG2020 2000 200 48 15 20 10,60 1.219,00

Pied à coulisse de poche en laiton

Avantages :
• Longueur 100 mm
• Graduation en mm et pouce
• Précision d’affichage de 0,1 mm
• L’extérieur des becs peut être utilisé pour les mesures internes

N° de cde 26540203 T
N° Orig. CALMES100
Longueur de mesure mm 100
Longueur bec mm 19
Poids kg 0,05
Prix € 13,50

Pied à coulisse à cadran, à double 
becs, et jauge de profondeur

Avantages :
• DIN 862
• Acier inoxydable trempé et rectifié
• Finition mate
• Avec cadran de mesure antichoc ø 38 et réglage fin
• Précision du cadran 0,05 mm
• A double becs et jauge de profondeur
• Blocage du vernier par vis
• Contrôle de la mesure avec le pouce sur la règle

Livré dans:
• Une boîte de rangement en plastique

N° de cde 52700309 T 52709200 T 52709300 T
N° Orig. CALD150 CALD200 CALD300
Longueur de mesure mm 150 200 300
Longueur bec mm 40 50 60
Affichage mm 0,05 0,01 0,01
Poids kg 0,33 0,30 0,30
Prix € 69,50 91,50 147,00

Pied à coulisse classique, 
à double becs, mono-
bloc, en acier inoxydable

Avantages :
• Tolérance selon DIN 862
• En monobloc
• Règle en acier inoxydable trempé et rectifié
• Finition mate
• A double becs et jauge de profondeur
• Vernier avec guide pour autolock
• Graduation en mm et en pouce
• Résolution 0,05 mm

N° de cde 26700302 T
N° Orig. CALMON150
Longueur de mesure mm 150
Longueur bec mm 40
Poids kg 0,19
Prix € 29,50

Pied à coulisse de poche classique en acier inoxydable

Avantages :
• Longueur 100 mm
• DIN 862
• Trempé et rectifié
• Avec vis de blocage, 

becs supérieures 
et jauge de 
profondeur

• Échelle et vernier 
chromés

• Graduation de la régle 
en métrique mm

• Vernier 0,05 mm

Livré dans:
• Housse de rangement

N° de cde 60060100 T
N° Orig. CALA100
Longueur de mesure mm 100
Longueur bec mm 27
Poids kg 0,06
Prix € 64,50

Pied à coulisse classique, 
à double becs, en acier 
trempé

Avantages :
• Longueur de mesure 

150 - 200 mm
• Tolérance selon DIN 

862
• Trempé et rectifié
• Avec double becs et jauge de profondeur
• Vernier et règle chromés mat
• Type autolock
• Graduation en mm et en pouces
• Résolution 0,05 mm
• Réglage fin

Livré dans:
• Une pochette

N° de cde 119090108 T 69509010 T
N° Orig. CALB150 CALB200
Longueur de mesure mm 0-150 0-200
Longueur bec mm 40 40
Poids kg 0,19 0,19
Prix € 18,50 35,90

Pied à coulisse classique pour gaucher

Avantages :
• DIN 862
• Trempé et rectifié en acier 

inoxydable
• Finition mate
• A double becs
• Échelle et vernier chromé
• Graduation en mm et en pouces
• Résolution 0,05 mm
• CAL150MO: réglage par pouce 

et jauge de profondeur
• CAL150VZ: avec vis de blocage

Livré dans: 
• Un sac de rangement

N° de cde 102369150 T 102360104 T
N° Orig. CALL150MO CALL150VZ
Longueur de mesure mm 150 150
Longueur bec mm 40 40
Poids kg 0,20 0,17
Prix € 46,90 53,90

CALL150VZ

CALL150MO
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06.11 OUTILS DE MESURE | PIEDS À COULISSE

Pied à coulisse, réglage par pouce, becs inférieurs arrondis longs

Avantages :
• Longueur de mesure 300 mm
• DIN 862
• A double becs, et becs inférieurs 

arrondies longs
• Avec système autolock et avec vis 

de blocage
• Acier inoxydable trempé et rectifié
• Finition mate
• Échelle et vernier chromé
• Graduation de la règle en métrique et en pouces
• Résolution 0,05 mm

N° de cde 152380101 T
N° Orig. CALD300A
Longueur de mesure mm 300
Longueur du bec inférieur mm 125
Longueur du bec supérieur mm 56
Poids kg 1,05
Dimensions (L x l x h) mm 300x195x0
Prix € 254,00

Pied à coulisse avec commande à molette et vis de blocage

Avantages :
• DIN 862
• Avec commande à molette 

et vis de blocage
• Trempé et rectifié en acier 

inoxydable
• Finition mate
• A double becs et jauge de profondeur
• Échelle et vernier chromés
• Résolution 0,05 mm

N° de cde 26700708 T
N° Orig. CAL300
Longueur de mesure mm 300
Longueur bec mm 60
Poids kg 0,54
Dimensions (L x l x h) mm 300x0x0
Prix € 81,90

Pied à coulisse pour disques à tambour

Avantages :
• DIN 862
• Avec vis de blocage
• Réglage par pouce
• Acier inoxydable trempé et rectifié
• Vernier et règle chromés
• Avec échelle double en mm pour la mesure intérieure et 

extérieure
• Lecture 0,1 et 0,05 mm

N° de cde 109090100 T 109090209 T 109090050 T
N° Orig. CALDR50 CALDR60 CALDR340
Longueur de mesure mm 50-500 50-600 40-340
Longueur bec mm 150 200 105
Poids kg 1,00 1,00 1,00
Prix € 398,00 529,00 248,00

N° de cde 109100107 T
N° Orig. CALDISC
Longueur de mesure mm 0-60
Longueur bec mm 85
Poids kg 0,79
Prix € 94,90

Pied à coulisse pour freins à disque

Avantages :
• DIN 862
• Avec réglage fin et vis de 

blocage
• En acier inoxydable trempé et rectifié
• Finition mate
• Vernier et règle chromés
• Lecture 0,1 mm

Convient pour :
• Mesurer l’épaisseurs des freins à disque

Pied à coulisse digital pour disques à frein

Avantages :
• Fonction “Hold” pour mémoriser la valeur 

lorsque le pied à coulisse est retiré après la 
mesure

• Remise à zéro à tout moment
• En acier inoxydable trempé et rectifié
• Ajustable en mm et en pouces
• On / off
• Pile type V13GSV37 8SR 44

Convient pour :
• Mesurer les freins à disques

N° de cde 139490106 T
N° Orig. SPD75RT
Longueur de mesure mm 75
Longueur bec mm 92
Hauteur chiffres mm 11
Affichage mm 0,01
Poids kg 0,80
Prix € 132,00

Jauge d’épaisseur pour disques à frein 
 
Avantages :
• Graduation en mm
• Opération à une seule main
• Compact et pratique
• Précision 0,25 mm

N° de cde 724561028 T
N° Orig. RD45
Longueur de mesure mm 0-45
Précision mm 0.25
Poids kg 0,30
Prix € 24,90

Pied à coulisse à 3 et 5 points

Avantages :
• Avec réglage par pouce et vis de blocage
• En acier inoxydable trempé et rectifié
• Échelle et vernier chromés
• Graduation en métrique et en pouces
• Résolution 0,05 mm

Convient pour :
• La mesure des diamètres des objets ronds ou outils coupants: forets, fraises, etc.
• Mesure du matériel avec 3 à 5 côtés

N° de cde 23940109 T 23949900 T
N° Orig. CAL3PT CAL5PT
Plage de mesure diamètre mm 4-45 2-40
Poids kg 0,20 0,20
Prix € 126,00 105,00

Pied à coulisse à double becs pour 
les mesures intérieures

Avantages :
• DIN 862
• Avec commande à molette et vis de 

blocage
• En acier inoxydable trempé et rectifié
• Vernier et règle chromés
• Résolution 0,1 mm

N° de cde 128170107 T
N° Orig. CALIID150
Longueur de mesure mm 9-150
Longueur du bec inférieur mm 74
Longueur du bec supérieur mm 35
Poids kg 0,56
Prix € 160,00
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06.11 OUTILS DE MESURE | PIEDS À COULISSE

Pied à coulisse digital en acier inoxydable. 

Avantages :
• DIN 863
• À double becs
• Ajustable mm/pouces
• Bouton reset
• Avec vis de blocage et jauge de profondeur
• Éteint automatique
• Pile 3V type CR2032

Info : Version calibrée possible en 150 mm, 190141002

N° de cde 190140103 T 190140202 T 190140301 T
N° Orig. CAD150N CAD200N CAD300N
Longueur de mesure mm 150 200 300
Longueur bec mm 40 40 40
Hauteur chiffres mm 8 8 8
Résolution mm 0,01 0,01 0,01
Poids kg 0,31 0,42 0,66
Prix € 45,90 67,50 114,00

N° de cde 233810100 T 233810209 T 233810308 T
N° Orig. CAD150LN CAD200LN CAD300LN
Longueur de 
mesure mm 150 200 300

Longueur bec mm 40 50 60
Hauteur chiffres mm 14 14 14
Résolution mm 0,01 0,01 0,01
Poids kg 0,20 0,20 0,20
Prix € 58,90 86,50 144,00

Pied à coulisse digital avec grand écran

Avantages :
• DIN 862
• À double becs et jauge de profondeur
• Déterminer le point zéro
• Sélection mm / pouces
• Avec un grand écran facile à lire
• Auto OFF
• Avec commande à molette et vis de blocage
• Pile 3V type CR2025

Convient pour :
• Malvoyants

Pied à coulisse digital avec ABS et en acier inoxydable

Avantages :
• DIN 863
• Fonction ABS: mesure en mode 

absolu ou relative 
• Sélectionner entre métrique et pouce
• On / off avec éteint automatique
• Avec vis de blocage et réglage du 

pouce
• À double becs et jauge de profondeur
• Le point zéro d’origine reste en mémoire après la mise hors tension
• Pile 3V - CR1632

Livré dans une boîte

N° de cde 174230102 T
N° Orig. CALDI150
Longueur becs mm 40
Hauteur chiffres mm 8
Plage de mesure mm 0 - 150
Affichage mm 0,01
Poids kg 0,31
Prix € 88,90

Pied à coulisse digital de haute qualité 
avec unité électronique en métal

Avantages :
• DIN 862
• De qualité supérieure, soin 

particulier apporté aux détails et aux finitions
• À double becs et jauge de profondeur rectangulaire
• Mouvements très souple et doux, car les pièces sont affûtées dans différentes phases
• Avec vis de blocage et réglage par molette
• Mâchoires trempées et rectifiées avec précision
• Avec une largeur de bec de 3,5 à 4 mm assurant une grande stabilité
• Écran LCD avec chiffres de 9 mm de hauteur
• 4 fonctions
• Arrêt automatique
• Processeur avec une vitesse de mise à jour élevée (3 m/s)
• Lecture 0.01mm - 0.0005 “. mm / inch réversible

Livré avec :
• Pile 3V CR2032
• En coffret avec certificat d’inspection

N° de cde 234740101 T 234740200 T 234740309 T
N° Orig. SPD150P SPD200P SPD300P
Longueur de mesure mm 150 200 300
Hauteur chiffres mm 9 9 9
Graduation mm 0.01 0.01 0.01
Longueur du bec inférieur mm 40 50 60
Prix € 85,50 122,00 210,00

Pied à coulisse digital 
long

Avantages :
• DIN 862
• Longueur 500 à 1500 mm (1500mm sans échelle)
• En acier inoxydable trempé et rectifié
• Finition mate, échelle et vernier chromés
• Avec vis de blocage et réglage par molette
• Avec becs arrondis
• Résolution 0,01mm + 0,0005”
• Commutable entre métrique et pouces

Livré : dans une boîte de rangement en bois, sans piles (1x SR44)
N° de cde N° Orig. Longueur de mesure Longueur bec Prix

mm mm €
22890107T CALDI500 500 100 256,00
22890156T CALDI600 600 300 695,00
22890172T CALDI800 800 200 675,00
22890206T CALD1000 1000 150 889,00
22899150T CALDI1500 1500 200 1.349,00

Pied à coulisse digital pour gauchers 

Avantages :
• Normes DIN 862
• En acier inoxydable trempé et rectifié
• À double becs
• Avec vis de blocage et réglage du pouce
• Détermination du point zéro
• Bouton marche / arrêt
• Résolution 0,01mm / 

0,0005”
• Commutable entre métrique et pouce
• Fonction ABS: mesure en mode absolu ou relative

Livré : 
• Dans une boîte de rangement en plastique
• Sans piles (1x SR44)

N° de cde 123000152 T
N° Orig. CALDI150L
Longueur de mesure mm 150
Longueur bec mm 40
Poids kg 0,30
Prix € 105,00

Pied à coulisse digital résistant à l’eau et à l’huile IP67 

Avantages :
• DIN862 
• Classe IP67 résistante à l’eau et à l’huile
• En acier inoxydable trempé et rectifié
• À double becs et jauge de profondeur
• Avec vis de blocage et rgélage par 

molette
• Précision 0,01 mm - 0,0005”
• Détermination du point zéro
• Choix entre métrique ou inch

Livré : dans une boîte de rangement en plastique, sans pile (1xSR44)

N° de cde 122560105 T
N° Orig. SPD150
Longueur de mesure mm 150
Longueur bec mm 40
Poids kg 0,59
Prix € 216,00

Pied à coulisse digital avec 
triple lecture 

Avantages :
• DIN 863
• Avec triple lecture: en 

mm / pouce, en décimal / pouce et en fractions 
impériales

• En acier inoxydable trempé et rectifié
• À double becs et jauge de profondeur
• Avec vis de blocage et réglage par molette
• Arrêt automatique
• Résolution: 0,01 mm / 0,0005 “/ 1/128”

Livré avec :
• Dans une boîte de rangement en PVC
• Sans pile (1x SR44)

N° de cde 144550100 T 144550209 T
N° Orig. CADTR150 CADTR200
Longueur de mesure mm 150 200
Longueur becs mm 40 40
Poids kg 0,37 0,46
Prix € 81,90 110,00
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06.11 OUTILS DE MESURE | JAUGES DE PROFONDEUR

Jauge de profondeur classique en acier inoxydable

Avantages :
• DIN 862
• Point de mesure et base trempés et 

rectifiés
• Avec vise de blocage
• Échelle et vernier chromés
• Finition mate
• Résolution 0,05 mm

Livré dans:
• Un sac de rangement

N° de cde N° Orig. Mesure de profondeur Longueur base Prix
mm mm €

26430108T DEPA150 0-150 100 46,90
26430207T DEPA200 0-200 100 57,90
26430405T DEPA300 0-300 100 73,50
26430504T DEPA500 0-500 150 185,00

Jauge de profondeur avec échelle réversible

Avantages :
• DIN 862
• Avec échelle réversible pour 

mesurer avec crochet ou pointe
• Point de mesure et base trempés et 

rectifiés
• En acier inoxydable
• Avec vis de blocage
• Échelle et vernier chromés et en métrique
• Résolution 0,05 mm

Livré dans:
• Un sac de rangement

N° de cde 22550107 T
N° Orig. DEPB300
Dimensions mm 16x10
Mesure de profondeur mm 0-300
Longueur base mm 150
Prix € 129,00

Jauge de profondeur avec point de mesure en acier trempé interchangeable

Avantages :
• DIN 862
• Avec échelle réversible
• Point de meusre et base trempés et 

rectifiés
• Finition mate
• Avec vis de blocage et réglage par molette
• Échelle et vernier chromés en mm
• Résolution 0,05 mm

Livré dans:
• Une boîte en bois

N° de cde 26450106 T 26450205 T
N° Orig. DEPREV80 DEPREV200
Mesure de profondeur mm 0-80 0-200
Longueur base mm 50 100
Prix € 45,90 59,90

Micromètre de profondeur avec tiges 
interchangeables d’intervalle de 
25 mm

Avantages :
• Lecture 0,01 mm
• Support chromé mat très lisible et 

tambour gradué
• Surface de mesure rectifiée 
• Avec vis de blocage et écrou de friction
• DIN 863

Livré dans:
• Boîte avec clef de réglage

N° de cde 73250102 T
N° Orig. DEPMIC100
Mesure de profondeur mm 0-100
Longueur base mm 63
Diamètre tige de rechange mm 4,5
Prix € 124,00

Jauge de profondeur digitale

Avantages :
• Commutable entre métrique et inch
• Bouton marche / arrêt 
• Détermination du point zéro
• Avec vis de blocage et réglage avec pouce

Convient pour :
• Mesurer la profondeur des rainures des pneus de voiture et 

similaires

Livrée sans pile (1x SR44)

N° de cde 132360108 T
N° Orig. TYRETHREAD
Mesure de profondeur mm 0-25
Dimensions pointe de mesure mm 5x4
Dimensions arrêt mm 55x6
Prix € 61,90

Jauge de profondeur digitale

Avantages :
• DIN 682
• En acier inoxydable trempé et 

rectifié
• Avec vis de blocage et réglage 

du pouce
• Bouton marche / arrêt
• Détermination du point zéro
• Commutable entre métrique et pouce
• Résolution 0,01 mm - 0,0005”

Livré sans pile (1x SR44)

N° de cde 21460605 T 21469300 T
N° Orig. DEPDIG200 DEPDIG300
Mesure de profondeur mm 0-200 0-300
Longueur base mm 100 100
Prix € 103,00 150,00

Arrêt de profondeur pour pied à coulisse 
 
Avantages :
• Avec vis de blocage
• En acier inoxydable trempé et rectifié

Convient pour :
• Presque tous les pieds à coulisse

N° de cde 73120107 T
N° Orig. DEPSTOP72
Profondeur rainure mm 4
Largeur rainure mm 16,5
Longueur arrêt mm 75
Prix € 20,90
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06.11 OUTILS DE MESURE | JAUGES D’ÉPAISSEUR

Jauge d’épaisseur 10 mm

Avantages :
• Modèle de poche
• Résolution 0,01 mm

Convient pour :
• Matériaux tendres et durs

N° de cde 119150100 T
N° Orig. DMPOCK
Plage de mesure mm 0-10
Graduation mm 0,01
Diamètre surface de mesure mm 8
Profondeur mm 12
Prix € 93,50

Jauge d’épaisseur analogique avec poignée

Avantages :
• Cadran blanc avec graduation fine, pour des 

mesures précises et lisibles
• Le point de contact et la base plate sont rectifiés 

avec précision
• Poignée, extracteur de pouce et broche à ressort 

pour des mesures précises
• Précision 0,01 mm

Convient pour :
• Matériaux doux et durs
• Contrôle rapide des épaisseurs de tôle, métal, 

plastique, carton, etc.

N° de cde 119160109 T
N° Orig. DMSHO
Plage de mesure mm 0-10
Graduation mm 0,01
Diamètre surface de mesure mm 10
Profondeur mm 30
Prix € 104,00

Jauge d’épaisseur à cadran 0-10 mm avec 
col profond 120 mm

Avantages :
• Cadran blanc avec graduation fine, pour 

des mesures précises et lisibles
• Le point de contact et la base plate sont 

rectifiés avec précision
• Poignée, extracteur de pouce et broche à 

ressort pour des mesures précises
• Précision 0,01 mm

Convient pour :
• Matériaux doux et durs - carton à métal
• Contrôle rapide des épaisseurs

N° de cde 119170108 T
N° Orig. DMDEE
Graduation mm 0,01
Diamètre surface de mesure mm 10
Profondeur mm 120
Plage de mesure 0-10
Prix € 171,00

Jauge d’épaisseur de revêtement digitale

Avantages :
• Facile à calibrer avec les revêtements de contrôle inclus
• Instructions incluses
• Arrêt automatique après 2 minutes

Convient pour :
• Mesurer l’épaisseur du revêtement de la laque, du plastique, du zinc, etc. sur différents métaux
• Tant pour les métaux magnétiques que non-magnétiques tels que le cuivre, l’aluminium, l’acier inoxydable, etc.

Livrée sans piles (4x AAA)

N° de cde 144830106 T
N° Orig. LIM5100
Précision +/-2,5 µm (1-3%)
Batterie 4 pcs 1,5V (LR03 AAA)
Plage µm 0-1000
Affichage 0-100 µm µm 0,1
Affichage 100-1000 µm µm 1
Poids kg 0,31
Dimensions (L x l x h) mm 161x69x32
Prix € 619,00

Jauges télescopiques individuelles du set 52910106

N° de cde N° Orig. Plage de mesure Prix
mm €

52910205T MST127 8-12,7 9,80
52910304T MST19 12,7-19 9,80
52910403T MST34 19-32 9,80
52910502T MST54 32-54 9,80
52910601T MST90 54-90 9,80
52910700T MST150 90-150 16,90

Jauge d’épaisseur digitale jusqu’à 15 mm

Avantages :
• Bouton marche / arrêt
• Lecture 0,01 mm / 0,0005”
• Commutable entre métrique et pouce
• Éteint automatiquement
• Bouton reset

Livrée sans piles (1x SR44)

N° de cde 22940100 T
N° Orig. DMDIG
Plage de mesure mm 0-15
Graduation mm 0,01
Précision mm +/- 0,02
Diamètre surface de mesure mm 8,9
Profondeur mm 13
Prix € 171,00

Set de 6 jauges télescopiques 
analogues

Avantages :
• Deux cylindres de mesure 

à ressort
• Acier trempé
• Serrure avec vis dans la 

partie supérieure de la 
poignée

• Peut être lu avec un 
micromètre

N° de cde 52910106 T
N° Orig. MSTST
Plage de mesure mm 8-150
Poids kg 0,36
Prix € 45,50
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Micromètre extérieur analogique

Avantages :
• DIN 863
• En acier inoxydable
• Résolution 0,01 mm
• Surfaces de mesure trempées et rectifiées
• Échelle chromée mat en mm
• Pince forgée
• Broche 6,5 mm
• Modèle à cliquet

N° de cde N° Orig. Plage de 
mesure Précision Prix

mm mm €
95380101T MICA25 0-25 +/-0,004 45,50
95380200T MICA50 25-50 +/-0,004 45,90
95380309T MICA75 50-75 +/-0,005 47,50
95380408T MICA100 75-100 +/-0,005 56,90

Micromètre extérieur analogique

Avantages :
• DIN 863/1
• En acier inoxydable
• Corps en acier émaillé 
• Résolution 0,01 mm
• Surfaces de mesure trempées et rectifiées
• Échelle chromée mat en mm
• Pince forgée
• Broche 6,5 mm
• Modèle à cliquet

N° de cde N° Orig. Plage de mesure Précision Prix
mm mm €

95420105T MICAL125 100-125 +/-0,006 61,90
95420204T MICAL150 125-150 +/-0,006 73,50
95420303T MICAL175 150-175 +/-0,007 82,90
95420402T MICAL200 175-200 +/-0,007 91,50

Jeu de 6 micromètres extérieurs de 0 - 150 mm

Avantages :
• Échelle chromée mat
• Résolution 0,01 mm 
• Tige de diamètre 6,35 mm
• Surfaces de mesure en métal dur
• Corps avec protection des mains
• Diamètre du tambour 17 mm
• Dispositif à cliquet
• Avance de la broche 0,5 mm
• A partir de 25 mm d’amplitude avec repère 

de réglage
• Précision conforme aux normes DIN 863/1

Livré dans:
• Un coffret en bois

N° de cde 713385101 T
N° Orig. OPBM06
Plage de mesure mm 0-150
Nombre de micromètres 6

Micromètres mm 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, 100-125, 
125-150

Prix € 260,00

Micromètre extérieur digital

Avantages :
• DIN 863
• Mesure absolue et relative
• Trempé et rectifié
• Interrupteur marche / arrêt
• Commutable entre mm et pouce
• Vernier 0,001 mm - 0.0005”
• Dispositif à cliquet

Livré sans pile (1xSR44)

N° de cde 132680109 T
N° Orig. MICDIGA25
Plage de mesure mm 0-25
Précision mm +/- 0,004
Prix € 238,00

Set de micromètres d’extérieur digi-
taux avec 5 pièces de mesure

Avantages :
• DIN 863
• Classe IP54, protégés contre les jets 

d’eau et les projections d’eau
• Cadre forgé
• Broche trempée et barres de mesure 

interchangeables 8 mm avec surfaces 
de mesure finement polies en métal dur

• Vernier 0,001 mm
• Mesure absolue / relative
• Interrupteur marche / arrêt - arrêt automatique après 5 min
• Commutable entre métrique et inch
• Dispositif à cliquet

Livrés sans pile (1xSR44)

N° de cde 96760103 T
N° Orig. MICAD150
Plage de mesure mm 0-150
Précision mm +/-0,006
Prix € 266,00

Micromètre d’extérieur avec compteur

Avantages :
• DIN 863
• En acier inoxydable
• Vernier 0,01 mm
• Surfaces de mesure en métal dur
• Échelle chromée mat
• Pince forgée
• Broche de diamètre 6,5 mm
• Avance de la broche 0,5 mm
• Dispositif à cliquet

N° de cde N° Orig. Plage de mesure Précision Prix
mm mm €

87499101T MICXT50 25-50 +/-0,0004 79,90
87499102T MICXT75 50-75 +/-0,0005 88,50
87499103T MICXT100 75-100 +/-0,0005 103,00

Micromètre extérieur digital, classe IP54, protégé contre les jets d’eau

Avantages :
• DIN 863
• Classe IP54 protégé contre les jets 

d’eau
• Affichage 0,001 mm
• Mesure absolue et relative
• Broche trempée de 6,5 mm avec surfaces de 

mesure finement polies en métal dur
• Interrupteur marche / arrêt
• Commutable entre métrique et pouces
• Avec la fonction de tolérance: symbole clignotant lorsque la valeur est inférieure à la 

tolérance

Livré sans pile (1x SR44), aussi livrable en IP65 sur demande

N° de cde N° Orig. Plage de mesure Précision Prix
mm mm €

96640107T MICAD25 0-25 +/-0,004 197,00
96640206T MICAD50 25-50 +/-0,004 224,00
96640305T MICAD75 50-75 +/-0,005 261,00
96640404T MICAD100 75-100 +/-0,005 291,00

Set de micromètres d’extérieur avec 5 tiges de 
mesure interchangeables

Avantages :
• DIN 863
• Corps en acier émaillé et échelle chromée 

mat
• Barres d’outils interchangeables
• Broche trempée et barres d’insertion de 8,0 mm avec surfaces de mesure finement 

polies en métal dur
• Vernier 0,01 mm
• Avance de la broche 0,5 mm avec système à cliquet

N° de cde 95440103 T 95440202 T
N° Orig. MMS20150 MMS215030
Plage de mesure mm 0-150 150-300
Précision mm 0,006 0,006
Pièces de mesure mm 25 - 50 - 75 - 100 - 125 150 - 175 - 200 - 225 - 275
Prix € 217,00 266,00
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Set de micromètres d’extérieur analogiques avec 2 tiges de mesure à une longue portée

Avantages :
• DIN 863
• Cadre en acier léger émaillé
• Échelle chromée mat
• Barre de mesure réglable avec manchons d’espacement fixes
• Broche durcie 8,0 mm avec surfaces de mesure finement polies en métal dur
• Lecture 0,01 mm
• Avance de la broche 0,5 mm avec système à cliquet

N° de cde N° Orig. Plage de 
mesure Précision Pièces de 

mesure Prix

mm mm mm €
95450102T MMS2L3040 300-400 0,011 325 - 375 237,00
95450201T MMS2L4050 400 - 500 0,013 425 - 475 266,00
95450300T MMS2L5060 500 - 600 0,015 525 - 575 317,00
95450409T MMS2L6070 600 - 700 0,016 625 - 675 378,00
95450508T MMS2L7080 700 - 800 0.018 725 - 775 483,00
95450607T MMS2L8090 800 - 900 0,020 825 - 875 559,00
95450706T MMS2L90100 900 - 1000 0,020 925 - 975 625,00
95451200T MMS2L10120 1000 - 1200 0,020 1050 - 1150 1.285,00
95451400T MMS2L120140 1200 - 1400 0,024 1250 - 1350 1.435,00
95451600T MMS2L140160 1400 - 1600 0,028 1450 - 1550 1.509,00
95451800T MMS2L160180 1600 - 1800 0,031 1650 - 1750 1.669,00
95452000T MMS2L180200 1800 - 2000 0,034 1850 - 1950 2.039,00

Micromètre d’extérieur pour mesurer l’épaisseur de la paroi des tubes

Avantages :
• Type micromètre pour tubes
• Lecture 0,01 mm
• Cadre forgé et échelle chromée mat
• Broche en carbure 6,5 mm avec surface de 

mesure finement polie en métal dur
• Diamètre enclume 4,8 mm
• Avec bouton à friction et serrure
• DIN 863

Convient pour : 

• Mesurer l’épaisseur de la paroi des tubes et autres pièces à parois cylindriques

N° de cde 95480109 T
N° Orig. MICCON25
Plage de mesure mm 0-25
Précision mm +/-0,006
Prix € 98,90

Micromètre d’extérieur analogique pour un 
travail fin

Avantages :
• Avec des surfaces de mesure coniques 

à 30°
• Lecture 0,01 mm
• Support forgé et échelle chromée mate
• Broche trempé de 6,5 mm avec points de 

mesure en carbure
• Modèle à cliquet
• DIN 863

N° de cde 95640108 T
N° Orig. MICPT25
Plage de mesure mm 0-25
Précision mm +/-0,004
Prix € 118,00

Micromètre pour fils

Avantages :
• Résolution 0,002 mm
• Corps forgé et échelle chromée mate
• Touche de mesure en acier trempé ø 6,5 mm
• Surfaces de mesure rectifiées
• Modèle à cliquet
• DIN 863

Convient pour :
• La mesure de la section des fils

N° de cde 96140108 T
N° Orig. MICDR13
Plage de mesure mm 0-13
Précision mm +/-0,004
Hauteur de mesure mm 5
Prix € 109,00

Micromètre d’extérieur pour la mesure de 
filetage externe

Avantages :
• Lecture 0,01 mm
• Corps forgé et échelle chromée mat
• Pointes interchangeables en forme V et coniques (non incluses) 
• Bouton à friction et serrure
• DIN 863

N° de cde N° Orig. Plage de 
mesure Graduation Précision Prix

mm mm mm €
132720103T MICS25 0-25 0,01 +/- 0,004 162,00
132720400T MICS50 25-50 0,01 +/- 0,004 177,00
132720509T MICS75 50-75 0,01 +/- 0,004 205,00
132720608T MICS100 75-100 0,01 +/- 0,004 220,00

Micromètre d’extérieur analogique avec surfaces 
de mesure plates et arrondies

Avantages :
• Lecture 0,01 mm
• Support forgé et échelle chromée mate
• Broche durcie 7,5 mm
• Modèle à cliquet
• DIN 863

Convient pour :
• Mesurer la distance entre un nombre de dents d’un engrenage

N° de cde 96130109 T
N° Orig. MICROUND25
Plage de mesure mm 0-25
Précision mm +/-0,004
Hauteur x largeur lame mm 6x6
Épaisseur jambe mm 3,5
Prix € 134,00

Butée micrométrique

Avantages :
• Lecture 0,01 mm
• Broche trempée Ø 6 mm
• Surfaces de mesure en carbure de tungstène finement polies
• Support chromé mat et tambour gradué
• Modèle à cliquet
• DIN 863

Convient pour :
• Utilisation avec des appareils de mesure, appareils de contrôle ou machines

N° de cde 73240103 T
N° Orig. MICSP25
Plage de mesure mm 0-25
Diamètre x longueur mm 12x17
Prix € 73,50
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Micromètre d’intérieur avec bague de réglage

Avantages :
• Vernier 0,01 mm
• En acier inoxydable
• Surfaces de mesure trempées et finement polies
• Échelle chromée mate
• Modèle à cliquet
• DIN 863

Livré avec :
• Bague de réglage

N° de cde N° Orig. Précision Plage de mesure Prix
mm €

96150107T MMI30 +/- 0,007 5-30 99,90
96150206T MMI50 +/- 0,007 25-50 103,00
96150305T MMI75 +/-0,008 50-75 140,00
96150404T MMI100 +/-0,008 75-100 163,00

Support pour micromètre d’extérieur 
jusqu’à 100 mm

Avantages :
• Rotatif
• Serrage central
• Pliable

N° de cde 102380102 T
N° Orig. MICHDROT
Largeur x longueur base mm 80x120
Plage de serrage mm 7-16
Prix € 45,90

Support “heavy duty” pour micromètre 
d’extérieur

Avantages :
• Exécution très lourde et stable
• En fonte spéciale
• Pour les micromètres d’extérieur de 20 à 

300 mm
• Base stable, lestée, de 2 kg

N° de cde 123040100 T
N° Orig. MICHD
Largeur de serrage maximale mm 20
Prix € 34,90

Micromètres d’intérieur à 3 
touches

Avantages :
• Trois surfaces de mesure 

pour un meilleur centrage et 
une meilleure précision que 
la mesure en deux points

• Avec dispositif de friction 
qui fournit une force de mesure constante et un instrument de mesure à centrage 
automatique

• Précision 0,005 mm
• Surfaces de mesure en carbure de tungstène avec une extension de 150 mm
• Échelle chromée mate et tambour gradué
• Modèle à cliquet

Convient pour :
• Mesure des dimensions internes rondes, à partir de 0,5 mm du fond des trous borgnes

Livré avec :
• Boîtier de rangement en aluminium avec outils de réglage
• Bague de réglage
• Rallonge 150 mm

N° de cde N° Orig. Plage de 
mesure Précision Mesure de 

profondeur Prix

mm mm mm €
127810109T MM3P1216 12-16 +/-0,004 80 222,00
127810208T MM3P1620 16-20 +/-0,004 80 222,00
127810307T MM3P2025 20-25 +/-0,004 90 311,00
127810406T MM3P2530 25-30 +/-0,004 90 311,00
127810505T MM3P3040 30-40 +/-0,004 97 338,00
127810604T MM3P4050 40-50 +/-0,005 97 378,00
127810703T MM3P5063 50-63 +/-0,005 114 399,00
127810802T MM3P6275 62-75 +/-0,005 114 433,00
127810901T MM3P7588 75-88 +/-0,005 114 440,00
127811008T MM3P87100 87-100 +/-0,005 114 499,00

Barres de mesure d’inspection 
pour micromètres d’extérieur

Avantages :
• En acier inoxydable trempé
• Les valeurs mesurées correspondent aux limites inférieure et supérieure de la plage de 

mesure correspondante
• Les tailles 50 mm et plus sont fournies avec une isolation pour éviter la chaleur de la main

Convient pour :
• Vérification et étalonnage des micromètres d’extérieur et d’autres outils de 

mesure

N° de cde N° Orig. Précision Longueur Prix
mm €

26243006T CMTS25 +/- 0,5 um 25 7,60
26243105T CMTS50 +/- 1 um 50 8,30
26243204T CMTS75 +/- 1 um 75 9,70
26243303T CMTS100 +/- 1,5 um 100 11,50
26243402T CMTS125 +/- 1,5 um 125 14,50
26243501T CMTS150 +/- 2 um 150 14,50
26243600T CMTS175 +/- 2 um 175 16,90
26243709T CMTS200 +/- 2,5 um 200 18,50

Jeu de micromètres d’intérieur 
à 3 touches avec bagues de 
réglage

Avantages :
• Trois surfaces de mesure pour un meilleur centrage et une meilleure précision que la 

mesure en deux points
• Dispositif de friction qui fournit une force de mesure constante et un instrument de mesure 

à centrage automatique
• Précision 0,005 mm
• Surfaces de mesure en carbure de tungstène avec une extension de 150 mm
• Échelle chromée mate et tambour gradué
• Modèle à cliquet

Convient pour :
• Mesure des dimensions internes rondes, à partir de 0,5 mm du fond des trous borgnes

Livré avec :
• Boîtier de rangement en aluminium avec des outils de réglage
• Bagues de réglage
• Rallonge 150 mm

N° de cde 127820108 T 127820207 T
N° Orig. MM3PST2050 MM3PST50100
Nombre de bagues de réglage 2 2
Nombre de micromètres 4 4
Plage de mesure mm 20-50 50-100
Mesure de profondeur mm 240-247 264
Rallonge mm 150 150
Prix € 1.115,00 1.425,00
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Vérificateur d’alésage avec touches et comparateur

Avantages :
• Touches de mesure interchangeables de 1 mm
• L’indicateur est automatiquement centré avec un support à ressort
• Point de mesure en carbure de tungstène
• Complet avec comparateur
• DIN 878
• La précision est de ± 15 μm  
• Le trou inférieur peut être mesuré à partir du bas
• Précision 0,01 mm

Convient pour :
• Mesure de trous et de largeurs de rainures

N° de cde N° Orig. Plage de 
mesure

Mesure de 
profondeur

Nombre de points 
de mesure Prix

mm mm €
61931002T MTS1018 10-18 100 9 177,00
61931101T MTS1835 18-35 125 7 138,00
61931200T MTS3550 35-50 150 4 138,00
61931309T MTS50160 50-160 150 12 138,00
61931408T MTS160250 160-250 400 12 177,00

Jeu de vérificateurs d’alésage de précision de 18-160 mm

Avantages :
• Comparateur analogique (plage 10 mm)
• Échelle graduée 0,01 mm
• 3 sets: 

         - 18-35 mm (profondeur 125 mm, précision 0,017 mm) 
         - 35-50 mm(profondeur 150 mm, précision 0,02 mm) 
         - 50-160 mm(profondeur 150 mm, précision 0,02 mm)

• Pointes de contact en carbure

Livré dans:
• Boite de rangement en aluminium et plateau en mousse

N° de cde 110100102 T
N° Orig. BMTC118160
Poids kg 2,00
Prix € 282,00

Set de micromètres d’intérieur et rallonges

Avantages :
• Support chromé mat et tambour gradué
• Broche de précision avec avance de 0,5 mm/tr
• Assemblage des rallonges pour atteindre la plage de mesure souhaitée
• Surfaces de mesure en carbure sphérique durci
• Lecture 0,01 mm
• DIN 863

Livré avec :
• Support de montage
• Dans un coffret en bois

N° de cde 96230107 T 96230206 T 96230305 T
N° Orig. MMSS250 MMSS600 MMSS1400
Nombre 5 7 9
Plage de 
mesure mm 50-200 50-600 150-1400

Prix € 122,00 188,00 1.035,00

110100018-
035

110100050-
100-160

110100250-
251-450

Vérificateur d’alésage 
pour petits diamètres

Avantages :
• Avec comparateur
• Tête de mesure et goupille 

en acier trempé
• Résolution 0,01 mm
• Répétition de la précision 

0,005 mm

Convient pour :
• Atelier
• Mesure de petits diamètres 

de trous

Livré avec :
• Étui de rangement en 

aluminium
• Différentes têtes de mesure 

et rallonges

N° de cde N° Orig.

Pla-
ge 
de 
me-
sure

Nom-
bre de 
pièces 
de me-
sure

Pièces de 
mesure

Di-
amètre 
com-
para-
teur

Profon-
deur 
de 

mesure

Di-
amètre 
pointe 

de 
mesure

Prix

mm mm mm mm mm €

110100010T BMTC1610 6-10 9 9 x 6 - 
10mm 58 50 25 216,00

110100018T BMTC11018 10-
18 9 10-18 mm 

(+0,1 mm) 58 100 34 162,00

110100035T BMTC11835 18-
35 6

18 - 21 - 
24,5 - 28 
- 31 - 35

58 125 40 160,00

110100050T BMTC13550 35-
50 6

35 - 38 - 41 
- 44 - 47 

- 50
58 150 - 160,00

110100100T BMTC150100 50-
100 11

50 - 
100mm 

(+0.05mm)
58 150 52 162,00

110100160T BMTC150160 50-
160 13+1

50 - 
100mm 

(+0.05mm) 
+ 1 rallon-
ge 50 mm

58 150 52 182,00

110100250T BMTC1100250 100-
250 4+1

120 - 140 
- 160 - 180 
+ 1 rallon-
ge 80 mm

58 220 72 212,00

110100251T BMTC1160250 160-
250 10+1

180 - 200 
- 220 - 240 
- 250 + 1 

rallonge 50 
mm

58 400 72 193,00

110100450T BMTC1250450 250-
450 5+1

250-350mm 
(+0.20mm) 
+ 1 rallon-
ge 100 mm

58 320 72 212,00

110100010
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Mini-comparateur, diamètre 40 mm

Avantages :
• Avec échelle rotative
• Aiguille supplémentaire indiquant mm entier
• Point de mesure remplaçable
• Sans onglet de fixation
• DIN 878

Info : modèle non-résistant aux chocs

N° de cde 103900106 T
N° Orig. DMINI
Plage de mesure par tour d’aiguille mm 0,5
Diamètre comparateur mm 40
Diamètre arrêt mm 8
Plage de mesure mm 5
Graduation mm 0-50 - 50-0/0,01
Longueur aiguille mm 13,00
Nombre de vis 3
Arrière 174240101
Prix € 60,90

Fixation arrière pour comparateur

Avantages :
• Avec trou pour crochet 
• En aluminium
• Fixation de diamètre 6,5 mm

Convient pour :
• Comparateur Limit de diamètre 58 mm

N° de cde 174240101 T 174240200 T
N° Orig. DVERS3 DVERS4
Nombre de vis 3 4
Prix € 8,10 8,10

Comparateur digital ø 57 mm

Avantages :
• Avec fonction de tolérance
• Mesure absolue et relative
• Bouton de réinitialisation
• Commutable entre métrique et inch
• DIN 878
• Arrêt automatique

Info : Livré sans pile (1x CR2025). Des accessoires peuvent être ajoutés 
(extensions, points de mesure, un support, onglet de fixation).
N° de cde 151300100 T 151300209 T 151300308 T
N° Orig. DDIG125 DDIG25 DDIG125P
Précision mm 0,02 0,02 0,013
Plage de mesure mm 0-12,5 0-25 0-12,5
Longueur aiguille mm 24 34 24
Nombre de vis 4 4 4
Arrière 174240200 174240200 174240200
Affichage mm 0,01 0,01 0,001
Hauteur chiffres sur l’écran mm 12 12 12
Diamètre disque mm 57 57 57
Jauge d’épaisseur mm 26 26 26
Diamètre aiguille mm 8 8 8
Prix € 113,00 185,00 130,00

Points / touches de mesure 
remplaçables 
 
Différents types:
• Semi-sphérique
• Conique
• Plat

Convient pour :
• Comparateurs

Info : peuvent être placés 
sur des rallonges

DPTHR DPTPLDPTCO DPTPT
N° de cde 53181004 T 53181103 T 53181202 T 53181301 T
N° Orig. DPTHR DPTCO DPTPT DPTPL
Pointe Semi rond Conique Plat Plat
Dimension A 16 16 16 5
Dimension B 4,5 3,5 - 10
Dimension C - 0,5 0,2 2
Dimension D - - 5 -
Dimension E mm - - 20° -
Prix € 10,90 16,90 21,90 14,50

DNSH10/DNSH25 DNSH0001

Comparateur analogique ø 58 mm DIN 878

Avantages :
• Avec échelle rotative
• Précision 0,01 mm - aiguille supplémentaire précision 1 mm
• Avec deux index de tolérance réglables
• 119120103: gradué en 0,2 mm jusque mm entiers, précision 0,001 mm
• Boîtier en aluminium
• Point de mesure remplaçable et sans onglet de fixation

Info : le modèle ne résiste pas aux chocs. Nombreux accessoires possibles: extensions, 
différents types de points de mesure de rechange, support, onglet de fixation.
N° de cde 119110104 T 119110203 T 119120103 T
N° Orig. DNSH10 DNSH25 DNSHP
Plage de mesure 
par tour d’aiguille mm 1 1 0,2

Diamètre compa-
rateur mm 58 58 58

Diamètre arrêt mm 8 8 8
Plage de mesure mm 10 25 1

Graduation mm 0-100 - 100-
0/0,01

0-100 - 100-
0/0,01

0-100 - 100-
0/0,001

Longueur aiguille mm 21 34 34,00
Nombre de vis 3 4
Arrière 174240101 174240200 174240200
Prix € 44,90 96,90 96,90 Dimensions DNSH10 Dimensions DNSH25 Dimensions DNSH25

N° de cde 43970201 T 119130102 T 119130201 T
N° Orig. DSHSP DSHSPL50 DSHSPL80
Plage de mesure par tour 
d’aiguille mm 1 1 1

Diamètre comparateur mm 58 58 58
Diamètre arrêt mm 8 8 8
Plage de mesure mm 10 50 80

Graduation mm 0-100 - 100-
0/0,01

0-100 - 100-
0/0,01

0-100 - 100-
0/0,01

Longueur aiguille mm 21,00 58 88
Nombre de vis 3 4 4
Arrière 174240101 174240200 174240200
Prix € 72,50 163,00 290,00

Comparateur analogique résistant aux chocs

Avantages :
• Comparateur antichoc
• Avec échelle rotative
• Deux index de tolérance réglables
• Aiguille supplémentaire indiquant mm entier
• Boîtier en plastique lourd
• Point de mesure remplaçable
• Sans onglet de fixation (ne peut pas être équipé de fixation)
• DIN 878

DSHPL50DSHPL50 DSHPL80

DHSP
DSHPRL
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06.11 OUTILS DE MESURE | COMPARATEURS

Comparateur à palpeur / indicateur à levier ver-
tical ou horizontal

Avantages :
• DIN 2270
• Précision 0,01 ou 0,002 mm
• Résistant aux chocs
• Unité de mesure avec pointe de mesure en carbure
• Inversion automatique de la direction de mesure
• Avec enregistrement en queue d’aronde pour l’arbre d’enregistrement
• Inclus 2 tiges 6H6 - 8H6 

Convient pour :
• Mesurer des endroits difficiles à atteindre pour un comparateur normal

N° de cde N° Orig. Type Plage de 
mesure

Gradua-
tion

Diamètre 
comparateur

Longueur 
aiguille Prix

mm mm mm mm €
22590200T BMTH01 horizontal 0,8 0-40-0 30 14.5 81,90
22590300T BMTV01 vertical 0,8 0-40-0 30 14,5 88,50
22590400T BMTH002 horizontal 0,2 0-100-0 40 11,5 132,00
22590500T BMTV002 vertical 0,2 0-100-0 40 11,5 140,00

MH-SERIE

MV-SERIE

Comparateur à palpeur orientable / indicateur à levier digital 0,5 
mm / 0,001 mm

Avantages :
• Le point de mesure enregistre dans les deux directions
• Avec fonction de tolérance (détermination de limite 

supérieure et inférieure)
• Bouton marche / arrêt
• Avec zéro point sur chaque position
• Réinitialiser
• Commutable entre métrique (mm) et impériale (pouce)
• Affichage rotatif pour une lecture facile

Conseil : Fourni sans pile (1x SR44)

N° de cde 167560101 T
N° Orig. BMTDIG
Plage de mesure mm 0,5
Graduation mm 0,001
Précision mm 0,009
Prix € 314,00

Palpeur universel 3D

Avantages :
• Boîtier en acier inoxydable
• Antimagnétique
• Bille en métal dur
• Avec protection mécanique en 

X / Y et Z

Caractéristiques :
• Affichage pour les axes X, Y et 

Z sur le comparateur
• Qualité européenne 
• Pointes (une longue et une 

courte) faciles à changer
• Pour éviter des dommages au 

palpeur, la pointe a une grande 
amplitude (X/Y), limitée par 
une butée mécanique

• Le “point de rupture” en haut 
dans le palpeur prévient les 
dommages au mécanisme 
interne breveté, au cas où le 
palpeur dépasserait quand 
même la butée

Convient pour :
• Perçeuse-fraiseuse, fraiseuse et centre d’usinage CNC
• Nombreuses possibilités d’application facilitent la détermination du point zéro et des 

mesures de longueur

Livré avec une pointe standard ø 3 mm, longueur 27 mm, dans un coffret en plastique.
N° de cde 713539001 M
N° Orig. 3DCEN
Précision mm 0,01
Diamètre tige de raccord mm 12
Diamètre palpeur mm 3
Prix € 384,00

Palpeur d’angle mécanique, queue 10 mm, point de 4 mm

Avantages :
• Tpm 450-600
• Précision du point zéro au point est de 0,003 mm
• Broche tournante

Convient pour :
• Idéal pour déterminer la section de référence ou le point zéro d’une pièce à usiner

Fonctionnement:
• Si le palpeur touche la pièce, il semble fait d’une seule pièce ; lorsque le palpeur et la 

queue sont alignés, le palpeur glisse de son centre de rotation. À ce moment, la broche 
se trouve à 5mm de la section à mesurer

N° de cde 790003964 M
N° Orig. KTM104
Prix € 6,00

Palpeur d’angle optique, queue 20 mm

Avantages :
• Précision de déplacement à moins de 0,01 mm
• Pointe trempée, ø 10 mm
• Avec une lampe LED
• 1 jeu de piles inclus

Convient pour :
• Idéal pour définir le point zéro de votre pièce à usiner et utiliser pour établir des mesures
• Espaces sombres

N° de cde 790003955 M
N° Orig. KTL20
Prix € 32,50

Jauge de mesure magnétique analogique, 50 mm

Avantages :
• Le bouton indicateur indique la pression de 

la plaque de ressort. A “0” la distance est de 
50 mm

• Hauteur de la plaque de ressort 3 mm
• Base magnétique pour une application facile
• À la fois verticalement et horizontalement
• Avec un mécanisme d’étalonnage

Convient pour :
• Détermination rapide et précise de la position de l’axe Z entre la broche et la pièce
• Contre les pièces à usiner ou les tables de machines sur les fraiseuses et les perceuses

N° de cde 153200100 T
N° Orig. DDQ50
Hauteur mm 50
Graduation mm 0,01
Prix € 188,00

Comparateur à palpeur orientable 0,8 mm 
/ 0,01 mm

Avantages :
• Echelle rotative pour une remise à 

zéro facile
• Mouvement du palpeur réversible
• Inclus 2 tiges 6H6 - 8H6

Convient pour :
• Mesurer des endroits difficiles à atteindre 

pour comparateur normal

N° de cde 22590103 T
N° Orig. BMTT
Plage de mesure mm 0,8
Graduation mm 0-40-0
Longueur aiguille mm 15
Diamètre arrêt mm 6-8
Précision mm 0,01
Précision mm 0,01
Prix € 85,50
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06.11 OUTILS DE MESURE | ÉQUERRES

Équerre en acier au carbo-
ne DIN875/2 sans pied

Avantages :
• Finition plate sans pied
• DIN 875/2
• Acier au carbone
• Avec des jambes également épaisses
• Toutes les surfaces sont rectifiées et polies

Convient pour :
• Vérification et marquage des angles droits (90°)
• Atelier

N° de cde N° Orig. Bras long Bras court Prix
mm mm €

25331505T WHP2-75X50 75 50 18,50
25331604T WHP2-100X70 100 70 18,50
25331703T WHP2-150X100 150 100 26,90
25331802T WHP2-200X130 200 130 36,90
25339250T WHP2-250X165 250 165 27,90
25331901T WHP2-300X200 300 200 75,90
25339500T WHP2-500X250 500 250 71,90
25332008T WHP2-400X265 400 265 97,90

N° de cde N° Orig. Bras long Bras court Prix
mm mm €

25342007T WH210075 100 70 31,90
25342106T WH2200130 200 130 47,50
25342205T WHV2-300X200 300 200 87,90
25342304T WHV2-400X265 400 265 163,00

Équerre à chapeau 90° avec pied

Avantages :
• Finition avec pied
• Acier au carbone
• Fabriquée d’une seule pièce
• DIN 875/2

Équerre simple 90° avec pied

Avantages :
• Exécution plate avec pied
• Acier spécial et galvanisé
• Fabriquée en une pièce (1250: 

polie - non-galvanisée)

Convient pour :
• Vérification et marquage des angles droits (90°)
• Atelier

N° de cde N° Orig. Bras long Bras court Prix
mm mm €

25341000T WHV10070 100 70 13,50
25331703T WHP2-150X100 150 100 26,90
25331802T WHP2-200X130 200 130 36,90
25342500T WHV250160 250 165 21,50
25343000T WHV300180 300 180 25,90
25344000T WHV400230 400 230 30,90
25455000T WHV500280 500 280 40,50
25456000T WHV600330 600 330 56,50
25457500T WHV750375 750 375 65,50
25450100T WHV5001000 1000 500 88,50
25450125T WHV1250625 1250 625 191,00

N° de cde N° Orig. Bras long Bras court Prix
mm mm €

25389010T WHP10070 100 70 8,80
25389020T WHP150100 150 100 9,70
25380304T WHP200130 200 130 11,50
25389030T WHP250160 250 165 13,50
25380502T WHP300180 300 180 14,50
25389040T WHP400230 400 230 16,90
25380700T WHP500280 500 280 20,50
25380809T WHP600330 600 330 27,90
25389050T WHP750375 750 375 31,50
25381005T WHP5001000 1000 500 45,90
25389060T WHP1250625 1250 625 79,90
25381104T WHP1500750 1500 750 147,00

Équerre simple 90° sans pied

Avantages :
• Exécution plate sans pied
• Acier spécial et galvanisé
• Fabriquée en une pièce 

(1250-1500: polie - non-
galvanisée)

Convient pour :
• Vérification et marquage des 

angles droits (90°)
• Atelier
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06.11 OUTILS DE MESURE | ÉQUERRES

Équerre à chapeau en acier au 
carbone DIN875/2 avec pied

Avantages :
• Finition plate avec pied
• DIN 875/2
• Acier au carbone
• Avec des jambes également 

épaisses
• Toutes les surfaces sont rectifiées et polies

Convient pour :
• Vérification et marquage des angles droits (90°)
• Atelier

N° de cde N° Orig. Bras long Bras court Prix
mm mm €

120110075T WHV2-75X50 75 50 16,90
120110100T WHV2-100X70 100 70 18,50
120110150T WHV2-150X100 150 100 25,90
120110200T WHV2-200X130 200 130 29,90
120110250T WHV2-250X165 250 165 40,50
120110300T WHV2-300X175 300 175 51,90
120110400T WHV2-400X200 400 200 84,50
120110500T WHV2-500X250 500 250 107,00
120110750T WHV2-750X375 750 375 156,00

Équerre biseautée acier trempé DIN875/00 avec 
bords coupants

Avantages :
• Acier trempé
• Surfaces sont rectifiées et polies
• Avec des jambes également épaisses
• DIN 875/00

N° de cde 52171402 T
N° Orig. WH875/00
Bras long mm 200
Bras court mm 130
Prix € 77,90

Fausse équerre métal

Avantages :
• Acier rectifié
• Ajustable
• Galvanisé
• Avec vis de blocage

N° de cde 25449010 T 25449020 T
N° Orig. WHG150 WHG250
Longueur jambe mm 150 250
Prix € 21,50 29,90

Équerre combinée de précision avec rapporteur

Avantages :
• Avec tête de centrage coulissante, pouvant être bloquée, et angle droit
• Avec niveau à bulle sur la jauge d’angle
• Règle graduée de 300 mm en mm et pouces des 2 côtés
• Avec pointe à tracer
• Conception de précision
• Acier forgé, trempé avec une finition noire émaillée

N° de cde 61380101 T
N° Orig. CWH2
Prix € 300,00

Équerre à chapeau de précision DIN875/2

Avantages :
• Acier au carbone
• Qualité standard
• Avec une base de bloc lourde 
• Les deux côtés sont rectifiés

N° de cde N° Orig. Bras long Bras court Prix
mm mm €

162460208T BWH08065 80 65 24,50
25319100T BWH10070 100 70 17,50
25319150T BWH150100 150 100 25,90
25319200T BWH200130 200 125 30,90
25319250T BWH250160 250 160 36,90
25319300T BWH300200 300 200 47,50

Équerre à centrer 
 
Avantages :
• Acier au carbone
• Graduée en mm
• Chromé mat
• Tolérance 0,3 mm

Convient pour :
• Peut être utilisée comme équerre à chapeau ou T
• Centres de marquage, extrémités de plaque ou pièces rondes

N° de cde N° Orig. Longueur 
bras 

Longueur 
base Pour diamètre d’axe Prix

mm mm mm €
25429100T HZ10070 100 70 90 48,90
25429150T HZ150130 150 130 200 56,50
25420209T HZ200150 200 150 220 77,50
25429250T HZ250160 250 160 230 104,00
25429300T HZ300180 300 180 280 135,00

Équerre combinée avec rapporteur

Avantages :
• Avec rapporteur d’angle et tête de 

centrage coulissante sur l’équerre
• Rapporteur avec échelle double face 
• Niveau sur rapporteur d’angle

Convient pour :
• Facile pour mesurer hauteur, profondeur 

et angles de 45° - 135° ou centre

N° de cde 119180107 T
N° Orig. CWH3
Rapporteur ° 0-180
Longueur règle mm 300
Mesureur d’angle mm 110
Équerre à centrer mm 63
Prix € 109,00
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06.11 OUTILS DE MESURE | OUTILS DE MESURE MICRO

Règle en acier 600mm

Convient pour :
• Équerre combinée 119180107

N° de cde 119180206 T
N° Orig. CWHLA
Prix € 28,90

Jeu de 12 jauges d’angle 
 
Avantages :
• Fabriqué en acier spécial, vieilli et durci
• Les plaques sont légèrement magnétiques de sorte qu’ils peuvent être facilement placés
• Précision de l’angle +/- 0,01 mm par 100 mm
• Longueur 76 mm, épaisseur 6,35 mm

Convient pour :
• Pour la mesure, l’inspection et le réglage de machines, d’outils de coupe ou de protractor

Livré dans:
• Un coffret en bois

N° de cde 153230107 T
N° Orig. LIPH12
Angle ° 1/4 - 1/2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30
Longueur mm 76
Prix € 115,00

Équerre de charpentier en aluminium avec lame de 
mesure en acier inoxydable

Avantages :
• Lame en acier inoxydable 1,5 x 45 mm
• Poignée en aluminium anodisé, avec surface 

striée de 18 mm de large
• Gravée profondément et résistante à l’usure
• Le long des deux côtés avec division en mm

Convient pour : Marquer un angle droit, 90° ou pour vérifier l’angle existant sur l’équer-
rage, d’autres degrés peuvent être signés 
Atelier, charpentiers, etc.

N° de cde 237780101 T 237770102 T 237770201 T
N° Orig. SQAA200 SQAP250 SQAP300
Longueur bras mm 200 250 300
Tolérance ° +/- 0,03 +/- 0,06 +/- 0,06
Prix € 22,90 11,90 12,90

Fausse équerre avec lame en acier inoxydable

Avantages :
• Avec lame droite en acier inoxydable
• Poignée en plastique
• La vis de blocage de la lame est placée à la fin 

de la butée pour une meilleure accessibilité et une 
fonction améliorée

Convient pour :
• Pour vérifier les angles et marquer sur le bois
• Charpentiers

N° de cde 237790100 T
N° Orig. AB200
Prix € 6,10

Rapporteur d’angle 180° avec règle

Avantages :
• Acier spécial
• Avec disque semi-circulaire plein
• Échelle chromée mat en cm, 10 cm
• Avec vis de réglage solide
• Le disque est gradué dans les deux directions de 0-180°

N° de cde 25490103 T
N° Orig. GBRO
Longueur jambe mm 150
Rapporteur forme disque mm rond
Diamètre disque rapporteur mm 85
Prix € 27,90

Équerre de charpentier en plastique avec lame de mesure 
en acier inoxydable.

Avantages :
• Lame en acier inoxydable 1,0 x 45 mm
• Poignée en plastique renforcé de fibre de 

verre, avec surface striée de 18 mm de large
• Gravée profondément et résistante à l’usure
• Le long des deux côtés avec division en mm

Convient pour :
• Marquer un angle droit, 90° ou pour vérifier l’angle existant sur l’équerrage, d’autres 

degrés peuvent être signés
• Atelier, charpentiers, etc.

N° de cde 237770102 T 237770201 T
N° Orig. SQAP250 SQAP300
Longueur bras mm 250 300
Tolérance ° +/- 0,06 +/- 0,06
Prix € 11,90 12,90

Équerre à bride.

Avantages :
• En acier spécial
• Galvanisée
• Qualité d’atelier

Convient pour :
• Plombiers et construction des canalisation du tuyauterie
• Spécifiquement pour l’alignement précis des brides dans la construction 

des canalisation du tuyauterie, pour contrôler l’angle de 90° des colonnes 
tubulaires en acier avec des plaques de base

N° de cde N° Orig. Dimensions Prix
mm €

25410200T FH300 300x300 31,50
25410309T FH400 400x400 37,90
25410408T FH500 500x500 48,90
25419600T FH600 600x600 56,50
25419800T FH800 800x800 96,50
25419010T FH1000 1000x1000 158,00
25419020T FH1500 1500x1500 270,00

Rapporteur d’angle 180°

Avantages :
• Acier spécial
• Avec disque semi-circulaire ouvert
• Échelle 0-180°
• Échelle chromée mat en cm, 10 cm
• Avec vis de réglage

N° de cde N° Orig. Diamètre rapporteur Longueur jambe Prix
mm mm €

25480104T GB80 80 120 31,90
25480203T GB120 120 150 34,90
25480302T GB150 150 200 45,90
25480401T GB200 200 300 51,90
25489010T GB250 250 500 72,90
25489020T GB300 300 600 109,00
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06.11 OUTILS DE MESURE | OUTILS DE MESURE MICRO

Rapporteur d’angle 10 - 170°.

Caractéristiques :
• Acier spécial
• Le bras coulissant peut être verrouillé dans la position souhaitée sur toute la longueur de 

la règle
• Échelle 10-170°
• Échelle chromée mat
• Avec vis de réglage

N° de cde 25500109 T 25500208 T 25500406 T
N° Orig. GBO150 GBO200 GBO300
Diamètre rapporteur mm 150 200 300
Longueur jambe mm 300 400 600
Prix € 55,50 72,50 131,00

Rapporteur de précision.

Caractéristiques :
• Acier inoxydable
• Avec échelle rotative pour une lecture rapide et aiguille pour lecture précise
• Règle coulissante et butée d’angle tournant à 360°
• Plage 4 x 90°
• Lecture d’échelle 10° - 20° à 90°
• Lecture du pointeur 1° à 10°
• Précision 1/12° ou 5 min

N° de cde 119190106 T
N° Orig. GBH300
Longueur règle mm 300
Longueur rapporteur mm 65
Plage de mesure par tour d’aiguille mm 10
Prix € 140,00

Rapporteur de précision avec loupe.

Caractéristiques :
• Acier inoxydable
• Le rapporteur dispose de toute la 

circonférence 0-90° dans les deux directions et peut être placé dans l’angle souhaité, 
contre la butée

• Loupe permettant une lecture simplifiée
• Avec nonius pour la lecture d’ 1/12° = 5 min
• Les règles coulissantes peuvent être verrouillées au moyen d’un écrou

Livré avec :
• 2 règles interchangeables

N° de cde 122580103 T
N° Orig. GBP300
Longueur règle mm 150-300
Prix € 114,00

Mesureur d’angle digital avec niveau.

Caractéristiques :
• Niveau sur le dessus
• Écran avec grands chiffres, 13mm
• L’écran peut être utilisé dans toutes les positions et 

est réglable en valeur absolue
• Bras verrouillable grâce à une poignée de 

verrouillage réglable dans plusieurs positions

Info : Livré sans pile (pile 1x CR2032).

N° de cde 166580100 T
N° Orig. DG250
Graduation ° 0-360
Résolution ° 0,1
Précision ° +/- 0,25
Longueur mm 250
Hauteur écran mm 13
Prix € 94,50

Mini niveau et rapporteur digital.

Caractéristiques :
• L’écran affiche deux valeurs: une valeur absolue et 

une valeur relative
• Écran incliné pour une lecture facile
• Résistant aux éclaboussures IP54
• Remise à zéro à tout moment
• Base aimantée
• Extinction automatique après 3 minutes

Convient pour :
• Fixation sur une lame de scie, un châssis en acier, etc.

Info : fonctionne avec 2 piles AAA 1,5V non incluses.

N° de cde 174250209 T
N° Orig. WPD10
Portée ° 0 - 180
Affichage minimum ° 0,1
Précision ° +/- 0,3
Résistant à la poussière et à l’eau IP 54
Dimensions (L x l x h) mm 60x50x32
Prix € 93,50

Rapporteur digital.

Caractéristiques :
• Acier inoxydable
• Lecteur possible 0-360°, 0-180° ou 0-90°
• Peut être réinitialisé dans toutes les positions
• Mémorisation des valeurs mesurées
• 2 règles de mesure; 150 et 300 mm
• Angle 90°

Info : Livré sans piles (pile 1x CR2032).

N° de cde 151270105 T
N° Orig. GBDIG
Graduation ° 0-360, 0-180 ou 0-90
Résolution ° 0,1
Précision ° +/- 0,2
Longueur règle mm 150 - 300
Prix € 539,00

Rapporteur et niveau digital de précision.

Caractéristiques :
• Affichage 0-90°
• Angle alternatif 0-100%
• Base magnétique avec rainure en V
• Réinitialisation possible à tout moment
• Fonction absolue, ce qui signifie que la valeur peut 

varier entre la valeur réelle 0 et une seconde valeur 0
• Les valeurs mesurées peuvent être bloquées
• L’écran tourne en cas de rotation à 180°
• Écran avec rétro-éclairage
• Extinction automatique après 3 minutes

Info : Piles non incluses. 

N° de cde 174260109 T
N° Orig. DW150
Degrés 4x90°
Angle d’affichage 0-100%
Résolution mm 0,1°
Précision +/- 0,3°
Piles 1x3V CR2032
Dimensions mm 150x50x33
Prix € 132,00

Mini niveau et rapporteur digital.

Caractéristiques :
• Résistant aux éclaboussures IP54
• Remise à zéro possible à tout moment
• Base aimantée
• Extinction automatique après 3 minutes

Convient pour :
• Fixation sur une lame de scie, un châssis en acier, etc.

Info : fonctionne avec 1 pile AAA 1,5 V non incluse.

N° de cde 174250050 T
N° Orig. WPD05
Portée ° 4 x 0 - 90
Affichage minimum ° 0,1
Précision ° +- 0,3
Dimensions (L x l x h) mm 60x28x56
Prix € 46,90
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Pied à coulisse à tracer 200 mm.

Caractéristiques :
• Acier inoxydable
• Avec vis de blocage
• Échelle chromée mat et vernier
• Roulette avec roulement à billes
• Pointe à tracer trempée remplaçable
• Graduation en mm
• Vernier 1/10 mm d’une longueur de 39 mm

Convient pour :
• Le marquage de surfaces en métal

Livré dans :
• Coffret en plastique

N° de cde 97170104 T
N° Orig. SCRG200
Longueur de mesure mm 200
Diamètre touche mm 2
Pointe à tracer, longueur mm 32
Dimensions (L x l x h) mm 300x300x70
Prix € 55,50

Calibre de marquage de précision.

Caractéristiques :
• Finition plate
• Acier d’atelier
• Échelle chromée mat
• Surface coupante trempée

Convient pour :
• Le marquage avec une pointe à tracer sur des plaques de métal

N° de cde 23790108 T 23799010 T 23790207 T
N° Orig. ASL200 ASL250 ASL300
Longueur ajustable mm 200 250 300
Largeur mm 40 40 40
Prix € 31,90 37,90 40,50

Compas et pied à coulisse 
combiné 200 mm.

Caractéristiques :
• Acier spécial
• Pointes trempées et rectifiées
• Finition chromée mat et 

vernier 0,1 mm

N° de cde 24360208 T
N° Orig. COMGA
Longueur mm 200
Longueur points mm 45
Prix € 132,00

Pied à coulisse à tracer, tige ronde et surface carrée.

Caractéristiques :
• Acier spécial
• Régalge fin et vis de blocage
• Échelle chromée mat et vernier 0,1 mm
• Pointe trempée d’un diamètre de 5 mm
• Graduations en mm
• Surface carrée de 60 mm de côté

Convient pour :
• Le marquage de surfaces en métal

N° de cde 24130205 T
N° Orig. STP300M
Longueur barre mm 300
Prix € 75,90

Compas avec vis de blocage DIN 6486.

Caractéristiques :
• Acier forgé
• Finement poli
• Riveté avec vis de blocage
• Bras carrés
• Pointes trempées
• DIN 6486

N° de cde N° Orig. Longueur bras Prix
mm €

122010150T STP150SCH 150 13,50
122010200T STP200SCH 200 15,50
122010250T STP250SCH 250 20,50
122010300T STP300SCH 300 25,90

Accessoire pour pieds à coulisse à tracer SCRG200 et STP300.

Description :
• Pointe à tracer trempée 

N° de cde 97170203 T 24130304 T
N° Orig. SCRG200PT STP300PT
Accessoire Touche de rechange Pointe de rechange diamètre 5x56mm
Prix € 5,40 27,90

Compas à tige avec réglage fin.

Caractéristiques :
• Tige rectangulaire en acier spécial
• Pointes à tracer en carbure remplaçables
• Graduation en mm
• Vernier 0,1 mm

Convient pour :
• Le marquage de cercles sur des plaques de métal

N° de cde N° Orig. Longueur Diamètre maximum Prix
mm mm €

24202004T STP5005 500 1000 444,00
24202103T STP1000 1000 2000 625,00
24202202T STP1500 1500 3000 779,00
24202301T STP2000 2000 4000 1.085,00

Compas pour crayon.

Caractéristiques :
• Acier spécial
• Avec charnière à rivet pour bloquer
• DIN 6484

Remarque : Crayon non inclus.

N° de cde 24280109 T 24280208 T
N° Orig. STPEN175 STPEN300
Plage de mesure max. mm 190 350
Longueur mm 175 300
Prix € 24,50 36,90
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Compas avec vis de blocage et bras ronds 500 mm.

Caractéristiques :
• En acier
• Riveté avec vis de blocage
• Bras ronds
• Pointes trempées
• DIN 6486

N° de cde 24291007 T
N° Orig. STPSCH500
Longueur bras mm 500
Prix € 60,90

Compas avec charnière à rivet.

Caractéristiques :
• DIN 6486
• Acier forgé
• Charnière à rivet
• Pointes trempées
• Bras carrés

N° de cde N° Orig. Longueur bras Prix
mm €

24290207T STP150 150 10,90
24290405T STP200 200 11,90
24299010T STP250 250 14,50
24290702T STP300 300 18,90
24290801T STP400 400 43,90
24299020T STP500 500 48,90
24299030T STP600 600 88,50

Compas d’intérieur DIN 6482.

Caractéristiques :
• DIN 6482
• Acier forgé
• Avec charnière à rivet robuste
• Finement poli

N° de cde N° Orig. Longueur bras Prix
mm €

24409010T VPA150 150 8,80
24400509T VPA200 200 9,70
24409020T VPA250 250 13,50
24400707T VPA300 300 15,50
24409030T VPA600 600 52,90
24409040T VPA800 800 88,50
24409050T VPA1000 1000 123,00

Compas d’intérieur à ressort.

Caractéristiques :
• DIN 6487
• Acier forgé
• Avec ressort à lame et écrou moleté à serrage rapide
• Pointes trempées
• Finement poli

N° de cde N° Orig. Longueur bras Prix
mm €

24459010T VP125V 125 10,00
24450405T VP150V 150 15,50
24450504T VP200V 200 18,50
24459020T VP250V 250 16,90
24450702T VP300V 300 26,90
24459030T VP400V 400 24,90
24459040T VP500V 500 29,50
24459050T VP600V 600 34,90

Compas d’extérieur à ressort de précision.

Caractéristiques :
• DIN 6487
• Acier forgé
• Avec ressort à lame et écrou à serrage rapide
• Charnière à rivet
• Finement poli

Convient pour :
• La mesure et le contrôle précis de la taille éxtérieure 

d’objets

N° de cde 24430407 T 24430506 T 24430704 T
N° Orig. KRP150V KRP200V KRP300V
Longueur bras mm 150 200 300
Prix € 15,50 18,50 26,90

Compas à ressort DIN 6487.

Caractéristiques :
• DIN 6487
• Avec ressort et vis à serrage rapide 
• Acier forgé
• Bras carrés robustes
• Tension constante grâce au ressort

N° de cde N° Orig. Longueur bras Prix
mm €

24449010T STP125V 125 10,00
24440406T STP150V 150 15,50
24449020T STP175V 175 15,50
24440505T STP200V 200 18,50
24449030T STP250V 250 18,50
24449040T STP400V 400 27,90
24449050T STP500V 500 31,90
24449060T STP600V 600 34,90

Compas d’épaisseur avec charnière à rivet.

Caractéristiques :
• DIN 6484
• Acier forgé
• Avec charnière à rivet
• Finement poli

Convient pour :
• La mesure et le contrôle de la taille extérieure 

d’objets

N° de cde N° Orig. Longueur bras Plage de mesure max. Prix
mm mm €

24399010T KRP150 150 - 8,80
24390502T KRP200 200 300 9,70
24399020T KRP250 250 - 14,50
24390700T KRP300 300 500 15,50
24391005T KRP500 500 850 43,50
24399030T KRP600 600 1100 52,90
24391104T KRP800 800 1250 73,50
24399040T KRP1000 1000 - 123,00

Compas d’épaisseur de précision avec ressort et longs bras.

Caractéristiques :
• DIN 6487
• Acier forgé
• Avec ressort à lame et écrou à serrage rapide
• Charnière à rivet
• Longs bras
• Finement poli

Convient pour :
• La mesure et le contrôle précis de la taille extérieur d’objets

N° de cde N° Orig. Longueur bras Prix
mm €

24439005T KRP125VL 125 10,00
24439010T KRP250VL 250 15,50
24439020T KRP400VL 400 27,90
24439030T KRP500VL 500 29,50
24439040T KRP600VL 600 35,50



914  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

06.11 OUTILS DE MESURE | OUTILS DE MESURE MICRO

Pointe à tracer avec pointe droite et pointe recourbée.

Caractéristiques :
• Modèle à 2 côtés
• Pointes à tracer en acier trempé ou HSS
• Une pointe droite
• Une pointe recourbée

Livrée dans :
• Sac plastique (sauf en vrac)

N° de cde N° Orig. Longueur Diamètre Type Emballage Prix
mm mm €

52530102T KPDST 240 4 acier Sac pvc indiv. 5,30
52530201T KPDHSS 240 4 hss Sac pvc indiv. 10,90
52539010T KPDSTBULK 250 4 acier en vrac 3,70

Pointe à tracer avec pointe en carbure.

Caractéristiques :
• Pointe de 7 mm en carbure
• Qualité K30
• Manche rond cannelé
• Avec clip de fixation

Livrée dans :
• Sac plastique

N° de cde 24750101 T
N° Orig. KPK30
Longueur mm 130
Emballage indiv. - sac pvc
Prix € 9,40

Pointe à tracer avec pointe en carbure.

Caractéristiques :
• Pointe de 6 mm en acier trempé 
• Qualité K20
• Manche hexagonal lisse
• Avec clip de fixation

N° de cde 24741001 T
N° Orig. KPK20
Longueur mm 150
Diamètre mm 6
Emballage indiv. - sac pvc
Prix € 4,10

Pointe à tracer.

Caractéristiques :
• Pointe en acier trempé
• Manche rond cannelé
• Avec clip de fixation

N° de cde 173480107 T
N° Orig. SCR01
Longueur mm 135
Prix € 14,50

Accessoires pour pointes à tracer KPPU. 

N° de cde 102300209 T 24850208 T 24820201 T
N° Orig. KPPUPT KPREVPT KPK20PT
Longueur mm - 20x2
Acces-
soire

pointe de rechange 
40x3mm Pointe de rechange Pointe de rechange

Prix € 10,90 18,50 5,40

KPPUPT/KPK20PT

KPREVPT

Pointe à tracer avec pointeau.

Caractéristiques :
• Pointe en acier au chrome vanadium remplaçable
• Quand le centre est pressé, un ressort est relâché et une empreinte est frappée
• Manche en caoutchouc

Convient pour :
• Le marquage et la frappe d’un point central

N° de cde 102300100 T
N° Orig. KPPU
Longueur mm 140
Prix € 36,90

Pointe à tracer avec pointe réversible.

Caractéristiques :
• Manche en plastique
• Pointe réversible en carbure à deux côtés

N° de cde 24850109 T
N° Orig. KPREV
Longueur totale mm 100
Diamètre mm 7
Prix € 28,90

Pointe à tracer automatique avec verrouillage.

Caractéristiques :
• Pointe remplaçable en carbure
• Verrouillage automatique
• Avec clip de fixation

N° de cde 24821001 T
N° Orig. KPK20150
Longueur mm 150
Prix € 9,70
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Trusquin en acier d’atelier.

Caractéristiques :
• DIN 862
• Avec réglage fin et vis de blocage
• Trempé et rectifié
• Échelle et vernier chromés mat
• Affichage vernier 0,05 mm

Livré dans : 
• Boîte de rangement en bois

N° de cde 22490056 T 22490106 T 22490205 T
N° Orig. HM300 HM500 HM1000
Dimensions base mm 110x60 150x90 220x150
Hauteur pointe à tracer mm 300 500 1000
Prix € 125,00 190,00 725,00

Accessoires pour trusquins HM et HMD.

N° de cde 22490304 T 22490403 T 21461207 T 21461405 T
N° Orig. HMKR300 HMKR500100 HMK300 HMK500

Accessoire pointe à tracer pour 22490056 pointe à tracer pour 22490106 et 
22490205 Pointe à tracer pour 21461108 Pointe à tracer pour 21461306

Prix € 26,90 25,90 33,50 46,90

Trusquin 300 mm.

Caractéristiques :
• Pied rond en fonte
• Une pointe droite en acier
• Une pointe recourbée en acier
• Support pour lever et abaisser la 

pointe à tracer
• Sans réglage fin

N° de cde 52380102 T
N° Orig. SG38
Hauteur axe mm 300
Prix € 41,50

Trusquin électronique en acier inoxydable.

Caractéristiques :
• Din 862
• Écran LCD à contraste élevé
• Sens de mesure réglable
• Trempé et rectifié
• Interrupteur ON/OFF
• Affichage 0,01 mm / 0,0005”
• Fixation pour comparateur incluse
• Ajustable en mm et en pouces
• Connection à un PC possible

Livré dans :
• Boîte de rangement en bois

Info : Fonctionne avec 1 pile CR2032 non incluse

N° de cde 21461108 T 21461306 T
N° Orig. HMD300 HMD500
Plage de mesure mm 300 500
Précision mm +/-0,03 +/-0,03
Prix € 379,00 569,00

Trusquin 300 mm avec réglage fin.

Caractéristiques :
• Modèle très robuste
• Pied en fonte en forme de prisme
• La base est munie de deux goupilles de 

guidage
• La tige est montée dans un culbuteur avec 

une vis pour un réglage fin
• Une pointe droite en acier
• Une pointe recourbée en acier

N° de cde 52430105 T
N° Orig. SG43
Hauteur axe mm 300
Prix € 70,90
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MB40 LIMS

Mini base magnétique avec 
aimant 400 Nm.

Caractéristiques :
• La puissance magnétique 

peut être activée ou 
désactivée au moyen 
d’une manette

• Base en V
• 2 tiges rondes et fixation 

à 3 points

Convient pour :
• Comparateurs

N° de cde 151280104 T 60191004 T
N° Orig. MB40 LIMS
Hauteur maximale de réglage mm 230 250
Dimensions base mm 30x35x36 50x55x58
Diamètre ouverture de montage mm 6-8 8
Force magnétique kg 40 75
Poids net kg 2 1,5
Réglage fin non non
Prix € 56,90 39,50

MAGMSKLFMAGMSKL

Base magnétique avec aimant 800 
Nm et verrouillage central.

Caractéristiques :
• Modèle extra lourd
• Raccord 8 mm
• Interrupteur on/off sur la base
• Base en V en acier trempé
• Avec bras de comparateur 

3-D avec verrouillage central
• 119080257 avec réglage fin

N° de cde 119080208 T 119080257 T
N° Orig. MAGMSKL MAGMSKLF
Hauteur maximale de réglage mm 330 330
Dimensions base mm 50x55x58 50x55x58
Diamètre ouverture de montage mm 8 8
Force magnétique kg 80 80
Poids net kg 1,9 1,9
Réglage fin non oui
Prix € 83,50 87,90

Base magnétique avec aimant 800 Nm 
et comparateur.

Caractéristiques :
• Modèle extra lourd
• Raccord 8 mm
• Interrupteur on/off sur la base
• Base en V en acier trempé
• Avec bras de comparateur 3-D 

avec verrouillage central

N° de cde 119081008 T
N° Orig. MAGMSD
Hauteur maximale de réglage mm 330
Dimensions base mm 58x50x55
Diamètre ouverture de montage mm 8
Force magnétique kg 80
Poids net kg 1,9
Plage de mesure mm 10
Graduation 0-100 - 100-0
Plage de mesure par tour d’aiguille mm 1
Diamètre comparateur mm 58
Réglage fin non
Prix € 112,00

Aimant pour base magnétique.

Caractéristiques :
• Force magnétique 100 kg
• Une manette permet de l’activer et de le désactiver
• Base munie d’une rainure en V

N° de cde 60190600 T
N° Orig. MBS100
Force magnétique kg 100
Réglage fin non
Prix € 45,90

Support de fixation pour comparateur. 

N° de cde 151290103 T 151290202 T
N° Orig. DHOUNIV FLIFLOHOUNIV
Diamètre trou/type niveau mm 8+6 8
Dimensions bras mm 6 x 12 diam. 8
Longueur mm 100 65
Réglage fin non non
Fixation queue d’aronde rotule
Prix € 21,90 21,90

151290103

151290202
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Niveau 400 mm.

Caractéristiques :
• Fabriqué en aluminium
• Précision 1,0 mm/m
• 3 fioles : une verticale, une horizontale et une en diagonale
• Les bulles peuvent être vues sous tous les angles
• Extrémités en plastique résistant aux chocs

N° de cde 173260100 T
N° Orig. SLA040
Longueur mm 400
Prix € 12,50

Niveau à cadre.

Caractéristiques :
• Modèle de précision en fonte
• Rectifié avec précision
• Rainure V dans la surface de contact
• Réglage longitudinal et transversal des fioles graduées
• DIN 877

Convient pour :
• Pour le réglage de surfaces horizontales et verticales

N° de cde N° Orig. Longueur Hauteur Graduation Précision Prix
mm mm mm/m mm/m €

07570039T RWP100 100 100 0,05 0,025 260,00
07570054T RWP150 150 150 0,05 0,025 260,00
07570104T RWP2001 200 200 0,10 0,025 260,00
07570203T 07570203 200 200 0,02 0,005 356,00

Niveau torpedo 230 mm en plastique ABS.

Caractéristiques :
• Résistant aux chocs
• Avec aimants sous la base
• 3 fioles tubulaires transparentes et durables
• Haute résistance à la lumière ultraviolette et aux fluctuations de 

température
• La bulle d’air n’est pas influencée par l’électricité statique

N° de cde 237930201 T
N° Orig. SLT02
Précision mm/m +/- 1,5
Dimensions (L x l x h) mm 230x16x40
Prix € 9,40

Niveau à bulle en aluminium.

Caractéristiques :
• Avec boîtier robuste en aluminium extrudé, 26 x 58 mm
• Fioles tubulaires transparentes et durables
• Haute résistance à la lumière ultraviolette et aux fluctuations de température
• La bulle d’air n’est pas influencée par l’électricité statique
• Extrémités amortissantes
• Supports des fioles résistants aux températures élevées

N° de cde N° Orig. Précision Précision à l’envers Prix
mm/m mm/m €

237990106T SLC0400 +/- 0,5 +/- 0,75 34,50
237990205T SLC0600 +/- 0,5 +/- 0,75 42,50
237990304T SLC0800 +/- 0,5 +/- 0,75 46,90
237990403T SLC1000 +/- 0,5 +/- 0,75 58,50
237990502T SLC1200 +/- 0,5 +/- 0,75 71,50
237990601T SLC1500 +/- 0,5 +/- 0,75 86,50
237990700T SLC1800 +/- 0,5 +/- 0,75 92,90
237990809T SLC2000 +/- 0,5 +/- 0,75 101,00

Niveau torpedo 230 mm en aluminium.

Caractéristiques :
• Résistant aux chocs
• Avec 3 aimants métalliques sous la base
• 3 fioles tubulaires transparentes et durables
• Haute résistance à la lumière ultraviolette et aux fluctuations de 

température
• La bulle d’air n’est pas influencée par l’électricité statique

N° de cde 237930102 T
N° Orig. SLT01
Précision mm/m +/- 1
Dimensions (L x l x h) mm 230x16x38
Prix € 21,90

Niveau à bulles en aluminium.

Caractéristiques :
• Profil facile à tenir 24 x 50 mm
• Fioles tubulaires transparentes et durables
• Haute résistance à la lumière ultraviolette et aux fluctuations 

de température
• La bulle d’air n’est pas influencée par l’électricité statique
• Extrémités amortissantes
• Supports des fioles résistants aux températures élevées

N° de cde N° Orig. Précision Précision à l’envers Prix
mm/m mm/m €

237980107T SLA0300 +/- 1,5 +/- 0,75 16,50
237980206T SLA0400 +/- 0,5 +/- 0,75 18,50
237980305T SLA0600 +/- 0,5 +/- 0,75 20,50
237980404T SLA1200 +/- 0,5 +/- 0,75 37,50
237980503T SLA1500 +/- 0,5 +/- 0,75 43,90
237980602T SLA1800 +/- 0,5 +/- 0,75 49,50
237980701T SLA2000 +/- 0,5 +/- 0,75 51,50

Niveau de précision pour machines.

Caractéristiques :
• Fabriqué en fonte de haute qualité
• Base prismatique
• Niveau horizontal et vertical
• DIN 877

Convient pour :
• La mise à niveau très précise de machines, 

d’installations, etc.

N° de cde N° Orig. Longueur Graduation Précision Prix
mm mm/m mm €

07490055T WP100 100 0,05 0,025 181,00
07490154T WP150 150 0,05 0,025 178,00
07490204T WP2001 200 0,10 0,025 196,00
07490402T WP20002 200 0,02 0,005 196,00

121870300T WP300 300 0,02 0,02 300,00

WP300

0749

Niveau à bulles en aluminium.

Caractéristiques :
• Profil facile à tenir 24 x 50 mm, avec aimants sur la face 

inférieure
• 2 fioles tubulaires transparentes et durables
• Haute résistance à la lumière ultraviolette et aux fluctuations 

de température
• La bulle d’air n’est pas influencée par l’électricité statique
• Extrémités amortissantes
• Supports des fioles résistants aux températures élevées

N° de cde N° Orig. Précision Précision à l’envers Prix
mm/m mm/m €

238000103T SLM0300 +/- 0,75 +/- 0,75 52,50
238000202T SLM0400 +/- 0,75 +/- 0,75 53,90
238000301T SLM0600 +/- 0,75 +/- 0,75 60,90
238000400T SLM1200 +/- 0,75 +/- 0,75 94,50
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Latte flexible extra plate.

Caractéristiques :
• Acier à ressort inoxydable chromé mat
• Flexible et extra plate
• Graduation en mm sur les bords inférieur et supérieur
• Avec trou de fixation

N° de cde N° Orig. Dimensions (L x l x h) Prix
mm €

27020106T MLF100 100x13x0 7,70
27020205T MLF150 150x13x1 7,70
27020304T MLF200 200x13x0 7,90
27020403T MLF300 300x13x0 8,40
27020502T MLF500 500x18x0 16,90
27020601T MLF1000 1000x18x0 36,90

Latte flexible en acier à ressort inoxydable.

Caracéristiques :
• Acier à ressort trempé
• Échelle graduée chromée mat très bien lisible
• Graduation en mm et 1/2 mm
• Affichage chromé en mm en demi-mm
• Jusqu’a 500 mm = Affichage double
• Avec trou de suspension
• Classe de précision CE II DIN ISO 2768 m

N° de cde N° Orig. Dimensions (L x l x h) Prix
mm €

121900100T LFL100 100x13x0 5,00
121900150T LFL150 150x13x0 3,80
121900200T LFL200 200x13x0 4,50
121900250T LFL250 250x13x0 5,00
121900300T LFL300 300x13x0 5,00
121900500T LFL500 500x20x0 9,90
121901000T LFL1000 1000x25x0 33,90
121902000T LFL2000 2000x25x0 57,50

Latte flexible mm et pouces.

Caractéristiques :
• Acier à ressort inoxydable durci
• Échelle graduée chromée mat très bien lisible
• Graduation en mm et en pouces
• Avec trou de fixation

N° de cde N° Orig. Dimensions (L x l x h) Prix
mm €

27030055T MLFB150 150x15x0 10,90
27020403T MLF300 300x13x0 8,40
27020502T MLF500 500x18x0 16,90
27020601T MLF1000 1000x18x0 36,90

Règle.

Caractéristiques :
• En acier inoxydable trempé et rectifié
• EG DIN II - DIN 7168 m
• Affichage en mm et en demi-mm
• Affichage double
• Avec trou de suspension

N° de cde 121920500 T 121923000 T 121925000 T
N° Orig. LFLD500 LFLD3000 LFLD5000
Description alu inox inox
Dimensions (L x l x h) mm 500x30x1 3000x30x1 5000x30x1
Prix € 15,50 211,00 323,00

Mètre ruban flexible en acier inoxydable.

Caractéristiques :
• Dimension 16 x 0,2 mm
• Vernier 0,1 mm
• Affichage (25 x 0,8 mm) avec vernier
• Marques et chiffres surélevés couleur 

acier naturel brillant sur fond foncé 
gravé

• Modèle en acier inoxydable
• DIN 2768 m

Convient pour :
• Mesurer le diamètre (côté supérieur) ou la circonférence (côté inférieur)

N° de cde N° Orig. Pour mesure de 
circonférence

Pour mesure de 
diamètre Prix

mm mm €
121941519T OMTR5980 60-5980 20-1900 227,00
121952030T OMTR950 60-950 20-300 107,00
121953070T OMTR2200 60-2200 20-700 141,00
121957011T OMTR3780 60-3780 20-1200 171,00
121951115T OMTR4720 60-4720 20-1500 203,00
121951519T OMTR5980S 60-5980 20-1900 237,00
121951923T OMTR7540 60-7540 20-2400 286,00
121952327T OMTR8500 60-8500 20-2700 306,00
121952731T OMTR9760 60-9760 20-3100 341,00
121953135T OMTR11310 60-11310 20-3600 375,00

Latte flexible à double affichage mm et 1/2 mm.

Caractéristiques :
• Acier à ressort trempé inoxydable
• Échelle graduée chromée mat anti-reflets
• Graduation en mm dans le haut et en 1/2 mm dans le bas
• Face arrière vierge
• Trou de fixation

N° de cde N° Orig. Dimensions (L x l x h) Prix
mm €

84270107T MLFF150 150x15x0 9,70
84270206T MLFF300 300x25x1 16,90
84270305T MLFF600 600x30x1 39,50
84270404T MLFF1000 1000x35x1 78,90
84270503T MLFF2000 2000x40x2 494,00
84270602T MLFF300A 3000x40x3 1.015,00

Latte flexible “Chesterman” en acier.

Caractéristiques :
• Classe de précision CE II - DIN 2768
• Acier à ressort  inoxydable trempé
• Échelle gravée
• Graduation en mm, 1/2 mm et pouces (1/32, 1/64, 1/16)
• Avec trou de suspension

N° de cde 121930300 T 121930500 T
N° Orig. LFLE300 LFLE500
Dimensions (L x l x h) mm 300x30x1 500x30x1
Prix € 11,50 23,50
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Mètre pliant en aluminium.

Caractéristiques :
• Graduation en mm sur les 

2 bords
• Repliable sur 20 cm
• Classe de précision CE III

N° de cde 105900205 T 105900306 T
N° Orig. DSA1M DSA2M
Longueur mm 1000 2000
Segments mm 5x200 10x200
Prix € 13,50 21,90

Mètre pliant en bois.

Caractéristiques :
• Couleur jaune
• Graduation en mm sur les 2 

bords 
• Repliable à 20 cm
• Classe de précision CE III

N° de cde 105900407 T
N° Orig. FOLDWOOD
Longueur mm 2000
Segments mm 10x200
Prix € 5,00

Latte en acier tréfilé avec certificat d’étalonnage.

Caractéristiques :
• Acier tréfilé
• DIN 874/2 (25070) ou DIN 874/1 (25071-2)
• Profil rectangulaire
• Finement polie et étalonnée (à partir de 2500 mm avec profil en I et 2 poignées)

N° de cde N° Orig. Longueur Prix
mm €

25070103T ML12500 500 158,00
25070202T ML121000 1000 261,00
25070301T ML121500 1500 450,00
25070400T ML122000 2000 599,00
25070509T ML122500 2500 955,00
25070608T ML12300 3000 1.425,00
25070707T ML1240 4000 3.209,00
25071507T ML11500 500 212,00
25071606T ML111000 1000 395,00
25071705T ML111500 1500 665,00
25071804T ML112000 2000 1.549,00
25071903T ML112500 2500 1.725,00
25072000T ML11300 3000 2.379,00
25072109T ML1140 4000 4.499,00

Latte d’atelier.

Caractéristiques :
• Lattes en acier, acier au carbone
• Polies
• Sans échelle
• Qualité d’atelier
• Avec trou de fixation

N° de cde N° Orig. Longueur Prix
mm €

25069010T WPL3004 300 15,50
25069020T WPL400 400 20,50
25060104T WPL500 500 23,50
25069030T WPL600 600 29,90
25069040T WPL800 800 34,90
25060302T WPL1000 1000 43,90
25060500T WPL1500 1500 78,90
25060609T WPL2000 2000 97,90
25060807T WPL3000 3000 310,00

Latte d’atelier avec bord incliné et gradu-
ation en mm.

Caractéristiques :
• Lattes en acier, acier au carbone
• Galvanisées
• Bord biseauté
• Graduation en mm
• Avec trou de fixation

N° de cde N° Orig. Poids Prix
kg €

27109010T WPLSM500 0,75 39,50
27109011T WPLSM800 1,20 65,50
27109012T WPLSM1000 1,50 71,90
27109013T WPLSM1500 2,50 118,00
27109014T WPLSM2000 3,00 161,00
27109015T WPLSM300 8,50 277,00

Latte DIN 874/00.

Caractéristiques :
• Acier spécial trempé
• Surfaces lisses et bords polis
• Isolation pour résister à la chaleur de la main
• Le bord forme un angle de 30° et est de couleur noires pour un meilleur contraste
• Tolérance selon DIN 874/00

Convient pour :
• Le contrôle de la planéité

Livrée dans : 
• Un coffret en bois

N° de cde N° Orig. Longueur Prix
mm €

52090107T MLA75 75 26,90
52090206T MLA100 100 30,50
52090305T MLA200 200 44,50
52090404T MLA300 300 82,90

Latte d’atelier avec bord biseauté.

Caractéristiques :
• Lattes en acier, acier au carbone
• Polies
• Avec bord biseauté
• Sans graduation
• Avec trou de fixation

N° de cde N° Orig. Longueur Prix
mm €

25059000T WPLS300 300 20,50
25059011T WPLS400 400 23,50
25050204T WPLS500 500 29,50
25059012T WPLS600 600 34,90
25059013T WPLS800 800 43,90
25050501T WPLS1000 1000 50,90
25050600T WPLS1500 1500 91,50
25050709T WPLS2000 2000 148,00
25059015T WPLS3000 3000 324,00

Mètre-ruban autocollant.

Caractéristiques :
• Acier laqué blanc 
• Graduation en mm en haut et en cm 

(noir) et dm (rouge) en bas

Convient pour :
• Les scies à panneaux verticales
• L’équipement de convoyeurs à 

rouleaux

N° de cde N° Orig. Longueur Description Largeur Prix
mm mm €

801200802T MLZ1000 1000 gauche à droite 13 15,50
801200803T MLZ2000 2000 gauche à droite 13 25,90
801200813T MLZ2000A 2000 droite à gauche 13 27,90
801200804T MLZ300 3000 gauche à droite 13 34,90
801200805T MLZ5000 5000 gauche à droite 13 55,50
801200814T MLZ5000B 5000 droite à gauche 13 56,50
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Mètre ruban professionnel.

Caractéristiques :
• Boîtier solide en pvc avec dessous plat pour faciliter les mesures intérieures
• Avec ressort de rappel robuste et système de blocage
• Graduation en mm sur un bord
• Modèle réglementé classe II

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Prix
m mm €

131920100T MT03MM 3 13 6,20
131920209T MT05MM 5 19 9,30
131920308T MT08MM 8 25 18,50

Mètre ruban professionnel gradué en mm et en 
pouces.

Caractéristiques :
• Graduation en mm et en pouces
• Boîtier en pvc antichoc avec grip en caoutchouc
• Crochet à zéro pour mesures intérieures et 

extérieures
• Boîtier du rouleau en acier pour éviter qu’il ne 

soit coupé lors de la rétraction
• Ruban en nylon
• Clip de ceinture
• CEE classe II

N° de cde N° Orig. Longueur Largeur Prix
m mm €

231470105T MT10 10 10 23,50
231470204T MT15 15 10 25,90
231470303T MT30 30 10 30,50

MT10

Mètre ruban avec boîtier en pvc ou en acier.

Caractéristiques :
• Graduation en mm et en pouces
• MTS30 avec boîtier en pvc antichoc et poignée en caoutchouc
• MTS50 avec boîtier du rouleau en acier pour éviter qu’il ne soit 

coupé lors de la rétraction
• Crochet à zéro pour mesures intérieures et extérieures
• Ruban en nylon
• Clip de ceinture
• CEE classe II

N° de cde 231470402 T 231470501 T
N° Orig. MTS30 MTS50
Longueur m 30 50
Largeur mm 12,7 12,7
Prix € 43,50 65,50

Jeu de 2 blocs en V.

Caractéristiques :
• Qualité atelier
• Rectifiés
• Par paire
• Uniformité et parallélisme ± 0,03 mm
• Angle rainure V : 90°

N° de cde N° Orig. Largeur Hauteur Épais-
seur

Largeur 
rainure V

Profondeur 
rainure V Prix

mm mm mm mm mm €
25020108T VBL7503 75 60 32 44 23 57,90
25020207T VBL10003 100 65 41 50 28 74,50
25020405T VBL15003 150 90 63 82 39 157,00
25020603T VBL20003 205 140 100 100 56 357,00

Jeu de 2 blocs en V avec étrier de serrage.

Caractéristiques :
• Avec 2 étriers de serrage
• En acier spécial
• Rectifiés, traités et numérotés par paire.
• 2 angles de 90°
• Uniformité et parallélisme +/- 0,01 mm

N° de cde N° Orig. Diamètre maximum mâchoires Prix
mm €

52520202T VBL2501 25 61,90
52520301T VBL3501 37 67,50
52520400T VBL7501 40 178,00

Marbre de traçage en fonte DIN 876/1.

Caractéristiques :
• Construction solide
• Finement gratté
• Fortement nervuré
• Conforme DIN 876/1

Convient pour : 
• Contrôle et montage
• Laboratoires

Remarque : Marbres de traçage en granit DIN 876/0 sur demande.

N° de cde N° Orig. Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg mm €

25959100T VP200200/1 9,00 200x200x60 166,00
25959102T VP400400/1 30,00 400x400x60 329,00
25959103T VP500400/1 31,00 500x400x65 438,00
25959104T VP500500/1 37,00 500x500x65 462,00

190170409T VP400600/1 42,00 600x400x65 525,00
25959105T VP500600/1 52,00 600x500x90 555,00
25959106T VP600800/1 95,00 800x600x100 1.165,00

Jeu de 2 blocs en V.

Caractéristiques :
• Acier spécial trempé
• Rectifiés, traités et numérotés par paire
• Angle de 90°
• Uniformité et parallélisme +/- 0,008 mm

N° de cde N° Orig. Longu-
eur Dimensions carré Diamètre rainure 

V Prix

mm mm mm €
121700075T VBL75008 75 40 5-40 126,00
121700100T VBL100008 100 45 6-45 159,00
121700150T VBL150008 150 55 8-55 260,00

Jeu de 2 blocs en V. Avec 2 mâchoires. En acier spécial.
Rectifiés, traités et numérotés par paire. 2 angles 90°. 
Uniformité et parallélisme 0,008mm. Din 876/0.

Paire de blocs en V avec étriers de serrage DIN 876/0.

Caractéristiques :
• Avec 2 étriers de serrage
• En acier spécial
• Rectifiés, traités et numérotés par paire
• 2 angles de 90°
• Uniformité et parallélisme +/- 0,008 mm
• Tolérance selon DIN 876/0

N° de cde N° Orig. Pour diamètre d’axe Prix
mm €

121800045T VBL45008 5-20 126,00
121800070T VBL7025008 5-25 161,00
121800071T VBL7032008 5-32 241,00
121800125T VBL125008 5-45 323,00



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz | 921

06.11 OUTILS DE MESURE | OUTILS DE MARQUAGE

Jauge de soudures.

Caractéristiques :
• Avec 12 lames
• Blanc

Convient pour :
• Mesurer la hauteur de joints de soudures plats

N° de cde 74031006 T
N° Orig. LKA312
Graduation mm 3-12
Prix € 29,90

Jauge de soudures digitale 20 mm.

Caractéristiques :
• Mm/pouces
• S’éteint automatiquement
• Pile de type SR44 1,5 V

Convient pour :
• La mesure de soudures d’angle et la hauteur de soudures plates. 

N° de cde 233820109 T
N° Orig. LKA60DI
Joint de soudure mm 20
Hauteur mm 10
Précision mm +-,0,03
Résolution mm 0,01
Hauteur lettres mm 8
Prix € 122,00

Jauge pour mèches.

Caractéristiques :
• Graduée jusqu’à 25 mm

Convient pour :
• Mesurer l’angle de coupe des mèches lors de leur affûtage
• Pour mèches juqu’à 50 mm

N° de cde 25650102 T
N° Orig. GRIGA25
Angle de coupe 118°
Prix € 6,30

Jauge de filetage en acier.

Convient pour :
• Filetage Withworth 55° ou filetage métrique 60°

N° de cde 26390300 T 26390301 T
N° Orig. DKA DKB
Pour Filetage Withworth 55° Filetage métrique 60°
Prix € 11,50 11,50

Jauge de soudures 60°-70°-80°-90°

Caractéristiques :
• 60°-70°-80°90°
• Précision 1/10 mm

Convient pour :
• Mesurer la hauteur de joints de soudure 

plats et la hauteur des angles

N° de cde 25690108 T
N° Orig. LKA90DEGR
Graduation mm 20
Prix € 35,90

Set de blocs calibrés.

Caractéristiques :
• Acier spécial trempé
• Rectifiés et polis à la main
• Précision DIN 861/2 ou DIN 861/2

Convient pour :
• DIN 861/2 pour contrôler et ajuster les comparateurs et compteurs d’atelier, etc.
• DIN 861/1 pour contrôler les compteurs et instruments de mesure et pour les travaux 

d’inspection dans les départements d’instruments

Livré dans :
• Un coffret en bois

N° de cde N° Orig. Nombre 
de blocs Plage de mesure Précision Dimensions  

(L x l x h) Prix

mm mm €

52720109T CA47DIN2 47

1.005 (1), 
1.01-1.20 (20), 
1.30-1.90 (7), 
1.00-9.00 (9), 
10.00-100.00 

(10)

DIN 
861/2 300x300x70 529,00

52720307T CA47DIN1 47

1.005 (1), 
1.01-1.20 (20), 
1.30-1.90 (7), 
1.00-9.00 (9), 
10.00-100.00 

(10)

DIN 
861/1 300x300x70 1.069,00

52720208T CA87DIN2 87

1.001-1.009 
(9), 1.01-1.49 
(49), 0.50-9.50 

(19), 10.00-
100.00 (10)

DIN 
861/2 300x300x70 1.015,00

52720406T CA87DIN1 87

1.001-1.009 
(9), 1.01-1.49 
(49), 0.50-9.50 

(19), 10.00-
100.00 (10)

DIN 
861/1 300x300x70 1.589,00

Jauge de soudeur pour mesu-
rer dans les angles.

Convient pour :
• Mesurer les joints de 

soudure dans les angels, 
la hauteur des joints 
de soudure, jauge 
d’épaisseur, distance entre 
des plaques, diamètre de 
l’ouverture

Livrée dans :
• Support en plastique

N° de cde 97541007 T
N° Orig. LKA60
Joint de soudure mm 0-10
Hauteur mm 0-10
Angles ° 70-90-150
Longueur mm 45
Prix € 53,90
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Jauge d’angle avec 18 lames repliables.

Caractéristiques :
• Lames repliables en acier
• Les extrémités des lames sont biseautées 

sous des angles différents

Convient pour :
• Mesurer des angles

N° de cde 25861006 T
N° Orig. ANGGA45
Nombre de feuilles 18
Pour angles de ° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12
Prix € 45,90

Jauge d’épaisseur.

Caractéristiques :
• Acier trempé et laminé
• Longueur 75 mm
• 20 lames repliables de 0,05 à 1 mm
• Avec support nickelé et refermable et lame conique

Convient pour :
• La mesure de rainures et du jeu de roulements 

N° de cde 116860107 T
N° Orig. FG21
Nombre de feuilles 21
Plage de mesure mm 0,05 - 1,00
Feuille de bronze non magnétique mm 0,10
Prix € 17,90

Jauge d’épaisseur.

Caractéristiques :
• Acier trempé et laminé
• Largeur 10 mm
• 6 lames. 

Convient pour :
• Le réglage des soupapes

N° de cde 25959015 T
N° Orig. FG75
Nombre de feuilles 6
Plage de mesure mm 0,10 - 0,40
Longueur feuilles mm 75
Prix € 3,50

Jauge d’épaisseur étalonnée.

Caractéristiques :
• Tolérance selon DIN 2275
• Acier trempé et laminé
• Certificat d’étalonnage inclus
• Étalonnée à deux points par lame
• Lames en dimensions mm
• Support nickelé refermable

Convient pour :
• La mesure de rainures et jeu de roulements, etc.

N° de cde N° Orig. Nombre de 
feuilles

Plage de 
mesure

Longueur 
lame Prix

mm mm €
25952003T FGCAL81 8 0,03 - 0,10 100 56,90
25952102T FGCAL131 13 0,05 - 1,00 100 91,50
25952201T FG100201C 20 0,05 - 1,00 100 139,00

Support pour jauge d’épaisseur à ruban de type 2599.

Caractéristiques :
• Longueur 135 mm
• Largeur 13 mm

N° de cde 26000109 T
N° Orig. FGH135
Prix € 10,90

Jauge d’épaisseur.

Caractéristiques :
• Acier trempé et laminé
• Largeur 12,7 mm
• Avec 13 lames en dimensions mm
• Support porte-clé
• Lames cylindriques

N° de cde 25971003 T
N° Orig. FG300
Nombre de feuilles 13
Plage de mesure mm 0,05-1,00
Longueur feuilles mm 300
Prix € 20,90

Jauge d’épaisseur en laiton.

Caractéristiques :
• En laiton
• Largeur 12,7 mm
• En dimensions mm
• Support nickelé refermable
• Lames coniques 

N° de cde 67921106 T 67921205 T
N° Orig. FGM131 FGM201
Nombre de feuilles 13 20
Graduation mm 0,05 - 1,00 0,05 - 1,00
Longueur lame mm 100 100
Prix € 20,90 31,50

Jauge de surface.

Caractéristiques :
• 6 méthodes différentes, chacune avec 

valeurs 6 Ra
• En alliage d’acier inoxydable
• Résistant aux rayures

Convient pour :
• La mesure comparative de l’égalité 

de surfaces ou le grattage du bout 
du doigt

• Les utilisateurs de machines, les 
inspecteurs et les concepteurs, etc.

N° de cde 53700100 T
N° Orig. SURFGAU
Rodage, alésage, rectification plane Ra 1,6 - 0,8 - 0,4 - 0,2 - 0,1 - 0,005
Fraisage horizontal, surfaçage, tournage 
longitudinal Ra 12,5 - 6,3 - 3,2 - 1,6 - 0,8 - 0,4

Prix € 290,00
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Jauge d’épaisseur à ruban.

Caractéristiques :
• Laminée à froid, en ruban d’acier trempé
• Bords arrondis
• Dimensions gravées tous les 150 mm
• Longueur 3 m
• Largeur 13 mm

N° de cde N° Orig. Épaisseur lame Précision Prix
mm mm €

25990102T VB02 0,02 +/- 0,004 26,90
25990201T VB03 0,03 +/-0,004 19,50
25990300T VB04 0,04 +/- 0,004 19,50
25990409T VB05 0,05 +/- 0,004 15,50
25990508T VB06 0,06 +/- 0,004 14,50
25990607T VB07 0,07 +/- 0,004 14,50
25990706T VB08 0,08 +/- 0,004 13,50
25990805T VB09 0,09 +/- 0,004 13,50
25990904T VB10 0,10 +/- 0,005 13,50
25991308T VB15 0,15 +/- 0,005 13,50
25991506T VB20 0,20 +/- 0,007 13,50
25991605T VB25 0,25 +/- 0,008 13,50
25991704T VB30 0,30 +/- 0,009 13,50
25991902T VB35 0,35 +/- 0,009 16,90
25992009T VB40 0,40 +/- 0,010 16,90
25992108T VB45 0,45 +/- 0,010 18,50
25992207T VB50 0,50 +/- 0,013 20,90
25992405T VB60 0,60 +/- 0,015 20,90
25992504T VB70 0,70 +/- 0,015 24,50
25992702T VB80 0,80 +/- 0,017 26,90
25992801T VB90 0,90 +/- 0,017 32,50
25992900T FEESTRI1 1,00 +/- 0,017 32,50

Jauge d’épaisseur.

Caractéristiques :
• Acier trempé et laminé
• Largeur 12,7 mm
• Lames en dimensions mm
• Support nickelé refermable
• Lames coniques

Convient pour :
• La mesure de rainures, du jeu de roulements, etc.

N° de cde N° Orig. Nombre de 
feuilles

Plage de 
mesure

Longueur 
feuilles Prix

mm mm €
25953001T FG10081 8 0,03 - 0,10 100 4,70
25953100T FG10085 8 0,05 - 0,50 100 5,00
25953209T FG100215 21 0,10 - 0,50 100 10,90
25953308T FG100131 13 0,05 - 1,00 100 5,30
25959014T FG100261 26 0,03 - 1,00 100 13,50
25953407T FG100201 20 0,05 - 1,00 100 9,40
25950601T FG10010 20 0,10 - 2,00 100 31,90
25953506T FG200131 13 0,05 - 1,00 200 15,50
25953605T FG200201 20 0,05 - 1,00 200 21,90
25951104T FG200202 20 0,10 - 2,00 200 56,90

Jauge de filetage universelle.

Convient pour :
• Filets en V (angle de filetage), filets carrés (filets par pouce) et pas de filetage

N° de cde 25771007 T
N° Orig. THREUNIV
Angles de filet (Filet en V) ° 55 o. 60
Pour nombre de pas (Angle droit) par pouces 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8
Pour pas (angle de 30°) mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12
Prix € 20,90

Jauges de rayon.

Conviennent pour :
• La mesure du rayon sur les surfaces concaves et convexes

N° de cde 25841008 T 25841107 T 25841206 T
N° Orig. RADGA7 RADGA15 RADGA25
Nombre de 
feuilles 17+17 16+16 15+15

Pour rayon mm 1-7 7,5-15 15,5-25

Intervalles mm (1-3): 0,25 et (3-
17): 0,5 0,5 (15,5-20): 0,5 et 

(20-25): 1
Digital non non non
Prix € 16,90 18,50 18,50

Jauge de filetage.

Caractéristique :
• Trempée

Convient pour :
• Mesurer l’angle
• Pour filetage anglais ou métrique

N° de cde 25751009 T 25751108 T
N° Orig. THRE55W THRE60WUN
Graduation 55° 60°
Type de filet W W+UN
Prix € 6,10 6,10

Jauge de filetage.

Caractéristiques :
• Trempée
• Lames repliables

Convient pour :
• Différents types de filets
• Mesures internes et externes

N° de cde N° Orig. Type de filet Angle
Nom-
bre de 
feuilles

Pour 
modèle 
de filet

Pour pas Prix

° par 
pouce mm €

25801002T SDM28W W 55 28 4-62 - 11,50
25801200T SDM24M M/UNC 60 55 4-42 2,5-6 15,50
25801101T SDM55MUNC M 60 24 - 2,5-6 9,30
25801309T SDM30UNCF UNC/UNF 60 24 4-42 - 11,90
25801408T SDM6PIPE G-pipe (R) 55 6 8-28 - 4,70

Jauge de diamètre.

Caractéristiques :
• Échelle graduée chromée mat
• Acier inoxydable

Convient pour :
• Mesurer et contrôler le diamètre de trous et de rainures

N° de cde 14411003 T
N° Orig. DIK15S
Graduation mm 120
Lecture mm 0,1
Graduation mm 120
Épaisseur mm 1,2
Prix € 33,50
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Jauge de diamètre.

Caractéristiques :
• Acier trempé et rectifié
• Nickelée
• Conicité de l’aiguille de mesure 1:10
• Affichage direct 0,1 mm
• Affichage vernier 0,01 mm

Livrée avec :
• Tube de protection pour l’aiguille

N° de cde 26410209 T
N° Orig. DIKCONE
Pour diamètre mm 0 - 5
Prix € 207,00

Jauge de contour.

Caractéristiques :
• Chevilles rondes en acier inoxydable

Convient pour :
• Pour obtenir le profil souhaité en cas de lignes irrégulières ou circulaires
• Pour placer des tapis et carrelages, pour la fabircation d’armoires et de bancs, de 

coudes, etc.

N° de cde 97390108 T 97390207 T
N° Orig. PFM150 PFM300
Longueur mm 150 300
Profondeur maximale du profil mm 48 105
Prix € 34,90 131,00

A8 902757400119 7400041

Accessoires pour appareil de gravure.  
 

• 7400119 : Pointe en acier trempé extra fine pour le verre et le métal
• 7400041 : Deux pointes extra dures en acier trempé avec pointe rugueuse pour 

matériaux durs 
• 90275 : Une bague pour la fixation de pointes en acier trempé ou en diamant dans 

l’appareil
• A8 : Pointe à poncer et bague de fixation

N° de cde 65610404 T 65610206 T 65611105 T 65611106 T
N° Orig. TIP7400119 TIP74041 TIPA8 65611106
Powerline 
numéro 7400119 7400041 A8 90275

Prix € 44,50 52,90 43,50 59,90

Pochoirs à lettres et chiffres.

Caractéristiques :
• Avec rainure pour l’assemblage. 
• Le jeu de chiffres contient 15 pochoirs : les chiffres de 0 à 9, un trait d’union, un zéro 

supplémentaire, un point et deux pièces de fermeture
• Le jeu de lettres contient 36 pochoirs : les lettres de A à Z, un trait d’union, une virgule, un 

point, un signe &, un espace et deux pièces de fermeture

Remarque : Les pochoirs sont uniquement vendus en jeux complets.

N° de cde N° Orig. Hauteur des 
caractères Type Nombre Prix

mm €
17320102T CC25 25 Chiffre 15 40,50
17320409T CC38 38 Chiffre 15 50,50
17320607T CC50 50 Chiffre 15 60,90
17320805T CC62 62 Chiffre 15 70,90
17321209T CC78 75 Chiffre 15 94,90
17321258T CC100 100 Chiffre 15 139,00
17321308T CAL25 25 Lettre 36 111,00
17321605T CAL38 38 Lettre 36 130,00
17321803T CAL50 50 Lettre 36 159,00
17322009T CAL62 62 Lettre 36 174,00
17322405T CAL75 75 Lettre 36 223,00
17322454T CAL100 100 Lettre 36 256,00

N° de cde 85140101 T
N° Orig. HE100
Fréquence de vibration coups/min 6000
Consommation W 20
Dimensions (L x l x h) mm 300x300x70
Prix € 165,00

Appareil de gravure électrique.

Caractéristiques :
• Classe d’isolation II
• 230 V
• Une seule vitesse, profondeur de frappe réglable et moteur idéal pour une utilisation 

continue, industrielle et professionnelle
• Balayage de 6000 battements par minute

Convient pour :
• La plupart des matériaux comme le métal, le verre, la porcelaine, le plastique, le bois, le 

cuir, etc.
• Pour marquer des objets en prévention du vol

Livré avec :
• Pointe à graver A2 avec pointe extra fine en carbure pour le verre et l’acier
• Pointe à graver A4 avec pointe en carbure pour l’acier trempé
• Pointe à poncer A8 pour émaillage et polissage
• Pointe A5 pour graver dans des métaux alliés et doux

Remarque : Lors d’une utilisation continue, l’appareil s’éteint après 20 minutes pour une 
durée de 30 minutes.

Jauge de rayon digitale pour grands rayons.

Caractéristiques :
• Facile à utiliser

Conçue pour :
• Mesurer des objets sphériques
• Mesure du rayon sur des composants en plastique, jauges, 

tôles, carrosseries, surfaces de meubles, tuyaux, etc.
• Mesure aussi bien les surfaces convexes que concaves

N° de cde 230470106 T
N° Orig. LIMIT5700
Pour rayon mm 6-700
Précision +-2%
Prix € 345,00
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Jeu de tampons de chiffres.

Caractéristiques :
• Fabriqués en acier trempé
• Symboles selon DIN 1451
• Zone de gravure trempée à 58-61 HRC
• Bords biseautés selon la surface du tampon pour une plus grande précision
• Chaque tampon est marqué avec le symbole et la taille du symbole
• Contient 9 tampons avec les chiffres de 0 à 9

Convient pour :
• Des matériaux ayant une résistance à la traction jusque 120 kp/mm²

N° de cde N° Orig. Hauteur 
chiffres

Lame 
carrée

Dureté zone de 
gravure

Nombre 
de pièces Prix

mm mm HRC €
17330101T CSS2 2 6 58-60 9 24,50
17330200T CSS3 3 6 58-60 9 24,50
17330309T CSS4 4 7 58-60 9 24,50
17330408T CSS5 5 8 58-60 9 29,90
17330507T CSS6 6 9 58-60 9 29,90
17330606T CSS8 8 11 58-60 9 45,90
17330705T CSS10 10 12 58-60 9 81,90
17330804T CSS12 12 14 58-60 9 88,90
17330903T CSS15 15 16 58-60 9 150,00
51750107T CSSXL2 2 7 60-61 9 79,90
51750206T CSSXL3 3 8 60-61 9 79,90
51750305T CSSXL4 4 9 60-61 9 88,90
51750404T CSSXL5 5 10 60-61 9 93,50
51750503T CSSXL6 6 12 60-61 9 116,00
51750602T CSSXL8 8 14 60-61 9 144,00
51750701T CSSXL10 10 16 60-61 9 185,00

Jeu de tampons de lettres.

Caractéristiques :
• Fabriqués en acier trempé
• Symboles selon DIN 1451
• Zone de gravure trempée à 58-61 HRC
• Bords biseautés selon la surface du tampon pour une plus grande précision
• Chaque tampon est marqué avec le symbole et la taille du symbole
• Contient 26 lettres de A à Z et le signe &

Convient pour :
• Des matériaux ayant une résistance à la traction jusque 120 kp/mm²

N° de cde N° 
Orig.

Lame 
carrée

Dureté zone de 
gravure

Nombre 
de pièces

Hauteur 
lettres Prix

mm HRC mm €
17350109T STA2 6 60-63 26 2 57,90
17350208T STA3 6 60-63 26 3 57,90
17350307T STA4 7 60-63 26 4 57,90
17350406T STA5 8 60-63 26 5 78,90
17350505T STA6 9 60-63 26 6 78,90
17350604T STA8 11 60-63 26 8 122,00
17350703T STA10 12 60-63 26 10 163,00
17350802T STA12 14 60-63 26 12 267,00
17350901T STA15 16 60-63 26 15 420,00
51760106T STAL2 7 60-61 26 2 225,00
51760205T STAL3 8 60-61 26 3 237,00
51760304T STAL4 9 60-61 26 4 251,00
51760403T STAL5 10 60-61 26 5 274,00
51760502T STAL6 12 60-61 26 6 367,00
51760601T STAL8 14 60-61 26 8 416,00
51760700T STAL10 16 60-61 26 10 559,00

Marqueur Artline 400-XF.

Caractéristiques :
• Couvre très bien la couleur
• Pointe ronde 2mm
• Séchage rapide
• Xylène-libre

Convient pour :
• Le marquage et le lettrage durable sur des surfaces difficiles comme le métal, le 

plastique, le verre, le caoutchouc, etc. 
• Pour usage extérieur et endroits difficiles

CE = contenu de l’emballage. 

N° de cde N° Orig. Artline 400-XF Résiste à une t° de CE Prix/CE
° €

27100106T ART400BLCK noir 370 12 88,90
27100155T ART400RE rouge 290 12 88,90
27100171T ART400GR vert 290 12 88,90
27100205T ART400WH blanc 260 12 88,90
27100254T ART400BL bleu 290 12 88,90
27100304T ART400YE jaune 290 12 88,90

Craie de marquage.

Caractéristiques :
• Résiste au feu et à l’eau
• Couleur: blanc
• Rectangulaire (130 x 13 x 5 mm)
• 100 pièces

Convient pour :
• Pour marquer l’acier ou d’autres métaux
• S’utilise également sur du métal stocké à l’extérieur ou du métal qui doit être réchauffé

N° de cde 166380105 T
N° Orig. LIKR130
Prix € 30,90

Craie industrielle.

Caractéristiques :
• Sans poussière
• Magnésium
• Ne fond pas si elle est chauffée
• Forme rectangulaire (90 x 12 x 12 mm)
• Couleur : blanc

Convient pour :
• Pour marquer les métaux etc.

CE = Contenu de l’emballage.

N° de cde 24690109 T
N° Orig. CHALK50
CE 50
Prix/CE € 47,50

Porte-craie de marquage.

Caractéristiques :
• Nickelé
• Conception par pressage
• Avec clip de fixation
• Longueur 145 mm

Convient pour :
• Craie 166380105

N° de cde 166480103 T
N° Orig. LIKH130
Prix € 5,20
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we keep 
you warm

APPAREILS  
DE CHAUFFAGE

Un générateur d’air chaud dans votre atelier ou sur 

le chantier ? Nous vous tenons bien au chaud ! Chez 

nous, vous trouverez des chauffages électriques, des 

appareils de chauffage au diesel et des chauffages au 

gaz. Ceux-ci peuvent procurer une chaleur rayonnante 

ou une chaleur ventilée. Chauffez, séchez et dégelez 

des espaces plus ou moins grands, à l’intérieur comme 

à l’extérieur, avec les appareils de chauffage de Pro -



| 929

Chauffage électrique
    Autonomie constante
Diesel ou gaz
   Grands espaces

Protemp, Stanley et Moel.

CHAUFFER À L’ÉLECTRICITÉ, 
AU GAZ OU AU DIESEL ?
Les appareils de chauffage électriques ne  

produisent pas de gaz d’échappement, d’odeur 

ou d’humidité. Ils n’ont pas besoin de ventilati-

on ou d’oxygène. C’est pourquoi ils conviennent 

parfaitement pour les espaces de travail intérieurs  

et les petits ateliers. Le chauffage électrique  

offre également une autonomie

constante. 

Les générateurs de chaleur au gaz ou diesel ont 

une très grande capacité, et peuvent chauffer  

facilement de grands espaces. Ils sont idéaux pour 

des tentes, de grandes salles et des événements  

qui accueillent un grand nombre de personnes. 

 

STANLEY
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Chauffage infrarouge au diesel et pétrole blanc. 

Caractéristiques :
• Le système infrarouge breveté garantit une combustion complète inodore 
• Très silencieux 
• Diesel et pétrole blanc
• Aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur, pour chauffer, sécher et mettre hors gel 

des espaces ventilés
• Idéal pour utiliser sur un chantier
• Mobile grâce à ses 2 roues solides en caoutchouc
• Protection contre les surchauffes grâce à un contrôle de la flamme par cellule 

photoélectrique intégrée 
• Carrosserie en acier inoxydable
• Réservoir de carburant avec indicateur de niveau
• Interrupteur on/off, avec thermostat
• Certifié CE

N° de cde 722315125 H
N° Orig. PT125OFR
Puissance calorifique kW/h 36,600
Type de chaleur rayonnement
Énergie pétrole/diesel
Capacité réservoir de carburant l 47,3
Consommation carburant l/h 2,6/3,6
Espace chauffable m³ 702
Thermostat non
Tension V 230
Autonomie h 17/13
Poids kg 44,00
Dimensions (L x l x h) mm 721x706x980
Prix € 1.455,00

Chariot pour appareil de chauffage PT70SS.

Facilite le déplacement de l’appareil de chauffage PT-70-SS-EU.

N° de cde 722315090 H
N° Orig. PT70TRO
Prix € 88,50

Chauffage infrarouge au diesel et pétrole blanc. 

Caractéristiques :
• Le système infrarouge breveté garantit une combustion complète inodore 
• Très silencieux
• Diesel et pétrole blanc
• Aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur, pour chauffer, sécher et mettre hors gel 

des espaces ventilés
• Idéal pour utiliser sur un chantier
• Facilement transportable grâce à son poids léger et sa poignée
• Protection contre les surchauffes grâce à un contrôle de la flamme par cellule 

photoélectrique intégrée
• Carrosserie en acier inoxydable
• Réservoir de carburant avec indicateur de niveau
• Interrupteur on/off, avec thermostat
• Certifié CE

N° de cde 722315070 H
N° Orig. PT70SS
Puissance calorifique kW/h 20,509
Type de chaleur rayonnement
Énergie pétrole/diesel
Capacité réservoir de carburant l 13,2
Consommation carburant l/h 1,4
Espace chauffable m³ 385
Thermostat oui
Tension V 230
Autonomie h 7
Poids kg 13,40
Dimensions (L x l x h) mm 530x550x370
Prix € 565,00
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Générateur d’air 
chaud au diesel - 

ST 45T-V

Générateur d’air chaud au 
diesel - PT125T-KFA-EU

Générateur d’air chaud au 
diesel - PT70T-KFA-EU

Canon à chaleur au fioul / diesel à chaleur ventilée. Chauffe rapidement et directement tout intérieur. 

Caractéristiques :
• Diesel et pétrole
• Combustion directe
• Aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur, pour chauffer, sécher et mettre hors gel des espaces ventilés
• Idéal pour utiliser sur un chantier
• Thermostat digital -interrupteur on/off
• Jauge de pression et thermomètre digital
• Réservoir de carburant avec indicateur de niveau
• Certifié CE

N° de cde 722314061 H 722314070 H 722314125 H 722314215 H
N° Orig. ST45V PT70KFA PT125TKFA PT215KFA
Puissance calorifique kW/h 13,1 20.496 36.600 62.994
Type de chaleur air ventilé air ventilé air ventilé air ventilé
Énergie pétrole/diesel pétrole/diesel pétrole/diesel pétrole/diesel
Thermostat oui oui oui oui
Capacité réservoir de carburant l 19 19 38 49
Consommation carburant l/h 1,32 2 3,60 6,17
Espace chauffable m³ 102 385 702 1200
Tension V 230 230 230 230
Déplacement d’air m³/h 280 407,8 917,5 1138,3
Niveau sonore dB(A) 84 84 88 90
Poids kg 15,00 12,70 23,00 27,70
Dimensions (L x l x h) mm 356x432x812 356x432x812 457x510x965 457x510x1092
Prix € 301,00 394,00 519,00 729,00

PT215T-KFA-EU



07.1 APPAREILS DE CHAUFFAGE | MODÈLES DIESEL

932  |  Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de recyclage

Tuyau résistant à la chaleur + attache pour générateurs d’air chaud de type IDF

N° de cde 722314142 H 722314147 H
N° Orig. PT100IDF-SL PT170IDF-SL
Diamètre mm 230 350
Température de 
fonctionnement °C 300 300

Longueur m 3 3
Prix € 78,90 102,00

Générateur d’air chaud au diesel avec évacuation séparée du gaz de fumée.

Avantages uniques :
• Échangeur de chaleur pour la diffusion de la chaleur uniquement dans la pièce
• Chambre de combustion en inox durable
• Grand réservoir pour une grande autonomie
• Tuyau disponible en option, pour pouvoir placer l’appareil à l’extérieur ou dans une 

autre pièce et amener la chaleur à l’intérieur
• Fonctionne avec tuyau d’évacuation des gaz de fumée disponible (pas livré avec)

Application :
• Idéal pour les grands espaces avec beaucoup de monde, par ex. tentes, entrepôts, ...

Caractéristiques :
• Diesel et pétrole
• Combustion directe
• Aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur, pour chauffer, sécher et mettre hors gel des 

espaces ventilés
• Très mobile grâce à ses 2 roues en caoutchouc robustes
• Thermostat digital 
• Interrupteur marche/arrêt
• Jauge de pression et thermomètre digital
• Réservoir de carburant avec indicateur de niveau
• Conforme CE 

N° de cde 722314140 H 722314145 H
N° Orig. PT100IDF PT170IDF
Puissance calorifique kW/h 30 50
Énergie pétrole/diesel pétrole/diesel
Capacité réservoir de 
carburant l 50 68

Consommation carburant l/h 2.4 4
Espace chauffable m³ 575 950
Thermostat oui oui
Tension V 230 230
Niveau sonore dB(A) 80 80
Poids kg 32,00 65,00
Dimensions (L x l x h) mm 457x510x965 457x510x965
Prix € 1.129,00 1.285,00

Générateur d’air chaud au diesel avec technologie DUAL FUSION.

Avantages uniques :
• Très silencieux : seulement 80 dB
• Avec production de chaleur réglable : consommation réduite
• Pompe à carburant de haute qualité : nécessite peu d’entretien
• Affichage digital
• Démarrage parfait par temps froid 

Autres caractéristiques :
• Grand réservoir = jusqu’à 11 h d’autonomie
• Grande capacité de chauffe, idéal pour les grandes tentes, bâtiments industriels, 

évévements
• Combustion totale : moins de fumée et d’odeur
• Démarrage direct, même par temps très froid et quand le carburant est froid
• Thermostat et affichage digital avec indication de température et compteur horaire
• Roues pleines, sans de risque de fuite
• Protection contre la surchauffe et surveillance de la flamme

N° de cde 722314135 H
N° Orig. PT220DFV
Puissance calorifique kW/h 50-65
Type de chaleur air ventilé
Énergie pétrole/diesel
Capacité réservoir de carburant l 49.21
Consommation carburant l/h 4.9-6.3
Espace chauffable m³ 945-1223
Thermostat oui
Tension V 230
Niveau sonore dB(A) 82
Poids kg 57,00
Dimensions (L x l x h) mm 457x510x965
Prix € 739,00
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07.1 APPAREILS DE CHAUFFAGE | MODÈLES AU GAZ

Appareil de chauffage infrarouge au gaz propane.

Caractéristiques :
• Fonctionne uniquement avec du gaz, sans électricité
• Le chauffage infrarouge procure une chaleur confortable sans flux d’air
• Allumage Piezo
• 3 plaques céramique de qualité supérieure
• 3 positions (1,4-2,75-4,1 kW)
• Très grande autonomie
• Roues avec frein
• Muni d’un protection CO2 et anti-basculement

Livré avec :
• Régulateur de gaz
• Tuyau

N° de cde 722316305 H
N° Orig. ST14S CHE
Énergie Gas Propane
Consommation carburant l/h 1.135
Thermostat non
Tuyau et régulateur inclus oui
Poids kg 9,30
Dimensions (L x l x h) mm 455x405x755
Prix € 145,00

Détendeur de 
gaz type POL

Appareil de chauffage au gaz propane avec ventilateur électrique intégré.

Caractéristiques :
• Utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur, pour le chauffage, le séchage 

et le dégel de zones bien ventilées
• Idéal pour les chantiers, entrepôts, etc.
• Léger et portable
• Bouton rotatif avec 3 niveaux de température
• Allumage électronique de la flamme
• Interrupteur de sécurité hors gaz en cas de panne de courant
• Conforme CE

Livré avec :
• Détendeur SHELL pour bouteilles de gaz avec filet interne ou externe

N° de cde 722316070 H 722316068 H 722316064 H 722316062 H
N° Orig. PT40KWG SHELL PT40KWG POL PT15KWG SHELL PT15KWG POL
Puissance calorifique kW/h 43.9 43.9 14,649 14,649
Type de carburant gaz propane gaz propane gaz propane gaz propane
Espace chauffable m³ 345 345 116 116
Thermostat oui oui oui oui
Consommation de carburant kg/h 3 3 1,11 1,11
Angle de la chaleur réglable oui oui oui oui
Raccord détendeur SHELL POL SHELL POL
Tuyau et régulateur inclus oui oui oui oui
Tension V 230 230 230 230
Poids kg 6,20 6,20 4,60 4,60
Prix € 249,00 249,00 171,00 171,00

Détendeur de 
gaz type SHELL
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Appareil de chauffage électrique 
avec ventilateur.

Caractéristiques :
• Pour chauffer des bureaux et 

petits locaux
• Réchauffe rapidement grâce 

aux filaments PTC
• Ne consomme pas d’oxygène 

et ne produit pas d’humidité 
ni d’odeur

• Interrupteur à 3 positions
• Bouton de thermostat pour le 

réglage de la température
• Protection thermique
• Très silencieux
• Certifié CE
• Livré avec câble et fiche

N° de cde 722316238 H
N° Orig. ST23 240E
Puissance calorifique kW/h 2
Espace chauffable m³ 30
Tension V 230
Thermostat oui
Poids kg 4,00
Dimensions (L x l x h) mm 290x220x310
Prix € 61,90

Chauffage électrique pour les ateliers, chantiers,...

Caractéristiques :
• Ne consomme pas d’oxygène et ne donne pas 

d’humidité ou d’odeur
• Équipé d’un interrupteur à positions pour le ventilateur, et 

d’un thermostat
• Protection thermique
• Silencieux
• Ne peut pas être fixé sur un mur
• Raccordement 3x400 V
• Classe de protection IPX4
• Certifié CE

Livré sans câble ni fiche.

N° de cde 722316216 H
N° Orig. ST09 400
Puissance calorifique kW/h 9
Espace chauffable m³ 60-90
Tension V 3x400
Thermostat oui
Poids kg 10,30
Dimensions (L x l x h) mm 465x400x540
Prix € 217,00

Chauffage électrique Turbo avec ventilateur.

Caractéristiques :
• Convient pour le chauffage de petits ateliers ou bureaux
• Grand débit avec bonne répartition de la chaleur
• Ne consomme pas d’oxygène et ne dégage aucune 

humidité ni odeur
• Interrupteur à 3 positions pour le ventilateur, thermostat
• Protection thermique
• Silencieux
• Branchement sur du 230 V
• Certifié CE

Livré avec :
• Câble et fiche
• Thermostat intégré

N° de cde 722316231 H
N° Orig. ST303-231E
Puissance calorifique kW/h 3
Espace chauffable m³ 30
Tension V 230
Thermostat oui
Poids kg 5,60
Dimensions (L x l x h) mm 230x250x270
Prix € 85,50

Chauffage électrique pour 
petits espaces.

Caractéristiques :
• Électrique, ne produit pas 

de suie ni de fumée
• Support de fixation pour 

fixation au mur ou au 
plafond

• 2 niveaux de chaleur
• Avec minuterie

N° de cde 722316227 H
N° Orig. ST403R 231E
Puissance calorifique kW/h 3
Espace chauffable m³ 20-30
Tension V 230
Thermostat oui
Poids kg 5,60
Dimensions (L x l x h) mm 300x300x450
Prix € 103,00

Générateur d’air chaud électrique.

Caractéristiques :
• Conçu pour le chauffage des ateliers, chantiers,...
• Ne consomme pas d’oxygène et ne donne pas d’humidité ou d’odeur
• Muni d’un intérrupteur à positions pour le ventilateur, et d’un thermostat
• Protection thermique et silencieux
• Raccordement 230 V
• Classe de protection IPX4
• Certifié CE

Livré avec :
• Câble et fiche

N° de cde 722316201 H 722316206 H
N° Orig. ST02 ST033230
Puissance calorifique kW/h 2 3
Espace chauffable m³ 15-20 20-30
Tension V 230 230
Thermostat oui oui
Poids kg 4,80 5,60
Dimensions (L x l x h) mm 237x250x355 300x300x450
Prix € 64,50 83,50
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Chauffage électrique infrarouge.

Avantages :
• Muni d’un réflecteur haute qualité, et donc peu de perte d’energie et d’argent
• La radiation infrarouge chauffe les objets et personnes directement, sans affecter l’atmosphère 

alentour : un résultat immédiat et puissant
• Ces chauffages n’ont pas d’émission et sont idéaux pour les espaces de travail intérieurs
• Pas de ventilation nécessaire

Caractéristiques :
• Conçu pour des applications à l’intérieur ou extérieur
• IP65, donc même utilisable quand il pleut
• Le câble d’alimentation est renforcé pour utilisation dans des conditions difficiles sur chantiers
• Durée de vie des ampoules : environ 5000 h

Livré avec chaînes de montage suspension. 
Adaptateur mural optionnel.

N° de cde 722316345 H 722316350 H
N° Orig. MO766 MO767
Tension V 230 230
Type de chaleur rayonnement IR-A rayonnement IR-A
Espace chauffable m³ 4-6 8-10
Consommation totale W 1200 1760
Convient pour utilisation extérieure oui oui
Type de lampes blanc blanc
Durée de vie h 5000 5000
Classe d’isolation l l
Classe de protection IP 65 65
Poids kg 0,95 1,00
Dimensions (L x l x h) mm 712x112x83 835x112x83
Prix € 119,00 129,00

Avec chaîne de suspension

Avec adaptateur mural

Double chauffage électrique à infrarouge.

Avantages :
• Muni d’un réflecteur haute qualité, et donc peu de perte d’energie et d’argent
• La radiation infrarouge chauffe les objets et personnes directement, sans affecter l’atmosphère 

alentour : un résultat immédiat et puissant
• Ces chauffages n’ont pas d’émission et sont idéaux pour les espaces de travail intérieurs
• Pas de ventilation nécessaire

Caractéristiques :
• Conçu pour des applications à l’intérieur ou extérieur 
• IP65, donc même utilisable quand il pleut 
• Le câble d’alimentation est renforcé pour utilisation dans des conditions difficiles sur chantiers
• Durée de vie des ampoules : environ 5000 h. Avec ampoule orange 1760 W

Livré avec pied télescopique, ce qui permet de chauffer un atelier plus grand, sans s’encombrer 
d’un pied supplémentaire.

N° de cde 722316352 H
N° Orig. MO767SET
Tension V 230
Type de chaleur rayonnement IR-A
Espace chauffable m³ 16-20
Consommation totale W 2x1760
Convient pour utilisation extérieure oui
Type de lampes blanc
Durée de vie h 5000
Dimensions (L x l x h) mm 835x300x2000
Prix € 389,00

2 appareils sur pied

Chauffage 
électrique  sur 

pied

N° de cde 722316365 H
N° Orig. 768M
Pour type MO766C/MO767C
Prix € 15,90

Adapteur mural pour chauffages infrarouges électri-
ques MOEL 767C.

Adapteur pied pour chauffages infrarouges électri-
ques MOEL 767C et 766C.

N° de cde 722316367 H
N° Orig. 768P
Pour type MO766C/MO767C
Prix € 13,90

Pied pour chauffages 
infrarouges électri-
ques MOEL 767C.

N° de cde 722316366 H
N° Orig. 002473
Prix € 42,00
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NEW

MO792 MO792

Chauffage infrarouge industriel.

Caractéristiques :
• Lampe infrarouge jaune or avec grille de protection
• Étanche aux éclaboussures IP54. perfait pour l’utilisation exérieure.
• Cadre en aluminium, conçu pour les applications intérieures comme 

les lignes de production ou les dispositifs de séchage dans la carrosserie 
• Livré avec support mural
• Peut également être suspendu au plafond par des chaînes
• Lampes avec une durée de vie moyenne de 5000 h
• Sans câble ni fiche d’alimentation

MO791

MO793

MO792

NEW

N° de cde 722316359 H 722316360 H 722316361 H
N° Orig. MO791 MO792 MO793
Type de chaleur rayonnement IR-A rayonnement IR-A rayonnement IR-A
Puissance W 2000 4000 6000
Thermostat non non non
Espace chauffable m³ 12 12-16 20
Tension V 220-240 220-240 220-240
Type de lampes or or or
Durée de vie h 5000 5000 5000
Interrupteur non non non
Convient pour utilisation extérieure oui oui oui
Fixation murale oui oui oui
Mobile non non non
Poids kg 1,70 2,40 3,00
Dimensions (L x l x h) mm 235x496x313 375x496x313 515x496x313
Prix € 219,00 349,00 469,00
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Les chauffages électriques infrarouge HOT TOP offrent une nouvelle expérience du chauffage.

Chaleur douce et agréable, sans la lumière jaune dérangeante des lampes infrarouge traditionnelles.

Avantages :
•   pas d’émission de lumière : idéal pour les bureaux, les terrasses, les salles à manger et salles d’attente, les espaces publics...
• Conviennent aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur : étanchéité IP55
• Diffusion uniforme de la chaleur : idéal pour une utilisation de longue durée
• Design moderne et discret en aluminium anodisé
• Pas d’émission de bruit ni d’odeur
• Le lampes infrarouge de qualité ont une durée de vie moyenne de 5000 heures
• Livrés avec support mural
• Supports disponibles en option pour assembler plusieurs appareils

Caractéristiques du chauffage infrarouge :
• Grâce à la réflexion ciblée de la chaleur, la perte d’energie est moins importante que pour les chauffages traditionnels
• L’infrarouge chauffe les objets et les personnes directement, sans affecter l’atmosphère environnante : un résultat immédiat et puissant
• Ces chauffages ne produisent pas de gaz d’échappement et sont donc idéaux pour les espaces de travail intérieurs
• Une ventilation n’est pas nécessaire

N° de cde 722316364 H 722316401 H 722316402 H
N° Orig. MO9818 MO9824 MO9832
Tension V 220-240 220-240 220-240
Type de chaleur rayonnement rayonnement rayonnement
Espace chauffable m³ 8 10 12
Consommation totale W 1800 2400 3200
Convient pour utilisation extérieure oui oui oui
Classe de protection IP IP55 IP55 IP55
Poids kg 6,40 7,80 9,80
Dimensions (L x l x h) mm 1250x201x58 1550x201x58 1950x201x58
Prix € 335,00 389,00 419,00

MO9818 MO9832MO9824

NEW
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Ventilateur pour un refroidissement peu énergivore de bureaux, ateliers, magasins, entrepôts, chapiteaux, 
terrasses, etc.

Ce refroidisseur par évaporation peut être utilisé dans des endroits où l’air conditionné n’est pas 
efficace, comme de grands espaces ou des endroits d’où la chaleur ne peut pas être évacuée. Convient 
également pour l’extérieur.

Avantages :
• Bonne alternative à l’air conditionné
• Moins d’énergie consommée et coût moins élevé
• Écologique : sans gaz de refroidissement ni compresseur
• Usage intérieur et extérieur
• Utilisation sûre et facile. Rafraîchit directement.
• Grande autonomie grâce au grand réservoir
• Fonctionnement silencieux
• Élimine la poussière et les vapeur de l’air

Fonctionnement : l’eau est pompée dans le grand réservoir et passe par un radiateur, qui la refroidit. 
Un grand ventilateur silencieux souffle l’air refroidit dans l’espace, avec une effet rafraîchissant immédiat. 

Caractéristiques :
• Châssis robuste en PE
• Vitesse du ventilateur réglable
• Angle de soufflage réglable manuellement ou automatiquement
• LCD avec affichage des paramètres et voyants
• Commande à distance
• Sur roues
• N’utilisez pas cet appareil dans des espaces où l’humidité de l’air doit rester faible, dans des 

espaces sans ventilation, ou en présence d’électronique sensible

N° de cde 722313582 H
N° Orig. BVK250
Débit m³/h 2500
Puissance W 110
Capacité du réservoir l 31
Consommation d’eau l/h 3-7
Surface m² 50
Coque PP
Niveau sonore dB(A) 62
Contrôle cuve oui
Poids kg 11,00
Dimensions (L x l x h) mm 480x360x930
Prix € 209,00

IN
F

O

Ventilateur pour un refroidissement peu énergivore de bureaux, ateliers, magasins, entrepôts, 
chapiteaux, terrasses, etc.

Ce refroidisseur par évaporation peut être utilisé dans des endroits où l’air conditionné n’est pas 
efficace, comme de grands espaces ou des endroits d’où la chaleur ne peut pas être évacuée. 
Convient également pour ‘extérieur.

Avantages :
• Bonne alternative à l’air conditionné
• Moins d’énergie consommée et coût moins élevé
• Écologique : sans gaz de refroidissement ni compresseur
• Usage intérieur et extérieur
• Utilisation sûre et facile. Rafraîchit directement
• Grande autonomie grâce au grand réservoir
• Fonctionnement silencieux
• Élimine la poussière et les vapeur de l’air

Fonctionnement : l’eau est pompée dans le grand réservoir et passe par un radiateur, qui 
la refroidit. Un grand ventilateur silencieux souffle l’air refroidi dans l’espace, avec un effet 
rafraîchissant immédiat.

Caractéristiques :
• Châssis robuste en PE
• Vitesse du ventilateur réglable
• Angle de soufflage réglable manuellement ou automatiquement
• LCD avec affichage des paramètres et voyants
• Commande à distance
• Sur roues
• N’utilisez pas cet appareil dans des espaces où l’humidité de l’air doit rester faible, dans des 

espaces sans ventilation, ou en présence d’électronique sensible

N° de cde 722313584 H
N° Orig. BVK600
Débit m³/h 6000
Puissance W 280
Capacité du réservoir l 57
Consommation d’eau l/h 7
Surface m² 60
Coque PP
Niveau sonore dB(A) 62
Contrôle cuve oui
Poids kg 35,00
Dimensions (L x l x h) mm 820x550x1370
Prix € 359,00
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Ce refroidisseur par évaporation peut être utilisé dans des endroits où l’air conditionné n’est pas efficace, comme de grands espaces ou des endroits d’où la chaleur ne peut 
pas être évacuée. Convient également pour l’extérieur.

Avantages :
• Bonne alternative à l’air conditionné
• Moins d’énergie consommée et coût moins élevé
• Écologique : sans gaz de refroidissement ni compresseur
• Usage intérieur et extérieur
• Utilisation sûre et facile. Rafraîchit directement.
• Grand débit pour de grands volumes
• Grande autonomie grâce au grand réservoir
• Fonctionnement silencieux
• Élimine la poussière et les vapeur de l’air

Fonctionnement :
• L’eau est pompée dans le grand réservoir et passe par un radiateur, qui 

la refroidit
• Un grand ventilateur silencieux souffle l’air refroidit dans l’espace, avec 

une effet rafraîchissant immédiat

Caractéristiques :
• Châssis robuste en PE
• Vitesse du ventilateur réglable
• Minuterie
• Angle de soufflage réglable manuellement ou automatiquement
• LCD avec affichage des paramètres et voyants
• Commande à distance
• Sur roues
• N’utilisez pas cet appareil dans des espaces où l’humidité de l’air 

doit rester faible, dans des espaces sans ventilation, ou en présence 
d’électronique sensible

N° de cde 722313586 H 722313587 H
N° Orig. BVK1800 BVK2300
Débit m³/h 15000 23000
Puissance W 550 750
Capacité du réservoir l 100 130
Consommation d’eau l/h 12-18 10-15
Surface m² 150 150
Coque PE PP
Niveau sonore dB(A) 65 68
Contrôle cuve oui oui
Poids kg 58,00 68,00
Dimensions (L x l x h) mm 1130x680x1510 1130x680x1510
Prix € 699,00 809,00
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MV200

Ventilateur mobile - 
MV300

Ventilateur portableen métal, avec diamètre 200mm ou  300mm

Petit ventilateur super compacte avec basse niveau sonore. 

Pratique pour :
• Séchage, ventilation, refroidissement et évacuation d’air
• Évacuation des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs
• Pour amener de l’air frais dans des espaces de travail pauvres en oxygène
• Peut fonctionner sur 60 Hz

Points forts :
• Haut débit
• Silencieux
• Double grille de protection
• Protection thermique
• Pieds en caouchouc

Options :
• Tuyau flexible de 10 et de 20m
• Sac filtre pour aspiration de poussière

N° de cde 722313490 H 722313500 H
N° Orig. MV200 MV300
Diamètre mm 200 300
Tension V 230 230
Puissance W 250 500
Débit m³/min 20 65
Pression totale Pa 250 290
Classe d’isolation F F
Vitesse tpm 2800 2800
Niveau sonore dB(A) 69 69
Coque Acier Acier
Pale de ventilateur Aluminium Aluminium
IP 20 20
Poids kg 7,00 11,00
Dimensions (L x l x h) mm 325x245x320 380x375x360
Prix € 99,50 134,00
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Ventilateur mobile - MV600R

Ventilateur mobile - 
MV500R

Ventilateurs mobiles haut débit et haute pression.

Modèles disponible en ø 400, 500 et 600mm, et en voltage 1x230 et  3x400V.

Avantages :
• Moteur puissant. Convient pour l’évacuation de grandes quantités de poussière pendant les travaux 

de démolition et de ponçage
• Des tuyaux et sac de filtres en option. Le débit d’air reste élevé grâce à la puissance du moteur
• Cadre robuste en tubes avec roues
• Hauteur de soufflage réglable
• Grands boutons pour la fixation à la bonne hauteur
• Le ventilateur peut aussi souffler verticalement (plafonds, grilles de sol, ...)
• Cadre et pales entièrement en métal

Applications :
• Évacuation de poussières de ponçage, fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs
• Séchage, aération, refroidissement, apport et évacuation d’air
• Apport d’air frais dans des espaces pauvres en oxygène comme les caves, les bateaux, les 

conteneurs

Livré avec :
• Double grille de protection
• Protection thermique
• 4 roues, dont 2 rotatives et avec frein

Options :
• Tuyau d’évacuation flexible de 10 ou 20 mètres
• Sac filtrant pour l’élimination des poussières et poussières de quartz

N° de cde 722313636 H 722313638 H 722313505 H 722313640 H 722313510 H 722313642 H
N° Orig. MV400R MV400R3 MV500R MV500R3 MV600R MV600R3
Diamètre mm 400 400 500 500 600 600
Tension V 230 3x400 230 3x400 230 3x400
Puissance W 550 550 1100 1100 2000 2000
Débit m³/min 92 92 130 130 240 240
Pression totale Pa 400 400 400 400 480 480
Vitesse tpm 1450 1450 1400 1400 1450 1450
Coque Acier Acier Acier Acier Acier Acier
Pale de ventilateur Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
IP 16 16 20 20 20 20
Poids kg 20,00 20,00 27,00 27,00 45,00 45,00
Dimensions (L x l x h) mm 580x550x360 580x550x360 480x580x755 640x610x370 580x680x870 750x740x480
Prix € 249,00 229,00 349,00 319,00 579,00 549,00
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N° de cde 722313515 H 722313516 H 722313508 H 722313517 H 722313513 H 722313514 H
N° Orig. MV400RSET MV400R3SET MV500RSET MV500R33SET MV600RSET MV600R3SET
Tension V 230 3x400 230 3x400 230 3x400
Diamètre mm 400 400 500 500 600 600
Puissance W 550 550 1100 1100 2000 2000
Débit m³/min 92 92 130 166 240 290
Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50
Pression totale Pa 400 400 400 400 480 480
Vitesse tpm 1450 1450 1400 1400 1450 1450
Coque Acier Acier acier Acier Acier Acier
IP 16 16 20 20 20 24
Pale de ventilateur Aluminium Aluminium aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Dimensions (L x l x h) mm 580x550x360 580x550x360 580x550x360 480x580x755 580x680x870 580x680x870
Poids kg 45,00 45,00 35,00 45,00 45,00 45,00
Prix € 411,00 390,00 575,00 539,00 845,00 815,00

Set composé d’un ventilateur mobile + tuyau d’évacuation + sac filtrant.

Ventilateurs mobiles haut débit et haute pression.

Ventilateur :
• Moteur puissant. Convient pour l’évacuation de grandes quantités de poussière pendant 

les travaux de démolition et de ponçage
• Disponible en 1x230V et 3x400V
• Cadre robuste en tubes avec roues
• Hauteur de soufflage réglable
• Grands boutons pour la fixation à la bonne hauteur
• Le ventilateur peut aussi souffler verticalement (plafonds, grilles de sol, ...)
• Cadre et pales entièrement en métal

Tuyau flexible :
• Tuyau d’arrivée et d’évacuation de 10 m pour ventilateurs mobiles
• Nylon flexible et ininflammabel, convient également lors de travaux de ponçage ou de 

soudage
• Plusieurs tuyaux peuvent être connectés

Sac filtrant :
• Sac filtrant pour ventilateurs avec raccord
• Conçu pour capturer les poussières nocives et poussières de quartz lors de travaux de 

construction et de démolition
• Améliore sensiblement les conditions de travail pendant le ponçage, le fraisage, le 

sablage, ...
• Lavable, donc réutilisable

Set composé d’un ventilateur portable + tuyau 10m + sac filtrant 3m

Ventilateur portable: 

• Séchage, ventilation, refroidissement, apport et évacuation d’air
• Évacuation de fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs, poussière de ponçage, ...
• Apport d’air dans des espaces pauvres en oxygène
• Convient pour une utilisation sur 60 Hz
• Double grille de protection
• Sécurité thermique
• Pieds en caoutchouc

Tuyau flexible de 10m:
• Nylon flexible et ininflammable, convient également pour les travaux de ponçage et de 

soudage
• Plusieurs tuyaux peuvent être connectés

Sac filtrant de 3m:
• Conçu pour capturer les poussières nocives et poussières de quartz lors de travaux de 

construction et de démolition
• Améliore sensiblement les conditions de travail lors de travaux de ponçage, fraisage, 

sablage, découpage, rabottage, ...
• Lavable, donc réutilisable

N° de cde 722313520 H 722313503 H
N° Orig. MV200SET MV300SET
Diamètre mm 200 300
Tension V 230 230
Puissance W 250 500
Débit m³/min 20 72
Prix € 207,00 263,00
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MV200
722313490 200 230 250 20 250 2800 acier aluminium 1

MV300
722313500 300 230 500 65 290 2800 acier aluminium 1

MV400R
722313636 400 230 550 92 400 1450 acier aluminium 1

MV400R3
722313638 400 3 x 400 550 92 400 1450 acier aluminium 1

MV500R
722313505 500 230 1100 130 400 1400 acier aluminium 1

MV500R3
722313640

500 3 x 400 1100 130 400 1400 acier aluminium 1

MV600R
722313510 600 230 2000 240 480 1450 acier aluminium 1

MV600R3
722313642 600 3 x 400 2000 240 480 1450 acier aluminium 1

MV200PP
722313656

200 230 250 23 - 2900 PE PVC 1

MV300PP
722313504

300 230 750 56 - 2850 PE PVC 1

MV400PP
722313657 400 230 700 128 290 2850 PE PVC 1

MV500PPH
722313543 500 230 200 110 300 1450 PE PE 2

MV500LV
722313644 500 230 - 142 - 1350 acier aluminium 3

MV600L
722313531 610 230 190 53/67 - 1050/850 acier acier 3

MV900L
722313534 915 230 380 158/217 - 530/450 acier acier 2

MV1200LB
722313532 1200 230 735 177/286 - 410/360 acier acier 2

RV600
722313567 145 230 65 10 - 1400 PE 1

RV3000
722313568 241 230 - 31/28/24 -

1100/ 
1000/ 
900

PE 3

RV4000
722313659

270 230 1080
39,6/ 
36,8/ 

34
-

1400/ 
1300/ 
1200

PE 3

CHOISISSEZ VOTRE...
VENTILATEUR

Comparez et choisissez 
le ventilateur qui vous 

convient le mieux
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MV300PP

Ventilateurs portables en polyéthylène.

Avantages :
• Très compact et super léger
• Cadre en PE robuste résistant aux chutes

Convient pour :
• Utilisation mobile (construction, travaux de toitures, travaux sanitaires, etc.)
• Séchage, ventilation, refroidissement, apport et évacuation d’air
• Élimination des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs, poussières de ponçage
• Apport d’air frais dans les espaces pauvres en oxygène comme les caves, les bateaux, les 

conteneurs

Livré avec :
• Double grille de protection
• Protection thermique

Options :
• Tuyaux flexibles de 10 ou 20 mètres
• Tuyaux raccordables des deux côtés 
• Sac filtrant pour l’élimination des poussières et poussières de quartz

N° de cde 722313656 H 722313504 H
N° Orig. MV200PP MV300PP
Diamètre mm 200 300
Tension V 230 230
Puissance W 250 750
Débit m³/min 23 56
Vitesse tpm 2900 2850
Nombre de vitesses 1 1
Coque PE PE
Pale de ventilateur PVC PVC
Poids kg 8,50 16,00
Dimensions (L x l x h) mm 365x265x390 520x390x490
Prix € 129,00 197,00

MV200PP
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Ventilateur mobile PE haut débit. 700 W. 
 
Points forts :
• Très haut débit d’air
• Très léger et portable
• Ne rouille pas, cadre et lame entièrement en plastique
• Cadre en polyéthylène haute densité, résistant aux conditions de travail les plus 

difficiles

Convient pour :
• Grâce au haut débit, ce ventilateur agit plus rapidement lors de chaque application : 

Séchage, ventilation, refroidissement, alimentation et évacuation d’air
• Convient particulièrement bien dans la construction, pour le séchage de chapes, 

plâtres, etc.
• Élimination des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs, poussières de ponçage

Livré avec :
• Double grille de protection
• Protection thermique
• En option: tuyaux flexibles de 10 m

N° de cde 722313657 H
N° Orig. MV400PP
Diamètre mm 400
Tension V 230
Puissance W 700
Débit m³/min 128
Pression totale Pa 290
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore dB(A) 92
Coque PE
Pale de ventilateur PVC
IP 22
Poids kg 18,50
Dimensions (L x l x h) mm 560x545x590
Prix € 235,00

Ventilateur multifonctionnel à 2 vitesses.

Modèle portable très léger.

Le ventilateur idéal pour le séchage dans les travaux de constructi-
on, pour les travaux de nettoyage ou lors d’un dégât des eaux.

Points forts :
• Grand angle de souffle, sèche de grandes parties d’un espace 

en une fois, sans avoir à être déplacé
• Direction de souffle réglable (orientable sur pied en option)
• 2 vitesses, pour un débit d’air toujours optimal
• Châssis en polyéthylène de haute densité antichoc
• Entièrement en plastique, ne rouille pas
• Tuyau d’écacuation disponible en option

Application :
• Utilisable ave les tuyaux d’arrivée et d’évacuation de 10 mètres 

disponibles en option
• Empilable jusqu’à 3 unités
• 2 unités peuvent être reliées au moyen des attaches fournies

Convient pour :
• Le séchage rapide d’espaces mouillés (bureaux, écoles, 

bâtiments publics)
• Séchage sur les chantiers (travaux de plâtrage, chapes, ...)
• Accélération du séchage en combinaison avec un 

déshumidificateur
• Circulation d’air et aération d’espaces pauvres en oxygène
• Évacuation de gaz et de mauvaises odeurs

N° de cde 722313543 H
N° Orig. MV500PPH
Diamètre mm 500
Tension V 230
Puissance W 200
Débit m³/min 110
Pression totale Pa 300
Vitesse tpm 1450
Niveau sonore dB(A) 72
Coque PE
Pale de ventilateur PE
IP 20
Poids kg 17,50
Dimensions (L x l x h) mm 550x365x575
Prix € 259,00

Pied en aluminium pour ventilateur multifonc-
tionnel MV500PP. 
 
Permet de positionner le ventilateur dans 
toutes les directions. 
Permet de sécher un plafond apès un dégât 
des eaux, ou après des travaux de peinture 
ou de plâtre.

N° de cde 722313541 H
N° Orig. MV500PPLV
Poids kg 2,00
Prix € 48,90
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Set composé d’un ventilateur portable + tuyau flexible + sac flitrant.

Ventilateur portable :
• Très léger et portable
• Ne rouille pas, le cadre et la pale sont entièrement en plasique
• Séchage, ventilation, refroidissement, apport et évacuation d’air
• Utilisation mobile
• Évacuation de fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs, poussière de ponçage, ...
• Apport d’air dans des espaces pauvres en oxygène
• Double grille de protection
• Sécurité thermique

Tuyau flexible :
• Tuyau d’arrivée ou d’évacuation de 10 m pour ventilateurs mobiles
• Nylon flexible et ininflammable, convient également pour les travaux de ponçage et 

de soudage
• Plusieurs tuyaux peuvent être connectés

Sac filtrant :
• Sac filtrant pour ventilateurs avec connexion.
• Conçu pour capturer les poussières nocives et poussières de quartz lors de travaux 

de construction et de démolition
• Améliore sensiblement les conditions de travail lors de travaux de ponçage, fraisage, 

sablage, découpage, rabottage, ...
• Lavable, donc réutilisable

N° de cde 722313519 H
N° Orig. MV200PPSET
Tension V 230
Puissance W 250
Débit m³/min 23
Poids kg 45,00
Dimensions (L x l x h) mm 365x265x390
Prix € 238,00

Sac filtrant pour ventilateurs mobiles avec raccord ø 300 mm et 500 mm.
• Idéal pour les applications sur chantier
• Ce filtre capture toutes les particules nocives comme le quartz pendant les 

travaux de ponçage et de démolition
• Améliore sensiblement les conditions de travail pendant le ponçage, le 

fraisage, le sablage, ...
• Lavable, donc réutilisable

N° de cde 722313596 H 722313502 H 722313666 H 722313507 H 722313512 H
N° Orig. MV200FZ MV300FZ MV400FZ MV500FZ MV600FZ
Pour type MV200/MV200PP MV300/MV300PP MV400/MV400R3/MV400PP MV500/MV500R3 MV600/MV600R3
Diamètre mm 250 350 470 570 685
Longueur m 3 3 3 3 3
Catégorie de filtrage F8 F8 F8 F8 F8
Dimensions (L x l x h) mm 3000x200x200 3000x300x300 3000x400x400 3000x500x500 3000x600x600
Prix € 40,90 44,50 61,50 76,50 101,00

Tuyau flexible pour les ventilateurs avec raccord.
• Idéal pour les applications dans la construction, pour le soudage ou l’affûtage
• 10 m
• Nylon flexible et non inflammable
• Connectable

Différents diamètres disponibles:
• MV200SL ø 200 mm
• MV300SL ø 300 mm
• MV500SL ø 500 mm
• MV600SL ø 600 mm

N° de cde 722313491 H 722313700 H 722313501 H 722313702 H 722313665 H 722313704 H 722313506 H 722313706 H 722313511 H 722313708 H
N° Orig. MV200SL MV200SL20 MV300SL MV300SL20 MV400SL MV400SL20 MV500SL MV500SL20 MV600SL MV600SL20

Pour type MV200/
MV200PP

MV200/
MV200PP

MV300 / 
MV300PP

MV300/
MV300PP MV400PP MV400 MV500R/

MV500R3
MV500R/
MV500R3

MV600R/
MV600R3

MV600R/
MV600R3

Diamètre mm 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600
Longueur m 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
Température 
de fonction-
nement

°C -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80

Dimensions 
(L x l x h) mm 240x240x240 240x240x480 340x340x240 340x340x480 460x460x240 460x460x480 580x580x240 580x580x480 700x700x240 700x700x480

Prix € 76,50 140,00 99,50 182,00 103,00 190,00 164,00 304,00 179,00 343,00
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Ensemble composé du ventilateur mobile MV300PP + tuyau MV300SL + sac filtrant MV300FZ.

MV300PP :
• Ventilateur mobile 750 W
• Séchage, ventilation, refroidissement, évacuation d’air
• Évacuation des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs
• Pour amener de l’air frais dans des espaces de travail pauvres en oxygène comme les caves, les 

bateaux, les containers
• Peut fonctioner sur 60 Hz
• Haut débit   

MV300SL :
• Tuyau d’évacuation de 10 m 
• Nylon non inflammable, aussi utilisatble lors des travaux de soudage ou d’affûtage
• Plusieurs tuyaux peuvent être raccordés l’un à l’autre

MV300FZ :
• Sac filtrant pour ventilateurs mobiles avec raccord ø 300 mm

N° de cde 722313509 H
N° Orig. MV300PPSET
Diamètre mm 300
Tension V 230
Puissance W 750
Débit m³/min 56
Pression totale Pa 418
Coque PE
Prix € 321,00

Set MV400PP + tuyau MV400SL  + filtre MV400FZ.

Ventilateur mobile PE haut débit. 700 W.

Points forts :
• Très haut débit d’air
• Très léger et portable
• Ne rouille pas, cadre et lame entièrement en plastique
• Cadre en polyéthylène haute densité, résistant aux conditions de travail les plus difficiles

Convient pour :
• Grâce au haut débit, ce ventilateur agit plus rapidement lors de chaque application : Séchage, 

ventilation, refroidissement, alimentation et évacuation d’air
• Convient particulièrement bien dans la construction, pour le séchage de chapes, plâtres, etc.
• Élimination des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs, poussières de ponçage

Livré avec :
• Double grille de protection
• Protection thermique

N° de cde 722313592 H
N° Orig. MV400PPSET
Diamètre mm 400
Tension V 230
Puissance W 700
Débit m³/min 128
Coque PE
Poids kg 25,00
Prix € 393,00

Ventilateur mobile 750 W, avec flexible de 10 m et porte-tuyau confortable 
Fabriqué entièrement en polyéthylène incassable.

Points forts :
• Ensemble complet pour amener et évacuer de l’air
• Compact et facile à ranger et à transporter
• Léger et portable
• Haut débit et haute pression
• Ne rouille pas, cadre et lame entièrement en plastique
• Plusieurs unités peuvent être empilées

Convient pour :
• Sécher, ventiler, refroidir, amener ou évacuer de l’air
• Éliminer les fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs, poussières de ponçage
• Amener de l’air frais dans des espaces de travail pauvres en oxygène, comme des caves, 

des bateaux, des containers

Livré avec :
• Double grille de protection
• Protection thermique

N° de cde 722313651 H
N° Orig. MVH300PPSET
Diamètre mm 300
Tension V 230
Puissance W 750
Débit m³/min 60
Coque PE
Dimensions (L x l x h) mm 550x480x135
Prix € 338,00
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Ventilateur mobile à rotation lente, avec ø 600mm. Pour refroidir, ventiler et sécher

Avantages :
• Angle de soufflage réglable sur le châssis mobile
• Avec 3 vitesses, pour un débit d’air toujours optimal
• Avec barre de renforcement verticale, pour une stabilité optimale et sans vibrations
• Monté sur roues pour la facilité de déplacement
• Large portée grâce à son grand diamètre
• Vitesse lente et niveau sonore extrêmement bas
• Pale du ventilateur en acier

Convient pour :
• Circulation d’air et aération d’espaces pauvres en oxygène
• Séchage d’espaces humides ou sur chantiers (béton, plâtre)
• Refroidissement d’appareils, de moteurs et de surfaces
• Effets spéciaux dans des films ou en photographie
• Évacuation de fumées et de gaz (services d’incendie, chimie)

N° de cde 722313531 H
N° Orig. MV600L
Diamètre mm 610
Tension V 230
Puissance W 260
Débit m³/min 53/67
Nombre de vitesses 2
Vitesse tpm 1050/850
Coque Acier
Pale de ventilateur Acier
IP 20
Poids kg 17,00
Dimensions (L x l x h) mm 760x300x785
Prix € 197,00

Ventilateur avec pied fixe à poser au sol ou sur une table, conçu pour les grands volumes.

Ce ventilateur au grand diamètre procure le rafraîchissement nécessaire lors de chaudes 
journées d’été.

Appareil compact et léger, convient pour les ateliers, les magasins, les bureaux, les chan-
tiers de construction, etc.

Avantages :
• 3 hauteurs de soufflage réglables sur le pied fixe
• 3 vitesses, pour une quantité d’air et une vitesse toujours optimales
• Silencieux

Convient pour :
• La circulation d’air et la ventilation d’espaces pauvres en oxygène
• Le séchage d’espaces humides ou sur les chantiers (béton, travaux de plâtre, ...)

N° de cde 722313644 H
N° Orig. MV500LV
Diamètre mm 500
Tension V 230
Débit m³/min 142
Vitesse tpm 1350
Nombre de vitesses 3
Température de fonctionnement °C -20 - +80
Coque Acier
Pale de ventilateur Aluminium
Poids kg 8,50
Dimensions (L x l x h) mm 620x260x610
Prix € 58,50

NEW
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Grand ventilateur à vitesse lente, ø 900 mm.

Idéal pour refroidir, ventiler et sécher de grands espaces.

Points forts :
• Grand diamètre et très haut débit
• Avec 2 vitesses, toujours la quantité d’air optimale
• Vitesse lente
• Faible niveau sonore
• Lame de ventilateur en aluminium
• Grille de protection avec revêtement en porcelaine
• Cadre solide en acier avec renfort transversal, elimine les vibrations
• Déplacement facile grâce aux roues et à la poignée de transport

Convient pour :
• Circulation d’air et ventilation d’espaces pauvres en oxygène
• Séchage d’espaces humides ou sur chantiers (béton, plâtre, ...)
• Refroidissement d’appareils, de moteurs et de surfaces
• Effets spéciaux dans les domaines du cinéma et de la photo 

 
N° de cde 722313534 H
N° Orig. MV900L
Diamètre mm 915
Tension V 230
Puissance W 380
Débit m³/min 158/217
Vitesse tpm 530/450
Coque Acier
Pale de ventilateur Acier
IP 20
Nombre de vitesses 2
Poids kg 28,00
Dimensions (L x l x h) mm 1090x380x1130
Prix € 309,00

Grand ventilateur vitesse lente et Ø 1200 mm. Idéal pour refroidir, ventiler et sécher 
de grands espaces.

Points forts :
• Grand diamètre et très haut débit
• Avec 2 vitesses, toujours la quantité d’air optimale
• Un moteur avec courroie pour un fonctionnement cours plus doux
• Vitesse lente
• Faible niveau sonore
• Lame de ventilateur en acier
• Grille de protection avec revêtement en porcelaine
• Cadre solide en acier avec renfort transversal, elimine les vibrations
• Déplacement facile grâce aux roues et à la poignée de transport

Convient pour :
• Circulation d’air et ventilation d’espaces pauvres en oxygène
• Séchage d’espaces humides ou sur chantiers (béton, plâtre, ...)
• Effets spéciaux dans les domaines du cinéma et de la photo

N° de cde 722313532 H
N° Orig. MV1200LB
Diamètre mm 1200
Tension V 230
Puissance W 735
Débit m³/min 177/286
Fréquence Hz 50
Nombre de vitesses 2
Vitesse tpm 410/360
Coque Acier
Pale de ventilateur Acier
IP 20
Poids kg 26,50
Dimensions (L x l x h) mm 1250x340x960
Prix € 369,00
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N° de cde 722313567 H
N° Orig. RV600
Diamètre mm 145
Tension V 230
Puissance W 65
Débit m³/min 10
Vitesse tpm 1400
Ouverture de la buse de soufflage mm 232x72
Nombre de vitesses 1
Poids kg 1,50
Dimensions (L x l x h) mm 280x305x335
Prix € 88,50

Ventilateurde sol avec faible hauteur de souffle pour une utilisation après un dégât des eaux, pour le nettoyage et dans la construction.

Applications :
• Ventilateur polyvalent pour le séchage du sol, des parquets, des tapis, etc.
• Idéal pour le nettoyage dans les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics, etc.
• Pendant la construction, diminution du temps de séchage de béton, plâtre, etc.
• À utiliser seul ou avec un déshumidificateur

Caractéristiques :
• Très léger et portable
• Châssis en PE antichoc
• Moteur escargot pour une utilisation logue durée
• 3 angles de souffle : horizontal, 45° et vertical
• Enroulement pratique du câble
• Câble solide en caoutchouc néoprène

N° de cde 722313568 H
N° Orig. RV3000
Diamètre mm 241
Tension V 230
Débit m³/min 31/28/24
Puissance W 250
Vitesse tpm 1100/1000/900
Ouverture de la buse de soufflage mm 383x104
Nombre de vitesses 3
Poids kg 12,00
Dimensions (L x l x h) mm 480x430x480
Prix € 165,00

Ventilateur de sol avec faible hauteur de souffle pour une utilisation après un dégât des eaux, pour le nettoyage et dans la construction.

Applications :
• Ventilateur polyvalent pour le séchage du sol, des parquets, des tapis, etc.
• Idéal pour le nettoyage dans les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics, etc.
• Pendant la construction, diminution du temps de séchage de béton, plâtre, etc.
• À utiliser seul ou avec un déshumidificateur

Caractéristiques :
• Un grand débit, petite taille, et Très léger et portable
• Châssis en PE antichoc
• Moteur escargot pour une utilisation longue durée
• 3 angles de souffle : horizontal, 45° et vertical
• Enroulement pratique du câble
• Câble solide en caoutchouc néoprène

Avantages :
• 3 vitesses de souffle
• Rayon d’action 25 m
• Plusieurs appareils peuvent être empilés pour un rangement compact

N° de cde 722313659 H
N° Orig. RV4000
Diamètre mm 270
Tension V 230
Puissance W 1080
Débit m³/min 39,6/36,8/34
Vitesse tpm 1400/1300/1200
Ouverture de la buse de soufflage mm 375x82
Nombre de vitesses 3
Poids kg 16,00
Dimensions (L x l x h) mm 520x450x540
Prix € 186,00

Ventilateur de sol, avec grand débit et diffusion de l’air à plat, pour utilisation après un dégât des eaux, le 
séchage de planchers, dans la construction, etc.

Applications :
• Ventilateur multi-usage pour le séchage de planchers, parquets, tapis, etc.
• Accélération du temps de séchage du béton, du plâtre, de la peinture, etc. dans la construction
• Pour les drapeaux et ballons publicitaires gonflables, les châteaux gonflables, etc.

Caractéristiques :
• Grand débit, petite taille
• Sont empilables
• Châssis en polypropylène haute densité résistant aux chocs
• Moteur escargot pour une utilisation longue durée
• Débit d’air important et rapide
• 3 angles de soufflage : horizontal, 45 ° et vertical
• Enroulement pratique du câble
• Câble solide en caoutchouc néoprène
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Purificateur d’air portable avec filtre HEPA.

Protège les personnes contre l’inhalation de poussières nocives et les odeurs sur le lieu de travail, et améliore 
sensiblement la qualité de l’air.

Purifie l’air et filtre toutes sortes de polluants tels que :
• La poussière et le pollen
• La poussière de ponçage et de sciage
• La suie et la fumée (e.a. cigarettes)
• Les odeurs chimiques (e.a. peintures et vernis)
• Les odeurs et les gaz (e.a. après un incendie)
• Les champignons et les bactéries (e.a. après un dégât des eaux)
• Les odeurs de cuisine
• Les odeurs désagréables des animaux domestique

Avantages :
• Avec préfiltre et filtre principal HEPA
• Haut débit
• Ventilateur durable à vitesse variable
• Alarme en cas de saturation
• Filtres facilement accessibles pour l’entretien et le remplacement
• L’appareil peut être posé sur tous les côtés
• Empilable
• Boîtier en polypropylène
• Avec filtre au charbon en option, pour éliminer les odeurs et gaz nocifs

N° de cde 722313536 H
N° Orig. LF400
Diamètre mm 400
Tension V 230
Puissance W 200
Débit m³/min 21
Fréquence Hz 50
Niveau sonore dB(A) 69
Catégorie de filtrage Hepa H10
Coque PE
Poids kg 16,00
Dimensions (L x l x h) mm 560x355x610
Prix € 485,00

N° de cde 716261100 W 716261125 W 716261180 W
N° Orig. RV100 RV125 RV180
Ouverture de la buse de soufflage mm 125
Tension V 230 230 3x400
Débit m³/min 829 1210 2044
Niveau sonore dB(A) 68 68 70
Vitesse tpm 30m/s 22m/s 28m/s
Dimensions (L x l x h) mm 411x374x417 589x568x540 712x693x690
Poids kg 18,00 35,00 52,00
Prix € 318,00 559,00 719,00

Ventilateur radial pour 
usage intensif. Convient 
pour de nombreuses 
applications, comme 
l’aspiration de fumée, de 
poussière, de copeaux, de 
particules de bois et de 
plastique, etc.

Avantages :
• Utilisation longue 

durée grâce au moteur 
escargot

• Fonctionnement 
silencieux grâce à la 
forme spéciale de la 
pale du ventilateur

Filtres pour filtre à air LF400.

N° de cde 722313537 H 722313538 H 722313539 H
N° Orig. LF400-GF LF400-HF LF400-ACF
Description filtre principal HEPA H13 - efficiency 99,987% Charbon activé
Dimensions (L x l x h) mm 455x455x22 455x455x45 455x455x22
Prix € 17,50 76,90 66,50
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Groupe électrogène essence 5,5 kW - PG-E60SRA

N° de cde 716706030 E 716706040 E 716706060 E
N° Orig. PG-E30SRA PG-E40SRA PG-E60SEA
Tension V 230 230 230
Prises 230V Schuko pcs 2 2 2
Prises 230V CEE 32A pcs 1
Démarrage manuel manuel électrique
Pile fournie oui oui oui
Capacité du réservoir l 15 15 25
Type de moteur SC170F Essence SC170B Essence SC188F Essence
Puissance maximale kW 2,8 3,8 5,5
Puissance continue kW 2,5 3,3 5,0
Autonomie (demie puissance) h 12,5 14 16
Niveau sonore dB(A) 95 95 96
Poids kg 45,00 50,00 81,00
Dimensions (L x l x h) mm 595x460x500 595x460x527 700x526x580
Prix € 459,00 529,00 849,00

IN
F

O

Groupe électrogène essence 3,8 kW - PG-E40SRA

IN
F

O

Générateurs à essence en 2.8, 3.8 ou 5.5 kW sur 230 V

Caractéristiques :
• Démarrage manuel (PG-E30 et 40)  ou démarrage électrique (PG-E60)
• Avec réglage de la tension automatique AVR : produit une tension toujours 

stable
• Puissance de crête de 3x la capacité nominale: parfait pour le démarrage de moteurs 

de disqueuses, postes à souder, compresseurs, ...
• Très grande autonomie grâce au grand réservoir d’essence
• Protégé contre les chocs par le châssis en tubes et les plaques de protection
• Prises et démarreur facilement accessibles
• Protection thermique contre la surcharge
• Arrêt automatique quand il n’y a plus assez d’essence

Livré avec :
• Set de roues
• Poignée rabattable
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N° de cde 716706080 E
N° Orig. PG-E80TEA
Tension V 1x230 + 3x400V
Prises 230V Schuko pcs 2
Prises 400V CEE 16A pcs 1
Démarrage électrique
Pile fournie oui
Capacité du réservoir l 25
Puissance maximale kW 7,0
Puissance continue kW 6,5
Autonomie (demie puissance) h 13
Niveau sonore dB(A) 96
Classe de protection générateur IP 23
Classe de protection prises IP 44
Poids kg 88,00
Dimensions (L x l x h) mm 700x526x580
Prix € 979,00

Générateur à essence 7,0 kW sur 3x400 V avec réservoir de 25 l. 
 
Caractéristiques :
• Prise 3x400 V et 2 prises 230 V
• Maximum 7,0 kw, 6,5 kW en continu sur 3x400 V
• Démarrage électrique
• Réglage de la tension automatique AVR : produit un courant toujours stable
• Puissance de crête de 15 kW pour le démarrage de moteurs
• Très grande autonomie grâce au réservoir d’essence de 25 l
• Protégé contre les chocs par le châssis en tubes et les plaques de protection
• Prises et démarreur facilement accessibles
• Protection thermique contre la surcharge
• Arrêt automatique quand il n’y a plus assez d’essence

Livré avec :
• Set de roues
• Poignée rabattable
• Démarreur électrique avec clé

Livré sans Huile moteur. nous conseillons l’huile MW MACH MOTOROIL 650 15W40 (nr. art. 790030050)

Motoroil 650 15W40 est une huile S.H.P.D. (Super High Performances Diesel) composée d’huiles de base et d’additifs 
rigoureusement sélectionnés pour leurs hautes performances. Aussi pour l’essence.

Applications :
• Transport : moteur diesel turbo 4 temps pour utilisation professionnelle
• Travaux publics : Lubrification de moteurs fonctionnant avec du diesel à faible teneur en soufre (souvent présent sur les 

véhicules et moteurs de travaux publics)
• Brouettes motorisées, plaques vibrantes, générateurs, compresseurs de chantier à essence

Avantages :
• Longue durée de vie : jusqu’à 40.000 km avec un usage intensif; grande amplitude de viscosité

Caractéristiques :
• Viscosité cinématique à 40°C : 115 cSt; point d’éclair : 224 °C

Information : Fiche de données de sécurité MSDS disponible pour les professionnels sur demande ou sur notre site web.

N° de cde 790030050 M
N° Orig. MOTOROIL 650 15W40
Viscosité à 40°C mm²/s 115
Viscosité à 100°C mm²/s 14.5
Indice de viscosité 127
Contenu l 5
Densité à 15°C kg/m³ 875
Poids kg 5,00
Dimensions (L x l x h) mm 200x130x300
Prix € 31,50
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Déshumidificateur en métal, avec pompe élévatoire.

Ces déshumidificateurs sont idéals pour extraire l’humidité des pièces inondées, caves humides... 

Déshumidificateur industriel. 

Avantages :
• Grande capacité : 70 ou 90 litres par 24 h
• Fonctionnement manuel ou automatique (hygrostat)
• Pompe l’eau jusque 5m de haut
• Compresseur rotatif
• Châssis robuste en métal

Applications :
• Sur chantiers : plâtre, béton, chapes, ...
• En cas de problèmes d’humidité après une fuite d’eau ou une inondation
• Amélioration de la qualité de l’air dans des espaces constamment humides : caves, buanderies
• Pour protéger des matériaux sensibles à l’humidité, comme le papier, les métaux, les réserves de 

bois, etc.

Caractéristiques :
• Grandes roues en PE antichoc et poignée pratique pour un déplacement facile en terrain irrégulier
• Évacuation par une entrée de ø 16 mm : Avec un tuyau d’aspiration, disponible séparément, 

permet le séchage ciblé de zones très humides
• Filtre à air labable et réutilisable
• Affichage digital et minuterie pour une utilisation facile
• Poignée métallique rétractable
• Pompe élévatoire intégrée avec hauteur de charge de 5 m : idéal pour caves et excavations
• Peut rester en activité grâce à la pompe d’évacuation, pas de réservoir à capacité limitée
• Position dégivrage automatique
• Fonctionnement silencieux
• Liquide de refroidissement écologique R410A

Avantages déhumificateurs :
• Économie de temps : séchage plus rapide de plâtres, chapes et béton, surtout dans des 

environnements humides
• Permet de sécher beaucoup plus rapidement vos chantiers
• Économie d’argent : plus de longs temps d’attente sur vos chantiers
• Permet d’appliquer plus rapidement des peintures, des parquets et autres revêtements de sol, sans 

risque d’humidité résiduelle
• Évite les problèmes d’humidité et de moisissures
• Résultat optimal en combinaison avec un ventilateur mobile MV

N° de cde 722313557 C 722313559 C
N° Orig. BD70P BD90P
Capacité l/24h 70 90
Puissance W 900 1300
Déplacement d’air m³/h 588 850
Température de fonctionnement °C 5-32 1~40
Capacité pompe W 85 85
Hauteur de charge pompe m 5 5
Plage de réglage humidité ambiante % 30-99 35~95
Niveau sonore dB(A) 68 56
Fréquence Hz 50 50
Réfrigérant R410A R410A
Évacuation tuyau 1/2’’ avec raccord rapide tuyau 1/2’’ avec raccord rapide
Dégivrage automatique oui oui
Tension V 230 230
Poids kg 45,00 48,50
Dimensions (L x l x h) mm 555x500x1060 555x590x1060
Prix € 709,00 799,00

Déshumidificateur industriel - BDE 50 avec technologie LGR
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Déshumidificateur industriel - BDE 50 avec technologie LGR Déshumidificateur industriel - BDE70 Déshumidificateur industriel - BDE90

Déshumidificateur industriel 50 l/jour en PE avec pompe de vidange.

Points forts :
• Châssis en PE résistant aux chocs
• Capacité : 50 litres par 24 h
• Fonctionnement automatique (hygrostat) ou manuel
• Pompe de vidange pour évacuer l’eau de condensation jusqu’à 5 mètres de 

hauteur
• Compresseur rotatif
• Affichage digital simple à utiliser et minuterie
• Filtre à air lavable et réutilisable

Applications :
• Sur chantiers: plâtre, béton, chapes, etc.
• En cas de problèmes d’humidité après une fuite d’eau ou une inondation
• Amérioration de la qualité de l’air dans des espaces constamment humides : 

caves, buanderies.
• Pour des matériaux sensibles à l’humidité tels que le papier, le métal, le bois, etc.

Caractéristiques :
• Grandes roues en PE résistant aux chocs, pour les terrains accidentés, et poignée 

de transport pratique
• Arrivée d’air par raccord d’entrée de ø 160 mm : avec un tuyau disponible 

séparément, permet de sécher des endroits particulièrement humides
• Poignée métallique rabattable
• Pompe de vidange intégrée avec hauteur de charge de 5 m : idéal pour les caves 

et fondations

Livré avec tuyau d’évacuation de 6 mètres :
• Peut rester en activité grâce à la pompe d’évacuation, pas de réservoir à capacité 

limitée
• Position dégivrage automatique
• Fonctionnement silencieux
• Liquide de refroidissement écologique R410A

Avantages de ces déshumidificateurs :
• Gain de temps : séchage plus rapide du plâtre, des chapes et du béton, surtout 

dans des conditions froides et humides
• Permet de sécher beaucoup plus rapidement vos chantiers
• Économie d’argent : plus de long temps d’attente sur vos chantiers
• Permet d’appliquer plus rapidement des peintures, des parquets et autres 

revêtements, sans risque d’humidité résiduelle
• Évitent les problèmes d’humidité et de moisissures
• Résultat optimal en combinaison avec un ventilateur mobile MV

N° de cde 722313661 C 722313574 C 722313576 C
N° Orig. BDE50 BDE70 BDE90
Capacité l/24h 50 70 90
Puissance W 650 750 990
Déplacement d’air m³/h 540 539 850
Température de fonctionnement °C 0,5-38 5-32 0.5-38
Hauteur de charge pompe m 5 5 5
Dégivrage automatique oui oui oui
Tension V 230 230 230
Poids kg 35,00 45,00 48,50
Dimensions (L x l x h) mm 600x560x650 555x500x1060 555x590x1060
Prix € 699,00 899,00 1.059,00

Déshumidificateur industriel - BDE 50 
avec technologie LGR

Déshumidificateur industriel - BDE70

Déshumidificateur industriel - BDE90
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Set déshumidificateur BD70P + ventilateur MV600L

En ventilant l’espace pendant le processus de séchage, vous accélérez sensiblement 
celui-ci. Le séchage se fait aussi de façon plus uniforme, sans déplacement fréquent du 
ventilateur et du déshumidificateur. 
Le déplacement d’air souffle de manière régulière l’air le plus humide des murs et des sols, 
et le déshumidificateur peut ensuite le condenser. 
Le ventilateur permet d’accélérer le séchage complet des coins humides et des couches de 
plâtre plus épaisses.

Déshumidificateur BD70P :
• Grande capacité : 70 litres par 24 h
• Fonctionnement automatique ou manuel
• Compresseur rotatif
• Châssis robuste en métal
• Affichage digital avec minuterie pour une utilisation facile
• Filtre à air lavable et réutilisable
• Pompe élévatoire intégrée avec hauteur de charge jusque 5 mètres

Ventilateur MV600L :
• Angle de soufflage réglable sur le châssis mobile
• Avec 3 vitesses, pour un débit d’air toujours optimal

N° de cde 722313672 C 722313678 C
N° Orig. BD70PSETA BD90PSETA
Capacité l/24h 70 90
Puissance W 900 1300
Déplacement d’air m³/h 700 850
Température de fonctionnement °C 1-40 1-40
Capacité pompe W 85 85
Hauteur de charge pompe m 5 5
Plage de réglage humidité ambiante % 35-95 35-95
Niveau sonore dB(A) 56 56
Dégivrage automatique oui oui
Tension V 230 230
Poids kg 62,00 67,50
Dimensions (L x l x h) mm 555x500x1060 555x590x1060
Prix € 859,00 949,00

Déshumidificateur BD70P + Ventilateur MV600L + Chauffage ST033.

De par le réchauffement d’un chantier, l’air contient plus de vapeur d’eau. Le déshumidifica-
teur peut éliminer cette vapeur de l’air ambiant. 
Pendant les mois d’hiver, chauffer le chantier est indispensable pour qu’il sèche à temps et 
éviter ainsi les retards.

En ventilant en même temps l’espace, vous accélérez sensiblement le processus de séchage. 
Le séchage se fait aussi de façon plus uniforme, sans déplacement fréquent du ventilateur et 
du déshumidificateur. 
Le déplacement d’air souffle de manière régulière l’air le plus humide des murs et des sols, et 
le déshumidificateur peut ensuite le condenser. 
Le ventilateur permet d’accélérer le séchage complet des coins humides et des couches de 
plâtre plus épaisses.

Déshumidificateur BD70P :
• Grande capacité : 70 litres par 24 h
• Fonctionnement automatique ou manuel
• Compresseur rotatif
• Châssis robuste en métal
• Affichage digital avec minuterie pour une utilisation facile
• Filtre à air lavable et réutilisable
• Pompe élévatoire intégrée avec hauteur de charge jusque 5 mètres

Ventilateur MV600L :
• Angle de soufflage réglable sur le châssis mobile
• 3 vitesses, pour un débit d’air toujours optimal
• Barre de renforcement verticale, pour une stabilité optimale et sans vibrations
• Vitesse lente et niveau sonore extrêmement bas
• Monté sur roues pour un déplacement facile

Appareil de chauffage ST033 :
• Convient pour le chauffage de petits ateliers ou bureaux
• Ne consomme pas d’oxygène et ne produit pas d’humidité ni d’odeur

N° de cde 722313674 C 722313680 C
N° Orig. BD70PSETAH BD90PSETAH
Capacité l/24h 70 90
Puissance W 900 1300
Déplacement d’air m³/h 700 850
Température de fonctionnement °C 1-40 1-40
Hauteur de charge pompe m 5 5
Plage de réglage humidité ambiante % 35-95 35-95
Niveau sonore dB(A) 56 56
Dégivrage automatique oui oui
Tension V 230 230
Poids kg 68,00 73,00
Dimensions (L x l x h) mm 555x500x1060 555x590x1060
Prix € 939,00 1.029,00
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Set déshumidificateur BDE50 + ventilateur MV500PP

En ventilant l’espace pendant le processus de séchage, vous accélérez 
sensiblement celui-ci. Le séchage se fait aussi de façon plus uniforme, 
sans déplacement fréquent du ventilateur et du déshumidificateur. 
Le déplacement d’air souffle de manière régulière l’air le plus humide 
des murs et des sols, et le déshumidificateur peut ensuite le condenser. 
Le ventilateur permet d’accélérer le séchage complet des coins humides 
et des couches de plâtre plus épaisses.

Déshumidificateur BDE50 :
• Châssis en PE antichoc
• Grande capacité : 50 litres par 24 h
• Fonctionnement automatique ou manuel
• Pompe élévatoire intégrée avec hauteur de charge jusque 5 mètres
• Compresseur rotatif
• Affichage digital avec minuterie pour une utilisation facile
• Filtre à air lavable et réutilisable
• Grandes roues en PE antichoc
• Entrée d’air d’un diamètre de 160 mm
• Poignée métallique repliable
• Fonctionnement silencieux
• Position dégivrage automatique

Ventilateur MV500PP :
• Grand angle de soufflage, pour sécher une grande partie de 

l’espace en une fois sans déplacement
• Angle de soufflage réglable
• 2 vitesses, pour un débit toujours optimal
• Châssis antichoc en polyéthylène haute densité
• Entièrement en plastique, ne rouille jamais
• Tuyaux d’écacuation en disponibles option

N° de cde 722313696 C 722313684 C 722313690 C
N° Orig. BDE50SETA BDE70SETA BDE90SETA
Capacité l/24h 50 70 90
Puissance W 650 750 990
Déplacement d’air m³/h 540 700 850
Température de fonctionnement °C 0.5-38 0.5-38 0.5-38
Hauteur de charge pompe m 5 5 5
Dégivrage automatique oui oui oui
Tension V 230 230 230
Poids kg 52,00 62,50 68,00
Dimensions (L x l x h) mm 600x560x650 555x500x1060 555x590x1060
Prix € 875,00 1.075,00 1.235,00

Set déshumidificateur BDE50 + Ventilateur MV500PP + Chauffage ST033.

De par le réchauffement d’un chantier, l’air contient plus de vapeur d’eau. Le déshumidificateur peut éliminer cette 
vapeur de l’air ambiant. 
Pendant les mois d’hiver, chauffer le chantier est indispensable pour qu’il sèche à temps et éviter ainsi les retards.

En ventilant en même temps l’espace, vous accélérez sensiblement le processus de séchage. Le séchage se fait 
aussi de façon plus uniforme, sans déplacement fréquent du ventilateur et du déshumidificateur. 
Le déplacement d’air souffle de manière régulière l’air le plus humide des murs et des sols, et le déshumidificateur 
peut ensuite le condenser. 
Le ventilateur permet d’accélérer le séchage complet des coins humides et des couches de plâtre plus épaisses.

Déshumidificateur BDE50 :
• Châssis en PE antichoc
• Grande capacité : 50 litres par 24 h
• Fonctionnement automatique ou manuel
• Pompe élévatoire intégrée avec hauteur de charge jusque 5 mètres
• Compresseur rotatif
• Affichage digital avec minuterie pour une utilisation facile
• Filtre à air lavable et réutilisable
• Grandes roues en PE antichoc
• Entrée d’air d’un diamètre de 160 mm
• Poignée métallique repliable
• Position dégivrage automatique
• Fonctionnement silencieux

Ventilateur MV500PP :
• Grand angle de soufflage, pour sécher une grande partie de l’espace en une fois sans déplacement
• Angle de soufflage réglable
• 2 vitesses, pour un débit toujours optimal

Appareil de chauffage ST033 :
• Ne consomme pas d’oxygène et ne produit pas d’humidité ni d’odeur
• Interrupteur multiposition pour le ventilateur et le thermostat
• Sécurité thermique et fonctionnement silencieux

N° de cde 722313698 C 722313686 C 722313692 C
N° Orig. BDE50SETAH BDE70SETAH BDE90SETAH
Capacité l/24h 50 70 90
Puissance W 650 750 990
Déplacement d’air m³/h 540 700 850
Température de fonctionnement °C 0,5-38 0.5-38 0.5-38
Capacité pompe W 50 50 50
Hauteur de charge pompe m 5 5 5
Dégivrage automatique oui oui oui
Tension V 230 230 230
Poids kg 58,00 68,50 74,00
Dimensions (L x l x h) mm 600x560x650 555x500x1060 555x590x1060
Prix € 955,00 1.155,00 1.309,00
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Plaque vibrante très compacte 8,2 kN avec moteur à essence 4 temps

Conçu pour la construction, les allées, les aménagements de jardins, les services publics, ...

Pour le compactage du sable, du gravier, du stabilisé, du béton, de l’asphalte, l’égalisation, ...

Caractéristiques :
• Très compacte et petit: utilisation à l’intérieur
• Portable et leger.
• Grande poignée ergonomique recouverte de caoutchouc pour limiter les vibrations
• Vitesse de 25 m/min
• Vibre jusque 20 cm de profondeur
• Roues repliables pour un déplacement facile

Option : Placque en caoutchouc réduisant les vibrations.

N° de cde 829700100 C
N° Orig. TPT820
Force centrifuge kN 8.2
Profondeur de compactage cm 20
Vitesse de travail m/min 25
Dimension plaque mm 495x320
Moteur 2.8 cv 87cc essence
Roues oui
Capacité d’escalage ° 30
Niveau sonore dB(A) 103
Capacité réservoir d’essence l 1.6
Autonomie moyenne h 4
Poids kg 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 710x360x520
Prix € 345,00

Plaque vibrante 13 kN avec moteur essence 4 temps 6,5 ch.

Avec sa plaque de compactage compacte et son poids propre limité, cette plaque vibrante est 
idéale pour les petites surfaces, les tranchées pour câbles, les aménagements paysagers, la 
construction, etc.

Compactage jusque 30 cm de sable, gravier, stabilisé, béton, asphalte, égalisation, ... 

Caractéristiques :
• Moteur essence 6,5 ch Loncin avec démarrage manuel
• Force centrifuge de 13 kN
• Vitesse réglable en marche avant
• Tapis amortisseur en polyester pour les travaux sur des surfaces dures (graviers, dalles, ...)
• Plaque de base pressée en une seule pièce pour une résistance et une planéité optimales. 

Aucune soudure pouvant se fissurer ou rouiller
• Plaque de base avec bords verticaux
• Avec roues de transport rabattables, toujours à portée de main
• Carter de protection en acier au-dessus du moteur et autour de la courroie d’entraînement
• Poignée avec montage à 3 points limitant les vibrations
• Poignée rabattable jusque sur le moteur pour un transport facile
• Tuyau de vidange pour changer l’huile de moteur

Réservoir d’eau et vaporisateurs disponibles en option, pour le travail de l’asphalte.

N° de cde 829700102 C
N° Orig. TPT1300
Force centrifuge kN 13
Profondeur de compactage cm 30
Vitesse de travail m/min 15
Dimension plaque mm 520x445
Fréquence Hz 5500
Moteur 6.5pk 196cc essence
Roues oui
Capacité d’escalage ° 30
Niveau sonore dB(A) 104
Capacité réservoir d’essence l 3.6
Consommation moyenne d’essence l/h 1.45
Autonomie moyenne h 4
Poids kg 92,00
Dimensions (L x l x h) mm 730x400x630
Prix € 455,00
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Plaque vibrante 20 kN avec moteur essence 4 temps 6,5 ch.

Sa grande plaque de compactage et sa vitesse de pointe de 35 m/min font de cette plaque 
vibrante un outil idéal pour la construction des routes, les travaux publiques et la construction 
résidentielle, etc.

Compactage jusque 35 cm de sable, gravier, stabilisé, béton, asphalte, égalisation, ... 

Caractéristiques :
• Moteur essence 6,5 ch Loncin avec démarrage manuel
• Force centrifuge de 20 kN
• Tapis amortisseur en polyester pour les travaux sur des surfaces dures (graviers, dalles, ...)
• Plaque de base pressée en une seule pièce pour une résistance et une planéité optimales. 

Aucune soudure pouvant se fissurer ou rouiller
• Plaque de base avec bords verticaux
• Roues de transport rabattables, toujours à portée de main
• Carter de protection en acier au-dessus du moteur et autour de la courroie d’entraînement
• Poignée avec montage à 3 points limitant les vibrations
• Poignée rabattable jusque sur le moteur pour un transport facile
• Vitesse réglable en marche avant
• Tuyau de vidange pour changer l’huile de moteur

Réservoir d’eau et vaporisateurs disponibles en option, pour le travail de l’asphalte.

N° de cde 829700103 C
N° Orig. TPT2000
Force centrifuge kN 20
Profondeur de compactage cm 35
Vitesse de travail m/min 35
Dimension plaque mm 560x520
Fréquence Hz 5500
Moteur 6.5pk 196cc essence
Roues oui
Capacité d’escalage ° 30
Niveau sonore dB(A) 105
Capacité réservoir d’essence l 3.6
Consommation moyenne d’essence l/h 1.45
Autonomie moyenne h 4
Poids kg 98,00
Dimensions (L x l x h) mm 760x450x670
Prix € 515,00

Plaque vibrante 25 kN avec moteur essence 4 temps 6,5 ch avec marche avant/
arrière

Cette plaque vibrante compacte avec une profondeur de compactage de 35 cm et une 
base étroite est particulièrement adaptée aux travaux moyens à lourds dans de petits espa-
ces comme les tranchées de câbles, les fondations, l’aménagement de parkings, etc.

La marche avant et la marche arrière rend ce modèle très maniable et léger, malgré son 
poids moyen élevé.

La vitesse élevée et la force centrifuge assurent une très grande efficacité de travail.

Caractéristiques :
• Moteur à essence Loncin 6,5 ch avec démarrage manuel
• Marche avant et marche arrière
• Grande poignée ergonomique avec bouton de direction (marche avant + marche arrière) 

et accélérateur
• Tapis amortisseur en polyester pour les travaux sur sols durs (pavés, dalles, ...)
• La poignée peut être bloquée pour le transport
• Base pressée en une seule pièce, pour une résistance et une planéité optimales. Pas de 

soudures qui peuvent se fissurer ou rouiller
• Anneau de levage sur le dessus
• Le capot de protection en acier au-dessus du moteur et autour de la courroie 

d’entraînement peut être ouvert 
• Poignée avec montage en 3 points, limite les vibrations
• La poignée se replie sur le moteur pour un transport facile
• Tuyau de vidange pour changer l’huile de moteur

N° de cde 829700110 C
N° Orig. TPT2500
Force centrifuge kN 25
Profondeur de compactage cm 35
Vitesse de travail m/min 22
Dimension plaque mm 620x400x6
Fréquence Hz 5040
Moteur 6.5cv 196cc essence
Puissance kW 4.88
Capacité réservoir de carburant l 3.6
Capacité d’escalage ° 35
Niveau sonore dB(A) 105
Capacité réservoir d’essence l 3.6
Consommation moyenne d’essence l/h 1.45
Autonomie moyenne h 4
Rendement m²/h 528
Poids kg 117,00
Dimensions (L x l x h) mm 730x410x1190
Prix € 835,00
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Plaque vibrante 30 kN avec moteur essence 4 temps 9,0 ch, avec marche avant et 
arrière.

Cette lourde plaque vibrante avec une profondeur de compactage de 50 cm est particuliè-
rement adaptée pour les travaux plus lourds : travaux publics, travaux de terrassement et de 
fondation, aménagements de parkings, etc.

La marche avant et la marche arrière rendent ce modèle très maniable.

Caractéristiques :
• Moteur essence Loncin 9,0 ch
• Démarrage manuel sur le moteur et démarrage électrique avec batterie optionnelle.
• Avec marche avant + marche arrière
• Grande poignée ergonomique avec bouton de direction (marche avant + marche arrière) 

et accélérateur
• La poignée peut être bloquée pour le transport
• Base lourde pressée en une seule pièce pour une résistance et une planéité optimales. Pas 

de soudures qui peuvent se fissurer ou rouiller
• Anneau de levage sur le dessus
• Le capot de protection en acier au-dessus du moteur et autour de la courroie 

d’entraînement peut être ouvert
• Poignée avec montage en 3 points, limite les vibrations
• Poignée rabattable sur le moteur pour un transport facile
• Tuyau de vidange pour changer l’huile de moteur

Tapis amortisseur en polyester disponible en option, pour les travaux sur des surfaces dures 
(graviers, dalles, ...).

Batterie de démarrage disponible en option.

N° de cde 829700111 C
N° Orig. TPT3000
Force centrifuge kN 30
Profondeur de compactage cm 50
Vitesse de travail m/min 15
Dimension plaque mm 650x420
Fréquence Hz 4000
Moteur 9.0cv 270cc essence
Capacité d’escalage ° 30
Niveau sonore dB(A) 107
Capacité réservoir d’essence l 6
Consommation moyenne d’essence l/h 2
Autonomie moyenne h 3
Poids kg 155,00
Prix € 1.245,00

Plaque vibrante 39 kN avec moteur 4 temps 13,0 ch, marche avant et marche 
arrière.

Cette lourde plaque vibrante avec une grande plaque de compactage de 90 cm est parti-
culièrement adaptée pour les travaux lourds : travaux publics, travaux de terrassement et de 
fondations, aménagement de parkings, etc.

Le poids propre et la vitesse élevés assurent une très grande efficacité sur de grandes 
surfaces.

Caractéristiques :
• Moteur essence Loncin 13,0 ch
• Démarrage manuel sur le moteur et démarrage électrique avec batterie en option
• Avec marche avant + marche arrière
• Grande poignée ergonomique avec bouton de direction (marche avant + marche arrière) 

et accélérateur
• La poignée peut être bloquée pour un transport facile
• Base lourde perssée en une seule pièce, pour une résistance et une planéité optimales. 

Pas de soudures qui peuvent se fissurer ou rouiller
• Anneau de tansport sur le dessus
• Le capot de protection en acier au-dessus du moteur et autour de la courroie 

d’entraînement peut être ouvert
• Poignée avec montage en 3 points, limite les vibrations
• Poignée rabattable sur le moteur pour un transport facile
• Tuyau de vidange pour changer l’huile de moteur

Tapis amortisseur en polyester disponible en option, pour les travaux sur sols durs (pavés, 
dalles, ...).

Batterie de démarrage disponible en option.

N° de cde 829700112 C
N° Orig. TPT3900
Force centrifuge kN 39
Profondeur de compactage cm 90
Vitesse de travail m/min 21
Dimension plaque mm 870x670
Fréquence Hz 3750
Moteur 13.0cv 389cc essence
Capacité d’escalage ° 35
Niveau sonore dB(A) 107
Capacité réservoir d’essence l 6.5
Consommation moyenne d’essence l/h 2.88
Autonomie moyenne h 2.3
Poids kg 245,00
Prix € 1.475,00
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Réservoir d’eau en plastique pour plaques vibrantes 
TPT1300 et TPT2000

Caractéristiques :
• Se verrouille sur la plaque vibrante avec un axe en acier 

et un ressort de blocage, après démontage du capot 
avant de la machine

• Livré avec vaporisateurs, tuyau de connection et robinet

N° de cde 829700116 C 829700136 C
N° Orig. TPT1300TA TPT2000TA
Pour type TPT1300 TPT2000
Prix € 61,50 71,90

Tapis amortisseur en caoutchouc pour plaque vibran-
te TPT820, TPT1300, TPT2000, TPT2500, TPT3000, 
TPT3900.

Tapis amortisseur pour travailler les sols durs (briques, 
pavés, ...)

N° de cde N° Orig. Pour modèle Prix
€

829700114C TPT820RU TPT820 19,90
829700115C TPT1300RU TPT1300 33,50
829700119C TPT2000RU TPT2000 33,50
829700117C TPT2500RU TPT2500 40,90
829700134C TPT3000RU TPT3000 40,90
829700135C TPT3900RU TPT3900 40,90

IN
F

OPorte-bloc de béton ergonomique, avec design robuste, 
facile à utiliser. Permet de déplacer facilement des matériaux 
lourds et de les placer avec précision. Ouverture de 200 à 
250 mm.

N° de cde 829700130 C
N° Orig. TD250
Largeur de serrage mm 250
Poids kg 9,00
Prix € 63,50

Coupe-bloc avec axe central.

Convient pour les blocs de béton, les tuiles, la pierre 
naturelle, les briques, etc.

Caractéristiques :
• Hauteur de coupe réglable par l’axe central
• Poignée amovible
• Poignée ergonomique facilitant la manoeuvre
• 2 roues
• Coupe maximale 330 mm
• Hauteur maximale 140 mm

N° de cde 829700132 C
N° Orig. TS2330
Poids kg 43,00
Prix € 224,00
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Coffre de chantier portable.

Caractéristiques :
• Fabriqué en acier d’une épaisseur de 1 à 1,2 mm
• Rouge laqué
• 1 fermeture
• Verrouillable avec cadenas (non fourni)
• 2 poignées très solides et 2 charnières

N° de cde 758121550 C 758121670 C 758121800 C 758121100 C
N° Orig. SORCR550B SORCR670B SORCR800B SORCR1000B
Matériau acier acier acier acier
Épaisseur acier mm 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2
Serrure cadenas cadenas cadenas cadenas
Longueur interne mm 555 689 819 1019
Largeur interne mm 328 379 389 509
Hauteur interne mm 300 352 355 360
Poids kg 10,00 13,50 15,00 20,00
Dimensions (L x l x h) mm 590x355x310 720x405x362 850x415x365 1050x535x370
Prix € 69,50 92,50 105,00 155,00

N° de cde 758120195 C 758120265 C
N° Orig. MWB195 MWB265
Épaisseur acier mm 1,5 - 3 1,5 - 5
Longueur interne mm 910 1200
Largeur interne mm 445 460
Hauteur interne mm 440 440
Poids kg 36,00 52,00
Dimensions (L x l x h) mm 930x470x480 1280x470x480
Prix € 289,00 379,00

Coffre de chantier en acier.

Caractéristiques :
• Tôle d’acier de 1,5mm à 5mm (selon le type). 
• Tout autour du coffre, il y a un bord “anti-effraction”. 
• Deux poignées rabattables. 
• Finition peinture époxy rouge. 
• Deux vérins hydrauliques pour une ouverture assistée et souple du couvercle. 
• Fermeture par deux serrures Euro à clé unique à pêne dormant. 
• Fourni avec 4 clés par coffre. 
• Charnière type piano industrielle sur toute la longueur du coffre et couvercle. 

Coffre de chantier metal 195 
L - MWB195

Coffre de chantier robuste avec couvercle au-dessus et grand tiroir dans le bas.

Caractéristiques :
• Coffre en tôle d’acier soudée d’une épaisseur de 1,5 mm
• Capacité : 185 litres dans la partie supérieure et 50 litres dans le tiroir
• 2 serrures à clé en inox
• Large tiroir avec une capacité de 50 kg. Idéal pour le rangement de petits outils et outils 

électriques
• Le couvercle reste ouvert grâce au système de blocage, pour empêcher qu’il ne se referme 

accidentellement
• Petit coffre à outils métallique avec grandes poignées, qui peut être fixé au grand coffre pour le 

transport

N° de cde 758121200 C
N° Orig. MWB150
Type coffre + tiroir
Matériau acier
Épaisseur acier mm 1,5
Serrure 2x Clé
Nombre de compartiments 2
Étanche oui
Poids kg 63,00
Dimensions (L x l x h) mm 920x520x690
Prix € 379,00
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Set de 4 roues pour coffres de chantier MWB. 
Trous de fixation pas prévus dans les coffres, sans set d’écroux.

N° de cde 758120446 C
N° Orig. MWB4WS
Prix € 114,00

Coffre de chantier en acier.

Caractéristiques :
• Tôle d’acier de 2mm à 5mm (selon le type). 
• Tout autour du coffre, il y a un bord “anti-effraction”. 
• Deux poignées rabattables. 
• Finition peinture époxy rouge. 
• Deux vérins hydrauliques pour une ouverture assistée et souple du couvercle. 
• Fermeture par deux serrures Euro à clé unique à pêne dormant. 
• Fournis avec 4 clés par coffre. 
• Charnière type piano industrielle sur toute la longueur du coffre et du couvercle. 
• Munis d’étriers de passage de fourches pour manipulations avec chariot élévateur. 

N° de cde 758120700 C
N° Orig. MWB700
Épaisseur acier mm 2 - 5
Hauteur interne mm 510
Largeur interne mm 620
Longueur interne mm 1770
Hauteur externe mm 600
Largeur externe mm 635
Poids kg 114,00
Dimensions (L x l x h) mm 1820x590x630
Prix € 699,00

Coffre de chantier en acier. 
 
Caractéristiques :
• Tôle d’acier de 2mm à 5 mm
• Tout autour du coffre, il y a un bord “anti-effraction”
• Deux poignées rabattables
• Deux vérins hydrauliques pour une ouverture assistée et souple du couvercle
• Fermeture par deux serrures Euro à clé unique à pêne dormant
• Fourni avec 4 clés par coffre
• Charnière type piano industrielle sur toute la longueur du coffre et couvercle
• Munis d’étriers de passage de fourches pour manipulations avec chariot élévateur

N° de cde 758120905 C 758121005 C
N° Orig. MWB905 MWB1005
Épaisseur acier mm 2 - 5 2-5
Longueur interne mm 1100 1390
Largeur interne mm 580 630
Hauteur interne mm 1160 1250
Poids kg 166,00 182,00
Dimensions (L x l x h) mm 1130x620x1270 1450x650x1270
Prix € 799,00 949,00

Coffre de chantier en acier.

Caractéristiques :
• Tôle d’acier de 2mm à 5mm (selon le type). 
• Tout autour du coffre, il y a un bord “anti-effraction”. 
• Deux poignées rabattables. 
• Finition peinture époxy rouge. 
• Deux vérins hydrauliques pour une ouverture assistée et souple du couvercle. 
• Fermeture par deux serrures Euro à clé unique à pêne dormant. 
• Fournis avec 4 clés par coffre. 
• Charnière type piano industrielle sur toute la longueur du coffre et du couvercle. 
• Munis d’étriers de passage de fourches pour manipulations avec chariot élévateur. 

N° de cde 758120445 C 758120545 C
N° Orig. MWB445 MWB545
Largeur externe mm 635 595
Hauteur externe mm 600 900
Longueur interne mm 1100 1040
Épaisseur acier mm 2 - 5 2-5
Largeur interne mm 595 575
Hauteur interne mm 525 880
Poids kg 71,00 83,20
Dimensions (L x l x h) mm 1120x610x610 1100x595x900
Prix € 425,00 525,00
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Rampe en aluminium. Capacité 200kg.

Caractéristiques :
• Surface plate avec perforation antidérapante
• Prévu pour les motos, tondeuses, etc.
• La force de rupture = capacité x 1,5.
• Peut être pliée manuellement au milieu
• Poids léger
• Avec système de blocage contre le glissage.

N° de cde 754751810 C
N° Orig. VAP1810
Capacité kg 200
Pliable oui
Longueur mm 2000
Largeur profil latéral mm 294
Largeur interne (B) mm 250
Largeur interne mm 250
Nombre 1
Poids kg 8,00
Prix € 149,00

Anti-slip

Poignées
Pliable

IN
F

O

Rampe en aluminium vendue par paire.

Caractéristiques :
• Surface anti dérapante avec sa structure faite de barres transversales. 
• La force de rupture = capacité x 1,5. 

Convient pour :
• Prévue pour les véhicules à gros pneus comme quads, tondeuses, ... 

N° de cde 754752500 C
N° Orig. VAP2250
Capacité kg 330
Longueur mm 2250
Largeur mm 282
Cap./paire, empattement 0mm kg 330
Cap./paire, empattement 500mm kg 330
Cap./paire, empattement 1000mm kg 330
Cap./paire, empattement 750mm kg 330
Cap./paire, empattement 1250mm kg 330
Nombre 2
Pliable oui
Poids kg 7,50
Prix € 219,00

Empattement

Tête oblique
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Rampe en aluminium. Modèle large permettant de charger un véhicule avec une seule rampe. Capacité 400 kg.

Caractéristiques :
• Surface fermée avec grande capacité
• Surface antidérapante
• Avec poignées

Avantages :
• Légères et pliables
• Faciles à transporter et à installer
• Grande résistance à la rupture = capacité x 1,5

Livrées avec :
• Un cran de sûreté pour éviter le glissement

N° de cde 754751910 C 754752000 C 754752010 C
N° Orig. VAP1910 VAP2000 VAP2010
Capacité kg 400 400 400
Pliable oui oui oui
Longueur mm 2000 2000 2000
Largeur profil latéral mm 651 851 1051
Largeur interne mm 600 800 1000
Nombre 1 1 1
Poids kg 23,00 27,00 34,00
Prix € 399,00 475,00 559,00
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Poignées

VAP1910

Set de rampes de chargement fixes de type droit, pour applications légères.

Conviennent pour toutes sortes de véhicules comme les tondeuses, chariots, brouettes, 
quads, machines de nettoyage, etc.

Caractéristiques :
• Modèle droit
• Surface en aluminium antidérapante
• Livrées par paire. Le poids est donné pour la paire
• Conforme à la norme CE EN 1398
• Capacité de 280 à 1000 kg

N° de cde 754752039 C 754752040 C 754752041 C 754752042 C
N° Orig. VAM030B3HS/15 VAM030B3HS/20 VAM030B3HS/25 VAM040B3HS/30
Cap./paire, empattement 1250mm kg 1000 1000 1000 1000
Cap./paire, empattement 500mm kg 1000 780 600 800
Longueur mm 1500 2000 2500 3000
Largeur externe mm 300 300 300 300
Hauteur du bord (C) mm 30 30 30 40
Poids kg 13,00 17,50 22,00 31,50
Prix € 319,00 370,00 439,00 549,00
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CHOISIR UNE RAMPE
Notre large gamme de rampes répond à toutes les attentes pour le chargement et le déchargement  

de véhicules et équipements de logistique, terrassement, jardinage, agriculture, mais également  

pour les véhicules domestiques et non professionnels.

Nos rampes facilitent le déplacement de véhicules de 300 kg à 58 000 kg équipés de roues 

en caoutchouc ou en acier ou de chenilles (motos, voitures, grues, plateformes aériennes, etc.)

Déplacer des véhicules 
DE 300 À 58 000 KG

Comment choisir  
votre rampe  ?
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L’inclinaison (a) des rampes ne peut pas être supérieure à 30% (environ 16,5%).

Pour déterminer la longueur minimale (L) de la rampe, il est conseillé d’utiliser la  

formule suivante :

Supposons un dénivelé (H) de 1200 mm.

En appliquant la formule, nous obtenons :

Longueur de la rampe (L) = 1200 mm x 100/30 = 4000 mm

LONGUEUR DE LA RAMPE POUR APPLICATION LOGISTIQUE  
OU DE CHARGEMENT EN MILLIMÈTRES

DÉNIVELÉ EN MILLIMÈTRES (H) X 100  
% PENTE MAXIMALE (A)

Les rampes peuvent être équipées d’autres bords que les bords standard :

COMMENT CHOISIR LA LONGUEUR DE VOTRE RAMPE ?

CONSEILS

TYPES DE TÊTES

 × Pour le calcul de la capacité, nous vous conseillons de prendre une marge de 15-30 % par rapport 

au poids du véhicule à l’arrêt

 × Une rampe pliable sera moins encombrante pour le transport

 × Une rampe pliable aura une capacité de charge inférieure

 × Une rampe de plus grande capacité aura une durée de vie plus longue

Exemple

Tête standard

Tête avec crochet (en option)

Tête avec appui (en option)

Tête avec tube (en option)
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Passerelle/rampe en aluminium.

Capacité 300 kg 
Longueur de 3 à 5,8 m

Applications :
• Chargement de containers avec une 

brouette
• Franchissement de surfaces irrégulières, 

de montagnes de sable, de pierres ou de 
branches

N° de cde N° Orig. Longueur (A) Capacité de 
charge

Largeur interne 
(B)

Largeur externe 
(C)

Hauteur du profil 
(D)

Hauteur du 
bord (E) Poids Prix

mm kg mm mm mm mm kg €
754752532C VAM070P/30 3000 300 500 560 70 23 18,00 619,00
754752533C VAM070P/40 4000 300 500 560 70 23 24,00 799,00
754752534C VAM070P/50 5000 300 500 560 70 23 30,00 979,00
754752535C VAM070P/58 5820 300 500 560 70 23 36,00 1.109,00

Empattement
Option

Rampe en aluminium 1 ton

Caractéristiques :
• 1 pièce
• Longueur: 1,8 à 5 m
• Haute capacite 1 ton
• Très large jusque 1000 mm

Livré avec :
• Livré avec tête standard et 

sécurité évitant tout ripage

Autres dimensions sur demande.

N° de cde N° Orig. Longueur (A) Nombre Cap./paire, empat-
tement 1000mm

Largeur 
interne (B)

Largeur 
externe (C)

Hauteur du 
profil (D)

Hauteur du 
bord (E) Poids Prix

mm kg mm mm mm mm kg €
754752956C VAMPC18007501000 1800 1 1000 690 750 70 23 23,00 765,00
754752957C VAMPC20007501000 2000 1 1000 690 750 70 23 25,00 799,00
754752958C VAMPC24007501000 2400 1 1000 690 750 80 23 30,00 845,00
754752959C VAMPC26007501000 2600 1 1000 690 750 80 23 32,00 935,00
754752960C VAMPC30007501000 3000 1 1000 690 750 100 23 37,00 999,00
754752961C VAMPC36007501000 3600 1 1000 690 750 115 36 44,00 1.145,00
754752962C VAMPC180010001000 1800 1 1000 940 1000 70 23 34,00 889,00
754752963C VAMPC200010001000 2000 1 1000 940 1000 70 23 37,00 915,00
754752964C VAMPC240010001000 2400 1 1000 940 1000 80 23 45,00 955,00
754752965C VAMPC260010001000 2600 1 1000 940 1000 80 23 48,00 1.089,00
754752966C VAMPC300010001000 3000 1 1000 940 1000 100 23 55,00 1.165,00
754752967C VAMPC360010001000 3600 1 1000 940 1000 115 36 66,00 1.289,00
754752968C VAMPC400010001000 4000 1 1000 940 1000 125 36 78,00 1.405,00
754752969C VAMPC440010001000 4400 1 1000 940 1000 125 36 88,00 1.525,00
754752970C VAMPC500010001000 5000 1 1000 940 1000 140 32 99,00 1.729,00
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Option
Empattement

Set de rampes courtes à haute capacité portante.

Convient pour :
• Spécialement conçues pour l’entrée de containers
• ou seuils bas, etc.

Caractéristiques :
• Livrées par paire
• Longueur 0.5 à 2m
• Avec attestation CE et mode d’emploi. 
• Poids par paire.

N° de cde N° Orig. Longueur (A) Cap./paire, empat-
tement 1000mm Largeur (B) Hauteur du 

bord (C)
Hauteur du 
profil (D)

Hauteur 
de charge 
minimale

Nombre Poids Prix

mm kg mm mm mm mm kg €
754752021C VAM040B2/05SHF 500 1250 215 40 55 120 2 6,00 339,00
754752022C VAM040B2/08SHF 800 1250 215 40 55 160 2 8,00 352,00
754752023C VAM040B3/05SHF 500 2000 315 40 55 120 2 8,00 352,00
754752024C VAM040B3/08SHF 800 2000 315 40 55 160 2 12,00 399,00
754752025C VAM080/05SH 506 3000 300 80 80 120 2 10,00 445,00
754752026C VAM080/08SH 810 3000 300 80 80 160 2 13,00 492,00
754752027C VAM140/10SH 1000 7500 500 140 140 170 2 34,00 839,00
754752028C VAM150/12SH 1256 7500 500 150 150 220 2 41,00 925,00
754752029C VAM150/15SH 1500 7500 500 150 150 270 2 48,00 1.009,00
754752030C VAM150/17SH 1760 7500 500 150 150 320 2 56,00 1.109,00
754752031C VAM165/20SH 2000 7500 500 165 165 370 2 69,00 1.195,00
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Option
Empattement

Option

Set de rampes aluminium. Rampes flex.

Caractéristiques :
• Différentes têtes et options de sécurité sont livrables (voir tableau d’options).
• Autres dimensions sur demande. 
• Poids par paire.

Livré avec :
• Tête standard et crochet de sécurité en aluminium évitant tout ripage.  

N° de cde N° Orig. Longueur Cap./paire, empat-
tement 1000mm

Largeur externe 
(A) Largeur interne Hauteur du profil 

(B) Hauteur (C) Poids Prix

mm kg mm mm mm mm kg €
754752610C VAM030B2/15 1500 1580 215 215 30 55 13,00 410,00
754752611C VAM030B2/20 2000 830 215 215 30 55 16,00 457,00
754752612C VAM030B2/25 2500 553 215 215 30 55 19,00 480,00
754752613C VAM030B2/30 3000 394 215 215 30 55 23,00 605,00
754752614C VAM030B2/35 3500 298 215 215 30 55 26,00 665,00
754752615C VAM030B2/40 4000 235 215 215 30 55 29,00 699,00
754752616C VAM030B2/15/2 1500 2900 415 415 30 55 24,00 619,00
754752617C VAM030B2/20/2 2000 1660 415 415 30 55 30,00 689,00
754752618C VAM030B2/25/2 2500 1106 415 415 30 55 37,00 775,00
754752619C VAM030B2/30/2 3000 788 415 415 30 55 44,00 915,00
754752620C VAM030B2/35/2 3500 597 415 415 30 55 50,00 945,00
754752621C VAM030B2/40/2 4000 470 415 415 30 55 57,00 1.019,00
754752622C VAM030B3/15 1500 2355 315 315 30 55 18,00 469,00
754752623C VAM030B3/20 2000 1178 315 315 30 55 23,00 519,00
754752624C VAM030B3/25 2500 785 315 315 30 55 28,00 595,00
754752625C VAM030B3/30 3000 559 315 315 30 55 33,00 709,00
754752626C VAM030B3/35 3500 423 315 315 30 55 38,00 789,00
754752627C VAM030B3/40 4000 334 315 315 30 55 43,00 829,00
754752628C VAM030B3/15/2 1500 2900 615 615 30 55 35,00 729,00
754752629C VAM030B3/20/2 2000 2356 615 615 30 55 45,00 839,00
754752630C VAM030B3/25/2 2500 1570 615 615 30 55 55,00 915,00
754752631C VAM030B3/30/2 3000 1119 615 615 30 55 65,00 1.059,00
754752632C VAM030B3/35/2 3500 847 615 615 30 55 75,00 1.185,00
754752633C VAM030B3/40/2 4000 668 615 615 30 55 85,00 1.275,00
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Set de rampes en aluminium. Rampes flex.

Caractéristiques :
• Différentes têtes et options de sécurité sont livrables (voir tableau d’options)
• Autres dimensions sur demande
• Poids par paire

Livré avec :
• Tête standard et crochet de sécurité en aluminium évitant tout ripage

N° de cde N° Orig. Longueur Cap./paire, empat-
tement 1000mm

Largeur externe 
(A) Largeur interne Hauteur du profil 

(B) Hauteur (C) Poids Prix

mm kg mm mm mm mm kg €
754752658C  VAM040B2/15 1500 1580 215 215 40 55 14,00 434,00
754752660C VAM040B2/25 2500 839 215 215 40 55 22,00 519,00
754752661C VAM040B2/30 3000 598 215 215 40 55 25,00 645,00
754752662C VAM040B2/35 3500 453 215 215 40 55 29,00 709,00
754752663C VAM040B2/40 4000 357 215 215 40 55 33,00 749,00
754752664C VAM040B2/15/2 1500 2900 415 415 40 55 26,00 655,00
754752665C VAM040B2/20/2 2000 2518 415 415 40 55 33,00 719,00
754752666C VAM040B2/25/2 2500 1678 415 415 40 55 41,00 809,00
754752667C VAM040B2/30/2 3000 1197 415 415 40 55 48,00 945,00
754752668C VAM040B2/35/2 3500 907 415 415 40 55 56,00 1.019,00
754752669C VAM040B2/40/2 4000 714 415 415 40 55 63,00 1.099,00
754752670C VAM040B3/15 1500 2370 315 315 40 55 21,00 505,00
754752671C VAM040B3/20 2000 2132 315 315 40 55 27,00 575,00
754752672C VAM040B3/25 2500 1421 315 315 40 55 33,00 645,00
754752673C VAM040B3/30 3000 1012 315 315 40 55 39,00 775,00
754752674C VAM040B3/35 3500 767 315 315 40 55 45,00 849,00
754752675C VAM040B3/40 4000 604 315 315 40 55 51,00 925,00
754752676C VAM040B3/15/2 1500 2900 615 615 40 55 40,00 799,00
754752677C VAM040B3/20/2 2000 2900 615 615 40 55 52,00 925,00
754752678C VAM040B3/25/2 2500 2842 615 615 40 55 64,00 989,00
754752679C VAM040B3/30/2 3000 2025 615 615 40 55 76,00 1.155,00
754752680C VAM040B3/35/2 3500 1535 615 615 40 55 88,00 1.295,00
754752681C VAM040B3/40/2 4000 1208 615 615 40 55 100,00 1.415,00

Option Empattement

Option
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Option
Empattement

Set de rampes étroites en aluminium avec bord de sécurité.

Caractéristiques :
• Différentes têtes et options de sécurité sont livrables (voir tableau d’options)
• Autres dimensions sur demande
• Poids par paire

N° de cde N° Orig. Longueur Cap./paire, empat-
tement 1000mm

Largeur interne 
(A)

Largeur externe 
(B)

Hauteur du bord 
(C) Hauteur (D) Poids Prix

mm kg mm mm mm mm kg €
754752706C VAM050/10 1000 1500 155 246 45 100 9,00 375,00
754752707C VAM050/15 1500 1500 155 246 45 100 13,00 421,00
754752708C VAM050/20 2000 1479 155 246 45 100 17,00 457,00
754752709C VAM050/25 2500 887 155 246 45 100 20,00 575,00
754752710C VAM050/30 3000 628 155 246 45 100 24,00 619,00
754752711C VAM050/35 3500 485 155 246 45 100 28,00 709,00

Option
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Empattement

Option

Set de rampes en aluminium.

Caractéristiques :
• Différentes têtes et options de sécurité sont livrables (voir tableau d’options). 
• Autres dimensions sur demande. 
• Poids par paire.

Livré avec :
• Tête standard et crochet de sécurité en aluminium évitant tout ripage.

N° de cde N° Orig. Longueur Cap./paire, empat-
tement 1250mm

Largeur interne 
(A)

Largeur exter-
ne (B)

Hauteur du 
bord (C)

Hauteur du 
profil (D)

Largeur de 
pneu minimale Poids Prix

mm kg mm mm mm mm mm kg €
754752718C VAM070/15 1500 2457 240 300 23 70 150 19,00 559,00
754752719C VAM070/20 2000 2457 240 300 23 70 150 24,00 605,00
754752720C VAM070/25 2500 1525 240 300 23 70 150 28,00 719,00
754752721C VAM070/30 3000 1085 240 300 23 70 150 34,00 849,00
754752722C VAM070/35 3500 845 240 300 23 70 150 39,00 915,00
754752723C VAM070/40 4000 706 240 300 23 70 150 43,00 989,00
754752724C VAM070/15L 1500 2450 440 500 23 70 300 26,00 695,00
754752725C VAM070/20L 2000 2450 440 500 23 70 300 32,00 765,00
754752726C VAM070/25L 2500 1525 440 500 23 70 300 38,00 889,00
754752727C VAM070/30L 3000 1085 440 500 23 70 300 46,00 989,00
754752728C VAM070/35L 3500 845 440 500 23 70 300 52,00 1.059,00
754752729C VAM070/40L 4000 706 440 500 23 70 300 58,00 1.185,00
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Empattement
Option

Set de rampes en aluminium.

Caractéristiques :
• Différentes têtes et options de sécurité disponibles (voir tableau des options)
• Autres dimensions disponibles sur commande
• Poids mentionné par paire

Livré avec :
• Tête standard en aluminium et crochet de sécurité pour éviter le glissement pendant l’utilisation

N° de cde N° Orig. Longueur
Cap./paire, 
empattement 

1000mm

Cap./paire, 
empattement 

1500mm

Largeur interne 
(A)

Largeur exter-
ne (B)

Hauteur du 
bord (C)

Hauteur du 
profil (D) Poids Prix

mm kg kg mm mm mm mm kg €
754752510C VAM075/20 2000 3200 3500 240 300 19 75 32,00 809,00
754752511C VAM075/25 2500 2150 3200 240 300 19 75 39,00 895,00
754752512C VAM075/30 3000 1600 2150 240 300 19 75 43,00 1.125,00
754752513C VAM075/35 3500 1300 1600 240 300 19 75 49,00 1.069,00
754752514C VAM075/40 4000 1100 1300 240 300 19 75 54,00 1.309,00
754752515C VAM075/45 4500 900 1050 240 300 19 75 62,00 1.255,00
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Set de rampes en aluminium.

Caractéristiques :
• Différentes têtes et options de sécurité sont livrables (voir tableau d’options)
• Autres dimensions sur demande
• Poids par paire

Livré avec :
• Tête standard et crochet de sécurité en aluminium évitant tout ripage

N° de cde N° Orig. Longueur
Cap./paire, 
empattement 

1000mm

Cap./paire, 
empattement 

1500mm

Largeur 
interne (A)

Largeur 
externe (B)

Hauteur du 
bord (C)

Hauteur du 
profil (D)

Largeur de 
pneu minimale Poids Prix

mm kg kg mm mm mm mm mm kg €
754752730C VAM080/20 2000 2457 2457 240 300 23 80 150 26,00 695,00
754752731C VAM080/25 2500 1674 2457 240 300 23 80 150 31,00 749,00
754752732C VAM080/30 3000 1255 1674 240 300 23 80 150 38,00 899,00
754752733C VAM080/35 3500 1004 1255 240 300 23 80 150 43,00 989,00
754752734C VAM080/40 4000 837 1004 240 300 23 80 150 48,00 1.019,00
754752735C VAM080/45 4500 717 837 240 300 23 80 150 55,00 1.175,00

Empattement

Option
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Set de rampes en aluminium. 

Caractéristiques :
• Différentes têtes et options de sécurité sont livrables (voir tableau d’options). 
• Autres dimensions sur demande. 
• Poids par paire.

Livré avec :
• Tête standard et crochet de sécurité en aluminium évitant tout ripage.

N° de cde N° Orig. Longueur
Cap./paire, 
empattement 

1000mm

Cap./paire, 
empattement 

1250mm

Cap./paire, 
empattement 

1500mm

Largeur 
interne (A)

Largeur 
externe (B)

Hauteur du 
bord (C)

Hauteur du 
profil (D)

Largeur de 
pneu mini-

male
Poids Prix

mm kg kg kg mm mm mm mm mm kg €
754752736C VAM100/25 2500 2330 2800 3000 300 360 23 100 200 40,00 845,00
754752737C VAM100/30 3000 1750 2000 2330 300 360 23 100 200 42,00 849,00
754752740C VAM100/35 3500 1400 1550 1750 300 360 23 100 200 48,00 1.039,00
754752741C VAM100/40 4000 1165 1270 1400 300 360 23 100 200 53,00 1.145,00
754752742C VAM100/45 4500 1000 1075 1165 300 360 23 100 200 61,00 1.245,00
754752743C VAM100/50 5000 875 930 1000 300 360 23 100 200 66,00 1.389,00
754752744C VAM100/25L 2500 2330 2800 3000 340 400 23 100 300 43,00 889,00
754752745C VAM100/30L 3000 1750 2000 2330 340 400 23 100 300 52,00 1.009,00
754752747C VAM100/35L 3500 1400 1550 1750 340 400 23 100 300 51,00 1.075,00
754752748C VAM100/40L 4000 1165 1270 1400 340 400 23 100 300 56,00 1.175,00
754752749C VAM100/45L 4500 1000 1075 1165 340 400 23 100 300 64,00 1.245,00
754752750C VAM100/50L 5000 875 930 1000 340 400 23 100 300 70,00 1.379,00

Empattement

Option
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Empattement

Set de rampes en aluminium.

Caractéristiques :
• Différentes têtes et options de sécurité sont livrables (voir tableau d’options)
• Autres dimensions sur demande
• Poids par paire

Livré avec :
• Tête standard et crochet de sécurité en aluminium évitant tout ripage

N° de cde N° Orig. Longueur
Cap./paire, 
empattement 

1000mm

Cap./paire, 
empattement 

1250mm

Cap./paire, 
empattement 

1500mm

Largeur 
interne 

(A)

Largeur 
externe 

(B)

Hauteur 
du bord 

(C)

Hauteur 
du profil 

(D)

Largeur de 
pneu mini-

male
Poids Prix

mm kg kg kg mm mm mm mm mm kg €
754752751C VAM115/25 2500 3000 3600 3700 300 360 36 115 200 42,00 879,00
754752752C VAM115/30 3000 2250 2570 3000 300 360 36 115 200 45,00 945,00
754752754C VAM115/35 3500 1800 2000 2250 300 360 36 115 200 51,00 945,00
754752756C VAM115/40 4000 1500 1635 1800 300 360 36 115 200 57,00 1.185,00
754752757C VAM115/45 4500 1285 1385 1500 300 360 36 115 200 65,00 1.289,00
754752758C VAM115/50 5000 1125 1200 1285 300 360 36 115 200 70,00 1.389,00
754752759C VAM115/25L 2500 3000 3600 4000 340 400 36 115 300 45,00 899,00
754752760C VAM115/30L 3000 2250 2570 3000 340 400 36 115 300 54,00 1.019,00
754752762C VAM115/35L 3500 1800 2000 2250 340 400 36 115 300 62,00 1.175,00
754752763C VAM115/40L 4000 1500 1635 1800 340 400 36 115 300 69,00 1.275,00
754752764C VAM115/45L 4500 1285 1385 1500 340 400 36 115 300 78,00 1.375,00
754752765C VAM115/50L 5000 1125 1200 1285 340 400 36 115 300 86,00 1.525,00
754752766C VAM125/25 2500 4500 4500 4500 300 360 36 125 200 47,00 935,00
754752767C VAM125/30 3000 3435 3925 4500 300 360 36 125 200 58,00 1.059,00
754752769C VAM125/35 3500 2750 3050 3435 300 360 36 125 200 66,00 1.059,00
754752771C VAM125/40 4000 2290 2500 2750 300 360 36 125 200 73,00 1.175,00
754752773C VAM125/45 4500 1965 2115 2290 300 360 36 125 200 84,00 1.415,00
754752774C VAM125/50 5000 1720 1830 1965 300 360 36 125 200 92,00 1.589,00
754752775C VAM125/25L 2500 4500 4500 4500 340 400 36 125 300 50,00 915,00
754752776C VAM125/30L 3000 3435 3925 4500 340 400 36 125 300 61,00 1.075,00
754752778C VAM125/35L 3500 2750 3050 3435 340 400 36 125 300 69,00 1.245,00
754752779C VAM125/40L 4000 2290 2500 2750 340 400 36 125 300 78,00 1.365,00
754752780C VAM125/45L 4500 1965 2115 2290 340 400 36 125 300 89,00 1.479,00
754752781C VAM125/50L 5000 1720 1830 1965 340 400 36 125 300 97,00 1.639,00

Option
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Set de rampes en aluminium. Largeur des pneus d’au moins 300mm, chez les types L au moins 350mm.

Caractéristiques :
• Différentes têtes et options de sécurité sont livrables (voir tableau d’options). 
• Autres dimensions sur demande. 
• Poids par paire.

Livré avec :
• Tête standard et crochet de sécurité en acier évitant tout ripage.

N° de cde N° Orig. Longueur
Cap./paire, 
empattement 

1250mm

Cap./paire, 
empattement 

1500mm

Largeur 
interne (A)

Largeur 
externe (B)

Hauteur du 
bord (C)

Hauteur du 
profil (D)

Largeur de 
pneu mini-

male
Poids Prix

mm kg kg mm mm mm mm mm kg €
754752782C VAM140/25 2500 4500 4500 340 400 32 140 300 55,00 1.049,00
754752783C VAM140/30 3000 4500 4500 340 400 32 140 300 67,00 1.175,00
754752785C VAM140/35 3500 3695 4155 340 400 32 140 300 76,00 1.219,00
754752787C VAM140/40 4000 3025 3325 340 400 32 140 300 85,00 1.245,00
754752789C VAM140/45 4500 2560 2770 340 400 32 140 300 96,00 1.599,00
754752790C VAM140/50 5000 2215 2375 340 400 32 140 300 105,00 1.779,00
754752791C VAM140/25L 2500 4500 4500 420 480 32 140 300 63,00 1.195,00
754752792C VAM140/30L 3000 4500 4500 420 480 32 140 350 77,00 1.275,00
754752794C VAM140/35L 3500 3695 4155 420 480 32 140 300 87,00 1.435,00
754752795C VAM140/40L 4000 3025 3325 420 480 32 140 350 98,00 1.589,00
754752796C VAM140/45L 4500 2560 2770 420 480 32 140 350 111,00 1.805,00
754752797C VAM140/50L 5000 2215 2375 420 480 32 140 350 122,00 1.995,00

Empattement

Option
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Set de rampes en aluminium. 

Caractéristiques :
• Différentes têtes et options de sécurité sont livrables (voir tableau d’options). 
• Autres dimensions sur demande. 
• Poids par paire.

Livré avec :
• Tête standard et crochet de sécurité en acier évitant tout ripage.

N° de cde N° Orig. Longueur
Cap./paire, 
empattement 

1250mm

Cap./paire, 
empattement 

1500mm

Cap./paire, 
empattement 

1750mm

Largeur 
interne (A)

Largeur 
externe (B)

Hauteur du 
bord (C)

Hauteur du 
profil (D)

Largeur de 
pneu mini-

male
Poids Prix

mm kg kg kg mm mm mm mm mm kg €
754752798C VAM150/25 2500 6000 6000 6000 340 400 32 150 300 61,00 1.175,00
754752799C VAM150/30 3000 5890 6000 6000 340 400 32 150 300 74,00 1.265,00
754752801C VAM150/35 3500 4580 5150 5890 340 400 32 150 300 84,00 1.435,00
754752802C VAM150/40 4000 3745 4120 4580 340 400 32 150 300 91,00 1.385,00
754752804C VAM150/45 4500 3170 3435 3745 340 400 32 150 300 103,00 1.759,00
754752805C VAM150/50 5000 2750 2945 3170 340 400 32 150 300 116,00 1.925,00

Empattement
Option
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Empattement

Set de rampes en aluminium.

Caractéristiques :
• Tête standard et crochet de sécurité en aluminium. 
• Différentes têtes et options de sécurité livrable (voir tableau des options). 
• Autres dimensions sur demande. 
• Poids par paire.

N° de cde N° Orig. Longueur
Cap./paire, 
empattement 

1250mm

Cap./paire, 
empattement 

1500mm

Cap./paire, 
empattement 

1750mm

Largeur 
interne (A)

Largeur 
externe (B)

Hauteur 
du bord 

(C)

Hauteur 
du profil 

(D)

Largeur 
de pneu 
minimale

Poids Prix

mm kg kg kg mm mm mm mm mm kg €
754752806C VAM165/25 2500 6000 6000 6000 420 480 43 165 350 74,00 1.255,00
754752807C VAM165/30 3000 6000 6000 6000 420 480 43 165 350 91,00 1.415,00
754752809C VAM165/35 3500 5620 6000 6000 420 480 43 165 350 103,00 1.609,00
754752810C VAM165/40 4000 4600 5060 5620 420 480 43 165 350 114,00 1.769,00
754752811C VAM165/45 4500 3890 4215 4600 420 480 43 165 350 130,00 2.005,00
754752812C VAM165/50 5000 3375 3615 3890 420 480 43 165 350 142,00 2.185,00
754752813C VAM165/25L 2500 6000 6000 6000 450 510 43 165 400 76,00 1.295,00
754752814C VAM165/30L 3000 6000 6000 6000 450 510 43 165 400 93,00 1.415,00
754752816C VAM165/35L 3500 5620 6000 6000 450 510 43 165 400 105,00 1.669,00
754752817C VAM165/40L 4000 4600 5060 5620 450 510 43 165 400 118,00 1.715,00
754752819C VAM165/45L 4500 3890 4215 4600 450 510 43 165 400 135,00 2.049,00
754752820C VAM165/50L 5000 3375 3615 3890 450 510 43 165 400 147,00 2.235,00

Option
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Empattement

Set de rampes en aluminium.

Livré avec :
• Tête standard et chaine de sécurité évitant tout ripage.

Caractéristiques :
• Différentes têtes et options de sécurité sont livrables (voir tableau d’options). 
• Autres dimensions sur demande. 
• Poids par paire.

N° de cde N° Orig. Longueur
Cap./paire, 
empattement 

1500mm

Cap./paire, 
empattement 

1750mm

Cap./paire, 
empattement 

2000mm

Largeur 
interne (A)

Largeur 
externe (B)

Hauteur du 
bord (C)

Hauteur du 
profil (D)

Largeur 
de pneu 
minimale

Poids Prix

mm kg kg kg mm mm mm mm mm kg €
754752821C VAM170/25 2500 8300 8300 8300 450 530 50 170 400 84,00 1.479,00
754752822C VAM170/30 3000 8300 8300 8300 450 530 50 170 400 103,00 1.649,00
754752823C VAM170/35 3500 7182 8209 8300 450 530 50 170 400 118,00 1.875,00
754752824C VAM170/40 4000 5745 6384 6384 450 530 50 170 400 127,00 1.885,00
754752826C VAM170/45 4500 4788 5254 5745 450 530 50 170 400 144,00 2.125,00
754752828C VAM170/50 5000 4104 4420 4788 450 530 50 170 400 157,00 2.515,00
754752829C VAM170/55 5500 3591 3830 4140 450 530 50 170 400 170,00 2.645,00
754752830C VAM185/25 2500 10000 10000 10000 450 530 57 185 400 100,00 1.619,00
754752831C VAM185/30 3000 10000 10000 10000 450 530 57 185 400 120,00 1.789,00
754752832C VAM185/35 3500 8876 10000 10000 450 530 57 185 400 136,00 2.019,00
754752833C VAM185/40 4000 7100 7889 8876 450 530 57 185 400 148,00 2.205,00
754752834C VAM185/45 4500 5917 6455 7100 450 530 57 185 400 160,00 2.235,00
754752836C VAM185/50 5000 5072 5462 5917 450 530 57 185 400 175,00 2.675,00
754752837C VAM185/55 5500 4438 4733 5072 450 530 57 185 400 190,00 2.805,00

Option
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VAM K2 VAM K5VAM V2 VAM V3 VAM V4 VAM K1VAM V1

Accessoires pour les rampes

N° de cde N° Orig. Description Pour type Poids Prix
kg €

754752979C VAM K1 tête avec crochet ‘G’ VAM040/50/70/80/100/115A/125 1,00 219,00
754752980C VAM K2 tête avec crochet ‘G’ VAM120S/140/150/165/170/185/200/230 1,00 -
754752981C VAM K3 tête avec tube ‘T’ VAM040/50/70/80/100/115A/125 1,00 219,00
754752982C VAM K4 tête avec tube ‘T’ VAM120S/140/150/165/170/185/200/230 1,00 -
754752983C VAM K5 tête avec support ‘A’ VAM040/50/70/80/100/115A/125 1,00 219,00
754752984C VAM K6 tête avec support ‘A’ VAM120S/140/150/165/170/185/200/230 1,00 -

Empattement

Option

Set de rampes en aluminium.

Livré avec :
• Tête standard et chaine de sécurité évitant tout ripage.

Caractéristiques :
• Différentes têtes et options de sécurité sont livrables (voir tableau d’options). 
• Autres dimensions sur demande. 
• Poids par paire.

N° de cde N° Orig. Longueur
Cap./paire, 
empattement 

1500mm

Cap./paire, 
empattement 

1750mm

Cap./paire, 
empattement 

2000mm

Largeur 
interne 

(A)

Largeur 
externe 

(B)

Hauteur 
du bord 

(C)

Hauteur 
du profil 

(D)

Largeur de pneu 
minimale Poids Prix

mm kg kg kg mm mm mm mm mm kg €
754752838C VAM200/25 2500 12000 12000 12000 500 600 57 200 450 112,00 1.915,00
754752839C VAM200/30 3000 12000 12000 12000 500 600 57 200 450 137,00 2.145,00
754752840C VAM200/35 3500 10625 12000 12000 500 600 57 200 450 156,00 2.405,00
754752841C VAM200/40 4000 8500 9445 10625 500 600 57 200 450 174,00 2.565,00
754752842C VAM200/45 4500 7085 7730 8500 500 600 57 200 450 198,00 2.835,00
754752843C VAM200/50 5000 6070 6540 7085 500 600 57 200 450 206,00 3.059,00
754752844C VAM200/55 5500 5310 5662 6070 500 600 57 200 450 223,00 3.219,00
754752845C VAM230/25 2500 12000 12000 12000 500 600 71 230 450 123,00 2.015,00
754752846C VAM230/30 3000 12000 12000 12000 500 600 71 230 450 150,00 2.255,00
754752847C VAM230/35 3500 12000 12000 12000 500 600 71 230 450 171,00 2.545,00
754752848C VAM230/40 4000 12000 12000 12000 500 600 71 230 450 191,00 2.755,00
754752849C VAM230/45 4500 10008 10918 12000 500 600 71 230 450 219,00 3.025,00
754752850C VAM230/50 5000 8578 9238 10008 500 600 71 230 450 239,00 3.389,00
754752851C VAM230/55 5500 7506 8006 8578 500 600 71 230 450 260,00 3.605,00
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Paire de rampes en acier pour l’inspection de voitures et autres véhicules en toute sécurité.

Construction très stable en tubes d’acier soudés. 
Conviennent aussi pour les pneus larges.

N° de cde 716202001 A
N° Orig. KR2001
Capacité par paire kg 2000
Poids par rampe kg 7,9
Poids kg 15,80
Dimensions (L x l x h) mm 910x360x270
Prix € 97,90

Paire de rampes en synthétique pour l’inspection de voitures et autres véhicules en toute 
sécurité.

Construction très stable en plastique rotomoulé. 
Rampes empilables et peu encombrantes. 
Conviennent aussi pour les pneus larges.

N° de cde 716202005 A
N° Orig. KR2500
Capacité par paire kg 2500
Poids par rampe kg 4
Poids kg 8,00
Dimensions (L x l x h) mm 900x295x220
Prix € 108,00

Rampe robuste en caoutchouc. Conçue pour des charges très lourdes.

Caractéristiques :
• Fixation possible, mais son poids propre la rend très stable sans fixation
• Facile à déplacer
• Capacité maximale 40 tonnes

N° de cde 745800727 C
N° Orig. OD1200
Longueur mm 1000
Largeur mm 750
Poids kg 70,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000x750x100
Prix € 420,00

Rampe de chantier en polyéthylè-
ne, renforcée avec des croisillons 
métalliques en-dessous.

Caractéristiques :
• À la fois légère et super 

résistante.

Convient pour :
• Parfaite pour le chantier ou les 

travaux publics. 

N° de cde 758136858 C
N° Orig. RR1400
Longueur mm 1400
Capacité kg 1000
Largeur mm 800
Poids kg 22,00
Dimensions (L x l x h) mm 1400x800x50
Prix € 223,00

Rampe de chargement légère.

Convient pour :
• Permet de faire entrer des fauteuils roulants ou des scooters 

dans une voiture, ou de monter ou descendre une marche 
• Plaques doubles pouvant être repliées l’une sur l’autre

Caractéristiques :
• Légère et facile à porter grâce à la poignée située sur le 

côté de la plaque
• Pliée : 1250 x 385 x 55 mm
• Ouverte : 1780 x 770 x 110 mm
• Supporte jusqu’à 270 kg

N° de cde 745801648 C 745801649 C
N° Orig. RAMP125 RAMP178
Longueur mm 1250 1250
Largeur mm 770 770
Hauteur mm 110 110
Poids kg 11,20 15,80
Dimensions (L x l x h) mm 125x0x0 178x0x0
Prix € 207,00 261,00

Passerelle en aluminium pour la 
protection de cables etc.

Idéal pour passer un transpalette, 
brouette, ...

N° de cde 754752990 C
N° Orig. VAMBAP1
Longueur mm 700
Capacité kg 450
Largeur interne (A) mm 490
Hauteur du bord (C) mm 40
Hauteur (D) mm 120
Hauteur du bord (E) mm 185
Poids kg 4,00
Dimensions (L x l x h) mm 700x490x40
Prix € 275,00
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Passerelle en aluminium avec rambardes repliables.

Passerelle d’une capacité maximale de 400 kg.

Caractéristiques :
• Construction en aluminium
• Conçue pour de lourdes charges
• Rambardes repliables
• Plinthe dans le bas pour empêcher les objets de rouler

N° de cde N° Orig. Capacité de 
charge Longueur (A) Hauteur 

plinthe (B)
Largeur max. 
excavation

Largeur interne 
(C)

Largeur externe 
(D)

Hauteur ram-
barde (E) Poids Prix

kg mm mm mm mm mm mm kg €
754752948C VAMPP12/10 400 1260 200 600 1000 1120 1000 34,00 1.009,00
754752949C VAMPP16/10 400 1660 200 1000 1000 1120 1000 43,00 1.119,00
754752950C VAMPP22/10 400 2260 200 1600 1000 1120 1000 56,00 1.319,00
754752951C VAMPP26/10 400 2660 200 2000 1000 1120 1000 64,00 1.435,00
754752952C VAMPP32/10 400 3260 200 2600 1000 1120 1000 77,00 1.705,00
754752953C VAMPP40/10 400 4060 200 3400 1000 1120 1000 94,00 1.945,00
754752954C VAMPP50/10 400 5060 200 4400 1000 1120 1000 115,00 2.195,00
754752955C VAMPP60/10 400 6060 200 5400 1000 1120 1000 136,00 2.515,00

Passerelle en aluminium avec rambardes repliables.

Passerelle d’une capacité maximale de 4,5 tonnes.

Caractéristiques :
• Construction en aluminium
• Conçue pour de lourdes charges
• Rambardes repliables
• Plinthe dans le bas pour empêcher les objets de rouler
• Capacités pour véhicule avec largeur de 900mm (roues) et 

750mm (chenilles)

N° de cde N° Orig. Cap./paire, empat-
tement 750mm

Longueur 
(A)

Hauteur 
plinthe (B)

Largeur max. 
excavation

Largeur 
interne (C)

Largeur 
externe (D)

Hauteur ram-
barde (E)

Cap./paire longueur 
chenille 1000 mm Poids Prix

kg mm mm mm mm mm mm kg kg €
754752516C VAMP12/10 3000 1260 200 600 1000 1120 1000 4500 37,00 1.159,00
754752517C VAMP16/10 3000 1660 200 1000 1000 1120 1000 4500 41,00 1.119,00
754752518C VAMP22/10 3000 2260 200 1600 1000 1120 1000 4500 47,00 1.385,00
754752519C VAMP26/10 3000 2660 200 2000 1000 1120 1000 3514 52,00 1.479,00
754752520C VAMP32/10 2746 3260 200 2600 1000 1120 1000 2375 62,00 1.749,00
754752521C VAMP40/10 1830 4060 200 3400 1000 1120 1000 1658 70,00 2.135,00
754752522C VAMP50/10 1292 5060 200 4400 1000 1120 1000 1204 72,00 2.455,00
754752523C VAMP60/10 998 6060 200 5400 1000 1120 1000 945 81,00 2.825,00
754752524C VAMP12/12 1500 1260 200 600 1250 1370 1000 1452 87,00 1.059,00
754752525C VAMP16/12 1500 1660 200 1000 1250 1370 1000 1432 98,00 1.159,00
754752526C VAMP22/12 1500 2260 200 1600 1250 1370 1000 1432 107,00 1.455,00
754752527C VAMP26/12 1500 2660 200 2000 1250 1370 1000 1432 121,00 1.555,00
754752528C VAMP32/12 1500 3260 200 2600 1250 1370 1000 1432 132,00 1.909,00
754752529C VAMP40/12 1500 4060 200 3400 1250 1370 1000 1432 149,00 2.259,00
754752530C VAMP50/12 1292 5060 200 4400 1250 1370 1000 1204 157,00 2.609,00
754752531C VAMP60/12 998 6060 200 5400 1250 1370 1000 945 178,00 3.009,00
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Passerelle portable.

Caractéristiques :
• Passerelle portable avec 2 rebords
• Transportable par une seule personne
• Idéale pour le déchargement sur un quai sans rampe de chargement
• Permet de franchir les écarts de hauteur de chargement
• Entièrement en aluminium

N° de cde 754752561 C
N° Orig. VAMS0302TL/625
Capacité de charge kg 3420
Longueur (A) mm 627
Largeur (B) mm min. 1250
Hauteur de charge minimale mm -30
Heuteur de charge maximale mm +30
Pliable non
Poids kg 17,00
Dimensions (L x l x h) mm 627x1250x50
Prix € 539,00

Rampe d’accès en coin.

N° de cde N° Orig. Capacité de charge Longueur (A) Largeur (B) Hauteur min/max (C) Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg mm mm mm kg mm €

754752536C VAMBAC1 430 500 1000 10/70 10,00 500x1000x70 509,00
754752537C VAMBAC2 430 650 1000 71/120 14,00 650x1000x120 555,00
754752538C VAMBAC3 2920 500 1250 30/70 13,00 500x1250x70 549,00
754752539C VAMBAC4 2920 800 1250 71/120 22,00 800x1250x120 645,00
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Rampe d’accès transportable.

Caractéristiques : 
• En polyéthylène avec fond renforcé
• Chare maximale de 150 kg
• Poignée de transport intégrée
• Pèse 7,5 kg

N° de cde 745800510 C
N° Orig. SRA100
Longueur mm 850
Capacité kg 150
Largeur externe mm 700
Poids kg 7,50
Prix € 165,00

Pièce de finition.

N° de cde 758136863 C 758136864 C 758136865 C
N° Orig. HOD100 HOD150 HOD200
Pour type OD100 OD150 OD200
Poids kg 4,25 8,30 17,50
Dimensions (L x l x h) mm 300x300x100 360x360x150 450x450x200
Prix € 44,50 68,90 106,00

Seuil d’accès en pur caoutchouc.

Caractéristiques :
• Idéal pour les grandes dénivellations
• Modèle jaune-noire avec double passage de câble
• Peut se fixer au sol avec des clous, des chevilles ou de la colle 

polyuréthane (voir accessoires)

N° de cde 758136856 C 758136859 C 758136861 C
N° Orig. OD100 OD150 OD200
Diamètre maximum passage de câbles mm 25-30 30-35 35-40
Poids kg 12,00 19,50 32,50
Dimensions (L x l x h) mm 600x300x100 600x360x150 600x450x200
Prix € 94,50 135,00 201,00



 | 989

Ce catalogue remplace tous les précédents. Tous les prix sont en Euro et hors 
TVA et contribution à l’élimination des déchets. Toutes les livraisons s’effectuent 
exclusivement selon nos conditions générales de vente, de Iivraison et de paie-
ment. Ces conditions sont disponibles gratuitement sur simple demande à notre 
adresse. VYNCKIER se réserve Ie droit de modifier les prix et spécifications 
techniques. Les illustrations sont indicatives et les produits peuvent différer des 
illustrations dans Ie catalogue.

CONDITIONS DE GARANTIE ET PROCÉDURE DE RETOUR :
Les conditions de garantie en vigueur et la procédure de retour peuvent être 
consultées et téléchargées via le lien suivant : www.vynckier.biz/fr/service-1/
rma-document-1.
 
Toutes les demandes RMA (Retour avec autorisation) peuvent être envoyées 
à l’adresse mail service@vynckier.biz ou par fax au numéro +32 56 56 14 
68. Vous trouverez ce formulaire de demande sur le site www.vynckier.biz/fr/
service-1/rma-document-1, téléchargez ici le formulaire de demande. Le service 
après-vente vous enverra alors un numéro de dossier. Ce numéro de dossier 
devra toujours accompagner les marchandises retournées.

PAIEMENT ET RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :
Nos factures sont payables au comptant. La marchandise reste la propriété de 
VYNCKIER tant qu’elle n’a pas été payée.

FRAIS DE TRANSPORT :
Les marchandises sont transportées au risque de I’acheteur. Tous nos prix sont 
départ usine. Les frais de transport sont des prix de transport appliqués par 
GLS, Parts Express et/ou DHL. Livraison franco NON DÉCHARGÉ à partir de 
400 euros nets dans Ie Bénélux et à partir de 600 euros pour Le Nord de la 
France.

Les prix des machines (>400 euros) sont des prix transport inclus NON DÉCHAR-
GÉ jusqu’au revendeur. La livraison des grandes machines directement chez I’u-
tilisateur est possible. Les prix des machines sont des prix transport inclus, mais 
installation exclue. L’installation et la mise en service sont effectuées par Ie re-
vendeur ou par Ie service technique de VYNCKIER, mais ceci à la demande du 
revendeur. Dans ce cas, veuillez prendre contact avec Ie service commercial. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
VYNCKIER améliore continuellement ses produits et se réserve Ie droit d’y ap-
porter des modifications sans préavis. Les produits qui sont supprimés de notre 
gamme pendant la durée de validité de ce catalogue ne peuvent faire l’objet 
d’une demande de dédommagement ou de compensation.

GARANTIE : 
Tous les produits de VYNCKIER ont une garantie de 100% sur matériel défectueux 
et/ou mauvaise finition. La garantie sera refusée dans Ie cas d’un usage impropre 
et/ou d’un usage ou application du produit autre que pour lequel il a été conçu. 

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif et ne nous enga-
gent en aucun cas. L’acheteur ne peut demander la dissolution des accords, ni 
exiger des indemnités si les délais de livraison ne sont pas respectés.

IMPORTANT !
Erreurs ou dégâts lors de livraisons en Belgique et  
au Luxembourg 
Contrôlez le bon état des marchandises en présence du transporteur avant de 
signer les documents de transport, même si l’emballage semble intact.

1. En cas de vice apparent, détaillez le dégât immédiatement sur les documents 
de transport et faites-le signer par le chauffeur. Si vous avez signé la note 
d’envoi sans y ajouter de remarques, aucune plainte ne sera prise en compte 
par l’assurance transport.   

Prenez ensuite immédiatement contact avec VYNCKIER pour régler le domma-
ge (info@vynckier.biz ou +32 56 56 14 66).

2. Dans tous les autres cas, signez la note d’envoi par “Sous réserve de bonne 
réception”.  

Cette réserve vous donne la possibilité d’introduire une plainte en cas de vice 
caché sur la marchandise. Cette plainte devra être introduite par écrit dans les 
5 jours calendrier à VYNCKIER (info@ vynckier.biz). 5 jours calendrier après la 
livraison, aucune plainte ne pourra être acceptée.

Cette réserve est aussi valable dans le cas de signature digitale.

Erreurs ou dégâts lors de livraisons aux Pays-Bas 
Contrôlez le bon état des marchandises en présence du transporteur avant 
de signer les documents de transport, même si l’emballage semble intact.  

1. En cas de de vice apparent, détaillez le dégât immédiatement sur les docu-
ments de transport et faites-le signer par le chauffeur. Si vous avez signé la note 
d’envoi sans spécifier de remarques, aucune plainte ne sera prise en compte 
par l’assurance transport. En cas de dégâts apparents, vous pouvez refuser la 
marchandise. 

Prenez ensuite immédiatement contact avec VYNCKIER pour régler le domma-
ge (info@vynckier.biz ou +32 56 56 14 66).

2. Dans tous les autres cas, une plainte devra être introduite par écrit dans les 
5 jours calendrier à VYNCKIER (info@vynckier.biz). 5 jours calendrier après la 
livraison, aucune plainte ne pourra être acceptée.

CONDITIONS DE LIVRAISON

IMPORTANT !
Ce catalogue est remplacé tous les 2 ans par une nouvelle édition. 
Cependant, les prix indiqués ne peuvent être garantis pendant 2 ans, 
et sont donc à titre indicatif. Compte tenu des fluctuations des taux de 
change, VYNCKIER sera obligé de mettre à jour les prix entretemps.
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Arceaux de parking 632, 633

Arceaux de sécurité 627, 628, 
629       

Armoires 424, 426, 
464, 467, 
468, 688

Armoires à tiroirs 424, 438, 
442, 446, 
450, 454, 
457     

Armoires avec bacs de 
rangement

427

Armoires de rangement 426

Armoires de sécurité 
anti-feu

428

Armoires de sécurité pour 
l'environnement

428

Armoires de vestiaire 429

Armoires latérales 688

Armoires murales 425, 475

Armoires supérieures 466

Aspirateurs 275, 537, 
571

Aspirateurs de copeaux 274

Aspirateurs de liquides 383

Aspirateurs eau et 
poussière

538, 539, 
609

Aspiration à vide 165

Autocollants antidérapants 624

Autocollants d'avertisse-
ment de danger

615

Autocollants de marquage 624

Autocollants de type 
transfert

839

B
Bacs compartimentés 459

Bacs de rangement 437, 459, 
460, 476, 
689       

Bacs de récupération 493, 495, 
496, 497, 
498      

Bacs de rétention 492, 493, 
494       

Bacs de soutirage 497

Bacs de vidange 496

Bagues de maintien 748

Balances 894, 895

Balances pour petits 
paquets

895

Balances suspendues 895

Bancs 429

Barres anti-chocs 555

Barres de levage 508

Barres de torsion 749

Barres en acier rapide 226

Barres en T 731, 732

Barrières 619

Barrières de chantier 619

Barrières extensibles 618, 620, 
621 

Bases magnétiques 916

Becs 600

Becs de gaz 580, 584, 
586       

Bidons d'huile 382

Blocs en caoutchouc 372

Blocs en V 920

Boîtes de distribution 337

Boosters 355

Bottes de soudage 603, 877

Boudineuses 166

Boulons de serrage 204

Boutons de démarrage 279

Bras de taraudage 44

Brides de raccord 207

Brides de roues 376

Broches de montage 851

Brosses à main 854

Brosses en fils d'acier 330

Brouettes 498

Burettes 382

Burineurs à aiguilles 335

Burins 226, 228, 
229, 283, 
232, 233, 
672, 703, 
719, 838

Burins à bois 728, 838

Burins à froid 838

Burins de saignage 227

Buses 592, 593

Buses à gaz 591

Buses de soufflage 319

Butées 151

Butées d'angles 282

Butées de longueur 609

Butées de parking 625, 626       

Butées de pièce à usiner 282

Butées micrométriques 903

C
Cabines de nettoyage 527

Cabines de sablage 565, 566, 
567, 568, 
569, 570, 
573

Cabines de sablage haute 
pression

572

Câbles de test 882

Câbles électriques 351

Calibres de marquage 910, 912, 
921

Caméras d'inspection 886

Canons à chaleur 930, 931, 
932, 933, 
934       

Carters de protection 195, 592, 
593       

Carters de protection pour 
mandrins

195



INDEX

 | 991

01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T

Carters de protection pour 
perceuses

196

Carters de protection pour 
porte-burins

195

Carters de protection 
pour tourets à meuler et 
ponceuses à bande

197

Cartouches filtrantes 286

Casiers de rangement 688, 672

Casques de soudage 576, 577       

Casquettes 839

Casse-boulons 853

Casse-vitesse 648, 649

Chaînes 617

Chandelles 411

Chargeurs 353

Chargeurs de batterie 344, 345, 
346, 347, 
348, 349, 
350, 351, 
352   

Chargeurs goutte à goutte 345, 347, 
349, 350 

Chargeurs pour batteries 
au plomb

344

Chariot d'aide au déplace-
ment de voitures

509

Chariots 547, 550

Chariots à chaîne pour 
palans

550

Chariots de soudage 583

Chariots électriques 547

Chariots plateformes 501, 502, 
503 

Chariots pour fûts 498

Chariots pour matériel 420

Chasse-goupilles 703, 838, 
839

Chauffages à induction 600

Chauffages électriques 
infrarouge

414, 415, 
935, 936, 
937       

Chaussures de sécurité 875, 876, 
877, 878      

Chaussures de soudage 603, 876

Cintreuses manuelles 153

Cintreuses motorisées 154, 159

Cires de coupe 234

Cires de polissage 234

Cisailles 170, 171, 
835       

Cisailles à métaux 169, 834

Cisailles à tôle 168, 169, 
171, 172, 
333, 834, 
835      

Cisailles circulaires 170

Cisailles pour acier carré 170

Cisailles pour acier rond 171

Cisailles pour fers à béton 168

Cisailles pour fils d'acier 813

Clés 698, 727

Clés à chaîne 850

Clés à choc 324, 325       

Clés à cliquet 779

Clés à cliquet angulaires 328

Clés à crochet 782

Clés à ergot 782

Clés à filtres 850

Clés à fourche 671, 776, 
777       

Clés à molette 672, 699, 
718, 783

Clés à pipe 780

Clés Allen 672, 698, 
718, 727, 
784, 785, 
786, 787, 
788,       

Clés avec manche en T 802

Clés bi-flex 782

Clés de mandrin 194

Clés de montage  
polygonales

783

Clés de roues 731

Clés dynamométriques 700, 719, 
808, 809

Clés mixtes 671, 696, 
717, 718, 
726, 772, 
773, 774, 
775      

Clés mixtes à cliquet 697, 717, 
726, 770, 
771

Clés polygonales 697, 718, 
719, 726, 
778, 779, 
780

Clés polygonales à choc 777

Clés polygonales à cliquet 697, 780

Clés polygonales doubles 778, 780

Clés polygonales flex 696, 726, 
782

Clés polygonales ouvertes 779

Clés pour roues en U 732

Clés Torx 672, 698, 
718, 727, 
784, 785, 
786, 787, 
788,       

Cliquets 719, 730, 
731       

Cliquets à embouts 731, 802

Cliquets angulaires 328

Coffres à outils 653, 654, 
655, 656, 
657, 660, 
664, 669, 
682, 683     

Coffres de chantier 964, 965       

Coffres de rangement 706

Coffres de sécurité 668

Coffres PVC 707

Coins à roulettes pour le 
transport

509

Colliers de serrage 859, 860, 
861, 862, 
863, 864, 
865   

Cols de cygne 581

Comparateurs 906

Comparateurs à palpeur 907

Compartiments 704, 705       

Compas à tige 912

Compas à tracer 912, 913       

Compas d'épaisseur 912, 913

Compas d'extérieur 913

Compas d'intérieur 913

Compresseurs 290, 291, 
292, 293, 
300, 301, 
302      

Compresseurs à piston 305

Compresseurs à vis 306, 307       

Compresseurs de chantier 294, 295, 
296 

Compresseurs de montage 303, 304       

Compteurs digitaux 396

Cônes de sécurité 614, 615

Contre-pointes 207

Convertisseurs de courant 359

Convoyeurs à ciseaux 281

Convoyeurs à rouleaux 243, 244, 
280

Cosses 672, 701, 
825
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Coupe-blocs 963

Coupe-boulons 832

Coupe-câbles 813, 834, 
835       

Couteaux 831

Couteaux pour rabots 282

Couvertures calorifuges 602

Craies 925

Crics à fût 410

Crics bouteilles 411

Crics colonnes 411

Crics de garages 404, 405, 
408, 409      

Crics pour machines 410

Crics pour transmissions 411

Crics pour voitures 404, 405, 
408, 409      

Crics rouleurs 404, 405, 
408, 409      

Crochets 425, 476

Cutters 702, 831

Cuves en plastique 397, 398       

Cuves pour adblue 402, 403

Cuves pour diesel 399, 400       

D
Découpeurs plasma 592, 593, 

600 

Dégraissants 531

Démarreurs 346, 350, 
351, 352      

Démarreurs boosters 356, 357, 
358 

Démarreurs de batterie 353

Démonte-pneus 374, 375       

Déshumidificateurs 956, 957, 
958, 959

Détartrants 531

Détecteurs d'arc 602

Détecteurs de tension 885

Diables 500

Diffuseurs de gaz 581, 585, 
586, 591, 
593 

Dispositifs de refroidisse-
ment

190

Disques de démorfilage 257

Disques de nettoyage 330

Disques en caoutchouc 330

Douilles 661, 670, 
690, 691, 
693, 716, 
738, 739, 
740, 741, 
750, 751, 
752, 753, 
754, 758, 
759, 760, 
763, 764, 
766, 767, 
768 

Douilles à choc 670, 693, 
716, 742, 
744, 745, 
746, 747, 
765      

Douilles à choc avec 
embouts

693, 743

Douilles bougies flex 702, 719

Douilles spéciales auto-
mobile

852

Drapeaux muraux 843

Dresseurs de meules 23

Duromètres 893

E
Ébavureuses 165, 832

Ébavureuses à brosse 167

Ébavureuses de tubes 833

Ébavureuses manuelles 832

Éclairage extérieur 873

Écrans de protection 319

Écrans de soudage 602

Électrodes 591, 592, 
600       

Électrodes de soudage 579

Éléments de pliage 151

Embouts 670, 690, 
694, 690, 
716, 717, 
798, 799, 
800, 801, 
803, 804, 
805, 809 

Embouts à choc 670, 693, 
742, 765

Embouts de pompes 321

Embouts pour piquets 622

Embouts sur douilles 661, 691, 
735, 736, 
737, 766, 
769       

Emporte-pièces 842

Enclumes 839

Encocheuses 173

Encocheuses pour tuyaux 170

Enrouleurs 515, 519

Enrouleurs de câbles 520, 521, 
522, 523      

Enrouleurs de tuyaux 524, 525       

Enrouleurs muraux 514, 515, 
516, 517 

Enrouleurs pour tuyaux 
d'air

518, 519       

Enrouleurs pour tuyaux 
d'air comprimé

518

Entonnoirs 382, 497

Entraîneurs 278, 283

Équerres 908, 909       

Équerres à bride 910

Équerres à centrer 909

Équerres à chapeau 908, 909       

Équerres de bridage 204

Équerres de charpentier 910

Équilibreurs 523

Équilibreurs de charges 413

Équilibreuses de roues 376, 377, 
378       

Établis 280, 281, 
420, 422, 
423, 480, 
484, 488, 
506

Établis mobiles 666

Établis pneumatiques 506

Étaux 821, 847

Étaux à une main 821

Étaux de fraisage 200, 201, 
202 

Étaux de machine 198, 199

Étaux de perçage 198, 199, 
200       

Étaux de perçage axiaux 198

Extracteurs de barres 853

Extracteurs de vis à bout 
fileté

231, 701, 
844, 845, 
846, 847, 
853 

F
Faux plateaux 223

Fendeuses de bois 276, 277

Fendeuses de bûches 277

Fil de soudage 587

Filets de chantier 622

Filières 230, 231, 
672, 702



INDEX

 | 993

01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T

Films de protection 565, 566, 
567, 568, 
569

Filtres à poussière 571

Filtres au charbon actif 308

Filtres pour diesel 396

Filtreurs d'air 279

Fixations murales 621

Fraises à copier et à 
surfacer

221

Fraiseuses 85, 102, 
104 , 273

Fraiseuses à tourelle 92, 94, 96, 
98, 100 

Fraiseuses d'outils 106

Freins électroniques 21

G
Galets 156, 157       

Générateurs 955

Générateurs à essence 954

Générateurs d'azote 373

Gerbeurs 505

Gonfleurs de pneus 320

Goupilles de maintien 749

Graisses 382

Graisseurs 382

Grattoirs 843, 851

Grignotteuses de tôle 333

Grilles de protection 558, 559       

Grues 548, 549       

Grues d'atelier 551

Grues de garages 412, 413       

Grues mobiles 548, 549       

Guides laser 609

H
Huiles de coupe 234

Huiles de pulvérisation 234

Huiles hydrauliques 235, 372, 
559, 563

Huiles pour engrenages 235

Huiles pour glissières 235

Huiles pour moteurs 235

Huiles pour outils pneuma-
tiques

235

Hygromètres 892

I
Indicateurs de différence 
de pression

309

Indicateurs de position 186

J
Jauges d'angles 910, 922

Jauges d'épaisseur de 
revêtement

901

Jauges de contour 924

Jauges de diamètre 923, 924       

Jauges de filetage 921, 923

Jauges de profondeur 900

Jauges de rayon 923, 924

Jauges de soudure 921

Jauges de surface 922

Jauges de tension 241

Jauges d'épaisseur 901, 922, 
923     

Jauges d'épaisseur à 
ruban

923

Jauges d'épaisseur pour 
disques de freins

898

Jeux de fraises limes 
rotatives

220

K
Kits Airbrush 316

Kits d'aspiration 609

Kits d'aspiration et de 
récupération d'huile

380

Kits de réparation de filets 231

Kits de sablage à la soude 564

Kits de transformation 151

Kits d'intervention 499

L
Lames de rechange 611

Lames de scie 241, 285, 
609

Lames de scies à  
chantourner

285

Lames de scies à main 830

Lames de scies à ruban 241, 242       

Lames de scies circulaires 240, 285

Lames de tronçonneuses 240

Lames inciseurs 285

Lampes à bandes LED 867

Lampes à main 867

Lampes de chantier 868, 869, 
870, 871, 
872      

Lampes de poche 866

Lampes de poche LED 866

Lampes de test 885

Lampes de travail 869, 872       

Lampes d'inspection 866

Lampes frontales 867

Lampes pour machines 189

Lasers en croix 888, 889

Lattes 919

Lattes de mesure 918

Lattes de précision 919

Limes à main 702, 728, 
836

Limes aiguilles 702, 836

Limes pneumatiques 334, 335       

Liners 581, 585, 
586 

Liquides de refroidissement 
concentrés

234

Loupes 887

Lunettes fixes 283

M
Machines à commande 
CNC

146

Managers de batterie 348

Manches flex 732

Mandrins 207, 224, 
225, 283

Mandrins pour pinces de 
serrage

223

Manomètres 309

Marbres de traçage 920

Marqueurs 925

Marteaux 672, 700, 
839

Marteaux à piquer 602

Marteaux à tête sphérique 840

Marteaux allemands 840

Marteaux anti-retour 841

Marteaux de charpentier 840

Marteaux de débosselage 334, 841

Marteaux de maçon 840

Masques anti-poussière 879

Massettes 840

Matériel d'absorption 499

Mèches à centrer 237

Mèches à chanfreiner 237

Mèches de carottage 238

Mèches étagées 237

Mèches étagées spiralées 237
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Mèches laminées 236

Mèches thermiques 239

Mètres pliants 919

Mètres rubans 919, 920

Mètres rubans flexibles 918

Meules 257

Meuleuses 194, 332

Meuleuses angulaires 329

Microfiltres 308

Micromètres 903, 904       

Micromètres d'extérieur 902, 903       

Micromètres d'intérieurs 904, 905

Micromètres pour la 
mesure de filetages

903

Microscopes 887

Microset électroniques 805

Mini tournevis 728

Miroirs de sécurité 630, 631       

Miroirs de surveillance 856

Miroirs d'inspection 857, 887

Montures de scies 830

Mors prismatiques 201

Mortaiseuses 273

Moteurs d'avance 187

Mousquetons 555

Multimètres 882, 883, 
884       

Multiplicateurs de force 700, 719, 
749, 809

N
Nanofiltres 308

Nettoyeurs à ultrasons 530, 532, 
533       

Nettoyeurs de pièces 526, 527, 
536       

Nettoyeurs pour pistolets à 
peinture

534, 535

Niveaux à bulle 911, 917       

Niveaux à cadre 917

Niveaux de machines 917

O
Onduleurs 584, 585, 

586, 598, 
599    

Outils de serrage 204

Outils pick-up 857

P
Palans 546

Palans à câble 541, 544, 
545

Palans à chaîne 540, 547

Palans à chaîne électriques 547

Palans avec câble d'acier 541

Palans électriques 546

Palpeurs 907

Palpeurs d'intérieurs 905

Panneaux d'avertissement 615

Panneaux de présentation 615

Panneaux muraux 478

Panneaux perforés 425

Passe-câbles 636, 637, 
638, 639, 
640, 641 

Passerelles 970, 986

Passerelles en coin 987

Passerelles pour passage 
de câbles

985

Pédales TIG 590

Perceuses 327

Perceuses à colonne 59, 51, 57, 
59, 60, 61, 
64, 65, 66, 
67, 72, 73  

Perceuses angulaires 327

Perceuses d'établi 48, 50, 52, 
53, 54, 55, 
56, 58, 60, 
62, 63, 68    

Perceuses d'établi radiales 74

Perceuses magnétiques 46, 47       

Perceuses radiales 76, 78       

Perceuses-fraiseuses 80, 81, 82, 
84, 86, 87, 
88, 89, 90, 
91   

Perceuses-fraiseuses à 
colonne

69, 70, 71 

Perles de verre 571

Pick-ups 856

Pièces coudées 734

Pièces de raccord 617, 748

Pièces de serrage 609

Pieds à coulisse 896, 897, 
898, 899, 
912      

Pieds à coulisse à tracer 912

Pieds à coulisse de poche 897

Pieds pour lasers 890

Pieds-de-biche 376, 377, 
700, 719, 
842, 843

Pinces 671, 672, 
698, 718 
,728       

Pinces à bec 815, 817, 
851       

Pinces à bec aiguille 815

Pinces à bec droit 814, 817       

Pinces à bec plat 815

Pinces à bec rond 815

Pinces à colliers de serrage 853

Pinces à dénuder 815, 817, 
822, 823, 
825       

Pinces à long bec 815, 851

Pinces à riveter 701, 826, 
827, 828, 
829      

Pinces à sertir 672, 701, 
,822, 823, 
824, 825

Pinces à tête coupante 813

Pinces à tôle 550

Pinces circlips 818, 671, 
699

Pinces coupantes 812, 817

Pinces coupantes pour 
fixation d'écrous

851

Pinces de masse 602

Pinces de soudage 602

Pinces grip 699, 819, 
820

Pinces multiprise 699, 718, 
816

Pinces pour colliers de 
serrage

863

Pinces pour enlever les 
joints

851

Pinces pour fers à béton 813

Pinces pour poutres 550

Pinces pour raccords de 
tuyaux de carburant

850

Pinces pour tuyaux 816

Pinces téléphones 814, 815       

Pinces universelles 814, 817       

Pinces-étaux 700, 851

Pincettes 836

Piquets 622

Pistolets à graisse 382

Pistolets à huile 387
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Pistolets à peinture 316, 317       

Pistolets à silicone 322

Pistolets d'aspiration et de 
soufflage

319

Pistolets de nettoyage 323

Pistolets de remplissage de 
pneus

379

Pistolets de sablage 564

Pistolets de sablage à la 
soude

564

Pistolets pneumatiques 322

Pistolets pour diesel et 
adblue

396

Plans de travail 689

Plaques de fixation 151

Plaques de séparation 282

Plaques de serrage 206

Plaques d'extension 153

Plaques murales 474

Plaques vibrantes 960, 961, 
962       

Plateaux 689, 856

Plateaux diviseurs 207

Plateaux latéraux 688, 689       

Plateaux magnétiques en 
acier

688, 856

Plateaux tournants 205, 366, 
573

Plateaux tournants et 
indexeurs

206

Plieuses 159, 160, 
161, 162, 
163, 164, 
206    

Plieuses de profilés 155, 156, 
157       

Plieuses de tubes 158

Plieuses manuelles 160

Pochoirs à chiffres 924

Pochoirs à lettres et à 
chiffres

924

Poinçonneuses 169, 180, 
181, 182, 
183        

Poinçons 561, 700, 
842, 843

Poinçons pour presses 557, 559       

Pointeaux 914

Pointes à centrer 223, 838, 
839

Pointes à centrer à copier 223

Pointes à tracer 914

Pointes de soudage 580, 584, 
586       

Polisseuses 330, 333

Polisseuses 18

Pompes 384, 386

Pompes à graisse 385

Pompes à graisse 382

Pompes à huile 386, 387       

Pompes à huile pneuma-
tiques

386

Pompes à membrane 392

Pompes à syphon 384

Pompes d'aspiration 
d'huile

382

Pompes de remplissage 
pour transmissions

383

Pompes de transfert 394

Pompes pneumatiques 386

Pompes pour adblue 392, 393

Pompes pour diesel 390, 391       

Pompes pour produits 
chimiques

384

Ponceuses à bande 15, 24, 25, 
260, 261, 
329

Ponceuses à bande et à 
disque

15, 24, 
258, 259       

Ponceuses à disque 14, 259

Ponceuses à l'eau et au 
sec

256

Ponceuses calibreuses 261, 331

Ponceuses excentriques 331

Ponts à ciseaux 372

Ponts de chargement 987

Ponts élévateurs 362, 364, 
365, 366, 
368, 369, 
506     

Ponts élévateurs à ciseaux 370, 371

Ponts élévateurs pour 
voitures

362, 364, 
365, 366, 
368, 369, 
506     

Porte-blocs de béton 963

Porte-burins 222

Porte-électrodes 591

Porte-embouts 734, 800, 
801, 803       

Porte-embouts à choc 748

Porte-embouts angulaires 797

Porte-embouts magnétiques 803

Porte-lames 610

Porte-mèches angulaires 797

Porte-palans 545

Porte-pointes 585, 586       

Porte-rouleaux de papier 689

Porte-vélos 634, 635

Postes à souder 582, 591, 
596, 597, 
598 

Postes à souder avec 
onduleur

578, 584, 
585, 586, 
588, 589, 
590, 598, 
599      

Postes à souder semi-au-
tomatiques

580

Poteaux 616, 617       

Poteaux anti-circulation 632

Poteaux de protection 626

Presses 558, 559, 
560, 561, 
562, 563     

Presses de garage 558, 559, 
560, 561, 
562, 563     

Presses d'établi 557, 558       

Produits de nettoyage 531

Produits de sablage 571

Protections auditives 879

Protections de mandrins 196, 197

Protections du visage 879

Pulvérisateurs 190

Pulvérisateurs de liquide 
de refroidissement

190

Purgeurs de consensat 310, 311

Purgeurs de freins 383

Purificateurs d'air 951

R
Rabotteuses-dégauchisseus-
es

262, 263       

Raccords de sécurité 313

Raccords distributeurs 286

Raccords femelles 514

Raccords rapides 514

Raccords tournants 396

Rails de fixation 555

Rails magnétiques 424, 855

Ralentisseurs de trafic 642, 643, 
644, 645, 
646, 647, 
988
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Rallonges 609, 716, 
733, 748       

Rallonges de tables 243

Rampes d'accès 494, 966, 
967, 970, 
971, 972, 
973, 974, 
975, 976, 
977, 978, 
979, 980, 
981, 982, 
983, 984, 
985, 988 

Rampes d'accès en coin 985

Rampes de chantier 985

Rampes de chargement 985

Rapporteurs 257, 910, 
911       

Récepteurs laser 890

Rectifieuses planes 184, 185       

Réducteurs 287

Réductions 287

Réfractomètres 885

Refroidisseurs sécheurs 312

Règles 910

Règles de coupe 611

Règles de verre 186

Régulateurs de gaz 602

Réservoirs de stockage 401

Réservoirs d'eau 963

Rivets 829

Rivets creux 829

Rivets goujons 829

Roues de mesure 891

Roues de transport 508

Roues porteuses 330

Rouleaux absorbants 499

Rouleaux de transport 508, 509

Rouleaux en plastique 243

Rouleuses 159

Rouleuses de tôle 174, 175, 
176, 177, 
178, 179    

Rubans de chantier 622

Rubans de signalisation 623

S
Sableuses 564

Sableuses pour sablage  
à la soude

564

Sacs à copeaux 286, 287       

Sacs de levage 552

Sacs de sport 843

Sacs d'outils 683

Sacs filtrants 286, 287, 
946       

Sangles d'arrimage 554, 555       

Sangles d'arrimage pour 
bagages

554

Sangles d'arrimage trans-
port de voitures

555

Sangles de levage 552

Sangles tubulaires 553

Scies 334, 335       

Scies à chantourner 269

Scies à format 272

Scies à format verticales 607, 610       

Scies à onglet 270

Scies à panneaux 604, 605, 
606, 607, 
608 

Scies à ruban 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 
32, 33, 34, 
35, 36, 42, 
43, 266, 
267, 268    

Scies à ruban pour le bois 284

Scies à table 271, 272       

Scies avec montures 830

Scies circulaires 40

Scies cloches 240

Scies de carrosserie 335

Scies récipro 334, 335       

Scies universelles 830

Séparateurs d'eau 308

Séparateurs eau-huile 309

Séparations pour tiroirs 420, 424, 
664, 665, 
667

Serre-joints manuels 609

Servantes à outils mobiles 667

Servantes d'outils 664, 665, 
667, 684, 
685, 686 

Sets d'accessoires pour 
douilles à choc

693

Sets d'air comprimé 319, 321       

Sets de barres de torsion 703

Sets de blocs calibrés 921

Sets de blocs de rouleaux 280

Sets de burins de filetage 226

Sets de burins de tournage 226

Sets de câbles de soudage 581, 602

Sets de cales parallèles 203

Sets de clés à pipe 782

Sets de clés Allen & Torx 671

Sets de clés de vélos 788

Sets de coupe 672, 702

Sets de coupe-tuyaux 702, 832, 
833       

Sets de débosselage 411

Sets de démarrage air 
comprimé

313

Sets de fraises 220

Sets de marteaux burineurs 336

Sets de matrices 151, 153       

Sets de mèches 236, 703

Sets de mesure 672, 703, 
896

Sets de montage mural 
pour filtres à air comprimé

309

Sets de nettoyage des sols 286

Sets de pinces à rivets 
creux

701

Sets de raccords pour 
filtres à air comprimé

309

Sets de réparation 702

Sets de suspension 425

Sets de tampons à chiffres 925

Sets de tampons à lettres 925

Sets de tournevis à embout 
à cliquet

804

Sets d'écrous de roues 719

Sets d'entretien 756

Sets d'étaux 280

Sets d'extracteurs 853

Sets d'inspection 701, 857

Sets d'inspection et pick-up 672

Sets d'outils 658, 659, 
707       

Sets d'outils dans des 
servantes

673, 720

Sets d'outils de base 719

Sets pour bords à bride 702

Sets pour compartimenter 
les tiroirs

424

Sets pour pièces d'huile 701, 854

Socles 22

Socles de machines 23, 245, 
282

Socles muraux 23
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Sondes de surfaces 894

Sondes de température 882

Sondes d'insersion 894

Sonomètres 893

Soufflettes 318, 319       

Soyeuses poinçonneuses 333

Stylos à bille 843

Stylos pick-up 856

Supports de fixation 916

Supports de matériel 245, 281

Supports muraux 351

Supports pour aérosols 689

Supports pour armoires 
latérales

688

Système de distribution 
d'air comprimé

314

Systèmes d'aspiration 22

Systèmes de coupe 611

Systèmes de graissage 385

Systèmes de graissage 
pneumatiques

385

Systèmes de mesure 187

Systèmes de mesure 
digitaux

187

Systèmes de mesure mag-
nétiques et indicateurs de 
position

186

Systèmes de récupération 
d'huile

380

Systèmes de serrage 204

Systèmes de tuyaux de 
refroidissement

191

T
Tables croisées 203

Tables croisées pour 
perceuses

203

Tables de soudage 583

Tables élévatrices à 
ciseaux

505, 507       

Tabliers de soudage 602

Tachymètres 892

Tapis à anneaux 433

Tapis amortisseurs 963

Tapis de protection 689

Tapis de travail 430

Tapis en caoutchouc 423, 431, 
432, 689

Tapis industriels 433

Tapis PVC 433

Taraudeuses 45

Tarauds 230, 231, 
672

Tarauds machine 230

Tarauds manuels 230, 702

Tasseaux en T 204

Télémètres 891

Tenailles 813

Testeurs 352

Testeurs de batterie 351, 359       

Testeurs de tension 885

Têtes d'alésage 232

Têtes d'alésage de préci-
sion

232, 233

Têtes de distribution 205

Têtes de sablage 572

Thermomètres 894

Tiges de mesure 890, 901, 
904

Tiroirs compartimentés 458, 460, 
461 

Torches 591, 592, 
593 

Torches de soudage 580, 584, 
586 

Tourelles à changement 
rapide

222

Tourets à meuler 16, 17, 18, 
19, 20 

Tournevis 671, 694, 
695, 716, 
717, 726, 
727, 733, 
790, 791, 
792, 793, 
794, 795, 
796, 797, 
803, 805     

Tournevis à choc 672, 693, 
765

Tournevis avec embouts sur 
douilles

732, 803

Tournevis et embouts 803

Tournevis pour colliers de 
serrage

802, 863

Tournevis sur douilles 802

Tours 111, 112, 
113, 114, 
115, 116, 
118, 120, 
122, 124, 
126, 128, 
130, 132, 
134, 136, 
138, 140

Tours à bois 264, 265

Tours d'établi 110

Transformateurs auto 21

Transpalettes 504, 505

Trépieds 888

Tréteaux 281

Treuils électriques 542, 543, 
549

Tronçonneuses 37, 38, 39, 
41, 270      

Trusquins 915

Tuyaux absorbants 499

Tuyaux d'air 337

Tuyaux d'air comprimé 337, 514, 
515       

Tuyaux d'air spiralés 337

Tuyaux d'aspiration 23

Tuyaux flexibles 946

Tuyaux pour air comprimé 337

Tuyaux pour liquides de 
refroidissement

190

Tuyaux spiralés 287

V
Vaporisateurs 527

Ventilateurs 940, 941, 
942, 944, 
945, 946, 
947, 948, 
949     

Ventilateurs à poser 950

Ventilateurs de refroidisse-
ment

938, 939       

Ventilateurs d'établi 948

Ventilateurs radiaux 951

Ventouses 855

Verres de protection 570

Vibromètres 885

Vis de serrage 280

Visseuses droites 328
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03120102 765

03120201 765

03130101 843

03450103 684

03450202 855

03490109 690

03490109 707

03520103 690

03520103 707

03570108 690

03570207 691

03570256 691

03570306 691

03691458 208

03691755 208

03890100 704

03900107 696

03900107 777

03960101 701

03960101 854

03980109 701

03980109 846

04030102 699

04030102 818

04160107 704

04160206 704

04200101 856

04850103 768

07490055 917

07490154 917

07490204 917

07490402 917

07570039 917

07570054 917

07570104 917

07570203 917

08700106 815

100071090 822

100071100 824

100071200 824

100071300 824

100071500 824

100071550 824

100071600 824

100071907 825

100072188 824

100240100 802

100690106 700

100690106 843

101030203 704

101530103 692

101540102 692

101540201 692

101660108 780

101700102 776

101700201 776

101700300 776

101700409 776

101700508 776

101700607 776

101700706 776

101700805 776

101700904 776

101701001 776

101701100 776

101710101 767

101790053 785

101790103 785

101790202 785

101790301 785

101790400 785

101790509 785

101790608 785

101790707 785

101790806 785

101790905 785

101792000 785

101792109 785

101792208 785

101792307 785

101792406 785

101792505 785

101792604 785

101800050 785

101800100 785

101800209 785

101800308 785

101800407 785

101800506 785

101800605 785

101800704 785

101800803 785

101800902 785

101801009 785

101860104 801

101860203 801

101860302 801

101860401 801

101860500 801

101860609 801

101860708 801

101860807 801

101860906 801

101861003 801

101870103 800

101870202 800

101870301 800

101870400 800

101870509 800

101870608 800

101870707 800

101870806 800

101870905 800

101871002 800

101880102 801

101880201 801

101880300 801

101880409 801

101880508 801

101880607 801

101880706 801

101880805 801

101880904 801

101881001 801

101890101 800

101890200 800

101890309 800

101890408 800

101890507 800

101890606 800

101890705 800

101890804 800

101890903 800

101891000 800

101900108 832

101900207 832

101900306 832

101900405 832

101900504 832

101901007 832

101901106 832

101901205 832

101901304 832

101901403 832

101910107 803

101920106 819

101920205 819

101930105 819

101940104 820

101950103 820

102100104 693

102110104 700

102110104 809

102120102 782

102140100 691

102180106 766

102300100 914

102300209 914

102360104 897

102369150 897

102380102 904

102610102 803

102630100 803

103900106 906

104450101 694

104450101 795

105270682 873

105270685 868

105270686 872

105270687 872

105270688 868

105270688 869

105270689 868

105270689 869

105270690 871

105270691 872

105270692 872

105270693 868

105270693 871

105270694 869

105270695 869

105270696 872

105270697 872

105270698 871

105270699 869

105270700 869

105270701 871

105270702 868

105270702 871

105270703 868

105270703 871

105270705 870

105270706 870

105270707 870

105270708 873

105810105 841

105810204 841

105820104 788

105820203 788

105830103 788

105840102 779

105840201 779

105840227 779

105840243 779

105840268 779

105840300 779

105860100 831

105860308 831

105861108 831

105861207 831

105870059 783

105870109 783

105870208 783

105870307 783

105870406 783

105870505 783

105870604 783

105870703 783

105880058 840

105880108 840

105880207 840

105880306 840

105881106 841

105881205 841

105881304 841

105881403 841

105900205 919

105900306 919

105900407 919

105910103 832

105930051 816

105930077 816

105930101 816

106040108 798

106040207 798

106040306 798

106040405 798

106040504 798

106040603 798

106040702 798

106041007 798

106041106 798

106041205 798

106041403 798

106041601 798

106050206 798

106050305 798

106050404 798

106050503 798

106051006 798

106051105 798

106051204 798

106051303 798

106060106 798

106060205 798

106060304 798

106060403 798

106060502 798

106060601 798

106070105 798
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106070204 798

106070303 798

106070402 798

106070501 798

106080104 799

106080203 799

106080302 799

106081003 799

106081102 799

106081201 799

106090103 799

106090202 799

106090301 799

106090400 799

106090509 799

106100100 800

106100209 800

106100308 800

106100407 800

106100506 800

106100605 800

106110109 801

106110208 801

106110307 801

106110406 801

106120108 799

106120207 799

106120306 799

106120405 799

106120504 799

106120603 799

106120702 799

106120801 799

106120900 799

106121007 799

106121106 799

106122005 799

106122104 799

106122203 799

106122302 799

106122401 799

106122500 799

106122807 799

106130107 800

106130206 800

106130305 800

106130404 800

106130503 800

106130602 800

106130701 800

106140106 800

106140205 800

106140304 800

106140403 800

106140502 800

106140601 800

106140700 800

106141005 800

106141104 800

106141203 800

106141401 800

106141500 800

106141609 800

106150105 798

106160104 801

106160203 801

106170103 801

106180102 801

106180201 801

106180300 801

106190101 701

106230105 699

107540106 832

107540205 832

109070058 825

109090050 898

109090100 898

109090209 898

109100107 898

109290031 895

109290056 895

109290072 895

109290098 895

109290197 895

109420109 816

109420208 816

109450106 704

109460105 701

109460105 857

109470104 696

109470104 775

109480103 689

109550103 786

109550202 786

109690107 799

109690206 799

109690305 799

109690404 799

109690503 799

109720102 770

109720201 770

109720300 770

109720409 770

109720508 770

109720607 770

109720706 770

109720805 770

109720904 770

109721001 770

109721100 770

109721209 770

109721308 770

109721407 770

109721506 770

109721605 770

109721704 770

109722009 770

109722108 770

109722207 770

109722306 770

109722405 770

109722504 770

109722603 770

109722702 770

109722801 770

109722900 770

109730101 697

109730101 771

109730200 697

109730200 771

109740100 812

109740209 812

109750109 812

109750208 812

109750307 812

109760108 813

109770107 814

109770206 814

109770305 814

109780106 814

109780205 814

109790105 814

109800102 815

109820101 698

109820101 707

110100010 905

110100018 905

110100035 905

110100050 905

110100100 905

110100102 905

110100160 905

110100250 905

110100251 905

110100450 905

110380102 701

110380102 707

110380102 823

111730107 800

111730305 800

111730354 800

111730503 800

111730602 800

111960100 778

111960209 778

111960308 778

111960407 778

111960506 778

111960605 778

111960704 778

111960803 778

111960902 778

111961009 778

111961108 778

112020102 782

112020201 782

112020300 782

112030101 782

112030200 782

112030309 782

112030408 782

112030507 782

112030606 782

112260104 786

112260203 786

112270103 887

112280102 887

112290101 857

112310107 850

112310156 850

112310206 850

112310255 850

112310305 850

112310404 850

112440203 669

112520101 699

112520101 818

112540109 689

112550108 688

112680103 802

112680202 802

112680301 802

112680400 802

112680509 802

112680608 802

112680707 802

112680806 802

112680905 802

112700109 699

114590102 695

114590102 795

114590102 805

114640105 707

114960107 765

114960206 765

116490103 774

116490202 774

116490301 774

116490400 774

116490509 774

116490608 774

116490707 774

116490806 774

116490905 774

116491002 774

116491101 774

116491200 774

116510108 775

116510207 775

116510306 775

116510405 775

116510504 775

116510603 775

116510702 775

116510801 775

116510900 775

116520107 774

116560103 784

116560202 784

116560301 784

116560400 784

116560509 784

116560608 784

116560707 784

116560806 784

116560905 784

116561002 784

116561101 784

116561200 784

116561309 784

116561408 784

116561507 784

116561606 784

116561705 784

116561804 784

116561903 784

116562000 784

116562109 784

116562208 784

116562307 784
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116562406 784

116570102 784

116570201 784

116570300 784

116570409 784

116570508 784

116570607 784

116570706 784

116570805 784

116570904 784

116571001 784

116571100 784

116571209 784

116571308 784

116571407 784

116600107 788

116610104 767

116660101 768

116700105 697

116700105 780

116710104 780

116710203 780

116710302 780

116710401 780

116710500 780

116710609 780

116760059 813

116760158 813

116760208 813

116760307 813

116770158 814

116780107 820

116790106 856

116860107 922

116930108 853

116950106 853

116970104 853

116980103 842

116980202 842

116980301 842

117020107 839

117020206 839

117020305 839

117020404 839

117020503 839

117020602 839

117020909 838

117021006 838

117021105 838

117021154 838

117021170 839

117021204 839

117021303 839

117030106 840

117030205 840

117030304 840

117031005 841

117031104 841

117031203 841

117070102 768

117090209 768

117490102 698

117490102 707

117490102 817

117560102 689

117570101 688

117580100 817

117590109 817

117610105 817

117610204 817

117620104 817

117630103 817

117690107 700

117690107 843

117690206 843

117690305 843

117730101 851

117730200 851

117730309 851

117760108 857

117780106 850

117860106 700

117860106 843

117870105 841

117870204 841

117880203 689

117890301 850

117900100 841

117900209 841

117900308 841

118000108 851

118010107 851

118110105 842

118110204 842

118110303 842

118190107 851

118250109 830

118260108 831

118340108 802

118420108 700

118420108 851

118470103 688

118470103 856

118890102 692

118910108 769

119080208 916

119080257 916

119081008 916

119090108 897

119110104 906

119110203 906

119120103 906

119130102 906

119130201 906

119150100 901

119160109 901

119170108 901

119180107 909

119180206 910

119190106 911

120110075 909

120110100 909

120110150 909

120110200 909

120110250 909

120110300 909

120110400 909

120110500 909

120110750 909

121700075 920

121700100 920

121700150 920

121800045 920

121800070 920

121800071 920

121800125 920

121870300 917

121900100 918

121900150 918

121900200 918

121900250 918

121900300 918

121900500 918

121901000 918

121902000 918

121920500 918

121923000 918

121925000 918

121930300 918

121930500 918

121941519 918

121951115 918

121951519 918

121951923 918

121952030 918

121952327 918

121952731 918

121953070 918

121953135 918

121957011 918

122010150 912

122010200 912

122010250 912

122010300 912

122080104 693

122090103 691

122160104 682

122170103 684

122180102 685

122190101 682

122240104 689

122250103 689

122260102 839

122360100 683

122380108 685

122390107 712

122390107 712

122400104 709

122400104 714

122440100 700

122440100 700

122440100 839

122470107 823

122470206 823

122470305 823

122480106 699

122490105 700

122500101 694

122500101 795

122500101 809

122560105 899

122580103 911

122690100 784

122690209 784

122690308 784

122690407 784

122690506 784

122690605 784

122690704 784

122690753 784

122690803 784

122690902 784

123000152 899

123040100 904

127810109 904

127810208 904

127810307 904

127810406 904

127810505 904

127810604 904

127810703 904

127810802 904

127810901 904

127811008 904

127820108 904

127820207 904

128130101 693

128170107 898

128220100 700

128230109 726

128240108 726

128250107 698

128250107 707

128250107 787

128260106 727

128260205 727

128270105 727

128280401 791

128300100 819

128310109 820

128320108 820

128330107 728

128360104 821

128360203 821

128360302 821

128360401 821

128360500 821

128370103 821

128370202 821

128370301 821

128370400 821

128370509 821

128390101 823

128400108 836

128420106 846

128430105 702

128430105 836

128440104 702

128440104 702

128440104 836

128490109 836

128520103 836

128530102 836

128540101 836

128550100 836

128560109 884

128580107 883

128590106 883

128590205 883

128600103 882
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128600202 882

128600301 882

128650108 693

128650108 805

128660107 728

128660107 836

128670106 852

128670205 852

128680105 852

128690104 852

128700101 852

128710100 852

128720109 852

128730108 685

131490105 851

131890105 770

131890204 770

131890303 770

131890402 770

131890501 770

131890600 770

131890709 770

131890808 770

131890907 770

131891004 770

131891103 770

131891202 770

131900102 697

131900102 771

131910101 846

131920100 920

131920209 920

131920308 920

132150103 692

132150103 707

132180100 802

132180209 802

132180308 802

132180407 802

132180506 802

132180605 802

132180704 802

132180803 802

132180902 802

132181009 802

132181108 802

132360108 900

132370107 892

132370206 892

132370305 892

132460106 693

132470105 692

132680109 902

132720103 903

132720400 903

132720509 903

132720608 903

139490106 898

139610109 683

143790103 682

143840106 693

143880102 692

143930105 844

143930204 844

143930303 844

143930402 844

143930501 844

144020104 702

144030103 694

144030103 804

144040102 702

144050101 813

144050101 834

144050101 835

144070109 706

144080108 851

144080207 851

14411003 923

144140100 835

144300100 690

144310109 793

144340106 690

144370103 701

144370103 857

144550100 899

144550209 899

144740107 847

144830106 901

144850104 893

144860103 884

144870102 884

144890100 885

144890209 885

145010104 885

151270105 911

151280104 916

151290103 916

151290202 916

151300100 906

151300209 906

151300308 906

151340106 686

151350105 686

151410107 693

151440104 703

151460102 853

151460201 853

151460300 853

151460409 853

151460508 853

151470101 787

151470200 787

151480100 788

151520103 893

151520202 893

151520301 893

151520400 893

151540101 842

151540200 842

151540309 842

151540408 842

151590106 772

151590205 772

151590304 772

151590403 772

151590502 772

151590601 772

151610102 778

151610151 778

151610201 778

151610250 778

151610300 778

151610409 778

151640109 780

151650108 777

151810108 816

151810207 816

151810306 816

151810405 816

151810504 816

152380101 898

153190103 894

153200100 907

153210109 894

153210208 894

153210307 894

153220108 883

153230107 910

154910103 772

154910202 772

154910301 772

155560204 382

155580103 382

15580103 782

15610108 688

15610108 856

160380051 783

160380101 783

160380200 783

160380309 783

160390100 834

160690103 693

160730107 689

160740106 777

160740205 777

160740304 777

160740403 777

160740502 777

160740601 777

160740700 777

160740809 777

160740908 777

160741005 777

160741104 777

160741203 777

160741302 777

160741401 777

160741500 777

160741609 777

160741708 777

160741807 777

160741906 777

160750105 777

160750303 777

160750402 777

160750501 777

160750600 777

160750709 777

160750808 777

160750907 777

160751004 777

160751103 777

160751202 777

160751301 777

160751400 777

160751509 777

160751608 777

160751707 777

160751806 777

160751905 777

161610100 788

161630108 684

161640107 684

161780101 705

161780200 705

161790100 704

161790209 704

161790308 704

161800107 705

161800206 705

161800305 705

161800310 701

161800310 701

161800310 825

161810056 808

161810106 808

162460208 909

162550107 767

162560106 766

162620108 682

162640106 788

162650105 788

162670103 787

162680102 770

162680201 770

162680300 770

162680409 770

162680508 770

162680607 770

162680706 770

162680805 770

162680904 770

162681001 770

162681100 770

162681209 770

166380105 925

166480103 925

166580100 911

166720102 697

166720102 771

166730101 783

166820100 683

166980102 785

166980201 785

166980300 785

166980409 785

166980508 785

166980607 785

166980706 785

166980805 785

166980904 785

166981001 785

166981100 785

167150101 770

167160100 770

167170109 772

167180108 773

167200104 755

167210103 755

167220102 761
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167230101 762

167240100 758

167240209 758

167260108 752

167280106 754

167290105 752

167310101 753

167320100 750

167330109 751

167340108 750

167350107 750

167360106 804

167370105 764

167380104 764

167500206 703

167500206 896

167510106 759

167510106 763

167520105 754

167560101 907

167580109 760

167770106 886

167800101 887

167800200 887

167810100 887

167920107 751

167930106 754

168900108 895

168900116 895

168900124 895

168900132 895

168900207 895

17100108 887

172260101 843

172270100 853

172280109 804

172390106 804

172470106 758

172470205 751

172470304 753

172470403 703

172830101 785

172830200 785

172830309 785

172830408 785

172830507 785

172830606 785

172830705 785

172830804 785

172830903 785

172831000 785

172831109 785

17350307 925

17350406 925

17350505 925

17350604 925

17350703 925

17350802 925

17350901 925

174230102 899

174240101 906

174240200 906

174250050 911

174250209 911

174260109 911

174270108 886

174270207 886

174270306 886

174270405 886

174280107 891

174350108 698

174360107 698

174370106 694

174370106 694

174380105 694

174380105 794

174390104 695

174390104 797

174400101 695

174400101 707

174400101 794

174410100 695

174410100 794

174480103 702

174480103 831

174490102 695

174490102 695

174500108 695

174500108 794

174510107 727

174520106 727

174520106 796

174520205 727

174530105 728

174570101 759

174580100 760

174610204 689

174610204 856

174660100 688

174660209 688

174670109 688

174680108 688

174690107 688

177660107 784

177660206 784

177660305 784

177660404 784

177660503 784

177660602 784

177660701 784

177660800 784

177660909 784

177710100 831

177710209 831

177710308 831

177710407 831

177711009 831

177711108 831

177711207 831

177711306 831

177760105 790

177760204 790

177760303 790

177760402 790

177760501 790

177760600 790

177760709 790

177760808 790

177760907 790

177761004 790

177761103 790

177761152 790

177761202 790

177761301 790

177761400 790

177761509 790

177761558 790

177761608 790

177761657 790

177761707 790

177761756 790

177761806 790

177761905 790

177762002 790

177762101 790

177762200 790

177762259 790

177762309 790

177762408 790

177770104 791

177770203 791

177770302 791

177770401 791

177770500 791

177770609 791

177770708 791

177770757 791

177770807 791

177770831 791

177770856 791

177770906 791

177770955 791

177771003 791

177771102 791

177771201 791

177771300 791

177771409 791

177771508 791

177780103 791

177780202 791

177780301 791

177780400 791

177780459 791

177780467 791

177780475 791

177780483 791

177780491 791

177780509 791

177780608 791

177780707 791

177780806 791

177780905 791

177781002 791

177790102 792

177790201 792

177790300 792

177790409 792

177790508 792

177790607 792

177790706 792

177790805 792

177790904 792

177791001 792

177791100 792

177791209 792

177800109 792

177800208 792

177800307 792

177800406 792

177800505 792

177800604 792

177800703 792

177810108 792

177810207 792

177810306 792

177820107 792

177820206 792

177820305 792

172850109 887

172850208 887

173030107 853

173040106 832

173040205 832

173041005 832

173070103 832

173070202 832

173070301 832

173070400 832

173071002 832

173150103 683

173150202 683

17320102 924

173220104 831

173220203 831

173220302 831

17320409 924

17320607 924

17320805 924

17321209 924

17321258 924

17321308 924

17321605 924

17321803 924

17322009 924

17322405 924

17322454 924

173230103 850

173240102 833

173240201 833

173240300 833

173250101 833

173251006 833

173260100 917

17330101 925

17330200 925

17330309 925

17330408 925

17330507 925

17330606 925

17330705 925

17330804 925

17330903 925

173360108 756

173410101 833

173410200 833

173410309 833

173410408 833

173480107 914

17350109 925

17350208 925
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177820404 792

177820503 792

177820602 792

177820701 792

177830106 790

177830205 790

177830304 790

177840105 790

177840204 790

177840303 790

177870102 796

177870201 796

177870250 796

177870300 796

177870409 796

177870508 796

177880101 796

177880200 796

177880309 796

177880408 796

177890100 796

177890209 796

177890308 796

177890407 796

177910205 836

177910304 836

177910403 836

177910502 836

177910601 836

177920105 835

177920204 835

177920303 835

177920402 835

177930104 835

177930203 835

177930302 835

177930401 835

177940103 812

177940202 812

177940301 812

177950052 815

177950102 815

177950201 815

177950300 815

177960101 813

177960200 813

177960309 813

178020103 759

178180105 783

178180204 783

178180303 783

178180402 783

178180501 783

178200101 793

178200200 793

178200309 796

178210100 794

178210209 794

178390100 812

178610200 891

178620100 888

178620209 890

178631008 888

178640108 889

178660106 889

178670105 890

178680104 888

178690103 888

178700100 817

178710109 695

178710109 707

178710109 796

178760104 844

178760203 844

178760302 844

178760401 844

178760500 844

178761003 847

178770103 846

178770202 846

178770301 846

178770400 846

178770509 846

178780102 846

178780201 846

178780300 846

178780409 846

178780607 846

178791000 754

178791109 692

178801007 702

178830105 719

181120106 889

181120205 889

185800109 691

185810108 776

185810207 776

185820107 779

185820206 779

185830106 772

185830205 772

185830304 772

185840105 802

185860103 772

185870102 696

185870102 773

185880101 793

185890100 793

185900107 793

185910106 794

185920105 803

185930104 813

185930203 813

185970100 726

185990108 753

186100103 758

186110102 750

186150108 688

186220109 726

186230108 816

186230207 816

186240107 822

186250106 688

186360103 841

186360202 841

186380101 809

186400107 702

186400107 832

186430104 770

186590105 796

186590204 796

186590303 796

186610101 796

186640108 820

186640207 820

186640306 819

186640405 820

186650107 820

186650206 819

186650305 819

186650404 819

186650503 819

186650602 819

186660106 857

186670105 822

186680104 823

186710109 834

186710208 834

186710307 834

186740106 697

186740106 771

186750105 697

186750105 771

186770103 833

186780102 780

186790101 780

186790200 780

186790309 780

186790317 780

186790325 780

186790408 780

186790507 780

186790606 780

186790655 780

186790705 780

186820106 822

186870101 688

186870101 856

186880100 831

186890109 831

186890208 831

186901005 751

186901104 753

186910105 830

186910204 830

190110106 886

190120105 886

190140103 899

190140202 899

190140301 899

190170409 920

190180109 882

190370106 885

19070101 769

198620106 892

198640104 889

198650103 882

198660102 883

199620105 683

199640103 802

199640103 863

199650102 783

199680109 790

199680208 791

199810102 839

199820101 726

199830100 726

199910100 802

199910100 863

199910209 802

199910209 863

200570109 890

200820207 208

200820306 208

200820405 208

200830404 208

200830503 208

200830701 208

20090106 830

20090205 830

20090304 830

205630106 786

205930100 579

205930308 579

205930407 579

205930506 579

205940208 579

205940307 579

205960107 579

205960305 579

205960404 579

205960503 579

206030207 587

206030306 587

206030405 587

206030504 587

206030603 587

206060105 587

206060204 587

206060303 587

206140105 587

206140196 587

206140204 587

206240103 579

206240202 579

207830104 684

209900307 208

209920207 208

209920305 208

209920405 208

209920503 208

212140107 842

212140206 842

212240105 842

212240204 842

21460605 900

21461108 915

21461207 915

21461306 915

21461405 915

21469300 900

22490056 915

22490106 915

22490205 915

22490304 915

22490403 915

22550107 900

22590103 907

22590200 907

22590300 907
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22590400 907

22590500 907

22890107 899

22890156 899

22890172 899

22890206 899

22899150 899

22940100 901

23040108 897

23040207 897

23040306 897

23040405 897

23041012 897

23041015 897

23041520 897

23045015 897

23042020 897

23045009 897

230450108 893

230460107 894

230470106 924

23050057 896

23050206 896

23050404 896

23050503 896

23051020 896

23051030 896

23051050 896

23051220 896

23051230 896

23051520 896

23051530 896

23052006 896

23052020 896

23052030 896

23052508 896

23053010 896

23053015 896

23053020 896

23054010 896

23054012 896

23054015 896

23055020 896

23055025 896

23056015 896

23056020 896

23056030 896

23058020 896

23058030 896

23058040 896

230590101 896

230860108 888

231330101 761

231410101 779

231410200 779

231410309 779

231411000 779

231440108 821

231440207 821

231440306 821

231440405 821

231440504 821

231440603 821

231440702 821

231440801 821

231440900 821

231441106 821

231450107 821

231450206 821

231450305 821

231450404 821

231470105 920

231470204 920

231470303 920

231470402 920

231470501 920

231490103 821

231490202 821

231490301 821

231490400 821

231500109 821

231500208 821

231500307 821

231600107 803

231610106 798

231610205 799

231610304 799

231610403 799

231610502 799

231610601 800

231610700 800

231730102 785

231730201 785

231730300 785

231730409 785

231730508 785

231730607 785

231730706 785

231730805 785

231730904 785

231740101 786

231750100 784

231750209 784

231750308 784

231750407 784

231750506 784

231750605 784

231750704 784

231750803 784

231750902 784

231760109 786

231770108 786

231780107 788

231790106 784

231790205 784

231790304 784

231790403 784

231790502 784

231790601 784

231790700 784

231790809 784

231790908 784

231800103 785

231800202 785

231800301 785

231800400 785

231800509 785

231800608 785

231800707 785

231800806 785

231800905 785

231810102 787

231810201 787

231810300 787

231810409 787

231810508 787

231810607 788

231840109 840

231840208 840

231840307 840

231840406 840

231840505 840

231850108 840

231850207 840

231860107 838

231860206 838

231860305 838

231860404 838

231860503 838

231860602 838

231860701 838

231860800 838

231860909 838

231861006 838

231861105 838

231861204 838

231861303 838

231861402 838

231861501 728

231861501 838

231870106 840

231890104 691

233810100 899

233810209 899

233810308 899

233820109 921

233830108 885

233840107 892

234740101 899

234740200 899

234740309 899

237660105 691

237670104 767

237700109 808

237700208 808

237700307 808

237700406 808

237700505 808

237700604 808

237710108 803

237720107 694

237720107 804

237730106 728

237730106 795

237760103 855

237760202 855

237760301 855

237770102 910

237770201 910

237780101 910

237790100 910

237840103 684

237860101 838

237870100 846

237870209 846

23790108 912

23790207 912

23799010 912

237920103 840

237930102 917

237930201 917

237980107 917

237980206 917

237980305 917

237980404 917

237980503 917

237980602 917

237980701 917

237990106 917

237990205 917

237990304 917

237990403 917

237990502 917

237990601 917

237990700 917

237990809 917

238000103 917

238000202 917

238000301 917

238000400 917

238040109 682

238170104 774

238170203 774

238170302 774

238170401 774

238170500 774

238170609 774

238170708 774

238170807 774

238170906 774

238171003 774

238171102 774

238171201 774

238180103 774

238230106 716

238240105 716

238250104 716

238260103 717

238260103 771

238270102 717

238280101 717

238280101 795

238290100 716

238290100 795

238300107 716

238310106 718

238310106 783

238320105 718

238330104 718

238340103 719

238350102 717

238350102 805

238360101 717

238360101 773

238370100 718

238380109 718

238390108 718

238400105 716

238410104 719

238420103 718
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24439005 913

24439010 913

24439020 913

24439030 913

24439040 913

24440406 913

24440505 913

24449010 913

24449020 913

24449030 913

24449040 913

24449050 913

24449060 913

24450405 913

24450504 913

24450702 913

24459010 913

24459020 913

24459030 913

24459040 913

24459050 913

245340104 777

245370120 724

245620109 797

245650106 699

245650106 818

245690102 830

246120109 816

24690109 925

24741001 914

24750101 914

24820201 914

24821001 914

24850109 914

24850208 914

25020108 920

25020207 920

25020405 920

25020603 920

25050204 919

25050501 919

25050600 919

25050709 919

25059000 919

25059011 919

25059012 919

25059013 919

25059015 919

25060104 919

25060302 919

25060500 919

25060609 919

25060807 919

25069010 919

25069020 919

25069030 919

25069040 919

25070103 919

25070202 919

25070301 919

25070400 919

25070509 919

25070608 919

25070707 919

25071507 919

25071606 919

25071705 919

25071804 919

25071903 919

25072000 919

25072109 919

25319100 909

25319150 909

25319200 909

25319250 909

25319300 909

25331505 908

25331604 908

25331703 908

25331802 908

25331901 908

25332008 908

25339250 908

25339500 908

25341000 908

25342007 908

25342106 908

25342205 908

25342304 908

25342500 908

25343000 908

25344000 908

25380304 908

25380502 908

25380700 908

25380809 908

25381005 908

25381104 908

25389010 908

25389020 908

25389030 908

25389040 908

25389050 908

25389060 908

25410200 910

25410309 910

25410408 910

25419010 910

25419020 910

25419600 910

25419800 910

25420209 909

25429100 909

25429150 909

25429250 909

25429300 909

25449010 909

25449020 909

25450100 908

25450125 908

25455000 908

25456000 908

25457500 908

25480104 910

25480203 910

25480302 910

25480401 910

25489010 910

25489020 910

25490103 910

25500109 911

25500208 911

25500406 911

25650102 921

25690108 921

25751009 923

25751108 923

25771007 923

25801002 923

25801101 923

25801200 923

25801309 923

25801408 923

25841008 923

25841107 923

25841206 923

25861006 922

25950601 923

25951104 923

25952003 922

25952102 922

25952201 922

25953001 923

25953100 923

25953209 923

25953308 923

25953407 923

25953506 923

25953605 923

25959014 923

25959015 922

25959100 920

25959102 920

25959103 920

25959104 920

25959105 920

25959106 920

25971003 922

25990102 923

25990201 923

25990300 923

25990409 923

25990508 923

25990607 923

25990706 923

25990805 923

25990904 923

25991308 923

25991506 923

25991605 923

25991704 923

25991902 923

25992009 923

25992108 923

25992207 923

25992405 923

25992504 923

25992702 923

25992801 923

25992900 923

26000109 922

26243006 904

26243105 904

26243204 904

26243303 904

26243402 904

26243501 904

26243600 904

26243709 904

26390300 921

26390301 921

26410209 924

26430108 900

26430207 900

26430405 900

26430504 900

26450106 900

26450205 900

238420103 773

238430102 717

238430102 795

238440101 716

238450100 719

238450100 843

238460109 719

238470108 763

238490106 696

238490106 775

238500102 717

238500102 775

238510101 697

238510101 780

23940109 898

23949900 898

24130205 912

24130304 912

24202004 912

24202103 912

24202202 912

24202301 912

242140101 891

24280109 912

24280208 912

24290207 913

24290405 913

24290702 913

24290801 913

24291007 913

24299010 913

24299020 913

24299030 913

24360208 912

24390502 913

24390700 913

24391005 913

24391104 913

24399010 913

24399020 913

24399030 913

24399040 913

24400509 913

24400707 913

24409010 913

24409020 913

24409030 913

24409040 913

24409050 913

24430407 913

24430506 913

24430704 913
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26460105 885

26540203 897

26700302 897

26700708 898

262870108 686

263030108 803

263040107 805

263050106 719

263050106 780

263060105 717

263060105 795

263070104 719

263080103 719

263090102 719

263090102 809

263100109 716

263110108 718

263110108 779

263120107 718

263130106 699

263150104 704

27020106 918

27020205 918

27020304 918

27020403 918

27020502 918

27020601 918

27030055 918

27100106 925

27100155 925

27100171 925

27100205 925

27100254 925

27100304 925

27109010 919

27109011 919

27109012 919

27109013 919

27109014 919

27109015 919

27560101 696

27560101 707

27560101 773

27970102 895

27970300 895

27970409 895

27970607 895

27970615 895

27970623 895

27970706 895

27970805 895

28000107 894

28000305 894

28000404 894

28130102 766

28130201 767

34960054 818

34960104 818

34960153 818

34960179 818

34960203 818

34960302 818

35020056 818

35020106 818

35020155 818

35020171 818

35020205 818

35020304 818

35680107 856

36513109 839

36513208 839

36513307 839

37300100 855

37300209 855

380601006 879

38190054 769

38190104 769

39180104 690

43970201 906

44280105 698

51750107 925

51750206 925

51750305 925

51750404 925

51750503 925

51750602 925

51750701 925

51760106 925

51760205 925

51760304 925

51760403 925

51760502 925

51760601 925

51760700 925

52090107 919

52090206 919

52090305 919

52090404 919

52171402 909

52380102 915

52430105 915

52520202 920

52520301 920

52520400 920

52530102 914

52530201 914

52539010 914

52700309 897

52709200 897

52709300 897

52720109 921

52720208 921

52720307 921

52720406 921

52910106 901

52910205 901

52910304 901

52910403 901

52910502 901

52910601 901

52910700 901

53181004 906

53181103 906

53181202 906

53181301 906

53360103 887

53360202 887

53370102 887

53380101 887

53700100 922

58050303 696

58050303 773

58340209 822

58340308 822

60060100 897

60190600 916

60191004 916

60600103 856

61180207 863

61380101 909

61931002 905

61931101 905

61931200 905

61931309 905

61931408 905

62460100 689

63090104 843

63090203 843

65610206 924

65610404 924

65611105 924

65611106 924

67921106 922

67921205 922

68610104 690

68761015 896

68761020 896

68761030 896

68761220 896

68761230 896

68761520 896

68761530 896

68762006 896

68762020 896

68762508 896

68763009 896

68763010 896

68763015 896

68763020 896

68764010 896

68764012 896

68764015 896

68764020 896

68765015 896

68765020 896

68765025 896

68766015 896

68766020 896

68766030 896

68768015 896

68768020 896

68768030 896

68768040 896

68800101 693

68830108 766

68830207 766

68840107 766

68850106 690

68860105 691

68870104 692

68910108 696

68910108 773

68910157 697

68910157 779

68910207 696

68910207 773

68920107 698

68930106 698

68930106 787

68930205 698

68930205 787

68940105 795

69110104 839

69190106 702

69210102 701

69220101 703

69220101 838

69340107 702

69340107 853

69360105 830

69360204 830

69509010 897

701303641 776

701304146 776

701304650 776

701611020 776

701611030 776

701611040 776

701611050 776

701611060 776

701611070 776

701611080 776

701611090 776

701611100 776

701611110 776

701611120 776

701611130 776

701611150 777

701611170 777

701611180 776

701611190 776

701611200 776

701611210 776

701611220 776

701611230 776

703311117 773

703311120 773

704302528 778

704303236 778

704303641 778

704304146 778

704304650 778

704311112 778

704311214 778

704311415 778

704311416 778

704311517 778

704311920 778

704312108 779

704312112 779

704312122 778

704312325 778

704312631 778

704312833 778

704313033 778

704319011 778

705301113 778

705301315 778

705301317 778

705301417 778
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705301517 778

705301922 778

705311112 778

705311416 778

712000080 291

712000100 290

712001210 291

712001230 291

712001235 291

712001237 290

712001245 290

712002222 292

712002241 292

712002250 292

712003326 292

712003650 293

712005261 294

712005291 294

712005301 293

712005310 293

712005361 294

712005400 293

712005500 296

712005531 295

712005553 295

712006530 296

712008312 300

712009410 301

712009413 300

712009430 301

712009433 300

712009530 301

712009531 302

712009731 302

712009831 302

712009832 302

712018410 303

712018430 303

712018530 303

712018531 303

712018731 304

712018734 304

712018735 304

712018831 304

712018832 304

712028752 305

712028753 305

712041710 312

712041715 312

712041720 312

712041725 312

712041730 312

712041735 312

712041740 312

712041745 312

712041750 312

712041810 312

712041815 312

712041820 312

712041825 312

712041830 312

712041835 312

712041840 312

712041845 312

712041850 312

712053010 310

712053012 310

712053014 310

712053016 310

712053018 310

712053060 309

712053062 309

712053064 309

712053066 309

712053072 310

712053074 310

712053080 309

712053082 309

712053090 309

712053091 309

712053092 309

712053093 309

712053094 309

712053230 308

712053232 308

712053234 308

712053236 308

712053238 308

712053240 308

712053330 308

712053332 308

712053334 308

712053336 308

712053338 308

712053340 308

712053430 308

712053432 308

712053434 308

712053436 308

712053438 308

712053440 308

712053530 308

712053532 308

712053534 308

712053536 308

712053538 308

712053540 308

712058200 309

712059070 310

712059080 311

712059086 311

712095204 306

712095224 306

712095264 307

712095404 306

712095424 306

712095464 307

712100002 337

712101050 316

712101260 316

712101261 316

712101265 316

712101400 316

712101401 316

712101415 316

712101420 316

712101425 316

712101600 317

712101601 317

712101602 317

712101614 317

712101617 317

712101620 317

712101622 317

712101700 317

712101701 317

712101703 317

712101713 317

712101715 317

712101717 317

712101719 317

712101722 317

712101725 317

712101730 317

712101800 317

712102006 319

712102007 321

712102008 321

712102100 318

712102110 318

712102125 318

712102130 319

712102170 318

712102180 318

712102190 319

712102192 319

712102200 323

712102210 323

712102220 323

712102250 322

712102260 322

712102270 322

712102290 322

712102300 320

712102350 320

712102370 320

712102500 320

712102600 320

712102700 320

712102800 321

712102850 321

712102860 321

712102870 320

712102900 321

712103000 323

712103010 320

712104150 323

712105420 337

712105520 337

712105610 337

712105650 337

712105703 337

712105850 337

712105852 337

712105950 337

712106910 337

712106950 337

712106960 337

712106970 337

712112100 319

712112115 319

712112120 318

712112122 318

712112123 318

712112124 318

712112125 318

712112127 318

712112128 318

712112130 319

712112142 319

712112143 319

712112144 319

712112150 319

712115605 337

712115608 337

712115610 337

712159901 313

712159902 313

712201011 514

712201012 514

712201013 514

712201051 514

712201052 514

712201053 514

712203101 313

712203102 313

712203103 313

712203104 313

712203105 313

712203106 313

712203107 313

712203108 313

712203109 313

712203111 313

712316070 308

712316270 308

712316370 308

712401050 326

712401100 326

712401208 325

712401213 325

712401220 326

712401362 325

712401364 325

712401366 325

712401368 325

712401400 324

712401420 324

712401430 326

712401440 324

712401450 324

712401500 328

712401505 328

712401510 328

712401520 328

712401550 328

712402200 336

712402300 336

712402400 336

712402500 336

712402620 335

712402640 335

712402700 334

712403110 333

712403120 332

712403190 332

712403200 332

712403210 332

712403215 332

712403250 332
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712403280 333

712403290 333

712403450 331

712403470 329

712403480 329

712403490 329

712403491 329

712403500 331

712403520 331

712403600 331

712403700 329

712403708 248

712403712 248

712403718 248

712403750 329

712403800 330

712403810 330

712403815 330

712403820 330

712403825 330

712403830 330

712403835 330

712403840 330

712403845 330

712403850 330

712403860 330

712403865 330

712404100 327

712404150 327

712404170 327

712404180 327

712404190 327

712404210 328

712404450 333

712404550 333

712404630 335

712404640 334

712404660 335

712404800 333

712404850 334

712404861 334

712404862 334

712404864 334

712404865 334

712404866 334

712404868 334

712404870 334

712404872 334

712404874 334

712404876 334

712404880 334

712404881 334

712404882 334

712404884 334

712404886 334

712500011 235

713000008 199

713000010 199

713000012 199

713000015 199

713000020 199

713000075 199

713000100 199

713000125 199

713000150 199

713000210 200

713000214 200

713000220 200

713000230 200

713000234 200

713000240 200

713003010 50

713003015 50

713003020 50

713003030 51

7130030301 51

713003040 51

713008131 48

713008141 48

713008161 48

713008201 48

713008203 48

713008251 49

713008253 49

713008321 49

713008323 49

713009161 74

713009181 74

713010260 19

713010270 19

713020150 52

713020155 53

713020170 54

713020217 56

713020220 55

713020241 56

713020243 56

713020245 58

713020281 57

713020283 57

713020333 57

713020335 59

713020420 60

713020430 60

713020450 61

713034220 62

713034225 63

713034230 64

713034235 65

713034240 66

713034245 67

713034250 72

713034255 73

713034335 68

713034350 71

713034355 69

713034360 70

713049030 76

713049050 78

713050571 209

713050572 209

713050573 209

713050574 209

713050585 209

713050587 209

713050608 208

713050610 208

713050623 208

713050626 208

713050630 208

713050636 209

713050637 209

713050658 209

713050659 209

713050660 209

713050661 209

713050663 209

713050664 209

713050665 209

713050666 209

713050667 209

713050668 209

713050669 210

713050670 210

713050675 209

713050676 209

713051002 236

713051003 236

713051015 230

713051026 237

713051057 230

713051063 237

713060005 239

713060024 239

713060025 239

713060026 239

713060028 239

713060030 239

713060032 239

713060044 239

713060045 239

713060046 239

713060048 239

713060050 239

713060052 239

713091010 20

713091015 20

713091020 20

713091040 20

713091045 20

713091050 20

713091099 21

713098121 246

713098123 246

713098125 246

713098131 246

713098133 246

713098135 246

713098141 246

713098143 246

713098145 246

713100110 14

713100115 14

713101505 16

713101510 16

713101515 16

713101520 16

713101525 16

713101540 18

713101545 18

713101550 18

713101570 18

713101575 18

713101580 18

713101600 17

713101605 17

713101610 17

713101615 17

713101620 17

713107050 23

713107100 23

713107109 22

713107110 22

713107111 23

713107115 22

713107150 246

713107155 246

713107180 246

713107185 246

713107210 246

713107215 246

713107250 246

713107255 246

713107270 246

713107275 246

713107320 247

713107321 247

713107330 247

713107331 247

713244028 159

713244030 159

713290290 34

713290295 34

713290335 35

713290350 36

713300070 26

713300075 26

713300100 26

713300131 27

713300150 27

713300181 28

713300182 29

713300185 28

713300186 29

713300210 30

713300260 31

713300265 31

713300280 32

713300285 33

713302300 37

713310305 14

713311071 15

713321075 15

713321150 15

713336006 96

713336050 94

713336088 100

713336090 98

713336110 102

713338117 80

713338135 81

713338136 82

713338155 84

713338160 85

713338165 86

713338170 86

713338180 87

713338185 87

713338425 88

713338426 88
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713338450 89

713338460 90

713338465 91

713344120 104

713346240 106

713348340 92

713350203 221

713350204 221

713350212 221

713350213 221

713350215 221

713350216 221

713350453 211

713350456 211

713351010 189

713351021 189

713351026 189

713351027 189

713351109 241

713351110 241

713351131 188

713351145 188

713351152 188

713351160 188

713351509 241

713351511 241

713351512 241

713351518 241

713351980 210

713352001 190

713352002 190

713352014 210

713352015 204

713352016 204

713352017 204

713352018 204

713352019 204

713352022 187

713352025 187

713352029 187

713352031 204

713352032 204

713352035 187

713352036 187

713352042 218

713352052 211

713352053 211

713352054 213

713352055 213

713352067 212

713352069 212

713352070 212

713352083 233

713352084 233

713352102 211

713352113 220

713352116 220

713352118 220

713352127 232

713352128 232

713352129 232

713352136 233

713352137 233

713352138 233

713352141 233

713352142 233

713352143 233

713352726 215

713352727 215

713352728 215

713352732 215

713352734 215

713352736 215

713352738 215

713352741 215

713353020 204

713353022 204

713353024 204

713353025 204

713353026 204

713353028 204

713353340 216

713353341 216

713353342 216

713353343 216

713353344 216

713353345 216

713354001 203

713354100 200

713354102 201

713354110 201

713354112 201

713354120 201

713354122 201

713354125 200

713354127 201

713354130 201

713354132 201

713354150 200

713354152 201

713354165 206

713354170 202

713354175 202

713354178 202

713354200 200

713354202 201

713355100 201

713355127 201

713355150 201

713355200 201

713355500 202

713356100 207

713356110 205

713356125 205

713356150 205

713356152 207

713356154 207

713356155 207

713356157 207

713356200 205

713356205 207

713356225 207

713356254 207

713356365 206

713356591 203

713356595 203

713356596 203

713356600 203

713356660 190

713356663 190

713356704 191

713356705 191

713356800 191

713357001 243

713357002 243

713357003 243

713357004 243

713357005 243

713357444 240

713357446 240

713357448 240

713357454 240

713357456 240

713357458 240

713357511 242

713357514 242

713357515 242

713357518 242

713357519 242

713357520 242

713357521 242

713357522 242

713357524 242

713357525 242

713357526 242

713357528 242

713357529 242

713357530 242

713357531 242

713357532 242

713357540 242

713357541 242

713357542 242

713357543 242

713357609 243

713357612 248

713357614 248

713357616 248

713357618 248

713357622 249

713357624 249

713357626 249

713357628 249

713357642 249

713357644 249

713357646 249

713357648 249

713357672 251

713357674 251

713357676 251

713357678 251

713357682 249

713357684 249

713357686 249

713357688 249

713357751 242

713357752 242

713357753 242

713357801 253

713357832 253

713357834 253

713357836 253

713357838 253

713357854 253

713357856 253

713357858 253

713357860 253

713357862 253

713357865 253

713383851 187

713383852 187

713383853 187

713383854 187

713383855 187

713383856 187

713383858 187

713383975 186

713383978 186

713383979 186

713384020 186

713384108 186

713384110 186

713384112 186

713384117 186

713384122 186

713384127 186

713384132 186

713384137 186

713384142 186

713384147 186

713384152 186

713384157 186

713384162 186

713384167 186

713384172 186

713384177 186

713384182 186

713384187 186

713384192 186

713384197 186

713384202 186

713384225 186

713385052 204

713385101 902

713386200 220

713402030 116

713402040 116

713402041 116

713402050 118

713402060 118

713402070 120

713402080 120

713403040 122

713403045 122

713420260 110

713420310 110

713420320 111

713420325 111

713420350 112

713420353 112

713420355 112

713425001 113

713425003 113

713425006 113

713427003 114

713427006 114

713427200 115

713427205 115

713427210 115

713432240 140
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713432245 142

713440281 223

713440282 213

713440287 224

713440295 223

713440305 223

713440352 223

713440505 223

713440506 223

713440552 223

713440653 227

713440654 227

713440655 227

713440700 223

713440732 223

713440733 223

713440734 223

713440912 232

713441008 226

713441108 226

713441109 213

713441122 213

713441305 223

713441306 223

713441352 223

713441452 223

713441508 226

713441554 223

713441555 223

713441556 223

713441558 223

713441610 228

713441617 229

713441623 229

713441640 226

713441641 226

713441650 226

713441662 228

713441664 228

713441666 228

713441668 228

713441670 229

713441672 229

713441674 229

713441808 226

713442710 224

713442712 224

713442716 224

713442761 224

713442762 224

713442763 224

713442764 224

713442765 224

713442768 224

713442808 224

713442810 224

713442812 224

713442816 224

713442840 225

713442843 225

713442845 225

713442846 225

713442852 225

713442856 225

713442976 223

713442978 223

713442980 223

713462055 124

713462060 134

713462070 124

713462110 126

713462120 126

713462125 136

713462130 126

713462160 128

713462170 128

713462175 138

713462180 128

713462210 130

713462220 130

713462230 132

713462240 132

713535170 211

713536301 213

713536331 213

713536332 217

713536335 216

713539001 907

713601763 234

713608011 190

713608012 190

713620251 39

713620253 39

713620275 39

713620303 40

713621350 40

713625400 41

713625402 41

713630105 42

713630125 42

713630150 42

713642571 245

713643171 245

713650011 241

713650012 241

713650013 241

713650014 241

713650015 241

713651210 241

713651212 241

713651214 241

713651310 241

713651312 241

713651314 241

713651710 241

713651712 241

713651714 241

713652250 240

713652251 240

713652252 240

713652253 240

713652254 240

713652504 240

713652505 240

713652506 240

713652754 240

713652756 240

713652758 240

713653004 240

713653006 240

713653008 240

713653154 240

713653156 240

713653158 240

713653504 240

713653506 240

713653508 240

713654048 240

713654049 240

713655005 242

713655020 241

713655021 241

713655022 241

713655023 241

713655024 241

713655101 242

713655105 242

713655201 242

713655205 242

713655508 242

713655509 242

713655604 242

713655606 242

713660705 245

713661111 244

713661112 244

713722128 247

713722612 251

713722640 251

713722660 251

713726040 250

713726060 250

713726080 250

713726120 250

713730250 167

713730251 167

713746015 171

713746200 171

713757013 172

713757014 172

713770102 162

713770125 162

713770126 164

713770127 163

713770512 173

713770610 160

713771050 161

713771051 161

713771052 161

713771053 161

713772128 163

713772305 160

713772910 171

713772920 164

713772992 170

713772993 170

713776012 153

713776030 152

713776102 159

713776103 159

713776111 170

713776165 170

713779200 160

713780011 155

713780012 155

713780618 174

713781301 175

713790003 151

713790004 151

713790005 153

713790006 151

713790011 151

713790020 153

713790021 153

713790022 153

713790023 153

713790024 153

713790025 153

713661113 244

713661114 244

713661115 244

713661116 244

713661117 244

713661118 244

713661121 244

713661122 244

713661123 244

713661124 244

713661125 244

713661126 244

713661127 244

713661128 244

713661211 244

713661212 244

713661213 244

713661214 244

713661215 244

713661216 244

713661217 244

713661218 244

713661221 244

713661222 244

713661223 244

713661224 244

713661225 244

713661226 244

713661227 244

713661228 244

713661311 244

713661312 244

713661313 244

713661314 244

713661315 244

713661316 244

713661317 244

713661318 244

713661321 244

713661322 244

713661323 244

713661324 244

713661325 244

713661326 244

713661327 244

713661328 244

713700051 24

713721004 248

713721006 248

713721008 248

713721010 248

713722080 247
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713790026 153

713790027 153

713790028 153

713790029 153

713790030 153

713790031 153

713790032 153

713790033 153

713790034 153

713790035 153

713790036 153

713790037 153

713790038 153

713790039 153

713790040 153

713790041 153

713790042 153

713811001 170

713812031 156

713812035 157

713813103 175

713813113 176

713813201 178

713813202 178

713813203 177

713813204 178

713813301 179

713813302 179

713813303 179

713814001 166

713814002 166

713816001 171

713816002 171

713819045 182

713819055 183

713834200 173

713836200 173

713840231 38

713849314 38

713850010 194

713850231 240

713850232 240

713850233 240

713853502 240

713853503 240

713853504 240

713860350 46

713860351 46

713860500 46

713860502 47

713860754 47

713861204 47

713880092 156

713880092 157

713880093 156

713880093 157

713880094 156

713880094 157

713880098 156

713880098 157

713880099 156

713880099 157

713880100 156

713880100 157

713880121 166

713880122 166

713880123 166

713880124 166

713880125 166

713880126 166

713880127 166

713880128 166

713880131 166

713880132 166

713880133 166

713880134 166

713880135 166

713880136 166

713880137 166

713880138 166

713900030 423

713921001 25

713921225 24

713921226 24

713922075 25

713922076 25

713922150 25

713931545 184

713933060 185

713940010 155

713940112 174

713951407 43

713951610 43

713990017 165

713992000 165

71421002 234

714300042 154

714300054 154

715001410 604

715001414 604

715001430 605

715002530 605

715003530 606

715005730 606

715005752 610

715005753 610

715005754 610

715005755 610

715005756 607

715005757 610

715005758 610

715005759 610

715005762 610

715005763 610

715005767 611

715005768 611

715005769 611

715005770 611

715005802 611

715005804 611

715005808 611

715005810 611

715005825 611

715005827 611

715005851 611

715005853 611

715008980 609

715008982 609

715008996 609

715008998 609

715009000 609

715009001 609

715009003 609

715009004 609

715009005 609

715009007 609

715009015 608

715009017 608

715009022 609

715009032 609

715009034 609

715100004 282

715111000 278

715114501 278

715115523 278

715116300 278

715121051 275

715121052 286

715121053 286

715121054 286

715121501 279

715121502 279

715122005 286

715122006 286

715122007 286

715122008 286

715122054 286

715122055 286

715122056 286

715122401 275

715122403 275

715122554 286

715123054 286

715123055 286

715123055 287

715123056 286

715123303 275

715124003 275

715125054 286

715125055 286

715125056 286

715125403 275

715127003 279

715127004 279

715127005 279

715142421 287

715142422 287

715142424 287

715142425 287

715142426 287

715142427 287

715142500 287

715142501 287

715142502 287

715142503 287

715142504 287

715142505 287

715142506 287

715142507 287

715142508 287

715142509 287

715142511 287

715145212 287

715145215 287

715145218 287

715145220 287

715147379 287

715147381 287

715147382 287

715148100 286

715153501 267

715154301 267

715154303 267

715155303 267

715155313 268

715156303 268

715160401 284

715160402 284

715160403 284

715160404 284

715160405 284

715162506 284

715162512 284

715163106 284

715163112 284

715163115 284

715163206 284

715163216 284

715163226 284

715163506 284

715163512 284

715163515 284

715163706 284

715163712 284

715163715 284

715163806 284

715163810 284

715163815 284

715163820 284

715163825 284

715164310 284

715164315 284

715164320 284

715164325 284

715165310 284

715165311 284

715165315 284

715165316 284

715165320 284

715165321 284

715165325 284

715165326 284

715166310 284

715166315 284

715166320 284

715166325 284

715166326 284

715260305 285

715260306 285

715262542 285

715262581 285

715263128 285

715263160 285

715326617 273

715359900 252

715359901 252

715359902 252

715359903 252

715359904 252

715359905 252
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715902255 271

715903251 271

715903253 271

715903260 263

715903315 271

715903316 271

715904150 258

715904250 258

715904300 259

715905200 262

715905250 262

715905305 262

715910090 285

715910411 282

715910810 282

715910812 282

715910813 282

715910814 282

715911001 253

715911006 250

715911008 250

715911008 253

715911010 250

715911010 253

715911012 250

715911012 253

715911015 250

715911015 253

715911206 251

715911208 251

715911210 251

715911212 251

715911218 251

715911506 253

715911628 285

715911660 285

715911661 285

715912255 285

715912501 253

715912506 253

715912508 253

715912510 253

715912512 253

715912515 253

715913260 282

715914250 282

715915200 282

715915250 282

715915300 282

715917510 252

715917512 252

715917515 252

715917518 252

715917522 252

715917560 252

715917580 252

715918510 252

715918512 252

715918515 252

715918518 252

715918522 252

715918560 252

715918580 252

715918710 250

715918712 250

715918715 250

715918718 250

715918760 250

715918780 250

715920450 264

715920900 264

715921100 265

715921200 265

715922201 274

715922301 274

715923901 274

715930901 287

715930902 287

715931011 283

715931020 283

715931021 283

715931023 283

715931030 283

715931050 283

715931056 283

715931060 283

715931101 283

715931102 283

715932203 287

715932303 287

715940032 263

715940041 263

715960700 277

715960706 277

715970070 285

715970170 285

715981105 276

715981107 276

715981117 276

716150230 509

716150256 504

716150262 504

716152506 504

716154100 507

716154200 507

716170001 551

716170003 551

716170006 551

716170010 551

716170103 410

716170105 410

716170110 410

716171901 550

716171905 550

716172001 550

716172002 550

716172100 551

716190003 410

716190008 410

716190010 410

716190020 410

716190050 410

716190100 410

716190250 410

716191000 509

716191030 508

716191060 508

716191120 508

716192060 508

716192120 508

716194005 547

716194010 547

716194020 547

716194105 547

716194110 547

716194120 547

716194310 547

716194320 547

716194410 547

716194420 547

716195020 508

716196015 508

716196050 508

716197150 509

716201600 509

716202001 985

716202005 985

716261100 951

716261125 951

716261180 951

716351025 839

716706030 954

716706040 954

716706060 954

716706080 955

716850300 349

716850305 349

716850310 350

716850450 350

716850455 350

716850500 352

716850505 343

716850505 353

716850510 343

716850510 353

716850600 358

716850605 358

717001120 538

717001140 538

717001140 609

717001145 539

717001270 539

717002130 537

717002150 537

717003110 537

717003135 537

718002110 782

719000410 186

719000420 186

721391013 783

721391719 783

721391922 783

721392224 783

721392430 783

721392730 783

721393236 783

721401700 783

721401900 783

721402200 783

721402400 783

721402700 783

721402900 783

721403000 783

721403200 783

721403600 783

721404100 783

722011000 816

722011500 816

722012000 816

722013000 816

722161600 821

722174000 821

722175000 821

722176000 821

722313490 940

722313490 943

722313491 946

722313500 940

715405000 165

715405001 165

715701305 270

715702305 270

715750255 256

715760001 257

715760050 257

715760051 257

715760052 257

715760053 257

715760054 257

715760055 257

715760056 257

715760057 257

715760058 257

715760059 257

715760060 257

715760062 257

715760070 257

715760071 257

715900003 281

715900004 281

715900005 281

715900006 281

715900007 281

715900008 281

715900009 281

715900010 281

715900012 281

715900020 280

715900022 280

715900023 280

715900024 280

715900025 280

715900251 266

715900255 272

715900256 272

715900301 282

715900315 272

715900317 272

715900351 266

715900410 266

715900471 266

715900473 266

715900504 269

715900505 269

715900791 260

715900851 260

715901405 261

715901500 261

715902000 273

715902200 259
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722313500 943

722313501 946

722313502 946

722313503 942

722313504 943

722313504 944

722313505 941

722313505 943

722313506 946

722313507 946

722313508 942

722313509 947

722313510 941

722313510 943

722313511 946

722313512 946

722313513 942

722313514 942

722313515 942

722313516 942

722313517 942

722313519 946

722313520 942

722313531 943

722313531 948

722313532 949

722313534 949

722313536 951

722313537 951

722313538 951

722313539 951

722313541 945

722313543 943

722313543 945

722313557 956

722313559 956

722313567 950

722313568 950

722313574 957

722313576 957

722313582 938

722313584 938

722313586 939

722313587 939

722313592 947

722313596 946

722313636 941

722313636 943

722313638 941

722313638 943

722313640 941

722313640 943

722313642 941

722313642 943

722313644 943

722313644 948

722313651 947

722313656 943

722313656 944

722313657 943

722313657 945

722313659 950

722313661 957

722313665 946

722313666 946

722313672 958

722313674 958

722313678 958

722313680 958

722313684 959

722313686 959

722313690 959

722313692 959

722313696 959

722313698 959

722313700 946

722313702 946

722313704 946

722313706 946

722313708 946

722314061 931

722314070 931

722314125 931

722314135 932

722314140 932

722314142 932

722314145 932

722314147 932

722314215 931

722315070 930

722315090 930

722315125 930

722316062 933

722316064 933

722316068 933

722316070 933

722316201 934

722316206 934

722316216 934

722316227 934

722316231 934

722316238 934

722316305 933

722316345 935

724563092 375

724563093 375

724563108 372

724563123 366

724563128 364

724563132 364

724563136 365

724563142 373

724563144 379

724563146 379

724563150 377

724563151 376

724570010 384

724570011 384

724570110 382

724571010 382

724571110 382

724573035 384

724573042 384

724573330 382

724574040 382

724574049 382

724574180 382

724574197 396

724574198 396

724574199 396

724574211 396

724574214 396

724574215 396

724574217 396

724574218 396

724574220 392

724574221 392

724574222 392

724574223 390

724574224 390

724574225 391

724574226 391

724574230 384

724574231 394

724574232 394

724574233 396

724574234 396

724574236 396

724574237 396

724574240 525

724574241 525

724574242 524

724574243 525

724574244 525

724574245 525

724574246 525

724574247 524

724574248 524

724574250 524

724574251 524

724574259 396

724574260 396

724574280 392

724574281 392

724574282 392

724574283 392

724574284 392

724574285 392

724574286 393

724574287 393

724574288 393

724574289 393

724574290 393

724574291 393

724574294 395

724574295 390

724574296 390

724574297 391

724574298 391

724574299 390

724574300 390

724574301 391

724574302 391

724574310 387

724574311 387

724574312 387

724574313 387

724574315 385

724574325 395

724574326 395

724574327 393

724574328 393

724574329 393

724574500 399

724574502 400

724574504 401

724574506 403

724574508 397

724574510 397

724574512 398

724574516 398

724574518 402

724574520 402

724575050 382

724575220 382

724576020 495

724576040 495

724576080 497

722316350 935

722316352 935

722316359 936

722316360 936

722316361 936

722316364 937

722316365 935

722316366 935

722316367 935

722316401 937

722316402 937

724561001 380

724561003 380

724561010 383

724561011 383

724561012 383

724561014 383

724561028 898

724561041 381

724563001 386

724563002 386

724563003 385

724563004 386

724563005 386

724563006 385

724563008 387

724563009 387

724563010 387

724563011 387

724563014 387

724563016 385

724563020 387

724563022 385

724563047 386

724563048 386

724563049 386

724563050 386

724563058 362

724563060 362

724563062 368

724563070 366

724563074 372

724563076 370

724563077 370

724563080 371

724563081 371

724563082 369

724563086 376

724563088 377

724563089 378

724563090 374

724563091 374
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731013000 168

731015000 168

731024080 169

731024090 169

731035022 168

731035026 168

731045010 169

731051001 181

731051064 181

731051065 181

731051066 181

731051068 181

731051069 181

731051070 181

731051071 181

731051072 181

731051073 181

731051074 181

731051076 181

731051077 181

731051078 181

731051080 181

731051082 181

731052001 180

731052003 180

731052004 180

731052005 180

731052006 180

731052007 180

731052008 180

731052009 180

731052010 180

731052011 180

731052012 180

731052013 180

731052014 180

731052015 180

731052016 180

731052018 180

73120107 900

73160103 768

73190035 808

73190050 808

73190076 808

73190100 700

73190175 808

73190191 808

73190209 808

73190258 808

73190274 808

73190282 808

73190308 808

72673502 772

72673601 772

72673700 772

72673809 772

72673825 772

72673833 772

72673841 772

72673858 772

72673866 772

72673874 772

72673882 772

72673908 772

72674005 772

72674104 772

72674203 772

72674302 772

72674401 772

72674500 772

727814800 828

727814810 828

727815010 826

727816400 828

727817020 826

727817100 827

727819010 826

727819090 827

727819500 829

727819700 827

728091085 660

728540090 797

728540100 797

728541001 797

728600520 669

728600530 669

72920200 782

72920309 782

72920358 782

72920408 782

72920507 782

72920606 782

72920705 782

72921000 782

72921109 782

72921208 782

73000101 696

73000101 782

73090102 768

73100109 767

731010002 180

731010004 168

731010005 168

731010006 168

724581180 247

724581185 247

724581190 247

724581195 247

724603000 382

724605000 382

72660103 765

72660202 765

72670052 772

72670102 772

72670201 772

72670300 772

72670409 772

72670508 772

72670607 772

72670706 772

72670805 772

72670904 772

72671001 772

72671100 772

72671209 772

72671308 772

72671407 772

72671506 772

72671605 772

72671704 772

72671803 772

72671902 772

72672009 772

72672108 772

72672207 772

72672306 772

72672405 772

72672504 772

72672603 772

72672652 772

72672686 772

72672702 772

72672751 772

72672801 772

72672850 772

72672900 772

72672926 772

72672942 772

72672959 772

72672967 772

72672983 772

72673007 772

72673106 772

72673205 772

72673304 772

72673403 772

724576090 497

724576100 495

724576101 495

724576102 495

724576104 496

724576105 496

724576107 497

724576108 492

724576110 492

724576111 492

724576112 492

724576114 492

724576115 492

724576117 494

724576118 494

724576200 493

724576400 493

724576405 493

724576490 494

724576491 499

724576492 499

724576493 499

724576494 499

724576495 499

724576496 499

724576497 499

724576499 499

724576501 499

724576502 495

724576505 496

724576506 496

724576508 498

724576509 498

724576510 496

724576512 496

724576514 497

724576521 493

724576522 497

724576523 497

724576524 498

724576525 498

724576526 498

724576527 428

724576528 428

724581040 854

724581050 854

724581075 854

724581076 854

724581100 854

724581110 854

724581120 854

724581130 854

73190407 808

73240103 903

73250102 900

73530107 764

73690109 803

74031006 921

74150103 818

74160011 835

74160029 835

74160037 835

74160052 834

74160102 834

74160201 834

74160300 834

74160409 834

74170051 816

74170101 816

74190026 814

74190059 814

74190075 814

74190083 814

74190109 814

74190307 814

74210105 812

74210147 812

74210154 812

74210170 812

74210196 812

74210204 812

742120019 236

742120025 236

742140401 230

742140501 230

742161702 236

742161900 236

742162500 236

74230038 814

74230053 814

74230103 814

74230152 814

74230178 814

74230202 814

74250036 819

74250044 819

74250051 819

74250101 819

74250200 819

74270059 819

74270109 819

74270208 819

743107150 246

743107153 246
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743107207 246

74350109 830

74350208 830

744591204 251

744591206 251

744591212 251

744591304 249

744591306 249

744591308 249

744591312 249

745600812 862

745601017 862

745601220 862

745601625 862

745602032 862

745602540 862

745603250 862

745604060 862

745605070 862

745651100 862

745660103 861

745660112 861

745660121 861

745660130 861

745660139 861

745660148 861

745660161 861

745660174 861

745660187 861

745660200 861

745660213 861

745660226 861

745660239 861

745660240 861

745660241 861

745661010 863

745661020 860

745661025 860

745661030 863

745661430 864

745661432 864

745661433 865

745661435 864

745661437 864

745661438 865

745661440 865

745661441 864

745661442 865

745661650 865

745661720 861

745661750 865

745662023 861

745662325 861

745662628 861

745662931 861

745663235 861

745663639 861

745664043 861

745664447 861

745664851 861

745665255 861

745665659 861

745666063 861

745666467 861

745666873 861

745667479 861

745668085 861

745668691 861

745669297 861

745671304 859

745671405 859

745671607 859

745671809 859

745671910 859

745672011 859

745672213 859

745672415 859

745672516 859

745672617 859

745672718 859

745672819 859

745672920 859

745673021 859

745673122 859

745673223 859

745681304 859

745681507 859

745681607 859

745681809 859

745681910 859

745682011 859

745682213 859

745682314 859

745682516 859

745682617 859

745682819 859

745682920 859

745683021 859

745683122 859

745683223 859

745691001 863

745691102 863

745691203 863

745691304 863

745691405 863

745691506 863

745691607 863

745691708 863

745691809 863

745691910 863

745691920 863

745701304 862

745701405 862

745701607 862

745701708 862

745701809 862

745702011 862

745702213 862

745702415 862

745702516 862

745702617 862

745702718 862

745702920 862

745703021 862

745703122 862

745703223 862

745703324 862

745703425 862

745721001 860

745721102 860

745721203 860

745721304 860

745721405 860

745721506 860

745721607 860

745721708 860

745721809 860

745721910 860

745722011 860

745722112 860

745722213 860

745722314 860

745722415 860

745722516 860

745722617 860

745722718 860

745722819 860

745722920 860

745723021 860

745723122 860

745723223 860

745723324 860

745723425 860

745723526 860

745731001 860

745731102 860

745731203 860

745731304 860

745731405 860

745731506 860

745731607 860

745731708 860

745731809 860

745731910 860

745732011 860

745732112 860

745732213 860

745732314 860

745732415 860

745732516 860

745732617 860

745732718 860

745732819 860

745732920 860

745733021 860

745733122 860

745733223 860

745733324 860

745733425 860

745733526 860

745740100 861

745740120 861

745740140 861

745740160 861

745740180 861

745740200 861

745740220 861

745740240 861

745740260 861

745740280 861

745740300 861

745740320 861

745740340 861

745740360 861

745740380 861

745740400 861

745740420 861

745740440 861

745740460 861

745740480 861

745740500 861

745740520 861

745742035 861

745742540 861

745742545 861

745743050 861

745744070 861

745746080 861

745747095 861

745747101 862

745747107 863

745800010 637

745800020 637

745800025 637

745800034 638

745800035 638

745800051 646

745800052 646

745800065 617

745800067 617

745800068 615

745800104 615

745800110 616

745800270 622

745800330 614

745800450 620

745800460 621

745800470 621

745800510 988

745800520 631

745800540 630

745800550 614

745800560 614

745800662 615

745800701 628

745800702 628

745800703 628

745800704 628

745800706 628

745800707 627

745800708 627

745800709 627

745800710 627

745800711 627

745800712 627

745800713 627

745800714 627

745800715 627

745800716 627

745800717 627

745800718 626

745800719 626

745800720 626

745800721 626

745800722 626

745800723 626

745800724 626

745800725 626

745800726 626

745800727 985
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745800731 625

745800732 625

745800733 625

745800742 638

745800743 638

745800744 640

745800745 640

745800746 640

745800747 648

745800748 632

745801174 620

745801175 620

745801177 628

745801178 628

745801180 628

745801181 628

745801182 628

745801183 628

745801184 628

745801185 628

745801186 628

745801187 628

745801188 628

745801189 628

745801190 628

745801192 628

745801193 628

745801194 628

745801195 628

745801197 629

745801198 629

745801199 629

745801200 629

745801201 629

745801202 629

745801203 628

745801203 629

745801204 629

745801205 629

745801206 629

745801207 629

745801208 629

745801317 617

745801336 639

745801341 639

745801409 643

745801410 641

745801411 644

745801412 644

745801413 649

745801414 649

745801415 649

745801996 634

745801997 635

745801998 635

745801999 635

745802002 637

747150310 230

747801004 829

747801005 829

747801006 829

747801008 829

747801010 829

747802050 829

747802060 829

747802080 829

747804001 829

747805001 829

747809001 829

747809320 829

747809408 829

747809410 829

747809412 829

747809481 829

747809482 829

748104040 231

748191809 240

748191910 240

748192516 240

748240000 237

748261964 240

748300201 231

748401100 231

748401200 231

748529000 231

748529000 853

748623122 505

748623124 505

749202000 220

749551102 208

749601021 209

749601031 209

749601052 209

749601053 209

749601054 209

749611012 209

749611021 209

749611033 209

749611042 209

749611044 209

749611053 209

749611054 209

749642018 209

749643018 209

749661910 208

751001500 422

751001503 423

751001504 422

751001505 423

751001506 422

751002000 422

751002001 422

751002004 423

751002008 422

751002009 423

751002021 422

751501203 424

751501210 424

751501304 424

751981001 555

751985181 555

751985191 555

751985200 555

751985201 555

751987013 555

751987023 555

751987025 555

751987026 555

751987028 555

751988120 431

751988124 423

751988125 423

751988129 423

751988130 432

751988131 432

751988132 432

751988133 432

751988134 431

751988135 431

751988136 431

751988137 433

751988138 433

751988139 433

751988150 431

751988151 432

751988152 432

751988153 432

751988154 432

751988155 431

751988156 431

751988157 431

751988158 433

751988159 433

75240101 765

75240200 765

754720001 535

754720003 534

754720005 534

754720007 536

754720008 536

754720026 527

754725001 531

754725002 531

754725003 531

754725004 531

754725006 531

754725008 531

754725009 531

754725011 531

754725014 531

754725015 531

754725017 531

754725018 531

754750010 564

754750014 564

754750015 564

754750020 564

754750024 408

754750041 564

754750064 564

754750066 564

754750069 530

754750070 530

754750144 530

754750146 530

754750160 532

754750162 533

754750164 532

754750166 533

754750168 532

754750170 533

754750172 532

754750174 533

754750176 532

754750178 533

754750182 533

754750184 532

754750186 533

754750500 411

754750995 407

754750997 407

754751103 411

754751105 411

754751108 411

754751110 411

754751112 411

754751120 411

754751210 565

745801416 643

745801417 644

745801418 644

745801419 617

745801449 649

745801450 649

745801512 617

745801532 626

745801536 625

745801537 625

745801622 615

745801623 615

745801624 615

745801625 615

745801626 615

745801627 615

745801648 985

745801649 985

745801651 614

745801754 623

745801755 623

745801828 623

745801856 641

745801859 624

745801860 624

745801861 624

745801862 624

745801867 624

745801868 624

745801869 624

745801870 624

745801871 624

745801872 624

745801875 632

745801876 633

745801877 633

745801878 633

745801879 633

745801880 633

745801881 633

745801882 633

745801883 633

745801889 632

745801890 632

745801891 632

745801892 632

745801893 633

745801894 633

745801895 633

745801896 633

745801994 635

745801995 635
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754751212 411

754751225 411

754751227 411

754751300 411

754751314 526

754751340 526

754751345 527

754751350 526

754751410 565

754751442 567

754751443 571

754751444 566

754751453 565

754751453 566

754751471 565

754751471 566

754751471 567

754751500 413

754751502 550

754751505 406

754751519 571

754751522 567

754751522 568

754751522 569

754751536 568

754751536 569

754751579 569

754751581 583

754751583 583

754751585 583

754751630 572

754751632 573

754751635 573

754751637 572

754751638 572

754751639 572

754751640 572

754751641 572

754751810 966

754751910 967

754751990 568

754751993 570

754752000 967

754752010 967

754752021 971

754752022 971

754752023 971

754752024 971

754752025 971

754752026 971

754752027 971

754752028 971

754752029 971

754752030 971

754752031 971

754752039 967

754752040 967

754752041 967

754752042 967

754752220 404

754752221 404

754752222 526

754752260 404

754752261 406

754752262 405

754752263 407

754752264 407

754752265 407

754752266 405

754752270 406

754752282 408

754752286 408

754752290 409

754752294 409

754752353 570

754752356 570

754752500 966

754752510 976

754752511 976

754752512 976

754752513 976

754752514 976

754752515 976

754752516 986

754752517 986

754752518 986

754752519 986

754752520 986

754752521 986

754752522 986

754752523 986

754752524 986

754752525 986

754752526 986

754752527 986

754752528 986

754752529 986

754752530 986

754752531 986

754752532 970

754752533 970

754752534 970

754752535 970

754752536 987

754752537 987

754752538 987

754752539 987

754752561 987

754752610 972

754752611 972

754752612 972

754752613 972

754752614 972

754752615 972

754752616 972

754752617 972

754752618 972

754752619 972

754752620 972

754752621 972

754752622 972

754752623 972

754752624 972

754752625 972

754752626 972

754752627 972

754752628 972

754752629 972

754752630 972

754752631 972

754752632 972

754752633 972

754752658 973

754752660 973

754752661 973

754752662 973

754752663 973

754752664 973

754752665 973

754752666 973

754752667 973

754752668 973

754752669 973

754752670 973

754752671 973

754752672 973

754752673 973

754752674 973

754752675 973

754752676 973

754752677 973

754752678 973

754752679 973

754752680 973

754752681 973

754752706 974

754752707 974

754752708 974

754752709 974

754752710 974

754752711 974

754752718 975

754752719 975

754752720 975

754752721 975

754752722 975

754752723 975

754752724 975

754752725 975

754752726 975

754752727 975

754752728 975

754752729 975

754752730 977

754752731 977

754752732 977

754752733 977

754752734 977

754752735 977

754752736 978

754752737 978

754752740 978

754752741 978

754752742 978

754752743 978

754752744 978

754752745 978

754752747 978

754752748 978

754752749 978

754752750 978

754752751 979

754752752 979

754752754 979

754752756 979

754752757 979

754752758 979

754752759 979

754752760 979

754752762 979

754752763 979

754752764 979

754752765 979

754752766 979

754752767 979

754752769 979

754752771 979

754752773 979

754752774 979

754752775 979

754752776 979

754752778 979

754752779 979

754752780 979

754752781 979

754752782 980

754752783 980

754752785 980

754752787 980

754752789 980

754752790 980

754752791 980

754752792 980

754752794 980

754752795 980

754752796 980

754752797 980

754752798 981

754752799 981

754752801 981

754752802 981

754752804 981

754752805 981

754752806 982

754752807 982

754752809 982

754752810 982

754752811 982

754752812 982

754752813 982

754752814 982

754752816 982

754752817 982

754752819 982

754752820 982

754752821 983

754752822 983

754752823 983

754752824 983

754752826 983

754752828 983

754752829 983

754752830 983

754752831 983

754752832 983

754752833 983

754752834 983

754752836 983

754752837 983

754752838 984
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754752839 984

754752840 984

754752841 984

754752842 984

754752843 984

754752844 984

754752845 984

754752846 984

754752847 984

754752848 984

754752849 984

754752850 984

754752851 984

754752948 986

754752949 986

754752950 986

754752951 986

754752952 986

754752953 986

754752954 986

754752955 986

754752956 970

754752957 970

754752958 970

754752959 970

754752960 970

754752961 970

754752962 970

754752963 970

754752964 970

754752965 970

754752966 970

754752967 970

754752968 970

754752969 970

754752970 970

754752979 984

754752980 984

754752981 984

754752982 984

754752983 984

754752984 984

754752990 985

754753000 405

754753003 407

754753030 411

754753106 548

754753107 548

754753109 549

754753111 549

754753112 549

754756060 411

754756100 412

754756120 413

754756161 412

754756200 412

754756262 412

754758310 556

754758310 557

754758311 557

754758311 559

754773032 384

754792200 565

754800102 616

754800103 616

754800104 616

754800108 617

754800150 617

755002000 838

755002500 838

755003000 838

755005052 427

755005053 427

755005054 427

755005055 427

755005056 427

755005057 427

755005058 427

755009250 838

755009300 838

756200632 516

756200634 516

756200638 516

756200640 514

756200643 514

756200644 515

756200646 515

756200706 514

756200711 514

756200712 516

756200715 516

756200725 514

756200730 515

756200737 515

756200808 517

756200814 517

756205016 521

756205019 518

756205020 518

756205021 518

756205022 518

756205023 521

756205024 520

756205027 522

756205028 522

756205030 520

756205031 520

756205040 518

756205041 518

756205049 519

756205050 519

756205054 519

756205059 519

756205060 519

756205852 522

756205859 522

756205860 523

756205861 523

756205862 523

756205863 523

756205864 523

756205865 523

756205866 523

756205867 523

756205868 521

756205869 522

756205871 523

756209550 527

756209552 527

757001010 842

757001111 842

757001212 842

757001313 842

757001414 842

757001515 842

757001616 842

757001717 842

757001818 842

757001919 842

757002020 842

757002110 842

757002112 842

757002121 842

757002222 842

757002323 842

757002424 842

757002525 842

757002626 842

757002727 842

757002828 842

757002929 842

757003030 842

757004040 842

757005050 842

757006060 842

757008080 842

757009090 842

757160505 556

757160505 562

757161010 556

757161010 562

757161614 563

757161616 563

757170075 556

757170075 559

757170150 556

757170150 557

757170220 556

757170220 558

757170223 558

757170224 558

757170225 559

757170520 556

757170520 558

757172020 556

757172020 560

757173030 556

757173030 560

757175050 556

757175050 561

757176541 561

757176561 561

757176581 561

757176661 561

757491011 150

757491015 151

757491018 151

757491040 158

757491070 158

757491090 158

757502212 158

757502217 158

757570020 554

757570050 554

757571130 555

757571133 555

757571134 555

757571140 552

757571142 552

757571145 554

757571146 554

757571210 554

757571212 554

757572525 554

757575050 554

757575153 554

757575156 554

757575157 554

757575200 552

757575202 552

757575204 552

757575205 552

757575219 552

757575221 552

757575223 552

757575224 552

757575225 552

757575231 552

757575233 552

757575234 552

757575235 552

757575274 553

757575275 553

757575276 553

757575277 553

757575288 553

757575289 553

757575290 553

757575291 553

757575292 553

757575300 553

757575301 553

757575302 553

757575303 553

757575304 553

757575306 553

758120195 964

758120265 964

758120445 965

758120446 965

758120545 965

758120700 965

758120905 965

758121005 965

758121100 964

758121200 964

758121550 964

758121670 964

758121800 964

758136210 668

758136330 668

758136430 668

758136515 668

758136518 668

758136522 668

758136526 668

758136527 668

758136528 668

758136529 668

758136530 668
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758136762 622

758136781 616

758136848 614

758136855 640

758136856 988

758136858 985

758136859 988

758136861 988

758136863 988

758136864 988

758136865 988

758136868 623

758136869 623

758136871 623

758136872 623

758136873 622

758136874 622

758136878 622

758136891 648

758136893 648

758136894 622

758136895 642

758136896 642

758136898 642

758136899 642

758136901 640

758136906 632

758136907 632

758136908 632

758136909 632

758136917 619

758136918 619

758136922 634

758136923 635

758136930 634

758136970 641

758136971 641

758136972 641

758136973 636

758136974 636

758136975 636

758136976 636

758136977 636

758136978 636

758136979 636

758136985 637

758136989 631

758136990 631

758136991 631

758136992 631

758136993 631

758137008 641

758137010 646

758137012 646

758137014 647

758137016 647

758137018 647

758137020 647

758201228 542

758201230 542

758201310 542

758201312 542

758201314 542

758208500 543

758208600 543

758307970 543

758307973 543

758580020 541

758580040 541

758580140 541

758580160 541

758580161 541

758580162 541

758580164 541

758580165 541

758580167 541

758580168 541

758580525 540

758580750 540

758581025 540

758581060 540

758581500 540

758581525 540

758582025 540

758582060 540

758583000 540

758583030 540

758583200 541

758592020 550

758592525 550

758592527 550

758601032 411

758611001 545

758611010 545

758611012 544

758611030 545

758611035 546

758611038 546

758611040 545

758611042 545

758611250 544

758612040 544

758613070 544

758613085 544

758613090 544

758613095 544

758621250 500

758621255 500

758621500 501

758621510 502

758621511 502

758621512 502

758621513 502

758621514 503

758621515 503

758621516 503

758621517 503

758621520 503

758621521 503

758622612 500

758623000 501

758623150 501

758623151 501

758623152 501

758623157 501

758624151 500

758624250 500

758624255 500

758625610 500

758625612 500

758629901 500

758701000 505

758702551 504

758704000 841

758710001 505

758725060 506

758725075 506

761000116 475

761000118 475

761000120 475

761000122 475

761000124 475

761000126 480

761000127 480

761000128 480

761000129 480

761000130 480

761000131 480

761000132 480

761000133 480

761000134 480

761000135 480

761000136 480

761000137 480

761000138 480

761000139 480

761000142 480

761000143 480

761000144 480

761000145 480

761000146 480

761000147 480

761000148 480

761000149 480

761000150 480

761000151 480

761000152 480

761000153 480

761000154 480

761000155 480

761000156 480

761000157 480

761000160 480

761000161 480

761000162 480

761000163 480

761000164 480

761000165 480

761000166 480

761000167 480

761000168 480

761000169 480

761000170 480

761000171 480

761000172 480

761000173 480

761000174 480

761000175 480

761000195 484

761000197 484

761000199 484

761000200 484

761000205 484

761000206 484

761000207 484

761000209 484

761000211 484

761000212 484

761000217 484

761000218 484

761000219 484

761000222 484

761000225 484

761000226 484

761000231 484

761000232 484

761000233 484

761000235 484

758136531 668

758136532 668

758136533 668

758136534 668

758136535 668

758136573 620

758136575 621

758136577 619

758136579 621

758136615 617

758136616 617

758136619 617

758136621 617

758136630 617

758136635 617

758136637 638

758136639 639

758136640 639

758136651 639

758136652 639

758136656 638

758136657 639

758136658 639

758136668 614

758136689 645

758136691 645

758136693 645

758136695 645

758136697 617

758136705 618

758136709 646

758136710 646

758136713 618

758136714 618

758136715 618

758136716 618

758136718 640

758136727 631

758136728 631

758136729 631

758136731 631

758136750 617

758136752 617

758136753 617

758136754 630

758136755 630

758136756 630

758136757 625

758136758 625

758136759 625

758136760 625

758136761 625
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761000446 441

761000447 441

761000448 441

761000449 441

761000450 441

761000451 441

761000452 441

761000453 441

761000454 441

761000455 441

761000456 441

761000457 441

761000458 441

761000481 459

761000482 459

761000483 459

761000550 460

761000551 460

761000552 460

761000553 460

761000554 460

761000555 460

761000556 460

761000557 460

761000559 460

761000560 460

761000561 460

761000562 460

761000563 443

761000564 443

761000565 443

761000566 443

761000567 443

761000568 443

761000569 443

761000570 443

761000571 443

761000572 443

761000573 443

761000574 443

761000575 443

761000576 443

761000577 460

761000578 460

761000579 460

761000580 460

761000581 443

761000582 443

761000583 443

761000584 443

761000585 443

761000586 443

761000587 443

761000588 443

761000589 443

761000590 443

761000591 443

761000592 443

761000593 443

761000594 460

761000595 460

761000596 460

761000597 460

761000600 460

761000601 460

761000602 460

761000603 460

761000604 444

761000605 444

761000606 444

761000607 444

761000608 444

761000609 444

761000610 444

761000611 444

761000612 444

761000613 444

761000614 444

761000615 444

761000616 444

761000617 444

761000618 444

761000619 444

761000620 444

761000621 444

761000622 444

761000623 444

761000624 444

761000625 444

761000626 444

761000627 444

761000628 444

761000629 444

761000630 444

761000631 460

761000632 460

761000633 460

761000634 460

761000636 445

761000637 445

761000638 445

761000639 445

761000640 445

761000641 445

761000393 440

761000394 440

761000395 440

761000396 440

761000397 440

761000398 440

761000399 440

761000400 440

761000401 440

761000402 440

761000403 440

761000404 440

761000405 440

761000406 440

761000407 440

761000408 440

761000409 440

761000410 440

761000411 440

761000412 440

761000413 440

761000414 440

761000415 440

761000416 458

761000417 458

761000418 458

761000419 458

761000420 458

761000421 458

761000423 441

761000424 441

761000425 441

761000426 441

761000427 441

761000428 441

761000429 441

761000430 441

761000431 441

761000432 441

761000433 441

761000434 441

761000435 441

761000436 441

761000437 441

761000438 441

761000439 441

761000440 441

761000441 441

761000442 441

761000443 441

761000444 441

761000445 441

761000338 439

761000339 439

761000340 439

761000341 439

761000342 439

761000343 439

761000344 439

761000345 459

761000346 458

761000347 458

761000348 458

761000349 458

761000350 458

761000351 458

761000352 439

761000353 439

761000354 439

761000355 439

761000356 439

761000357 439

761000358 439

761000359 439

761000360 439

761000361 439

761000362 439

761000363 439

761000364 439

761000365 458

761000366 458

761000367 458

761000368 458

761000369 458

761000370 458

761000374 458

761000375 458

761000376 458

761000377 458

761000378 458

761000379 458

761000380 440

761000381 440

761000382 440

761000383 440

761000384 440

761000385 440

761000386 440

761000387 440

761000388 440

761000389 440

761000390 440

761000391 440

761000392 440

761000237 484

761000238 484

761000243 484

761000244 484

761000245 484

761000247 484

761000249 484

761000250 484

761000255 484

761000256 484

761000293 466

761000294 466

761000295 466

761000297 466

761000299 458

761000300 458

761000301 458

761000302 458

761000303 458

761000304 458

761000305 459

761000306 459

761000307 459

761000308 459

761000309 458

761000310 458

761000311 458

761000312 458

761000313 458

761000314 458

761000316 458

761000317 458

761000318 458

761000319 458

761000320 458

761000321 458

761000322 439

761000323 439

761000324 439

761000325 439

761000326 439

761000327 439

761000328 439

761000329 439

761000330 439

761000331 439

761000332 439

761000333 439

761000334 439

761000335 439

761000336 439

761000337 439
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761000642 445

761000643 445

761000644 445

761000645 445

761000646 445

761000647 445

761000648 445

761000649 445

761000650 445

761000651 445

761000652 445

761000653 445

761000654 445

761000655 445

761000656 445

761000657 445

761000658 445

761000659 445

761000660 445

761000661 445

761000662 445

761000681 460

761000682 460

761000734 461

761000735 461

761000736 461

761000737 461

761000738 461

761000739 461

761000740 461

761000741 461

761000743 461

761000744 461

761000745 446

761000746 446

761000747 446

761000748 446

761000749 446

761000750 446

761000751 446

761000752 446

761000753 446

761000754 461

761000755 461

761000757 446

761000758 446

761000759 446

761000760 446

761000761 446

761000762 446

761000763 446

761000764 446

761000765 446

761000773 461

761000774 461

761000775 461

761000776 461

761000777 461

761000778 461

761000779 461

761000780 461

761000782 461

761000783 461

761000784 450

761000785 450

761000786 450

761000787 450

761000788 450

761000789 450

761000790 450

761000791 450

761000792 450

761000793 461

761000794 461

761000796 450

761000797 450

761000798 450

761000799 450

761000800 450

761000801 450

761000802 450

761000803 450

761000804 450

761000857 464

761000858 464

761000859 464

761000860 464

761000861 464

761000862 464

761000864 464

761000865 464

761000866 464

761000867 464

761000868 464

761000869 464

761000871 464

761000872 464

761000873 464

761000874 464

761000875 464

761000876 464

761000936 461

761000937 461

761000941 461

761000942 461

761000944 454

761000945 454

761000946 454

761000947 454

761000948 454

761000949 454

761000950 454

761000951 454

761000952 454

761000953 461

761000954 461

761000956 461

761000957 461

761000961 461

761000962 461

761000964 454

761000965 454

761000966 454

761000967 454

761000968 454

761000969 454

761000970 454

761000971 454

761000972 454

761000973 461

761000974 461

761000998 488

761000999 488

761001000 488

761001001 488

761001004 488

761001005 488

761001006 488

761001007 488

761001008 488

761001009 488

761001010 488

761001011 488

761001012 488

761001013 488

761001019 488

761001020 488

761001021 488

761001024 488

761001025 488

761001026 488

761001065 425

761001065 476

761001066 425

761001066 476

761001067 425

761001067 476

761001068 425

761001068 476

761001069 425

761001069 476

761001070 425

761001070 476

761001071 425

761001071 476

761001072 425

761001072 476

761001073 476

761001074 476

761001076 476

761001077 476

761001078 476

761001079 476

761001080 476

761001081 476

761001084 476

761001088 476

761001089 476

761001090 476

761001106 474

761001109 474

761001111 474

761001113 474

761001115 474

761001116 425

761001148 490

761001149 490

761001154 490

761001155 490

761001166 490

761001167 490

761001172 490

761001173 490

761001183 490

761001184 490

761001189 490

761001190 490

761001201 490

761001202 490

761001207 490

761001208 490

761001218 490

761001219 490

761001224 490

761001225 490

761001372 467

761001373 467

761001374 467

761001375 467

761001376 467

761001377 467

761001378 467

761001379 467

761001380 467

761001395 468

761001396 468

761001397 468

761001398 468

761001399 468

761001400 468

761001401 468

761001402 468

761001403 468

761001404 468

761001405 468

761001406 468

761001408 468

761001409 468

761001411 468

761001412 468

761001413 468

761001414 468

761001416 471

761001417 471

761001418 471

761001419 471

761001420 471

761001421 471

761001422 471

761001423 471

761001424 471

761001808 478

761001809 478

761001810 478

761001811 478

761001812 478

761001813 478

761001814 478

761001815 478

761001816 478

761001817 478

761001818 478

761001819 478

761001820 478

761001821 478

761001822 478

761001824 477

761001825 477

761001826 477

761001827 477
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790003013 216

790003014 216

790003015 216

790003018 216

790003029 216

790003030 216

790003031 216

790003032 216

790003033 216

790003034 216

790003035 216

790003036 216

790003037 216

790003039 216

790003041 216

790003043 216

790003068 217

790003539 212

790003540 212

790003941 232

790003942 232

790003943 232

790003944 232

790003945 232

790003947 232

790003948 232

790003950 232

790003952 232

790003955 907

790003964 907

790004004 218

790004005 218

790004006 218

790004007 218

790004008 218

790004009 218

790004162 219

790004164 219

790004166 219

790004167 219

790004168 219

790004169 219

790004170 219

790004172 219

790004173 219

790004180 219

790004181 219

790004182 219

790004185 219

790004186 219

790004187 219

790004188 219

790002004 212

790002006 212

790002007 212

790002019 213

790002026 213

790002051 211

790002052 211

790002053 211

790002054 211

790002056 211

790002057 211

790002058 211

790002076 211

790002085 211

790002102 211

790002245 216

790002248 216

790002271 216

790002744 213

790002934 212

790002935 212

790002936 212

790002937 212

790002938 212

790002939 212

790002949 211

790002950 211

790002951 212

790002952 212

790002953 212

790002954 212

790002955 212

790002956 212

790002957 212

790002958 212

790002959 212

790002960 212

790002961 212

790002963 211

790002975 217

790002989 217

790002990 217

790002991 217

790002993 217

790002994 217

790002995 217

790002996 217

790003006 216

790003007 216

790003008 216

790003009 216

790003010 216

790001714 214

790001715 214

790001716 214

790001717 214

790001718 214

790001719 214

790001720 214

790001721 214

790001722 214

790001723 214

790001724 214

790001725 214

790001726 214

790001727 214

790001728 214

790001729 214

790001730 214

790001731 214

790001732 214

790001733 214

790001734 214

790001735 214

790001736 214

790001737 214

790001738 214

790001739 214

790001740 214

790001741 214

790001742 214

790001743 214

790001744 214

790001745 214

790001746 214

790001747 214

790001748 214

790001749 214

790001750 214

790001751 214

790001752 214

790001753 214

790001754 214

790001755 214

790001756 214

790001757 214

790001758 214

790001759 214

790001760 214

790001761 214

790001998 212

790002000 212

790002001 212

790002003 212

763506000 842

763606000 377

763606000 842

770101210 844

770101615 844

770102015 844

770102520 844

770105220 844

770106105 847

770108010 844

770203720 844

770205220 844

770301212 844

770301616 844

770308080 844

770401212 844

770401616 844

770402320 844

770408080 844

770506060 845

770508080 845

770604060 845

770606060 845

770608080 845

770702013 845

770802013 845

770902222 845

771002222 845

790000004 205

790000005 205

790000013 207

790000014 207

790000017 207

790000021 207

790000025 205

790000026 205

790000027 205

790000034 206

790000265 204

790001091 206

790001092 206

790001093 206

790001094 206

790001705 214

790001706 214

790001707 214

790001708 214

790001709 214

790001710 214

790001711 214

790001712 214

790001713 214

761001841 475

761001844 475

761001847 475

761001850 475

761001853 475

761001950 446

761001951 446

761001952 446

761001953 446

761001954 446

761001955 446

761001956 446

761001957 446

761001958 446

761001964 450

761001965 450

761001966 450

761001967 450

761001968 450

761001969 450

761001970 450

761001971 450

761001972 450

761001976 454

761001977 454

761001978 454

761001979 454

761001980 454

761001981 454

761001982 454

761001983 454

761001984 454

761001988 457

761001989 457

761001995 474

761001996 474

761001997 474

761001998 474

761001999 474

761003495 476

761003496 476

761003497 476

761003507 477

761003508 477

761003509 477

761003510 477

761003511 477

763504000 376

763504000 842

763505000 376

763505000 842

763506000 376
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790009081 194

790010200 242

790023034 210

790023036 210

790023037 210

790023039 213

790023078 216

790023079 209

790023086 210

790024000 243

790024004 212

790024005 210

790024006 210

790024007 210

790024018 218

790024020 218

790024022 218

790024028 218

790024032 210

790024034 219

790024505 219

790025001 19

790025003 19

790025005 19

790025150 237

790025550 241

790030005 234

790030010 234

790030015 234

790030020 235

790030030 235

790030046 235

790030046 372

790030046 559

790030046 563

790030048 372

790030050 235

790030050 955

790302500 238

790302502 238

790302504 238

790302632 210

790302634 210

790302636 210

790302641 238

790302643 238

790302645 238

790305002 238

790305004 238

790600102 213

790600104 217

790600106 217

790600112 242

790601102 156

790601102 157

790601135 156

790601135 157

790601172 156

790601172 157

790601213 156

790601213 157

790601269 156

790601269 157

790601337 156

790601337 157

790601424 156

790601424 157

790601483 156

790601483 157

790601603 156

790601603 157

790602102 156

790602102 157

790602135 156

790602135 157

790602172 156

790602172 157

790602213 156

790602213 157

790602269 156

790602269 157

790602337 156

790602337 157

790602424 156

790602424 157

790602483 156

790602603 156

790602603 157

790680006 194

790680008 194

790680009 194

790680010 194

790680011 194

790680012 194

790680013 194

790680014 194

790680015 194

790700216 211

790700304 250

790700306 250

790700308 250

790700312 250

790701604 225

790702004 225

790702005 225

790702006 225

790702505 225

790702506 225

790702508 225

790703158 225

790710125 225

790710160 225

790710200 225

790710250 225

790710315 225

794000002 23

794000004 23

794100100 241

794100110 198

800170120 245

801000090 805

801001001 707

801001004 707

801001006 707

801001007 707

801007805 682

801008529 709

801008531 709

801008532 709

801008537 709

801008539 709

801008540 709

801008553 709

801008555 709

801008556 709

801008557 709

801008558 709

801008563 711

801008564 711

801008567 711

801008568 711

801008613 709

801008614 709

801008615 709

801008616 709

801008627 709

801008637 715

801008668 721

801008669 721

801008670 721

801008671 721

801008672 721

801008673 721

801008674 721

801008675 721

801008676 721

790007253 222

790007254 222

790007288 242

790007305 207

790007306 207

790007307 207

790007308 207

790007314 222

790007315 204

790007317 204

790007319 204

790008006 242

790008014 242

790008015 242

790008016 242

790008017 242

790008018 242

790008053 242

790008057 242

790008080 242

790008126 242

790008127 242

790008128 242

790008129 242

790008198 242

790008220 242

790008221 242

790008222 242

790008782 197

790008784 197

790008786 197

790008794 196

790008796 196

790008798 195

790008801 195

790008804 195

790008807 195

790008823 195

790008825 195

790008826 195

790008835 195

790008836 195

790008837 195

790008838 195

790008891 197

790008893 197

790009015 196

790009049 248

790009050 248

790009051 248

790009052 248

790009080 194

790004189 219

790004190 219

790004191 219

790004192 219

790004193 219

790004461 45

790004462 45

790004463 45

790004464 45

790004483 44

790004484 44

790004485 44

790004486 44

790004499 217

790004500 217

790004501 217

790004697 223

790004698 223

790007200 226

790007203 199

790007210 213

790007214 223

790007216 223

790007218 218

790007219 218

790007220 218

790007221 218

790007222 232

790007223 232

790007224 232

790007225 232

790007226 232

790007227 213

790007228 213

790007230 211

790007231 211

790007232 211

790007234 222

790007235 222

790007236 222

790007237 222

790007238 222

790007240 222

790007241 222

790007243 222

790007244 222

790007246 222

790007247 222

790007248 222

790007250 222

790007251 222

790007252 222
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801200746 709

801200763 706

801200802 919

801200803 919

801200804 919

801200805 919

801200813 919

801200814 919

801200816 685

801200848 685

802000107 843

802000505 839

802000520 843

802000542 843

803001100 198

803001125 198

803001150 198

803005100 198

803006100 203

803006125 203

803006160 203

829000035 576

829000042 576

829000050 577

829000160 578

829000300 414

829000301 414

829000302 415

829010200 578

829300182 591

829300183 591

829300184 580

829300194 588

829300196 580

829300202 589

829300205 590

829300210 580

829300220 592

829300222 592

829300224 592

829300226 592

829300227 592

829300228 592

829300230 593

829300231 593

829300232 593

829300233 593

829300234 593

829300235 593

829300237 593

829300239 593

829300250 582

829300252 582

829300254 591

829300256 591

829300258 591

829500283 602

829500285 602

829500330 584

829500340 585

829500341 584

829500350 586

829500351 586

829500430 581

829500431 580

829500432 580

829500433 580

829500434 581

829500435 581

829500436 581

829500440 585

829500441 584

829500442 584

829500443 585

829500444 584

829500445 584

829500447 585

829500448 585

829500450 586

829500451 586

829500452 586

829500453 586

829500454 586

829500455 586

829500456 586

829500458 586

829500459 586

829500460 586

829500470 591

829500471 591

829500472 591

829500473 591

829500474 591

829500480 591

829500481 591

829500482 591

829500483 591

829500484 591

829500485 591

829500486 591

829500487 591

829500488 591

829500489 591

829500490 590

830802534 602

830802535 602

830802538 602

830802539 602

830802543 602

830802550 602

830802605 359

830802665 359

830802678 602

830802679 602

830802737 579

830802739 579

830802748 579

830802749 579

830802765 579

830802780 359

830802781 359

830802793 351

830802794 351

830802840 602

830803066 351

830803508 602

830803509 602

830807023 342

830807023 344

830807026 342

830807026 344

830807063 342

830807063 345

830807545 342

830807545 345

830807547 342

830807547 345

830807549 342

830807549 344

830807550 342

830807550 344

830807551 342

830807551 344

830807553 347

830807554 342

830807554 344

830807555 342

830807555 344

830807556 342

830807556 344

830807562 347

830807563 347

830807567 347

830807571 351

830807572 348

830807573 348

829700100 960

829700102 960

829700103 961

829700110 961

829700111 962

829700112 962

829700114 963

829700115 963

829700116 963

829700117 963

829700119 963

829700130 963

829700132 963

829700134 963

829700135 963

829700136 963

830801000 602

830801081 581

830801081 602

830801096 602

830801102 602

830801413 600

830801414 600

830801415 600

830801416 600

830801417 600

830801418 600

830802051 587

830802061 587

830802062 587

830802064 587

830802132 587

830802133 587

830802145 587

830802146 587

830802179 587

830802181 587

830802188 587

830802220 591

830802222 591

830802232 591

830802233 591

830802234 591

830802235 591

830802236 591

830802237 591

830802238 591

830802396 587

830802420 600

830802423 600

830802517 359

830802533 602

801008677 721

801008678 721

801008679 721

801008680 721

801008681 721

801008682 721

801008683 721

801008684 721

801008685 721

801008686 723

801008687 723

801008688 723

801008689 723

801008691 723

801008692 723

801008693 723

801008695 711

801008696 711

801008697 711

801008698 711

801008699 721

801008701 723

801008702 723

801100166 856

801105600 424

801105600 855

801105603 424

801105603 855

801105750 855

801106010 866

801106010 868

801106017 866

801106017 868

801106022 866

801106022 868

801106024 866

801106024 868

801106030 867

801106030 868

801106048 867

801106048 868

801106055 867

801106055 868

801106065 866

801106065 868

801106066 867

801106066 868

801106070 867

801106070 868

801200600 782

801200742 709

801200743 685
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860001040 878

860001041 878

860001042 878

860001043 878

860001044 878

860001045 878

860001046 878

860001047 878

860001048 878

860001135 878

860001136 878

860001137 878

860001138 878

860001139 878

860001140 878

860001141 878

860001142 878

860001143 878

860001144 878

860001145 878

860001146 878

860001147 878

860001148 878

860001838 875

860001839 875

860001840 875

860001841 875

860001842 875

860001843 875

860001844 875

860001845 875

860001846 875

860001847 875

860001938 875

860001939 875

860001940 875

860001941 875

860001942 875

860001943 875

860001944 875

860001945 875

860001946 875

860001947 875

860002138 603

860002138 876

860002139 603

860002139 876

860002140 603

860002140 876

860002141 603

860002141 876

860002142 603

N° de cde Pag. N° de cde Pag. N° de cde Pag. N° de cde Pag. N° de cde Pag.

830807576 342

830807576 345

830807577 342

830807577 345

830807578 348

830807590 352

830814196 597

830815088 600

830816050 598

830816052 599

830816053 599

830816080 596

830816081 596

830816211 597

830821054 598

830821055 598

830821056 598

830823015 601

830823016 601

830823017 601

830829341 343

830829341 353

830829342 343

830829342 353

830829382 346

830829383 346

830829384 346

830829390 342

830829390 346

830829392 346

830829444 359

830829446 359

830829447 359

830829517 357

830829521 356

830829522 356

830829558 357

830829560 358

830829565 355

830829566 355

830829572 356

830829573 356

830835012 600

84270107 918

84270206 918

84270305 918

84270404 918

84270503 918

84270602 918

850001001 879

850001501 879

850001502 879

85140101 924

855006606 673

855006609 673

855006610 673

855006611 673

855006612 674

855006614 677

855006615 677

855006616 673

855006617 673

855006618 677

855006619 673

855006620 673

855006622 674

855006624 674

855006625 673

855006626 674

855006627 674

855006628 674

855006629 674

855006631 674

855006632 674

855006669 672

855006700 670

855006701 670

855006702 670

855006704 671

855006705 671

855006707 671

855006708 671

855006710 671

855006711 672

855006712 672

855006714 671

855006715 671

855006717 672

855006718 672

855006720 672

855006721 671

855006724 671

855006730 670

855006730 670

855006731 670

855006732 672

855006734 672

855006735 670

855006737 672

855006908 654

855006917 653

855006919 658

855006925 657

855006927 659

855006928 656

855006955 655

855006969 661

856001000 426

856001102 665

856001103 664

856001104 664

856001105 664

856001106 664

856001110 426

856001117 665

856001120 426

856001125 665

856001130 428

856001135 583

856001136 667

856001140 666

856001145 666

856001146 667

856001148 666

856001151 665

856001152 667

856001153 667

856001154 664

856001161 664

856001168 424

856001169 424

856001170 424

856001173 424

856001184 424

856001192 425

856001194 425

856001196 425

856001203 427

856001204 427

856001300 427

856001301 427

856001310 426

856001312 429

856001313 429

856001325 420

856001326 425

856001350 420

856001351 425

856001356 689

856001357 689

856001360 420

856001361 420

856001365 420

856001366 420

856001367 420

856001370 420

856001371 420

856001375 420

856001380 420

856001381 420

856001384 420

856001451 421

856001452 421

856001454 421

856001456 421

856001457 421

856001459 421

856001460 421

856001590 429

856001594 429

856001612 429

856001613 429

860000038 876

860000039 876

860000040 876

860000041 876

860000042 876

860000043 876

860000044 876

860000045 876

860000046 876

860000047 876

860000338 876

860000339 876

860000340 876

860000341 876

860000342 876

860000343 876

860000344 876

860000345 876

860000346 876

860000347 876

860000348 876

860000438 876

860000439 876

860000440 876

860000441 876

860000442 876

860000443 876

860000444 876

860000445 876

860000446 876

860000447 876

860001035 878

860001036 878

860001037 878

860001038 878

860001039 878
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INDEX

860002142 876

860002143 603

860002143 876

860002144 603

860002144 876

860002145 603

860002145 876

860002146 603

860002146 876

860002147 603

860002147 876

860002148 603

860002148 876

860002239 603

860002239 877

860002240 603

860002240 877

860002241 603

860002241 877

860002242 603

860002242 877

860002243 603

860002243 877

860002244 603

860002244 877

860002245 603

860002245 877

860002246 603

860002246 877

860002247 603

860002247 877

860002338 877

860002339 877

860002340 877

860002341 877

860002342 877

860002343 877

860002344 877

860002345 877

860002346 877

860002347 877

860002438 877

860002439 877

860002440 877

860002441 877

860002442 877

860002443 877

860002444 877

860002445 877

860002446 877

860002447 877

860002538 877

860002539 877

860002540 877

860002541 877

860002542 877

860002543 877

860002544 877

860002545 877

860002546 877

860002547 877

860002638 875

860002639 875

860002640 875

860002641 875

860002642 875

860002643 875

860002644 875

860002646 875

860002738 875

860002739 875

860002740 875

860002741 875

860002742 875

860002743 875

860002744 875

860002745 875

860002746 875

860002838 878

860002839 878

860002840 878

860002841 878

860002842 878

860002843 878

860002844 878

860002845 878

860002846 878

860002847 878

860002938 878

860002939 878

860002940 878

860002941 878

860002942 878

860002943 878

860002944 878

860002945 878

860002946 878

860002947 878

86970100 813

87499101 902

87499102 902

87499103 902

891006334 196

891020430 209

891565221 407

891565382 190

891565383 190

891565384 190

891567266 21

891567276 21

891567368 21

891600284 21

891600285 21

891600286 21

909061000 847

909061250 847

909061500 847

909061750 847

909070750 847

909071000 847

909071250 847

909071500 847

909072000 847

909072500 847

909079150 847

95380101 902

940001239 555

95380200 902

95380309 902

95380408 902

95420105 902

95420204 902

95420303 902

95420402 902

95440103 902

95440202 902

95450102 903

95450201 903

95450300 903

95450409 903

95450508 903

95450607 903

95450706 903

95451200 903

95451400 903

95451600 903

95451800 903

95452000 903

95480109 903

95640108 903

96020801 571

96020802 571

96020803 571

96020804 571

96020805 571

96130109 903

96140108 903

96150107 904

96150206 904

96150305 904

96150404 904

96230107 905

96230206 905

96230305 905

96640107 902

96640206 902

96640305 902

96640404 902

96760103 902

97170104 912

97170203 912

97390108 924

97390207 924

97541007 921

99960106 812

99960155 813

99960171 813

99960304 815

99960502 815

N° de cde Pag. N° de cde Pag. N° de cde Pag. N° de cde Pag.
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