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La marque Makita est réputée pour son 
expertise, sa qualité et son service. 
Mais qu’est-ce qui rend le service proposé 
par Makita si unique ? Nous avons 
interrogé Yves (superviseur) et Johan (chef 
d’équipe) des services techniques.

J’ai besoin d’aide, ma machine est en panne !
« En cas de problème au niveau de votre machine, le mieux est de la 
confier à un revendeur Makita agréé. Utilisez l’outil de localisation de 
notre site Web pour trouver le revendeur le plus proche de chez vous. 
Certains revendeurs effectuent eux-mêmes les réparations, d’autres 
nous envoient les appareils. Ces appareils sont ensuite confiés au service 
de réparation de Makita Kortenberg. Nous réparons environ 30000 
machines chaque année. »

Quels sont les délais de réparation ? 
« Nous nous efforçons de procéder aux réparations dans un délai de 24 
à 48 heures. Nous sommes rapides du fait que le transport du revendeur 
à nos entrepôts est plus facile que si la réparation est effectuée à 
l’étranger. Lorsqu’une machine arrive, nous l’examinons presque 
immédiatement. Les outils Makita sont également conçus de manière 
à pouvoir être facilement réparés. Tous les éléments sont fixés avec 
les mêmes vis, par exemple. De nombreux revendeurs qui assurent les 
réparations expliquent qu’ils préfèrent travailler sur les outils Makita. » 

« La réparation peut parfois prendre plus de temps que prévu parce 
que nous devons commander une pièce. Cela est cependant rare, 
nous disposons en effet de 185107 pièces prêtes à l’emploi dans nos 
entrepôts. Nous conservons les pièces pour les machines, parfois 
pendant des années, nous avons même des pièces datant de 1980. » 

Comment fonctionne la garantie offerte par Makita ? 
« En termes de garantie, comme le prévoit la loi, les particuliers 
bénéficient d’une garantie de deux ans et les professionnels, d’une 
garantie d’un an. Si vous enregistrez l’appareil via MyMakita sur notre 
site Web, vous pouvez bénéficier d’une garantie allant jusqu’à trois ans, 
que vous soyez un professionnel ou un particulier. » 

Et si l’appareil n’est pas ou plus sous garantie ? 
« Vous pouvez toujours faire réparer votre appareil. Nous établissons un 
devis à partir du moment où la réparation coûte plus de 45 % du prix du 
neuf. Nous transmettons ensuite cette information via le revendeur. »

« Nous recevons souvent des machines qui ne sont plus sous garantie. 
L’autre jour, j’ai ainsi réparé une perceuse à percussion de 1982. 
Certaines machines sont si anciennes qu’elles ne mentionnent même 
pas de date. Nous recevons encore très souvent des machines datant de 
l’an 2000, nous établissons cependant d’abord une proposition pour le 
client, surtout si la machine a plus de 20 ans. » 

« Vous pouvez également confier l’entretien de vos machines à Makita, 
les clients peuvent en faire la demande à leur revendeur. Nous ne 
procédons à aucun entretien si nous constatons que cela n’est pas 
nécessaire lors de l’examen de l’appareil. »

Qu’est-ce qui rend le service proposé par Makita si unique ?  
Johan : « Nous faisons appel à nos propres services de réparation en 
Belgique, ce qui nous permet de travailler très rapidement. Le rapport 
qualité/prix est excellent : le client ne paie pas cher et bénéficie de 
réparations de qualité. » 

Le service selon Makita



L’OUTIL LE PLUS INSOLITE 
Johan : « Nous avons reçu une lime dentaire pour chevaux il y 
a environ un an. Les dents des chevaux ne cessent de pousser 
et doivent donc être limées. Makita vendait de telles limes il 
y a bien longtemps et nous en recevons encore de temps en 
temps en réparation. »

CONSEILS
« Voir vos machines et lire le manuel... » 

MAKITA EN UNE PHRASE
« Makita reste la Rolls Royce des outils électriques. »

Yves : « En fait, c’est presque de l’artisanat. Nous analysons chaque 
appareil en profondeur, nous réparons ce qui est cassé et nous ne 
travaillons pas par modules. Même la plus petite vis peut être remplacée 
par nos soins. Cela est plus durable et moins cher pour le client. »

« Nous sommes également joignables par téléphone. Les clients 
peuvent nous raconter leur histoire, ce qui nous permet de mieux savoir 
comment réparer l’appareil. Nous pouvons ainsi informer les clients 
sur leurs réparations et établir un devis. Le client peut alors encore 
décider de faire effectuer la réparation au prix suggéré ou d’échanger 
l’appareil contre un appareil similaire avec une réduction de 10 %. Les 
revendeurs qui effectuent des réparations peuvent également toujours 
nous contacter en cas de problème au niveau de leurs réparations. Ils 
suivent d’ailleurs toujours leur formation chez nous, chez Makita. Cela 
nous permet de fournir la meilleure assistance aux revendeurs et aux 
clients finaux. » 

Yves : « Si vous voulez mon avis, le service proposé par Makita est 
formidable et repose sur une équipe. » Une équipe très expérimentée. 
Makita réunit tout le savoir-faire sous un même toit : notre service 
clientèle et notre service technique peuvent communiquer ensemble, 
ce qui constitue une valeur ajoutée. Vous savez de quoi vous parlez. 
Nous aussi. 

20 EMPLOYÉS

AU SERVICE TECHNIQUE

30.000+

Makita reste 

la Rolls Royce 

de l'outillage 

électroportatif

185.107

30000+ réparations par an

pièces détachées dans nos entrepôts



0.9 kW 1.1 kW

1.5 kW

BL40202.0Ah BL40252.5Ah BL40404.0Ah

XGT est une nouvelle plateforme avec des 
machines, des batteries et des chargeurs 
spécifiques. La combinaison d’un design innovant 
et de batteries à haute puissance de pointe offre 
une alternative performante pour les utilisateurs 
industriels les plus exigeants.

Alimentation optimale et système de 
charge efficace
Les outils et batteries XGT sont équipés d’un programme intégré 
de communication numérique entre la batterie et l’outil. Cela 
permet non seulement à la batterie de communiquer avec l’outil, 
mais aussi à l’outil de communiquer avec la batterie. XGT 
représente une technologie innovante de batteries et de 
moteurs, travaillant ensemble pour offrir des performances 
optimales.

Système de 
charge optimal

Système d’auto-
maintenance avec deux 
ventilateurs de 
refroidissement pour une 
charge rapide encore plus 
optimale. 

Communication numérique
Outil Batterie Chargeur

Les batteries XGT

p u i s s a n c e  d e  
p o i n t e

p u i s  s a n c e  d e  
p o i n t e

p u i s s a n c e  d e  
p o i n t e



PROFESSIONALS AT WORK

Mur

Structure de protection contre les courts-
circuits des points de connexion :  le mur 
de protection est placé entre les points de 
connexion pour les protéger contre l'eau et la 
poussière.

Rail de batterie

Rails de batterie robustes
Rail durable qui maintient fermement et en 
toute sécurité la batterie et l'outil, afin de 
supporter les machines à haute puissance.

Boîtier extérieur 
robuste et supporte 
de cellule
Un espace pour 
absorber les chocs

Conception résistante aux chocs La structure à trois couches étanches 

empêche les défaillances des celulles 
dues à l'eau et à la poussière.

Bague
étanche

CellulePapier     Film
isolant

2.1 kW

2.8 kW

BL4040F4.0Ah BL4050F5.0 Ah BL4080F8.0Ah

Design robuste
Haute durabilité, 
spécialement conçu pour les 
batteries Li-Ion 40Vmax. 

Indicateurs de charge à LED

Vidéo du mécanisme 40Vmax

Cette vidéo  a été réalisée au Japon.
Les modèles et specifications peuvent varier.

p u i s s a n c e  d e
p o i n t e

p u i s s a n c e  d e
p o i n t e

En savoir plus sur www.makita.bePrix sans engagement conseillés par le fabricant, en euros. 7



PROFESSIONALS AT WORK

VISSEUSES-PERCEUSES (À PERCUSSION) SUR ACCU

Assortiment de forets de 5 pièces,  
cylindriques

contient des diamètres de 4, 5, 6, 8 
et 10 mm

Assortiment de forets de 5 pièces,  
hexagonaux

contient des diamètres de 4, 5, 6, 8 
et 10 mm

E-14255  E-16732

Assortiment de forets  

multi-matériaux  

pour : 

- Brique

- Bois

- Carrelage

- PVC

- Aluminium

- Métal

Assortiment de forets  

multi-matériaux  

pour : 

- Brique

- Bois

- Carrelage

- PVC

- Aluminium

- Métal

FORETS MULTI-MATÉRIAUX

HP001GM201 :  

ceinture porte-outils  

 

E-05337 +  

étui  

E-15154 gratuits

DF001GZ01 DF002GZ01 DF002GD201 HP001GZ01 HP001GM201 HP002GZ01 HP002GD201

Tension 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Accus fournis 0 0 2 x BL4025 0 2 x BL4040 0 2 x BL4025

Chargeur - - DC40RA - DC40RA - DC40RA

Couple mou / franc max. 68 / 140 Nm 30 / 64 Nm 30 / 64 Nm 68 / 140 Nm 68 / 140 Nm 30 / 64 Nm 30 / 64 Nm

Mandrin 1,5-13 mm 1,5-13 mm 1,5-13 mm 1,5-13 mm 1,5-13 mm 1,5-13 mm 1,5-13 mm

Fonction percussion - - -    

Emballage Makpac Makpac Makpac Makpac Makpac Makpac Makpac

Poids 2,7 kg 2,5 kg 2,5 kg 2,7 kg 2,7 kg 2,6 kg 2,6 kg

Prix en €
hors TVA        

TVA incl.       

HP001GM201

HP001G / DF001G
• Couple max. jusqu’à 140 Nm 

• Vitesse jusqu’à 35 % plus rapide

• Résistante au travail continu sous charge élevée

STOP

Active Feedback  

sensing Technology

Éteint la machine 
en cas de 
pivotement soudain.

41 réglages de  

couple électroniques

Pour une plage de 

réglage plus large 

et une plus grande 

précision.

DF002GD201

hors TVA TVA incl.

  
hors TVA TVA incl.

8



PROFESSIONALS AT WORKNEXT GENERATION TECHNOLOGY

Comprend : Embouts de 25 mm : PH1 (1), PH2 (3), PH3 (1), PZ1 (1), PZ2 (3), PZ3 (1), T15 (1), T20 (2), T25 (1), T30 (1)
Embouts de 50 mm : PH2 (1), PZ2 (1), T15 (1), T20 (1), T25 (1), T30 (1)
Forets HSS : diamètres 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5
Porte-embout magnétique : 60 mm
Capuchon à impact magnétique : 6 mm, 8 mm et 10 mm

Jeu d’embouts de vissage  
E-22850

31 pièces Impact Black
 
 

« Technologie à double ressort » 

(TD002G) :  

Le mécanisme d’impact est actionné 

par un ressort en cas d’utilisation légère 

et par deux ressorts en cas d’utilisation 

intensive. De ce fait, la capacité d’impact 

est mieux adaptée à la charge. La machine 

produit moins de vibrations et de bruit 

en cas d’utilisation légère et, en revanche, 

la force d’impact est plus élevée à la 

puissance maximale.

TD004GZ
• Modèle à grande vitesse avec un couple 

maximal de 230 Nm !
• Fixation extrêmement rapide des vis 

dans des conditions di�ciles
• Eclairage LED pour une meilleure 

visibilité sur le plan de travail
• 4 régimes réglables et mode T pour 

travailler avec des vis autoperceuses

TD002 :  

éclairage 

avec 4 LED

En savoir plus sur www.makita.bePrix sans engagement conseillés par le fabricant, en euros.

JEU D’EMBOUTS DE VISSAGE 31 PIÈCES IMPACT BLACK (E-22850) 

VISSEUSES À CHOCS SUR ACCU

Tension 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Batteries fournies - - -

Chargeur - - -

Emmanchement d’embout 1/4 " hex 1/4 " hex 1/4 " hex

Couple max. 210 Nm 230 Nm 220 Nm

Niveaux de force de 
percussion

4 4 4

Modes pour les vis autoforeuses 1 (métal �n) 1 (métal �n) 2 (métal �n/épais)

Modes pour les vis à bois - - 1

Modes pour les boulons - - 3

Emballage Makpac - Makpac

Poids 1,7-2,9 kg 1,8 - 3,1 kg 1,7-2,9 kg

Prix en €
hors TVA    

TVA incl.    

TD004GZTD003GZ01 TD002GZ04

 
NOUVEAU

9

TD002GZ04

TD004GZ

TD003GZ01



PROFESSIONALS AT WORK

BOULONNEUSES SUR ACCU

Promo :  
jeu de douilles  

14 pièces  
IMPACT BLACK  
E-16586 gratuit  

avec TW007GD201 
TW007GD201

TW011GZ01
TW002GZ

BOULONNEUSE SUR ACCU

• Pour la �xation des boulons d’ancrage 
(types HTB et SHTB)

• Compatible avec les tailles de boulons  
M16 - M20 - M22 

• Accessoires pour M20 et M22 inclus
• Les boulons d’ancrage sont 

essentiellement utilisés dans le cadre de 
structures industrielles en acier.

TW004GD201

Un  
mécanisme  

d’impact  
robuste

TW011G
• Enclume longue pour écrous 

plus profonds
• Couple plus élevé et moins 

de vibrations que lors de 
l'utilisation d'un outil adaptable

• Idéal pour (dé)monter les roues

WT001GZ

Tension 36 V (40Vmax)

Batteries/chargeur -

Vitesse à vide 17 min-1

Couple max. 804 Nm

Compatibilité HTB M16, M20, M22

Compatibilité SHTB M16, M20

Poids 5,2 – 5,9 kg

Prix 
en €

hors TVA   

TVA incl.   

TW004GZ01 TW004GD201 TW007GZ01 TW007GD201 TW002GZ TW011GZ01 TW001GZ01

Tension 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Accus fournis 0 2 x BL4025 0 2 x BL4025 0 0 0

Chargeur fourni - DC40RA - DC40RA - - -

Régime  0 - 3 200 tr/min  0 - 3 200 tr/min 600 - 2 300 tr/min 600 - 2 300 tr/min 0 - 1 800 tr/min 0 - 1 800 tr/min 0 - 1 800 tr/min

Couple max. 350 Nm 350 Nm 760 Nm 760 Nm 1700 Nm 1 500 Nm 1800 Nm

Couple de deserrage 650 Nm 650 Nm 1100 Nm 1100 Nm 2200 Nm 1900 Nm 2050 Nm

Emmanchement de douilles 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"

Emballage Makpac Makpac Makpac Makpac - Makpac Makpac

Poids 1,9 - 2,2 kg 1,9 - 2,2 kg 2,7 – 3,3 kg 2,7 – 3,3 kg 3,9 -5,1 kg 4,3 - 5,5 kg 3,9 - 4,2 kg

Prix en €
hors TVA      

TVA incl.      

 
NOUVEAU
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PROFESSIONALS AT WORKNEXT GENERATION TECHNOLOGY

BOULONNEUSES SUR ACCU

• Couple très élevé et excellente maniabilité
• TW010G avec raccord allongé permettant d’atteindre les boulons profondément encastrés
• Sélection électronique de la force d’impact en 4 étapes 
• Système d’arrêt automatique avec di�érents temps de réaction pour le serrage et le desserrage
• Interrupteur avec vitesse variable pouvant être sélectionnée ou mode d’accélération rapide 
• La poignée est réglable en di�érentes positions sans l’aide d’outils.
• La suspension spéciale de la batterie la protège des chocs et des vibrations.

TW010GZ01

La boulonneuse TW010G 
est équipée d’une 
enclume allongée qui 
permet d’atteindre les 
boulons profondément 
encastrés.

Éclairage uniforme sans 
ombres grâce à l’anneau 
lumineux LED.

Sélection électronique 
de la force d’impact en 4 
étapes, système d’arrêt 
automatique et mode 
d’accélération rapide.

En savoir plus sur www.makita.bePrix sans engagement conseillés par le fabricant, en euros.

TW010GZ01

Tension 36 V (40Vmax)

Accus fournis -

Chargeur fourni -

Régime 0 - 1 200 min-1

Couple  
(maximal/dur/moyen/tendre)

3150/1600/1000/ 
600 Nm

Couple de desserrage 4000 Nm

Emmanchement de douilles 1"

Emballage co�ret

Poids 11 - 11,9 kg

Prix en €
hors TVA  

TVA incl.  

11

DOUILLES À CHOCS 1"

Article Description
Taille du capuchon 

(mm)
Longueur (mm) Unité d’emballage

Prix hors  
TVA

Prix TVA incl. 

E-24561 Normal 36 66 1     

E-24599 Normal 41 68 1     

E-24620 Normal 46 72 1     

E-24636 Normal 50 76 1     

E-24642 Normal 55 84 1     

E-24658 Normal 60 88 1     

E-24664 Normal 65 92 1     

E-24670 Normal 70 96 1     

E-24739 Profond 36 90 1     

E-22420 Profond 41 90 1     

E-24773 Profond 46 90 1     

E-24795 Profond 55 108 1     

E-24804 Profond 60 108 1     

E-24810 Profond 65 120 1     

Article Description Diamètre (mm) Unité d’emballage
Prix hors  

TVA
Prix TVA incl. 

E-22436 Joint torique 41 1   

E-22442 Goupille 41 1   



Vitesse plus élevée
 > La spirale étroite permet de réduire la 

friction et d’accélérer les performances 
de perçage !

 > Élimination plus aisée des débris de 
perçage grâce au foret soudé au laser 
et à la double spirale.

 > Forets en carbure soudés au laser 
jusqu’à Ø 20 mm.

Travaux di�ciles
 > La spirale large assure le 

renforcement structurel du noyau 
et réduit l’usure. 

 > Grâce à sa conception robuste 
, le foret Nemesis II est sûr, adapté 
aux travaux les plus di�ciles et 
ne se bloque pas sur les ronds 
à béton.

Durée de vie plus 
longue

 > Résistance accrue à la surchau�e 
grâce au foret soudé au laser.

 > Le foret monobloc en métaux 
durs garantit des vibrations 
faibles et des performances de 
perçage optimales.

Spirale étroite Spirale large

Vitesse accrue Usage intensif

WWW.MAKITA.BE

Marteaux perforateurs 4 taillants 
avec foret en métal dur soudée au laser

160 – 1000 mm

110 – 950 mm

160 – 1000 mm

110 – 950 mm

250 – 450 mm

200 – 400 mm

4 taillants : foret en métal dur solideØ 5 – 10 mm

4 taillants : foret monobloc en métal dur solide

4 taillants : foret en métal dur solide en trois parties

Ø 11 – 20 mm

Ø 22 – 32 mm

pour a�cher la 
gamme complète 

SCANNEZ 
CE CODE



PROFESSIONALS AT WORKNEXT GENERATION TECHNOLOGYPROFESSIONALS AT WORKNEXT GENERATION TECHNOLOGY

Active feedback 
sensing technology

• Couple très élevé (136 Nm)
• Deux vitesses mécaniques
• Débrayage de sécurité mécanique intégré

• Léger, compact et 
puissant

• Boîtier et poignée 
spéciaux qui atténuent 
les vibrations

• Disponible en option : 
Unité d’aspiration 
poussière DX16

• La solution idéale pour 
le perçage de petits 
diamètres !

HR010G

HR002GM204

HR010GZ01

HR009GZ01

HR009GZ02

HR007GM201

Tension 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Batteries fournies - - 2 x BL4040 - 2 x BL4040 - - 2 x BL4040

Chargeur - - DC40RA - DC40RA - - DC40RA

Énergie de frappe 2,0 J 3,0 J 3,0 J 2,9 J 2,9 J 3,9 J 3,9 J 3,9 J

MAX Ø béton 20 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 30 mm 30 mm 30 mm

AFT -       

Niveau de vibration (ah) 10 m/s2 7,5 m/s2 7,5 m/s2 6 m/s2 6 m/s2 9,1 m/s2 9,1 m/s2 9,1 m/s2

Unité d’aspiration poussière DX16 : en option DX15 : en option DX15 : en option DX14 : en option DX14 : inclus DX11 : en option DX11 : inclus DX11 : inclus

AWS (sans unité Bluetooth) (sans unité Bluetooth) (sans unité Bluetooth)   (sans unité Bluetooth) (sans unité Bluetooth) (sans unité Bluetooth)

Emballage Makpac co�ret co�ret Makpac Makpac co�ret co�ret co�ret

Poids 2,9 - 4,5 kg 3,8 - 4,8 kg 3,8 - 4,8 kg 4,1 - 4,6 kg 4,1 - 4,6 kg 5,3 - 6,7 kg 5,3 - 6,7 kg 5,3 - 6,7 kg

Prix en €
hors TVA    

TVA incl.    

HR009GZ02HR009GZ01HR002GZ02 HR002GM204 HR009GM202HR007GM201HR007GZ01HR010GZ01

En savoir plus sur www.makita.bePrix sans engagement conseillés par le fabricant, en euros.

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS SUR ACCU

PERCEUSES D’ANGLE SUR ACCU

Cette technologie arrête immédiatement le moteur en cas de blocage soudain.  
Pour ce faire, certaines machines utilisent un accéléromètre qui détecte le mouvement de pivotement 
de la machine. Bref, le travail est plus sûr !

DA001GZ01 DA001GM101

Tension 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Accus fournis - 1 x BL4040

Chargeur fourni - DC40RA

Régime
0 - 400 tr/min

0 - 1500 tr/min
0 - 400 tr/min

0 - 1500 tr/min

Couple franc 70/136 Nm 70/136 Nm

Mandrin 13 mm 13 mm

Poids 5,3 - 6,2 kg 5,3 - 6,2 kg

Prix en €
hors TVA   

TVA incl.   

 
NOUVEAU
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PERFO-BURINEURS SDS-MAX SUR ACCU

HR005GZ01 HR005GM202 HR006GZ

Tension 36 V (40 Vmax) 36 V (40 Vmax) 2 x 36 V (40 Vmax)

Accus fournis - 2 x BL4040 -

Énergie de frappe 8,0 J 8,0 J 20,0 J

Cadence de chocs 1 450 – 2 900 min-1 1 450 – 2 900 min-1 1 100 - 2 250 min-1

Niveau de vibration (ah) 5 m/s2 5 m/s2 8,5 m/s2

Capacité béton 40 mm 40 mm 52 mm

Vitesse à vide 250 - 500 min-1 250 - 500 min-1 250 - 310 min-1

AFT   

AWS   (sans unité Bluetooth)

Emballage co�ret co�ret co�ret

Poids 7,4 kg - 8,2 kg 7,4 kg - 8,2 kg 12,9 - 14,3 kg

Prix en €
hors TVA    

TVA incl.    

Énergie de frappe

8 J
Énergie de frappe

20 J

• Excellent rapport puissance/poids
• Protection contre les contrecoups (AFT avec accéléromètre)
• Amortissement actif des vibrations (AVT)

HR005G

• 2 accus 40Vmax en série fournissent une puissance extrême
• Protection contre les contrecoups (AFT avec accéléromètre)
• Amortissement actif des vibrations (AVT)

HR006G

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

JEU DE BURINS (5 PCS) SDS-MAX PREMIUM

hors TVA TVA incl.

2 burins à pointe 
400 mm

2 burins plats 
25 x 400 mm 

1 burin plat 50 x 
380 mm

La conception BreakPower™

Augmente la productivité
Réduit la friction et les risques de blocage
Spécialement conçue pour les machines SDS-MAX.

SDS- MAX E-20236     

JEU DE BURINS (3 PCS) SDS-PLUS PREMIUM

hors TVA TVA incl.

1 burin à pointe 
250 mm

1 burin large 
20 x 250 mm 

1 burin large 40 x 
250 mm

La conception AntiJam™

Augmente la productivité
Réduit la friction et les risques de blocage
Spécialement conçue pour les machines SDS-PLUS.

 Durée de vie 2 fois plus longue que les burins standard !

 Très e�caces : indéformables. Les travaux de démolition sont beaucoup plus productifs !

JEU DE BURINS PREMIUM SDS-PLUS ET SDS-MAX

SDS- PLUS     E-20220

14

HR005GM202 HR006GZ
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Le boîtier est relié à la partie intérieure par 
des ressorts qui amortissent les vibrations 
a�n de transmettre encore moins de vibra-
tions aux bras.

Pour réduire l’épaisseur de la machine, les batteries 
sont placées latéralement. Par conséquent, la 
position de travail est confortable et la vue sur le 
burin est excellente.

Amortissement actif des vibrations avec contrepoids mobile (AVT)

Contrepoids

Piston

HM001G

En savoir plus sur www.makita.bePrix sans engagement conseillés par le fabricant, en euros.

BURINEURS SDS-MAX SUR ACCU

HM001GZ04 HM001GM205 HM002GZ03

Tension 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 2 x 36 V (40Vmax)

Batteries fournies - 2 x BL4040 -

Chargeur fourni - DC40RA -

Énergie de frappe 9,4 J 9,4 J 20 J

Cadence de chocs 0 – 2 650 min-1 0 – 2 650 min-1 950 - 1 900 min-1

Vibration triax. burinage (ah) 6 m/s2 6 m/s2 8 m/s2

AWS    
sans unité Bluetooth

Emballage co�ret co�ret co�ret

Poids 6,3 - 7,1 kg 6,3 - 7,1 kg 12,0 - 13,3 kg

Prix en €
hors TVA    

TVA incl.    

• Égale la puissance des modèles 
alimentés par le secteur

• Énergie de frappe élevée (9,4 J)
• Niveau de vibration 

exceptionnellement bas grâce 
à l’amortissement actif des 
vibrations (AVT) et à un boîtier 
antivibratoire.

Énergie de frappe

20 J

• Extrêmement puissant grâce à 
deux batteries 40Vmax en série

• Énergie de frappe très élevée (20,0 J)
• Niveau de vibration exceptionnel-

lement bas grâce à l’amortissement 
actif des vibrations (AVT) et à un 
boîtier antivibratoire.

• Marteau de démolition très puissant avec force d’impact de 
72,8 J, comparable aux modèles sur secteur

• Capacité énergétique élevée (autonomie) lors de l’utilisa-
tion de deux batteries 40Vmax de 8 Ah

• Excellent amortissement des vibrations (AVT)
• Excellente vue sur le burin

HM002G

HM004G

Énergie de frappe

9,4 J

MARTEAU DE DÉMOLITION SDS-MAX SANS FIL

Tension 72 V (80Vmax)

Batteries fournies -

Emmanchement 28,6 mm

Énergie de frappe 72,8 J

Cadence de chocs 870 min-1

Niveau de vibration 6,5 m/s2

AWS 

Poids 29,7 - 32,1 kg

Prix 
en €

hors TVA  

TVA incl.  

HM004GZ01
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HM002GZ03

HM001GM205

HM004GZ01

Accessoire en option :

 chariot (JM00000674)
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Accessoire en option :

 Protection L pour BL4050F et BL4080F 
(1911R6-2)

VR001GZ VR003GZ VR004GZ VR004GM101

Tension 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Accus fournis - - - 1x BL4040

Chargeur fourni - - - DC40RA

Ø bouteille de vibration - (moteur seul) 32 mm 38 mm 38 mm

Longueur de l’aiguille - (moteur seul) 1,2 m 1,2 m 1,2 m

Fréquence des vibrations 12 000-15 000 min-1 12 000-15 000 min-1 12 000-15 000 min-1 12 000-15 000 min-1

Poids 4,8 - 7,8 kg 4,8 - 7,8 kg 4,8 - 7,8 kg 4,8 - 7,8 kg

Prix 
en €

hors TVA

TVA incl.

VR001GZ

AIGUILLES VIBRANTES SUR ACCU

ACCESSOIRES

Article Diamètre Longueur Prix hors TVA Prix TVA incl.

1910E1-5 32 mm 1,2 m     

1910E2-3 32 mm 1,7 m     

1910C2-9 32 mm 2,4 m     

1910E3-1 38 mm 1,2 m     

1910C4-5 38 mm 2,4 m     

VR004GM101

• Grande capacité de coupe grâce à un 
engrenage compact

• Compartiment en aluminium pour la 
collecte des copeaux métalliques

• La fonction AFT arrête immédiatement 
le moteur si la lame est bloquée.

SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX 185 MM

CS002GZ

Tension 36 V (40Vmax)

Accus/chargeur fournis -

Ø lame de scie 185 mm

Vitesse à vide 3 500 min-1

Profondeur de coupe max. 67 mm

Niveau de vibration (ah) 2,5 m/s2

Poids 4,2 - 5,4 kg

Prix en €
hors TVA  

TVA incl.  

CS002GZ

MALAXEUR SUR ACCU

UT001GZ02

Tension 36 V (40Vmax)

Batteries fournies -

Chargeur fourni -

Vitesse à vide
0 - 500 min-1  

0 - 920 min-1

Raccordement
1/2" - 20 UNF mâle 

Adaptateur M12 
et M14

Poids 5,7-7 kg

Prix en €
hors TVA

TVA incl.

• Très puissant, également adapté pour le mélange de matériaux plus lourds
• Transmission mécanique à deux vitesses
• Molette pour le réglage du régime maximal, du régime variable, du 

bouton de verrouillage du démarrage, du bouton de verrouillage de 
l’arrêt et du démarrage progressif

• Support d’axe pouvant être vissé avec adaptateur �letage  
intérieur M12 + M14

• Excellente protection de l’interrupteur et de l’accu
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GD001G/GD002G
• Un régime élevé pour les applications lourdes
• La circonférence étroite de la poignée permet de 

travailler confortablement
• Régime variable pour diverses applications
• Sécurité accrue grâce au démarrage progressif, à la 

fonction antiredémarrage, au frein électronique et à la 
technologie Anti Feedback Sensing (AFT)

En savoir plus sur www.makita.bePrix sans engagement conseillés par le fabricant, en euros.

GD001GZ GD002GZ

Tension 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Accus fournis - -

Chargeur fourni - -

Vitesse à vide 7 000 - 29 000 tr/min 7 000 - 29 000 tr/min

Régime réglable  

Type d’interrupteur
Interrupteur à glissière 

avec verrouillage
Interrupteur de poignée 

sans verrouillage

Ø de la pince - portée 6 - 8 mm 6 - 8 mm

Ø de la pince - fournie 8 mm 8 mm

Poids 1,6 - 2,2 kg 1,6 - 2,2 kg

Prix en €
hors TVA   

TVA incl.   

 
NOUVEAU

 
NOUVEAU
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MEULEUSE DROITE SUR ACCU

GD002GZ

GD001GZ

CS002G CS002G



MEULEUSES SUR ACCU 125 MM X-LOCK
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ACCESSOIRES X-LOCK

Référence Type
Prix 

hors TVA

Prix 

TVA incl.

E-00393
Disque à ébarber pour métal 125 mm x 

6 x 22,23
    

E-00402
Disque à ébarber pour inox 125 mm x 

6 x 22,23
    

E-00418
Disque à tronçonner pour inox 125 mm 

x 1,2 x 22,23
    

E-02076 Disque à tronçonner diamanté 125 mm     

D-73396
Brosse boisseau en �l d’acier ondulé  

75 x 0,3 mm
    

D-73433
Brosse boisseau en �l d’acier ondulé avec 

revêtement laiton 75 x 0,3 mm
    

D-73346
Brosse boisseau en �l ondulé en inox  

75 x 0,3 mm
    

Référence Type
Prix 

hors TVA

Prix 

TVA incl.

D-73374
Brosse boisseau en �l d’acier torsadé  

80 x 0,35 mm
    

D-73380
Brosse boisseau en �l d’acier torsadé  

80 x 0,5 mm
    

D-73330
Brosse boisseau en �l torsadé en inox  

80 x 0,5 mm
    

D-73449
Brosse conique en �l d’acier ondulé  

100 x 0,3 mm
    

D-73411
Brosse circulaire en �l d’acier torsadé  

115 x 0,5 mm
    

D-73427
Brosse circulaire en �l d’acier ondulé  

115 x 0,3 mm
    

E-11776
Disque à tronçonner TCG  

125 mm x 2 x 22,23 X-Lock
    

E-19738
Disque diamanté soudé sous vide  

125 mm
    

GA041GZ GA041GM201 GA044GZ GA044GM201 GA047GZ GA047GM201

Tension 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Batteries fournies - 2 x BL4040 - 2 x BL4040 - 2x BL4040

Chargeur fourni - DC40RA - DC40RA - DC40RA

Diamètre du disque 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Vitesse à vide 3 000 - 8 500 min-1 3 000 - 8 500 min-1 3 000 - 8 500 min-1 3 000 - 8 500 min-1 8 500 min-1 8 500 min-1

Profondeur de coupe 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm

Type d’interrupteur Interrupteur à glissière Interrupteur à glissière
Interrupteur de 

poignée
Interrupteur de 

poignée
Interrupteur de 

poignée
Interrupteur de 

poignée

Interrupteur de sécurité - -    

AWS  
sans unité Bluetooth

 
sans unité Bluetooth

 
sans unité Bluetooth

 
sans unité Bluetooth

- -

Emballage - Makpac - Makpac - Makpac

Poids 3 - 5,3 kg 3 - 5,3 kg 3 - 5,3 kg 3 - 5,3 kg 3 - 5,3 kg 3 - 5,3 kg

Prix 
en €

hors TVA       

TVA incl.       

Attachez des disques rapidement et en toute sécurité via 

un système de clic.

191G05-4 

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE X-LOCK

GA044GM201



MEULEUSES SUR ACCU 125 MM

PROFESSIONALS AT WORKNEXT GENERATION TECHNOLOGY

En savoir plus sur www.makita.bePrix sans engagement conseillés par le fabricant, en euros. 19

Active Feedback sensing Technology 

Éteint le moteur si le disque  
se bloque soudainement

Tijd

Plotselinge daling 
rotatiesnelheid

Auto-Stop

GA005GZ01 GA005GM201 GA013GZ01 GA013GM201 GA050GZ GA023GZ GA023GM201 GA029GZ GA029GM201

Tension 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Accus fournis 0 2 x BL4040 0 2 x BL4040 - 0 2 x BL4040 0 2 x BL4040

Chargeur fourni - DC40RA - DC40RA - - DC40RA - DC40RA

Vitesse à vide 8500 tr/min 8500 tr/min 8500 tr/min 8500 tr/min 11000 tr/min 3000 - 8500 tr/min 3000 - 8500 tr/min 3000 - 8500 tr/min 3000 - 8500 tr/min

Régime réglable - - - - -    

Type d’interrupteur
Interrupteur à glissière 

avec verrouillage
Interrupteur à glissière

avec verrouillage

Interrupteur de 
poignée sans 
verrouillage

Interrupteur de 
poignée sans 
verrouillage

Interrupteur de 
poignée sans 
verrouillage

Interrupteur à glissière 
avec verrouillage

Interrupteur à glissière 
avec verrouillage

Interrupteur de 
poignée sans 
verrouillage

Interrupteur de 
poignée sans 
verrouillage

AWS - - - - -  
sans unité Bluetooth

 
sans unité Bluetooth

 
sans unité Bluetooth

 
sans unité Bluetooth

Emballage Makpac Makpac Makpac Makpac - - Makpac - Makpac

Poids 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg

Prix 
en €

hors TVA          

TVA incl.          

EXTRACTION DE POUSSIÈRE POUR MEULEUSES

MEULEUSES SUR ACCU 150 MM / 180 MM / 230 MM

GA035GZ GA036GZ GA037GZ01 GA037GM201 GA037GT201 GA038GZ01 GA038GM201 GA038GT201

Tension 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Batteries fournies - - - 2 x BL4040 2 x BL4050F - 2 x BL4040 2 x BL4050F

Chargeur fourni - - - DC40RA DC40RA - DC40RA DC40RA

Diamètre du disque 150 mm 150 mm 180 mm 180 mm 180 mm 230 mm 230 mm 230 mm

Vitesse à vide 8 500 min-1 8 500 min-1 7 800 min-1 7 800 min-1 7 800 min-1 6 600 min-1 6 600 min-1 6 600 min-1

Profondeur de coupe 46 mm 46 mm 68 mm 68 mm 68 mm 73 mm 73 mm 73 mm

Type d’interrupteur
Interrupteur à 
glissière avec 
verrouillage

Interrupteur de 
poignée sans  
verrouillage

Interrupteur de 
poignée sans  
verrouillage

Interrupteur de 
poignée sans  
verrouillage

Interrupteur de 
poignée sans 
verrouillage

Interrupteur de 
poignée sans  
verrouillage

Interrupteur de 
poignée sans  
verrouillage

Interrupteur de 
poignée sans  
verrouillage

AWS - -  
sans unité Bluetooth

 
sans unité Bluetooth

 
sans unité Bluetooth

 
sans unité Bluetooth

 
sans unité Bluetooth

 
sans unité Bluetooth

Emballage - - Co�ret Co�ret Co�ret Co�ret Co�ret Co�ret

Poids 3 - 3,7 kg 3,0 - 3,7 kg 4,4 - 5,4 kg 4,4 - 5,4 kg 4,4 - 5,4 kg 4,6 - 7,4 kg 4,6 - 7,4 kg 4,6 - 7,4 kg

Prix 
en €

hors TVA       

TVA incl.       

Dimensions compactes et petite 
circonférence de la poignée

191F81-2  191G06-2
GA050GZ

GA038GM201

Capot de protection sans outils
• Aucun outil n’est requis pour monter ou démonter le capot.
• Le capot de protection peut être placé dans la 

position souhaitée au moyen d’un système de clic.

GA050G
• Compact, très grande puissance et vitesse élevée
• Carter de moteur spécial en une seule pièce et  

joints absorbant les vibrations entre les parties internes et externes
• Design repensé avec une poignée de petite circonférence

GA023GM201
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• Extrêmement puissant grâce à la 
technologie 2x 40Vmax

• Avec démarrage progressif, AFT et 
frein électrique

• Approvisionnement en eau intégré
• Protection XPT (niveau IPX4)
• La combinaison de la technologie 

AVT et d’un boîtier absorbant les 
vibrations garantit un niveau de 
vibration très faible.

• Version sans connexion d’eau, 
conçue pour la coupe à sec

• Avec AWS & raccord d’aspiration 
de la poussière

• Disque diamanté incl.

CE001G

CE002G

TRONÇONNEUSE SUR ACCU 355 MM

CE001GZ CE002GZ01

Tension 72 V (80Vmax) 72 V (80Vmax)

Accus/chargeur fournis - -

Ø lame de scie 355 mm 355 mm

Vitesse à vide 5 300 min-1 4 200 min-1

Profondeur de coupe max. 127 mm 127 mm

Niveau de vibration (ah) avant 
/ arrière

2,5 m/s2/1,8 m/s2 2,5 m/s2/1,8 m/s2

AWS - 

Poids 12,3 - 14,1 kg 13,1 - 15,1 kg

Prix en €
hors TVA   

TVA incl.   

CE001GZ

PROMO :  
disque diamanté 

GRATUIT  
355 mm E-23226  

avec CE001GZ

CE002GZ01

1914H2-8

ACCESSOIRE EN OPTION
chariot
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DISQUES DIAMANTÉS

Article Ø Épaisseur
Hauteur  
segment

Ø alésage
Anneaux de 
réduction

Prix hors TVA Prix TVA incl. 

Quasar

B-12712 230 mm 2,6 mm 12 mm 22,23 mm 20 mm     

B-17588 300 mm 3 mm 12 mm 25,4 mm 20 mm     

B-13465 350 mm 3 mm 12 mm 25,4 mm 20 mm     

B-13471 400 mm 3 mm 12 mm 25,4 mm 20 mm     

Comet

B-12784 230 mm 2,6 mm 12 mm 22,23 mm 20 mm     

B-17619 300 mm 3 mm 10 mm 25,4 mm 20 mm     

B-13552 350 mm 3 mm 10 mm 25,4 mm 20 mm     

B-13568 400 mm 3 mm 10 mm 25,4 mm 20 mm     

Asphalte

B-13275 350 mm 3,2 mm 10 mm 25,4 mm 20 mm     

B-42905 400 mm 3,2 mm 10 mm 25,4 mm 20 mm     

Article Ø externe Ø interne Épaisseur Prix hors TVA Prix TVA incl.

Anneaux de réduction
257199-4 22,23 mm 20,00 mm 3 mm    

197318-9 25,4 mm 20,00 mm 5 mm     

• Diamètre du disque 230 mm
• Très bon rapport poids/puissance
• Pour couper du métal avec un disque abrasif ou pour couper à l’eau 

dans la pierre ou le béton avec un disque diamanté.
• Avec raccord pour tuyau d’eau
• En raison de son poids relativement faible et de sa conception 

compacte, il est parfait pour l’a�ûtage dans des situations di�ciles, 
par exemple au ras du sol ou à la verticale.

• Disque à tronçonner pour le métal inclus

TRONÇONNEUSE SUR ACCU 230 MM

CE003GZ02

Tension 36 V (40Vmax)

Accus/chargeur fournis -

Ø lame de scie 185 mm

Vitesse à vide 3 500 min-1

Profondeur de coupe max. 67 mm

Niveau de vibration (ah) 2,5 m/s2

Poids 4,2 - 5,4 kg

Prix en €
hors TVA  

TVA incl.  

• Diamètre du disque 305 mm
• Très bon rapport poids/puissance
• Pour couper du métal avec un disque 

abrasif ou pour couper à l’eau dans la 
pierre ou le béton avec un  
disque diamanté.

• Avec raccord pour tuyau d’eau

TRONÇONNEUSE SUR ACCU 230 MM

TRONÇONNEUSE SUR ACCU 305 MM

CE003GZ02

Tension 36 V (40Vmax)

Accus/chargeur fournis -

Ø lame de scie 230 mm

Vitesse à vide 6 600 min-1

Profondeur de coupe max. 88 mm

Niveau de vibration gauche/
droite

3/1,9 m/s2

Poids 6,4 – 7,4 kg

Prix en €
hors TVA  

TVA incl.  

CE004GZ

Tension 36 V (40Vmax)

Accus/chargeur fournis -

Ø lame de scie 305 mm

Vitesse à vide 5 000 min-1

Profondeur de coupe max. 121 mm

Niveau de vibration (ah)
3,8/2,3 m/s2

Poids 6,7 – 7,7 kg

Prix en €
hors TVA

TVA incl.

CE003GZ02

CE004GZ
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Tension 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Accus fournis 0 0 2 x BL4025 2 x BL4040 - 2 x BL4040

Chargeur fourni - - DC40RA DC40RA - DC40RA

Longueur de course 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm

Cadence de coupe
0 - 2 300 min-1

0 - 3 000 min-1

0 - 2 300 min-1

0 - 3 000 min-1

0 - 2 300 min-1

0 - 3 000 min-1

0 - 2 300 min-1

0 - 3 000 min-1

0 - 3 000 min-1

0 - 3 000 min-1

0 - 3 000 min-1

0 - 3 000 min-1

Mouvement pendulaire - - - -  

AVT - - - -  

Emballage - co�ret co�ret co�ret - co�ret

Poids 4,2 - 4,5 kg 4,2 - 4,5 kg 4,2 - 4,5 kg 4,2 - 4,5 kg 4,6 - 5,8 kg 4,6 - 5,8 kg

Prix  
en €

hors TVA       
TVA incl.       

JR001GM201 JR002GM201JR001GZ01JR001GZ JR001GD201 JR002GZ

• Grande capacité de coupe 
jusqu’à Ø127 mm

• Réglage de vitesse variable
• Vitesse de bande élevée
• Réglage de piste facile

JR002G

• Puissance comparable au modèle 
sur secteur

• Avec mécanisme pendulaire 
(JR002G)

• Valeur de vibration très faible grâce à 
la technologie AVT

• Levier de dégagement de lame 
pratique et butée réglable

• Éclairage led

SCIE À RUBAN SUR ACCU PONCEUSE-POLISSEUSE  
SUR ACCU

Suspension amortie

L’accu et le logement sont 
raccordés avec des joints qui 
absorbent les vibrations. 

Modi�cation de la butée sans 

l’aide d’outils

PB002GZ PB002GM201

Tension 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Accus fournis - 2x BL4040

Chargeur fourni - DC40RA

Capacité de coupe 127 x 127 mm 127 x 127 mm

Largeur de lame 1140 x 13 x 0,5 mm 1140 x 13 x 0,5 mm

Emballage - co�ret

Poids 6,6 - 7,8 kg 6,6 - 7,8 kg

Prix 
en €

hors TVA   

TVA incl.   

PV001GZ PV001GM101

Tension 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

Accus fournis - 1x BL4040

Chargeur fourni - DC40RA

Diamètre 180 mm 180 mm

Vitesse à vide 0 - 2 200 min-1 0 - 2 200 min-1

Emballage - sac à outils

Poids 3,2 – 3,9 kg 3,2 – 3,9 kg

Prix 
en €

hors TVA   

TVA incl.   

SCIES RÉCIPROS SUR ACCU
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PB002GM201

JR001GD201

JR002GM201

PV001GM101




























































































































































































































































































